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Nota 1: Czujnik może być zasilany 
w zakresie 5 - 30 Vdc.

Prąd (mA)

Dystans Sn (mm)

Przy wykryciu metalu I £ 1 mA
Przy braku I ³ 3 mA
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+
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+
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+
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+
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--PNP NO+NC

WERSJA NAMUR WERSJA DC - trójprzewodowa

WERSJA DC - dwuprzewodowa WERSJA AC - dwuprzewodowa
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Czujnik indukcyjny służy do wykrywania obiektów metalowych. Działa na zasadzie zmiany pola 
elektromagnetycznego wskutek przemieszczania przewodnika metalicznego. W przewodniku 
indukowane są prądy wirowe, które pobierają energię z pola, zmniejszając jednocześnie wysokość 
amplitudy drgań. Zmiana ta oceniana jest przez czujnik indukcyjny. W zależności od konfi guracji 
i typu, czujniki indukcyjne posiadają różne obwody wyjściowe zapewniające szeroki wybór sygnałów 
użytecznych.

Czujnik fotoelektryczny informuje o detekcji obiektów znajdujących się w zasięgu optycznym. 
Reaguje na zmianę intensywności docierającego do niego strumienia światła widzialnego bądź 
podczerwonego. Odbicie wiązki może być bezpośrednie od obiektu, od lustra (również z polaryzacją) 
lub w układzie nadajnik – odbiornik. Obwody wyjściowe zapewniające wybór sygnałów użytecznych 
zależą od typu i konfi guracji czujnika.

materiał zasięg
Stal ST-37 1 x Sn

Stal nierdzewna 0,9 x Sn
Mosiądz 0,5 x Sn

Aluminium 0,4 x Sn
Miedź 0,4 x Sn
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Ø 4 mm obudowa normalna

I45000003

– 0.8

NPN NO

6 ÷ 30 
VDC

3x0.14 mm2 
2 m IP67

SI4 C 0.8 NPN NO

I45000001 NPN NC SI4 C 0.8 NPN NC

I45000007 PNP NO SI4 C 0.8 PNP NO

I45000005 PNP NC SI4 C 0.8 PNP NC

I45000004

– 0.8

NPN NO

6 ÷ 30
VDC **

SI4 C 0.8 NPN NO H1

I45000002 NPN NC SI4 C 0.8 NPN NC H1

I45000008 PNP NO SI4 C 0.8 PNP NO H1

I45000006 PNP NC SI4 C 0.8 PNP NC H1

M5 x 1 obudowa normalna

I45000011

– 0.8

NPN NO

6 ÷ 30
VDC 

3x0.14 mm2 
2 m IP67

SI5 C 0.8 NPN NO

I45000009 NPN NC SI5 C 0.8 NPN NC

I45000015 PNP NO SI5 C 0.8 PNP NO

I45000013 PNP NC SI5 C 0.8 PNP NC

I45000012

– 0.8

NPN NO

6 ÷ 30
VDC **

SI5 C 0.8 NPN NO H1

I45000010 NPN NC SI5 C 0.8 NPN NC H1

I45000016 PNP NO SI5 C 0.8 PNP NO H1

I45000014 PNP NC SI5 C 0.8 PNP NC H1

Ø 6,5 mm obudowa krótka

I65000040

– 2

NPN NO

6 ÷ 30 
VDC

3x0.14 mm2 
2 m IP67

SI6.5 DC2 NPN NO S

I65000036 NPN NC SI6.5 DC2 NPN NC S

I65000048 PNP NO SI6.5 DC2 PNP NO S

I65000044 PNP NC SI6.5 DC2 PNP NC S

I65000039

– 2

NPN NO

6 ÷ 30
VDC **

SI6.5 DC2 NPN NO H1 S

I65000035 NPN NC SI6.5 DC2 NPN NC H1 S

I65000047 PNP NO SI6.5 DC2 PNP NO H1 S

I65000043 PNP NC SI6.5 DC2 PNP NC H1 S

** - stopień szczelności zależy od stosowanego złącza

Obudowa czujników wykonana ze stali nierdzewnej, każdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz diodę LED, 
informującą o stanie pracy urządzenia. 

Histereza %Sn Częst. przełączania Hz Powtarzalność %Sn Maks. prąd wyj. mA Spadek napięcia VDC Temp. pracy °C

< 10 2000 £ 3 150 (I45) / 200 (I65) < 1.4 (I45)  / < 1.8 (I65) -25 ÷ +70
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Ø 6,5 mm obudowa normalna

I65000052

– 3

NPN NO

6 ÷ 30 
VDC

3x0.14 mm2 
2 m IP67

SI6.5 DCE3 NPN NO S

I65000050 NPN NC SI6.5 DCE3 NPN NC S

I65000056 PNP NO SI6.5 DCE3 PNP NO S

I65000054 PNP NC SI6.5 DCE3 PNP NC S

I65000051

– 3

NPN NO

6 ÷ 30
VDC **

SI6.5 DCE3 NPN NO H1 S

I65000049 NPN NC SI6.5 DCE3 NPN NC H1 S

I65000055 PNP NO SI6.5 DCE3 PNP NO H1 S

I65000053 PNP NC SI6.5 DCE3 PNP NC H1 S

Ø 6,5 mm obudowa długa

I65000037

– 2

NPN NO

6 ÷ 30
VDC 

3x0.14 mm2 
2 m IP67

SI6.5 DC2 NPN NO

I65000033 NPN NC SI6.5 DC2 NPN NC

I65000045 PNP NO SI6.5 DC2 PNP NO

I65000041 PNP NC SI6.5 DC2 PNP NC

I65000038

– 2

NPN NO

6 ÷ 30
VDC **

SI6.5 DC2 NPN NO H1

I65000034 NPN NC SI6.5 DC2 NPN NC H1

I65000046 PNP NO SI6.5 DC2 PNP NO H1

I65000042 PNP NC SI6.5 DC2 PNP NC H1

M8 x 1 obudowa krótka

I08000014

– 1.5

NPN NO

6 ÷ 30 
VDC

3x0.14 mm2 
2 m IP67

SI8 C1 NPN NO S

I08000007 NPN NC SI8 C1 NPN NC S

I08000029 PNP NO SI8 C1 PNP NO S

I08000023 PNP NC SI8 C1 PNP NC S

I08000012

– 1.5

NPN NO

6 ÷ 30
VDC **

SI8 C1 NPN NO H1 S

I08000005 NPN NC SI8 C1 NPN NC H1 S

I08000027 PNP NO SI8 C1 PNP NO H1 S

I08000021 PNP NC SI8 C1 PNP NC H1 S

Histereza %Sn Częst. przełączania Hz Powtarzalność %Sn Maks. prąd wyj. mA Spadek napięcia VDC Temp. pracy °C

< 10 2000 £ 3 200 < 1.8 -25 ÷ +70

** - stopień szczelności zależy od stosowanego złącza

Obudowa czujników wykonana ze stali nierdzewnej, każdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz diodę LED, 
informującą o stanie pracy urządzenia. 
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M8 x 1 obudowa krótka

I08000073

– 2

NPN NO

6 ÷ 30 
VDC

3x0.14 mm2 
2 m IP67

SI8 DC2 NPN NO S

I08000066 NPN NC SI8 DC2 NPN NC S

I08000087 PNP NO SI8 DC2 PNP NO S

I08000080 PNP NC SI8 DC2 PNP NC S

I08000071

– 2

NPN NO

6 ÷ 30
VDC **

SI8 DC2 NPN NO H1 S

I08000064 NPN NC SI8 DC2 NPN NC H1 S

I08000085 PNP NO SI8 DC2 PNP NO H1 S

I08000078 PNP NC SI8 DC2 PNP NC H1 S

I08000069

– 2

NPN NO

6 ÷ 30
VDC **

SI8 DC2 NPN NO H S

I08000062 NPN NC SI8 DC2 NPN NC H S

I08000083 PNP NO SI8 DC2 PNP NO H S

I08000076 PNP NC SI8 DC2 PNP NC H S

I08000093

– 3

NPN NO

6 ÷ 30
VDC

3x0.14 mm2 
2 m IP67

SI8 DCE3 NPN NO S

I08000090 NPN NC SI8 DCE3 NPN NC S

I08000099 PNP NO SI8 DCE3 PNP NO S

I08000096 PNP NC SI8 DCE3 PNP NC S

I08000092

– 3

NPN NO

6 ÷ 30
VDC **

SI8 DCE3 NPN NO H1 S

I08000089 NPN NC SI8 DCE3 NPN NC H1 S

I08000098 PNP NO SI8 DCE3 PNP NO H1 S

I08000095 PNP NC SI8 DCE3 PNP NC H1 S

M8 x 1 obudowa długa

I08000008

– 1.5

NPN NO

6 ÷ 30
VDC

3x0.14 mm2 
2 m IP67

SI8 C1 NPN NO

I08000001 NPN NC SI8 C1 NPN NC

I08000024 PNP NO SI8 C1 PNP NO

I08000017 PNP NC SI8 C1 PNP NC

I08000011

– 1.5

NPN NO

6 ÷ 30
VDC IP67

SI8 C1 NPN NO H1

I08000004 NPN NC SI8 C1 NPN NC H1

I08000030 PNP NO SI8 C1 PNP NO H1

I08000020 PNP NC SI8 C1 PNP NC H1

** - stopień szczelności zależy od stosowanego złącza

Obudowa czujników wykonana ze stali nierdzewnej, każdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz diodę LED, 
informującą o stanie pracy urządzenia. 

Histereza %Sn Częst. przełączania Hz Powtarzalność %Sn Maks. prąd wyj. mA Spadek napięcia VDC Temp. pracy °C

< 10 2000 £ 3 200 < 1.8 -25 ÷ +70
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M8 x 1 obudowa długa

I08000009

– 1.5

NPN NO

6 ÷ 30 
VDC **

SI8 C1 NPN NO H

I08000002 NPN NC SI8 C1 NPN NC H

I08000025 PNP NO SI8 C1 PNP NO H

I08000018 PNP NC SI8 C1 PNP NC H

I08000067

– 2

NPN NO

6 ÷ 30
VDC

3x0.14 mm2 
2 m IP67

SI8 DC2 NPN NO

I08000060 NPN NC SI8 DC2 NPN NC

I08000081 PNP NO SI8 DC2 PNP NO 

I08000074 PNP NC SI8 DC2 PNP NC

I08000070

– 2

NPN NO

6 ÷ 30
VDC **

SI8 DC2 NPN NO H1

I08000063 NPN NC SI8 DC2 NPN NC H1

I08000084 PNP NO SI8 DC2 PNP NO H1

I08000077 PNP NC SI8 DC2 PNP NC H1

I08000068

– 2

NPN NO

6 ÷ 30
VDC **

SI8 DC2 NPN NO H

I08000061 NPN NC SI8 DC2 NPN NC H

I08000082 PNP NO SI8 DC2 PNP NO H

I08000075 PNP NC SI8 DC2 PNP NC H

I08000072

– 2

NPN NO

6 ÷ 30
VDC IP65

SI8 DC2 NPN NO K

I08000065 NPN NC SI8 DC2 NPN NC K

I08000086 PNP NO SI8 DC2 PNP NO K

I08000079 PNP NC SI8 DC2 PNP NC K

M12 x 1 obudowa krótka

I12000044

– 2

NPN NO

10÷30 
VDC

3x0.25 mm2 
2 m IP67

SI12 C2 NPN NO S

I12000036 NPN NC SI12 C2 NPN NO S

I12000067 PNP NO SI12 C2 PNP NO S

I12000059 PNP NC SI12 C2 PNP NC S

I12000040

– 2

NPN NO

10÷30 
VDC **

SI12 C2 NPN NO H S

I12000032 NPN NC SI12 C2 NPN NO H S

I12000063 PNP NO SI12 C2 PNP NO H S

I12000055 PNP NC SI12 C2 PNP NC H S

** - stopień szczelności zależy od stosowanego złącza

Obudowa czujników wykonana ze stali nierdzewnej lub niklowanego mosiądzu, każdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe 
oraz diodę LED, informującą o stanie pracy urządzenia. 

Histereza %Sn Częst. przełączania Hz Powtarzalność %Sn Maks. prąd wyj. mA Spadek napięcia VDC Temp. pracy °C

< 10 2000 (M8) / 1000 (M12) £ 3 200 < 1.8 -25 ÷ +70
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M12 x 1 obudowa krótka

I12000091

– 4

NPN NO

10÷30 
VDC

3x0.25 mm2 
2 m IP67

SI12 CE4 NPN NO S

I12000083 NPN NC SI12 CE4 NPN NC S

I12000113 PNP NO SI12 CE4 PNP NO S

I12000105 PNP NC SI12 CE4 PNP NC S

I12000087

– 4

NPN NO

10÷30 
VDC **

SI12 CE4 NPN NO H S

I12000179 NPN NC SI12 CE4 NPN NC H S

I12000109 PNP NO SI12 CE4 PNP NO H S

I12000101 PNP NC SI12 CE4 PNP NC H S

I12000125

– 4

NPN NO

10÷30 
VDC

3x0.25 mm2 
2 m IP67

SI12 DC4 NPN NO S

I12000121 NPN NC SI12 DC4 NPN NC S

I12000133 PNP NO SI12 DC4 PNP NO S

I12000130 PNP NC SI12 DC4 PNP NC S

I12000128 NPN NO + NC 4x0.25 mm2 
2 m IP67

SI12 DC4 NPN NO+NC S

I12000139 PNP NO + NC SI12 DC4 PNP NO+NC S

M12 x 1 obudowa krótka

I12000124

– 4

NPN NO

10÷30 
VDC **

SI12 DC4 NPN NO H S

I12000122 NPN NC SI12 DC4 NPN NC H S

I12000132 PNP NO SI12 DC4 PNP NO H S

I12000129 PNP NC SI12 DC4 PNP NC H S

I12000127 NPN NO + NC SI12 DC4 NPN NO+NC H S

I12000138 PNP NO + NC SI12 DC4 PNP NO+NC H S

I12000144

– 8

NPN NO

10÷30 
VDC

3x0.14 mm2 
2 m IP67

SI12 DCE8 NPN NO S

I12000142 NPN NC SI12 DCE8 NPN NC S

I12000151 PNP NO SI12 DCE8 PNP NO S

I12000148 PNP NC SI12 DCE8 PNP NC S

I12000145

– 8

NPN NO

10÷30 
VDC **

SI12 DCE8 NPN NO HS

I12000140 NPN NC SI12 DCE8 NPN NC HS

I12000149 PNP NO SI12 DCE8 PNP NO HS

I12000146 PNP NC SI12 DCE8 PNP NC HS

** - stopień szczelności zależy od stosowanego złącza

Obudowa czujników wykonana ze stali nierdzewnej lub niklowanego mosiądzu, każdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe 
oraz diodę LED, informującą o stanie pracy urządzenia. 

Histereza %Sn Częst. przełączania Hz Powtarzalność %Sn Maks. prąd wyj. mA Spadek napięcia VDC Temp. pracy °C

< 10 1000 (Sn=4) / 600 (Sn=8) £ 3 200 < 1.8 -25 ÷ +70
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M12 x 1 obudowa długa

I12000038

– 2

NPN NO

10÷30 
VDC

przewód: 
3x0.25 mm2 

2 m
IP67

SI12 C2 NPN NO

I12000030 NPN NC SI12 C2 NPN NC

I12000061 PNP NO SI12 C2 PNP NO

I12000053 PNP NC SI12 C2 PNP NC

I12000047 NPN NO + NC przewód: 
4x0.25 mm2 

2 m

SI12 C2 NPN NO + NC

I12000071 PNP NO + NC SI12 C2 PNP NO + NC

I12000039

– 2

NPN NO

10÷30 
VDC **

SI12 C2 NPN NO H

I12000031 NPN NC SI12 C2 NPN NC H

I12000062 PNP NO SI12 C2 PNP NO H

I12000054 PNP NC SI12 C2 PNP NC H

I12000048 NPN NO + NC SI12 C2 NPN NO+NC H

I12000072 PNP NO + NC SI12 C2 PNP NO+NC H

I12000042

– 2

NPN NO

10÷30 
VDC IP65

SI12 C2 NPN NO K

I12000034 NPN NC SI12 C2 NPN NC K

I12000065 PNP NO SI12 C2 PNP NO K

I12000057 PNP NC SI12 C2 PNP NC K

I12000050 NPN NO + NC SI12 C2 NPN NO+NC K

I12000074 PNP NO + NC SI12 C2 PNP NO+NC K

I12000085

– 4

NPN NO

10÷30 
VDC

przewód: 
3x0.25 mm2 

2 m
IP67

SI12 CE4 NPN NO

I12000077 NPN NC SI12 CE4 NPN NC

I12000107 PNP NO SI12 CE4 PNP NO

I12000099 PNP NC SI12 CE4 PNP NC

I12000093 NPN NO + NC przewód: 
4x0.25 mm2 

2 m

SI12 CE4 NPN NO+NC

I12000115 PNP NO + NC SI12 CE4 PNP NO+NC

I12000086

– 4

NPN NO

10÷30 
VDC **

SI12 CE4 NPN NO H

I12000078 NPN NC SI12 CE4 NPN NC H

I12000108 PNP NO SI12 CE4 PNP NO H

I12000100 PNP NC SI12 CE4 PNP NC H

I12000094 NPN NO + NC SI12 CE4 NPN NO+NC H

I12000116 PNP NO + NC SI12 CE4 PNP NO+NC H
** - stopień szczelności zależy od stosowanego złącza

Obudowa czujników wykonana z niklowanego mosiądzu, każdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe 
oraz diodę LED, informującą o stanie pracy urządzenia. 

Histereza %Sn Częst. przełączania Hz Powtarzalność %Sn Maks. prąd wyj. mA Spadek napięcia VDC Temp. pracy °C

< 10 1000 £ 3 200 < 1.8 -25 ÷ +70
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CZUJNIKI INDUKCYJNE – DC

ASTAT, sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl
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 d
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M12 x 1 obudowa długa

I12000089

– 4

NPN NO

10÷30 
VDC IP65

SI12 CE4 NPN NO K

I12000081 NPN NC SI12 CE4 NPN NC K

I12000111 PNP NO SI12 CE4 PNP NO K

I12000103 PNP NC SI12 CE4 PNP NC K

I12000096 NPN NO + NC SI12 CE4 NPN NO+NC K

I12000118 PNP NO + NC SI12 CE4 PNP NO+NC K

M18 x 1 obudowa krótka

I18000041

– 5

NPN NO

10÷30 
VDC

3x0.35 mm2 
2 m IP67

SI18 C5 NPN NO S

I18000034 NPN NC SI18 C5 NPN NC S

I18000061 PNP NO SI18 C5 PNP NO S

I18000054 PNP NC SI18 C5 PNP NC S

I18000038

– 5

NPN NO

10÷30 
VDC **

SI18 C5 NPN NO H S

I18000031 NPN NC SI18 C5 NPN NC H S

I18000058 PNP NO SI18 C5 PNP NO H S

I18000051 PNP NC SI18 C5 PNP NC H S

I18000115

– 8

NPN NO

10÷30 
VDC

3x0.25 mm2 
2 m

IP67

SI18 DC8 NPN NO S

I18000113 NPN NC SI18 DC8 NPN NC S

I18000121 PNP NO SI18 DC8 PNP NO S

I18000119 PNP NC SI18 DC8 PNP NC S

I18000116 NPN NO + NC 4x0.25 mm2 
2 m

SI18 DC8 NPN NO+NC S

I18000123 PNP NO + NC SI18 DC8 PNP NO+NC S

I18000114

– 8

NPN NO

10÷30 
VDC **

SI18 DC8 NPN NO H S

I18000112 NPN NC SI18 DC8 NPN NC H S

I18000120 PNP NO SI18 DC8 PNP NO H S

I18000118 PNP NC SI18 DC8 PNP NC H S

I18000117 NPN NO + NC SI18 DC8 NPN NO+NC H S

I18000122 PNP NO + NC SI18 DC8 PNP NO+NC H S

** - stopień szczelności zależy od stosowanego złącza

Obudowa czujników wykonana ze stali nierdzewnej lub niklowanego mosiądzu, każdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe 
oraz diodę LED, informującą o stanie pracy urządzenia. 

Histereza %Sn Częst. przełączania Hz Powtarzalność %Sn Maks. prąd wyj. mA Spadek napięcia VDC Temp. pracy °C

< 10 1000 (Sn=4 i 5) / 400 (Sn=8) £ 3 200 < 1.8 -25 ÷ +70
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CZUJNIKI INDUKCYJNE – DC

ASTAT, sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl
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M18 x 1 obudowa krótka

I18000130
– 16

NPN NO + NC
10÷30 

VDC
3x0.25 mm2 

2 m IP67
SI18 DCE 16 NPN NO + NC S

I18000136 PNP NO + NC SI18 DCE 16 PNP NO + NC S

I18000129
– 16

NPN NO + NC
10÷30 

VDC **
SI18 DCE 16 NPN NO + NC H S

I18000135 PNP NO + NC SI18 DCE 16 PNP NO + NC H S

M18 x 1 obudowa długa

I18000036

– 5

NPN NO

10÷30 
VDC

3x0.25 mm2 
2 m

IP67

SI18 C5 NPN NO

I18000029 NPN NC SI18 C5 NPN NC

I18000056 PNP NO SI18 C5 PNP NO

I18000049 PNP NC SI18 C5 PNP NC

I18000043 NPN NO + NC 4x0.25 mm2 
2 m

SI18 C5 NPN NO + NC

 I18000064 PNP NO + NC SI18 C5 PNP NO + NC

I18000037

– 5

NPN NO

10÷30 
VDC **

SI18 C5 NPN NO H

I18000030 NPN NC SI18 C5 NPN NC H

I18000057 PNP NO SI18 C5 PNP NO H

I18000050 PNP NC SI18 C5 PNP NC H

I18000044 NPN NO + NC SI18 C5 NPN NO + NC H

I18000065 PNP NO + NC SI18 C5 PNP NO + NC H

M18 x 1 obudowa długa

I18000039

– 5

NPN NO

10÷30 
VDC IP65

SI18 C5 NPN NO K

I18000032 NPN NC SI18 C5 NPN NO K

I18000059 PNP NO SI18 C5 PNP NO K

I18000052 PNP NC SI18 C5 PNP NC K

I18000046 NPN NO + NC SI18 C5 NPN NO+NC K

I18000067 PNP NO + NC SI18 C5 PNP NO+NC K

** - stopień szczelności zależy od stosowanego złącza

Obudowa czujników wykonana ze stali nierdzewnej lub niklowanego mosiądzu, każdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz 
diodę LED, informującą o stanie pracy urządzenia. 

Histereza %Sn Częst. przełączania Hz Powtarzalność %Sn Maks. prąd wyj. mA Spadek napięcia VDC Temp. pracy °C

< 10 1000 (Sn=5) / 200 (Sn=16) £ 3 200 < 1.8 -25 ÷ +70
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CZUJNIKI INDUKCYJNE – DC

ASTAT, sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl

Model 
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M18 x 1 obudowa długa

I18000077

– 8

NPN NO

10÷30 
VDC

3x0.25 mm2 
2 m

IP67

SI18 CE8 NPN NO

I18000070 NPN NC SI18 CE8 NPN NC

I18000097 PNP NO SI18 CE8 PNP NO

I18000090 PNP NC SI18 CE8 PNP NC

I18000084 NPN NO + NC 4x0.25 mm2 
2 m

SI18 CE8 NPN NO + NC

I18000104 PNP NO + NC SI18 CE8 PNP NO + NC

I18000078

– 8

NPN NO

10÷30 
VDC **

SI18 CE8 NPN NO H

I18000071 NPN NC SI18 CE8 NPN NC H

I18000098 PNP NO SI18 CE8 PNP NO H

I18000091 PNP NC SI18 CE8 PNP NC H

I18000085 NPN NO + NC SI18 CE8 NPN NO + NC H

I18000105 PNP NO + NC SI18 CE8 PNP NO + NC H

I18000080

– 8

NPN NO

10÷30 
VDC IP65

SI18 CE8 NPN NO K

I18000073 NPN NC SI18 CE8 NPN NC K

I18000100 PNP NO SI18 CE8 PNP NO K

I18000093 PNP NC SI18 CE8 PNP NC K

I18000087 NPN NO + NC SI18 CE8 NPN NO + NC K

I18000107 PNP NO + NC SI18 CE8 PNP NO + NC K

M30 x 1,5 obudowa krótka

I30000038

– 10

NPN NO

10÷30 
VDC

3x0.35 mm2 
2 m IP67

SI30 C10 NPN NO S

I30000031 NPN NC SI30 C10 NPN NC S

I30000056 PNP NO SI30 C10 PNP NO S

I30000050 PNP NC SI30 C10 PNP NC S

I30000035

– 10

NPN NO

10÷30 
VDC **

SI30 C10 NPN NO H S

I30000028 NPN NC SI30 C10 NPN NC H S

I30000053 PNP NO SI30 C10 PNP NO H S

I30000047 PNP NC SI30 C10 PNP NC H S

** - stopień szczelności zależy od stosowanego złącza

Obudowa czujników wykonana z niklowanego mosiądzu, każdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe 
oraz diodę LED, informującą o stanie pracy urządzenia. 

Histereza %Sn Częst. przełączania Hz Powtarzalność %Sn Maks. prąd wyj. mA Spadek napięcia VDC Temp. pracy °C

< 10 1000 (Sn=8) / 300 (Sn=10) £ 3 200 < 1.8 -25 ÷ +70
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CZUJNIKI INDUKCYJNE – DC

ASTAT, sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl

Model 
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M30 x 1,5 obudowa krótka

I30000101

– 15

NPN NO

10÷30 
VDC

3x0.25 mm2 
2 m

IP67

SI30 DC15 NPN NO S

I30000099 NPN NC SI30 DC15 NPN NC S

I30000107 PNP NO SI30 DC15 PNP NO S

I30000105 PNP NC SI30 DC15 PNP NC S

I30000103 NPN NO + NC 4x0.25 mm2 
2 m

SI30 DC15 NPN NO+NC S

I30000109 PNP NO + NC SI30 DC15 PNP NO+NC S

I30000100

– 15

NPN NO

10÷30 
VDC **

SI30 DC15 NPN NO H S

I30000098 NPN NC SI30 DC15 NPN NC H S

I30000106 PNP NO SI30 DC15 PNP NO H S

I30000104 PNP NC SI30 DC15 PNP NC H S

I30000102 NPN NO + NC SI30 DC15 NPN NO+NC HS

I30000108 PNP NO + NC SI30 DC15 PNP NO+NC HS

I30000115
– 20

NPN NO + NC
10÷30 

VDC
4X0.25 mm2 

2 m IP67

SI30 DCE20 NPN NO+NC S

I30000121 PNP NO + NC SI30 DCE20 PNP NO+NC S

I30000114
– 20

NPN NO + NC
10÷30 

VDC **

SI30 DCE20 NPN NO+NC H S

I30000120 PNP NO + NC SI30DCE20 PNP NO+NC H S

M30 x 1,5 obudowa długa

I30000032

– 10

NPN NO

10÷30 
VDC

3x0.35 mm2 
2 m

IP67

SI30 C10 NPN NO

I30000026 NPN NC SI30 C10 NPN NC

I30000051 PNP NO SI30 C10 PNP NO

I30000045 PNP NC SI30 C10 PNP NC

I30000039 NPN NO + NC 4x0.25 mm2 
2 m

SI30 C10 NPN NO + NC

I30000057 PNP NO + NC SI30 C10 PNP NO + NC

** - stopień szczelności zależy od stosowanego złącza

Obudowa czujników wykonana z niklowanego mosiądzu, każdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe 
oraz diodę LED, informującą o stanie pracy urządzenia. 

Histereza %Sn Częst. przełączania Hz Powtarzalność %Sn Maks. prąd wyj. mA Spadek napięcia VDC Temp. pracy °C

< 10 300 (Sn=10) / 200 (Sn=15 i 20) £ 3 200 < 1.8 -25 ÷ +70



14

CZUJNIKI INDUKCYJNE – DC

ASTAT, sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl
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M30 x 1,5 obudowa długa

I30000034

– 10

NPN NO

10÷30 
VDC **

SI30 C10 NPN NO H

I30000027 NPN NC SI30 C10 NPN NC H

I30000052 PNP NO SI30 C10 PNP NO H

I30000046 PNP NC SI30 C10 PNP NC H

I30000040 NPN NO + NC SI30 C10 NPN NO+NC H

I30000058 PNP NO + NC SI30 C10 PNP NO+NC H

I30000036

– 10

NPN NO

10÷30 
VDC IP65

SI30 C10 NPN NO K

I30000029 NPN NC SI30 C10 NPN NC K

I30000054 PNP NO SI30 C10 PNP NO K

I30000048 PNP NC SI30 C10 PNP NC K

I30000042 NPN NO + NC SI30 C10 NPN NO+NC K

I30000060 PNP NO + NC SI30 C10 PNP NO+NC K

I30000069

– 15

NPN NO

10÷30 
VDC

3x0.35 mm2 
2 m

IP67

SI30 CE15 NPN NO

I30000063 NPN NC SI30 CE15 NPN NC

I30000087 PNP NO SI30 CE15 PNP NO

I30000081 PNP NC SI30 CE15 PNP NC

I30000075 NPN NO + NC 4x0.25 mm2 
2 m

SI30 CE15 NPN NO+NC

I30000093 PNP NO + NC SI30 CE15 PNP NO+NC

I30000070

– 15

NPN NO

10÷30 
VDC **

SI30 CE15 NPN NO H

I30000064 NPN NC SI30 CE15 NPN NC H

I30000088 PNP NO SI30 CE15 PNP NO H

I30000082 PNP NC SI30 CE15 PNP NC H

I30000076 NPN NO + NC SI30 CE15 NPN NO+NC H

I30000094 PNP NO + NC SI30 CE15 PNP NO+NC H

I30000072

– 15

NPN NO

10÷30 
VDC IP65

SI30 CE15 NPN NO K

I30000066 NPN NC SI30 CE15 NPN NC K

I30000090 PNP NO SI30 CE15 PNP NO K

I30000084 PNP NC SI30 CE15 PNP NC K

I30000078 NPN NO + NC SI30 CE15 NPN NO+NC K

I30000096 PNP NO + NC SI30 CE15 PNP NO+NC K
** - stopień szczelności zależy od stosowanego złącza

Histereza %Sn Częst. przełączania Hz Powtarzalność %Sn Maks. prąd wyj. mA Spadek napięcia VDC Temp. pracy °C

< 10 300 £ 3 200 < 1.8 -25 ÷ +70

Obudowa czujników wykonana z niklowanego mosiądzu, każdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe 
oraz diodę LED, informującą o stanie pracy urządzenia. 
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CZUJNIKI INDUKCYJNE – DC

ASTAT, sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl
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SIPA8 obudowa prostokątna

SIP000021

– 2

NPN NO

6 ÷ 30 
VDC

3x0.14 mm2 
2 m IP67

SIPA8 C2 NPN NO

SIP000023 NPN NC SIPA8 C2 NPN NC

SIP000025 PNP NO SIPA8 C2 PNP NO

SIP000029 PNP NC SIPA8 C2 PNP NC

SIP000022

– 2

NPN NO

6 ÷ 30
VDC **

SIPA8 C2 NPN NO H1

SIP000024 NPN NC SIPA8 C2 NPN NC H1

SIP000028 PNP NO SIPA8 C2 PNP NO H1

SIP000030 PNP NC SIPA8 C2 PNP NC H1

SIPC8 obudowa prostokątna

SIP000031

– 2

NPN NO

6 ÷ 30
VDC 

3x0.14 mm2 
2 m IP67

SIPC8 C2 NPN NO

SIP000033 NPN NC SIPC8 C2 NPN NC

SIP000035 PNP NO SIPC8 C2 PNP NO

SIP000037 PNP NC SIPC8 C2 PNP NC

SIP000032

– 2

NPN NO

6 ÷ 30
VDC **

SIPC8 C2 NPN NO H1

SIP000034 NPN NC SIPC8 C2 NPN NC H1

SIP000036 PNP NO SIPC8 C2 PNP NO H1

SIP000038 PNP NC SIPC8 C2 PNP NC H1

SIP10 obudowa prostokątna

SIP000072

– 2

NPN NO

6 ÷ 30 
VDC

3x0.14 mm2 
2 m IP67

SIP10 C2 NPN NO

SIP000074 NPN NC SIP10 C2 NPN NC

SIP000076 PNP NO SIP10 C2 PNP NO

SIP000078 PNP NC SIP10 C2 PNP NC

SIP000073

– 2

NPN NO

6 ÷ 30
VDC **

SIP10 C2 NPN NO H1

SIP000075 NPN NC SIP10 C2 NPN NC H1

SIP000077 PNP NO SIP10 C2 PNP NO H1

SIP000079 PNP NC SIP10 C2 PNP NC H1

** - stopień szczelności zależy od stosowanego złącza

Obudowa czujników wykonana z anodyzowanego aluminium lub tworzywa sztucznego, każdy z nich posiada zabezpieczenie 
przeciwzwarciowe oraz diodę LED, informującą o stanie pracy urządzenia. 

Histereza %Sn Częst. przełączania Hz Powtarzalność %Sn Maks. prąd wyj. mA Spadek napięcia VDC Temp. pracy °C

< 10 2000 (SIP8) / 1000 (SIP10) £ 3 200 < 1.8 -25 ÷ +70

Powierzchnia robocza

Powierzchnia robocza

Powierzchnia robocza

Powierzchnia robocza

Powierzchnia robocza

Powierzchnia 
robocza

Powierzchnia robocza

Powierzchnia robocza

Powierzchnia robocza
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CZUJNIKI INDUKCYJNE – DC

ASTAT, sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl
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SIP12 obudowa prostokątna

SIP000060
– 2

NPN NO + NC
10÷30 

VDC
przewód: 

4x0.25 mm2 
2 m

IP67

SIP12 C2 NPN NO+NC

SIP000062 PNP NO + NC SIP12 C2 PNP NO+NC

SIP000061
– 4

NPN NO + NC
10÷30 

VDC

SIP12 CE4 NPN NO+NC

SIP000063 PNP NO + NC SIP12 CE4 PNP NO+NC

SIP000045

– 2

NPN NO

10÷30 
VDC **

SIP12 C2 NPN NO H1

SIP000049 NPN NC SIP12 C2 NPN NC H1

SIP000053 PNP NO SIP12 C2 PNP NO H1

SIP000057 PNP NC SIP12 C2 PNP NC H1

SIP000047

– 4

NPN NO

10÷30 
VDC **

SIP12 CE4 NPN NO H1

SIP000051 NPN NC SIP12 CE4 NPN NC H1

SIP000055 PNP NO SIP12 CE4 PNP NO H1

SIP000059 PNP NC SIP12 CE4 PNP NC H1

SIP17 obudowa prostokątna

SIP000004

– 5

NPN NO

10÷30 
VDC

**

SIP17 CE5 NPN NO H1

SIP000008 NPN NC SIP17 CE5 NPN NC H1

SIP000012 PNP NO SIP17 CE5 PNP NO H1

SIP000016 PNP NC SIP17 CE5 PNP NC H1

SIP000018 NPN NO + NC 4x0.25 mm2 
2 m IP67

SIP17 CE5 NPN NO + NC

SIP000020 PNP NO + NC SIP17 CE5 PNP NO + NC

SIP25 obudowa prostokątna

SIP0065

– 5

NPN NO

10÷30 
VDC

**

SIP25 C5 NPN NO H1

SIP0066 NPN NC SIP25 C5 NPN NC H1

SIP0068 PNP NO SIP25 C5 PNP NO H1

SIP0071 PNP NC SIP25 C5 PNP NC H1

SIP0069 NPN NO + NC 4x0.25 mm2 
2 m IP67

SIP25 C5 NPN NO + NC

SIP0070 PNP NO + NC SIP25 C5 PNP NO + NC

** - stopień szczelności zależy od stosowanego złącza

Obudowa czujników wykonana z anodyzowanego aluminium lub tworzywa sztucznego, każdy z nich posiada zabezpieczenie 
przeciwzwarciowe oraz diodę LED, informującą o stanie pracy urządzenia. 

Histereza %Sn Częst. przełączania Hz Powtarzalność %Sn Maks. prąd wyj. mA Spadek napięcia VDC Temp. pracy °C

< 10 1000 £ 3 200 < 1.8 -25 ÷ +70

Powierzchnia robocza

Powierzchnia robocza

Powierzchnia robocza

Powierzchnia 
robocza Powierzchnia 

robocza
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CZUJNIKI INDUKCYJNE – DC

ASTAT, sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl
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SIP40 obudowa prostokątna

SIP000096
– 15

NPN NO + NC

10÷55 
VDC

IP67

SIP40 C15 NPN NO + NC

SIP000102 PNP NO + NC SIP40 C15 PNP NO + NC

SIP000099
– 20

NPN NO + NC SIP40 CE20 NPN NO+NC

SIP000105 PNP NO + NC SIP40 CE20 PNP NO+NC

SIP000094
– 15

NPN NO + NC

10÷55 
VDC IP65

SIP40 C15 NPN NO+NC K

SIP000100 PNP NO + NC SIP40 C15 PNP NO+NC K

SIP000098
– 20

NPN NO + NC SIP40 CE20 NPN NO+NC K

SIP000104 PNP NO + NC SIP40 CE20 PNP NO+NC K

SIQ80 obudowa prostokątna

SIP000112

– 10÷60 

NPN NO + NC

10÷55 
VDC

4x0.25 mm2 
2 m IP67

SIQ 80 CE50 NPN NO+NC

SIP000114 PNP NO + NC SIQ 80 CE50 NPN NO+NC

SIP000113

– 10÷60 

NPN NO + NC

IP65

SIQ 80 CE50 NPN NO+NC  K

SIP000116 PNP NO + NC SIQ 80 CE50 NPN NO+NC K

** - stopień szczelności zależy od stosowanego złącza

Obudowa czujników wykonana z tworzywa sztucznego, każdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz diodę LED, 
informującą o stanie pracy urządzenia. 

Histereza %Sn Częst. przełączania Hz Powtarzalność %Sn Maks. prąd wyj. mA Spadek napięcia VDC Temp. pracy °C

< 10 300 (SIP40) / 50 (SIQ80) £ 3 200 < 1.8 -25 ÷ +70

Widok z przodu

Widok z góry

Regulacja czułości

Regulacja czułości
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CZUJNIKI INDUKCYJNE – DC dwuprzewodowe

ASTAT, sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl
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M12 x 1 obudowa długa

I12000017
– 2

NO 10÷55 
VDC

2x0.25 mm2 
2  m IP67

SI12 B2 NO

I12000013 NC SI12 B2 NC

I12000018
– 2

NO 10÷55 
VDC **

SI12 B2 NO H
I12000014 NC SI12 B2 NC H
I12000019

– 2
NO 10÷55 

VDC IP65
SI12 B2 NO K

I12000015 NC SI12 B2 NC K

I12000026
– 4

NO 10÷55 
VDC

2x0.25 mm2 
2 m IP67

SI12 BE4 NO

I12000022 NC SI12 BE4 NC

I12000027
– 4

NO 10÷55 
VDC **

SI12 BE4 NO H
I12000023 NC SI12 BE4 NC H
I12000028

– 4
NO 10÷55 

VDC IP65
SI12 BE4 NO K

I12000024 NC SI12 BE4 NC K
M18 x 1 obudowa długa

I18000017
– 5

NO 10÷55 
VDC

2x0.50 mm2 
2 m IP67

SI18 B5 NO

I18000013 NC SI18 B5 NC

I18000018
– 5

NO 10÷55 
VDC **

SI18 B5 NO H
I18000014 NC SI18 B5 NC H
I18000019

– 5
NO 10÷55 

VDC IP65
SI18 B5 NO K

I18000015 NC SI18 B5 NC K

I18000025
– 8

NO 10÷55 
VDC

2x0.50 mm2 
2 m IP67

SI18 BE8 NO

I18000021 NC SI18 BE8 NC

I18000026
– 8

NO 10÷55 
VDC **

SI18 BE8 NO H
I18000022 NC SI18 BE8 NC H
I18000027

– 8
NO 10÷55 

VDC IP65
SI18 BE8 NO K

I18000023 NC SI18 BE8 NC K
M30 x 1,5 obudowa długa

I30000017
– 10

NO 10÷55 
VDC

2x0.50 mm2 
2 m IP67

SI30 B10 NO

I30000014 NC SI30 B10 NC

I30000018
– 10

NO 10÷55 
VDC **

SI30 B10 NO H
I30000015 NC SI30 B10 NC H
I30000019

– 10
NO 10÷55 

VDC IP65
SI30 B10 NO K

I30000016 NC SI30 B10 NC K

** - stopień szczelności zależy od stosowanego złącza

Obudowa czujników wykonana z niklowanego mosiądzu, każdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz diodę LED, 
informującą o stanie pracy urządzenia. 

Histereza %Sn Częst. przełączania Hz Powtarzalność %Sn Maks. prąd wyj. mA Spadek napięcia VDC Temp. pracy °C

< 10 1000 (M12 i 18) / 300 (M30) £ 3 100 < 1.8 -25 ÷ +70
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CZUJNIKI INDUKCYJNE – DC i AC dwuprzewodowe

ASTAT, sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl
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M30 x 1,5 obudowa długa

I30000023
– 15

NO 10÷55 
VDC

2x0.50 mm2 
2 m IP67

SI30 BE15 NO

I30000020 NC SI30 BE15 NC
I30000024

– 15
NO 10÷55 

VDC **
SI30 BE15 NO H

I30000021 NC SI30 BE15 NC H
I30000025

– 15
NO 10÷55 

VDC IP65
SI30 BE15 NO K

I30000022 NC SI30 BE15 NC K
SIP40 obudowa prostokątna

SIP000089 – 15

NO/NC 10÷55 
VDC

IP67
SIP40 B15 NO/NC

SIP000091 – 20 SIP40 BE20 NO/NC
SIP000092 – 15

IP65
SIP40 B15 NO/NC K

SIP000093 – 20 SIP40 BE20 NO/NC K
SIQ80 obudowa prostokątna

SIP000109 –

10÷60 

NO

10÷55 
VDC

2x0.50 mm2 
2 m IP67

SIQ 80 BE50 NO

SIP000111 – NC SIQ 80 BE50 NC

SIP000110 – NO/NC P65 SIQ 80 BE50 NO/NC K

CZUJNIKI INDUKCYJNE AC
M12 x 1 obudowa długa

I12000004
– 2

NO 20÷250 
VAC

2x0.25 mm2 
2 m IP67

SI12 A2 NO

I12000001 NC SI12 A2 NC
I12000005

– 2
NO 20÷250 

VAC **
SI12 A2 NO H

I12000002 NC SI12 A2 NC H
I12000006

– 2
NO 20÷250 

VAC IP65
SI12 A2 NO K

I12000003 NC SI12 A2 NC K
I12000010

– 4
NO 20÷250 

VAC
2x0.25 mm2 

2 m IP67
SI12 AE4 NO

I12000007 NC SI12 AE4 NC
I12000011

– 4
NO 20÷250 

VAC **
SI12 AE4  NO H

I12000008 NC SI12 AE4  NC H
I12000012

– 4
NO 20÷250 

VAC IP65
SI12 AE4  NO K

I12000009 NC SI12 AE4  NC K
M18 x 1 obudowa długa

I18000006
– 5

NO 20÷250 
VAC

przewód: 
2x0.50 mm2 

2 m
IP67

SI18 A5 NO

I18000003 NC SI18 A5 NC
I18000004

– 5
NO 20÷250 

VAC **
SI18 A5 NO H

I18000001 NC SI18 A5 NC H

** - stopień szczelności zależy od stosowanego złącza
Obudowa czujników wykonana z niklowanego mosiądzu lub tworzywa sztucznego, każdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe 

oraz diodę LED, informującą o stanie pracy urządzenia. 

Histereza %Sn Częst. przełączania Hz Powtarzalność %Sn Maks. prąd wyj. mA Spadek napięcia VDC Temp. pracy °C

< 10 12 (AC) / 300 (DC) £ 3 100 (DC) / 300 (AC) < 1.8 (DC) / < 6 (AC) -25 ÷ +70

Przełącznik NO/NC
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CZUJNIKI INDUKCYJNE – AC dwuprzewodowe

ASTAT, sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl
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M18 x 1 obudowa długa

I18000005
– 5

NO 20÷250 
VAC IP65

SI18 A5 NO K

I18000002 NC SI18 A5 NC K

I18000012
– 8

NO 20÷250 
VAC

przewód: 
2x0.50 mm2 

2 m
IP67

SI18 AE8 NO

I18000009 NC SI18 AE8 NC

I18000010
– 8

NO 20÷250 
VAC **

SI18 AE8 NO H

I18000007 NC SI18 AE8 NC H

I18000011
– 8

NO 20÷250 
VAC IP65

SI18 AE8 NO K

I18000008 NC SI18 AE8 NC K

M30 x 1,5 obudowa długa

I30000006
– 10

NO 20÷250 
VAC

przewód: 
2x0.50 mm2 

2 m
IP67

SI30 A10 NO

I30000003 NC SI30 A10 NC

I30000004
– 10

NO 20÷250 
VAC **

SI30 A10 NO H

I30000001 NC SI30 A10 NC H

I30000005
– 10

NO 20÷250 
VAC IP65

SI30 A10 NO K

I30000002 NC SI30 A10 NC K

I30000013
– 15

NO 20÷250 
VAC

przewód: 
2x0.50 mm2 

2 m
IP67

SI30 AE15 NO

I30000009 NC SI30 AE15 NC

I30000010
– 15

NO 20÷250 
VAC **

SI30 AE15 NO H

I30000007 NC SI30 AE15 NC H

I30000011
– 15

NO 20÷250 
VAC IP65

SI30 AE15 NO K

I30000008 NC SI30 AE15 NC K

SIP40 obudowa prostokątna

SIP000084 – 15

NO/NC 20÷250 
VAC

- IP67
SIP40 A15 NO/NC

SIP000087 – 20 SIP40 AE20 NO/NC

SIP000082 – 15
IP65

SIP40 A15 NO/NC K

SIP000086 – 20 SIP40 AE20 NO/NC K

SIQ80 obudowa prostokątna

SIP000106 –

10÷55 

NO

20÷250 
VAC

przewód: 
2x0.50 mm2 

2 m
IP67

SIQ 80 AE50 NO

SIP000107 – NC SIQ 80 AE50 NC

SIP000108 – NO/NC IP65 SIQ 80 AE50 NO/NC K

** - stopień szczelności zależy od stosowanego złącza

Obudowa czujników wykonana z niklowanego mosiądzu lub tworzywa sztucznego, każdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe 
oraz diodę LED, informującą o stanie pracy urządzenia. 

Histereza %Sn Częst. przełączania Hz Powtarzalność %Sn Maks. prąd wyj. mA Spadek napięcia VDC Temp. pracy °C

< 10 12 £ 3 300 < 6 -25 ÷ +70

Regulacja czułości
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CZUJNIKI INDUKCYJNE – WERSJA NAMUR

ASTAT, sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl
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Ø 6,5 mm obudowa normalna

I65000057
– 1

5 ÷ 30 
VDC

2x0.25 mm2 IP67 SI6.5 N1

I65000058 M8 ** SI6.5 N1 H1

I65000061
– 2

2x0.25 mm2 IP67 SI6.5 NE1

I65000062 M8 ** SI6.5 NE1 H1

M8 x 1 obudowa normalna

I80000101
– 1

5 ÷ 30 
VDC

2x0.25 mm2 IP67 SI8 N2

I80000104 M8 ** SI8 N2 H1

I80000108
– 2

2x0.25 mm2 IP67 SI8 NE2

I80000111 M8 ** SI8 NE2 H1

M12 x 1 obudowa normalna

I12000154
– 2

5 ÷ 30 
VDC

2x0.25 mm2 IP67 SI12 N2

I12000156 M12 ** SI12 N2 H

I12000161
– 4

2x0.25 mm2 IP67 SI12 NE4

I12000162 M12 ** SI12 NE4 H

M18 x 1 obudowa normalna

I12000137
– 5

5 ÷ 30 
VDC

2x0.25 mm2 IP67 SI18 N5

I12000138 M12 ** SI18 N5 H

I12000143
– 8

2x0.25 mm2 IP67 SI18 NE8

I12000144 M12 ** SI18 NE8 H

M30 x 1,5 obudowa normalna

I12000122
– 10

5 ÷ 30 
VDC

2x0.25 mm2 IP67 SI30 N10

I12000123 M12 ** SI30 N10 H

I12000127
– 15

2x0.25 mm2 IP67 SI30 NE15

I12000128 M12 ** SI30 NE15 H

SIPA8/C8 obudowa prostokątna

SIP000125
– 1.5 5 ÷ 30 

VDC
2x0.50 mm2 

2m IP67
SIP A8 N1.5

SIP000129 SIP C8 N1.5

SIP000126
– 1.5 5 ÷ 30 

VDC **
SIP A8 N1.5 H

SIP000130 SIP C8 N1.5 H

** - stopień szczelności zależy od stosowanego złącza

Obudowa czujników wykonana z niklowanego mosiądzu lub anodyzowanego aluminium, każdy z nich posiada zabezpieczenie 
przeciwzwarciowe oraz diodę LED, informującą o stanie pracy urządzenia. 

Częst. przełączania Hz Powtarzalność %Sn Temp. pracy °C

2000 (Æ6,5, M8, M12, SIPA8/C8)  / 1000 (M18) / 500 (M30) £ 3 -25 ÷ +70

43

27 15

Powierzchnia
robocza

40
10 20 10

M3

3
8x

8

40
49

9

Powierzchnia
robocza

Powierzchnia
robocza
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CZUJNIKI INDUKCYJNE – WERSJA NAMUR

ASTAT, sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl
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SIP10/12 obudowa prostokątna

SIP000141
– 2 5 ÷ 30 

VDC

przewód: 
2x0.25 mm2 

2m
IP67 SIP 10 N2

SIP000142 ** SIP 10 N2 H1

SIP000133
– 2 5 ÷ 30 

VDC

przewód: 
2x0.25 mm2 

2m
IP67 SIP 12 N2

SIP000134 ** SIP 12 N2 H1

SIP000137
– 4 5 ÷ 30 

VDC

przewód: 
2x0.25 mm2 

2m
IP67 SIP 12 NE4

SIP000138 ** SIP 12 NE4 H1

SIP17 obudowa prostokątna

SIP000121
– 5 5 ÷ 30 

VDC

przewód: 
2x0.25 mm2 

2m
IP67 SIP 17 NE5

SIP000122 ** SIP 17 NE5 H1

SIP40 obudowa normalna

SIP000145
– 15

5 ÷ 30 
VDC IP65

SIP 40 N15

SIP000149 SIP 40 N15 K

SIP000147
– 20

SIP 40 NE20

SIP000150 SIP 40 NE20 K

SIQ 80 obudowa normalna

SIP000155

–

10÷60 

5 ÷ 30 
VDC

2x0.50 mm2 IP67 SIQ 80 NE50

SIP000156 10÷60 IP65 SIQ 80 NE50 K

** - stopień szczelności zależy od stosowanego złącza

Obudowa czujników wykonana z tworzywa sztucznego, każdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz diodę LED, 
informującą o stanie pracy urządzenia. 

Częst. przełączania Hz Powtarzalność %Sn Temp. pracy °C

2000 (SIP17)  / 1000 (SIP10/12) / 500 (SIP40) / 100(SIQ80) £ 3 -25 ÷ +70

10,3
16

22,2
28

10,5

17,9÷19,4

3,3 4,6

=
   =

=        =

Powierzchnia
robocza

17 x 17

10,528
3

25

Ø 3,2

=     =

=   =

Powierzchnia
robocza

40

40

113

80

50

80

65

Regulacja czułości
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CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE – DC

ASTAT, sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl
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M18 x 1 podczerwień, odbicie od obiektu

FT1000072 –
20

NPN/PNP
NO + NC

10 ÷ 30 
VAC

4x0.25 mm2 
2 m IP67

FT 18M CP2

FT1000073 – FT 18M CP2 90

FT1000076 –
40

FT 18M CP4

FT1000077 – FT 18M CP4 90

FT1000074 –
20

**

FT 18M CP2 H

FT1000075 – FT 18M CP2 90 H

FT1000078 –
40

FT 18M CP4 H

FT1000079 – FT 18M CP4 90 H

podczerwień, odbicie od lustra

FT1000080 –

250 NPN/PNP
NO + NC

10 ÷ 30 
VAC

4x0.25 mm2 
2 m IP67

FT 18M CR

FT1000081 – FT 18M CR 90

FT1000082 –
**

FT 18M CR H

FT1000083 – FT 18M CR 90 H

światło czerwone, 
odbicie od lustra z polaryzacją

FT1000088 –

100 NPN/PNP
NO + NC

10 ÷ 30 
VAC

4x0.25 mm2 
2 m IP67

FT 18M CAR

FT1000089 – FT 18M CAR 90

FT1000090 –
**

FT 18M CAR H

FT1000091 – FT 18M CAR 90 H

podczerwień, nadajnik - odbiornik

FT1000064 –

1500 NPN/PNP
NO + NC

10 ÷ 30 
VAC

4x0.25 mm2 
2 m

IP67

FT 18M CBR

FT1000065 – FT 18M CBR 90

FT1000068 – 2x0.50 mm2 
2 m

FT 18M CBE

FT1000069 – FT 18M CBE 90

FT1000066 –

**

FT 18M CBR H

FT1000067 – FT 18M CBR 90 H

FT1000070 – FT 18M CBE H

FT1000071 – FT 18M CBE 90 H

** - stopień szczelności zależy od stosowanego złącza

Obudowa czujników wykonana z niklowanego mosiądzu (stal nierdzewnna dostępna na zamówienie), 
każdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz diodę LED, informującą o stanie pracy urządzenia.

Częst. przełączania Hz Maks. prąd wyj. mA Spadek napięcia VDC Temp. pracy °C

700/250 (nadajnik-odbiornik) 200 £ 3 -25 ÷ +50

37

72

M18 x 1

10

przełącznik
NPN/PNP

regulacja 
czułości

zielona
dioda LED

żółta
dioda LED
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CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE – AC

ASTAT, sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl
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M18 x 1 podczerwień, odbicie od obiektu

FT1000024 –
20

NO / NC 20÷250 
VAC

3x0.35 mm2 
2 m IP67

FT 18 AP2

FT1000025 – FT 18 AP2 90

FT1000028 –
40

FT 18 AP4

FT1000029 – FT 18 AP4 90

FT1000026 –
20

**

FT 18 AP2 H

FT1000027 – FT 18 AP2 90 H

FT1000030 –
40

FT 18 AP4 H

FT1000031 – FT 18 AP4 90 H

podczerwień, odbicie od lustra

FT1000042 –

250 NO / NC 20÷250 
VAC

3x0.35 mm2 
2 m IP67

FT 18 AR

FT1000043 – FT 18 AR 90

FT1000044 –
**

FT 18 AR H

FT1000045 – FT 18 AR 90 H

światło czerwone, 
odbicie od lustra z polaryzacją

FT1000053 –

100 NO / NC 20÷250 
VAC

3x0.35 mm2 
2 m IP67

FT 18 AAR

FT1000054 – FT 18 AAR 90

FT1000055 –
**

FT 18 AAR H

FT1000056 – FT 18 AAR 90 H

podczerwień, nadajnik - odbiornik

FT1000006 –

1500 NO / NC 20÷250 
VAC

3x0.35 mm2 
2 m

IP67

FT 18 ABR

FT1000007 – FT 18 ABR 90

FT1000015 – 2x0.50 mm2 
2 m

FT 18 ABE

FT1000016 – FT 18 ABE 90

FT1000008 –

**

FT 18 ABR H

FT1000009 – FT 18 ABR 90 H

FT1000017 – FT 18 ABE H

FT1000018 – FT 18 ABE 90 H

** - stopień szczelności zależy od stosowanego złącza

Obudowa czujników wykonana z tworzywa sztucznego (obudowa metalowa dostępna na zamówienie), 
każdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe oraz diodę LED, informującą o stanie pracy urządzenia.

Częst. przełączania Hz Maks. prąd wyj. mA Spadek napięcia VDC Temp. pracy °C

15 300 1,5 -25 ÷ +50

45

72
10

M18 x 1

regulacja 
czułości

dioda LED

przełącznik
NO/NC

4590
10

25
13 dioda 

LED
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CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE – DC/AC

ASTAT, sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl

** - stopień szczelności zależy od stosowanego złącza

Obudowa czujników wykonana z tworzywa sztucznego, każdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe 
oraz diodę LED, informującą o stanie pracy urządzenia.

Model 
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 d
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M18 x 1 podczerwień, odbicie od obiektu

FT1000275 –

10

NPN NO+NC

10÷30 
VDC 4x0.25 mm2 IP67

FT18EL CP NPN

FT1000273 – PNP NO+NC FT18EL CP PNP

FT1000295 – NPN NO+NC FT18EL CP NPN 90

FT1000293 – PNP NO+NC FT18EL CP PNP 90

podczerwień, odbicie od lustra

FT1000279 –

250

NPN NO+NC

10÷30 
VDC 4x0.25 mm2 IP67

FT18EL CR NPN

FT1000277 – PNP NO+NC FT18EL CR PNP

FT1000299 – NPN NO+NC FT18EL CR NPN 90

FT1000297 – PNP NO+NC FT18EL CP PNP 90

światło czerwone, 
odbicie od lustra z polaryzacją

FT1000283 –

100

NPN NO+NC

10÷30 
VDC 4x0.25 mm2 IP67

FT18EL CAR NPN

FT1000281 – PNP NO+NC FT18EL CAR PNP

FT1000303 – NPN NO+NC FT18EL CAR NPN 90

FT1000301 – PNP NO+NC FT18EL CAR PNP 90

podczerwień, nadajnik - odbiornik

FT1000287 –

1500

NPN NO+NC

10÷30 
VDC

4x0.25 mm2 

IP67

FT18EL CBR NPN

FT1000285 – PNP NO+NC FT18EL CBR PNP

FT1000306 – NPN NO+NC FT18EL CBR NPN 90

FT1000305 – PNP NO+NC FT18EL CBR PNP 90

FT1000290 – -
2x0.50 mm2

FT18EL CBE

FT1000309 – - FT18EL CBE 90

Każdy czujnik może być zamówiony ze złączem typu M8. W tym celu po kodzie produktu należy dodać ‘H’, np.:
   FT18EL CP NPN – model z przewodem
   FT18EL CP NPN H – model ze złączem M8

Częst. przełączania Hz Maks. prąd wyj. mA Spadek napięcia VDC Temp. pracy °C

200 200  £ 1,5 -25 ÷ +50

4578
12

25

18

45

61
12

M18 x 1

diody LED

diody LED

diody LED
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CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE – DC

ASTAT, sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl

Model 
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 d
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50 x 50 x 18 podczerwień, odbicie od obiektu

FTQ000001
– 80 NPN/PNP

NO + NC
10÷30 

VDC

4x0.25 mm2 IP65 FTQ CP

FTQ000002 ** FTQ CP H

FTQ000015
– 80 przekaźnik 12÷240 

VDC/AC

5x0.35 mm2 IP65 FTQ P R

FTQ000016 ** FTQ P R H

podczerwień, odbicie od lustra

FTQ000003
– 500 NPN/PNP

NO + NC
10÷30 

VDC

4x0.25 mm2 IP65 FTQ CR

FTQ000004 ** FTQ CR H

FTQ000017
– 500 przekaźnik 12÷240 

VDC/AC

5x0.35 mm2 IP65 FTQ R R

FTQ000018 ** FTQ R R H

światło czerwone, 
odbicie od lustra z polaryzacją

FTQ000005
– 300 NPN/PNP

NO + NC
10÷30 

VDC

4x0.25 mm2 IP65 FTQ CAR

FTQ000006 ** FTQ CAR H

FTQ000019
– 300 przekaźnik 12÷240 

VDC/AC

5x0.35 mm2 IP65 FTQ AR R

FTQ000020 ** FTQ AR R H

podczerwień, nadajnik - odbiornik

FTQ000009
–

2000 NPN/PNP
NO + NC

10÷30 
VDC

4x0.25 mm2

2 m IP65

FTQ CBR

FTQ000007 FTQ CBE

FTQ000010
–

FTQ CBR H

FTQ000008 FTQ CBE H

FTQ000011
–

2000 przekaźnik 12÷240 
VDC/AC

5x0.35 mm2

2 m IP65

FTQ BR R

FTQ000013 FTQ BE R

FTQ000012
–

FTQ BR R H

FTQ000014 FTQ BE R E

** - stopień szczelności zależy od stosowanego złącza

Obudowa czujników wykonana z tworzywa sztucznego, każdy z nich posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe 
oraz diodę LED, informującą o stanie pracy urządzenia.

Częst. przełączania Hz Maks. prąd wyjściowy Temp. pracy °C

700 / 250 (nadajnik-odbiornik) / 10 (VAC) 200 mA, dla przekaźnika 1A przy 220 VAC -25 ÷ +65

50

50

10

5 Ø 4,5

5

5

Ø 4,5

10

18

5

przewód

złącze M12

40

10
°

4,3

4,
5

40
5

60

1,
5

56
8 815 25

10
°

40

1,
5

9

20

Ø 6,5

przełącznik
NPN/PNP

regulacja 
czułości

diody LED

montaż ST2



Nowa generacja przekaźników czasowych FINDER
- uniwersalne napięcia zasilania 12...275VAC/DC
- moduły wielofunkcyjne i jedno funkcyjne
- wyjście przekaźnikowe do 16A, półprzewodnikowe do 2A
- montaż na szynę DIN i  natablicowy
- możliwość podłączenia zewnętrznego 
   układu sterowania START
- układy z zewnętrznym układem potencjometrycznym 
 - nastawy czasów pracy

Szafy sterownicze
- szafy sterownicze systemowe, szafy sterownicze 
  pojedyncze (monoblok).
- szafki i skrzynki zaciskowe, pulpity sterownicze, 
  szafy dla pc przemysłowego.
- szafy rack 19'', systemy dla pulpitów operatorskich - 
  wykonanie ze stali malowanej proszkowo 
  i stali nierdzewnej.

Przekaźniki półprzewodnikowe, styczniki, soft-starty
- obciążenia do 90A AC, 10A DC
- napięcia wyjściowe do 660VAC, 80VDC
- załączanie w zerze sinusoidy lub natychmiastowo
- niski pobór mocy 
- wysoka częstotliwość łączeń do 3,3 kHz
- wysoka odporność mechaniczna 
- wbudowane układy przepięciowe i zabezpieczeniowe EMC
- kompatybilność z układami cyfrowymi 

Korytka kablowe i akcesoria

Dławnice metalowe oraz z tworzyw sztucznych
- dławnice
- węże ochronne
- akcesoria
- wykonania specjalne

Urządzenia sterownicze
- łączniki krzywkowe
- przyciski
- lampki
- przełączniki

www.remiks.com.pl




