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AR1 02 CZUJNIK TEMPERATURY UNIWERSALNY

Charakterystyka

Czujnik rezystancyjny przeznaczony do pomiaru temperatury

w pomieszczeniach mieszkalnych, rozdzielniach energetycznych, szklarniach
oraz na zewnatrz budynkow.

Dane Techniczne

Element pomiarowy..............ccoocvveinnn Pt100, Pt500, Pt1000, wg PN-EN60751+A2
Zakres pomiarowy... ....-30°C do 100°C

Materiat ostony....... ...stal THN18N9T (1.4541)

Materiat obudowy.... ... poliweglan

Spos6éb Zamawiania

[Temperatura pracy [°C]|

Element pomiarowy:
Pt100, 2xPt100, inne

Klasa [Rodzaj potaczenia (tylko Pt100)}
A, B lub 1/3B [ 2-przew., 3-przew., 4-przew. |

AR1 1 2 CZUJNIK TEMPERATURY UNIWERSALNY

K Dane Montaiowe\

6

55
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65
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Charakterystyka

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury cieczy oraz mas pétptynnych,
w przemysle spozywczym, komorach wedzarniczych, suszarniach oraz do
wspotpracy z miernikami przenosnymi.

Dane Techniczne

Element pomiarowy.............ccccoccevennie Pt100 wg PN-EN60751+A2
J (FeCu Ni), K (NiCr-NiAl) wg PN-EN60584
Zakres pomiarowy................ccccceeeeeennn. do 400°C
Materiat ostony....... ....cccccooviiiiiiiiennn. stal THN18N9T (1.4541)
Sposob Zamawiania
AR112 =~ J-[1-[1-01-C J-0-00-[]

[Temperatura pracy [°C]|

Element pomiaro - -
PH100, ot 00, e Rodza) wykonania
TK bez sprezyny - bez ozn.
. ze sprezyng - S
Klasa [Rodzaj potaczenia (tylko Pt100)|
A, B lub 1/3B dla Pt... [ 2-przew., 3-przew., 4-przew.
11lub 2 dia J, K - -
Rodzaj przewodu przytaczeniowego
1 - teflon-oplot -40...+250°C
2 - teflon-silikon -40...+200°C
H 3 - silikon-silikon -40...+4200°C
4 - PVC-PVC -20.....+80°C
[Dtugosé przewodu Lp [m]———— 5 - teflon-teflon -70...+260°C

AR1 21 CZUJNIK TEMPERATURY PLASZCZOWY

KDane Montaiowe\

Lp

Lc

o

\ )

Charakterystyka

Elastyczny czujnik ptaszczowy z termoelementem J lub K przeznaczony
do pomiaru temperatury w miejscach trudnodostepnych w réznych
dziedzinach przemystu.

Dane Techniczne

Element pomiarowy............c.cccccceeveene J (FeCu-Ni), K (NiCr-NiAl) wg PN-EN60584
Zakres pomiarowy... ....do 1200°C

..inconel 600

Materiat ostony....... .
Przewdd taczeniowy..... .......cccceiee silikon-silikon (standard)
Sposob Zamawiania
AR121=[ ][ 1=[]=[]=[]-[1-[]-[]-[ ]
[ Temperatura pracy [°C]|
[Element pomiarowy| pomlarow
[J,Kinne ] Typ spoiny
[ Kiasa | L f234 |
1lub2 Rodzaj przewodu przytaczeniowego
j yta g
1 - teflon-oplot -40..+250°C
I 2 - teflon-silikon -40...+200°C
[Dtugosé czujnika Lc [mm] 3 - silikon-silikon -40...+200°C
|Dlugoéé tulejki Lt [mm] 4 - PVC-PVC -20..... +80°C
5 - teflon-teflon -70...4260°C

[Dlugosé przewodu Lp [m]————

6 - widkno szklanex2-oplot max.+400°C

K Dane Montaiowe\

Lp

Lt

rodzaj spoiny
pomiarowej
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AR1 31 9 AR1 32 CZUJNIKI TEMPERATURY UNIWERSALNE

Dane Techniczne

Element pomiarowy...............ccccoceene Pt100, Pt500, Pt1000, wg PN-EN60751+A2
J (FeCu-Ni), K (NiCr-NiAl) wg PN-EN60584
Zakres pomiarowy...............cccoceceuvueennn. do 400°C

Materiat ostony

Spos6b Zamawiania

agiat- - [-0-0-C -0
AR132 [Temperatura pracy [°C]|
Element pomiarowy - -
Pt100, 2xPt100, inne Rodzaj wykonania
K bez sprezyny - bez ozn.
. ze sprezyng - S

Klasa [Rodzaj potaczenia (tylko Pt100)|
A, B lub 1/3B dla Pt... [ 2-przew., 3-przew., 4-przew. |
11ub 2 dia J, K Rodzaj przewodu przylaczeniowego
. - 1_- teflon-oplot -40...+250°C
2 - teflon-silikon -40...+200°C

— 13_- silikon-silikon -40...+200°C
Dtugosé Lc [mm] 4 -PVC-PVC -20..+80°C

_ 5 - teflon-teflon -70...+260°C
[Dlugosé przewodu Lp [m] 6 - widkno szklanex2-oplot max.+400°C

AR1 33, ARI 34 CZUJNIKI TEMPERATURY UNIWERSALNE

/Dane Montaiowe\
AR131

Lp

Lo AR132

N J

Dane Techniczne

Element pomiarowy................cccccoueee. Pt100, Pt500, Pt1000, wg PN-EN60751+A2
J (FeCu-Ni), K (NiCr-NiAl) wg PN-EN60584
Zakres pomiarowy.............ccccceevieeinenne do 400°C
Materiat ostony....... ... stal 1HN18N9T (1.4541)
Spos6b Zamawiania
AR133=[_ - [ - - - - -C -0 ]
AR134 [Temperatura pracy [°C]|

Element pomiarowy Rodzaj wykonania
Pt100, 2xPt100, inne bez sprezyny - bez ozn.
J K ze sprezyng - S

Kl7sa [Rodzaj potaczenia (tylko Pt100)]|
A, Blub 1/3B dlaPt... | 2-przew., 3-przew., 4-przew.

1 lub 2 dla J, K Rodzai 3 T -

- - odzaj przewodu przylaczeniowego
[Srednica d [mm]]

Srednica d [mm 1 - teflon-oplot 20...+250°C
Dtugosé Lc [mm] 2 - teflon-silikon -40...+200°C

Tl I 0,

[Krécied] staly - 1, przesuwny - 2 }— 3 - silikon-silikon -40...+200°C
[Gwint[M10x1, M14x1,5, M20x1,5, inne |- 3 - PVCPVC -20..+80%0

win X2, M22xT,0, Vi20xT,9, Inne 5 - teflon-teflon -70...+260°C
[Dtugosé przewodu Lp [m]]————————— [6 - widkno szklanex2-oplot max.+400°C

AR1 35 CZUJNIK TEMPERATURY PRZYLGOWY

/Dane Montaiowe\

AR133 AR134
m77 A

30

Le

i
d d

GWINT GWINT
\ PRZESUWNY  STALY J

Charakterystyka
Czujnik przylgowy przeznaczony do pomiaru temperatury powierzchni blokow,
czesci maszyn oraz réznych elementéw konstrukcyjnych

Dane Techniczne

Element pomiarowy...............ccccceeueee. Pt100, Pt500, Pt1000, wg PN-EN60751+A2
J (FeCu-Ni), K (NiCr-NiAl) wg PN-EN60584

Zakres pomiarowy.............c.c.cccccoo...... do 400°C

Materiat ostony....... ... stal 1HN18N9T (1.4541)

Spos6b Zamawiania

Am%{?— -1=-0]=-0]=-0]= —[Q

[Temperatura pracy [°C]|
Element pomiarowy - -
Pt100, 2xPt100, inne Rodzaj wykonania
K bez sprezyny - bez ozn.
: ze sprezyng - S
[Rodzaj potaczenia (tylko Pt100)]
Klasa [ 2-przew., 3-przew., 4-przew. |
A, B lub 1/3B dla Pt... - N
11ub 2 da J K Rodzaj przewodu przytaczeniowego
. 1 - teflon-oplot -40...+250°C
2 - teflon-silikon -40...+200°C
{3 - silikon-silikon -40...+200°C
4 - PVC-PVC -20...+80°C
_ 5 - teflon-teflon -70...+260°C
[Dtugosé przewodu Lp [m]}——— 6 - wiokno szklanex2-oplot max.+400°C

/Dane Montaiowe\

Lp




ARI 36 CZUJNIK OPASKOWY DO POMIARU TEMPERATURY NA RUROCIAGACH

Dane Techniczne

KDane Montaiowe\

Element pomiarowy..............ccccccoevene Pt100, Pt500, Pt1000, wg PN-EN60751+A2
J (FeCu-Ni), K (NiCr-NiAl) wg PN-EN60584

Zakres pomiarowy............ccccceevveeeennnnns do 400°C

Materiat ostony....... ....ccccoiiiniininnne stal THN18N9T (1.4541)

Spos6b Zamawiania

AR136—F|— - ]-[]-[1- Lp
Element pomiarowy Temperatura pracy [°C]|
Pt100, 2xPt100, inne
TK | Rodzaj pofaczenia (tylko Pt100)|
* 2-przew., 3-przew., 4-przew. | 8
Klasa Rodzaj przewodu przytaczeniowego
A, B lub 1/3B dia Pt... 1 - teflon-oplot -40...+250°C
1lub 2 dia J, K 2 - teflon-silikon -40...+200°C 18
3 - silikon-silikon -40...+200°C
[Srednica rurociagu d [mm] 4 - PVC-PVC -20.....+80°C
5 - teflon-teflon -70...+260°C s q
[Dtugosé przewodu Lp [m]}—— 6 - wiokno szklanex2-oplot max.+400°C k J
AR1 41 CZUJNIK TEMPERATURY DO WTRYSKAREK
Charakterystyka o /” Dane Montazowe )
Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury cylindréow wtryskarek,
wyttaczarek oraz form wtryskowych.
Dane Techniczne
Element pomiarowy..............ccoccceeeinnn Pt100, Pt500, Pt1000, wg PN-EN60751+A2
J (FeCu-Ni), K (NiCr-NiAl) wg PN-EN60584
Zakres pomiarowy............ccccecuveneennn do 400°C
Materiat ostony....... ... stal THN18N9IT (1.4541)
r - - Lp
Sposob Zamawiania (I
AR141-[ = === ===
[Temperatura pracy [°C]|
Element pomiarowy
Pt100, 2xPt100, inne Rodzaj koficowki |28
J, K 1,2,3Ilub4
Klasa [Rodzaj potaczenia (tylko Pt100)] Le
A, B lub 1/3B dia Pt... [ 2-przew., 3-przew., 4-przew. | L
1lub 2 dia J, K Rod 3 ;
, - odzaj przewodu przytaczeniowego d
1 - teflon-oplot -40...+250°C Kréciec A kréciec B
2 - teflon-silikon -40...+200°C
_Kréciec: Alub B 3 - silikon-silikon -40...+2000C
— - 4 - PVC-PVC -20.....+80°C
[Gwint:M10x1, M14x1,5, M20x1,5, inne |- 5 - teflon-teflon 70..+260°C
[Diugosé przewodu Lp [m]l——————— [6 - widkno szklanex2-oplot max.+400°C

AR1 51 CZUJNIK TEMPERATURY GLOWICOWY

Charakterystyka

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury w zbiornikach, rurociagach,
instalacjach co i innych urzadzeniach, mozliwy montaz przetwornika wewnatrz
glowicy, dostepne z ostonami umozliwiajacymi montaz na instalacji.

Dane Techniczne

K Dane Montaiowe\

Element pomiarowy..............cccccceooeein Pt100, Pt500, Pt1000, wg PN-EN60751+A2
J (FeCu-Ni), K (NiCr-NiAl) wg PN-EN60584

Zakres pomiarowy.............ccccceevviueeennnnns do 400°C dla Pt100, Pt500, Pt1000
do 800°C dla termopary J
do 1150°C dla termopary K

Materiat ostony............ccccoceiiiinninn. stal THN18N9T (1.4541)

stal H18N10MT (1.4571)
stal H25N20 (1.4841)

Spos6b Zamawiania
AR151—|;|— -J-J-0J=-0l-

Le

Element pomiarowy [Temperatura pracy [°C]]
Pt100, 2xPt100, inne -
T K [ Typ glowicy |
[ B, NA, MA |
Klasa
A, B lub 1/3B dia Pt.. [Rodzaj potaczenia (tylko Pt100)|
1 lub 2 dla J, K [ 2-przew., 3-przew., 4-przew.

Srednica d [mm [Dtugosé czujnika Lc [mm]] k ¢ j




AR1 52 CZUJNIK TEMPERATURY GLOWICOWY
Charakterystyka /Dane Montaiowe\

Czujnik przeznaczony do pomiaru temperatury cieczy, gazéw i innych mediéw
w zbiornikach, rurociggach, instalacjach co i innych urzadzeniach, mozliwy
montaz przetwornika wewnatrz gtowicy.

Dane Techniczne

Element pomiarowy..............c.cccccoenee. Pt100, Pt500, Pt1000, wg PN-EN60751+A2
J (FeCu-Ni), K (NiCr-NiAl) wg PN-EN60584

Zakres pomiarowy...............cccceeeiueeennne do 400°C dla Pt100, Pt500, Pt1000 _
do 800°C dla termopary J
do 1150°C dla termopary K

Materiat ostony.............cccoeoiiiiiinn, stal THN18NOT (1.4541) L

stal H18N10MT (1.4571)
stal H25N20 (1.4841)

Sposdéb Zamawiania

AR152 Q (10 []

Element pomiarowy |Temperatura pracy [°C]|
i Lc
5’t1K00, 2xPt100, inne Typ glowicy| B, NA, MA|

[ Rodzaj potaczenia (tylko Pt100)]

Klasa
2- ., 3+ ., 4~ .
A, B lub 1/3B dia Pt... L_2-przew., 3-przew, 4-przew. |
1lub 2 dia J, K |Gwint:M10x1, M14x1,5, M20x1,5, innel
Kréciec: staly - 1, przesuwny - 2] k d J
[Dtugosé czujnika Lc [mm]} [Dtugo$é czujnika L [mm] |

ARI 64 CZUJNIK TEMPERATURY 'HIGIENICZNY'
Charakterystyka

Czujnik 'higieniczny' przeznaczony do pomiaru temperatury w przemysle
spozywczym i farmaceutycznym, zastosowanie zaciskowego zlacza typu
CLAMP zapewnia higieniczne i szczelne potaczenie, mozliwy montaz
przetwornika wewnatrz gtowicy.

Dane Techniczne

/ Dane Montaiowe\

Element pomiarowy...............cccoceceuene Pt100, Pt500, Pt1000, wg PN-EN60751+A2
Zakres pomiarowy.. ...do 200°C

Ziacze.................... ... typu CLAMP wg PN-EN60751+A2

Materiat ztacza........ .....ccocoooiiins stal 316L (1.4404)

Materiat glowicy H.............c..ccooceis stal 304L (1.4301)

Temperatura pracy glowicy................. do 100°C

Sposéb Zamawiania

AR164- [ | - ]=-0]=0U)=0=0]=01=

Element pomiarowy
Pt100, 2xPt100, inne
Klasa
A, B lub 1/3B dla Pt...

Wymiar przytacza d1 r = — K j
DN15, DN25, DN5O [Dlugosé czujnika Lc [mm]]

[Temperatura pracy [°C]|

Lc

[Rodzaj potaczenia (tylko Pt100)|
[ 2-przew., 3-przew., 4-przew. |

Dtugos$é czujnika L [mm]| e

a

AR1 71 CZUJNIK TEMPERATURY

Charakterystyka K : \
Czujnik w ostonie ceramicznej przeznaczony do pomiaru wysokich temperatur Dane Montazowe
w piecach stosowanych do obrobki termicznej, hartowniach, kottowniach,
laboratoriach, mocowanie poprzez uchwyt zaciskowy.
Dane Techniczne
Element pomiarowy...............cccccoceuene K (NiCr-NiAl) do 1200°C

S (PtRh10-Pt) do 1600°C

B (PtRh30-Pt6) do 1800°C

Materiat ostony.............ccocoeoiiiiinnen. ceramika 799
Temperatura pracy glowicy................. do 100°C
L
Spos6b Zamawiania
AR171= - - - - - -

Krotnos$¢ czujnika
1lub 2

[Temperatura pracy [°C]]|

Element pomiarow [ Typ gtowicy |

| B.NA, DA |
N

Klasa [Dtugosé nosnika metalowego L [mm]]

= 1lub 2 3
Srednica d [mm {Dlugo$é czujnika Lc [mm]] K j




SCP'PT1 00 CZUJNIK TEMPERATURY PTI100

Charakterystyka /” Dane Montazowe )
- Uniwersalny czujnik uniwersalny do pomiaru temperatury pomiar cieczy, 6
- gazow i ciat statych w przemysle spozywczym, chtodniczym, itp.
/c Dane Techniczne

Zakres pomiarowy:

SCP-PT100A.....cciiieiiriiiieiee -50+250°C

SCP-PT100B.....cccccoeeeerireieiene -50+350°C
Element pomiarowy............................. opornik platynowy Pt100 100
Klasa doktadnosci... . B
Uktad potaczen..... ..3 przewodowy
Materiat............coooiiiiie, stal nierdzewna
Przewéd taczeniowy:

SCP-PT100A.....cciiiiiciiiieee silikon o dtugosci 2m

SCP-PT100B.......cccovvevieeirnee. teflonowy w oplocie o dlugosci 3m
Sposdéb Zamawiania A | 2000
SCP-PT100[ |{ Zakres pomiarowy | Kod

-50+250°C A
-50+350°C B k I v J
SC P' PTC CZUJNIK TEMPERATURY PTC
Charakterystyka K Dane Montaiowe\
™ Uniwersalny czujnik uniwersalny do pomiaru temperatury pomiar cieczy,

gazow i ciat statych w przemysle spozywczym, chtodniczym, itp. 6
Dane Techniczne y
Zakres pomiaroWy..............cccecueeruveenen. -50+150°C
Rodzaj rezystora... .. PTC, 99Q przy 20°C 40
Materiat..................... ...kocowka ze stali nierdzewnej
Przewéd taczeniowy... .. silikonowy o dtugosci 1,5m
Wymiary........ccooooviiiiiiee e Srednica 6mm, dtugos$¢ koncowki 40mm
Uktad potaczen...........ccocevenieicncnnnne 2 przewodowy
Sposob Zamawiania
SCP-PTC A 1500

N v

SC P' NTC CZUJNIK TEMPERATURY NTC

Charakterystyka /” Dane Montazowe
) Uniwersalny czujnik uniwersalny do pomiaru temperatury pomiar cieczy,

gazow i ciat stalych w przemysle spozywczym, chtodniczym, itp. 6

Dane Techniczne ‘

Zakres pomiaroWy............c.cccecueeruneennen. -50+80°C

Rodzaj rezystora... ..NTC, 10kQ przy 20°C 40
Materiat........................ ...kocowka ze stali nierdzewnej

Przewéd taczeniowy... .. PVC o dtugosci 1,5m

Wymiary..........ccccueee. .. Srednica 6mm, dtugos¢ koncowki 40mm

Uktad potaczen.............cccooeviiiiinienns 2 przewodowy

Spos6b Zamawiania

SCP-NTC A 1500

N v

Na stronach 4-8 przedstawiono tylko cze$¢ oferowanych przez firme APAR czujnikow temperatury.
Pelna oferte czujnikéw temperatury oraz akcesoriow zawiera nasza strona internetowa.



AR5 5 0 PRZETWORNIK TEMPERATURY

Charakterystyka

B liniowe przetwarzanie mierzonej temperatury na sygnat analogowy
B wejscie termorezystancyjne

B wyjscie analogowe 2 lub 3 przewodowe

B parametry dedykowane

B bez separacji galwanicznej wejscie / wyjscie

B obudowa przemystowa IP65

Dane Techniczne

WeJSCie ..o Pt100, Pt500, Pt1000

Wyjscie......ccooenveienns pradowe .... ...4+20mA, 0+20mA
napieciowe. ..0=10V

Doktadnoseé...............ccccvveeeee. ...0,2% zakresu

Sygnalizacja btedu czujnika ..... ...lwy=3,6mA lub lwy=24mA

Zasilanie - wyj. 2-przewodowe... ...12+36Vdc

Zasilanie - wyj. 3-przewodowe... ...18+30Vdc

Zakres temperatur pracy ....... .. 0+65°C

Zakres wilgotnosci wzglednej ....................... 0+90%RH (bez kondensaciji)

Spos6b Zamawiania

ARSSEJ [T

Wejscie | Kod Wyjscie Kod
Pt100 P3 pradowe (2P) 4+20mA J2
Pt500 P5 pradowe (3P) 0+20mA Jo
Pt1000 | P7 pradowe (3P) 4+20mA J1
napigciowe (3P) 0+10 V u3

Zakres pomiarowy od/do* /°C / |
dolny (min -50) | gérny (max 850) |

* minimalna roznica pomiedzy gémym i dolnym zakresem 50°C

AR5 5 3 PRZETWORNIK TEMPERATURY

K Dane Montaiowe\

Wymiary... 60x65x35mm
Otwory...... 2 X ®4,3mm
Rozstaw....46x34mm
Materiat..... poliweglan

60

= @] B
N /

K Listwa Zaciskowa \

Wyjscie Wyjscie
2-przewodowe 3-przewodowe
(2P) (3P)

\_ v

Charakterystyka

M liniowe przetwarzanie mierzonej temperatury na sygnat analogowy
B wejscie termorezystancyjne

B wyjscie analogowe 2 lub 3 przewodowe

B parametry dedykowane

B bez separacji galwanicznej wejscie / wyjscie

B obudowa przemystowa IP65

Dane Techniczne

WEJSCI ... Pt100 - zintegrowany czujnik

Wyjscie......ccooeiveiens pradowe .... ...4+20mA, 0+20mA
napieciowe. ..0=10V

Doktadnosé....................... ...0,2% zakresu

Sygnalizacja btedu czujnika ..... ...lwy=3,6mA lub lwy=24mA

Zasilanie - wyj. 2-przewodowe... ...12+36Vdc

Zasilanie - wyj. 3-przewodowe... ...18+30Vdc

Zakres temperatur pracy ..............ccccceeeennnnn. 0+65°C

Zakres wilgotnosci wzglednej ...................... 0+90%RH (bez kondensaciji)

Spos6b Zamawiania

AR553/ 91

Wyjscie Kod

pradowe (2P) 4+20mA J2

pradowe (3P) 0+20mA Jo

pradowe (3P) 4+20mA J1

napigciowe (3P)  0+10V u3

K Dane Montaiowe\

Wymiary... 60x65x35mm
Otwory...... 2 X ®4,3mm
Rozstaw....46x34mm
Materiat..... poliweglan

65

60

N _

K Listwa Zaciskowa \

Wyijscie Wyjscie
2-przewodowe 3-przewodowe
(2P) (3P)

N /




AR5 80 PROGRAMOWALNY PRZETWORNIK TEMPERATURY

NowosC¢

T

i

II

8§

PROGRAMOWANIE

(e}
I ]
AR950 AR955

=)

Charakterystyka

M liniowe przetwarzanie mierzonej temperatury na sygnat pradowy

B uniwersalne wejscie termometryczne Pt100, J, K, S

B wyjscie pradowe 4+20mA (2-przewodowe z zasilaniem w petli pradowej)
lub napieciowe 0+10V (3-przewodowe)

B bez separacji galwanicznej wejscie / wyjscie

B parametry konfigurowane przy pomocy programatora AR950 lub zestawu
programujacego AR955 lub u producenta wedtug specyfikacji zamawiajacego

B sygnalizacja LED przekroczenia zakresu przetwarzania lub btedu czujnika

B obudowa do montazu na szynie DIN, IP20

Dane Techniczne
Wejscie (programowalne)

- termorezystancyjne Pt100 (2- i 3-przewodowe)
- termoparowe .........cocceeveeiiieens J, K, S (automatyczna lub stata kompensacja
temperatury spoiny odniesienia)
Zakres przetwarzania..................... programowalny w zakresie pomiarowym wejscia
Wyjscie analogowe ....................... 4+20mA, 20+4mA, 0+10V lub 10+0V
Blad podstawowy przetwarzania (25°C)
- dlawejscia Pt100 .......ccoovvvveiiieiiecieeee < 0,2% zakresu pomiarowego
- dla wejscia termoparowego < 0,3% zakresu pomiarowego
- btad rozdzielczosci przetwarzania (%) ..... +0,1°C x100 /zakres przetwarzania[°C]
Zasilanie (wyjscie pradowe) ........... 10+36Vdc
Zasilanie (wyjscie napieciowe) ....... 18+36Vdc
Czas odpowiedzi (10+90%)............ 900ms, programowalny w zakresie 0,35+1,6s
Sygnalizacja wykrytych btedow.... dioda LED, sygnat wyj. 3,8mA, 21mA lub 10,6V
ZaKres pracy .............cccoceeeeeeeenn. 0+65°C / 0+90%RH (bez kondensacji)
Spos6éb Zamawiania
AR580/[ | Wyjscie Kod

napieciowe 3-przewodowe 1]
pradowe 2-przewodowe |

Przetwornik moze by¢ skonfigurowany przez producenta, w zaméwieniu nalezy poda¢: rodzaj wejécia / zakres
przetwarzania / typ wyjécia / dla termopar sposéb kompensacji temperatury spoiny odniesienia
Przyktady: ~AR580/J/100+500°C / 20+4mA / auto

Wejscie termopara typu J, zakres przetwarzania 100+500°C, wyjscie 2-przewodowe 20+4mA

z automatyczng kompensacja temperatury zimnych koncéw

AR580 / Pt100 / -50+650°C / 0+10V

Wejscie Pt100, zakres przetwarzania -50+650°C, wyj$cie 3-przewodowe 0+10V

AR58 1 PROGRAMOWALNY PRZETWORNIK TEMPERATURY

K Dane Montaiowe\

Wymiary....17,5x90x58mm
Montaz...... na listwie TS35
Materiat..... NORYL 94V-0

58

N _
K Listwa Zaciskowa\
¥y TC
T @)

(3-p)

PT_‘ Pt100
[1]2]s]
o

N v

NowosC¢

PROGRAMOWANIE

AR950

=

AR955

Charakterystyka

H liniowe przetwarzanie mierzonej temperatury na sygnat pradowy
B uniwersalne wejscie termometryczne Pt100, J, K, S
B wyjscie pradowe 4+20mA (2-przewodowe z zasilaniem w petli pradowej)
B bez separacji galwanicznej wejscie / wyjscie
B typ wejscia, zakres przetwarzania i inne parametry konfigurowane przy
pomocy programatora AR950 lub zestawu programujacego AR955
lub u producenta wedtug specyfikacji zamawiajacego
B sygnalizacja LED przekroczenia zakresu przetwarzania lub btedu czujnika
B waska obudowa tylko 6,2mm do montazu na szynie DIN

Dane Techniczne
Wejscie (programowalne)
- termorezystancyjne ................... Pt100 (2- i 3-przewodowe)
- termoparowe .........cceceeeiieieens J, K, S (automatyczna lub stata kompensacja
temperatury spoiny odniesienia)

Zakres przetwarzania programowalny w zakresie pomiarowym wejscia

Wyjscie pradowe ........................... 4+20mA, 20+4mA (programowalne)
Btad podstawowy przetwarzania (25°C)

- dla wejscia Pt100 ..., < 0,2% zakresu pomiarowego

- dla wejscia termoparowego < 0,3% zakresu pomiarowego

- btad rozdzielczosci przetwarzania (%) ..... +0,1°C x100 /zakres przetwarzania[°C]
Zasilanie...........ccccoveiiiiiniiie 10+36 Vdc

Czas odpowiedzi (10+90%) ....900ms, programowalny w zakresie 0,35+1,6s
Sygnalizacja wykrytych btedéw.....dioda LED, sygnat wyj$ciowy 3,8mA lub 21mA

Zakres temperatur pracy ............... 0+65°C

Zakres wilgotnosci wzgledne;j ....... 0+90% (bez kondensacji)
Stopien ochrony...............ccccoeee. 1P20

Spos6éb Zamawiania

AR581

Przetwornik moze by¢ skonfigurowany przez producenta, w zaméwieniu nalezy podac: rodzaj wejscia / zakres /
typ wyjscia (4+20 lub 20+4mA) / dla termopar spos6b kompensacji temperatury spoiny odniesienia
Przyktady: AR581/J/100...500°C / 20+4mA / auto

Wejscie termopara typu J, zakres przetwarzania 100+500°C, wyjscie 20+4mA

z automatyczng kompensacja temperatury zimnych koncow

AR581/J/0...500°C / 4+20mA | 25°C

Wej$cie termopara typu J, zakres przetwarzania 0+500°C, wyjscie 4+20mA

ze statg kompensacja temperatury zimnych korncéw 25°C

KDane Montaiowe\

Wymiary....6,2x76,9x99,1mm
Montaz...... na listwie TS35
Materiat..... poliamid (UL94V-0)

99,1 6.2

v

KListwa Zaciskowa\
¥y T1C
P N (2-p)

(3-p)

PT—‘ Pt100
2fs
a8

-
5
o




AR5 92 - LUB 2-KANALOWY PROGRAMOWALNY PRZETWORNIK TEMPERATURY

Charakterystyka

B uniwersalne wejscie termometryczne i analogowe

H wyjscie pradowe 4+20mA (2-przewodowe z zasilaniem w petli pragdowej)

B zakres przetwarzania, typ wejscia i inne parametry konfigurowane przy
pomocy programatora AR950 lub zestawu programujacego AR955

B sygnalizacja przekroczenia zakresu przetwarzania lub btedu czujnika

B separacja galwaniczna (wejscie / wyjscie)

B wysoka doktadnos¢ i odpornosé na zaktécenia

Dane Techniczne
Wejscie (programowalne)
- termorezystancyjne ................... Pt100, Ni100, (2- i 3-przewodowe)
- termoparowe ........cccoceeeeiiiieenns J, K, S, B, R, T (automatyczna kompensacja
temperatury spoiny odniesienia)

- analogowe ... ....0/4+20mA, 0+10V, 0+60mV

- rezystancyjne .... ....0=1000 [
Zakres przetwarzania.. ....dowolny w zakresie pomiarowym wejscia
Wyjscie pradowe ...........c.cccoeeeennene 4+20mA, 20+4mA (programowalne)
Btad podstawowy przetwarzania...< 0,1% catkowitego zakresu pom. wejscia
Btad dodatkowy dla termopar........ < 2°C (temperatura zimnych koncow)
Zasilanie...........ccccovoiiiiii 10+36 Vdc

- charakterystyka obcigzenia .......Robc < (Uzas-10V) / 21mA
Czas odpowiedzi (10+90%)............. 360ms, programowalny w zakresie 0,24+1,6s
Separacja .........ccooeceeveiiiiiiee 1,5kV, 50Hz, 1min
Sygnalizacja wykrytych btedéw.....dioda LED, sygnat wyjsciowy 3,8mA lub 21mA
Zakres temperatur pracy ............... 0+65°C
Zakres wilgotnosci wzglednej .......0+90%RH (bez kondensacji)

Stopien ochrony..........................:...IP20
Spos6b Zamawiania

PROGRAMOWANIE

AR592 /[ | llos¢ kanatow : 11ub 2 |
I a..- Przetwornik moze by¢ skonfigurowany przez producenta, w zaméwieniu nalezy podac rodzaj
-,l"f-' wejscia, zakres oraz inne parametry opisane w instrukcji obstugi (dostepna na www.apar.pl)
AR950 AR955 Przyktad zaméwienia : AR592-1/J/0..500°C

AR593 PROGRAMOWALNY PRZETWORNIK TEMPERATURY

KDane Montaiowe\

Wymiary....17,5x120x101mm
Montaz...... na listwie TS35
Materiat..... poliweglan,

ABS UL94V-0

120 17,5

101

N /

K Listwa Zaciskowa \

TC, mV
At
Zworar T Pt100, Ni100, 1k
(2-p)
Pt100, Ni100, 1k
(3-p)

Charakterystyka

B uniwersalne wejscie termometryczne i analogowe

B dwa niezalezne wyjscia (pradowe 0/4+20mA i napieciowe 0+10V)

B programowalne alarmy przekroczenia wartosci zadanych z histerezg

B zakres przetwarzania, typ wejscia i inne parametry konfigurowane przy
pomocy programatora AR950 lub zestawu programujacego AR955

B sygnalizacja LED przekroczenia zakresu przetwarzania, btedu czujnika lub
stanu wyjscia alarmowego (typu wiacz-wytacz)

B potréjna separacja galwaniczna (wejscie / wyjscie / zasilanie)

B wysoka doktadnos¢ i odpornos¢ na zaktécenia

Dane Techniczne
Wejscie (programowalne)

- termorezystancyjne ................... Pt100 (standard), Ni100, (2- i 3-przewodowe)

- termoparowe ........cccoceeeeiiiieenns J, K, S, B, R, T (automatyczna kompensacja
temperatury spoiny odniesienia)

- analogowe ..........ccceeviieeeniiieennns 0/4+20mA, 0+10V, 0+60mV

...0+1000 0
dowolne w zakresie pomiarowym wejscia

- rezystancyjne
Zakresy przetwarzania
Wyjscia (programowalne)

- Pradowe. .....ccoveeeeeeiie e 0/4+20mA, 20+4/0mA, Ro < 500 [

- NAPIECIOWE......eeviiieeeiiieeeiieee e 0+10V, 10+0 V, Rw > 2,5 k[
Btad podstawowy przetwarzania... < 0,1% catkowitego zakresu pom. wejscia
Btad dodatkowy dla termopar........ < 2°C (temperatura zimnych koncow)
Zasilanie.................coccovveeieiieeennn 24Vac/dc (18+50 Vdc, 13+35 Vac), <850mW
Czas odpowiedzi (10+90%)............. 360ms, programowalny w zakresie 0,24+1,6s

Separacja (we/wy/zas) ... 1,5kV, 50Hz, 1 min
Sygnalizacja btedow i alarméw......czerwone diody LED, sygnaty wyj$ciowe

Zakres temperatur pracy ............... 0+65°C

Zakres wilgotnosci wzglednej ....... 0+90%RH (bez kondensaciji)
Stopien ochrony..............cccceee. 1P20

Spos6b Zamawiania

PROGRAMOWANIE

AR593

wejscia, zakres oraz inne parametry opisane w instrukcji obstugi (dostepna na www.apar.pl)
AR950 AR95S Przyktad zaméwienia : AR593 / J / 0..20mA/ 0..500°C

Przetwornik moze by¢ skonfigurowany przez producenta, w zaméwieniu nalezy podac¢ rodzaj

Wymiary ....... 17,5x120x101mm
2 ..na listwie TS35
poliweglan,

ABS UL94V-0

120 17,5

101

N /

K Listwa Zaciskowa\

TC, mV

7
Z},%_:.‘ Pt100, (P;I_:)I)JO, 1k
mA
Pt100, Ni100, 1k
v -:+ @)




AR5 94 PROGRAMOWALNY PRZETWORNIK TEMPERATURY

PROGRAMOWANIE

AR950

=1
AR955

Charakterystyka

B uniwersalne wejscie termometryczne i analogowe

m cyfrowy interfejs szeregowy (RS232 lub RS485, protok6t MODBUS-RTU)

B programowalny alarm przekroczenia wartosci zadanej z histereza

B typ wejscia oraz inne parametry konfiguracyjne programowane przez

u interfejs szeregowy za pomoca aplikacji uzytkownika, programu z serii
ARSOFT-WZ lub programatoréw AR955 i AR950

B sygnalizacja LED przekroczenia zakresu pomiarowego, btedu czujnika lub
stanu wyjscia alarmowego (typu wiacz-wytacz) i obecnosci transmisji

B potréjna separacja galwaniczna (wejscie / wyjscie / zasilanie)

m waska obudowa do montazu na listwie TS35 IP20

B wysoka doktadnos¢ i odpornos¢ na zaktécenia

Dane Techniczne
Wejscie (programowalne)

- termorezystancyjne ................. Pt100 (standard), Ni100, (2- i 3-przewodowe
z kompensacjg rezystancji linii)
- termoparowe ...........cccoeeeeneen. J, K, S, B, R, T (automatyczna kompensacja
temperatury spoiny odniesienia)
- analogowe .........ccceeeviiieennnnen. 0/4+20mA, 0+10V, 0+60mV
- rezystancyjne ......cccccoceeneeennen. 0+1000 [
Okres pomiaru wejscia.. ...134ms
Czas reakcji wejscia..................... 270ms (standard),
programowalny w zakresie 134+1500ms
Doktadnos¢ pomiaru..................... <0,1 % zakresu pom. 1 jednostka pomiarowa

...< 2°C (temperatura zimnych koncow)
...RS485 lub RS232
..MODBUS-RTU

Btad dodatkowy dla termopar.
Wyjscie cyfrowe
Protokot transmisiji..

Format znaku........ .. 8N1 (8 bitéw, 1 bit stopu, bez bitu parzystosci)
Predkos¢ transmisiji.............. ...2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bit/s
Sygnalizacja trwania transmisji....czerwona dioda LED

Wyjscie alarmowe.......................... 12V binarne typu OC (NPN), 44001

Zasilanie....................... .. 24Vac/dc (18+50 Vdc, 13+35 Vac), <5600mW
Separacja (we/wy/zas) 1,5kV, 50Hz, 1 min

Sygnalizacja btedéw i alarméw.... czerwona dioda LED

Zakres temperatur pracy .............. 0+65°C

Zakres wilgotnosci wzgledne;j ..... 0+90%RH (bez kondensaciji)

Sposob Zamawiania

AR594 /[ [ | | | " Wyjscie
RS485

RS232

AR950 AUTONOMICZNY PROGRAMATOR PRZETWORNIKOW

K Dane Montaiowe\

Wymiary
Montaz...
Materiat..

\

120

....na listwie TS35
....poliweglan,

17,5x120x101mm

ABS UL94V-0
17,5

e

101

J

K Listwa Zaciskowa\

Pt100 ﬁ'ﬁ
Ni100

1k
(2-p
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Ni100 :IT "@"
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(3-p
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Charakterystyka

B konfiguracja programowalnych przetwornikow AR58x i AR59x

m wyswietlanie biezacej wartosci pomiaru oraz podglad i edycja parametrow
B programowanie rodzaju wejscia, alarméw oraz innych parametréow

B obudowa reczna IP20

Dane Techniczne

Odczyt cyfrowy LCD..............cccue. ilos¢ cyfr 4, wysokos$¢ 10mm
Kabel potaczeniowy........................ typ USB, dtugo$¢ 1m, roztgczny
Zasilanie...........cccccoooiiiiiiiie z programowanego urzadzenia

Zakres temperatur pracy ..... ... 0+65°C
Zakres wilgotnosci wzgledne;j ....... 0+90%RH (bez kondensacji)

Spos6b Zamawiania
AR950

AR955 ZESTAW PROGRAMUJACY DO PRZETWORNIKOW

K Dane Montaiowe\

Wymiary....57x92x25,4mm
Materiat.....

57

ABS

254

92

-

//

Charakterystyka

B konfiguracja programowalnych przetwornikéw AR58x i AR59x przy uzyciu
komputera PC, w zestawie program ARSOFT-WZ1 i kabel RS232

m wyswietlanie biezacej wartosci pomiaru oraz podglad i edycja parametréow

B programowanie rodzaju wejscia, alarméw oraz innych parametrow

Dane Techniczne
Zhacza..........cocoei DB9 (do komputera), MiniUSB (do przetwornika) |
Zasilanie................ccocooii z portu szeregowego RS232 komputera

System operacyjny MS Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
Sposob Zamawiania

AR955

Dane Montazowe

Dtugos¢ przewodu...1,5

1.5m ,

— o

)




DAT1 1 1 1 9 DAT1 1 1 2 PRZETWORNIK TEMPERATURY

Charakterystyka

m wejscie termorezystancyjne lub termoparowe

m wyjscie analogowe, 2-przewodowe

m zakres i typ wejscia programowane mikroprzetacznikami DIP SWITCH
= obudowa niskoprofilowa do montazu w gtowicy typu B

Dane Techniczne

Wejscie ................. DAT1111................ Pt100 (-50+650°C)
DAT1112................. J (-50+950°C), K (-50+1400°C)
Wyjscie pradowe ................... ... 4+20mA, ukfad 2-przewodowy
DAT1111... .... proporcjonalne do temperatury
DAT1112... .... proporcjonalne do napiecia termopar
TemperaturadladmA .......................... programowana w zakresie -50+50°C
Temperatura dla 20mA........................ programowana w zakresie:

Pt100: 50+650°C

J: 100+950°C, K: 100+1400°C
Btad podstawowy przetwarzania ....... + 0,1 % petnego zakresu pom. wejscia
Nieliniowosé.......... DAT1111.......... .... £ 0,15 % petnego zakresu pom. wejscia
....£0,10 % petnego zakresu pom. wejscia
....0,03 % petnego zakresu wejscia /°C
.. lwy>20mA

Dryft termiczny .......................
Sygnalizacja btedu czujnika .. .
Zasilanie ..o .. 12+36 Vdc

Zakres temperatur pracy ....... ... 220+70°C

Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 0+90%RH (bez kondensaciji)

Spos6b Zamawiania
DAT1111 lub DAT1112

DAT1 075 PROGRAMOWALNY PRZETWORNIK TEMPERATURY

/ Dane Montaiowe\

Wymiary.... 8x43mm
Otwory...... 2 x ®4,3mm
Rozstaw.... 33mm
Materiat..... NORYL 94V-0

DIP SWITCH

v

DAT1111

7]
DAT1112

PROGRAMOWANIE

-

PRODAT-4

Charakterystyka

® wejscie termorezystancyjne, termoparowe i analogowe

B wyjscie pradowe, 2-przewodowe

B zakres i typ wejscia programowane przy pomocy programatora PRODAT-4
B wewnetrzna kompensacja temperatury zimnych koncéw

B obudowa niskoprofilowa do montazu w gtowicy typu B

Dane Techniczne

WejJSCIe ..o Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, J, K, S, R, B,
E, T, N, -100+700mV, potencjometryczne
(3 zakresy), rezystancyjne (2 zakresy)

Wyjscie pradowe ..............ccccceeuee.. 4+20mA, uktad 2-przewodowy

Btad podstawowy ....... RTD .... ..nie wiecej niz £0.1% petn. zakresu i +0.2°C

Tc, mV. . nie wiecej niz £0.1% pein. zakresu i £10 pV

Res ............ nie wigcej niz £0.2% pein. zakresu i £1 Q
Nieliniowos¢ ............... RTD. . £ 0,1% petnego zakresu pom. wejscia

Tc. . = 0,2% petnego zakresu pom. wejscia

Dryft termiczny ...................
Impedancja wejsciowa Tc, mV...
Wplyw rezystancji przewodow.......

. 0,01 % petnego zakresu pom. wejscia /°C
.210 MQ

<0.8 pv/Q dla Tc, mV

0.05%/Q dla 3-p RTD

Zasilanie ............cccccociiiiiiieci 10+30 Vdc

Zakres temperatur pracy ............... -20+70°C

Zakres wilgotnosci wzglednej ....... 0+90%RH (bez kondensacji)

Spos6b Zamawiania
DAT1075

Przetwornik moze by¢ skonfigurowany przez producenta, w zamdwieniu nalezy poda¢ rodzaj wejscia,
wyjécia oraz inne parametry opisane w instrukcji obstugi (dostgpna na www.apar.pl). Konfiguracja
domysina: Pt100-0..200°C / linearyzacja standardowa / 3-p / 4..20mA / alarm powyzej gérnego zakresu.

PRO DAT'4 PROGRAMATOR PRZETWORNIKOW DAT 1075

/ Dane Montaiowe\

Wymiary....8x43mm
Otwory...... 2 x ®4,3mm
Rozstaw.... 33mm
Materiat..... NORYL 94V-0

ztacze do PRODAT

/ Listwa Zaciskowa \

RTD RTD
POT mV (2-p) 3-p) TC

e =
o %

£y

ff’man:-;}?\

o)
— B

Charakterystyka

B w zestawie oprogramowanie PROSOFT, kabel RS-232 do podiaczenia
komputera PC, kabel CVP do podiaczenia przetwornika

M izolacja galwaniczna pomiedzy wejsciem/zasilaniem a wyjsciem

Dane Techniczne

System operacyjny ...........ccccce..... MS Windows 95/98/Me/NT/2000/XP
Ztacze RS-232............. .DB9

Izolacja galwaniczna.. . 1500Vac, 50Hz, 1 min
Wymiary........ccoccoooiiiiiiieiecee 100x61x22mm

Spos6b Zamawiania
PRODAT-4

Listwa Zaciskowa

kabel RS-232 do PC
kabel CVP do DAT1075
wejscie zewngtrznego zasilania

wyjécie zewnetrznego zasilania




AR770 SEPARATOR

Charakterystyka K Dane Montaiowe\

B galwaniczna separacja obwodow petli pradowych
B separator pasywny, hie wymaga zasilania
B obudowa do montazu na listwie TS35

Wymiary....17,5x90x58mm
Montaz...... na listwie TS35
Materiat..... NORYL 94V-0

58

Dane Techniczne

Sygnat wejsciowy ... prad staty 0+25mA

Doktadnos¢ przetwarzania................... <0,2%

Wplyw rezystancji obciazenia ..<0,1% /100 Q 90
Rezystancja wejsciowa ....................... ~ 150 Q + Robc

Rezystancja obciazenia ....................... 0+800 Q

Separacja wejscie / wyjscie 1,5kV / 50Hz / 1min 2
Zakres temperatur pracy ........ 0+50°C k J
Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 0+90%RH (bez kondensaciji)

Listwa Zaciskowa

WE+ F 40WY+
e o fa] (7w

Spos6éb Zamawiania
AR770

AR771 SEPARATOR

Charakterystyka f } \
Nowos'c" H galwaniczna separacja obwodoéw petli pradowych Dane Montazowe

B separator pasywny, nie wymaga zasilania Wymiary....6,2x76,9x99,1mm

B waska obudowa tylko 6,2mm do montazu na listwie TS35 Montaz...... na listwie TS35

Materiat..... poliamid

Dane Techniczne (UL 94v-0)

Sygnat wejSciowy ...........cccooiiiiiiiien prad staty 0+25mA 991 6.2

Doktadno$é przetwarzania... ..<0,2% | |

Wplyw rezystancji obciazenia ..<0,1% /100

Rezystancja wejsciowa ....... ~ 150 Q + Robc

Rezystancja obciazenia ... 0+800 Q 76,9

Separacja wejscie / wyjscie 1,5kV / 50Hz / 1min

Zakres temperatur pracy ........ 0+50°C

Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 0+90%RH (bez kondensaciji)

N v

K Listwa Zaciskowa \

WE+ F 4WY+
weo-fa (7o

Spos6b Zamawiania
AR771

J




ARSOO MIERNIK UNIWERSALNY

Charakterystyka

B uniwersalne wejscie termometryczne i analogowe

B programowalny rodzaj wejscia, zakres wskazan oraz inne parametry

B programowanie poprzez klawiature dostepna po zdjeciu pltyty czotowej
B obudowa tablicowa: 48x24mm, IP54 od czota

Dane Techniczne

WejJSCIe ..o Pt100, Ni100, J, K, S, B, R, T,
4+20mA, 0+20mA, 0+10 V, 0+60 mV

Doktadnos$¢ pomiaru............c..ccoeceen. 0,1 % zakresu =1 cyfra

wejscia termoparowe ............. 0,2 % zakresu 1 cyfra oraz dodatkowo

<2°C (temperatura zimnych koncow)

Odczyt cyfrowy LED.............cccccveenne 4 cyfry 10mm

Zasilanie .............cccccoooiiiiii 7+36Vdc / 1W
6+26Vac / 1VA

Zakres temperatur pracy ..................... 0+50°C

Zakres wilgotnosci wzglednej ............ 0+90%RH (bez kondensacji)

Spos6b Zamawiania

AR500

AR503 MIERNIK UNIWERSALNY

/ Dane Montaiowe\

Wymiary.......... 48x24x84mm

Okno tablicy... 44x21m

Materiat........... NORYL 94V-0
5 79 14

5 I
o %

Listwa Zaciskowa

[1]2]3]4]s] [12]13

Pt100 (3-p) Y

Ni100 L@JV

PH100 (2:p) *@Jma Uzas
Ni100 ot

el
Ny

Charakterystyka

B uniwersalne wejscie termometryczne i analogowe

B programowalny rodzaj wejscia, zakres wskazan oraz inne parametry

m wyjscie analogowe 0/4+20mA lub 0+10V (opcja)

® interfejs RS232C lub RS485, MODBUS-RTU (opcja)

B programowanie poprzez klawiature dostepna po zdjeciu plyty czotowej
B obudowa tablicowa 72x24mm, IP54 od czota

Dane Techniczne

WEJSCI@ ..o Pt100, Ni100, J, K, S,B, R, T,
4+20mA, 0+20mA, 0+10 V, 0+60 mV,
Doktadnos$¢ pomiaru..............ccccoceeee.. 0,1 % zakresu =1 cyfra
wejscia termoparowe ............. 0,2 % zakresu +1 cyfra oraz dodatkowo
<2°C (temperatura zimnych koncow)
Odczyt cyfrowy LED...................co. 4 cyfry, 14mm
Wyjscie analogowe (bez separacji):
Pradowe ........ceeveeeeeiiieeeeen, 0/4+20mA , obcigzalno$¢ Ro<350 [
napieciowe...... .. 0=10V, obcigzalnos¢ lo < 4,5mA

. 24Vdc/ 30mA

Zasilanie przetwornikow . .

Zasilanie ..o 230Vac (85+260 Vac) / 3VA
24Vac/dc(18+72Vdc/3W,15+50Vac/3VA)

Zakres temperatur pracy .................... 0+50°C

Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 0+90%RH (bez kondensaciji)

Sposdéb Zamawiania

ARS03/ / DJE Opcja dodatkowa* Kod
interfejs RS232 RS232
interfejs'/RS485 RS485

wyjscie analogowe 0/4+20mA WA

wyjscie analogowe 0+10V wu
* opcje za dodatkowa optata

Zasilanie | Kod
230 Vac | $1
24 Vac/dc| S2

AR507 MIERNIK TEMPERATURY

/ Dane Montaiowe\

Wymiary.......... 72x24x84mm

Okno tablicy... 68x21m

Materiat........... NORYL 94V-0
5 79 14

=1
- J

/ Listwa Zaciskowa \
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Pt100 (3-p) E.j mA Uzas
Ni100 @—mA

| L9
A A
wora 24Vdc

Pt100 (2-p)
Ni100

1c S/

v

Charakterystyka

B uniwersalne wejscie termometryczne

B programowalny rodzaj wejscia

® obudowa tablicowa 48x96mm, IP65 od czota
Dane Techniczne

WEJSCIe ..ot Pt100, J, K, S
Doktadnos$¢ pomiaru: Pt100... ....0,2 % zakresu =1 cyfra

K S 0,3 % zakresu =1 cyfra oraz dodatkowo
<2°C (temperatura zimnych koncoéw)
Odczyt cyfrowy LED...................cc. 4 cyfry 20mm
Zasilanie ... 230Vac (x 10%)
Zakres temperatur pracy ..................... 0+50°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 0+90%RH (bez kondensacji)
Spos6b Zamawiania

AR507

/Dane Montazowe \

Wymiary.......... 96x48x79mm
Okno tablicy... 92x46mm
Materiat........... poliweglan,
NORYL 94V-0
7 72 17
45
[

\_ v

/ Listwa Zaciskowa \

-

Pt100 (2-p) 2zwora

Pt100 (3-p) ﬁ-
\_ [1]2]3]4] Y.

TC




AR5 I 7 MIERNIK UNIWERSALNY

Charakterystyka K Dane Montaiowe\
B uniwersalne wejscie termometryczne i analogowe i
® programowalny rodzaj wejécia, zakres wskazan oraz inne parametry Wymiary.......... 96x48x79mm
® interfejs RS232C lub RS485, MODBUS-RTU (opcja) Okno tablicy... 92x46m
® wyjscie analogowe retransmisyjne (opcja) Materiat........... poliweglan,
® obudowa tablicowa 96x48mm, IP65 od czota NORYL 94V-0
‘7 72 17
Dane Techniczne
WeJSCIe . Pt100, Ni100, J, K, S, B, R, T,
4+20mA, 0+20mA, 0+10 V, 0+60 mV, 45
Doktadnos$¢ pomiaru.............cccooeeenee. 0,1 % zakresu %1 cyfra :j
wejscia termoparowe ... 0,2 % zakresu %1 cyfra
<2°C (temperatura zimnych koncow) k J
Odczyt cyfrowy LED:...........ccoeevvennne 4 cyfry 20mm
Wyjscie analogowe (bez separacji)
Pradowe ........ccceveeveeueeeieineennnns 0/4+20mA , obcigzalno$¢ Ro<350 [ K Listwa Zaciskowa \
NapigCIOWe........covveerireeieeneen 0+10V, obcigzalnos¢ lo < 4,5mA 482 TC, mV
Zasilanie przetwornikow ..................... 24Vdc / 30mA PE100
Zasilanie .............ccccoeiiiiiiiiie, 230Vac (85+260 Vac) / 3VA Ni100 (2-p) 24vdc v
24Vac/dc(18+72Vdc/3W, 15+50Vac/3VA) [P 111 [ BEE ‘
Zakres temperatur pracy ..................... 0+50°C Pt100 F@qu VPl :
Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 0+90%RH (bez kondensacji) Ni100 (5-p) @V ! g ? ? g‘
. . [1]2[3]4]5 [6]7][s]|o 10|
Spos6b Zamawiania

ARSI N J

Zasilanie | Kod | [Wyjscie analogowe* Kod Interfejs RS* Kod
230 Vac | $1 wyjsécie analogowe 0/4+20mA WA interfejs RS232 | R§232
24 Vac/dc| S2 wyjscie analogowe 0+10V Wu interfejs RS485 | RS485

* opcje za dodatkowg optata.

AR540

MIERNIK UNIWERSALNY
Charakterystyka K Dane Montaiowe\
B uniwersalne wejscie termometryczne i analogowe .
® programowalny rodzaj wejscia, zakres wskazan Wymiary....222x145x55mm
® programowalny kolor wyswietlacza (5 koloréw do wyboru) Otwory......4 x ®4,3mm
 interfejs RS232C lub RS485, MODBUS-RTU (opcja) Rozstaw.... 210x115mm
® wyjscie analogowe retransmisyjne (opcja) Materiat..... poliweglan

u funkcja wyswietlania danych z linii RS
B obudowa przemystowa 222x145x55mm, IP65
222

Dane Techniczne
WeJSCIe ..o Pt100, Ni100, J, K, S,B, R, T,
4+20mA, 0+20mA, 0+10 V, 0+60 mV, 146
Doktadnos¢é pomiaru...............cccceeee. 0,1 % zakresu %1 cyfra
wejscia termoparowe ............. 0,2 % zakresu +1 cyfra
<2°C (temperatura zimnych koncow) § § §
Odczyt cyfrowy LED.............cccevenrnnn. 4 cyfry, 57mm, 5 koloréw
Zasilanie przetwornikow .. ... 24Vdc / 30mA k J
Zasilanie .............cccceeiiiiiiiiee, 230Vac (85+260 Vac) / 3VA
24Vac/dc(18+72Vdc/3W,15+50Vac/5VA)
Zakres temperatur pracy ..................... 0+60°C K Listwa Zaciskowa \
Spos6b Zamawiania AT
A|B A 8
ARS540/[ ] ]/ Elpiaz zas
I
Opcja dodatkowa* Kod ‘1 ‘2‘3‘4‘5‘6”7‘8‘9‘ ‘12‘13‘
interfejs RS232 RS232 + - -
Zasilanie | Kod interfejs RS485 RS485 L‘:'l—l @V
230 Vac | S1 wyjscie analogowe 0/4+20mA WA :ﬂgg @) mA :"Ai
24 Vac/dc| S2 wyjscie analogowe 0+10V WU I®l
* opcje za dodatkowa optatg L:Iﬁmaa ’2 4V+dc

Pt100 (2-p)
Ni100

ch

N v




1 KL1 0 MIERNIK TEMPERATURY Z CZUJNIKIEM NTC
Charakterystyka /Dane Montaiowe\

B czujnik NTC w komplecie

- o Wymiary............. 75x33x63mm
B programowalne parametry ustawien czujnika X
® sygnalizacja bledow Okno tablicy...... 71x29mm

¥ obudowa tablicowa 75x33mm, IP65 4 o3

Dane Techniczne

ZaKres pomiarowy.............cccceveeueeennens -50,0+90°C
Rozdzielczosé......... .. 1°C w catym zakresie
Odczyt cyfrowy LED.. .. 2 cyfry + znak , 12mm K J

29

D O P ..230Vac (+ 10%)
Zakres temperatur pracy ..................... -10+50°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 0+80%RH (bez kondensaciji) Listwa Zaciskowa

P - - Uzas
Sposob Zamawiania A

=T
1KL10EA/A

SCL1 2 MIERNIK TEMPERATURY Z WEJSCIEM PT100 LUB J, K

Charakterystyka / Dane Montazowe \

® wejscie termometryczne Pt100 lub J, K Wymi 75x33x63
® programowalne parametry ustawien czujnika temperatury Ozmlir)l’)-l.‘. ---------- 71X29X mm
m sygnalizacja btedow no tablicy...... x29mm

¥ obudowa tablicowa 75x33mm, IP65 4 3

Dane Techniczne

29

E3/A E5/A
WEJSCI ..o Pt100 termopara J, K K J
Zakres pomiarowy...............cccceeecueeene -80,0+800°C 0+999°C
Rozdzielczos$EC...........cccooeeeeeeieeiieeeeeee, 0,1°C w zakresie -99,9...99,9°C
1°C w pozostatej czes$ci zakresu . .
Odczyt cyfrowy LED............cccoccveinne 3 cyfry 12mm Listwa Zaciskowa

Zasilanie ..............c.ccoeee. ....230Vac (£ 10%) Pt100
Zakres temperatur pracy .... ....=10+50°C Zasilanie
Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 0+80%RH (bez kondensacji) 2%0V?° Pt100
Spos6b Zamawiania
SCL12/

Wejscie | Kod

Pt100 E3/A

J, K E5/A

TPM1 0 MIERNIK TEMPERATURY Z CZUJNIKIEM NTC

Charakterystyka / Dane Montaiowe\
B czujnik NTC w komplecie .
® zasilanie bateryjne (czas pracy na jednym komplecie baterii do 2 lat) Wymiary............. 48x29mm
® sygnalizacja przekroczenia zakresu Okno tablicy...... 44x25mm
B obudowa tablicowa 48x29mm
25,4 1,12,
Dane Techniczne
Zakres pomiarowy.. .-50,0+70°C 2
Rozdzielczosé...... ....0,1°C
Doktadnosé.............. .. 1°C
Odczyt cyfrowy LED.. .... 3 cyfry, 14mm k J
Zasilanie ..............c..ccoce.. ....2 baterie litowe
Zakres temperatur pracy .... ....0+50°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 0+90%RH (bez kondensacji)

Spos6b Zamawiania
TPM10



AR75 1 NASCIENNY WYSWIETLACZ WIELKOGABARYTOWY

Charakterystyka

B uniwersalne wejscie termometryczne i analogowe

B programowalny rodzaj wejscia, zakres wskazan i inne parametry
B programowalny kolor wyswietlacza (5 koloréw do wyboru)

u interfejs RS232C lub RS485, MODBUS-RTU (opcja)

B funkcja wyswietlania danych z linii RS

B wyjscie analogowe retransmisyjne (opcja)

® obudowa nascienna 297x80x40mm, IP43

Dane Techniczne

WeJSCIe ..o Pt100, Ni100, J, K, S,B, R, T,
4+20mA, 0+20mA, 0+10V, 0+60 mV,
Doktadnosé¢ pomiaru...............ccoccee.. 0,1 % zakresu %1 cyfra
wejscia termoparowe ............. 0,2 % zakresu +1 cyfra
<2°C (temperatura zimnych koncow)
Odczyt cyfrowy LED.............cccccceieie 4 cyfry, 57mm, 5 koloréw
Zasilanie przetwornikow .. ... 24Vdc / 30mA
Zasilanie ..., 230Vac (85+260 Vac) / 3VA
24Vac/dc (18+72Vdc/3W,15+50Vac/3VA)
Zakres temperatur pracy ..................... 0+50°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 0+90%RH (bez kondensaciji)
Sposob Zamawiania
AR751/ /
Zasilanie | Kod Opcja dodatkowa* Kod
230 Vac | $1 interfejs RS232 RS232
24 Vac/dc| S2 interfejs RS485 RS485
wyjscie analogowe 0/4+20mA WA
wyjscie analogowe 0+10V WU

* opcje za dodatkowgq optata

AR75 3 NASCIENNY WYSWIETLACZ WIELKOGABARYTOWY

KDane Montaiowe\

Wymiary....297x80x40mm
Otwory...... 2x M4
Rozstaw....200mm
Materiat..... aluminium

200 |
l [ o
so| M4 M4

297

N /

K Listwa Zaciskowa\

Uzas
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5 KOLOROWY
WYSWIETLACZ

Charakterystyka

B uniwersalne wejscie termometryczne i analogowe

B programowalny rodzaj wejscia, zakres wskazan i inne parametry
B programowalny kolor wyswietlacza (5 koloréw do wyboru)

H interfejs RS232C lub RS485, MODBUS-RTU (opcja)

B funkcja wyswietlania danych z linii RS

B wyjscie analogowe retransmisyjne (opcja)

B obudowa nascienna 500x166x43mm, IP43

Dane Techniczne

WeJSCIe ..o Pt100, Ni100, J, K, S,B, R, T,
4+20mA, 0+20mA, 0+10 V, 0+60 mV,

...0,1 % zakresu +1 cyfra

0,2 % zakresu =1 cyfra

<2°C (temperatura zimnych koncow)

Doktadnos$¢ pomiaru................
wejscia termoparowe

Odczyt cyfrowy LED.............cccoeeenenns 4 cyfry, 100mm, 5 koloréw
Zasilanie przetwornikow .. ... 24Vdc / 30mA
Zasilanie ............ccccceeiiieiiiie 230Vac (85+260 Vac) / 3VA
24Vac/dc (18+72Vdc/3W,15+50Vac/3VA)
Zakres temperatur pracy ..................... 0+50°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 0+90%RH (bez kondensaciji)
Spos6b Zamawiania
AR751/ /
Zasilanie | Kod Opcja dodatkowa* Kod
230 Vac S1 interfejs RS232 RS232
24 Vac/dc| S2 interfejs RS485 RS485
wyjécie analogowe 0/4+20mA WA
wyj$cie analogowe 0+10V wuU

* opcje za dodatkowg optata

K Dane Montaiowe\

Wymiary....500x166x43mm
Materiat..... aluminium
Mocowanie:
wkretami M4 (M5) do nakretek
umieszczonych w poziomych
prowadnicach z tytu obudowy,
odstep prowadnic 104mm

res / o

500

N v

K Listwa Zaciskowa\
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AR601, ARG65 1 REGULATOR TEMPERATURY

Charakterystyka / Dane Montaiowe\

B uniwersalne wejscie termometryczne
B programowalny rodzaj wejscia oraz inne parametry
H typy regulacji: ON-OFF z histereza, PID
B 1 wyjscie przekaznikowe lub SSR
H obudowa tablicowa:
AR601 - 48x48mm, IP65 od czota
AR651 - 96x48mm, IP65 od czota

Wymiary
ARG601.....48x48x79mm
ARG651.....96x48x79mm

Okno tablicy
ARG601.....46x46mm
ARG651.....92x46mm

Materiat..... poliweglan,

i NORYL 94V-0
Dane Techniczne ; " I
|
WejJSCIe ..o Pt100, J,K, S
Doktadnos$¢ pomiaru................c.cc... 0,2 % zakresu +1 cyfra ]
wejscia termoparowe ............. 0,3 % zakresu 1 cyfra oraz dodatkowo “
<2°C (temperatura zimnych koncow) —
Odczyt cyfrowy LED:
ARBOT.....ooiiiiiii e 4 cyfry, 9mm, k J
ARBS5T ... 4 cyfry, 20mm,
Wyjscie: . .
przekaznikowe ............coecee.. 8A/ 250Vac / Listwa Zaciskowa \
SSR i tranzystorowe OC, 12V/20mA h
TC
Pt100 (2-p) wora
Zasilanie ..........c.ccoooviiii 230Vac £10% / 2VA
Zakres temperatur pracy ..................... 0+50°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 0+90%RH (bez kondensacji)

Spos6b Zamawiania

AR601/

ARG651 Wyjscie 1 [Kod
przekaznik | P... K j
SSR S

AR600 REGULATOR TEMPERATURY

Charakterystyka /” Dane Montazowe )
B uniwersalne wejscie termometryczne i analogowe

B programowalny rodzaj wejs$cia, zakres wskazan oraz inne parametry Wymiary.......... 48x48x79mm

B typy regulacji: ON-OFF z histereza, PID, AUTOTUNING PID Okno tablicy... 46x46mm

B 2 wyjscia przekaznikowe lub SSR Materiat........... poliweglan,

H interfejs RS232C lub RS485, MODBUS-RTU (opcja) NORYL 94V-0

B wyjscie analogowe (retransmisyjne, regulacyjne) 0/4+20mA lub 0+10V (opcja) 7 72 17

B obudowa tablicowa 48x48mm, IP65

Dane Techniczne u5

WEJSCIe ..o Pt100, J, K, S, :j

4+20mA, 0+20mA, 0+10V

Doktadnos$¢ pomiaru..............ccccceeee. 0,1 % zakresu =1 cyfra
wejscia termoparowe ............. 0,2 % zakresu 1 cyfra oraz dodatkowo K J

<2°C (temperatura zimnych koncow)

Odczyt cyfrowy LED.:.............ccccceeenene 4 cyfry 9mm,

Wyjscia: / Listwa Zaciskowa \
przekaznikowe ...........cccccoee. 8A / 250Vac (AR620), 6A / 250Vac (AR600) sac TC
SSR..c, tranzystorowe OC, 12V/20mA ott0d
analogowe pradowe .... ...0/4+20mA , obcigzalno$¢ Ro<350 [ Ni100 (2-p) 24vde
analogowe napieciowe 0+10V, obcigzalnosc¢ lo < 4,5mA 2N T 2%l 0|8

FEIEIE
o . mgg(s p)’—.—‘mA Z/n|a(3| Uzas
Zasilanie przetwornikow .................... 24Vdc / 30mA ° E %
Zasilanie 230Vac (85+260 Vac) / 3VA
24Vac/dc (18+72Vdc/3W, 15+50Vac/3VA) E ‘2 E ‘4 ‘5 [6]7[8 o] [1213
Zakres temperatur pracy ..................... 0+50°C \
Zakres wilgotnosci wzglednej 0+90%RH (bez kondensacji) I@I
poso amawiania 14]15/17]18 -
ARB00/ [ 11 ] ] —Opcia dodatkowa* Kod EE
5] |nterfejs RS485 RS485 K j
wyjécie analogowe 0/4+20mA WA
Zasilanie Kod Wyijscie1 [Kod| [Wyiscie analogowe 0+10V wWu
230 Vac przekaznik P...| *opcje za dodatkowa oplata
24 Vac/dc SZ SSR S




AR640, AR650, AR680 REGULATORY TEMPERATURY

Charakterystyka

B uniwersalne wejscie termometryczne i analogowe

B 2 wyjscia regulacyjne przekaznikowe lub SSR

B wyjscie analogowe 0/4+20mA, 0+10V (ciggte-regulacyjne, retransmisyjne)

H typy regulacji: ON-OFF z histereza, PID z autotuningiem

B przeznaczony do regulacji stalowartosciowej

B programowalny rodzaj wejscia, zakres wskazan oraz inne parametry

B dostep do parametréw konfiguracyjnych chroniony hastem

B programowanie z klawiatury foliowej 3-przyciskowej

B odczyt cyfrowy LED z regulacjq jasnosci swiecenia

B dostep do parametréow konfiguracyjnych chroniony hastem

B tryb reczny sterowania wyjsciami (typu wigcz-wylacz)

B wbudowany zasilacz 24Vdc do zasilania przetwornikéw obiektowych

H interfejs szeregowy RS232C lub RS485, MODBUS-RTU, separacja
galwaniczna (opcja)

B trzecie wyjscie przekaznikowe lub SSR (opcja)

B obudowy tablicowe IP54 od czota

Dane Techniczne

WEJSCIe ..o Pt100, J, K, S,
4+20mA, 0+20mA, 0+10V

Doktadnos¢é pomiaru ..............ccccceee. 0,1 % zakresu =1 cyfra
wejscia termoparowe ... .. 0,2 % zakresu +1 cyfra oraz dodatkowo
<2°C (temperatura zimnych koncow)

Odczyt cyfrowy LED:

ARBA0......ccoiiiiiii e 4 cyfry 9mm,
ARBSE0.......coiiiiiiiiieee e 4 cyfry 20mm,
ARBBO........ooiiiiiiece e 4 cyfry 20mm,

Wyjscia:

Przekaznikowe ..........cccceeevveeivieeeeniinennns 8A/250Vac

SSR s tranzystorowe OC, 12V/20mA
analogowe pradowe ...........cccceeeueennennne. 0/4+20mA , obcigzalno$¢ Ro<350Q
analogowe napieciowe............cccccoeueeenne 0+10V, obcigzalnos¢ lo < 4,5mA
Zasilanie przetwornikow ..................... 24Vdc / 30mA

Zasilanie .............ccccoooiiiiice 230Vac (85+260 Vac) / 3VA

24Vac/dc (18+72Vdc/3W,15+50Vac/3VA)

...0+50°C
0+90%RH (bez kondensaciji)

Zakres temperatur pracy ........
Zakres wilgotnosci wzglednej

Sposob Zamawiania

ARGA40/ /T/m/ [} [Wygcie® _ [Kod
ARG50 przekaznik P...
AR680 SSR S

Wyjscie analogowe*| Kod
0/4+20mA WA
0+10V wu

Zasilanie | Kod
230 Vac | $1
24 Vac/dc| S2

Wyjscie 1, 2| Kod
przekaznik P...
SSR S

Interfejs RS* Kod
interfejs RS232 | R§232
interfejs RS485 | RS485
* opcje za dodatkowa optata

K Dane Montaiowe\

Wymiary
AR640..... 48x96x79mm
ARB50.....96x48x79mm
ARGB80.....96x96x79mm

Okno tablicy
AR640.....46x92mm
ARG50..... 92x46mm
AR680..... 92x89mm

Materiat.... poliweglan

NORYL 94V-0
7 72 17,
[
[ 3 e
AR640
AR680
7 72 17
B
45
|

AR650

J

K Listwa Zaciskowa \

8 TC
mgg(z-p) 24vdc v

zwora T I@I ? ;‘ g
z::gg(s-p)’:@?@CA :“A? g%%é
[1]2]3]4]s]6]7]8]|8]to]t1]

Uzas
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ARG630 REGULATOR TEMPERATURY

o

Charakterystyka

B uniwersalne wejscie termometryczne i analogowe

B programowalny rodzaj wejscia, zakres wskazan oraz inne parametry
B typy regulacji: ON-OFF z histereza, PID, AUTOTUNING PID

B 2 wyjscia przekaznikowe lub SSR

H interfejs RS232C lub RS485, MODBUS-RTU (opcja)

B wyjscie analogowe 0/4+20mA lub 0+10V (opcja)

B obudowa przemystowa 115x65x55mm, IP65

Dane Techniczne

WEjJSCIe.....oiiieiieeeeee e Pt100, J, K, S, 4+20mA, 0+20mA, 0+10V
Doktadnos$¢ pomiaru..... ..0,1 % zakresu %1 cyfra
wejscia termoparowe . ..0,2 % zakresu %1 cyfra oraz dodatkowo
<2°C (temperatura zimnych koncow)

Odczyt cyfrowy LED....................... 4 cyfry 20mm
Wyjscia: przekaznikowe ... ... 8A/250Vac
SSR....ooiieeee, ...tranzystorowe OC, 12V/20mA

analogowe pradowe ........ 0/4+20mA , obcigzalnos¢ Ro<350Q
analogowe napieciowe.....0+10V, obcigzalnos¢ lo < 4,5mA

Zasilanie przetwornikéw ....24Vdc / 30mA
Zasilanie ...........ccccooviiiiii 230Vac (85+260 Vac) / 3VA

24Vac/dc (18+72Vdc/3W, 15+50Vac/3VA)
Zakres temperatur pracy ............... 0+50°C

Spos6b Zamawiania

ARG30/ [F (L)L LT ML T F————]Wyjscie analogowe*] Kod

0/4+20mA WA
0+10V wu

Zasilanie | Kod
230 Vac | S1
24 Vac/dc| S2

Wyijscie 1, 2(Kod
przekaznik P
SSR S

Interfejs RS* Kod
interfejs RS232 [ RS232
interfejs RS485 | RS485

* opcje za dodatkowq optatg

ARG660 REGULATOR TEMPERATURY

K Dane Montaiowe\

Wymiary....115x65x55mm
Otwory...... 2 x ®4,3mm
Rozstaw.... 84x53mm
Materiat..... poliweglan

115

65

1D
D

g
- %

f Listwa Zaciskowa \

8 TC
Pt100
Ni100 (2-p) 24vde v
11 LRER
R o0
Pt100 ’—.ij mA |2(5Taln
Ni100 (3 p) T.T 3132
V + + 1|8

\1\2\3\4\5\6\7\8\\9\10\11\
Uzas

[l 1 [ef T
IIIII
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“D“..-"
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Charakterystyka

B uniwersalne wejscie termometryczne i analogowe

B programowalny rodzaj wejscia, zakres wskazan oraz inne parametry
u typy regulacji: ON-OFF z histereza, PID, AUTOTUNING PID

B 2 wyjscia przekaznikowe lub SSR

u interfejs RS232C lub RS485, MODBUS-RTU (opcja)

B wyjscie analogowe 0/4+20mA lub 0+10V (opcja)

H obudowa do montazu na listwie TS35, IP20

Dane Techniczne

WEJSCIe ..ot Pt100, J, K, S
4+20mA, 0+20mA, 010V
Doktadnos$¢ pomiaru.............cccccceveee 0,1 % zakresu +1 cyfra
wejscia termoparowe ............. 0,2 % zakresu +1 cyfra oraz dodatkowo
<2°C (temperatura zimnych koncow)
Odczyt cyfrowy LED..............ccccevnnenn. 4 cyfry 10mm,
Wyjscia:
przekaznikowe ............ccccue.n. 8A/250Vac
SSR...ociiee ....tranzystorowe OC, 12V/20mA
analogowe pradowe ............... 0/4+20mA , obcigzalno$¢ Ro<350Q
analogowe napieciowe............ 0+10V, obcigzalnos¢ lo < 4,5mA

Zasilanie przetwornikow 24Vdc / 30mA
Zasilanie ..........ccccooiiiii, 230Vac (85+260 Vac) / 3VA

24Vac/dc (18+72Vdc/3W,15+50Vac/3VA)

...0+50°C
0+90%RH (bez kondensaciji)

Zakres temperatur pracy ........
Zakres wilgotnosci wzglednej

Spos6b Zamawiania

AR660/ /[ | | Wyjscie analogowe*] Kod
0/4+20mA WA
0+10V Wu

Zasilanie Kod Wyijscie 1 2K
230 Vac przekaznik P___
24 Vac/dc, SZ SSR S

Interfejs RS* Kod
interfejs RS232 | RS232
interfejs RS485 | RS485
* opcje za dodatkowg optata

K Dane Montaiowe\

Wymiary....53x90x58mm
Montaz...... na listwie TS35
Materiat..... NORYL 94V-0

58

el

N _

/ Listwa Zaciskowa \

+8- TC
Pt100

Ni100 (2-p) 24vde v

1711 LEER

5|o|8

Pt100 ’—.ij mA | @ s

N|100(3 p) T.T z|z g 3

©, +]1]&
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AR604 REGULATOR TEMPERATURY

Charakterystyka

B uniwersalne wejscie termometryczne

B programowalne parametry, nastawy pokretiem

H typy regulacji: ON-OFF z histereza, PID z autotuningiem
m 1 wyjscie przekaznikowe lub SSR

B budowa tablicowa 48x48mm, IP54

Dane Techniczne

WejJSCie ..o Pt100, J,K, S
Wyjscie:

przekaznikowe ...............cco..... 8A/250Vac

SSR..iiiei, tranzystorowe OC, 12V/20mA
Doktadno$¢ pomiaru ....0,2% zakresu 1 cyfra

wejscia termoparowe ............. 0,3% zakresu #1 cyfra £2°C (t.zim.konc.)
Odczyt cyfrowy LED.............ccceennennn. 2 x 4 cyfry, 7Tmm
Zasilanie ..........c.cccooiiiiii, 230Vac (85+260 Vac) / 3VA

24Vac/dc (18+72Vdc/3W, 15+50Vac/3VA)

Zakres temperatur pracy ..................... 0+50°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 0+90%RH (bez kondensaciji)

Spos6b Zamawiania

AR604E]

Zasilanie Kod Wyijscie 1 |Kod
230 Vac przekaznik P...
24 Vac/dc 52 SSR S

ARG603 REGULATOR TEMPERATURY Z TIMEREM

K Dane Montaiowe\

Wymiary.......... 48x48x79mm
Okno tablicy... 46x46mm
Materiat........... poliweglan,
NORYL 94V-0
| 15,5 ‘7 72 20

45

N v

K Listwa Zaciskowa \

Pt100 Pt100
(2-p) (3-p)

Charakterystyka

u regulator z funkcja regulacji ograniczonej czasem - timer
B uniwersalne wejscie termometryczne

B programowalne parametry, nastawy pokretiem

u typy regulacji: ON-OFF z histerezg, PID z autotuningiem

B wejscie binarne start/stop do sterowania funkcja czasowa
B 2 wyjscia przekaznikowe lub SSR

B obudowa tablicowa 48x48mm, IP54

Dane Techniczne

Wejscie ...
Doktadnos¢ pomiaru................

wejscia termoparowe
Odczyt cyfrowy LED................

Pt100, J, K, S

....0,2 % zakresu 1 cyfra

... 0,3 % zakresu %1 cyfra +2°C (t.zim.konc.)
... 2 X 4 cyfry 7Tmm

...8A/250Vac

Wyjscia przekaznikowe

SSR....ccovvieee .. tranzystorowe OC, 12V/20mA
Funkcja czasowa (zegar)

sygnat START/STOP.............. przycisk klawiatury, wejscie binarne,

wigczenie zasilania

natychmiast po sygnale uruchomienia

lub po osiggnigciu wartosci zadanej

wyjscie regulacji P1/SSR1...... stale wiaczone lub wiaczone podczas
odmierzania czasu i wytagczone poza nim

sygnalizacja pracy zegara...... wyjécie P2/SSR2, dioda LED

poczatek odmierzania czasu..

Zasilanie ............ccccooviiieiiniee 230Vac (85+260 Vac) / 3VA

24\Vac/dc (18+72Vdc/3W, 15+50Vac/3VA)
Zakres temperatur pracy ..................... 0+50°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 0+90%RH (bez kondensaciji)

Sposob Zamawiania

ARG03/

Zasilanie Kod Wyjscie 1 Wyjscie 2 |Kod
230 Vac przekaznik ...| | przekaznik P...
24 Vac/dc sz SSR S SSR S

KDane Montaiowe\

Wymiary.......... 48x48x79mm
Okno tablicy... 46x46mm
Materiat........... poliweglan,
NORYL 94V-0
1557 72 20

45

J

-

K Listwa Zaciskowa \




ARG614 REGULATOR TEMPERATURY

Charakterystyka

H uniwersalne wejscie termometryczne

B programowalne parametry, nastawy pokretiem

B typy regulacji: ON-OFF z histereza, PID z autotuningiem
® 1 wyjscie przekaznikowe lub SSR

B obudowa tablicowa 96x96mm, IP54 od czota

Dane Techniczne

Wejscie ... Pt100, J,K, S

Doktadnos¢ pomiaru ....0,2% zakresu =1 cyfra

wejscia termoparowe ............. 0,3% zakresu +1 cyfra £2°C (t.zim.konc.)
Odczyt cyfrowy LED.................cccc. 4 cyfry 20mm + 4 cyfry 14mm
Wyijscie:

przekaznikowe ....................... 8A/250Vac

SSR..co tranzystorowe OC, 12V/20mA
Zasilanie ............ccooccoiiii 230Vac (85+260 Vac) / 3VA

24Vac/dc (18+72Vdc/3W, 15+50Vac/3VA)

Zakres temperatur pracy ..................... 0+50°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 0+90%RH (bez kondensaciji)

Spos6b Zamawiania

AR614/ 45]

Zasilanie Kod
230 Vac
24 Vac/dc 82

Wyjscie 1 [Kod
przekaznik P...
SSR S

AR61 3 REGULATOR TEMPERATURY Z TIMEREM

/ Dane Montaiowe\

Wymiary.......... 96x96x79mm
Okno tablicy... 92x89mm
Materiat........... poliweglan,
NORYL 94V-0
16,57 72 16
T s

\_ v

/ Listwa Zaciskowa \

Pt100 (2-p) F:'Wa

Pt100 (3-p) [

Charakterystyka

H regulator z funkcja regulacji ograniczonej czasem - timer
B uniwersalne wejscie termometryczne

B programowalne parametry, nastawy pokretiem

H typy regulacji: ON-OFF z histereza, PID z autotuningiem

B wejscie binarne start/stop do sterowania funkcja czasowa
B 2 wyjscia przekaznikowe lub SSR

B obudowa tablicowa 96x96mm, IP54 od czota

Dane Techniczne

WejSCie ..o Pt100, J,K, S
Doktadnos$¢ pomiaru..............ccccocceeee. 0,2 % zakresu =1 cyfra
wejscia termoparowe .... 0,3 % zakresu %1 cyfra +2°C (t.zim.konc.)
Odczyt cyfrowy LED............cccccoveienne 4 cyfry 20mm + 4 cyfry 14mm
Wyjscia przekaznikowe ....................... 8A/ 250Vac
SSR.. e tranzystorowe OC, 12V/20mA
Funkcja czasowa (zegar)
sygnat START/STOP.............. przycisk klawiatury, wejécie binarne,
wigczenie zasilania
poczatek odmierzania czasu.. natychmiast po sygnale uruchomienia
lub po osiagnieciu wartosci zadanej
rodzaj pracy P1/SSR1...... regulacja ciggta lub odmierzana czasem
sygnalizacja pracy zegara...... wyjsécie P2/SSR2, dioda LED
Zasilanie .............coceoeiiniiiiee 230Vac (85+260 Vac) / 3VA
24Vac/dc (18+72Vdc/3W, 15+50Vac/3VA)
Zakres temperatur pracy .................... 0+50°C

Zakres wilgotnosci wzglednej .. ...0¥90%RH (bez kondensacji)

Sposdéb Zamawiania

e —

ARG613/

Zasilanie Kod Wyjscie 1 Wyjscie 2 |Kod
230 Vac przekaznik ...| | przekaznik P...
24 Vac/dc 32 SSR S SSR S

/ Dane Montaiowe\

Wymiary.......... 96x96X79mm
Okno tablicy... 92x89mm
Materiat........... poliweglan,
NORYL 94V-0
16,57 72 16
T s

NS /
/ Listwa Zaciskowa \

o
e
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Pt100 (2-p) F_\ ‘é"lﬁ

PH100 (3-p) [y . i
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AR602 REGULATOR TEMPERATURY

Charakterystyka

B uniwersalne wejscie termometryczne i analogowe

B podwojny odczyt wartosci mierzonej i zadanej

B programowalny rodzaj wejscia, zakres wskazan oraz inne parametry
B typy regulacji: ON-OFF z histereza, PID, AUTOTUNING PID, RAMPING
B 2 wyjscia przekaznikowe lub SSR

H interfejs RS485, MODBUS-RTU (opcja)

B wyjscie analogowe 0/4+20mA lub 0+10V (opcja)

B obudowa tablicowa 48x48mm, IP65 od czota

Dane Techniczne

WEJSCIe ..o Pt100, Ni100, J,K, S,B,R, T,
4+20mA, 0+20mA, 0+10V, 0+60mV
Doktadnos$é pomiaru..............cccoccee.. 0,1 % zakresu =1 cyfra
wejscia termoparowe ............. 0,2 % zakresu +1 cyfra oraz dodatkowo
<2°C (temperatura zimnych koncow)
Odczyt cyfrowy LED.............ccccccooeie 4 cyfry 9mm + 4 cyfry 7mm
Wyjscia: przekaznikowe ...6A/250Vac
SSR...e e, tranzystorowe OC, 12V/20mA
analogowe pradowe ............... 0/4+20mA , obcigzalno$¢ Ro<350Q
analogowe napieciowe.. ....0+10V, obcigzalnos¢ lo < 4,5mA
Zasilanie przetwornikow .................... 24Vdc / 30mA
Zasilanie .............ccccoeiiiiiiiiee, 230Vac (85+260 Vac) / 3VA
24Vac/dc(18+72Vdc/3W,15+50Vac/3VA)
Zakres temperatur pracy ..................... 0+50°C
Zakres wilgotnosci wzgledne;j ............. 0+90%RH (bez kondensaciji)

Sposéb Zamawiania

AR602/ /[ 1111 }——{Opcja dodatkowa* Kod
|nterfejs RS485 RS485
wyjécie analogowe 0/4+20mA WA

Zasilanie Kod Wyjscie 1, 2| Kod wyjécie analogowe 0+10V WU
230 Vac przekaznlk P... * opcje za dodatkowa optata
24 Vac/dc| SZ SSR S

AR662 REGULATOR TEMPERATURY

/ Dane Montaiowe\

Wymiary.......... 48x48x79mm
Okno tablicy... 46x46mm
Materiat........... poliweglan
NORYL 94V-0
7 72 13

45

N /

K Listwa Zaciskowa \

A

e I8
mA

Pt100

Ni100 (2-p) 24Vd°i@i

e r

Pt100

N|100(3p Uzas

\1\2\3\4\5\6\8\9\ \12\13\

)

= |

.

Ll LT T T

Charakterystyka

B uniwersalne wejscie termometryczne i analogowe

B podwojny odczyt wartosci mierzonej i zadanej

B programowalny rodzaj wejscia, zakres wskazan oraz inne parametry
B typy regulacji: ON-OFF z histereza, PID, AUTOTUNING PID, RAMPING
B 2 wyjscia przekaznikowe lub SSR

H interfejs RS232 lub RS485, MODBUS-RTU (opcja)

B wyjscie analogowe 0/4+20mA lub 0+10V (opcja)

B obudowa do montazu na listwie TS35, IP20

Dane Techniczne

WejScie ....oovvviiiiiieeee Pt100, Ni100, J,K, S,B,R, T,
4+20mA, 0+20mA, 0+10V, 0+60mV
Doktadnosé pomiaru..............cccoconeee.. 0,1 % zakresu %1 cyfra
wejscia termoparowe ............. 0,2 % zakresu =1 cyfra oraz dodatkowo
<2°C (temperatura zimnych koncow)
Odczyt cyfrowy LED.............cccccooieie 4 cyfry 10mm + 4 cyfry 7mm
Wyjscia: przekaznikowe ...8A/250Vac
SSR...e e, tranzystorowe OC, 12V/20mA
analogowe pradowe ............... 0/4+20mA , obcigzalno$¢ Ro<350Q
analogowe napieciowe.. ....0+10V, obcigzalnos¢ lo < 4,5mA
Zasilanie przetwornikow .................... 24Vdc / 30mA
Zasilanie ..........ccccoooiiiii 230Vac (85+260 Vac) / 3VA
24Vac/dc(18+72Vdc/3W,15+50Vac/3VA)
Zakres temperatur pracy ..................... 0+50°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 0+90%RH (bez kondensaciji)

Sposob Zamawiania

ARGG2/ Wyjécie analogowe*| Kod
0/4+20mA WA
010V wu

Zasilanie Kod Wyjsme1 2| K Interfejs RS* Kod

230 Vac przekaznik P... interfejs RS232 | RS232

24 Vac/dc SZ SSR S interfejs RS485 | RS485
* opcje za dodatkowa optata

KDane Montaiowe\

Wymiary....53x90x58mm
Montaz...... na listwie TS35
Materiat..... NORYL 94V-0

58
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/ Listwa Zaciskowa\

8 TC
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Ni100 (2-p) 24Vdc
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AR642, AR652, AR682 ReGULATORY TEMPERATURY

Charakterystyka

B uniwersalne wejscie termometryczne i analogowe
B podwdjny odczyt wartosci mierzonej i zadanej
B programowalny rodzaj wejscia, zakres wskazan oraz inne parametry
H typy regulacji: ON-OFF z histereza, PID, AUTOTUNING PID, RAMPING
B 2 wyjscia przekaznikowe lub SSR
H interfejs RS232C lub RS485, MODBUS-RTU (opcja)
B wyjscie analogowe 0/4+20mA lub 0+10V (opcja)
B 3-cie wyjscie przekaznikowe lub SSR (opcja)
B obudowa tablicowa: AR642 - 48x96mm, IP65 od czota
AR652 - 96x48mm, IP65 od czota
AR682 - 96x96mm, IP65 od czota

Dane Techniczne

WeJSCIe ..o Pt100, Ni100, J,K,S,B,R, T,
4+20mA, 0+20mA, 0+10V, 0+60mV
Doktadnos¢ pomiaru..............cccccoeeee. 0,1 % zakresu =1 cyfra

wejscia termoparowe 0,2 % zakresu +1 cyfra oraz dodatkowo
<2°C (temperatura zimnych koncéw)
Odczyt cyfrowy LED:
2x4 cyfry 9mm,
.. 4 cyfry 14mm + 4 cyfry 10mm
4 cyfry 20mm + 4 cyfry 14mm
8A/250Vac
...tranzystorowe OC, 12V/20mA
analogowe pradowe 0/4+20mA , obcigzalno$¢ Ro<350Q
analogowe napieciowe............ 0+10V, obcigzalnos¢ lo < 4,5mA
Zasilanie przetwornikow ... 24Vdc / 30mA
Zasilanie ... 230Vac (85+260 Vac) / 3VA

24Vac/dc (18+72Vdc/3W, 15+50Vac/3VA)
Zakres temperatur pracy ..................... 0+50°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ............ 0+90%RH (bez kondensacji)

Spos6b Zamawiania

Wyjscia:

AR642/ / T LTI T /[ J———Wyjscie 3* Kod
AR652 przekaznik P..
AR682 SSR s

Wyjscie analogowe*| Kod
0/4+20mA WA
0+10V wu

Zasilanie | Kod
230Vac | $1
24 Vac/dc| S2

Wyjscie 1, 2| Kod Interfejs RS* Kod

przekaznik P.,— interfejs RS232 | RS232

SSR S interfejs RS485 | RS485
* opcje za dodatkowa optata.

AR625 REGULATOR TEMPERATURY

/ Dane Montaiowe\

Wymiary
ARG42..... 48x96x79mm
ARB52.....96x48x79mm
ARGB82..... 96x96x79mm
Okno tablicy
ARG42.....46x92mm
ARB52.....92x46mm
ARGB82.....92x89mm
Materiat..... poliweglan
NORYL 94V-0
7 72 17
T e
AR642
AR682
7 72 17
.

K " ARG52 J

/ Listwa Zaciskowa \
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Charakterystyka

B uniwersalne wejscie termometryczne

B potréjny odczyt wartosci mierzonej i zadanej

B programowalny rodzaj wejscia, zakres wskazan oraz inne parametry
H typy regulacji: ON-OFF z histereza, PID, AUTOTUNING PID, RAMPING
B 2 wyjscia przekaznikowe lub SSR

® obudowa tablicowa 96x48mm, IP65 od czota

Dane Techniczne

WEJSCIe ..o Pt100, J,K, S

Btad podstawowy przetwarzania (25°C)
- dla wejscia Pt100 .......ccccceevveeiienen. < 0,2% zakresu pomiarowego + 0,1°C
- dla wejscia termoparowego ............. < 0,3% zakresu pomiarowego = 2,1°C

Odczyt cyfrowy LED ...............
Wyjscia: przekaznikowe

... 4 cyfry 14mm + 2 x 4 cyfry 7mm
...8A/250Vac

SSR........L ....tranzystorowe OC, 12V/20mA
Zasilanie ..o 230Vac (85+260 Vac) / 3VA
24Vac/dc (18+72Vdc/3W, 15+50Vac/3VA)
Zakres temperatur pracy ..................... 0+50°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 0+90%RH (bez kondensaciji)
Sposdéb Zamawiania

AR625

K Dane Montaiowe\

Wymiary.......... 96x48x79mm
Okno tablicy... 92x46mm
Materiat........... poliweglan,
NORYL 94V-0
7 72 16
45

] *('ﬁ.,.c Tt
P100 g

Ni100 (2-p)

N0 eo [ YRl Y
[ 1]2]3]4][19]18 17‘16‘15 14)

+ de
SSR2 SSR1




ARG632 REGULATOR TEMPERATURY

Charakterystyka

B uniwersalne wejscie termometryczne i analogowe

B podwojny odczyt wartosci mierzonej i zadanej

B programowalny rodzaj wejscia, zakres wskazan oraz inne parametry
B typy regulacji: ON-OFF z histereza, PID z autotuningiem, RAMPING
B 2 wyjscia przekaznikowe lub SSR

H interfejs RS232C lub RS485, MODBUS-RTU (opcja)

B wyjscie analogowe 0/4+20mA lub 0+10V (opcja)

B obudowa przemystowa 115x65x55mm, IP65

Dane Techniczne

WejJSCie ....ooveviiiiiicc Pt100, Ni100, J,K, S,B,R, T,
4+20mA, 0+20mA, 0+10V, 0+60mV
Doktadnos$é pomiaru..............cccoeceee.. 0,1 % zakresu %1 cyfra
wejscia termoparowe ............. 0,2 % zakresu +1 cyfra oraz dodatkowo
<2°C (temperatura zimnych koncow)
Odczyt cyfrowy LED:..............cccoeee. 4 cyfry 20mm + 4 cyfry 14mm
Wyjscia: przekaznikowe ...8A/250Vac
SSR...e e, tranzystorowe OC, 12V/20mA
analogowe pradowe ............... 0/4+20mA , obcigzalno$¢ Ro<350Q
analogowe napieciowe.. ....0+10V, obcigzalnos¢ lo < 4,5mA
Zasilanie przetwornikow .................... 24Vdc / 30mA
Zasilanie .............cccceeiiiiiiiiie, 230Vac (85+260 Vac) / 3VA
24Vac/dc(18+72Vdc/3W,15+50Vac/3VA)
Zakres temperatur pracy ..................... 0+50°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 0+90%RH (bez kondensaciji)

Spos6b Zamawiania

AR632/EP [T T T T[] " Wyjscie analogowe*] Kod

0/4+20mA WA

Zasilanie Kod 0+10V wu

230 Vac

24 Vac/dc 32 Interfejs RS* Kod

interfejs RS232 [ R§232

Wyijscie 1, 2[Kod interfejs RS485 | RS485

przekazmk P... * opcje za dodatkowg opfata

SSR S

AR1.4/3 REGULATOR TEMPERATURY DLA TELEFONII KOMORKOWE]

KDane Montaiowe\

Wymiary....115x65x55mm
Otwory...... 2 x ®4,3mm
Rozstaw.... 84x53mm
Materiat..... poliweglan
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Charakterystyka

m wejscie Pt100

B regulacja ON-OFF z histerezg - algorytm dedykowany dla stacji
przekaznikowych telefonii komérkowej

B programowalne parametry

B 3 wyjscia przekaznikowe lub SSR

B obudowa do montazu na listwie TS35, IP20

Dane Techniczne

WeJSCIe ..o Pt100 (3- lub 2-przewodowe)
- zakres pomiarowy ..........cccccceeeuene -99.9+200.0°C
- zakres nastaw progéw (alarmow)... -99.9+200.0°C
- histerezy (state) .........ccccoceiiiiees 2.0°C
Doktadnos¢é pomiaru...............ccocceeeee. 0,1 % zakresu %1 cyfra
Odczyt cyfrowy LED:...........ccooeeivenne 4 cyfry 14mm
Wyjscia: przekaznikowe ...8A/250Vac
SSR.., tranzystorowe OC, 12V/20mA
Sygnalizacja
- wykrytych btedow ... komunikaty na wyswietlaczu

- wytgczenia wyjscia P1 ...
- wytaczenia wyjsé P2 i P3 ..
Zasilanie .............cccccoeeieennn.

... dioda LED zielona, $wiatto ciagte

...diody LED czerwone migajace

...230Vac (85+260 Vac) / 3VA
24Vac/dc(18+72Vdc/3W,15+50Vac/3VA)

Zakres temperatur pracy ..................... 0+50°C

Zakres wilgotnosci wzglednej 0+90%RH (bez kondensaciji)

Spos6b Zamawiania

AR1.4/3/ ARVNL
Wyjscie 1, 2, 3| Kod

przekaznik P...
SSR S

Zasilanie | Kod
230 Vac S1
24 Vac/dc| S2

KDane Montaiowe\

Wymiary....71x90x58mm
Montaz...... na listwie TS35
Materiat..... NORYL 94V-0

u
N _

/ Listwa Zaciskowa \




ATR1 11 REGULATOR TEMPERATURY

NOWoOSCE

Charakterystyka

H wejscie Pt100 lub PTC

B programowalny rodzaj wejscia, zakres wskazan oraz inne parametry
u typy regulacji: ON-OFF z histereza

B wyjscie przekaznikowe

B mozliwos¢ zabezpieczenia ustawien hastem

B karta pamiegci (szybkie kopiowanie ustawien na inne ATR111 - opcja)
B obudowa tablicowa 77x35mm, IP54

Dane Techniczne

Wejscie ..o Pt100, PTC

Doktadnos$¢ pomiaru.. ....0,5 % %1 cyfra

Odczyt cyfrowy LED.. .... 3 cyfry, 14mm
Wyijscia.......ccoceevreene ....przekaznikowe, 8A/230Vac
Zasilanie...................co 230Vac £10% / 2 VA

Zakres temperatur pracy .................... 0+45°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 0+90%RH (bez kondensacji)

Sposdéb Zamawiania
ATR111

ATR121 REGULATOR TEMPERATURY

/ Dane Montaiowe\

Wymiary.......... 77x35x53mm
Okno tablicy... 70,5x28,5mm
Materiat........... NORYL 94-V0
7 53
35 32

- v

Listwa Zaciskowa

e
™Y1 &
[1]2]3]4]5] (101112

Charakterystyka
B uniwersalne wejscie termometryczne i analogowe
B programowalny rodzaj wejscia, zakres wskazan oraz inne parametry
B typy regulacji: ON-OFF z histereza, PID, AUTOTUNING PID
H 2 wyjscia Q1 i Q2 konfigurowane w 4 wariantach:
- Q1 sterujace/przekaznik, Q2 alarm/przekaznik
- Q1 sterujace/przekaznik, SSR alarmowe/SSR
- Q1 alarmowe/przekaznik, SSR sterujace/SSR
- Q1i Q2 realizujace funkcje STREFA NEUTRALNA
B mozliwosé zabezpieczenia ustawien hastem
B karta pamigci (szybkie kopiowanie ustawien na inne ATR121 - opcja)
B obudowa tablicowa 77x35mm, IP54

Dane Techniczne

Wejscie ... Pt100, Pt500, Pt1000, Ni100, J, K, S, R
4+20mA, 0+20mA, 0+10V, PTC, NTC
0+6 kQ, 0+150 kQ

Doktadnos$¢ pomiaru..................... 0,2 % +1 cyfra - wejscia analogowe

0,5 % %1 cyfra - wejscia termoparowe i oporowe

Wyjscia: Ql...cee przekaznikowe:
10A/230Vac (ATR121-AD)
8A/230Vac (ATR121-B)
Q2....,,........ przekaznikowe 5A/230Vac
SSR........... 8V/20mA dla zasilania 230Vac
15V/30mA dla zasilania 12Vac
30V/30mA dla zasilania 24Vac

Odczyt cyfrowy LED..................... 3 cyfry, 14mm
Zasilanie przetwornikow . ... tak jak SSR
Zasilanie ..........c.cccociviiiicne 230Vac £10% / 2 VA

24/12Vac/dc (12+35Vdc,12+24Vac/2VA)

Zakres temperatur pracy .............. 0+45°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ..... 0+90%RH (bez kondensaciji)

Sposob Zamawiania

ATR121 -q]

Zasilanie Kod
230 Vac B
24/12 Vac/dc | AD

/ Dane Montaiowe\

Wymiary.......... 77x35x53mm
Okno tablicy... 70,5x28,5mm
Materiat........... NORYL 94-VO0
7 53
35 32

- v

/ Listwa Zaciskowa \
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ATR1 70 REGULATOR TEMPERATURY

NowosC¢

Charakterystyka

B uniwersalne wejscie termometryczne

B programowalny rodzaj wejscia, zakres wskazan oraz inne parametry
B typy regulacji: ON-OFF z histereza, Pl

B 2 wyjscia przekaznikowe lub przekaznikowe+SRR

B mozliwos¢ zabezpieczenia ustawien hastem

B obudowa tablicowa 72x72mm, IP54

Dane Techniczne

WeJSCIe ..o Pt100, PTC, J, K, S
Doktadno$¢ pomiaru.. ....0,5 % zakresu 1 cyfra

... 4 cyfry 14mm

... przekaznikowe, 8A / 250Vac
Zasilanie przetwornikow .. ... 12Vdc/50mA

Zasilanie ..............ccccccue. ... 24/230Vac

Zakres temperatur pracy ..... ... 0+45°C

Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 35+95%RH (bez kondensaciji)

Spos6b Zamawiania
ATR170

ATR243 REGULATOR TEMPERATURY

K Dane Montaiowe\

Wymiary ......... 72x72x88mm

Okno tablicy... 67x67mm

Materiat........... NORYL 94V-0
9 88 10
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Charakterystyka

B uniwersalne wejscie termometryczne i analogowe

B programowalny rodzaj wejscia, zakres wskazan oraz inne parametry

H typy regulacji: ON-OFF z histereza, PID z autotuningiem, SERWO

B 2+4 krokowy kontroler procesu - RAMPING

B 2 lub 4 wyjscia konfigurowalne jako przekaznikowe, SRR, analogowe 4+20mA
i 0+10V retransmisyjne lub sterujace (rozdzielczos¢ 4000 kwantéw)

B wejscie cyfrowe - start tuningu, start/stop kontrolera procesu, zmiana kroku,
zmiana wartosci progu, wstrzymanie odczytu

B mozliwos¢ zabezpieczenia ustawien hastem

B karta pamigci - szybkie kopiowanie ustawien na inne ATR243 (opcja)

B obudowa tablicowa 48x48mm, IP54

Dane Techniczne

WeJSCIe ..o Pt100 (2 zakresy), Pt1000, Pt500,
Ni100, PTC1k, NTC10k, J, K, S, R
0/4+20mA, 0+10V, 0+40mV
6+160 kQ, TA 50mA

Doktadnos¢ pomiaru............................. 0,2 % +1 cyfra - wejscia analogowe
0,5 % 1 cyfra - wejécia termoparowe
i oporowe
Odczyt cyfrowy LED.............cccoeeeunenen. 4 cyfry 10mm + 4 cyfry 7mm
Wyjscia:
ATR243-20-ABC
OUTT e przekaznikowe 5A/250Vac
OUT2 (konfigurowalne)........... przekaznikowe 5A/250Vac

lub SSR 12V/30mA
lub analogowe 4+20mA, 0+10V
ATR243-31-ABC

OUT1, OUT2, OUTS............... przekaznikowe 5A/250Vac
OUT4 (konfigurowalne)........... SSR 12V/30mA
lub analogowe 4+20mA, 0+10V
Zasilanie przetwornikow ..................... 12Vdc / 30mA
Zasilanie ..........c.cccoooiiiiii 24+230 Vac/Vdc +15%
Zakres temperatur pracy ...0+45°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 35+95%RH (bez kondensaciji)

Spos6b Zamawiania
ATR243 - q] -ABC

Wyjscia Kod
1 x przekaznikowe + 1 x przekaznikowe/SRR/4+20mA/0+10V 20
3 x przekaznikowe + 1 x SRR/4+20mA/0+10V 31

KDane Montaiowe\

Wymiary.......... 48x48x104mm

Okno tablicy... 46x46mm

Materiat........... NORYL 94V-0
10, 84 20
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ATR420 REGULATOR UNIWERSALNY

Charakterystyka

B uniwersalne wejscie termometryczne i analogowe

B programowalny rodzaj wejs$cia, zakres wskazan oraz inne parametry
B typy regulacji: ON-OFF z histereza, PID z autotuningiem

B 2 wyjscia przekaznikowe, 1 wyjscie SSR

B RS485, MODBUS-RTU

B wejscie cyfrowe

B funkcja kontrolera procesu - 4 cykle po 15 krokéw kazdy - RAMPING
B funkcja specjalne zapewniajace poprawng i bezpieczng prace obiektu
B mozliwos¢ zabezpieczenia ustawien hastem

B karta pamieci (szybkie kopiowanie ustawien na inne ATR420 - opcja)
B obudowa tablicowa 48 x 96mm, IP54

Dane Techniczne

WEjJSCIe ..o Pt100, Ni100, J, K, S, R
4+20mA, 0+20mA, 0+10V
Wejscie cyfrowe ..o, start/stop regulacji lub biezacego cyklu
Doktadnos¢ pomiaru...............cccoceeene. 0,2 % 1 cyfra - wejscia analogowe
0,5 % +1 cyfra - wejscia termoparowe
i oporowe
Odczyt cyfrowy LED............cccevneennnne 2x4 cyfry, 10mm,
Wyijscia:
OUT1iOUT2....ooiiiiiieienee przekaznikowe 8A/250Vac
SSR...coee ....12V/30mA
Zasilanie przetwornikow . ... 12Vdc / 30mA
Zasilanie ............cccocooviiii 230Vac £10% / 4 VA
Zakres temperatur pracy ..................... 0+45°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 0+90%RH (bez kondensaciji)
Spos6b Zamawiania
ATR420

PL3 00 MODUL 4 REGULATOROW TEMPERATURY

K Dane Montaiowe\

Wymiary .......... 48x96x112mm
Okno tablicy ...46x91mm
Materiat ........... NORYL UL94-V0
11 112
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Charakterystyka

B 4 niezalezne uniwersalne wejscia termometryczne lub analogowe
m 6 wejsc cyfrowych PNP dla funkcji alarmowych

B wyjscia przekaznikowe, analogowe, SSR, PWM

H interfejs komunikacyjny RS485 i RS232 (protok6t MODBUS-RTU)
B typy regulacji: ON-OFF z histereza, PID z autotuninigiem

B zegar czasu rzeczywistego

B obudowa do montazu na listwie TS35, IP20

Dane Techniczne
Wejscia uniwersalne.................... 4 x Pt100, Pt1000, Ni100, J,K,S, T, R, E
0/4+20mA, 0+50mV, 0+1V, 0+10V (14bit)
Wejscia cyfrowe...............cccee 6 x PNP
Doktadnos$¢ pomiaru.................... 0,1 % zakresu %1 cyfra, wejscia analogowe
0,2 % zakresu +1 cyfra, wejscia termometryczne
Wyijscia:
PL300-10AD............. 2 x przekaznikowe 8A, 230Vac
10 x przekaznikowe 5A, 230Vac
2 x 4+20mA/ 0+10V / SSR 15V-50mA

PL300-20AD............. 2 x przekaznikowe 8A, 230Vac
10 x przekaznikowe 5A, 230Vac
2 x 4+20mA/ 0+10V / SSR 15V-50mA / PWM 3A

PL300-30AD............. 6 x przekaznikowe 5A, 230Vac
2 x 4+20mA/ 0+10V / SSR 15V-50mA
4 x SSR 24V-100mA

Zasilanie...........ccccooeiiiiiiiien
Zakres temperatur pracy .............
Zakres wilgotnosci wzglednej ....

12+24Vac/dc, 10 VA
0+45°C
35+90%RH (bez kondensaciji)

Spos6b Zamawiania

PL300 - AD
Wersja modutu Kod

wyjscia: 12 x przekaznikowe, 2 x mA/V/SSR 10
wyjécia: 12 x przekaznikowe, 2 x mA/V/SSR/PWM 20
wyijécia: 6 x przekaznikowe, 2 x mA/V/SSR, 4 x SSR | 30

KDane Montaiowe\
Wymiary... 160x90x58mm

Montaz...... na listwie TS35
Materiat..... NORYL UL94-V0

-
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Listwa Zaciskowa
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Szczegotowy opis listwy
zaciskowej PL300 znajdg
Panstwo w instrukcji obstugi
dostepnej na naszej stronie
internetowej www.apar.pl




2 KL200 REGULATOR TEMPERATURY

Charakterystyka

B wejscie PTC (czujnik w komplecie), wyjscie przekaznikowe SPDT
B programowalne parametry

B mozliwos¢ zabezpieczenia ustawien hastem

H typy regulacji: ON-OFF z histereza

B obudowa tablicowa 75x33mm, IP65

Dane Techniczne

WejScie ....ocoeviiiiiec PTC (-50.0+150°C)
Odczyt cyfrowy LED:.. ... 3 cyfry 12mm
Wyjscie przekaznikowe . ... 16(3)A/ 250V
Zasilanie ...230Vac +10%

Zakres temperatur pracy ..... ...=10+50°C

Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 30+80%RH (bez kondensacji)
Sposob Zamawiania

2KL200EA/A

SC L206 REGULATOR TEMPERATURY

/ Dane Montaiowe\

Wymiary............. 75x33x63mm
Okno tablicy...... 71x29mm

4., 63

29

\_ v

Listwa Zaciskowa

Zasilanie OUT1

PTC  230vac
=4

Charakterystyka

B 2 niezalezne wejscia PTC (czujniki w komplecie)

B 2 wyjscia przekaznikowe SPDT

B programowalne parametry

u interfejs iFS do kopiowania ustawien miedzy regulatorami
B mozliwos¢ zabezpieczenia ustawien hastem

H typy regulacji: ON-OFF z histereza

B obudowa tablicowa 75x33mm, IP65

Dane Techniczne

WeJSCia ..o PTC (-50.0+150°C)

Odczyt cyfrowy LED...... ... 3 cyfry 12mm

Wyjscia przekaznikowe . ... 8(3)A/ 250V

Zasilanie ............ccccceeene ...230Vac +10%

Zakres temperatur pracy ........ ...=10+50°C

Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 30+80%RH (bez kondensacji)
Sposob Zamawiania

SCL206E1/AR

SCL21 0 REGULATOR TEMPERATURY

KDane Montaiowe\

Wymiary............. 75x33x63mm
Okno tablicy...... 71x29mm

4., 63

N v

Listwa Zaciskowa

Zasilanie  ouT1  OUT2

PTC1 PTC2 230Vac
R o 1 77

([els] [ [s[oJele

Charakterystyka

m wejscie Pt100, termopary J i K lub 4+20mA
B wyjscie przekaznikowe SPDT

H wejscie cyfrowe - mozliwos¢ skokowej zmiany temperatury zadanej

B programowalne parametry

H interfejs iFS do kopiowania ustawien miedzy regulatorami
B mozliwos¢ zabezpieczenia ustawien hastem

B typy regulacji: ON-OFF z histerezg

B wbudowany brzeczyk

B obudowa tablicowa 75x33mm, IP65

Dane Techniczne

Wejscie: SCL210E3/A ...........ccceveenne. Pt100
SCL210E5/A .......ccccovvie J,K
SCL210E7/A ........ccovevv 4+20mA
Odczyt cyfrowy LED:...........cccecvvennnnne 3 cyfry 12mm
Wyjscie przekaznikowe ....................... 8(3)A/ 250V
Zasilanie ...230Vac +10%
Zakres temperatur pracy ..................... -10+50°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 30+80%RH (bez kondensacji)

Sposob Zamawiania

SCL210/[ || Wejscie | Kod

Pt100 E3/A
J, K E5/A
4+20mA | E7/A

KDane Montaiowe\

Wymiary............. 75x33x63mm
Okno tablicy...... 71x29mm

4., 63

29

N v

K Listwa Zaciskowa \

alarm ouT1

Uzas
T b

E3/A E5/A E7/A
Pt100

+Vdc
PH00 TC. mA

+

[s[7lels]|s[s[7]e] 6]7]e]o]

wejscie wejécie wejscie

Qrowe cyfrowe cyfrowe J




SCLZI 3 REGULATOR TEMPERATURY

Charakterystyka KDane Montaiowe\

m wejscie Pt100 (2- lub 3-przewodowe)

® 3 wyjscia przekaznikowe: 2 progi + alarm Wymiary............ 75x33x63mm
® wejscie cyfrowe - mozliwo$é skokowej zmiany temperatury zadanej Okno tablicy...... 71x29mm
(tryb nocny) 4 o
B programowalne parametry
H interfejs iFS do kopiowania ustawien miedzy regulatorami
B mozliwosé zabezpieczenia ustawien hastem
B typy regulacji: ON-OFF, "strefa martwa", »
B wbudowany brzeczyk
B obudowa tablicowa 75x33mm, IP65 K J
Dane Techniczne
WeJSCie.....eoiiiieieeee e Pt100 (2- lub 3-przewodowe) - -
Odczyt cyfrowy LED.............cceevenne. 3 cyfry 12mm / Listwa Zaciskowa \
Wyjs$cia przekaznikowe: U alam ouT1 ouT2
2 Progi co.ccveeveennnn. 8(3)A/ 250V = h
alarm.. ...5(1)A/ 250V
Zasilanie ................... ....230Vac +10% |1]2][17]18] 16]20]21] [22]2324
Zakres temperatur pracy ....... ....=10+50°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 30+80%RH (bez kondensaciji) P00
Spos6b Zamawiania PLI00
SCL213E3/B E
wwe

k cyfrowe J

1 KD21 0 REGULATOR TEMPERATURY
Charakterystyka /Dane Montaiowe\

B wejscie PTC (czujnik w komplecie),

B wyjscie przekaznikowe SPDT

B wejscie cyfrowe - mozliwos¢ skokowej zmiany temperatury zadanej
B programowalne parametry

H interfejs iFS do kopiowania ustawien miedzy regulatorami

B mozliwos¢ zabezpieczenia ustawien hastem

B typy regulacji: ON-OFF z histereza

B wbudowany brzeczyk

Wymiary..........71x90x58 mm
Montaz............. na listwie TS35
Materiat............ NORYL UL94-VO

B obudowa do montazu na listwie TS35 90

Dane Techniczne

WEjJSCIe ..o PTC (-50.0+150°C) '

Odczyt cyfrowy LED:..............coocieeens 3 cyfry 12mm K J
Wyjscie przekaznikowe ... 16(3)A/ 250V

Zasilanie ...............ccoccoeiiiiin 230Vac +£10% K Listwa Zaciskowa \
Zakres temperatur pracy ..................... -10+50°C o

Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 30+80%RH (bez kondensacji) Uzas Zvyefjrf,f,'vz PTC OuUT1

Spos6b Zamawiania

ii oS [
1KD210E1/A K \8\9\\10\“\ \13\14\15U

SC D206 REGULATOR TEMPERATURY

Charakterystyka / Dane Montaiowe\
B 2 niezalezne wejscia PTC (czujniki w komplecie)
B 2 wyjscia przekaznikowe SPDT Wymia_ry .......... 71x90x58 mm

na listwie TS35
NORYL UL94-V0

B programowalne parametry

H interfejs iFS do kopiowania ustawien miedzy regulatorami
B mozliwos¢ zabezpieczenia ustawien hastem

u typy regulacji: ON-OFF z histereza

B obudowa do montazu na listwie TS35

Dane Techniczne

.................................................. PTC (-50.0+150°C)
... 3 cyfry 12mm

....................... 8(3)A/ 250V V
................................................ 230Vac +10% k J
Zakres temperatur pracy ....=10+50°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 30+80%RH (bez kondensacji) Listwa Zaciskowa
Spos6b Zamawiania outt ouT2

SCD206E1/AR e I
‘10‘11‘12"13‘14‘15“16‘17‘




SCD21 0 REGULATOR TEMPERATURY

Charakterystyka

m wejscie Pt100, termopary J i K lub 4+20mA

B wyjscie przekaznikowe SPDT

m wejscie cyfrowe - mozliwos¢ skokowej zmiany temperatury zadanej
B programowalne parametry

u interfejs iFS do kopiowania ustawien miedzy regulatorami

B mozliwos¢ zabezpieczenia ustawien hastem

B typy regulacji: ON-OFF z histereza

B wbudowany brzeczyk

B obudowa do montazu na listwie TS35

Dane Techniczne

Wejscie SCD210E3/A ........c.cccceeveeeee Pt100
SCD210E5/A ..o J, K
SCD210E7/A ... ...4+20mA
Odczyt cyfrowy LED.:..... ... 3 cyfry 12mm
Wyjscie przekaznikowe . ... 8(3)A/ 250V
Zasilanie ...........cccccoeiiiiiiii, 230Vac +10%
Zakres temperatur pracy ..................... -10+50°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 30+80%RH (bez kondensaciji)

Spos6b Zamawiania

SCD210/
Wejscie | Kod
Pt100 E3/A
J. K ES5/A

4+20mA | E7/A

SCD21 3, SCD21 5 REGULATOR TEMPERATURY

KDane Montaiowe\

Wymiary.......... 71x90x58 mm
Montaz.............na listwie TS35
Materiat............ NORYL UL94-V0

N _

K Listwa Zaciskowa\

wejscie ouT1 alarm

Uzas cyfrowe

[ o
[1]3][8 ]9 [[13]14]15] [2223[24]

E3/A E5/A E7/A
Pt100 (2p) Pt100 (3p) TC mA  +vde

—a4
Rh

‘10‘11‘12”10‘11‘12‘ ‘10‘11‘ ‘10‘11‘12‘

N v

Charakterystyka

H wejscie Pt100 (2- lub 3-przewodowe)

B 3 wyjscia przekaznikowe: 2 progi + alarm

m wejscie cyfrowe - mozliwos¢ skokowej zmiany temperatury zadanej
(tryb nocny)

B programowalne parametry

H interfejs iFS do kopiowania ustawien miedzy regulatorami

B mozliwos¢ zabezpieczenia ustawien hastem

B typy regulacji: ON-OFF, "strefa martwa",
SCD215E3/B - PID z autotuningiem oraz funkcja migkkiego startu

B wbudowany brzeczyk

B obudowa do montazu na listwie TS35

Dane Techniczne

WejJSCie.....oiiiiiice Pt100 (2- lub 3-przewodowe)
Odczyt cyfrowy LED.............ccceevvienne 3 cyfry 12mm
Wyjscia przekaznikowe:
2 progi ...8(3)A/ 250V
alarm... ...5(1)A/ 250V
Zasilanie ......................... ...230Vac £10%
Zakres temperatur pracy ..................... -10+50°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 30+80%RH (bez kondensaciji)

Spos6b Zamawiania

SCD E3/B

Regulacja Kod
ON-OFF 213
PID + ON-OFF| 215

K Dane Montaiowe\

Wymiary.......... 71x90x58 mm
Montaz... ....na listwie TS35
Materiat............ NORYL UL94-V0

N _

/Listwa Zaciskowa \

Pt100 (2p)

wejscie  Pt100 (3p)

Uzas cyfrowe

5
[1]3] [8]9] [10[11]12]

OuUT1 ouT2 alarm

[13[14]15] [17]1819] \22\23\24\

\_ v




AR25 0 PRZETWORNIK WILGOTNOSCI

Charakterystyka

m wysokiej klasy cyfrowy czujnik wilgotnosci z filtrem ochronnym

m wyjscie pradowe 4+20mA lub napieciowe 0+10V

= wysoka doktadnos$¢ i odpornos¢ na zaktécenia wystepujace w sSrodowisku
przemystowym

m niski wspétczynnik teperaturowy pomiaru wilgotnosci

B obudowa przemystowa IP65

Dane Techniczne

Ostona czujnika............ccocooveiieiiennne filtr z siatkgq metalowg

Zakres pomiarowy............... .. 0+100% RH

Doktadnos$¢ pomiaru (25°C) +3% RH (2+98% RH)
Czutos¢ termiczna............... 10,05% RH/°C (maksymalnie)

Histereza............... ... <1,5% RH
Stata czasowa .. ... 10s (powolny obieg powietrza)
Wyjscie.......ccoovniiiiiiiie .. 4+20mA (2P) lub 0+10 V (3P)

Zasilanie dla wyjscia 4+20mA ...... ... 12+36 Vdc (2-przewodowe, 2P)
charakterystyka obcigzenia.....Robc<(Uzas-12V)/22mA

Zasilanie dla wyjscia 0+10 V 18+30 Vdc (3-przewodowe, 3P)
pobdr pradu

Zakres temperatur pracy

Spos6b Zamawiania

AR250/ q]

Wyjscie Kod
pradowe (2P) 4+20mA J2
napigciowe (3P) 0+10V U3

AR252 PRZETWORNIK WILGOTNOSCI | TEMPERATURY

/ Dane Montazowe \

Wymiary....58x64x35mm
Otwory...... 2 x ®4,3mm
Rozstaw....46x34mm
Materiat..... poliweglan

64

58

43

N -
/Listwa Zaciskowa\

Yt eilani
zasllanie
AR250/J2 RH @ 12+36 Vdc
- =

+
zasilanie
__18+30 Vdc

-

AR250/U3

| s

Wersja
standardowa

R ———

Wersja
z wyswietlaczem

Charakterystyka

B wyjscie analogowe lub cyfrowy interfejs szeregowy

m wysokiej klasy cyfrowy czujnik wilgotnosci i temperatury

B kompensacja temperaturowa pomiaru wilgotnosci

u dlugoterminowa stabilno$¢ pomiaréw

B wyliczanie punktu rosy/szronu [°C], wilgotnosci bezwzglednej [g/im’]

m wyswietlacz LCD z klawiatura (opcja)

m konfiguracja parametrow przez interfejs szeregowy lub panel sterujacy
B obudowa przemystowa IP65

Dane Techniczne

CzUJNIK.....oeiiiiiiii SHT11 lub SHT15 firmy Sensirion
Ostona czujnika............cccoovveienennnne filtr z siatkg metalowa
Zakres pomiarowy:
Wilgotnose.......covevvviivenieeee. 0+100% RH
temperatura..........cccoeeeienene -30+80°C (standardowo)
Doktadnos$¢ pomiaru (25°C)
Wilgotnose........ccooveiiiinene £3 lub +2% RH (10+90 %RH)

15 lub +4% RH (<10 i >90% RH)
temperatura.. .. #0,4°C lub #0,3°C
Histereza.............c.oooooiiiiiiiic +1% RH
Stabilnos¢ diugoterminowa .... <0,5% RH/rok
Czas odpowiedzi (63%)........ .. 10s (powolny obieg powietrza)

Odczyt cyfrowy LCD..........cocoevvieinine 4 cyfry, 10mm (opcja)
Wyijscie: analogowe pradowe ............... 4+20mA
analogowe napieciowe. ....0+10V, obcigzalnos¢ lo < 4,5mA
cyfrowe.. ..o ....RS485 lub RS232, MODBUS-RTU
Zasilanie dla wyjscia 4+20mA ............ 12+36 Vdc
charakterystyka obcigzenia.... Robc<(Uzas-12V)/22mA
Zasilanie dla wyjscia0+10 V .............. 18+30Vdc , 5SmA
Zasilanie dla wyjscia RS485/232.......... 9+28 Vac lub 9+36 Vdc
Zakres temperatur pracy ..................... -30+80°C (bez wyswietlacza LCD)

-20+70°C (z wyswietlaczem LCD)
Spos6b Zamawiania

AR252/[ [T |/ /g /[ I | ——————T{zakres pomiarowy

temperatury [°C] inny niz

standardowy dla wyjs$é
— — J2 lub U3 (opcja)
[Wyswietlacz*[ Kod | [ Wyjscie Kod
[LcD [LcD|[pradowe [4+20mA | J2
napieciowe|0+10 V u3
interfejs  RS485 R4 [Doktadnosé* | Kod |
interfejs  RS232 R2 [2%RH, 0.3°C| 2% |

* opcja za dodatkowa optata.

/ Dane Montaiowe\

Wymiary....58x64x35mm
Otwory...... 2 X ®4,3mm
Rozstaw....46x34mm
Materiat..... poliweglan

64

58

N _

K Listwa Zaciskowa\

Tv+ +
ZRH +
13

R252/J2

zasilanie
12+36 Vdc

>

1 zasilanie
[ |GND 18+30 Vdc

2 =

3

B
o

AR252/U3

zasilanie
9+36 Vdc
9+28 Vac

RGND
+ RS |RxD
- RS|TxD
RS485 |RS232

[o]2[e]e]=]

AR252/R4

k AR252/R2 j




AR247 REGULATOR WILGOTNOSCI | TEMPERATURY

"I
»

T

Charakterystyka

m regulator z wysokiej klasy czujnikiem wilgotnosci i temperatury

B czujnik zintegrowany lub w zewnetrznej z sondzie

B 2 wyjscia przekaznikowe lub SSR, regulacja typu ON-OFF z histereza
® wyjscie analogowe lub cyfrowy interfejs szeregowy (opcja)

® kompensacja temperaturowa pomiaru wilgotnosci

m wyswietlacz LED z klawiaturg do ustawiania parametrow

®u obudowa przemystowa IP65

Dane Techniczne

CZUJNIK....ooeiiiiiieiiiee e SHT11 lub SHT15 firmy Sensirion
Ostona czujnika. . filtr z siatkq metalowg
Zakres pomiarowy:

Wilgotnose.......ccoevvivininiene 0+100% RH
temperatura..........ccccceeeennnne -20+60°C (standardowo)
Doktadnos¢ pomiaru (T=25°C)
Wilgotnose.......ccoeviivininice +3 lub +2% RH (10+90 %RH)
+5 lub +4% RH (<10 i >90% RH)
temperatura..........coccoovneiinns +0,4°C lub +0,3°C
Histereza..............c.cccoeeienn. .. +1% RH
Stabilnos¢ diugoterminowa................. <0,5% RH/rok
Czas odpowiedzi (63%)..........cccceenenn. 10s (powolny obieg powietrza)
Odczyt cyfrowy LED..............ccoceenneen. 2 x 3 cyfry, 14mm
Wyijscia:
przekaznikowe ....................... 8A/250Vac
SSR.., tranzystorowe OC, 12V/20mA
analogowe pradowe ..... .. 0/4+=20mA , obcigzalno$¢ Ro<500Q
analogowe napieciowe.......... 0+10V, obcigzalnos¢ lo < 4,5mA
cyfrowe.. ..cccoevveveninns .. RS485 |lub RS232, MODBUS-RTU
Zasilanie .............ccceeiiiiiiiiiiei, 230Vac (85+260Vac) / 3VA
24Vac/dc(18+72Vdc,3W)/(15+50Vac,3VA)
Zakres temperatur pracy ..................... -20+60°C

Spos6b Zamawiania

* opcja za dodatkowa optata

Zasilanie

230 Vac | S1 Opcja dodatkowa* Kod

24 Vac/dc| S2 interfejs RS232 RS232
interfejs RS485 RS485

Wyijscie 1, 2| Kod
przekaznik P...[=
SSR S

wyjscie analogowe 0/4+20mA WA
wyjécie analogowe 0+10V wu
* opcje za dodatkowa optata

Rodzaj sondy pomiarowej Kod
zintegrowana z obudowg (standard) 1
—{zewnetrzna z przewodem 1,5m 2
zewnetrzna w obudowie z przewodem 1,5m| 3

/ Dane Montaiowe\
Wymiary....115x65x55mm

==

Sondy pomiarowe

4[ ~1500

62

58

I
B
&
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K Listwa Zaciskowa \
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PMCI 31 9 PMP1 31 PRZETWORNIKI CISNIENIA

Charakterystyka

® wysoka doktadnos$¢ pomiaréw i stabilnos¢ w czasie
B pomiar cisnien wzglednych i absolutnych do 40 MPa
B dopuszczalna czterokrotna przecigzalnos¢

B produkcja Endress+Hauser

Dane Techniczne

PMC-131 PMP-131
Rodzaj czujnika..................... pojemnosciowy piezorezystancyjny
Materiat membrany. .... Al203 SS316L
Materiat ostony.... ....SS304 SS304
Wypetnienie celi...... .... brak olej silikonowy
Zakres temp. medium ....=25+100°C -25+70°C
Zakres temp. pracy.... .-25+85°C -25+70°C
Doktadnosé..............ccceveene 0,5% <0,5%
Stabilnos¢ dlugoczasowa.................... 0,15%/rok
Sygnat wyjsciowy............. ... 4+20mA
Zasilanie..... ... 12+30Vdc +/-5%
Pobér mocy... ....<0,8VA

Obcigzalnosé ............. ... Ro[Q] £ (Uz-12V)/0,02A
Przylacze elektryczne.... .... wtyk DIN43650A, dtawica Pg11
Kréciec przytaczeniowy....................... G1/2

Spos6b Zamawiania

PMC131/[ | | —{Kod zakresu* |
PMP131

* KOD ZAKRESU:
- PMC131 tak jak AR064
- PMP131 tak jak AR065

AR064, AR065 REGULATORY CISNIENIA

, IP65

/ Dane Montaiowe\

52 ‘

o | TR

| Pg11

117]
79

3,
20§ | ‘

G
e
226

KPMC 131 PMP 131 j

K Listwa Zaciskowa\

27 AF

b=
{0

Charakterystyka
H regulatory cisnienia do montazu bezposrednio na instalacji
B pomiar cisnien wzglednych i absolutnych do 40 MPa
u typy regulacji: ON-OFF z histereza, PID, AUTOTUNING PID
B 2 wyjscia przekaznikowe lub SSR
® wyjscie analogowe 4+20mA (opcja)
H interfejs RS232C lub RS485, MODBUS-RTU (opcja)
B obudowa przemystowa 115x65x55mm, IP65
H czujnik: AR064 - PMC131
ARO065 - PMP131

Dane Techniczne

Dokiadnose ...........cccoceeiiiiiiiic, 0,6 % zakresu +1 cyfra
Stabilnos¢ dlugoczasowa ... 0,15%/rok

Odczyt cyfrowy LED......... ...4 cyfry 20mm
Wyjscia: przekaznikowe ...8A/ 250Vac

SSR.............. ... tranzystorowe OC, 12V/20mA
analogowe pradowe .. ...0/4+20mA , obcigzalno$¢ Ro<350 [
Zasilanie ...........ccccooevieiie i, 230Vac (85+260 Vac) / 3VA
24Vac/dc (18+72Vdc, 15+50Vac/3VA)
Zakres temperatur pracy .................... 0+50°C

Sposo6b Zamawiania

AR0B4/[ [ [ |/ qj JLUCUETT T {interfes RS™ T Kod
ARO065 interfejs RS232 | RS232
interfejs RS485 | RS485
* opcje za dodatkowa optatg

Zakres* AR064| Kod
0+10 kPa D10
0+20 kPa D12
0+40 kPa D14 Zakres* AR065 | Kod
0+100 kPa A1G | [ 0+100 kPa A1G
0+200 kPa A1K_| [0+160 kPa ATH ___
0+400 kPa A1Q | [0+250 kPa AIN Wyjscie 1, 2] Kod
0+600 kPa A1R | [ 0+400 kPa A1Q przekaznik | P....
0+1 Mpa A1S_| [0%600 kPa AR SSR S
0+1,6 MPa A1T | [ 0+1,0 MPa A1S
0+2,5 MPa AW | [0+1,6 MPa A1T
0+4 MPa A1X_| [0+2,5MPa AW
-100+100 kPa A3E | [ 0+4,0 MPa A1X
-100+300 kPa A3G | [ 0+6,0 MPa A1Z
-0,1+0,9 MPa A3K_| [0+10 MPa A70
-10+10 kPa D31 0+16 MPa A71 Zasilanie | Kod
2:2kPa D3W | [ 0+25 MPa A73 230 Vac_| s1
-20+20 kPa D38 | [ 0+40 MPa A74 24 Vac/dc| S2

* zakresy cisniert wzglednych

K Dane Montaiowe\

Wymiary...115x65x55mm
Otwory...... 2 x ®4,3mm
Rozstaw.... 84x53mm
Materiat..... poliweglan
Kroéciec..... G1/2

115

65
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58

240 84,0

65
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226 100

k AR065 J

/ Listwa Zaciskowa\
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ARSO FT'WZI /2 OPROGRAMOWANIE WIZUALIZACY]NE

Charakterystyka
oprogramowanie umozliwiajace:
ARBGFT WEE - ARSOFT-WZ1 - konfiguracje i wizualizacje
- ARSOFT-WZ2 - konfiguracje, wizualizacje i rejestracje
danych pomiarowych z urzadzen produkcji APAR wyposazonych w interfejs komunikacyjny RS232/485 oraz
protokét MODBUS-RTU, w szczegélnosci:
- regulatoréow AR600, AR640, AR650, AR680, AR630, AR642, AR652, AR682, AR632, AR247, AR064, AR065
- miernikow i wyswietlaczy AR503, AR517, AR540, AR751, AR753
- przetwornikéw AR592, AR593, AR594, AR580, AR581, AR252
szybka edycja on-line parametréw urzadzenia
odczyt i zapis konfiguracji urzadzenia z mozliwoscia edycji tekstowej utworzonego pliku
wizualizacja on-line wynikéw pomiarow

Funkcje dodatkowe ARSOFT-WZ2:

rejestracja danych pomiarowych z wczesniej ustalong czestotliwoscia probkowania
wielokanatowy odczyt danych z maksymalnie 30 urzadzen

reprezentacja graficzna i tekstowa (wykresy, tabele) zarejestrowanych danych zaréwno biezacych
jak i archiwalnych wraz z mozliwoscia wydruku

aplikacja ARSOFT-Reader do zdalnego odczytu danych w sieci LAN

mozliwos¢ odczytu zarejestrowanych danych w arkuszach kalkulacyjnych Microsoft Excel

oraz OpenOffice Calc (format CSV)

Dane Techniczne

Wymagania sprzetowe:

- system operacyjny: MS Windows 95/98/Me/NT/2000/XP

- procesor i ilo$¢ pamieci RAM zgodne z zaleceniami producenta systemu operacyjnego
Minimalny okres prébkowania danych pomiarowych: 300ms

Spos6b Zamawiania
ARSOFT-WZ1 - wersja bezptatna, dostepna do pobrania na www.apar.pl/
ARSOFT-WZ2

POGLADOWY SCHEMAT SYSTEMU ZBIERANIA DANYCH OPARTEGO NA ARSOFT-WZ2

Przetworniki, mierniki, regulatory

Sie¢ pomiarowa

N R G [ —,
[ Y I

|
o

RS485

Kowerter Kowerter
RS485/RS232 R$485/USB - -
Konwersja interfejsu

RS485 J J RS485
B B

Panel operatorski AR295 Komputer PC + ARSOFT-WZ2
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AR200 REJESTRATOR DANYCH

NOwoOS¢

Charakterystyka

2 uniwersalne wejscia pomiarowe nie izolowane galwanicznie
(termorezystancyjne, termoparowe i analogowe)
rejestracja wartosci mierzonych i zdarzen w pliku tekstowym zapisanym
w wewnetrznej pamieci rejestratora lub na karcie SD w systemie FAT
wyswietlacz graficzny LCD, 128x32 punkty, monochromatyczny
z podswietleniem
graficzne oraz tekstowe metody prezentacji wynikéow biezacych oraz
archiwalnych
1 wyjscie alarmowe/regulacyjne
wewnetrzny zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem akumulatorowym
wbudowany zasilacz 24Vdc do zasilania przetwornikéw obiektowych
programowalne zakresy wskazan, alfanumeryczny opis, parametry
kalibracyjne oraz inne parametry konfiguracyjne dla poszczegélnych wejs¢
wyswietlanie danych pomiarowych w trybie jedno i wielokanatowym
sposoby konfiguracji parametrow :
- z klawiatury foliowej 8-przyciskowej IP65
- przy pomocy programu komputerowego poprzez interfejs USB,

RS485 lub Ethernet
- z pliku konfiguracyjnego zapisanego na karcie SD
dostep do parametrow konfiguracyjnych chroniony hastem uzytkownika
wysoka doktadnos¢ i odpornos¢ na zaktécenia
mozliwos¢ samodzielnego upgrade oprogramowania rejestratora
obudowa tablicowa 96x48mm, IP65 od czota

Dane Techniczne

Wejscia (programowalne):
RTD...ovveiiiieeie Pt100, Ni100 (2- i 3-przewodowe z kompensacja rezystancji linii)
termoparowe.....J, K, S, B, R, T, E, N, kompensacja temperatury zimnych koncéw
analogowe........ pradowe 0/4+20mA, napieciowe 0+10V, 0+60mV

llo$¢ wejs¢ pomiarowych ...............c.ccceeeene. 2
Btad podstawowy pomiaru............................. 0,1 % zakresu pom. +1 cyfra
- wejscia termoparowe .............ccccceceeevceiennne 0,2 % zakresu pom. *1 cyfra
<2°C (temperatura zimnych koncéw)
Zasilacz przetwornikow .................cccccccee. 24Vdc / 200mA
Wyswietlacz .... LCD, graficzny, monochromatyczny
- rozdzielczo$¢ i rozmiar matrycy...........cc.e.... 128 x 32 piksele, 73x19 mm
- podswietlenie ta...........coocceiiiiiiiii LED, 16-kolorowe, 4 poziomy jasnosci
Wyjscia:
przekaznikowe..........cccoeeveiiveneennnn. 5A / 250Vac (dla obcigzen rezyst.)
SSR (typu NPN OC, opcja)............... 12V z rezystorem 440Q

Interfejsy komunikacyjne:
- RS485, MODBUS-RTU, MASTER lub SLAVE, izolowany galwanicznie
- USB
- Ethernet (10BASE-T), izolowany galwanicznie, opcja

Pamieg¢ danych:

WEWNELrZna.......ccoevuvieeeiiie e typu FLASH, 4MB, FAT, nieulotna,
zapis do 15 tys. pomiarow
ZEWNEIZNA. . ..oiiiiiieiiieeeiee e karta SD, FAT, zapis do 500 tys.

pomiaréw dla karty 128MB i 2 kanatéw

Sygnalizacja:

wykrytych btedow ..........ccooceiiiennen. komunikaty na wyswietlaczu
aktywnosci przekaznikow.................. symbole na wyswietlaczu
Zasilanie:
SIECIOWE ..veeiiiiiieiiie e 230Vac (85+260 Vac) / 8VA
niskonapieciowe (opcja)...........c.c...... 24Vac (15+50 Vac) / 8VA
24Vdc (18+72 Vdc) / 8W
Zakres temperatur pracy ................cccocceeeeenns 0+50°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ....................... 0+90% (bez kondensacji)

Spos6b Zamawiania

AR200/ AR
Zasilanie| Kod [Interfejs* [Kod |
230 Vac | S$1 [ethernet (10base-T)[RJ45]
24 Vac/dc| S2 * opcja za dodatkowa optata
Wyjscie 1 Kod
przekaznik P
SSR(NPNOC)| s

K Dane Montaiowe\

Wymiary.......... 96x48x79mm

Okno tablicy... 92x46mm

Materiat........... NORYL 94V-0
7 72 17
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AR205 REJESTRATOR DANYCH

Nowos¢

Charakterystyka

4 lub 8 uniwersalnych wejs¢ pomiarowych nie izolowanych galwanicznie
(termorezystancyjne, termoparowe i analogowe)
8 kanatéw pomiarowych powigzanych z uniwersalnym wejsciem lub zdalnym
urzadzeniem za pomoca interfejsu RS485 (MODBUS-RTU w trybie MASTER)
rejestracja wartosci mierzonych i zdarzen w pliku tekstowym zapisanym
w wewnetrznej pamieci rejestratora lub na karcie SD w systemie FAT
wyswietlacz graficzny LCD, 128x64 punkty, monochromatyczny z kolorowym
podswietleniem tta petnigcym dodatkowe funkcje informacyjne
mozliwos¢ przypisania kazdemu kanatowi pomiarowemu innego koloru
i jasnosci podswietlenia
graficzne oraz tekstowe metody prezentacji wynikéw biezacych oraz
archiwalnych
4 wyjscia alarmowe/regulacyjne z diodowa sygnalizacjq stanu pracy
wewnetrzny zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem akumulatorowym
wbudowany zasilacz 24Vdc do zasilania przetwornikéw obiektowych
programowalne zakresy wskazan, alfanumeryczny opis, parametry
kalibracyjne oraz inne parametry konfiguracyjne dla poszczegélnych wejs¢
wyswietlanie danych pomiarowych w trybie jedno i wielokanatowym
sposoby konfiguracji parametrow :
- z klawiatury foliowej 8-przyciskowej IP65
- przy pomocy programu komputerowego poprzez interfejs USB,

RS485 lub Ethernet
- z pliku konfiguracyjnego zapisanego na karcie SD
dostep do parametrow konfiguracyjnych chroniony hastem uzytkownika
wysoka doktadnos¢ i odpornos¢ na zakiécenia
mozliwos¢ samodzielnego upgrade oprogramowania rejestratora
obudowa tablicowa 96x96mm, IP65 od czota

Dane Techniczne

Wejscia (programowalne):
RTD...ooeiie Pt100, Ni100 (2- i 3-przewodowe z kompensacjq rezystanciji linii)
termoparowe.....J, K, S, B, R, T, E, N, kompensacja temperatury zimnych koncéow
analogowe........ pradowe 0/4+20mA, napieciowe 0+10V, 0+60mV

llos¢ wejs¢é pomiarowych ...............cccceeeeiins 4 (standard) lub 8 (opcja)
Btad podstawowy pomiaru............................ 0,1 % zakresu pom. 1 cyfra
- wejscia termoparowe ...........occooeeeveenieeninnne 0,2 % zakresu pom. +1 cyfra
<2°C (temperatura zimnych koncow)
Zasilacz przetwornikow ................cccceevvenenns 24Vdc / 200mA
Wyswietlacz ............ccoocvvviviiii e, LCD, graficzny, monochromatyczny
- rozdzielczos¢ i rozmiar matrycy... .... 128 x 64 piksele, 66x33mm
- podswietlenie tha............ccocoiiiiiiie LED, 16-kolorowe, 4 poziomy jasnosci
Wyijscia:
przekaznikowe............ccccccciiiirncnnn. 5A / 250Vac (dla obciazen rezyst.)
SSR (typu NPN OC, opcja)............... 12V z rezystorem 440Q

Interfejsy komunikacyjne:
- RS485, MODBUS-RTU, MASTER lub SLAVE, izolowany galwanicznie
- USB
- Ethernet (10BASE-T), izolowany galwanicznie, opcja

Pamig¢ danych:

WEWNELrZNa........oovvvveeiiiiecciiee e, typu FLASH, 4MB, FAT, nieulotna,
zapis do 15 tys. pomiaréw dla
4 kanatow
ZEWNELZNA.....eiiiiiiieeciiee e karta SD, FAT, zapis do 250 tys.

pomiaréw dla karty 128MB i 4 kanatéw
Sygnalizacja:
wykrytych bledow ..........ccccceevinne komunikaty na wyswietlaczu
aktywnosci przekaznikow. 4 diody LED czerwone
Zasilanie:
SIECIOWE ..ot 230Vac (85+260 Vac) / 8VA
niskonapieciowe (opcja) 24Vac (15+50 Vac) / 8VA
24Vdc (18+72 Vdc) / 8W
Zakres temperatur pracy ................cococeeenne
Zakres wilgotnosci wzglednej

Spos6b Zamawiania

AR205/Q]/D/?/? 11101 T —{interfejs* [Kod |

[ethernet (10base-T)[RJ45]

Zasilanie | Kod

230 Vac S1 llos$¢ wejs¢
24 Vac/dc| S2 4
8*
Wyjs'cie 1’ 2’ 3’ 4|Kod * opcje za dodatkowa optata
przekaznik P
SSR(NPNOC) | s

KDane Montaiowe\

Wymiary.......... 96x96x79mm
Okno tablicy... 92x89mm
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7 72 17
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AR231 9 AR235 REJESTRATORY TEMPERATURY | WILGOTNOSCI

Charakterystyka
NOwOSC

wysokiej jakosci cyfrowy czujnik

- AR231: temperatury

- AR235: wilgotnosci wzglednej i temperatury

rejestracja wartosci mierzonych i zdarzen w pliku tekstowym zapisanym
jﬁﬁ' w wewnetrznej pamigci rejestratora lub na karcie SD w systemie FAT
[ ] obudowa przenosna IP20 z mozliwoscig montazu nasciennego
J przenoszenie danych archiwalnych i konfiguracyjnych na karcie SD
# zasilanie bateryjne z mozliwoscia prostej wymiany baterii
" wewnetrzny zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym

dotaczone oprogramowanie umozliwiajace graficzna oraz tekstowa
prezentacje wynikéw archiwalnych
m wysoka diugoterminowa stabilno$¢ pomiaréw
M konfiguracja parametréw przy pomocy programu komputerowego poprzez

USB lub z pliku konfiguracyjnego zapisanego na karcie SD
mozliwos¢ samodzielnego upgradu oprogramowania rejestratora

Dane Techniczne

Zakres pomiarowy.............cccoceevvennenne 0+100%RH, -30+80°C
Doktadnos¢ pomiaru (T=25°C)
- WIlgotnose ... +3%RH lub w zakresie 10+90%RH
+5 %RH w pozostatym zakresie
-temperatura.........cccccooiiiii +0,5°C
Histereza ... ¥1%RH
Stabilnos¢ diugoterminowa................ <0,5%RH/rok
Czas odpowiedzi (63%)..............c........ 10s (powolny obieg powietrza)

...programowalny od 10s do 12 godz.
powietrze i gazy neutralne
USB (do komunikacji z PC)

Okres pomiaru i zapisu.
Srodowisko pracy
Interfejs komunikacyjny......................

Pamie¢ danych wewnetrzna............... typu FLASH, 4MB, FAT, nieulotna,
zapis do 15 tys. pomiaréow
zewnetrzna............... karta SD, FAT, zapis do 500 tys.
pomiaréw dla karty 128MB

Sygnalizacja wykrytych btedow ......... dioda LED
Zasilanie............ccoccceeiiieiiiii bateria litowa 3,6V typ AA (R6), 2450mAh
Czas pracy baterii.............cccccooceeiins 1,5+3 lat

Zakres temperatur pracy -30+80°C

Sposob Zamawiania

AR231

AR235

AR295 DOTYKOWY PANEL OPERATORSKI

/ Dane Montaiowe\

Wymiary.......... 80x80x25 mm
Materiat........... ABS UL94-V0

80

80

Charakterystyka
7" bezwentylatorowy komputer panelowy z ekranem dotykowym
konfiguracja, wizualizacja i rejestracja danych pomiarowych z urzadzen
produkcji APAR przy pomocy dedykowanej wersji aplikacji ARSOFT-WZ2
obstuga do 30 urzadzen za pomocga interfejsu RS485 (MODBUS-RTU w trybie
MASTER)
interfejsy: 10/100Mb/s LAN, RS485/422/232, USB 2.0, bluetooth
modut bezprzewodowego LAN 802.11b/g z wewnetrzng anteng
zintegrowane gtosniki

Dane Techniczne
System operacyjny..........c..ccceceevieenns

NOWOSC

Windows XP

Procesor ...AMD Geode LX 800 (500MHz)
Pamige..........coooeiiiiiiic 256Mb
Ekran przekatna...........c..cco..... 7"
rozdzielczos¢... ...800x480
jasnosé... ..220cd/m’
kontrast...... ...400:1
kat widzenia.. ... 140° poziom / 100° pion
Interfejsy welwy..........ccccovveviiennnennen. 1 x RS232, 1 x RS232/RS485/RS422
2 x RJ45 10/100Mb/s LAN
2xUSB 2.0

1 x Wireless LAN 802.11b/g (Mini PCI)

1 x Bluetooth v2.0

P/N: 63000-FSP0361AD101C-RS - 36W
Wejscie: 90+264Vac @ 50/60Hz
Wyijscie: 12Vdc

Zakres temperatur pracy 0+50°C

Stopien ochrony...............cccccooeiis IP64 od czota

Odpornos¢ na uderzenia..................... 10G (11ms)

Spos6b Zamawiania
AR295

Zasilacz.............ccccoevveiieeie e

/ Dane Montaiowe\

Wymiary.....226x140x41 mm

Materiat......ABS + PC plastik,

aluminium

0,6kg

Montaz....... panelowy, nascienny,
Rack, statyw

2135
[ ]
40,2
226,0
1514 15.7
~~

90,4
1253
140,0




AZB8XX WODOSZCZELNE REJESTRATORY TEMPERATURY | WILGOTNOSCI

Charakterystyka /” Dane Montazowe )
3 typy urzadzenia:
- AZ88128 - rejestrator temperatury bez wyswietlacza LCD
- AZ8828 - rejestrator temperatury z wyswietlaczem LCD
- AZ8829 - rejestrator temperatury i wilgotnosci z wyswietlaczem LCD
mozliwo$¢ zaprogramowania harmonogramu pracy

pamie¢ nieulotna - dane sg zachowywane nawet w przypadku 3
roztadowania lub wyjecia baterii / j i 7
definiowalne alarmy przekroczenia zakresu

wbudowany zegar czasu rzeczywistego

odczyt danych, wydruki i zmiana ustawien przy pomocy
programatorow AZ8818P lub AZ9801 95
obudowa IP55 8o

Wymiary....58x95x24mm
Waga......... ~43g

AZ88128

Dane Techniczne

Rozmiar pamigcCi................cccoe do 16000 pomiaréw
Czestotliwos¢ probkowania. . 1s+2h =
Zakres pomiaru temperatury.............. -40+85°C
Zakres pomiaru wilgotnosci............... 0+100%RH
Doktadnosé¢: k J
- pomiaru temperatury.......... +0,6°C w zakresie -20+50°C
+1,2°C w pozostatym zakresie

..23%RH
..0,1°C, 1%RH

- pomiaru wilgotnosci
Rozdzielczosé.......................

Zasilanie............cccoooeeeeeieeiii 1 bateria, 3,6V litowa
AZ8828 Spos6b Zamawiania
Az8829 AZ88128

AZ8828

AZ8829

A2881 8P ZESTAW DO PROGRAMOWANIA REJESTRATOROW AZ8xx PRZY UZYCIU PC

Charakterystyka
oprogramowanie w jezyku polskim dla systemu WINDOWS
prezentacja i wydruk przebiegoéw temperatury i wilgotnosci w postaci
tabelarycznej lub graficznej (wykresy stupkowe)
programowanie wszystkich funkcji rejestratora: nadawanie niepowtarzalnych
numeréw poszczegolnym rejestratorom, planowanie doktadnych
harmonograméw zadan (czas zataczenia i wytaczenia rejestracii),
ustawianie progoéw alarmow, itp.

Dane Montazowe

Wymiary....85x61x20.2mm

Dane Techniczne
Interfejs........ccooveiiiiiiii RS232, USB
Zasilanie.............cccceeiiiiiiieen z komputera

Spos6b Zamawiania
AZ8818P

AZ 1 PROGRAMATOR REJESTRATOROW AZ8xx Z DRUKARKA TERMICZN
Charakterystyka

programowanie rejestratorow AZ8xx oraz wydruk pomiaréw bez uzycia komputera
wydruk w postaci tabelarycznej lub graficznej .
tatwa i prosta obstuga Wymiary....150x120mm

Dane Montazowe

Dane Techniczne
Papier.........cccooeiiiiiiiieee standardowy do drukarek termicznych 57mm
Zasilanie.............cccccocciiiens 4 baterie AAA lub zasilacz 9Vdc

Spos6b Zamawiania
AZ9801



AR91 5 KALIBRATOR TEMPERATURY

NOWOSCE

Charakterystyka

B pomiar i symulacja czujnikow temperatury

m dwa tryby pracy: zadajnik temperatury lub miernik temperatury

B uniwersalne wejscie/wyjscie (programowane z klawiatury):

B - termorezystancyjne... Pt100, Ni100, dla pomiaréw automatyczne

u wykrywanie 2- lub 3-przewodowego potaczenia
czujnika z kompensacja rezystancji linii

B - termoelektryczne........ J, K, S, B, R, T, E, N, automatyczna lub stata

u kompensacja temperatury spoiny odniesienia

B -liniowe.....ccovrenninnnnnns napieciowe (mV), rezystancyjne

B ergonomiczna obudowa reczna o malych gabarytach i wadze z gumowanymi
antyposlizgowymi uchwytami bocznymi

u proste i niezawodne w uzytkowaniu laboratoryjne ztagcza bananowe

m dobrze widoczny wyswietlacz LCD oraz funkcjonalna klawiatura

u zasilanie bateryjne ( 2 x 1.5V) lub akumulatorowe (2 x 1.2V NiMH), typ AA

® bardzo diugi czas pracy na nowym komplecie baterii

® funkcja automatycznego wytaczania sie kalibratora po zadanym czasie
bezczynnosci

m automatyczne wylacznie zasilania przy zbyt niskim poziomie natadowania
baterii

m funkcje diagnostyczne utatwiajace wykrycie usterek badanego uktadu jak:
- brak lub zbyt duza wartos¢ pradu polaryzujacego czujnik rez. (w symulacji)
- zwarcie w ukfadzie pomiarowym sygnatu napieciowego (w symulacji)
- zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika (w pomiarach)

m szybki i prosty odczyt :
- rodzaju ustawionego czujnika temperatury
- kierunku pracy (wejscie/wyjscie)
- pradu polaryzujacego czujnik rezystancyjny (w symulacji)
- rodzaju wykrytego potaczenia dla czujnika rezystancyjnego (2-, 3-przew.)
- temperatury spoiny odniesienia dla czujnika termoparowego
- poziomu natadowania baterii lub akumulatoréw

m programowalny zakres i krok zmian sygnatu wyjsciowego oraz inne
parametry konfiguracyjne takie jak: rozdzielczos¢ wskazan, kalibracja zera
i wzmocnienia sygnatu mierzonego lub zadawanego, blokada klawiatury,
czas automatycznego wyltaczania sie kalibratora, itp.

m zadawanie w °C ,Q, mV

B mozliwos¢ ochrony hastem dostepu do parametréow konfiguracyjnych

m wysoka odpornos¢ na zaktécenia wystepujace w srodowiskach
przemystowych

Dane Techniczne
Btad podstawowy przetwarzania (25°C)
- pomiar: - Pt100, -5+55mV, 10+540 Q....< 0,2% zakresu czujnika =1 cyfra
- Ni100, wszystkie termopary....< 0,3% zakresu czujnika +1 cyfra
- zadawanie: - RTD, S, B, R, T, 0+400 Q....... < 0,3% zakresu (dla Ip > 200 pA)
-J, K, E, N, 55 mV, 0+3,2 kQ... £ 0,2% zakresu czujnikai< 2,0 Q
Btad dodatkowy dla wejs¢ termoparowych...< 2°C (wystepuje jedynie dla
automatycznej kompensacji temperatury zimnych koncéw )
Blad dodatkowy od zmian temperatury......... < 0,01% zakresu czujnika/°C

Rezystancja doprowadzen dla RTD................ Rd < 25 Q (dla kazdej linii)
Prad wejscia rezystancyjnego (RTD, Q)........ ~250 pA (dla pomiaréw)
Prad polaryzacyjny Ip wyjscia RTD, Q............ 100+1500 WA (dla symulaciji)

Rozdzielczos¢ wskazan .0,1°C lub 1°C (programowalna)
Rozdzielczo$¢ zadawania w symulaciji.......... 0,5 +200,0 °C (programowalna)
Czas odpowiedzi dla pomiaréw (10+90%).....0,7 + 2,3 s (programowalny)
Wyswietlacz LCD (7-segmentowy, 4 cyfry)

- zakres Wskazan .........ccccooevvieiiiiciene -1999+9999

- WYSOKOSCE CYIT ..o 10 mm
Zasilanie (baterie lub akumulatory).................. 2x 1,5V (2 x 1,2V NiMH), typ AA (R6)
Czas pracy 300 + 400 godz. (2 x 1,2V/2500mAh)
Masa..........ccooiii ~130g (bez baterii)

~165g (z bateriami)

Zakres temperatur pracy ............cccocceeeeenieenns 0+50°C
Zakres wilgotnosci wzglednej .. .0+90% (bez kondensaciji)
Stopien ochrony ............cccccoeiiiiiiniiiice 1P43

Spos6b Zamawiania
AR915
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Wymiary.......... 136x80x25mm
Materiat........... ABS
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TC6621 9 TC6622 KALIBRATORY CZUJNIKOW TEMPERATURY

Nowos¢

Charakterystyka
B pomiar i symulacja czujnikéw:
TC 6621: 14 typ6éw termopar
TC 6622: 12 typ6éw termorezystancyjnych RTD
m wysoka doktadnos¢, bardzo niski wspétczynnik temperaturowy
B przyjazny i fatwy w uzyciu interfejs uzytkownika
u czytelny podswietlany wyswietlacz
m programowalna przez uzytkownika rozdzielczos$¢ odczytu od 1mQ lub 1 pv
B mozliwos¢ utworzenia bazy danych zawierajacej wykresy czujnikéw po
kalibracji
u skalowalny odczyt, ramping, tryb krokowy, syntezator, funkcje statystyczne
B odpornos¢ na zaktocenia elektromagnetyczne
m ergonomiczna lekka obudowa z gumowa ostong antyudarowa

Dane Techniczne
Wejscie/wyjscie czujnikow temperatury

termopary (TC 6621)............... K, T,J,E,R,S,B,U,L,C, N,
Platyna, Mo, NiMo/NiCo
RTD (TC 6622).......cccereennenne. Pt50, Pt100 (3 zakresy), Pt200, Pt500,
Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000,
Cu10, Cu50
Dokladnoseé ...............oooecvviiiieeee, 0,02% odczytu
Wspétczynnik temperaturowy............. 10ppm/°C dla termopar
7ppm/°C dla RTD
Zakres temperatur pracy ..................... -10+50°C, zalecane: 23°C +5°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ............ 30+80%RH, zalecane 45+75%RH
Stopien ochrony ............cccccovvvvieennnn. 1P54
Sposob Zamawiania
TC6621
TC6622

CALYS' 5 0 KALIBRATOR WIELOFUNKCY]JNY

K Dane Montaiowe\
Wymiary....165x95x47mm

95

©OOO

—

165

NowosC

Charakterystyka

u testowanie i kalibracja urzadzen przemystowych i laboratoryjnych

B mozliwos¢ kalibrowania przetwornikow przez generowanie sygnatow
symulujacych czujniki i jednoczesny pomiar sygnatu wyjsciowego
przetwornika

B réwnoczesny pomiar i symulacja:
- napiecia,
- pradu,
- rezystanciji,
- czestotliwosci,
- czujnikow temperatury (14 typ6éw termopar, 12 typow RTD)

= wysoka doktadnos¢

B przystosowany do pracy w bardzo trudnych warunkach

m wodoszczelna lekka obudowa IP54 z gumowa ostona antyudarowa

B elastomerowa ergonomiczna klawiatura

u system ztacz EasyConnect® umozliwiajacy szybkie i pewne podtaczenie
przewodoéw pomiarowych

B odpornos¢ na zaktocenia elektromagnetyczne

H przyjazny i fatwy w uzyciu interfejs uzytkownika

u czytelny podswietlany wyswietlacz

u pamiec¢ do 10 czesto uzywanych ustawien testowych

u skalowalny odczyt, ramping, tryb krokowy, syntezator, funkcje statystyczne
i matematyczne

m ziacze USB

Dane Techniczne
Wejscie/wyjscie czujnikéw temperatury:

termopary.......ccoceveveeseeiiieenns K, T,J,E,R,S,B,U,L,C, N,
Platyna, Mo, NiMo/NiCo
RTD. it Pt50, Pt100 (3 zakresy), Pt200, Pt500,
Pt1000, Ni100, Ni120, Ni1000,
Cu10, Cu50
Zakres temperatur pracy ..................... -10+50°C, zalecane: 23°C +5°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ............ 20+80%RH, zalecane 45+75%RH
Zasilanie...........c.cceoeeniieiieie e akumulatory NiMH (w komplecie)
Stopien ochrony .............ccccceeieiinins IP54
Sposob Zamawiania
CALYS-50

Dostgpne rowniez kalibratory CALYS-75 i CALYS-100 o podwyzszonej doktadnosci,
z rozbudowanymi procedurami kalibracyjnymi, rejestracjg danych pomiarowych
oraz z mozliwo$cig pomiaru ci$nienia

K Dane Montaiowe\

Wymiary....226x132x52mm

226 L 52
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AR904 ZADAJNIK SYGNALOW ANALOGOWYCH

Charakterystyka

B programowalny krok zmiany sygnatu wyjsciowego
B programowalny zakres wskazan i zadawania
B obudowa tablicowa 48x96mm

Dane Techniczne

Wyjscie uniwersalne:

0/4+20mA, rozdzielczo$¢ 5,50'A, obcigzalno$¢ Ro<1000®
0+10V, rozdzielczo$¢ 2,7mV, obcigzalnos¢ lo<4,5mA

Btad podstawowy......................cl 0,1%

Odczyt cyfrowy LED.. .... 4 cyfry, 20mm

Zasilanie ............cccoooiiii, 230Vac (85+260 Vac) / 3VA
24Vac/dc (18+72Vdc, 15+50Vac/3VA)

Zakres temperatur pracy ..................... 0+50°C

Zakres wilgotnosci wzglednej ............ 0+90%RH (bez kondensacji)

Spos6b Zamawiania

AR904/ [&

Zasilanie | Kod
230 Vac | $1
24 Vac/dc| S2

AR91 1 PRZENOSNY ZADAJNIK SYGNALOW ANALOGOWYCH

/ Dane Montaiowe\

Wymiary.......... 96x48x86mm
Okno tablicy... 92x44mm
Materiat........... NORYL 94V-0
9 63 14
44
[

\_ v

/ Listwa Zaciskowa \
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Charakterystyka

B programowalny zakres wskazan i krok zmiany sygnatu wyjsciowego
B wskaznik poziomu sygnatu wyjsciowego typu bargraf
B zasilanie akumulatorowe (fadowarka w zestawie)

Dane Techniczne

Wyjscie uniwersalne:

0/4+20mA, rozdzielczo$¢ 1,971 1A, obcigzalno$¢ Ro<500®
0+10V, rozdzielczo$¢ 0,84mV, obcigzalnosé lo<5mA

Btad podstawowy..............cccceeviiinnnns 0,1%

Odczyt cyfrowy LED......... .... 4 cyfry, 14mm, bargraf
Zasilanie akumulatorowe...................... 3 x 1,2V/1300mAh, NiMH typ AA
Czas pracy........cccceevueernenne .... 7,5+35 godz.

Zakres temperatur pracy .... ... 0+50°C

Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 0+90%RH (bez kondensacji)
Spos6b Zamawiania

AR911

AR907 UNIWERSALNY ZADAJNIK/KONWERTER/SEPARATOR

/ Dane Montaiowe\

Wymiary....180x85x30mm
Materiat..... ABS

180

85

\_ v

Listwa Zaciskowa

00O

+ - +
L 0+10V 4+20mA:1‘

0+20mA

Charakterystyka

B uniwersalne wejscie i wyjscie analogowe

B programowalny zakres wskazan i krok zamiany sygnatu wyjsciowego
B separacja galwaniczna wejscie / wyjscie / zasilanie 1,5 kV

B mozliwosé konwersji sygnatow I/U, U/l lub I/l

B programowalne wyjscie alarmowe

Dane Techniczne

Uniwersalne wejscie i wyjscie:
0/4+20mA, rozdzielczo$¢ 5,5uA, obcigzalno$¢ Ro<1000Q
0+10V, rozdzielczo$¢ 2,7mV, obcigzalnosc¢ lo<4,5mA

Czestotliwos¢ probkowania wejsé......8Hz

Btad podstawowy ...0,1%

Odczyt cyfrowy LED..............cccceeeine 2x4 cyfry, 9mm

Obciazalnos¢ stykéw przekaznika .....3A /250 Vac

Zasilacz przetwornikow .... 24Vdc/30mA

Zasilanie ............cccocciiiii 230Vac (85+260 Vac) / 3VA

. 24Vac/dc (18+72Vdc, 15+50Vac/3VA)

Zakres temperatur pracy ....... ... 0£50°C

Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 0+90%RH (bez kondensacji)

Spos6b Zamawiania

AR907/ DF

Zasilanie | Kod
230Vac | $1
24 Vac/dc| S2

/ Dane Montaiowe\

Wymiary.......... 48x96x86mm

Okno tablicy... 44x92mm

Materiat........... NORYL 94V-0
9 63 14

|
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AR980/1 /2/3 ZASILACZE IMPULSOWE

Charakterystyka
£ L B zasilanie obwodéw pomiarowych automatyki
NOWOSC B male tetnienia i duza stabilno$¢ napiecia wyjsciowego

B zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przepigeciowe, temperaturowe,
ograniczenie mocy maksymalnej

B jzolacja galwaniczna wejscie / wyjscie

B sygnalizacja obecnosci napigcia wyjsciowego dioda LED

B waska obudowa do montazu na listwie TS35

Dane Techniczne
Wyjsciowe napiecie / prad / moc

AROIBO ..., 24Vdc / 0,6A/ 15W
ARIBT ..o 24Vdc/ 1,0A/ 24W
AROIB2 ..o, 15Vdc / 1,6A 1 24W
AR983 ..12vdc/ 2,0A/ 24W

Tolerancja :...12%
AR980 Tetnienia ............... ... max 100 mVpp/ 5mVsr

Zasilanie sieciowe ............ ...85+265 Vac (47+63Hz), 120+370Vdc

Zabezpieczenie termiczne ..135+5°C
AR981/2/3

Stopien ochrony ............... ...IP40 (obudowa), IP20 (zaciski)
Zakres temperatur pracy ..... ...0+50°C

Zakres wilgotnosci wzgledne;j ............. 0+90%RH (bez kondensaciji)
Masa .....oooiiiiiiie e 180 g

Spos6b Zamawiania

AR980
AR981
AR982
AR983

AR984, AR987, AR988 zasiacze impuLsowe

K Dane Montaiowe\

Wymiary
AR980.....17,5x120x101mm
AR981, AR982,
AR983.....22,5x120x101mm

Montaz ..... na listwie TS35

Materiat..... poliweglan,

ABS UL. 94V-0

17,5 225
fe—»]

101

AR980 AR981
AR982

N -

K Listwa Zaciskowa\

R

Charakterystyka
e B zasilanie obwodéw pomiarowych automatyki
e —— B male tetnienia i duza stabilno$¢ napiecia wyjsciowego
#aCCaw B sygnalizacja obecnosci napiecia wyjsciowego dioda LED

B obudowy do montazu na listwie TS35

Dane Techniczne

—_—
oy
G

ﬁ Napiecie wyjsciowe ................cceeeenen. 24Vdc
;‘I' Tolerancja ............cccceevvveeueeeieieicennan, 1%
Wydajnos¢ pradowa
w ARIBA ... max 100mA
" AR987 ... .. max 400mA
AR987 ARO988 ... max 1A
Tetnienia ..........ccooiiiiiii, max 50 mVpp/ 5mVsr
Izolacja napieciowa .2 kV
Zasilanie ............cccceeiiiiiiiie 230Vac (150+260 Vac)
Pobér mocy (maksymalny):
AR984 ... 3 VA
ARO987 ... 12 VA
AR988 ................ 30 VA
Zakres temperatur pracy ..... ...0+50°C
Zakres wilgotnosci wzglednej ............. 0+90%RH (bez kondensaciji)
Spos6b Zamawiania
AR984
AR987
AR9SS AR988

KDane Montaiowe\

Wymiary
AR984.....17,5x90x58mm
AR987.....36x90x58mm
AR988.....71x90x58mm

Montaz...... na listwie TS35

Materiat..... NORYL 94V-0

58

N )

K Listwa Zaciskowa\

1.24Vdcy, 7 ¢ 24vdcy, o,
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1 KT305 E2/A STEROWNIK CHLODNICZY

Charakterystyka

B odtajanie czasowe w zaleznosci od konfiguracji sterownika

m 1 wejscie kontroli temperatury komory (czujnik NTC w komplecie)

u 1 wejscie cyfrowe, reczne zataczanie odszraniania lub zmiana wartosci zadanej
m 1 wyjscie przekaznikowe sterujace praca sprezarki

B ochrona sprezarki w przypadku awarii czujnika

B programowalne parametry pracy sterownika (mozliwos¢ ochrony hastem)

B obudowa tablicowa 75x33mm, IP65

Dane Techniczne

WejJSCia......ccuvviiiiiiieiieeiee e NTC 10K@25C, program. wejscie cyfrowe
Zakres pomiarowy.. ... -50+99°C

Wyjscie przekaznikowe sprezarki.... zwierne 16A/250Vac (dla obcigzen rezyst.)

K Dane Montaiowe\

Wymiary
Okno tablicy......

4

75x33x63mm

71x29mm

\_

29

v

Rozdzielczos$E ..........cccvvvvvveennn. 0,1°C w zakresie -29,9+29,9°C
1°C w pozostatej czesci zakresu Listwa Zaciskowa
Zasilanie ............ccoceeeiiiiiiiie 230Vac +10% Sprezarka
Zakres temperatur pracy ................. -10+50°C NTC yzas
Zakres wilgotnosci wzglednej ......... 30+80%RH (bez kondensaciji) 1
; i [1]2]3]le]7] 1o]11]17
Sposob Zamawiania L] %
1KT305E2/A weissis
2KT3 1 OEZ/A STEROWNIK CHEODNICZY
Charakterystyka

B rozmrazanie elektryczne lub poprzez odwrécenie cyklu (goracy gaz)

® 1 wejscie kontroli temperatury komory (czujnik NTC w komplecie)

m 1 wejscie kontroli temperatury parownika (czujnik NTC) lub wejscie cyfrowe
(reczne zalaczanie odszraniania lub skokowa zmiana temperatury zadanej)

B 2 wyjscia przekaznikowe sterujace praca sprezarki i odszranianiem

B ochrona sprezarki w przypadku awarii czujnika

B programowalne parametry pracy sterownika (mozliwo$¢ ochrony hastem)

B obudowa tablicowa 75x33mm, IP65

Dane Techniczne

WejsScia.......coooooiiiiiieiiiciceee NTC 10K@25C, programowalne wejscie cyfrowe
Zakres pomiarowy........................ -50+99°C
Wyjscia przekaznikowe
SPreZarki......ccoeoveereeeenciieeeniens zwierne 16A/250Vac (dla obcigzen rezyst.)
odszraniania.. ... przetaczne 8(3)A/250Vac
Rozdzielczos$¢ ...........ccoccoevienn. 0,1°C w zakresie -29,9+29,9°C
1°C w pozostatej czesci zakresu
Zasilanie ..........c.cccoooiiiiiiii 230Vac £10%
Zakres temperatur pracy ............. -10+50°C

Zakres wilgotnosci wzglednej .....30+80%RH (bez kondensacji)

Spos6b Zamawiania
2KT310E2/A

2 KT3 20 E2/A STEROWNIK CHLODNICZY

K Dane Montaiowe\

4

Wymiary
Okno tablicy......

75x33x63mm

71x29mm

\_

29

v

NTC NTC

Odszranianie

Uzas

Sprezarka

/ Listwa Zaciskowa \
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Charakterystyka

B rozmrazanie elektryczne lub poprzez odwrécenie cyklu (goracy gaz)

m 1 wejscie kontroli temperatury komory (czujnik NTC w komplecie)

m 1 wejscie kontroli temperatury parownika (czujnik NTC) lub wejscie cyfrowe
(reczne zataczanie odszraniania lub skokowa zmiana temperatury zadanej)

m 3 wyjscia przekaznikowe sterujace sprezarka, odszranianiem i wentylatorami

B ochrona sprezarki w przypadku awarii czujnika

B programowalne parametry pracy sterownika (mozliwos¢ ochrony hastem)

B obudowa tablicowa 75x33mm, IP65

Dane Techniczne

Wejscia.........coeeviiiiiiiiie NTC 10K@25C, programowalne wejscie cyfrowe
Zakres pomiarowy........................ -50+99°C
Wyjscia przekaznikowe
SPrezarki........cooeeveeiieeiiienieens zwierne 16A/250Vac (dla obcigzen rezyst.)
odszraniania...........cccecceeveeieenne przetaczne 8(3)A/250Vac
wentylatorow.. .. zwierne 8(3)A/250Vac

0,1°C w zakresie -29,9+29,9°C
1°C w pozostatej czesci zakresu
Zasilanie ............c.cccceeee. ...230Vac £10%

Zakres temperatur pracy ....... ..-10+50°C

Zakres wilgotnosci wzglednej .....30+80%RH (bez kondensacji)

Sposdéb Zamawiania
2KT320E2/A

Rozdzielczosé

K Dane Montaiowe\

4

Wymiary
Okno tablicy......

75x33x63mm

71x29mm

\_

29
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Listwa Zaciskowa

Odszranianie Sprezarka

NTC NTC Uzas
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1 KD305E2/A STEROWNIK CHLODNICZY

Charakterystyka

B odtajanie czasowe w zaleznosci od konfiguracji sterownika

1 wejscie kontroli temperatury komory (czujnik NTC w komplecie)

B 1 wejscie cyfrowe, reczne zalaczanie odszraniania lub zmiana wartosci zadanej
m 1 wyjscie przekaznikowe sterujace praca sprezarki

B ochrona sprezarki w przypadku awarii czujnika

B programowalne parametry pracy sterownika (mozliwo$¢ ochrony hastem)

B obudowa do montazu na listwie TS35

Dane Techniczne
Wejscia
Zakres pomiarowy
Wyjscie przekaznikowe sprezarki.
Odczyt cyfrowy LED
Rozdzielczos¢

e e
e |

I"' shiuse “'l.. y

ﬂl

................................................... NTC 10K@25C, program. wejscie cyfrowe
... -50+99°C

... zwierne 16A/250Vac (dla obcigzen rezyst.)
.. 21i pot cyfry + znak, 12mm

0,1°C w zakresie -29,9+29,9°C

1°C w pozostatej czgsci zakresu

230Vac £10%

-10+50°C

30+80%RH (bez kondensaciji)

Zasilanie
Zakres temperatur pracy
Zakres wilgotnosci wzglednej

Spos6b Zamawiania
1KT305E2/A

2KD310E2/A

STEROWNIK CHLODNICZY

/Dane Montaiowe\

Wymiary.......... 71x90x58 mm
Montaz.. ....na listwie TS35
Materiat NORYL UL94-V0

58

90

N /

K Listwa Zaciskowa\

NTC Sprezarka

Uzas

(8] o]10] [13[14]15]

wejscie [, "X—" j

[]]

N

cyfrowe

Charakterystyka

B rozmrazanie elektryczne lub poprzez odwrécenie cyklu (goracy gaz)

1 wejscie kontroli temperatury komory (czujnik NTC w komplecie)

1 wejscie kontroli temperatury parownika (czujnik NTC) lub wejscie cyfrowe
(reczne zataczanie odszraniania lub skokowa zmiana temperatury zadanej)

B 2 wyjscia przekaznikowe sterujace praca sprezarki i odszranianiem

B ochrona sprezarki w przypadku awarii czujnika

B programowalne parametry pracy sterownika (mozliwo$¢ ochrony hastem)

® obudowa do montazu na listwie TS35

Dane Techniczne
Wejscia
Zakres pomiarowy
Wyjscia przekaznikowe

sprezarki

odszraniania
Odczyt cyfrowy LED ..
Rozdzielczos¢

e e
e |

jrontenes “'l.. y
L —

ﬂl

NTC 10K@25C, programowalne wejscie cyfrowe
-50+99°C

zwierne 16A/250Vac (dla obcigzen rezyst.)
..przetgczne 8(3)A/250Vac

. 2i pot cyfry + znak, 12mm

0,1°C w zakresie -29,9+29,9°C

1°C w pozostatej czesci zakresu

230Vac +10%

-10+50°C

30+80%RH (bez kondensacji)

Zasilanie
Zakres temperatur pracy
Zakres wilgotnosci wzglednej

Spos6b Zamawiania
2KT310E2/A

STEROWNIK CHLODNICZY

2KD320E2/A

KDane Montaiowe\

Wymiary.......... 71x90x58 mm
Montaz.............na listwie TS35
Materiat NORYL UL94-V0

58

90

N /
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Sprezarka  Odszranianie
Uzas NIC NTC "
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wejscie
cyfrowe

[XX)

Charakterystyka

B rozmrazanie elektryczne lub poprzez odwrécenie cyklu (goracy gaz)

1 wejscie kontroli temperatury komory (czujnik NTC w komplecie)

m 1 wejscie kontroli temperatury parownika (czujnik NTC) lub wejscie cyfrowe
(reczne zalaczanie odszraniania lub skokowa zmiana temperatury zadanej)

m 3 wyjscia przekaznikowe sterujace sprezarka, odszranianiem i wentylatorami

B ochrona sprezarki w przypadku awarii czujnika

B programowalne parametry pracy sterownika (mozliwo$¢ ochrony hastem)

B obudowa do montazu na listwie TS35

Dane Techniczne
Wejscia
Zakres pomiarowy
Wyjscia przekaznikowe
sprezarki
odszraniania...
wentylatoréw.........
Odczyt cyfrowy LED ..
Rozdzielczos¢

o e
e |

jrontenes “'l.. y
——

ﬂl

NTC 10K@25C, programowalne wejscie cyfrowe
-50+99°C

.................................... zwierne 16A/250Vac (dla obcigzen rezyst.)
..przetaczne 8(3)A/250Vac

. zwierne 8(3)A/250Vac

. 2i p6t cyfry + znak, 12mm

0,1°C w zakresie -29,9+29,9°C

1°C w pozostatej czesci zakresu

230Vac £10%

-10+50°C

30+80%RH (bez kondensaciji)

Zasilanie
Zakres temperatur pracy
Zakres wilgotnosci wzglednej

Spos6b Zamawiania
2KT320E2/A

KDane Montaiowe\

Wymiary.......... 71x90x58 mm
Montaz.............na listwie TS35
Materiat NORYL UL94-VO

58

90

N /
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NTC NTC

Uzas
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cyfrowe
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ST JEDNOFAZOWE TERMOSTATY Z KAPILARA

Charakterystyka

® seria uniwersalnych jednofazowych termostatéw do zabudowy
m szeroki wybor zakresow regulacji

B mozliwos¢ pracy jako termostat chtodniczy lub grzewczy

B nastawa temperatury pokretiem

B w komplecie pokretto i ramka do zabudowy

Zastosowania

ST-R2: -35...35°C - chtodnictwo

ST-04: 0..40°C - chtodziarki napojow, lodéwki, witryny chtodnicze
ST-09: 0..90°C - podgrzewacze wody, bojlery

ST-12:  30...120°C - podgrzewacze wody

ST-22:  50...220°C - frytkownice, grille elektryczne, podgrzewacze oleju
ST-30:  50...300°C - piekarniki i piece elektryczne

Dane Techniczne

ST-R2 ST-04 ST-09 ST-12 ST-22 ST-30
Zakres regulacji -35+35°C| 0+40°C | 0+90°C |30+120°C |50+220°C | 50+300°C
Doktadno$¢ 3°C 3°C 4°C 4°C 4°C 9°C
Histereza 4°C 4°C 5°C 5°C 5°C 10°C
Maks. temp. obudowy 65°C 80°C 100°C 110°C 150°C 150°C
Diugos¢ kapilary 150 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm 90 cm
Materiat kapilary mosigdz | mosigdz | mosigdz | mosigdz | mosiadz | stal nierdz.
Wymiary gtowicy 6x138mm| 6x125mm| 6x96mm | 6x96mm | 6x96mm | 3,1x245mm

....6mm

Min. promien zagiecia kapilary .

Uktadow stykéw..................... ... SPDT przetaczne
Obcigzalnos¢ stykow. .... 16(5)A 250Vac, 10(1)A 400Vac
ZEQCZA. ... wtyk ptaski 6,3 x 0,8mm

Spos6b Zamawiania

ST- QJ

Zakres regulacji | Kod
-35+35°C R2
0+40°C 04
0+90°C 09
30+120°C 12
50+220°C 22
50+300°C 30

ST99 TROJFAZOWE TERMOSTATY Z KAPILARA

/Dane Montaiowe\

Obudowa.. 43x36x26mm
Pokretto.... ®52x18mm

51

29

NOWOSCE

—..\_\_"‘-\-.

Charakterystyka

B seria uniwersalnych tréjfazowych termostatéow do zabudowy
B trzy zakresy regulacji

® do kontroli pracy grzatek tréjfazowych

B nastawa temperatury pokrettem

= w komplecie pokretto i ramka do zabudowy

Dane Techniczne

ST99-09 ST99-11 ST99-30
Zakres temperatury 0+85°C 30+110°C 50+300°C
Doktadno$¢ 3°C 3°C 9°C
Histereza 5°C 6°C 10°C
Maks. temp. gtowicy 120°C 135°C 350°C
Diugos¢ kapilary 90 cm 90 cm 90 cm
Materiat kapilary mosigdz mosigdz stal nierdz.
Wymiary gtowicy 6x75mm 6X75mm 3,7x150mm
Min. promien zagiecia kapilary .......................... 6mm
Uktadow stykow...................... ... 3x DPST
Obcigzalnos¢ stykow. ... 16(4)A 400 Vac
ZEQCZA. ... wtyk ptaski 6,3 x 0,8mm
Spos6b Zamawiania
ST99-

Zakres regulacji | Kod
0+85°C 09
30+110°C 11
50+300°C 30

/ Dane Montaiowe\

Obudowa.. 50x50x36mm
Pokretto.... ®52x18mm

109

36

50




TU SC TERMOSTAT PRZYLGOWY
Charakterystyka KDane Montaiowe\

B pomiar temperatury czynnika przeplywajacego przez rure, ciepto
przekazywane jest do termostatu za pomoca tylnej, metalowej scianki

B mocowanie na rurach o srednicy w zakresie od 2/3 do 4 cala za pomoca
dotaczonej sprezyny 54

B przewody sterujgce wyprowadzone poprzez dtawice 40

B mozliwos¢ pracy jako termostat chtodniczy lub grzewczy

B przeznaczony do sterowania w instalacjach grzewczych, szczegélnie
przydatny do automatycznej regulacji bojleréw, sterowania pompami itp.

Dane Techniczne

Wymiary....39x54x112mm

Zakres regulacji..............cccccoceeiiennn. 20+90°C

Doktadnos¢ 5°C

Histereza..............ccoooviiiiiiiiie 5°C o
Maksymalna temperatura obudowy... 85°C

Uktadow stykow............ccceeiiviiienne SPDT przetaczne

Obcigzalnos¢ stykow 16(5)A 250Vac, 10(1)A 400Vac

Ziacza........cccceeee .. Srubowe lub wtyk ptaski 6,3 x 0,8mm
1P40

Spos6b Zamawiania —I:L,
TUSC k J

TUI OB TERMOSTAT ZANURZENIOWY
Charakterystyka

B sonda zanurzeniowa o srednicy 8mm i dlugosci 100mm

B przytacze gwintowane G1/2"

B przewody sterujace wyprowadzone poprzez diawice

B mozliwos¢ pracy jako termostat chtodniczy lub grzewczy

B przeznaczony do kontroli temperatury w podgrzewaczach wody, bojlerach
itp.. 104

Dane Techniczne
Zakres regulacji............cccoeoeveiienennn. 0+90°C

K Dane Montaiowe\

Wymiary....54x77x56mm

Doktadnosé. .3°C
Histereza................ccoooiiiiiii, 5°C
Maksymalna temperatura obudowy... 85°C
Uktadow stykow....... .. SPDT przetaczne 150
Obcigzalnos¢ stykow.. ..16(5)A 250Vac, 6(1)A 400Vac
ZIQCZA.........oeieie e Srubowe lub wtyk ptaski 6,3 x 0,8mm 10
Stopien ochrony................ccocceeiinns 1P40
Sposdéb Zamawiania
TU1l0B
TU RM TERMOSTAT BEZPIECZENSTWA
Charakterystyka ;
B zabezpieczenie urzadzen grzewczych przed przegrzaniem K Dane Montazowe\
B nastawa temperatury progu zadziatania Obudowa.. 43x36x26mm
¥ po przekroczeniu zadanej temperatury bezpieczenstwa i przetagczeniu stykow Przycisk.... 20x15mm

przekaznika nalezy recznie odblokowaé¢ termostat, aby styki powrécity do
normalnego stanu .

Dane Techniczne

Zakres regulacji............cccoccceeeiiiieennnnen,

Doktadnose...........ccoooveviiiiiiiic

Dtugosé kapilary . 49
Koncowka kapilary.............ccccevennenne 90 x 6mm 29
Materiat kapilary.............ccccooeeiiiee mosiadz

Uktadow stykow .. SPST, roztaczne, styki normalnie zwarte

Obciazalnos¢ stykow 16(4)A 250Vac, 6(1)A 400Vac 54
ZEQCZA. ... wtyk ptaski 6,3 x 0,8mm f
Spos6b Zamawiania K J

TURM



TSC'093, TSC'096 TERMOSTAT NASCIENNY

Charakterystyka

B uniwersalny termostat nascienny z 1,5m kapilarg

m glowica pomiarowa oddalona

B nastawa temperatury pokrettem

B mozliwos¢ pracy jako termostat chtodniczy lub grzewczy

Dane Techniczne

Zakres regulacji...........cc.ccocovevieninennne TSC-093: -35+35°C
TSC-096: 0+40°C

Dokiadnosé.............coooeiiiiiiiiiiees 3°C

Histereza............cccoooeeeeeeeeiiieiiiiiiii, 3,5°C

Maksymalna temperatura obudowy... 80°C
Maksymalna temperatura gtowicy..... 110°C

Materiat kapilary.............c.cccccceeniiis mosiadz niklowany

Uktadow stykow............c.ccceveivieennnnnn, SPDT przetaczne
Obcigzalnos¢ stykow. ...16(4)A 250Vac, 6(1)A 400Vac
ZEQCZA......occiiiie wtyk ptaski 6,3 x 0,8mm
Stopien ochrony............cccccoecvviiieens P44

Spos6b Zamawiania
TSC-093
TSC-096

TSC'094, TSC'095 TERMOSTAT NASCIENNY

/ Dane Montaiowe\

Obudowa......... 85x64mm
Glowica

85

)

115

\_ _

Charakterystyka

® uniwersalny termostat nascienny

m glowica pomiarowa zintegrowana

B nastawa temperatury pokretiem

B mozliwos¢ pracy jako termostat chtodniczy lub grzewczy

Dane Techniczne

Zakres regulacji..............cccoccoeeoeennnn. TSC-094: -35+35°C
TSC-095: 0+40°C

Doktadnosé.............ccooeiveeiiiiiiiees 3°C

Histereza..............cccoeoeiiiviiiiiee, 3,5°C

Maksymalna temperatura obudowy... 80°C

Maksymalna temperatura gtowicy..... 110°C

Materiat kapilary mosigadz niklowany

Uktadéw stykow ... SPDT przetaczne
Obcigzalnos¢ stykow. ...16(4)A 250Vac, 6(1)A 400Vac
Ztacza........ccoooeevineenn ... wtyk ptaski 6,3 x 0,8mm

Spos6b Zamawiania
TSC-094
TSC-095

K Dane Montaiowe\

Obudowa......... 85x57x54mm
Glowica........... O7x70mm
54
40
A
100
85




CP99 TERMOMETRY Z KAPILARA

Zastosowanie

Chtodnictwo, gastronomia, urzadzenia domowe, bojlery.

Pomiar temperatury

Kapilara o $rednicy 2,4mm, mosiezna zabezpieczona ptaszczem PVC.

Dane Techniczne

Dane Montazowe

Zakres temperatury

Maksymalna temp. obudowy

Dtugos¢ kapilary

Min. promien zagigcia kapilary

Sposob Zamawiania
CPF99
CP99

QP99 TERMOMETRY Z KAPILARA

Baza................ O52x22mm
Panel przedni..®57mm
Glowica........... D6x30mm
CPF99 CP99
-40+40°C 0+120°C

40°C 65°C

1,5m 1,5m

5mm 5mm

Zastosowanie

Chtodnictwo, gastronomia, urzgdzenia domowe, bojlery.

Pomiar temperatury

Kapilara o $rednicy 2,4mm, mosiezna zabezpieczona ptaszczem PVC.

Dane Techniczne

Dane Montazowe

Zakres temperatury

Maksymalna temp. obudowy

Dtugos¢ kapilary

Min. promien zagigcia kapilary

Sposob Zamawiania
QPF99
QP99

CP82 TERMOMETRY Z KAPILARA

Baza............... 52x52mm
Panel przedni..55x55mm
Glowica........... D6x30mm
QPF99 QP99
-40+40°C 0+120°C
40°C 60°C
1,5m 1,5m
5mm 5mm

Zastosowanie

Chtodnictwo, gastronomia, urzgdzenia domowe, bojlery.

Pomiar temperatury

Kapilara o $rednicy 2,4mm, mosiezna zabezpieczona ptaszczem PVC.

Dane Techniczne

CPF83

CP82

Dane Montazowe

Baza................ O52x25mm
Panel przedni..®56mm
Glowica........... D6x30mm

CP82C

Zakres temperatury

-40+40°C

0+120°C

50+350°C

Maksymalna temp. obudowy

40°C

65°C

65°C

Dtugos$¢ kapilary

1,5m

1,5m

1,5m

Min. promien zagigcia kapilary

Spos6b Zamawiania
CPF83

CP82

cP82c

Ro TERMOMETRY Z KAPILARA

5mm

5mm

5mm

Zastosowanie

Chtodnictwo, gastronomia, urzadzenia domowe, bojlery.

Pomiar temperatury

Kapilara o $rednicy 2,4mm, mosiezna zabezpieczona ptaszczem PVC.

Dane Techniczne

ROF

RO

Dane Montazowe

Baza................ 52x25x55mm
Panel przedni..62x29mm
Glowica........... D6x30mm

Zakres temperatury

-40+40°C

0+120°C

Maksymalna temp. obudowy

40°C

65°C

Dtugos$¢ kapilary

1,5m

1,5m

Min. promien zagigcia kapilary

Sposob Zamawiania
ROF
RO

5mm

5mm



AB'04'1 1 9 WODOSZCZELNY TERMOMETR Z SONDA OSTRZOWA

Charakterystyka Dane Montazowe
B sonda ostrzowa zintegrowana z obudowa, f 3,5mm; di. 125mm )

B zatrzymanie wyniku pomiaréw na wyswietlaczu Wymiary.... ®20x60x160mm
B wskaznik stanu baterii Dt. sondy.. 125mm

B automatyczny wytacznik zasilania Waga......... ~13g

Dane Techniczne

Zakres pomiarowy -50+150°C

Doktadnosé.................... ..x1°C
Rozdzielczo$¢ odczytu

Spos6b Zamawiania
AB-04-119

BT1 POKOJOWY MIERNIK TEMPERATURY

Charakterystyka .
) ysty . . Dane Montazowe
B pomiar temperatury wewnetrznej oraz zewnetrznej
B czujnik temperatury zewnetrznej umieszczony na 3 metrowym przewodzie .
H pamieé MIN/MAX minimalnych i maksymalnych pomiaréw Wymiary......200x160x55mm
B duzy, czytelny wyswietlacz - wysokos$é cyfr 2,8 cm Dt. przewodu czujnika....3m
L Dane Techniczne
s = .
*.:‘:'?“ﬁ.' = = Zakres pomiarowy:
- T ———— - temperatura wewnetrzna.................. -10+50°C
- temperatura zewnetrzna. -50+60°C

Doktadnosé....................... ... +1°C
Rozdzielczos¢ odczytu..............c........ +0,1°C
Spos6b Zamawiania

BT-1

CI E'305 P MIERNIK TEMPERATURY | WILGOTNOSCI

Charakterystyka

B wejscie termoparowe typu K

B wyposazenie standardowe: termopara typu K (1,2m w izolacji silikonowej)
B HOLD - zatrzymanie aktualnego wyniku pomiaru na wyswietlaczu

B MAX/MIN - zapamietanie wartosci maksymalnej/minimalnej pomiaru

B OFFSET - reczna kalibracja wskazania zerowego

Dane Montazowe

Wymiary....184x62x35mm
Waga......... 300g

B sygnalizacja niskiego stanu baterii - LOW-BAT

Dane Techniczne

Zakres pomiarowy -50+1300°C

Doktadnoseé............cccooveiiiiiiiiiii, +(0,3%+1°C) dla zakresu -50+1000°C
+(0,5%+1°C) w zakresie >1000°C

Rozdzielczo$¢ odczytu......................... 0,1°C

Spos6b Zamawiania

CIE-305P

A29881 DWUKANALOWY MIERNIK TEMPERATURY Z REJESTRACJA | DRUKARKA

Charakterystyka o Montas

B wejscie termoparowe typu K, wyposazenie standardowe : dwie termopary ane ontazowe
typu K (1,2m w izolacji silikonowej)

M trzy tryby pracy: Wymiary....208x70x53mm
- pomiar jednorazowy ( biezagce wskazania) Waga......... 370g

- pomiar z zapisem do pamieci (rejestracja reczna)
- rejestracja automatyczna (logger)

B pomiar / programowanie / drukowanie w dowolnym momencie i miejscu

B pomiar réznicy temperatur (T1-T2)

B pamig¢ 99 punktéw pomiarowych przy pomiarze manualnym

B pamiec¢ 4000 pomiaréw przy rejestracji automatycznej

B przewdd do interfejsu RS232 i oprogramowanie umozliwiajace wspoétprace
przyrzadu z komputerem PC (opcja)

B mozliwo$¢é zamontowania miernika na statywie

B wybor czasu automatycznego wytaczenia zasilania (oszczednos¢ baterii.

Dane Techniczne

Zakres pomiarowy.................ccccceeeeeeenne -200+1370°C
Doktadnoseé...............ccccvvveeiiiiiii 0,3% odczytu + 0,7°C
Rozdzielczo$¢ odczytu 0,1°C

Spos6b Zamawiania
AZ-9881




AB'88 1 0 PIROMETR

Charakterystyka
B funkcja automatycznego zatrzymania wskazania temperatury (Data Hold)
B laserowy wskaznik punktu pomiarowego

Dane Techniczne
Zakres pomiarowy...
Doktadnoseé............coocooiiiiiiic +2%, +2°C
Rozdzielczo$¢ optyczna .. 81
Wspétczynnik emisji...........occoeeeenins 0,95
Spos6b Zamawiania

AB-8810

AB'88 1 9 PIROMETR

-20°C+270°C

Dane Montazowe

Wymiary....170x44x90mm
Waga......... 180g

Charakterystyka

B mozliwos¢é pomiaru matych powierzchni z wiekszych odlegtosci

B funkcja automatycznego zatrzymania wskazania temperatury (Data Hold)
B laserowy wskaznik punktu pomiarowego

B sygnalizacja niskiego stanu baterii

B wyswietlanie informacji o przekroczeniu dopuszczalnego zakresu

Dane Techniczne

Dane Montazowe

Wymiary....230x100x56mm
Waga......... 290g

Zakres pomiarowy.............cccocceveneennenne -50°C+750°C
Doktadnosé.................. .. 1,5%
Rozdzielczos¢ odczytu......................... 0,1°C w zakresie do 200°C
1°C powyzej 200°C

Rozdzielczos¢ optyczna....................... 12:1
Wspétczynnik emisji ... 0,95
Czas PoOMiaru ..........cccocceveeiiveeeiiiieeanns ponizej 1s
Sposdéb Zamawiania
AB-8819

FLUKE-62 rirometr
Charakterystyka

B laserowy wskaznik punktu pomiarowego

B zatrzymanie wskazania temperatury przez 7 sekund (Data Hold)

B podwojny podswietlany wyswietlacz wskazuje jednoczes$nie aktualng i
maksymalng wartos¢

Dane Techniczne

Zakres pomiarowy............ccccocceveneennens -30°C+500°C

Doktadnosé................oooeiiiii, +1°C £1,5% w zakresie 10°C+30°C
+1,5°C w pozostatym zakresie

... 0,2°C

.. 10:1

Rozdzielczo$¢ odczytu.....
Rozdzielczo$¢ optyczna...
Wspétczynnik emisiji......
Czas POMIAru ..........cccoccevveniiieeeiiieeeannns 500 ms
Spos6b Zamawiania

FLUKE-62

FLU KE'68 PIROMETR

Dane Montazowe

Wymiary....152x101x38mm

Charakterystyka

B laserowy wskaznik punktu pomiarowego

B zatrzymanie wskazania temperatury przez 7 sekund (Data Hold)

B podwojny podswietlany wyswietlacz wskazuje jednoczesnie aktualng i
maksymalna wartos¢

H 12 punktowy zapis informacji

B regulowana emisyjnos¢

Dane Techniczne

W

Zakres pomiarowy................cccccoeoeeeennn. -32°C+760°C

Doktadnose..............ccooiiiii +1°C +1% w zakresie powyzej 23°C
do +3°C w zakresie ponizej 23°C

Rozdzielczos¢ odczytu......................... 0,1°C

Rozdzielczos¢ optyczna....................... 50:1

Wspoétczynnik emisji.............ccoeeeeenine cyfrowa regulacja 0,1+1,0 co 0,01

Czas pomiaru ..........cccocceeveeeveeeiiiieeanns 500 ms

Spos6b Zamawiania
FLUKE-68

Dane Montazowe

Wymiary....200x160x55mm
Waga......... 320g




AB'06'1 93 POKOJOWY MIERNIK TEMPERATURY | WILGOTNOSCI

Charakterystyka Dane Montazowe
B pomiar temperatury i wilgotnosci wewnetrznej

B pamieé MIN/MAX minimalnych i maksymalnych pomiaréw
B czytelny podwojny wyswietlacz

Dane Techniczne

Zakres pomiarowy:

- temperatura wewnetrzna -10+50°C

- wilgotnos¢ wewnetrzna... ... 26+95%RH
Dokladnoseé...............ccccvveviieiiiiiiii +1°C, 5%RH

Sposdéb Zamawiania
AB-06-193

Wymiary....120x64x23mm

BT2 POKOJOWY MIERNIK TEMPERATURY | WILGOTNOSCI

Charakterystyka Dane Montazowe
B pomiar temperatury i wilgotnosci wewnetrznej oraz temperatury zewnetrznej
B czujnik temperatury zewnetrznej umieszczony na 3 metrowym przewodzie

B pamigé MIN/MAX minimalnych i maksymalnych pomiaréw

B duzy, czytelny wyswietlacz - wysokos¢ cyfr 2,8 cm

Dane Techniczne

Zakres pomiarowy:

- temperatura wewnetrzna.................. -30+50°C

- temperatura zewnetrzna.. ... -50+70°C

- wilgotno$¢ wewnetrzna... ... 20+99%RH
Doktadnosé........................ ... 21°C, 3%RH
Rozdzielczo$¢ odczytu.. +0,1°C, 1%RH

Spos6b Zamawiania
BT-2

Wymiary......200x160x55mm
Dt. przewodu czujnika....3m

A28703 PRZENOSNY MIERNIK TEMPERATURY | WILGOTNOSCI

Charakterystyka Dane Montazowe
B czujnik temperatury i wilgotnosci zintegrowany
B czujnik wilgotnosci niewrazliwy na kondensacje pary wodnej Wymiary....16,5x48,5x170mm
B obliczanie punktu rosy Waga ""__7’59 ’
B zatrzymanie wskazania temperatury na wyswietlaczu (HoLb) | U¥UTTTTT
B pamieé MIN/MAX minimalnych i maksymalnych pomiaréw
B wskaznik wyczerpania baterii
Dane Techniczne
Zakres pomiarowy:
- temperatura wewnetrzna.................. -20+50°C
- wilgotno$¢ wewnetrzna... .... 0+100%RH
Doktadnosé....................... ... +1°C, £3%RH
Rozdzielczo$¢ odczytu.............c..c....... 0,1°C, 0,1%Rh
Spos6b Zamawiania
AZ-8703
AZB72 1 PRZENOSNY MIERNIK TEMPERATURY | WILGOTNOSCI
Charakterystyka Dane Montazowe
B czujnik temperatury i wilgotnosci w sondzie na 3 metrowym przewodzie
B obliczanie punktu rosy Wymiary....181x71x38mm
B zatrzymanie wskazania temperatury na wyswietlaczu (Hold) Sonda........ ®18x198mm
H pamieé MIN/MAX minimalnych i maksymalnych pomiaréw Dt. kabla....91cm
B alarm dla wilgotnosci i temperatury
B wspoétpraca z komputerem, RS232
B gniazdo zasilania zewnetrznego
Dane Techniczne
Zakres pomiarowy:
- temperatura wewnetrzna.................. -20+50°C .
- wilgotno$¢ wewnetrzna... .. 0+100%RH www.remiks.com.pl

Doktadnosé....................... ... 21°C, £2%RH
Rozdzielczo$¢ odczytu. ..0,1°C, 0,1%RH






