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Firma BENEDICT 
to austriacki producent 
aparatury łączeniowej 
o wysokiej jakości
i niezawodności. Prawie
100-letnie doświadczenie
oraz nowoczesna fabryka
zaowocowały produkcją
styczników, wyłączników
silnikowych oraz innych
komponentów najwyższej jakości. Fabryka BENEDICT

Styczniki BENEDICT K3 to najnowsza seria 
trójbiegunowych styczników o zakresie mocy 
od 4 kW do 680 kW w kategorii AC3. Łącząc 
to z pełnym typoszeregiem napięć sterowa-
nia cewki w wykonaniu AC i DC, otrzymu-
jemy pełen wachlarz możliwości konfi gu-
racyjnych. Najnowszy typ produktów K3 to 
styczniki nowoczesne i sprawdzone przez 
wielu odbiorców na całym świecie. Dzięki 
swoim parametrom oraz ciekawym rozwią-
zaniom technicznym znajdują zastosowanie 
w wielu aplikacjach przemysłowych.

OFEROWANE WERSJE I KONFIGURACJE
Standardowe wykonanie stycznika 3-bie-

gunowego charakteryzuje się stykami zwier-
nymi w torze głównym. W ofercie styczników 
K3 znajdują się aparaty o obciążalności prą-
dowej od 10 A do 1200 A w kategorii AC3. 
Typy do 11 kW mają wbudowany dodatko-
wy styk zwierny lub rozwierny. Styczniki od
45 kW do 680 kW zawierają dodatkowe styki 
w kilku rodzajach konfi guracji, dwa zwierne-
dwa rozwierne, dwa zwierne-jeden rozwierny 
bądź odwrotnie.

MONTAŻ ORAZ ROZMIARY
Wszystkie styczniki do 45 kW mogą być 
montowane na szynę DIN 35 mm lub na płytę 
montażową. Aparatura o większych mocach 
montowana jest na płycie montażowej. Stycz-
niki serii K3 cechują bardzo małe wymiary. 
Pozwala to na znaczną oszczędność miejsca 
oraz możliwość zamontowania większej licz-
by aparatury, np. w rozdzielnicy.

SPOSOBY PRZYŁĄCZANIA
Styczniki K3 w standardowym wykonaniu 

wyposażone są w zaciski śrubowe. Specjal-
nie zaprojektowana obudowa stycznika po-
zwala na podłączenie przewodów o dużych 
przekrojach. Innowacyjnie zaprojektowane 
podejścia kablowe w styczniku pozwalają na 
łatwe i niezawodne przytwierdzenie przewo-
du i zapewniają jego właściwe utrzymanie 
podczas dużych wstrząsów i wibracji.

ODPORNOŚĆ NA WARUNKI KLIMATYCZNE
Styczniki BENEDICT mogą pracować 

w ekstremalnych warunkach. Potwierdzeniem 
tego jest szeroki zakres temperatury pracy od 
-40°C do +90°C. Przekłada się to na dużo 
wyższą wytrzymałość elektromechanicz-
ną. Aparatura łączeniowa BENEDICT spełnia 
również ekstremalne wymagania klimatyczne 
zgodne ze standardami IEC 68-2 dla klimatu 
suchego, tropikalnego, zimnego i wilgotnego.

K 3 - 1 0 A 10 -230
seria

np. 10A-AC3

typ podejścia śrubowe

napięcie sterowania

rodzaj wbud. styku pomocniczego
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AKCESORIA
Lista akcesoriów i komponentów do stycz-

ników K3 jest bardzo szeroka. W zależności 
od żądanej konfi guracji styczniki można wy-
posażyć w dodatkowe styki pomocnicze mon-
towane na czole stycznika lub z boku. Montaż 
styków odbywa się przez proste wpięcie. Sty-
ki montowane na czole urządzenia HN... (ze 
stykiem zwiernym lub rozwiernym) cechuje 
wykonanie jednopolowe pozwalające na do-
wolność konfi guracyjną. Jeżeli nie jest możli-
we zamontowanie styków na czole stycznika 
dostępne są bloki styków bocznych.

Serię styczników K3 możemy wyposażyć 
w moduły czasowe pneumatyczne K2-TP... 
wyposażone w dodatkowe styki 1 zwier-
ny i  1  rozwierny. Urządzenia te pozwalają 
na kontrolowane opóźnienie sygnału steru-
jącego ze stycznika po załączeniu jak i po 
jego wyłączeniu. Moduły czasowe do apa-
ratury łączeniowej BENEDICT mają szeroki 
zakres nastaw czasowych od 0,1 s do 40 s 
dla typu K2-TP40 oraz od 10 s do 180 s dla 
typu K2-TP180.

W ofercie akcesoriów znajduje się także 
blokada mechaniczna K2-L. Jest to rodzaj 
rygla, który dobrze się spisuje w układach, 
w których wymagana jest pewność dzia-
łania. Po zainstalowaniu blokady na czole 
stycznika w sytuacji, gdy wystąpi zanik na-
pięcia zasilającego cewkę, nie nastąpi roz-
warcie obwodów głównych stycznika. Po-
nowne załączenie stycznika nie będzie rów-
nież potrzebne w  chwili, gdy przywrócone 
zostanie zasilanie.

Wszystkie styczniki serii K3 można wy-
posażyć w przekaźniki termobimetalowe 
serii U oraz wyłączniki silnikowe M4. Dzię-
ki specjalnym terminalom mogą łączyć się 
z wyłącznikami silnikowymi w kompletne 
układy rozruchowe.

Reasumując styczniki BENEDICT serii K3 to:
• pełen zakres mocy;
• szeroki typoszereg napięć sterujących 

AC i DC;
• najmniejsze rozmiary styczników 

na rynku;
• szeroki zakres temperatury pracy 

od –40 °C do +90 °C;
• łatwy montaż na szynę DIN 

lub płytkę montażową;
• łatwy montaż styków pomocniczych 

przez wciśnięcie;
• bogata gama urządzeń dodatkowych;
• wysoka odporność na warunki 

zewnętrzne.

WYŁĄCZNIKI SILNIKOWE M4 
Wyłączniki silnikowe austriackiej fi rmy

BENEDICT to seria najnowszych elementów 
do zabezpieczania urządzeń. Seria wyłączni-
ków silnikowych M4 o napięciu znamiono-
wym pracy do 690 V oraz prądzie znamio-
nowym od 0,16 A do 100 A, w zależności od 
typu, to urządzenia posiadające międzyna-
rodowe dopuszczenia i aprobaty. Wyłączniki 
silnikowe M4 to układy oferujące zabezpie-
czenie pojedynczej fazy zarówno przed zwar-
ciem, jak i przed przeciążeniem. Oferowany 
zakres nastaw wyzwalacza termicznego od 
0,10 A do 100 A, zależnie od typu, znajdzie 
zastosowanie w wielu aplikacjach przemy-
słowych i spełni doskonale swoją rolę. Fir-
ma BENEDICT w swojej ofercie przedstawia 

dwa wykonania wyłączników M4-32R lub 
M4-32T, gdzie seria z R oferuje włącznik 
rotacyjny, natomiast seria T oferuje włącz-
nik przyciskowy. Wyłączniki silnikowe M4 
posiadają także dodatkowe akcesoria, ta-
kie jak styki pomocnicze oraz obudowy 
zwiększające stopień ochrony urządzenia 
do IP65. Dzięki specjalnie skonstruowanym 
łącznikom wyłączniki M4 BENEDICT można 
łączyć ze stycznikami K1 i K3 BENEDICT. 
Powstały w ten sposób element to kompak-
towy starter przeznaczony do układów ste-
rowania silnikami. Wyłączniki silnikowe M4 
i styczniki BENEDICT to urządzenia nowo-
czesne i sprawdzone przez wielu odbiorców 
na całym świecie, znajdujące zastosowanie 
w różnorodnych aplikacjach. 
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Moduł czasowy pneumatyczny

Wyłączniki silnikowe M4 
to układy oferujące zabezpieczenie

pojedynczej fazy zarówno przed zwarciem,
jak i przed przeciążeniem.
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5
3

4

2

1

1
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1 Styczniki serii K1
2 Przekaźnik termiczny serii U12/16
3 Styki pomocnicze HKM
4 Moduł RC-K1

1 Styczniki serii K3
2 Przekaźnik termiczny serii U3/32, U3/42
3 Styki pomocnicze HN, HA
4 Moduł RC-K3
5 Blokada mechaniczna serii LGxxxx

ZAKRESY PRĄDOWE dla K1 od 7 A do 12 A AC3 z w/w akcesoriami.

STYCZNIKI MINIATUROWE

STYCZNIKI SERII K3

ZAKRESY PRĄDOWE dla K3 od 10 A do 22 A AC3 z w/w akcesoriami.
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K3 -90A 0 0 -230

M4 -32R-XX

seria

np. 90A-AC3

typ podejścia śrubowe

seria

napięcie sterowania

prąd znamionowy

rodzaj wbud. styku pomocniczego

rodzaj wyłącznika:
R-pokrętło
T-wyzywany przyciskiem

4
63

5

1

2

1 Styczniki serii K3
2 Przekaźnik termiczny serii U85, U180
3 Styki pomocnicze HB
4 Styki pomocnicze HN, HA
5 Blokada mechaniczna serrii LGxxxx
6 Moduł RC-K3

1 Wył. silnikowy serii M4-32R, M4-32T
2 Stycznik serii K3 lub K1
3 Moduł łączący VK1, VK3
4  Styki pomocnicze M4 HS
5 Styki pomocnicze M4 HQ
6 Wyłącznik alarmowy M4 MA 11
7 Wyzwalacz podnapięciowy M4 U

Styczniki K3 występują w zakresach do 1200 A AC3

STYCZNIKI SERII K3

STYCZNIKI SILNIKOWE M4

Dostępne styczniki w przedziale 24 A - 74 A oznaczone są identycznie jak w/w seria.
ZAKRESY PRĄDOWE dla K3 od 90 A do 115 A AC3 z w/w akcesoriami.

ZAKRESY PRĄDOWE dla M4 od 0,16 A do 100 A.

1 
2 
3 M
4 S
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• Wykonanie 4 polowe
• Obciążalność prądowa: 7 A dla kategorii AC3
• Obciążalność prądowa: 3 A  dla kategorii AC1/230 V oraz 7 A dla kategorii AC3/400 V 
• Znamionowy prąd termiczny: 10 A
• Napięcie znamionowe izolacji 690 V
• Pobór mocy przy załączaniu cewki AC: 25 VA
• Pobór mocy - podtrzymanie cewki AC: 4 - 5 VA
• Pobór mocy przez cewkę AC: 1,2 W
• Zakres napięcia sterującego cewki: (0,85 - 1,1) x Un
• Zakres temperatury pracy: - 40 ÷ + 90 °C
• Trwałość mechaniczna: 5 x 106 przełączeń
• Mocowanie na szynie TS35
• Bogata gama akcesoriów

Typ Prąd znam.
AC1/230V

Prąd znam. 
AC3/400V

Układ styków 
na torach głównych

Dodatkowe styki pomocnicze
(montaż czołowy)

K1-07D40 3 A 7 A 4Z Max. 1 HKxx
K1-07D31 3 A 7 A 3Z + 1R Max. 1 HKxx
K1-07D22 3 A 7 A 2Z + 2R Max. 1 HKxx

• Obciążalność prądowa: 9 A, 12 A dla kategorii AC3
• Obciążalność prądowa: 20 A  dla kategorii AC1 (690 V,  40 °C)
• Napięcie znamionowe izolacji 690V
• Pobór mocy przy załączaniu cewki AC: 25 VA
• Pobór mocy - podtrzymanie cewki AC: 4 - 5 VA
• Pobór mocy przez cewkę AC: 1,2 W
• Zakres napięcia sterującego cewki: (0,85 - 1,1) x Un
• Zakres temperatury pracy: - 40 ÷ + 90 °C
• Trwałość mechaniczna: 5 x 106 przełączeń
• Mocowanie na szynie TS35
• Wbudowane styki pomocnicze 1Z lub 1R
• Bogata gama akcesoriów

Typ Prąd znam.
AC1/690V

Moc znam. AC3
380V/400V/415V Dod. Wbudowany styk. Dodatkowe styki pomocnicze

(montaż czołowy)
K1-09D10 20 A 4 kW 1Z Max. 1 HKMxx
K1-09D01 20 A 4 kW 1R Max. 1 HKMxx
K1-12D10 20 A 5,5 kW 1Z Max. 1 HKxx
K1-12D01 20 A 5,5 kW 1R Max. 1 HKxx

Typ Prąd znam.
AC1/690V

Moc znam. AC3
380V/400V/415V

Dodatkowe styki pomocnicze
(montaż czołowy)

K1-09D00-40 20 A 4 kW Max. 1 HKMxx
K1-12D00-40 20 A 5,5 kW Max. 1 HKxx

Sterowanie napięciem stałym [DC] Sterowanie napięciem zmiennym [AC]
12V / - 12 V 50 / 60 Hz

24V / 2,5W lub 1,5W (K1-09D=24VR) 24 V 50 / 60 Hz
48V / 2,5W 42 V 50 / 60 Hz
110V / 2,5W 48 V - 50 V 50 Hz
125V / 2,5W 110 V (110 - 115 V 50 Hz, 120 - 125 V 60 Hz)
220V / 2,5W 230 V (220 - 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz)

400 V (380 - 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz)
550 V (525 - 550 V 50 Hz, 600 V 60 Hz) 7

Seria K1 do 3 kW

Seria K1 od 4 kW do 5,5 kW

Wykonanie 4-polowe (podejścia śrubowe)

Wykonanie 3-polowe (podejścia śrubowe)

Wykonanie 4-polowe (podejścia śrubowe)

STYCZNIKI MINIATUROWE

Napięcia sterowania cewki dla styczników miniaturowych K1
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• Doskonała jakość wykonania
• Czytelne oznaczenia styków
• Bogata gama konfi guracyjna
• Budowa modułowa
• Montaż czołowy
• Prosta instalacja poprzez wpięcie
• Wykonania  2 i 4 polowe

Typ Układ styków Prąd znamionowy AC1 ~ 230V/400V Znam. prąd termiczny

HK04 4R 3 A / 2 A 10 A

HK02 2R 3 A / 2 A 10 A

HK11 1Z + 1R 3 A / 2 A 10 A

HK20 2Z 3 A / 2 A 10 A

HK22 2Z + 2R 3 A / 2 A 10 A

HK40 4Z 3 A / 2 A 10 A

HKM02 2R 3 A / 2 A 10 A

HKM13 1Z + 3R 3 A / 2 A 10 A

HKM02 2R 3 A / 2 A 10 A

HKM11 1Z + 1R 3 A / 2 A 10 A

HKM22 2Z + 2R 3 A / 2 A 10 A

HKM31 3Z + 1R 3 A / 2 A 10 A

HKM40 4Z 3 A / 2 A 10 A

• Elementy RC do ochrony cewek styczników miniaturowych serii K1
• Różnorodny rodzaj podejścia oraz montażu
• Kompatybilne z każdym typem stycznika miniaturowego K1

Typ Zakres napięcia

RC-K1 24 12V – 48V AC/DC

RC-K1 110 48V – 127V AC/DC

RC-K1 230 110V – 250V AC/DC

8

STYCZNIKI MINIATUROWE

Akcesoria do styczników miniaturowych K1

Dodatkowe styki pomocnicze do styczników miniaturowych K1 

Styki pomocnicze kompatybilne ze stycznikami miniaturowymi K1

Moduły RC
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• Zabezpieczenie pojedyńczej fazy
• Kompensacja temperatury
• Przycisk kasowania ręcznego z funkcją STOP 
• Wykonanie z funkcją ręcznego (E) lub automatycznego (A) trybu RESET
• Zakres nastaw prądu: 0,12 A - 30 A
• Czytelna skala nastaw prądu
• Szerokość montażowa: 49 mm
• Klasa wyzwolenia 10A wg EN 60947-4-1

Typ
Zakres nastaw 

wyzwalacza 
termicznego dla D.O.L.

Zakres nastaw 
wyzwalacza 

termicznego dla D

U12/16E 0,18  K1 0,12 A - 0,18 A -

U12/16E 0,27  K1 0,18 A - 0,27 A -

U12/16E 0,4  K1 0,27 A - 0,4 A -

U12/16E 0,6  K1 0,4 A - 0,6 A -

U12/16E 0,9  K1 0,6 A - 0,9 A -

U12/16E 1,2  K1 0,8 A - 1,2 A -

U12/16E 1,8  K1 1,2 A - 1,8 A -

U12/16E 2,7  K1 1,8 A - 2,7 A -

U12/16E 4  K1 2,7 A - 4 A -

U12/16E 6  K1 4 A - 6 A 7 A - 10,5 A

U12/16E 9  K1 6 A - 9 A 10,5 A - 15,5 A

U12/16E 11  K1 8 A - 11 A 14 A - 19 A

U12/16E 14  K1 10 A - 14 A 18 A - 24 A

9

Przekaźniki termiczne do styczników miniaturowych K1
Dla styczników miniaturowych K1 od 4 kW do 5,5 kW

Z ręcznym przyciskiem RESET

STYCZNIKI MINIATUROWE

Charakterystyki wyzwalania dla przekaźników termicznych U12/16 
obciążenie trójfazowe obciążenie dwubiegunowe

min. s min. s
Przeciętny układ
krzywych tolerancji
w warunkach
spoczynkowych

W warunkach
roboczych wartości
czasu zmniejszają
się do poziomu 20-30% 
wartości
charakterystycznych

Typowa krzywa
tolerancji
w warunkach
spoczynkowych

W warunkach
roboczych wartości
na osi czasu
zmniejszają się do
poziomu 70-80%
wartości
charakterystycznych 

K = Imaks/Ie

Imaks = maks. prąd fazowy
Ie = maks. wartość skali

Współczynnik krotności prądu pełnego obciążenia (FLC)
K

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl



Typ
Zakres nastaw 

wyzwalacza 
termicznego dla D.O.L.

Zakres nastaw 
wyzwalacza 

termicznego dla D

U12/16A 0,18  K1 0,12 A - 0,18 A -

U12/16A 0,27  K1 0,18 A - 0,27 A -

U12/16A 0,4  K1 0,27 A - 0,4 A -

U12/16A 0,6  K1 0,4 A - 0,6 A -

U12/16A 0,9  K1 0,6 A - 0,9 A -

U12/16A 1,2  K1 0,8 A - 1,2 A -

U12/16A 1,8  K1 1,2 A - 1,8 A -

U12/16A 2,7  K1 1,8 A - 2,7 A -

U12/16A 4  K1 2,7 A - 4 A -

U12/16A 6  K1 4 A - 6 A 7 A - 10,5 A

U12/16A 9  K1 6 A - 9 A 10,5 A - 15,5 A

U12/16A 11  K1 8 A - 11 A 14 A - 19 A

U12/16A 14  K1 10 A - 14 A 18 A - 24 A

Typ
Zakres nastaw 

wyzwalacza 
termicznego dla D.O.L.

Zakres nastaw 
wyzwalacza 

termicznego dla D

U12/16EQ 0,6  K1 0,4 A - 0,6 A -

U12/16EQ 0,9  K1 0,6 A - 0,9 A -

U12/16EQ 1,2  K1 0,8 A - 1,2 A -

U12/16EQ 1,8  K1 1,2 A - 1,8 A -

U12/16EQ 2,7  K1 1,8 A - 2,7 A -

U12/16EQ 4  K1 2,7 A - 4 A -

U12/16EQ 6  K1 4 A - 6 A 7 A - 10,5 A

U12/16EQ 9  K1 6 A - 9 A 10,5 A - 15,5 A

U12/16EQ 11  K1 8 A - 11 A 14 A - 19 A

U12/16EQ 14  K1 10 A - 14 A 18 A - 24 A
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Z funkcją AUTO - RESET

O charakterystyce szybkiego wyzwalania 
dla silników EEx e i pomp zanurzeniowych

Przekaźniki termiczne do styczników miniaturowych K1
Dla styczników miniaturowych K1 od 4 kW do 5,5 kW

STYCZNIKI MINIATUROWE

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl

Termiczne przekaźniki przeciążeń serii U12/16 K1 przeznaczone są do współpracy
ze stycznikami miniaturowymi typu K1. Służą do ochrony silników przed termicznym
przeciążeniem powstającym przy zbyt dużym poborze prądu. Termiczne przekaźniki
przeciążeń serii U12/16 K1 posiadają wstęgi bimetalowe które ogrzewane przez

przepływający prąd przegrzewają się i uruchamiają system wyłączający.
Taki stan przerywa obwód prądu sterującego stycznikiem.
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STYCZNIKI MINIATUROWE

• Wykonanie 3 polowe
• Obciążalność prądowa: 9 A, 12 A dla kategorii AC3
• Obciążalność prądowa: 20 A dla kategorii AC1 / 230 V
• Napięcie znamionowe izolacji 690 V
• Zakres temperatury pracy: - 40 ÷ + 90 °C
• Mocowanie na szynie TS35
• Bogata gama akcesoriów

Typ Prąd znam.
AC1/690V

Moc znam. AC3 
380V/400V/415V

Układ styków 
na torach głównych

Dodatkowe styki pomocnicze
(montaż czołowy)

K1W09D01MC 20 A 4 kW 1R HKM11V/HKM11X
K1W12D01MC 20 A 5,5 kW 1R HKM11V/HKM11X
K1W09D10MC 20 A 4 kW 1Z HKM11X
K1W12D10MC 20 A 5,5 kW 1Z HKM11X

Typ Prąd znam.
AC1/690V

Moc znam. AC3 
380V/400V/415V Dod. wbudowany styk. Dodatkowe styki pomocnicze

(montaż czołowy)
K1W09D00-40MC 20 A 4 kW - HKM11X

K1W912D00MC-40MC 20 A 5,5 kW - HKM11X

Mini styczniki rewersyjne do 5,5 kW

Wykonanie 3-polowe (podejścia śrubowe)

Wykonanie 4-polowe (podejścia śrubowe)

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl
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STYCZNIKI MINIATUROWE

• Obciążalność prądowa: 9 A dla kategorii AC3
• Obciążalność prądowa: 16 A dla kategorii AC1 (690 V, 40 °C)
• Napięcie znamionowe izolacji 690 V
• Zakres temperatury pracy: - 40 ÷ + 90 °C
• Mocowanie na szynie TS35
• Bogata gama akcesoriów
• PINY ø1,15mm do płytki drukowanej (podejścia lutowane)

Akcesoria do styczników rewersyjnych.
Styki pomocnicze kompatybilne ze stycznikami rewersyjnymi.
• doskonała jakość wykonania
• czytelne oznaczenie styków bogata gama konfi guracyjna
• montaż czołowy
• prosta instalacja poprzez wpięcie
• wykonania 2 polowe

Typ Prąd znam.
AC1/690V

Moc znam. AC3 
380V/400V/415V Dod. wbudowany styk. Dodatkowe styki pomocnicze

(montaż czołowy)
K1W09L01MC 16 A 4 kW 1R -
K1W09L10MC 16 A 4 kW 1Z -

Typ Układ styków Prąd znam.
AC1/230V

Prąd znam.
AC1/400V

Znamionowy
prąd termiczny

HKM11V 1 Z + 1 R 3 A 3 A 10 A
HKM11X 1 Z + 1 R 3 A 3 A 10 A

Sterowanie napięciem stałym (DC) Sterowanie napięciem
zmiennym (AC)

24 V 24 V, 50 / 60 Hz
230 V (220 - 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz

Mini styczniki rewersyjne do 4 kW

Wykonanie 3-polowe (PINY do lutowania ø 1,15 do obwodów drukowanych)

Napięcie sterowania cewki dla styczników miniaturowych K1

Akcesoria do styczników rewersyjnych do 4 kW

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl
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STYCZNIKI MINIATUROWE

Wymiary

K1-07Dxx
K1-09Dxx
K1-12Dxx

z szybkozłączami (podejścia typu faston)
K1-07Fxx
K1-09Fxx

Dodatkowe styki pomocnicze
HKxx

Styczniki rewersyjne bez zabezpieczenia termicznego
K1W09DxxMC
K1W12DxxMC

K1W09LxxMC

Styczniki rewersyjne z zabezpieczeniem termicznym
K1W09DxxMC + U12/16E K1
K1W12DxxMC + U12/16E K1

Zasilanie AC i DC  podejścia śrubowe

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl



• zakres prądowy do 1350 AC1/1200 AC3
• szeroki zakres temperatury pracy od - 40 °C do + 90 °C
•  możliwość montażu na szynie DIN 35 mm

lub na płycie montażowej
• możliwość montażu wielu dodatkowych akcesoriów
• najmniejsze wymiary na rynku
• międzynarodowe dopuszczenia i aprobaty

Prąd znamionowy

AC3 400V Silnik 10 A 14 A 18 A 22 A 24 A 32 A 40 A 50 A 62 A 74 A 90 A 115 A

 380-400 V 4 kW 5,5 kW 7,5 kW 11 kW 11 kW 15 kW 18,5 kW 22 kW 30 kW 37 kW 45 kW 55 kW

 660-690 V 5,5 kW 7,5 kW 10 kW 10 kW 15 kW 18,5 kW 18,5 kW 30 kW 37 kW 45 kW 55 kW 55 kW

 AC1 690V temperatura 40 ºC 25 A 25 A 32 A 32 A 50 A 65 A 80 A 110 A 120 A 130 A 160 A 200 A

Typ stycznika  K3- 10A10 14A10 18A10 22A10 24A00 32A00 40A00 50A00 62A00 74A00 90A00 115A00

   Styki pomocnicze 1NO 1NO 1NO 1NO - - - - - -

Typ stycznika  K3- 10A01 14A01 18A01 22A01

   Styki pomocnicze 1NC 1NC 1NC 1NC

Przekrój kabli przyłączeniowych

   Drut mm² 0,75 - 6 1,5 - 25 4 - 50 120 + 95

   Przewód miekki mm² 1-4 2,5 - 16 10 - 35 95 + 70

   Przewód zaciskowy 2 1 + 1 1 + 1 1 + 1

Styki pomocnicze

   Ith       40ºC A 16 - - -

   AC15 230V A 12 - - -

            400V A 4 - - -

Pobór mocy Załączenie VA 33 - 45 90-  115 140 - 165 280

przez cewkę Podtrzymanie VA 7 - 10 9 - 13 13 - 18 5

 Napięcie pracy cewki 0,85 - 1,1 0,85 - 1,1 0,85 - 1,1 0,85 - 1,1

Montaż Szyna DIN 35 mm lub płytka montażowa

Dodatkowe styki pomocnicze

 Montaż czołowy  Typ

 styki

Dodatkowe styki pomocnicze

 Montaż boczny  Typ - - - - HB11 HB02 max.

 styki 1NO+1NC 2NC 2HB

Przekaźnik termiczny (termik)

   Ochrona pojedyńczej fazy

   Kompensacja temperatur

   Dodatkowe styki 1NO i 1NC

Typ  U12/16
do K3-22

U3/32
do max. K3-32

U3/42
od K3-24 do 

K3-40

U3 / 74 U85

Zakres nastaw 16 16 4 5 2

0,12 - 30 A 0,12 - 32 A 10 - 42 A 20 - 74 A 60 - 120 A

Szyna - - - - -

HN10

1NO

HN01

1NC

HA10

1NO
25A Ith

HA01

1NC
25A Ith

max

4 HN...
lub

4 HA...

max

7 HN...
lub

7 HA...
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STYCZNIKI SILNIKOWE 3 POLOWE

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl



150 A 175 A 210 A 260 A 315 A 450 A 550 A 700 A 860 A 1000 A 1200 A

75 kW 90 kW 110 kW 132 kW 160 kW 250 kW 300 kW 400 kW 500 kW 580 kW 680 kW

90 kW 110 kW 160 kW 210 kW 250 kW 375 kW 475 kW 630 kW 700 kW 850 kW 1000 kW

230 A 250 A 350 A 450 A 500 A 600 A 760 A 1000 A 1100 A 1200 A 1350 A

151A00 176A00 210A00 260A00 316A00 450A22 550A22 700A22 860A22 1000A12 1200A12

- - - - - 2NO+2NC 2NO+2NC 2NO+2NC 2NO+2NC 1NO+2NC 1NO+2NC

2 x 16 - 120 szyna szyna szyna szyna szyna szyna szyna szyna szyna

2 x 16 - 120 30 x 6 30 x 6 30 x 6 30 x 50 40 x 6 50 x 8 50 x 8 50 x 10 50 x 10

- - 10 10

- - 3 3

- - 2 2

350 350 360 360 360 800 - 950 800 - 950 1350 - 1600 1350 - 1600 2400 2400

5 5 5 5 5 9 - 11 9 - 11 21 - 25 21 - 25 70 70

0,85 - 1,1 0,85 - 1,1 0,85 - 1,1 0,85 - 1,1

Płyta montażowa

HKT11   HKT22
1NO+1NC  2NO+2NC

max. 1  szt.

HKF22
2NO+2NC
max. 1 szt.

HKB11
1NO+1NC
max. 2  szt.

HKA11
1NO+NC

max. 2  szt.

- - - - - -

U180 U320 U840 U1250

1 2 4 2

120 - 180 A 144 - 320 A 260 - 800 A 700 - 1250 A

SU180 zintegrowany SU840 / 550 SU840 / 860 -
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STYCZNIKI SILNIKOWE 3 POLOWE
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• Obciążalność prądowa: 10 A, 14 A, 18 A, 22 A dla kategorii AC3
• Obciążalność prądowa: 25 A, 25 A, 32 A, 32 A dla kategorii AC1 (690 V,  40 °C)
• Napięcie znamionowe izolacji 690 V
• Pobór mocy przy załączaniu cewki AC: 33 - 45 VA
• Pobór mocy - podtrzymanie cewki AC: 7 - 10 VA
• Pobór mocy przez cewkę AC: 2,6 - 3 W
• Zakres napięcia sterującego cewki: (0,85 - 1,1) x Un
• Zakres temperatury pracy: - 40 ÷ + 90 °C
• Trwałość mechaniczna: 10 x 106 przełączeń
• Małe gabaryty styczników
• Mocowanie na szynie TS35 lub płycie montażowej
• Wbudowane styki pomocnicze 1Z lub 1R
• Bogata gama akcesoriów

Typ Prąd znam.
AC1/690V

Prąd znam.
AC3/3~400V

Moc znam. AC3
380V/400V/415V

Moc znam. AC3
660V/690V

Dod. 
wbudowany styk

Dod.styki pomocnicze
(montaż czołowy)

K3-10A10 25 A 10 A 4 kW 5,5 kW 1Z Max. 4 HNxx

K3-10A01 25 A 10 A 4 kW 5,5 kW 1R Max. 4 HNxx

K3-14A10 25 A 14 A 5,5 kW 7,5 kW 1Z Max. 4 HNxx

K3-14A01 25 A 14 A 5,5 kW 7,5 kW 1R Max. 4 HNxx

K3-18A10 32 A 18 A 7,5 kW 10 kW 1Z Max. 4 HNxx

K3-18A01 32 A 18 A 7,5 kW 10 kW 1R Max. 4 HNxx

K3-22A10 32 A 22 A 11 kW 10 kW 1Z Max. 4 HNxx

K3-22A01 32 A 22 A 11 kW 10 kW 1R Max. 4 HNxx

• Obciążalność prądowa: 24A, 32A, 40A, dla kategorii AC3
• Obciążalność prądowa: 50A, 65A, 80A, dla kategorii AC1 (690V,  40 °C)
• Napięcie znamionowe izolacji 690V
• Pobór mocy przy załączaniu cewki AC: 90 - 115 VA
• Pobór mocy - podtrzymanie cewki AC: 9 - 13 VA
• Pobór mocy przez cewkę AC: 2,7 - 4 W
• Zakres napięcia sterującego cewki: (0,85 - 1,1) x Un
• Zakres temperatury pracy: - 40 ÷ + 90 °C
• Trwałość mechaniczna: 10 x 106 przełączeń
• Małe gabaryty styczników
• Mocowanie na szynie TS35 lub płycie montażowej
• Bogata gama akcesoriów

Typ Prąd znam.
AC1/690V

Prąd znam.
AC3/3~400V

Moc znam. AC3
380V/400V/415V

Moc znam. AC3
660V/690V

Dod. 
wbudowany styk

Dod.styki 
pomocnicze

K3-24A00 50 A 24 A 11 kW 11 kW - Max. 4 HNxx i 2 HBxx

K3-32A00 65 A 32 A 15 kW 15 kW - Max. 4 HNxx  i 2 HBxx

K3-40A00 80 A 40 A 18,5 kW 18,5 kW - Max. 4 HNxx  i 2 HBxx
16

Seria K3 od 4 kW do 11 kW AC3

Wykonanie 3 polowe (podejścia śrubowe)

Seria K3 od 11 kW do 18,5 kW AC3

Wykonanie 3 polowe (podejścia śrubowe)

STYCZNIKI SILNIKOWE 3 POLOWE

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl



• Obciążalność prądowa: 50 A, 62 A, 74 A, dla kategorii AC3
• Obciążalność prądowa: 110 A, 120 A, 130 A, dla kategorii AC1 (690 V,  40 °C)
• Napięcie znamionowe izolacji 690 V
• Pobór mocy przy załączaniu cewki AC: 140 - 165 VA
• Pobór mocy - podtrzymanie cewki AC: 13 - 18 VA
• Pobór mocy przez cewkę AC: 5,4 - 7 W
• Zakres napięcia sterującego cewki: (0,85 - 1,1) x Un
• Zakres temperatury pracy: - 40 ÷ + 90 °C
• Trwałość mechaniczna: 10 x 106 przełączeń
• Małe gabaryty styczników
• Mocowanie na szynie TS35 lub płycie montażowej
• Bogata gama akcesoriów

Typ Prąd znam.
AC1/690V

Prąd znam.
AC3/3~400V

Moc znam. AC3
380V/400V/415V

Moc znam. AC3
660V/690V

Dod. 
wbudowany styk

Dod.styki 
pomocnicze

K3-50A00 110 A 50 A 22 kW 30 kW - Max. 4 HNxx i 2 HBxx

K3-62A00 120 A 62 A 30 kW 37 kW - Max. 4 HNxx i 2 HBxx

K3-74A00 130 A 74 A 37 kW 45 kW - Max. 4 HNxx i 2 HBxx

• Obciążalność prądowa: 90 A, 115 A,  dla kategorii AC3
• Obciążalność prądowa: 160 A, 200 A, dla kategorii AC1 (690 V,  40 °C)
• Napięcie znamionowe izolacji 690V
• Pobór mocy przy załączaniu cewki AC: 190 - 280 VA
• Pobór mocy - podtrzymanie cewki AC: 2,5 - 5 VA
• Pobór mocy przez cewkę AC: 2,5 - 5 W
• Zakres napięcia sterującego cewki: (0,85 - 1,1) x Un
• Zakres temperatury pracy: - 40 ÷ + 90 °C
• Trwałość mechaniczna: 5 x 106 przełączeń
• Małe gabaryty styczników
• Mocowanie na szynie 2xTS35 lub płycie montażowej
• Bogata gama akcesoriów

Typ Prąd znam.
AC1/690V

Prąd znam.
AC3/3~400V

Moc znam. AC3
380V/400V/415V

Moc znam. AC3
660V/690V

Dod. 
wbudowany styk

Dod.styki 
pomocnicze

K3-90A00 160 A 90 A 45 kW 55 kW - Max. 7 HNxx i 2 HBxx

K3-115A00 200 A 115 A 55 kW 55 kW - Max. 4 HNxx i 2 HBxx
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Seria K3 od 22 kW do 37 kW AC3

Wykonanie 3 polowe (podejścia śrubowe)

Seria K3 od 45 kW do 55 kW AC3

Wykonanie 3 polowe (podejścia śrubowe)

STYCZNIKI SILNIKOWE 3 POLOWE

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl

Styczniki BENEDICT serii K3 służą do zdalnego załączania 
i wyłączania silników elektrycznych

oraz innych odbiorników energii elektrycznej.



• Obciążalność prądowa: 150 A, 175 A,  dla kategorii AC3
• Obciążalność prądowa: 230 A, 250 A, dla kategorii AC1 (690 V,  40 °C)
• Napięcie znamionowe izolacji 690 V
• Pobór mocy przy załączaniu cewki AC: 350 VA
• Pobór mocy - podtrzymanie cewki AC: 5 VA
• Pobór mocy przez cewkę AC: 5 W
• Zakres napięcia sterującego cewki: (0,85 - 1,1) x Un
• Zakres temperatury pracy: - 40 ÷ + 70 °C
• Trwałość mechaniczna: 10 x 106 przełączeń
• Małe gabaryty styczników
• Mocowanie na płycie montażowej
• Bogata gama akcesoriów

Typ Prąd znam.
AC1/690V

Prąd znam.
AC3/3~400V

Moc znam. AC3
380V/400V/415V

Moc znam. AC3
660V/690V

Dod. 
wbudowany styk

Dod.styki 
pomocnicze

K3-151A00 230 A 150 A 75 kW 90 kW - Max. 1 HKTxx i 2 HKAxx

K3-176A00 250 A 175 A 90 kW 110 kW - Max. 4 HKTxx i 2 HKAxx

• Obciążalność prądowa: 210 A, 260 A, 315 A dla kategorii AC3
• Obciążalność prądowa: 350 A, 450 A, 500 A dla kategorii AC1 (690 V,  40 °C)
• Napięcie znamionowe izolacji 690 V
• Pobór mocy przy załączaniu cewki AC: 360 VA
• Pobór mocy - podtrzymanie cewki AC: 5 VA
• Pobór mocy przez cewkę AC: 5 W
• Zakres napięcia sterującego cewki: (0,85 - 1,1) x Un
• Zakres temperatury pracy: - 40 ÷ + 70 °C
• Trwałość mechaniczna: 5 x 106 przełączeń
• Małe gabaryty styczników
• Mocowanie na płycie montażowej
• Bogata gama akcesoriów

Typ Prąd znam.
AC1/690V

Prąd znam.
AC3/3~400V

Moc znam. AC3
380V/400V/415V

Moc znam. AC3
660V/690V

Dod. 
wbudowany styk

Dod.styki 
pomocnicze

K3-210A00 350 A 210 A 110 kW 160 kW - Max. 1 HKTxx i 2 HKAxx

K3-260A00 450 A 260 A 132 kW 210 kW - Max. 1 HKTxx i 2 HKAxx

K3-316A00 500 A 315 A 160 kW 250 kW - Max. 1 HKTxx i 2 HKAxx
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Seria K3 od 75 kW do 90 kW AC3

Wykonanie 3 polowe

Seria K3 od 110 kW do 160 kW AC3

Wykonanie 3 polowe

STYCZNIKI SILNIKOWE 3 POLOWE

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl

Oferujemy małe gabaryty styczników.



• Obciążalność prądowa: 450 A, 550 A, 700 A, 860 A, dla kategorii AC3
• Obciążalność prądowa: 600 A, 760 A, 1000 A, 1100 A dla kategorii AC1 (690 V,  40 °C)
• Napięcie znamionowe izolacji 690 V
• Pobór mocy przy załączaniu cewki AC: 800-1600 VA
• Pobór mocy - podtrzymanie cewki AC: 9 - 25 VA
• Pobór mocy przez cewkę AC: 9 - 25 W
• Zakres napięcia sterującego cewki: (0,85 - 1,1) x Un
• Zakres temperatury pracy: - 40 ÷ + 70 °C
• Trwałość mechaniczna: 5 x 106 przełączeń
• Małe gabaryty styczników
• Mocowanie na płycie montażowej
• Wbudowane dodatkowe styki 2Z + 2R
• Bogata gama akcesoriów

Typ Prąd znam.
AC1/690V

Prąd znam.
AC3/3~400V

Moc znam. AC3
380V/400V/415V

Moc znam. AC3
660V/690V

Dod. 
wbudowany styk

Dod.styki pomocnicze
(montaż czołowy)

K3-450A22 600 A 450 A 250 kW 375 kW 2Z + 2R Max. 1 HKF22
K3-550A22 760 A 550 A 300 kW 475 kW 2Z + 2R Max. 1 HKF22
K3-700A22 1000 A 700 A 400 kW 630 kW 2Z + 2R Max. 1 HKF22
K3-860A22 1100 A 860 A 500 kW 700 kW 2Z + 2R Max. 1 HKF22

°C)

• Obciążalność prądowa: 1000 A, 1200 A dla kategorii AC3
• Obciążalność prądowa: 1200 A, 1350 A dla kategorii AC1 (690 V,  40 °C)
• Napięcie znamionowe izolacji 690 V
• Pobór mocy przy załączaniu cewki AC: 2400 VA
• Pobór mocy- podtrzymanie cewki AC: 70 VA
• Pobór mocy przez cewkę AC: 70 W
• Mocowanie na płycie montażowej
• Zakres napięcia sterującego cewki: (0,85 - 1,1) x Un
• Zakres temperatury pracy: - 40 ÷ + 70 °C
• Trwałość mechaniczna: 5 x 106 przełączeń
• Małe gabaryty styczników
• Wbudowane dodatkowe styki 1Z + 2R
• Bogata gama akcesoriów

Typ Prąd znam.
AC1/690V

Prąd znam.
AC3/3~400V

Moc znam. AC3
380V/400V/415V

Moc znam. AC3
660V/690V

Dod. 
wbudowany styk

Dod.styki pomocnicze
(montaż czołowy)

K3-1000A12 1200 A 1000 A 580 kW 850 kW 1Z + 2R Max. 2 HKB11
K3-1200A12 1350 A 1200 A 680 kW 1000 kW 1Z + 2R Max. 2 HKB11

Sterowanie napięciem stałym [DC] Sterowanie napięciem zmiennym [AC]
12 V 12 V 50 Hz
24 V 24 V 50 / 60 Hz
48 V 42 V 50 / 60 Hz

110 V 48 V 50 Hz
125 V 110 V (110 V 50 Hz, 110 - 120 V 60 Hz)
220 V 127 V 50 Hz

230 V (220 - 240 V 50 Hz, 240 V 60 Hz)
400 V (380 - 415 V 50 Hz, 415 - 440 V 60 Hz)
550 V (500 - 550 V 50 Hz, 550 - 600 V 60 Hz)

19

Seria K3 od 250 kW do 500 kW AC3

Wykonanie 3 polowe

Seria K3 od 580 kW do 680 kW AC3

Wykonanie 3 polowe

Napięcia sterowania cewki dla styczników 3 polowych

STYCZNIKI SILNIKOWE 3 POLOWE

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl



• Obciążalność prądowa: 10 A, 14 A, 18 A, 22 A dla kategorii AC3
• Obciążalność prądowa: 25 A, 25 A, 32 A, 32 A dla kategorii AC1 (690 V,  40 °C)
• Napięcie znamionowe izolacji 690 V
• Pobór mocy przy załączaniu cewki AC: 33 - 45 VA
• Pobór mocy - podtrzymanie cewki AC: 7 - 10 VA
• Pobór mocy przez cewkę AC: 2,6 - 3 W
• Zakres napięcia sterującego cewki: (0,85 - 1,1) x Un
• Zakres temperatury pracy: - 40 ÷ + 90 °C
• Trwałość mechaniczna: 10 x 106 przełączeń
• Mocowanie na szynie TS35
• Bogata gama akcesoriów

Typ Prąd znam.
AC1/690V

Prąd znam.
AC3/3~400V

Moc znam. AC3
380V/400V/415V

Moc znam. AC1
400V

Dod. 
wbudowany styk

Dod.styki pomocnicze
(montaż czołowy)

K3-10A00-40 25 A 10 A 4 kW 17,5 kW - Max. 4 HNxx lub HAxx

K3-14A00-40 25 A 14 A 5,5 kW 17,5 kW - Max. 4 HNxx lub HAxx

K3-18A00-40 32 A 18 A 7,5 kW 22 kW - Max. 4 HNxx lub HAxx

K3-22A00-40 32 A 22 A 11 kW 22 kW - Max. 4 HNxx lub HAxx

• Obciążalność prądowa: 23 A, 30 A, 37 A, dla kategorii AC3
• Obciążalność prądowa: 45 A, 50 A, 50 A, dla kategorii AC1 (690 V,  40 °C)
• Napięcie znamionowe izolacji 690 V
• Pobór mocy przy załączaniu cewki AC: 90 - 115 VA
• Pobór mocy - podtrzymanie cewki AC: 9 - 13 VA
• Pobór mocy przez cewkę AC: 2,7 - 4 W
• Zakres napięcia sterującego cewki: (0,85 - 1,1) x Un
• Zakres temperatury pracy: - 40 ÷ + 90 °C
• Trwałość mechaniczna: 10 x 106 przełączeń
• Mocowanie na szynie TS35
• Bogata gama akcesoriów

Typ Prąd znam.
AC1/690V

Prąd znam.
AC3/3~400V

Moc znam. AC3
380V/400V/415V

Moc znam. AC1
400V

Dod. 
wbudowany styk

Dod.styki pomocnicze
(montaż czołowy)

K2-23A00-40 45 A 23 A 11 kW 31 kW - Max. 4 HNxx lub HAxx

K2-30A00-40 50 A 30 A 15 kW 34,5 kW - Max. 4 HNxx lub HAxx

K2-37A00-40 50 A 37 A 18,5 kW 34,5 kW - Max. 4 HNxx lub HAxx
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STYCZNIKI SILNIKOWE 4 POLOWE

Styczniki 4 Polowe do 11 kW AC3

Wykonanie 4 polowe (podejścia śrubowe)

Styczniki 4 Polowe od 11kW do 18,5kW AC3

Wykonanie 4 polowe (podejścia śrubowe)

C)

)
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• Obciążalność prądowa: 45 A, 60 A dla kategorii AC3
• Obciążalność prądowa: 80 A, 100 A dla kategorii AC1 (690 V,  40 °C)
• Napięcie znamionowe izolacji 690 V
• Pobór mocy przy załączaniu cewki AC: 140 - 165 VA
• Pobór mocy - podtrzymanie cewki AC: 13 - 18 VA
• Pobór mocy przez cewkę AC: 5,4 - 7 W
• Zakres napięcia sterującego cewki: (0,85 - 1,1) x Un
• Zakres temperatury pracy: - 40 ÷ + 90 °C
• Trwałość mechaniczna: 10 x 106 przełączeń
• Mocowanie na szynie TS35
• Bogata gama akcesoriów

Typ Prąd znam.
AC1/690V

Prąd znam.
AC3/3~400V

Moc znam. AC3
380V/400V/415V

Moc znam. AC1
400V

Dod. 
wbudowany styk

Dod.styki pomocnicze
(montaż czołowy)

K2-45A00-40 80 A 45 A 22 kW 55 kW - Max. 6 HNxx lub HAxx

K2-60A00-40 100 A 60 A 30 kW 69 kW - Max. 6 HNxx lub HAxx

• Obciążalność prądowa: 115 A, 150 A, 175 A dla kategorii AC3
• Obciążalność prądowa: 200 A, 230 A, 250 A dla kategorii AC1 (690 V,  40 °C)
• Napięcie znamionowe izolacji 690 V
• Pobór mocy przy załączaniu cewki AC: 280 - 350 VA
• Pobór mocy - podtrzymanie cewki AC: 2,5 - 5 VA
• Pobór mocy przez cewkę AC: 5 W
• Zakres napięcia sterującego cewki: (0,85 - 1,1) x Un
• Zakres temperatury pracy: - 40 ÷ + 90°C
• Trwałość mechaniczna: 10 x 106 przełączeń
• Mocowanie na płycie montażowej
• Bogata gama akcesoriów

Typ Prąd znam.
AC1/690V

Prąd znam.
AC3/3~400V

Moc znam. AC3
380V/400V/415V

Moc znam. AC1
400V

Dod. 
wbudowany styk Dod.styki pomocnicze

K3-116A00-40 200 A 115 A 55 kW 139 kW - Max. 1 HKTxx i 2 HKAxx

K3-151A00-40 230 A 150 A 75 kW 159 kW - Max. 1 HKTxx i 2 HKAxx

K3-176A00-40 250 A 175 A 90 kW 173 kW - Max. 1 HKTxx i 2 HKAxx
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STYCZNIKI SILNIKOWE 4 POLOWE

Styczniki 4 Polowe od 22kW do 30kW AC3

Wykonanie 4 polowe (podejścia śrubowe)

W AC3

Styczniki 4 Polowe od 55kW do 90kW AC3C3

Wykonanie 4 polowe

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl



• Obciążalność prądowa: 210 A, 260 A, 315 A dla kategorii AC3
• Obciążalność prądowa: 350 A, 450 A, 500 A dla kategorii AC1 (690 V,  40 °C)
• Napięcie znamionowe izolacji 690 V
• Pobór mocy przy załączaniu cewki AC: 360 VA
• Pobór mocy - podtrzymanie cewki AC: 5 VA
• Pobór mocy przez cewkę AC: 5 W
• Zakres napięcia sterującego cewki: (0,85 - 1,1) x Un
• Zakres temperatury pracy: - 40 ÷ + 70 °C
• Trwałość mechaniczna: 5 x 106 przełączeń
• Mocowanie na płycie montażowej
• Bogata gama akcesoriów

Typ Prąd znam.
AC1/690V

Prąd znam.
AC3/3~400V

Moc znam. AC3
380V/400V/415V

Moc znam. AC1
400V

Dod. 
wbudowany styk Dod.styki pomocnicze

K3-210A00-40 350 A 210 A 110 kW 242 kW - Max. 1 HKTxx i 2 HKAxx

K3-260A00-40 450 A 260 A 132 kW 310 kW - Max. 1 HKTxx i 2 HKAxx

K3-316A00-40 500 A 315 A 160 kW 346 kW - Max. 1 HKTxx i 2 HKAxx

Sterowanie napięciem stałym [DC] Sterowanie napięciem zmiennym [AC]
12 V 12 V 50 Hz
24 V 24 V 50 / 60 Hz
48 V 42 V (42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz) 
110 V 48 V 50 Hz
125 V 110 V (110 V 50 Hz, 110 - 120 V 60 Hz)
220 V 127 V 50 Hz

230 V (220 - 240 V 50 Hz, 240 V 60 Hz)
400 V (380 - 415 V 50 Hz, 415 - 440 V 60 Hz)
550 V (500 - 550 V 50 Hz, 550 - 600 V 60 Hz)
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Styczniki 4 Polowe od 110kW do 160kW AC3

Wykonanie 4 polowe

°C)

kW AC3

Napięcia sterowania cewki dla styczników 4-polowych

STYCZNIKI SILNIKOWE 4 POLOWE

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl

Oprócz styczników 4-polowych serii K2 i K3 z 4 zestykami 4NO do załączania obciążeń
rezystancyjnych oferujemy również styczniki  serii K2 z zestykami 2NO i 2NC,

np. do przełączania biegunów w silnikach urządzeń dźwigowych jako ochrona hamulca
lub do niezależnego załączania dwóch obciążeń.



• Dane techniczne według EN 60 947-4-1, 
EN 60 947-5-1, VDE 0660

• Do przełączania urządzeń kompensacyjnych bez lub z dławikami. Styczniki kon-
densatorowe K3-xxK są przydatne do bezpośredniego przełączania baterii kon-
densatorowych o niewielkim wsp. strat. (IEC 70 i 831, VDE 0650) bez i z dławikami 
ochronnymi.

• Styczniki sa wyposażone w styki szybkie oraz rezystor tłumiący w celu zredukowa-
nia pradu rozruchoewgo do < 70xIN 

• Styczniki kondensatorowe są zabezpieczone przed sklejeniem styków przy spo-
dziewanym szczytowym prądzie łączeniowym 200 x Ie 

• Bezpieczniki gl (gG) należy dobrać od 1,6 do 2,5 Ie

Typ Prąd znam.
AC1/690V

Prąd znam.
AC3/3~400V

Moc bierna
380V/400V/415V

Moc bierna
660V/690V

Dod. 
wbudowany styk

Dod.styki pomocnicze
(montaż czołowy)

K3-24K00 50 A 24 A 20 kVAr 33 kVAr - -

K3-32K00 65 A 32 A 25 kVAr 41 kVAr - -

• Dane techniczne według EN 60 947-4-1, EN 60 947-5-1, VDE 0660
• Do przełączania urządzeń kompensacyjnych bez lub z dławikami. 

Styczniki kondensatorowe K3-xxK są przydatne do bezpośredniego 
przełączania baterii kondensatorowych o niewielkim wsp. strat. 
(IEC 70 i 831, VDE 0650) bez i z dławikami ochronnymi.

• Styczniki sa wyposażone w styki szybkie oraz rezystor tłumiący w celu 
zredukowania pradu rozruchoewgo do < 70xIN 

• Styczniki kondensatorowe są zabezpieczone przed sklejeniem styków 
przy spodziewanym szczytowym prądzie łączeniowym 200 x Ie 

• Bezpieczniki gl (gG) należy dobrać od 1,6 do 2,5 Ie 

Typ Prąd znam.
AC1/690V

Prąd znam.
AC3/3~400V

Moc bierna
380V/400V/415V

Moc bierna
660V/690V

Dod. 
wbudowany styk

Dod.styki pomocnicze
(montaż czołowy)

K3-18A10 32 A 18 A 12,5 kVAr 20 kVAr 1Z -

K3-18A01 32 A 18 A 12,5 kVAr 20 kVAr 1R -
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STYCZNIKI KONDENSATOROWE

Styczniki kondensatorowe do 25kVar

Wykonanie 3-polowe (podejścia śrubowe)

Styczniki kondensatorowe do 12,5 kVar

Wykonanie 3-polowe (podejścia śrubowe)

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl

Główną funkcją styczników kondensatorowych serii K3-xxK jest załączanie kondensatorów 
mocy używanych do kompensacji prądów biernych. Specjalnie zaprojektowany układ oporników 

wstępnego ładowania wraz z zestykami pomocniczymi wbudowanymi w stycznik
kompensacyjny tłumi występujące wysokie prądy załączania kondensatorów. Zastosowanie 

tych komponentów pozwoliło na wydłużenie żywotności stycznika jak i kondensatora.



• Dane techniczne według EN 60 947-4-1, 
EN 60 947-5-1, VDE 0660

• Do przełączania urządzeń kompensacyjnych bez lub z dławikami. 
Styczniki kondensatorowe K3-xxK są przydatne do bezpośredniego 
przełączania baterii kondensatorowych o niewielkim wsp. strat. (IEC 
70 i 831, VDE 0650) bez i z dławikami ochronnymi.

• Styczniki sa wyposażone w styki szybkie oraz rezystor tłumiący w celu 
zredukowania pradu rozruchoewgo do < 70xIN 

• Styczniki kondensatorowe są zabezpieczone przed sklejeniem styków 
przy spodziewanym szczytowym prądzie łączeniowym 200 x Ie 

• Bezpieczniki gl (gG) należy dobrać od 1,6 do 2,5 Ie

Typ Prąd znam.
AC1/690V

Prąd znam.
AC3/3~400V

Moc bierna
380V/400V/415V

Moc bierna
660V/690V

Dod. 
wbudowany styk

Dod.styki pomocnicze
(montaż czołowy)

K3-90K00 160 A 90 A 80 kVAr 130 kVAr - -

K3-115K00 200 A 115 A 100 kVAr 170 kVAr - -

• Dane techniczne według EN 60 947-4-1, 
EN 60 947-5-1, VDE 0660

• Do przełączania urządzeń kompensacyjnych bez lub z dławikami. Styczniki kon-
densatorowe K3-xxK są przydatne do bezpośredniego przełączania baterii kon-
densatorowych o niewielkim wsp. strat. (IEC 70 i 831, VDE 0650) bez i z dławikami 
ochronnymi.

• Styczniki sa wyposażone w styki szybkie oraz rezystor tłumiący w celu zredukowa-
nia pradu rozruchoewgo do < 70xIN 

• Styczniki kondensatorowe są zabezpieczone przed sklejeniem styków przy spo-
dziewanym szczytowym prądzie łączeniowym 200 x Ie 

• Bezpieczniki gl (gG) należy dobrać od 1,6 do 2,5 Ie

Typ Prąd znam.
AC1/690V

Prąd znam.
AC3/3~400V

Moc bierna
380V/400V/415V

Moc bierna
660V/690V

Dod. 
wbudowany styk

Dod.styki pomocnicze
(montaż czołowy)

K3-50K00 110 A 50 A 33,3 kVAr 55 kVAr - -

K3-62K00 120 A 62 A 50 kVAr 82 kVAr - -

K3-74K00 130 A 74 A 75 kVAr 120 kVAr - -

Sterowanie napięciem stałym [DC] Sterowanie napięciem zmiennym [AC]
24 V 24 V 50/60 Hz
110 V 110 V (110 V 50 Hz, 110 - 120 V 60 Hz)

230 V (220 - 240 V 50 Hz, 240 V 60 Hz)
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STYCZNIKI KONDENSATOROWE

Styczniki kondensatorowe do 100 kVAr

Wykonanie 3-polowe (podejścia śrubowe)

Styczniki kondensatorowe do 75 kVAr

Wykonanie 3-polowe (podejścia śrubowe)

Napięcia sterowania cewki dla styczników kondensatorowych

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl

Styczniki kondensatorowe firmy BENEDICT to najlepszy produkt w swojej klasie.



• Doskonała jakość wykonania
• Czytelne oznaczenia styków
• Montaż czołowy lub boczny
• Prosta instalacja poprzez wpięcie
• Wykonania 1 lub 2 polowe

Typ Prąd znam. 
AC15/230V

Prąd znam.
AC15/400V

Prąd znam.
AC1/690V

Dod. 
wbudowany styk

HN10 3 A 2 A 10 A 1Z

HN01 3 A 2 A 10 A 1R

HA10 6 A 3 A 25 A 1Z

HA01 6 A 3 A 25 A 1R

Typ Prąd znam. 
AC15/230V

Prąd znam.
AC15/400V

Prąd znam.
AC1/690V

Dod. 
wbudowany styk

HB11 3 A 2 A 10 A 1Z + 1R

HB02 3 A 2 A 10 A 2R

• Doskonała jakość wykonania
• Czytelne oznaczenia styków
• Montaż czołowy lub boczny
• Prosta instalacja poprzez wpięcie
• Wykonania 2 lub 4 polowe
• Dodatkowe styki:
* HKT, HKA – kompatybilne ze stycznikami od K3-150A do K3-315A
* HKF – kompatybilne ze stycznikami od K3-450A do K3-880A.
* HKB – kompatybilne ze stycznikami od K3-1000A do K3-1200A 

Typ Prąd znam. 
AC15/230V

Prąd znam.
AC15/400V

Prąd znam.
AC1/690V

Dod. 
wbudowany styk

HKT11 3 A 2 A 10 A 1Z + 1R

HKT22 3 A 2 A 10 A 2Z + 2R

HKF22 3 A 2 A 16 A 2Z + 2R

HKB11 3 A 2 A 16 A 1Z + 1R

Typ Prąd znam. 
AC15/230V

Prąd znam.
AC15/400V

Prąd znam.
AC1/690V

Dod. 
wbudowany styk

HKA11 3 A 2 A 10 A 1Z + 1R
25

Akcesoria do styczników serii K3

Montaż czołowy

Styki pomocnicze kompatybilne 
ze stycznikami do K3-115A 

Montaż boczny

Montaż czołowy

Styki pomocnicze kompatybilne ze stycznikami 
od K3-150A do K3-1200A 

Montaż boczny

AKCESORIA

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl



• Zabezpieczenie pojedyńczej fazy
• Kompensacja temperatury
• Przycisk kasowania ręcznego z funkcją STOP 
• Wykonanie z funkcją ręcznego (E) lub automatycznego (A) trybu RESET
• Zakres nastaw prądu: 0,12 A - 30 A
• Czytelna skala nastaw prądu
• Szerokość montażowa: 49 mm
• Klasa wyzwolenia 10A wg EN 60947-4-1

Typ z funkcją 
ręczna (E)

Typ z funkcją
automatyczną (A)

Zakres nastaw wyzwalacza 
termicznego dla D.O.L.

Zakres nastaw wyzwalacza 
termicznego dla D

U12/16E 0,18 U12/16A 0,18 0,12 A - 0,18 A -
U12/16E 0,27 U12/16A 0,27 0,18 A - 0,27 A -
U12/16E 0,4 U12/16A 0,4 0,27 A - 0,4 A -
U12/16E 0,6 U12/16A 0,6 0,4 A - 0,6 A -
U12/16E 0,9 U12/16A 0,9 0,6 A - 0,9 A -
U12/16E 1,2 U12/16A 1,2 0,8 A - 1,2 A -
U12/16E 1,8 U12/16A 1,8 1,2 A - 1,8 A -
U12/16E 2,7 U12/16A 2,7 1,8 A - 2,7 A -
U12/16E 4 U12/16A 4 2,7 A - 4 A -
U12/16E 6 U12/16A 6 4 A - 6 A 7 A - 10,5 A
U12/16E 9 U12/16A 9 6 A - 9 A 10,5 A - 15,5 A
U12/16E 11 U12/16A 11 8 A - 11 A 14 A - 19 A
U12/16E 14 U12/16A 14 10 A - 14 A 18 A - 24 A
U12/16E 18 - 13 A - 18 A 23 A - 31 A
U12/16E 23 - 17 A - 23 A 30 A - 40 A
U12/16E 30 - 22 A - 30 A 38 A - 52 A

• Zabezpieczenie pojedyńczej fazy
• Kompensacja temperatury
• Przycisk kasowania ręcznego z funkcją STOP 
• Wykonanie z funkcją ręcznego lub automatycznego trybu RESET w standardzie
• Zakres nastaw prądu: 0,12 A - 32 A
• Galwanicznie odseparowane styki 1Z + 1R
• Czytelna skala nastaw prądu
• Tabliczka opisowa
• Szerokość montażowa: 45 mm
• Montaż na szynę TS35
• Klasa wyzwolenia 10 A wg EN 60947-4-1
• Możliwość plombowania przekaźnika

Typ Zakres nastaw wyzwalacza 
termicznego dla D.O.L.

Zakres nastaw wyzwalacza 
termicznego dla D

U3/32 0,18 0,12 A - 0,18 A -
U3/32 0,27 0,18 A - 0,27 A -
U3/32 0,4 0,27 A - 0,4 A -
U3/32 0,6 0,4 A - 0,6 A -
U3/32 0,9 0,6 A - 0,9 A -
U3/32 1,2 0,8 A - 1,2 A -
U3/32 1,8 1,2 A - 1,8 A -
U3/32 2,7 1,8 A - 2,7 A -
U3/32 4 2,7 A - 4 A -
U3/32 6 4 A - 6 A 7 A - 10,5 A
U3/32 9 6 A - 9 A 10,5 A - 15,5 A
U3/32 11 8 A - 11 A 14 A - 19 A
U3/32 14 10 A - 14 A 18 A - 24 A
U3/32 18 13 A - 18 A 23 A - 31 A
U3/32 23 17 A - 23 A 30 A - 41 A
U3/32 32 22 A - 32 A 40 A - 55 A
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AKCESORIA

Przekaźniki termiczne do styczników K3
Dla styczników K3 od K3-10 A do K3-40 A

Dla styczników K3 od K3-10 A do K3-40 A

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl



• Zabezpieczenie pojedyńczej fazy
• Kompensacja temperatury
• Przycisk kasowania ręcznego z funkcją STOP 
• Zakres nastaw prądu: 10 A - 42 A
• Czytelna skala nastaw prądu
• Szerokość montażowa: 69 mm
• Klasa wyzwolenia 10 A wg EN 60947-4-1

Typ
Zakres nastaw 

wyzwalacza 
termicznego dla D.O.L.

Zakres nastaw 
wyzwalacza 

termicznego dla D

U3/42 14 10 A - 14 A 18 A - 24 A

U3/42 20 14 A - 20 A 24 A - 35 A

U3/42 28 20 A - 28 A 35 A - 48 A

U3/42 42 28 A - 42 A 48 A - 73 A

• Zabezpieczenie pojedyńczej fazy
• Kompensacja temperatury
• Przycisk kasowania ręcznego z funkcją STOP 
• Zakres nastaw prądu: 20 A - 74 A
• Czytelna skala nastaw prądu
• Szerokość montażowa: 69 mm
• Klasa wyzwolenia 10 A wg EN 60947-4-1

Typ
Zakres nastaw 

wyzwalacza 
termicznego dla D.O.L.

Zakres nastaw 
wyzwalacza 

termicznego dla D

U3/74 28 20 A - 28 A 35 A - 48 A

U3/74 42 28 A - 42 A 48 A - 73 A

U3/74 52 40 A - 52 A 70 A - 90 A

U3/74 65 52 A - 65 A 90 A - 112 A

U3/74 74 60 A - 74 A 104 A - 128 A
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AKCESORIA

Dla styczników K3 od K3-10 A do K3-40A

Dla styczników K3 od K3-50 A do K3-74 A

Przekaźniki termiczne do styczników K3

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl



• Zabezpieczenie pojedyńczej fazy
• Kompensacja temperatury
• Przycisk kasowania ręcznego z funkcją STOP 
• Zakres nastaw prądu: 60 A - 120 A
• Czytelna skala nastaw prądu
• Mocowanie na płycie montażowej 
• Szerokość montażowa: 69 mm
• Klasa wyzwolenia 10 A wg EN 60947-4-1

Typ
Zakres nastaw 

wyzwalacza 
termicznego dla D.O.L.

Zakres nastaw 
wyzwalacza 

termicznego dla D

U85 90 60 A - 90 A 104 A - 156 A

U85 120 80 A - 120 A 140 A - 207 A

• Zabezpieczenie pojedyńczej fazy
• Kompensacja temperatury
• Przycisk kasowania ręcznego z funkcją STOP 
• Zakres nastaw prądu: 120 A - 180 A
• Czytelna skala nastaw prądu
• Mocowanie na płycie montażowej 
• Klasa wyzwolenia 10 A wg EN 60947-4-1

Typ
Zakres nastaw 

wyzwalacza 
termicznego dla D.O.L.

Zakres nastaw 
wyzwalacza 

termicznego dla D

U180 180 120 A - 180 A 208 A - 312 A

• Zabezpieczenie pojedyńczej fazy
• Kompensacja temperatury
• Przycisk kasowania ręcznego z funkcją STOP 
• Zakres nastaw prądu: 144 A - 320 A
• Czytelna skala nastaw prądu
• Możliwość plombowania przekaźnika
• Tabliczka opisowa
• Mocowanie na płycie montażowej 
• Klasa wyzwolenia 10 A wg EN 60947-4-1

Typ
Zakres nastaw 

wyzwalacza 
termicznego dla D.O.L.

Zakres nastaw 
wyzwalacza 

termicznego dla D

U320 216 144 A - 216 A 250 A - 374 A

U320 320 216 A - 320 A 374 A - 554 A28

Dla styczników od K3-90 A do K3-151 A

Dla styczników od K3-151 A do K3-176 A

Dla styczników od K3-210 A do K3-316 A

Przekaźniki termiczne do styczników K3

AKCESORIA

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl



• Zabezpieczenie pojedyńczej fazy
• Kompensacja temperatury
• Przycisk kasowania ręcznego z funkcją STOP 
• Zakres nastaw prądu: 240 A - 800 A
• Czytelna skala nastaw prądu
• Mocowanie na płycie montażowej 
• Klasa wyzwolenia 10 A wg EN 60947-4-1

Typ
Zakres nastaw 

wyzwalacza 
termicznego dla D.O.L.

Zakres nastaw 
wyzwalacza 

termicznego dla D

U840 360 240 A - 360 A 426 A - 623 A

U840 540 360 A - 540 A 623 A - 935 A

U840 800 540 A - 800 A 935 A - 1385 A

• Zabezpieczenie pojedyńczej fazy
• Kompensacja temperatury
• Przycisk kasowania ręcznego z funkcją STOP 
• Zakres nastaw prądu: 700 A - 1250 A
• Czytelna skala nastaw prądu
• Mocowanie na płycie montażowej 
• Klasa wyzwolenia 10A wg EN 60947-4-1

Typ
Zakres nastaw 

wyzwalacza 
termicznego dla D.O.L.

Zakres nastaw 
wyzwalacza 

termicznego dla D

U1250 1000 700 A - 1000 A 1200 A - 1730 A

U1250 1250 875 A - 1250 A 1510A - 2160A

• Wysoka jakość wykonania
• Kompatybilne ze stycznikami od 4 kW do 18,5 kW
• Zakres nastaw czasowych od 0,1 sekundy do 180 sekund
• Dodatkowe styki pomocnicze 1Z + 1R
• Cicha praca
• Montaż na czole stycznika 

Typ Opis Zakres nastawy czasowej Układ styków pomocniczych

K2-TP40  DE Ze zwłoką załączania 0,1 s - 40 s 1Z + 1R

K2-TP180  DE Ze zwłoką załączania 10 s - 180 s 1Z + 1R

K2-TP40  IA Ze zwłoką rozłączania 0,1 s - 40 s 1Z + 1R

K2-TP180 IA Ze zwłoką rozłączania 10 s - 180 s 1Z + 1R
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Dla styczników od K3-315A do K3-860A

Dla styczników od K3-1000 A do K3-1200 A

Pneumatyczny wyłącznik czasowy

Przekaźniki termiczne do styczników K3

Akcesoria dodatkowe

AKCESORIA
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• Zabezpiecza przed załączeniem 2 styczników jednocześnie
• Wysoka jakość wykonania
• Pełna kompatybilność ze stycznikami BENEDICT od 4 kW do 680 kW
• Montaż pionowy lub poziomy

Typ Blokady
Możliwe konfiguracje pomiędzy stycznikami

Montaż
Typ stycznika Typ stycznika

LG10889 K3-07 do K3-40 K3-07 do K3-40 Poziomy

LG10890 K3-24 do K3-74, K3-90 do K3-115 K3-24 do K3-74 Poziomy

LG-8511 K3-62 do K3-115 K3-62 do K3-115 Poziomy

LG11223H K3-115 do K3-315 K3-115A do K3-315A Poziomy

LG10400H K3-315 do K3-550 K3-315 do K3-550 Poziomy

LG10400V K3-315 do K3-550 K3-315 do K3-550 Pionowy

LG10399H K3-450 do K3-550 K3-450 do K3-550 Poziomy

LG10399V K3-450 do K3-550 K3-450 do K3-550 Pionowy

LG10402H K3-700 do K3-860 K3-700 do K3-860 Poziomy

LG10402V K3-700 do K3-860 K3-700 do K3-860 Pionowy

LG10401H K3-700 do K3-860 K3-1000 do K3-1200 Poziomy

LG10401V K3-700 do K3-860 K3-1000 do K3-1200 Pionowy

LG10403H K3-1000 do K3-1200 K3-1000 do K3-1200 Poziomy

LG10403V K3-1000 do K3-1200 K3-1000 do K3-1200 Pionowy

• Wysoka jakość wykonania
• Pełna kompatybilność ze stycznikami BENEDICT od 4 kW do 37 kW
• Dodatkowy styk 1R
• Maksymalny pobór mocy 30 VA
• Oferowane napięcia: 24 V, 110 V, 230 V, 400 V
• Montaż czołowy 

Typ Kompatybilne typy styczników

K2-L22 K3-07 do K3-22

K2-L40 K3-24 do K3-40 

K2-L74 K3-50 do K3-74A
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Blokady mechaniczne

Zapadka blokująca (Rygiel)

Akcesoria dodatkowe

AKCESORIA
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• Warystory i elementy RC do ochrony cewek styczników serii K3
• Różnorodny rodzaj podejścia oraz montażu 

Typ Zakres napięć Montaż

K2-E24 12 V – 24 V AC/DC Do “zatrzaśnięcia” na podejściu cewki stycznika

K2-E48 24 V – 48 V AC/DC Do “zatrzaśnięcia” na podejściu cewki stycznika

K2-E230 110 V – 230 V AC/DC Do “zatrzaśnięcia” na podejściu cewki stycznika

K2-E400 250 V – 415 V AC/DC Do “zatrzaśnięcia” na podejściu cewki stycznika

Typ Zakres napięć Montaż

VG-K2/24 12 V – 24 V AC/DC Do zamontowania na styczniku

VG-K2/48 24 V – 48 V AC/DC Do zamontowania na styczniku

VG-K2/230 110 V – 230 V AC/DC Do zamontowania na styczniku

VG-K2/400 250 V – 415 V AC/DC Do zamontowania na styczniku

Typ Zakres napięć Montaż

RC-K3 24 12V - 48V AC/DC 1600nF / 22 Ohm Do zamontowania na specjalnej “półce”

RC-K3 110 48V - 127V AC/DC 680nF / 270 Ohm Do zamontowania na specjalnej “półce”

RC-K3 230 110V - 230V AC/DC 220nF / 220 Ohm Do zamontowania na specjalnej “półce”

Typ Zakres napięć Montaż

RC-AD22/48 24 V – 48 V AC/DC 220nF / 100 Ohm Uniwersalny pasek mocujący

RC-AD047/230 110 V – 250 V AC/DC 470nF / 470 Ohm Uniwersalny pasek mocujący

RC-AD047/400 250 V – 415 V AC/DC 22 Ohm Uniwersalny pasek mocujący

Typ Zakres napięć Montaż

LG-ADZ/24 24 V – 48 V AC/DC Uniwersalny pasek mocujący

Typ Zakres napięć Montaż

LG-A03 24 V – 230 V DC Uniwersalny pasek mocujący
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Warystory oraz moduły RC 
dla styczników K3

Warystor kompatybilny ze stycznikami od K3-07 do K3-22, K2-07 do K2-16

Warystor kompatybilny ze stycznikami od K3-07 do K3-74, K2-07 do K2-60

Moduł RC kompatybilny ze stycznikami od K3-07 do K3-74, K2-09 do K2-60

Moduł RC kompatybilny ze stycznikami od K1-07 do K3-115

Dioda Zenera kompatybilna ze stycznikami od K3-90 do K3-115

Dioda kompatybilna ze stycznikami od K3-90 do K3-115

Akcesoria dodatkowe

AKCESORIA

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl
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Wymiary 

K3-10xx
K3-14xx
K3-18xx 
K3-22xx

Zasilanie AC
KG3-10xx
KG3-14xx
KG3-18xx 
KG3-22xx

Zasilanie DC

K3-24xx
K3-32xx
K3-40xx 

KG3-24xx
KG3-32xx
KG3-40xx 

K3-50xx
K3-62xx
K3-74xx 

K3-50xx
K3-62xx
K3-74xx 

K85xx
K110xx

Zasilanie AC i DC
K3-90xx
K3-110xx

STYCZNIKI SILNIKOWE

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl
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Wymiary 

K3-151xx
K3-176xx

Zasilanie AC i DC

K3-210xx
K3-260xx
K3-316xx

K3-450xx
K3-550xx

Typ A B C H N 

K3-450 40 10,5 4 233 206 

K3-550 40 12,5 6 258 228

STYCZNIKI SILNIKOWE

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl
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Wymiary 

K3-700xx
K3-860xx

Zasilanie AC i DC

K3-1000xx
K3-1200xx

K3-18Kxx
Styczniki kondensatorowe, zasilanie AC

K3-24Kxx
K3-32Kxx

K3-90Kxx
K3-115Kxx

K3-50Kxx
K3-62Kxx
K3-74Kxx

Typ B H N 

K3-700 13 310 277 

K3-860 13 361 325

STYCZNIKI SILNIKOWE

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl
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Wymiary 
Zasilanie DC
K3-10xx=
K3-14xx=
K3-18xx=
K3-22xx=

K3-24xx=
K3-32xx=
K3-40xx=

K3-10A00-40
K3-14A00-40
K3-18A00-40
K3-22A00-40

K3-23A00-40
K3-30A00-40
K3-37A00-40

Styczniki 4-polowe, zasilanie AC

K3-45A00-40
K3-60A00-40

K3-116A00-40
K3-151A00-40
K3-176A00-40

Styczniki 4-polowe, zasilanie AC

K3-210A00-40 
K3-260A00-40
K3-316A00-40

Styczniki 4-polowe, zasilanie AC

STYCZNIKI SILNIKOWE

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl
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Wymiary 

HN10, HN01 K2-SK, K2-DK

Dodatkowe styki pomocnicze

HTN10, HTN01 HA10, HA01 HB11, HB02

Pneumatyczny wyłącznik czasowy

K2-TP

STYCZNIKI SILNIKOWE

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl

W ofercie fi rmy ASTAT znajdą Państwo również:

PRZEKAŹNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE I PÓŁPRZEWODNIKOWE

Przekaźniki miniaturowe do druku
Przekaźniki przemysłowe
Przekaźniki nadzorcze
Przekaźniki czasowe
Przekaźniki sprzęgające
Przekaźniki instalacyjne
Przekaźniki półprzewodnikowe
Gniazda śrubowe i sprężynowe CERTYFIKATY:YFIKATY:

WOŚĆ!Ć!Ć!
NOW

NOWOŚĆ!
WOWOWOWOWOWOWOWOOŚĆĆŚĆ!ŚĆ!ŚĆŚŚŚĆŚĆ!ŚŚĆ!ŚĆ!Ć!Ć!ŚĆ!ŚĆ!!Ć!ŚĆĆ

NOWWWWWWWWWW

SERIA 4CSERIA 4C SERIA 27SERIA 27 SERIA 86SERIA 86

W ofercie fi rmy ASTAT znajdą Państwo również:

UNIWERSALNE SYSTEMY OZNACZEŃ GRAFOPLAST

Oznaczenie 

ma znaczenie!

Systemy oznaczeń na kable, prze-
wody, złączki, styczniki i inne ele-
menty wyposażenia 
szaf sterowniczych. 
Oznaczanie ręczne, 
za pomocą plotera, 
drukarki laserowej 
lub termicznej.



• Gotowe układy rewresyjne  do bezpośredniego montażu
• Znamionowy prąd AC3 / 400 V: od 10 A do 74 A
• Znamionowa moc AC3 / 380 V / 400 V / 415 V: od 4 kW do 37 kW
• Napięcie znamionowe izolacji 690V
• Pobór mocy przy załączeniu cewki AC: 33 - 185 VA
• Pobór mocy - podtrzymanie cewki AC: 7 - 18VA
• Pobór mocy przez cewkę:  2,6 - 7 W
• Zakres napięcia sterującego cewki: (0,85 - 1,1) x Un
• Zakres temperatury pracy: - 40 ÷ + 90 °C
• Trwałość mechaniczna: 10 x 106 przełączeń
• Mocowanie na szynie TS35
• Układ bez przekaźnika termicznego

Typ Prąd znam.
AC1 / 690 V

Prąd znam.
AC3 / 3~400 V

Moc znam. AC3
380 V / 400 V / 415 V

Moc znam. AC3
660 V / 690 V

Kompatybilny przekaźnik 
termiczny

K3WU10  25 A 10 A 4 kW 5,5 kW U3/32 lub U12/16

K3WU18 32 A 18 A 7,5 kW 7,5 kW U3/32 lub U12/16

K3WU24 50 A 24 A 11 kW 15 kW U3/42

K3WU32 65 A 32 A 15 kW 18,5 kW U3/42

K3WU50 110 A 50 A 22 kW 30 kW U3/74

K3WU62 120 A 62 A 30 kW 37 kW U3/74

K3WU74 130 A 74 A 37 kW 45 kW U3/74

Sterowanie napięciem stałym [DC] Sterowanie napięciem zmiennym [AC]
24 V 12 V 50 Hz
48 V 24 V 50 / 60 Hz

42 V (42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz)
48 V 50 Hz

110 V (110 V 50 Hz, 110 - 120 V 60 Hz)
127 V 50 Hz

230 V (220 - 240 V 50 Hz, 240 V 60 Hz)
400 V (380 - 415 V 50 Hz, 415 - 440 V 60 Hz)
550 V (500 - 550 V 50 Hz, 550 - 600 V 60 Hz)
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UKŁADY REWERSYJNE

Układy rewersyjne K3WU do 37kW

Napięcia sterowania cewki dla układów rewersyjnych

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl

Układ rewersyjny zbudowany jest z pary trójbiegunowych styczników serii K3
o podobnym lub identycznym gabarycie. Między tymi urządzeniami zainstalowana jest 
blokada mechaniczna serii LG która daje pewność że styczniki nie załączą się w tym

samym momencie. Tak specjalnie zaprojektowany układ pozwala na eksploatację silnika
w dwóch kierunkach obrotów. Istnieje możliwość ochrony silników przed termicznym 
przeciążeniem powstającym przy zbyt dużym poborze prądu za pomocą przekaźników 

termicznych kompatybilnych ze stycznikami rewersyjnymi. 



Układy rewersyjne K3WU10 K3WU18 K3WU24 K3WU32 K3WU50 K3WU62 K3WU74

Przekaźnik termiczny 
(termik)
Ochrona pojedyńczej fazy
Kompensacja temperatur
Dodatkowe styki 1NO 
i 1NC

U3/32   U12/10 U3/42 U3/74

Układ rozruchowy K3Y15 K3Y26 K3Y40 K3Y52 K3Y80 K3Y100 K3Y140 K3Y200 K3Y240 K3Y300

Przekaźnik termiczny 
(termik)
Ochrona pojedyńczej fazy
Kompensacja temperatur
Dodatkowe styki 1NO 
i 1NC

U3/32   U12/10 U3/42 U3/74 U85 U180

• Gotowe układy rewresyjne  do bezpośredniego montażu
• Znamionowy prąd AC3 / 400 V: od 10 A do 74 A
• Znamionowa moc AC3 / 380 V / 400 V / 415 V: od 4 kW do 37 kW
• Napięcie znamionowe izolacji 690V
• Pobór mocy przy załączeniu cewki AC: 33 - 185 VA
• Pobór mocy - podtrzymanie cewki AC: 7 - 18VA
• Pobór mocy przez cewkę:  2,6 - 7 W
• Zakres napięcia sterującego cewki: (0,85 - 1,1) x Un
• Zakres temperatury pracy: - 40 ÷ + 90 °C
• Trwałość mechaniczna: 10 x 106 przełączeń
• Mocowanie na szynie TS35
• Układ bez przekaźnika termicznego

Układy rewersyjne K3WU do 37kW

• Gotowe układy rozruchowe gwiazda-trójkąt  do bezpośredniego montażu
• Znamionowy prąd AC3 / 400 V: od 16 A do 300 A
• Znamionowa moc AC3 / 380 V / 400 V / 415 V: od 7,5 kW do 160 kW
• Napięcie znamionowe izolacji 690 V
• Pobór mocy przy załączaniu cewki AC: 55 - 700 VA
• Pobór mocy- podtrzymanie cewki AC: 10 - 36VA
• Pobór mocy przez cewkę AC: 6-14 W
• Zakres napięcia sterującego cewki: (0,85 - 1,1) x Un
• Zakres temperatury pracy: - 40 ÷ + 90 °C
• Trwałość mechaniczna: 10 x 106 przełączeń
• Mocowanie na szynie TS35
• Układ bez przekaźnika termicznego

Układy rozruchowe gwiazda-trójkąt od 7,5 kW do 160 kW
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AKCESORIA
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• Gotowe układy rozruchowe gwiazda-trójkąt 
do bezpośredniego montażu

• Znamionowy prąd AC3 / 400 V: od 16 A do 300 A
• Znamionowa moc AC3 / 380 V / 400 V / 415 V: od 7,5 kW do 160 kW
• Napięcie znamionowe izolacji 690 V
• Pobór mocy przy załączaniu cewki AC: 55 - 700 VA
• Pobór mocy - podtrzymanie cewki AC: 10 - 36VA
• Pobór mocy przez cewkę AC: 6-14 W
• Zakres napięcia sterującego cewki: (0,85 - 1,1) x Un
• Zakres temperatury pracy: - 40 ÷ + 90 °C
• Trwałość mechaniczna: 10 x 106 przełączeń
• Mocowanie na szynie TS35
• Układ bez przekaźnika termicznego

Typ Prąd znam.
AC1 / 690 V

Prąd znam.
AC3 / 3~400 V

Moc znam. AC3
380 V / 400 V / 415 V

Moc znam. AC3 
660 V / 690 V

 Kompatybilne przekaźniki 
termiczne

K3Y15 32 A 16 A 7,5 kW 11 kW U3/32 lub U12/16

K3Y26 65 A 30 A 15 kW 15 kW U3/32 lub U12/16

K3Y40 80 A 45 A 22 kW 22 kW U3/42

K3Y52 120 A 60 A 30 kW 30 kW U3/42

K3Y80 160 A 85 A 45 kW 45 kW U3/74

K3Y100 200 A 109 A 55 kW 55 kW U3/74

K3Y140 230 A 150 A 75 kW 75 kW U85

K3Y200 350 A 205 A 110 kW 110 kW U85

K3Y240 450 A 240 A 132 kW 160 kW U180

K3Y300 500 A 300 A 160 kW 180 kW U180

Sterowanie napięciem stałym [DC] Sterowanie napięciem zmiennym [AC]
24 V 12 V 50 Hz

24 V 50 / 60 Hz
42 V (42 V 50 Hz, 48 V 60 Hz)

48 V 50 Hz
110 V (110 V 50 Hz, 110 - 120 V 60 Hz)

127 V 50 Hz
230 V (220 - 240 V 50 Hz, 240 V 60 Hz)

400 V (380 - 415 V 50 Hz, 415 - 440 V 60 Hz)
550 V (500 - 550 V 50 Hz, 550 - 600 V 60 Hz)

39

UKŁADY ROZRUCHOWE GWIAZDA-TRÓJKĄT

Seria K3Y od 7,5 kW do 160 kW

Napięcia sterowania cewki dla układów gwiazda-trójkąt

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl

Układy „gwiazda-trójkąt” zbudowane są na bazie trzech styczników K3 oraz
wyposażone są w przekaźnik czasowy Y9A. Zestawy stosowane są min. przy rozruchu 
silników asynchronicznych z wirnikami klatkowymi. Metoda rozruchu gwiazda-trójkąt 

jest praktyczna tylko w przypadkach gdy silnik do normalnej pracy połączony jest
w trójkąt a moment obrotowy potrzebny podczas rozruchu nie przekracza około 30% 

znamionowego momentu obrotowego. Prąd pobierany z sieci przy starcie będzie
około 2 do 2,7 razy większy niż prąd znamionowy silnika. Przejście ze startu (gwiazda)
do normalnej pracy (trójkąt) powinno mieć miejsce gdy w praktyce silnik osiągnie pełna 

prędkość obrotową. Użycie przekaźnika czasowego typu Y9A ustawionego na czas około 
25ms zapewnia prawidłową pracę silnika i układu napędowego. Startery gwiazda-trójkąt 
łączone są tak, by można było zastosować przekaźnik przeciw przeciążeniowy/termiczny.
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UKŁADY ROZRUCHOWE GWIAZDA-TRÓJKĄT

Układy rozruchowe gwiazda-trójkąt
Schematy połączeń obwodu głównego                                 

K3Y15 to K3Y100 z termicznym przekaźnikiem prze-
ciwprzeciążeniowym  U3/xx lub U12/16                                                  

Oznaczenia terminali styczników i przekaźników według DIN EN 512
Nie uwzględniono połączeń pokazanych liniami przerywanymi w obowodzie głównym i innych. 

K3Y140 do K3Y300 z przekaźnikiem
przeciwprzeciążeniowym U85 lub U180

Schematy połączeń obwodu sterującego

K3Y15 do K3Y52
Pracujące z przełącznikiem sterującym

K3Y15 do K3Y52
Sterowane przyciskami

K3Y80 do K3Y200
Pracujące z przełącznikiem sterującym

K3Y80 do K3Y200
Sterowane przyciskami

K3Y240 do K3Y300
Pracujące z przełącznikiem sterującym

K3Y240 do K3Y300
Sterowane przyciskami

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl
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UKŁADY ROZRUCHOWE GWIAZDA-TRÓJKĄT

Układy rozruchowe gwiazda-trójkąt
Schematy połączeń obwodu głównego                                 

K3Yxx
Schemat typowego obwodu                           

Oznaczenia terminali styczników i przekaźników według DIN EN 512
Nie uwzględniono połączeń pokazanych liniami przerywanymi w obowodzie głównym i innych.

K3Yxx z dwoma termicznymi przekaźnikami 
przeciwprzeciążeniowymi                                             
Schemat typowego obwodu                                                         

Schematy połączeń obwodu sterującego

Z przełącznikiem
K3Yxx W
Schemat typowego obwodu działającego 
z przełącznikiem sterującym

Schemat typowego obwodu K3Yxx T 
sterowanego przyciskami

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl

W ofercie fi rmy ASTAT znajdą Państwo również:

PRZEKAŹNIKI PÓŁPRZEWODNIKOWE ELCO
Seria przekaźników półprzewodnikowych oraz układów rozru-
chowych jedno-, dwu- i trójfazowych
• Prąd znamionowy do 10/25/40/50/70/90 A
• Komutacja w zerze lub natychmiastowa
• Napięcie wyjściowe od 20 do 530 VAC
• Niski prąd sterujący
• Napięcie szczytowe do 1200 V
• Napięcie izolacji wejście-wyjście 4000 V
• Chronione filtrem RC
• Przekaźniki półprzewodnikowe AC w obudowie 30 mm
• Załączanie w zerze i natychmiastowe
• Prąd znamionowy 10 A,16 A,25 A i 40 A 

(40 A z chłodzeniem wymuszonym)
• Wskaźnik zadziałania LED
• Klasa ochrony IP20
• Montaż na płycie i na szynie DIN

Półprzewodnikowe analogowe
Sterowniki mocy AC serii SSRSPC1
• Napięcie znamionowe: 230-480 VAC
• Prąd znamionowy 30 A lub 50 A analogowy sterownik 

do dokładnej kontroli temperatury procesu
• Klasa ochrony IP20
• Sterowanie prądowe : 0-20 mA , 4-20 mA
• Sterowanie napięciowe : 0-10 VDC
• Sterowanie ręczne : potencjometr od 0 do10 kW
• Sterowanie kątem załączenia lub grupowe

kładów rozru

ownik 
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Wymiary
Zasilanie AC
K3Y15 + U3/32
K3Y26

K3Y15 + U12/16
K3Y26

K3Y40 + U3/32 K3Y52 + U3/16

K3Y80 + U3/37 K3Y100 + U3/16

K3Y140 + U85
K3Y200

K3Y240 + U180 + SU180
K3Y300

UKŁADY ROZRUCHOWE GWIAZDA-TRÓJKĄT

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl
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UKŁADY REWERSYJNE

Wymiary
Zasilanie AC
K3WU10 + U3/32
K3WU18

K3WU10 + U12/16
K3WU18

K3WU24 + U3/32
K3WU32
K3WU40

K3WU24 + U3/42
K3WU32
K3WU40

K3WU50 + U3/74 
K3WU62 
K3WU74

Obudowa dla układów-rewersyjnych, ochrona IP54

Typ A B C D E F G H K

K3WU18B 300 300 150 250 250 30 30  Ø25,5 41
K3WU24B 300 300 150 250 250 30 30  Ø32,5 41
K3WU32B 300 300 150 250 250 30 30  Ø32,5 41

K3WU50B 300 300 150 250 250 40 40  Ø32,5 59
K3WU62B 300 300 150 250 250 40 40  Ø32,5 59

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl



Styczniki modułowe R20 - ... * - 24V AC
  230V AC

R25 - ...*-   24DC
               - 230DC

R40 - ...*-   24DC
               - 230DC

R63 - ...*-   24DC
               - 230DC

Styki pomocnicze RH11 RH11 RH11 RH11

Akcesoria wstawka P730O wstawka P730O wstawka P730O wstawka P730O

Wyłączniki silnikowe M4-32T-xx M4-32R-xx M4-63-xx M4-100-xx

Styki M4 HQ 02, M4 HQ 11,
M4 HQ 20

           M4 HS 02

M4 HQ 02, M4 HQ 11,
M4 HQ 20

           M4 HS 02

M4 HQ 02, M4 HQ 11,
M4 HQ 20

           M4 HS 02

M4 HQ 02, M4 HQ 11,
M4 HQ 20

           M4 HS 02

Akcesoria M4 MA 11, M4 M 11,
M4 Uxx, M4 Axx

M4 MA 11, M4 M 11,
M4 Uxx, M4 Axx

M4 MA 11, M4 M 11,
M4 Uxx, M4 Axx

M4 MA 11, M4 M 11,
M4 Uxx, M4 Axx

Styczniki Modułowe
• Napiecie sterowania cewki: 24 V AC lub 230 V AC
• Napięcie znamionowe pracy UN: 230 V / 400 V
• Napięcie znamionowe izolacji UI: 440 V
• Trwałość mechaniczna: 106 x 1
• Wiele wariantów układów styków
• Częstotliwość załączeń (300 cykli / h)
• Nowoczesny materiał styków
• Niskie zużycie mocy: od 0,8 W do 2,6 W
• Oferowane zakresy: 20 A, 25 A, 40 A, 63 A
• Cicha praca

• Prąd znamionowy do 100 A
• Graniczny prąd zwarciowy ICU do 100 kA 
• Wartość prądu wyzwalacza zwarciowego do 1300 A 
• Napięcie znamionowe pracy do 690 V AC
• Wyzwalacz przeciążeniowy nastawiany w zakresie 0,6 do 1 IN
• Wyzwalacz zwarciowy ze stałą nastawą 14 x IN
• Wyłącznik silnikowy wyzwala przy zaniku jednej fazy
• Wyłącznik silnikowy serii M4 może być połączony ze stycznikiem 

jako kompaktowy starter za pomocą elementu łączącego
• Zaciski podłączeniowe – śrubowe
• Czytelna skala nastaw wyzwalacza termicznego 
• Zakres temperatury pracy: otwarty/zamknięty od -50 °C do 80 °C / od -20 °C do +60 °C 
• Szczelność IP20, możliwość umieszczenia w obudowie IP65 
• Standardy: EN 60947, UL 508, VDE 0660

Wyłączniki silnikowe M4
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AKCESORIA

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl



Seria R
• Napięcie sterowania cewki: 24 V AC lub 230 V AC
• Napięcie znamionowe pracy UN: 230 V / 400 V
• Napięcie znamionowe izolacji UI: 440 V
• Trwałość mechaniczna: 106 x 1
• Wiele wariantów układów styków
• Częstotliwość załączeń (300 cykli / h)
• Nowoczesny materiał styków
• Niskie zużycie mocy: od 0,8 W do 2,6 W
• Oferowane zakresy: 20 A, 25 A, 40 A, 63 A
• Cicha praca

Wykonanie: 1-polowe (1 modułowe 17,5 mm) 20 A AC1

Wykonanie: 2-polowe (1 modułowe 17,5 mm) 20 A AC1

Wykonanie: 2-polowe (1 modułowe 17,5 mm) 25 A AC1

Wykonanie: 4-polowe (2 modułowe 35 mm) 25 A AC1

Wykonanie: 4-polowe (3 modułowe 52,5 mm) 40 A AC1

Wykonanie: 4-polowe (3 modułowe 52,5 mm) 63 A AC1

IN (A) Układ styków Napięcie sterujące 24 V AC Napięcie sterujące 230 V AC

20 1NO R20-10 24 R20-10 230

IN (A) Układ styków Napięcie sterujące 24 V AC Napięcie sterujące 230 V AC

20 2NO R20-20 24 R20-20 230

20 1NO+1NC R20-11 24 R20-11 230

20 2NC R20-02 24 R20-02 230

IN (A) Układ styków Napięcie sterujące 24 V AC Napięcie sterujące 230 V AC

25 2NO R25-20 24 R25-20 230

25 1NO+1NC R25-11 24 R25-11 230

25 2NC R25-02 24 R25-02 230

IN (A) Układ styków Napięcie sterujące 24 V AC Napięcie sterujące 230 V AC

25 4NO R25-40 24 R25-40 230

25 3NO+1NC R25-31 24 R25-31 230

25 1NO+3NC R25-13 24 R25-13 230

25 2NO+2NC R25-22 24 R25-22 230

25 4NC R25-04 24 R25-04 230

IN (A) Układ styków Napięcie sterujące 24 V AC Napięcie sterujące 230 V AC

40 4NO R40-40 24 R40-40 230

40 3NO+1NC R40-31 24 R40-31 230

40 2NO+2NC R40-22 24 R40-22 230

40 4NC R40-04 24 R40-04 230

IN (A) Układ styków Napięcie sterujące 24V AC Napięcie sterujące 230V AC

63 4NO R63-40 24 R63-40 230

63 3NO+1NC R63-31 24 R63-31 230

63 2NO+2NC R63-22 24 R63-22 230

63 4NC R63-04 24 R63-04 230
45

STYCZNIKI MODUŁOWE NA SZYNĘ TH35
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Dodatkowe styki pomocnicze (kompatybilne z R20, R25, R40, R63)

Akcesoria dodatkowe

Wstawka dystansowa (kompatybilna z R20, R25, R40, R63)

Parametry techniczne styków

IN (A) Typ Układ styków

3 RH11 1NO+1NC

Kategoria pracy Prąd znamionowy

I (AC1, 230 V) 3 A

I (AC1, 400 V) 2 A

I (AC1, 690 V) 10 A

Typ

P730*

* Należy pamiętać że wstawkę dystansową stosujemy 
wraz ze stycznikami modułowymi przy temp. powyżej 40°C

temp. £40˚C

temp. >40˚C
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STYCZNIKI MODUŁOWE NA SZYNĘ TH35

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl



Tabela doboru obciążenia do styczników modułowych
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STYCZNIKI MODUŁOWE NA SZYNĘ TH35
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Wymiary
R20-.. 
RC-R 230

R25-xx RH11

R40-xx 
R63-xx
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STYCZNIKI MODUŁOWE NA SZYNĘ TH35

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl

W ofercie fi rmy ASTAT znajdą Państwo również:

KONTROLA TEMPERATURY W SZAFACH Z APARATURĄ

Wentylatory filtrujące z kratką 
Wentylatory osiowe 
Wentylatory dachowe
Wentylatory 
Termostaty i higrotermostaty 
Grzałki oraz grzałki z wentylatorem 
Dmuchawy grzewcze 
Klimatyzatory

Za gorąco? Za zimno? Po co ryzykować awarię? Skorzystaj z szerokiej oferty produktów
kontrolujących i regulujących temperaturę w szafach z aparaturą elektyczną!

Klimatyzatory naścienne 
Klimatyzatory dachowe 
Wymienniki ciepła powietrze - powietrze 
Wymienniki ciepła powietrze - woda 
Klimatyzatory i wymienniki ciepła do szaf z aparaturą 

elektryczną stojących na wolnym powietrzu
Chłodnice przemysłowe

urą 
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WYŁĄCZNIKI SILNIKOWE M4

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl



• Prąd znamionowy do 100 A
• Graniczny prąd zwarciowy ICU do 100 kA 
• Wartość prądu wyzwalacza zwarciowego do 1300 A 
• Napięcie znamionowe pracy do 690 V AC
• Wyzwalacz przeciążeniowy nastawiany w zakresie 0,6 do 1 IN
• Wyzwalacz zwarciowy ze stałą nastawą 14 x IN
• Wyłącznik silnikowy wyzwala przy zaniku jednej fazy
• Wyłącznik silnikowy serii M4 może być połączony ze stycznikiem 

jako kompaktowy starter za pomocą elementu łączącego
• Zaciski śrubowe
• Czytelna skala nastaw wyzwalacza termicznego 
• Zakres temperatury pracy: 

otwarty/zamknięty od -50 °C do 80 °C / od -20 °C do +60 °C 
• Szczelność IP20, możliwość umieszczenia w obudowie IP65 
• Standardy: EN 60947, UL 508, VDE 0660

Adaptery umożliwiają szybkie i bezpieczne połączenie wyłącznika silnikowego 
serii M4 ze stycznikami serii K1 i K3.

Oferujemy spcjalne rozwiązanie skladające się z wyłącznika silnikowego M4, 
stycznika K1 lub K3 oraz specjalnego elementu łączącego wyłącznik silnikowy 
ze stycznikiem. Zestaw przeznaczony jest do układów sterowania silnikami. 

Układ jest wykonany w koordynacji “1” według EN 60947:
- nie ma zagrożenia dla obsługi lub urządzenia
- nie ma wymagania ponownego załączania po wystąpieniu zwarcia

Typ  Model stycznika Model wyłącznika silnikowego Max. prąd

M 32 VK1 K1 M 4-32 32 A

M 32 VK3 K3-10 do K3-22 M 4-32 32 A

M 32 VKG3 KG3-10 do KG3-22 M 4-32 32 A

M 32 VD K(G)3-24 do K(G)3-40 M 4-32 32 A

M 63 VD K3-24 do K3-74 M 4-63 63 A

M 63 VDG KG3-24 do KG3-74 M 4-63 63 A

M 100 VD K3-50 do K3-74 M 4-100 100 A

Wyłączniki silnikowe M4
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WYŁĄCZNIKI SILNIKOWE M4

Moduły łączące, do tworzenia połączeń 
mechanicznych i elektrycznych 
pomiędzy wyłącznikiem silnikowym a stycznikiem

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl



• Doskonała jakość wykonania
• Czytelne oznaczenia styków
• Montaż czołowy lub boczny
• Prosta instalacja przez wpięcie
• Wykononie 2-polowe 

Typ Prąd znam.
 AC15/230V

Prąd znam.
AC3/400V

Prąd znam.
AC1/690V Układ styków

M4 HQ 02 3 A 2 A 5 A 2R

M4 HQ 11 3 A 2 A 5 A 1R + 1Z

M4 HQ 20 3 A 2 A 5 A 2Z

Typ Prąd znam. 
AC15/230V

Prąd znam.
AC3/400V

Prąd znam.
AC1/690V Układ styków

M4 HS 02 6 A 4 A 10 A 2R

M4 HS 11 6 A 4 A 10 A 1R + 1Z

M4 HS 20 6 A 4 A 10 A 2Z

• Doskonała jakość wykonania
• Czytelne oznaczenia styków
• Prosta instalacja przez wpięcie
• Montaż tylko po lewej strone
• Wykonanie 2-polowe
• Maksymalnie 1 sztuka na wyłącznik silnikowy

Typ Prąd znam. 
AC15/230V

Prąd znam.
AC3/400V

Prąd znam.
AC1/690V Układ styków

M4 MA 11 6 A 4 A 10 A 1R + 1Z
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WYŁĄCZNIKI SILNIKOWE M4

Akcesoria dla wyłączników silnikowych M4

Styki pomocnicze kompatybilnie 
z wyłącznikami silnikowymi M4

Wyłącznik alarmowy (wyzwalanie dowolne) 

Montaż czołowy

Montaż boczny

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl

W ofercie fi rmy ASTAT znajdą Państwo również:

URZĄDZENIA STEROWNICZE GIOVENZANA

AUTOMATYKA:
• przyciski
• przełączniki
• przyciski bezpieczeństwa
• lampki sygnalizacyjne
• łączniki krzywkowe
• krańcówki

SPRZĘT DŹWIGOWY:
• kasetki sterownicze
• szynoprzewody
• wózki kablowe
• krańcówki obrotowe
• pierścienie ślizgowe

DŹWIGI:
• kasetki do podszybia
• kasetki do jazdy rewizyjnej
• kasetki do maszynowni



• Doskonała jakość wykonania
• Czytelne oznaczenia styków
• Prosta instalacja przez wpięcie
• Montaż tylko po lewej strone
• Wykonanie 2-polowe
• Maksymalnie 1 sztuka na wyłącznik silnikowy

Typ Prąd znam. 
AC15/230V

Prąd znam.
AC3/400V

Prąd znam.
AC1/690V Układ styków

M4 M 11 6 A 4 A 10 A 1R + 1Z

• Wyzwala wyłącznik w chwili zaniku napiecia
• Zapobiega przypadkowemu załączeniu silnika
• Odpowiedni jako ZATRZYMANIE AWARYJNE
• Doskonała jakość wykonania
• Czytelne oznaczenia styków
• Prosta instalacja przez wpięcie
• Montaż tylko po lewej strone
• Maksymalnie 1 sztuka na wyłącznik silnikowy

Typ Układ styków

M4 Uxx 1R

Dostępne warianty napięcia cewki AC

24 V

110 V

230 V

240 V

400 V

415 V
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Wyłącznik alarmowy (wyzwalanie zwarciowe)

Wyzwalacz podnapięciowy

WYŁĄCZNIKI SILNIKOWE M4

Akcesoria dla wyłączników silnikowych M4

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl



• Wyzwala wyłącznik w chwili załączenia zasilania cewki zwalniającej
• Doskonała jakość wykonania
• Czytelne oznaczenia styków
• Prosta instalacja przez wpięcie
• Montaż tylko po lewej strone
• Maksymalnie 1 sztuka na wyłącznik silnikowy

Typ Układ styków

M4 Axx 1R

Dostępne warianty napięcia cewki AC

24 V

110 V

230 V

240 V

400 V

415 V

• Wykonanie z tworzyw sztucznych
• Zapewnia stopień ochrony IP 65
• Posiada mechanizm obrotowy
• Dostępna w kolorze czarno-szarym lub czerwono-żółtym
• Blokowana z terminalem N- i PE-
• Posiada przestrzeń na styki pomocznicze boczny i poprzeczny + wyzwalacz

Typ Kolory

M4 32R PFH4 Czarno-szare

M4 32R PFHN4 Żółto-czerwone
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WYŁĄCZNIKI SILNIKOWE M4

Wyzwalacz podnapięciowy

Obudowa do wyłącznika silnikowego M4 32R

Akcesoria dla wyłączników silnikowych M4

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl



Opis

Wyłączniki silnikowe M4 są wyposażone w bimetalowe wyzwalacze przeciwprzeciążeniowe  o inwersji czasu zwłoki  oraz działające natychmiastowo wy-
zwalacze przy przekroczeniu natężenia prądu (elektromagnetyczne wyzwalacze krótkozwarciowe). Wyzwalacze przeciwprzeciążeniowe mogą być usta-
wiane odpowiednio do natężenia prądu pobieranego przez obciążenie. Wyzwalacze krótkozwarciowe są  trwale ustawione na wartość równą 13-krotnej 
wartości prądu znamionowego zapewniając bezproblemowy start silnika. Pokrywa podziałki może być zamknięta by zapobiec nieautoryzowanej zmia-
nie nastaw.

Wyłączniki silnikowe M4-32T wzbudzane są przez dźwigniowy mechanizm operacyjny a wyłączniki silnikowe M4-32R, M4-63R i M4-100R przez obrotowy 
mechanizm operacyjny. Ze wszystkich wyłączników silnikowych może być wysyłany  poprzez przełącznik sygnalizacyjny na zewnątrz sygnał, informują-
cy o zadziałaniu wyłącznika. Wszystkie mechanizmy można zablokować w pozycji 0 za pomocą kłódki (średnica pałąka 3.5 do 4.5 mm). Charakterysty-
ka izolacyjna wyłączników silnikowych M4 spełnia wymagania IEC 60947-2.

Wyłączniki silnikowe M4 można stosować w dowolnym klimacie. zaprojektowano je do pracy w pomieszczeniach zamkniętych w klimacie normalnym 
(tzn.  bez pyłów, oparów powodujących korozję lub niebezpiecznych gazów). W pomieszczeniach zapylonych lub wilgotnych stosować należy stosow-
ne obudowy.  Wyłączniki silnikowe M4 mogą być zasilane także od dołu. Aby zapobiec przedwczesnemu zadziałaniu z powodu czułości podczas awarii 
fazy, wszystkie trzy ścieżki przewodzące muszą być jednolicie obciążone.

Wyzwalacze krótkozwarciowe wyłączników silnikowych M4 odłączają zasilanie uszkodzonego obciążenia od systemu, w przypadku zwarcia, w ten spo-
sób chroniąc przed wszelkimi dalszymi uszkodzeniami. Wyłączniki silnikowe o zabezpieczeniach przeciwzwarciowych 50 kA lub 100 kA przy  napięciu 
400 V AC są praktycznie zabezpieczone przed zwarciem przy takim napięciu, bowiem zwykle nie występują prądy zwarciowe wyższe niż te dla punk-
tu instalowania. Bezpieczniki ochronne konieczne są tylko wtedy, jeśli prądy zwarciowe w punkcie instalowania przekraczają maksymalne znamionowe 
wartości wyzwalania podczas zwarcia zastosowanych wyzwalaczy krótkozwarciowych..

Charakterystyki zadziałania wyłączników silnikowych M4 opracowano głównie pod kątem ochrony trójfazowych silników indukcyjnych. Z tego powodu 
wyłaczniki te określa się także mianem ręcznych starterów silnikowych. Natężenie prądu chronionego silnika ustawiane jest na podziałce. 

Przeznaczone dla ochrony silników wyłączniki silnikowe M4 odpowiednie są również do ochrony linii. Wyłączniki silnikowe M4 spełniają
wymagania izolacyjne IEC. 60 947-3 oraz dodatkowe warunki testowe charakterystyk izolacyjnych wyłączników silnikowych według IEC 60947-2. Bio-
rąc pod uwagę IEC 60 204-1 można je zatem implementować jako wyłączniki główne i ZATRZYMANIA AWARYJNEGO (EMERGENCY STOP).  Wymagań 
izolacyjnych nie spełnia mechanizm obrotowy sprzęgania drzwi.

Charakterystyki wyzwalania

I   Krzywa przedstawia średni prąd roboczy w okresie od startu “zimnego” do temperatury otoczenia 20°C 
II  Charakterystyka wyzwalaczy działających przy zbyt dużym natężeniu prądu (wyzwalaczy   krótkozwarciowych)

Charakterystyka wyzwalaczy przeciwprzeciążeniowych z inwersją czasu zwłoki dotyczy prądu stałego oraz przemiennego o częstotliwości 0 to 400 Hz. 
W temperaturze roboczej, czasy wyzwalania elementów termicznych maleją do około 25 %. 
Pokazana tu charakterystyka stanowi schematyczną reprezentację dla wyłączników silnikowych we wszystkich zakresach. 
Charakterystyki ograniczania natężenia prądu oraz charakterystyki I²t  dostępne są na żądanie.54

Wyzwalacze

Mechanizmy operacyjne                                                                                         

Warunki robocze

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (krótkozwarciowe)

Ochrona silnika

Ochrona linii

M4-32 M4-63R, M4-100R

WYŁĄCZNIKI SILNIKOWE M4

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl



Montaż

Schematy połączeń
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WYŁĄCZNIKI SILNIKOWE M4

Montaż na szynie DIN Położenia roboczePołożenia robocze

Nastawa natężenia prądu 
(nie obracaj tarczy poza 
pokazany zakres)

Połączenie silnika jednofazowego

Wyłącznik silnikowy 

Poprzeczny blok 
styków pomocniczych

Blok styków 
pomocniczych 
(montaż z boku) 

Wyzwalacz 
podnapięciowy 

Wyzwalacz 
bocznikowy 

M4xx

M4 HQ11 M4 HQ20 M4HQ02

M4 HS11 M4 HS20 M4 HS02

Wyłącznik alarmowy M4 M11 M4 MA11

M4 Uxx

M4 Axx
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M4-32T
M4-32R

M4-63T
M4-100R

Objaśnienia dodatkowe:
left = lewo   right = prawo
Summary of side mounting = Zestawienie dla montażu bocznego
Remove for = Usuń dla

WYŁĄCZNIKI SILNIKOWE M4
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WYŁĄCZNIKI SILNIKOWE M4

Wyłącznik silnikowy M4-32T

1. Boczny styk pomocniczy
2. Alarm wyzwalany magnetycznie
3. Wyzwalacz boczn. lub podnapięciowy
4. Poprzeczny styk pomocniczy
5. Łapy do montażu śrubami
6. Szyna DIN 35 mm według EN50022

Wyłącznik silnikowy M4-32R

1. Boczny styk pomocniczy
2. Alarm wyzwalany magnetycznie
3. Wyzwalacz boczn. lub podnapięciowy
4. Poprzeczny styk pomocniczy
5. Blokada dźwigni w poz. OFF (Ø 5mm)
6. Łapy do montażu śrubami
7. Szyna DIN 35 mm według EN50022

Wyłącznik silnikowy M4-32R

1. Boczny s
2. Alarm wy
3. Wyzwalac

Wysokość przestrzeni łuku (prześwit od elementów uziemionych)                   

przy Ue (V)  240 415 460 525 690
mm 20 20 20 20 20
cale 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Wysokość przestrzeni łuku (prześwit od elementów uziemionych)                   

przy Ue (V)  240 415 460 525 690
mm 30 30 30 30 50
cale 1,18 1,18 1,18 1,18 2
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Wyłącznik silnikowy M4-63R

1. Boczny styk pomocniczy
2. Alarm wyzwalany magnetycznie
3. Wyzwalacz boczn. lub podnapięciowy
4. Poprzeczny styk pomocniczy
5. Blokada dźwigni w poz. OFF (Ø 5mm)
6. Szyna DIN 35 mm według EN50022

1. Boczn
2. Alarm
3. Wyzw
4. Poprz
5. Bloka
6. Szyna

Wysokość przestrzeni łuku (prześwit od elementów uziemionych)                   

przy Ue (V)   240 415 460 525 690
mm 50 50 50 50 50
cale 2 2 2 2 2

Wyłącznik silnikowy M4-100R

Wysokość przestrzeni łuku (prześwit od elementów uziemionych)                   

przy Ue (V)   240 415 460 525 690
mm 50 50 50 50 50
cale 2 2 2 2 2

1. Boczny styk pomocniczy
2. Alarm wyzwalany magnetycznie
3. Wyzwalacz boczn. lub podnapięciowy
4. Poprzeczny styk pomocniczy
5. Blokada dźwigni w poz. OFF (Ø 5mm)
6. Szyna DIN 35 mm według EN50022
7. Szyna DIN 70 mm według EN50023

WYŁĄCZNIKI SILNIKOWE M4

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl



Wymiary

59

WYŁĄCZNIKI SILNIKOWE M4

Moduł łączący M4 32 VK1

M4-32T + K1-xx M4-32R + K1-xx

M4-32T + K3-10xx
M4-32T + K3-18xx

M4-32R + K3-10xx
M4-32R + K3-18xx

M4-32T + K3-14xx
M4-32T + K3-22xx

M4-32R + K3-14xx
M4-32R + K3-22xx

M4-32T + KG3-10xx
M4-32T + KG3-18xx

M4-32R + KG3-10xx
M4-32R + KG3-18xx

M4-32T + KG3-14xx
M4-32T + KG3-22xx

M4-32R + KG3-14xx
M4-32R + KG3-22xx

Moduł łączący M4 32 VKG3

Moduł łączący  M4 32 VK3
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Obudowy

M4 32R PFH4
M4 32R PFHN4

WYŁĄCZNIKI SILNIKOWE M4
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www.distrelec.com

150 000 PRODUKTÓW ON-LINE JUŻ PO POLSKU!
Odwiedź największy sklep internetowy z elektroniką 
i elektrotechniką w języku polskim!
• Szeroka oferta z zakresu elektroniki, elektrotechniki, 

techniki pomiarowej i automatyki oraz narzędzi i akcesoriów
• Proste wyszukiwanie produktów
• Praktyczny spis treści zaopatrzony w zdjęcia produktów
• Cały asortyment z magazynu
• Krótkie terminy dostaw

www.distrelec.com

DŁAWNICE Z GWINTEM METRYCZNYM I PG

Dławnice metryczne od M6-M75 
oraz PG od PG7-PG48

• mosiężne niklowane
• ze stali nierdzewnej
•  dławnice z tworzyw sztucznych

Dławnice wersji EMC oraz do strefy zagrożonej 
wybuchem EEx, dławnice dla kilku przewodów
Akcesoria, uszczelki, nakrętki, reduktory
Certyfikaty

W ofercie fi rmy ASTAT znajdą Państwo również:
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w



Przyciski i główki lampek Ø 22 IP65,       , Typ 12
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PRZYCISKI

Przyciski

Przyciski STOP-AWARIA

Przyciski oświetlone

Główki lampek

Lampka monoblock Multi-LED IP65, IEC 60947, EN60947

Przyciski podświetlane 
podwójne IP65

Otwór
montażowy
Ø 22,5mm

Złącza
Złącza

oprawy lamp
styki pomocnicze

z kluczem

Klucz montażowy
do motażu elementów 

napędowych
i elementów świetlnych 

LED J7049

Moduł łączeniowy
do styków 0,5 - 4mm

Moduł łączeniowy
do styków 1 - 6 mm LED

24-230V

Żarówka
6-130V

Neonówka
230V

bez klucza

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl



Przyciski 22mm IP 67,       , Typ 12
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Przyciski

Przyciski bistabilne

Przyciski grzybkowe Ø 28mm

Przyciski grzybkowe Ø 40mm

Przyciski grzybkowe Ø 40mm

Przyciski nożne i ręczne Ø 70mm

Kolor
Symbol

/wysokość
Alu Czarny Chrom

Szt.
w opak.

Waga
kg/szt

czerwony B3D RT BS3D RT BC3D RT 10 0,014 
czerwony 0 B3D RT-0 BS3D RT-0 BC3D RT-0 10 0,014 

zielony B3D GN BS3D GN BC3D GN 10 0,014 
zielony I B3D GN-I BS3D GN-I BC3D GN-I 10 0,014 
zielony II B3D GN-II BS3D GN-II BC3D GN-II 10 0,014 
zielony B3D GN-PF BS3D GN-PF BC3D GN-PF 10 0,014 
żółty B3D GE BS3D GE BC3D GE 10 0,014 

niebieski B3D BL BS3D BL BC3D BL 10 0,014 
biały B3D WS BS3D WS BC3D WS 10 0,014 

czarny B3D SW BS3D SW BC3D SW 10 0,014 
czarny  B3D SW-PF BS3D SW-PF BC3D SW-PF 10 0,014 

czerwony B3DR RT BS3DR RT BC3DR RT 10 0,014 
zielony B3DR GN BS3DR GN BC3DR GN 10 0,014 
żółty B3DR GE BS3DR GE BC3DR GE 10 0,014 

niebieski B3DR BL BS3DR BL BC3DR BL 10 0,014 
biały B3DR WS BS3DR WS BC3DR WS 10 0,014 

czarny B3DR SW BS3DR SW BC3DR SW 10 0,014 

czerwony B3P1 RT BS3P1 RT BC3P1 RT 10 0,017 
czerwony 0 B3P1 RT-0 BS3P1 RT-0 BC3P1 RT-0 10 0,017 

zielony B3P1 GN BS3P1 GN BC3P1 GN 10 0,017 
żółty B3P1 GE BS3P1 GE BC3P1 GE 10 0,017 

niebieski B3P1 BL BS3P1 BL BC3P1 BL 10 0,017 
czarny B3P1 SW BS3P1 SW BC3P1 SW 10 0,017 

czerwony 0 B3P14 RT-0 BS3P14 RT-0 BC3P14 RT-0 10 0,020 

czerwony BS3P44T RT BS3P44T RT BS3P44T RT 10 0,028 

czerwony BS3P14P RT BS3P14P RT BS3P14P RT 1 0,062 
szary BS3P14P GR BS3P14P GR BS3P14P GR 1 0,062 

PRZYCISKI
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Przycisk STOP-AWARIA Ø 40mm, wg EN418, odblokowanie poprzez wyciągniecie

Przycisk STOP-AWARIA Ø 40mm, wg EN418, odblokowanie poprzez kluczyk RONIS

Przycisk STOP-AWARIA Ø 28mm, odblokowanie poprzez pokręcenie

Przycisk STOP-AWARIA Ø 40mm, odblokowanie poprzez pokręcenie

Żółte szyldy Ø 70mm dla STOP-AWARIA

Osłona do przycisku grzybkowego

Przycisk STOP-AWARIA Ø 70mm, odblokowanie poprzez pokręcenie

 Kolor Symbol Alu Czarny Chrom Szt. Waga
  /wysokość    w opak. kg/szt

  Typ Szt. Waga
   w opak. kg/szt.

 czerwony 26mm BS3P44 RT BS3P44 RT BS3P44 RT 10 0,028

 czerwony 38mm BS3P44S3 BS3P44S3 BS3P44S3 1 0,050

 czerwony 0 B3P34 RT-0 BS3P34 RT-0 BC3P34 RT-0 10 0,020

 bez opisu B3-7603 1 0,004

 do przycisku grzybkowego Ø 28mm i Ø 40mm żółty B3-SK GE 1 0,04

 2-wierszowy z opisem: NOT-AUS / EMERGENCY STOP B3-7603-12 1 0,004

 z opisem EMERGENCY STOP B3-7603-2 1 0,004

 2-wierszowy z opisem: ARRET D’URGENCE/ NOODSTOP B3-7603-35 1 0,004

 czerwony  BS3P34P RT BS3P34P RT BS3P34P RT 1 0,062

 czerwony  B3P3 RT BS3P3 RT BC3P3 RT 10 0,017

 czerwony  B3P34L RT BS3P34L RT BC3P34L RT 10 0,020

 z opisem NOT-AUS B3-7603-1 1 0,004

 2-wierszowy z opisem: ARRET D’URGENCE/ NØDSTOP B3-7603-34 1 0,004

 oświetlony

 czerwony 0 B3P3 RT-0 BS3P3 RT-0 BC3P3 RT-0 10 0,017

 czerwony 38mm BS3P45 RT BS3P45 RT BS3P45 RT 10 0,028

kluczyk zapasowy zamek Ronis B4-R455

Przyciski 22mm IP 67,       , Typ 12

PRZYCISKI
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Przyciski 22mm IP 67,       , Typ 12

Elementy łączące

Kolor
Symbol

/wysokość
Alu Czarny Chrom

Szt.
w opak.

Waga
kg/szt

czerwony B3DL RT BS3DL RT BC3DL RT 10 0,014 
zielony B3DL GN BS3DL GN BC3DL GN 10 0,014 
żółty B3DL GE BS3DL GE BC3DL GE 10 0,014 

niebieski B3DL BL BS3DL BL BC3DL BL 10 0,01 
biały B3DL WS BS3DL WS BC3DL WS 10 0,014 

Specyfikacja Opis Typ
Szt.

w opak.
Waga
kg/szt

Element
łączący B3S

B3S 10 0,013

Element
łączący B3M

B3M 10 0,013

czerwony B3DLR RT BS3DLR RT BC3DLR RT 10 0,014 
zielony B3DLR GN BS3DLR GN BC3DLR GN 10 0,014 
żółty B3DLR GE BS3DLR GE BC3DLR GE 10 0,014 

niebieski B3DLR BL BS3DLR BL BC3DLR BL 10 0,014 
biały B3DLR WS BS3DLR WS BC3DLR WS 10 0,014 

zielony B3DT G/R 1) BS3DT G/R RBC3DT G/R 10 0,016 
czerwony

biały B3DT W/S 1) BS3DT W/S BC3DT W/S 10 0,01 
czarny
zielony I B3DT GI/RO 1) BS3DT GI/RO BC3DT GI/RO 10 0,016

czerwony 0
biały I B3DT WI/SO 1) BS3DT WI/SO BC3DT WI/SO 10 0,016

czarny 0

Przycisk podświetlany IP67, lampa max 1,9W

Przycisk podświetlany bistabilny IP67, lampa max 1,9W

Przycisk podwójny, lampka max. 1,9W

PRZYCISKI

ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 61 848 88 71, faks 61 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl



65

Elementy stykowe, elementy stykowe i trzymacze
żarówek do montażu napulpitowego

Dla napiecia Wykonanie Typ
Szt.

w opak.
Waga
kg/szt

max. 690V AC                      1 NC          B3T01 2) 10 0,010

max. 690V AC 1 NO          B3T10 2) 10 0,010

Elementy napędowe Elementy napędowe
do wyzwalania środkowego

elementu stykowego

         P642 10 0,001

max. 440V AC/DC Do bezpośredniego przyłączenia 
żarówek max 1,9W
(uwaga na moc żarówek)

         B3F 10 0,012

max. 440V AC Do bezpośredniego przyłaczenia 
dla żarówki max. 1,7W
(uwaga na moc rzeczywistą lampki)

         B3FT 10 0,020

Elementy stykowe

Trzymacz żarówek z trzonem BA9S

Trzymacz żarówki z układem testowania, trzonek BA9s

PRZYCISKI
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Przyciski i główki lampek ø 30 mm IP65 

Przyciski

Przyciski STOP-AWARIA

Przyciski oświetlone

Główki lampek

Otwór
montażowy
Ø 30,5mm

Złącza
Złącza

oprawy lamp
styki pomocnicze

Klucz LED J7049

Moduł łączeniowy
do styków 0,5 - 4mm

LED
24-230V

Żarówka 
6-130V

Neonówka
230V

PRZYCISKI
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Przyciski ø 30mm IP 67

Kolor
Symbol

/wysokość
Alu Czarny Chrom

Szt.
w opak.

Waga
kg/szt

czerwony B5D RT BS5D RT BC5D RT 10 0,029 
czerwony  0 B5D RT-0 BS5D RT-0 BC5D RT-0 10 0,029 

zielony B5D GN BS5D GN BC5D GN 10 0,029 
zielony I B5D GN-I BS5D GN-I BC5D GN-I 10 0,029 
zielony II B5D GN-II BS5D GN-II BC5D GN-II 10 0,029 
zielony  B5D GN-PF BS5D GN-PF BC5D GN-PF 10 0,029 
żółty B5D GE BS5D GE BC5D GE 10 0,029 

niebieski B5D BL BS5D BL BL 10 0,029 
biały B5D WS BS5D WS BC5D WS 10 0,029 

czarny B5D SW BS5D SW BC5D SW 10 0,029 
czarny  B5D SW-PF BS5D SW-PF BC5D SW-PF 10 0,029 

czerwony B5DR RT BS5DR RT BC5DR RT 10 0,029 
zielony B5DR GN BS5DR GN BC5DR GN 10 0,029 
żółty B5DR GE BS5DR GE BC5DR GE 10 0,029 

niebieski B5DR BL BS5DR BL BC5DR BL 10 0,029 
biały B5DR WS BS5DR WS BC5DR WS 10 0,029 

czarny B5DR SW BS5DR SW BC5DR SW 10 0,029 

czerwony B5P1 RT BS5P1 RT BC5P1 RT 10 0,032 
czerwony 0 B5P1 RT-0 BS5P1 RT-0 BC5P1 RT-0 10 0,032 

zielony B5P1 GN BS5P1 GN BC5P1 GN 10 0,032 
żółty B5P1 GE BS5P1 GE BC5P1 GE 10 0,032 

niebieski B5P1 BL BS5P1 BL BC5P1 BL 10 0,032 
czarny B5P1 SW BS5P1 SW BC5P1 SW 10 0,032 

czerwony 0 B5P14 RT-0 BS5P14 RT-0 BC5P14 RT-0 10 0,035 

czerwony B5P3 RT BS5P3 RT BC5P3 RT 10 0,032 
czerwony 0 B5P3 RT-0 BS5P3 RT-0 BC5P3 RT-0 10 0,032 

czerwony 0 B5P34 RT-0 BS5P34 RT-0 BC5P34 RT-0 10 0,035 

bez opisu B5-7603 1 0,004 
z opisem NOT-AUS B5-7603-1 1 0,004 

z opisem
EMERGENCY STOP B5-7603-2 1 0,004 

Przyciski

Przyciski bistabilne

Przyciski grzybkowe ø 28mm

Przyciski grzybkowe ø 40mm

Przycisk STOP-AWARIA ø 28mm, odblokowanie poprzez obrót żółtego pierścienia

Przycisk STOP-AWARIA ø 40mm, odblokowanie poprzez pokręcenie

Żółte szyldy ø 70mm dla STOP-AWARIA
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Kolor
Symbol

/wysokość
Alu Czarny Chrom

Szt.
w opak.

Waga
kg/szt

  czerwony B5DL RT BS5DL RT BC5DL RT 10 0,029 
zielony B5DL GN BS5DL GN BC5DL GN 10 0,029
żółty B5DL GE BS5DL GE BC5DL GE 10 0,029

niebieski B5DL BL BS5DL BL BC5DL BL 10 0,029
biały B5DL WS BS5DL WS BC5DL WS 10 0,029

czerwony B5DLR RT BS5DLR RT BC5DLR RT 10 0,029
zielony B5DLR GN BS5DLR GN BC5DLR GN 10 0,029
żółty B5DLR GE BS5DLR GE BC5DLR GE 10 0,029

niebieski B5DLR BL BS5DLR BL BC5DLR BL 10 0,029
biały B5DLR WS BS5DLR WS BC5DLR WS 10 0,029

czerwony B5R RT BS5R RT BC5R RT 10 0,029
zielony B5R GN BS5R GN BC5R GN 10 0,029
żółty B5R GE BS5R GE BC5R GE 10 0,029

niebieski B5R BL BS5R BL BC5R BL 10 0,029
przezr. B5R KL BS5R KL BC5R KL 10 0,029
biały B5R WS BS5R WS BC5R WS 10 0,029

Przycisk podświetlany IP67, lampka max. 19W

Przycisk podświetlany bistabilny IP67, lampka max. 1,9W

Lampki IP 67, lampka max. 1,9W

Przyciski i główki lampek ø 30mm IP65

Element łączący
Specyfikacja Opis Typ

Szt.
w opak.

Waga
kg/szt

Element
łączący B3S

B3S 10 0,013

W ofercie fi rmy ASTAT znajdą Państwo również:

PRZEKAŹNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE I PÓŁPRZEWODNIKOWE

Przekaźniki miniaturowe do druku
Przekaźniki przemysłowe
Przekaźniki nadzorcze
Przekaźniki czasowe
Przekaźniki sprzęgające
Przekaźniki instalacyjne
Przekaźniki półprzewodnikowe
Gniazda śrubowe i sprężynowe CERTYFIKATY:YFIKATY:

WOŚĆ!Ć!Ć!
NOW

NOWOŚĆ!
WOWOWOWOWOWOOWOWOŚĆĆŚĆ!ŚĆ!ŚĆŚŚŚĆŚĆ!ŚŚĆ!ŚĆ!Ć!ŚĆ!ŚĆ!ŚĆ!!Ć!ŚŚĆĆ

NOWWWWWWWWWW

SERIA 4CSERIA 4C SERIA 27SERIA 27 SERIA 86SERIA 86
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W razie jakichkolwiek pytań służymy informacją i doradztwem technicznym:
 061 849 80 41 061 849 80 40 061 840 47 04

TABELA PORÓWNAWCZA

MOC BENEDICT MOELLER ELECTRIC SCHNEIDER ELECTRIC GENERAL ELECTRIC ETI POLAM

STYCZNIKI MINIATUROWE
3kW  K1-07 (AC)  DILER22  CA2KN40M7  MC0A310AT  CE07
3kW  K1-07 (DC)  DILER22-G  CA3KN40BD  MC0C310AT  CEI07
4kW  K1-09 (AC)  DILEM10  LC1K0910P7  MC1A310AT  CE09
4kW  K1-09 (DC)  DILEM10-G  LP1K0910BD  MC1C310AT  CEI09

5,5kW  K1-12 (AC)   LC1K1210P7  MC2A310AT  CE12
5,5kW  K1-12 (DC)   LP1K1210BD  MC2C310AT  CEI12

STYCZNIKI
4kW  K3-10  DILM9-10  LC1D09P7  CL00A310T  CEM10

5,5kW  K3-14  DILM12-10  LC1D12P7  CL01A310T  CEM14
7,5kW  K3-18  DILM17-10  LC1D18P7  CL02A310T  CEM18
11kW  K3-22    CL25A300T  CEM22
11kW  K3-24  DILM25-10  LC1D25P7  CL03A310M  CEM24
15kW  K3-32  DILM32-10  LC1D32P7  CL04A310M  CEM32

18,5kW  K3-40  DILM40  LC1D38P7  CL45A300M  CEM40
22kW  K3-50  DILM50  LC1D50P7  CL06A300M  CEM50
30kW  K3-62  DILM65  LC1D65P7  CL07A300M  CEM65
37kW  K3-74  DILM80  LC1D80P7  CL08A300M  CEM80
45kW  K3-90  DILM95  LC1D95P7  CL09A300M  CEM95
55kW  K3-115  DILM115  LC1D115P7  CL10A300M  CEM112
75kW  K3-151  DILM150  LC1D150P7  CK75CA311  CEM151
90kW  K3-176  DILM185  LC1F185  CK08CA311  CEM180

110kW  K3-210  DILM225  LC1F225  CK85BA311  CEM210
132kW  K3-260  DILM10  LC1F265  CK09BE311  CEM250
160kW  K3-316  DILM300  LC1F330  CK95BE311  CEM316
250kW  K3-450  DILM400  LC1F400  CK10CE311  CEM450
300kW  K3-550  DILM500  LC1F500  CK11CE311  CEM550
400kW  K3-700  DILM10  LC1F780  CK12BE311  CEM700
500kW  K3-860  DILM820  LC1F800  CK13BA311  CEM860
580kW  K3-1000  DILM1000    CEM1000
680kW  K3-1200  DILM1600    CEM1200

WYŁĄCZNIKI SILNIKOWE
-  M4-32R-0,16  PKZM0-0,6  GV2-ME01  SFK0A  MPE25-0,16

0,06kW  M4-32R-0,25  PKZM0-0,25  GV2-ME02  SFK0B  MPE25-0,25
0,09kW  M4-32R-0,4  PKZM0-0,4  GV2-ME04  SFK0C  MPE25-0,4
0,18kW  M4-32R-0,63  PKZM0-0,63  GV2-ME04  SFK0D  MPE25-0,63
0,25kW  M4-32R-1  PKZM0-1  GV2-ME05  SFK0E  MPE25-1
0,55kW  M4-32R-1,6  PKZM0-1,6  GV2-ME06  SFK0F  MPE25-1,6
0,75kW  M4-32R-2,5  PKZM0-1,9  GV2-ME07  SFK0G  MPE25-2,5
1,5kW  M4-32R-4  PKZM0-2,2  GV2-ME08  SFK0H  MPE25-4
2,2kW  M4-32R-6  PKZM0-3,6  GV2-ME10  SFK0I  MPE25-6,3
3kW  M4-32R-8  PKZM0-6,3  GV2-ME14   
4kW  M4-32R-10  PKZM0-8,5  GV2-ME14  SFK0J  MPE25-10

5,5kW  M4-32R-13  PKZM0-10  GV2-ME16  SFK0K  
7,5kW  M4-32R-17  PKZM0-16  GV2-ME21   MPE25-16
7,5kW  M4-32R-22  PKZM0-20  GV2-ME21  SFK0L  MPE25-20
11kW  M4-32R-26  PKZM0-25  GV2-ME22  SFK0M  MPE25-25
15kW  M4-32R-32  PKZM4-32  GV2-ME32   MPE25-32

12,5kW  M4-63R-26  PKZM4-25  GV3-ME22   
15kW  M4-63R-32  PKZM4-29,3  GV3-ME23   

18,5kW  M4-63R-40  PKZM4-40  GV3-ME40   
22kW  M4-63R-50  PKZM4-50  GV3-ME63   
30kW  M4-63R-63  PKZM4-63  GV3-ME63   
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W 1954r fi rma Finder opatentowała pierwszy przekaźnik stosowany
w aplikacjach przemysłowych i budynkach. Od tego momentu fi rma za-
częła zdobywać rynek włoski, następnie europejski a w końcu i światowy. 
Ponad półwiekowe doświadczenie i tradycja zaowocowały wieloma doce-
nionymi konstrukcjami, spełniającymi wysokie standardy jakości i nieza-
wodności.

Przekaźniki termistorowe serii 71.91 i 71.92 – należą do grupy przekaźników nadzorczych z oferty Finde-
ra. Zapewniają nadzór temperatury układów napędowych poprzez kontrolę temperatury elementów sil-
nika przy użyciu sondy PTC. Elementem wykonawczym jest 1 styk zwierny o obciążalności 10A (dla serii 
71.91) lub 2 styki przełączne 10A (dla serii 71.92).Dodatkowo przekaźnik serii 72.91 posiada funkcję pa-
mięci błędów (kasowaną ręcznie) Przekaźnik termistorowy kontroluje również stan samej sondy – uszko-
dzenie, przerwanie przewodu bądź zwarcie powoduje rozwarcie styku. Informacja o stanie przekaźnika 
jest sygnalizowana diodą LED.

Przekaźniki czasowe do załączania styczników w układach gwiazda‐trójkąt

Finder – cieszący się uznaniem na rynku włoski producent przekaźników posia-
da w swojej ofercie również przekaźniki do załączania styczników w obwodach
sterowania silników w układzie gwiazda-trójkąt. 
W zależności od potrzebnych parametrów proponujemy Państwu 3 typy.

80.82.0.240.0000

 2 styki zwierne
 obciążalność 6A
 zasilanie 12…240V AC/DC
 zakres do 20 min.
 montaż na szynę
 szerokość 1 S (17,5 mm)

87.82.0.240.0000

 2 styki zwierne
 obciążalność 8A
  zasilanie 24…240V AC,

24…48V DC
 zakres do 1 min.
 montaż na szynę
 szerokość 22,5 mm

82.82.0.240.0000

 2 styki zwierne
 obciążalność 5A
  zasilanie 24…240V AC, 

24…48V DC
 zakres do 10 min.
 montaż na szynę
 szerokość 1 S (17,5 mm)

PRZEKAŹNIKI
TERMISTOROWE

Typ Opis Cena Rabat Cena promocyjna

71.91.8.230.0300 Przekaźnik 1NO 10A 230V AC,
przekaźnik termistorowy 144,06 PLN 15% 122,45 PLN

71.92.8.230.0001 Przekaźnik 2CO 10A 230V AC,
przekaźnik termistorowy z pamięcią błędów 257,29 PLN 15% 218,70 PLN
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Złącza:
- śrubowe lub sprężynowe
- piętrowe, wielotorowe, miniaturowe
- wysokoprądowe
- pomiarowe, bezpiecznikowe, rozłączne
- pełen zestaw akcesoriów 
- certyfikaty i atesty
- montowane na szynie DIN

Oznaczniki: Urządzenia sterujące:

Mierniki cyfrowe:
- Mierniki cyfrowe wielkości elektrycznych
- Analizatory parametrów sieci
- Standardowy montaż na tablice 
  oraz wybranych mierników na szynę TH35
- Możliwość komunikacji poprzez RS485 (Modus RTU)

:

Korytka kablowe i akcesoria

: :

: :

www.remiks.com.pl




