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KINAX

Przetworniki kata obrotu wykonane
na specjalne zamowienie
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Wiasciwosci KINAX 3W2 KINAX WT710 KINAX WT707 KINAX SR709
Zastosowanie Sprzet OEM Przemyst Ciezki przemyst i maszyny Zastosowania liniowe
Zakres pomiarowy [°] 0..5do0..270 0..5do0..270 0..5do0..270 0..10do0...140 mm
EEXia T5/T6 IIC (opcja) . . . .
Programowanie - - - -
Sygnat wyjsciowy [mA] 0..1do 0/4...20 0..1do 0/4...20 0..1do 0/4...20 0..1do 0/4...20
Zasilanie V] 12...33 (EX: 12...30) 12...33 (EX: 12...30) 12...33 (EX: 12...30) 12...33 (EX: 12...30)
Zasilanie DC/AC (opcja) V] - 24..60/85...230 24..60/85...230 24..60/85...230
Doktadno$¢ [%] 0,5/1.5* 0,5/1.5* 0,5/1.5* 0,5
Moment tarcia [Nem] 0,001 lub 0,03* 0,001 lub 0,03* 8 -
Srednica watka [mm] 2,6lub1/4cala 2,61lub1/4 cala 19 -
Obudowa [mm] 48 80 102 105
Klasa ochrony IP 50 IP 43 IP 66 IP 54
Certyfikat GL . - . -

* Dla zakresu pomiarowego < 150 0, doktadno$¢ 0,5 %
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KINAX

Programowalne przetworniki kata | przesuniecia

tycznosc dlaich zastosowan

Nowa seria programowalnych przetwornikéw serii Charakterystyka wy]sc "" ) i - Wyswietlenie wielkosci na PC przy

KINAX zwigksza elastyczno$¢ dla nastepujacych liniowa, typu V ( z kbmpe, luk I - diugookresowych pomiarach

parametrow: dowolna krzywa, ktora moze byc zllneafyzowana - Samodzielne ustawienie wyjscia analogowego,
- Zakresu pomiarowego kata obrotu do charakterystyki liniowe; pozycji zerowej i zakresu pomiarowego.

- Kierunku obrotu

- Linearyzaciji charakterystyki nieliniowe; Nastepujace funkcje sg mozliwe: Sygnat wyjsciowy jest w zakresie

- Punktu przetaczenia i innych funkcii - Symulacja wielkosci mierzonej podczas 4..20 mA DC ( 2-przewodowe potaczenie)

instalacji urzadzenia

Wiasciwosci KINAX 2W2 KINAX WT711 KINAX WT717 KINAX SR719
Zastosowanie Sprzet OEM Przemyst Ciezki przemyst i maszyny Zastosowania liniowe
Zakres pomiarowy [°] 0..10do 0...50 0..10do 0...50 0..10do 0...50 0..10do 0...140 mm
i i i

0...50 d0 0...350 0...50 d0 0...350 0...50 d0 0...350
EEXia T5/T6 IIC (opcja) . . . .
Programowanie . . . .
Sygnat wyjsciowy [mA] 4..20 4..20 4.20 4..20
Zasilanie V] 12...33 (EX: 12...30) 12...33 (EX: 12...30) 12...33 (EX: 12...30) 12...33 (EX: 12...30)
Zasilanie DC/AC (opcja) V] - - - -
Doktadnosé¢ [%] 0,5 0,5 0,5 0,5
Moment tarcia [Ncm] 0,001 lub 0,03* 0,001 lub 0,03* 8 -
Srednica watka [mm] 2,6lub1/4cala 2,61lub1/4cala 19 -
Obudowa [mm] 48 80 102 105
Klasa ochrony IP 50 IP 43 IP 66 IP 54

** Srednica watka 2 lub 6 mm lub 1/ 4 cala
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Kazdy kat moze byC zmierzony!
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