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Przekażniki przemysłowe, moduły sprzęgające
Przekaźniki czasowe i nadzorcze
Zastosowanie: w przemyśle, do obwodów 
drukowanych, w budynkach mieszkalnych, 
w budynkach użyteczności publicznej
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ISO 9001:2000 ISO 14001:2004

FINDER - 10,000 zróżnicowanych produ-
któw, reprezentuje jeden z najszerszych
asortymentów dostępnych na rynku. Wynika
to ze ścisłej specjalizacji typów przekaźnika:
przekaźniki krokowe, przekaźniki do
sterowania oświetleniem, miniaturowe i sub-
miniaturowe przekaźniki do obwodów
drukowanych P.C.B., przekaźniki do gniazd
i przekaźniki mocy, przekaźnikowe moduły
sprzęgające, przekaźniki czasowe,
przekaźniki i sterowniki czasowe, gniazda do
przekaźników i akcesoria.

1954 Torino/Turyn: Finder założony przez Piero Giordanini
1965 Almese (TO): otwarcie zakładu produkcyjnego
1974 Sanfront (CN): otwarcie zakładu produkcyjnego
1981 Oddano do użytku narzędziownię i zakład automatyzacji produkcji
1991 St. Jean de Maurienne, Francja: otwarcie zakładu produkcyjnego
2001 Valencia/Walencja, Hiszpania: otwarcie zakładu produkcyjnego
2003 Trebur Astheim, Germany: centrum logistyczne obsługujące centralną Europę
2004 50 lat firmy Finder
2006 Almese (TO): centrum logistyczne

STRUKTURA ORGANIZACJI
WEWNĄTRZZAKŁADOWEJ

Marketing
i Analizy

Projektowanie
i Rozwój

Sprzedaż,
Dystrybucja
oraz Pomoc
Techniczna

KLIENT

Gwarancja
Jakośći

i Dopuszczenia

Produkcja
i Kontrola
Jakości

Narzędziownia
i Automatyzacja

®

RoHS
compliance

FINDER ma najszerszy
zakres certyfikatów

i dopuszczeń wysokiej
jakości dla oferowanych

przekaźników.
Nasze cztery fabryki wyposażone są
w maszyny, które zostały zaprojektowane
i zbudowane w naszych zakładach przez
techników i inżynierów produkcji, którzy są
specjalistami w zakresie ich wykorzystania
w procesach produkcyjnych i automatyzacji
przemysłu.



São Caetano do Sul,
São Paulo (Brazylia)

Suwanee, Georgia
(Stany Zjednoczone)

Chipilo,
Puebla
(Meksyk)

Hong Kong

®

ZAKŁADY
PRODUKCYJNE

Almese - Włochy
Sanfront - Włochy
St.Jean de Maurienne - Francja
Valencia - Hiszpania

Centra logistyczne:
Almese - Włochy
Trebur Astheim - Niemcy

SIEĆ HANDLOWA
Centrala:
Włochy

Podległe jednostki handlowe:
Argentyna
Austria
Belgia
Brazylia
Czechy
Francja
Niemcy
Hong Kong
Węgry
Meksyk
Holandia
Portugalia
Rumunia
Hiszpania
Szwecja
Swajcaria
Zjednoczone Królestwo
Stany Zjednoczone

Finder na świecie:
www.findernet.com

Buenos Aires (Argentyna)

Mölnlycke
(Szwecja)

Staffordshire (Zjednoczone Królestwo)

Dielsdorf
(Szwajcaria)

St. Jean de Maurienne
(Francja)

Valencia
(Hiszpania)

Amsterdam (Holandia)

Bever (Belgia)

Budapeszt (Węgry)
Cluj-Napoca (Rumunia)

Maia
(Portugalia)

Rüsselsheim (Niemcy)

Laxenburg (Austria)
Praga (Czechy)

Almese (Włochy)
Sanfront (Włochy)

Trebur Astheim (Niemcy)









Seria 36
Strona 17

12 A 1 P
16 A

3 A 1 wyjście
5 A (SSR)

0.1 A 1 wyjście
2 A (SSR)

Przekaźniki do gniazd i obwodów drukowanych

Seria 45
Strona 63

Seria 43
Strona 47

Gniazda
serii 93

Strona 14

Gniazda
serii 95
Strona 29

Gniazda
serii 95
Strona 50

Gniazda
serii 95
Strona 54

Gniazda
serii 95
Strona 45

Prąd Ilość
znamionowy zestyków Opis Gniazda

Seria 30
Strona 1

Seria 32
Strona 5

Seria 34
Strona 9

2 A 2 P

6 A 1 P
1 Z

6 A 1 P
1 Z

Subminiaturowy przekaźnik Dual-In-Line
- 2 zestyki przełączne
- Przełączanie przy niskim obciążeniu
- Przekaźnik subminiaturowy: przemysłowy standard opakowań DIL
- Czuła cewka DC, 200 mW
- Szczelny RT III (odporny na mycie)

Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych
- 1 zestyk przełączny lub zwierny
- Przekaźnik subminiaturowy, opakowania małogabarytowe
- Czuła cewka DC, 200 mW
- Szczelny RT III (odporny na mycie)

Wąski przekaźnik elektromagnet. do gniazd i obwodów drukowanych
- Czuła cewka DC, 170 mW
- 5 mm szerokości
- Izolacja cewka - zestyki - 6kV (1.2/50 µs)

10 A 1 P
1 Z

10 A 1 P
16 A 1 Z

Wąski przekaźnik półprzewodnikowy do gniazd i obwodów drukowanych
- Obwód wejściowy DC o dużej czułości
- 5 mm szerokości
- Duża szybkość załączania, cicha praca, wysoka trwałość

Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych
- 1 zestyk przełączny lub zwierny
- Konstrukcja obudowy “Sugar Cube” (kostka cukru)
- Cewka DC, 360 mW
- Szczelny RT III (odporny na mycie)

8 A 2 P
2 Z

Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych
- Napięcia cewki AC i DC
- Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami, 6kV (1.2/50 µs), (8 mm)
- Bezpieczna separacja obwodów
- Raster 3,5 lub 5 mm

8 A 2 P

Niski przekaźnik do obwodów drukowanych
- Wysokość 15,7 mm
- Napięcie cewki DC czułe, 400mW
- Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami, 6kV (1.2/50 µs), (8 mm)
- Bezpieczna separacja obwodów

Niski przekaźnik do obwodów drukowanych (SSR)
- Wysokość 15,7 mm
- Obwód wejściowy DC o dużej czułości
- Duża szybkość załączania, cicha praca, wysoka trwałość

10 A 1 P
16 A 1 Z

6 A 2 P
10 A

16 A 1 Z
1 R

Niski przekaźnik do obwodów drukowanych
- Wysokość 15,4 mm
- Napięcie cewki DC czułe, 200mW lub 400mW
- Wysoki stopień izolacji pomiędzy cewką a zestykami 10mm, 6kV (1.2/50 µs)
- Szczelny RT II (opcja RT III)
- Raster 3,2 lub 5mm

Przekaźnik do obwodów drukowanych
- Wysoki stopień izolacji pomiędzy zestykami sąsiadującymi
- Cewka DC
- Izolacja pomiędzy cewką a zestykami 8 mm,6kV (1.2/50 µs)
- Wersja szczelna: RT II
- Raster 5mm

Przekaźnik do obwodów drukowanych
- Praca w otoczeniu do +125°C
- Przerwa zestykowa ≥ 3 mm wg normy EN 60730-1
- Izolacja pomiędzy cewką a zestykami 8 mm,6kV (1.2/50 µs)
- Czuła cewka DC 360mW
- Do obwodów drukowanych + Faston 250

Gniazda
serii 93

Strona 43

Seria 40
Strona 21

Seria 44
Strona 51

Seria 41
Strona 37
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8 A 2 P

16 A 1 P

7 A 4 P

10 A 2 P
3 P

2 P
16 A 2 Z

3 P
3 Z

Seria 56
Strona 93

Seria 60
Strona 103

Seria 62
Strona 115

Seria 66
Strona 133

Seria 65
Strona 127

Gniazda
serii 97
Strona 71

Gniazda
serii 94
Strona 84

Gniazda
serii 90
Strona 109

Gniazda
serii 92
Strona 124

Prąd Ilość
znamionowy zestyków Opis Gniazda

Seria 46
Strona 67

Seria 50
Strona 75

Seria 55
Strona 79

8 A 2 P

Miniaturowy przekaźnik przemysłowy
- Do gniazd lub obwodów drukowanych
- Cewka AC i DC
- Przycisk testujący z blokadą zestyków, mechaniczny wskaźnik zadziałania
- Izolacja pomiędzy cewką a zestykami 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs)

Przekaźniki bezpieczeństwa (EN 50205)
- 2 zestyki przełączne
- Do obwodów drukowanych i gniazd z zestykami mech. sprzężonymi, zgodnie

z normą EN 50205 zestyków typu B
- Zwiększona odległość między sąsiadującymi zestykami
- Izolacja pomiędzy cewką a zestykami 8 mm,6kV (1.2/50 qs)
- Wykonanie standardowe: RT II

Miniaturowy przekaźnik przemysłowy
- Cewka AC i DC
- Do gniazda lub obwodów drukowanych
- Standard dla 2 i 4 zestyków, przycisk testujący, blokada styków

i mechaniczny wskaźnik zadziałania

2 P
12 A 2 Z

4 P
4 Z

10 A 2 P
3 P

Miniaturowy przekaźnik mocy
- Do gniazda lub obwodów drukowanych
- Wyprowadzenia typu FASTON (Faston 187, 4,8x0,5 mm)
- Cewka AC i DC
- Przycisk testujący, blokada zestyków i mechaniczny wskaźnik zadziałania

Przekaźnik przemysłowy
- Gniazda 8 i 11 pinowe
- Mocowanie kołnierzowe
- Cewka AC i DC
- Przycisk testujący, blokada zestyków i mechaniczny wskaźnik zadziałania
- Przekaźniki z rozwidlonymi zestykami do niewielkich wartości obciążenia

Przekaźnik mocy
- Do gniazd lub złączek Faston 187 lub

mocowanie kołnierzowe (Faston 250)
- Cewka AC i DC
- Przerwa zestykowa ≥ 3 mm
- Przycisk testujący, blokada zestyków i mechaniczny wskaźnik zadziałania

20 A 1 Z+1 R

30 A 2 P
2 Z

Przekaźnik mocy
- Cewka AC i DC
- Montaż do obwodów drukowanych lub na panel (Faston 250)
- Przerwa zestykowa ≥ 3 mm

Przekaźnik mocy
- Montaż do obwodów drukowanych lub na panel (Faston 250)
- Cewka AC i DC
- Izolacja pomiędzy cewką a zestykami 8 mm,6kV (1.2/50 qs)

Gniazda
serii 96
Strona 99

30 A 1 Z

Przekaźniki do gniazd i obwodów drukowanych

Nowość



7 A 4 P

10 A 2 P
3 P

10 A 2 P

10 A 1 P
16 A

Przekaźnikowe moduły sprzęgające

Seria 49
Strona 163

Seria 58
Strona 177

Seria 99
Strona 185

Seria 59
Strona 181

Seria 19
Strona 139

Seria 38
Strona 141

Seria 48
Strona 157

10 A 1 P

6 A 1 P
1 Z

8 A 2 P

2 A 1 SSR

Przekaźnik modułowy Praca - Wyłącz - Załącz (Auto-Off-On)
- Trzypozycyjna praca układów automatyki: Auto – OFF – ON
- Uniwersalne napięcie zasilania 24V, AC/DC
- Wskaźnik zadziałania LED
- Zestyk sygnału zwrotnego

Przekaźnikowy moduł sprzęgający
- Szerokość 6.2 mm lub 14 mm
- Napięcie cewki DC lub AC/DC
- Specjalne wykonania cewki / wejście z układem przeciwzakłóceniowym, tłumiącym
- Zaciski śrubowe i sprężynowe

10 A 1 P
16 A

16 A 1 P

Przekaźnikowy moduł sprzęgający
- Szerokość 15.8 mm
- Cewka AC lub DC
- Klip plastikowy do szybkiego demontażu przekaźnika
- Moduły sygnalizacyjno - przeciwzakłóceniowe i EMC
- Zaciski śrubowe i sprężynowe

Przekaźnikowy moduł sprzęgający
- 15.8 mm szerokości
- Cewka AC lub DC
- Klip plastikowy do szybkiego demontażu przekaźnika
- Moduły sygnalizacyjno - przeciwzakłóceniowe i EMC,
- Zaciski śrubowe i sprężynowe

8 A 2 P

Przekaźnikowy moduł sprzęgający
- 15.8 mm szerokości
- Cewka AC lub DC
- Klip plastikowy do szybkiego demontażu przekaźnika
- Moduły sygnalizacyjno - przeciwzakłóceniowe i EMC,
- Zaciski śrubowe i sprężynowe
- Mechaniczny wskaźnik zadziałania i przycisk testujący

7 A 4 P

Przekaźnikowy moduł sprzęgający
- 27 mm szerokości
- Cewka AC lub DC
- Klip plastikowy do szybkiego demontażu przekaźnika
- Moduły sygnalizacyjno - przeciwzakłóceniowe i EMC
- Mechaniczny wskaźnik zadziałania i przycisk testujący

Przekaźnikowy moduł sprzęgający
- 27 mm szerokości
- Cewka AC lub DC
- Klip plastikowy do szybkiego demontażu przekaźnika
- Moduły sygnalizacyjno - przeciwzakłóceniowe i EMC
- Zaciski śrubowe i sprężynowe
- Mechaniczny wskaźnik zadziałania i przycisk testujący

3 A / 1 SSR
5 A

Seria 4C
Strona 171

10 A 2 P
8 A

10 A 2 P
8 A

Moduły sygnalizacyjne i EMC - przeciwprzepięciowe
Moduły w zależności od typu zapewniają;
- Redukcja prądów zwrotnych przy wyłączeniu cewki
- Wskaźnik zadziałania cewki LED.
- Ochrona przed zmianą polaryzacji cewki przekaźnika.
- Bocznik rezystancyjny, do redukcji prądów wirowych w obwodzie cewki.

Prąd Ilość
znamionowy zestyków Opis
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7 A
10 A

6 A

Przekaźniki czasowe i nadzorcze

Seria 80
Strona 217

Seria 83
Strona 225

Seria 85
Strona 231

Seria 87
Strona 251

Seria 88
Strona 259

Seria 86
Strona 239

Gniazda
serii 9x
Strona 242

Gniazda
serii 90
Strona 263

Prąd
znamionowy Funkcje i opis Gniazda

Seria 7E
Strona 187

Seria 71
Strona 193

Seria 72
Strona 207

25 A
32 A
65 A

10 A

16 A

Liczniki energii kWh
- Jedno lub trójfazowe - Jedno lub dwutaryfowe
- Wyjście impulsowe dla zdalnego zarządzania energią;
SO wyj. impulsowe (otwarty kolektor) zgodny z normą
*DIN* 43864 do poł. z licznikiem centralnym systemu
pomiarowego/systemu zarządzającego

- Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715)

Przekaźnik nadzorczy
- Szerokość 35 mm
- Do sieci jedno lub trójfazowych
- Nastawy stałe lub zmienne
- Pozytywna logika bezpieczeństwa
- Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715)

Kontrola poziomu
(Opróżnianie lub Napełnianie)

1 A
16 A

16 A

Przekaźnik nadzorczy
- Szerokość 17,5mm
- Uniwersalny zakres monitorowanego napięcia (208...480VAC)

Przekaźnik czasowy
- Szerokość 17,5 mm
- Sześć zakresów czasowych do 0,1s do 20h
- Uniwersalne napięcie zasilania
- Wysoki stopień izolacji wejście/wyjście
- Wyjście przekaźnikowe 16A
- Wyjście półprzewodnikowe 1A

Wielofunkcyjny
Jednofunkcyjny

Wielofunkcyjny
Przekaźnik czasowy do gniazd
- Napięcie zasilania AC/DC bez polaryzacji
- Siedem zakresów czasowych od 0,05s do 100h

5 A
8 A

5 A
8 A

Przekaźnik czasowy
- Szerokość 22,5 mm
- Napięcie zasilania AC/DC bez polaryzacji
- Wykonanie specjalne: 2 zestyki w funkcji czasowej lub jeden

zestyk praca bezzwłoczna, drugi praca w funkcji czasowej
- Zakres czasowy od 0,5s do 60h
- Dopuszczenia morskie GL

Przekaźnik czasowy do gniazd lub montażu panelowego
- Wyprowadzenia 8 lub 11 pinowe
- Zakres czasowy od 0,05s do 100h
- Napięcie zasilania AC/DC
- Dostępne wersje: 2 zestyki w funkcji czasowej lub jeden

zestyk praca bezzwłoczna drugi praca w funkcji czasowej

Gniazda
serii 94

Strona 234

Liczniki energii

Kontrola napięcia poniżej
i powyżej zakresu
Kontrola napięcia lub prądu
Asymetria faz
Rotacja faz
Zanik fazy
Przekaźniki termistorowe

Przekaźnik nadzorczy
- Zalecane do cieczy przewodzących
- Nastawy czułości stałe lub zmienne (5...150kOhm)

Rotacja faz
Zanik fazy

Wielofunkcyjny
Jednofunkcyjny

Przekaźnik czasowy
- Szerokość 22,5mm
- Sześć zakresów czasowych do 0,1s do 20h
- Uniwersalne napięcie zasilania

Wielofunkcyjny
Dwufunkcyjny

Moduły czasowe
- Uniwersalne napięcie zasilania
- Zakres czasowy od 0,05s do 100h
- Szeroki zakres zasilania dla cewek AC lub DC
- Moduł do gniazd serii 90, 92, 94, 95, 97

Wielofunkcyjny
Jednofunkcyjny

Wielofunkcyjny

Seria 93
Strona 265

—
Wąskoprofilowe gniazdo czasowe
- Szerokość 6,2 mm
- 4 zakresy czasowe od 0,1s do 6h
- Napięcie AC/DC
- Do przekaźników serii 34.51 lub 34.81

Wielofunkcyjny
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Seria 27
Strona 313

Przekaźniki instalacyjne do zastosowania
w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

Seria 13
Strona 283

Seria 15
Strona 293

Seria 14
Strona 289

Seria 18
Strona 297

Seria 22
Strona 305

Seria 26
Strona 309

Seria 20
Strona 301

Prąd
znamionowy Funkcje i opis

Seria 10
Strona 269

Seria 11
Strona 273

Seria 12
Strona 277

12 A Przekaźniki /
16 A Wyłączniki zmierzchowe

16 A Przekaźniki / Wyłączniki zmierzch.

Czasowy zegar dobowy
16 A Czasowy zegar tygodniowy

Czasowy zegar "Astronomiczny"

Przekaźniki zmierzchowe do montażu na ścianie lub słupie
- Jedno lub dwa wyjścia przekaźnikowe
- Podwójna przerwa przewodów L, N
- Dwie nastawy i dwa zestyki
- Stopień ochrony IP54

Modułowe przekaźniki zmierzchowe
- Wyjście przekaźnikowe z 1 zestykiem
- Szerokość 35 mm
- Zasilanie 230VAC, dostępne również w opcji 12 i 24 VAC/DC
- Montaż na szynę DIN 35mm (EN 60715)

Zegary czasowe
- Wersje mechaniczne lub elektroniczne
- Wyjście przekaźnikowe jeden lub dwa zestyki
- Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715)

8 A Elektroniczne przekaźniki impulsowe
10 A Przekaźnik z funkcją start i reset
16 A

400 W Elektroniczny przekaźnik impulsowy
500 W ze ściemniaczem

16 A Automat do klatek schodowych

Elektroniczne przekaźniki impulsowe i bistabilne
- Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715)
- Wyjście przekaźnikowe jeden lub dwa zestyki
- Przekażnik z funkcją start i reset
- Dłuższa żywotność mechaniczna i elektryczna, pewniejsza praca

niż w elektromechanicznych przekaźnikach impulsowych

Modułowy automat do klatek schodowych
- Szerokość 17,5 mm
- Wielofunkcyjny lub jednofunkcyjny
- Odpowiedni do instalacji 3 i 4 przewodowych

10 A Czujniki ruchu

Czujniki ruchu PIR do montażu wewnątrz lub na zewnątrz budynku,
montaż na suficie lub ścianie
- Wersja specjalna IP54
- Niewielkie wymiary
- Regulowane nastawy natężenia oświetlenia i progów zadziałania
- Regulowane nastawy czasu zadziałania wyjścia

Modułowy przekaźnik impulsowy
- Szerokość 17,5 mm
- Zasilanie AC lub DC
- Jeden lub dwa zestyki
- Do wyboru 6 sekwencji łączeniowych
- Montaż na szynę DIN 35mm (EN 60715)

20 A Przekaźnik modułowy

10 A Przekaźnik impulsowy

10 A Przekaźnik impulsowy

Modułowy przekaźnik monostabilny
- Szerokość 17,5mm
- Zasilanie AC lub DC
- Jeden lub dwa zestyki
- Przycisk testujący
- Montaż na szynę DIN 35mm (EN 60715)

Przekaźnik impulsowy z elektryczną separacją pomiędzy cewką a zestykami
- Montaż na panelu lub w puszkach instalacyjnych
- Zasilanie AC
- Jeden lub dwa zestyki
- Do wyboru 6 sekwencji łączeniowych

Przekaźnik impulsowy
- Montaż na panelu lub w puszkach instalacyjnych
- Zasilanie AC
- Jeden lub dwa zestyki
- Do wyboru 6 sekwencji łączeniowych

16 A Przekaźnik impulsowy

Elektroniczny przekaźnik impulsowy ze ściemniaczem
do kontroli poziomu oświetlenia
- Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715)
- Łagodne załączenie i wyłączenie (narastające/opadające)
- Wbudowane zabezpieczenie termiczne
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• Czuła cewka DC, 200 mW
• Do obwodów drukowanych
• Konstrukcja Dual-In-Line

2 P

2/3

125/250

125

25

—

2/0.3/—

10 (0.1/1)

AgNi + Au

—

5 - 6 - 9 - 12 - 24 - 48

—/0.2

—

Patrz tabela str. 3

—/0.35 UN

—/0.05 UN

—/10 · 106

100 · 103

6/2

1.5

750

–40…+85

RT III

1

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230 V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220 VDC A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/ DC W

Zakres napięcia zasilania AC (50 Hz)

DC

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1.2/50µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

rysunek otworów montażowych

Funkcje
Miniaturowy przekaźnik o niskim poborze mocy,
konstrukcja Dual-In-Line (dwurzędowa)

• 2 zestyki przełączne
• Pozłacane styki AgNi + Au
• Czuła cewka DC, 200 mW lub 400 mW
• Szczelny RT III (odporny na mycie)

10.120.3

1
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��������

���

��
��

��
��

�	

	�		
	


�

	�

�� ��

Seria 30 - Subminaturowy przekaźnik Dual-In-Line 2 A

30.22
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Dane ogólne
Właściwości izolacji wg. normy EN 61810-1:2004
Napięcie nominalne w torach zasilania V AC 230/400 120...240 jednofazowe
Napięcie znamionowe izolacji V AC 250 125
Stopień zanieczyszczenia 1 2
Właściwości izolacji pomiędzy cewką a zestykami

Typ izolacji Podstawowy Podstawowy
Stopień ochrony przepięciowej I II
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) 1.5 1.5
Wytrzymałość izolacji V AC 1,000 1,000

Właściwości izolacji pomiędzy zestykami sąsiadującymi
Typ izolacji Podstawowy Podstawowy
Stopień ochrony przepięciowej I II
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) 1.5 1.5
Wytrzymałość izolacji V AC 1,500 1,500

Właściwości izolacji pomiędzy otwartymi zestykami
Rodzaj przerwy Mikro-przerwa Mikro-przerwa
Wytrzymałość izolacji V AC/kV (1.2/50 µs) 750/1 750/1

Pozostałe dane
Czas drgania styków : NO/ NC ms 1/3
Odporność na wibracje (5...55)Hz, maks. ±1 mm: NO/ NC g 15/15
Wytrzymałość na uderzenie g 16
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 0,2 (30.22.7) 0,4 (30.22.9)

przy prądzie znamionowym W 0.4
Zalecana odległość miedzy przkaźnikami na płytce drukowanej mm ≥ 5

Przykład: Seria 30, do montażu na płytce drukowanej, z 2 zestykami przełącznymi 2 A, napięcie cewki 12 V DC, cewka czuła.

A: Materiał zestyków
0 = Standard
AgNi + Au (5 µm)

B: Rodzaj zestyku
0 = Przełączny

Seria

Typ
2 = do płytki drukowanej

Ilość zestyków
2 = 2 zestyki przełączne, 2 A

Rodzaj napięcia cewki
7 = DC, wykonanie czułe 200 mW

Napięcie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartościami napięć

2 2 07
D: Wykonanie
0 = szczelne (RTIII)

C: Opcje
1 = Standard 1

Kod zamówienia

A B C D

. . . .0 1 23 0

Seria 30 - Subminaturowy przekaźnik Dual-In-Line 2 A

2

0 1 0
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Napięcie Kod Zakres napięcia zasilenia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA
5 7.005 3.7 7.5 125 40
6 7.006 4.5 9 180 33
9 7.009 6.7 13.5 405 22

12 7.012 8.4 18 720 16
24 7.024 16.8 36 2,880 8.3
48 7.048 36 72 11,520 4.1

Wykonanie DC czułe 0,2W

Dane cewki

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

Seria 30 - Subminaturowy przekaźnik Dual-In-Line 2 A

F 30 - Trwałość łączeniowa (dla AC1) w funkcji prądu na zestykach (125V)

cy
kle

Dane zestyków

R 30 - DC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia

Uwaga:
Prąd znamionowy 2 A odnosi się do ograniczonych cykli prądowych.
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1 P 1 Z

6/15 6/15

250/400 250/400

1,500 1,500

250 250

0.185 0.185

3/0.35/0.2 3/0.35/0.2

500 (10/5) 500 (10/5)

AgCdO AgCdO

— —

5 - 12 - 24 - 48 5 - 12 - 24 - 48

—/0.2 —/0.2

— —

(0.78...1.5)UN (0.78...1.5)UN

—/0.4 UN —/0.4 UN

—/0.1 UN —/0.1 UN

—/20 · 106 —/20 · 106

100 · 103 100 · 103

6/4 6/2

5 5

1,000 1,000

–40…+85 –40…+85

RT III RT III

32.21-x000 32.21-x300

5

Seria 32 - Minaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych 6 A

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230V A C) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220 VDC A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA(50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1.2/50µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykamiV AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

rysunek otworów montażowych rysunek otworów montażowych

Funkcje
Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych

• 1 zestyk przełączny lub zwierny
• Czuła cewka DC, 200 mW
• Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami

5kV(1,2/50µs)
• Izolacja zgodna z EN 61810-1:2004 /

VDE 0435 T 201
• Sczelny RT III (odporny na mycie)
• Materiał zestyków w opcji bez kadmu

• 1 zestyk przełączny, 6 A
• Do obwodów drukowanych

• 1 zestyk zwierny, 6 A
• Do obwodów drukowanych

20 10
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Dane ogólne

Przykład: Seria 32, do montażu na płytce drukowanej, z 1 zestykiem zwiernym 6 A, napięcie cewki 24 V DC, cewka czuła.

A: Materiał zestyków
2 = Standard AgCdO
4 = AgSnO2
B: Rodzaj zestyku
0 = Przełączny
3 = Zwierny

Seria

Typ
2 = do płytki drukowanej

Ilość zestyków
1 = 1 zestyk,

Rodzaj napięcia cewki
7 = DC, wykonanie czułe

Napięcie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartościami napięć

2 1 27
D: Wykonanie
0 = szczelne (RTIII)

C: Opcje
0 = brak

Kod zamówienia

A B C D

. . . .0 2 43 2

Seria 32 - Minaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych 6 A

6

3 0 0

Seria Cewka A B C D
32.21 czuła DC 2 - 4 0 - 3 0 0

Wykonanie może zostać wybrane z jednego wiersza.
Standardy są wyróżnione tłustą czcionką.

Właściwości izolacji wg. normy EN 61810-1:2004
Napięcie nominalne w torach zasilania V AC 230/400
Napięcie znamionowe izolacji V AC 250
Stopień zanieczyszczenia 2
Właściwości izolacji pomiędzy cewką a zestykami

Typ izolacji Podstawowy
Stopień ochrony przepięciowej III
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) 4
Wytrzymałość izolacji V AC 4,000

Właściwości izolacji pomiędzy otwartymi zestykami
Rodzaj przerwy Mikro-przerwa
Wytrzymałość izolacji V AC/kV (1.2/50 µs) 1,000/1.5

EMC odporność układu sterującego, na zakłócenia przewodowe
Impuls (5...50)ns, 5 kHz na A1-A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)
Udar (1,2/50 µs) na A1 - A2 (tryb różnicowy) EN 61000-4-5 klasa 3 (2 kV)
Pozostałe dane
Czas drgania styków : NO/ NC ms 2/10 (przełączny) 2/— (zwierny)

Odporność na wibracje (5...55) Hz, max ±1 mm :NO/ NC g 10/10 (przełączny) 10/— (zwierny)

Wytrzymałość na uderzenie g 20

Straty mocy bez obciążonych zestyków W 0.2
przy prądzie znamionowym W 0.5

Zalecana odległość miedzy przkaźnikami na płytce drukowanej mm ≥ 5
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napięcie DC (V)

DC
pr

ąd
łąc

ze
nio

wy
(A

)

H 32 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1)
przy obciążeniu rezystancyjnym

Dane zestyków

Seria 32 - Minaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych 6 A

Napięcie Kod Zakres napięcia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki zasilenia prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA
5 7.005 3.9 7.5 125 40

12 7.012 9.4 18 720 16
24 7.024 18.7 36 2,880 8.3
48 7.048 37.4 72 11,520 4

Wykonanie DC

Dane cewki

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

7

F 32 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach
cy

kle

- Kiedy przełączamy obciążenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartości
napięcia i prądu poniżej krzywej, spodziewana wartość trwałości
łączeniowej > 100 000 cykli.

- W przypadku obciążenia indukcyjnego DC13 połączenie równolegle
diody z obciążeniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałości
elektrycznej jak w przypadku obciążenia DC1. Należy zwrócić uwagę,
że w tym przypadku czas powrotu się zwiększy.

R 32 - DC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia
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obciążenie rezystancyjne cos φ = 1
obciążęnie indukcyjne cos φ = 0,4

Pr
ze

ka
źn

iki
do

gn
iaz

d
io

bw
od

ów
dr

uk
ow

an
yc

h





• 1 zestyk przełączny 6A
• Do obwodów drukowanych

lub gniazd Serii 93

9

1 P

6/10

250/400

1,500

300

0.185

6/0.2/0.12

500 (12/10)

AgNi

—

5 - 12 - 24 - 48 - 60

—/0.17

—

(0.7…1.5)UN

—/0.4 UN

—/0.05 UN

—/10 · 106

60 · 103

5/3

6 (8 mm)

1,000

–40…+85

RT II

34.51

Seria 34 - Wąski przekaźnik elektromagnetyczny do gniazd i obwodów drukowanych 6 A

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. PracaAC3 (230 VAC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220 VDC A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA(50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1.2/50µs)kV

Wytrzym. izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

rysunek otworów montażowych

Funkcje
Wąski przekaźnik elektromagnetyczny
1 zestyk przełączny
lub 1 zestyk zwierny, szerokość 5mm
• Do gęstej zabudowy i dużej ilości sygnałów
• Cewka DC - czuła, 170 mW
• Możliwe podwójne sterowanie AC/DC

przy użyciu gniazd serii 93
• Wzmocniona izolacja
• Podwójna izolacja cewka-zestyk

zgodna z VDE 0106/EN50178,
• Stopień ochrony RT II zgodny z VDE 0631/ EN60730
• Odległość pomiędzy cewką a zestykami:

w powietrzu 8 mm
wzdłuż izolacji 8 mm

• Izolacja, cewka - zestyki - 6kV (1,2/50µs)
• Gniazda z przyłączem śrubowym lub sprężynowym

28 5

1
5

3
.5

0.4 1 0.4

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
INFORMACJE TECHNICZNE STRONA V

A2 A1 12      11      14

28

5

1.91.3

0.8 1.3

3.75 5511.25
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A2- A1+ + A 14

28

3.75 5

5

16.25 1.9

1.3

1.3

A2- A1+ + A 14

28

3.75 5

5

16.25 1.9

1.3
1.3

A2- A1+ 11 14

28

3.75 5

5

16.25 1.9

1.3

1.3

28

1
5

.5
3

.6

5

0.711

10

34.81-9024 34.81-7048 34.81-8240

Obwód wyjściowy
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia (10ms) A

Napięcie znamionowe / maks. napięcie blokowania V

Zakres napięcia pracy V

Minimalny prąd łączeniowy mA

Maks. prąd upływu w stanie wyłączenia mA

Maks. spadek napięcia w stanie załączenia V

Obwód wejściowy, sterujący
Napięcie znamionowe V DC

Pobór mocy AC/DC W

Zakres napięcia zasilania V DC

Prąd sterujący mA

Napięcie wyzwalania V DC

Impedancja Ω

Dane ogólne
Czas zadziałania / czas powrotu * ms

Wytrzymałośc izolacji między wejściem a wyjściem V

Temperatura pracy * °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

rysunek otworów montażowych rysunek otworów montażowych rysunek otworów montażowych

wejście wyjście wejście wyjście

Seria 34 - Wąski przekaźnik półprzewodnikowy do gniazd i do obwodów drukowanych 0,1 - 2A

* Uwaga
“Czas zadziałania / powrotu i temperatura otoczenia" odnoszą się w następującym zastosowaniu: płytka drukowana lub gniazdo Serii 93.11.
Przy zastosowaniu gniazd 93.01 i 93.51 należy brać pod uwagę "Czas zadziałania / powrotu i temperatura otoczenia" dane Serii 38.

• Wyjście 2 A, 24 V DC
• Do obwodów drukowanych

lub gniazd Serii 93

• Wyjście 0,1 A, 48 V DC
• Do obwodów drukowanych

lub gniazd Serii 93

• Wyjście 2 A, 240 V AC
• Załączanie w zerze
• Do obwodów drukowanych

lub gniazd Serii 93

Funkcje
Wąski przekaźnik półprzewodnikowy (SSR)
szerokość 5mm
• Do gęstej zabudowy i dużej ilości sygnałów
• Obciążenia AC lub DC, brak wypalania zestyków
• Duża szybkość załączania, cicha praca,

wysoka trwałość łączeniowa
• Możliwe podwójne sterowanie AC/DC

przy użyciu gniazd serii 93
• Izolacja wyjście - wejście: 2500 V
• Szczelny RT III (odporny na mycie)
• Gniazda z przyłączem śrubowym

lub sprężynowym

wejście wyjście

1 Z 1 Z 1 Z

2/20 0.1/0.5 2/40

(24/33)DC (48/60)DC (240/275)AC

(1.5...24)DC (1.5...48)DC (12...240)AC

1 0.05 22

0.001 0.001 1.5

0.12 1 1.6

5 24 60 24 60 5 24 60

0.035 0.17 0.18 0.17 0.18 0.060 0.17 0.18

3.5...12 16...30 35...72 16...30 35...72 3.5...10 16...30 35...72

7 7 3 7 3 12 7 3

1 10 20 10 20 1 10 20

715 3,200 21,300 3,200 21,300 416 3,200 21,300

0.1/0.6* 0.04/0.6* 12/12*

2,500 2,500 2,500

–20...+60 –20...+60 –20...+60

RT III RT III RT III
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Przykład: Seria 34 do gniazda lub do montażu na płytce drukowanej, z 1 zestykiem przełącznym 6 A, napięcie cewki 24 V DC, cewka czuła.

Przykład: Przekaźnik SSR serii 34, wyjście 2A/ 24VDC.

Seria 34 - Wąski przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych 0,1 - 2 - 6 A

A: Materiał zestyków
0 = Standard AgNi
4 = AgSnO2
5 = AgNi + Au (5 µm)
B: Rodzaj zestyku
0 = Przełączny
3 = Zwierny

Seria
Typ
5 = Przekaźnik elektromagnetyczny
Ilość zestyków
1 = 1 zestyk
Rodzaj napięcia cewki
7 = DC wykonanie czułe
Napięcie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartościami napięć

5 1 07
D: Wykonanie
0 =Szczelny (RT II)
9 =Leżący
C: Opcje
1 = Brak

Kod zamówienia
Przekaźnik elektromagnetyczny

Przekaźnik półprzewodnikowy (SSR)

A B C D

. . . .0 2 43 4

Obwód wyjściowy
9024 = 2 A - 24 V DC
7048 = 0.1 A - 48 V DC
8240 = 2 A - 240 V AC

Seria
Typ
8 = Przekaźnik półprzewodnikowy SSR

Wyjście
1 = Zwierny
Obwód wejściowy
(zobacz specyfikacje wejściową)

8 1 7. . . .0 2 4 9 0 2 43 4

Wykonanie = 34.51.7xxx.x019
rysunek otworów montażowych

0 1 0

11

Seria Cewka A B C D
34.51 czułe DC 0 - 4 - 5 0 - 3 1 0
34.51 czułe DC 0 - 4 - 5 0 1 9

Wykonanie może zostać wybrane z jednego wiersza.
Standardy są wyróżnione tłustą czcionką.

Wykonanie leżące

3.75 11.25 5 5 1.9
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Dane ogólne

Seria 34 - Wąski przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych 0,1 - 2 - 6 A

Napięcie Kod Zakres napięcia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki zasilania prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA

5 7.005 3.5 7.5 130 38.4
12 7.012 8.4 18 840 14.2
24 7.024 16.8 36 3,350 7.1
48 7.048 33.6 72 12,300 3.9
60 7.060 42 90 19,700 3

Wykonanie DC

Dane cewki

- Kiedy przełączamy obciążenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartości
napięcia i prądu poniżej krzywej, spodziewana wartość trwałości
łączeniowej > 100 000 cykli.

- W przypadku obciążenia indukcyjnego DC13 połączenie równolegle diody z
obciążeniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałości elektrycznej jak w
przypadku obciążenia DC1.
Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku czas powrotu się zwiększy.

Przekaźnik elektromagnetyczny

12

Dane zestyków
F 34 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach

Cy
kle

napięcie DC (V)

DC
pr

ąd
łąc

ze
nio

wy
(A

)

H 34 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1) przy obciążeniu rezystancyjnym

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

R 34 - DC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia

Właściwości izolacji wg. normy EN 61810-1:2004
Napięcie nominalne w torach zasilania V AC 230/400
Napięcie znamionowe izolacji V AC 250 400
Stopień zanieczyszczenia 3 2
Właściwości izolacji pomiędzy cewką a zestykami

Typ izolacji Wzmocniony
Stopień ochrony przepięciowej III
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) 6
Wytrzymałość izolacji V AC 4,000

Właściwości izolacji pomiędzy otwartymi zestykami
Rodzaj przerwy Mikro-przerwa
Wytrzymałość izolacji V AC/kV (1.2/50 µs) 1,000/1.5

EMC odporność układu sterującego, na zakłócenia przewodowe
Impuls (5...50ns) 5kHz na A1-A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)
Udar (1,2/50µs) na A1 - A2 EN 61000-4-5 klasa 3 (2 kV)
Pozostałe dane
Czas drgania styków : NO/ NC ms 1/6
Odporność na wibracje (5...55)Hz, maks ±1 mm: NO/ NC g 10/5
Wytrzymałość na uderzenie g 20/14
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 0.2

przy prądzie znamionowym W 0.5
Zalecana odległość miedzy przkaźnikami na płytce drukowanej mm ≥5
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obciążenie rezystancyjne cos φ = 1
obciążęnie indukcyjne cos φ = 0,4
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13

Seria 34 - Wąski przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych 0,1 - 2 - 6 A

Przekaźnik półprzewodnikowy

Napięcie Kod Zakres napięcia Napięcie Impedencja Pobór
zasilania wejściowy zasilania wyzwalania prądu

UN Umin Umaks I przy UN
V V V V Ω mA
5 7.005 3.5 12 (10*) 1 715 (416*) 7 (12*)

24 7.024 16 30 10 3,200 7
60 7.060 35 72 20 21,300 3

Dane wejścia- typy DC

Specyfikacja wejściowa

Specyfikacja wyjściowa

Pr
ąd

wy
jśc

iow
y

Dane ogólne
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 0.17

przy prądzie znamionowym W 0.4

Dane techniczne

Pr
ąd

wy
jśc

iow
y

L 34 - Wykres poziomu prądu wyjściowego względem temperatury otoczenia
SSR - typ wyjścia 2A DC i AC

L 34 - Wykres poziomu prądu wyjściowego względem temperatury otoczenia
SSR - typ wyjścia 0,1A DC

* Dane dla wersji z wyjściem AC .
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93.21

93.01

Seria 93 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 34

14

Dopuszczenia:

Gniazdo z zaciskami śrubowymi
Napięcie zasilania Typ przekaźnika Typ gniazda
12 V AC/DC 34.51.7.012.xx10 93.01.0.024
24 V AC/DC 34.51.7.024.xx10 93.01.0.024
48 V AC/DC 34.51.7.048.xx10 93.01.0.060
60 V AC/DC 34.51.7.060.xx10 93.01.0.060
(110…125)V AC/DC 34.51.7.060.xx10 lub 34.81.7.060.xxxx 93.01.0.125
(220…240)V AC/DC 34.51.7.060.xx10 lub 34.81.7.060.xxxx 93.01.0.240
(110…125)V AC 34.51.7.060.xx10 lub 34.81.7.060.xxxx 93.01.3.125*
(220…240)V AC* 34.51.7.060.xx10 lub 34.81.7.060.xxxx 93.01.3.240*
(220…240)V AC 34.51.7.060.xx10 lub 34.81.7.060.xxxx 93.01.8.240
6 V DC 34.51.7.005.xx10 lub 34.81.7.005.xxxx 93.01.7.024
12 V DC 34.51.7.012.xx10 93.01.7.024
24 V DC 34.51.7.024.xx10 lub 34.81.7.024.xxxx 93.01.7.024
48 V DC 34.51.7.048.xx10 93.01.7.060
60 V DC 34.51.7.060.xx10 lub 34.81.7.060.xxxx 93.01.7.060
Akcesoria
Mostek grzebieniowy 093.20 (dane techniczne patrz str. 15)
Płytka separacyjna 093.01 (dane techniczne patrz str. 15)
Płytki do opisu, białe, 64 tabliczki w op. 093.64 (dane techniczne patrz str. 15)
Dane ogólne
Wartości znamionowe 6 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 6 kV (1,2/50 µs) cewka-zestyki
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C (–40…+70)°C - (UN ≤ 60 V), (–40…+55)°C - (UN > 60 V)

Moment obrotowy** Nm 0,5 (**dokręcania śrub zacisków)
Dł. odizolowanej końcówki przewodów mm 10
Maks. przekrój przewodu do gniazd 93.01 drut linka

mm2 1x2.5 / 2x1.5 1x2.5 / 2x1.5
AWG 1x14 / 2x16 1x14 / 2x16

* Ograniczenie strat mocy

Konfiguracje
przekaźnik/gniazdo

75.6

87
.3

6.2

Dopuszczenia:

Wąski moduł czasowy Napięcie zasilania Typ przekaźnika Typ gniazda wtykowego
1 zestyk 6A, przekażnik elektromechaniczny 12 V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.21.0.024
1 zestyk 6A, przekażnik elektromechaniczny 24 V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.21.0.024

wyjście półprzewodnikowe SSR 2A 24V DC 24 V AC/DC 34.81.7.024.9024 93.21.0.024
wyjście półprzewodnikowe SSR 2A 240V AC 24 V AC/DC 34.81.7.024.8240 93.21.0.024

COIL

COM

NO

NC

A1

A2

PROTECTION
AND

INDICATION CIRCUIT

12

11

14

75.6

16.1 19.4 19.4 20.7

3.523
.6

35
.4

28
.3

35.5 19.4
70.4

87
.9

6.2
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093.20

93.51
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Gniazdo z zaciskami sprężynowymi
Napięcie zasilania Typ przekaźnika Typ gniazda
12 V AC/DC 34.51.7.012.xx10 93.51.0.024
24 V AC/DC 34.51.7.024.xx10 93.51.0.024
(110…125)V AC/DC 34.51.7.060.xx10 lub 34.81.7.060.xxxx 93.51.0.125
(220…240)V AC/DC 34.51.7.060.xx10 lub 34.81.7.060.xxxx 93.51.0.240
(110…125)V AC/DC* 34.51.7.060.xx10 lub 34.81.7.060.xxxx 93.51.3.125*
(220…240)V AC* 34.51.7.060.xx10 lub 34.81.7.060.xxxx 93.51.3.240*
(220…240)V AC 34.51.7.060.xx10 lub 34.81.7.060.xxxx 93.51.8.240
12 V DC 34.51.7.012.xx10 93.51.7.024
24 V DC 34.51.7.024.xx10 lub 34.81.7.024.xxxx 93.51.7.024
60 V DC 34.51.7.060.xx10 lub 34.81.7.060.xxxx 93.51.7.060
Akcesoria
Mostek grzebieniowy 093.20 (dane techniczne patrz poniżej)
Płytka separacyjna 093.01 (dane techniczne patrz poniżej)
Płytki do opisu, białe, 64 tabliczki w op. 090.64 (dane techniczne patrz poniżej)
Dane ogólne
Obciążalność prądowa zacisków 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 6 kV (1.2/50 µs) cewka-zestyk
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C (–40…+70)°C - (UN ≤ 60 V DC), (–40…+55)°C - (UN > 60 V DC)
Dł. odizolowanej końcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu do gniazd 93.51 drut linka

mm2 1x2.5 1x2.5
AWG 1x14 1x14

* Ograniczenie strat mocy

Mostek grzebieniowy 093.20 (niebieski) 093.20.0 (czarny)
Wartości znamionowe 36 A - 250 V

Dopuszczenia:

Seria 93 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 34

Płytka separacyjna 093.01
- w celu rozdzielenia grup modułów przekaźnikowych o różnych napięciach zasilania, bezpieczny rozdział napięcia

zgodny z VDE 0106, EN 50178 cz. 1, rozdział bardzo małego napięcia i innych napięć ( PELV, SELV)
- do oddzielenia mostków grzebieniowych o różnych potencjałach
- w celu optycznego podziału grup modułów
- do izolacji od metalowych końcówek szyn, czy innych metalowych części

Płytki do opisu modułów przekaźnikowych 093.64

2
,
5

m
m

Akcesoria

Dopuszczenia:

Konfiguracje
przekaźnik/gniazdo

COIL

COM

NO

NC

A1

A2

PROTECTION
AND

INDICATION CIRCUIT

12

11

14

093.01

093.64

10
6.5

6.2 6.26.26.26.26.26.26.26.26.2 1.851.85

121.5

16
.5

2.8

93
.6

766.2

3.5

35
.4

27

73.7
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Dopuszczenia:

1.
9

3.75 5 5

1.3

6.
2

11.1 5.6

333.
8

13

28
.3

5 31

6.2

43
.5

rysunek otworów montażowych

Sposób demontażu przekaźnika za pomocą obejmy wyrzutnikowej:

Gniazdo do obwodów drukowanych 93.11 (niebieski)
Typ przekaźnika 34.51, 34.81
Dane ogólne
Wartości znamionowe 6 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji ≥ 6 kV (1.2/50 µs) cewka-zestyki
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

16

Seria 93 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 34

A2 A1 12      11      14
(+) (A)

93.11
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1 P 1 Z

10/15 10/15

250/250 250/250

2,500 2,500

500 500

0.37 0.37

10/0.3/0.12 10/0.3/0.12

500 (5/100) 500 (5/100)

AgCdO AgCdO

— —

3 - 5 - 6 - 9 - 12 - 24 - 48 3 - 5 - 6 - 9 - 12 - 24 - 48

—/0.36 —/0.36

— —

(0.75…1.5)UN (0.75…1.5)UN

—/0.4 UN —/0.4 UN

—/0.1 UN —/0.1 UN

—/10 · 106 —/10 · 106

100 · 103 100 · 103

7/3 7/2

4 4

1,000 1,000

–40…+85 –40…+85

RT III RT III

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230 V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220 VDC A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA(50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1.2/50µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

rysunek otworów montażowych rysunek otworów montażowych
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• 1 zestyk przełączny, 10 A
• Do obwodów drukowanych

Funkcje
Miniaturowy przekaźnik
konstrukcja w formie kostki
• 1 zestyk przełączny lub zwierny
• Cewka DC, 360 mW
• Izolacja zgodna z EN 61810-1:2004 /

VDE 0435 T 201
• Sczelny RT III (odporny na mycie)
• Konstrukcja obudowy “Sugar Cube” (kostka cukru)
• Materiał zestyków w opcji bez kadmu

• 1 zestyk zwierny, 10 A
• Do obwodów drukowanych

1
7

.5
4

0.4 1 0.4 1

21.5 15.5
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Seria 36 - Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych 10 A

36.11 36.11-0300

Pr
ze

ka
źn

iki
do

gn
iaz

d
io

bw
od

ów
dr

uk
ow

an
yc

h



Przykład: Seria 36, do montażu na płytce drukowanej, 1 zestyk przełączny 10 A, napięcie cewki 12 V DC.

A: Materiał zestyków
0 = Standard AgCdO
4 = AgSnO2

B: Rodzaj zestyku
0 = Przełączny
3 = Zwierny

Seria
Typ
1 = do płytki drukowanej

Ilość zestyków
1 = 1 zestyk

Rodzaj napięcia cewki
9 = DC

Napięcie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartościami napięć

D: Wykonanie
0 = Szczelne (RT III)

C: Opcje
0 = Standard

Kod zamówienia

A B C D

Dane ogólne

18

Seria 36 - Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych 10 A

1 1 09. . . .0 1 23 6 0 0 0

Seria Cewka A B C D
36.11 DC 0 - 4 0 - 3 0 0

Wykonanie może zostać wybrane z jednego wiersza.
Standardy są wyróżnione tłustą czcionką.

Właściwości izolacji wg. normy EN 61810-1:2004, VDE 0435 T 210
Napięcie nominalne w torach zasilania V AC 230/400
Napięcie znamionowe izolacji V AC 250
Stopień zanieczyszczenia 2
Właściwości izolacji pomiędzy cewką a zestykami

Typ izolacji Podstawowe
Stopień ochrony przepięciowej II
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) 2.5
Wytrzymałość izolacji V AC 2,500

Właściwości izolacji pomiędzy otwartymi zestykami
Rodzaj przerwy Mikro-przerwa
Wytrzymałość izolacji V AC/kV (1.2/50 µs) 1,000/1.5

Pozostałe dane
Czas drgania styków: NO/ NC ms 1/6 (przełączny) 1/— (zwierny)
Odporność na wibracje (5…55)Hz, maks. ± 1 mm: NO/ NC g 15/15 (przełączny) 15/— (zwierny)
Wytrzymałość na uderzenia g 16
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 0.4

przy prądzie znamionowym W 1.4
Zalecana odległość miedzy przkaźnikami na płytce drukowanej mm ≥ 5
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1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

Napięcie Kod Zakres napięcia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki zasilenia prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA
3 9.003 2.2 4.5 25 120
5 9.005 3.7 7.5 70 72
6 9.006 4.5 9 100 60
9 9.009 6.7 13.5 225 40

12 9.012 9 18 400 30
24 9.024 18 36 1,600 15
48 9.048 36 72 6,400 7.5

Wykonanie DC

Dane cewki

Seria 36 - Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych 10 A

Dane zestyków
F 36 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach

cy
kle

- Kiedy przełączamy obciążenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartości
napięcia i prądu poniżej krzywej, spodziewana wartość trwałości
łączeniowej > 100 000 cykli.

- W przypadku obciążenia indukcyjnego DC13 połączenie równolegle diody
z obciążeniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałości elektrycznej jak
w przypadku obciążenia DC1.
Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku czas powrotu się zwiększy.

napięcie DC (V)

DC
pr

ąd
łąc

ze
nio

wy
(A

)

H 34 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1)
przy obciążeniu rezystancyjnym

R 36 - DC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia
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obciążenie rezystancyjne cos φ = 1
obciążenie indukcyjne cos φ = 0,4
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40.31 40.51 40.52

1 P 1 P 2 P

10/20 10/20 8/15

250/400 250/400 250/400

2,500 2,500 2,000

500 500 400

0.37 0.37 0.3

10/0.3/0.12 10/0.3/0.12 8/0.3/0.12

300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)

AgNi AgNi AgNi

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240

5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28 - 36 - 48 - 60 - 90 - 110 - 125

1.2/0.65/0.5 1.2/0.65/0.5 1.2/0.65/0.5

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

(0.73…1.5)UN/(0.73…1.75)UN (0.73…1.5)UN/(0.73…1.75)UN (0.73…1.5)UN/(0.73…1.75)UN

0.8 UN /0.4 UN 0.8 UN /0.4 UN 0.8 UN /0.4 UN

0.2 UN /0.1 UN 0.2 UN /0.1 UN 0.2 UN /0.1 UN

10 · 106/20 · 106 10 · 106/20 · 106 10 · 106/20 · 106

200 · 103 200 · 103 100 · 103

7/3 - (12/4 czułe) 7/3 - (12/4 czułe) 7/3 - (12/4 czułe)

6 (8 mm) 6 (8 mm) 6 (8 mm)

1,000 1,000 1,000

–40…+85 –40…+85 –40…+85

RT II** RT II** RT II**

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230 V AC) kW

Maks. prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC/DC czułe VA (50 Hz)/W/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC/DC czułe

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1,2/50µs) kV

Wytrzym. izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

rysunek otworów montażowych rysunek otworów montażowych rysunek otworów montażowych

21* Patrz strony niebieskie z ogólnymi danymi tech.”Dodatkowe informacje dotyczące lutowania”

• 1 zestyk, 10 A
• Raster 3,5 mm
• Do gniazd i obwodów

drukowanych

Funkcje
Standardowy miniaturowy przekaźnik do gniazd i obwodów
drukowanych, z dużą rezerwą mocy
i największą ilością dopuszczeń.
• Optymalne dopasowanie do różnych zastosowań

poprzez różne cewki i materialy zestykowe
• Napięcia cewki AC, DC, bistabilne, czułe 500mW
• Bezpieczna separacja obwodów zgodna z

VDE 0106,EN 50178, EN 60204, EN 60335,
• Wytrzymałość izolacji cewka-zestyki 6kV (1,2/50µs)
• Odległość pomiędzy cewką a zestykami:

w powietrzu i wzdłuż izolacji 8 mm
• Pewne osadzenie w gniazdach przez 5 mm piny
• Temperatura otoczenia do +85°C/ opcjonalnie do+125°C
• Do gniazd z zaciskami śrubowymi

lub samozaciskowymi serii 95
• Moduły czasowe serii 86

• 1 zestyk, 10 A
• Raster 5 mm
• Do gniazd i obwodów

drukowanych

• 2 zestyki, 8 A
• Raster 5 mm
• Do gniazd i obwodów

drukowanych
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Seria 40 - Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych 8 - 10 - 16 A
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40.61 40.xx.6

22

1 P

16/30*

250/400 Patrz przekaźniki

4,000 40.31

750 40.51

0.55 40.52

16/0.3/0.12 40.61

500 (10/5)

AgCdO

6-12-24-48-60-110-120-230-240 5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 110

**patrz na prawo 5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 110

1.2/0.65/0.5 1.0/1.0/—

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

(0.73…1.5)UN/(0.8…1.5)UN (0.8…1.1)UN/—

0.8 UN /0.4 UN —

0.2 UN /0.1 UN —

10 · 106/20 · 106 Patrz przekaźniki

100 · 103 40.31

7/3 - (12/4 czułe) 40.51

6 (8 mm) 40.52

1,000 40.61

–40…+85 Min. czas impulsu >20 ms

RT II**

40.31.6...

40.51.6...

40.52.6...

40.61.6...

Sterowanie

i zasada działania

patrz str. 28

** Napięcie znamionowe (UN):
5 - 6 - 7 - 9 - 12 - 14 - 18 - 21 - 24 - 28 -
36 - 48 - 60 - 90 - 110 - 125 V DC

* Patrz strony niebieskie z ogólnymi
danymi tech.”Dodatkowe informacje
dotyczące lutowania”

Przy materiale AgSnO2 maksymalne
natężenie szczytowe wynosi 120 A -
5 ms na standardowo otwartym
zestyku.

rysunek otworów montażowych

• 1 zestyk, 16 A
• Raster 5 mm
• Do gniazd i obwodów

drukowanych

Funkcje
Standardowy miniaturowy przekaźnik do gniazd
i obwodów drukowanych, z dużą rezerwą mocy
i największą ilością dopuszczeń.
• Optymalne dopasowanie do różnych zastosowań

poprzez różne cewki i materialy zestykowe
• Napięcia cewki AC, DC, bistabilne, czułe 500mW
• Bezpieczna separacja obwodów zgodna z

VDE 0106,EN 50178, EN 60204, EN 60335,
• Wytrzymałość izolacji cewka-zestyki 6kV (1,2/50µs)
• Odległość pomiędzy cewką a zestykami:

w powietrzu i wzdłuż izolacji 8 mm
• Pewne osadzenie w gniazdach przez 5 mm piny
• Temperatura otoczenia do +85°C,

opcjonalnie do+125°C
• Do gniazd z zaciskami śrubowymi

lub samozaciskowym serii 95
• Moduły czasowe serii 86

• Przekaźnik bistabilny z 1 cewką
• Raster i wykonanie zestyku jak

Seria 40.31/51/52/61

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230 V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC/DC czułe VA (50 Hz)/W/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC/DC czułe

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1,2/50 µs) kV

Wytrzym. izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia
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Seria 40 - Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych 8 - 10 - 16 A
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40.11 40.11-2016 40.41

1 P 1 P 1 P

10/20 16/30 10/20

250/400 250/400 250/400

2,500 4,000 2,500

500 750 500

0.37 0.55 0.37

10/0.3/0.12 16/0.3/0.12 10/0.3/0.12

300 (5/5) 500 (10/5) 300 (5/5)

AgCdO AgCdO AgCdO

— — —

6 - 12 - 24 - 48 - 60 6 - 12 - 24 - 48 6 - 12 - 24 - 48 - 60

—/—/0.5 —/—/0.5 —/—/0.5

— — —

—/(0.73…1.75)UN —/(0.73…1.5)UN —/(0.73…1.75)UN

—/0.4 UN —/0.4 UN —/0.4 UN

—/0.1 UN —/0.1 UN —/0.1 UN

—/20 · 106 —/20 · 106 —/20 · 106

200 · 103 50 · 103 200 · 103

12/4 12/4 12/4

6 (8 mm) 6 (8 mm) 6 (8 mm)

1,000 1,000 1,000

–40…+70 –40…+70 –40…+70

RT I RT I RT I

23

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230VAC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC/DC czułe VA (50 Hz)/W/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC/DC czułe

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1,2/50 µs) kV

Wytrzym. izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

rysunek otworów montażowych rysunek otworów montażowych rysunek otworów montażowych

• 1 zestyk przełączny, 10 A
• Raster 3,5 mm
• Do obwodów drukowanych,

wys.12,7 mm

• 1 zestyk przełączny, 16 A
• Raster 3,5 mm
• Do obwodów drukowanych,

wys.12,7 mm

• 1 zestyk przełączny, 10 A
• Raster 3,5 mm
• Do obwodów drukowanych

Funkcje
Przekaźnik do płytki drukowanej
• Napięcia cewki DC czułe, 500mW
• Bezpieczna separacja obwodów zgodna z

VDE 0106, EN 50178, EN 60204, EN 60335,
• Wytrzymałość izolacji cewka-zestyki 6kV (1,2/50µs)
• Odległość pomiędzy cewką a zestykami:

w powietrzu i wzdłuż izolacji 8 mm
• Temperatura otoczenia do +70°C

40.41

40.11

28.5

1
2

.7
4

3
.5

0.5
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28.5 12.5
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Seria 40 - Przekaźnik do płytki drukowanej 10 - 16 A
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Przykład: Seria 40, do montażu w gniazdach lub na płytce drukowanej, z 2 zestykami przełącznymi 8 A, napięcie cewki 230 VAC.

Typ Cewka A B C D
40.11 czułe DC 2 - 4 0 0 0
40.11 czułe DC 2 - 4 0 16 /
40.41 czułe DC 0 - 2 0 - 3 0 0
40.31/51 AC-czułe DC 0 - 2 - 5 0 - 3 0 0 - 1
40.31/51 DC 0 - 2 - 5 0 - 3 0 0 - 1 - 3
40.52 AC-czułe DC 0 - 2 - 5 0 - 3 0 0 - 1
40.52 DC 0 - 2 - 5 0 - 3 0 0 - 1 - 3
40.61 AC-czułe DC 0 - 4 0 - 3 0 0 - 1
40.61 DC 0 - 4 0 - 3 0 0 - 1 - 3
40.31/51/ bistabilne 0 0 0 0
52/61

A: Materiał zestyków
0 = Standard AgNi

dla 40.31/51/52,
AgCdO dla 40.61

2 = AgCdO (standard
dla 40.11/41)

4 = AgSnO2

5 = AgNi + Au (5 µm)

B: Rodzaj zestyku
0 = Przełączny
3 = Zwierny

Seria
Typ
1 = raster 3,5 mm, leżący

do płytki drukowanej
3 = raster 3,5 mm,
4 = raster 3,5 mm,

do płytki drukowanej
5 = raster 5 mm
6 = raster 5 mm

Ilość zestyków
1 = 1 zestyk dla:

40.11, 10 A/16 A
40.31, 10 A
40.41, 10 A
40.51, 10 A
40.61, 16 A

2 = 2 zestyki dla:
40.52, 8 A

Rodzaj napięcia cewki
6 = AC/DC bistabilne
7 = DC wykonanie czułe
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Napięcie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartościami napięć

D: Wykonanie
0 = Standardowe
1 = Szczelne (RTIII)
3 = Wysokotemperaturowe

(+125°C) i szczelne

C: Opcje
0 = Standard
16 = Maks. prąd znam. 16 A (dla 40.11)

A B C D

Seria 40 - Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych 8 - 10 - 16 A

Kod zamówienia

5 2 08. . . .2 3 04 0 0 0 0

Wykonanie może zostać wybrane z jednego wiersza.
Standardy są wyróżnione tłustą czcionką.
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Seria 40 - Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych 8 - 10 - 16 A

Dane ogólne
Właściwości izolacji wg. normy EN 61810-1:2004, VDE 0435 T 210

1 zestyk 2 zestyki
Napięcie nominalne w torach zasilania V AC 230/400 230/400
Znamionowe napięcie izolacji V AC 250 400 250 400
Stopień zanieczyszczenia 3 2 3 2
Właściwości izolacji pomiędzy cewką a zestykami

Typ izolacji wzmocnione (8 mm) wzmocnione (8 mm)
Stopień ochrony przepięciowej III III
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) 6 6
Wytrzymałość izolacji V AC 4,000 4,000

Właściwości izolacji pomiędzy zestykami sąsiadującymi
Typ izolacji — Podstawowe
Stopień ochrony przepięciowej — II
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) — 2.5
Wytrzymałość izolacji V AC — 2,000

Właściwości izolacji pomiędzy otwartymi zestykami
Rodzaj przerwy Mikro-przerwa Mikro-przerwa
Wytrzymałość izolacji V AC/kV (1.2/50 µs) 1,000/1.5 1,000/1.5

EMC odporność układu sterującego, na zakłócenia przewodowe
Impuls (5...50)ns, 5 kHz, on A1 - A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)
Udar (1.2/50 µs) on A1 - A2 (tryb różnicowy) EN 61000-4-5 klasa 3 (2 kV)
Pozostałe dane
Czas drgania zestyków : NO/NC ms 2/5
Odporność na wibracje (5...55)Hz, maks±1 mm: NO/NC g 10/4 (1 przełączenie) 15/3 (2 przełączenie)
Wytrzymałość na uderzenie g 13
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 0.6

przy prądzie znamionowym W 1.2 (40.11/31/41/51) 2 (40.61/52/40.11-2016)
Zalecana odległość miedzy przkaźnikami na płytce drukowanej mm > 5
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Seria 40 - Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych 8 - 10 - 16 A
cy

kle

Dane zestyków

cy
kle

F 40 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach
Seria 40.31/51/61

- Kiedy przełączamy obciążenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartości
napięcia i prądu poniżej krzywej, spodziewana wartość trwałości
łączeniowej > 100 000 cykli.

- W przypadku obciążenia indukcyjnego DC13 połączenie równolegle diody
z obciążeniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałości elektrycznej jak
w przypadku obciążenia DC1.
Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku czas powrotu się zwiększy.

F 40 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach
Seria 40.52

H40 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1)
przy obciążeniu rezystancyjnym

DC
-p

rą
dł

ąc
ze

nio
wy

(A
)

napięcie DC (V)

Cy
kle

F 40 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach
Seria 40.11/41
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obciążenie rezystancyjne cos φ = 1
obciążenie indukcyjne cos φ = 0,4

Ograniczenia dla 40.31/51
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obciążenie rezystancyjne cos φ = 1
obciążenie indukcyjne cos φ = 0,4
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obciążenie rezystancyjne cos φ = 1
obciążenie indukcyjne cos φ = 0,4

Ograniczenia dla
wersji 10 A
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40.52 - 2 zestyki zmostkowane

zestyk pojedynczy

40.61 maks. prąd
40.11/31/41/51maks. prąd

40.52 maks. prąd
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Napięcie Kod Zakres napięcia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki zasilania prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA

5 9.005 3.65 7.5 38 130
6 9.006 4.4 9 55 109
7 9.007 5.1 10.5 75 94
9 9.009 6.6 13.5 125 72

12 9.012 8.8 18 220 55
14 9.014 10.2 21 300 47
18 9.018 13.1 27 500 36
21 9.021 15.3 31.5 700 30
24 9.024 17.5 36 900 27
28 9.028 20.5 42 1,200 23
36 9.036 26.3 54 2,000 18
48 9.048 35 72 3,500 14
60 9.060 43.8 90 5,500 11
90 9.090 65.7 135 12,500 7.2

110 9.110 80.3 165 18,000 6.2
125 9.125 91.2 188 23,500 5.3

Napięcie Kod Zakres napięcia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki zasilania prądu

UN Umin* Umaks** R I przy UN
V V V Ω mA

5 7.005 3.7 8.8 50 100
6 7.006 4.4 10.5 75 80
7 7.007 5.1 12.2 100 70
9 7.009 6.6 15.8 160 56

12 7.012 8.8 21 300 40
14 7.014 10.2 24.5 400 35
18 7.018 13.2 31.5 650 27.7
21 7.021 15.4 36.9 900 23.4
24 7.024 17.5 42 1,200 20
28 7.028 20.5 49 1,600 17.5
36 7.036 26.3 63 2,600 13.8
48 7.048 35 84 4,800 10
60 7.060 43.8 105 7,200 8.4
90 7.090 65.7 157 16,200 5.6

110 7.110 80.3 192 23,500 4.7
125 7.125 91.2 219 32,000 3.9

Napięcie Kod Zakres napięcia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki zasilania prądu (50 Hz)

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA

6 8.006 4.8 6.6 21 168
12 8.012 9.6 13.2 80 90
24 8.024 19.2 26.4 320 45
48 8.048 38.4 52.8 1,350 21
60 8.060 48 66 2,100 16.8

110 8.110 88 121 6,900 9.4
120 8.120 96 132 9,000 8.4
230 8.230 184 253 28,000 5
240 8.240 192 264 31,500 4.1

Wykonanie AC (Seria 40.31/51/52/61)

27

Wykonanie DC standard 0,65 W (Seria 40.31/51/52/61) Wykonanie DC czułe 0,5 W (Seria 40.31/51/52/61)

*Umin = 0.8 UN dla 40.61 **Umaks = 1.5 UN dla 40.61

Napięcie Kod Zakres napięcia Rezystancja Pobór Rezystancja
znam. cewki zasilania prądu niwelująca**

UN Umin Umaks R I przy UN RDC
V V V Ω mA Ω

5 6.005 4 5.5 23 215 37
6 6.006 4.8 6.6 33 165 62

12 6.012 9.6 13.2 130 83 220
24 6.024 19.2 26.4 520 40 910
48 6.048 38.4 52.8 2,100 21 3,600

110 6.110 88 121 11,000 10 16,500

Wykonanie AC/DC - bistabilne (Seria 40.31/51/52/61)

** RDC = rezystancja niwelująca wzbudzenie cewki dla DC, RAC = 1,3 x RDC, 1W
Zasada działania, schemat, patrz str. 28.

Napięcie Kod Zakres napięcia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki zasilania prądu

UN Umin Umaks* R I przy UN
V V V Ω mA
6 7.006 4.4 10.5 75 80

12 7.012 8.8 21 300 40
24 7.024 17.5 42 1,200 20
48 7.048 35 84 4,600 10.4
60 7.060 43.8 105 7,200 8.3

Wykonanie DC czułe 0,5 W (Seria 40.11/41)

Seria 40 - Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych 8 - 10 - 16 A

Dane cewki

*Umaks = 1.5 UN dla 40.11-2016
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Seria 40 - Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych 8 - 10 - 16 A

Zasada działania przekaźnika bistabilnego Seria 40 (przekaźnik przedstawiony jest bez zestyków)

Wyzwolenie przycisku SET spowoduje namagnesowanie rdzenia cewki przekaźnika przez
diodę D, zwora przekaźnika zostaje przyciągnięta i zestyki zostają przełączone, pozostając
w tym stanie nawet po zaniku napięcia.
Wyzwolenie przycisku RESET spowoduje rozmagnesowanie rdzenia cewki przekaźni-
ka przez rezystor niwelujący (RAC), zwora przekaźnika zostaje zwolniona i zestyki
zostają przełączone w stan spoczynku.
Uwaga: W danych cewki, wykonanie AC/DC podana jest wartość rezystancji niwelującej
wzbudzenie RDC.

Wyzwolenie przycisku SET spowoduje namagnesowanie rdzenia cewki przekaźnika,
zwora przekaźnika zostaje przyciągnięta i zestyki zostają przełączone, pozostając w tym
stanie nawet po zaniku napięcia.
Wyzwolenie przycisku RESET spowoduje rozmagnesowanie rdzenia cewki przekaźnika
przez rezystor niwelujący (RDC), zwora przekaźnika zostaje zwolniona i zestyki zostają
przełączone w stan spoczynku.

Minimalna długość impulsu ster. nie może być krótsza niż 20 ms. Maksymalny czas impulsu sterującego nie jest określony.
Należy zwrócić szczególną uwagę przed załączeniem przycisków SET i RESET aby nie pracowały one jednocześnie, może to doprowadzić do uszkodzenia układu sterującego.

Dane cewki

AC DC

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

R 40 - DC -Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia
Wykonanie DC czułe 500 mW ( Seria 40.31/51/52/61)

R 40 - DC - Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia
Wykonanie DC standard 650 mW ( Seria 40.31/51/52/61)

R 40 - AC - Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia

R 40 - DC - Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia
Wykonanie DC czułe ( Seria 40.11/41)

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia
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95.65

95.63

95.55.3

95.55

95.95.3

95.85.3

Seria 95 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 40

Patrz str. 30

Patrz str. 31

Patrz str. 32

Patrz str. 35

29

Patrz str. 33

Patrz str. 34

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Montaż Akcesoria
99.01 95.63 40.31 Gniazdo z zaciskami śrubowymi Na szynę DIN 35mm - Moduły sygnalizacyjne,

(EN 50022) EMC-przeciwprzepięciowe
— lub na płytę montażową - Obejma metalowa

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Montaż Akcesoria
99.02 95.03 40.31 Gniazdo z zaciskami śrubowymi Na szynę DIN 35mm - Moduły sygnalizacyjne,

95.05 40.51 (EN 50022) EMC-przeciwprzepięciowe
40.52 lub płytę montażową - mostki grzebieniowe
40.61 - obejmy wyrzutnikowe

- moduły czasowe

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Montaż Akcesoria
99.80 95.83.3 40.31 Gniazdo z zaciskami śrubowymi Na szynę DIN 35mm - Moduły sygnalizacyjne,

95.85.3 40.51 (EN 50022) EMC-przeciwprzepięciowe
40.52 lub płytę montażową - mostki grzebieniowe
40.61 - obejmy wyrzutnikowe

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Montaż Akcesoria
99.80 95.93.3 40.31 Gniazdo z zaciskami śrubowymi Na szynę DIN 35mm - Moduły sygnalizacyjne,

95.95.3 40.51 (EN 50022) EMC-przeciwprzepięciowe
40.52 lub płytę montażową - mostki grzebieniowe
40.61 - obejmy wyrzutnikowe

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Montaż Akcesoria
99.02 95.55 40.51 Gniazdo z zaciskami sprężynowymi Na szynę DIN 35mm - Moduły sygnalizacyjne,

40.52 do szybszego montażu i demontażu (EN 50022) EMC-przeciwprzepięciowe,
40.61 przewodów lub na płytę montażową - obejmy wyrzutnikowe

- moduły czasowe

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Montaż Akcesoria
99.80 95.55.3 40.51 Gniazdo z zaciskami sprężynowymi Na szynę DIN 35mm - Moduły sygnalizacyjne,

40.52 do szybszego montażu i demontażu (EN 50022) EMC-przeciwprzepięciowe
40.61 przewodów lub na płytę montażową - obejmy wyrzutnikowe

Patrz str. 35

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Montaż Akcesoria
— 95.65 40.51 Gniazdo z zaciskami śrubowymi Na szynę DIN 35mm - Obejma metalowa

40.52 (EN 60715)
40.61 lub na płytę montażową

Patrz str. 36

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Montaż Akcesoria
— 95.13.2 40.31 Gniazdo do obwodów drukowanych Do obwodów drukowanych - Obejma metalowa

40.41 lub plastikowa
— 95.15.2 40.51

40.52
40.61

95.05

95.13.2
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Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe do gniazd 95.03 i 95.05
Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) (6...220)V DC 99.02.3.000.00
LED (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED + dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) (6...24)V DC 99.02.9.024.99
LED + dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) (28...60)V DC 99.02.9.060.99
LED + dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) (110...220)V DC 99.02.9.220.99
LED + Warystor (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED + Warystor (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED + Warystor (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98
RC Moduł (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09
RC Moduł (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09
RC Moduł (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa) (110...240)V AC 99.02.8.230.07

Dopuszczenia:

Moduły czasowe seria 86
(12…24)V AC/DC; Dwufunkcyjne opóźnione załączanie lub wyłączanie: AI, DI; (0.05s…100h) 86.30.0.024.0000
(110...125)V AC; Dwufunkcyjne opóźnione załączanie lub wyłączanie: AI, DI; (0.05s…100h) 86.30.8.120.0000
(230...240)V AC; Dwufunkcyjne opóźnione załączanie lub wyłączanie: AI, DI; (0.05s…100h) 86.30.8.240.0000

* Przy napięciu cewki DC,
"+" na zacisku A1.
Moduł niestandardowy
z "+" na zacisku A2
jedynie na żądanie.

Dopuszczenia:

Seria 95 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 40

Dopuszczenia:

Mostek grzebieniowy do łączenia zacisków A1 lub A2, do maks. 8 gniazd 95.03, 95.05 095.18 (niebieski) 095.18.0 (czarny)
Wartości znamionowe 10 A - 250 V

* przy znamionowym prądzie >10A, należy mostkować zaciski 21 z 11, 24 z 14, 22 z 12
dla przekaźnika 40.51 zaciski zestyków w terminalach 21-12-14

Konfiguracje
przekaźnik/gniazdo

32
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Gniazdo z zaciskami śrubowymi 95.03 (niebieski) 95.03.0 (czarny) 95.05 (niebieski) 95.05.0 (czarny)
Typ przekaźnika 40.31 40.51, 40.52, 40.61
Akcesoria
Obejma (metalowa) 095.71
Plastikowa obejma wyrzutnikowa (w zestawie z 095.01 095.01.0 095.01 095.01.0
gniazdem - kod zamówieniowy SPA)
Mostek grzeb. do łączenia zacisków A1 lub A2, do maks. 8 gniazd 095.18 095.18.0 095.18 095.18.0
Płytki do opisu 095.00.4
Moduły (patrz poniższa tabelka) 99.02
Moduły czasowe (patrz poniższa tabelka) 86.30
Płytki do opisu białe do obejmy wyrzutnikowej 095.01 060.72
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V *
Wytrzymałość izolacji 6 kV (1.2/50 µs) cewka-zestyki
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu do gniazd 95.03 i 95.05 drut linka

mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
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95.85.3

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.80 do gniazd 95.83.3 i 95.85.3
Niebieska*

Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (6...220)V DC 99.80.3.000.00
LED (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.59
LED (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.59
LED (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.59
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (6...24)V DC 99.80.9.024.99
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (28...60)V DC 99.80.9.060.99
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (110...220)V DC 99.80.9.220.99
LED + Warystor * (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.98
LED + Warystor * (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.98
LED + Warystor * (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.98
RC Moduł (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.09
RC Moduł (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.09
RC Moduł (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa) (110...240)V AC 99.80.8.230.07

* Przy napięciu cewki DC,
"+" na zacisku A1.
Moduł niestandardowy
z "+" na zacisku A2
jedynie na żądanie.

Dopuszczenia:

31

Dopuszczenia:

Seria 95 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 40

Mostek grzebieniowy do łączenia zacisków A1 lub A2, do maks. 8 gniazd 95.83.3, 95.85.3 095.08 (niebieski) 095.08.0 (czarny)
Wartości znamionowe 10 A - 250 V

Gniazdo z zaciskami śrubowymi, 95.83.3 (niebieski) 95.83.30 czarny) 95.85.3 (niebieski) 95.85.30 (czarny)
Typ przekaźnika 40.31 40.51, 40.52, 40.61
Akcesoria
Obejma (metalowa) 095.71
Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) 095.91.3 095.91.30 095.91.3 095.91.30
Mostek grzebieniowy do łączenia zacisków A1 lub A2 095.08 095.08.0 095.08 095.08.0
Płytki do opisu 095.80.3
Moduły (patrz poniższa tabelka) 99.80
Płytki do opisu białe do obejmy wyrzutnikowej 095.80.3 060.72
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V *
Wytrzymałość izolacji 6 kV (1.2/50 µs) cewka-zestyk (tylko dla gniazd serii 95.83.3)
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 7
Maks. przekrój przewodu do gniazd 95.83.3 i 95.85.3 drut linka

m2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

* przy znamionowym prądzie >10A, należy mostkować zaciski 21 z 11, 24 z 14, 22 z 12.
Dla przekaźnika 40.51 zaciski zestyków w terminalach 21-12-14
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Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.80 do gniazd 95.83.3 i 95.85.3
Niebieski*

Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) (6...220)V DC 99.80.3.000.00
LED (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.59
LED (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.59
LED (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.59
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) (6...24)V DC 99.80.9.024.99
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) (28...60)V DC 99.80.9.060.99
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) (110...220)V DC 99.80.9.220.99
LED + Warystor * (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.98
LED + Warystor * (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.98
LED + Warystor * (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.98
RC Moduł (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.09
RC Moduł (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.09
RC Moduł (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa) (110...240)V AC 99.80.8.230.07

* Przy napięciu cewki DC,
"+" na zacisku A1.
Moduł niestandardowy
z "+" na zacisku A2
jedynie na żądanie.

Dopuszczenia:

Seria 95 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 40

Dopuszczenia:

Gniazdo z zaciskami śrubowymi 95.93.3 (niebieski) 95.93.30 (czarny) 95.95.3 (niebieski) 95.95.30 (czarny)
Typ przekaźnika 40.31 40.51, 40.52, 40.61
Akcesoria
Obejma (metalowa) 095.71
Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) 095.91.3 095.91.30 095.91.3 095.91.30
Mostek grzebieniowy do łączenia zacisków A1 lub A2, 095.08 095.08.0 095.08 095.08.0
Płytki do opisu 095.80.3
Moduły (patrz poniższa tabelka) 99.80
Płytki do opisu białe do obejmy wyrzutnikowej 095.80.3 060.72
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V *
Wytrzymałość izolacji 6 kV (1.2/50 µs) cewka-zestyki
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu do gniazd 95.83.3 i 95.85.3 drut linka

m2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

* przy znamionowym prądzie >10A, należy mostkować zaciski 21 z 11, 24 z 14, 22 z 12.
Dla przekaźnika 40.51 zaciski zestyków w terminalach 21-12-14

Mostek grzebieniowy do łączenia zaciskówA1 lubA2, do maks. 8 gniazd 95.83.3, 95.85.3 095.08 (niebieski) 095.08.0 (czarny)
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
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Dopuszczenia:

Seria 95 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 40

Gniazdo z zaciskami sprężynowymi 95.55 (niebieski) 95.55.0 (czarny)
Typ przekaźnika 40.51, 40.52, 40.61
Akcesoria
Obejma (metalowa) 095.71
Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) 095.91.3
Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe 99.02
Moduł czasowy 86.30
Płytki do opisu, białe, do obejmy wyrzutnikowej 095.91.3 060.72
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem

Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V *
Wytrzymałość izolacji 6 kV (1.2/50 µs) cewka-zestyki
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –25…+70
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu do gniazd 95.55 drut linka

mm2 2x(0.2...1.5) 2x(0.2...1.5)
AWG 2x(24...18) 2x(24...18)

* przy znamionowym prądzie >10A, należy mostkować zaciski 21 z 11, 24 z 14, 22 z 12.
Dla przekaźnika 40.51 zaciski zestyków w terminalach 21-12-14
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Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.02 do gniazd 95.55
Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) (6...220)V DC 99.02.3.000.00
LED (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (6...24)V DC 99.02.9.024.99
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (28...60)V DC 99.02.9.060.99
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) * (110...220)V DC 99.02.9.220.99
LED + Warystor * (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED + Warystor * (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED + Warystor * (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98
RC Moduł (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09
RC Moduł (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09
RC Moduł (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa) (110...240)V AC 99.02.8.230.07

* Przy napięciu cewki DC,
"+" na zacisku A1.
Moduł niestandardowy
z "+" na zacisku A2
jedynie na żądanie.

Dopuszczenia:

Dopuszczenia:

060.72

095.91.3

99.02

86.30

Moduły czasowe seria 86
(12…24)V AC/DC; Dwufunkcyjne opóźnione załączanie lub wyłączanie: AI, DI; (0.05s…100h) 86.30.0.024.0000
(110...125)V AC; Dwufunkcyjne opóźnione załączanie lub wyłączanie: AI, DI; (0.05s…100h) 86.30.8.120.0000
(230...240)V AC; Dwufunkcyjne opóźnione załączanie lub wyłączanie: AI, DI; (0.05s…100h) 86.30.8.240.0000
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95.55.3
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Seria 95 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 40

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.80 do gniazd 95.55.3
Niebieski*

Dioda gaszeniowa (+A1, na zacisku) (6...220)V DC 99.80.3.000.00
LED (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.59
LED (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.59
LED (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.59
LED + Dioda gaszeniowa (+A1, na zacisku) (6...24)V DC 99.80.9.024.99
LED + Dioda gaszeniowa (+A1, na zacisku) (28...60)V DC 99.80.9.060.99
LED + Dioda gaszeniowa (+A1, na zacisku) (110...220)V DC 99.80.9.220.99
LED + Warystor * (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.98
LED + Warystor * (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.98
LED + Warystor * (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.98
Moduł RC (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.09
Moduł RC (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.09
Moduł RC (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa) (110...240)V AC 99.80.8.230.07

* Przy napięciu cewki DC,
"+" na zacisku A1.
Moduł niestandardowy
z "+" na zacisku A2
jedynie na żądanie.

Zielony LED w standardzie.
Czerwony LED dostępny na
żądanie.

Dopuszczenia:

Dopuszczenia:

Gniazdo z zaciskami sprężynowymi 95.55.3 (niebieski) 95.55.30 (czarny)
Typ przekaźnika 40.51, 40.52, 40.61
Akcesoria
Obejma (metalowa) 095.71
Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) 095.91.3
Moduły (patrz poniższa tabelka) 99.80
Płytki do opisu, białe, do obejmy wyrzutnikowej 060.72
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem

Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V *
Wytrzymałość izolacji 6 kV (1.2/50 µs) cewka-zestyki
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –25…+70
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu do gniazd 95.55.3 drut linka

mm2 2x(0.2...1.5) 2x(0.2...1.5)
AWG 2x(24...18) 2x(24...18)

* przy znamionowym prądzie >10A, należy mostkować zaciski 21 z 11, 24 z 14, 22 z 12.
Dla przekaźnika 40.51 zaciski zestyków w terminalach 21-12-14

21 11 COM

NO

NC

24 14

22 12

A2 A1 COIL

COM

NO

NC

COIL A1A2

1222

1424

1121

15.8

3
7
.
2

Ø 3.29
5
.
6

22.6

32.5

3
0
.
3

3
4
.
7

3
0
.
6

4 424.6

73.7

060.72

095.91.3

99.80
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95.63
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Dopuszczenia:

Seria 95 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 40

Mostek grzebieniowy do łączenia zacisków A1 lub A2, do gniazd 95.63 i 95.65 095.08 (niebieski)
Wartości znamionowe 10 A - 250 V

* przy znamionowym prądzie >10A, należy mostkować zaciski 21 z 11, 24 z 14, 22 z 12.
Dla przekaźnika 40.51 zaciski zestyków w terminalach 21-12-14

Dopuszczenia:

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.80 do gniazd 95.63
Niebieski*

Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) (6...220)V DC 99.01.3.000.00
Dioda gaszeniowa( “+” na zacisku A2) (6...220)V DC 99.01.2.000.00
LED (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.59
LED (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.59
LED (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.59
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) (6...24)V DC 99.01.9.024.99
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) (28...60)V DC 99.01.9.060.99
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A1) (110...220)V DC 99.01.9.220.99
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A2) (6...24)V DC 99.01.9.024.79
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A2) (28...60)V DC 99.01.9.060.79
LED + Dioda gaszeniowa (“+” na zacisku A2) (110...220)V DC 99.01.9.220.79
LED Warystor * (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.98
LED Warystor * (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.98
LED Warystor * (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.98
RC Moduł (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.09
RC Moduł (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.09
RC Moduł (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa) (110...240)V AC 99.01.8.230.07

* Przy napięciu cewki DC,
"+" na zacisku A1.
Moduł niestandardowy
z "+" na zacisku A2
jedynie na żądanie.

Zielony LED w standardzie.
Czerwony LED dostępny na
żądanie.

Dopuszczenia:
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95.65

A2 A1

22 12

21 11

24 14

A2 A1 COIL

11 12COM NC

NO14

95.63

95.65

095.08

0.75 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8
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3 113.1
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13.9

99.01

Gniazdo z zaciskami śrubowymi 95.63 (niebieski) 95.65 (niebieski)
Typ przekaźnika 40.31 40.51, 40.52, 40.61
Akcesoria
Obejma (metalowa) 095.71
Mostek grzebieniowy do łączenia zacisków A1 lub A2 095.08 095.08
Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe 99.01 —
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V *
Wytrzymałość izolacji 6 kV (1.2/50 µs) 2 kV (1.2/50 µs)
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 7
Maks. przekrój przewodu do gniazd 95.55.3 drut linka

m2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
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Jak oznakować i zidentyfikować obejmę wyrzutnikową i opcje pakowania dla gniazd.

Przykład:

0 5.9 5

Kod zamówienia

A Opakowanie standardowe

Bez obejmy wyrzutnikowej

SM Metalowe obejmy wyrzutnikowe
SP Plastikowe obejmy wyrzutnikowe

S P A

0 5.9 5

Dopuszczenia:

Ø
5.6

3
0
.
3

7
.
4
5

13

Ø 3.2

4 9.23.7 9.5

1

Ø
5.6

7
.
4
5

Ø 3.2 3
0
.
3

13

95.13.2

2
03
0

3.
5

13
7.5

3.
5

1.
5

95.15.2

5

13
7.5

5

2
03
0

1.
5

Gniazdo do obwodów drukowanych 95.13.2 (niebieski) 95.13.20 (czarny) 95.15.2 (niebieski) 95.15.20 (czarny)
Typ przekaźnika 40.31, 40.41 40.51, 40.52, 40.61
Akcesoria
Obejma (metalowa) 095.51
Obejma (tworzywo sztuczne) 095.52
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V *
Wytrzymałość izolacji 6 kV (1.2/50 µs) cewka-zestyki
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

rysunek otworów montażowych

Seria 95 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 40

12

11 (21)

14

A1 A2

12 14

11 (21)

A1

A2

12 1411A1

A2 22 2421

12

11

14

A1 A2

22

21

24

12 1411A1

A2 22 2421

12

(21)

14

A1 A2

(22)

11

(24)

40.51

40.52

40.61

12

11

14

A1 A2

12 14

11

A1

A2

40.31

rysunek otworów montażowych

* przy znamionowym prądzie >10A, należy mostkować zaciski 21 z 11, 24 z 14, 22 z 12.
Dla przekaźnika 40.51 zaciski zestyków w terminalach 21-12-14
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95.15.2

95.13.2
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1 P 2 P 1 P

12/25 8/15 16/30

250/400 250/400 250/400

3,000 2,000 4,000

600 400 750

0.5 0.3 0.5

12/0.3/0.12 8/0.3/0.12 16/0.3/0.12

300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)

AgNi AgNi AgNi

— — —

12 - 24 - 48 - 60 - 110 12 - 24 - 48 - 60 - 110 12 - 24 - 48 - 60 - 110

—/0.4 —/0.4 —/0.4

— — —

(0.7...1.5)UN (0.7...1.5)UN (0.7...1.5)UN

—/0.4UN —/0.4 UN —/0.4 UN

—/0.1UN —/0.1 UN —/0.1 UN

—/30·106 —/30·106 —/30·106

150 · 103 80 · 103 70 · 103

5/4 5/4 5/4

6 (8 mm) 6 (8 mm) 6 (8 mm)

1,000 1,000 1,000

–40…+85 –40…+85 –40…+85

RT II RT II RT II

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230 V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220VDC A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1,2/50µs)kV

Wytrzym. izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

rysunek otworów montażowych rysunek otworów montażowych rysunek otworów montażowych

37

Funkcje
Standardowy miniaturowy przekaźnik
do gniazd i obwodów drukowanych,
wysokość 15,7 mm
• Napięcia cewki DC czułe, 400mW
• Bezpieczna separacja obwodów zgodna z

VDE 0106,EN 50178, EN 60204, EN 60335,
• Wytrzymałość izolacji cewka-zestyki 6kV (1,2/50µs)
• Odległość pomiędzy cewką a zestykami:

w powietrzu i wzdłuż izolacji 8 mm
• Temperatura otoczenia do +85°C
• Stopień ochrony obudowy: RT II standard,

w opcji RT III szczelny
• Materiał zestyków w opcji bez kadmu
• Gniazda z zaciskami śrubowymi serii 93.02 i zaciskami

sprężynowymi serii 93.52

• 1 zestyk przełączny, 12 A
• Raster 3,5 mm

• 2 zestyki przełączne, 8 A
• Raster 5 mm

• 1 zestyk przełączny, 16 A
• Raster 5 mm

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
INFORMACJE TECHNICZNE STRONA V

=
=

=
=

=
=

0.6

12.529

15
.7

3.
80.4 0.8

Seria 41 - Niski przekaźnik do obwodów drukowanych 8 - 12 - 16 A

41.31 41.52 41.61
Nowość Nowość Nowość
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41.81 - 9024 41.81 - 8240

1 Z 1 Z

5/120 3/120

(24/35)DC (240/275)AC

(1.5...35)DC (12...275)AC

1 50

0.01 1

0.3 1.1

24 24

10...32 10...32

9 9

9 9

2,600 2,600

0.05/0.25 10/10

2,500 2,500

–20...+60 –20...+60

RT III RT III

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.blokowania V AC

Zakres napięcia pracy V

Minimalny prąd łączeniowy mA

Maks. prąd upływu w stanie wyłączenia mA

Maks. spadek napięcia w stanie przewodzenia V

Dane cewki
Napięcie znamionowe V DC

Zakres napięcia zasilania V DC

Prąd sterujący mA

Napięcie wyzwalania V DC

Impedancja Ω

Dane ogólne
Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałośc izolacji między wejściem a wyjściem V

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

rysunek otworów montażowych rysunek otworów montażowych

Funkcje
Przekaźnik półprzewodowy SSR
• Parametry wyjścia przekaźnika

- 5 A 24 V DC
- 3 A 240 V AC

• Zapewniają cichą pracę, szybkie cykle łączeniowe,
duża żywotność elektryczna

• Wysokość (15.7 mm)
• Wersja szczelna RT III
• Wysoki stopień izolacji wejście-wyjście 2,500 V

• Wyjście 5 A, 24 V DC
• Do obwodów drukowanych lub

gniazd serii 93

• Wyjście 3A 240VAC
• Załączanie w zerze napięcia wyj.
• Do obwodów drukowanych lub

gniazd serii 93

Seria 41 - Niski przekaźnik do obwodów drukowanych (SSR) 3 - 5 A

38
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Przykład: Seria 41, do montażu w gniazdach lub na płytce drukowanej, z 2 zestykami przełącznymi 8A, napięcie cewki 24 V DC.

A: Materiał zestyków
0 = Standard AgNi
4 = AgSnO2
5 = AgNi + Au (5 µm)

B: Rodzaj zestyku
0 = Przełączny
3 = Zwierny

Seria

Typ
3 = raster 3,5mm,
5 = raster 5 mm
6 = raster 5 mm

Ilość zestyków
1 = 1 zestyk dla:

41.31, 12 A
41.61, 16 A

2 = 2 zestyki dla:
41.52, 8 A

Rodzaj napięcia cewki
9 = DC
Napięcie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartościami napięć

D: Wykonanie
0 = standard (RT II)
1 = szczelne (RT III)

odporne na mycie

C: Opcje
1 = 1 standard

A B C D

Seria 41 - Niski przekaźnik do obwodów drukowanych 3 - 5 - 8 - 12 - 16 A

Kod zamówienia

5 2 09. . . .0 2 44 1 0 1 0

Seria Cewka A B C D
41.31 DC 0 - 4 - 5 0 - 3 1 0 - 1
41.52 DC 0 - 5 0 - 3 1 0 - 1
41.61 DC 0 - 4 0 - 3 1 0 - 1

Wykonanie może zostać wybrane z jednego wiersza.
Standardy są wyróżnione tłustą czcionką.

Przykład: Przekaźnik SSR serii 41, wyjście 5A/ 24V DC, zasilanie 24V DC.

Obwód wyjściowy
9024 = 5 A - 24 V DC
8240 = 3 A - 240 V AC

Seria
Typ
8 = SSR typ
Wyjście
1 = 1 Z
Obwód wejściowy
(zobacz specyfikacje wejściową)

8 1 7. . . .0 2 4 9 0 2 44 1

Przekaźnik półprzewodnikowy (SSR)

39

Przekaźnik elektromechaniczny
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40

Seria 41 - Niski przekaźnik do obwodów drukowanych 3 - 5 - 8 - 12 - 16 A

Dane ogólne
Przekaźnik elektromechaniczny

Właściwości izolacji wg. normy EN 61810-1:2004, VDE 0435 T 210
1 zestyk 2 zestyki

Napięcie nonimalne w torach zasilania V AC 230/400 230/400
Napięcie znamionowe izolacji V AC 250 400 250 400
Stopień zanieczyszczenia 3 2 3 2
Właściwości izolacji pomiędzy cewką a zestykami

Typ izolacji wzmocnione (8 mm) wzmocnione (8 mm)
Stopień ochrony przepięciowej III III
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) 6 6
Wytrzymałość izolacji V AC 4,000 4,000

Właściwości izolacji pomiędzy zestykami sąsiadującymi
Typ izolacji — Podstawowy
Stopień ochrony przepięciowej — III
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) — 4
Wytrzymałość izolacji V AC — 2,000

Właściwości izolacji pomiędzy otwartymi zestykami
Rodzaj przerwy Mikro-przerwa Mikro-przerwa
Wytrzymałość izolacji V AC/kV (1.2/50 µs) 1,000/1.5 1,000/1.5

EMC odporność układu sterującego (cewka), na zakłócenia przewodowe
Impuls (5...50)ns, 5 kHz, on A1 - A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)
Udar (1.2/50 µs) on A1 - A2 (tryb różnicowy) EN 61000-4-5 klasa 3 (2 kV)
Pozostałe dane
Czas drgania styków : NO/NC ms 2/5
Odporność na wibracje (5...55)Hz, maks ±1 mm: NO/NC g 15/2
Wytrzymałość na uderzenia g 16
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 0,4

przy prądzie znamionowym W 1.7 (41.31) 1.2 (41.52) 1.8 (41.61)
Zalecana odległość miedzy przekaźnikami na płytce drukowanej mm > 5
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41

Dane cewki

Napięcie Kod Zakres napięcia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki zasilania prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA
12 9.012 8.4 18 360 33.3
24 9.024 16.8 36 1,440 16.7
48 9.048 33.6 72 5,760 8.3
60 9.060 42 90 9,000 6.6

110 9.110 77 165 24,200 4.5

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Miinimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

F 41 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach
Seria 41.31/61

Cy
kle

H 41 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1) przy obciążeniu rezystancyjnym

Seria 41 - Niski przekaźnik do obwodów drukowanych 3 - 5 - 8 - 12 - 16 A

Dane zestyków

Wykonanie DC

- Kiedy przełączamy obciążenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartości
napięcia i prądu poniżej krzywej, spodziewana wartość trwałości
łączeniowej > 100 000 cykli.

- W przypadku obciążenia indukcyjnego DC13 połączenie równolegle diody z
obciążęniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałości elektrycznej jak w
przypadku obciążenia DC1.
Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku czas powrotu się zwiększy.

DC
pr

ąd
łąc

ze
nio

wy
(A

)

napięcie DC (V)

R 41 - DC - Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia

F 41 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach
Seria 41.52

cy
kle
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obciążenie rezystancyjne cos φ = 1
obciążęnie indukcyjne cos φ = 0,4

ograniczenie dla 41.31
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obciążenie rezystancyjne cos φ = 1
obciążęnie indukcyjne cos φ = 0,4
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41.52, 2 zestyki szeregowo

1 zestyk
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prąd graniczny dla 41.61
prąd graniczny dla 41.31

prąd graniczny dla 41.52
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Seria 41 - Niski przekaźnik do obwodów drukowanych (SSR) 3 - 5 A

Przekaźnik półprzewodnikowy
Dane Techniczne
Dane ogólne 41.81 - 9024 41.81 - 8240
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 0.25 0.25

przy prądzie znamionowym W 1.75 3.5

Napięcie Kod Zakres napięcia zas. Napięcie Impedencja Pobór
zasilania wejściowy wyzwalania prądu

UN Umin Umaks I przy UN
V V V V Ω mA
24 7.024 10 32 9 2,600 9

Dane wejścia - typy DC

Specyfikacja wejściowa

Specyfikacja wyjściowa

Pr
ąd

wy
jśc

iow
y

Pr
ąd

wy
jśc

iow
y

L 41 - Wykres poziomu prądu wyjściowego względem temperatury otoczenia
SSR - typ wyjścia 5A DC

L 41 - Wykres poziomu prądu wyjściowego względem temperatury otoczenia
SSR - typ wyjścia 3A AC

0.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

20 40 60-20 100800

(°C)

1.0

0.0

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

20 40 60-20 100800

(°C)

0.5
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93.02

Seria 93 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 41
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77.1

Gniazdo z zaciskami śrubowymi
Napięcie zasilania Typ przekaźnika Typ gniazda
6 V AC/DC 41.52.9.005.0010 93.02.0.024
12 V AC/DC 41.52.9.012.0010 93.02.0.024
24 V AC/DC 41.52.9.024.0010 93.02.0.024
60 V AC/DC 41.52.9.060.0010 93.02.0.060
(110...125)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.02.0.125
(220...240)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.02.0.240
6 V DC 41.52.9.005.0010 93.02.7.024
12 V DC 41.52.9.012.0010 93.02.7.024
24 V DC 41.52.9.024.0010 lub 41.81.7.024.xxxx 93.02.7.024
48 V DC 41.52.9.048.0010 93.02.7.060
60 V DC 41.52.9.060.0010 93.02.7.060
Akcesoria
Mostek grzebieniowy 093.08 (dane techniczne patrz następna strona)
Płytka separacyjna 093.01 (dane techniczne patrz następna strona)
Płytki do opisu, białe, 72 tabliczki w op. 090.72 (dane techniczne patrz następna strona)
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji > 6 kV (1,2/50 µs) cewka-zestyki
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C (–40…+70)°C - (UN ≤ 60 V DC), (–40…+55)°C - (UN > 60 V DC)

Moment obrotowy** Nm 0,5 (**dokręcania śrub zacisków)
Dł. odizolowanej końcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu do gniazd 93.02 drut linka

mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

Dopuszczenia:

43
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77.1

Gniazdo z zaciskami sprężynowymi
Napięcie zasilania Typ przekaźnika Typ gniazda
6 V AC/DC 41.52.9.005.0010 93.52.0.024
12 V AC/DC 41.52.9.012.0010 93.52.0.024
24 V AC/DC 41.52.9.024.0010 93.52.0.024
60 V AC/DC 41.52.9.060.0010 93.52.0.060
(110...125)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.52.0.125
(220...240)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.52.0.240
6 V DC 41.52.9.005.0010 93.52.7.024
12 V DC 41.52.9.012.0010 93.52.7.024
24 V DC 41.52.9.024.0010 lub 41.81.7.024.xxxx 93.52.7.024
48 V DC 41.52.9.048.0010 93.52.7.060
60 V DC 41.52.9.060.0010 93.52.7.060
Akcesoria
Mostek grzebieniowy 093.08 (dane techniczne patrz poniżej)
Płytka separacyjna 093.01 (dane techniczne patrz poniżej)
Płytki do opisu, białe, 72 tabliczki w op. 090.72 (dane techniczne patrz poniżej)
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 6 kV (1.2/50 µs) cewka-zestyk
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C (–40…+70)°C - (UN ≤ 60 V DC), (–40…+55)°C - (UN > 60 V DC)
Dł. odizolowanej końcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu do gniazd 93.52 drut linka

mm2 1x2.5 1x2.5
AWG 1x14 1x14

Dopuszczenia:

2
,
5

m
m

Seria 93 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 41

Akcesoria

Dopuszczenia:

Mostek grzebieniowy 093.08 (niebieski) 093.08.0 (czarny)
Wartości znamionowe 10 A - 250 V

Płytka separacyjna 093.01
- w celu rozdzielenia grup modułów przekaźnikowych o różnych napięciach zasilania, bezpieczny rozdział napięcia

zgodny z VDE 0106, EN 50178 cz. 1, rozdział bardzo małego napięcia i innych napięć ( PELV, SELV)
- do oddzielenia mostków grzebieniowych o różnych potencjałach
- w celu optycznego podziału grup modułów
- do izolacji od metalowych końcówek szyn, czy innych metalowych części

Płytki do opisu modułów przekaźnikowych 060.72

44
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1 3.9 5 S L A

1 3.

2.

2.9 5

Seria 95 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 41

Jak oznakować i zidentyfikować obejmę wyrzutnikową i opcje pakowania dla gniazd.

Przykład:

Kod zamówienia

A Opakowanie standardowe

Bez obejmy wyrzutnikowej

SL Plastikowe obejmy wyrzutnikowe

Dopuszcznia:

Gniazdo do obwodów drukowanych 95.13.2 (niebieski) 95.13.20 (czarny) 95.15.2 (niebieski) 95.15.20 (czarny)
Typ przekaźnika 41.31 41.52, 41.61, 41.81(1)

Akcesoria
Obejma (tworzywo sztuczne) 095.42
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V *
Wytrzymałość izolacji 6 kV (1.2/50 µs) cewka-zestyki
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

* przy znamionowym prądzie >10A, należy mostkować zaciski 21 z 11, 24 z 14, 22 z 12.
(1) Dla przekaźnika 41.81 zaciski zestyków w terminalach 11-14.
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rysunek otworów montażowych

41.52 41.81 - 9024

41.81 - 8240

41.31

rysunek otworów montażowych

41.61

95.15.2

95.13.2
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43.41 43.41-0300 43.61-0300

1 P 1 Z 1 Z

10/15 10/15 16/25

250/400 250/400 250/400

2,500 2,500 4,000

500 500 750

— — —

10/0.3/0.12 10/0.3/0.12 16/0.3/0.12

300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)

AgNi AgNi AgNi

— — —

3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 - 48 3 - 6 - 9 - 12 - 18 - 24 - 36 - 48 12 - 24 - 48

—/0.25 —/0.25 —/0.4

— — —

(0.7…1.5)UN (0.7…1.5)UN (0.7…1.2)UN

—/0.4 UN —/0.4 UN —/0.4 UN

—/0.05 UN —/0.05 UN —/0.05 UN

—/10 · 106 —/10 · 106 —/10 · 106

100 · 103 100 · 103 50 · 103

6/4 6/2 6/2

6 (10 mm) 6 (10 mm) 6 (10 mm)

1,000 1,000 1,000

–40…+85 –40…+85 –40…+85

RT II RT II RT II

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. PracaAC3 (230 VAC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220VDC A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC (50 Hz)

DC/DC czułe

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1,2/50 µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy DC/AC °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

rysunek otworów montażowych rysunek otworów montażowych rysunek otworów montażowych

47

Funkcje
Miniaturowy niski przekaźnik do obwodów drukowa-
nych, wysokość 15,4 mm.
• Czuła cewka DC, 250 mW/ 400 mW
• Wytrzymałość izolacji cewka-zestyki 6kV (1,2/50µs)
• Odległość pomiędzy cewką a zestykami:

w powietrzu i wzdłuż izolacji 10 mm
• Temperatura otoczenia do +850C
• Szczelny RT III (odporność na mycie)
• Materiał zestyków w opcji bez kadmu • 1 zestyk przełączny, 10 A

• Raster 3,2 mm
• Do obwodów drukowanych
• Do gniazda serii 95.23

na płytkę drukowaną

• 1 zestyk zwierny, 10 A
• Raster 5 mm
• Do obwodów drukowanych

• 1 zestyk zwierny, 16 A
• Raster 5 mm
• Do obwodów drukowanych

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
INFORMACJE TECHNICZNE STRONA V

Seria 43 - Niski przekaźnik do obwodów drukowanych 10 - 16 A
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Przykład: Seria 43, do montażu na płytce drukowanej, 1 zestyk przełączny 10 A, napięcie cewki 24 V DC.

A: Materiał zestyków
0 = AgNi
2 = AgCdO
4 = AgSnO2
5 = AgNi + Au (5 µm)

B: Rodzaj zestyku
0 = Przełączny (tylko przy 43.41)
3 = Zwierny

Seria

Typ
4 = raster 3,2 mm, zestyk przełączny, 10 A

raster 5 mm, zestyk zwierny, 10 A
6 = raster 5 mm , zestyk zwierny, 16 A

Ilość zestyków
1 = 1 zestyk

Rodzaj napięcia cewki
7 = DC czułe (tylko przy 43.41)
9 = DC (tylko przy 43.61)

Napięcie znamionowe cewki
Zobacz tabelkę z wartościami napięcia

D: Wykonanie
0 = szczelne (RT II)
1 = szczelne (RT III)

C: Opcje
0 = Brak

A B C D
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Seria 43 - Niski przekaźnik do obwodów drukowanych 10 - 16 A

Kod zamówienia

4 1 27. . . .0 2 44 3 0 0 0

Dane ogólne

Typ Cewka A B C D
43.41 czułe DC 0 - 2 - 4 - 5 0 - 3 0 0 - 1
43.61 DC 0 - 2 - 4 3 0 0

Wykonanie może zostać wybrane z jednego wiersza.
Standardy są wyróżnione tłustą czcionką.

Właściwości izolacji wg. EN 61810-1:2004, VDE 0435 T 210
Napięcie nominalne w torach zasilania V AC 230/400
Napięcie znamionowe izolacji V AC 250 400
Stopień zanieczyszczenia 3 2
Właściwości izolacji pomiędzy cewką a zestykami

Typ izolacji Wzmocnione (10 mm)
Stopień ochrony przepięciowej III
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) 6
Wytrzymałość izolacji V AC 4,000

Właściwości izolacji pomiędzy otwartymi zestykami
Rodzaj przerwy Mikro-przerwa
Wytrzymałość izolacji V AC/kV (1.2/50 µs) 1,000/1.5

EMC odporność układu sterującego (cewka), na zakłócenia przewodowe
Impuls (5...50ns, 5kHz na A1-A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)
Udar (1,2/50µs) A1-A2 (tryb różnicowy) EN 61000-4-5 klasa 3 (2 kV)
Pozostałe dane
Czas drgania styków : NO/NC ms 3/6
Odporność na wibracje (5...55)Hz, maks +1 mm: NO/NC g 15/3
Wytrzymałość na uderzenie g 15
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 0.25 (43.41) 0.4 (43.61)

przy prądzie znamionowym W 1.3 (43.41) 2 (43.61)
Zalecana odległość miedzy przkaźnikami na płytce drukowanej mm > 5
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Napięcie Kod Zakres roboczy Rezystancja Pobór
znamionowe cewki napięcia prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA
3 7.003 2.2 4.5 36 83.5
6 7.006 4.2 9 150 40
9 7.009 6.5 13.5 324 27.7

12 7.012 8.4 18 580 20.7
18 7.018 13 27 1,300 13.8
24 7.024 16.8 36 2,200 10.9
36 7.036 25.2 54 5,200 6.9
48 7.048 33.6 72 9,200 5.2
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Seria 43 - Niski przekaźnik do obwodów drukowanych 10 - 16 A

F 43 - Trwałość łączeniowa (dla AC)

Dane zestyków

Wykonanie DC - czułe

Dane cewki

Napięcie Kod Zakres roboczy Rezystancja Pobór
znamionowe cewki napięcia prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA
12 9.012 8.4 14.4 360 33.3
24 9.024 16.8 28.8 1,400 17.1
48 9.048 33.6 57.6 5,760 8.3

Wykonanie AC

Cy
kle

DC
pr

ąd
łąc

ze
nio

wy
(A

)

- Kiedy przełączamy obciążenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartości
napięcia i prądu poniżej krzywej , spodziewana wartość trwałości
łączeniowej > 100 000 cykli dla 43.41 i > 50 000 cykli dla 43.61

- W przypadku obciążenia indukcyjnego DC13 połączenie równolegle diody
z obciążeniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałości elektrycznej jak
w przypadku obciążenia DC1.
Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku czas powrotu się zwiększy.

H 43 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1)

DC napięcie (V)

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

R 43 - DC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki

obciążenie rezystancyjne cos φ = 1
obciążęnie indukcyjne cos φ = 0,4

ograniczenie dla 43.41

prąd graniczny dla 43.61
prąd graniczny dla 43.41

(°C)
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Dopuszczenia
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Gniazdo do obwodów drukowanych 95.23 (niebieski) 95.23.0 (czarny)
Typ przekaźnika 43.41 43.41
Akcesoria
Obejma ( metalowa ) 095.43
Ogólne dane
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 6 kV (1.2/50 µs) cewka-zestyki
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

rysunek otworów montażowych
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Seria 95 - Gniazda i akcesoria do przekaźników Serii 43

12

11

14

A1 A2

12 14

11A1

A2

43.41

Jak oznakować i zidentyfikować obejmę wyrzutnikową i opcje pakowania dla gniazd.

Przykład:

2 3.9 5

Kod zamówieniowy

A Opakowanie standardowe

Bez obejmy wyrzutnikowej

SN Metalowe obejmy wyrzutnikowe

S N A

2 3.9 5

95.23
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44.52 44.62
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2 P 2 P

6/10 10/20

250/400 250/400

1,500 2,500

250 500

0.185 0.37

6/0.3/0.13 10/0.3/0.13

300 (5/5) 300 (5/5)

AgNi AgNi

— —

6 - 9 - 12 - 14 - 24 - 28 - 48 - 60 - 110 - 125

—/0.65/0.5 —/0.65/0.5

— —

(0.73…1.5)UN/(0.73…1.7)UN (0.73…1.5)UN/(0.8…1.7)UN

—/0.4 UN —/0.4 UN

—/0.1 UN —/0.1 UN

—/20 · 106 —/20 · 106

150 · 103 100 · 103

8/5 - (12/5 czuła) 8/5 - (12/5 czuła)

6 (8 mm) 6 (8 mm)

1,000 1,000

–40…+85 –40…+85

RT II RT II

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230VAC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220VDC A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC/DC czułe

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1,2/50µs)kV

Wytrzymałość izolacji miedzy otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy DC/AC °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

rysunek otworów montażowych rysunek otworów montażowych

Funkcje
Przekaźnik dwupolowy
44.52 - 2 zestyki 6A (raster 5 mm)
44.62 - 2 zestyki 10A (raster 5 mm)
Montaż PCB - bezpośrednio na płytki lub
poprzez gniazdo
Montaż na szynę 35 mm - poprzez gniazdo
śrubowe lub samozaciskowe
• Zwiększona odległość (separacja) pomiędzy

zestykami
• Sterowanie napięciem stałym (standardowe lub

o zwiększonej czułości)
• Materiał zestyków w opcji bez kadmu
• Zwiększona wytrzymałość izolacji pomiędzy

cewką a zestykami, 8 mm, 6kV (1,2/50µs)
• Wykaz UL (pewność przekaźników/wykonania

gniazd)
• Stopień szczelności: RT II
• Gniazdo serii 95
• Odporność na zakłócenia przewodowe układu

sterującego (cewka)
• Współpraca z modułami czasowymi serii 86

• 2 zestyki przełączne, 6 A
• Raster 5 mm
• Do obwodów drukowanych

lub gniazd

• 2 zestyki przełączne, 10 A
• Raster 5 mm
• Do obwodów drukowanych

lub gniazd

2
5

0.4 1

5

29 12.4
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OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
INFORMACJE TECHNICZNE STRONA V

Seria 44 - Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych 6 - 10 A
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Przykład: Seria 44, do montażu na płytce drukowanej lub do gniazda, 2 zestyki przełączne 10 A, napięcie cewki 24 V DC..

A: Materiał zestyków
0 = Standard AgNi
4 = AgSnO2

tylko dla 44.62
5 = AgNi + Au (5 µm)

tylko dla 44.52

B: Rodzaj zestyku
0 = Przełączny

Seria
Typ
5 = raster 5 mm
6 = raster 5 mm
Ilość zestyków
2 = 2 zestyki

44.52, 6 A
44.62, 10 A

Rodzaj napięcia cewki
7 = DC czułe
9 = DC
Napięcie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartościami napięć

D: Wykonanie
0 = szczelne (RT II)

C: Opcje
0 = brak

A B C D

52

Seria 44 - Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych 6 - 10 A

Dane ogólne

Kod zamówienia

6 2 09. . . .0 2 44 4 0 0 0

Typ Cewka A B C D
44.52 DC - czułe DC 0 - 5 0 0 0
44.62 DC - czułe DC 0 - 4 0 0 0

Wykonanie może zostać wybrane z jednego wiersza.
Standardy są wyróżnione tłustą czcionką.

Właściwości izolacji wg. EN 61810-1:2004, VDE 0435 T 210
Napięcie nominalne w torach zasilania V AC 230/400
Napięcie znamionowe izolacji V AC 250 400
Stopień zanieczyszczenia 3 2
Właściowości izolacji pomiędzy cewką a zestykami

Typ izolacji Wzmocnione (8 mm)
Stopień ochrony przepięcowej III
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) 6
Właściwości izolacji V AC 4,000

Właściwości izolacji pomiędzy zestykami sąsiadującymi
Typ izolacji Podstawowy
Stopień ochrony przepięcowej III
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) 4
Wytrzymałość izolacji V AC 2,500

Właściwości izolacji pomiędzy otwartymi zestykami
Rodzaj przerwy Mikro-przerwa
Wytrzymałość izolacji V AC/kV (1.2/50 µs) 1,000/1.5

EMC odporność układu sterującego, na zakłócenia przewodowe
Impuls (5...50ns) 5kHz na A1-A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)
Udar (1,2/50µs) A1-A2 (tryb różnicowy) EN 61000-4-5 klasa 3 (2 kV)
Pozostałe dane
Czas drgania styków : NO/NC ms 4/4

Odporność na wibracje (5...55)Hz, maks ±1 mm: NO/NC g 15/12

Wytrzymałość na uderzenie g 16

Straty mocy bez obciążonych zestyków W 0.6
przy prądzie znamionowym W 1.2 (44.52) 2.7 (44.62)

Zalecana odległość miedzy przkaźnikami na płytce drukowanej mm > 5
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Seria 44 - Przekaźnik do gniazd i obwodów drukowanych 6 - 10 A

Napięcie Kod Zakres napięcia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki zasilania prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA

6 9.006 4.4 9 55 109
9 9.009 6.6 13.5 125 72

12 9.012 8.8 18 220 55
14 9.014 10.2 21 300 47
24 9.024 17.5 36 900 27
28 9.028 20.5 42 1,200 23
48 9.048 35 72 3,500 14
60 9.060 43.8 90 5,500 11

110 9.110 80.3 165 18,000 6.2
125 9.125 91.2 188 23,500 5.3

Wykonanie DC - standard 0,65 W
Napięcie Kod Zakres napięcia Rezystancja Pobór

znamionowe cewki zasilania prądu
UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA

6 7.006 4.4 10.2 75 80
9 7.009 6.6 15.3 160 56

12 7.012 8.8 20.4 300 40
14 7.014 10.2 23.8 400 35
24 7.024 17.5 40.8 1,200 20
28 7.028 20.5 47.6 1,600 17.5
48 7.048 35 81.6 4,800 10
60 7.060 43.8 102 7,200 8.4

110 7.110 80.3 187 23,500 4.7
125 7.125 100 219 32,000 3.9

Wykonanie DC czułe - 0,5 W

*Umin = 0.8 UN dla 44.62

Dane cewki

Dane zestyków
cy

kle

F 44 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach

- Kiedy przełączamy obciążenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartości
napięcia i prądu poniżej krzywej, spodziewana wartość trwałości
łączeniowej > 100 000 cykli

- W przypadku obciążenia indukcyjnego DC13 połączenie równolegle diody
z obciążeniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałości elektrycznej jak
w przypadku obciążenia DC1.
Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku czas powrotu się zwiększy.

H 44 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1)
przy obciążeniu rezystancyjnym

DC
pr

ąd
łąc

ze
nio

wy
(A

)

DC napięcie (V)

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minim. napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

R 44 - DC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia - Standard cewka 0,65 W

R 44 - DC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia - Cewka wykonanie czułe 0,5 W

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minim. napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

���� ���
��	

���

��
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obciążenie rezystancyjne cos φ = 1
obciążenie indukcyjne cos φ = 0,4

ograniczenie dla 44.52
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2 zestyki szeregowo

pojedynczy zestyk

prąd graniczny dla 44.62

prąd graniczny dla 44.52
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95.65

95.55.3

95.55

95.95.3

95.85.3

95.05

Seria 95 - Gniazda i akcesoria do przekaźników Serii 44

Patrz strona 55

Patrz strona 56

Patrz strona 57

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Mocowanie Akcesoria
— 95.15.2 44.52 Gniazdo z pinami do lutowania na - obejmy z metalu

44.62 płytkę PCB
Patrz strona 61 Górne

przyłącza

Dolne
przyłącza

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Mocowanie Akcesoria
99.02 95.05 44.52 Gniazdo z zaciskami śrubowymi na szynę DIN - Moduły sygnalizacyjne,

44.62 (EN 50022) lub na EMC-przeciwprzepięciowe
płytę montażową - Moduły czasowe

- Obejmy wyrzutnikowe
- Mostki grzebieniowe

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Mocowanie Akcesoria
99.80 95.85.3 44.52 Gniazdo z zaciskami śrubowymi na szynę DIN - Moduły sygnalizacyjne,

44.62 (EN 50022) lub na EMC-przeciwprzepięciowe
płytę montażową - Obejmy wyrzutnikowe

- Mostki grzebieniowe

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Mocowanie Akcesoria
99.80 95.95.3 44.52 Gniazdo z zaciskami śrubowymi na szynę DIN - Moduły sygnalizacyjne,

44.62 (EN 50022) lub na EMC-przeciwprzepięciowe
płytę montażową - Obejmy wyrzutnikowe

- Mostki grzebieniowe

54

Patrz strona 58

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Mocowanie Akcesoria
99.02 95.55 44.52 Gniazdo z zaciskami sprężynowymi na szynę DIN - Moduły sygnalizacyjne,

44.62 - do szybszego montowania (EN 50022) lub na EMC-przeciwprzepięciowe
płytę montażową - Moduły czasowe

- Mostki grzebieniowe

Patrz strona 59

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Mocowanie Akcesoria
99.80 95.55.3 44.52 Gniazdo z zaciskami sprężynowymi na szynę DIN - Moduły sygnalizacyjne,

44.62 - do szybszego montowania (EN 50022) lub na EMC-przeciwprzepięciowe
płytę montażową - Obejmy wyrzutnikowe

Patrz strona 60

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Mocowanie Akcesoria
— 95.65 44.52 Gniazdo z zaciskami śrubowymi na szynę DIN - obejmy z metalu

44.62 (EN 50022) lub na
płytę montażową

95.15.2
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Dopuszczenia:

32

22.4

=

75.3

15.8

60.9

7
8
.
6

2
8
.
3

Ø 3.2

3
5
.
4

=

17.5 17.5

36

A2 A1 COIL

21 11 COM

NO

NC

24 14

22 12

Seria 95 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 44

Mostek grzebieniowy do łączenia zacisków A1 lub A2, do maks. 8 gniazd 95.05 095.18 (niebieski) 095.18.0 (czarny )
Wartości znamionowe 10 A - 250 V

Moduły czasowe Seria 86.30 (zastępuje 86.10 i 86.20, patrz dane techniczne str. 197/206)
Opóźnione załączanie i wyłączanie (0,05s...100h) (12...24)V AC/DC 86.30.0.024.0000
Dopuszczenia:

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.02 do gniazd 95.05
patrz dane techniczne str. 185 i 186 niebieski (do wyczerpania zapasów) szary (nowość)
Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) (6...220)V DC 99.02.3.000.00
LED bez ochrony przepięciowej * (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED bez ochrony przepięciowej * (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED bez ochrony przepięciowej * (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED,dioda gaszeniowa,zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji,(“+”naA1)* (6...24)V DC 99.02.9.024.99
LED,dioda gaszeniowa,zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji,(“+”naA1)* (28...60)V DC 99.02.9.060.99
LED,dioda gaszeniowa,zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji,(“+”naA1)* (110...220)V DC 99.02.9.220.99
LED, Warystor * (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED, Warystor * (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED, Warystor * (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98
Moduł RC (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09
Moduł RC (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09
Moduł RC (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa) (110...240)V AC 99.02.8.230.07

* przy napięciu cewki DC,
"+" na zacisku A1.

Niestadardowe moduły
"+" na zacisku A2,
na żądanie.

Dopuszczenia:

Gniazdo z zaciskami śrubowymi 95.05 (niebieski) 95.05.0 (czarny)
Typ przekaźnika 44.52, 44.62
Akcesoria
Obejma (metalowa) 095.71
Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) 095.01 095.01.0
W zestawie z gniazdem - oznaczenie sposobu pakowania SPA
Mostek grzeb. do łączenia zacisków do maks. 8 gniazd 095.18 095.18.0
Płytki do opisu do gniazd z zaciskami śrubowymi, (9x15)mm 095.00.4
(w opakowaniu do każdego gniazda 1 sztuka) 095.00.4
Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe 99.02
Moduły czasowe 86.30
Płytki do opisu, białe, do obejmy wyrzutnikowej 060.72
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 6 kV (1.2/50 µs) cewka-zestyki
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu do gniazd 95.05 drut linka

mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

55

Konfiguracje
przekaźnik/gniazdo

95.05

095.01

060.72

095.18

99.02

86.30

15 1515.815.815.815.815.8
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95.85.3
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Seria 95 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 44

Dopuszczenia:

Gniazdo z zaciskami śrubowymi 95.85.3 (niebieski) 95.85.30 (czarny)
Typ przekaźnika 44.52, 44.62
Akcesoria
Obejma (metalowa) 095.71
Mostek grzebieniowy do łączenia zacisków A1 lub A2, 095.08 095.08.0
do maks. 8 gniazd 95.83.3/30 prąd znamionowy 10 A
Płytki do opisu do gniazd z zaciskami śrubowymi, białe (7x15)mm 095.80.3 095.80.3
(w opakowaniu do każdego gniazda 1 sztuka
Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe 99.80
Płytki do opisu, białe, do obejmy wyrzutnikowej 060.72
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 6 kV (1.2/50 µs) cewka-zestyki
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 7
Maks. przekrój przewodu do gniazd 95.85.3 drut linka

mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

28.8

46.8

33.9

29.9

3
5
.
5

2
1
.
6

2
1
.
6

75

7
8
.
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.
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Ø 3.2

4
1
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NO

COIL

NC

A2 A1

22 12

21 11

24 14

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.80 do gniazd 95.85.3
patrz dane techniczne str. 185 i 186 niebieski

LED zielony LED czerwony
Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) (6...220)V DC 99.80.3.000.00
LED bez ochrony przepięciowej * (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.59
LED bez ochrony przepięciowej * (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.59
LED bez ochrony przepięciowej * (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.59
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) (6...24)V DC 99.80.9.024.99 99.80.9.024.90
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) (28...60)V DC 99.80.9.060.99 99.80.9.060.90
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) (110...220)V DC 99.80.9.220.99 99.80.9.220.90
LED, Warystor * (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.98 99.80.0.024.08
LED, Warystor * (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.98 99.80.0.060.08
LED, Warystor * (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.98 99.80.0.230.08
Moduł RC (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.09
Moduł RC (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.09
Moduł RC (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa) (110...240)V AC 99.80.8.230.07

* przy napięciu cewki DC,
"+" na zacisku A1.

Niestadardowe moduły
"+" na zacisku A2,
na żądanie.

Minim. ilość zamówieniowa
dla diody LED czerwonej
1000 szt.

Dopuszczenia:

Mostek grzebieniowy do łączenia zacisków A1 lub A2, do maks. 8 gniazd 95.85.3 095.08 (niebieski) 095.08.0 (czarny )
Wartości znamionowe 10 A - 250 V

060.72

095.08

0.75 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8

7
3 113.1
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99.80

095.91.3
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95.95.3
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Seria 95 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 44

Dopuszczenia:

Gniazdo z zaciskami śrubowymi 95.95.3 (niebieski) 95.95.30 (czarny)
Typ przekaźnika 44.52, 44.62
Akcesoria
Obejma (metalowa) 095.71
Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) 095.08 095.08.0
Mostek grzeb. do łączenia zacisków do maks. 8 gniazd 095.08
Płytki do opisu do gniazd z zaciskami śrubowymi, białe (7x15)mm 095.80.3
(w opakowaniu do każdego gniazda 1 sztuka)
Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe 99.80
Płytki do opisu, białe, do obejmy wyrzutnikowej 060.72
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 6 kV (1.2/50 µs) cewka-zestyki
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu do gniazd 95.95.3 drut linka

m2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.80 do gniazd 95.95.3
patrz dane techniczne str. 185 i 186 niebieski

LED zielony LED czerwony
Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) (6...220)V DC 99.80.3.000.00
LED bez ochrony przepięciowej * (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.59
LED bez ochrony przepięciowej * (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.59
LED bez ochrony przepięciowej * (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.59
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) (6...24)V DC 99.80.9.024.99 99.80.9.024.90
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) (28...60)V DC 99.80.9.060.99 99.80.9.060.90
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) (110...220)V DC 99.80.9.220.99 99.80.9.220.90
LED, Warystor * (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.98 99.80.0.024.08
LED, Warystor * (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.98 99.80.0.060.08
LED, Warystor * (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.98 99.80.0.230.08
Moduł RC (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.09
Moduł RC (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.09
Moduł RC (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa) (110...240)V AC 99.80.8.230.07

* przy napięciu cewki DC,
"+" na zacisku A1.

Niestadardowe moduły
"+" na zacisku A2,
na żądanie.

Minim. ilość zamówieniowa
dla diody LED czerwonej

1000 szt.

Dopuszczenia:

Mostek grzebieniowy do łączenia zacisków A1 lub A2, do maks. 8 gniazd 95.95.3 095.08 (niebieski) 095.08.0 (czarny )
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
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95.55
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Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.02 do gniazd 95.55 patrz dane techniczne str. 185 i 186
niebieski (do wyczerpania zapasów) szary (nowość)

Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) (6...220)V DC 99.02.3.000.00
LED bez ochrony przepięciowej * (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED bez ochrony przepięciowej * (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED bez ochrony przepięciowej * (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED,dioda gaszeniowa,zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji,(“+”na A1)* (6...24)V DC 99.02.9.024.99
LED,dioda gaszeniowa,zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji,(“+”na A1)* (28...60)V DC 99.02.9.060.99
LED,dioda gaszeniowa,zabezpieczenie przed zmianą polaryzacji,(“+”na A1)* (110...220)V DC 99.02.9.220.99
LED, Warystor * (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED, Warystor * (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED, Warystor * (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98
Moduł RC (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09
Moduł RC (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09
Moduł RC (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa) (110...240)V AC 99.02.8.230.07

Dopuszczenia:

Moduł czasowy Seria 86.30 (zastępuje 86.10 i 86.20) patrz dane techniczne str. 197/206)
Opóźnione załączanie i wyłączanie (0,05s...100h) (12...24)V AC/DC 86.30.0.024.0000

* przy napięciu cewki DC,
"+" na zacisku A1.

Niestadardowe moduły
"+" na zacisku A2,
na żądanie.

Dopuszczenia:

Dopuszczenia:

Gniazdo z zaciskami sprężynowymi 95.55 (niebieski) 95.55.0 (czarny)
Typ przekaźnika 44.52, 44.62
Akcesoria
Obejma (metalowa) 095.71
Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) 095.91.3
Płytki do opisu do gniazda 95.55 095.00.4
Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe 99.02
Moduły czasowe 86.30, zamiast 86.10 i 86.20
Płytki do opisu, białe, do obejmy wyrzutnikowej 060.72
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 6 kV (1,2/50 µs) cewka-zestyki
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otocznia °C –25…+70
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu do gniazd 95.55 drut linka

mm2 2x(0.2...1.5) 2x(0.2...1.5)
AWG 2x(24...18) 2x(24...18)

Seria 95 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 44
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95.55.3

Seria 95 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 44

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.80 do gniazd 95.55.3
patrz dane techniczne str. 185 i 186 niebieski*

LED zielony LED czerwony
Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) (6...220)V DC 99.80.3.000.00
LED bez ochrony przepięciowej * (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.59
LED bez ochrony przepięciowej * (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.59
LED bez ochrony przepięciowej * (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.59
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) (6...24)V DC 99.80.9.024.99 99.80.9.024.90
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) (28...60)V DC 99.80.9.060.99 99.80.9.060.90
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) (110...220)V DC 99.80.9.220.99 99.80.9.220.90
LED, Warystor * (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.98 99.80.0.024.08
LED, Warystor * (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.98 99.80.0.060.08
LED, Warystor * (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.98 99.80.0.230.08
Moduł RC (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.09
Moduł RC (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.09
Moduł RC (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa) (110...240)V AC 99.80.8.230.07

* przy napięciu cewki DC,
"+" na zacisku A1.

Niestadardowe moduły
"+" na zacisku A2,
na żądanie.

Minim. ilość zamówieniowa
dla diody LED czerwonej
1000 szt.

Dopuszczenia:

Dopuszczenia:

Gniazdo z zaciskami sprężynowymi 95.55.3 (niebieski) 95.55.30 (czarny)
Typ przekaźnika 44.52, 44.62
Akcesoria
Obejma (metalowa) 095.71
Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) 095.91.3
Płytki do opisu do gniazda 95.55 —
Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe 99.80
Płytki do opisu, białe, do obejmy wyrzutnikowej 060.72
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 6 kV (1,2/50 µs) cewka-zestyki
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –25…+70
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu do gniazd 95.55.3 drut linka

mm2 2x(0.2...1.5) 2x(0.2...1.5)
AWG 2x(24...18) 2x(24...18)
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Seria 95 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 44

Mostek grzebieniowy do łączenia zacisków A1 lub A2, do maks. 8 gniazd 95.05 095.18 (niebieski) 095.18.0 (czarny )
Wartości znamionowe 10 A - 250 V

Gniazdo z zaciskami śrubowymi 95.65 (niebieski)
Typ przekaźnika 44.52, 44.62
Akcesoria
Obejma (metalowa) 095.71
Mostek grzebieniowy, 8-zaciskowy do łączenia zacików A1 i A2 095.08
Moduły —
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V *
Wytrzymałość izolacji 2kV AC
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otocznia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 7
Maks. przekrój przewodu dla gniazd 95.63 i 95.65 drut linka

m2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

* przy prądzie znamionowym >10A, należy mostkować zaciski 11-21, 14-24, 12-22.

Dopuszczenia:
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rysunek otworów montażowych

Seria 95 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 44
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Jak oznakować i zidentyfikować obejmę wyrzutnikową i opcje pakowania dla gniazd.

Przykład:

0 5.9 5

Dopuszczenia:

Gniazdo do obwodów drukowanych 95.15.2 (niebieski) 95.15.20 (czarny )
Typ przekaźnika 44.52, 44.62 44.52, 44.62
Akcesoria
Obejma (metalowa) 095.51
Obejma wyrzutnikowa ( tworzywo sztuczne) 095.52
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji > 6 kV (1,2/50 µs) cewka-zestyki
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Kod zamówienia

A Opakowanie standardowe

Bez obejmy wyrzutnikowej

SM Metalowe obejmy wyrzutnikowe
SP Plastikowe obejmy wyrzutnikowe

S P A

0 5.9 5

61

95.15.2
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45.71 45.91
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1 Z lub 1 R

16/30

250/400

4,000

750

0.55

16/0.3/0.13

500 (10/5)

AgCdO

—

6 - 12 - 24 - 48 - 60

—/0.36

—

(0.7…1.2)UN

—/0.4 UN

—/0.1 UN

—/10 · 106

100 · 103

10/2

6 (8 mm)

1,000

–40…+125

RT II

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks. nap. łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230 V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220VDC A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami(1,2/50 µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

rysunek otworów montażowych

• 1 zestyk zwierny lub
1 zestyk rozwierny

• Do obwodów drukowanych
+ Faston 250

Funkcje
Do obwodów drukowanych z Faston 250
• Pełna separacja, zupełne wyłączenie

zgodne z EN 60335-1 i EN 61810-1
• Przerwa miedzy zestykami 3 mm (Typ 45.91)
• Cewka czuła DC, 360 mW
• "Bezpieczna separacja obwodów" zgodna

z VDE 0106,EN 50178, EN 60204, EN 60335
• Wytrzymałość izolacji cewka-zestyki

6kV(1,2/50µs)
• Odległość pomiędzy cewką a zestykami:

w powietrzu i wzdłuż izolacji 8 mm
• Temperatura otoczenia do +850C
• Szczelny RT II (opcja RT III)

• 1 zestyk zwierny, 16 A
• 3 mm przerwa pomiędzy zestykami
• Do obwodów drukowanych

+ Faston 250

rysunek otworów montażowych

1 Z / > 3 mm przerwy

16/30

250/400

4,000

750

0.55

16/4/1

500 (10/5)

AgNi

—

6 - 12 - 24 - 48 - 60

—/0.36

—

(0.7…1.2)UN

—/0.4 UN

—/0.1 UN

—/10 · 106

30 · 103

12/2

6 (8 mm)

2,500

–40…+125

RT II
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A2 31.4

7.
5

5 32.5

1.51.5

2.7

12
.5

11

14 A1

A2

45.71...0310
(1 Z) / (SPST-NO)

45.91...0310
(1 Z / SPST-NO)

45.71...0410
(1 R) / (SPST-NC)

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
INFORMACJE TECHNICZNE STRONA V

Seria 45 - Przekaźnik do obwodów drukowanych 16 A
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Seria 45 - Przekaźnik do obwodów drukowanych 16 A

Przykład: Seria 45, do montażu na płytce drukowanej z przyłączem typu FASTON250 zestyk zwierny, napięcie cewki 12 V DC.

A: Materiał zestyków
0 = Standard AgCdO

dla 45.71,
Standard AgNi
dla 45.91

1 = AgNi

B: Rodzaj zestyku
3 = Zwierny
4 = Rozwierny

Seria

Typ
7 = do płytki drukowanej
9 = do płytki drukowanej,

przerwa zestykowa ≥3mm

Ilość zestyków
1 = 1 zestyk, 16 A

Rodzaj napięcia cewki
7 = DC czułe

Napięcie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartościami napięć

7 1 0 37
D: Wykonanie
0 = szczelne (RT II)
1 = szczelne (RT III) odporny
na mycie

C: Opcje
1 = brak opcji

1 0

Kod zamówienia

A B C D

. . . .0 1 24 5

Dane ogólne

Typ Cewka A B C D
45.71 czułe DC 0 - 1 3 - 4 1 0 - 1
45.91 czułe DC 0 3 1 0 - 1

Wykonanie może zostać wybrane z jednego wiersza.

Właściwości izolacji wg. EN 61810-1:2004, VDE 0435 T 210
45.71 45.91

Napięcie nominalne w torach zasilania V AC 230/400 230/400
Napięcie znamionowe izolacji V AC 250 400 250 400
Stopień zanieczyszczenia 3 2 3 2
Właściwości izolacji pomiędzy cewką a zestykami

Typ izolacji Wzmocnione (8 mm) Wzmocnione (8 mm)
Stopień ochrony przepięciowej III III
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) 6 6
Wytrzymałość izolacji V AC 4,000 4,000

Właściwości izolacji pomiędzy otwartymi zestykami
Rodzaj przerwy Mikro-przerwa Pełna przerwa
Stopień ochrony przepięciowej — III
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) — 4
Wytrzymałość izolacji V AC/kV (1.2/50 µs) 1,000/1.5 2,500/4

EMC odporność układu sterującego (cewka) na zakłócenia przewodowe
Impuls (5...50ns, 5kHz na A1-A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)
Udar (1,2/50µs) A1-A2 (tryb różnicowy) EN 61000-4-5 klasa 3 (2 kV)

Pozostałe dane 45.71 45.91

Czas drgania styków : NO/NC ms 3/3 2/—

Odporność na wibracje (5...55)Hz, maks ±1 mm: NO/NC g 20/10 20/—
Wytrzymałość na uderzenie g 20

Straty mocy bez obciążonych zestyków W 0.4
przy prądzie znamionowym W 1.8

Zalecana odległość miedzy przkaźnikami na płytce drukowanej mm > 5
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Napięcie Kod Zakres roboczy Rezystancja Pobór
znamionowe cewki napięcia prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA

6 7.006 4.2 7.2 100 60
12 7.012 8.4 14.4 400 30
24 7.024 16.8 28.8 1,600 15
48 7.048 33.6 57.6 6,400 7.5
60 7.060 42 72 10,000 6

Wykonanie DC czułe 0,36 W

Dane cewki

Seria 45 - Przekaźnik do obwodów drukowanych 16 A

F 45 - Trwałość łączeniowa (dla AC)

cy
kle

cy
kle

H 45 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1)

Dane zestyków

- Kiedy przełączamy obciążenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartości
napięcia i prądu poniżej krzywej, spodziewana wartość trwałości
łączeniowej > 100 000 cykli (45.71) i > 30 000 cykli (45.91)

- W przypadku obciążenia indukcyjnego DC13 połączenie równolegle diody
z obciążeniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałości elektrycznej jak
w przypadku obciążenia DC1.
Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku czas powrotu się zwiększy.

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

R 45 - DC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki

���� ���
��	

���

��


���

obciążenie rezystancyjne cos φ = 1
obciążenie indukcyjne cos φ = 0,4

20 60 100 140 180 220

20

10
6
4

2

1

0.2

0.1

45.91

45.71

(°C)
60

2.5

-20

1.0

0.5

1.5

0 4020

U
UN

80

2.0

100 120

2

1

F 45 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach
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obciążenie rezystancyjne cos φ = 1
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46.52 46.61

• 2 zestyki przełączne, 8 A
• Do gniazd i obwodów

drukowanych z gniazdem serii 97.12

2 P

8/15

250/440

2,000

350

0.37

6/0.5/0.15

300 (5/5)

AgNi

1.2/0.5

(0.8...1.1)UN

(0.73...1.1)UN

0.8UN /0.4UN

0.2UN /0.1UN

10 · 106

100 · 103

10/3

6 (8 mm)

1,000

–40 ... +70

RT II

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230 V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1: 30/110/220 V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy VA (50Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1.2/50 µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

Funkcje
Miniaturowy przekaźnik przemysłowy
Do gniazda lub obwodów drukowanych

46.52 - 2 zestyki przełączne 8 A
46.61 - 1 zestyk przełączny 16 A

• Adapter do montowania na panel
• Cewka AC i DC czuła, 500 mW
• Przycisk testujący z blokadą zestyków,

mechaniczny wskaźnik zadziałania
• Odległość pomiędzy cewką a zestykami:

w powietrzu i wzdłuż izolacji 8 mm
• Zestyki w opcji bez kadmu
• Dopuszczenia trakcyjne wg. normy EN 50155

• 1 zestyk przełączny, 16 A
• Do gniazd i obwodów

drukowanych z gniazdem serii 97.11

1 P

16/25

250/440

4,000

750

0.55

12/0.5/0.15

300 (5/5)

AgNi

1.2/0.5

(0.8...1.1)UN

(0.73...1.1)UN

0.8UN /0.4UN

0.2UN /0.1UN

10 · 106

100 · 103

15/5

6 (8 mm)

1,000

–40 ... +70

RT II

12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240

12 - 24 - 48 - 110 - 125
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OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
INFORMACJE TECHNICZNE STRONA V

Seria 46 - Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 8 - 16 A
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Przykład: Seria 46, Miniaturowy przekaźnik, 1 zestyk przełączny, zasilanie 24 V DC, przycisk testujący z funkcją blokowania, mech. wskaźnik zadziałania

A: Materiał zestyków
0 = AgNi
4 = AgSnO2 (tylko 46.61)
5 = AgNi + Au (5 µm)
B: Rodzaj zestyku
0 = Przełączny

Seria
Typ
5 = do gniazd / do lutowania

(2.5x0.5)mm
6 = do gniazd

Faston 187 (4.8x0.5)mm
Ilość zestyków
1 = 1 zestyk przełączny, 16 A
2 = 2 zestyki przełączne, 8 A
Rodzaj napięcia cewki
9 = DC
8 = AC (50/60 Hz)
Napięcie cewki
Patrz tabela z wartościami napięć

6 1 09
D: Wykonanie
0 = Standardowe
C: Opcje
2 = Mech. wskaźnik zadziałania
4 = Przycisk testujący z funkcją blokowania,

mech. wskaźnik zadziałania
54 = LED (AC), przycisk testujący z funkcją

blokowania, mech. wskaźnik zadziałania
74 = LED (DC), neutralna biegunowość,

przycisktestujący z funkcją blokowania,
mech. wskaźnik zadziałania

Kod zamówienia

A B C D

. . . .0 2 44 6

Seria 46 - Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 8 - 16 A

0 4 0

Typ Napięcie cewki A B C D
46.52 AC - DC 0 - 5 0 2 - 4 0

AC 0 - 5 0 54 /
DC 0 - 5 0 74 /

46.61 AC - DC 0 - 4 - 5 0 2 - 4 0
AC 0 - 4 - 5 0 54 /
DC 0 - 4 - 5 0 74 /

Wykonanie może zostać wybrane z jednego wiersza.
Standardy są wyróżnione tłustą czcionką.

Przycisk testujący z funkcją blokowania (0040, 0054, 0074)
Specjalny Przycisk testujący z funkcją blokowania firmy Finder może być używany na 2 różne sposoby:
1. Przycisk testujący: zestyk jest tak długo zwarty jak długo przycisk jest przyciśnięty. Puszczamy

przycisk, zestyk się rozwiera.
2. Przycisk testujący z funkcją blokowania ( po odcięciu kołka zabezpieczjącego, zdjęcie po lewej )
2.1 jako przycisk testujący patrz punkt 1.
2.2 jako przycisk testujący z funkcją blokowania. Blokujemy zestyk przekręcając przycisk o 90°, tak że

wskaźnik widoczny jest z daleka z informacją o zwartych zestykach. Przekręcając przycisk
z powrotem rozwieramy zestyki.

W obu przypadkach należy przycisk bezpośrednio i szybko nacisnąć lub przekręcić.

1
8 A2 A2
5 1

A1
8
5

A1
C: Opcja 54
LED (AC)

C: Opcja 74
LED (DC - neutralna biegunowość)

Opcje i Wykonania

1

2

3
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Właściwości izolacyjne wg normy EN 61810-1:2004
1 P 2 P

Napięcie nominalne w torach zasilania V AC 230/400 230/400
Napięcie znamionowe izolacji V AC 250 400 250 400
Stopień zanieczyszczenia 3 2 3 2
Właściwości izolacji pomiędzy cewką a zestykami

Typ izolacji Wzmocniona (8 mm) Wzmocniona (8 mm)
Stopień ochrony przepięciowej III III
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) 6 6
Wytrzymałość izolacji V AC 4,000 4,000

Właściwości izolacji pomiędzy zestykami sąsiadującymi
Typ izolacji — Podstawowy
Stopień ochrony przepięciowej — III
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) — 4
Wytrzymałość izolacji V AC — 2,000

Właściwości izolacji pomiędzy otwartymi zestykami
Rodzaj przerwy Mikro-przerwa Mikro-przerwa
Wytrzymałość izolacji V AC/kV (1.2/50 µs) 1,000/1.5 1,000/1.5

EMC odporność układu sterującego, na zakłócenia przewodowe
Impuls (5...50) ns, 5 kHz, na A1 - A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)
Udar (1.2/50 µs) na A1 - A2 (tryb różnicowy) EN 61000-4-5 klasa 3 (2 kV)
Pozostałe dane 46.61 46.52
Czas drgania styków: NO/NC ms 2/6 1/4
Odporność na wibracje (10…150 Hz ): NO/NC g 20/12 20/15
Wytrzymałość na uderzenia NO/NC g 20 20
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 0.6 0.6

przy prądzie znamionowym W 1.6 2
Zalecane odległości między przekaźnikami na płytce drukowanej mm ≥ 5

Dane ogólne

69

Seria 46 - Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 8 - 16 A

cy
kle

Dane zestyków
F 46 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach

Typ 46.61

- Kiedy przełączamy obciążenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartości napięcia i prądu
poniżej krzywej, spodziewana wartość trwałości łączeniowej > 100 000 cykli.

- W przypadku obciążenia indukcyjnego DC13 połączenie równolegle diody
z obciążeniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałości elektrycznej jak
w przypadku obciążenia DC1.
Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku czas powrotu się zwiększy.

H 46 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1)
przy obciążeniu rezystancyjnym dla zestyków przełącznych

DC
pr

ąd
łąc

ze
nio

wy
(A

)

napięcie DC (V)

cy
kle

F 46 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach
Typ 46.52

620 84
(A)

106

105

107

obciążenie rezystancyjne cos ϕ = 1
obciążenie indukcyjne cos ϕ = 0,4

1240 168
(A)

106

105

107

obciążenie rezystancyjne cos ϕ = 1
obciążenie indukcyjne cos ϕ = 0,4
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46.61 ograniczenie prądu

46.52 ograniczenie prądu
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Akcesoria
Adapter z mocowaniem górnym do serii 46.52 i 46.61 046.05

Płytki do opisu do przekaźników serii 46.52 i 46.61, 72 szt., 6x12mm 060.72

Adapter górny do montażu na szynie DIN 35mm do serii 46.52 i 46.61 046.07

046.07 z przekaźnikiem
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046.05 046.05 z przekaźnikiem

046.07 046.07 z przekaźnikiem

Napięcie Kod Zakres napięcia zasilania Rezystancja Pobór
znamionowe cewki prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA
12 9.012 8.8 13.2 300 40
24 9.024 17.5 26.4 1,200 20
48 9.048 35 52.8 4,800 10
110 9.110 80 121 23,500 4.7
125 9.125 91.2 138 32,000 3.9

Wykonanie DC

Dane cewki

Napięcie Kod Zakres napięcia zasilania Rezystancja Pobór
znamionowe cewki prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA

12 8.012 9.6 13.2 80 90
24 8.024 19.2 26.4 320 45
48 8.048 38.4 52.8 1,350 21
110 8.110 88 121 6,900 9.4
120 8.120 96 132 9,000 8.4
230 8.230 184 253 28,000 5
240 8.240 192 264 31,500 4.1

Wykonanie AC

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

R 46 - DC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

R 46 - AC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia
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Seria 46 - Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 8 - 16 A

046.05

046.05 z przekaźnikiem

046.07

060.72
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Seria 97 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 46

Gniazdo z zaciskami śrubowymi, 97.01 (niebieski) 97.01.0 (czarny) 97.02 (niebieski) 97.02.0 (czarny)
montaż na panel lub szynę DIN 35 mm (EN 60715)
Typ przekaźnika 46.61 46.52
Akcesoria
Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) 097.01
(dostępne z gniazdem - kod zamówieniowy SPA)
Płytka do opisu 095.00.4
Mostek grzebieniowy 8-zaciskowy 095.18 (niebieski) 095.18.0(czarny)
Moduły (patrz poniższa tabelka) 99.02
Moduły czasowe (patrz poniższa tabelka) 86.30
Dane ogólne
Wartości znamionowe 16 A - 250 V AC 8 A - 250 V AC
Wytrzymałość dielektryczna 6 kV (1.2/50 µs) pomiędzy cewką a zestykami
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70 (patrz diagram L97)

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.8
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu dla gniazd 97.01 i 97.02 drut linka

mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe do gniazd 97.01 i 97.02
Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) Polaryzacja standardowa (6...220)V DC 99.02.3.000.00
LED (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) Polaryzacja standardowa (6...24)V DC 99.02.9.024.99
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) Polaryzacja standardowa (28...60)V DC 99.02.9.060.99
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) Polaryzacja standardowa(110...220)V DC 99.02.9.220.99
LED + Warystor (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED + Warystor (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED + Warystor (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98
Moduł RC (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09
Moduł RC (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09
Moduł RC (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa) (110...240)V AC 99.02.8.230.07

Moduły czasowe serii 86
(12…24)V AC/DC; 2-funkcyjne: AI, DI; (0.05s…100h) 86.30.0.024.0000
(230...240)V AC; 2-funkcyjne: AI, DI; (0.05s…100h) 86.30.8.240.0000

Moduły DC z niestandardową
polaryzacją (+A2) na żądanie.

Dopuszczenia:

Dopuszczenia:

Mostek grzebieniowy 8-zaciskowy do gniazd 97.01 i 97.02 095.18 (niebieski) 095.18.0 (czarny)
Wartości znamionowe 10 A - 250 V

Dopuszczenia:
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L 97 - Prąd znamionowy względem temperatury otoczenia
(dla przekaźników 46.61 z gniazdem 97.01)

A2 COIL

8

A1

1

21

24

22

45

C

12

7

N

N

O

2

14

O

M

6
C

11

3

26.5 19.2 19.2

64.9

68.4

2
5

.9
3

5
.4

2
1

.6

35.3

15.8

8
2

.9

3
2

3
.2

COIL

4
11 COM

NO

NC

3
14

2
12

1
A2

5
A1 COIL1

A2
8
A1

6
21 COM

NO

NC

3
11

5
24

4
14

7
22

2
12

97.01 97.02 97.02

C

15.8

8
2

.9

3
2

3
.2

12

A2 COIL A1

N

C

11

N

O

14

M

O

97.01

095.18

097.01

15 1515.815.815.815.815.8

7
3.
3 110.5

10
.3

5.1

99.02

86.30

Pr
ze

ka
źn

iki
do

gn
iaz

d
io

bw
od

ów
dr

uk
ow

an
yc

h



97.51

Seria 97 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 46

Gniazdo z zaciskami sprężynowymi, 97.51 (niebieski) 97.51.0 (czarny) 97.52 (niebieski) 97.52.0 (czarny)
montaż na panel lub szynę DIN 35 mm (EN 60715)
Typ przekaźnika 46.61 46.52
Akcesoria
Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) 097.01
(dostępne z gniazdem - kod zamówieniowy SPA)
Moduły (patrz poniższa tabelka) 99.02
Moduły czasowe (patrz poniższa tabelka) 86.30
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V AC 8 A - 250 V AC
Wytrzymałość dielektryczna 6 kV (1.2/50 µs) pomiędzy cewką a zestykami
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –25…+70
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu dla gniazd 97.51 i 97.52 drut linka

mm2 2x(0.2...1.5) 2x(0.2...1.5)
AWG 2x(24...18) 2x(24...18)

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe do gniazd 97.51 i 97.52
Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) Polaryzacja standardowa (6...220)V DC 99.02.3.000.00
LED (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) Polaryzacja standardowa (6...24)V DC 99.02.9.024.99
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) Polaryzacja standardowa (28...60)V DC 99.02.9.060.99
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) Polaryzacja standardowa(110...220)V DC 99.02.9.220.99
LED + Warystor (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED + Warystor (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED + Warystor (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98
Moduł RC (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09
Moduł RC (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09
Moduł RC (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa) (110...240)V AC 99.02.8.230.07

Moduły czasowe serii 86
(12…24)V AC/DC; 2-funkcyjne: AI, DI; (0.05s…100h) 86.30.0.024.0000
(230...240)V AC; 2-funkcyjne: AI, DI; (0.05s…100h) 86.30.8.240.0000

Moduły DC z niestandardową
polaryzacją (+A2) na żądanie.

Dopuszczenia:

Certyfikaty i dopuszczenia:

Dopuszczenia:
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Jak oznakować i zidentyfikować obejmę wyrzutnikową i opcje pakowania dla gniazd.

Przykład:

0 1.9 7

Kod zamówieniowy

A Opakowanie standardowe

Bez obejmy wyrzutnikowej

SP Plastikowe obejmy wyrzutnikowe

S P A

0 1.9 7

Seria 97 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 46

Gniazdo do obwodów drukowanych 97.11 (niebieski) 97.12 (niebieski)
Typ przekaźnika 46.61 46.52
Dane ogólne
Wartości znamionowe 12 A - 250 V (patrz diagram L97) 8 A - 250 V
Wytrzymałość dielektryczna 6 kV (1.2/50 µs) pomiędzy cewką i zestykami
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

73

Dopuszczenia:

Dopuszczenia:

rysunek otworów montażowych

rysunek otworów montażowych

L 97 - Prąd znamionowy względem temperatury otoczenia
(dla przekaźnika 46.61 z gniazdem 97.11)

97.11

97.12

97.11 97.12
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50.12

75

2 P

8/15

250/400

2,000

500

0.37

8/0.65/0.2

300 (5/5)

AgNi

—

5 - 6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125

—/0.7

—

(0.75…1.2)UN

—/0.4 UN

—/0.1 UN

—/10 · 106

100 · 103

10/4

6 (8 mm)

1,500

–40…+70

RT II

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230 V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220 VDC A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC/DC czułe

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1,2/50 µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

rysunek otworów montażowych

Funkcje

• 2 zestyki przełączne 8 A
• Wysokość wtyków 5mm
• Do płytek drukowanych i gniazd

2
5

0.4 1

5

29 12.4

12 1411A1

A2 22 2421

29
202.5

5
12

.4

1.
5 7.
5

=
=

5

6

*Dyrektywa EN 50205 zarządza, że tylko styki
1 Z i 1 R (11-14 i 21-22 lub 11-12 i 21-24)
mogą być użyte jako styki sprzężone mechanicznie.

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
INFORMACJE TECHNICZNE STRONA V

50 Seria - Przekaźnik bezpieczeństwa 8 A

Miniaturowy przekaźnik do obwodów drukowanych
i gniazd z mechanicznie sperzężnomymi zestykami,
zgodnie z normą EN 50205 zestyków typu B 2 CO*

• Zwiększona odległość między sąsiadującymi zestykami
• Materiał zestyków w opcji bez kadmu
• Izolacja pomiędzy cewką a zestykami 8mm,

6kV (1.2/50 qs)
• Wykonanie standardowe: RT II

Nowość
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Przykład: Seria 50 przekaźniki bezpieczeństwa, z 2 zestykami przełącznymi 8A, napięcie cewki 24VDC.

A: Materiał zestyków
1 = Standard AgNi
4 = AgSnO2
5 = AgNi + Au (5 µm)

B: Rodzaj zestyku
0 = Przełączny

Seria

Typ
1 = do płytek drukowanych

i gniazd, raster 5mm

Ilość zestyków
2 = 2 zestyki przełączne

Rodzaj napięcia cewki
9 = DC

Napięcie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartościami napięć

D: Wykonanie
0 = Standardowe

C: Opcje
0 = Brak

A B C D

76

50 Seria - Przekaźnik bezpieczeństwa 8 A

Dane ogólne

Kod zamówienia

1 2 19. . . .0 2 45 0 0 0 0

Typ Cewka A B C D
50.12 DC 1 - 4 - 5 0 0 0

Wykonanie może zostać wybrane z jednego wiersza.
Standardy są wyróżnione tłustą czcionką.

Właściwości izolacji wg. normy EN 61810-1:2004
Napięcie nominalne w torach zasilania V AC 230/400
Napięcie znamionowe izolacji V AC 250 400
Stopień zanieczyszczenia 3 2
Właściwości izolacji pomiędzy cewką a zestykami

Typ izolacji Podstawowy (8 mm)
Stopień ochrony przepięciowej III
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) 6
Wytrzymałość izolacji V AC 4,000

Właściwości izolacji pomiędzy zestykami sąsiadującymi
Typ izolacji Podstawowy
Stopień ochrony przepięciowej III
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) 4
Wytrzymałość izolacji V AC 2,500

Właściwości izolacji pomiędzy otwartymi zestykami
Rodzaj przerwy Mikro-przerwy
Wytrzymałość izolacji V AC/kV (1.2/50 µs) 1,500/2.5

EMC odporność układu sterującego, na zakłócenia przewodowe
Impuls (5...50)ns, 5 kHz, na A1 - A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)
Udar (1.2/50 µs) na A1 - A2 (tryb różnicowy) EN 61000-4-5 klasa 3 (2 kV)
Pozostałe dane
Czas drgania styków : NO/NC ms 2/10
Odporność na wibracje (5…55)Hz: NO/NC g 20/6
Wytrzymałość na uderzenia g 20/5
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 0.7

przy prądzie znamionowym W 1.2
Zalecane odległości między przekaźnikami na płytce drukowanej mm > 5
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50 Seria - Przekaźnik bezpieczeństwa 8 A

Napięcie Kod Zakres roboczy napięcia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA

5 9.005 3.8 6 33 151
6 9.006 4.5 7.2 50 120

12 9.012 9 14.4 184 65
24 9.024 18 28.8 750 32
48 9.048 36 57.6 3,070 16
60 9.060 45 72 4,800 12.5

110 9.110 82.5 131 15,300 7
125 9.125 93.7 150 20,800 6

Wykonanie DC

Dane cewki

Dane zestyków
F 50 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach

- Dla obciążeń rezystancyjnych (DC1) i wartości napięcia i prądy poniżej krzywej,
spodziewana wartość trwałości łączeniowej jest nie mniejsza niż 100 • 103 cykli.

- Dla obciążeń indukcyjnych (DC13), połączenie diody z obciążeniem pozwoli
uzyskać podobną trwałość elektryczną jak w przypadku obciążenia DC1.
Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku czas powrotu zwiększy się.

H 50 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1)

DC
-p

rą
dł

ąc
ze

nio
wy

(A
)

DC - napięcie (V)

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

R 50 - Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki w zalezności od temperatury otoczenia
Cewka standardowa

Alternatywny wybór położenia zestyków
(przy zwieraniu/ przy rozwieraniu), zapewnia
silne przewodnictwo (mechaniczny kontakt)
zestyków, zgodnie z normą EN 50205 (typ B).

620 84
(A)

106

105

107

20 60 100 140 180 220

20
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6
4

2

1

0.2

0.1

(°C)
60

2.0

-20

1.0

0.5

1.5

0 4020

U
UN
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2

1

Cy
kle

obciążenie rezystancyjne cos ϕ = 1
obciążenie indukcyjne cos ϕ = 0.4
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2 P 3 P 4 P

10/20 10/20 7/15

250/400 250/400 250/250

2,500 2,500 1,750

500 500 350

0.37 0.37 0.125

10/0.25/0.12 10/0.25/0.12 7/0.25/0.12

300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)

AgNi AgNi AgNi

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220

1.5/1 1.5/1 1.5/1

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN

0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN

20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106

200 · 103 200 · 103 150 · 103

9/3 9/3 9/3

4 4 4

1,000 1,000 1,000

–40…+85 –40…+85 –40…+85

RT I RT I RT I

• 3 zestyki przełączne, 10 A
• Do obwodów drukowanych

• 4 zestyki przełączne, 7 A
• Do obwodów drukowanych

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1.2/50 µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

79

rysunek otworów montażowych rysunek otworów montażowych rysunek otworów montażowych

Funkcje
Miniaturowy przekaźnik przemysłowy
Do gniazda lub obwodów drukowanych

• Cewka AC lub DC
• Izolacja zgodna z VDE 0435/EN 61810-1
• Stopień ochrony obudowy:

RT III (szczelny) dla (55.12/13/14)
• Gniazda do obwodów drukowanych
• Gniazda na szynę DIN z zaciskami śrubowymi

lub sprężynowymi

• 2 zestyki przełączne, 10 A
• Do obwodów drukowanych

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
INFORMACJE TECHNICZNE STRONA V

55.12 55.13 55.14

3
5
.8

27.7

4
.8

0.5 1.2

20.7

1.2

20.7

1.2

20.7

Seria 55 - Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 7 - 10 A
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55.32 55.33 55.34

2 P 3 P 4 P

10/20 10/20 7/15

250/400 250/400 250/250

2,500 2,500 1,750

500 500 350

0.37 0.37 0.125

10/0.25/0.12 10/0.25/0.12 7/0.25/0.12

300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)

AgNi AgNi AgNi

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220

1.5/1 1.5/1 1.5/1

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN

0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN

20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106

200 · 103 200 · 103 150 · 103

9/3 9/3 9/3

4 4 4

1,000 1,000 1,000

–40…+85 –40…+85 –40…+85

RT I RT I RT I
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1
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8
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11 21 31

1

9

13 14

5

A1 A2

4

12

8
12144244

11 41

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230 V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1.2/50 µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

Funkcje
Miniaturowy przekaźnik przemysłowy
Do gniazda lub obwodów drukowanych

• Cewka AC lub DC
• Izolacja zgodna z VDE 0435/EN 61810-1
• Standard dla 2 i 4 zestyków, przycisk testujący

i blokada styków, mechaniczny wskaźnik
zadziałania

• Gniazda do obwodów drukowanych
• Gniazda na szynę DIN z zaciskami śrubowymi

lub sprężynowymi • 2 zestyki przełączne, 10 A
• Do gniazd Serii 94

• 3 zestyki przełączne, 10 A
• Do gniazd Serii 94

• 4 zestyki przełączne, 7 A
• Do gniazd Serii 94

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
INFORMACJE TECHNICZNE STRONA V

0.5 2 2 2
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3
7
.2

5
.6
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Seria 55 - Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 7 - 10 A
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Przykład: Seria 55, miniaturowy przekaźnik przemysłowy do gniazd, z 4 zestykami przełącznymi 7 A,
napięcie cewki 12 VDC, przycisk testujący z funkcją blokowania, mechaniczny wskaźnik zadziałania.

Typ Cewka A B C D
55.32/34 AC-DC 0 - 2 - 5 0 0 0

AC 0 - 2 - 5 0 2 - 3 - 4 - 5 0
AC 0 - 2 - 5 0 54 /
DC 0 - 2 - 5 0 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 0
DC 0 - 2 - 5 0 74 - 94 /

55.33 AC-DC 0 - 2 - 5 0 0 0
AC 0 - 2 - 5 0 1 - 3 - 5 0
DC 0 - 2 - 5 0 1 - 6 - 7 - 8 - 9 0

55.12/13/14 AC-DC 0 - 2 - 5 0 0 0 - 1

A: Materiał zestyków
0 = Standard AgNi
2 = AgCdO
5 = AgNi + Au (5 µm)

B: Rodzaj zestyku
0 = Przełączny

Seria

Typ
1 = Do obwodów drukowanych
3 = Do gniazd

Ilość zestyków
2 = 2 zestyki przełączne, 10 A
3 = 3 zestyki przełączne, 10 A
4 = 4 zestyki przełączne, 7 A

Rodzaj napięcia cewki
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Napięcie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartościami napięć

3 4 0 09
D: Wykonanie
0 = Standardowe
1 = Szczelne (RTIII) tylko dla 55.12, 55.13, 55.14

C: Opcje
0 = Brak
1 = Przycisk testujący z funkcją blokowania
2 = Mechaniczny wskaźnik zadziałania
3 = LED wskaźnik zadziałania dla AC
4 = Przycisk testujący z funkcją blokowania,

mechaniczny wskaźnik zadziałania
5 = Przycisk testujący z funkcją blokowania,

LED (AC)
54 = Przycisk testujący z funkcją blokowania,

LED (AC),mech. wskaźnik zadziałania
6* = LED (DC), neutralna biegunowość
7* = Przycisk testujący z funkcją blokowania (DC),

+ podw. LED ( neutralna biegunowość)
74*= Przycisk testujący z funkcją blokowania,

LED (DC)mech. wskaźnik zadziałania,
(neutralna biegunowość)

8* = LED, dioda gaszeniowa ("+" na A1/13,
standardowa biegunowość)

9* = Przycisk testujący z funkcją blokowania,
LED,dioda gaszeniowa, ("+" na A1/13,
neutralna biegunowość)

94*= Przycisk testujący z funkcją blokowania,
LED,dioda gaszeniowa, ("+" na A1/13,
neutralna biegunowość), mech. wskaźnik
zadziałania

* Opcje niedostępne dla wersji DC 220V.

4 0

Kod zamówienia

A B C D

. . . .0 1 25 5

Przycisk testujący z funkcją blokowania (0040, 0050, 0054, 0070, 0074, 0090, 0094)
Specjalny Przycisk testujący z funkcją blokowania firmy Finder może być używany na 2 różne sposoby:
1. Przycisk testujący: zestyk jest tak długo zwarty jak długo przycisk jest przyciśnięty.

Puszczamy przycisk, zestyk się rozwiera.
2. Przycisk testujący z funkcją blokowania ( po odcięciu kołka zabezpieczjącego, zdjęcie po lewej )
2.1 jako przycisk testujący patrz punkt 1.
2.2 jako przycisk testujący z funkcją blokowania. Blokujemy zestyk przekręcając przycisk o 90°, tak

że wskaźnik widoczny jest z daleka z informacją o zwartych zestykach. Przekręcając przycisk
z powrotem rozwieramy zestyki.

W obu przypadkach należy przycisk bezpośrednio i szybko nacisnąć lub przekręcić.

Seria 55 - Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 7 - 10 A

Wykonanie może zostać wybrane z jednego wiersza.
Standardy są wyróżnione tłustą czcionką.

13 14
A1 A2 A1 A2 A1 A2
13 14 13 14

C: Opcja 3, 5, 54
LED (AC)

C: Opcja 6, 7, 74
LED przeciwrównoległy
dla AC/DC
(DC - neutralna
biegunowość)

C: Opcja 8, 9, 94
LED, dioda gaszeniowa
("+" na A1/13, standard
biegunowość)

Możliwe opcje

1

2

3
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Dane zestyków

Dane ogólne

Seria 55 - Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 7 - 10 A

1240 168
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6

10
5

10
7

(A)

F 55 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach
2 i 3 zestyki przełączne

cy
kle

20 60 100 140 180 220

20

10
6
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0.1

1 2 3 4

napięcie DC (V)

DC
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)

H55 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1)
przy obciążeniu rezystancyjnym

- Kiedy przełączamy obciążenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartości
napięcia i prądu poniżej krzywej, spodziewana wartość trwałości
łączeniowej > 100 000 cykli.

- W przypadku obciążenia indukcyjnego DC13 połączenie równolegle diody
z obciążeniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałości elektrycznej jak
w przypadku obciążenia DC1.

Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku czas powrotu się zwiększy.

1240 168

10
6

10
5

10
7

(A)

F 55 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach
4 zestyki przełączne

cy
kle

zestyki w serii

prąd graniczny dla 2 i 3 zestyków przełącznych
prąd graniczny dla 4 zestyków przełącznych

obciążenie rezystancyjne cos ϕ = 1
obciążenie indukcyjne cosϕ = 0.4

obciążenie rezystancyjne cos ϕ = 1
obciążenie indukcyjne cos ϕ = 0,4

Właściwości izolacji wg. EN 61810-1:2004, VDE 0435 T 210 2 - 3 zestyki 4 zestyki
Napięcie nominalne w torach zasilania V AC 230/400 230
Napięcie znamionowe izolacji V AC 400 250
Stopień zanieczyszczenia 2 2
Właściwości izolacji pomiędzy cewką a zestykami

Typ izolacji Podstawowy Podstawowy
Stopień ochrony przepięciowej III III
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) 4 4
Wytrzymałość izolacji V AC 2,000 2,000

Właściwości izolacji pomiędzy zestykami sąsiadującymi
Typ izolacji Podstawowy Podstawowy
Stopień ochrony przepięciowej III II
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) 4 2.5
Wytrzymałość dielektryczna V AC 2,000 1,550

Właściwości izolacji pomiędzy otwartymi zestykami
Rodzaj przerwy Mikro-przerwy Mikro-przerwy
Wytrzymałość izolacji V AC/kV (1.2/50 µs) 1,000/1.5 1,000/1.5

EMC odporność układu sterującego, na zakłócenia przewodowe
Impuls (5...50)ns, 5 kHz, na A1 - A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)
Udar (1.2/50 µs) na A1 - A2 (tryb różnicowy) EN 61000-4-5 klasa 4 (4 kV)
Pozostałe dane
Czas drgania styków : NO/NC ms 1/4
Odporność na wibracje (5…55)Hz: NO/NC g 15/15
Wytrzymałość na uderzenia g 16
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 1

przy prądzie znamionowym W 3 (2 zestyki) 4 (3 zestyki) 3 (4 zestyki)
Zalecane odległości między przekaźnikami na płytce drukowanej mm ≥ 5
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Napięcie Kod Zakres roboczy napięcia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA

6 9.006 4.8 6.6 40 150
12 9.012 9.6 13.2 140 86
24 9.024 19.2 26.4 600 40
48 9.048 38.4 52.8 2,400 20
60 9.060 48 66 4,000 15

110 9.110 88 121 12,500 8.8
125 9.125 100 138 17,300 7.2
220 9.220 176 242 54,000 4

83

Napięcie Kod Zakres roboczy napięcia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki prądu

UN Umin Umaks R I przy UN (50Hz)
V V V Ω mA

6 8.006 4.8 6.6 12 200
12 8.012 9.6 13.2 50 97
24 8.024 19.2 26.4 190 53
48 8.048 38.4 52.8 770 25
60 8.060 48 66 1,200 21

110 8.110 88 121 4,000 12.5
120 8.120 96 132 4,700 12
230 8.230 184 253 17,000 6
240 8.240 192 264 19,100 5.3

Wykonanie ACWykonanie DC

Dane cewki

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minim.napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

Seria 55 - Miniaturowy przekaźnik przemysłowy 7 - 10 A

Adapter górny do mocowania na obudowie do typów 55.32, 55.33, 55.34 056.25

Akcesoria

(°C)
60

2.0

-20

1.0

0.5

1.5

0 4020

U
UN

80

1

2

R 55 - DC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia

(°C)
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-20
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1.5

0 4020
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2

1

R 55 - AC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minim.napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

056.25 z przekaźnikiem056.25
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1.7

4
4
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15

2
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3.5 34.3

3
7
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15

3.6 37.5

22.7

3.515

4
6
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7.834.3

056.27 z przekaźnikiem

056.27

Adapter górny do montażu na szynie DIN (EN 50022) 056.27

4
.1

35.42

4
1

056.27 with relay

056.26

Adapter tylny do mocowania na obudowie do typów 55.32, 55.33, 55.34 056.26

056.26 z przekaźnikiem

056.27 056.27 z przekaźnikiem
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3
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22.7 30.4

056.25 056.25 z przekaźnikiem

056.26 056.26 z przekaźnikiem

056.27
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94.94.3

94.84.3

94.82

94.74

94.54.1

94.04

Seria 94 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 55

Patrz str. 85

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Mocowanie Akcesoria
99.80 94.54.1 55.32 Gniazdo z zaciskami sprężynowymi Na szynę DIN - Moduły sygnalizacyjne,

55.34 - do szybszego montowania przewodów (EN 50022) lub na płytę EMC - przeciwprzepięciowe
- Obejma wyrzutnikowa

Patrz str. 86

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Mocowanie Akcesoria
99.01 94.82 55.32 Gniazdo z zaciskami śrubowymi Na szynę DIN - Moduły sygnalizacyjne,

- szerokość 23 mm (EN 50022) lub na płytę EMC-przeciwprzepięciowe
montażową - Obejma (metalowa)

Patrz str. 87

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Mocowanie Akcesoria
99.80 94.84.2 55.32 Gniazdo z zaciskami śrubowymi Na szynę DIN - Moduły sygnalizacyjne,

55.34 (zacisk koszyczkowy) (EN 50022) lub na płytę EMC-przeciwprzepięciowe
94.82.3 55.32 montażową - Mostki grzebieniowe
94.84.3 55.32 - Obejmy wyrzutnikowe

55.34

Patrz str. 88

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Mocowanie Akcesoria
99.80 94.92.3 55.32 Gniazdo z zaciskami śrubowymi Na szynę DIN - Moduły sygnalizacyjne,

94.94.3 55.32 (zacisk koszyczkowy) (EN 50022) lub na płytę EMC-przeciwprzepięciowe
montażową - Mostki grzebieniowe

94.94.3 55.34 - Obejmy wyrzutnikowe

Patrz str. 89

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Mocowanie Akcesoria
— 94.12 55.32 Gniazdo do lutowania Do lutowania na - Obejmy metalowe
— 94.13 55.33 na płytkę drukowaną płytkę drukowaną
— 94.14 55.32

55.34Patrz str. 90

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Mocowanie Akcesoria
— 94.22 55.32 Gniazdo z pinami Do mocowania na - Obejmy metalowe
— 94.23 55.33 przepuście na zatrzask,
— 94.24 55.32 w płycie montażowej

55.34 o grubości 1 mmPatrz str. 90

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Mocowanie Akcesoria
— 94.32 55.32 Gniazdo z pinami Do mocowania na - Obejmy metalowe
— 94.33 55.33 przepuście płyty
— 94.34 55.32 montażowej , śruby M3

55.34Patrz str. 91

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Mocowanie Akcesoria
99.01 94.72 55.32 Gniazdo z zaciskami śrubowymi Na szynę DIN - Moduły sygnalizacyjne,

94.73 55.33 (EN 50022) lub na płytę EMC-przeciwprzepięciowe
94.74 55.32 montażową - Obejma (metalowa)

55.34
Patrz str. 87

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Mocowanie Akcesoria
99.02 94.02 55.32 Gniazdo z zaciskami śrubowymi Na szynę DIN - Moduły sygnalizacyjne,

94.03 55.33 lub na płytę montażową (EN 50022) EMC-przeciwprzepięciowe
(zacisk koszyczkowy) - Moduły czasowe

94.04 55.34 - Mostki grzebieniowe
55.32 - Obejmy wyrzutnikowe

84
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094.06

Seria 94 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 55

Dopuszczenia

Gniazdo z zaciskami śrubowymi, z mocowaniem na szyne DIN 94.02 94.02.0 94.03 94.03.0 94.04 94.04.0
Niebieski Czarny Niebieski Czarny Niebieski Czarny

Typ przekaźnika 55.32 55.33 55.32, 55.34
Akcesoria
Obejma (metalowa) 094.71
Obejma wyrzutnikowa ( tworzywo sztuczne ) 094.91.3 094.91.30 094.91.3 094.91.30 094.91.3 094.91.30

Mostek grzebieniowy do łączenia zacisków A1 lub A2 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0
Płytki do opisu gniazd 094.00.4
Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe 99.02
Moduły czasowe 86.30
Płytki do opisu, białe, do obejmy wyrzutnikowej 060.72
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem

Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu drut linka
dla gniazd 94.02, 94.03, 94.04 mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5

AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

Mostek grzebieniowy do łączenia zacisków A1 lub A2, do gniazd 94.02, 94.03 i 94.04 094.06 (niebieski) 094.06.0 (czarny)
Wartości znamionowe 10 A - 250 V

Moduł czasowy Seria 86.30 (zastępuje 86.10 i 86.20, dane techniczne patrz str. 205/214)
Opóźnione załączanie i wyłączanie (od 0,05 s do 100 godz.) (12...24)V AC/DC 86.30.0.024.0000
Opóźnione załączanie i wyłączanie (od 0,05 s do 100 godz.) (230...240)V AC 86.30.8.240.0000

Dopuszczenia:

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.02 do gniazd 94.02, 94.03 i 94.04 (dane techniczne strona 185 i 186)
Dioda gaszeniowa ( “+” na A1 ) Polaryzacja standardowa (6...220)V DC 99.02.3.000.00
LED bez ochrony przepięciowej (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED bez ochrony przepięciowej (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED bez ochrony przepięciowej (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED, dioda gaszeniowa, ( “+” na A1 ) (6...24)V DC 99.02.9.024.99
LED, dioda gaszeniowa, ( “+” na A1 ) (28...60)V DC 99.02.9.060.99
LED, dioda gaszeniowa, ( “+” na A1 ) (110...220)V DC 99.02.9.220.99
LED, warystor (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED, warystor (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED, warystor (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98
Moduł RC (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09
Moduł RC (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09
Moduł RC (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa) (110...240)V AC 99.02.8.230.07

DC moduły z polaryzacją
niestandardową A2+
wyłącznie na zapytanie.

Dopuszczenia:
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Konkretne połączenia
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94.54.1
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Gniazdo z zaciskami sprężynowymi, z mocowaniem na szyne DIN 94.54.1 (niebieski) 94.54.10 (czarny)
Typ przekaźnika 55.32, 55.34
Akcesoria
Obejma (metalowa) 094.71
Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) 094.92
Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe 99.80
Płytki do opisu, białe, do obejmy wyrzutnikowej 020.24
24 płytki, 9x17mm do zadrukowania ploterem
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –25…+70
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 7
Maks. przekrój przewodu do gniazd 94.54.1 drut linka

mm2 2x(0.2…1.5) 2x(0.2…1.5)
AWG 2x(24…18) 2x(24…18)

Dopuszczenia:
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Seria 94 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 55

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.80 do gniazd 94.54.1
Dane techniczne patrz str. 185 i 186 Niebieski*
Dioda gaszeniowa (“+” na A1) polaryzacja standardowa (6...220)V DC 99.80.3.000.00
LED bez ochrony przepięciowej (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.59
LED bez ochrony przepięciowej (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.59
LED bez ochrony przepięciowej (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.59
LED, dioda gaszeniowa, (“+” na A1) (6...24)V DC 99.80.9.024.99
LED, dioda gaszeniowa, (“+” na A1) (28...60)V DC 99.80.9.060.99
LED, dioda gaszeniowa, (“+” na A1) (110...220)V DC 99.80.9.220.99
LED, warystor (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.98
LED, warystor (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.98
LED, warystor (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.98
Moduł RC (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.09
Moduł RC (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.09
Moduł RC (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa) (110...240)V AC 99.80.8.230.07

* Wykonanie modułów w
kolorze czarnym tylko
na zapytanie.

Zielona dioda LED
w standardzie.
Czerwona dioda LED
na zapytanie.

Dopuszczenia:
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górne
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Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.01 do gniazd 94.72, 94.73, 94.74 i 94.82
Dane techniczne patrz str. 185 i 186 Niebieski*
Dioda gaszeniowa (“+” na A1) polaryzacja standardowa (6...220)V DC 99.01.3.000.00
Dioda gaszeniowa (“+” na A2) polaryzacja niestandardowa (6...220)V DC 99.01.2.000.00
LED bez ochrony przepięciowej (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.59
LED bez ochrony przepięciowej (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.59
LED bez ochrony przepięciowej (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.59
LED, dioda gaszeniowa, (“+” na A1) (6...24)V DC 99.01.9.024.99
LED, dioda gaszeniowa, (“+” na A1) (28...60)V DC 99.01.9.060.99
LED, dioda gaszeniowa, (“+” na A1) (110...220)V DC 99.01.9.220.99
LED + dioda gaszeniowa (“+” na A2) polaryzacja niestandardowa (6...24)V DC 99.01.9.024.79
LED + dioda gaszeniowa (“+” na A2) polaryzacja niestandardowa (28...60)V DC 99.01.9.060.79
LED + dioda gaszeniowa (“+” na A2) polaryzacja niestandardowa (110...220)V DC 99.01.9.220.79
LED, warystor (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.98
LED, warystor (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.98
LED, warystor (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.98
Moduł RC (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.09
Moduł RC (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.09
Moduł RC (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa) (110...240)V AC 99.01.8.230.07

* Wykonanie modułów w
kolorze czarnym tylko
na zapytanie.

Zielona dioda LED w stan-
dardzie.
Czerwona dioda LED na za-
pytanie.

Dopuszczenia:

Seria 94 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 55

Gniazdo z zaciskami śrubowymi, montaż na szynie DIN 94.72 94.72.0 94.73 94.73.0 94.74 94.74.0
Niebieski Czarny Niebieski Czarny Niebieski Czarny

Typ przekaźnika 55.32 55.33 55.32, 55.34
Akcesoria
Obejma (metalowa) 094.71
Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe 99.01
Gniazdo z zaciskami śrubowymi, z mocowaniem na szyne DIN 94.82 (niebieski) 94.82.0 (czarny)
Typ przekaźnika 55.32 55.32
Akcesoria
Obejma (metalowa) 094.71
Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe 99.01
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8 (94.72/73/74) 9 (94.82)
Maks. przekrój przewodu do gniazd 94.72, 94.73, 94.74 i 94.82 drut linka

mm2 1x2.5 / 2x1.5 1x2.5 / 2x1.5
AWG 1x14 / 2x16 1x14 / 2x16

94.82

Przyłącze
górne

Przyłącze
dolne

Dopuszczenia:
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Dopuszczenia:
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Gniazdo z zaciskami śrubowymi, montaż na szynie DIN 94.82.3 94.82.30 94.84.3 94.84.30
Niebieski Czarny Niebieski Czarny

Typ przekaźnika 55.32 55.32, 55.34
Akcesoria
Obejma (metalowa) 094.71
Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) 094.91.3 094.91.30 094.91.3 094.91.30
Mostek grzebieniowy do łączenia zacisków A1 i A2 (maks. 6 gniazd) 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0
Płytki do opisu gniazd, białe 15x7mm 094.80.3
Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe 99.80
Płytki do opisu, białe, do obejmy wyrzutnikowej 060.72
72 płytki, 6x12mm do zadrukowania ploterem
Gniazdo z zaciskami śrubowymi, montaż na szynie DIN 94.84.2 94.84.20

Niebieski Czarny
Typ przekaźnika 55.32, 55.34
Akcesoria
Obejma (metalowa) 094.71
Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) 094.91.3 094.91.30
Mostek grzebieniowy (6 gniazd) 094.06 094.06.0
Płytki do opisu gniazd, białe 15x7mm 094.80.3
Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe 99.80
Płytki do opisu, białe, do obejmy wyrzutnikowej 060.72
72 płytki, 6x12mm do zadrukowania ploterem
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 7
Maks. przekrój przewodu do gniazd 94.82.3 i 94.84.3 drut linka

mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

Przyłącze górne

Przyłącze dolne

Przyłącze górne

Przyłącze dolne

Dopuszczenia:
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094.06

94.94.3

Gniazdo z zaciskami śrubowymi, montaż na szyne DIN 94.92.3 (nieb.) 94.92.30(czarny) 94.94.3 (nieb.) 94.94.30(czarny)
Typ przekaźnika 55.32 55.32, 55.34
Akcesoria
Obejma (metalowa) 094.71
Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) 094.91.3 094.91.30 094.91.3 094.91.30
Mostek grzebieniowy do łączenia zacisków A1 i A2 (maks. 6 gniazd) 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0
Płytki do opisu gniazd, białe 15x7mm 094.80.3
Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe 99.80
Płytki do opisu, białe, do obejmy wyrzutnikowej 060.72
72 płytki, 6x12mm do zadrukowania ploterem
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu do gniazd 94.82.3 i 94.84.3 drut linka

mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
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Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe seria 99.80 do gniazd 94.84.2, 94.82.3, 94.84.3, 94.92.3 i 94.94.3
Dane techniczne patrz str. 185 i 186 Niebieski*
Dioda gaszeniowa (“+” na A1) polaryzacja standardowa (6...220)V DC 99.80.3.000.00
LED bez ochrony przepięciowej (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.59
LED bez ochrony przepięciowej (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.59
LED bez ochrony przepięciowej (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.59
LED, dioda gaszeniowa, (“+” na A1) (6...24)V DC 99.80.9.024.99
LED, dioda gaszeniowa, (“+” na A1) (28...60)V DC 99.80.9.060.99
LED, dioda gaszeniowa, (“+” na A1) (110...220)V DC 99.80.9.220.99
LED, warystor (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.98
LED, warystor (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.98
LED, warystor (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.98
Moduł RC (6...24)V DC/AC 99.80.0.024.09
Moduł RC (28...60)V DC/AC 99.80.0.060.09
Moduł RC (110...240)V DC/AC 99.80.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa) (110...240)V AC 99.80.8.230.07

* Wykonanie modułów w
kolorze czarnym tylko
na zapytanie.

Zielona dioda LED
w standardzie.
Czerwona dioda LED
na zapytanie.

Dopuszczenia:
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Wartości znamionowe 10 A - 250 V
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Dopuszczenia:
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Seria 94 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 55
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Dopuszczenia:

Gniazdo z pinami, do mocowania na przepuście płyty 94.22 94.22.0 94.23 94.23.0 94.24 94.24.0
montażowej na zatrzask, w płycie montażowej o grubości 1 mm Niebieski Czarny Niebieski Czarny Niebieski Czarny
Typ przekaźnika 55.32 55.33 55.32, 55.34
Akcesoria
Obejma (metalowa) 094.51
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Temperatura otoczenia °C –40…+70
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Gniazdo do lutowania na płytkę drukowaną 94.12 94.12.0 94.13 94.13.0 94.14 94.14.0
Niebieski Czarny Niebieski Czarny Niebieski Czarny

Typ przekaźnika 55.32 55.33 55.32, 55.34
Akcesoria
Obejma (metalowa) 094.51
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Temperatura otoczenia °C –40…+70
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Jak oznakować i zidentyfikować obejmę wyrzutnikową i opcje pakowania dla gniazd.

Przykład:

0 4.9 4

Kod zamówieniowy

A Opakowanie standardowe

Bez obejmy wyrzutnikowej

SM Metalowe obejmy wyrzutnikowe
SP Plastikowe obejmy wyrzutnikowe

S P A
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Dopuszczenia:

Gniazdo z pinami, 94.32 94.32.0 94.33 94.33.0 94.34 94.34.0
do mocowania na przepuście płyty montażowej, śruby M3. Niebieski Czarny Niebieski Czarny Niebieski Czarny
Typ przekaźnika 55.32 55.33 55.32, 55.34
Akcesoria
Obejma (metalowa) 094.51
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Temperatura otoczenia °C –40…+70
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56.32/56.34 56.32-0300/56.34-0300

2 P 4 P 2 Z - ≥ 1.5 mm przerwa zestyk. 4 Z - ≥ 1.5 mm przerwa zestyk.

12/20 12/20

250/400 250/400

3,000 3,000

700 700

0.55 0.55

12/0.5/0.25 12/1/0.5

500 (10/5) 500 (10/5)

AgNi AgNi

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400*

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 —

1.5/1 2/1.3 1.5/— 2/—

(0.8…1.1)UN (0.85…1.1)UN

(0.8…1.1)UN (0.85…1.1)UN —

0.8 UN/0.6 UN 0.85 UN/—

0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/—

20 · 106/50 · 106 20 · 106/—

100 · 103 100 · 103

8/8 8/4

4 5 4 5

1,000 2,000

–40…+70 –40…+70

RT I RT I

• 2 lub 4 zestyki przełączne
• Do gniazd Faston 187

• 2 lub 4 zestyki zwierne
(≥1.5 mm przerwa zestykowa)

• Do gniazd Faston 187

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230VAC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230VAC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji pomiędzy cewką a zestykami (1.2/50 µs) kV

Wytrzymałość między izolacji otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

Funkcje

* Jedynie dla 4 P lub 4 Z

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
INFORMACJE TECHNICZNE STRONA V

93

Miniaturowy przekaźnik przemysłowy do gniazda

• Wyprowadzenia typu FASTON (Faston 187, 4,8x0,5mm)
• Cewki AC i DC
• Przycisk testujący, mechaniczny wskaźnik zadziałania

i blokada zestyków w standardzie dla serii 56.3x
• Materiał zestyków w opcji bez kadmu
• Szeroki wybór materiału zestykowego
• Gniazda serii 96
• Moduły przeciwzakłóceniowe EMC
• Akcesoria
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56.42/56.44 56.42-0300/56.44-0300

2 P 4 P 2 Z - ≥ 1.5 mm przerwa zestyk. 4 Z - ≥ 1.5 mm przerwa zestyk.

12/20 12/20

250/400 250/400

3,000 3,000

700 700

0.55 0.55

12/0.5/0.25 12/1/0.5

500 (10/5) 500 (10/5)

AgNi AgNi

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400*

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220 —

1.5/ 2 /1.3 1.5/— 2/—

(0.8…1.1)UN (0.85…1.1)UN

(0.8…1.1)UN (0.85…1.1)UN —

0.8 UN/0.6 UN 0.85 UN/—

0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/—

20 · 106/50 · 106 20 · 106/—

100 · 103 100 · 103

8/8 8/4

4 5 4 5

1,000 2,000

–40…+70 –40…+70

RT I RT I
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• 2 lub 4 zestyki przełączne
• Do płytki drukowanej

• 2 lub 4 zestyki zwierne
(≥ 1.5 mm przerwa zestykowa)

• Do płytki drukowanej

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadowe AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1.2/50 µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otrwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

56.44

56.42 56.42-0300

56.44-0300

Funkcje
Miniaturowy przekaźnik przemysłowy do obwodów
drukowanych

• 2 i 4 zestyki przełączne lub zwierne
• Cewka AC i DC
• Materiał zestyków w opcji bez kadmu
• Szeroki wybór materiału stykowego
• Stopień ochrony RT III

20.7 27.7

0.5

36
.8

4.
32

27.7

0.5

36
.8

4.
3

40.8 27.7

37
.1

4.
30.52

27.7

37
.1

4.
30.5

* Jedynie dla 4 P lub 4 Z

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
INFORMACJE TECHNICZNE STRONA V

56.42 56.44
rys. otworów montażowych rys. otworów montażowych

56.42-0300 56.44-0300
rys. otworów montażowych rys. otworów montażowych

A1 A2
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7 8
A1 A2

7 8
A1 A2

7 8
A1 A2

C: Opcja 3, 5, 54
LED (AC)

C: Opcja 6, 7, 74
LED przeciwrównoległy
(DC - neutralna
biegunowość)

C: Opcja 8, 9, 94
LED, dioda gaszeniowa (DC, "+" na A1/7)
(tylko 56.32)

Przykład: Seria 56, miniaturowy przekaźnik mocy do gniazd, z 2 zestykami przełącznymi 12 A, napięcie cewki 12 VDC, przycisk testujący z funkcją blokowania,
mechaniczny wskaźnik zadziałania.

A: Materiał zestyków
0 = Standard AgNi
2 = AgCdO
4 = AgSnO2

B: Rodzaj zestyku
0 = Przełączny
3 = Zwierny ≥ 1.5 mm

przerwa zestykowa

Seria
Typ
3 = Do gniazd serii 96
4 = Do obwodów drukowanych
Ilość zestyków
2 = 2 zestyki
4 = 4 zestyki
Rodzaj napięcia cewki
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC
Napięcie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartościami napięć

3 2 0 09
D: Wykonanie
0 = Standardowe
1 = Wersja szczelna (RT III) tylko

dla przekaźników serii56.42 i 56.44
6 = Adapter z mocowaniem tylnym (tylko 4 zestyki)
8 = Adapter do montażu na szynie (tylko 4 zestyki)
Więcej wykonań na str. 98
C: Opcje
0 = Standard
2 = Mech. wskaźnik zadziałania
3 = LED wskaźnik zadziałania dla AC
4 = Przycisk testujący z funkcją blokowania,

mech. wskaźnik zadziałania
5* = LED (AC), przycisk testujący

z funkcją blokowania
54* = LED (AC), przycisk testujący z funkcją

blokowania, mech. wskaźnik zadziałania
6* = LED (DC), neutralna biegunowość
7* = LED (DC), neutralna biegunowość,

przycisk testujący z funkcją blokowania
74* = LED (DC), neutralna biegunowość,

przycisk testujący z funkcją blokowania,
mech. wskaźnik zadziałania

8* = LED (DC), dioda gaszeniowa
("+" na A1/7, DC)

9* = LED (DC), dioda gaszeniowa("+" na A1/7, DC),
przycisk testujący z funkcją blokowania

94* = LED (DC), dioda gaszeniowa ("+" na A1/7, DC),
przycisk testujący z funkcją blokowania mech.
wskaźnik zadziałania

* Opcje niedostępne dla przekaźników z
cewką 220VDC oraz 400VAC .

4 0

Kod zamówienia

A B C D

. . . .0 1 25 6

Przycisk testujący z funkcją blokowania (0040, 0050, 0054, 0070, 0074, 0090, 0094)
Specjalny Przycisk testujący z funkcją blokowania firmy Finder może być używany na 2 różne sposoby:
1. Przycisk testujący: zestyk jest tak długo zwarty jak długo przycisk jest przyciśnięty. Puszczamy

przycisk, zestyk się rozwiera.
2. Przycisk testujący z funkcją blokowania (po odcięciu kołka zabezpieczjącego, zdjęcie po lewej)
2.1 jako przycisk testujący patrz punkt 1.
2.2 jako przycisk testujący z funkcją blokowania. Blokujemy zestyk przekręcając przycisk o 90°, tak że

wskaźnik widoczny jest z daleka z informacją o zwartych zestykach. Przekręcając przycisk
z powrotem rozwieramy zestyki.

W obu przypadkach należy przycisk bezpośrednio i szybko nacisnąć lub przekręcić.

Typ Napięcie cewki A B C D
56.32 AC 0 - 2 - 4 0 0 - 2 - 3 - 4 - 5 0

AC 0 - 2 - 4 0 54 /
AC 0 - 2 - 4 3 0 - 3 - 5 0
DC 0 - 2 - 4 0 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 0
DC 0 - 2 - 4 0 74 - 94 /

56.34 AC 0 - 2 - 4 0 0 - 2 - 3 - 4 - 5 0 - 6 - 8
AC 0 - 2 - 4 0 54 /
AC 0 - 2 - 4 0 - 3 0 - 3 - 5 0
DC 0 - 2 - 4 0 0 - 2 - 4 - 6 - 7 0 - 6 - 8
DC 0 - 2 - 4 0 74 /

56.42 DC 0 - 2 - 4 0 0 0 - 1
AC 0 - 2 - 4 0 - 3 0 - 3 - 5 0 - 1

56.44 AC-DC 0 - 2 - 4 0 0 0 - 1
AC 0 - 2 - 4 0 - 3 0 - 3 - 5 0

Wykonanie może zostać wybrane z jednego wiersza.
Standardy są wyróżnione tłustą czcionką.

Seria 56 - Miniaturowy przekaźnik mocy 12A

Opcje i Wykonanie
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Dane ogólne

Seria 56 - Miniaturowy przekaźnik mocy 12A

Dane zestyków
F 56 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach

2 - 4 zestyki

Cy
kle

napięcie DC (V)

DC
pr

ąd
łąc

ze
nio

wy
(A

)

- Kiedy przełączamy obciążenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartości napięcia i prądu poniżej krzywej, spodziewana wartość trwałości łączeniowej > 100 000 cykli.
- W przypadku obciążenia indukcyjnego DC13 połączenie równolegle diody z obciążeniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałości elektrycznej jak w przypadku obciążenia DC1.

Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku czas powrotu się zwiększy.

napięcie DC (V)

DC
pr

ąd
łąc

ze
nio

wy
(A

)

obciążenie rezystancyjne cos ϕ = 1
obciążenie indukcyjne cos ϕ = 0,4

H 56 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1)
przy obciążeniu rezystancyjnym dla zestyków przełącznych

H 56 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1) przy obciążeniu
rezystancyjnym dla zestyków zwiernych, przerwa zestykowa > 1,5mm

zestyki szeregowe zestyki szeregowe

Właściwości izolacyjne wg normy EN 61810-1:2004 2 P 2 Z - 4 Z
Napięcie nominalne w torach zasilania V AC 230/400 230/400
Napięcie znamionowe izolacji V AC 250 400 250 400
Stopień zanieczyszczenia 3 2 3 2
Właściwości izolacji pomiędzy cewką a zestykami

Typ izolacji Podstawowy Podstawowy
Stopień ochrony przepięciowej III III
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) 4 4
Wytrzymałość izolacji V AC 2,500 2,500

Właściwości izolacji pomiędzy zestykami sąsiadującymi
Typ izolacji Podstawowy Podstawowy
Stopień ochrony przepięciowej III III
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) 4 4
Wytrzymałość izolacji V AC 2,500 2,500

Właściwości izolacji pomiędzy otwartymi zestykami
Rodzaj przerwy Mikro-przerwa Pełna przerwa*
Stopień ochrony przepięciowej — II
Znamionowy impuls napięciowy kV (1.2/50 µs) — 2.5
Wytrzymałość izolacji V AC/(1.2/50 µs) 1,000/1.5 2,000/3

EMC odporność układu sterującego, na zakłócenia przewodowe
Impuls (5...50) ns, 5 kHz, na A1 - A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)
Udar (1.2/50 µs) na A1 - A2 (tryb różnicowy) EN 61000-4-5 klasa 4 (4 kV)
Pozostałe dane
Czas drgania styków: NO/NC ms 1/3 (przełączny) 3/— (normalnie otwarty)
Odporność na wibracje (10…150 Hz ): NO/NC g 17/14
Wytrzymałość na uderzenia NO/NC g 20/14
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 1 (56.32, 56.42) 1.3 (56.34, 56.44)

przy prądzie znamionowym W 3.8 (56.32, 56.42) 6.9 (56.34, 56.44)
Zalecane odległości między przekaźnikami na płytce drukowanej mm ≥ 5

* Zastosowanie tylko w aplikacjach z II stopniem ochrony przepięciowej. W aplikacjach z III stopniem ochrony przepięciowej:występuje mikro-przerwa.
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Napięcie Kod Zakres napięcia zasilania Rezystancja Pobór
znamionowe cewki prądu

UN Umin Umaks R I przy UN (50Hz)
V V V Ω mA

6 8.006 4.8 6.6 5.7 300
12 8.012 9.6 13.2 22 150
24 8.024 19.2 26.4 81 90
48 8.048 38.4 52.8 380 37
60 8.060 48 66 600 30

110 8.110 88 121 1,900 16.5
120 8.120 96 132 2,560 13.4
230 8.230 184 253 7,700 9
240 8.240 192 264 10,000 7.5
400 8.400 320 440 26,000 4.9

Napięcie Kod Zakres napięcia zasilania Rezystancja Pobór
znamionowe cewki prądu

UN Umin Umaks R I przy UN

V V V Ω mA
6 9.006 4.8 6.6 40 150

12 9.012 9.6 13.2 140 86
24 9.024 19.2 26.4 600 40
48 9.048 38.4 52.8 2,400 20
60 9.060 48 66 4,000 15

110 9.110 88 121 12,500 8.8
125 9.125 100 138 17,300 7.2
220 9.220 176 242 54,000 4

Napięcie Kod Zakres napięcia zasilania Rezystancja Pobór
znamionowe cewki prądu

UN Umin* Umaks R I przy UN (50Hz)
V V V Ω mA

6 8.006 4.8 6.6 12 200
12 8.012 9.6 13.2 50 97
24 8.024 19.2 26.4 190 53
48 8.048 38.4 52.8 770 25
60 8.060 48 66 1,200 21

110 8.110 88 121 3,940 12.5
120 8.120 96 132 4,700 12
230 8.230 184 253 17,000 6
240 8.240 192 264 19,100 5.3

Wykonanie AC, 2 zestyki przełączne lub 2 zestyki zwierne (2P lub 2Z)Wykonanie DC, 2 zestyki przełączne (2P)

Napięcie Kod Zakres napięcia zasilania Rezystancja Pobór
znamionowe cewki prądu

UN Umin Umaks R I przy UN

V V V Ω mA
6 9.006 5.1 6.6 32.5 185

12 9.012 10.2 13.2 123 97
24 9.024 20.4 26.4 490 49
48 9.048 40.8 52.8 1,800 27
60 9.060 51 66 3,000 20

110 9.110 93.5 121 10,400 10.5
125 9.125 107 138 14,200 8.8
220 9.220 187 242 44,000 5

Wykonanie AC, 4 zestyki przełączne (4P) lub 4 zestyki zwierne (4Z)Wykonanie DC, 4 zestyki przełączne (4P) lub 4 zestyki zwierne (4Z)

Dane cewki

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

R 56 - AC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia, 2 zestyki

R 56 - DC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia, 2 zestyki

R 56 - DC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia, 4 zestyki

R 56 - AC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia, 4 zestyki przełączne (4P) lub 4 zwierne (4Z)

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

* Umin = 0.85 UN tylko dla zestyków zwiernych

dla zest. zwiernych

dla zest. przełącznych
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Seria 56 - Miniaturowy przekaźnik mocy 12A

Adapter z mocowaniem górnym do serii 56.32 056.25

Akcesoria

22.7

1.7

4
4

.4

15

2
9

.7

3.5 34.3

056.25

3.6 38.5

3
7

.5

15

056.25 z przekaźnikiem

Adapter górny do montażu na szynie DIN 35 mm do serii 56.32 056.27
22.7

3.515

4
6

.9

7.834.3

056.27

1
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4.1

3
5

.4
2

41.5

22.7

4
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056.27 z przekaźnikiem

Adapter z mocowaniem górnym do serii 56.34 056.45

2
9
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3.528

4
4
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42.8

1.734.3

056.45

28

38

3
7
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3.6

056.45 z przekaźnikiem

Adapter górny do montażu na szynie DIN 35 mm do serii 56.34 056.47
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30 7.834.3

056.47
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2

9
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4

41.5
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2

056.47 z przekaźnikiem

Płytki do opisu dla przekaźników serii 56.34, z tworzywa sztucznego, 72 szt., 6x12 mm 060.72

056.27 z przekaźnikiem

056.27 056.27 z przekaźnikiem

056.26

Adapter z mocowaniem tylnym do serii 56.32 056.26

056.26 z przekaźnikiem

4
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4
2

22.7 30.4

056.25 056.25 z przekaźnikiem

056.26 056.26 z przekaźnikiem

056.27

056.45 056.45 z przekaźnikiem

056.47 056.47 z przekaźnikiem

060.72
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Seria 96 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 56

Dopuszczenia:

Dopuszczenia:

Gniazdo z zaciskami śrubowymi, 96.02 96.02.0 96.04 96.04.0
montaż na panel lub szynę DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski Czarny Niebieski Czarny
Typ przekaźnika 56.32 56.34
Akcesoria
Obejma metalowa 094.71 096.71
Obejma wyrzutnikowa (tworzywo sztuczne) 094.91.3 094.91.30 — —
(dostęne z gniazdem - Kod zamówieniowy SPA)
Mostek grzebieniowy do łączenia zacisków A1 lub A2 094.06 094.06.0 — —
Płytka do opisu 095.00.4 090.00.2
Moduły (patrz poniższa tabelka) 99.02
Moduły czasowe (patrz poniższa tabelka) 86.30 86.00, 86.30
Płytki opisowe dla obejmy wyrzutnikowej 094.91.3 060.72 —
z tworzywa sztucznego, 72 szt., 6x12 mm
Dane ogólne
Wartości znamionowe 12 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70 (patrz wykres L96)

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.8
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu dla gniazd 94.02/04 drut linka

mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

Mostek grzebieniowy 6-zaciskowy do gniazd 96.02 094.06 (niebieski) 094.06.0 (czarny)
Wartości znamionowe 10 A - 250 V

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.02 do gniazd 96.02 i 96.04
Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) Polaryzacja standardowa (6...220)V DC 99.02.3.000.00
LED (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) Polaryzacja standardowa (6...24)V DC 99.02.9.024.99
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) Polaryzacja standardowa (28...60)V DC 99.02.9.060.99
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) Polaryzacja standardowa(110...220)V DC 99.02.9.220.99
LED + Warystor (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED + Warystor (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED + Warystor (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98
Moduł RC (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09
Moduł RC (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09
Moduł RC (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa) (110...240)V AC 99.02.8.230.07

Moduły DC z niestandardową
polaryzacją (+A2) na żądanie.

Dopuszczenia:

Moduły czasowe serii 86
Uniwersalne napięcie zasilania: (12…240)V AC/DC;
Wielofunkcyjne: AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE; (0.05 s…100 h) 86.00.0.240.0000
(12…24)V AC/DC; 2-funkcyjne: AI, DI; (0.05 s…100 h) 86.30.0.024.0000
(110...125)V AC; 2-funkcyjne: AI, DI; (0.05s…100h) 86.30.8.120.0000
(230...240)V AC; 2-funkcyjne: AI, DI; (0.05 s…100 h) 86.30.8.240.0000

Certyfikaty i dopuszczenia:
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L 96 - Prąd znamionowy względem temperatury otoczenia
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Seria 96 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 56
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Dopuszczenia:

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.01 do gniazd 96.72 i 96.74
Niebieski*

Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) Polaryzacja standardowa (6...220)V DC 99.01.3.000.00
Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A2 ) Polaryzacja niestandardowa (6...220)V DC 99.01.2.000.00
LED (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.59
LED (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.59
LED (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.59
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) Polaryzacja standardowa (6...24)V DC 99.01.9.024.99
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) Polaryzacja standardowa (28...60)V DC 99.01.9.060.99
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) Polaryzacja standardowa (110...220)V DC 99.01.9.220.99
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A2 ) Polaryzacja niestandardowa (6...24)V DC 99.01.9.024.79
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A2 ) Polaryzacja niestandardowa (28...60)V DC 99.01.9.060.79
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A2 ) Polaryzacja niestandardowa (110...220)V DC 99.01.9.220.79
LED + Warystor (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.98
LED + Warystor (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.98
LED + Warystor (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.98
Moduł RC (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.09
Moduł RC (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.09
Moduł RC (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa) (110...240)V AC 99.01.8.230.07

* Wykonanie modułów w
kolorze czarnym tylko na
zapytanie.

Zielona dioda LED w
standardzie.
Czerwona dioda LED
na zapytanie.

Dopuszczenia:

Gniazdo z zaciskami śrubowymi, 96.72 96.72.0 96.74 96.74.0
montaż na panel lub szynę DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski Czarny Niebieski Czarny
Typ przekaźnika 56.32 56.34
Akcesoria
Obejma metalowa 094.71 096.71
Moduły (patrz poniższa tabela) 99.01
Dane ogólne
Wartości znamionowe 12 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.8
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 10
Maks. przekrój przewodu dla gniazd 96.72 i 96.74 drut linka

mm2 1x4 / 2x4 1x4 / 2x2.5
AWG 1x12 / 2x12 1x12 / 2x14

96.74

7
8

3
27

5

5

4
3.5

96.72

Dopuszczenia:

99.01
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Seria 96 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 56
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rysunek otworów
montażowych

96.12

Dopuszczenia:

Gniazdo do obwodów drukowanych 96.12 (niebieski) 96.12.0 (czarny) 96.14 (niebieski) 96.14.0 (czarny)
Typ przekaźnika 56.32 56.34
Akcesoria
Obejma metalowa 094.51
Dane ogólne
Wartości znamionowe 15 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Jak oznakować i zidentyfikować obejmę wyrzutnikową i opcje pakowania dla gniazd.

Przykład:

7 4.9 6

Kod zamówieniowy

A Opakowanie standardowe

Bez obejmy wyrzutnikowej

SM Metalowe obejmy wyrzutnikowe
SP Plastikowe obejmy wyrzutnikowe

S M A

7 4.9 6

14.34.5

11.3

25

101

96.12
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60.12 60.13

5
4
.
2

36.4

12
.6

32.5

124 328

143 349

111 3111

A12 A210

225 247216

5
4
.
2

36.4
12

.6
32.5

124 225

143 246

111 218

A12 A27

2 P 3 P

10/20 10/20

250/400 250/400

2,500 2,500

500 500

0.37 0.37

10/0.4/0.15 10/0.4/0.15

500 (10/5) 500 (10/5)

AgNi AgNi

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220

2.2/1.3 2.2/1.3

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN

0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN

20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106

200 · 103 200 · 103

9/9 9/9

4 3.6

1,000 1,000

–40…+70 –40…+70

RT I RT I

• 2 zestyki przełączne, 10 A
• Gniazdo 8-pinowe

• 3 zestyki przełączne, 10 A
• Gniazdo 11-pinowe

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230VAC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1.2/50 µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

103

Funkcje
Przekaźnik przemysłowy do gniazd serii 90

• 2 i 3 zestyki przełączne
• Materiał zestyków w opcji bez kadmu
• Cewka AC i DC
• Zgodny ze standardami UL
• Wybór materiału zestyków
• Przycisk testujący z funkcją blokowania

zestyku, mechaniczny wskaźnik zadziałania
• Gniazda serii 90
• EMC odporność cewki na zakłócenia przewodowe
• Uniwersalny przekaźnik czasowy

(z modułem czasowym typ 86)

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
INFORMACJE TECHNICZNE STRONA V

Seria 60 - Przekaźnik przemysłowy 6 - 10 A
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60.12 - 5200 60.13 - 5200

5
4
.
2

36.4

12
.6

32.5

124 328

143 349

111 3111

A12 A210

225 247216

5
4
.
2

36.4

12
.6

32.5

124 225

143 246

111 218

A12 A27

2 P 3 P

6/10 6/10

250/400 250/400

1,500 1,500

250 250

0.185 0.185

6/0.3/0.12 6/0.3/0.12

50 (5/5) 50 (5/5)

AgNi + Au (5 µm) podwójne styki AgNi + Au (5 µm) podwójne styki

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220

2.2/1.3 2.2/1.3

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN

0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN

20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106

250 · 103 250 · 103

9/9 9/9

4 3.6

1,000 1,000

–40…+70 –40…+70

RT I RT I

• 2 zestyki przełączne, 6 A
• Gniazda 8-pinowe

• 3 zestyki przełączne, 6 A
• Gniazdo 11-pinowe

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230VAC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1.2/50 µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

Funkcje
Przekaźnik przemysłowy do gniazd serii 90

• 2 i 3 zestyki przełączne
• Materiał zestyków w opcji bez kadmu
• Cewka AC i DC
• Zgodny ze standardami UL
• Wybór materiału zestyków
• Przycisk testujący z funkcją blokowania

zestyku, mechaniczny wskaźnik zadziałania
• Gniazda serii 90
• EMC odporność cewki na zakłócenia przewodowe
• Uniwersalny przekaźnik czasowy

(z modułem czasowym typ 86)
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OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
INFORMACJE TECHNICZNE STRONA V

Seria 60 - Przekaźnik przemysłowy 6 - 10 A
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60.62 60.63

4
3

32.2

187.1 7.1

36.5

7

11 9 5.96.24.4

5
2

3.6

1

7

A B

4

A1 A2

2 5

8

3 6

9

4
3

32.2

187.1 7.1

36.5

7

11 9 5.96.24.4

5
2

3.6

1

7

A B

4

A1 A2

3 6

9

2 P 3 P

10/20 10/20

250/400 250/400

2,500 2,500

500 500

0.37 0.37

10/0.4/0.15 10/0.4/0.15

500 (10/5) 500 (10/5)

AgNi AgNi

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220

2.2/1.3 2.2/1.3

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN

0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN

20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106

200 · 103 200 · 103

9/9 9/9

4 3.6

1,000 1,000

–40…+70 –40…+70

RT I RT I

• 2 zestyki przełączne, 10 A
• Z adapterem tylnym do montażu panelowego

podejścia typu Faston 187

• 3 zestyki przełączne, 10 A
• Z adapterem tylnym do montażu panelowego

podejścia typu Faston 187

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230VAC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1.2/50 µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otwartmi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia
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Funkcje
Przekaźnik przemysłowy do montażu panelowego
Faston 187, 4.8x0.8 mm

• 2 i 3 zestyki przełączne
• Cewka AC i DC
• Materiał zestyków w opcji bez kadmu
• Wybór materiału zestyków

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
INFORMACJE TECHNICZNE STRONA V

Seria 60 - Przekaźnik przemysłowy 6 - 10 A
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106

Kod zamówienia

2 7/10
A1 A2

2
A1 A2

7/10

C: Opcja 3, 5, 54
LED (AC)

C: Opcja 6, 7, 74
LED, dioda gaszeniowa
("+" na A1/2)

Przycisk testujący z funkcją blokowania (0040, 0050, 0054, 0070, 0074)
Specjalny Przycisk testujący z funkcją blokowania firmy Finder może być używany na 2 różne sposoby:
1. Przycisk testujący: zestyk jest tak długo zwarty jak długo przycisk jest przyciśnięty. Puszczamy

przycisk, zestyk się rozwiera.
2. Przycisk testujący z funkcją blokowania (po odcięciu kołka zabezpieczającego, zdjęcie po lewej)
2.1 jako przycisk testujący patrz punkt 1.
2.2 jako przycisk testujący z funkcją blokowania. Blokujemy zestyk przekręcając przycisk o 90°, tak że

wskaźnik widoczny jest z daleka z informacją o zwartych zestykach. Przekręcając przycisk
z powrotem rozwieramy zestyki.

W obu przypadkach należy przycisk bezpośrednio i szybko nacisnąć lub przekręcić.

Przykład: Seria 60, Przekaźnik przemysłowy do gniazda 11-pinowego, z 3 zestykami przełącznymi 10 A,
napięcie cewki 12 VDC, przycisk testujący z funkcją blokowania, mechaniczny wskaźnik zadziałania.

A: Materiał zestyków
0 = AgNi Standard
2 = AgCdO
5 = AgNi + Au (5 µm)

B: Rodzaj zestyku
0 = Przełączny
2 = Podwójne zestyki

tylko dla 60.12/13 - 6 A

Seria
Typ
1 = do gniazd 8/11 - pinowych
6 = Faston 187 (4.8x0.8 mm)

adpter z mocowaniem tylnym
Ilość zestyków
2 = 2 zestyki
3 = 3 zestyki
Rodzaj napięcia cewki
4 = wykonanie prądowe (tylko dla 60.12/13)
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC
Napięcie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartościami napięć

1 3 0 09
D: Wykonanie
0 = Standard
C: Opcje
0 = Brak
2 = Mech. wskaźnik zadziałania
3 = LED wskaźnik zadziałania dla AC
4 = Przycisk testujący z funkcją blokowania,

mech. wskaźnik zadziałania
5* = Przycisk testujący z funkcją blokowania,

LED (AC)
54* = Przycisk testujący z funkcją blokowania,

LED (AC),mech. wskaźnik zadziałania
6* = LED, dioda gaszeniowa dla DC

("+" na A1/2)
7* = Przycisk testujący z funkcją blokowania

LED, dioda gaszeniowa dla DC("+" na A1/2)
74* = Przycisk testujący z funkcją blokowania

LED, dioda gaszeniowa dla DC ("+" na A1/2)
mech. wskaźnik zadziałania

* Nie dla 220 VDC i 400 VAC

4 0
A B C D

. . . .0 1 26 0

Typ Rodzaj napięcia A B C D
60.12/13 AC 0 - 2 0 0 - 2 - 3 - 4 - 5 0

AC 0 - 2 0 54 /
AC 5 0 - 2 0 - 2 - 3 - 4 - 5 0
AC 5 0 - 2 54 /
DC 0 - 2 0 0 - 2 - 4 - 6 - 7 0
DC 0 - 2 0 74 /
DC 5 0 - 2 0 - 2 - 4 - 6 - 7 0
DC 5 0 - 2 74 /
Przekaźnik prąd. 0 0 0 0

60.62/63 AC-DC 0 - 2 - 5 0 0 0

Seria 60 - Przekaźnik przemysłowy 6 - 10 A

Wykonanie może zostać wybrane z jednego wiersza.
Standardy są wyróżnione tłustą czcionką.

Opcje i Wykonanie

1

2

3
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Seria 60 - Przekaźnik przemysłowy 6 - 10 A

Dane ogólne

Dane zestyków
F 60 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach

cy
kle

H 60 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1)

napięcie DC (V)

DC
pr

ąd
łąc

ze
nio

wy
(A

) zestyki szeregowe

obciążenie rezystancyjne cos ϕ = 1
obciążenie indukcyjne cos ϕ = 0,4

- Kiedy przełączamy obciążenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartości napięcia
i prądu poniżej krzywej, spodziewana wartość trwałości łączeniowej > 100 000 cykli.

- W przypadku obciążenia indukcyjnego DC13 połączenie równolegle diody
z obciążeniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałości elektrycznej jak w przypadku
obciążenia DC1.
Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku czas powrotu się zwiększy.

Napięcie Kod Zakres napięcia zasilania Rezystancja Pobór
znamionowe cewki prądu

UN Umin Umaks R I przy UN (50Hz)
V V V Ω mA

6 8.006 4.8 6.6 4.6 367
12 8.012 9.6 13.2 19 183
24 8.024 19.2 26.4 74 90
48 8.048 38.4 52.8 290 47
60 8.060 48 66 450 37

110 8.110 88 121 1,600 20
120 8.120 96 132 1,940 18.6
230 8.230 184 253 7,250 10.5
240 8.240 192 264 8,500 9.2
400 8.400 320 440 19,800 6

Napięcie Kod Zakres napięcia zasilania Rezystancja Pobór
znamionowe cewki prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA

6 9.006 4.8 6.6 28 214
12 9.012 9.6 13.2 110 109
24 9.024 19.2 26.4 445 53.9
48 9.048 38.4 52.8 1,770 27.1
60 9.060 48 66 2,760 21.7

110 9.110 88 121 9,420 11.7
125 9.125 100 138 12,000 10.4
220 9.220 176 242 37,300 5.8

Wykonanie AC

Wykonanie DC

Dane cewki

Właściwości izolacyji wg normy EN 61810-1:2004 2 zestyki 3 zestyki
Napięcie nominalne w torach zasilania V AC 230/400 230/400
Napięcie znamionowe izolacji V AC 250 400 250 400
Stopień zanieczyszczenia 3 2 3 2
Właściwości izolacji pomiędzy cewką a zestykami
Typ izolacji Podstawowy Podstawowy
Stopień ochrony przepięciowej III III
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) 4 3.6
Wytrzymałość izolacji V AC 2,000 2,000

Właściwości izolacji pomiędzy zestykami sąsiadującymi
Typ izolacji Podstawowy Podstawowy
Stopień ochrony przepięciowej III III
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) 4 3.6
Wytrzymałość izolacji V AC 2,000 2,000

Właściwości izolacji pomiędzy otwartymi zestykami
Rodzaj przerwy Mikro-przerwa Mikro-przerwa
Wytrzymałość izolacji V AC/kV (1.2/50 µs) 1,000/1.5 1,000/1.5

EMC odporność układu sterującego, na zakłócenia przewodowe
Impuls (5...50) ns, 5 kHz, na A1 - A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)
Udar (1.2/50 µs) na A1 - A2 (tryb różnicowy) EN 61000-4-5 klasa 4 (4 kV)
Pozostałe dane
Czas drgania styków: NO/NC ms 2/4
Odporność na wibracje (5…55)Hz: NO/NC g 22/22
Wytrzymałość na uderzenia g 20
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 1.3 1.3

przy prądzie znamionowym W 2.7 (60.12, 60.62) 3.4 (60.13, 60.63)
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1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

W tym przypadku kontrolujemy działanie lampy L1. Po załączeniu C, przez
lampę i cewkę K1 płynie prąd. Zestyk przekaźnika jest otwarty.
W wypadku zaniku prądu w obwodzie lampy L1, przekaźnik załącza zestyki.
Zostaje załączona lampa zastępcza L2 i lampka kontrolna S1.
Dla lampy 100W/230 V AC, należy wybrać przekaźnik 60.12.4.041.0040.
(100 W dzielone przez 230 V AC daje prąd lampy 0,435 A)

L1 = lampa kontrolowana
S1 = lampka kontrolna
L2 = lampa zastępcza
K1 = przekaźnik prądowy

Przykłady zastosowań: sygnalizacja na statkach, kominach, górach, przepływu
prądu o określonej wartości i w określonym przedziale.

Dane cewki

Przekaźnik prądowy

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

R 60 - AC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia,

R 60 - DC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia,

L1 L2 S1

K1

C

L

N

Kod cewki Imin (A) IN (A) Imaks (A) R (Ω)
4251 2.1 2.5 3.0 0.05
4181 1.5 1.8 2.2 0.10
4161 1.4 1.6 1.9 0.12
4121 1.0 1.2 1.4 0.22
4101 0.85 1.0 1.2 0.32
4051 0.42 0.5 0.6 1.28
4041 0.34 0.4 0.5 2.00
4031 0.25 0.3 0.4 3.57
4021 0.17 0.2 0.25 8.0
4011 0.085 0.1 0.15 32.1

Dane cewki przekaźników prądowych AC

Kod cewki Imin (A) IN (A) Imaks (A) R (Ω)
4202 1.7 2.0 2.4 0.15
4182 1.5 1.8 2.2 0.19
4162 1.4 1.6 1.9 0.24
4142 1.2 1.4 1.7 0.31
4122 1.0 1.2 1.4 0.42
4102 0.85 1.0 1.2 0.61
4092 0.8 0.9 1.1 0.75
4062 0.5 0.6 0.7 1.70
4032 0.25 0.3 0.4 6.70
4012 0.085 0.1 0.15 61

Dane cewki przekaźników prądowych DC

Inne wykonania i dane cewki na żądanie.

Seria 60 - Przekaźnik przemysłowy 6 - 10 A
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Płytki do opisu do przekaźników 60.12 i 60.13, z tworzywa sztucznego, 72 szt., 6x12 mm 060.72

Akcesoria
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90.03

90.26

90.23

90.83.3

90.21
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Serie 90 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 60

Patrz str. 110

Patrz str. 111

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Mocowanie Akcesoria
— 90.22 60.12 Gniazdo z zaciskami śrubowymi na szynę DIN 35 mm - obejma (metalowa)
— 90.23 60.13 (zacisk koszyczkowy) (EN 60715) lub płytę mont.

Patrz str. 112

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Mocowanie Akcesoria
— 90.82.3 60.12 Gniazdo z zaciskami śrubowymi na szynę DIN 35 mm - obejma (metalowa)
— 90.83.3 60.13 (zacisk koszyczkowy) (EN 60715) lub płytę mont.

Patrz str. 112

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Mocowanie Akcesoria
— 90.26 60.12 Gniazdo z zaciskami śrubowymi na szynę DIN 35 mm - obejma (metalowa)
— 90.27 60.13 (zacisk koszyczkowy) (EN 60715)

Patrz str. 113

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Mocowanie Akcesoria
— 90.12 60.12 Gniazdo z pinami do lutowania, na płytę montażową, —
— 90.13 60.13 mocowanie na kołnierzu śruba M3

Patrz str. 113

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Mocowanie Akcesoria
— 90.14 60.12 Gniazdo z pinami, PCB —
— 90.14.1 60.12 do obwodów drukowanych na płytce drukowanej
— 90.15 60.13
— 90.15.1 60.13Patrz str. 114

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Mocowanie Akcesoria
99.02 90.02 60.12 Gniazdo z zaciskami śrubowymi na szynę DIN 35 mm - moduły sygnalizacyjne,

90.03 60.13 (zacisk koszyczkowy) (EN 60715) lub płytę mont. EMC-przeciwprzepięciowe
podwójny zacisk A1 - mostki grzebieniowe

- moduły czasowe
- obejma (metalowa)

Moduł Gniazdo Przekaźnik Opis Mocowanie Akcesoria
99.01 90.20 60.12 Gniazdo z zaciskami śrubowymi na szynę DIN 35 mm - moduły sygnalizacyjne,

90.21 60.13 (zacisk koszyczkowy) (EN 60715) lub płytę mont. EMC-przeciwprzepięciowe
- obejma (metalowa)

90.12

90.15
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90.03

Serie 90 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 60

Dopuszcznenia:

Gniazdo z zaciskami śrubowymi, 90.02 90.02.0 90.03 90.03.0
montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715) lub panel Niebieski Czarny Niebieski Czarny
Typ przekaźnika 60.12 60.13
Akcesoria
Obejma (metalowa) 090.33
Mostek grzebieniowy 6-zaciskowy 090.06
Płytki do opisu 090.00.2
Moduły (patrz poniższa tabelka) 99.02
Moduły czasowe (patrz poniższa tabelka) 86.00, 86.30
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40...+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.6
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 10
Maks. przekrój przewodu dla gniazd 90.02 i 90.03 drut linka

mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
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START COILCOIL COMCOM COM

NO NC NO NC NO NC

Mostek grzbieniowy 6-zaciskowy do gniazd 90.02 i 90.03 090.06 (niebieski)
Wartości znamionowe 10 A - 250 V

Moduły DC
z niestandardową polaryzacją
(+A2) na żądanie

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.02 do gniazd 90.02 i 90.03
Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) Polaryzacja standardowa (6...220)V DC 99.02.3.000.00
LED (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) Polaryzacja standardowa (6...24)V DC 99.02.9.024.99
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) Polaryzacja standardowa (28...60)V DC 99.02.9.060.99
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) Polaryzacja standardowa (110...220)V DC 99.02.9.220.99
LED + Warystor (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED + Warystor (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED + Warystor (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98
Moduł RC (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09
Moduł RC (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09
Moduł RC (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa) (110...240)V AC 99.02.8.230.07

Moduły czasowe seria 86
Uniwersalne napięcie zasilania: (12…240)V AC/DC;
Wielofunkcyjne: AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE; (0.05 s…100 h) 86.00.0.240.0000
(12…24)V AC/DC; 2-funkcyjne: AI, DI; (0.05 s…100 h) 86.30.0.024.0000
(110...125)V AC; 2-funkcyjne: AI, DI; (0.05 s…100h) 86.30.8.120.0000
(230...240)V AC; 2-funkcyjne: AI, DI; (0.05 s…100 h) 86.30.8.240.0000
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Dopuszczenia:

Dopuszczenia:

Certyfikaty i dopuszczenia:
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Konfiguracje
przekaźnik/gniazdo
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231549.5
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90.21
Dopuszczenia:
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Gniazdo z zaciskami śrubowymi, 90.20 90.20.0 90.21 90.21.0
montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715) lub panel Niebieski Czarny Niebieski Czarny
Typ przekaźnika 60.12 60.13
Akcesoria
Obejma metalowa 090.33
Moduły (patrz poniższa tabelka) 99.01
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 10
Maks. przekrój przewodu dla gniazd 90.20 i 90.21 drut linka

mm2 1x6 / 2x2.5 1x6 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x10 / 2x14

Serie 90 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 60

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.01 do gniazd 90.20 i 90.21
Niebieski*

Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) Polaryzacja standardowa (6...220)V DC 99.01.3.000.00
Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A2 ) Polaryzacja niestandardowa (6...220)V DC 99.01.2.000.00
LED (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.59
LED (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.59
LED (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.59
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) Polaryzacja standardowa (6...24)V DC 99.01.9.024.99
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) Polaryzacja standardowa (28...60)V DC 99.01.9.060.99
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) Polaryzacja standardowa (110...220)V DC 99.01.9.220.99
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A2 ) Polaryzacja niestandardowa (6...24)V DC 99.01.9.024.79
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A2 ) Polaryzacja niestandardowa (28...60)V DC 99.01.9.060.79
LED + Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A2 ) Polaryzacja niestandardowa (110...220)V DC 99.01.9.220.79
LED + Warystor (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.98
LED + Warystor (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.98
LED + Warystor (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.98
Moduł RC (6...24)V DC/AC 99.01.0.024.09
Moduł RC (28...60)V DC/AC 99.01.0.060.09
Moduł RC (110...240)V DC/AC 99.01.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa) (110...240)V AC 99.01.8.230.07

* Moduły w kolorze
czarnym dostępne
na żądanie

Zielona dioda LED w
standardzie.
Czerwona dioda LED
na zapytanie.

Dopuszczenia:
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90.23

90.83.3
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Dopuszcznenia:
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Gniazdo z zaciskami śrubowymi, 90.22 90.23
montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715) lub panel Niebieski Niebieski
Typ przekaźnika 60.12 60.13
Akcesoria
Obejma metalowa 090.33
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 7
Maks. przekrój przewodu dla gniazd 90.22 i 90.23 drut linka

mm2 1x6 / 2x2.5 1x6 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x10 / 2x14
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Ø 3.2
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Serie 90 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 60
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Gniazdo z zaciskami śrubowymi, 90.82.3 90.82.30 90.83.3 90.83.30
montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715) lub panel Niebieski Czarny Niebieski Czarny
Typ przekaźnika 60.12 60.13
Akcesoria
Obejma (metalowa) 090.33
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.8
Maks. przekrój przewodu dla gniazd 90.82.3 i 90.83.3 drut linka

mm2 1x6 / 2x4 1x6 / 2x4
AWG 1x10 / 2x14 1x10 / 2x14
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90.26
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Serie 90 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 60

Dopuszcznenia:
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Gniazdo z zaciskami śrubowymi, 90.26 90.26.0 90.27 90.27.0
montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715) lub panel Niebieski Czarny Niebieski Czarny
Typ przekaźnika 60.12 60.13
Akcesoria
Obejma metalowa 090.33
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.8
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 10
Maks. przekrój przewodu dla gniazd 90.26 i 90.27 drut linka

mm2 1x4 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x12 / 2x14 1x12 / 2x14
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Dopuszcznenia:
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Gniazdo z pinami do lutowania, mocowanie na kołnierzu śrubą M3 90.12 (czarny) 90.13 (czarny)
Typ przekaźnika 60.12 60.13
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Temperatura otoczenia °C –40…+70
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Serie 90 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 60

Jak oznakować i zidentyfikować obejmę wyrzutnikową i opcje pakowania dla gniazd.

Przykład:

2 1.9 0

Kod zamówieniowy

A Opakowanie standardowe

Bez obejmy wyrzutnikowej

SM Metalowe obejmy wyrzutnikowe

S M A

2 1.9 0

Gniazdo do montażu na płytkę drukowaną Niebieski 90.14 (Ø 20.5 mm) 90.15 (Ø 22 mm)
Niebieski 90.14.1 (Ø 17.5 mm) 90.15.1 (Ø 19 mm)

Typ przekaźnika 60.12 60.13
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Dopuszcznenia:

1.5

27 18.528

1.51.5 1.5

13.5

90.1590.14

20.5

45°

90.14 90.14.1 90.15.190.15

2217.5

45°

19

32°43'38"32°43'38"

124 225

143 246

111 218

A12 A27

124 328
143 349

111 3111

A210

225 247216

A12

90.14 90.15

90.15
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62.22 / 62.23 62.22-0300 / 62.23-0300

2 P 3 P 2 Z - > 3 mm* 3 Z - > 3 mm*

16/30** 16/30**

250/400 250/400

4,000 4,000

750 750

0.8/— 0.8/1.5 0.8/— 0.8/1.5

16/0.6/0.4 16/1.1/0.7

1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgCdO AgCdO

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220

2.2/1.3 3/3

(0.8…1.1)UN (0.85…1.1)UN

(0.8…1.1)UN (0.85…1.1)UN

0.8 UN/0.6 UN 0.8 UN/0.6 UN

0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN

10 · 106/30 · 106 10 · 106/30 · 106

100 · 103 100 · 103

10/10 20/4

6 6

1,500 2,500

–40…+70 –40…+50

RT I RT I

• 2 lub 3 zestyki przełączne
• Do obwodów drukowanych

• 2 lub 3 zestyki zwierne
(przerwa zestykowa > 3 mm)

• Do obwodów drukowanych

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230 V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220VDC A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC (50 Hz)

DC/DC czułe

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1,2/50 µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

62.22 62.23 62.22 - 0300 62.23 - 0300
rysunek otworów montażowych rysunek otworów montażowych rysunek otworów montażowych rysunek otworów montażowych

* Przerwa zestykowa > 3 mm, ( EN 60335-1)
** 120 A - maksymalny prąd szczytowy dla

zestyku zwiernego AgSnO2

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
INFORMACJE TECHNICZNE STRONA V
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Funkcje

Przekaźnik mocy 16A do montażu
do obwodów drukowanych
• 2 lub 3 zestyki przełączne lub zwierne

(o zwiększonej przerwie > 3 mm pomiędzy zestykami)
• Sterowanie napięciem AC lub DC
• Wzmocniona izolacja pomiędzy cewką a zestykami

zgodnie z EN 60335-1, w powietrzu 6 mm,
wzdłuż izolacji 8 mm

• Separacja pomiędzy cewką a zestykami w układzie SELV
• Materiał zestyków w opcji bez kadmu

62.23
62.23-0300

62.2x-030062.2x62.22
62.22-0300

Seria 62 - Przekaźnik mocy 16 A
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62.32 / 62.33 62.32-0300 / 62.33-0300

2 P 3 P 2 Z - > 3 mm* 3 Z - > 3 mm*

16/30** 16/30**

250/400 250/400

4,000 4,000

750 750

0.8/— 0.8/1.5 0.8/— 0.8/1.5

16/0.6/0.4 16/1.1/0.7

1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgCdO AgCdO

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220

2.2/1.3 3/3

(0.8…1.1)UN (0.85…1.1)UN

(0.8…1.1)UN (0.85…1.1)UN

0.8 UN/0.6 UN 0.8 UN/0.6 UN

0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN

10 · 106/30 · 106 10 · 106/30 · 106

100 · 103 100 · 103

10/10 20/4

6 6

1,500 2,500

–40…+70 –40…+50

RT I RT I

• 2 lub 3 zestyki przełączne
• Do gniazd i do złączki typu Faston 187

• 2 lub 3 zestyki zwierne
(przerwa zestykowa > 3 mm do gniazd)

• Do gniazd i do złączki typu Faston 187

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230 V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220VDC A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC (50 Hz)

DC/DC czułe

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1,2/50 µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

* Przerwa zestykowa > 3 mm, ( EN 60335-1)
** 120 A - maksymalny prąd szczytowy dla

zestyku zwiernego AgSnO2

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
INFORMACJE TECHNICZNE STRONA V

Funkcje
Przekaźnik mocy 16A do montażu w gniazdo lub
za pomocą złączki typu Faston 187
• Do gniazd (serii 92) lub złączek Faston 187

(4,8 x 0,5 mm)
• 2 lub 3 zestyki przełączne lub zwierne

(o zwiększonej przerwie > 3 mm pomiędzy zestykami)
• Sterowanie napięciem AC lub DC
• Zgodne z listą UL (pewność przekaźników),
• LED, mechaniczny wskaźnik zadziałania i przycisk

testu jako wyposażenie dodatkowe
• Wzmocniona izolacja pomiędzy cewką a zestykami

zgodniez EN 60335-1, w powietrzu 6 mm,
wzdłuz izolacji 8 mm

• Separacja pomiędzy cewką a zestykami
w układzie SELV

• Materiał zestyków w opcji bez kadmu
• Dostępne gniazda i (akcesoria) osprzęt
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62.33
62.33-0300

62.3x-030062.3x62.32
62.32-0300

62.32 62.33 62.32-0300 62.33-0300
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62.82 / 62.83 62.82-0300 / 62.83-0300

2 P 3 P 2 Z- > 3 mm* 3 Z - > 3 mm*

16/30** 16/30**

250/400 250/400

4,000 4,000

750 750

0.8/— 0.8/1.5 0.8/— 0.8/1.5

16/0.6/0.4 16/1.1/0.7

1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgCdO AgCdO

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220

2.2/1.3 3/3

(0.8…1.1)UN (0.85…1.1)UN

(0.8…1.1)UN (0.85…1.1)UN

0.8 UN/0.6 UN 0.8 UN/0.6 UN

0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN

10 · 106/30 · 106 10 · 106/30 · 106

100 · 103 100 · 103

10/10 20/4

6 6

1,500 2,500

–40…+70 –40…+50

RT I RT I

• 2 lub 3 zestyki przełączne
• Do mocowania na panelu lub

lub do złączki typu Faston 250

• 2 lub 3 zestyki zwierne
(przerwa zestykowa > 3 mm)

• Do mocowania na panelu i do złączki typu Faston 250

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230 V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220VDC A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC (50 Hz)

DC

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1,2/50 µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

* Przerwa zestykowa > 3 mm, ( EN 60335-1)
** 120 A - maksymalny prąd szczytowy dla

zestyku zwiernego AgSnO2

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
INFORMACJE TECHNICZNE STRONA V

Funkcje
Przekaźnik mocy 16A do montażu
za pomocą złączki typu Faston 250
• Podłączenie przewodu za pomocą Faston 250

(6,3 x 0,8), przekaźnik mocowany do panelu
poprzez kołnierz lub specjalny adapter

• 2 lub 3 zestyki przełączne lub zwierne
(o zwiększonej przerwie > 3 mm pomiędzy zestykami)

• Sterowanie napięciem AC lub DC
• LED, mechaniczny wskaźnik zadziałania i przycisk

testu jako wyposażenie dodatkowe
• Wzmocniona izolacja pomiędzy cewką a zestykami zgodnie

z EN 60335-1, w powietrzu 6 mm, wzdłuz izolacji 8 mm
• Separacja pomiędzy cewką a zestykami w układzie SELV
• Materiał zestyków w opcji bez kadmu
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62.83
62.83-0300

62.8x-030062.8x62.82
62.82-0300

62.82 62.83 62.82-0300 62.83-0300
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Przykład: Seria 62, przekaźnik mocy, montowany na panelu kołnierzem z tyłu przekaźnika, do przyłączy typu FASTON 250 (6,3 x 0,8 mm)
napięcie cewki 12 VDC, z 2 zestykami zwiernymi 16 A.

Typ Cewka A B C D
62.22/23 AC-DC 0 - 4 0 - 3 - 5 - 6 0 0
62.32/33 AC-DC 0 - 4 0 - 3 - 5 - 6 0 0 - 6

AC-DC 0 - 4 0 - 5 2 - 4 0 - 6
AC 0 - 4 0 2 - 3 - 4 - 5 0 - 6
AC 0 - 4 0 - 3 3 0 - 6
AC 0 - 4 0 54 /
DC 0 - 4 0 4 - 6 - 7 0 - 6
DC 0 - 4 0 - 3 6 0 - 6
DC 0 - 4 0 74 /

62.82/83 AC-DC 0 - 4 0 - 3 - 5 - 6 0 0 - 9
AC-DC 0 - 4 0 - 5 2 - 4 0
AC 0 - 4 0 2 - 3 - 4 - 5 0
AC 0 - 4 0 - 3 3 0
DC 0 - 4 0 4 - 6 - 7 0
DC 0 - 4 0 - 3 6 0
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A: Materiał zestyków
0 = Standard AgCdO
4 = AgSnO2

B: Rodzaj zestyku
0 = Przełączny
3 = Zwierny, z przerwą zestkową > 3 mm
5 = Przełączny

Wykonanie SELV
"Pewna separacja" pomiędzy cewką
a zestykami

6 = Zwierny, z przerwą zestkową > 3 mm
Wykonanie SELV

"Pewna separacja" pomiędzy cewką
a zestykami

Seria

Typ
2 = do obwodów drukowanych
3 = do gniazd
8 = FASTON 250 (6,3 x 0,8 mm)

kołnierz z tyłu przekaźnika

Ilość zestyków
2 = 2 zestyki przełączne
3 = 3 zestyki przełączne

Rodzaj napięcia cewki
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC
Napięcie znamionowe cewki
Zobacz tabelkę z wartościami napięcia

8 2 0 39
D: Wykonanie
0 = Standardowe
6 = Adapter montażowy z tyłu przekaźnika
9 = Typ 62.82/83, FASTON 250 bez kołnierza,

do montowania
z adapterem 062.10 lub 062.60

C: Opcje
0 = Nie ma opcji
2 = Mech. wskaźnik zadziałania
3 = Wskaźnik zadziałania LED dla AC
4 = Przycisk testujący z funkcją bokowania,

mech. wskaźnik zadziałania
5* = Przycisk testujący z funkcją blokowania,

wskaźnik zadziałania LED dla AC
54* = Przycisk testujący z funkcją blokowania,

wskaźnik zadziałania LED dla AC mech.
wskaźnik zadziałania

6* = Wskaźnik zadziałania LED + dioda gaszeniowa
("+" na A/A1) dla DC

7* = Przycisk testujący z funkcją blokowania,
wskaźnik zadziałania LED dioda gaszeniowa
("+" na A/A1) dla DC.

74* = Przycisk testujący z funkcją blokowania,
wskaźnik zadziałania LED i dioda gaszeniowa
dla DC("+" na A/A1), mech. wskaźnik zadziałania
* Nie dla 220 V DC i nie dla 400 V AC

0 0

Kod zamówienia

A B C D

. . . .0 1 26 2

Wykonanie może zostać wybrane z jednego wiersza.
Standardy są wyróżnione tłustą czcionką.

Przycisk testujący z funkcją blokowania (0040, 0050, 0054, 0070, 0074)
Specjalny Przycisk testujący z funkcją blokowania firmy Finder może być używany na 2 różne sposoby:
1. Przycisk testujący: zestyk jest tak długo zwarty jak długo przycisk jest przyciśnięty.

Puszczamy przycisk, zestyk się rozwiera.
2. Przycisk testujący z funkcją blokowania (po odcięciu kołka zabezpieczającego, zdjęcie po lewej)
2.1 jako przycisk testujący patrz punkt 1.
2.2 jako przycisk testujący z funkcją blokowania. Blokujemy zestyk przekręcając przycisk o 90°, tak że wskaźnik

widoczny jest z daleka z informacją o zwartych zestykach. Przekręcając przycisk z powrotem rozwieramy zestyki.
W obu przypadkach należy przycisk bezpośrednio i szybko nacisnąć lub przekręcić.

B: Rodzaj zestyku 5, 6
Zestyk i cewka mechanicznie rozdzielone
wykonanie dla SELV/PELV i "Pewna separacja"

C: Opcja 3, 5, 54
LED (AC)

C: Opcja 6, 7, 74
LED + dioda gaszeniowa("+" na A1/A)

A B BA

Opisy: Wykonanie i wersje specjalne

1

2

3
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Seria 62 - Przekaźnik mocy 16 A

Dane ogólne
Właściwości izolacji wg. normy EN 61810-1:2004

2 P - 3 P 2 Z - 3 Z
Napięcie nominalne w torach zasilania V AC 230/400 230/400
Napięcie znamionowe izolacji V AC 400 400
Stopień zanieczyszczenia 3 3
Właściwości izolacji pomiędzy cewką a zestykami

Typ izolacji Wzmocniony Wzmocniony
Stopień ochrony przepięciowej III III
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) 6 6
Wytrzymałość izolacji V AC 4,000 4,000

Właściwości izolacji pomiędzy zestykami sąsiadującymi
Typ izolacji Podstawowy Podstawowy
Stopień ochrony przepięciowej III III
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) 4 4
Wytrzymałość izolacji V AC 2,500 2,500

Właściwości izolacji pomiędzy otwartymi zestykami
Typ izolacji Mikro-przerwa Mikro-przerwa
Stopień ochrony przepięciowej — III
Rodzaj przerwy kV (1.2/50 µs) — 4
Wytrzymałość izolacji V AC/kV (1.2/50 µs) 1,500/2 2,500/4

EMC odporność układu sterującego, na zakłócenia przewodowe
Impuls (5...50)ns, 5 kHz, na A1 - A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)
Udar (1.2/50 µs) na A1 - A2 (tryb różnicowy) EN 61000-4-5 klasa 4 (4 kV)
Pozostałe dane
Czas drgania styków : NO/NC ms 3/6 (zestyk przełączny) 3/— (zestyk zwierny)
Odporność na wibracje (5...55)Hz, maks ±1 mm: NO/NC g 20/8
Wytrzymałość na uderzenie g 15
Straty mocy 2 P 3 P 2 Z 3 Z

bez obciążonych zestyków W 1.3 1.3 3 3
przy prądzie znamionowym W 3.3 4.3 5 6

Zalecana odległość miedzy przkaźnikami na płytce drukowanej mm > 5
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Dane zestyków

DC - napięcie (V)

DC
-p

rą
dł

ąc
ze

nio
wy

(A
)

F 62 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach

H 62 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1)
przy obciążeniu rezystancyjnym z zestykiem zwiernym

DC - napięcie (V)

DC
-p

rą
dł

ąc
ze

nio
wy

(A
)

H 62 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1)
przy obciążeniu rezystancyjnym z zestykiem przełącznym

cy
kle

- Kiedy przełączamy obciążenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartości napięcia i prądu poniżej krzywej, spodziewana wartość trwałości łączeniowej > 100 000 cykli.
- W przypadku obciążenia indukcyjnego DC13 połączenie równolegle diody z obciążeniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałości elektrycznej jak w przypadku obciążenia

DC1. Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku czas powrotu się zwiększy.

3 zestyki szeregowe 3 zestyki szeregowe

obciążenie rezystancyjne cos ϕ = 1
obciążenie indukcyjne cos ϕ = 0,4

Seria 62 - Przekaźnik mocy 16 A
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Napięcie Kod Zakres napięcia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki zasilania prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA

6 8.006 5.1 6.6 4 540
12 8.012 10.2 13.2 14 275
24 8.024 20.4 26.4 62 130
48 8.048 40.8 52.8 220 70
60 8.060 51 66 348 55

110 8.110 93.5 121 1,200 30
120 8.120 106 137 1,350 24
230 8.230 196 253 5,000 14
240 8.240 204 264 6,300 12.5
400 8.400 340 440 14,700 7.8

Napięcie Kod Zakres napięcia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki zasilania prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA

6 9.006 5.1 6.6 12 500
12 9.012 10.2 13.2 48 250
24 9.024 20.4 26.4 192 125
48 9.048 40.8 52.8 770 63
60 9.060 51 66 1,200 50

110 9.110 93.5 121 4,200 26
125 9.125 106 138 5,200 24
220 9.220 187 242 17,600 12.5

Napięcie Kod Zakres napięcia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki zasilania prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA

6 9.006 4.8 6.6 28 214
12 9.012 9.6 13.2 110 109
24 9.024 19.2 26.4 445 54
48 9.048 38.4 52.8 1,770 27
60 9.060 48 66 2,760 21.7

110 9.110 88 121 9,420 11.7
125 9.125 100 138 12,000 10.4
220 9.220 176 242 37,300 5.8

Napięcie Kod Zakres napięcia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki zasilania prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA

6 8.006 4.8 6.6 4.6 367
12 8.012 9.6 13.2 19 183
24 8.024 19.2 26.4 74 90
48 8.048 38.4 52.8 290 47
60 8.060 48 66 450 37

110 8.110 88 121 1,600 20
120 8.120 96 132 1,940 18.6
230 8.230 184 253 7,250 10.5
240 8.240 192 264 8,500 9.2
400 8.400 320 440 19,800 6

Wykonanie ACWykonanie DC

Dane cewki

Wykonanie DC, z zestykiem zwiernym ( > 3 mm ) Wykonanie AC, z zestykiem rozwiernym ( > 3 mm )

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minim.napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minim.napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

R 62 - DC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia z zestykiem przełącznym

R 62 - AC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia z zestykiem przełącznym

R 62 - DC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia z zestykiem zwiernym

R 62 - AC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia z zestykiem zwiernym
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Seria 62 - Przekaźnik mocy 16 A

Akcesoria

062.10

062.10 z przekaźnikiem

062.60

Adapter montażowy dla przekaźnika typ 62.3x i 62.8x.xxxx.xxx9 (M4) 062.10

Adapter montażowy dla przekaźnika typ 62.3x i 62.8x.xxxx.xxx9 062.60

062.60 z przekaźnikiem

062.10 z przekaźnikiem

062.60

062.10

062.60 z przekaźnikiem

062.05

Adapter montażowy dla przekaźnika typ 62.3x i 62.8x.xxxx.xxx9 062.05

062.05 z przekaźnikiem
062.05 062.05 z przekaźnikiem

062.07

Adapter montażowy dla przekaźnika typ 62.3x i 62.8x.xxxx.xxx9 062.07

062.07 z przekaźnikiem

062.07 062.07 z przekaźnikiem
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Seria 62 - Przekaźnik mocy 16 A

Akcesoria

Płytka do opisu do przekaźników serii 62 z tworzywa sztucznego 72szt. 6x12mm 060.72

062.08

Adapter montażowy dla przekaźnika typ 62.3x i 62.8x.xxxx.xxx9 (M4) 062.08

062.08 z przeka nikiem

062.08 062.08 z przekaźnikiem

44

54.6

45.740.6
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Seria 92 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 62

40

9
1
.
3

4
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3
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60.9

30.25
27

35.5

32
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Dopuszczenia:

9
31

8
21

7
11

4
14

5
24

6
34

B
A2

A
A1

COM

NC

NO

1
12

2
22

3
32

COIL

Gniazdo z zaciskami śrubowymi, z mocowaniem na szynę DIN 35mm 92.03 92.03.0
(EN 500222) lub obudowy, do modułów sygnalizacyjnych i EMC niebieski czarny
Typ przekaźnika 62.32, 62.33
Akcesoria
Obejma (metalowa) 092.71
Płytka do opisu gniazda 092.00.2
Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe 99.02
Moduły czasowe 86.00, 86.30, zamiast 86.10 i 86.20
Dane ogólne
Wartości znamionowe 16 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji > 6 kV (1,2/50 µs) pomiędzy cewką a zestykami
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0,8
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 10
Maks. przekrój przewodu do gnizad 92.03 drut linka

mm2 1x10 / 2x4 1x6 / 2x4
AWG 1x8 / 2x12 1x10 / 2x12

Moduły DC z niestandardową
polaryzacją (+A2) na żądanie.

Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe Seria 99.02 dla Gniazda 92.03
dane techniczne patrz str. 258 i 259 niebieski (do wyczerp. zapasów) szary (nowość)
Dioda gaszeniowa ( “+” na zacisku A1 ) Polaryzacja standardowa (6...220)V DC 99.02.3.000.00
LED bez ochrony przepięciowej (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.59
LED bez ochrony przepięciowej (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.59
LED bez ochrony przepięciowej (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.59
LED, dioda gaszeniowa, ( “+” na A1 ) (6...24)V DC 99.02.9.024.99
LED, dioda gaszeniowa, ( “+” na A1 ) (28...60)V DC 99.02.9.060.99
LED, dioda gaszeniowa, ( “+” na A1 ) (110...220)V DC 99.02.9.220.99
LED, Warystor (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.98
LED, Warystor (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.98
LED, Warystor (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.98
Moduł RC (6...24)V DC/AC 99.02.0.024.09
Moduł RC (28...60)V DC/AC 99.02.0.060.09
Moduł RC (110...240)V DC/AC 99.02.0.230.09
Bocznik rezystancyjny (oporność upływowa) (110...240)V AC 99.02.8.230.07

Moduł czasowy Seria 86.00 i 86.30
moduł wielofunkcyjny (od 0,05 s do 100 godz.) (12…240)V AC/DC 86.00.0.240.0000
opóźnione załączanie i wyłączanie (od 0,05 s do 100 godz.) (12...24)V AC/DC 86.30.8.240.0000

Dopuszczenia:

Dopuszczenia:86.00

99.02

86.30

Pr
ze

ka
źn

iki
do

gn
iaz

d
io

bw
od

ów
dr

uk
ow

an
yc

h



Seria 92 - Gniazda i akcesoria dla przekaźników Serii 62
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11.1= =
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Gniazdo z pinami do obwodów drukowanych 92.13 (Niebieski) 92.13.0 (Czarny)
Typ przekaźnika 62.32, 62.33
Akcesoria
Obejma (metalowa) 092.54
Dane ogólne
Wartości znamionowe 16 A - 250 V (10 A maks. na jeden zestyk)
Wytrzymałość izolacji > 2,5 kV AC
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Gniazdo z pinami do lutowania, mocowanie na kołnierzu 92.33 (niebieski)
Typ przekaźnika 62.32, 62.33
Akcesoria
Obejma (metalowa) 092.54
Dane ogólne
Wartości znamionowe 16 A - 250 V (10 A maks. na jeden zestyk)
Wytrzymałość izolacji > 2,5 kV AC
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Wysokość przekaźnika 62.33 powyżej płytki drukowanej jest 63.3 mm

A1A A2B

117

144

121

319

346

323

218

245

222

A1A A2B

117

144

121

319

346

323

218

245

222

Jak oznakować i zidentyfikować obejmę wyrzutnikową i opcje pakowania dla gniazd.

Przykład:

0 3.9 2

Kod zamówieniowy

A Opakowanie standardowe

Bez klipu sprężynowego

SM metalowy klip sprężynowy

S M A

0 3.9 2

125

92.13

92.33
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65.31 65.61

127

1 Z + 1 R 1 Z +1 R

20/40* 20/40*

250/400 250/400

5,000 5,000

1,000 1,000

1.1 1.1

20/0.8/0.5 20/0.8/0.5

1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgCdO AgCdO

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 125 - 220

2.2/1.3 2.2/1.3

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

(0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN

0.8 UN/0.6 UN 0.8 UN/0.6 UN

0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN

10 · 106/30 · 106 10 · 106/30 · 106

80 · 103 80 · 103

10/12 10/12

4 4

1,500 1,500

–40…+75 –40…+75

RT I RT I

12.6 4.613 6.39.1 14

9.
6

42
.2

32.2

9.1

36.5
3.6

52
.2

11 14
2221

A1 A2

11 14
2221

A1 A2

36
.5

2

6.8 4.6 9.4 4.6 6.8
32.2

11

21

14

22

A1 A2

4.6
6.3

4.6
10.3

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks. nap .łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230 V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1.2/50 µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

* 120A - 5 ms na zestyku zwiernym,
materiał styku AgSnO2.

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
INFORMACJE TECHNICZNE STRONA V

rysunek otworów montażowych

• 1 zestyk zwierny
i 1 zestyk rozwierny, 20 A

• Montaż na panel
do złączy typu Faston 250
(6,3 x 0,8)mm

Funkcje
20/30 A przekaźnik mocy do płytki drukowanej
lub złącza typu Faston
65.31 Montaż na panel

do złączy typu Faston 250
65.61 Montaż na płytkę drukowaną
• Cewka AC lub DC
• Zestyki bez kadmu

• 1 zestyk zwierny
i 1 zestyk rozwierny, 20 A

• Montaż na płytkę drukowaną -
do obwodów drukowanych

32.2 36.6

4
3

.3
4

4.6

0.814

65.61

Seria 65 - Przekaźnik mocy 20 - 30 A
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65.31-0300 65.61-0300

12.6 139.1 14

9.
6

42
.2

32.2

9.1

36.5
3.6

52
.2

10.9

11 14

A1 A2

11 14

A1 A2

10.9

10.7
4.6
10.3

2

6.8 4.6 9.4 4.6 6.8
32.2

36
.5

11 14

A1 A2

1 Z - ≥ 3 mm* 1 Z - ≥ 3 mm*

30/50** 30/50**

250/400 250/400

7,500 7,500

1,250 1,250

1.5 1.5

30/1.1/0.7 30/1.1/0.7

1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgCdO AgCdO

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 - 120 - 230 - 240 - 400

6 - 12 - 24 - 48 - 60 - 110 -125 - 220

2.2/1.3 2.2/1.3

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

(0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN

0.8 UN/0.6 UN 0.8 UN/0.6 UN

0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN

10 · 106/30 · 106 10 · 106/30 · 106

50 · 103 50 · 103

15/4 15/4

4 4

2,500 2,500

–40…+75 –40…+75

RT I RT I

* Przerwa zestykowa ≥ 3 mm, "rozłącznik sieciowy"
zgodny z EN 60335-1, VDE 0700 cz.1

** 120A - 5 ms na zestyku zwiernym,
materiał zestyku AgSnO2.

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
INFORMACJE TECHNICZNE STRONA V

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks. nap. łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230 V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1.2/50 µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otrwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

128

rysunek otworów montażowych

Funkcje
30 A przekaźnik mocy, 1 Z

65.31-0300 Montaż na panel
do złączy typu Faston 250

65.61-0300 Montaż na płytkę drukowaną

• Przerwa zestykowa ≥ 3 mm,
• Cewka AC lub DC
• Zestyki bez kadmu

• 1 zestyk zwierny, 30 A
• Mocowanie kołnierzowe

do złączy typu Faston 250
(6,3 x 0,8) mm

• 1 zestyk zwierny, 30 A
• Montaż na płytkę drukowaną
• Podwójne piny

32.2 36.5

10.3 10.76.8 9.64.64.6 6.8

5.
1

42
.2

4.6 10.9

65.61-0300

Seria 65 - Przekaźnik mocy 20 - 30 A
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Przykład: Seria 65, przekaźnik mocy, do obwodów drukowanych, 1 zestyk zwierny + 1 zestyk rozwierny 20 A, napięcie cewki 12 VDC.

Kod zamówienia

A: Materiał zestyków
0 = Standard AgCdO
4 = AgSnO2

B: Rodzaj zestyku
0 = 1 Z + 1 R
3 = zwierny z przerwą

zestkową ≥ 3mm

Seria
Typ
3 = Faston 250 (6.3x0.8 mm)

kołnierz z tyłu przekaźnika
6 = do obwodów drukowanych

z podwójnymi pinami
Ilość zestyków
1 = 1 Z + 1 R
Rodzaj napięcia cewki
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC
Napięcie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartościami napięć

6 1 0 09
D: Wykonanie
0 = Standardowe
9 = Typ 65.31 bez tylnego mocowania

kołnierzowego
C: Opcje
0 = brak

0 0
A B C D

. . . .0 1 26 5

Dane ogólne

Seria 65 - Przekaźnik mocy 20 - 30 A

Typ Cewka A B C D
65.31 AC-DC 0 - 4 0 - 3 0 0 - 9
65.61 AC-DC 0 - 4 0 - 3 0 0

Wykonanie może zostać wybrane z jednego wiersza.
Standardy są wyróżnione tłustą czcionką.

Właściwości izolacyjne wg normy EN 61810-1: 2004
1 Z + 1 R 1 Z

Napięcie nominalne w torach zasilania V AC 230/400 230/400
Napięcie znamionowe V AC 250 400 250 400
Stopień zanieczyszczenia 3 2 3 2

Właściwości izolacji pomiędzy układem sterowania a zestykami
Typ izolacji Podstawowy Podstawowy
Stopień ochrony przepięciowej III III
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) 4 4
Wytrzymałość izolacji V AC 2,500 2,500

Właściwości izolacji pomiędzy otwartymi zestykami
Rodzaj przerwy Micro-przerwa Pełna przerwa
Stopień ochrony przepięciowej — III
Napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) — 4
Wytrzymałość dielektryczna V AC/kV (1.2/50 µs) 1,500/2 2,500/4

EMC odporność układu sterującego, na zakłócenia przewodowe
Impuls (5...50) ns, 5 kHz, na A1 - A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)
Udar (1.2/50 µs) na A1 - A2 (tryb różnicowy) EN 61000-4-5 klasa 4 (4 kV)
Pozostałe dane
Czas drgania styków: NO/NC ms 5/6 (1 Z + 1 R) 7/ (Z)
Odporność na wibracje (10…150)Hz: NO/NC 20/13
Wytrzymałość na uderzenia g 20
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 1.3

przy prądzie znamionowym W 2.1 (65.31, 65.61) 3.1 (65.31/.61.0300)
Zalecane odległości między przekaźnikami na płytce drukowanej mm ≥ 5
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Dane cewki

Dane zestyków

Napięcie Kod Zakres napięcia zasilania Rezystancja Pobór
znamionowe cewki prądu

UN Umin Umin Umaks R I przy UN (50Hz)

V V V Ω mA
6 8.006 4.8 6.6 4.6 367

12 8.012 9.6 13.2 19 183
24 8.024 19.2 26.4 74 90
48 8.048 38.4 52.8 290 47
60 8.060 48 66 450 37

110 8.110 88 121 1,600 20
120 8.120 96 132 1,940 18.6
230 8.230 184 253 7,250 10.5
240 8.240 192 264 8,500 9.2
400 8.400 320 440 19,800 6

Wykonanie AC

Napięcie Kod Zakres napięcia zasilania Rezystancja Pobór
znamionowe cewki prądu

UN Umin Umaks R I przy UN

V V V Ω mA
6 9.006 5.1 6.6 28 214

12 9.012 10.2 13.2 110 109
24 9.024 20.4 26.4 445 54
48 9.048 40.8 52.8 1,770 27.1
60 9.060 51 66 2,760 21.7

110 9.110 93.5 121 9,420 11.7
125 9.125 106 138 12,000 10.4
220 9.220 187 242 37,300 5.8

Wykonanie DC

F 65 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia
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Seria 65 - Przekaźnik mocy 20 - 30 A

(A)
0 2010 255 3015

106

5·106

105

5·104

Cy
kle

- Kiedy przełączamy obciążenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartości
napięcia i prądu poniżej krzywej, spodziewana wartość trwałości
łączeniowej ≥ 100 000 cykli.

- W przypadku obciążenia indukcyjnego DC13 połączenie równolegle diody
z obciążeniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałości elektrycznej jak
w przypadku obciążenia DC1.
Uwaga: Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku czas powrotu się zwiększy.

220

20

10
6
4

2

1
0.6
0.4

0.2

0.1

30

20 60 100 140 180

H 65 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1)

DC
bp

rą
dł

ąc
ze

nio
wy

(A
)

napięcie DC (V)

1 zestyk zwierny + 1 zestyk rozwierny

1 zestyk zwierny

R 65 - DC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia,

(°C)
6030 50

2.0

10-20

1.0

0.5

1.5

0 40 7020-10

U
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80

2

1

R 65 - AC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia,

(°C)
6030 50

2.0

10-20

1.0

0.5

1.5

0 40 7020-10

U
UN

80

2

1

obciążenie rezystancyjne cos ϕ = 1
obciążenie indukcyjne cos ϕ = 0,4

Wartość graniczna prądu
zestyk zwierny / rozwiernyPr
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Akcesoria

Seria 65 - Przekaźnik mocy 20 - 30 A

065.05

Adapter z mocowaniem górnym do seri 65.31.xxxx.xxx9 065.05

065.05 z przekaźnikiem 065.05 065.05 z przekaźnikiem

065.07

Adapter górny do montażu na szynie DIN 35 mm (EN 60715) 65.31.xxxx.xxx9 065.07

065.07 z przekaźnikiem
065.07 065.07 z przekaźnikiem

065.08

Adapter tylny do montażu na szynie DIN 35 mm (EN 60715) 65.31.xxxx.xxx9 065.08

065.08 z przekaźnikiem
065.08 065.08 z przekaźnikiem
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4

0.81.2

5.2

33.51.5

0.81.2

5.2

66.22

66.22 66.82

A1 A2

7 6

21

3

11

2
22 2412 14

84

10

A1

A2

23.4 7.5 7.5
3.5

51.5

33
.5

25
.4

10
.8

5.2

0

1 22 21 24

7 8 6

3 4 2

12 11 14

5.
2

5.
2

A1 A2

7 6

21

3

11

2
22 2412 14

84

10

4.
5

26 7.5 7.5
3.5

51.5

15

59.5
68.5

A1

A2

0

1 22 21 24

7 8 6

3 4 2

12 11 14

2 P 2 P

30/50 (Z) - 10/20 (R) 30/50 (NO) - 10/20 (R)

250/440 250/440

7,500 (Z) - 2,500 (R) 7,500 (Z) - 2,500 (R)

1,200 (Z) 1,200 (Z)

1.5 (Z) 1.5 (Z)

25/0.7/0.3 (Z) 25/0.7/0.3 (Z)

1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgCdO AgCdO

6 - 12 - 24 - 110/115 - 120/125 - 230 - 240

6 - 12 - 24 - 110 - 125

3.6/1.7 3.6/1.7

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN

0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN

10 · 106 10 · 106

100 · 103 100 · 103

8/15 8/15

6 (8 mm) 6 (8 mm)

1,500 1,500

–40…+70 –40…+70

RT II RT II

• 2 zestyki przełączne
• Montaż na panel
• Złącza Faston 250

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1 faz. Praca AC3 (230 V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1.2/50 µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

rysunek otworów montażowych

Funkcje
2 zestyki przełączne 30 A

66.22 złącza i montaż do obwodów drukowanych
66.82 złącza Faston 250

- montaż na panel

• Bezpieczna separacja obwodów
zgodna z EN 60335-1;

• Odległość pomiędzy cewką a zestykami:
w powietrzu i wzdłuż izolacji 8 mm

• Cewka AC i DC
• Dostępna opcja bez kadmu • 2 zestyki przełączne

• Do obwodów drukowanych
• Podwójne piny

133

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
INFORMACJE TECHNICZNE STRONA V
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Seria 66 - Przekaźnik mocy 30 A
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31
4

1.2

5.2

33.551.5

0.8 0.81.2

5.2

66.22-0300

66.22-x300 66.82-x300

A2A1

2111

62
2414

84

10A2A1

2111

A

62
2414

84

10

33.5 7.5
3.5

51.5

154.
5

59.5
68.5

A1

A2

0

1 21 24

8 6

4 2

11 14
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.5

30.9 7.5
3.5

51.5

25
.

5.2

A1

A2

0

1 21 24

8 6

4 2

11 14
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2
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2

134

2 Z 2 Z

30/50 30/50

250/440 250/440

7,500 7,500

1,200 1,200

1.5 1.5

25/0.7/0.3 25/0.7/0.3

1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgCdO AgCdO

6 - 12 - 24 - 110/115 - 120/125 - 230 - 240

6 - 12 - 24 - 110 -125

3.6/1.7 3.6/1.7

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN

0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN

10 · 106 10 · 106

100 · 103 100 · 103

8/10 8/10

6 (8 mm) 6 (8 mm)

1,500 1,500

–40…+70 –40…+70

RT II RT II

• 2 zestyki zwierne
• Do obwodów drukowanych
• Podwójne piny

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1 faz. Praca AC3 (230 V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1.2/50 µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

Seria 66 - Przekaźnik mocy 30 A

rysunek otworów montażowych

Funkcje
2 zestyki zwierne 30 A

66.22-x300 złącza i montaż do obwodów drukowanych
66.82-x300 złącza Faston 250

- montaż na panel

• Bezpieczna separacja obwodów
zgodna z EN 60335-1;

• Odległość pomiędzy cewką a zestykami:
w powietrzu i wzdłuż izolacji 8 mm

• Cewka AC i DC
• Dostępna opcja bez kadmu

• 2 zestyki zwierne
• Montaż na panel
• Złącza Faston 250

31
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0.86.3
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16

33.5

66.82-0300
OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
INFORMACJE TECHNICZNE STRONA V
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Przykład: Seria 66, w obudowie z Faston 250 (6,3 x 0,8 mm) z górnym montażem na panel, 2 zestyki przełączne 30 A, napięcie cewki 24 V DC.

Kod zamówienia

A: Materiał zestyków
0 = Standard AgCdO
1 = AgNi
B: Rodzaj zestyku
0 = przełączny
3 = zwierny

Seria
Typ
2 = do obwodów drukowanych
8 = Faston 250 (6.3x0.8 mm)

z górnym montażem na panel
Ilość zestyków
2 = 2 P 30 A
Rodzaj napięcia cewki
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC
Napięcie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartościami napięć

8 2 0 09
D: Wykonanie
0 = Standardowe
1 = Szczelne (RT III) tylko dla serii 66.22

C: Opcje
0 = Brak

0 0
A B C D

. . . .0 2 46 6

Właściwości izolacyjne wg normy EN 61810-1: 2004
Napięcie nominalne układu sterowania V AC 230/400
Napięcie znamionowe izolacji V AC 400
Stopień zanieczyszczenia 3
Właściwości izolacji pomiędzy cewką a zestykami

Typ izolacji Wzmocnione (8 mm)
Stopień ochrony przepięciowej III
Znamionowy impuls napięciowy kV (1.2/50 µs) 6
Wytrzymałość dielektryczna V AC 4,000

Właściwości izolacji pomiędzy zestykami sąsiadującymi
Typ izolacji Podstawowy
Stopień ochrony przepięciowej III
Znamionowy impuls napięciowy kV (1.2/50 µs) 4
Wytrzymałość dielektryczna V AC 2,500

Właściwości izolacji pomiędzy otwartymi zestykami
Właściwości izolacji pomiędzy otwartymi zestykami Micro-przerwa
Wytrzymałość dielektryczna V AC/kV (1.2/50 µs) 1,500/2

EMC odporność układu sterującego, na zakłócenia przewodowe
Impuls (5...50) ns, 5 kHz, na A1 - A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)
Udar (1.2/50 µs) na A1 - A2 (tryb różnicowy) EN 61000-4-5 klasa 4 (4 kV)
Pozostałe dane
Czas drgania styków: NO/NC ms 7/10
Odporność na wibracje (10...150)Hz: NO/NC g 20/19
Wytrzymałość na uderzenia g 20
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 2.3

przy prądzie znamionowym W 5
Zalecane odległości między przekaźnikami na płytce drukowanej mm ≥ 10

Dane ogólne

Seria 66 - Przekaźnik mocy 30 A

Typ Cewka A B C D
66.22 AC-DC 0 - 1 0 - 3 0 0 - 1
66.82 AC-DC 0 - 1 0 - 3 0 0

Wykonanie może zostać wybrane z jednego wiersza.
Standardy są wyróżnione tłustą czcionką.
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20
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1
0.6
0.4

0.2

0.1

30

20 60 100 140 180

DC1

DC13
L/R = 100 ms

Dane cewki

Dane zestyków

Napięcie Kod Zakres napięcia zasilania Rezystancja Pobór
znamionowe cewki prądu

UN Umin Umaks R I przy UN (50Hz)

V V V Ω mA
6 8.006 4.8 6.6 3 600

12 8.012 9.6 13.2 11 300
24 8.024 19.2 26.4 50 150

110/115 8.110 88 126 930 32.6
120/125 8.120 96 137 1,050 30

230 8.230 184 253 4,000 15.7
240 8.240 192 264 5,500 15

Wykonanie AC

Napięcie Kod Zakres napięcia zasilania Rezystancja Pobór
znamionowe cewki prądu

UN Umin Umaks R I przy UN

V V V Ω mA
6 9.006 4.8 6.6 21 283

12 9.012 9.6 13.2 85 141
24 9.024 19.2 26.4 340 70.5

110 9.110 88 121 7,000 15.7
125 9.125 100 138 9,200 13.6

Wykonanie DC

F 66 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach
250 V (na zestyku zwiernym)

136

Seria 66 - Przekaźnik mocy 30 A

25100 5 15 20 30

F

106

105

107

(A)

cy
kle

F 66 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach
440 V (na zestyku zwiernym)

25100 5 15 20 30

F

106

105

107

(A)

cy
kle

- Kiedy przełączamy obciążenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartości
napięcia i prądu poniżej krzywej, spodziewana wartość trwałości
łączeniowej ≥ 100 000 cykli.

- W przypadku obciążenia indukcyjnego DC13 połączenie równolegle diody
z obciążeniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałości elektrycznej jak
w przypadku obciążenia DC1.
Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku czas powrotu się zwiększy.

H 66 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1) i dla DC 13

DC
pr

ąd
łąc

ze
nio

wy
(A

)

napięcie DC (V)

6030 50

2.0

10-20

1.0

0.5

1.5

0 40 7020-10

U
UN

2

1

(°C)
80

R 66 - DC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia z zestykiem przełącznym

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

6030 50

2.0

10-20

1.0

0.5

1.5

0 40 7020-10

U
UN

2

1

80
(°C)

R 66 - AC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia z zestykiem przełącznym

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

obciążenie rezystancyjne cos ϕ = 1
obciążenie indukcyjne cos ϕ = 0,4

obciążenie rezystancyjne cos ϕ = 1
obciążenie indukcyjne cos ϕ = 0,4
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Akcesoria

Seria 66 - Przekaźnik mocy 30 A

066.07

Adapter górny do montażu na szynie DIN 35mm do serii 66.82.xxxx.0x00 066.07

066.07 z przekaźnikiem

066.07 066.07 z przekaźnikiem

36.1

61
.3 54

.1

11.4

6.3

4

8

58
.2

36.23.
1

36.7

33

4.1

35
.4

2
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1 P

10/15

250/400

2,500

500

0.44

10/0.3/0.12

300 (5/5)

AgSnO2

24

24

0.6/0.4

(0.8…1.1)UN

(0.8…1.1)UN

10 · 106

100 · 103

4

1,000

–10…+50

IP 20

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy/maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks. nap. łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,pracaDC1:30/110/220 VDC

Minimalna moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) VAC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz) / W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Wytrzym. izolacji między cewką a zestykami (1,2/50 µs) kV

Wytrzym. izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

Seria 19 - Przekaźnik Modułowy Praca - Wyłącz - Załącz (Auto-Off-On), 10 A

45

56.5
43.5

26.5

62

A1A2

B1 B2

11.2

1214

11 A3

84

Funkcje
Przekaźnik Praca - Wyłącz - Załącz
• Do trzypozycyjnej pracy układów automatyki:

- praca z układem sterującym,
- sterowanie ręczne: wyłącz, załącz

• Umożliwia pracę podczas awarii sterowania
i w czasie prac serwisowych

• 24V AC/DC uniwersalne działanie
• Wskaźnik zadziałania LED
• Izolacja zgodna z VDE 0435/EN 61810-1
• Do montażu na szynę DIN 35mm

• Szerokość 11,2 mm
• 1 zestyk przełączny
• Zestyk sygnału zwrotnego

19.21
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przełącznik wyjście wyjście LED B1 - B2
sterownika (S) przekaźnika

AUTO zamknięte WŁ. WŁ. zamknięte

praca otwarte WYŁ. WYŁ. zamknięte

ON załącz — WŁ. WŁ. otwarte

OFF wyłącz — WYŁ. WYŁ. otwarte

Właściwości izolacji
pomiędzy cewką a zestykami (1.2/50 µs) kV 4

Wytrzymałość dielektryczna pomiędzy wejściem a wyjściem obwodu V AC 3,000
pomiędzy otwartymi zestykami V AC 1,000

Pozostałe dane
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 0,4

przy prądzie znamionowym W 1.8
Maks. przekrój przewodu drut linka

mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x1.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x16

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5

Kod zamówienia

Schemat łączeniowy

Dane ogólne

Przykład: Seria 19 - Przekaźnik Praca - Wyłącz - Załącz (Auto-Off-On), 1 zestyk przełączny 10 A, zestyk zwierny sygnału zwrotnego dla 24 V AC/DC 300mA,

Napięcie znamionowe cewki
024 = 24 V AC/DC

Rodzaj napięcia cewki
0= AC (50/60 Hz)/DC

Seria

Typ
2 = do montażu na szynę DIN, 35mm (EN 50022)

szerokość 11,2 mm

Ilość zestyków
1 = 1 zestyk przełączny, 10 A + 1 zestyk zwierny sygn.

zwrotnego

2 1 0 00 0 0. . . .0 2 41 9

Maksymalne obciążenie na B1 oraz B2 to 24 V AC/DC - 300mA

140

Tabelka z funkcjami

Akcesoria

Zestyk z sygnalem zwrotnym (B1-B2) sygnalizuje kiedy przekaźnik
ustawiony jest na tryb pracy (Auto).

Wskaźnik LED sygnalizuje stan wyjścia przekaźnika.

Seria 19 - Przekaźnik Modułowy Praca - Wyłącz - Załącz (Auto-Off-On), 10 A

Płytki do opisu, 40 sztuk, (8x10) mm, do zadrukowania ploterem 019.40

Coraz większa ilość układów automatyki, maszyn i procesów technologicznych stero-
wana jest za pomocą elektroniki i sterowników (PLC). Przy awarii ( lub pracach serwi-
sowych ) sterownika lub elektroniki ważne jest zabezpieczenie działania sterowanego
urządzenia, i przejście na sterowanie ręczne. Tę możliwość daje przekaźnik firmy Fin-
der Seria 19 ( Praca-Wyłącz-Załącz). Przekaźnik załączony jest pomiędzy wyjściem
sterownika i sterowanym urządzeniem, i na określony sposób może obejść uszkodzony

sterownik. W wypadku awarii (lub prac serwisowych) jest możliwość
ręcznego załączenia i wyłączenia urządzenia, przełączając przełącznik w
pozycję załącz lub wyłącz. Przy prawidłowej pracy sterownika przełącznik znajduje się
w pozycji praca. Zestyk z sygnałem zwrotnym informuje czy
sterowanie jest ręczne lub automatyczne.

019.40
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Szerokość 14 mm
• Przekaźnik elektromechaniczny

- zasilanie DC lub AC/DC
• Przekaźnik półprzewodnikowy SSR

- zasilanie DC
• Zaciski śrubowe lub sprężynowe

• 1 zestyk przełączny - 6 A 250VAC • Z wyjściem półprzewodnikowym SSR:
Opcje 2A 24VDC, 2A 240VAC

• Duża częstotliwość łączeń, bezgłośna praca
• Długa żywotność elektryczna

Funkcje
• Wyrzutnik do demontażu przekaźnika
• W module sprzęgającym zintegrowane:

moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki,
wskaźnik zadziałania LED,

• Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715)

EMR SSR
Przekaźniki elektromechaniczne Przekaźniki półprzewodnikowe

• 1 zestyk przełączny - 6 A 250VAC • Z wyjściem półprzewodnikowym SSR:
Opcje 0.1A 48VDC, 2A 24VDC, 2A 240VAC

• Duża częstotliwość łączeń, bezgłośna praca
• Długa żywotność elektryczna

Seria 38 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 0,1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 A

38.51.3… - 38.61.3… 38.81.3… - 38.91.3…

38.51/38.61 38.81/38.91

• 1 zestyk przełączny 6 A
• Przekaźnik elektromagnetyczny
• Zaciski śrubowe lub sprężynowe

• Z wyjściem SSR DC lub AC
• Przekaźnik półprzewodnikowy
• Zaciski śrubowe lub sprężynowe

38.21 38.21...9024-8240

38.52/38.62 38.31/38.41

• 2 zestyk przełączny - 8 A 250VAC • Z wyjściem półprzewodnikowym SSR:
Opcje 5A 24VDC, 3A 240VAC

• Duża częstotliwość łączeń, bezgłośna praca
• Długa żywotność elektryczna

Szerokość 6.2 mm
• Przekaźnik elektromechaniczny

- zasilanie DC, AC lub AC/DC
• Przekaźnik półprzewodnikowy SSR -

zasilanie DC lub AC/DC
• Zaciski śrubowe lub sprężynowe

strona 143 strona 144

strona 143 strona 144

strona 145 strona 145

strona 146 strona 147

Szerokość 6.2 mm
• Wykonanie dla linii długich
• Przekaźnik elektromechaniczny

- zasilanie AC lub AC/DC
• Przekaźnik półprzewodnikowy SSR

- zasilanie AC lub AC/DC
• Zaciski śrubowe lub sprężynowe

Szerokość 6.2 mm
• Modułowe przekaźniki czasowe
• 4 funkcje i 4 zakresy czasowe 0.1s … 6h
• Przekaźnik elektromechaniczny

- zasilanie AC/DC (12 lub 24V)
• Przekaźnik półprzewodnikowy SSR

- zasilanie AC/DC (24V)
• Zaciski śrubowe

Pr
ze

ka
źn

iko
we

m
od

uł
ys

pr
zę

ga
jąc

e





38.51/61 38.51.3 / 38.61.3

143

Funkcje
Przekaźnikowy moduł sprzęgający
Zestyk przełączny (1P), szerokość 6,2 mm
Zestyki przełączne (2P), szerokość 14,3 mm
• Napięcie cewki DC lub AC/DC
• Wykonani dla linii długich
• Wykonanie z transoptorem (SSR)
• W module sprzęgającym zintegrowane:

moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki,
wskaźnik zadziałania LED,
wyrzutnik do demontażu przekaźnika

• Bezpieczna separacja obwodów zgodna z
VDE 0160/EN50178, 6kV (1,2/50µs)

• Odległość pomiędzy cewką a zestykami:
w powietrzu 6 mm
wzdłuż izolacji 8 mm

• Zaciski śrubowe lub sprężynowe

1 P 1 P

6/10 6/10

250/400 250/400

1,500 1,500

300 300

0.185 0.185

6/0.2/0.15 6/0.2/0.15

500 (12/10) 500 (12/10)

AgNi AgNi

12 - 24 - 48 - 60 - (110…125) - (220…240) (110…125) —

(230...240)* — (230...240)

6 - 12 - 24 - 48 - 60 (neutralna biegunowość) — —

Patrz str.9 1/1 0.5/—

(0.8...1.1)UN (94...138)V —

(184...264)V — (184...264)V

(0.8...1.2)UN —

0.6 UN / 0.6 UN 0.6 UN / 0.6 UN

0.1 UN / 0.05 UN 44 V 72 V

10 · 106 10 · 106

60 · 103 60 · 103

5/6 5/6

6 (8 mm) 6 (8 mm)

1,000 1,000

–40…+70/–40...+55 —/–40...+55

IP 20 IP 20

• 1 zestyk przełączny 6 A
• Przekaźnik elektromagnetyczny
• Zaciski śrubowe lub sprężynowe

• 1 zestyk przełączny 6 A
• Wykonanie do linii długich
• Przekaźnik elektromagnetyczny
• Zaciski śrubowe lub sprężynowe

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220VDC A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC/DC

V AC

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC/DC

AC

DC

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1,2/50 µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

38.51 / 38.51.3
Zaciski śrubowe

38.61 / 38.61.3
Zaciski sprężynowe

Wymiary patrz str. 154

Seria 38 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 0,1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 A
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38.81/38.91 38.81.3/38.91.3
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Funkcje
Przekaźnikowy moduł sprzęgający
1 zestyk zwierny (1Z), szerokość 6,2 mm
• Napięcie cewki DC lub AC/DC
• Wykonanie dla linii długich
• Wykonanie z transoptorem (SSR)
• Duża szybkość złączania, cicha praca,

wysoka trwałość
• W module sprzęgającym zintegrowane:

moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki,
wskaźnik zadziałania LED,
wyrzutnik do demontażu przekaźnika

• Bezpieczna separacja obwodów zgodna z
VDE 0160/EN50178, 6kV (1,2/50µs)

• Odległość pomiędzy cewką a zestykami:
w powietrzu 6 mm
wzdłuż izolacji 8 mm

• Zaciski śrubowe lub sprężynowe

2/20 0.1/0.5 2/40 2/20 0.1/0.5 2/40

24/33 DC 48/60 DC 240/275 AC 24/33 DC 48/60 DC 240/275 AC

(1.5…24)DC (1.5…48)DC (12...240)AC (1.5…24)DC (1.5…48)DC (12…240)AC

1 0.05 22 1 0.05 22

0.001 0.001 1.5 0.001 0.001 1.5

0.12 1 1.6 0.12 1 1.6

0...24 0...48

— 230...240

6 - 24 - 60 —

(110...125) - (220...240) 110...125

Patrz str. 152 Patrz str. 152

Patrz str. 152 Patrz str. 152

Patrz str. 152 Patrz str. 152

0.2/0.6 0.04/0.11 12/12 0.2/0.6 0.04/0.11 12/12

2,500 2,500

–20...+55 –20...+55

IP20 IP20

• Transoptor, przekaźnik półprzewodnikowy
• Zaciski śrubowe lub sprężynowe

• Transoptor, przekaźnik półprzewodnikowy
• Wykonanie do linii długich,

do redukcji prądów resztkowych
• Zaciski śrubowe lub sprężynowe

Obwód wyjściowy
Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia (10 ms) A

Napięcie znamionowe / maks. napięcie blokujące V

Zakres napięcia łączeniowego V

Minimalny prąd łączeniowy mA

Maks. prąd upływu przy 55°C mA

Maks. spadek napięcia przy 20°C,prąd znam. V

Obwód wejściowy, sterujący
V AC

Napięcie znamionowe (UN) V DC

V AC/DC

Zakres napięcia zasilania V DC

Napięcie podtrzymania mA

Napięcie odpadania V DC

Dane ogólne
Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałośc izolacji wejście / wyjście V

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

38.81 / 38.81.3
Zaciski śrubowe

38.91 / 38.91.3
Zaciski sprężynowe

Wymiary patrz str. 154

wyjście

wyjście

wyjście

wyjście

układ
redu-
kujący
prąd
upływu

Seria 38 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 0,1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 A
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38.21 38.21...9024-8240
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Funkcje
Przekaźnikowy moduł czasowy
Zestyk przełączny (1P), szerokość 6,2 mm
• Napięcie cewki DC lub AC/DC
• Wykonanie z transoptorem (SSR)
• W module sprzęgającym zintegrowane:

moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki,
wskaźnik zadziałania LED,
wyrzutnik do demontażu przekaźnika

• Bezpieczna separacja obwodów zgodna z
VDE 0160/EN50178, 6kV (1,2/50µs)

• Odległość pomiędzy cewką a zestykami:
w powietrzu 6 mm
wzdłuż izolacji 8 mm

• Zaciski śrubowe lub sprężynowe

• 1 polowe, wyjście przekaźnikowe
• Zasilanie 12 lub 24V AC/DC
• Montaż na szynę DIN 35mm (EN 50022)

• Wyjście półprzewodnikowe AC lub DC
• Zasilanie 24 V DC
• Montaż na szynę DIN 35mm (EN 50022)

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1: 30/110/220 V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Wyjście
Konfiguracja zestyków

Prąd znamionowy/prąd szczytowy A

Napięcie znamionowe/maks. napięcie blokujące V

Zakres napięcia łączeniowego V

Minimalny prąd łączeniowy mA

Maks. prąd upływu przy 55°C mA

Maks. spadek napięcia przy 20°C V

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC/DC (50/60Hz)

Pobór mocy AC/DC VA/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Dane ogólne
Zakresy czasowe

Powtarzalność %

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Zakres dokładaności %

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

38.21
Zaciski śrubowe

Wymiary patrz str. 154

wyjście

wyjście

Al: Opóźnione załączenie
Dl: Opóźnione rozłączenie
Gl: Pojedynczy impuls sterujący 0,5s
SW: Praca cykliczna symetryczna rozpoczynająca się

od załączenia

1 P —

6/10 —

250/400 —

1,500 —

6/0.2/0.12 —

500 (12/10) —

AgNi —

wyjście DC (...9024) wyjście AC (...8240)

— 1 Z 1 Z

— 2/20 2/40

— (24/33)DC (240/275)AC

— (1.5...24)DC (12...275)AC

— 1 22

— 0.001 1.5

— 0.12 1.6

12 - 24 24

0.5 0.5

(0.8...1.1)UN (0.8...1.1)UN

(0.8...1.1)UN (0.8...1.1)UN

(0.1...3)s, (3...60)s, (1...20)min, (0.3...6)h

± 1

< 50

5%

–40…+70 –40…+55

IP 20

Seria 38 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 0,1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 A
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Funkcje
Przekaźnikowy moduł sprzęgający
Zestyki przełączne (2P), szerokość 14,3 mm
• Napięcie cewki DC lub AC/DC
• Wykonanie z transoptorem (SSR)
• W module sprzęgającym zintegrowane:

moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki,
wskaźnik zadziałania LED,
wyrzutnik do demontażu przekaźnika

• Bezpieczna separacja obwodów zgodna z
VDE 0160/EN50178, 6kV (1,2/50µs)

• Odległość pomiędzy cewką a zestykami:
w powietrzu 6 mm
wzdłuż izolacji 8 mm

• Zaciski śrubowe lub sprężynowe

2 P

8/15

250/400

2,000

400

0.3

8/0.3/0.12

300 (5/5)

AgNi

24 - 60 - (110...125) - (220...240)

12 - 24 - 60

Patrz str. 151

0.8...1.1

(0.8...1.2)UN

0.6 / 0.6 UN

0.1 / 0.05 UN

30 · 106

80 · 103

8 / 10

6 (8 mm)

1,000

–40…+70 / –40…+55

IP 20

38.52/38.62

Seria 38 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 0,1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 A

• 2 zestyki przełączne 8 A
• Zaciski śrubowe
• Przekaźnik elektromagnetyczny

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230V AC) kW

Maks. prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220VDC A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) AC/DC

V DC

Pobór mocy AC/ DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC/DC

DC

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1,2/50 µs)kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

38.51 / 38.51.3
Zaciski śrubowe

38.61 / 38.61.3
Zaciski sprężynowe

Wymiary patrz str. 154
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Funkcje
Przekaźnikowy moduł sprzęgający
Zestyki przełączne (2P), szerokość 14 mm

• Napięcie cewki DC
• W module sprzęgającym zintegrowane:

moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki,
wskaźnik zadziałania LED

• Duża szybkość złączania, cicha praca,
wysoka trwałość

• Wyrzutnik do demontażu przekaźnika
• Zgodne z UL
• Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715)

5/120 3/120

(24/35)DC (240/275)AC

(1.5…35)DC (12…275)AC

1 50

0.01 1

0.3 1.1

0...24 0...48

—

24

Patrz str. 152

Patrz str. 152

Patrz str. 152

0.05/0.25 12/12

2,500

–20...+55

IP20

38.31/38.41

• Wyjście SSR 5A DC lub 3A DC
• Zaciski śrubowe lub sprężynowe
• Wbudowany układ sygnalizacyjno ochronny

Dane zestyków
Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia (10 ms) A

Napięcie znamionowe / maks. napięcie blokujące V

Zakres napięcia łączeniowego V

Min. prąd łączeniowy mA

Maks. prąd upływu przy 55°C mA

Maks. spadek napięcia przy 20°C,prąd znam. V

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC

V DC

Zakres napięcia zasilania V DC

Prąd sterujący mA

Napięcie odpadania V DC

Dane ogólne
Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałośc izolacji wejście / wyjście V

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

38.52
Zaciski śrubowe

38.62
Zaciski sprężynowe

Wymiary patrz str. 154

wyjście

wyjście

Seria 38 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 0,1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 A
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Przykład: Seria 38 przekaźnikowy moduł sprzęgający z 1 zestykiem przełącznym, zaciski śrubowe, napięcie cewki 12 V DC

Seria
Typ
5 = Przekaźnik elektromagnetyczny

+ zaciski śrubowe
6 = Przekaźnik elektromagnetyczny

+ zaciski sprężynowe

Ilość zestyków
1 = 1 zestyk przełączny, 6 A

Rodzaj napięcia cewki
0 = AC (50/60 Hz) / DC
3 = Wykonanie dla linii długich* tylko dla

(110...125) V AC/DC lub (230...240) V AC
7 = DC wykonanie czułe, tylko dla (6, 12, 24, 48, 60)V

Napięcie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartościami napięć

5 1 0 07
D: Wykonanie
0 = Standardowe

C: Opcje
5 = Standardowe DC
6 = Standardowe AC/DC

B: Rodzaj zestyku
0 = Przełączny

A: Materiał zestyków
0 = AgNi Standardowy
4 = AgSnO2
5 = AgNi + Au (5 µm)

5 0

Kod zamówienia

A B C D

. . . .3 8

Przekaźnik elektromagnetyczny, 1 zestyk przełączny (1P)

Seria 38 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 0,1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 A

0 1 2

Typ Cewka A B C D
38.51/61 7 0 - 4 - 5 0 5 0
38.51/61 0 - 3 - 8 0 - 4 - 5 0 6 0
38.52/62 7 0 - 4 - 5 0 5 0
38.52/62 0 - 8 0 - 4 - 5 0 6 0
38.21 0 0 0 6 0

Wykonanie może zostać wybrane tylko z jednego wiersza
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Przykład: Seria 38 przekaźnikowy moduł sprzęgający z transoptorem (SSR), zaciski śrubowe, napięcie wejścia 24 V DC, wyjścia 2 A - 24 VDC

Obwód wyjściowy
9024 = 2 A - 24 V DC (38.81 & 38.91)
9024 = 5 A - 24 V DC (38.31 & 38.41)
7048 = 0.1 A - 48 V DC (38.81 & 38.91)
8240 = 2 A - 240 V AC (38.81 & 38.91)
8240 = 3 A - 240 V AC (38.31 & 38.41)

Seria

Typ
21 = Moduł czasowy SSR, szerokość 6.2mm,

zaciski śrubowe
31 = Moduł SSR szerokość 14mm,

zaciski śrubowe
41 = Moduł SSR szerokość 14mm,

zaciski sprężynowe
81 = Moduł SSR szerokość 6.2mm ,

zaciski śrubowe
91 = Moduł SSR szerokość 6.2mm,

zaciski sprężynowe

Rodzaj napięcia cewki
0 = AC/DC tylko dla (110...125)V i (220...240)V
3 = Wykonanie dla linii długich* tylko dla

(110...125) V AC/DC lub (230...240) V AC
7 = DC, tylko dla (6, 24, 60)V

Napięcie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartościami napięć

8 1. . .3 8 9 0 2 47 . 0 2 4

Transoptor, przekaźnik półprzewodnikowy, SSR

Seria 38 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 0,1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 A

Kod zamówienia

Typ Cewka Wyjście
38.81/91 7 9024 - 7048 - 8240
38.81/91 0 - 3 - 8 9024 - 7048 - 8240
38.31/41 7 9024 - 8240
38.31/41 0 - 8 9024 - 8240
38.21 0 9024 - 8240

Wykonanie może zostać wybrane tylko z jednego wiersza
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Właściwości izolacyjne wg normy EN 61810-1:2004
napięcie znamionowe izolacji V AC 250 400
napięcie probiercze kV (1.2/50 µs) 4 4
stopień zanieczyszczenia 3 2
stopień ochrony przepięciowej III III

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1.2/50 µs) kV 6 (8 mm)
Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC 1,000
EMC odporność układu sterującego na zakłócenia przewodowe
Impuls (5...50ns), 5kHz na A1-A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)
Udar (1,2/50µs) na A1 - A2 EN 61000-4-5 klasa 3 (2 kV)
Pozostałe dane 1P zestyk przełączny 2P zestyki przełączne
Czas drgania styków : NO/NC ms 1/6 2/5
Odporność na wibracje (10...55)Hz, NO/NC g 10/5 15/2
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 0,2 (12 V) - 0,9 (240 V) 0,5 (24 V) - 0,9 (240 V)

przy prądzie znamionowym W 0.5 (12 V) - 1.5 (240 V) 1.3 (24 V) - 1.7 (240 V)
Przyłącza 38.51 38.61
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 10 10

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5 —
Maks. przekrój przewodu drut linka drut linka

mm2 1x2.5/2x1.5 1x2.5/2x1.5 1x2.5 1x2.5
AWG 1x14/2x16 1x14/2x16 1x14 1x14

38.52 38.62
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 10 10

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5 —
Maks. przekrój przewodu drut linka drut linka

mm2 1x2.5/2x1.5 1x2.5/2x1.5 1x2.5 1x2.5
AWG 1x14/2x16 1x14/2x16 1x14 1x14

Seria 38 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 0,1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 A

Dane ogólne

Dane zestyków
F 38 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach, 1P H 38 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1)

Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach, 2P

- Kiedy przełączymy obciążenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartości
napięcia i prądu poniżej krzywej, spodziewana wartość trwałości łączeniowej
to: dla 1 zestyku > 60 000 cykli, dla 2 zestyków > 80 000 cykli.

- W przypadku obciążenia indukcyjnego DC13, połączenie równolegle
diody z obciążeniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałości elektrycznej
jak w przypadku obciążenia DC1
Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku czas powrotu się zwiększy.

H 38 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego,
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Napięcie Kod Zakres napięcia Pobór Pobór
znamionowe cewki zasilania prądu mocy

UN Umin Umaks I przy UN P przy UN
V V V mA VA/W

12 0.012 9.6 13.2 16 0.2/0.2
24 0.024 19.2 26.4 12 0.3/0.2
48 0.048 38.4 52.8 6.9 0.3/0.3
60 0.060 48 66 7 0.5/0.5

110…125 0.125 88 138 5(*) 0.6/0.6(*)
220…240 0.240 176 264 4(*) 1/0.9(*)

Wykonanie AC/DC, 1 zestyk przełączny (1 P)

Dane cewki

Napięcie Kod Zakres napięcia Pobór Pobór
znamionowe cewki zasilania prądu mocy

UN Umin Umaks I przy UN P przy UN
V V V mA W
6 7.006 4.8 7.2 35 0.2

12 7.012 9.6 14.4 15.2 0.2
24 7.024 19.2 28.8 10.4 0.3
48 7.048 38.4 57.6 6.3 0.3
60 7.060 48 72 7 0.4

Zasilanie DC (czułe), 1 zestyk przełączny (1 P)

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym (wykonanie DC)
2 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym (<60V, wykonanie V AC/DC)
3 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym (>60V, wykonanie V AC/DC)
4 - Napięcie sterujące przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

(*)Pobór prądu i mocy przy Un=125 i 240V

(*)Pobór prądu i mocy przy Un=125 i 240V

Napięcie Kod Zakres napięcia Pobór Pobór
znamionowe cewki zasilania prądu mocy

UN Umin Umaks I przy UN P przy UN
V V V mA VA/W

(110…125) AC/DC 3.125 94 138 8(*) 1/1(*)
(230…240) AC 3.240 184 264 7(*) 1.7/0.5(*)

Wykonanie DC, 2 zestyki przełączne (2P)

Napięcie Kod Zakres napięcia Pobór Pobór
znamionowe cewki zasilania prądu mocy

UN Umin Umaks I przy UN P przy UN
V V V mA VA/W

(230…240) AC 8.240 184 264 3 0.7/0.3

Wykonanie AC, do linii długich **, 1 zestyk przełączny (1 P)

Seria 38 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 0,1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 A

R 38 - DC - Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki w zależności od temperatury otoczenia
dla jednego lub dwóch zestyków (1 P, 2 P)

Napięcie Kod Zakres roboczy Pobór Pobór
znamionowe cewki napięcia prądu mocy

UN Umin Umaks I przy UN P
V V V mA W

12 7.012 9.6 14.4 41 0.5
24 7.024 19.2 28.8 19.5 0.5
60 7.060 48 72 8 0.5

Wykonanie DC, 2 zestyki przełączne (2 P)

Napięcie Kod Zakres roboczy Pobór Pobór
znamionowe cewki napięcia prądu mocy

UN Umin Umaks I przy UN P
V V V mA VA/W

24 0.024 19.2 26.4 20 0.5/0.5
60 0.060 48 66 7.1 0.5/0.5

110...125 0.125 88 138 4.6 0.6/0.6
220...240 0.240 184 264 3.8 0.9/0.9

Wykonanie AC/DC, 2 zestyki przełączne (2 P)

** Do redukcji prądów resztkowych, przy sterowaniu napięciem
powyżej (115 lub 230) VAC. Umożliwia sterowanie przekaźnikiem
przy wyjściach półprzewodnikowych, PLC, przy liniach długich,
tyrystorach, czujnikach zbliżeniowych (indukcyjnych).
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Seria 38 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający - Dane techniczne

Napięcie Kod Zakres napięcia Napięcie Pobór Pobór
znamionowe cewki zasilania odpadania prądu mocy

UN Umin Umaks. U I przy UN P przy UN
V V V V mA W
6 7.006 5 7.2 2.4 7 0.2

24 7.024 16.8 30 10 10.5 0.3
60 7.060 35.6 72 20 6.5 0.4

Dane cewki - Przekaźnik półprzewodnikowy serii 38.81 i 38.91 - 6.2 mm szerokości

Napięcie Kod Zakres napięcia Napięcie Pobór Pobór
znamionowe cewki zasilania odpadania prądu mocy

UN Umin Umaks. U I przy UN P przy UN
V V V mA W

110…125 AC/DC 3.125 94 138 44 8(*) 1/1(*)
230…240 AC 3.240 184 264 72 6.5(*) 1.6/0.6(*)

(*) Pobór prądu i mocy odnoszą się do UN = 125 i 240 V.

Dane ogólne

Wykonanie DC

Wykonanie AC, do linii długich

Napięcie Kod Zakres napięcia Napięcie Pobór Pobór
znamionowe cewki zasilania odpadania prądu mocy

UN Umin Umaks. U I przy UN P przy UN
V V V V mA VA/W

110...125 0.125 88 138 22 5.5* 0.7/0.7
220...240 0.240 184 264 44 3.5* 1/0.9

Wykonanie AC/DC

Do redukcji prądów resztkowych, przy sterowaniu napięciem powyżej
(110...125) V AC i (230...240) V AC.

Umożliwia sterowanie przekaźnikiem przy wyjściach półprzewodnikowych, PLC,
przy liniach długich, tyrystorach, czujnikach zbliżeniowych (indukcyjnych).

Dane cewki - Przekaźnik półprzewodnikowy serii 38.31 i 38.41 - 14 mm szer.
Wykonanie DC

(*) Pobór prądu i mocy odnoszą się do UN = 125 i 240 V.

Napięcie Kod Zakres napięcia Rezystancja Pobór Pobór
znamionowe cewki zasilania prądu mocy

UN Umin Umaks. U I przy UN P przy UN
V V V V mA W

24 7.024 16.8 30 5 12 0.3

Pozostałe dane 38.81/38.91 38.31/38.41
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 0.25 (24 V DC) 0.5

przy prądzie znamionowym W 0.4 2.2 (wyjście DC) / 3 (wyjście AC)

Przyłącza 38.81 38.91
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 10 10

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5 —
Maks. przekrój przewodu drut linka drut linka

mm2 1x2.5 / 2x1.5 1x2.5 / 2x1.5 1x2.5 1x2.5
AWG 1x14 / 2x16 1x14 / 2x16 1x14 1x14

38.31 38.41
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 10 10

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5 —
Maks. przekrój przewodu drut linka drut linka

mm2 1x2.5 / 2x1.5 1x2.5 / 2x1.5 1x2.5 1x2.5
AWG 1x14 / 2x16 1x14 / 2x16 1x14 1x14
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EMC specyfikacja
Typ testu Standard odniesienia
Wyładowania elektrostatyczne kontaktowe EN 61000-4-2 4 kV

przez powietrze EN 61000-4-2 8 kV
Badanie odporności na promieniowanie EM (80 ÷ 1000 MHz) EN 61000-4-3 10 V/m
Bad. odp. na szybkie serie impulsów (5-50 ns, 5 kHz) w torach zasilania EN 61000-4-4 4 kV
Bad. odp. na przepięcia (1.2/50 µs) symetryczne EN 61000-4-5 4 kV
na zaciskach zasilania asymetryczne EN 61000-4-5 4 kV
Bad. odp. na przewodzone syg. EM (0.15 ÷ 80 MHz) w torze zasilania EN 61000-4-6 10 V
Emisja promieniowania i przewodowa EN 55022 klasa B
Pozostałe dane EMR SSR
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 0.1 0.1

przy prądzie znamionowym W 0.6 0.5
Przyłącza 38.21 38.21
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 10 10

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5 —
Maks. przekrój przewodu drut linka drut linka

mm2 1x2.5 / 2x1.5 1x2.5 / 2x1.5 1x2.5 1x2.5
AWG 1x14 / 2x16 1x14 / 2x16 1x14 1x14

Seria 38 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający - Dane techniczne

Dane ogólne

Funkcje

Stan styku zwiernegoNapięcie zasilaniaLED

OFF

ON

ON

Otwarty

Otwarty (odliczany czas)

Zamknięty

Zakresy czasów

(AI) Opóźnione załączenie.
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku następuje po upływie nastawionego czasu. Odłączenie
napięcia powoduje rozwarcie zestyku wyjściowego.

(DI) Opóźnione rozłączenie.
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku jest natychmiastowe. Po upływie ustawionego czasu
zestyk jest rozwierany.

Schemat połączeń

(GI) Impuls sterujący.
Po podaniu napięcia zasilania na A1- A2 i upływie opóźnienia
przekaźnik przełącza na 0,5s w położenie pracy.

(SW) Symetryczny impulsator,.
START po podaniu napięcia.

Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego zestyku jest
natychmiastowe i cyklicznie są generowane
impulsy tak długo, jak długo jest załączone napięcie.
Stosunek czasu zwarcia zestyku do czasu rozwarcia wynosi 1:1.
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Seria 38 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 0,1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 A

38.51 / 38.51.3
38.81 / 38.81.3
Zaciski śrubowe

38.61 / 38.61.3
38.91 / 38.91.3
Zaciski sprężynowe
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93.52

93.02

93.51

93.01

Moduł przekaźnikowy z zaciskami śrubowymi - 1 zestyk przełączny
Kod Napięcie znamionowe cewki Typ przekaźnika Gniazdo *
38.51.0.012.0060 12 V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.01.0.024
38.51.0.024.0060 24 V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.01.0.024
38.51.0.048.0060 48 V AC/DC 34.51.7.048.0010 93.01.0.060
38.51.0.060.0060 60 V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.01.0.060
38.51.0.125.0060 (110...125)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.01.0.125
38.51.0.240.0060 (220...240)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.01.0.240
38.51.3.125.0060 (110...125)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.01.3.125
38.51.3.240.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.01.3.240
38.51.7.006.0050 6 V DC 34.51.7.005.0010 93.01.7.024
38.51.7.012.0050 12 V DC 34.51.7.012.0010 93.01.7.024
38.51.7.024.0050 24 V DC 34.51.7.024.0010 93.01.7.024
38.51.7.048.0050 48 V DC 34.51.7.048.0010 93.01.7.060
38.51.7.060.0050 60 V DC 34.51.7.060.0010 93.01.7.060
38.51.8.240.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.01.8.240
Moduł przekaźnikowy z zaciskami sprężynowymi - 1 zestyk przełączny
Kod Napięcie znamionowe cewki Typ przekaźnika Gniazdo *
38.61.0.012.0060 12 V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.51.0.024
38.61.0.024.0060 24 V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.51.0.024
38.61.0.125.0060 (110...125)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.51.0.125
38.61.0.240.0060 (220...240)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.51.0.240
38.61.3.125.0060 (110...125)V AC/DC 34.51.7.060.0010 93.51.3.125
38.61.3.240.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.51.3.240
38.61.7.012.0050 12 V DC 34.51.7.012.0010 93.51.7.024
38.61.7.024.0050 24 V DC 34.51.7.024.0010 93.51.7.024
38.61.8.240.0060 (230...240)V AC 34.51.7.060.0010 93.51.8.240
Moduł przekaźnikowy z zaciskami śrubowymi - 2 zestyki przełączne
Kod Napięcie znamionowe cewki Typ przekaźnika Gniazdo *
38.52.0.024.0060 24 V AC/DC 41.52.9.024.0010 93.02.0.024
38.52.0.060.0060 60 V AC/DC 41.52.9.060.0010 93.02.0.060
38.52.0.125.0060 (110...125)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.02.0.125
38.52.0.240.0060 (220...240)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.02.0.240
38.52.7.012.0050 12 V DC 41.52.9.012.0010 93.02.7.024
38.52.7.024.0050 24 V DC 41.52.9.024.0010 93.02.7.024
38.52.7.060.0050 60 V DC 41.52.9.060.0010 93.02.7.060
Moduł przekaźnikowy z zaciskami sprężynowymi - 2 zestyki przełączne
Kod Napięcie znamionowe cewki Typ przekaźnika Gniazdo *
38.62.0.024.0060 24 V AC/DC 41.52.9.024.0010 93.52.0.024
38.62.0.060.0060 60 V AC/DC 41.52.9.060.0010 93.52.0.060
38.62.0.125.0060 (110...125)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.52.0.125
38.62.0.240.0060 (220...240)V AC/DC 41.52.9.110.0010 93.52.0.240
38.62.7.012.0050 12 V DC 41.52.9.012.0010 93.52.7.024
38.62.7.024.0050 24 V DC 41.52.9.024.0010 93.52.7.024
38.62.7.060.0050 60 V DC 41.52.9.060.0010 93.52.7.060

Dopuszczenia

Komponenty przekaźnikowych modułów sprzęgających

Seria 38 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 0,1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 A

Moduł przekaźnikowy z zaciskami śrubowymi - 1 zestyk zwierny
Kod Napięcie znamionowe cewki Typ przekaźnika Gniazdo *
38.81.7.006.xxxx 6 V DC 34.81.7.005.xxxx 93.01.7.024
38.81.7.024.xxxx 24 V DC 34.81.7.024.xxxx 93.01.7.024
38.81.7.060.xxxx 60 V DC 34.81.7.060.xxxx 93.01.7.060
38.81.0.125.xxxx (110...125)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.01.0.125
38.81.0.240.xxxx (220...240)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.01.0.240
38.81.3.125.xxxx (110...125)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.01.3.125
38.81.3.240.xxxx (230...240)V AC 34.81.7.060.xxxx 93.01.3.240
Moduł przekaźnikowy z zaciskami sprężynowymi - 1 zestyk zwierny
Kod Napięcie znamionowe cewki Typ przekaźnika Gniazdo *
38.91.7.006.xxxx 6 V DC 34.81.7.005.xxxx 93.51.7.024
38.91.7.024.xxxx 24 V DC 34.81.7.024.xxxx 93.51.7.024
38.91.7.060.xxxx 60 V DC 34.81.7.060.xxxx 93.51.7.060
38.91.0.125.xxxx (110...125)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.51.0.125
38.91.0.240.xxxx (220...240)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.51.0.240
38.91.3.125.xxxx (110...125)V AC/DC 34.81.7.060.xxxx 93.51.3.125
38.91.3.240.xxxx (230...240)V AC 34.81.7.060.xxxx 93.51.3.240

Komponenty przekaźnikowych modułów sprzęgających z trasoptorem (przekaźnik półprzewodnikowy )

Przykład: .xxxx
.9024
.7048
.8240

2
,
5

m
m
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093.08

93.21
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Seria 38 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 0,1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 A

Mostek grzebieniowy do łączenia zacisków A1 lub A2 093.20 (niebieski) 093.20.0 (czarny) 093.20.1 (czerwony)
Wartości znamionowe 36 A - 250 V

Dopuszczenia:

Dopuszczenia:

Płytka separacyjna, szara, do montowania pomiedzy gniazdami typu 93.01, 93.02, 93.51, 93.52 093.01
- w celu rozdzielenia grup modułów przekaźnikowych o różnych napięciach zasilania,

bezpieczny rozdział napięcia zgodny z VDE 0106, EN 50178 cz. 1, rozdział bardzo małego napięcia i innych napięć (PELV, SELV)
- do oddzielenia mostków grzebieniowych o różnych potencjałach
- w celu optycznego podziału grup modułów
- do izolacji od metalowych końcówek szyn, czy innych metalowych części

Płytki do opisu modułów przekaźnikowych typu 38.x1 093.64
- 64 płytki, 6 x 10 mm, do zadrukowania ploterem

Akcesoria

Mostek grzebieniowy do łączenia zacisków A1 lub A2 093.08 (niebieski) 093.08.0 (czarny) 093.08.1 (czerwony)
Wartości znamionowe 10 A - 250 V

Płytki do opisu modułów przekaźnikowych typu 38.x2 060.72
- 72 płytki, 6 x 12 mm, do zadrukowania ploterem

Zaciski śrubowe
Kod Napięcie znamionowe cewki Typ przekaźnika Gniazdo
38.31.7.024.9024 24 V DC 41.81.7.024.9024 93.02.7.024
38.31.7.024.8240 24 V DC 41.81.7.024.8240 93.02.7.024
Zaciski sprężynowe
Kod Napięcie znamionowe cewki Typ przekaźnika Gniazdo
38.41.7.024.9024 24 V DC 41.81.7.024.9024 93.52.7.024
38.41.7.024.8240 24 V DC 41.81.7.024.8240 93.52.7.024

Przekaźnik półprzewodnikowy i kombinacja gniazd - 14 mm szer.

Zaciski śrubowe
Kod Wejście / Napięcie cewki Typ przekaźnika Gniazdo
38.21.0.012.0060 12 V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.21.0.024
38.21.0.024.0060 24 V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.21.0.024
38.21.0.024.9024 24 V AC/DC 34.81.7.024.9024 93.21.0.024
38.21.0.024.8240 24 V AC/DC 34.81.7.024.8240 93.21.0.024

Przekaźnik półprzewodnikowy, elektromech. i czasowy oraz kombinacja gniazd

Dopuszczenia:

093.20

093.01

093.64

060.72
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6.5

6.2 6.26.26.26.26.26.26.26.26.2 1.851.85
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48.31 48.52/72

Przekaźnikowy moduł sprzęgający
1 lub 2 zestyki przełączne (1P, 2P),
szerokość 15,8 mm z modułem
przeciwzakłóceniowym EMC - dla cewki
i z zabezpieczeniem przed zmianą polaryzacji
• Napięcie cewki AC lub DC czułe, 500mW
• W module sprzęgającym są zintegrowane:

moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki,
wskaźnik zadziałania LED, obejma wyrzutnikowa

• Bezpieczna separacja obwodów zgodna z
VDE 0106, EN 50178, EN 60204, EN 60335,
6kV (1,2/50µs)

• Odległość pomiędzy cewką a zestykami:
w powietrzu i wzdłuż izolacji 8 mm

• Moduły Seria 99.02
• Zaciski śrubowe lub sprężynowe
• Do montażu na szynę DIN

1 P 2 P

10/20 8/15

250/400 250/250

2,500 2,000

500 400

0.37 0.3

10/0.3/0.12 8/0.3/0.12

300 (5/5) 300 (5/5)

AgNi AgNi

12 - 24 - 110 - 120 - 230 12 - 24 - 110 - 120 - 230

12 - 24 - 125 12 - 24 - 125

1.2/0.5 1.2/0.5

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

(0.73…1.75)UN (0.73…1.75)UN

0.8 UN /0.4 UN 0.8 UN /0.4 UN

0.2 UN /0.1 UN 0.2 UN /0.1 UN

10 · 106/20 · 106 10 · 106/20 · 106

200 · 103 100 · 103

7/4 (AC) - 12/12 (DC) 7/4 (AC) - 12/12 (DC)

6 (8 mm) 6 (8 mm)

1,000 1,000

–40…+70 –40…+70

IP 20 IP 20

• 1 zestyk przełączny, 10A
• Zaciski śrubowe

• 2 zestyki przełączne, 8A
• Zaciski śrubowe lub sprężynowe

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. PracaAC3 (230 VAC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220VDC A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC / DC czułe VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC czułe

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1,2/50 µs)kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

COM

NO

NC

11

14

12

COM

NO

NC

11

14

12

DCAC

A2 A1 A2 A1

+—

21 11

24 14

22 12

COM

NO

NC

4

21 11

24 14

22 12

COM

NO

NC

DCAC

A2 A1 A2 A1
— +

157

48.31 / 48.52
Zaciski śrubowe

48.72
Zaciski sprężynowe

Wymiary patrz str. 161

Funkcje

Seria 48 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 -10 -16 A
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48.62/8248.61/81

2P

10/20

250/400

2,500

500

0.37

10/0.3/0.12

300 (5/5)

AgNi

—

12 - 24 - 125

—/0.5

—

(0.8…1.5)UN

—/0.4 UN

—/0.1 UN

—/20 · 106

100 · 103

12/12 (DC)

6 (8 mm)

1,000

–40…+70

IP 20

158

21 11

24 14

22 12

COM

NO

NC

4

DC

A2 A1
— +

• 2 zestyki przełączne, 10A
• Tylko dla wykonania DC
• Zaciski śrubowe lub sprężynowe

Przekaźnikowy moduł sprzęgający
1 lub 2 zestyki przełączne (1P, 2P),
szerokość 15,8 mm z modułem
przeciwzakłóceniowym EMC - dla cewki
i z zabezpieczeniem przed zmianą polaryzacji

• Napięcie cewki AC lub DC czułe, 500mW
• W module sprzęgającym zintegrowane:

moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki,
wskaźnik zadziałania LED, obejma wyrzutnikowa

• Bezpieczna separacja obwodów zgodna z
VDE 0106, EN 50178, EN 60204, EN 60335,
6kV (1,2/50µs)

• Odległość pomiędzy cewką a zestykami:
w powietrzu i wzdłuż izolacji 8 mm

• Moduły Seria 99.02
• Zaciski śrubowe lub sprężynowe
• Do montażu na szynę DIN

1P

16*/30

250/400

4,000

750

0.55

16/0.3/0.12

500 (10/5)

AgCdO

12 - 24 - 110 - 120 - 230

12 - 24 - 125

1.2/0.5

(0.8…1.1)UN

(0.8…1.5)UN

0.8 UN /0.4 UN

0.2 UN /0.1 UN

10 · 106/20 · 106

100 · 103

7/4 (AC) - 12/12 (DC)

6 (8 mm)

1,000

–40…+70

IP 20

• 1 zestyk przełączny, 16A
• Zaciski śrubowe lub sprężynowe

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dlaAC15 (230 VAC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220 V DC A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/ DC czułe VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC czułe

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1,2/50 µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

21 11

24 14

22 12

COM

NO

NC

21 11

24 14

22 12

COM

NO

NC

DCAC

A2 A1 A2 A1
— +

* Przy prądzie znamionowym > 10A,
należy mostkować zaciski
11-21, 14-24, 12-22

48.61 / 48.62
Zaciski śrubowe

48.81 / 48.82
Zaciski sprężynowe

Wymiary patrz str. 161

Funkcje

Seria 48 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 -10 -16 A
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Przykład: Seria 48, do montażu na szynę DIN (EN50022), przekaźnikowy moduł sprzęgający z 2 zestykami przełącznymi 8A, napięcie cewki 24VDC, wykonanie czułe,
zielony wskaźnik LED + dioda gaszeniowa + dioda zabezpieczająca przed zmianą polaryzacji, “+” przy A1, moduł Seria 99.02.

A: Materiał zestyków
0 = Standard
4 = AgSnO2 dla 48.61/62/81/82
5 = AgNi+Au(5pm)

dla 48.31/52/72
B: Rodzaj zestyku
0 = Przełączny

Seria

Typ
z zaciskami śrubowymi
3, 5, 6 = do montażu na szynę DIN

35mm (EN 50022)
z zaciskami sprężynowymi

7, 8 = do montażu na szynę DIN
35mm (EN 50022)

Ilość zestyków
1 = 1 zestyk przełączny, 48.31, 10 A

48.61,48.81, 16 A
2 = 2 zestyki przełączne, 48.52, 48.72, 8 A

48.62, 40.82, 10 A
(48.62, 40.82 tylko dla DC)

Rodzaj napięcia cewki
7 = DC wykonanie czułe
8 = AC (50/60 Hz)
Napięcie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartościami napięć

5 2 0 07
D: Wykonanie
0 = Standardowe

C: Opcje
5 = Standardowe DC

zielony LED, dioda zabezpieczająca
przed zmianą polaryzacji,
dioda gaszeniowa, “+” przy A1

6 = Standardowe AC:
zielony LED, Warystor

5 0

Kod zamówienia

A B C D

. . . .0 2 44 8

Dane ogólne

Seria 48 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 -10 -16 A

Właściwości izolacji wg. EN 61810-1:2004, VDE 0435 T 210 48.31/61/62 48.52/72 48.31/61/62/81/82
Napięcie znamionowe izolacji V 250 250 400
Napięcie probiercze kV 4 4 4
Stopień zanieczyszczenia 3 2 2
Stopień ochrony przepięciowej III III III
Wytrzymałość izolacji pomiędzy cewką a zestykiem (1,2/50 µs) kV 6 (8 mm)
Wytrzym. izolacji pomiędzy zestykami V AC 1.000
Wytrzymałość między dwoma sąsiednimi zestykami V AC 2.000 (48.52); 2.500 (48.62)
EMC odporność układu sterującego, na zakłócenia przewodowe

Impuls (5...50ns) 5kHz na A1-A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)
Udar (1,2/50µs) na A1 - A2 (tryb różnicowy) EN 61000-4-5 klasa 3 (2 kV)
Pozostałe dane
Czas drgania styków : przy zwieraniu / przy rozwieraniu ms 2/5
Odporność na wibracje(5...55)Hz, maks ±1 mm: przy NO/NC g/g 10/4 (1P) 15/3 (2P)
Straty mocy: bez obciążonych zestyków W 0,7

przy prądzie znamionowym W 1,2 (48.31) 1,3 (48.52/72) 1,2 (48.61/62/81/82)
Długość odizolowanej końcówki przewodu mm 8

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0,5
Maks. przekrój przewodu Zaciski śrubowe Zaciski sprężynowe

drut linka drut linka
mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5 2x(0.2...1.5) 2x(0.2...1.5)

AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14 2x(24...18) 2x(24...18)

Wykonanie może zostać wybrane z jednego wiersza.
Standardy są wyróżnione tłustą czcionką.

Typ Seria A B C D
48.31/52/72 AC 0 - 2 - 5 0 6 0
48.31/52/72 DC 0 - 2 - 5 0 5 0
48.61/81 AC 0 - 4 0 6 0
48.61/81 DC 0 - 4 0 5 0
48.62/82 DC 0 - 4 0 5 0 Pr
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Seria 48 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 -10 -16 A

Dane zestyków
F 48 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach

Seria 48.31/61/81

- Kiedy przełączamy obciążenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartości
napięcia i prądu poniżej krzywej, spodziewana wartość trwałości
łączeniowej > 100 000 cykli.

- W przypadku obciążenia indukcyjnego DC13 połączenie równolegle
diody z obciążeniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałości
elektrycznej jak w przypadku obciążenia DC1.
Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku czas powrotu się zwiększy.

F 48 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach
Seria 48.62/82

H 48 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1)
Seria 48.31/52/61/71/81

F 48 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach
Seria 48.52/72

- Kiedy przełączamy obciążenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartości
napięcia i prądu poniżej krzywej, spodziewana wartość trwałości
łączeniowej > 100 000 cykli.

- W przypadku obciążenia indukcyjnego DC13 połączenie równolegle
diody z obciążeniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałości
elektrycznej jak w przypadku obciążenia DC1.
Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku czas powrotu się zwiększy.

H 48 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1)
Seria 48.62/82
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48.31 maks. prąd

48.52/72 maks. prąd
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Dane cewki

*Umin = 0.8 UN for 48.61, 48.62, 48.81 and 48.82
**Umaks = 1.5 UN for 48.61, 48.62, 48.81 and 48.82

Komponenty

Napięcie Kod Zakres napięcia zasilania Pobór
znamionowe cewki prądu

UN Umin Umaks I przy UN
V V V mA

12 8.012 9.6 13.2 90.5
24 8.024 19.2 26.4 46

110 8.110 88 121 10.1
120 8.120 96 132 11.8
230 8.230 184 253 7.0

Wykonanie AC
Napięcie Kod Zakres napięcia zasilania Pobór

znamionowe cewki prądu
UN Umin* Umaks I przy UN
V V V mA
12 7.012 8.8 21 41
24 7.024 17.5 42 22.2

125 7.125 91 219 4

Wykonanie DC (0,5 W czułe)

Moduł przekaźnikowy Gniazdo Typ przekaźnika Moduł Obejma wyrzutnikowa
48.31 95.03 40.31 99.02 095.01
48.52 95.05 40.52 99.02 095.01
48.61 95.05 40.61 99.02 095.01
48.62 95.05 44.62 99.02 095.01
48.72 95.55 40.52 99.02 095.91.3
48.81 95.55 40.61 99.02 095.91.3
48.82 95.55 44.62 99.02 095.91.3

Seria 48 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 -10 -16 A

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

R48 - AC - Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia

R 48 - DC - Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

161
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21 COM

24 NO

11

1222 NC
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73.7

24.6 4 4

17.5 17.5

32

25.9
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.6

60.9

75.3

15.815.8

48.31 / 48.52 / 48.61 / 48.62
Zaciski śrubowe

48.72 / 48.81 / 48.82
Zaciski sprężynowe
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Seria 48 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 -10 -16 A

Mostek grzebieniowy 8-zaciskowy do łączenia zacisków A1 lub a2 095.18 (niebieski) 095.18.0 (czarny)
Wartości znamionowe 10 A - 250 V

Płytki do opisu 72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem 060.72

Akcesoria

162

Jak oznakować i zidentyfikować obejmę wyrzutnikową i opcje pakowania dla gniazd.

Przykład:

Kod zamówieniowy

5 2 0 07 5 00 2 44 8 AS P

A Opakowanie standardowe
B Opakowanie pęcherzykowe

SP Plastikowe obejmy wyrzutnikowe

. .. .

095.18

060.72

15 1515.815.815.815.815.8

7
3.
3 110.5

10
.3

5.1
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Przekaźnikowy moduł sprzęgający
1 lub 2 zestyki przełączne (1P, 2P),
Materiał zestyku: złoto dla przełączania
przy niskim obciążeniu

49.31-50x0 - 1P 10 A (zaciski śrubowe)
49.52-50x0 - 2P 8 A (zaciski śrubowe)
49.72-50x0 - 2P 8 A (zaciski sprężynowe)

• Szerokość 15,5 mm
• Idealnie nadają się do pracy z układami PLC
• Napięcie cewki AC lub DC czułe, 500mW
• W module sprzęgającym są zintegrowane:

moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki,
wskaźnik zadziałania LED, obejma wyrzutnikowa

• Etykieta identyfikacyjna
• Do montażu na szynę DIN 35 mm (EN 60715)

Seria 49 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 -10 -16 A

1 P 2 P

10/20 8/15

250/400 250/250

2.500 2.000

500 400

0,37 0,3

10/0,3/0,12 8/0,3/0,12

50 (5/2) 50 (5/2) - [1 (0,1/1)]*

AgNi + Au (5 µm) AgNi + Au (5 µm)

12 - 24 - 110 - 120 - 230 12 - 24 - 110 - 120 - 230

12 - 24 - 125 12 - 24 - 125

1,2/0,65/0,5 1,2/0,65/0,5

(0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

(0,73…1,5)UN/(0,73…1,7)UN (0,73…1,5)UN/(0,73…1,7)UN

0,8 UN /0,4 UN 0,8 UN /0,4 UN

0,2 UN /0,1 UN 0,2 UN /0,1 UN

10 · 106/20 · 106 10 · 106/20 · 106

150 · 103 150 · 103

7/4 (AC) - 12/12 (DC) 7/4 (AC) - 12/12 (DC)

6 (8 mm) 6 (8 mm)

1.000 1.000

–40…+70 –40…+70

IP 20 IP 20

• 1 zestyk przełączny, 10 A
• Materiał zestyku AgNi + Au (5 µm)
• Zaciski śrubowe
• Do montażu na szynę DIN 35 mm (EN 60715)

• 2 zestyki przełączne, 8 A
• Materiał zestyku AgNi + Au (5 µm)
• Zaciski śrubowe lub sprężynowe
• Do montażu na szynę DIN 35 mm (EN 60715)

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230VAC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220VDC A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC(50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC/DC czułe VA (50 Hz)/W/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC/DC czułe

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji pomiędzy cewką a zestykami (1,2/50µs)kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

49.31-50x0 49.52/72-50x0

163

COM

NO

NC

11

14

12

COM

NO

NC

11

14

12

2

DCAC

A2 A1 A2 A1

+—

21 11

24 14

22 12

COM

NO

NC

4

21 11

24 14

22 12

COM

NO

NC

DCAC

A2 A1 A2 A1

+—

* przez zewnętrzne połączenie równoległe
zestyków, mogą być łączone moce i prądy
sygnałów (pomiarowych, analogowych,
wartości zadanych), wartości wpisane w [1 (0.1/1) ].

8.xxx0060 7.xxx.0050
9.xxx.0050

8.xxx0060 7.xxx.0050
9.xxx.0050

Wymiary patrz str. 170

49.31-50x0 / 49.52
Zaciski śrubowe

49.72-50x0
Zaciski sprężynowe

Funkcje
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Przekaźnikowy moduł sprzęgający
1 lub 2 zestyki przełączne (1P, 2P),
Materiał zestyku AgNi dla przełączania
przy średnim obciążeniu

49.31-00x0 - 1P 10 A (zaciski śrubowe)
49.52-00x0 - 2P 8 A (zaciski śrubowe)
49.72-00x0 - 2P 8 A (zaciski sprężynowe)

• Szerokość 15,5 mm
• Idealnie nadają się do pracy z układami PLC
• Napięcie cewki AC lub DC czułe, 500mW
• W module sprzęgającym są zintegrowane:

moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki,
wskaźnik zadziałania LED, obejma wyrzutnikowa

• Etykieta identyfikacyjna
• Do montażu na szynę DIN 35 mm (EN 60715)

Seria 49 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 -10 -16 A

1 P 2 P

10/20 8/15

250/400 250/250

2.500 2.000

500 400

0,37 0,3

10/0,3/0,12 8/0,3/0,12

300 (5/5) 300 (5/5)

AgNi AgNi

12 - 24 - 110 - 120 - 230 12 - 24 - 110 - 120 - 230

12 - 24 - 125 12 - 24 - 125

1,2/0,65/0,5 1,2/0,65/0,5

(0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

(0,73…1,5)UN/( 0,73…1,7)UN (0,73…1,5)UN/( 0,73…1,7)UN

0,8 UN /0,4 UN 0,8 UN /0,4 UN

0,2 UN /0,1 UN 0,2 UN /0,1 UN

10 · 106/20 · 106 10 · 106/20 · 106

200 · 103 150 · 103

7/4 (AC) - 12/12 (DC) 7/4 (AC) - 12/12 (DC)

6 (8 mm) 6 (8 mm)

1.000 1,000

–40…+70 –40…+70

IP 20 IP 20

• 1 zestyk przełączny, 10 A
• Materiał zestyku AgNi
• Zaciski śrubowe
• Do montażu na szynę DIN 35 mm (EN 60715)

• 2 zestyki przełączne, 8 A
• Materiał zestyku AgNi
• Zaciski śrubowe lub sprężynowe
• Do montażu na szynę DIN 35 mm (EN 60715)

Wymiary patrz str. 170

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220V DC A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC(50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC/DC czułe VA (50 Hz)/W/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC/DC czułe

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji pomiędzy cewką a zestykami (1,2/50 µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

49.31-00x0 49.52/72-00x0

COM

NO

NC

11

14

12

COM

NO

NC

11

14

12

DCAC

A2 A1 A2 A1

+—

21 11

24 14

22 12

COM

NO

NC

21 11

24 14

22 12

COM

NO

NC

DCAC

A2 A1 A2 A1

+—

8.xxx0060 7.xxx.0050
9.xxx.0050

8.xxx0060 7.xxx.0050
9.xxx.0050
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49.31-00x0 / 49.52
Zaciski śrubowe

49.72-00x0
Zaciski sprężynowe

Funkcje
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Przekaźnikowy moduł sprzęgający
1 lub 2 zestyki przełączne (1P, 2P),
Materiał zestyku AgCdO dla przełączania
przy wysokim obciążeniu

49.31-20x0 - 1P 10 A (zaciski śrubowe)
49.52-20x0 - 2P 8 A (zaciski śrubowe)
49.72-20x0 - 2P 8 A (zaciski sprężynowe)

• Szerokość 15,5 mm
• Idealnie nadają się do pracy z układami PLC
• Napięcie cewki AC lub DC czułe, 500mW
• W module sprzęgającym są zintegrowane:

moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki,
wskaźnik zadziałania LED, obejma wyrzutnikowa

• Etykieta identyfikacyjna
• Do montażu na szynę DIN 35 mm (EN 60715)

Seria 49 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 -10 -16 A

1 P 2 P

10/20 8/15

250/400 250/250

2.500 2.000

500 400

0,37 0,3

10/0,3/0,12 8/0,3/0,12

500 (10/5) 500 (10/5)

AgCdO AgCdO

12 - 24 - 110 - 120 - 230 12 - 24 - 110 - 120 - 230

12 - 24 - 125 12 - 24 - 125

1,2/0,65/0,5 1,2/0,65/0,5

(0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

(0,73…1,5)UN/(0,73…1,7)UN (0,73…1,5)UN/(0,73…1,7)UN

0,8 UN /0,4 UN 0,8 UN /0,4 UN

0,2 UN /0,1 UN 0,2 UN /0,1 UN

10 · 106/20 · 106 10 · 106/20 · 106

200 · 103 150 · 103

7/4 (AC) - 12/12 (DC) 7/4 (AC) - 12/12 (DC)

6 (8 mm) 6 (8 mm)

1.000 1.000

–40…+70 –40…+70

IP 20 IP 20

• 1 zestyk przełączny, 10 A
• Materiał zestyku AgCdO
• Zaciski śrubowe
• Do montażu na szynę DIN 35 mm (EN 60715)

• 2 zestyki przełączne, 8 A
• Materiał zestyku AgCdO
• Zaciski śrubowe lub sprężynowe
• Do montażu na szynę DIN 35 mm (EN 60715)

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dlaAC15 (230 VAC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230VAC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220VDC A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC(50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC/DC czułe VA (50 Hz)/W/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC/DC czułe

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji pomiędzy cewką a zestykami (1,2/50 µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

49.31-20x0 49.52/72-20x0

COM

NO

NC

11

14

12

COM

NO

NC

11

14

12

DCAC

A2 A1 A2 A1

+—

21 11

24 14

22 12

COM

NO

NC

21 11

24 14

22 12

COM

NO

NC

DCAC

A2 A1 A2 A1

+—

8.xxx0060 7.xxx.0050
9.xxx.0050

8.xxx0060 7.xxx.0050
9.xxx.0050
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Wymiary patrz str. 170

49.31-20x0 / 49.52
Zaciski śrubowe

49.72-20x0
Zaciski sprężynowe

Funkcje
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Przekaźnikowy moduł sprzęgający
1 zestyk przełączny (1P)
Materiał zestyku AgCdO dla przełączania
wysokich obciążeń

49.61-20x0 - 1P 16 A (zaciski śrubowe)
49.81-20x0 - 2P 16 A (zaciki sprężynowe)

Materiał zestyku AgSnO2 dla przełączania
przy wysokim obciążeniu i natężeniu prądu

49.61-40x0 - 1P 16 A (zaciski śrubowe)
49.81-40x0 - 2P 16 A (zaciki sprężynowe)

• Szerokość 15,5 mm
• Idealnie nadają się do pracy z układami PLC
• Napięcie cewki AC lub DC czułe, 500mW
• W module sprzęgającym są zintegrowane:

moduł przeciwzakłóceniowy EMC - dla cewki,
wskaźnik zadziałania LED, obejma wyrzutnikowa

• Etykieta identyfikacyjna
• Do montażu na szynę DIN 35 mm (EN 60715)

Seria 49 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 -10 -16 A

1 P 1 P

16*/30 16*/100 (5 ms)

250/400 250/400

4.000 4.000

750 750

0,55 0,55

16/0,3/0,12 16/0,3/0,12

500 (5/5) 1.000 (10/10)

AgCdO AgSnO2

12 - 24 - 110 - 120 - 230 12 - 24 - 110 - 120 - 230

12 - 24 - 125 12 - 24 - 125

1,2/0,65/0,5 1,2/0,65/0,5

(0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

(0,73…1,5)UN/(0,8…1,7)UN (0,73…1,5)UN/( 0,8…1,7)UN

0,8 UN /0,4 UN 0,8 UN /0,4 UN

0,2 UN /0,1 UN 0,2 UN /0,1 UN

10 · 106/20 · 106 10 · 106/20 · 106

100 · 103 100 · 103

7/4 (AC) - 12/12 (DC) 7/4 (AC) - 12/12 (DC)

6 (8 mm) 6 (8 mm)

1.000 1.000

–40…+70 –40…+70

IP 20 IP 20

• 1 zestyk przełączny, 16 A *
• Materiał zestyku AgSnO2
• Zaciski śrubowe lub sprężynowe
• Do montażu na szynę DIN 35 mm (EN 60715)

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dlaAC15 (230 VAC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220VDC A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC(50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC/DC czułe VA (50 Hz)/W/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC/DC czułe

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji pomiędzy cewką a zestykami(1,2/50 µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

49.61/81-20x0 49.61/81-40x0

21 11

24 14

22 12

COM

NO

NC

21 11

24 14

22 12

COM

NO

NC

DCAC

A2 A1 A2 A1

+—

8.xxx0060 7.xxx.0050
9.xxx.0050
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Wymiary patrz str. 170

49.61
Zaciski śrubowe

49.81-20x0/40x0
Zaciski sprężynowe

• 1 zestyk przełączny, 16 A *
• Materiał zestyku AgCdO
• Zaciski śrubowe lub sprężynowe
• Do montażu na szynę DIN 35 mm (EN 60715)

21 11

24 14

22 12

COM

NO

NC

21 11

24 14

22 12

COM

NO

NC

4

DCAC

A2 A1 A2 A1

+—

8.xxx0060 7.xxx.0050
9.xxx.0050

Funkcje

* dla prądu > 10 A, przyłącza zestyków
muszą być połączone równolegle
(21 z 11, 24 z 14, 22 z 12)

* dla prądu > 10 A, przyłącza zestyków
muszą być połączone równolegle
(21 z 11, 24 z 14, 22 z 12)
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Przykład: Seria 49, do montażu na szynę DIN (EN50022) 35mm, przekaźnikowy moduł sprzęgający z 2 zestykami przełącznymi 8A,
napięcie cewki 24VDC, wykonanie czułe, wskaźnik zielony LED + dioda gaszeniowa, "+" przy A1, moduł Seria 99.80.

A: Materiał zestyków
0 = Standard AgNi dla

49.31/52/72,
AgCdO dla 49.61/81

2 = AgCdO
dla 49.31/52/72

4 = AgSnO2

tylko dla 49.61/81
5 = AgNi + Au (5 µm)

nie dla 49.61/81

B: Rodzaj zestyku
0 = Przełączny

Seria

Typ
3, 5, 6 = do montażu na szynę DIN,

35mm (EN 50022)
z zaciskami śrubowymi

7, 8 = do montażu na szynę DIN,
35mm (EN 50022)
z zaciskami sprężynowymi

Ilość zestyków
1 = 1 zestyk przełączny 49.31, 10 A

49.61, 49.81, 16 A
2 = 2 zestyki przełączne 49.52, 49.72, 8 A

Rodzaj napięcia cewki
7 = DC wykonanie czułe (500mW)
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC (650 mW)
Napięcie cewki
Patrz tabela z wartościami napięć

5 2 0 07
D: Wykonanie
0 = Standardowe

C: Opcje
5 = Standardowe DC:

zielony LED, dioda gaszeniowa, “+” przy A1
6 = Standardowe AC:

zielony LED, Warystor

5 0

Kod zamówienia

A B C D

. . . .0 2 44 9

Seria 49 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 -10 -16 A

167

Dane ogólne
Właściwości izolacji wg. EN 61810-1: 2004, VDE 0435 T 210 49.31/61/81 49.52/72 49.31/61/81
Napięcie znamionowe izolacji V 250 250 400
Napięcie probiercze kV 4 4 4
Stopień zanieczyszczenia 3 2 2
Stopień ochrony przepięciowej III III III
Wytrzymałość izolacji pomiędzy cewką i zestykiem (1,2/50µs) kV 6 (8 mm)
Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC 1.000
Wytrzymałość między dwoma sąsiednimi zestykami V AC 2.000 (49.52/72)

EMC odporność układu sterującego, na zakłócenia przewodowe
Impuls (5...50ns) 5kHz na A1-A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)
Udar (1,2/50µs) A1 - A2 (tryb różnicowy) EN 61000-4-5 klasa 3 (2 kV)
Pozostałe dane
Czas drgania styków : NO/NC ms 2/5
Odporność na wibracje (5...55)Hz, maks ±1 mm: NO/NC g/g 10/4 (1P) 3/3 (2P)
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 0,7

przy prądzie znamionowym W 1,2 (49.31/61/81) 1,3 (49.52/72)
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0,5
Maks. przekrój przewodu zaciski śrubowe zaciski sprężynowe

drut linka drut linka
mm2 1x6 / 2x2,5 1x4 / 2x2,5 2x(0,2...1,5) 2x(0,2...1,5)

AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14 2x(24...18) 2x(24...18)

Wykonanie może zostać wybrane z jednego wiersza.
Standardy są wyróżnione tłustą czcionką.

Typ Cewka A B C D
49.31/52/72 AC 0 - 2 - 5 0 6 0
49.31/52/72 DC 0 - 2 - 5 0 5 0
49.61/81 AC 0 - 4 0 6 0
49.61/81 DC 0 - 4 0 5 0 Pr
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Dane zestyków
F 49 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach

Seria 49.31/61/81

- Kiedy przełączamy obciążenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartości
napięcia i prądu poniżej krzywej, spodziewana wartość trwałości
łączeniowej > 100 000 cykli.

- W przypadku obciążenia indukcyjnego DC13 połączenie równolegle
diody z obciążeniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałości
elektrycznej jak w przypadku obciążenia DC1.
Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku czas powrotu się zwiększy.

H49 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1)
Seria 49.31/52/61

620 84
(A)

106

105

107

cy
kle

F 49 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach
Seria 49.52/72

obciążenie rezystancyjne cos ϕ = 1
obciążenie indukcyjne cos ϕ = 0,4

Seria 49 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 -10 -16 A

1240 168
(A)

106

105

107

cy
kle

obciążenie rezystancyjne cos ϕ = 1
obciążenie indukcyjne cos ϕ = 0,4

prąd graniczny dla 49.31

20 60 100 140 180 220
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0.1
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(A

)

napięcie DC (V)

49.52/72 - 2 zestyki szeregowe

1 zestyk

prąd graniczny dla 49.61/ 81
prąd graniczny dla 49.31

prąd graniczny dla 49.52/72

prąd łączeniowy prąd łączeniowy
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Seria 49 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 -10 -16 A

Dane cewki

Napięcie Kod Zakres roboczy napięcia Pobór
znamionowe cewki prądu

UN Umin Umaks I przy UN
V V V mA
12 8.012 9,6 13,2 90,5
24 8.024 19,2 26,4 46

110 8.110 88 121 10,1
120 8.120 96 132 11,8
230 8.230 184 253 7,0

Wykonanie AC
Napięcie Kod Zakres roboczy napięcia Pobór

znamionowe cewki prądu
UN Umin* Umaks** I przy UN
V V V mA
12 7.012 8,8 21 41
24 7.024 17,5 42 22,2

125 7.125 91.2 219 4

Wykonanie DC (0,5 W czułe)

Napięcie Kod Zakres roboczy napięcia Pobór
znamionowe cewki prądu

UN Umin Umaks I przy UN
V V V mA
12 9.012 8,8 18 56
24 9.024 17,5 36 29

125 9.125 91,2 188 6

Wykonanie DC (0,65W)

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia
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-20
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1.5

0 4020

U
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80
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R49 - AC - Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia

60
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-20

1.0

0.5
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0 4020
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80
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R49 - DC - Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia - Standard (650mW)

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

60

2.0

-20

1.0
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1.5

0 4020
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80
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R 49 - DC - Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia. Wykonanie czułe (500mW)

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

Temperatura otoczenia

Temperatura otoczenia

Temperatura otoczenia

49.31/52/72

49.31/52/72

49.61/81

49.61/81

* Umin= 0,8 UN dla 49.61 i 49.81
** Umaks= 1,5 UN dla 49.61 i 49.81

1

2
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2
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Seria 49 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 -10 -16 A

Komponenty Moduł przekaźnikowy Gniazdo Typ przekaźnika Moduł Obejma wyrzutnikowa
49.31 95.93.3/95.83.3 40.31 99.80 095.91.3
49.52 95.95.3/95.85.3 40.52 99.80 095.91.3
49.61 95.95.3/95.85.3 40.61 99.80 095.91.3
49.72 95.55.3 40.52 99.80 095.91.3
49.81 95.55.3 40.61 99.80 095.91.3

095.08

Mostek grzebieniowy do łączenia zacisków A1 lub A2 095.08 (niebieski) 095.08.0 (czarny)
do maks. 8 modułów przekaźnikowych typu 49.31, 49.52, 49.61
(nie pracuje z zaciskami sprężynowymi)
Wartości znamionowe 10 A - 250 V

0.75 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8 15.8

7
3 113.1

10

13.9

Akcesoria

060.72

Płytki do opisu 060.72
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem

21

24

COM 11

NO 14

22 NC 12

A2 COIL A1

9
5
.
6

15.8 22.6

32.5

3
0
.
3

3
4
.
7

3
0
.
6

73.7

24.6 4 4

49.72
49.81

49.31 49.52
49.61

33.8

29.8

46.8

64.8

28.8

75

15.5

7
8
.
6

8
1
.
9

15.5

8
1
.
9

7
8
.
6

49.31-50x0 / 49.31-00x0 /
49.31-20x0 / 49.52 / 49.61
Zaciski śrubowe

49.72-50x0 / 49.72-00x0 / 49.72-20x0 49.81-20x0
/ 49.81-40x0
Zaciski sprężynowe

Jak oznakować i zidentyfikować obejmę wyrzutnikową i opcje pakowania dla gniazd.

Przykład:

Kod zamówienia

A Opakowanie standardowe
B Opakowanie pęcherzykowe

SP Plastikowe obejmy wyrzutnikowe

5 2 0 07 5 0. . . .0 2 44 9 S P A
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Przekaźnikowy moduł sprzęgający z zaciskami
śrubowymi, 15.8 mm szerokości

Idealny dla interfejsów PLC i systemów elektronicznych
4C.01 - 1 zestyk przełączny, 16 A
4C.02 - 2 zestyki przełączne, 8 A

• Napięcie cewki AC lub DC
• Natychmiastowy demontaż przekaźnika za pomocą

plastikowej obejmy wyrzutnikowej
• Dopuszczenia UL
• Etykieta opisowa
• Wskaźnik zadziałania i moduł EMC

w standardzie
• Montaż na szynie DIN 35 mm (EN 60715)

Seria 4C - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 - 10 - 16 A

1 P 2 P

16/25 8/15

250/440 250/440

4.000 2.000

750 350

0,55 0,37

12/0,5/0,15 6/0,5/0,15

300 (5/5) 300 (5/5)

AgNi AgNi

12 - 24 - 110 - 230 12 - 24 - 110 - 230

12 - 24 - 125 12 - 24 - 125

1,2/0,5 1,2/0,5

(0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

(0,73…1,1)UN (0,73…1,1)UN

0,8 UN /0,4 UN 0,8 UN /0,4 UN

0,2 UN /0,1 UN 0,2 UN /0,1 UN

10 · 106 10 · 106

100 · 103 100 · 103

15/5 (AC) - 15/12 (DC) 10/3 (AC) - 10/10 (DC)

6 (8 mm) 6 (8 mm)

1.000 1.000

<12A: –40…+70/>12A: –40…+50 –40…+70

IP 20 IP 20

• 2 zestyki przełączne, 8 A
• Do montażu na szynie DIN
• Zaciski śrubowe

• 1 zestyk przełączny, 16 A
• Do montażu na szynie DIN
• Zaciski śrubowe

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks.moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks.moc łączeniowa dla AC15(230 V AC) VA

Obciąż. silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220VDC A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/ DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1,2/50 µs)kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

COM

NO

NC

11

14

12

DCAC

A2 A1 A2 A1

+—

COM

NO

NC

11

14

12

21 11

24 14

22 12

COM

NO

NC

21 11

24 14

22 12

COM

NO

NC

DCAC

A2 A1 A2 A1
— +

4C.01 4C.02

171

4C.01 / 4C.02
Zaciski śrubowe

Wymiary patrz str. 175

Funkcje
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Przekaźnikowy moduł sprzęgający z zaciskami
śrubowymi, 15.8 mm szerokości

Idealny dla interfejsów PLC i systemów elektronicznych
4C.51 - 1 zestyk przełączny, 10 A
4C.52 - 1 zestyk przełączny, 8 A

• Napięcie cewki AC lub DC
• Natychmiastowy demontaż przekaźnika za pomocą

plastikowej obejmy wyrzutnikowej
• Dopuszczenia UL
• Etykieta opisowa
• Wskaźnik zadziałania i moduł EMC

w standardzie
• Montaż na szynie DIN 35 mm (EN 60715)

Seria 4C - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 - 10 - 16 A

1 P 2 P

10/25 8/15

250/440 250/440

2.500 2.000

750 350

0,55 0,37

10/0,5/0,15 6/0,5/0,15

300 (5/5) 300 (5/5)

AgNi AgNi

12 - 24 - 110 - 230 12 - 24 - 110 - 230

12 - 24 - 125 12 - 24 - 125

1,2/0,5 1,2/0,5

(0,8…1,1)UN (0,8…1,1)UN

(0,73…1,1)UN (0,73…1,1)UN

0,8 UN /0,4 UN 0,8 UN /0,4 UN

0,2 UN /0,1 UN 0,2 UN /0,1 UN

10 · 106 10 · 106

100 · 103 100 · 103

15/5 (AC) - 15/12 (DC) 10/3 (AC) - 10/10 (DC)

6 (8 mm) 6 (8 mm)

1.000 1.000

–40…+70 –40…+70

IP 20 IP 20

• 2 zestyki przełączne, 8 A
• Do montażu na szynie DIN
• Zaciski sprężynowe

• 1 zestyk przełączny, 10 A
• Do montażu na szynie
• Zaciski sprężynowe

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks.moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks.moc łączeniowa dla AC15(230 V AC) VA

Obciąż. silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220VDC A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/ DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1,2/50 µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

DCAC

A2 A1 A2 A1

+—

COM

NO

NC

11

14

12

COM

NO

NC

11

14

12

21 11

24 14

22 12

COM

NO

NC

21 11

24 14

22 12

COM

NO

NC

DCAC

A2 A1 A2 A1
— +

4C.51 4C.52

172

4C.51 / 4C.52
Zaciski sprężynowe

Wymiary patrz str. 175

Funkcje
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Przykład: Seria 4C, do montażu na szynę DIN (EN50022) 35mm, przekaźnikowy moduł sprzęgający z 1 zestykiem przełącznym 16 A,
napięcie cewki 24 VDC, wskaźnik zielony LED + dioda gaszeniowa + dioda zabezpieczająca przed zmianą polaryzacji,
"+" przy A1, przycisk testujący z funkcją mechanicznego blokowania zestyku, mechaniczny wskaźnik zadziałania, moduł Seria 99.02,

z szerokimi pinami pomiędzy gniazdem i przekaźnikiem.

A: Materiał zestyków
0 = AgNi
4 = AgSnO2
5= AgNi + Au (5 µm)

B: Rodzaj zestyku
0 = Przełączny

Seria

Typ
0 = do montażu na szynę DIN,

35mm (EN 60715)
z zaciskami śrubowymi

5 = do montażu na szynę DIN,
35mm (EN 60715)
z zaciskami sprężynowymi

Ilość zestyków
1 = 1 zestyk przełączny 16 A,

1 zestyk przełączny 10 A, zacisk sprężynowy
2 = 2 zestyki przełączne 8 A

Rodzaj napięcia cewki
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC
Napięcie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartościami napięć

0 1 0 09
D: Wykonanie
0 = Standardowe

C: Opcje
5 = Standard przy DC:

zielony LED, dioda gaszeniowa, "+" przy A1
6 = Standard przy AC:

zielony LED, Warystor

5 0

Kod zamówienia

A B C D

. . . .0 2 44 C

Seria 4C - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 - 10 - 16 A

Właściwości izolacji wg. EN 61810-1: 2004, VDE 0435 T 210
Napięcie znamionowe izolacji V 250 440
Napięcie probiercze kV 4 4
Stopień zanieczyszczenia 3 2
Stopień ochrony przepięciowej III III
Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1,2/50µs) kV 6 (8 mm)
Wytrzymałość między otwartymi zestykami V AC 1000
Wytrzymałość między dwoma sąsiednimi zestykami V AC 2000

EMC odporność układu sterującego, na zakłócenia przewodowe
Impuls (5...50ns) zakłócenia impulsowe 5kHz, na A1-A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)

Udar (1,2/50µs) zakłócenia udarowe synchroniczne, na A1-A2 EN 61000-4-5 klasa 3 (2 kV)
Pozostałe dane
Czas drgania styków: NO/NC ms 2/6 (4C.01/51) 1/4 (4C.02/52)
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 0,6

przy prądzie znamionowym W 1,6 (4C.01/51) 2 (4C.02/52)
Przyłącza 4C.01/4C.02 4C.51/4C.52
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8 8

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0,5 —
Maks. przekrój przewodu drut linka drut linka

mm2 1x6/2x2,5 1x4/2x2,5 2x(0,2...1,5) 2x(0,2...1,5)
AWG 1x10/2x14 1x12/2x14 2x(24...18) 2x(24...18)

Dane ogólne
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Seria 4C - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 - 10 - 16 A

Dane zestyków

1240 168
(A)

106

105

107

cy
kle

F 4C - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach
Seria 4C.01/51

obciążenie rezystancyjne cos ϕ = 1
obciążenie indukcyjne cos ϕ = 0,4

- Kiedy przełączamy obciążenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartości
napięcia i prądu poniżej krzywej, spodziewana wartość trwałości
łączeniowej > 100 000 cykli.

- W przypadku obciążenia indukcyjnego DC13 połączenie równolegle
diody z obciążeniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałości
elektrycznej jak w przypadku obciążenia DC1.
Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku zwiększy się czas powrotu zestyku.

20 60 100 140 180 220
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1
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H 4C - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1) przy obciążeniu rezystancyjnym
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napięcie DC (V)
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F 4C - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach
Seria 4C.02/52

obciążenie rezystancyjne cos ϕ = 1
obciążenie indukcyjne cos ϕ = 0,4

prąd graniczny dla 1 zestyku przełącznego(*)

prąd graniczny dla 2 zestyków przełącznych

Napięcie Kod Zakres roboczy napięcia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki prądu

UN Umin Umaks R I

V V V Ω mA
12 9.012 8.8 13,2 300 40
24 9.024 17,5 26,4 1200 20

125 9.125 91,2 137,5 32.000 3,9

Wykonanie DC

Dane cewki

Napięcie Kod Zakres roboczy napięcia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki prądu

UN Umin Umaks R I

V V V Ω mA
12 8.012 9,6 13,2 80 90
24 8.024 19,2 26,4 320 45
110 8.110 88 121 6.900 9,4
230 8.230 184 253 28.000 5

Wykonanie AC

prąd łączeniowy prąd łączeniowy

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

60
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-20
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0 4020 80
(°C)
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1
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R 4C - DC - Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

60

2.0

-20

1.0

0.5

1.5

0 4020 80
(°C)

U
UN

2

1

R4C - AC - Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia

(*)Ograniczenie temp. otoczenia dla prąu znamionowego > 12 A dla zacisków śrubowych i > 10 A dla zacisków sprężynowych

(*) (*)

Temperatura otoczenia (0C) Temperatura otoczenia (0C)

cy
kle

(*) Typ 4C.01 = 12 A
Typ 4C.51 = 10 A
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Seria 4C - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 - 10 - 16 A

Komponenty Moduł przekaźnikowy Gniazdo Typ przekaźnika Moduł * Obejma wyrzutnikowa
4C.01 97.01 46.61 99.02 097.01
4C.02 97.02 46.52 99.02 097.01
4C.51 97.51 46.61 99.02 097.01
4C.52 97.52 46.52 99.02 097.01

Akcesoria

175

060.72

Płytki do opisu 060.72
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem

095.18

15 1515.815.815.815.815.8

7
3.
3 110.5

10
.3

5.1

Mostek grzebieniowy do łączenia zacisków A1 lub A2 095.18 (niebieski)
do maks. 8 modułów przekaźnikowych typu 4C.01 i 4C.02
(nie pracuje z zaciskami sprężynowymi)
Wartości znamionowe 10 A - 250 V

2

A2 COIL A1

N
C

4

N
O

3

M
O
C

11
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15.8

3
.
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3
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3.5 23 19.2 19.2

64.6

2
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.
9

3
5
.
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2
1
.
6

31.8

49.9

1 5

2

A2 COIL A1

N
C

6

N
O

4

M
O
C

21

14

12

15.8

3
.
2

3
2

3.5 23 19.2 19.2

64.6

2
5
.
9

3
5
.
4

2
1
.
6

31.8

49.9

1 8

5

24

7

22

3

11

4C.01 / 4C.02
Zaciski śrubowe

4C.51 / 4C.52
Zaciski sprężynowe

Dopuszczenia:

* Moduł sygnalizacyjny / przeciwprzepięciowy
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58.32 58.33 58.34
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2 P 3 P 4 P

10/20 10/20 7/15

250/400 250/400 250/250

2,500 2,500 1,750

500 500 350

0.37 0.37 0.125

10/0.25/0.12 10/0.25/0.12 7/0.25/0.12

300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)

AgNi AgNi AgNi

12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230

12 - 24 - 48 - 125 12 - 24 - 48 - 125 12 - 24 - 48 - 125

1.5/1 1.5/1 1.5/1

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN

0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN

20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106

200 · 103 200 · 103 150 · 103

9/3 (AC) - 9/15 (DC) 9/3 (AC) - 9/15 (DC) 9/3 (AC) - 9/15 (DC)

3.6 3.6 3.6

1,000 1,000 1,000

–40…+70 –40…+70 –40…+70

IP 20 IP 20 IP 20

• 2 zestyki przełączne, 10 A
• Zaciski śrubowe
• Montaż na szynę DIN 35 mm

(EN 60715)

• 3 zestyki przełączne, 10 A
• Zaciski śrubowe
• Montaż na szynę DIN 35 mm

(EN 60715)

• 4 zestyki przełączne, 7 A
• Zaciski śrubowe
• Montaż na szynę DIN 35 mm

(EN 60715)

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1.2/50 µs) kV

Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

Przykład: AC Przykład: DC Przykład: AC

Funkcje
Przekaźnikowy moduł sprzęgający
2, 3 lub 4 zestyki przełączne (2P, 3P, 4P),
szerokość 27 mm, z modułem
przeciwzakłóceniowym EMC - dla cewki,
z diodą zabezpieczająca przed zmianą polaryzacji
• Cewka AC i DC
• Wskaźnik zadziałania
• Tabliczka opisowa
• Materiał zestyków w opcji bez kadmu
• Dopuszczenia UL
• Montaż na szyne DIN 35 mm (EN 60715)
• Zaciski śrubowe

Wymiary patrz str. 180

58.32 / 58.33 / 58.34
Zaciski śrubowe

Seria 58 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 7 - 10 A
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Przykład: Seria 58, do montażu na szynę DIN (EN50022) 35mm, przekaźnikowy moduł sprzęgający z 4 zestykami przełącznymi 7 A,
napięcie cewki 24VDC, przycisk testujący z funkcją blokowania zestyku, mech. wskaźnik zadziałania, zielony wskaźnik LED,
dioda gaszeniowa, dioda zabezpieczająca przed zmianą polaryzacji, moduł Seria 99.02.
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A: Materiał zestyków
0 = AgNi Standard
2 = AgCdO
5 = AgNi + Au (5 µm)
B: Rodzaj zestyku
0 = Przełączny

Seria
Typ
3 = Zaciski śrubowe

do montażu na szynę
DIN 35 mm (EN 60715)

Ilość zestyków
2 = 2 zestyki, 10 A
3 = 3 zestyki, 10 A
4 = 4 zestyki, 7 A
Rodzaj napięcia cewki
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC
Napięcie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartościami napięć

3 4 0 09
D: Wykonanie
0 = Standard
C: Opcje
5 = Standardowe DC:

zielony LED, dioda gaszeniowa, "+" przy A1
przycisk testujący z funkcją blokowania

6 = Standardowe AC:
zielony LED, Warystor
przycisk testujący z funkcją blokowania

5 0

Kod zamówienia

A B C D

. . . .0 2 45 8

Właściwości izolacyjne wg normy EN 61810-1:2004
Właściwości izolacyjne wg normy EN 61810-1 napięcie znamionowe izolacji V 400 (2-3 zestyki) 250 (4 zestyki)

napięcie probiercze kV 3.6 (2-3 zestyki) 2.5 (4 zestyki)
stopień zanieczyszczenia 2 2
stopień ochrony przepięciowej III II

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1.2/50 µs) kV 3.6
Wytrzymałość izolacji między otrwartymi zestykami V AC 1,000
Wytrzymałość izolacji między dwoma sąsiednimi zestykami V AC 2,000 (58.32,58.33) 1,550 (58.34)
EMC odporność układu sterującego, na zakłócenia przewodowe
Impuls (5...50) ns, 5 kHz, na A1 - A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)
Udar (1.2/50 µs) na A1 - A2 (tryb różnicowy) EN 61000-4-5 klasa 4 (4 kV)
Pozostałe dane
Czas drgania styków: NO/NC ms 1/4
Odporność na wibracje (10…55)Hz: NO/NC g 6/6
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 1

przy prądzie znamionowym W 3 (58.32, 58.34) 4 (58.33)
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5
Maks. przekrój przewodu drut linka

mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

Dane ogólne

Seria 58 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 7 - 10 A

Wykonanie może zostać wybrane z jednego wiersza.
Standardy są wyróżnione tłustą czcionką.

Typ Cewka A B C D
58.32/33/34 AC 0 - 2 - 5 0 6 0
58.32/33/34 DC 0 - 2 - 5 0 5 0
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Dane zestyków

179

Napięcie Kod Zakres napięcia zasilania Rezystancja Pobór
znamionowe cewki prądu

UN Umin Umaks R I przy UN (50Hz)

V V V Ω mA
12 8.012 9.6 13.2 50 97
24 8.024 19.2 26.4 190 53
48 8.048 38.4 52.8 770 25

110 8.110 88 121 4,000 12.5
120 8.120 96 132 4,700 12
230 8.230 184 253 17,000 6

Napięcie Kod Zakres napięcia zasilania Rezystancja Pobór
znamionowe cewki prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA

12 9.012 9.6 13.2 140 86
24 9.024 19.2 26.4 600 40
48 9.048 38.4 52.8 2,400 20

125 9.125 100 138 17,300 7.2

Wykonanie ACWykonanie DC

Dane cewki

Seria 58 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 7 - 10 A

F 58 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach
2 i 3 zestyki przełączne

H 58 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1)
przy obciążeniu rezystancyjnym dla zestyków przełącznych

- Kiedy przełączamy obciążenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartości napięcia i prądu
poniżej krzywej, spodziewana wartość trwałości łączeniowej > 100 000 cykli.

- W przypadku obciążenia indukcyjnego DC13 połączenie równolegle diody
z obciążeniem pozwoli na uzyskanie podobnej trwałości elektrycznej jak w przypadku
obciążenia DC1.
Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku czas powrotu się zwiększy.

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

R 58 - DC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki,
w zależności od temperatury otoczenia

R 58 - AC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki,
w zależności od temperatury otoczenia

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

F 58 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach
4 zestyki przełączne
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094.06

Jak oznakować i zidentyfikować obejmę wyrzutnikową i opcje pakowania dla gniazd.

Przykład:

Kod zamówieniowy

3 4 0 09 5 00 2 45 8 AS P

A Opakowanie standardowe
B Opakowanie pęcherzykowe

SP Plastikowe obejmy wyrzutnikowe

Komponenty Moduł przekaźnikowy Gniazdo Przekaźnik Moduł LED Obejma wyrzutnikowa
+(dioda/warystor)

58.32 94.02 55.32 99.02 094.91.3
58.33 94.03 55.33 99.02 094.91.3
58.34 94.04 55.34 99.02 094.91.3

180

. . . .

Seria 58 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 7 - 10 A

Mostek grzebieniowy 6-zaciskowy 094.06 (niebieski) 094.06.0 (czarny)
Wartości znamionowe 10 A - 250 V

Płytki do opisu, obejmy wyrzutnikowej 094.91.3 z tworzywa sztucznego, 72 szt., 6x12 mm 060.72

Akcesoria
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59.32 59.34 59.54
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2 P 4 P 4 P

10/20 7/10 7/10

250/400 250/250 250/250

2,500 1,750 1,750

500 350 350

0.37 0.125 0.125

10/0.25/0.12 7/0.25/0.12 7/0.25/0.12

300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)

AgNi AgNi AgNi

12 - 24 - 230 12 - 24 - 230 12 - 24 - 230

12 - 24 12 - 24 12 - 24

1.5/1 1.5/1 1.5/1

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN 0.8 UN/0.5 UN

0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN 0.2 UN/0.1 UN

20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106 20 · 106/50 · 106

200 · 103 150 · 103 150 · 103

9/3 (AC) - 9/15 (DC) 9/3 (AC) - 9/15 (DC) 9/3 (AC) - 9/15 (DC)

3.6 3.6 3.6

1,000 1,000 1,000

–40…+70 –40…+70 –40…+70

IP 20 IP 20 IP 20

• 2 zestyki przełączne, 10 A
• Zaciski śrubowe
• Montaż na szynę 35 mm (EN 60715)

• 4 zestyki przełączne, 7 A
• Zaciski śrubowe
• Montaż na szynę 35 mm (EN 60715)

• 4 zestyki przełączne, 7 A
• Zaciski sprężynowe
• Montaż na szynę 35 mm (EN 60715)

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Napięcie podtrzymania AC/DC

Napięcie odpadania AC/DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1.2/50 µs) kV

Wytrzymałość między otwartymi zestykami V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

Przykład: AC Przykład: DC Przykład: AC

Funkcje
Przekaźnikowy moduł sprzęgający
2 lub 4 zestyki przełączne (2P, 4P),
szerokość 27 mm lub 31 mm, z modułem
przeciwzakłóceniowym EMC - dla cewki.
• Z diodą zabezpieczającą przed zmianą polaryzacji
• Cewka AC i DC
• Przycisk testujący z funkcją blokady mechanicznej
• Wskaźnik zadziałania
• Tabliczka opisowa
• Materiał zestyków w opcji bez kadmu
• Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715)

Wymiary patrz str. 184

59.32 / 59.34
Zaciski śrubowe

59.54
Zaciski sprężynowe

Seria 59 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 7 - 10 A
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Przykład: Seria 59, do montażu na szynę DIN (EN50022) 35mm, przekaźnikowy moduł sprzęgający z 4 zestykami przełącznymi 7 A,
napięcie cewki 24VDC, przycisk testujący z funkcją mechanicznego blokowania zestyków, zielony wskaźnik LED,
dioda gaszeniowa, mechaniczny wskaźnik zadziałania, moduł Seria 99.80.

182

A: Materiał zestyków
0 = AgNi Standard
2 = AgCdO
5 = AgNi + Au (5 µm)
B: Rodzaj zestyku
0 = Przełączny

Seria
Typ
3 = Zaciski śrubowe,

Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715)
5 = Zaciski sprężynowe,

Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715)
Ilość zestyków
2 = 2 zestyki, 10 A
4 = 4 zestyki, 7 A
Rodzaj napięcia cewki
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC
Napięcie znamionowe cewki
Patrz tabela z wartościami napięć

3 4 0 09
D: Wykonanie
0 = Standard
C: Opcje
5 = Standardowe DC:

zielony LED, dioda gaszeniowa, "+" przy A1
przycisk testujący z funkcją blokowania

6 = Standardowe AC
zielony LED, Warystor
przycisk testujący z funkcją blokowania

5 0

Kod zamówienia

A B C D

. . . .0 2 45 9

Właściwości izolacji
Właściwości izolacyjne wg normy EN 61810-1 napięcie znamionowe izolacji V 400 (2 zestyki) 250 (4 zestyki)

napięcie probiercze kV 3.6 (2 zestyki) 2.5 (4 zestyki)
stopień zanieczyszczenia 2 2
stopień ochrony przepięciowej III II

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1.2/50 µs) kV 3.6
Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC 1,000
Wytrzymałość izolacji między sąsiadującymi zestykami V AC 2,000 (59.32) 1,550 (59.34/54)
EMC odporność układu sterującego, na zakłócenia przewodowe
Impuls (5...50) ns, 5 kHz, na A1 - A2 EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)
Udar (1.2/50 µs) na A1 - A2 (tryb różnicowy) EN 61000-4-5 klasa 4 (4 kV)
Pozostałe dane
Czas drgania styków: NO/NC ms 1/4
Odporność na wibracje (10…55)Hz: NO/NC g 6/6
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 1

przy prądzie znamionowym W 3
59.32/34 (zaciski śrubowe) 59.54 (zaciski sprężynowe)

Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8 8
Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5 —

Maks. przekrój przewodu drut linka drut linka
mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5 1x2.5 1x1.5

AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14 1x14 1x16

Dane ogólne

Seria 59 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 7 - 10 A

Wykonanie może zostać wybrane z jednego wiersza.
Standardy są wyróżnione tłustą czcionką.

Typ Cewka A B C D
59.32/33/34/54 AC 0 - 2 - 5 0 6 0
59.32/33/34/54 DC 0 - 2 - 5 0 5 0
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Dane zestyków
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Napięcie Kod Zakres napięcia zasilania Rezystancja Pobór
znamionowe cewki prądu

UN Umin Umaks R I przy UN (50Hz)

V V V Ω mA
12 8.012 9.6 13.2 50 97
24 8.024 19.2 26.4 190 53

230 8.230 184 253 17,000 6

Napięcie Kod Zakres napięcia zasilania Rezystancja Pobór
znamionowe cewki prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA

12 9.012 9.6 13.2 140 86
24 9.024 19.2 26.4 600 40

Wykonanie ACWykonanie DC

Dane cewki

Seria 59 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 7 - 10 A

F 59 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach
2 zestyki przełączne
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H 59 - Obciążenie graniczne dla prądu stałego (dla DC1) przy obciążeniu rezystancyjnym

- Kiedy przełączamy obciążenie rezystancyjne (DC1) i mamy wartości napięcia
i prądu poniżej krzywej, spodziewana wartość trwałości łączeniowej > 100 • 103 cykli.

- W przypadku obciążenia indukcyjnego DC13 połączenie równolegle diody z obciążeniem
pozwoli na uzyskanie podobnej trwałości elektrycznej jak w przypadku obciążenia DC1.
Należy zwrócić uwagę, że w tym przypadku czas powrotu się zwiększy.

zestyki w serii

prąd graniczny dla 2 P
prąd graniczny dla 4 P

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia
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R 59 - DC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia,
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R 59 - AC Dopuszczalny zakres napięcia pracy cewki
w zależności od temperatury otoczenia,

1 - Maks. dopuszczalne napięcie cewki przy obciążeniu znamionowym
2 - Minimalne napięcie sterujące, przy temperaturze cewki równej temperaturze otoczenia

F 59 - Trwałość łączeniowa (dla AC) w funkcji prądu na zestykach
4 zestyki przełączne
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094.06

Komponenty Moduł przekaźnikowy Gniazdo Przekaźnik Moduł LED Obejma wyrzutnikowa
+(dioda/warystor)

59.32 94.94.3 55.32 99.80 094.91.3
59.34 94.94.3 55.34 99.80 094.91.3
59.54 94.54.1 55.34 99.80 094.92

184

Seria 59 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 7 - 10 A

Mostek grzebieniowy 6-zaciskowy dla serii 59.32 i 59.34 094.06 (niebieski) 094.06.0 (czarny)
Wartości znamionowe 10 A - 250 V

Akcesoria

Płytki do opisu, do obejmy wyrzutnikowej 094.91 020.24
z tworzywa sztucznego, 24 szt., 9x17 mm

Jak oznakować i zidentyfikować obejmę wyrzutnikową i opcje pakowania dla gniazd.

Przykład:

Kod zamówieniowy

3 4 0 09 5 00 2 45 9 AS P

A Opakowanie standardowe
B Opakowanie pęcherzykowe

SP Bez obejmy wyrzutnikowej

. . . .

Płytki do opisu, do obejmy wyrzutnikowej 094.91.3 060.72
z tworzywa sztucznego, 72 szt., 6x12 mm

42.5

27

33.2
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3
0

3
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31

15.45

80

59.32
Zaciski śrubowe

59.54
Zaciski sprężynowe

59.34
Zaciski śrubowe

27
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86.1
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020.24
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99.01 99.02 99.80

185

Gniazda Przekaźniki
90.02 60.12
90.03 60.13
92.03 62.32, 62.33
94.02 55.32
94.03 55.33
94.04 55.32, 55.34
95.03 40.31
95.05 40.51/52/61

44.52, 44.62
95.55 40.51/52/61

44.52, 44.62
96.02 56.32
96.04 56.34
97.01/97.51 46.61
97.02/97.52 46.62

Gniazda Przekaźniki
94.54.1 55.32, 55.34
94.82.3 55.32
94.84.3 55.32, 55.34
84.84.2 55.32, 55.34
94.92.3 55.32
94.94.3 55.32, 55.34
95.55.3 40.51/52/61

44.52, 44.62
95.83.3 40.31
95.85.3 40.51/52/61

44.52/62
95.93.3 40.31
95.95.3 40.51/52/61

44.52, 44.62

Gniazda Przekaźniki
90.20 60.12
90.21 60.13
94.72 55.32
94.73 55.33
94.74 55.32, 55.34
94.82 55.32
95.63 40.31/41.31
95.65 40.51/52/61

41.52/61
44.52/62

96.72 56.32
96.74 56.34

110 - 240 V AC

6 - 24 V AC/DC
28 - 60 V AC/DC

110 - 240 V AC/DC

6 - 24 V AC/DC
28 - 60 V AC/DC

110 - 240 V AC/DC

6 - 220 V DC

6 - 24 V AC/DC
28 - 60 V AC/DC

110 - 240 V AC/DC

KOD

99.01.3.000.00 99.02.3.000.00 99.80.3.000.00

99.80.2.000.00

99.01.8.230.07 99.02.8.230.07 99.80.8.230.07

99.01.9.024.99
99.01.9.060.99
99.01.9.220.99

99.02.9.024.99
99.02.9.060.99
99.02.9.220.99

99.80.9.024.99
99.80.9.060.99
99.80.9.220.99

99.01.0.024.98
99.01.0.060.98
99.01.0.230.98

99.02.0.024.98
99.02.0.060.98
99.02.0.230.98

99.80.0.024.98
99.80.0.060.98
99.80.0.230.98

99.01.0.024.09
99.01.0.060.09
99.01.0.230.09

99.02.0.024.09
99.02.0.060.09
99.02.0.230.09

99.80.0.024.09
99.80.0.060.09
99.80.0.230.09

6 - 220 V DC 99.01.2.000.00 99.02.2.000.00

99.01.0.024.59
99.01.0.060.59
99.01.0.230.59

99.02.0.024.59
99.02.0.060.59
99.02.0.230.59

99.80.0.024.59
99.80.0.060.59
99.80.0.230.59

FUNKCJA / ZAKRES PRACY

6 - 24 V DC
28 - 60 V DC

110 - 220 V DC

99.01.9.024.79
99.01.9.060.79
99.01.9.220.79

99.02.9.024.79
99.02.9.060.79
99.02.9.220.79

99.80.9.024.79
99.80.9.060.79
99.80.9.220.79

6 - 24 V DC
28 - 60 V DC

110 - 220 V DC

Dioda gaszeniowa
(niestandardowa biegunowość)

Zielona dioda LED

Zielona dioda LED + dioda gaszeniowa
(standardowa biegunowość)

Zielona dioda LED + dioda gaszeniowa
(niestandardowa biegunowość)

Zielona dioda LED + Warystor

Moduł RC

Bocznik rezystancyjny

Dioda gaszeniowa
(standardowa biegunowość)

KOD KOD

Seria 99 - Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe
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ON OFF

I
U

ON OFF

Przełączanie cewek przekaźnika.

Podczas włączania obciążenia rezystancyjnego, prąd śledzi
bezpośrednio fazę napięcia (Rys. 1).

Podczas włączania cewek przekaźnika, kształty fal prądu
i napięcia różnią się, co wynika z indukcyjnej natury cewki
(Rys. 2). Poniżej zwięźle wyjaśniono to zjawisko.

W przypadku wzbudzania cewki, narastanie pola magnety-
cznego powoduje wzrost sił przeciwelektromotorycznych, co
z kolei skutkuje opóźnieniem wzrostu prądu cewki.

Jeśli zasilanie zostanie wyłączone, nagłe przerwanie prądu
cewki spowoduje nagły zanik pola magnetycznego, co z kolei
zaindukuje w cewce wysokie napięcie o odwrotnej
biegunowości. Napięcie to może osiągnąć wartość szczy-
tową 15-krotnie wyższą od napięcia zasilania, stwarzając
w konsekwencji ryzyko zakłóceń lub uszkodzenia urządzeń
elektrycznych.

W celu przeciwdziałania takiemu potencjalnie szkodliwemu
zjawisku, cewki przekaźnika można stłumić przy pomocy
diody, warystora (rezystora o oporności zależnej od napię-
cia) lub modułu RC (oporowo-pojemnościowego) – zależnie
od napięcia roboczego. (Opisy dostępnych modułów, patrz:
niżej.)

Podczas gdy powyższy opis opiera się na zasadzie działa-
nia cewki prądu stałego, wzrost napięcia o odwrotnej
biegunowości dotyczy również w podobny sposób cewek
prądu przemiennego. Jednak podczas wzbudzania cewek
prądu przemiennego, również powstaje początkowy prąd
rozruchowy cewki, przyjmujący wartość od 1,3 do 1,7 prą-
du znamionowego cewki, zależnie od jej rozmiarów. Jeśli
cewki zasilane są za pośrednictwem transformatora (i w
szczególności, jeśli naraz wzbudzanych jest kilka cewek),
konieczne może być wzięcie tego pod uwagę podczas
obliczania wartości znamionowej VA transformatora.

Charakterystyka napięciowo-prądowa w sytuacji
włączania obciążenia rezystancyjnego (rys. 1).

Charakterystyka napięciowo-prądowa w sytuacji
włączania cewki przekaźnika (Rys. 2).
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FunkcjeSchematy

Dioda gaszeniowa (standardowa biegunowość)
Moduły diody gaszeniowej stosowane są wyłącznie z cewkami prądu stałego. Wartości szczytowe
napięcia cewki o odwrotnej biegunowości są zwierane przez diodę gaszeniową (biegun dodatni
do zacisku A1).
Czas zwolnienia przekaźnika wzrasta około 3-krotnie.
Jeśli wzrost czasu zwolnienia jest niepożądany, należy zastosować warystor lub moduł RC.
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Zielony wyświetlacz LED + dioda gaszeniowa (standardowa biegunowość)
Moduły diody gaszeniowej i diody LED stosowane są wyłącznie dla prądu stałego. Wartości szczy-
towe napięcia cewki o odwrotnej biegunowości są zwierane przez diodę gaszeniową (biegun dodatni
do zacisku A1).
Czas zwolnienia przekaźnika wzrasta około 3-krotnie.
Jeśli wzrost czasu zwolnienia jest niepożądany, należy zastosować warystor lub moduł RC.
Dioda LED zapala się w momencie wzbudzenia cewki.

Zielony wyświetlacz LED + dioda gaszeniowa (niestandardowa biegunowość)
Moduły diody gaszeniowej i diody LED stosowane są wyłącznie dla prądu stałego. Wartości szczy-
towe napięcia cewki o odwrotnej biegunowości są zwierane przez diodę gaszeniową (biegun dodatni
do zacisku A2).
Czas zwolnienia przekaźnika wzrasta około 3-krotnie.
Jeśli wzrost czasu zwolnienia jest niepożądany, należy zastosować warystor lub moduł RC.
Dioda LED zapala się w momencie wzbudzenia cewki.

Zielony wyświetlacz LED + Warystor
Moduły diody LED i warystora stosowane są zarówno z cewkami prądu stałego, jak i przemiennego.
Wartości szczytowe napięcia cewki przekaźnika o odwrotnej biegunowości są ograniczane przez
warystor do poziomu około 2,5 wartości znamionowej napięcia zasilania. W przypadku stosowania
cewek prądu stałego, istotne jest podłączenie bieguna dodatniego do zacisku A1. Czas zwolnienia
przekaźnika wzrasta nieznacznie.
Zielony wyświetlacz LED
Moduły diody LED stosowane są zarówno z cewkami prądu stałego, jak i przemiennego.
Dioda LED podświetla się w momencie wzbudzenia cewki.
W przypadku stosowania cewek prądu stałego, istotne jest podłączenie bieguna dodatniego
do zacisku A1.

Dioda gaszeniowa (niestandardowa biegunowość)
Moduły diody gaszeniowej stosowane są wyłącznie z cewkami prądu stałego. Wartości szczytowe
napięcia cewki o odwrotnej biegunowości są zwierane przez diodę gaszeniową (biegun dodatni do
zacisku A2).
Czas zwolnienia przekaźnika wzrasta około 3-krotnie.
Jeśli wzrost czasu zwolnienia jest niepożądany, należy zastosować warystor lub moduł RC.

Moduł RC
Moduły obwodu RC stosowane są zarówno z cewkami prądu stałego, jak i przemiennego. Wartości
szczytowe napięcia cewki przekaźnika o odwrotnej biegunowości są ograniczane przez moduł RC
do poziomu około 2,5 wartości znamionowej napięcia zasilania. Czas zwolnienia przekaźnika
wzrasta nieznacznie.

Bocznik rezystancyjny
Stosowanie modułów bocznikujących zalecane jest w przypadku tendencji do niezwalniania
przekaźników prądu przemiennego 110 V lub 230 V. Brak zwalniania może wynikać z obecności
prądów szczątkowych przełączników zbliżeniowych prądu przemiennego lub ze sprzężeń induk-
cyjnych, wywoływanych poprzez długie, ułożone równolegle linie sterowania prądu przemiennego.

Seria 99 - Moduły sygnalizacyjne i EMC-przeciwprzepięciowe
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Funkcje
Licznik energii (kWh) - jednofazowy
Typ 7E.12 10(25)A - szerokość 2 modułów
Typ 7E.13 5(32)A - szerokość 1 modułu
Typ 7E.16 10(65)A - szerokość 2 modułów
• Zgodny z EN 62053-21 i EN 50470
• Zgodny ze standardami UE 2004/22/EG

(Dyrektywa o Instrumentach Pomiarowych)
obowiązującymi dla mierników podlegających
normom prawnym (od 31 paźdz. 2006) MID)

• Klasa dokładności 1 / B
• Klasa ochrony II
• Wyjście impulsowe dla zdalnego zarządzania energią;

interfejs SO (otwarty kolektor) zgodnie z DIN 43864
w celu połączenia licznika energii z centralnym
systemem monitoringu/zarządzania

• Obudowa z możliwością plombowania zacisków
dostępna w ramach akcesoriów

• Małe rozmiary
• Montowany na szynie DIN 35 mm (EN 60715)

10/25 5/32 10/65

0.04 0.02 0.04

0.5...25 0.25...32 0.5...65

750 (10 ms) 960 (10 ms) 1,950 (10 ms)

230 230 230

(0.8...1.15)UN (0.8...1.15)UN (0.8...1.15)UN

50/60 50/60 50/60

< 0.5 < 0.4 < 0.5

licznik: 6-cyfr (dziesiętne czerwone) licznik: 7-cyfr (dziesiętne czerwone)

99,999.9/0.1 999,999.9/0.1 999,999.9/0.1

2,000 2,000 1,000

5...30 5...30 5...30

20 20 20

10 10 10

1,000 1,000 1,000

50 50 50

100 100 100

1,000 1,000 1,000

1 / B 1 / B 1 / B

–10…+55 –10…+55 –10…+55

II II II

IP 50/IP 20 IP 50/IP 20 IP 50/IP 20

• Prąd znamionowy 5 A
(maks. 32 A)

• Jednofazowy 230 V AC
• Szerokość 17.5 mm

• Prąd znamionowy 10 A
(maks. 65 A)

• Jednofazowy 230 V AC
• Szerokość 35 mm

• Prąd znamionowy 10 A
(maks. 25 A)

• Jednofazowy 230 V AC
• Szerokość 35 mm

L
N

4N -SO +SO

+24 V

1L 2L

3N

L
N

-SO +SO

+24 V

L L

N

L
N

-SO +SO

+24 V

L L

N

PTB
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Specyfikacja
Prąd znamionowy/maks. pomiar prądu A

Minimalny prąd pomiarowy A

Zakres prądu (w klasie dokładności) A

Maksymalny prąd szczytowy A

Napięcie zasilania (i pomiarowe) V AC

Zakres napięcia zasilania

Częstotliwość Hz

Moc znamionowa W

Wyświetlacz (wys. cyfry 4 mm)

Maks./min. wskazania licznika kWh

Liczba impulsów diody świecącej kWh

Otwarty kolektor - specyfikacja wyjścia (SO+/SO–)
Napięcie zewnętrzne zasilania V DC

Prąd maksymalny mA

Maks. upływność energii przy 30 V/25 °C µA

Liczba impulsów na kWh

Długość impulsu ms

Wewnętrzna rezystancja szeregowa Ω

Maks. długość przewdu (30 V/20 mA) m

Dane ogólne
Klasa dokładności

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Kategoria ochrony: obudowa/zaciski

Certyfikaty i dopuszczenia

Wymiary patrz str. 191

Seria 7E - Licznik energii
7E.12.8.230.0002 7E.13.8.230.0000 7E.16.8.230.0000
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10/65 10/65

0.04 0.04

0.5...65 0.5...65

1,950 (10 ms) 1,950 (10 ms)

3 x 230 3 x 230

(0.8...1.15)UN (0.8...1.15)UN

50/60 50/60

< 1.5 < 1.5

licznik: 7-cyfr (dziesiętne czerwone)

999,999.9/0.1 999,999.9/0.1

100 100

5...30 5...30

20 20

10 10

100 100

50 50

100 100

1,000 1,000

1 / B 1 / B

–10…+55 –10…+55

II II

IP 50/IP 20 IP 50/IP 20
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Funkcje
Licznik energii (kWh) - trójfazowy
Typ 7E.36-0000 10(65)A - jedna taryfa
Typ 7E.36-0002 10(65)A - podwójna taryfa
• Zgodny z EN 62053-21 i EN 50470
• Zgodny ze standardami UE 2004/22/EG

(Dyrektywa o Instrumentach Pomiarowych)
obowiązującymi dla mierników podlegających
normom prawnym (od 31 paźdz. 2006) MID)

• Klasa dokładności 1 / B
• Klasa ochrony II
• Wyjście impulsowe dla zdalnego zarządzania energią;

interfejs SO (otwarty kolektor) zgodnie z DIN 43864
w celu połączenia licznika energii z centralnym
systemem monitoringu/zarządzania

• Obudowa z możliwością plombowania zacisków
dostępna w ramach akcesoriów

• Montowany na szynie DIN 35 mm (EN 60715)

• Prąd znamionowy 10 A (maks.65 A)
• 3-fazowy
• Szerokość 70 mm

• Prąd znamionowy 10 A (maks. 65 A)
• 3-fazowy
• Podwójna taryfa (Dzień i Noc)
• Szerokość 70 mm

L1
L2
L3
N
(PEN)

N +SO -SO

+24 V

3 x 230/400 V AC / 50 Hz

1L 1L 2L 2L 3L 3L

L1
L2
L3
N
(PEN)

R T1,T2

N E1 E2 +SO -SO

+24 V

3 x 230/400 V AC / 50 Hz

1L 1L 2L 2L 3L 3L

PTB

Specyfikacja
Prąd znamionowy/maks. pomiar prądu A

Minimalny prąd pomiarowy A

Zakres prądu (w klasie dokładności) A

Maksymalny prąd szczytowy A

Napięcie zasilania (i pomiarowe) V AC

Zakres napięcia zasilania

Częstotliwość Hz

Moc znamionowa przypadająca na fazę W

Wyświetlacz (wys. cyfry 4 mm)

Maks./min. wskazania licznika kWh

Liczba impulsów diody świecącej kWh

Otwarty kolektor - specyfikacja wyjścia (SO+/SO–)
Napięcie zewnętrzne zasilania V DC

Prąd maksymalny mA

Maks. upływność energii przy 30 V/25 °C µA

Liczba impulsów na kWh

Długość impulsu ms

Wewnętrzna rezystancja szeregowa Ω

Maks. długość przewdu (30 V/20 mA) m

Dane ogólne
Klasa dokładności

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Kategoria ochrony: obudowa/zaciski

Certyfikaty i dopuszczenia

RT1,T2 = urządzenia do przełączania taryf

Wymiary patrz str. 184

Seria 7E - Licznik energii

7E.36.8.400.0000 7E.36.8.400.0002
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Seria 7E - Licznik energii

Przykład: Licznik energii o maks. prądzie znamionowym 32 A przy napięciu przemiennym 230 V, zatwierdzony przez PTB, klasa dokładności 1, obudowa z możliwością
plombowania zacisków dostępna w ramach akcesoriów, montowany na szynę DIN 35 mm.

Seria
Funkcje
1 = 1-fazowy
3 = 3-fazowy
Prąd
2 = 25 A
3 = 32 A
6 = 65 A
Rodzaj napięcia cewki
8 = AC 50/60 Hz

Wykonanie
0 = Standard
1 = wgstandardów MID
Opcje
0 = Standard
2 = Standard (tylko dla serii 7E.12)
2 = Dwutaryfowy (tylko dla serii 7E.36)
Rodzaj napięcia cewki
230 = 230 V AC 50/60 Hz
400 = 3 x 230/400 V AC 50/60 Hz
Wersja/szerokość
7E.12.8.230.0002/35 mm 7E.36.8.230.0010/70 mm
7E.13.8.230.0000/17.5 mm 7E.36.8.400.0000/70 mm
7E.13.8.230.0010/17,5 mm 7E.36.8.400.0002/70 mm
7E.16.8.230.0000/35 mm
7E.16.8.230.0010/35 mm

1 3 0 08 0 0

Kod zamówienia

. . . .2 3 07 E

Właściwości izolacyjne wg normy EN 62053-21 7E.12, 7E.13, 7E.16 7E.36
Napięcie znamionowe izolacji V 250 250
Stopień ochrony przepięciowej IV IV
Wytrzymałość izolacji pomiędzy zaciskami wyjścia impulsowego SO+/SO– kV (1.2/50 µs) 6 6

sąsiadujące fazy kV (1.2/50 µs) — 6
Wytrzymałość izolacji pomiędzy zasilaniem a kolektorem SO+/SO– V AC 4,000 4,000

pomiędzy fazami sąsiadującymi V AC — 4,000
Stopień ochrony II II
EMC specyfikacja Standard odniesienia
Wyładowania elektrostatyczne kontaktowe EN 61000-4-2 8 kV

przez powietrze EN 61000-4-2 15 kV
Badanie odporności na promieniowanie EM (80 ÷ 1000 MHz) EN 61000-4-3 10 V/m
Impuls (5-50 ns, 5 kHz) na zaciskach zasilających EN 61000-4-4 klasa 4 (4 kV)

na zaciskach SO+/SO– EN 61000-4-4 klasa 4 (2 kV)
Udar (1.2/50 µs) na zaciskach zasilających EN 61000-4-5 klasa 4 (4 kV)

na zaciskach SO+/SO– EN 61000-4-5 klasa (1 kV)
Bad. odp. na przewodzone syg. EM (0.15 ÷ 80 MHz) w torze zasilania EN 61000-4-6 10 V
Emisja promieniowania i przewodowa EN 55022 klasa B
Pozostałe dane
Stopień zanieczyszczenia 2
Odporność na wibracje (10...60)Hz mm 0.075

(60...150)Hz g 1
Odporność na wibracje całego licznika mechanicznego (10...500)Hz g 2
Odporność na wstrząsy g/18 ms 30
Odporność na wstrząsy całego licznika mechanicznego g/18 ms 350
Straty mocy 7E.12, 7E.13 7E.16 7E.36

bez obciążenia W 0.4 0.4 1.5
z maks.obciążeniem W 1 2 6

Zaciski zasilające 7E.12, 7E.13 7E.16, 7E.36
Maks. przekrój przewodu drut linka drut linka

mm2 1...6 0.75...4 1.5...16 1.5...16
AWG 18...10 18...12 16...6 16...6

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.8...1.2 1.5...2
Śruba M4 Pozidrive No.1, Phillips No.1, Flat No.1

Zaciski SO+/SO– Maks. przekrój przewodu drut linka drut linka
mm2 2.5 1.5 2.5 1.5

AWG 14 16 14 16
Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5 0.8
Śruba M3 Pozidrive No.1, M4 Pozidrive No.1,

Phillips No.1, Flat No.1 Phillips No.1, Flat No.1

Dane ogólne
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Fazy L1≠ L1Ø odwrócone lub zanik Fazy L2≠ L2Ø odwrócone lub zanik Fazy L3≠ L3Ø odwrócone lub zanik

LED - jako wskaźnik stanu (normalna operacja)

Seria 7E - Licznik energii

190

LED - jako wskaźnik stanu (nieprawidłowa operacja)
Nieprawidłowe operacje w aplikacji, tak jak poniżej

Typ

7E.12
7E.13
7E.16

7E.36

Urządzenie załączone, nieprawidłowe połączenie (L-N odwrócone). Sygnał = 600 ms, Czas trwania impulsu = 600 ms

SO+/SO– Schemat montażowy kolektora wyjściowego
Wyjściowy kolektor SO+/SO- może być połączony z wejściem komputera, sterownikiem PLC (Programmable Logic Controller) lub innym urządzeniem do zdalnego
zarządzania i monitorowania zużytej energii

3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s

3 s 3 s 3 s 3 s 3 s

Fazy L1≠ L1Ø i L2≠ L2Ø odwrócone lub zanik Fazy L1≠ L1Ø i L3≠ L3Ø odwrócone lub zanik Fazy L1≠ L1Ø i L2≠L2Ø i L3≠L3Ø
odwrócone lub zanik

3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s 3 s

Sygnał = 100 ms,

+
–

24 V DC

Liczniki energii – zróżnicowana lokalizacja
(UWAGA: Zarówno liczniki jedno jak i dwutaryfowe
wyposażone są tylko w jeden port impulsowy SO+/SO-)

Zdlalny system nadzoru/system zarządzający
(maks. 20 mA na każde wejście)

Typ

7E.12
7E.13

7E.16

7E.36

Zużycie energii

Zerowe Niskie Wysokie

Impuls Czas
na kWh trawania

impulsu

2,000 100 ms

1,000 100 ms

100 150 ms

Wskaźnik impilsów podaje aktualny stan
zużycia energii, zgodnie z poniższymi
danymi

kW = (liczba impulsów na minutę) / 33.3

kW = (liczba impulsów na minutę) / 16.7

kW = (liczba impulsów na minutę) / 1.7

< >< >< >< >< > < >< >< >< >< > < >< >< >< >< >

< >< >< >< >< > < >< >< >< >< > < >< >< >< >< >
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Seria 7E - Licznik energii

Osłona na zaciski dla typu 7E.13 07E.13
Dla obudowy z plombą należy użyć dwóch osłon.

Akcesoria

Osłona na zaciski dla typu 7E.16 i 7E.36 07E.16
7E.16 - Dla obudowy z plombą należy użyć dwóch osłon.
7E.36 - Dla obudowy z plombą należy użyć dwóch osłon.

7E.13.8.230.00007E.12.8.230.0002 / 7E.16.8.230.0000

7E.36.8.400.00027E.36.8.400.0000

07E.13

07E.16
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71.11.8.230.0010 71.11.8.230.1010
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• Nadzór napięcia ze stałymi wartościami granicznymi,
(0.75...1.2) UN

• Czas opóźnienia 5 lub 10 minut wybierany mostkiem

1 P 1 P

10/15 10/15

250/400 250/400

2,500 2,500

500 500

0.5 0.5

10/0.3/0.12 10/0.3/0.12

300 (5/5) 300 (5/5)

AgCdO AgCdO

230 230

— —

4/— 4/—

(0.75...1.2)UN (0.8...1.2)UN

— —

100 · 103 100 · 103

stałe wart. graniczne (0.75…1.2)UN regulowane wart. graniczne (±5…±20)% UN

(5 lub 10)min / < 0.5 s (5 lub 10)min / < 0.5 s

— —

brak, zasilanie z obwodu nadzorowanego brak, zasilanie z obwodu nadzorowanego

–20...+55 –20...+55

IP 20 IP 20

• Nadzór napięcia z symetrycznymi wartościami
granicznymi regulowany w zakresie ±5% to ±20% UN

• Czas opóźnienia 5 lub 10 minut
wybierany przełącznikiem

• Opóźnienie ponownego załączenia w celu uniknięcia problemów z wysokim prądem
• Typowe zastosowanie - ochrona silników sprężarek i wysoko-ciśnieniowy lamp jarzeniowych

1 - Fazowy 230 V
Nadzór nad zbyt wysokimi i zbyt niskimi
wartościami napięcia
71.11.8.230.0010

- Nadzór napięcia ze stałymi wartościami granicznymi
- Czas opóźnienia 5 lub 10 minut wybierany mostkiem

71.11.8.230.1010
- Nadzór napięcia

z regulowanymi granicami
- Czas opóźnienia 5 lub 10 minut

wybierany przełącznikiem
• Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715)
• Wskaźnik zadziałania LED
• Dodatnia logika bezpieczeństwa, przy wartości

znamionowej UN (0,75...1,2) zestyk w pozycji zamkniętej

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane zasilania
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Dane ogólne
Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Poziom nadzoru

Opóźnienie załączania / czas reakcji

Pamięć błędów

Izolacja galwaniczna: zasilanie/obwód pomiarowy

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

L
N

1 3 5 7 9
A1 Z1 Z2

2 4 6 8 10
14 12 A211

~U> <

U= 230 V AC
(50/60 Hz)

10 min

5 min

5 9 T

U : (0,75...1,2)UN

L
N

1 3 5 7 9
A1

2 4 6 8 10
14 12 A211

U= 230 V AC
 (50/60 Hz)

10 min
T

5 min

˘U%

~U> <

stałe wart. graniczne

Funkcje

35

1 3 5 7 9

2 4 6 8 10

4
5

43

58

8
5

Seria 71 - Przekaźniki nadzorcze, 10 A
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3 - Fazowy 400 V
Nadzór nad zbyt wysokimi i zbyt niskimi
wartościami napięcia
71.31.8.400.1010

- Nadzór napięcia
z regulowanymi granicami

- Czas opóźnienia 5 lub 10 minut
wybierany przełącznikiem

• Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715)
• Wskaźnik zadziałania LED
• Dodatnia logika bezpieczeństwa, przy wartości

znamionowej UN (0,75...1,2) zestyk w pozycji zamkniętej

Funkcje

1 P

10/15

250/400

2,500

500

0.5

10/0.3/0.12

300 (5/5)

AgCdO

400

—

4/—

(0.8…1.2)UN

—

100 · 103

regulowane wart. graniczne (±5...±20)% UN

(5 lub 10)min / < 0.5 s

—

brak, zasilanie z obwodu nadzorowanego

–20...+55

IP 20

• Nadzór napięcia z symetr. wartościami granicznymi
regulowany w zakresie ±5% to ±20% UN

• Czas opóźnienia 5 lub 10 minut
wybierany przełącznikiem

• Opóźnienie ponownego załączenia w celu
uniknięcia problemów z wysokim prądem

• Typowe zastosowanie - ochrona silników sprężarek
i wysoko-ciśnieniowych lamp jarzeniowych

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane zasilania
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Dane ogólne
Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Poziom nadzoru V (50/60 Hz)

Opóźnienie załączania / czas reakcji

Pamięć błędów

Izolacja galwaniczna: zasilanie/obwód pomiarowy

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

L1

1 3 5 7 9
A1

2 4 6 8 10
14 12 11

U= 400 V AC 3~
(50/60 Hz)L2

L3

A2 A3

10 min
T

5 min

˘U%

3~U> <

35

1 3 5 7 9

2 4 6 8 10

4
5

43

58

8
5

Seria 71 - Przekaźniki nadzorcze, 10 A

71.31.8.400.1010
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Przekaźniki nadzoru lini 3 - Fazowych 400 V

71.31.8.400.1021
- Nadzór napięcia
- Pamięć błędów

71.31.8.400.2000
- asymetria faz
- kolejność faz
- zanik fazy

• Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715)
• Wskaźnik zadziałania LED
• Dodatnia logika bezpieczeństwa, przy wartości

znamionowej UN (0,75...1,2) styk w pozycji zamkniętej

Funkcje

1 P 1 P

10/15 10/15

250/400 250/400

2,500 2,500

500 500

0.5 0.5

10/0.3/0.12 10/0.3/0.12

300 (5/5) 300 (5/5)

AgCdO AgCdO

400 400

— —

4/ — 4/—

(0.8…1.15)UN (0.8...1.15)UN

— —

100 · 103 100 · 103

(0.8...0.95)UN / 1.15 UN /— 0.7 UN / 1.11 UN /(–5...–20)% UN

(0.1...12)s / < 0.5 s — / < 0.5 s

Tak —

brak, zasilanie z obwodu nadzorowanego brak, zasilanie z obwodu nadzorowanego

–20...+55 –20...+55

IP 20 IP 20

• Nadzór napięcia lini 3 - fazowych 400 V
• Regulowane opóźnienie załączenia (0.1…12)s
• Funkcja pamięci błędów wybierana przełącznikiem

• Regulowany poziom minimalnego napięcia
(0.8...0.95)UN

• Stały poziom maksymalnego napięcia 1.15 UN
• Resetowanie błędów poprzez ręczne

przełączenie przełącznikiem z ON na OFF
i z powrotem na ON lub odłączeniu zasilania

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane zasilania
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Dane ogólne
Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Poziom nadzoru Umin/Umax/Asymetr.

Opóźnienie załączania / czas reakcji

Pamięć błędów

Izolacja galwaniczna: zasilanie/obwód pomiarowy

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

L1

1 3 5 7 9
A1

2 4 6 8 10
14 12 11

U= 400 V AC 3~
(50/60 Hz)L2

L3

A2 A3

Memory
ON

OFF

0.1 s
T
12 s

˘U%

3~U> <

• 3 - fazowy nadzór asymetrii
• Nadzór kolejności faz
• Nadzór zaniku fazy

• Regulowany stopień między fazami (–5… –20)% UN
• Nadzór napięcia roboczego

U przy A1 (1) i/lub A2 (5) > 1.11 UN

35

1 3 5 7 9

2 4 6 8 10

4
5

43

58

8
5

L1

1 3 5 7 9
A1

2 4 6 8 10
14 12 11

3~U ASY

U= 400 V AC 3~
(50/60 Hz)L2

L3

A2 A3

Seria 71 - Przekaźniki nadzorcze, 10 A

71.31.8.400.1021 71.31.8.400.2000
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Przekaźnik pomiarowy i nadzorczy napięcia lub
natężenia prądu, o uniwersalnm zastosowaniu
71.41.8.230.1021 - nadzór napięcia
71.51.8.230.1021 - nadzór natężenia
• Pamięć błędów zabezpieczona przeciw napięciu zerowemu

zgodna z EN 60204-7-5
• Programowalny zakres nadzoru DC lub AC:

- zakres: górna i dolna wartość
- górna wartość zadana minus zakres hysterezy

(5...50)% dla ponownego włączania
- dolna wartość zadana plus zakres hysterezy

(5...50)% dla ponownego włączania
• Pamięć błędów
• Izolacja elektryczna pomiędzy obwodami

pomiarowymi i zasilającymi
• Odporny na zakłócenia zasilania < 200 ms
• Szeroki zakres nadzoru:

- napięcie: DC (15...700)V, AC (15...480)V
• Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715)

Funkcje

• Programowalny uniwersalny nadzór napięcia
• Programowalny uniwersalny nadzór natężenia
• Stosowany z dodatkowymi przekładnikami prądu

50/5, 100/5, 150/5, 250/5, 300/5, 400/5 lub 600/5

1 P 1 P

10/15 10/15

250/400 250/400

2,500 2,500

500 500

0.5 0.5

10/0.3/0.12 10/0.3/0.12

300 (5/5) 300 (5/5)

AgCdO AgCdO

230 230

— —

4 / — 4 / —

(0.85...1.15)UN (0.85...1.15)UN

— —

100 · 103 100 · 103

(15...480)V/(15...700)V (0.1…10)A z przekładnikiem do 600A / (0.1…10)A

(0.1…12)s / < 0.35 s / < 0.5 s (0.1…12)s / < 0.35 s / (0.1…20)s

5…50 5…50

Tak Tak

Tak Tak

–20…+55 –20…+55

IP 20 IP 20

• Regulowany nadzór napięcia AC/DC
• AC (50/60 Hz) (15…480)V
• DC (15...700)V
• Hystereza ponownego włączania (5…50)%
• Czas opóźnienia wyłączenia (0.1…12)s

• Regulowany nadzór napięcia AC/DC
• AC(50/60Hz) (0.1...10)A

z dodatkowym przekładnikiem prądowym do 600A
• DC (0.1...10)A
• Hystereza ponownego włączania (5...50)%
• Czas opóźnienia wyzwolenia (0.1…12)s
• Czas aktywacji dołączenia (0.1…20)s

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane zasilania
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Dane ogólne
Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Poziom nadzoru AC(50/60 Hz)/DC

Opóźnienie załączania / czas reakcji

Poziom załączenie stopnia wykrywania %

Pamięć błędów

Izolacja galwaniczna: zasilanie/obwód pomiarowy

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

35

8
5
.
2

1 3 5 7 9

2 4 6 8 10

43

58

4
5

L

1 3 5 7 9
A1

2 4 6 8
14 12 11

U= 230 V AC
 (50/60 Hz)N

Z1 Z2

Memory

~U> <

~ + – ~U

10
A2

U AC: (15...480)V
 DC: (15...700)V

U

0,1 s
T
12 s

L

1 3 5 7 9
A1

2 4 6 8
14 12 11

U= 230 V AC
 (50/60 Hz)N

Z1 Z2

~ + – ~I

10
A2

I

I AC: (0.1...10)A

 600 A

DC: (0.1...10)A

0.1 s 0.1 s
T1 T2
12 s 20 s

Memory

~I> <

programowalny
programowalny
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Przekaźnik termistrowy
do zastosowań przemysłowych
71.91 - 1 zestyk zwierny,

bez funkcji zapamiętywania błędów
71.92 - 2 zestyki przełączne,

z funkcją zapamiętywania błędów
• Ochrona przepięciowa zgodna z EN 60204-7-3
• Moduł o standardzie przemysłowym
• Montaż nas szynę DIN 35 mm (EN 60715)
• Wskaźnik zadziałania LED
• Dodatnia logika bezpieczeństwa, przy wartości

znamionowej UN (0,75...1,2) zestyk w pozycji
zamkniętej

1 Z 2 P

10/15 10/15

250/400 250/400

2,500 2,500

500 500

0.5 0.5

10/0.3/0.12 10/0.3/0.12

300 (5/5) 300 (5/5)

AgCdO AgCdO

230 230

24 24

1/0.5 1/0.5

(0.85...1.15)UN (0.85...1.15)UN

— —

100 · 103 100 · 103

<20 Ω / >20 Ω ... <3 kΩ <20 Ω / >20 Ω ... <3 kΩ

<1.3 kΩ / >3 kΩ <1.3 kΩ / >3 kΩ

— / < 0.5 s — / < 0.5 s

— Tak

Tak Tak

–20…+55 –20…+55

IP 20 IP 20

• Przekaźnik termistorowy
• 1 zestyk zwierny
• Zasilanie 24 V AC/DC lub 230 V AC

• Przekaźnik termistorowy z pamięcią błędów
• 2 zestyki przełączne
• Zasilanie 24 V AC/DC lub 230 V AC

• Nadzór temperatury z PTC
• Nadzór nad zwarciem z PTC
• Nadzór przerwania kabli z PTC

• Nadzór temperatury z PTC
• Zapamiętywanie błędów – włączane przełącznikiem
• Resetowanie przyciskiem RESET

lub wyłączeniem zasilania
• Nadzór nad zwarciem z PTC
• Nadzór przerwania kabli z PTC

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230V AC) kW

Maks.prąd łączeniowy,praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane zasilania
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V AC/DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Dane ogólne
Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Wykrywanie PTC: Spięcie / temperatura OK

Resetowanie / przerwa PTC

Opóźnienie załączania / czas reakcji

Pamięć błędów

Izolacja galwaniczna: zasilanie/obwód pomiarowy

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

A1 Z1 Z2

11 14 A2

96

101

3
5

22.5

7
8
.
8

A1 Z1 Z2

B1 B2

11 14 A2

21 22

22.5

7
8
.
8

96

3
5

101

71.91

71.92

L (+)

A1

11 14 A2 (–)

U= 230 V AC or
24 V AC/DCN (–)

><

PTC
Type A

DIN VDE 0660
Part 303

Z1 Z2

ϑ

ϑ

ϑ B1 B2

L (+)

1214 A2~(–)

N (–)

A1~(+) Z1 Z2

><

24 22

Reset

Reset

ϑ

ϑ

U= 230 V AC or
24 V AC/DC

 PTC
 Type A
DIN VDE 0660
Part 303

21

11

Memory
ON

OFF

ϑ

Funkcje
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Przykład: Przekaźnik pomiarowy o uniwersalnym zastosowaniu z wyświetlaczem LCD do nadzoru napięcia AC/DC, wyjściem zestyku przełącznego dla 10 A 250,
dla napięcia roboczego 230 V, programowalny czas opóźnienia i zapamiętywanie błędów.

Seria
Typ
1 = nadzór sieci 1-fazowy AC
3 = nadzór sieci 3-fazowy AC
4 = uniwersalny nadzór napięcie AC/DC
5 = uniwersalny nadzór prądu AC/DC
9 = przekaźnik termistrowy (nadzór temp. z PTC)

Ilość zestyków
1 = 1 P typ 71.11, 31, 41, 51
1 = 1 Z typ 71.91
2 = 2 P typ 71.92
Rodzaj napięcia cewki
0 = AC(50/60Hz)/DC
8 = AC (50/60 Hz)
Napięcie znamionowe cewki
024 = 24 V AC/DC
230 = 230 V
400 = 400 V
Funkcje dodatkowe
0 = Funkcja podstawowa
1 = Regulowana wartość nadzoru
2 = Regulowane: asymetria, zanik, kolejność fazy

Wykonanie
0 = Brak pamięci błędów
1 = Pamięć błędów
Opcje
0 = Brak
1 = Dwa stałe czasy opóźnienia (do wyboru)
2 = Regulowany czas opóźnienia
Rodzaj zestyku
0 = Przełączny
3 = Zwierny

4 1 1 08 2 1

Kod zamówienia

. . . .2 3 07 1
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Seria 71 - Przekaźniki nadzorcze, 10 A

Dane ogólne
Izolacja
Właściwości izolacyjne wg normy EN 61810-1 napięcie znamionowe izolacji V 250

napięcie probiercze kV 4
stopień zanieczyszczenia 3
stopień ochrony przepięciowej III

Wytrzymałość dielektryczna pomiędzy (A1, A2, A3, B1, B2) oraz V AC 2,500
przyłączami zestyków (11, 12, 14) i przyłączami (Z1, Z2) kV (1.2/50 µs) 6
Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC 1,000
EMC odporność układu sterującego, na zakłócenia przewodowe
Typ testu Standard odniesienia
Wyładowanie elektrostatyczne ponad przyłączami EN 610004-2 8 kV

przez powietrze EN 610004-2 8 kV
Pole elektromagnetyczne (80…1,000)MHz EN 610004-3 3 V/m
Impuls (5-50 ns, 5 kHz) on (A1, A2, A3, R1, R2) i ( Z1, Z2) EN 610004-4 2 kV
Udar (1.2/50 ms) on (A1, A2, A3, B1, B2) i (Z1, Z2) wspólne EN 610004-5 4 kV

przeciwne EN 610004-5 4 kV
Prowadzony przewodowo sygnał elektromagnetyczny (0.15 ÷ 80 MHz) do A1 - A2 EN 610004-6 10 V
Emisja EMV, pole elektromagnetyczne EN 55022 klasa B
Pozostałe dane
Wartość napięcia i prądu wejścia Z1 Z2 Typ 71.11 Mostek stykowy dla zakresu czasu V / mA 230 V / —

Typ 71.91, 71.92 Pomiar temperatury PTC V / mA 24 V / 2.4
Długość przewodu sterującego do wejścia napięcia roboczego/ Typ 71.11, 71.31 Mostek stykowy dla zakresu czasu m 150 / —
długość przewodu do wejścia pomiarowego Typ 71.41 Pomiar napięcia m 150 / 50

Typ 71.51 Pomiar prądu m 150 / 50
(dane długości odnoszą się do pojemności przewodu 10 nF/100 m) Typ 71.91, 71.92 Pomiar temperatury PTC m 50 / 50
Zasada pomiaru Typ 71.11, 71.31, 71.41, 71.51, Wartość pomiaru jest arytmetyczną średnią 500 odrębnych

71.91, 71.92 pomiarów wykonanych w czasie 100 ms
Mikro-przerwy do 200 ms nie będą brane pod uwagę.

Logika bezpieczeństwa Typ 71.11, 71.31, 71.41, 71.51, Dodatnia logika beezpieczeństwa - w czasie gdy nadzorowane wartości
71.91, 71.92 zawierają się w wymaganym czasie, zestyk roboczy jest zamknięty.

Czas aktywacji Typ 71.11, 71.31, 71.41, 71.51, ≤ 0.5 s
(po załączeniu napięcia roboczego) 71.91, 71.92
Straty mocy bez obciążenia zestyków W 4

przy prądzie znamionowym W 5
Dopuszczalna temperatura przechowywania °C –40...+85
Stopień ochrony IP 20

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.8
Maks. przekrój przewodu drut linka

mm2 0.5…(2 x 2.5) (2 x 1.5)
AWG 20…(2 x 14) (2 x 16)
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71.11.8.230.0010 • • • • 1 P

71.11.8.230.1010 • • • • • 1 P

71.31.8.400.1010 • • • • • 1 P

71.31.8.400.1021 • • • • • • 1 P

71.31.8.400.2000 • • • • • • 1 P

71.41.8.230.1021 • • • • • • • • 1 P

71.51.8.230.1021 • • • • • • • • 1 P

71.91.0.024.0300 • • • • 1 Z

71.91.8.230.0300 • • • • 1 Z

71.92.0.024.0001 • • • • • 2 P

71.92.8.230.0001 • • • • • 2 P

Przekładnik prądowy Przyjęte w handlu odniesienia

Przegląd funkcji
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Typ przekaźnika
nadzorczego

Wielkości nadzorowane Czasy Napięcie robocze Obudowa Wyjście

24
V

AC
/D

C
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Przekaźniki nadzorcze bez wyświetlacza LCD
ON Zapalona zielona dioda: doprawadzone napięcia zasilające i system pomiarowy aktywny
DEF Standardowe ustawienia: nadzorowana wielkość (poza asymetrią, która jest sygnalizowa diodą ASY) leży poza zadaną wartością

Pulsująca czerwona dioda: upływa czas opóźnienia, stan przekaźnika określa diagram funkcyjny
Zapalona czerwona dioda: przekaźnik wyjściowy jest wyłączony, zestyk 11-14 (6-2) jest otwarty

ASY Asymetria fazowa leży poza zadaną wartością.
Zapalona dioda: przekaźnik wyjściowy jest wyłączony 11-14 (6-2) jest otwarty

LEVEL Wybrany zakres jako wartość % zadanej wielkości
TIME Czas opóźnienia (min=minuty) lub (s=sekundy)
MEMORY ON Włączona pamięć błędów: Stan przekaźnika wyjściowego po wystąpieniu niedotrzymania zadanej wielkości - zestyk 11-14 (6-2) otwarty -

będzie zachowany, także gdy nadzorowana wartość powróci z powrotem w zakres wartości zadanej. Kasowanie błędów możliwe
poprzez przerwanie napięcia lub przy 71.31.8.400.1021 przez zmianę pozycji przełącznik z ON na OFF i z powrotem na ON MEMORY
lub przy typach 71.31.8.400.1021 & 71.92.x.xxx.0001) przez naciśnięcie klawisza RESET.

MEMORY OFF Wyłączona pamięć błędów: Stan przekaźnika wyjściowego po wystąpieniu niedotrzymania zadanej wartości - zestyk 11-14 (6-2) otwarty -
nie będzie zachowany, gdy nadzorowana wartość powróci z powrotem w zakres wartość zadanej. Nadzorowane urządzenie / silnik
ponownie ruszy samodzielnie.

Przekaźniki nadzorcze z wyświetlaczem LCD
SET/RESET Zatwierdzanie lub anulowanie przy programowaniu przekaźnika pomiarowego 71.41 i 71.51. Patrz instrukcja obsługi w opakowaniu.
SELECT Wybieranie żądanego parametru przy programowaniu przekaźnika pomiarowego 71.41 i 71.51. Patrz instrukcja obsługi w opakowaniu.
DEF Standadowe ustawienia, czerwona dioda zapalona lub pulsująca.
tryb PROG Poprzez równoczesne przyciśniecie klawiszy "SET / RESET" i "SELECT" przez 3 sekundy, przechodzi do trybu programowania. Sygnalizowane jest

to 1 sekundowym zapaleniem się na wyświetlaczu napisu "prog"/ Naciskając "SELECT" wybiera się następnie "AC" lub "DC" i zatwierdza "SET /
RESET". Po naciśnięciu "SET", każdorazowo ukazuje się następny krok lub wartość zaprogramowania i pamięć błędów M, która jest wybierana z
"YES" lub "NO", Gdy zostaną przebyte wszystkie kroki programowania, wyświetlacz pokazuje "END".

Krótka instrukcja Po ponownym użyciu klawisza "SET / RESET" pokazuje się mierzona wartość lub "0", gdy do przyłączy Z1 lub Z2 (5 i 9) nie jest przyłożona żadna
programowania wielkość pomiarowa. Gdy zostanie przerwane programowanie poprzez zanik napięcia roboczego, zanim wyświetlone "END" zostanie

zatwierdzone przez "SET / RESET" , pozostają zachowane starsze nastawy.
Sczytanie ustawień Po naciśnięciu klawisza "SELECT" przez co najmniej 1 sekundę, przechodzi się do "trybu zapytywania programu".

Przez kolejne użycie klawisz "SELECT" wyświetlają się zaprogramowane tryby i wartości.
Pulsujące M (memory) Zadziałała pamięc błędów, kasowanie błędów osiągane poprzez 3 sekundowe nacisnięcie klawisza "SET / RESET")
Wyświetlacz LCD V = wolt Level= wartość t1 = T1 - czas w którym krótkotrwałe

A = amper Hys = hystereza odchylenia nie będą brane pod uwagę
Up = górna granica z hysterezą w dół M = pamięć (błąd) t2 = T2 - (przekaźnik nadzorczy 71.51)
Lo = dlona granica z hysterezą w górę YES = tak, z pamięcią czas, w któym prąd włączeniam
UpLo = górna i dolna granica, nadzór zakresu no = nie, bez pamięci nie będzie brany pod uwagę

Objaśnienia znaczeń urządzenia i wyświetlacza LED/ LCD
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Wyświetlacz LED / LCD

Seria 71 - Przekaźniki nadzorcze, 10 A

Temperatura OK
zestyki 11-14 otwarte

Zamyka po RESET

Typ Rozruch Praca - wart. w zakresie Praca - wartość poza zakresem Reset
71.11.8.230.0010
71.11.8.230.1010
71.31.8.400.1010

71.31.8.400.1021
Memory OFF

71.31.8.400.1021
Memory ON

71.31.8.400.2000

71.41.8.230.1021
Memory OFF

71.41.8.230.1021
Memory ON

71.51.8.230.1021
Memory OFF

71.51.8.230.1021
Memory ON

71.91.x.xxx.0300

71.92.x.xxx.0001
Memory OFF

71.92.x.xxx.0001
Memory ON

Zbyt wysoka temp.
lub przerwanie /
zwarcie kabli PTC
zestyki 11-14 otwarte

zamyka, gdy wartości zadane OK

Wartość mierzona zostanie
wyświetlona
Wartości zadane OK

zestyki 11-14 zamknięte

Po upływie T
Wartości zadane nie OK
zestyki 11-14 otwarte

zamyka, gdy wartości zadane OK

Upływa czas T
Wartości zadane
bez znaczenia
zestyki 11-14 otwarte
Zamyka po T, gdy wart.
kontrolowana OK

Po podaniu U
przez czas T
T = 5 lub 10 min
zestyk 11-14 otwarty

Wartości zadane OK
zestyki 11-14 zamknięte

Wartości zadane OK
zestyki 11-14 zamknięte

Wartości zadane OK
zestyki 11-14 zamknięte

Wartości zadane OK
zestyki 11-14 zamknięte

Zbyt wysoka temp.
lub przerwanie /
zwarcie kabli PTC
zestyki 11-14 otwarte

zamyka, gdy wartości zadane OK

Zbyt wysoka temp.
lub przerwanie /
zwarcie kabli PTC
zestyki 11-14 otwarte

zamyka, gdy wartości zadane OK

Wartości zadane OK
zestyki 11-14 zamknięte

Wartości zadane OK
zestyki 11-14 zamknięte

Wartość mierzona zostanie
wyświetlona
Wartości zadane OK

zestyki 11-14 zamknięte

Wartość mierzona zostanie
wyświetlona
Wartości zadane OK

zestyki 11-14 zamknięte

Wartość mierzona zostanie
wyświetlona
Wartości zadane OK

zestyki 11-14 zamknięte

Wartość mierzona zostanie
wyświetlona
Upływa czas T2,

Wartości zadane bez znaczenia
zestyki 11-14 zamknięte

Wartość mierzona zostanie
wyświetlona
Upływa czas T2,

Wartości zadane bez znaczenia
zestyki 11-14 zamknięte

Wartość mierzona zostanie
wyświetlona
Upływa czas T,

Wartości zadane nie OK
zestyki 11-14 zamknięte

Wartość mierzona zostanie
wyświetlona
Upływa czas T,

Wartości zadane nie OK
zestyki 11-14 zamknięte

Wartość mierzona zostanie
wyświetlona
Upływa czas T,

Wartości zadane nie OK
zestyki 11-14 zamknięte

Wartość mierzona zostanie
wyświetlona
Upływa czas T,

Wartości zadane nie OK
zestyki 11-14 zamknięte

Wartość mierzona zostanie
wyświetlona
Po upływie T
Wartości zadane nie OK
zestyki 11-14 otwarte
bold

Wartość mierzona zostanie
wyświetlona
Po upływie T
Wartości zadane nie OK

zestyki 11-14 otwarte
zamyka, gdy wartości zadane OK

M na wyświetlaczu pulsuje
Wartość mierzona zostanie

wyświetlona
Po upływie T
Wartości zadane nie OK

zestyki 11-14 otwarte
Nie zamknie po RESET

M na wyświetlaczu pulsuje
Wartość mierzona zostanie

wyświetlona
Po upływie T
Wartości zadane nie OK

zestyki 11-14 otwarte
Nie zamknie po RESET

M na wyświetlaczu nie pulsuje
Wartość mierzona zostanie

wyświetlona
Po upływie T
Wartości zadane OK

zestyki 11-14 otwarte
Zamyka po RESET

M na wyświetlaczu nie pulsuje
Wartość mierzona zostanie

wyświetlona
Po upływie T
Wartości zadane OK

zestyki 11-14 otwarte
Zamyka po RESET

Wartości zadane OK
zestyki 11-14 zamknięte

Upływa czas T
Wartości zadane nie OK
zestyki 11-14 zamknięte

Upływa czas T
Wartości zadane nie OK
zestyki 11-14 zamknięte

Brak napięcia na
A1(1) i / lub A2(5)
zestyki 11-14 otwarte,

zamyka, gdy wartości zadane OK

Błędne następstwo faz
lub wypadnięcie fazy lub

napięcie przy A1(1) i/lub A2(5)
jest > 1.11 UN
zestyki 11-14 otwarte

zamyka, gdy wartości zadane OK

Asymetria faz
zestyki 11-14 otwarte

zamyka, gdy wartości zadane OK

Po upływie T
Wartości zadane nie OK
zestyki 11-14 otwarte

zamyka, gdy wartości zadane OK

Po upływie T
Wartości zadane nie OK
zestyki 11-14 otwarte

Nie zamknie po RESET

Po upływie T
Wartości zadane OK
zestyki 11-14 otwarte

Zamyka po RESET

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF

ON

OFF
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L
N

1 3 5 7 9
A1 Z1 Z2

2 4 6 8 10
14 12 A211

~U> <

U= 230 V AC
 (50/60 Hz)

10 min

5 min

5 9 T

U : (0,75...1,2)UN

Typ 71.11.8.230.0010

L
N

1 3 5 7 9
A1

2 4 6 8 10
14 12 A211

U= 230 V AC
(50/60 Hz

10 min
T

5 min

˘U%

~U> <

Typ 71.11.8.230.1010

TTTT

1,2 UN

UN

0,75 UN
0,0 UN

DEF

C11-14

TTTT

UN + x%

UN

0,0 UN

DEF

C11-14

UN – x%

L1

1 3 5 7 9
A1

2 4 6 8 10
14 12 11

U= 400 V AC 3~
(50/60 Hz)L2

L3

A2 A3

10 min
T

5 min

˘U%

3~U> <

Typ 71.31.8.400.1010

TTTT

UN + x%

UN

0,0 UN

DEF

C11-14

UN – x%

L1

1 3 5 7 9
A1

2 4 6 8 10
14 12 11

U= 400 V AC 3~
(50/60 Hz)L2

L3

A2 A3

Memory
ON

OFF

0.1 s
T
12 s

˘U%

3~U> <

Typ 71.31.8.400.1021

*RESET MEMORY = Przełącznik z ON na OFF i z powrotem na ON lub przez przerwanie napięcia

UN

0,0 UN

UN – x%
UN – x%+1%

1,14 UN
1,15 UN

DEF

C11-14

DEF

C11-14

T t<T T T

T t<T T t<T

M
E
M
O
R
Y
O
N

*

M
E
M
O
R
Y
O
F
F

*

Funkcje

Zakres pomiarowy

ON

OFF

ON

Seria 71 - Przekaźniki nadzorcze, 10 A

Wyłączenie:
Natychmiast po tym jak nad-
zorowana wartość leży poza
wartościami zadanymi

Włączenie:
Po upływie czasu T i gdy nad-
zorowana wartość leży między
wart. zadanymi

C = wyjście zestyku
Zestyk zwierny 11-14 (6-2)
zamknięty

Wyłączenie:
Natychmiast po tym jak
nadzorowana wartość leży poza
wartościami zadanymi

Włączenie:
Po upływie czasu T i gdy
nadzorowana wartość leży
między wart. zadanymi

C = wyjście zestyku
Zestyk zwierny 11-14 (6-2)
zamknięty, wszystkie wartości
między wart. zadanymi

Wyłączenie:
Natychmiast po tym jak
nadzorowana wartość leży poza
wartościami zadanymi

Włączenie:
Po upływie czasu T i gdy
nadzorowana wartość leży
między wart. zadanymi

C = wyjście zestyku
Zestyk zwierny 11-14 (6-2)
zamknięty

Wyłączenie:
Nadzorowana wartość leży
poza wart. zadanymi
i upłynął czas T

Włączenie przy
MEMORY OFF:
Nadzorowana wartość
powraca między wart. zadane
(kompensacja przez 1%
hysterezy).

Włączenie przy
MEMORY ON:
Gdy nadzorowana wartość
leży między wart. zadanymi
i został włączony RESET

RESET
Przełącznik Memory z ON
na OFF i z powrotem na ON
lub przez przerwanie napię-
cia roboczego

C = wyjście zestyku
Zestyk zwierny 11-14 (6-2)
zamknięty
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Funkcje

Seria 71 - Przekaźniki nadzorcze, 10 A

204

L

1 3 5 7 9
A1

2 4 6 8
14 12 11

U= 230 V AC
(50/60 Hz)N

Z1 Z2

Memory

~U> <

~ + – ~U

10
A2

U AC: (15...480)V
DC: (15...700)V

U

0,1 s
T
12 s

Typ 71.41.8.230.1021 Wyłączenie przy:

praca ULo
Przy przekroczeniu dolnej
granicy napięcia i upływie
czasu T

praca UUp
Przy przekroczeniu górnej
granicy napięcia i upływie
czasu T

praca ULo UUp
Przy przekroczeniu dolnej
lub dolnej granicy napięcia
i upływie czasu T

Uwaga
Napięcie poza wartościami
granicznymi w trakcie trwania
T nie prowadzi do wyłączenia

Włączenie przy:

praca ULo lub UUp
przy przechodzeniu progu
hysterezy = próg ponownego
włączenia

praca ULo UUp
Przy ponownym osiągnięciu
progu ULo lub UUp

RESET MEMORY
Przyciśnięcie “SET/RESET”
> 1 sec.

C = wyjście zestyku
Zestyk zwierny 11-14 (6-2)
zamknięty

UUp

DEF

0,0 UN

ULo
UUp

UUp–Hys
ULo+Hys

ULo

T t T t T T t

C11-14

DEF
T t

*
T t

*
T

*
t

M
E
M
O
R
Y
O
N

M
E
M
O
R
Y
O
F
F

*

C11-14

*RESET MEMORY = Przyciśnięcie “SET/RESET“ > 1 s

ULo...ULo + Hys UUp...UUp – Hys UUp...ULo

L1

1 3 5 7 9
A1

2 4 6 8 10
14 12 11

3~U ASY

U= 400 V AC 3~
(50/60 HzL2

L3

A2 A3

Typ 71.31.8.400.2000 Wyłączenie przy:
Asymetria faz
Błędne następstwo faz
Wypadnięcie fazy

Żółta dioda LED • ASY
Asymetria faz

Czerwona dioda LED • DEF
Napięcie przy A1 (1) i/lub
A2 (5) > 1.11 UN

Zielona dioda LED • ON
System nadzoru jest aktywny
i napięcie 400 V podłączone
do przyłączy 1-5 lub A1-A2.

C = wyjście zestyku
Zestyk zwierny 11-14 (6-2)
zamknięty

UN
1,11 UN

0

UN
1,11 UN

0

L1

L2 L2 L3 L2

UN
1,11 UN

0
L3 L3 L2 L3

ASY

DEF

ON

C11-14

0,8 UN

0,8 UN

0,8 UN

ASY (-5…-20)% U

Programowalny
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L

1 3 5 7 9
A1

2 4 6 8
14 12 11

U= 230 V AC
 (50/60 Hz)N

Z1 Z2

~ + – ~I

10
A2

I

I AC: (0.1...10)A

 600 A

DC: (0.1...10)A

0.1 s 0.1 s
T1 T2
12 s 20 s

Memory

~I> <

Typ 71.51.8.230.1021 Wyłączenie przy:

praca ILo
Przy przekroczeniu dolnej
granicy prądu i upływie
czasu T

praca IUp
Przy przekroczeniu górnej
granicy prądu i upływie
czasu T

praca ILo IUp
Przy przekroczeniu dolnej
lub dolnej granicy prądu
i upływie czasu T

Uwaga
Prądy poza wartościami
granicznymi w trakcie trwania
T nie prowadzi do wyłączenia

Prądy włączenia < T2
są ignorowane

Włączenie przy:

praca ILo lub IUp
przy przechodzeniu progu
hysterezy = próg ponownego
włączenia

praca ILo IUp
Przy ponownym osiągnięciu
progu ILo lub IUp

RESET MEMORY
Przyciśnięcie “SET/RESET”
> 1 sec.

C = wyjście zestyku
Zestyk zwierny 11-14 (6-2)
zamknięty

IUp

DEF

0,0 UN

ILo
IUp

IUp–Hys
ILo+Hys

ILo

T1 t t t

DEF
T1 t

*
T1 t

*
T1

*
t

T2 T2 T2

T1 T1 T1
M
E
M
O
R
Y

O
N

M
E
M
O
R
Y

O
F
F

C11-14

C11-14

ILo...ILo + Hys IUp...IUp – Hys IUp...ILo

*RESET MEMORY = Przyciśnięcie “SET/RESET“ > 1 s

L (+)

A1

11 14 A2 (–)

U= 230 V AC or
24 V AC/DCN (–)

><

PTC
Type A

DIN VDE 0660
Part 303

Z1 Z2

ϑ

ϑ

ϑ

Typ 71.91.x.xxx.0300 Wyłączenie gdy:
- Przerwanie przewodów

PTC
- Przekroczenie

dopuszczalnej temp.
RPTC > (2.5...3.6)kΩ,

- Zwarcie przewodów PTC
(RPTC < 20Ω)

- Zanik prądu

Włączenie gdy:
Temperatura PTC w do-
puszczalnym zakresie
RPTC > (1.0...1.5)kΩ
przy pracy
(1...1.5)kΩ przy chłodzeniu

C = wyjście zestyku
Zestyk zwierny 11-14
zamknięty, temperatura w
dopuszczalnym zakresie

U

0

DEF

U

C11-14

20

1.000

1.500

2.500

3.600
R [Ω]

* **

Programowalny zakres

*PTC-przerwanie przewodów **PTC-zwarcie przewodów

Funkcje

Seria 71 - Przekaźniki nadzorcze, 10 A
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B1 B2

L (+)

1214 A2~(–)

N (–)

A1~(+) Z1 Z2

><

24 22

Reset

Reset

ϑ

ϑ

U= 230 V AC or
24 V AC/DC

 PTC
Type A

DIN VDE 0660
Part 303

21

11

Memory
ON

OFF

ϑ

Typ 71.92.x.xxx.0001 Wyłączenie gdy:
- Przerwanie przewodów

PTC
- Przekroczenie

dopuszczalnej temp.
RPTC > (2.5...3.6)kΩ,

- Zwarcie przewodów PTC
(RPTC < 20Ω)

- Zanik prądu

Włączenie gdy:
Temperatura PTC w do-
puszczalnym zakresie
RPTC > (1.0...1.5)kΩ
przy pracy
(1...1.5)kΩ przy chłodzeniu

Wybierz
MEMORY OFF
Gdy nadzorowana wartość
przekracza resetującą
wartość progową

Wybierz
MEMORY ON
Przy założeniu, że nad-
zorowana wartość
nie wyjdzie poza zadane
wartości

RESET MEMORY
Przełącznik z ON na OFF
i z powrotem na ON lub
przez przerwanie napięcia
roboczego

C = wyjście zestyku
Zestyk zwierny 11-14 (21-24)
zamknięty, temperatura w
dopuszczalnym zakresie

Zestyk rozwierny 11-22
(21-22)zamknięty:
przekaźnik termistrowy bez
napięcia
względnego.,wartości leżą
poza zadanymi wartościami

U

0

DEF

U

C 11-14

* **

C 21-22

20

1.000

1.500

2.500

3.600
R [Ω]

DEF ***

U
C 11-14

C 21-22M
E
M
O
R
Y

O
N

M
E
M
O
R
Y

O
F
F

C 11-12

C 21-24

C 11-12

C 21-24

*PTC-Przerwanie przewodów **PTC-zwarcie przewodów
*** RESET MEMORY = Przełącznik Memory z ON na OFF

i z powrotem na ON lub przez przerwanie napięcia roboczego

Funkcje

Seria 71 - Przekaźniki nadzorcze, 10 A
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Funkcje
Kontrola poziomu cieczy przewodzących
72.01 - Nastawna czułość przekaźnika
72.11 - Stała czułość

• Funkcja napełniania i opróżniania
• Sygnalizacja LED
• Zwiększona izolacja (6kV - 1,2/50µs) pomiędzy:

- zasilaniem a zestykami
- elektrodami a zasilaniem
- zestykami a elektrodami

• Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715)
• Kontrola jednego lub dwóch (min./maks.)

poziomów cieczy
• 72.01 dostępny w wykonaniu 400 V

1 P 1 P

16/30 16/30

250/400 250/400

4,000 4,000

750 750

0.55 0.55

16/0.3/0.12 16/0.3/0.12

500 (10/5) 500 (10/5)

AgCdO AgCdO

24 - 110...125 – 230...240 400 24 - 110...125 – 230...240

24 — 24

2.5/1.5 2.5/1.5 2.5/1.5

(0.8...1.1)UN (0.9...1.15)UN (0.8...1.1)UN

(0.8...1.1)UN — (0.8...1.1)UN

100 · 103 100 · 103

4 4

0.2 0.2

0.5 - 7 (nastawny) 1

5…150 (nastawny) 150 (stały)

6 6

–20…+60 –20…+60

IP20 IP20

• Nastawiana czułość (5...150) kΩ
• Przełączany czas opóźnienia (0,5s lub 7s)
• Przełączana funkcja napełniania i opróżniania

• Stała czułość: 150 kΩ
• Stały czas opóźnienia: 1s
• Funkcja napełniania i opróżniania ustawiana przy

pomocy zworki

Zestyki
Ilość zestyków

Prąd znamionowy/maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks. nap. łączeniowe V AC

Moc znamionowa w AC1 VA

Moc znamionowa w AC 15 (230V AC) VA

Moc silnika 1-faz. Praca AC3 (230V AC) kW

Zdolność odłączania w DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyku

Zasilanie
Napięcie znamionowe (UN) V AC

V DC

Moc znamionowa AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Dane ogólne
Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Napięcie elektrod V AC

Prąd elektrody mA

Czas reakcji s

Maksymalny zakres czułości kΩ

Izolacja między zasilaniem/zestykami/elektrodami(1.2/50 µs)kV

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

A1 A2 12 11 14

B1 B2 B3

L/+
N/-

R = (5…150)kΩ

LEVEL

A1 A2 12 11 14

B1 B2 B3

L/+
N/-

Z1 Z2 T = 1 s
R = 150 kΩ

LEVEL

U = 24 V DC
24 V AC 50/60 Hz
(110...125)V AC 50/60 Hz
(230...240)V AC 50/60 Hz

U = 24 V DC
24 V AC 50/60 Hz
(110...125)V AC 50/60 Hz
(230...240)V AC 50/60 Hz

FL - Napełnianie z opóźnieniem 7s
FS - Napełnianie z opóźnieniem 0,5s
ES - Opróżnianaie z opóźnieniem 0,5 s
EL - Opróżnianie z opóźnieniem 7s

F = Napełnione

E = Opróżnione

Z1 Z2

Z1 Z2

FSFSES
EL

FL

207
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8

54.6

42.3
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OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
INFORMACJE TECHNICZNE STRONA V
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Kontrola 3 faz - zmiana kolejności i zaniku faz

• Szeroki zakres kontroli napięcia
(UN od 208 V do 480 V, 50/60 Hz)

• Kontrola zaniku fazy z funkcją powrotu fazy
• Pozytywna logika bezpieczeństwa - zestyk otwiera się

w wypadku wykrycia błędu
• Niewielki rozmiar (17.5 mm szerokości)
• Montaż na szynie DIN (EN 60715)
• Europejski patent dla w pełni nowatorskiego

rozwiązania w skutecznym monitorowaniu i kontroli
błędów sieci trójfazowych

1 P

6/15

250/400

1,500

250

0.185

3/0.35/0.2

500 (10/5)

AgCdO

208...480

50/60

8/1

170...500

100 · 103

<0.5/<0.5

–20…+50

IP20

• Kontrola rotacji faz
• Kontrola zaniku fazy

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy/maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks. nap. przełączane V AC

Maksymalna moc łączeniowa w AC1 VA

Moc znamionowa dla AC 15 (230V AC) VA

Obciążenie silnikowe 1-faz. Praca AC3 (230 V AC) kW

Maksymalny prąd łączeniowy, praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyku

Zasilanie
Napięcie znamionowe (UN) V AC 3 ~

Częstotliwość Hz

Moc znamionowa VA 50 Hz/ W

Zakres roboczy V AC 3 ~

Dane ogólne
Trwałość łączeniowa AC1 cykle

Wyłączenie/czas aktywacji s

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

Funkcje

A1 A2

A3

1411

12

4
5

56.5

43.5

26.5

8
4

17.5

208

Seria 72 - Przekaźniki nadzorcze 6 A
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Seria 72 - Przekaźniki nadzorcze 6 -16 A

Przekaźniki kontroli poziomu

Przykład: seria 72 - przekaźnik kontroli poziomu cieczy, ustawiany zakres czułości, zasilanie (230...240) V AC

Seria

Typ
0 = nastawny zakres czułości (5...150) kΩ

montaż na szynę DIN 35 mm
1 = czułość stała 150 kΩ

montaż na szynę DIN 35 mm

Ilość zestyków
1 = 1 przełączny

Napięcie znamionowe cewki
024 = 24 V AC/DC
125 = (110…125)V AC
240 = (230…240)V AC
400 = 400 V AC (tylko 72.01)
Rodzaj napięcia cewki
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

0 1 0 08 0 0

Kod zamówienia

. . . .2 4 07 2

Przekaźniki nadzorcze

Przykład: przekaźnik kontroli sieci 3-fazowych - zaniku i przesunięcia fazy, zasilanie (208...480) V AC 3~

Seria
Typ
3 = 3 fazy AC
Ilość zestyków
1 = 1 CO

Napięcie znamionowe cewki
400 = (208...480)V AC 3~
Rodzaj napięcia cewki
8 = AC (50/60 Hz)

3 1 0 08 0 0. . . .4 0 07 2
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Właściwości izolacyjne wg normy EN 61810-1:2004
Izolacja Wytrzymałość dielektryczna Impuls (1.2/50 µs)

pomiędzy zasilaniem a zestykami 4,000 V AC 6 kV
pomiędzy elektrodami a złączami Z1, Z2* 4,000 V AC 6 kV
pomiędzy zestykami a elektrodami 4,000 V AC 6 kV
pomiędzy otwartymi zestykami 1,000 V AC 1.5 kV

EMC specyfikacja
Typ testu Standard odniesienia
Wyładowania elektrostatyczne kontaktowe EN 61000-4-2 4 kV

przez powietrze EN 61000-4-2 8 kV
Badanie odporności na promieniowane pole RF (80 ÷ 1000 Mhz) EN 61000-4-3 10 V/m
Badanie odporności na szybkie serie impulsów (5-50 ns, 5 kHz) w torach zasilania EN 61000-4-4 4 kV
Badanie odporności na udary (1,2/50 µs) w torach zasilania EN 61000-4-5 4 kV
Badanie odporności na przewodzone sygnały RF (0,15...80MHz) w torze zasilania EN 61000-4-6 10 V
Emisja promieniowania i przewodowa EN 55022 klasa B
Pozostałe dane
Pobór prądu na Z1 i Z2 mA < 1
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 1.5

przy prądzie znamionowym W 3.2
Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.8

Maks. przekrój przewodu drut linka
mm2 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5

AWG 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14
Maksymalna długość przewodów między elektrodami a przekaźnikiem m 200 (maks. pojemność 100 nF/km)

Seria 72 - Przekaźniki nadzorcze 6 - 16 A
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* Brak izolacji elektrycznej pomiędzy elektrodami a układem zasilania 24 V DC (typ 72.x1.9.024.0000). W związku z tym dla aplikacji SELV konieczne będzie zastosowanie
źródła zasilania SELV (nie uziemionego). W przypadku aplikacji PELV (z uziemieniem) należy zabezpieczyć przekaźnik przed szkodliwymi skutkami obiegu prądu przez
nieuziemianie elektrod. Problem ten nie występuje dla układu zasilania 24 V AC (typ 72.x1.8.024.0000), który dzięki wewnętrznej izolacji transformatora zapewnia wymu-
szoną izolację pomiędzy elektrodami a zasilaniem.

Właściwości izolacji
Izolacja Wytrzymałość dielektryczna Impuls (1.2/50 µs)

pomiędzy zasilaniem a zestykami 3,000 V 5 kV
pomiędzy otwartymi zestykami 1,000 V 1.5 kV

EMC specyfikacja
Typ testu Standard odniesienia
Wyładowania elektrostatyczne kontaktowe EN 61000-4-2 4 kV

przez powietrze EN 61000-4-2 8 kV
Badanie odporności na szybkie serie impulsów (5-50 ns, 5 kHz) w A1, A2, A3 EN 61000-4-4 2 kV
Badanie odporności na udary (1,2/50 µs) tryb różnicowy EN 61000-4-5 4 kV
Pozostałe dane
Czas załączenia (zwierny - zwarcie zestyku po podaniu sygnału zasilania) s < 2
Czas odtwarzania (maksimum) < 80% średniej z pozostałych dwóch faz
Oddawanie ciepła do otoczenia bez obciążonych zestyków W 1

przy prądzie znamionowym W 1.4
Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.8

Maksymalny przekrój przewodów drut linka
mm2 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5

AWG 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14

Ogólne informacje techniczne dla 72.31

Pr
ze

ka
źn

iki
cz

as
ow

ei
na

dz
or

cz
e



Seria 72 - Przekaźniki nadzorcze 16 A

Funkcje 72.01 i 72.11
Zestyki

Stan styku zwiernegoNapięcie
zasilaniaLED

OFF

ON

ON

ON

U = Napięcie zasilania
B1 = Maksymalny

poziom elektrody
B2 = Minimalny

poziom elektrody
B3 = Wartość średnia

= Styki 11-14
Z1-Z2 = Łącznik do wyboru

funkcji opróżnienia
(Typ 72.11)

Otwarty

Otwarty

Otwarty
(Odliczany czas)

Zamknięty

11 - 14

11 - 14

11 - 14

11 - 12

11 - 12

11 - 12

11 - 12

11 - 14

Otwarte Zamknięte

Funkcje i czas reakcji

Typ 72.01 Typ 72.11
FL = Kontrola poziomu poprzez napełnianie, długi (7s) czas zadziałania. F = Kontrola poziomu poprzez napełnianie, Z1-Z2 nie połączone. Czas zadziałania 1s.
FS = Kontrola poziomu poprzez napełnianie, krótki (0,5s) czas zadziałania. E = Kontrola poziomu poprzez opróżnienie, Z1-Z2 połączone. Czas zadziałania 1s.
ES = Kontrola poziomu poprzez opróżnianie, krótki (0,5s) czas zadziałania.
EL = Kontrola poziomu poprzez opróżnianie, długi (7s) czas zadziałania.

Schemat Przykady z 3 elektrodami

Schemat Przykady z 2 elektrodami

Typ 72.01 Kontrola napełniania -
pomiędzy minimalnym i
maksymalnym poziomem.
W czasie normalnego użytkowania
poziom cieczy powinien oscylować
pomiędzy elektrodami stanu
minimalnego i maksymalnego,
B1 i B2 (plus stopień bezwładności).

Funkcja załączenia:
• Załączenie "ON", jeśli ciecz jest

poniżej sondy B1 wyjście
przekaźnika zadziała po nastawionym
czasie T.

• Jeżeli poziom cieczy spadanie poniżej
B2, wyjcie przekaźnika zadziała po
nastawionym czasie T.

Funkcja wyłączenia:
• Jeżeli ciecz osiągnie poziom

elektrody B1, wyjście przekaźnika
powróci do stanu pierwotnego po
nastawionym czasie T.

• Wyłączenie zasilania powoduje natych-
miastową reakcję wyjścia przekaźnika.

Typ 72.01 Kontrola napełnienia -
z pojedynczym poziomem kontroli, B1.
Poniżej normalnego poziomu cieczy
możemy się spodziewać cykli napełnienia
o poziomie określonym przez elektrodę B1
z bezwładnością poniżej i powyżej wartości.

Funkcja załączenia:
• Włączenie zasilania, w przypadku gdy poziom

cieczy znajduje się poniżej sondy B1, cykl
wyjścia przekaźnika następuje z nastawioną
zwłoką czasową T.

• Jeżeli poziom cieczy spadnie poniżej elektrody
B1, cykl wyjścia przekaźnika zadziała po
nastawionym czasie T.

Funkcja wyłączenia:
• W przypadku osiągnięcia przez ciecz poziomu

elektrody B1, wyjście przekaźnika zadziała po
nastawionym czasie T

• W przypadku odcięcia źródła zasilania, wyjście
przekaźnika reaguje natychmiastowo.

U

B1 B2 B3

T T T T
T

U

B1 B2 B3

T T
T

T T

A1 A2 12 11 14

B1 B2 B3

L/+
N/-

R = (5…150)kΩ

LEVEL

Typ 72.11

Typ 72.11

A1 A2 12 11 14

B1 B2 B3

L/+
N/-

Z1 Z2 T = 1 s
R = 150 kΩ

LEVEL

U = 24 V DC
24 VAC 50/60 Hz
(110...125)VAC 50/60 Hz
(230...240)VAC 50/60 Hz

Z1 Z2

Z

A1 A2 12 11 14

B1 B2 B3

L/+
N/-

R = (5…150)kΩ

LEVEL

A1 A2 12 11 14

B1 B2 B3

L/+
N/-

Z1 Z2 T = 1 s
R = 150 kΩ

LEVEL

U = 24 V DC
24 VAC 50/60 Hz
(110...125)VAC 50/60 Hz
(230...240)VAC 50/60 Hz

Z1 Z2

Z

F = Napełnianie

F = Napełnianie

FSFSES
EL

FL

FSFSES
EL

FL

Poziom

Poziom
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Funkcje opróżniania
Schemat Przykady z 3 elektrodami

Typ 72.01 Kontrola opróżnienia -
pomiędzy minimalnym i maksymalnym
poziomem.
W czasie normalnego użytkowania poziom
cieczy powinien oscylować pomiędzy elektro-
dami stanu maksymalnego i minimalnego, B2
i B1 (plus stopień bezwładności).

Funkcja załączenia:
• Włączenie zasilania, jeśli poziom cieczy

znajduje się powyżej elektrody B1, cykl
pracy przekaźnika wyjciowego nastąpi po
nastawionym czasie T.

• Jeżeli poziom cieczy podniesie się do B1,
wyjście przekaźnika zadziała po nastawio-
nym czasie T.

Funkcja wyłączenia:
• Jeśli poziom cieczy spadnie do poziomu

elektrody B2, wyjście przekaźnika zadziała
po nastawionym czasie T.

• Jeżeli zostanie odcięte źródło zasilania,
wyjście przekaźnika zareaguje
natychmiastowo.

Typ 72.01 Kontrola opróżnienia -
z pojedynczym poziomem kontroli B1.
Zakres pracy wg poziomu cieczy, możemy
się spodziewać cykli opróżnienia o poziomie
określonym przez elektrodę B1 z bezwład-
nością poniżej i powyżej wartości.

Funkcja załączenia:
• Włączenie zasilania, jeśli poziom cieczy

znajduje się powyżej B1 cykl pracy
przekaźnika wyjściowego nastąpi po
nastawionym czasie T.

• Jeżeli poziom cieczy podniesie się do B1
cykl pracy przekaźnika wyjściowego
nastąpi po nastawionym czasie T.

Funkcja wyłączenia:
• Jeżeli poziom cieczy obniży się do poziomu

sondy B1cykl pracy przekaźnika wyjścio-
wego nastąpi po nastawionym czasie T.

• Wyłączenie zasilania powoduje
natychmiastową reakcję przekaźnika
wyjściowego.

U

B1 B2 B3

T T T T
T

A1 A2 12 11 14

B1 B2 B3

L/+
N/-

R = (5…150)kΩ

LEVEL

Typ 72.11

Typ 72.11

A1 A2 12 11 14

B1 B2 B3

L/+
N/-

Z1 Z2 T = 1 s
R = 150 kΩ

LEVEL

U = 24 V DC
24 VAC 50/60 Hz
(110...125)VAC 50/60 Hz
(230...240)VAC 50/60 Hz

Z1 Z2

A1 A2 12 11 14

B1 B2 B3

L/+
N/-

R = (5…150)kΩ

LEVEL

A1 A2 12 11 14

B1 B2 B3

L/+
N/-

Z1 Z2 T = 1 s
R = 150 kΩ

LEVEL

U = 24 V DC
24 VAC 50/60 Hz
(110...125)VAC 50/60 Hz
(230...240)VAC 50/60 Hz

Z1 Z2

E = Opróżnianie

E = Opróżnianie

ELFSES
EL

FL

ELFSES
EL

FL

Poziom

Poziom
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Schemat Przykady z 2 elektrodami

Aplikacje dla 72.01 oraz 72.11

A1 A2 12 11 14

B1 B2 B3

L3

Max

Com

Min

N

L2

L1

S

A1 A2 12 11 14

B1 B2 B3

L3

Max

Com

Min

N

L2

L1

S

Seria przekaźników kontrolnych 72 pracuje poprzez
pomiar rezystancji cieczy, pomiędzy sondą wspólną
(B3) a min. i maks. poziomem sond (B1 i B2). Jeżeli
zbiornik jest wykonany z metalu, może służyć jako
alternatywa dla sondy B3.

Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednią
rezystancje cieczy patrz poniżej:

CIECZE ZALECANE:
- Woda pitna
- Wody deszczowe/opadowe
- Woda morska
- Ciecze o niskiej zawartości alkoholu
- Wino
- Mleko, piwo, kawa
- Ścieki
- Płynne nawozy

CIECZE NIEZALECANE:
- Woda destylowana
- Paliwa
- Oleje
- Ciecze o dużej zawartości alkoholu
- Ciekły gaz
- Parafina
- Glikol etylenowy
- Farba

Kontrola napełnienia:
Przykład z 3 sondami i ze stycznikiem
połączonym ze stykami przekaźnika.

Kontrola opróżnienia:
Przykład z 3 sondami i z pompą podłączoną
bezpośrednio do styków przekaźnika .
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Funkcje 72.31

L1
UN

≤ 0.8 UN (*)

L2

L3

11 - 14

L1, L2, L3 = Napięcie zasilania

= Zestyki 11- 14

Wyłączenie
- Niewłaściwa rotacja faz
- Utrata fazy

Styki wyjściowe (11 - 14)
- Zamknięte, jeśli system

monitorowany funkcjonuje
właściwie

(*) Monitorowanie zaniku fazy
jest możliwe w zakresie
regeneracji do 80% wartości
nominalnej względem dwóch faz

ZestykuStan styku
zwiernegoNap. zasilaniaWskaźnik LED

OFF

ON

ON

Otwarty

Zamknięty

11 - 14

11 - 12

11 - 12

11 - 14

Otwarte Zamknięte

Brak napięcia stan OFF

- Niewłaściwa rotacja faz
- Utrata fazy

Zakres pracy
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Akcesoria dla 72.01 i 72.11
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M4

Elektroda zawieszana na przewodzie do cieczy o dobrej przewodności. Do studni i zbiorników nie pod ciśnieniem.
Wszystkie materiały użyte do produkcji elektrod spełniają wymagania norm przemysłu spożywczego
(zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/72/EC i Amerykańskimi normami FDA title 21 part 177).
Zamów odpowiednią liczbę elektrod - dodatkowo do przekaźnika.
Długość przewodu: 6 m (1.5 mm2) 072.01.06
Długość przewodu: 15 m (1.5 mm2) 072.01.15
Dane techniczne
Maksymalna temperatura cieczy °C +100

Mocowanie elektrody z dwupolowym podłączeniem, jedno podłączane do elektrody, drugie do instalacji
uziemieniowej. Stosowane do metalowych zbiorników z otworami G3/8''.
Elektrody zamawiane osobno. Zamówienia elektrod w ilości odpowiedniej do wybranej opcji przekaźnika. 072.51

Dane techniczne
Maksymalna temperatura cieczy °C + 100
Maksymalne ciśnienie w zbiorniku bar 12
Przekrój przewodu mm Ø < 6

Mocowanie do trzech elektrod.
Elektrody zamawiane osobno. Zamówienia elektrod w ilości odpowiedniej do wybranej opcji przekaźnika. 072.53
Dane techniczne
Maksymalna temperatura cieczy °C + 130

59
6m

/1
5m

2423

5
8

6
m
/
1
5
m

072.01.06

072.51

072.53

Pr
ze

ka
źn

iki
cz

as
ow

ei
na

dz
or

cz
e



215

072.500

Akcesoria dla 72.01 i 72.11

Seria 72 - Przekaźniki nadzorcze

072.501

072.503

Separator elektrod 072.503

Ilustracja połączenia elektrod

Elektroda i łącznik elektrodami, możliwość łączenia wielu elektrod dla uzyskania założonej długości.
Dane techniczne
Elektroda - 500 mm długości, gwint M4, stal nierdzewna 072.500
Łącznik elektrod - gwint M4, stal nierdzewna 072.501
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Aplikacje
Główne aplikacje tego przekaźnika podano dla kontroli poziomu obecności cieczy prze-
wodzących.
Wybór określenia zakresu pozwala kontrolować opcjonalnie, za pomocą tego samego
przekaźnika zarówno funkcję napełnienia jak i opróżnienia, w obydwu przypadkach uży-
wane jest tzw. "positive logic".
Poziom kontroli może być osiągnięty w zakresie jednego poziomu, wymaga to zas-
tosowania 2 elektrod, albo między Minimalnymi i Maksymalnymi poziomami, używając
3 elektrod. Seria 72.01 z regulowanym zakresem czułości może być idealnym urządze-
niem używanym do monitorowania przewodności właściwej cieczy.

Pozytywna logika bezpieczeństwa
Przekaźniki pracują zgodnie z zasadą zamknięcia zestyku normalnie otwartego, który
z kolei może być użyty do wysterowania - uruchomienia pompy, w obydwu aplikacjach
napełnienia i opróżnienia.
Wskutek niewłaściwej pracy, lub odcięcia źródła zasilania do przekaźnika w funkcjach
napełnienia lub opróżnienia reakcja wyjścia przekaźnika zostaje przerwana natych-
miastowo. Rozwiązanie to jest najbezpieczniejszą opcją.

Przepełnienia zbiornika w funkcji napełnienia
Należy zwrócić szczególną uwagę oraz upewnić się, że zbiornik nie będzie się nadmiernie
napełniał. Czynniki które wpływają na właściwą pracę pompy muszą być dokładnie zw-
eryfikowane należą do nich: tempo odłączenia od zbiornika, pozycja pojedynczej ele-
ktrody (lub maks. pozycja sondy), opóźnienie czasowe załączenia. Ograniczenie cza-
su zwłoki do minimum zmniejszy prawdopodobieństwo przepełnienia zbiornika, ale
przyrost wartości wymaga zainstalowania odpowiedniego wyłącznika.

Nie należy dopuszczać do suchej pracy pompy po opróżnieniu
Należy się upewnić że pompa nie będzie pracowała na sucho. Podobne parametry
muszą być zachowane dla aplikacji jak powyżej. Ograniczenie czasu zwłoki zał./wył.
zmniejszy ryzyko do minimum, ale ponowne, zwiększenie wartości wymaga
zainstalowania odpowiedniego włącznika.

Opóźnienie załączenia
W komercyjnych i niewielkich przemysłowych aplikacjach użycie krótkiego opóźnienia
czasowego jest najbardziej odpowiednie, właściwe do stosunkowo niewielkiego rozmi-
aru zbiorników i w konsekwencji zapewnia właściwą pracę przy częstych i szybkich
zmianach poziomu cieczy.
Na większą skalę przemysłową wykorzystujące aplikacje, z dużo większymi zbiornika-
mi i pompami dużych mocy muszą unikać zbyt częstych cykli pracy. Wykorzystanie
przekaźnika 72.01 zapewnia możliwość wydłużenia sugerowanego poślizgu czasowego
do 7 sekund.
Krótkie czasy reakcji pozwolą na ścisłą kontrolę zamierzonego poziomu, jednak kosztem
takiego rozwiązania będą częste załączenia.

Wytrzymałość elektryczna zestyków
Elektryczna żywotność zestyków przekaźnika będzie zwiększona w aplikacjach, gdzie
występuje zwiększona odległość między maks. i min. elektrodą (3-elektroda kontrolna).
Mniejsza odległość, lub poziom kontroli z pojedynczym poziomem (2-elektroda kontrola),
wymusi zwiększone cykle pracy urządzenia co w konsekwencji przyczyni się do
krótszej żywotności zestyków. Podobnie, zwiększona wartość zwłoki czasowej wydłuży,
a krótki cykl załączeń zredukują, żywotność urządzenia.

Kontrola pompy
Niewielkie jednofazowe pompy (0.55 kW - 230 V AC) mogą być zasilane bezpośre-
dnio z wyjśćia przekaźnika.
W przypadku dużej częstotliwości łączeń, zaleca się zastosowanie układu wyko-
nawczego o wyższej mocy przekaźnika lub stycznika załączającego silnik pompy.
Pompy o znacznie większej mocy (jedno i trójfazowe) wymagają konieczności zas-
tosowania odpowiedniego stycznika.

Aplikacje dla 72.01 oraz 72.11
Sondy pomiarowe i długości przewodów.
Instalacja 2 elektrod lub 3 elektrod będzie wymogiem kontroli pojedynczego poziomu,
lub kontroli pomiędzy min. i maks. poziomu, oczekiwanego. Jeżeli zbiornik jest wyko-
nany z materiału o dobrej przewodności istnieje możliwość wykorzystania zbiornika jako
wspólnej elektrody B3, jeśli oczywiście istnieje możliwość elektrycznego połączenia
zbiornika z przekaźnikiem.
Maksymalna długość przewodu między elektrodą, a przekaźnikiem wynosi 200m, nie
można przekroczyć wartości 100nF/km dla przewodu.
Maksymalnie w zbiorniku można użyć 2 przekaźników współpracujących z tymi samy-
mi elektrodami - jeśli wymagana jest kontrola dwóch różnych poziomów monitorowa-
nia.
Uwaga: Istnieje możliwość bezpośredniego połączenia elektrycznego terminali B1-B3,
i B2-B3, ( z użyciem elektrody / cieczy), aplikacja ta jednak nie daje gwarancji
ustawienia dokładnej czułości.

Dobór elektrod
Dobór elektrod w dużej mierze zależy od rodzaju cieczy którą mamy zamiar monitorować.
Standardowe sondy 072.01.06 i 072.51 są odpowiednie dla wielu aplikacji jednak nie-
które ciecze mogą wchodzić w reakcje wywołując korozje, w takich przypadkach będzie
wymagało to wykonania odpowiednich elektrod - zazwyczaj używa się te
elektrody z przekaźnikami 72.01 i 72.11.

Odbiór techniczny na miejscu
W celu potwierdzenia odpowiedniej czułości przekaźnika, rezystancji między elektro-
dami sugeruje się sprawdzenie kolejnych trybów pracy.
Dla wygody sugeruje się regulację pełnego zakresu i krótkiego zakresu opóźnienia.

Odbiór techniczny
Należy zwrócić uwagę na instrukcję w celu poprawnej instalacji przekaźnika :
72.01
Wybór funkcji "FS" (napełnianie i krótkie opóźnienie 0.5 s) i nastawa wrażliwości kon-
troli do 5 kΩ . Upewnij się że wszystkie elektrody są zanurzane w cieczy - spodziewać
należy załączenia się wyjścia przekaźnika. Wtedy, powoli zmniejszaj wrażliwość do
wartości 150 kΩ do momentu kiedy przekaźnik przejdzie do stanu pierwotnego OFF.
(wewnętrzne wyjście przekaźnika przełączy się w stan OFF i czerwona dioda sygna-
lizacyjna zacznie powoli pulsować).
(Jeżeli przekaźnik przy ustalonym poziomie nie przełączy się w stan OFF, elektrody nie
są zanurzone, lub ciecz ma zbyt wysoką impedancje lub odległość między elektroda-
mi jest zbyt długa).
Wybierz funkcję napełnienia lub opróżnienia jako wymaganą, ustaw właściwy czas
i potwierdź właściwą pracę wymaganego poziomu przekaźnika.
72.11
Wybierz funkcję napełnienia "F", (Z1 - Z2 otwarty). Upewnij się że wszystkie elektrody
są zanurzane w cieczy, ale zostaw elektrodę B3 odłączoną, wyjście przekaźnika powin-
no przejść do stanu ON. Podłączenie elektrody B3 powinno spowodować przełączenie
przekaźnika do stanu OFF (wewnętrzne wyjście przekaźnika przełączy się w stan OFF
i czerwona dioda sygnalizacyjna zacznie powoli pulsować).
(Jeżeli przekaźnik nie przełączy się do stanu OFF, elektrody nie są zanurzone, lub ciecz
ma zbyt wysoką impedancję lub odległość między elektrodami jest zbyt długa) Wybierz
funkcję napełnienia lub opróżnienia jako wymaganą, ustaw właściwy czas i potwierdź
właściwą pracę wymaganego poziomu przekaźnika.

Seria 72 - Przekaźniki nadzorcze
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80.01 80.11

1 P 1 P

16/30 16/30

250/400 250/400

4,000 4,000

750 750

0.55 0.55

16/0.3/0.12 16/0.3/0.12

500 (10/5) 500 (10/5)

AgCdO AgCdO

12…240 24...240

12…240 24...240

< 1.8 / < 1 < 1.8 / < 1

(10.8...265)V (17...265)V

(10.8...265)V (17...265)V

(0.1…2)s, (1…20)s, (0.1…2)min, (1…20)min, (0.1…2)h, (1…20)h

± 1 ± 1

≤ 50 ≤ 50

50 —

± 5 ± 5

100·103 100·103

–10…+50 –10…+50

IP 20 IP 20

Schemat połączeń
(bez sygnału START)

• Uniwersalne napięcie zasilania
• Jednofunkcyjny

• Uniwersalne napięcie zasilania
• Wielofunkcyjny

AI: Zadziałanie po nastawionym czasie
DI: Włączenie na nastawiony czas
SW: Praca cykliczna, symetryczna rozp. się od załączenia
BE: Opóźnione rozłączenie - odmierzanie czasu od ujemnego

zbocza impulsu sterującego
CE: Opóźnione załączanie (dodatnie zbocze)

i wyłączenie (ujemne zbocze)
DE: Opóźnione rozłączenie - odmierzanie czasu

od dodatniego zbocza impulsu sterującego

AI: Zadziałanie po nastawionym czasie

Schemat połączeń
(z sygnałem START)

Schemat połączeń
(bez sygnału START)

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe / maks. nap. łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. praca AC3 (230 V AC) kW

Maks. prąd łączeniowy, praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres roboczy AC

DC

Dane ogólne
Zakresy czasowe

Powtarzalność %

Czas odtwarzania ms

Minimalny impuls sterujący ms

Zakres dokładności %

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

A1A2

18 15 16

N/- L/+ N

A1A2

18 15

B1

16

S

N/- L/+

N

A1A2

18 15 16

N/- L/+

Funkcje
Dostępny w wersji jedno lub wielofunkcyjnej

80.01 - wielofunkcyjny, uniwersalne napięcie
sterowania

80.11 - jednofunkcyjny, uniwersalne napięcie
sterowania

• Szerokość 17,5 mm
• Do wyboru sześć skal czasowych od 0,1s do 20h
• Montowany na szynie DIN 35 mm (EN 50022)
• Wybór funkcji obrotowym przełącznikiem
• Uniwersalne napięcie z wykorzystaniem

technologii PWM
• Wysoka izolacja pomiędzy wejściem a wyjściem

8
4

3
0
.5

3
3
.8

60.8

4
5

8
8
.8

17.5

8
8
.8

17.5

80.01 80.11

80.01 / 80.11
Zaciski śrubowe

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
INFORMACJE TECHNICZNE STRONA V

Seria 80 -Modułowy przekaźnik czasowy 16A
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80.21 80.41 80.91

• Uniwersalne napięcie zasilania
• Jednofunkcyjny

LI: Asymetryczny impulsator
(START po podaniu napięcia)

LE: Asymetryczny impulsator
(uruchamiany sygnałem START).

A1A2

18 15

B1

16

A1A2

18 15

B1

16

S

N/- L/+ N/- L/+

Schemat połączeń
(bez sygnału

START)

Schemat połączeń
(z sygnałem

START)

1 P 1 P 1 P

16/30 16/30 16/30

250/400 250/400 250/400

4,000 4,000 4,000

750 750 750

0.55 0.55 0.55

16/0.3/0.12 16/0.3/0.12 16/0.3/0.12

500 (10/5) 500 (10/5) 500 (10/5)

AgCdO AgCdO AgCdO

24...240 24...240 12...240

24...240 24...240 12...240

< 1.8 / < 1 < 1.8 / < 1 < 1.8 / < 1

(17...265)V (17...265)V (10.8...265)V

(17...265)V (17...265)V (10.8...265)V

(0.1…2)s, (1…20)s, (0.1…2)min, (1…20)min, (0.1…2)h, (1…20)h

± 1 ± 1 ± 1

≤ 50 ≤ 50 ≤ 50

— 50 50

± 5 ± 5 ± 5

100·103 100·103 100·103

–10…+50 –10…+50 –10…+50

IP 20 IP 20 IP 20

• Uniwersalne napięcie zasilania
• Jednofunkcyjny

DI: Włączenie na nastawiony czas

Schemat połączeń
(bez sygnału START)

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe / maks. nap. łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. praca AC3 (230V) kW

Maks. prąd łączeniowy, praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres roboczy AC

DC

Dane ogólne
Zakresy czasowe

Powtarzalność %

Czas odtwarzania ms

Minimalny impuls sterujący ms

Zakres dokładności %

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

A1A2

18 15 16

N/- L/+ N

Funkcje
Dostępny w wersji jednofunkcyjnej

80.21 - jednofunkcyjny, uniwersalne napięcie
80.41 - jednofunkcyjny, uniwersalne napięcie
80.91 - jednofunkcyjny, uniwersalne napięcie

• Szerokość 17,5 mm
• Do wyboru sześć skal czasowych od 0,1s do 20h
• Montowany na szynie DIN 35 mm (EN 50022)
• Wybór funkcji obrotowym przełącznikiem
• Uniwersalne napięcie z wykorzystaniem

technologii PWM
• Wysoka izolacja pomiędzy wejściem a wyjściem

8
8
.8

17.5

8
4

3
0
.5

3
3
.8

60.8

4
5

80.21 80.41 80.91

80.21 / 80.41 / 80.91
Zaciski śrubowe

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
INFORMACJE TECHNICZNE STRONA V

Schemat połączeń
(z sygnałem START)

• Uniwersalne napięcie zasilania
• Jednofunkcyjny

BE: Opóźnione rozłączenie -
odmierzanie czasu od ujemnego
zbocza impulsu sterującego

A1A2

18 15

B1

16

S

N/- L/+

A

8
8
.8

17.5

8
8
.8

17.5

Seria 80 - Modułowy przekaźnik czasowy 16A
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80.71Funkcje
Dostępny w wersji wielofunkcyjnej

80.71 - wielofunkcyjny,
uniwersalne napięcie
zasilania

• Szerokość 17,5 mm
• Do wyboru sześć skal czasowych od 0,1s do 24h
• Montowany na szynie DIN 35 mm (EN 50022)
• Wybór funkcji obrotowym przełącznikiem
• Uniwersalne napięcie z wykorzystaniem

technologii PWM
• Wysoka izolacja pomiędzy wejściem a wyjściem

1 Z

1

24...240

19...265

1

1

0.5

0.05

2.8

24...240

24…240

1.3/1.3

(19...265)V

(19...265)V

(0.1...2)s, (1...20)s, (0.1...2)min, (1...20)min, (0.1...2)h, (1...24)h

± 1

≤ 50

50

± 5

100·106

–20…+50

IP 20

• Uniwersalne napięcie zasilania
• Wielofunkcyjny

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy A

Napięcie znamionowe VAC/DC

Zakres napięcia łączeniowego VAC/DC

Znamionowe obciążenie w AC15 A

Znamionowe obciążenie w DC1 A

Minimalny prąd łączeniowy mA

Maks. upływność prądu w stanie wyłączenia „OFF-state” A

Maks. spadek napięcia w stanie przewodzenia „On-state”

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres roboczy AC

DC

Dane ogólne
Zakresy czasowe

Powtarzalność %

Czas odtwarzania ms

Minimalny impuls sterujący ms

Zakres dokładności %

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

AI: Zadziałanie po nastawionym czasie
DI: Włączenie na nastawiony czas
SW: Praca cykliczna, symetryczna rozp. się od załączenia
BE: Opóźnione rozłączenie - odmierzanie czasu od ujemnego

zbocza impulsu sterującego
CE: Opóźnione załączanie (dodatnie zbocze) i wyłączenie (ujemne zbocze)
DE: Opóźnione rozłączenie - odmierzanie czasu

od dodatniego zbocza impulsu sterującego

80.71
Zaciski śrubowe

8
4

3
0
.5

3
3
.8

60.8

4
5

8
8
.8

17.5

Schemat połączeń
(bez sygnału START)

Schemat połączeń
(z sygnałem START)

A1A2

18 15

B1

N/- L/+ N

A1A2

18 15

B1

S

N/- L/+

Seria 80 - Modułowy przekaźnik czasowy 1A z wyjściem SSR
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80.61 80.82

Schemat połączeń
(bez sygnału START)

• Uniwersalne napięcie zasilania
• Jednofunkcyjny
• Regulowany czas zmiany funkcji 0,5...1s.

SD: Przełączanie gwiazda - trójkąt

A1A2

17 18 28

N/- L/+

Funkcje
Do wyboru cztery skale czasowe
(dla każdego typu)

• Szerokość 17,5 mm
• Do wyboru cztery skale czasowe

od 0,1s do 20s (80.61)
• Do wyboru cztery skale czasowe

od 0,1s do 20min (80.82)
• Montowany na szynie DIN 35 mm (EN 50022)
• Wybór funkcji obrotowym przełącznikiem
• Uniwersalne napięcie z wykorzystaniem

technologii PWM
• Wysoka izolacja pomiędzy wejściem a wyjściem

1 P 2 Z

8/15 6/10

250/400 250/400

2,000 1,500

400 300

0.3 —

8/0.3/0.12 6/0.2/0.12

300 (5/5) 500 (12/10)

AgNi AgNi

24...240 12...240

24…240 12...240

< 0.6/ < 0.6 < 1.3/ < 0.8

(17...265)V (10.2...265)V

(17...265)V (10.2...265)V

(0.1...1)s, (0.5...5)s, (1...10)s, (2...20)s (0.1...2)s, (1...20)s, (0.1...2)min, (1...20)min

± 1 ± 1

≤ 50 ≤ 50

300 (A1-A2) —

± 5 ± 5

100·103 60·103

–10…+50 –10…+50

IP 20 IP 20

• Uniwersalne napięcie zasilania
• Jednofunkcyjny

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe / maks. nap. łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. praca AC3 (230V) kW

Maks. prąd łączeniowy, praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres roboczy AC

DC

Dane ogólne
Zakresy czasowe

Powtarzalność %

Czas odtwarzania ms

Minimalny impuls sterujący ms

Zakres dokładności %

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

BI: Opóźnione otwarcie zestyku po zaniku napięcia zasilania

Schemat połączeń
(bez sygnału START)

A1A2

18 15 16

N/- L/+

80.61 / 80.82
Zaciski śrubowe

OCENA DLA UL HORSEPOWER AND PILOT DUTY PATRZ
INFORMACJE TECHNICZNE STRONA V

80.61 80.82
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Przykład: seria 80 - modułowy przekaźnik czasowy, 1P - 16 A, napięcie zasilania (12…240)V AC/DC.

Opcje
0 = Standardowa
2 = Standardowa (tylko dla 80.61)

Napięcie zasilania
240 = (12 ... 240)V AC/DC (80.01, 80.82, 80.91)
240 = (24 ... 240)V AC/DC (80.11, 80.21, 80.41, 80.61, 80.71)

Rodzaj napięcia cewki
0 = AC (50/60 Hz)/DC

Ilość zestyków
1 = 1 P
1 = 1 Z, tylko dla 80.71
2 = 2 Z, tylko dla 80.82

Seria

Typ
0 = Wielofunkcyjny (AI, DI, SW, BE, CE, DE)
1 = Zadziałanie po nastawionym czasie (AI)
2 = Włączenie na nastawiony czas (DI)
4 = Opóźnione rozłączenie (BE)
6 = Opóźnione otwarcie styku po zaniku nap. zasilania (BI)
7 = Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy z wyjściem

półprzewodnikowym (Al, Dl, SW, BE, CE, DE)
8 = Przełączanie gwiazda - trójkąt (SD)
9 = Asymetryczny impulsator (LI, LE)

0 1 0 00 0 0

Kod zamówienia

. . . .2 4 08 0

Właściwości izolacji
Wytrzymałość dielektryczna 80.01/11/21/41/82/91 80.61/71

pomiędzy wejściem a wyjściem obwodu V AC 4,000 2,500
pomiędzy otwartymi zestykami V AC 1,000 1,000

Izolacja (1.2/50 µs) pomiędzy wejściem i wyjściem kV 6 4
EMC specyfikacja
Typ testu Standard odniesienia
Wyładowania elektrostatyczne kontaktowe EN 61000-4-2 4 kV

przez powietrze EN 61000-4-2 8 kV
Badanie odporności na promieniowanie EM (80 ÷ 1000 Mhz) EN 61000-4-3 10 V/m
Badanie odporności na szybkie serie impulsów (5-50 ns, 5 kHz) w torach zasilania EN 61000-4-4 4 kV
Bad. odp. na przepięcia (1.2/50 µs) na zaciskach zasilania symetryczne EN 61000-4-5 4 kV

asymetryczne EN 61000-4-5 4 kV
na zacisku B1 (start) symetryczne EN 61000-4-5 4 kV

asymetryczne EN 61000-4-5 4 kV
Badanie odporności na przewodzone sygnały EM (0,15...80MHz) w torze zasilania EN 61000-4-6 10 V
Emisja promieniowania i przewodowa EN 55022 klasa B
Pozostałe dane
Pobór prądu przez sygnał sterujący (B1) < 1 mA
Oddawanie ciepła do otoczenia bez obciążonych zestyków W 1.4

przy prądzie znamionowym W 3.2
Dopuszczalny moment obrotowy śruby Nm 0.8

Maksymalny przekrój przewodów drut linka
mm2 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5

AWG 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14

Dane techniczne

Akcesoria
Płytki do opisu dla typów 80.61/82, plastikowe, 24 szt., 9x17 mm 020.24

Seria 80 - Modułowy przekaźnik czasowy 1 - 6 - 8 - 16 A

Płytki do opisu dla typów 80.01/11/21/41/71, plastikowe, 72 szt., 6x12 mm 060.72

020.24

060.72
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(AI) Opóźnione załączenie.
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku następuje po upływie nastawionego czasu. Odłączenie
napięcia powoduje rozwarcie zestyku wyjściowego.

(DI) Opóźnione rozłączenie.
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku jest natychmiastowe. Po upływie ustawionego czasu
zestyk jest rozwierany.

(SW) Symetryczny impulsator, START po podaniu napięcia.
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku jest natychmiastowe i cyklicznie są generowane impulsy
tak długo, jak długo jest załączone napięcie. Stosunek czasu
zwarcia zestyku do czasu rozwarcia wynosi 1:1.

(BE) Opóźnienie rozłączania z sygnałem START.
Zasilanie jest ciągle podawane na cewkę przekaźnika. Wyjściowy
zestyk jest natychmiastowo zwierany po podaniu sygnału START.
Zdjęcie sygnału START inicjuje odmierzanie czasu opóźnienia po
upływie którego wyjściowy zestyk jest rozwierany.

(DE) Opóźnione rozłączenie z sygnałem START.
Napięcie jest podawane na stałe na cewkę przekaźnika.
Chwilowy lub ciągły sygnał START powoduje zwarcie zestyku
wyjściowego i odmierzanie czasu opóźnienia. Zestyk zostaje
zwarty podczas czasu opóźnienia niezależnie od stanu sygnału
START. Po jego upływie zestyk jest rozwierany.

(CE) Opóźnienie załączania i rozłączania z sygnałem START.
Zasilanie podawane ciągle na cewkę przekaźnika. Podanie
sygnału START powoduje odliczanie czasu opóźnienia, po jego
upływie przekaźnik zwiera zestyk wyjściowy. Zdjęcie sygnału
START uruchamia odliczanie czasu opóźnienia po upływie
którego przekaźnik rozwiera zestyk wyjściowy.

Funkcje

Z sygnałem START

Bez sygnału START

A1A2

18 15 16

N/- L/+

Typ
80.01
80.71

A1A2

18 15

B1

16

S

N/- L/+

ZestykiStan zestyku
zwiernegoNapięcie zasilaniaLED*

OFF

ON

ON

ON

U = Napięcie zasilania

S = Sygnał sterujący

= Stan zestyku zwiernego
Otwarty

Otwarty

Otwarty
(odliczany czas)

Zamknięty

15 - 18

15 - 18

15 - 18

15 - 16

15 - 16

15 - 16

15 - 16

15 - 18

Otwarty Zamknięty

* Dla typu 80.61 dioda LED świeci tylko wtedy, gdy napięcie zasilania przyłożone jest do przekaźnika;
podczas przerw czasowych dioda nie świeci.

*

A1A2 B1

S

L/+N/–

Seria 80 - Modułowy przekaźnik czasowy 1 - 6 - 8 - 16 A

UWAGA: Zakres czasowy i funkcja muszą być ustawione przed podaniem napięcia zasilania!

• Możliwość kontroli zewnętrznego obciążenia, takiego jak dodatkowa cewka przekaźnika lub przekaźnik czasowy, podłączonego do zacisku B1.

* Dla zasilania prądem stałym potencjał dodatni musi być podłączony do zacisku B1 (zgodnie z EN 60204-1).

** Napięcie inne niż zasilające cewkę może być używane do tworzenia sygnału START np.:
A1 - A2 = 230 V AC
B1 - A2 = 12 V DC

Schemat połączeń

80.01
80.71

**

A1A2 B1

S

L/+N/–

A1A2

18 15

B1

N/- L/+

A1A2

18 15

B1

S

N/- L/+

80.71

80.01

80.71

80.01

A2

N

L

A1
K2 K1

B1

Bez sygnału START = Start po podaniu napięcia na zacisk A1.
Z sygnałem START = Start po podaniu napięcia na zacisk B1.

T

U

t<T

T

U

t<T

T T T T

U

t<T

T T
T

T t<T

U

S

U

S

TT t<T

T

U

T TT

S

T T
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Funkcje

Seria 80 - Modułowy przekaźnik czasowy 6 - 8 - 16 A

A1A2

17 18 28

N/- L/+

(AI) Opóźnione załączenie.
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku następuje po upływie nastawionego czasu. Odłączenie
napięcia powoduje rozwarcie zestyku wyjściowego.

(DI) Opóźnione rozłączenie.
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku jest natychmiastowe. Po upływie ustawionego czasu
zestyk jest rozwierany.

(BE) Opóźnienie rozłączania z sygnałem START.
Zasilanie jest ciągle podawane na cewkę przekaźnika. Wyjściowy
zestyk jest natychmiastowo zwierany po podaniu sygnału START.
Zdjęcie sygnału START inicjuje odmierzanie czasu opóźnienia po
upływie którego wyjściowy zestyk jest rozwierany.

(LI) Asymetryczny impulsator (START po podaniu napięcia).
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zestyk wyjściowy jest
natychmiast zwierany i cykliczne są generowane impulsy tak
długo, jak długo jest podłączone napięcie do cewki. Czasy
zwarcia i przerwy są niezależnie ustawiane.

(LE) Asymetryczny impulsator (uruchamiany sygnałem START).
Napięcie jest podłączone na stałe do cewki przekaźnika.
Zwarcie sygnału START powoduje natychmiastowe zwarcie
zestyku wyjściowego i cykliczne generowanie impulsów,
dopóki jest zwarty sygnał START.

Bez sygnału START

Z sygnałem START

Bez sygnału START

A1A2

18 15 16

N/- L/+

80.11/21/61

80.82

80.21

80.61

80.82

80.41

A1A2

18 15

B1

16

S

N/- L/+

80.41

A1A2

18 15

B1

16

N/- L/+
80.91

A1A2

18 15

B1

16

S

N/- L/+

Z sygnałem START

80.91

(BI) Opóźnione otwarcie zestyku po zaniku napięcia zasilania.
Po podaniu napięcia zasilania (min. 300ms) następuje natychmiastowe
załączenie zestyków wyjściowych.Po odłączeniu napięcia zasilania
zestyk wyjściowy pozostaje zwarty na nastawiony czas.

(SD) Przełączanie gwiazda - trójkąt.
Po załączeniu zasilania U następuje natychmiastowe załączenie
zestyków ( ) i równoczesne odmierzanie nastawionego czasu T,
po którym następuje rozłączenie zestyków ( ) i załączenie zestyków
(∆)(czas regulowany Tu (0,05...1)s).

Schemat połączeń

Typ
80.11

80.91

*

A1A2 B1

S

L/+N/–

• Możliwość kontroli zewnętrznego obciążenia, takiego jak dodatkowa cewka przekaźnika lub przekaźnik czasowy, podłączonego do zacisku B1.

* Dla zasilania prądem stałym potencjał plus musi być podłączony do zacisku B1 (zgodnie z EN 60204-1).

** Napięcie inne niż zasilające cewkę może być używane do tworzenia sygnału START np.:
A1 - A2 = 230 V AC
B1 - A2 = 12 V DC

**

A1A2 B1

S

L/+N/–

A2

N

L

A1
K2 K1

B1

T

U

t<T

T

U

t<T

T T
T

T t<T

U

S

U

T1 T2 t<T1T1 T2

T1 T2

U

S

T2T1 t<T1

T Tu=(0.05…1)s

U

∆

T

U
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83.01 83.11

1 P 1 P

16/30 16/30

250/400 250/400

4,000 4,000

750 750

0.55 0.55

16/0.3/0.12 16/0.3/0.12

500 (10/5) 500 (10/5)

AgCdO AgCdO

12…240 24...240

12…240 24...240

< 1.8 / < 1 < 1.8 / < 1

(10.2...265)V (17...265)V

(10.2...265)V (17...265)V

(0.1…2)s, (1…20)s, (0.1…2)min, (1…20)min, (0.1…2)h, (1…20)h

± 1 ± 1

≤ 50 ≤ 50

50 —

± 5 ± 5

100·103 100·103

–10…+50 –10…+50

IP 20 IP 20

Schemat połączeń
(bez sygnału START)

• Uniwersalne napięcie
• Jednofunkcyjny

• Uniwersalne napięcie zasilania
• Wielofunkcyjny

AI: Zadziałanie po nastawionym czasie
DI: Włączenie na nastawiony czas
SW: Praca cykliczna,

symetryczna rozpocznie się od załączenia
BE: Opóźnione rozłączenie

- odmierzanie czasu opóźnienia po upływie
nastawionego czasu.

CE: Opóźnione załączanie (dodatnie zbocze)
DE: Opóźnione rozłączenie - odmierzanie czasu

AI: Zadziałanie po nastawionym czasie

Schemat połączeń
(z sygnałem START)

Schemat połączeń
(bez sygnału START)

Seria 83 - Modułowy przekaźnik czasowy 16A

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe / maks. nap. łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. praca AC3 (230 V AC) kW

Maks. prąd łączeniowy, praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres roboczy AC

DC

Dane ogólne
Zakresy czasowe

Powtarzalność %

Czas odtwarzania ms

Minimalny impuls sterujący ms

Zakres dokładności %

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

225

Funkcje
Dostępny w wersji jedno lub wielofunkcyjnej

83.01 - wielofunkcyjny, uniwersalne napięcie
sterowania

83.11 - jednofunkcyjny, uniwersalne napięcie
sterowania

• Szerokość 22,5 mm
• Do wyboru sześć skal czasowych od 0,1 s do 20 h
• Montowany na szynie DIN 35 mm (EN 50022)
• Możliwość używania zarówno wkrętaka o przekroju

płaskim, jak i krzyżowym do ustawiania funkcji,
zakresów, czasów i do zwalniania zaczepu szyny

• Uniwersalne napięcie z wykorzystaniem
technologii PWM

• Wysoka izolacja między wejściem i wyjściem

83.01 83.11

83.01 / 83.11
Zaciski śrubowe

8
6
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8
6
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83.21 83.41 83.91

• Uniwersalne napięcie zasilania
• Jednofunkcyjny

LI: Asymetryczny impulsator
(START po podaniu napięcia)

LE: Asymetryczny impulsator
(uruchamiany sygnałem START)

Schemat połączeń
(bez sygnału

START)

Schemat połączeń
(z sygnałem

START)

1 P 1P 1 P

16/30 16/30 16/30

250/400 250/400 250/400

4,000 4,000 4,000

750 750 750

0.55 0.55 0.55

16/0.3/0.12 16/0.3/0.12 16/0.3/0.12

500 (10/5) 500 (10/5) 500 (10/5)

AgCdO AgCdO AgCdO

24...240 24...240 12...240

24...240 24...240 12...240

< 1.8 / < 1 < 1.8 / < 1 < 1.8 / < 1

(17...265)V (17...265)V (10.2...265)V

(17...265)V (17...265)V (10.2...265)V

(0.1…2)s, (1…20)s, (0.1…2)min, (1…20)min, (0.1…2)h, (1…20)h

± 1 ± 1 ± 1

≤ 50 ≤ 50 ≤ 50

— 50 50

± 5 ± 5 ± 5

100·103 100·103 100·103

–10…+50 –10…+50 –10…+50

IP 20 IP 20 IP 20

• Uniwersalne napięcie zasilania
• Jednofunkcyjny

DI: Włączenie na nastawiony czas

Schemat połączeń
(bez sygnału START)

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe / maks. nap. łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. praca AC3 (230V) kW

Maks. prąd łączeniowy, praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres roboczy AC

DC

Dane ogólne
Zakresy czasowe

Powtarzalność %

Czas odtwarzania ms

Minimalny impuls sterujący ms

Zakres dokładności %

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

Funkcje
Jednofunkcyjne przekaźniki czasowe

83.21 – (DI) włączenie na nastawiony czas,
uniwersalne napięcie zasilania

83.41 – (BE) opóźnione rozłączenie, uniwersalne
napięcie zasilania

83.91 – (LI, LE) praca cykliczna asymetryczna
rozpoczynająca się od załączenia –
sterowanie zewnętrzne lub wewnętrzne

• Szerokość 22,5 mm
• Do wyboru sześć skal czasowych od 0,1 s do 20 h
• Wysoka izolacja między wejściem i wyjściem
• Montowany na szynie DIN 35 mm (EN 50022)
• Możliwość używania zarówno wkrętaka o przekroju

płaskim, jak i krzyżowym do ustawiania funkcji,
zakresów, czasów i do zwalniania zaczepu szyny

• Uniwersalne napięcie z wykorzystaniem
technologii PWM

83.21/83.41/83.91
Zaciski śrubowe

Schemat połączeń
(z sygnałem START)

• Uniwersalne napięcie zasilania
• Jednofunkcyjny

BE: Opóźnione rozłączenie -
odmierzanie czasu opóźnienia
po upływie nastawionego czasu

226
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060.72

227

Przykład: Seria 83 - modułowy przekaźnik czasowy, 1 P - 16 A, napięcie zasilania (12…240)V AC/DC.

Opcje
0 = Standard

Napięcie zasilania
240 = (12 ... 240)V AC/DC (83.01, 83.91)
240 = (24 ... 240)V AC/DC (83.11, 83.21, 83.41)

Rodzaj napięcia cewki
0 = AC (50/60 Hz)/DC

Ilość zestyków
1 = 1 P

Seria

Typ
0 = Wielofunkcyjny ( Al,Dl,BE,CE,DE)
1 = Zadziałanie po nastawionym czasie ( AI)
2 = Włączenie na nastawiony czas ( DI)
4 = Opóźnione rozłączenie ( BE)
9 = Asymetryczny impulsator ( LI, LE)

0 1 0 00 0 0

Kod zamówienia

. . . .2 4 08 3

Właściwości izolacji
Wytrzymałość dielektryczna 83.01/11/21/41/91

pomiędzy wejściem a wyjściem obwodu V AC 4,000
pomiędzy otwartymi zestykami V AC 1,000

Izolacja (1.2/50 µs) pomiędzy wejściem i wyjściem kV 6
EMC specyfikacja
Typ testu Standard odniesienia
Wyładowania elektrostatyczne kontaktowe EN 61000-4-2 4 kV

przez powietrze EN 61000-4-2 8 kV
Badanie odporności na promieniowanie EM (80 ÷ 1000 Mhz) EN 61000-4-3 10 V/m
Badanie odporności na szybkie serie impulsów (5-50 ns, 5 kHz) w torach zasilania EN 61000-4-4 4 kV
Bad. odp. na przepięcia (1.2/50 µs) na zaciskach zasilania symetryczne EN 61000-4-5 4 kV

asymetryczne EN 61000-4-5 4 kV
na zacisku B1 (start) symetryczne EN 61000-4-5 4 kV

asymetryczne EN 61000-4-5 4 kV
Badanie odporności na przewodzone sygnały EM (0,15...80MHz) w torze zasilania EN 61000-4-6 10 V
Emisja promieniowania i przewodowa EN 55022 klasa B
Pozostałe dane
Pobór prądu przez sygnał sterujący (B1) < 1 mA
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 1.4

przy prądzie znamionowym W 3.2
Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.8

Maksymalny przekrój przewodów drut linka
mm2 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5

AWG 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14

Dane techniczne

Akcesoria

Seria 83 - Modułowy przekaźnik czasowy 16A

Płytki do opisu dla typów 83.01/11/21/41, plastikowe, 72 szt., 6x12mm 060.72
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(AI) Opóźnione załączenie.
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku następuje po upływie nastawionego czasu. Odłączenie
napięcia powoduje rozwarcie zestyku wyjściowego.

(DI) Opóźnione rozłączenie.
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku jest natychmiastowe. Po upływie ustawionego czasu
zestyk jest rozwierany.

(SW) Symetryczny impulsator, START po podaniu napięcia.
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku jest natychmiastowe i cyklicznie są generowane impulsy
tak długo, jak długo jest załączone napięcie. Stosunek czasu
zwarcia zestyku do czasu rozwarcia wynosi 1:1.

(BE) Opóźnienie rozłączania z sygnałem START.
Zasilanie jest ciągle podawane na cewkę przekaźnika. Wyjściowy
zestyk jest natychmiastowo zwierany po podaniu sygnału START.
Zdjęcie sygnału START inicjuje odmierzanie czasu opóźnienia po
upływie którego wyjściowy zestyk jest rozwierany.

(DE) Opóźnione rozłączenie z sygnałem START.
Napięcie jest podawane na stałe na cewkę przekaźnika.
Chwilowy lub ciągły sygnał START powoduje zwarcie zestyku
wyjściowego i odmierzanie czasu opóźnienia. Zestyk zostaje
zwarty podczas czasu opóźnienia niezależnie od stanu sygnału
START. Po jego upływie zestyk jest rozwierany.

(CE) Opóźnienie załączania i rozłączania z sygnałem START.
Zasilanie podawane ciągle na cewkę przekaźnika. Podanie
sygnału START powoduje odliczanie czasu opóźnienia, po jego
upływie przekaźnik zwiera zestyk wyjściowy. Zdjęcie sygnału
START uruchamia odliczanie czasu opóźnienia po upływie
którego przekaźnik rozwiera zestyk wyjściowy.

Funkcje

Z sygnałem START

Bez sygnału START Typ
83.01

ZestykiStan zestyku
zwiernegoNapięcie zasilaniaLED

OFF

ON

ON

ON

U = Napięcie zasilania

S = Sygnał sterujący

= Stan zestyku zwiernego
Otwarte

Otwarte

Otwarte
(odliczany czas)

Zamknięte

15 - 18

15 - 18

15 - 18

15 - 16

15 - 16

15 - 16

15 - 16

15 - 18

Otwarte Zamknięte

Seria 83 - Modułowy przekaźnik czasowy 16A

UWAGA: Zakres czasowy i funkcja muszą być ustawione przed podaniem napięcia zasilania!

• Możliwość kontroli zewnętrznego obciążenia, takiego jak dodatkowa cewka lub przekaźnik czasowy, podłączonego do zacisku B1.

* Dla zasilania prądem stałym potencjał plus musi być podłączony do zacisku B1 (zgodnie z EN 60204-1).

** Napięcie inne niż zasilające cewkę może być używane do tworzenia sygnału START np.:
A1 - A2 = 230 V AC
B1 - A2 = 12 V DC

Schemat połączeń

83.01

83.01

83.01

A2

N

L

A1
K2 K1

B1

Bez sygnału START = Start po podaniu napięcia na zacisk A1.
Z sygnałem START = Start po podaniu napięcia na zacisk B1.
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Funkcje

Seria 83 - Modułowy przekaźnik czasowy 16A

(AI) Opóźnione załączenie.
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku następuje po upływie nastawionego czasu. Odłączenie
napięcia powoduje rozwarcie zestyku wyjściowego.

(DI) Opóźnione rozłączenie.
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku jest natychmiastowe. Po upływie ustawionego czasu
zestyk jest rozwierany.

(BE) Opóźnienie rozłączania z sygnałem START.
Zasilanie jest ciągle podawane na cewkę przekaźnika. Wyjściowy
zestyk jest natychmiastowo zwierany po podaniu sygnału START.
Zdjęcie sygnału START inicjuje odmierzanie czasu opóźnienia po
upływie którego wyjściowy zestyk jest rozwierany.

(LI) Asymetryczny impulsator (START po podaniu napięcia).
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zestyk wyjściowy jest
natychmiast zwierany i cyklicznie są generowane impulsy tak
długo, jak długo jest podłączone napięcie do cewki. Czasy
zwarcia i przerwy są niezależnie ustawiane.

(LE) Asymetryczny impulsator (uruchamiany sygnałem START).
Napięcie jest podłączone na stałe do cewki przekaźnika.
Zwarcie sygnału START powoduje natychmiastowe zwarcie
zestyku wyjściowego i cykliczne generowanie impulsów,
dopóki jest zwarty sygnał START.

Bez sygnału START

Z sygnałem START

Bez sygnału START

83.11/21

83.21

83.41

83.41

83.91

Z sygnałem START

83.91

Schemat połączeń

Typ
83.11

83.91

• Możliwość kontroli zewnętrznego obciążenia, takiego jak dodatkowa cewka lub przekaźnik czasowy, podłączonego do zacisku B1.

* Dla zasilania prądem stałym potencjał plus musi być podłączony do zacisku B1 (zgodnie z EN 60204-1).

** Napięcie inne niż zasilające cewkę może być używane do tworzenia sygnału START np.:
A1 - A2 = 230 V AC
B1 - A2 = 12 V DC

A2

N

L

A1
K2 K1

B1

T

U

t<T

T

U

t<T

T T
T

T t<T

U

S

U

T1 T2 t<T1T1 T2

T1 T2

U

S

T2T1 t<T1

*

**
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• Przekaźnik czasowy montowany
do gniazd serii 94

• 2,3 lub 4 zestyki przełączne
• 7 zakresów czasowych

od 0,05s do 100h
• Zakres czasu i funkcje

wybierane przełącznikami
• Gniazda i akcesoria: seria 94

2 P 3 P 4 P

10/20 10/20 7/15

250/400 250/400 250/250

2,500 2,500 1,750

500 500 350

0.37 0.37 0.125

10/0.25/0.12 10/0.25/0.12 7/0.25/0.12

300 (5/5) 300 (5/5) 300 (5/5)

AgNi AgNi AgNi

230…240 230…240 230…240

12 - 24 - 48 - 110…125 (dowolna polaryzacja)

2/2 2/2 2/2

(0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN

(0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN

(0.1…2)s, (1…20)s, (0.1…2)min, (1…20)min, (0.1…2)h, (1…20)h

± 2 ± 2 ± 2

< 20 < 20 < 20

— — —

± 5 ± 5 ± 5

200 · 103 200 · 103 150 · 103

–20…+60 –20…+60 –20…+60

IP 40 IP 40 IP 40

85.02 85.03 85.04

Schemat połączeń Schemat połączeń Schemat połączeń

AI : Opóźnione załączanie
DI : Załączenie na określony czas
SW: Praca cykliczna symetryczna
GI : Impuls sterujący 0,5 s

4112 119

448 145

424 121

N/–(+) L/+(–)

A214 A113

319 117

346 144

323 121

245

222

218

N/–(+) L/+(–)

A214 A113

4112 119

448 145

424 121

347 246

323 222

3111 2110

N/–(+) L/+(–)

A214 A11385.0385.02/85.04

6.76.34.1
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3.7 3.76.6

20.6

3.7 3.74.4
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• 2 zestyki przełączne
• Zasilanie AC/DC
• Bez polaryzacji

• 3 zestyki przełączne
• Zasilanie AC/DC
• Bez polaryzacji

• 4 zestyki przełączne
• Zasilanie AC/DC
• Bez polaryzacji

Seria 85 - Miniaturowy przekaźnik czasowy , 7- 10A

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy/ maks. prąd załączenia A

Nap. znamionowe/maks. nap. łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V ) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. praca AC3 (230V) k W

Maks. prąd łączeniowy, praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW(V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V AC/DC

Pobór mocy AC/DC V AC (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Dane ogólne
Zakresy czasowe

Powtarzalność %

Czas odtwarzania ms

Minimalny impuls sterujący ms

Zakres dokładności %

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

AI : Opóźnione załączanie
DI : Załączenie na określony czas
SW: Praca cykliczna symetryczna
GI : Impuls sterujący 0,5 s

AI : Opóźnione załączanie
DI : Załączenie na określony czas
SW: Praca cykliczna symetryczna
GI : Impuls sterujący 0,5 s

Funkcje
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(0.05...1)s

1 2 3

(0.5...10)s

1 2 3

(5...100)s

1 2 3

(0.5...10)min

1 2 3

(5...100)min

1 2 3

(0.5...10)h

1 2 3

(5...100)h

1 2 3

Zakresy czasów

Dane ogólne

Przykład: przekaźnik czasowy seria 85, wielofunkcyjny, 4 zestyki przełączne, napięcie zasilania 24 V AC/DC

Kod zamówienia

Napięcie znamionowe cewki
012 = 12 V AC/DC
024 = 24 V AC/DC
048 = 48 V AC/DC
125 = (110…125)V AC/DC
240 = (230…240)V AC
Rodzaj napięcia cewki
0 = AC (50/60 Hz)/DC
8 = AC (50/60 Hz) tylko dla 230 V AC

Seria
Typ
0 = Wielofunkcyjny (AI, DI, GI, SW)
Ilość zestyków
2 = 2 przełączne - 10 A
3 = 3 przełączne - 10 A
4 = 4 przełączne - 7 A

0 4 0 00 0 0. . . .0 2 48 5

Uwaga: zakres czasowy oraz funkcja czasowa muszą być nastawione przed podaniem napięcia zasilania!

Seria 85 - Miniaturowy przekaźnik czasowy , 7- 10A

Właściwości izolacji
Wytrzymałość dielektryczna 85.02, 85.03 85.04

pomiędzy wejściem a wyjściem obwodu V AC 2,000 2,000
pomiędzy otwartymi zestykami V AC 1,000 1,000
pomiędzy sąsiednimi zestykami VAC 2,000 1,550

Izolacja (1.2/50 µs) pomiędzy wejściem a wyjściem kV 6 4
EMC specyfikacja
Typ testu Standard odniesienia
Wyładowania elektrostatyczne kontaktowe EN 61000-4-2 4 kV

przez powietrze EN 61000-4-2 8 kV
Badanie odporności na promieniowane EM (80 ÷ 1000 MHz) EN 61000-4-3 15V/m
Bad. odp. na szybkie serie impulsów (5-50 ns, 5 kHz) w torach zasilania EN 61000-4-4 4 kV
Bad. odp. na przepięcia (1.2/50 µs) symetryczne EN 61000-4-5 4 kV
na zaciskach zasilania asymetryczne EN 61000-4-5 2 kV
Częstotliowość zasialania (50Hz) EN 61000-4-8 30A/m
Emisja promieniowania i przewodowa EN 55022 klasa B
Pozostałe dane
Straty mocy bez obciażonych zestykow W 1.6

przy prądzie znaminowym W 3.7 (85.02) 4.7 (85.03) 3.6 (85.04)Pr
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U = napięcie zasilania

S = sygnał START

Uc = napięcie na

przekaźniku

11-14 = styk samopod-

trzymywania

= stan styku

zwiernego

233

Funkcje
Zestyki*Stan styku

zwiernego
Napięcie
zasilaniaLED

OFF

ON

ON

ON

= Napięcie
zasilania

= Stan styku
zwiernego Otwarty

Otwarty

Otwarty
(odliczany czas)

Zamknięte

x1 - x4

x1 - x4

x1 - x4

x1 - x2

x1 - x2

x1 - x2

x1 - x2

x1 - x4

otwarte zamknięte

(AI) Opóźnione załączenie
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku następuje po upływie nastawionego czasu. Odłączenie
napięcia powoduje rozwarcie zestyku wyjściowego.

(DI) Opóźnione rozłączenie
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku jest natychmiastowe. Po upływie ustawionego czasu
zestyk jest rozwierany.

T

U

t<T4 5

T

U

t<T4 5

4112 119

448 145

424 121

347 246

323 222

3111 2110

N/–(+) L/+(–)

A214 A113

4112 119

448 145

424 121

N/–(+) L/+(–)

A214 A113

319 117

346 144

323 121

245

222

218

N/–(+) L/+(–)

A214 A113

Schematy połączeń

85.02

85.03

85.04

(GI) Impuls sterujący
Po podaniu napięcia zasilania na A1- A2 i upływie opóźnienia
przekaźnik przełącza na 0,5s w położenie pracy.

4 5 0.5sT

U

(SW) Symetryczny impulsator,
START po podaniu napięcia

Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku jest natychmiastowe i cyklicznie są generowane
impulsy tak długo, jak długo jest załączone napięcie.
Stosunek czasu zwarcia zestyku do czasu rozwarcia wynosi 1:1.

T T T T

U

t<T4 5

Seria 85 - Miniaturowy przekaźnik czasowy , 7- 10A

T

11-14

T

Uc

S

U

4 5

(DE)Opóźnione rozłączenie
Napięcie jest podane na stałe na cewkę przekaźnika. Chwilowy lub
ciagły sygnał START powoduje zwarcie zestyku wyjściowego
i odmierzanie czasu opóźnienia. Zestyk zostaje zwarty podczas
czasu opóźnienia niezależnie od stanu sygnału START. Po
jego upływie zestyk jest rozwierany.

319 117

346 144

121323

245

222

218

A214 A113

4112 119

448 145

424 121

347 246

323 222

3111 2110

A214 A113

L/+N/– L/+N/– L/+N/–

85.02 85.03 85.04

A214 A113

4112 119

448 145

424 121

U U U
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U
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Seria 94 – Gniazda i akcesoria dla przekaźników serii 85

Dopuszczenia::

094.06
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Gniazdo z zaciskami śrubowymi 94.02 94.02.0 94.03 94.03.0 94.04 94.04.0
do montażu na szynę DIN 35 mm (EN 50022) Niebieski Czarny Niebieski Czarny Niebieski Czarny
Typ przekaźnika 85.02 85.03 85.04
Akcesoria
Sprężyna zabezpiecz. (dołaczona do przekaźnika czasowego) 094.81
Mostek grzebieniowy 6-zaciskowy 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0
Płytki do opisu 094.00.4
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu do gniazd 94.02/03/04 drut linka

mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

Mostek grzebieniowy 6 zaciskowy do gniazd 94.02, 94.03 i 94.04 094.06 (niebieski) 094.06.0 (czarny)
Wartości znamionowe 10 A - 250 V

Gniazdo z zaciskami sprężynowymi 94.54.1 94.54.10
Typ przekaźnika 85.02, 85.04
Akcesoria/kolor Niebieski Czarny
Sprężyna zabezpiecz. (dołączona do przekaźnika czasowego) 094.81
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Stopień ochronny IP 20
Temperatura otoczenia °C –25…+70
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 7
Maks. przekrój przewodu do gniazda 94.54.1 drut linka

mm2 2x(0.2…1.5) 2x(0.2…1.5)
AWG 2x(24…18) 2x(24…18)

94.54.1

Dopuszczenia:

94.04

2
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5

m
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Zaciski śrubowe
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Seria 94 – Gniazda i akcesoria dla przekaźników serii 85
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Dopuszczenia:

94.82

Dopuszczenia:

Gniazdo z zaciskami śrubowymi 94.72 94.72.0 94.73 94.73.0 94.74 94.74.0
do montażu na szynę DIN 35 mm (EN 50022) Niebieski Czarny Niebieski Czarny Niebieski Czarny
Typ przekaźnika 85.02 85.03 85.02, 85.04
Akcesoria
Sprężyna zabezpieczająca (dołaczona do przekaźnika czasowego) 094.81
Gniazdo 94.82 94.82.0
do montażu na szynę DIN 35 mm (EN 50022) Niebieski Czarny
Typ przekaźnika 85.02 85.02
Akcesoria
Sprężynka zabezpiecz. (dołączona do przekaźnika czasowego) 094.81
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8 (94.72, 94.73, 94.74); 9 (94.82)
Maks. przekrój przewodu do gniazd 94.72/73/74 i 94.82 Drut Linka

mm2 1x2.5 / 2x1.5 1x2.5 / 2x1.5
AWG 1x14 / 2x16 1x14 / 2x16
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Seria 94 – Gniazda i akcesoria dla przekaźników serii 85
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Dopuszczenia:
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Gniazdo z zaciskami śrubowymi 94.82.3 94.82.30 94.84.3 94.84.30
do montażu na szynę DIN 35 mm (EN 50022) Niebieski Czarny Niebieski Czarny
Typ przekaźnika 85.02 85.02, 85.04
Akcesoria
Sprężyna zabezpieczająca 094.81
Mostek grzebieniowy 6-zaciskowy 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0
Tabliczka opisowa 094.80.2
Gniazdo z zaciskami śrubowymi 94.84.2 94.84.20
do montażu na szynę DIN 35 mm (EN 50022) Niebieski Czarny
Typ przekaźnika 85.02, 85.04
Akcesoria
Sprężyna zabezpieczająca 094.81
Mostek grzebieniowy 6- zaciskowy 094.06 094.06.0
Tabliczka opisowa 094.80.2
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 7
Maks. przekrój przewodu do gniazd 94.82.3/84.3 Drut Linka

mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

94.84.3

Dopuszczenia:
94.84.2

94.84.3

94.84.2

44
8 NO

NC

COIL

COM

34
7

24
6

14
5

42
4

32
3

22
2

12
1

A2
14

A1
13

41
12

31
11

21
10

11
9

94.84.2

094.06

10
.3

5.1

0.75 272726.3 27 26.3

3.
3

7

135

Mostek grzebieniowy 6 zaciskowy do gniazd 94.82.3, 94.84.3 i 94.84.2 094.06 (niebieski) 094.06.0 (czarny)
Wartości znamionowe 10 A - 250 V

4 1 3 1 1 12 1

1 4 1 3
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94.94.3

Dopuszczenia:

Seria 94 – Gniazda i akcesoria dla przekaźników serii 85

Gniazdo z zaciskami śrubowymi 94.92.3 94.92.30 94.94.3 94.94.30
do montażu na szynę DIN 35 mm (EN 50022) Niebieski Czarny Niebieski Czarny
Typ przekaźnika 85.02 85.02, 85.04
Akcesoria
Sprężyna zabezpieczająca 094.81
Mostek grzebieniowy 6-zaciskowy 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0
Tabliczka opisowa 094.80.2
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –25…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu do gniazd 94.92.3 i 94.94.3 drut linka

mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
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Mostek grzebieniowy 6 zaciskowy do gniazd 94.92.3 i 94.94.3 094.06 (niebieski) 094.06.0 (czarny)
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
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86.00 86.30

A1A2 B1

S

U
L/+N/–

Przekaźnik + gniazdo

Funkcje

Patrz przekaźniki serii 60 i 62. Patrz przekaźniki serii 40, 44, 46, 55, 60 i 62.

Uwaga: nie używać z przekaźnikami

62.3x.x012.x300 i 62.3x.x012.x600

12…240 12…24 230...240

12…240 12…24 —

1.2 0.15

10.2…265 9.6…33.6 184...265

10.2…265 9.6…33.6 —

(0.05...1)s, (0.5…10)s, (5…100)s, (0.5…10)min, (5…100)min, (0.5…10)h, (5…100)h

± 1 ± 1

≤ 50 ≤ 50

50 —

± 5 ± 5

Patrz przekaźniki serii 56, 60 i 62 Patrz przekaźniki serii 40, 44, 46, 55, 56, 60 i 62

–20…+50 –20…+50

IP 20 IP 20

Schemat połączeń Schemat połączeń
(bez sygnału START) (z sygnałem START)

• Zakres czasowy od 0.05s do 100h
• Wielofunkcyjny
• Pasują do gniazd 90.02, 90.03, 92.03 i 96.04

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy/ maks. prąd załączenia A

Nap. znamionowe/maks. nap. łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. (230 V AC) kW

Maks. prąd łączeniowy, praca DC1:30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW(V/mA)

Standardowy materiał zestyku

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC W

Zakres roboczy V AC (50/60 Hz)

DC

Dane ogólne
Zakresy czasowe

Powtarzalność %

Czas odtwarzania ms

Minimalny impuls sterujący ms

Zakres dokładności %

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

A1A2 B1

U
L/+N/–

Przekaźnik + gniazdo

239

AI: Opóźnione załączanie
DI: Załączanie na nastawiony czas
SW: Praca cykliczna symetryczna

rozpoczynająca się od załączenia
BE: Opóźnione rozłączanie
CE: Opóźnione załączanie i rozłączanie
DE: Opóźnione rozłączanie (od dodatniego zbocza)
EE: Opóźnione rozłączanie (od ujemnego zbocza)
FE: Opóźnione rozłączanie - załączenie z syg. START

Moduły czasowe do przekaźników i gniazd.

86.00 - Wielofunkcyjny z uniwersalnym
napięciem zasilania

86.30 - Dwufunkcyjny z uniwersalnym
napięciem zasilania

• Moduły czasowe serii 86.00 do gniazd typu 90,
92 i serii 86.30 do gniazd typu 90, 92, 94, 95,97

• Zakres napięcia zasilania:
12...240 V AC/DC (86.00)
12...24 V AC/DC lub 230...240 V AC (86.30)

• Wskaźnik zadziałania LED

Schemat połączeń

• Zakres czasowy od 0.05s do 100h
• Dwufunkcyjny
• Pasują do gniazd 90.02, 90.03, 92.03, 94.02,

94.03, 94.04, 95.03, 95.05, 95.55, 96.02
96.04, 97.01, 97.02, 97.51 i 97.52

A1A2

U
L/+N/–

Przekaźnik + gniazdo

AI: Opóźnione załączanie
DI: Załączanie na nastawiony czas

10,5

38

5
4

6,3

86.00

86.30
15.5

3
1

1
.
6

11.3

4
.
9

10.5

14.1
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86 Seria - Moduły czasowe

Przykład: moduł czasowy seria 86, wielofunkcyjny; napięcie zasilania: (12...240) V AC/DC, do montażu z gniazdem i przekaźnikiem.

Kod zamówienia

Liczba zestyków Typ przekaźnika Typ gniazda Moduł czasowy
1 40.31 95.03 86.30
1 40.61 95.05 86.30
1 46.61 97.01/97.51 86.30
2 40.52/44.52/44.62 95.05/95.55 86.30
2 46.52 97.02/97.52 86.30
2 55.32 94.02 86.30
2 56.32 96.02 86.30
2 60.12 90.02 86.00/86.30
2 62.32 92.03 86.00/86.30
3 55.33 94.03 86.30
3 60.13 90.03 86.00/86.30
3 62.33 92.03 86.00/86.30
4 55.34 94.04 86.30
4 56.34 96.04 86.00/86.30

Zakresy czasowe

EMC specyfikacja
Typ testu Standard odniesienia 86.00 86.30
Wyładowania elektrostatyczne kontaktowe EN 61000-4-2 4 kV n.a.

przez powietrze EN 61000-4-2 8 kV 8 kV
Badanie odporności na promieniowanie EM (80 ÷ 1000 MHz) EN 61000-4-3 10 V/m 10 V/m
Bad. odp. na szybkie serie impulsów (5-50 ns, 5 kHz) w torach zasilania EN 61000-4-4 4 kV 4 kV
Bad. odp. na przepięcia (1.2/50 µs) na zaciskach zasilania symetryczne EN 61000-4-5 4 kV 4 kV

asymetryczne EN 61000-4-5 4 kV 2 kV
Badanie odporności na przewodzone sygnały EM (0,15...80MHz) w torze zasilania EN 61000-4-6 10 V 10 V
Emisja promieniowania i przewodowa EN 55022 klasa B klasa B
Pozostałe dane 86.00 86.30
Pobór prądu przez sygnał sterujący (B1) mA 1 —
Oddawanie ciepła do otoczenia bez obciążonych zestyków W 0.1 (12 V) - 1 (230 V) 0.2

przy prądzie znamionowym Patrz przekaźniki serii 60 i 62 Patrz przekaźniki serii 40, 44, 46, 55, 60,62

Dane ogólne

Konfiguracje

Napięcie znamionowe cewki
024 = (12...24)V AC/DC (tylko 86.30)
240 = (12...240)V AC/DC (tylko 86.00)
240 = (230...240)V AC (tylko 86.30)

Rodzaj napięcia cewki
0 = AC (50/60 Hz)/DC
8 = AC (50/60 Hz)

Seria

Typ
0 = Wielofunkcyjny (AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE)
3 = Dwufunkcyjny (AI, DI)

Ilość zestyków
Patrz przekaźniki serii 40, 44, 46, 55, 60 i 62.
Moliwość kombinacji modułów czasowych z przekaźnikami.

0 0 0 00 0 0. . . .2 4 08 6

Uwaga: zmiana funkcji czasowej lub zakresu czasowego musi nastąpić przed podaniem napięcia zasilania.

(0.05...1)s (0.5...10)s (5...100)s (0.5...10)min(5...100)min (0.5...10)h (5...100)h

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
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U = Napięcie zasilania
S = Sygnał sterujący

= Stan zestyku zwiernego

Bez sygnału START = Start po podaniu napięcia na zacisk A1.
Z sygnałem START = Start po podaniu napięcia na zacisk B1.

A1A2 B1

U
L/+N/–

A1A2 B1

S

U
L/+N/–

(AI) Opóźnione załączenie
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego zestyku
następuje po upływie nastawionego czasu. Odłączenie napięcia
powoduje rozwarcie zestyku wyjściowego.

(DI) Opóźnione rozłączenie
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego zestyku jest
natychmiastowe. Po upływie ustawionego czasu zestyk jest rozwierany.

(SW) Symetryczny impulsator, START po podaniu napięcia
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego zestyku jest
natychmiastowe i cyklicznie są generowane impulsy tak długo, jak długo
jest załączone napięcie. Stosunek czasu zwarcia zestyku do czasu
rozwarcia wynosi 1:1.

(BE) Opóźnienie rozłączania z sygnałem START.
Zasilanie jest ciągle podawane na cewkę przekaźnika. Wyjściowy zestyk
jest natychmiastowo zwierany po podaniu sygnału START. Zdjęcie syg-
nału START inicjuje odmierzanie czasu opóźnienia po upływie którego
wyjściowy zestyk jest rozwierany.

(DE) Opóźnione rozłączenie z sygnałem START.
Napięcie jest podawane na stałe na cewkę przekaźnika.Chwilowy lub
ciągły sygnał START powoduje zwarcie zestyku wyjściowego i
odmierzanie czasu opóźnienia. Zestyk zostaje zwarty podczas czasu
opóźnienia niezależnie od stanu sygnału START. Po jego upływie zestyk
jest rozwierany.

(EE) Opóźnione rozłączenie.
Załączenie i odmierzanie czasu od ujemnego zbocza
sygnału sterującego.

(FE) Pulsujący sygnał START i STOP.
Impuls o czasie T od dodatniego i ujemnego zbocza sygnału sterującego.

(CE) Opóźnienie załączania i rozłączania z sygnałem START.
Zasilanie podawane ciągle na cewkę przekaźnika. Podanie sygnału
START powoduje odliczanie czasu opóźnienia, po jego upływie
przekaźnik zwiera zestyk wyjściowy. Zdjęcie sygnału START uruchamia
odliczanie czasu opóźnienia po upływie którego przekaźnik rozwiera
zestyk wyjściowy.

(AI) Opóźnione załączenie
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego zestyku
następuje po upływie nastawionego czasu. Odłączenie napięcia
powoduje rozwarcie zestyku wyjściowego.

(DI) Opóźnione rozłączenie
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego zestyku jest
natychmiastowe. Po upływie ustawionego czasu zestyk jest rozwierany.

86 Seria - Moduły czasowe

*

* Przy zasilaniu DC
potencjał “+” musi być
podłączony do zacisku
B1 (zgodnie z normą
EN60204-1).

Funkcje

Z sygnałem START

Bez sygnału START

Schemat połączeń Typ 86.00

Schemat połączeń Typ 86.30

A1A2

U
L/+N/–

LED
Typ 86.00

LED
Typ 86.30

Napięcie
zasilania

Stan zestyku
zwiernego

OFF

ON

ON

ON

Otwarty

Otwarty

Otwarty
(odliczany czas)

Zamknięty

T

U

t<T

4 5 6

T

U

t<T

4 5 6

T T T T

U

t<T

4 5 6

T T
T

T t<T

U

S

4 5 6

T

U

T TT

S

T T

4 5 6

U

S

TT t<T

4 5 6

TT

U

S

T t<T

4 5 6

TT

U

S

T

T

4 5 6

T

U

t<TT

U

t<T

4

T

U

t<T

4
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Gniazda do modułów czasowych serii 86

Dopuszczenia:

Gniazdo z zaciskami śrubowymi 90.02 90.02.0 90.03 90.03.0
do montażu na panel lub szynę DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski Czarny Niebieski Czarny
Typ przekaźnika 60.12 60.13
Akcesoria
Sprężyna zabezpieczająca 090.33
Mostek grzebieniowy 6-zaciskowy 090.06
Tabliczka opisowa 090.00.2
Moduły czasowe 86.00, 86.30
Dane ogólne
Podwójne przyłącze A1 (dla szybkiego połączenia początkowego)
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40...+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.6
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 10
Maks. przekrój przewodu do gniazd 90.02 i 90.03 drut linka

mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

Mostek grzebieniowy 6-zaciskowy do gniazd 90.02 i 90.03 090.06
Wartości znamionowe 10 A - 250 V

Dopuszczenia:

7
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92.03

Gniazda do modułów czasowych serii 86

Dopuszczenia:

Gniazdo z zaciskami śrubowymi 92.03 92.03.0
do montażu na panel lub szynę DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski Czarny
Typ przekaźnika 62.32, 62.33
Akcesoria
Sprężyna zabezpieczająca (w komplecie - kod SMA) 092.71
Tabliczka opisowa 092.00.2
Moduły czasowe 86.00, 86.30
Dane ogólne
Wartości znamionowe 16 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 6 kV (1.2/50 µs) między cewką a zestykami
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.8
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 10
Maks. przekrój przewodu do gniazd 92.03 drut linka

mm2 1x10 / 2x4 1x6 / 2x4
AWG 1x8 / 2x12 1x10 / 2x12

9
31

8
21

7
11

4
14

5
24

6
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1
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9
1
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4
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3
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60.9
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5
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Gniazda do modułów czasowych serii 86

Dopuszczenia:

Mostek grzebieniowy 6-zaciskowy do gniazd 94.02, 94.03 i 94.04 094.06 (niebieski) 094.06.0 (czarny)
Wartości znamionowe 10 A - 250 V

Gniazdo z zaciskami śrubowymi 94.02 94.02.0 94.03 94.03.0 94.04 94.04.0
do montażu na panel lub szynę DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski Czarny Niebieski Czarny Niebieski Czarny
Typ przekaźnika 55.32 55.33 55.32, 55.34
Akcesoria
Sprężyna zabezpieczająca 094.71
Klip plastikowy 094.91.3 094.91.30 094.91.3 094.91.30 094.91.3 094.91.30
(w komplecie - kod SPA)
Mostek grzebieniowy 6-zaciskowy 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0 094.06 094.06.0
Tabliczka opisowa 094.00.4
Moduły czasowe 86.30
Tabliczki opisowe, białe, do obejmy wyrzutnikowej 094.01 060.72
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu do gniazd 94.02/03/04 drut linka

mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
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95.05

Gniazda do modułów czasowych serii 86

Dopuszczenia:

Mostek grzebieniowy 8-zaciskowy do gniazd 95.03 i 95.05 095.18 (niebieski) 095.18.0 (czarny)
Wartości znamionowe 10 A - 250 V

* Przy prądzie stałym >10A zestyki 11-21,14-24,12-22 należy zmostkować. (21 z 11, 24 z 14, 22 z 12).

Gniazdo z zaciskami śrubowymi 95.03 95.03.0 95.05 95.05.0
do montażu na panel lub szynę DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski Czarny Niebieski Czarny
Typ przekaźnika 40.31 40.51/ 52/ 61, 44.52/62
Akcesoria
Sprężyna zabezpieczająca 095.71
Klip plastikowy 095.01 095.01.0 095.01 095.01.0
(w komplecie - kod SPA)
Mostek grzebieniowy 8-zaciskowy 095.18 095.18.0 095.18 095.18.0
Tabliczka opisowa 095.00.4
Moduły czasowe 86.30
Tabliczki opisowe, białe, do obejmy wyrzutnikowej 095.01 060.72
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V *
Wytrzymałość izolacji 6 kV (1.2/50 µs) między cewką a zestykami
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu do gniazd 95.03 i 95.05 drut linka

mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14
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95.55
Dopuszczenia:

Gniazdo z zaciskami sprężynowymi 95.55 95.55.0
do montażu na panel lub szynę DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski Czarny
Typ przekaźnika 40.51/52/61, 44.52/62
Akcesoria
Sprężyna zabezpieczająca 095.71
Klip plastikowy 095.91.3 095.91.30
(w komplecie - kod SPA)
Moduły czasowe 86.30
Tabliczki opisowe, białe, do obejmy wyrzutnikowej 095.91.3 060.72
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 6 kV (1.2/50 µs) między cewką a zestykami
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –25…+70
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu do gniazd 95.55 drut linka

mm2 2x(0.2...1.5) 2x(0.2...1.5)
AWG 2x(24...18) 2x(24...18)

Gniazda do modułów czasowych serii 86
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NO 14

22 NC 12

A2 COIL A1
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95.55 + 095.91.3

2
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094.06

Gniazda do modułów czasowych serii 86

Gniazdo z zaciskami śrubowymi 96.02 96.02.0 96.04 96.04.0
do montażu na panel lub szynę DIN 35 mm Niebieski Czarny Niebieski Czarny
Typ przekaźnika 56.32 56.34
Akcesoria
Sprężyna zabezpieczająca (w komplecie - kod SMA) 094.71 096.71
Klip plastikowy 094.91.3 094.91.30 — —
(w komplecie - kod SPA)
Mostek grzebieniowy 6-zaciskowy 094.06 094.06.0 — —
Tabliczka opisowa 095.00.4 090.00.2
Moduły przeciwzakłóceniowe i sygnalizacyjne 99.02
Moduły czasowe 86.30 86.00, 86.30
Tabliczki opisowe, białe, do obejmy wyrzutnikowej 094.91.3 060.72 —
72 płytki, (6x12)mm do zadrukowania ploterem
Dane ogólne
Wartości znamionowe 12 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.8
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu do gniazd 94.02/04 drut linka

mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

Mostek grzebieniowy 6-zaciskowy do gniazd 96.02 094.06 (niebieski) 094.06.0 (czarny)
Wartości znamionowe 10 A - 250 V

96.02

Dopuszczenia:

96.04

Dopuszczenia:

094.91.3

060.72
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97.01

Dopuszczenia:

Gniazda do modułów czasowych serii 86

Gniazdo z zaciskami śrubowymi 97.01 97.02
do montażu na panel lub szynę DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski Niebieski
Typ przekaźnika 46.61 46.52
Akcesoria
Klip plastikowy 097.01
(w komplecie - kod SPA)
Mostek grzebieniowy 8-zaciskowy 095.18 (niebieski) 095.18.0 (czarny)
Tabliczka opisowa 095.00.4
Moduły czasowe 86.30
Dane ogólne
Wartości znamionowe 16 A - 250 V AC 8 A - 250 V AC
Wytrzymałość izolacji 6 kV (1.2/50 µs) między cewką a zestykami
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70 (patrz wykres L97)

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.8
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu do gniazd 97.01 i 97.02 drut linka

mm2 1x6 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14

Mostek grzebieniowy 8-zaciskowy do gniazd 97.01 i 97.02 095.18 (niebieski) 095.18.0 (czarny)
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
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L 97 - Prąd znamionowy względem temperatury otoczenia
(dla przekaźnika 46.61i gniazda 97.01)
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97.51

Gniazda do modułów czasowych serii 86

Dopuszczenia:

Gniazdo z zaciskami sprężynowymi 97.51 97.52
do montażu na panel lub szynę DIN 35 mm (EN 60715) Niebieski Niebieski
Typ przekaźnika 46.61 46.52
Akcesoria
Klip plastikowy 097.01
(w komplecie - kod SPA)
Moduły czasowe 86.30
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V AC 8 A - 250 V AC
Wytrzymałość izolacji 6 kV (1.2/50 µs) między cewką a zestykami
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –25…+70
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 8
Maks. przekrój przewodu do gniazd 97.51 i 97.52 drut linka

mm2 2x(0.2...1.5) 2x(0.2...1.5)
AWG 2x(24...18) 2x(24...18)
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• Spełniają wymagania przemysłowe –
temperatura otoczenia do +70º C

• Do wyboru 10 skal czasowych od
0,05s do 60h

• Uniwersalne napięcie zasilania
(24...240) V AC i (24...48) V DC

• Montowany na szynie DIN 35mm (EN50022)
• Szerokość 22,5mm

1 P 2 P

8/30 8/30

250/400 250/400

2,000 2,000

400 400

0.185 0.185

8/0.5/0.2 8/0.5/0.2

300 (10/5) 300 (10/5)

AgCdO AgCdO

24…240 24…240

24...48 24...48

5/0.5 5/0.5

(0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN

(0.85…1.2)UN (0.85…1.2)UN

patrz str. 258 patrz str. 258

± 2 ± 2

50 50

50 50

± 5 ± 5

100·103 100·103

–20…+70 –20…+60 / –20…+70 (< 5 A)

IP 20 IP 20

87.01 87.02

Seria 87 Modułowy przekaźnik czasowy 5-8A

AI: Zadziałanie po nastawionym czasie
BE: Opóźnione rozłączenie
CE: Opóźnione załączenie
DE: Opóźnione rozłączenie
DI: Włączanie na nastawiony czas
EE a: Opóźnione rozłączanie- z sygnałem START
GI: Pojedynczy impuls
SW: Praca cykliczna symetryczna

96

101

3
5

22.5

7
8
.
8

87.01

87.02

A2 18 16
N/–

A1 15

L/+

B1

S

A2 18 16
N/–

A1 15

L/+

A2 18 16

N/–

A1 15

L/+

B1

26

25

Z1 Z2 28
22)(24

(21)

A2 18 16

N/–

A1 15

L/+

B1

26

25

Z1 Z2 28
22)(24

(21)

S

• 1 zestyk przełączny
• Wielofunkcyjny

• 2 zestyki przełączne, jeden bezwłoczny,
drugi do wyboru jako zwłoczny

• Wielofunkcyjny - możliwość regulacji czasu
zewnętrznym potencjometrem

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy/maks.prąd załączenia A

Napięcie znam./maks. napięcie łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1 - faz. praca (230 V AC) kW

Maks. prąd łączeniowy, praca DC1: 30/110/220 V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Dane ogólne
Zakresy czasowe

Powtarzalność %

Czas odtwarzania ms

Minimalny impuls sterujący ms

Zakres dokładności %

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

22.5

7
8
.
8

96

101

3
5

251

AI: Zadziałanie po nastawionym czasie
BE: Opóźnione rozłączenie
CE: Opóźnione załączenie
DE: Opóźnione rozłączenie
DI: Włączanie na nastawiony czas
EE a: Opóźnione rozłączanie- z sygnałem START
GI: Pojedynczy impuls
SW: Praca cykliczna symetryczna

Schemat połączeń
(bez sygnału START)

Schemat połączeń
(z sygnałem START)

Schemat połączeń
(bez sygnału START)

Schemat połączeń
(z sygnałem START)

87.01 / 87.02

Funkcje
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96

101

3
5

22.5

7
8
.
8

87.31

1 P 1 P 1 P

8/30 8/30 8/30

250/400 250/400 250/400

2,000 2,000 2,000

400 400 400

0.185 0.185 0.185

8/0.5/0.2 8/0.5/0.2 8/0.5/0.2

300 (10/5) 300 (10/5) 300 (10/5)

AgCdO AgCdO AgCdO

24…240 24…240 24...240

24...48 24...48 24...48

5/0.5 5/0.5 5/0.5

(0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN

(0.85…1.2)UN (0.85…1.2)UN (0.85…1.2)UN

patrz str. 258 patrz str. 258 patrz str. 258

± 0.2 ± 0.2 ± 0.2

50 50 50

— — —

± 5 ± 5 ± 5

100 · 103 100 · 103 100 · 103

–20…+700 –20…+700 –20…+700

IP 20 IP 20 IP 20

A2 18 16

N/–

A1 15

L/+

A2 18 16

N/–

A1 15

L/+

AI: Zadziałanie
po nastawionym

czasie

DI: Włączanie na nastawiony czas SW: Praca cykliczna symetryczna

96

101

3
5

22.5

7
8
.
8

87.11
87.21

• Jednofunkcyjny • Jednofunkcyjny • Jednofunkcyjny

A2 18 16

N/–

A1 15

L/+

Seria 87 Modułowy przekaźnik czasowy 5-8A

87.11 87.21 87.31

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy/maks.prąd załączenia A

Napięcie znam./maks. napięcie łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1 - faz. praca (230 V AC) kW

Maks. prąd łączeniowy, praca DC1: 30/110/220 V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Dane ogólne
Zakresy czasowe

Powtarzalność %

Czas odtwarzania ms

Minimalny impuls sterujący ms

Zakres dokładności %

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

• Spełniają wymagania przemysłowe –
temperatura otoczenia do +70º C

• Do wyboru 10 skal czasowych
od 0,05s do 60h

• Uniwersalne napięcie zasilania
(24...240) V AC i (24...48) V DC

• Montowany na szynie DIN 35mm (EN50022)
• Szerokość 22,5 mm

Schemat połączeń
(bez sygnału START)

Schemat połączeń
(bez sygnału START)

Schemat połączeń
(bez sygnału START)

87.11 / 87.21 /87.31

Funkcje
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• Spełniają wymagania przemysłowe –
temperatura otoczenia do +70º C

• Do wyboru 10 skal czasowych
od 0,05s do 60h

• Szeroki zakres napięć zasilania
seria 87.41(24...240) V AC i (24...48) V DC
seria 87.61/62 (24...240) V AC/DC

• Montowany na szynie DIN 35mm (EN50022)
• Szerokość 22,5 mm

87.61
87.62

22.5

7
8
.
8

96

101

3
5

96

101

3
5

22.5

7
8
.
8

87.41
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Seria 87 Modułowy przekaźnik czasowy 5-8A

A2 18 16

N/–

A1 15

L/+

26

25

28A2 18 16

N/–

A1 15

L/+

A2 18 16

N/–

A1 15

L/+

B1

S

*

1 P 1 P 2 P

8/30 5/10 5/10

250/400 250/400 250/400

2,000 1,250 1,250

400 250 250

0.185 0.125 0.125

8/0.5/0.2 5/0.5/0.2 5/0.5/0.2

300 (10/5) 300 (10/5) 300 (10/5)

AgCdO AgCdO AgCdO

24…240 24…240 24…240

24…48 24...240 24...240

5/0.5 1.5/1.5 1.5/1.5

(0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN

(0.85…1.2)UN (0.85…1.2)UN (0.85…1.2)UN

patrz str. 258 patrz str. 258 patrz str. 258

± 0.2 ± 1 ± 1

50 200 200

50 800 ms (A1 - A2) 800 ms (A1 - A2)

± 5 ± 5 ± 5

100 · 103 100 · 103 100 · 103

–20…+70 –20…+70 –20…+70

IP 20 IP 20 IP 20

BE: Opóźnione rozłączenie-
odmierzanie czasu od ujemnego

zbocza impulsu sterującego.

BI:Opóźnione otwarcie zestyku po
zaniku napięcia zasilania

BI: Opóźnione otwarcie zestyku po
zaniku napięcia zasilania

• Jednofunkcyjny • Jednofunkcyjny
• Jeden zestyk przełączny

• Jednofunkcyjny
• 2 zestyki przełączne

87.41 87.61 87.62

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy/maks.prąd załączenia A

Napięcie znam./maks. napięcie łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1 - faz. praca (230 V AC) kW

Maks. prąd łączeniowy, praca DC1: 30/110/220 V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Dane ogólne
Zakresy czasowe

Powtarzalność %

Czas odtwarzania ms

Minimalny impuls sterujący ms

Zakres dokładności %

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

Schemat połączeń
(bez sygnału START)

Schemat połączeń
(z sygnałem START)

Schemat połączeń
(z sygnałem START)

87.41 / 87.61 / 87.62

Funkcje
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• Spełniają wymagania przemysłowe –
temperatura otoczenia do +70ºC

• Do wyboru 10 skal czasowych
od 0,05s do 60h dla 87.91
i 0,05m do 1 m dla 87.82

• Uniwersalne napięcie zasilania
(24...240) V AC i (24...48) V DC

• Montowany na szynie DIN 35mm (EN50022)
• Szerokość 22,5 mm

254

A2 18 16

N/–

A1 15

L/+

B1

S

A2 18 16

N/–

A1 15

L/+

B1

87.82

A2 18 28

N/–

A1 17

L/+

96
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22.5
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8
.
8

87.91

22.5

7
8
.
8

96

101

3
5

Seria 87 Modułowy przekaźnik czasowy 5-8A

2 Z 1 P

8/30 8/30

250/400 250/400

2,000 2,000

400 400

0.185 0.185

8/0.5/0.2 8/0.5/0.2

300 (10/5) 300 (10/5)

AgCdO AgCdO

24…240 24…240

24...48 24...48

5/0.5 5/0.5

(0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN

(0.85…1.2)UN (0.85…1.2)UN

patrz str.52 patrz str.52

± 0.2 ± 0.2

50 50

— 50

± 5 ± 5

100 · 103 100 · 103

–20…+70 –20…+70

IP 20 IP 20

87.82 87.91

SD: Przełączanie gwiazda - trójkąt LI: Praca cykliczna asymetryczna rozpoczynająca się
od załączenia (sterowanie wewnętrzne)

LE: Praca cykliczna asymetryczna rozpoczynająca się
od załączenia (sterowanie zewnętrzne sygnałem START)

PI: Praca cykliczna asymetryczna rozpoczynająca się
od przerwy (sterowanie wewnętrzne)

PE: Praca cykliczna asymetryczna rozpoczynająca się
od załączenia (sterowanie zewnętrzne sygnałem START)

• 2 zestyki zwierne
• 1 zestyk przełączny
• 10 zakresów czasowych do 60 h
• Czasy załączenia i wyłączenia niezależnie regulowane

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy/maks.prąd załączenia A

Napięcie znam./maks. napięcie łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1 - faz. praca (230 V AC) kW

Maks. prąd łączeniowy, praca DC1: 30/110/220 V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC

DC

Dane ogólne
Zakresy czasowe

Powtarzalność %

Czas odtwarzania ms

Minimalny impuls sterujący ms

Zakres dokładności %

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

Schemat połączeń
(bez sygnału START)

Schemat połączeń
(bez sygnału START)

Schemat połączeń
(z sygnałem START)

87.82 / 87.91

Funkcje
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Przykład: seria 87 przemysłowy przekaźnik czasowy, wielofunkcyjny ,1P, 8A ,napiecie zasilania uniwersalne (24...240) V AC i (24...48) V DC

Napięcie znamionowe cewki
(24…48)V DC
(24…240)V AC

240 = (24…240)V AC/DC dla 87.61 i 87.62

240 ={

Właściwości izolacji
Wytrzymałość pomiędzy wejściem a wyjściem obwodu V AC 4,000
dielektryczna izolacja (1.2/50 µs) pomiędzy wejściem a wyjściem kV 6

pomiędzy otwartymi zestykami V AC 1,000
pomiędzy przylegającymi zestykami V AC 2,000 (Typ 87.02, 87.62)

EMC specyfikacja
Typ testu Standard odniesienia
Wyładowania elektrostatyczne kontaktowe EN 61000-4-2 8 kV

przez powietrze EN 61000-4-2 8 kV
Badanie odporności na promieniowane EM (80 ÷ 1000 MHz) EN 61000-4-3 10 V/m
Bad. odp. na szybkie serie impulsów (5-50 ns, 5 kHz) w torach zasilania EN 61000-4-4 6 kV
Bad. odp. na przepięcia (1.2/50 µs) na zaciskach zasilania symetryczne EN 61000-4-5 4 kV

asymetryczne EN 61000-4-5 4 kV
Bad. odp. na przewodzone sygnały RF (0,15...80MHz) w torze zasilania EN 61000-4-6 10 V
Emisja promieniowania i przewodowa EN 55022 klasa B
Pozostałe dane
Wejście sterujące B1

- pobór prądu 1 mA
- maks. długośc przewodu przy parametrach <10nF / 100 m 250 m
- inne napięcie sterujace B1 ni. napięcie A1 - A2 B1 odseparowany jest za pomocą transoptora od A1-A2,

dlatego też może być używany z innym niż robocze napięciem,
np. (24…48) V DC z plusem na B1 i minusem na A2
lub na (24…240) V AC z fazą na A1 i zerem na A2.

* przy podłączeniu do przewodu sterującego B1 zalecane jest dołączyć równolegle
do A1 – A2 rezystor 56 kΩ /2WC;

Potencjometr zewnętrzny dla 87.02 Potencjometr liniowy 10 kΩ, maksymalna długość 10 m. Jego użycie zwalnia
połączenie pomiędzy Z1 a Z2, i ustawia potencjometr czasowy na minimum.
Napięcie potencjometra dopasowywane jest do napięcia przekaźnika

Straty mocy 87.01/02/11/21/31/41/91 87.61/62 87.82
bez obciążonych zestykow W 5 1.5 8
przy prądzie znamionowym W 15 7 18

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 1.2
Maks. przekrój przewodów Drut Linka

mm2 1x4 / 2x2.5 1x4 / 2x1.5
AWG 1x12 / 2x14 1x12 / 2x16

Dane ogólne

Seria
Typ
0 =Wielofunkcyjny

(AI, BE, CE, DI, DE, EE a, GI, SW, ON, OFF)
1 = zadziałanie po nastawionym czasie (AI)
2 = włączenie na nastawiony czas (DI)
3 = praca cykliczna symetryczna (SW)
4 = opóźnione rozłączanie (BE)
6 = opóźnione otwarcie zestyku po zaniku napięcia zasilania (BI)
8 = przełączanie gwiazda - trójkąt (SD)
9 = praca cykliczna asymetryczna (LI, LE, PI, PE)

Rodzaj napięcia cewki
0 = AC (50/60 Hz)/DC
Ilość zestyków
1 = jeden przełączny
2 = dwa przełączne
2 = dwa zwierne, seria 87.82

0 1 0 00 0 0

Kod zamówienia

. . . .2 4 08 7

Seria 87 Przemysłowe przekaźniki czasowe, 5-8A
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Seria 87 Przemysłowe przekaźniki czasowe, 5-8A

Moduły czasowe

87.01 AI Zadziałanie po nastawionym czasie • • • • • • • • • •
87.02 BE Opóźnienie rozłączenia z sygnałem START • • • • • • • • • •

CE Opóźnienie załączenia i rozłączenia z sygnałem START • • • • • • • • • •
DI Włączanie na nastawiony czas • • • • • • • • • •
DE Opóźnione rozłączenie • • • • • • • • • •

EE a Opóźnione rozłączenie z sygnałem START • • • • • • • • • •
GI Pojedynczy impuls 0,5 s • • • • • • • • • •
SW Praca cykliczna symetryczna • • • • • • • • • •

87.11 AI Opóźnione załączenie • • • • • • • • • •
87.21 DI Włączanie na nastawiony czas • • • • • • • • • •
87.31 SW Praca cykliczna symetryczna •
87.41 BE Opóźnienie rozłączenia z sygnałęm START • • • • • • • • • •
87.61 BI Opóźnione otwarcie zestyku po zaniku napięcia zasilania 0.15 0.07
87.62 2.5

•
1.3

•

87.82 SD Przełączanie gwiazda - trójkąt •
87.91 LI Asymetryczny impulsator (START po podaniu napięcia) • • • • • • • • • •

LE Asymetryczny impulsator (uruchamiany sygnałem START) • • • • • • • • • •
PI Praca cykliczna asymetryczna (START od przerwy) • • • • • • • • • •
PE Praca cykliczna asymetryczna (START po załączeniu) • • • • • • • • • •

s s s min min min h h h h
0.05 0.15 0.5 0.05 0.15 0.5 0.05 0.15 0.5 3

1 3 10 1 3 10 1 3 10 60

Przekaźnik
typ

Kod
funkcji Funkcja

Dolne i górne zakresy czasów
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Stan zestyku
zwiernegoUpływ czasuWskaźnik LED

zielony**

Nie ma upływu
czasu

czas biegnie

czas biegnie

Nie ma upływu
czasu

U = Napięcie zasilania

S = Sygnał sterujcy B1

C = Stan zestyku zwiernego

Otwarty

Otwarty

Zwarty

Zwarty

Otwarty
Bezzwłoczne*Zwłoczne

Zamknięty Przełącznik

Góra

Dół

Otwarty Zamknięty

21 - 24*

21 - 22*

21 - 22*

21 - 22*

21 - 22*

21 - 24*

21 - 24*

21 - 24*

15 - 18 15 - 16
25 - 28* 25 - 26*

15 - 18 15 - 16
25 - 28* 25 - 26*
15 - 16 15 - 18
25 - 26* 25 - 28*

15 - 16 15 - 18
25 - 26* 25 - 28*

z sygnałem START

Przekaźnik wielofunkcyjny
bez sygnału START

Typ
87.01
87.02

* do tworzenia sygnału
START może byc używane
napięcie inne
niż zasilajace cewkę.
A1 - A2 = 230 V AC
B1 - A2 = 24 V AC

** tylko typ 87.02
i możliwość regulacji
zewnętrznym
potencjometrem
(10 k. - 0.25 W).

.

(AI) Opóźnione załączenie
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku następuje po upływie nastawionego czasu. Odłączenie
napięcia powoduje rozwarcie zestyku wyjściowego.

(DI) Opóźnione rozłączenie
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku jest natychmiastowe. Po upływie ustawionego czasu
zestyk jest rozwierany.

(GI) Impulsator
Po podaniu napięcia pracy na A1- A2 i opóźnieniu
przekaźnik przełącza się na 0,5s w położenie pracy.

(SW) Symetryczny impulsator, START po podaniu napięcia
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku jest natychmiastowe i cyklicznie są generowane impulsy
tak długo, jak długo jest załączone napięcie. Stosunek
czasu zwarcia zestyku do czasu rozwarcia wynosi 1:1.

(BE) Opóźnienie rozłączenia z sygnałem START
Zasilanie jest ciągle podane na cewkę przekaźnika. Wyjściowy
zestyk jest natychmiastowo zwierany po podaniu sygnału START.
Zdjęcie sygnału START inicjuje odmierzanie czasu opóźnienia
po upływie którego wyjściowy zestyk jest rozwierany.

(CE) Opóźnienie załączania i rozłączania z sygnałem START
Zasilanie podawane ciągle na cewką przekaźnika. Podanie
sygnału START powoduje odliczanie czasu opóźnienia, po
jego upływie przekaźnik zwiera zestyk wyjściowy. Zdjęcie
sygnału START uruchamia odliczanie czasu opóźnienia po
upływie którego przekaźnik rozwiera zestyk wyjściowy.

(DE) Opóźnione rozłączenie
Napięcie jest podane na stałe na cewka przekaźnika.
Chwilowy lub ciagły sygnał START powoduje zwarcie zestyku
wyjściowego i odmierzanie czasu opóźnienia. Zestyk zostaje
zwarty podczas czasu opóźnienia niezależnie od stanu
sygnału START. Po jego upływie zestyk jest rozwierany.

(EE a) Opóźnione rozłączenie
Zasilanie podane na cewkę przekaźnika. Po podaniu impulsu
sterującego następuje zwarcie zestyku wyjściowego.
Równocześnie następuje odmierzanie nastawionego czasu
załączenia T.

A2 18 16

N/–

A1 15

L/+

B1

26

25

Z1 Z2 28
22)(24

**

(21)

A2 18 16

N/–

A1 15

L/+

B1

26

25

Z1 Z2 28
22)(24

**

(21)

*
S

Funkcje

*

A2 18 16
N/–

A1 15

L/+

B1

S

A2 18 16
N/–

A1 15

L/+

Schematy połączeń

87.01

87.01

87.02

87.02

(ON) Funkcja załączenia
Dla uruchomienia i serwisu napięcie robocze jest podane na
A1 – A2. Przekaźnik w stanie pracy. Brak upływu czasu.

(OFF) Funkcja wyłączenia
Dla uruchomienia i serwisu napięcie robocze jest podane na
A1- A2. Przekaźnik w stanie spoczynku. Brak upływu czasu.

T

U

t<T

T

U

t<T

0.5sT

U

T T T T

U

t<T

T T
T

T t<T

U

S

T

U

T TT

S

T T

U

S

TT t<T

T

U

S

t<Tt<T T

U

ON

C

U

OFF

C

Seria 87 Przemysłowe przekaźniki czasowe, 5-8A

* 25 – 26 -28 tylko dla 87.02 z dwoma zestykami czasowymi.21 – 22 – 24 tylko dla 87.02 kiedy jeden zestyk bezwłoczny a drugi zwłoczny.
** wskaźnik LED dla 87.61/87.62 świeci kiedy podane jest napięcie zasilanie
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87.91
położenie

przełącznika

położenie
przełącznika

położenie
przełącznika

położenie
przełącznika
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bez sygnału START

Asymetryczny
impulsator
bez sygnału START

Przekaźnik jednofunkcyjny

z sygnałem START (S)

z sygnałem START (S)

Typ
87.11

A2 18 16

N/–

A1 15

L/+

B1

A2 18 28

N/–

A1 17

L/+

A2 18 16

N/–

A1 15

L/+

B1

S

*

A2 18 16

N/–

A1 15

L/+

B1

S

*

(AI) Opóźnione załączenie
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku następuje po upływie nastawionego czasu. Odłączenie
napięcia powoduje rozwarcie zestyku wyjściowego.

(DI) Opóźnione rozłączenie
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku jest natychmiastowe. Po upływie ustawionego czasu
zestyk jest rozwierany.

(SW) Symetryczny impulsator, START po podaniu napięcia
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku jest natychmiastowe i cyklicznie są generowane impulsy
tak długo, jak długo jest załączone napięcie. Stosunek czasu
zwarcia zestyku do czasu rozwarcia wynosi 1:1.

(BI) Opóźnione otwarcie zestyku po zaniku napięcia zasilania
Po podaniu napięcia zasilania (min. 300ms) następuje natychmiastowe
załączenie zestyków wyjściowych.
Po odłączeniu napięcia zasilania zestyk wyjściowy pozostaje
zwarty na nastawiony czas

(SD) Przełączanie gwiazda – trójkąt
Po załączeniu zasilania U następuje natychmiastowe załączenie
zestyków ( ) i równoczesne odmierzenie nastawionego czasu T,
po którym następuje rozłączenie zestyków ( ) i załączenie
zestyków(∆) (czas regulowany)

(BE) Opóźnienie rozłączenia z sygnałem START
Zasilanie jest ciągle podane na cewkę przekaźnika. Wyjściowy
zestyk jest natychmiastowo zwierany po podaniu sygnału START.
Zdjęcie sygnału START inicjuje odmierzanie czasu opóźnienia
po upływie którego wyjściowy zestyk jest rozwierany.

(LI) Asymetryczny impulsator (START po podaniu napięcia)
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zestyk wyjściowy jest natych-
miast zwierany i cyklicznie są generowane impulsy tak długo,
jak długo jest podłączone napięcie do cewki. Czasy zwarcia
i przerwy sa niezależnie ustawiane

(PI) Asymetryczny impulsator (START po podaniu napięcia)
Podaje napięcie na przekaźnik czasowy. Zestyk wyjściowy jest
rozwarty. Po upływie czasu T1 przekaźnik zwiera zestyk wyjściowy
i cyklicznie sa generowane impulsy tak długo, jak długo jest
połączone napięcie do cewki .Czasy zwarcia i przerwy sa niezależnie
ustawione.

(LE) Asymetryczny impulsator (wyzwolony sygnałem START)
Napięcie pracy U podane na A1 -A2. Po zamknięciu zestyku
sterujacego S przekaźnik przełącza natychmiast w położenie
pracy. Po upływie czasu impulsu T1 przekaźnik przełącza w
spoczynek, aby po upływie czasu T2 przejść znowu w stan pracy.
Po otwarciu S i upływie T1 zestyk otwiera się.

(PE) Asymetryczny impulsator (wyzwolony sygnałem START)
Napięcie pracy U podane na A1 – A2. Przy zamknięciu kontaktu
sterującego przekaźnik pozostaje w spoczynku.
Po upływie czasu impulsu T2 ponownie przejść w spoczynek.
Po otwarciu skończy się taktowanie po upływie T2

A2 18 16
N/–

A1 15

L/+

87.11
87.21
87.31
87.61

87.82

87.41

87.91

87.91

T

U

t<T

T

U

t<T

T T T T

U

t<T

T Tu=∼ 60 ms

U

∆

T T
T

T t<T

U

S

T1 T2

U

S

t<TT1

T1 T1T2

U

S

t<TT2

T1 T2

U

T1 T2 t<T

U

T1 T2 t<T1T1 T2

T

U

Schematy

Funkcje

Seria 87 Przemysłowe przekaźniki czasowe, 5-8A

87.61
87.62

87.21

87.82

87.31

87.41

A2 18 16

N/–

A1 15

L/+

26

25

28

87.62
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Funkcje
Uniwersalne napięcie zasilania
i wielofunkcyjny czasomierz zakresowy
Montaż do gniazda lub na panel
• Do gniazd 8 i 11 pinowych serii 90
• Zakresy czasowe od 0,05 s do 100 h
• 1 po czasie + 1 zestyk cały czas zwarty (typ 88.12)
• W komplecie zestaw do montażu na panel frontowy
• Montaż do gniazda serii 90

• Wielofunkcyjny
• Do gniazd 11 pinowych serii 90
• Uniwersalne napięcie zasilania

88.02 88.12

Seria 88 – Przekaźniki czasowe wielofunkcyjne 5 – 8 A

AI: Opóźnione załączenie
DI: Opóźnione rozłączenie
GI: Pojedynczy impuls sterujący 0,5s
SW: Praca cykliczna symetryczna

rozpoczynająca się od załączenia

Al a: Opóźnione załączenie (2 zestyki równocześnie)
Al b: Opóźnione załączenie

(1 zestyk po czasie, 2 zestyk cały czas zwarty)
Dl a: Opóźnione rozłączenie (2 zestyki równocześnie)
Dl b: Opóźnione rozłaczenie

(1 zestyk cały czas zwarty,2 zestyk rozwarty po czasie)
GI: Pojedynczy impuls sterujacy 0,5s
SW: Praca cykliczna symetryczna

(2 zestyki przemiennie)

2 P 2 P

8/15 5/10

250/250 250/400

2,000 1,250

400 250

0.3 0.125

8/0.3/0.12 5/0.3/0.12

300 (5/5) 500 (5/5)

AgNi AgCdO

24…230 24…230

24...230 24...230

2.5 (230 V)/1 (24 V) 2.5 (230 V)/1.5 (24 V)

20.4…264.5 20.4…264.5

20.4…264.5 20.4…264.5

(0.05 s…5 h) - (0.05 s…10 h) - (0.05 s…50 h) - (0.05 s…100 h)

± 1 ± 1

300 200

50 —

± 3 ± 3

100·103 100·103

–10…+55 –10…+55

IP 40 IP 40

• Wielofukcyjny
• 8 pinowy, 2 zestyki równocześnie lub

1 po czasie + 1 zestyk cały czas zwarty
• Wtyczka do gniazd serii 90

BE: Opóźnione rozłączenie (z sygnałem START)
CE: Opóźnione załączenie i rozłączenie (z sygnałem START)
DE: Opóźnione rozłączenie (z sygnałem START)

bez sygnału START

z sygnałem START

bez sygnału START

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy/ maks. prąd załączenia A

Nap. znamionowe/maks. nap. łączeniowe V AC

Moc znamionowa w AC1 VA

Moc znamionowa w AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. praca AC3 (230V) kW

Maks. prąd łączeniowy, praca DC1:30/110/220V A

Minimalne przełączane obciążenie mW mW(V/mA)

Standardowy materiał zestyku

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC W

Zakres roboczy V AC (50 Hz)

DC

Dane ogólne
Zakresy czasowe

Powtarzalność %

Czas odtwarzania ms

Minimalny impuls sterujący ms

Zakres dokładności %

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

48

4
8

37

9

1
6

7
9
.
5

9
4

44.5

10 2 115 6 7 8 9 4 1 3

L/+ N/–

A2 A1 22 21 24 32 31 34 12 11 14

U

P R

1

12 7 4 3 5 8 6

C1 C2L/+N/–

A1 A2 12 11 14 22 21 24

U

10 2 115 6 7 8 9 4 1 3

L/+ N/–

A2 A1 22 21 24 32 31 34 12 11 14

U
SP R

1
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P = Pauza
S = Start
R = Reset
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A LED żółty: podane napięcie zasilania (U)
B LED czerwony: czas odliczany (C)
C wybór jednostek czasu
F wybór funkcji czasowej
G wybór zakresu czasowego

s min h x10h
0.5 0.5 sekundy 0.5 minuty 0.5 godziny 5 godzin
1 1 sekunda 1 minuta 1 godzina 10 godzin
5 5 sekund 5 minut 5 godzin 50 godzin

10 10 sekund 10 minut 10 godzin 100 godzin

Tabela zakresów czasowych
(nastawiane przełącznikami D i H)

EMC specyfikacja
Typ testu Standard odniesienia
Wyładowanie elektrostatyczne kontaktowe EN 61000-4-2 4 kV

przez powietrze EN 61000-4-2 8 kV
Badanie odporności na promieniowane EM (80 ÷ 1000 MHz) EN 61000-4-3 10 V/m
Bad. odp. na szybkie serie impulsów (5-50 ns, 5 kHz) w torach zasilania EN 61000-4-4 2 kV
Bad. odp na przepięcia (1.2/50 µs) symetryczne EN 61000-4-5 2 kV

asymetryczne EN 61000-4-5 1 kV
Bad. odp. na przewodzone sygnały EM (0,15...80MHz) w torze zasilania EN 61000-4-6 3 V

Dane ogólne

Przykład: przekaźnik czasowy seria 88, wielofunkcyjny, 2 zestyki przełączne 8A, napięcie zasilania uniwersalne 24...230 V AC/ DC

Kod zamówienia

Opcje
2 = Standard

Napięcie znamionowe cewki
230 = (24…230)V AC/DC

Seria

Typ
0 = Funkcje AI, DI, GI, SW, BE, CE, DE
1 = Funkcje Al a, Al b, Dl a, Dl b, GI, SW

Ilość zestyków
2 = 2 Przełączne

Rodzaj napięcia cewki
0 = AC (50/60 Hz)/DC

0 2 0 0 0 2. . . .2 3 08 8 0

Wybór funkcji czasowej, zakresu czasowego, jednostek

A
B

C
D

F

E

G

H

260

Uwaga: Zakres czasowy i funkcja muszą być ustawione przed podaniem napięcia zasilania!

Seria 88 – Przekaźniki czasowe wielofunkcyjne 5 – 8 A

88.02 88.12
E Przełącznik funkcji czasowej AI, DI, GI, SW, BE, CE, DE Al a, Al b, Dl a, Dl b, GI, SW

D Przełącznik skali czasu 0.5, 1, 5, 10
H Przełącznik jednostek czasu s (sekundy), min (minuty), h (godziny), 10h (10 godzin)

D H

Wskaźniki LED i potencjometry
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Seria 88 – Przekaźniki czasowe wielofunkcyjne 5 – 8 A

U = Napięcie
Zasilania

S = Sygnał
sterujący

P = Pauza

R = Reset

= Stan zestyku
zwiernego

LED
(czerwony)

LED
(żółty)

Napięcie
zasilania

Stan zestyku
zwiernego

OFF

ON

ON

ON

Otwarty

Otwarty

Otwarty
(odliczany czas)

Zamknięty

Funkcje
Zestyki

(AI) Opóźnione załączenie
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego zestyku
następuje po upływie nastawionego czasu. Odłączenie napięcia
powoduje rozwarcie zestyku wyjściowego.

(BE) Opóźnienie rozłączenia z sygnałem START
Zasilanie jest ciągle podane na cewkę przekaźnika. Wyjściowy
zestyk jest natychmiastowo zwierany po podaniu sygnału START.
Zdjęcie sygnału START inicjuje odmierzanie czasu opóźnienia
po upływie nastawionego czasu.

(DE) Opóźnione rozłączenie
Napięcie jest podane na stałe na cewkę przekaźnika. Chwilowy
lub ciągły sygnał START powoduje zwarcie zestyku wyjściowego
i odmierzanie czasu opóźnienia. Zestyk zostaje zwarty podczas
czasu opóźnienia niezależnie od stanu sygnału START. Po jego
upływie zestyk jest rozwierany.

(SW) Symetryczny impulsator,
START po podaniu napięcia

Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego zestyku jest
natychmiastowe i cyklicznie są generowane impulsy tak długo, jak długo
jest załączone napięcie. Stosunek czasu zwarcia zestyku do czasu
rozwarcia wynosi 1:1.

z sygnałem START

bez syganłu START

Schematy połączeń Typ 88.02

10 2 115 6 7 8 9 4 1 3

L/+ N/–

A2 A1 22 21 24 32 31 34 12 11 14

U
SP R

1

10 2 115 6 7 8 9 4 1 3

L/+ N/–

A2 A1 22 21 24 32 31 34 12 11 14

U

P R

T

U

t<T

T T T T

U

t<T

T T
T

T t<T

U

S

U

S

TT t<T

x1 - x4

x1 - x4
x1 - x2

x1 - x4

x1 - x2

x1 - x2

x1 - x2
x1 - x4

x1 - x2

x1 - x4

Otwarty Zamknięty

(DI) Opóźnione rozłączenie
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego zestyku jest
natychmiastowe. Po upływie ustawionego czasu zestyk jest rozwierany.

(GI) Impuls sterujący
Po podaniu napięcia zasilania na A1- A2 i upływie opóźnienia przekaźnik
przełącza na 0,5s w położenie pracy.

T

U

t<T

0.5sT

U

(CE) Opóźnienie załączania i rozłączania z sygnałem START
Zasilanie podawane ciągle przez cewkę przekaźnika. Podanie
sygnału START powoduje odliczanie czasu opóźnienia, po
jego upływie przekaźnik zwiera zestyk wyjściowy. Zdjęcie sygnału
START uruchamia odliczanie czasu opóźnienia po upływie
którego przekaźnik rozwiera zestyk wyjściowy.T

U

T TT

S

T T

PAUZA (P)
Zamknięcie zestyku "Pauzy" (2-5) natychmiast zatrzyma proces odmierzania, lecz
upływający czas zostanie przywrócony i bieżący stan zestyków wyjściowych zostanie
utrzymany.
Otwarcie zestyku "Pauzy" spowoduje przywrócenie odmierzanie od przywróconej
wartości. Powyższe czynności działają z dowolną funkcją.

RESET (R)
Krótkie zamknięcie zestyku “R” (2-7) spowoduje zresetowanie przekaźnika
czasowego. Dłuższe zamknięcie przełącznika spowoduje zatrzymanie czasomierza
w stanie zresetowania. Powyższe czynności działają z dowolną funkcją.
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(Al a) Opóźnione załączenie (2 zestyki równocześnie)
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowych
zestyków (C1 i C2) następuje po upływie nastawionego czasu.
Odłączenie napięcia powoduje rozwarcie zestyków wyjściowych.

(Al b) Opóźnione załączenie
(1 zestyk czasowy, 2 zestyk cały czas zwarty)
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zestyk wyjściowy (C1)
zostaje natychmiast zwarty. Zestyk wyjściowy (C2) zostanie
zwarty po upływie nastawionego czasu. Odłączenie napięcia
powoduje rozwarcie zestyków wyjściowych

(Dl a) Opóźnione rozłączenie (2 zestyki równocześnie)
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy.
Zwarcie zestyków(C1 oraz C2) jest natychmiastowe. Po nastawionym
czasie zestyki są rozwierane. Odłączenie powoduje rozwarcie zestyków
wyjściowych.

(Dl b) Opóźnione rozłączenie (1 zestyk czasowy, 2 zestyk cały czas zwarty)
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy.
Zestyki wyjściowe (C1oraz C2) zostają natychmiast zwarte.
Po upływie nastawionego czasu zestyk C2 zostaje rozwarty natychmiast
zestyk C1 nadal pozostaje zwarty.
Odłączenie napięcia powoduje rozwarcie zestyków wyjściowych.

U

C1

T
C2

U

C1

T
C2

U

C1

T
C2

U

C1

T
C2

Seria 88 – Przekaźniki czasowe wielofunkcyjne 5 – 8 A

Funkcje

z sygnałem START

Schematy połączeń Typ 88.12

12 7 4 3 5 8 6

C1 C2L/+N/–

A1 A2 12 11 14 22 21 24

U

(GI) Pojedynczy impuls sterujący (0,5s)
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy.
Następuje odmierzanie nastawionego czasu T po którym przekaźnik
zadziała na czas 0,5s.

(SW) Symetryczny impulsator, START po podaniu napięcia
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy.
Zwarcie wyjściowego zestyku jest natychmiastowe i cyklicznie są
generowane impulsy tak długo, jak długo jest załączone napięcie.
Stosunek czasu zwarcia zestyku do czasu rozwarcia wynosi 1:1

U

C1

C2
T 0.5s

T T T T t<T

U

C1

C2
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Gniazdo z zaciskami śrubowymi 90.20 90.20.0 90.21 90.21.0
do montażu na szynę DIN 35 mm (EN 50022) niebieski czarny niebieski czarny
Dla typu przekaźnika 88.12 88.02
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 10
Maks. przekrój przewodu do gniazd 90.20 i 90.21 drut linka

mm2 1x6 / 2x2.5 1x6 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x14 1x10 / 2x14

Ø
3
1

32.5

31 31

90.12.4 90.13.4

Seria 90 – Gniazda i akcesoria dla przekaźników czasowych serii 88

Dopuszczenia:

25.5

35
18

14

6
7

3
.
2

30
38

2
7
.
5

22COIL COILCOM COM

34
9

NO NC NCNO NO NC
32
8

24
7

22
5

14
3

12
4

A2
10

COM

31
11

21
6

11
1

A1
2

24
6

22
5

12
4

14
3

A2
7

21
8

11
1

A1
2

NO NC NONC

COIL COILCOM COM

9

6
7

3
.
2

30
38

2
7
.
5

90.20 90.21

Dopuszczenia:

31
27.6

3
5

4
.
2

43

5
6

=
=

35

2
8

NO

COILCOIL COM

NC NO
32
8

24
7

34
9

COM

A2
10

31
11

11
1

A1
2

14
3

NO

NC
12
4

NC
22
5

21
6

com

9

COILCOILCOM COM

A2
7

21
8

11
1

A1
2

NO NONC NC
24
6

22
5

14
3

12
4

Gniazdo z zaciskami śrubowymi 90.26 90.26.0 90.27 90.27.0
do montażu na szynę DIN 35 mm (EN 50022) niebieski czarny niebieski czarny
Typ przekaźnika 88.12 88.02
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Stopień ochrony IP 20
Temperatura otoczenia °C –40…+70

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.8
Długość odizolowanej końcówki przewodów mm 10
Maks. przekrój przewodu do gniazd 90.26 i 90.27 drut linka

mm2 1x4 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5
AWG 1x12 / 2x14 1x12 / 2x14

90.27

23

20

4
.
2

41

5
1

33

6
3
5

1
02
5
.
5

90.26

90.13.4

Dopuszczenia:

Gniazdo serii 88 (8-11 pinów do podlutowania) 90.12.4 (czarne) 90.13.4 (czarne)
Typ przekaźnika 88.12 88.02
Dane ogólne
Wartości znamionowe 10 A - 250 V
Wytrzymałość izolacji 2 kV AC
Temperatura otoczenia °C –40…+70
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90.21

90.26
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Funkcje

Patrz dane dotyczące

przekaźników serii 34.51 i 34.81

12...24

12...24

0.5

9.6...26.4

9.6...26.4

(0.1…3)s, (3…60)s, (1…20)min, (0.3…6)h

± 1

≤ 50

± 5

Patrz dane przekaźników 34.51(EMR) i 34.81 (SSR)

–40…+70 (EMR) / –40…+55 (SSR)

IP 20

• Zakresy czasowe: od 0.1s do 6h
• Wielofunkcyjne
• Do przekaźników serii 34.51 i 34.81

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks. nap. łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Obciążenie silnikiem 1-faz. Praca AC3 (230 V AC) kW

Maks. prąd łączeniowy,praca DC1: 30/110/220 V A

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC W

Zakres napięcia zasilania V AC (50/60 Hz)

DC

Dane ogólne
Zakresy czasowe

Powtarzalność %

Czas odtwarzania ms

Zakres dokładaności %

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

265

AI: Opóźnione załączenie
DI: Opóźnione rozłączenie
GI: Pojedyńczy impuls sterujący (0.5s)
SW: Praca cykliczna symetryczna zaczynająca

się od załączenia

Wąskie gniazdo czasowe dla przekaźników serii 34,
szerokość 6.2 mm
• Wielofunkcyjne
• Uniwersalne zasilanie AC i DC
• 4 zakresy czasowe od 0.1s do 6h
• Wskaźnik stanu LED

93.21
Zaciski śrubowe

protection
and

indication
circuit

16

18

15

A1

A2

moduł
czasowy

Przekaźnik
EMR lub SSR

Seria 93 - Gniazdo czasowe dla przekaźników Serii 34

93.21

75.6

16.119.419.420.7

3.5 23
.6

35
.4

28
.3

35.519.4
70.4

87
.9

6.2

E

Nowość
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Seria 93 - Gniazdo czasowe dla przekaźników Serii 34

Przykład: Seria 93.21, wąskie gniazdo czasowe dla przekaźników serii 34, szerokość 6.2 mm, napięcie zasilania (12...24)V AC/DC .
Kod zamówienia

EMC specyfikacja
Typ testu Standard odniesienia
Wyładowania elektrostatyczne kontaktowe EN 61000-4-2 4 kV

przez powietrze EN 61000-4-2 8 kV
Badanie odporności na promieniowanie EM (80 ÷ 1000 MHz) EN 61000-4-3 10 V/m
Bad. odpor. na szybkie serie impulsów (5-50 ns, 5 kHz) w torach zasilania EN 61000-4-4 2 kV
Udar (1.2/50 µs) w torach zasilania symetryczne EN 61000-4-5 2 kV

asymetryczne EN 61000-4-5 1 kV
Badanie odporności na przewodzone sygnały (0.15 ÷ 80 MHz) EN 61000-4-6 10 V
w torze zasilania
Emisja promieniowania i przewodowa EN 55022 klasa B
Pozostałe dane EMR SSR
Straty mocy bez obciążonych zestyków W 0.1 0.1

przy prądzie znamionowym W 0.6 0.5
Długość odizolowanej końcówki przewodu mm 10

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5
Maks. przekrój przewodu drut linka

mm2 1x2.5 / 2x1.5 1x2.5 / 2x1.5
AWG 1x14 / 2x16 1x14 / 2x16

Dane ogólne

Konfiguracja

Napięcie zasilania
024 = (12...24)V AC/DC
Rodzaj napięcia cewki
0 = AC (50/60 Hz)/DC

Seria
Typ
2 = Wielofunkcyjny (AI, DI, GI, SW)
Ilość zestyków
1 = 1 P (przekaźnik elektromechaniczny seria 34.51)
1 = 1 Z (przekaźnik półprzewodnikowy seria 34.81)

2 1 0. . . 0 2 49 3

Wyjście Napięcie zasilania Typ przekaźnika Typ gniazda wtykowego
1 zestyk 6A, przekażnik elektromechaniczny 12 V AC/DC 34.51.7.012.0010 93.21.0.024
1 zestyk 6A, przekażnik elektromechaniczny 24 V AC/DC 34.51.7.024.0010 93.21.0.024

wyjście półprzewodnikowe SSR 2A 24VDC 24 V AC/DC 34.81.7.024.9024 93.21.0.024
wyjście półprzewodnikowe SSR 2A 240VDC 24 V AC/DC 34.81.7.024.8240 93.21.0.024

Zakresy czasowe

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

(0.1...3)s (3...60)s (1...20)min (0.3...6)h

Uwaga: Pomimo, że gniazdo czasowe posiada zasilanie w dwóch zakresach (12 i 24 V), musi łączyć się z nim odpowiedni przekaźnik
z tym samym zasilaniem, sprowadzając się do kombinacji przekaźnik-gniazdo w jednym zakresie napięcia zasilania.
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Seria 93 - Gniazdo czasowe dla przekaźników Serii 34

Funkcje

Stan styku zwiernegoNapięcie zasilaniaLED

OFF

ON

ON

U = Napięcie zasilania = Stan styku zwiernego

Otwarty

Otwarty (odliczany czas)

Zamknięty

(AI) Opóźnione załączenie.
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku następuje po upływie nastawionego czasu. Odłączenie
napięcia powoduje rozwarcie zestyku wyjściowego

(DI) Opóźnione rozłączenie.
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku jest natychmiastowe. Po upływie ustawionego czasu
zestyk jest rozwierany.

Schemat połączeń

(GI) Pojedynczy impuls sterujący (0,5 s)
Po podaniu napięcia zasilania na A1- A2 i upływie opóźnienia
przekaźnik przełącza na 0,5s w położenie pracy

(SW) Praca cykliczna symetryczna zaczynająca się od załączenia.
Podaj napięcie na przekaźnik czasowy. Zwarcie wyjściowego
zestyku jest natychmiastowe i cyklicznie są generowane impulsy
tak długo, jak długo jest załączone napięcie. Stosunek czasu
zwarcia zestyku do czasu rozwarcia wynosi 1:1.

T

U

t<T

T

U

t<T

0.5sT

U

T T T T

U

t<T

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

1
2

3
4

A1A2

U
L/+N/–
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093.20

268

93 Seria - Akcesoria dla Serii 34

Mostek grzebieniowy do maks. 20 gniazd 093.20 (niebieski)
Wartości znamionowe 36 A - 250 V

10
6.5

6.2 6.26.26.26.26.26.26.26.26.2 1.851.85

121.5

16
.5

2.8

Dopuszczenia:

Płytka separacyjna 093.01
- w celu rozdzielenia grup modułów przekaźnikowych o różnych napięciach zasilania, bezpieczny rozdział napięcia

zgodny z VDE 0106, EN 50178 cz. 1, rozdział bardzo małego napięcia i innych napięć ( PELV, SELV)
- do odzielenia mostków grzebieniowych o różnych potencjałach
- w celu optycznego podziału grup modułów
- do izolacji od metalowych końcówek szyn, czy innych metalowych części

Płytki do opisu, białe, 64 płytek w op., 6x10 mm 093.64

Akcesoria

093.01

093.64
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Funkcje
Wyłącznik zmierzchowy do automatycznego
sterowania oświetleniem zewnętrznym.

• Dwa zestyki zwierne (L,N) w 10.32
• Regulowana czułość natężenia

oświetlenia od 1....18 lux
• Napięcie zasialnia 230 i 120 VAC (50/60Hz)
• Materiał zestyków w opcji bez kadmu

10.32 10.41

2 Z 1 Z

16/30 (120 A - 5 ms) 16/30 (120 A - 5 ms)

230 230

3,700 3,700

750 750

2,300 2,000

850 750

1,000 1,000

2,300 2,000

1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgSnO2 AgSnO2

230 230

— —

2/— 2/—

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

— —

100 · 103 100 · 103

1…80 1…80

10 10

15/30 15/30

–30…+70 –30…+70

IP 54 IP 54

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Dopuszczalne obciążenie : żarowe (230 VAC) W

Oprawa jarzeniowa skomp. (230 V AC) W

Oprawa jarzeniowa nieskomp. (230 V AC) W

Lampa halogenowa (230 V AC) W

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V AC (50/60 Hz)

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC (50 Hz)

DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC1 cykle

Próg łączeniowy: przy załączaniu lx

przy wyłączeniu lx

Czas zadziałania / czas powrotu s

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

• 2 zestyki zwierne
• Do 2-biegunowego załącznia • 1 zestyk zwierny
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Seria 10 - Wyłącznik zmierzchowy 12-16 A
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Funkcje
Wyłączniki zmierzchowe do automatycznego
sterowania oświetleniem zewnętrznym
Montaż na słupie lub ścianie
10.42 - dwa niezależne wyjścia z regulacją

natężenia oświetlenia
10.51 - miniaturowy wyłącznik zmierzchowy 12A
• Regulowana czułość natężenia oświetlenia

od 1 do 80 lux
• Napięcie zasilania 230 i 120 VAC (50/60 Hz)
• Materiał zestyków w opcji bez kadmu

10.42 10.51

2 Z 1 Z

16/30 (120 A - 5 ms) 12/25 (80 A - 5 ms)

230/— 230/—

3,700 3,800

750 600

2,000 1,200

750 420

1,000 600

2,000 1,200

1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgSnO2 AgSnO2

230 230

— —

2/— 1.5/—

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

— —

100 · 103 100 · 103

1…80 1…80

10 10

15/30 15/30

–30…+70 –30…+70

IP 54 IP 54

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Dopuszczalne obciążenie : żarowe (230 V AC) W

Oprawa jarzeniowa skomp. (230 V AC) W

Oprawa jarzeniowa nieskomp. (230 V AC) W

Lampa halogenowa (230 V AC) W

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V AC (50/60 Hz)

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC (50 Hz)

DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC1 cykle

Próg łączeniowy: przy załączaniu lx

przy wyłączeniu lx

Czas zadziałania / czas powrotu s

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

• 2 zestyki zwierne
• Dwa niezależne wyjścia • 1 zestyk zwierny

Seria 10 - Wyłącznik zmierzchowy 12-16 A
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Przykład: Seria 10, wyłącznik zmierzchowy , wykonanie na 16 A, 1 zestyk zwierny, zasilanie 230 V AC

Dane ogólne

Zasilanie
230 = 230 V
AC 120=120V AC
Rodzaj napięcia cewki
8 = AC (50/60 Hz)

Seria
Typ
32 - 2 zestyki zwierne 16A
41 - 1 zestyk zwierny 16A
42 - 2 niezależne wyjścia 16A
51 - 1 zestyk zwierny 12A

3 2 0 08 0 0

Kod zamówienia

. . . .2 3 01 0

Seria 10 - Wyłącznik zmierzchowy 12-16 A

Napięcie znamionowe izolacji 10.32 / 41 / 42 10.51
Wytrzymałość przerwy zestykowej V AC 1,000 1,000
Pozostałe dane
Dławnica kablowa dla kabla Ø mm (8.9...12) (7.5...9)

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.8 0.8
Maks. przekrój przewodu drut linka drut linka

mm2 1x6 / 2x4 1x6 / 2x2.5 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x12 1x10 / 2x14 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14
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Seria 10 - Wyłącznik zmierzchowy 12-16 A

Schemat połączeń

Typ 10.41Typ 10.32

L

N

L

N

L

N

Typ 10.51Typ 10.42

L

N
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Poprawne funkcjonowanie jest zależne od
odpowiedniego zabezpieczenia czujnika
przed efektami załączania i wyłączania

kontrolowanego oświetlenia

Wyłącznik zmierzchowy, gdzie
kotrolowane oświetlenie nie wpływa

na poziom czułości czujnika.

Niepoprawne funkcjonowanie
występuje w odstępie czasowym

pomiędzy załączeniem, a wyłączeniem,
spowodowane jest to wykryciem obu

procesów przez czujnik

Tradycyjny wyłącznik zmierzchowy,
gdzie oświetlenie wpływa na poziom

czułości czujnika.

Innowacyjne działanie funkcji "zwrotnej
kompensacji oświetlenia" chroni przed
nieprzyjemnym i szkodliwym efektem

załączania i wyłącznia oświetlenia, gdy
czujnik jest oświetlany przez lampę

Przekaźnik zmierzchowy typu 10.32,
10.41 i 10.51 ze "zwrotną
kompensacją oświetlenia"
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wartość
progowa

wyłączona /
przeliczona

Natężenie światła zewnętrznego wskazane przez wewnętrzny czujnik

Światło zewnętrzne + oświetlenie wskazane przez wewnętrzny czujnik

Uwagi
1. Nie jest wskazane aby światło emitowane przez lampy było wykrywane przez czujnik. Jeśli nie jest to jednak w pełni możliwe funkcja "zwrotnej kompensacji światła"

zniweluje ten efekt.
2. Funkcja kompensacji jest nieefektywna jeśli moc światła zewnętrznego w połaczeniu z oświetleniem przekracza 120 lux.
3. Pomimo kompensacji zwrotnej lampa wyłączy się (po zaprogramowanym opóźnieniu) mając wzgląd na moment, w którym wyłączyłaby się bez wpływu kontrolowanego

oświetlenia.
4. Typy 10.32 i 10.41 są kompatybilne z wolno-zapłonowymi lampami gazowymi - obwód elektroniczny monitoruje natężenie lampy przez ponad 10 minut aby uzyskać

właściwą ocenę wkładu lampy w ogólny poziom natężenia światła.

Zalety działania funkcji "zwrotnej kompensacji oświetlenia"

wewnętrzny schemat połączeń

wewnętrzny schemat połączeń

wewnętrzny schemat połączeń

wewnętrzny schemat połączeń
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Funkcje
Wyłącznik zmierzchowy z oddzielnym
fotoelementem, do sterowania oświetleniem przy
wejściach do obiektów, na schodach, ulicach, oknach
wystawowych, reklamach itd. Do montażu w obudowie
sterowniczej.
• Typ 11.01 z wyłącznikiem 3 - pozycyjny:

- wysoki zakres (20... 1000 lx)
- niski zakres (1...30 lx)
- światło ciągłe, np. mycie schodów, przeprowdzka

• Typ 11.01 oszczędzający energie, bez histerezy
• Typ 11.71 wykonanie także dla napięć 12-24 V

dla obwodów SELV
11.71 zestyk przełączny

• Wskaźnik zadziałania LED
• Szerokość 35 mm
• Do montawania na szynie DIN (EN 50022)
• Materiał zestyków w opcji bez kadmu

11.01 11.71

1 P 1 P

16/30 (120 A - 5 ms) 16/30 (120 A - 5 ms)

250/400 250/400

4,000 4,000

750 750

2,000 2,000

550 550

1,000 1,000

2,000 2,000

1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgSnO2 AgSnO2

— 12 24

230 110…125 230…240

2/— 1.3/0.8

— (9.6…13.2)V (19.2…33.6)V

(0.8…1.1)UN (88…137)V (184…264)V

100 · 103 100 · 103

1…30 (niski zakres) 1…100 (włącz)

20…1,000 (wysoki zakres) 2…150 (wyłącz)

15/25 15/25

–20…+50 –20…+60

IP 20/IP 54 IP 20/IP 54

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Dopuszczalne obciążenie : żarowe (230 VAC) W

Oprawa jarzeniowa skomp. (230 VAC) W

Oprawa jarzeniowa nieskomp. (230 VAC) W

Lampa halogenowa (230 VAC) W

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V AC (50/60 Hz)

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania DC/AC (50/60 Hz)

AC (50/60 Hz)

Dane ogólne
Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Próg łączeniowy: (Typ 11.01 lx

próg załączenie = próg wyłączenia) lx

Czas zadziałania / czas powrotu s

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

• Energooszczędny - “wyłącz/załącz”
przy takiej samej wartości
natężenia oświetlenia

• Dla 230 V AC

• 1 zestyk przełączny
• Dla 12 - 24 V AC/DC

lub 230 V AC

A1 A2 12 11 14

B1B2
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6
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Dane ogólne

Przykład: Seria 11, wyłącznik zmierzchowy z oddzielnymi sensorem, bez histerezy załącz - wyłącz, 1 zestyk przełączny, 16 A, zasilanie 230 V AC

Opcje
0 = Standard (125 lub 230 V) AC
1 = Standard (12 lub 24 V) V AC/DC
Zasilanie
012 = 12 V AC/DC tylko dla 11.71
024 = 24 V AC/DC tylko dla 11.71
125 = 110...125 V AC tylko dla 11.71
230 = 230...240 V AC tylko dla 11.71
230 = 230 V AC tylko dla 11.01
Rodzaj napięcia
0 = AC (50/60 Hz)/DC tylko dla

11.71.0.012.1000 und 11.71.0.024.1000
8 = AC (50/60 Hz)
Wszystkie wykonania
11.01.8.230.0000
11.71.0.012.1000
11.71.0.024.1000
11.71.8.125.0000
11.71.8.230.0000

Seria

Typ
0 = do montażu na szynie DIN

bez histerezy załącz - wyłącz
7 = do montażu na szynie DIN

Ilość zestyków
1 = 1 przełączny

0 1 0 08 0 0

Kod zamówienia

. . . .2 3 01 1

Seria 11 - Wyłącznik zmierzchowy 16 A

Właściwości izolacji 11.01 11.71
Napięcie znamionowe izolacji

cewka-zestyki V AC 4,000 4,000
przerwy zestykowej V AC 1,000 1,000

Dane ogólne 11.01 11.71
Dławnica kablowa do fotoelementu Ø mm (7.5...9) (7.5...9)
Maks. odległość pomiędzy wyłącznikiem i sensorem m 50 (2x1.5 mm2) 50 (2x1.5 mm2)
Nastawiony fabrycznie próg zadziałania Lux = lx 10 100
Straty mocy

bez obciążonych zestyków W 1.3 0.8
przy prądzie znamionowym W 3.1 2

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.8 0.8
Maks. przekrój przewodu drut linka drut linka

mm2 1x6 / 2x4 1x6 / 2x2.5 1x6 / 2x4 1x6 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x12 1x10 / 2x14 1x10 / 2x12 1x10 / 2x14
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Schemat połączeń
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Typ 11.01
czerwony LED:
pulsuje =

napięcie włączone
przekaźnik wyłączony

zapalony ciągły =
napięcie włączone
przekaźnik włączony

Typ 11.71
czerwony LED:
wolno pulsuje =

napięcie włączone
przekaźnik wyłączony

szybko pulsuje =
napięcie włączone
czas się kończy

zapalony ciągły =
napięcie włączone
przekaźnik włączony

Oszczędzający energię wyłącznik zmierzchowy
Typ 11.01 załącza i wyłącza przy tym samym
progu załączania. Rano, gdy robi się jaśniej,
lampa nie świeci się niepotrzebnie.

Wyłącznik zmierzchowy Typ 11.71 wyłącza przy
osiągnięciu 1,5 wartości jasności. Jasność przy
wyłączeniu ma 150% jasności przy załączeniu.

Wyłącznik zmierzchowy oszczędzający energię
Typ 11.01 (bez histerezy)

Wyłącznik zmierzchowy standardowy
Typ 11.71

załącz i wyłącz

wyłącz

załącz
ustaw wartość progową

N
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L
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Akcesoria

Seria 11 - Wyłącznik zmierzchowy 16 A

Fotoelement (w zestawie z wyłącznikiem zmierzchowym) 011.00

Adapter do montażu na panel 011.01

011.00

011.01

Jasność światła naturalnego

Zestyk zwierny przekaźnika oświetlniowego jest zamknięty (oświetlenie zostaje włączone)

Pr
ze

ka
źn

iki
in

st
ala

cy
jn

e





35.8

10
5

M 1 2 3

45

44

60
55

21 3

M

L N21 3L N

M

M

1

N 2

L

90

17.6 24.4 19.8 14

45

64.6

12.01 12.11 12.31

1 P 1 Z 1 P

16/— 16/30 16/—

250/— 250/— 250/—

4,000 4,000 4,000

750 420 420

2,000 2,000 2,000

750 750 750

1,000 1,000 1,000

2,000 2,000 2,000

1,000 (10/10) 1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgCdO AgCdO AgCdO

230 230 230

— — —

2/— 2/— 2/—

(0.85...1.1)UN (0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN

— — —

— —

50 · 103 50 · 103 50 · 103

dobowy dobowy dobowy tygodniowy

48 zastawek 96 zastawek 96 zastawek 168 zastawek

30 15 15 60

1.5 1.5 1.5

–5…+55 –5…+55 –10…+50

IP 20 IP 20 IP 20

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Dopuszczalne obciążenie : lampy żarowe (230 V) W

Oprawa jarzeniowa skomp. (230 V) W

Oprawa jarzeniowa nieskomp. (230 V) W

Lampa halogenowa (230 V) W

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Zasilanie
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC (50 Hz)

DC

Dane ogólne
Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Typ programu / bez podtrzymania

Podziałka dobowa

Min. czas nastawy min

Dokładność s/dzień

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

• Mechaniczny dobowy zegar sterujący
• 1 zestyk przełączny
• Montaż na szynę DIN 35 mm

• Mechaniczny dobowy zegar sterujący
• 1 zestyk zwierny
• Montaż na szynę DIN 35 mm

• Mechaniczny dobowy i tygodniowy
zegar sterujący

• 1 zestyk przełączny
• Montaż na panel i drzwi
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Seria 12 - Zegary sterujące 16 A

Funkcje
Mechaniczny zegar sterujący

- dobowy
- tygodniowy

• Typ 12.01 - 1 zestyk przełączny 16 A,
szer. 35,8 mm

• Typ 12.11 - 1 zestyk zwierny 16 A,
szer. 17,6 mm

• Typ 12.31 - 0000 - zestyk przełączny 16 A
• Typ 12.31 - 0007 - zestyk przełączny 16 A
• Minimalna dokładność nastawy czasowej

- 1 h
- 30 min. (12.01)
- 15 min. (12.11 - 12.31)

66

72

72
36

38 66
91

.5

26.5
36.7

51.4

Nowość
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M
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N

44
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1 L3 N2
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E

L N1 32 4 65
(+) (�)

E

1 L3 N2
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Funkcje
Elektroniczny tygodniowy zegar sterujący

• Typ 12.21 - 1 zestyk przełączny, 16 A, szer. 35,8 mm
• Typ12.22 - 2 zestyki przełączne, 16 A, szer. 35,8 mm
• Typ 12.71 - 1 zestyk przełączny 16 A, szer. 17,6 mm,
• Dostępny w wersjach na zasilanie 230 V AC

oraz 12, 24 V AC/DC
• Minimalna wartość nastawy czasowej 1 min.
• Wbudowana bateria podtrzymująca zasilanie
• Funkcja wyjścia impulsowego (1...59)s
• Automatyczna zmiana czasu zimowego na letni
• Montaż na szynie DIN 35 mm (EN 60715)

1 P 2 P 1 P

16/30 16/30 16/30

250/— 250/— 250/—

4,000 4,000 4,000

750 750 420

2,000 (zestyk zwierny) 2,000 (zestyk zwierny) 2,000 (zestyk zwierny)

420 (zestyk zwierny) 420 (zestyk zwierny) 750 (zestyk zwierny)

1,000 (zestyk zwierny) 1,000 (zestyk zwierny) 1,000 (zestyk zwierny)

2,000 (zestyk zwierny) 2,000 (zestyk zwierny) 2,000 (zestyk zwierny)

1,000 (10/10) 1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgCdO AgCdO AgCdO

— 230 — 230 — 230

12 - 24 — 24 — 24 —

1.4/1.4 2/— 1.4/1.4 2/— 1.4/1.4 2/—

(0.9…1.1)UN (0.85...1.1)UN (0.9…1.1)UN (0.85…1.1)UN (0.9…1.1)UN (0.85…1.1)UN

(0.9...1.1)UN — (0.9...1.1)UN — (0.9...1.1)UN —

50 · 103 50 · 103 50 · 103

Tygodniowy / 6 lat Tygodniowy / 6 lat Tygodniowy / 6 lat

30 30 30

1 1 1

1.5 1.5 1.5

–5…+55 –10…+55 –5…+55 –10…+55

IP 20 IP 20 IP 20

12.21 12.22 12.71

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Dopuszczalne obciążenie : lampy żarowe (230 V) W

Oprawa jarzeniowa skomp. (230 V) W

Oprawa jarzeniowa nieskomp. (230 V) W

Lampa halogenowa (230 V) W

Min. moc łączeniowa W (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V AC (50/60 Hz)

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC (50 Hz)

DC

Dane ogólne
Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Typ programu / podtrzymanie

Maks. ilość programów

Min. czas nastawy min

Dokładność s/dzień

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

• Program tygodniowy
• Elektroniczny
• 1 zestyk przełączny (1-kanał)

• Program tygodniowy
• Elektroniczny
• 2 zestyki przełączne (2-kanały)

• Program tygodniowy
• Elektroniczny
• 1 zestyk przełączny (1-kanał)
• Do programowania z PC
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Funkcje
Elektroniczny, cyfrowy zegar sterujący
- tygodniowy, astronomiczny

• Typ 12.92 “ZENITH”- 2 zestyki przełączne 16 A,
szer. 35,8 mm

• Program astronomiczny:
przeliczanie godziny wschodu i zachodu słońca
dla poszczególnych dni w roku, w zależności
od długości i szerokości geograficznej

• Funkcja korekty czasu:
przesunięcie czasu załączenia (+ lub -)
od funkcji astronomicznej

• Minimalna wartość nastawy czasowej - 1 minuta
• Wbudowana bateria podtrzymująca zasilanie
• Automatyczna zmiana czasu zimowego na letni
• Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715)

2 P

16/30

250/—

4,000

750

2,000 (zestyk zwierny)

420 (zestyk zwierny)

1,000 (zestyk zwierny)

2,000 (zestyk zwierny)

1,000 (10/10)

AgCdO

230

2/—

(0.85...1.1)UN

50 · 103

Tygodniowy

60

1

1.5

–10…+55

IP 20

12.92

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Dopuszczalne obciążenie: lampy żarow (230 V) W

Oprawa jarzeniowa skomp (230 V) W

Oprawa jarzeniowa nieskomp. (230 V) W

Lampa halogenowa (230 V) W

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC (50 Hz)

Dane ogólne
Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Typ programu / podtrzymanie

Maks. ilość programów

Min. czas nastawy min

Dokładność s/dzień

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

• Program tygodniowy i astronomiczny
• Elektroniczny
• 2 zestyki przełączne (1-kanał)

Seria 12 -Zegary sterujące 16 A
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Seria 12 - Zegary sterujące 16 A

Schemat połączeń

Dane ogólne

Przykład: Seria 12 , mechaniczny, dobowy programator czasowy, 1 zestyk przełączny, 16 A, zasilanie 230 V AC

Wykonanie
0 = dobowy dla 12.31
7 = tygodniowy dla 12.31
Opcje
0 = z podtrzymaniem
1 = bez podtrzymania
Napięcia znamionowe cewki

012 = 12 V AC/DC
024 = 24 V AC/DC
230 = 230 V AC

Rodzaj napięcia cewki
0 = AC (50/60 Hz)/DC

(tylko dla 12.21.0.024, 12.22.0.024, 12.71.0.024)
8 = AC(50/60 Hz)

Seria

Typ
0 = dobowy, szer. 35,8 mm
1 = dobowy, szer. 17,5 mm
2 = tygodniowy, szer. 35,8 mm
3 = dobowy i tygodniowy, 72x72 mm
7 = tygodniowy, szer. 17,5 mm
9 = tygodniowy, astronomiczny, szer. 35,8 mm

Ilość zestyków
1 = 1 zestyk przełączny, 16 A
2 = 2 zestyki przełączne, 16 A tylko przy 12.22

0 1 0 08 0 0

Kod zamówienia

. . . .2 3 01 2

N

L

N

L

Właściwości izolacji 12.01, 12.11, 12.31 12.21, 12.22, 12.71, 12.92
Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami V AC 1,000 1,000
Dane ogólne 12.01, 12.11, 12.31 12.21, 12.22, 12.71,12.92

Podtrzymanie nastaw 70 godz. (po 80 godz. zasilania) 6 lat (po pierwszym włączeniu)
Straty mocy

bez obciążonych zestyków W 1.5 2
przy prądzie znamionowym W 2.5 3 (1 zestyk przełączny) 4 (2 zestyki przełączne)

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 1.2 1.2
Maks. przekrój przewodu drut linka drut linka

mm2 1x6 / 2x4 1x6 / 2x2.5 1x6 / 2x4 1x6 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x12 1x10 / 2x14 1x10 / 2x12 1x10 / 2x14

Typ 12.01
Pozycje łączeniowe:
trwale wyłączony
praca automatyczna
trwale włączony

IO
AUTO

I

=
=
=

Typ 12.11
Pozycje łączeniowe:
praca automatyczna
trwale włączony

O
I

=
=
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Typ 12.21
12.22

Typ 12.71

N

L

N

L

N

L

Seria 12 - Zegary sterujące 16 A

Schemat połączeń

Typ 12.31

Typ 12.92

Akcesoria

92

80

25

- zasilanie: przez interfejs szergowy PC
- pobór prądu:< 10 mA
- temperatura otoczenia: (-5...+35)oC
- stopień ochrony: IP 00

Programator czasowy
12.71

Adapter
przewód

PC

Instalacja programu na PC
- włożyć CD
- następuje samoinstalacja
- dalej zgodnie z poleceniami na monitorze
- wybieramy język, interfejs szeregowy

COM1,......COM4 w "Setting Menu"

12.71 PC - Zestaw do programowania 12.71 012.00

płyta CD, adapter, kabel do PC z interfejsem szeregowym
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Funkcje
Elektroniczny przekaźnik impulsowy

• Wybór trybu pracy jako monostabilny
lub impulsowy (13.01)

• Przekaźnik z funkcją przywołanie/reset
przeznaczony jest do instalacji elektrycznych
na pływalniach,w szpitalach, szkołach (typ 13.12)

• Wejście kontrolne może być zasilane
w sposób ciągły

• Dużo większa wytrzymałość elektryczna
i mechaniczna oraz o wiele cichsza praca
w stosunku do przekaźników elektromagnetycznych

• Mogą być stosowane w układach SELV
(zgodnie z IEC 364) (13.01)

• Typ 13.01 posiada uniwersalne napięcie zasilania
12 i 24 V AD/DC

• Montaż na szynie 35mm (EN 50022) lub na panelu
• Materiał zestyków w opcji bez kadmu
• Mogą być stosowane w instalacjach 3 i 4

przewodowych (13.71 oraz 13.81)
• 13.01 - elektroniczny jednostykowy przekaźnik

impulsowy/ monostabilny
• 13.12 - dwupolowy przekaźnik

z funkcją przywołanie/ reset

1 P 1 P + 1 Z

16/30 (120 A - 5 ms) 8/15

250/400 250/400

4,000 2,000

750 400

2,000 800

750 250

1,000 400

2,000 800

1,000 (10/10) 300 (5/5)

AgSnO2 AgCdO

12 - 24 - 110…125 - 230…240 12 - 24

12 - 24 —

2.5/2.5 4/—

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

(0.9…1.1)UN —

100 · 103 100 · 103

ciągły ciągły

1,000 1,000

4,000 2,000

–10…+60 –10…+60

IP 20 IP 20

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Dopuszczalne obciążenie : żarowe (230 V) W

oprawa jarzeniowa skomp. (230 V) W

oprawa jarzeniowa nieskomp. (230 V) W

lampa halogenowa (230 V) W

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC V AC (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC (50 Hz)

DC

Dane ogólne
Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Min./Maks. czas załączenia

Wytrzymałość między otwartymi zestykami VAC

zasilanie / zestyk V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

• Przekaźnik przywołanie/reset
• 1 zestyk przełączny i 1 zestyk

zwierny
• Montaż na szynie DIN 35mm

(EN 50022) szer. 17,5 mm

• Przekaźnik impulsowy lub
monostabilny

• Montaż na szynie DIN 35mm
(EN 50022)
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Funkcje
Elektroniczny przekaźnik impulsowy

• Do sieci 3- lub 4- przewodowej
• Wejście kontrolne może być zasilane w sposób ciągły
• Dużo większa wytrzymałość elektryczna

i mechaniczna oraz o wiele większa praca w stosunku
do przekaźników

• Mogą być intalowane w puszkach jako element
jednego z popularnych systemów intalancji
elektrycznych takich jak: BTicino, Matrix,
Living a Magici Gewiss GW24, Vimar Idea...(typ 13.91)

• Zacisk klamrowy (typ 13.81 i 13.91)
• Załączenie obciążenia w “zerze napięcia”

(typ 13.81 i 13,91)
• Montaż na szynie DIN 35 mm (EN 60715) lub na panelu
• Materiał zestyków w opcji bez kadmu

13.71 13.81 13.91

1 Z 1 Z 1 Z

10/20 (120 A - 5 ms) 16/30 (120 A - 5 ms) 10/20 (80 A - 5 ms)

230/— 230/— 230/ -

2,300 3,700 2,300

450 750 450

1,000 3,000 800

350 1,000 300

500 1,000 400

1,000 3,000 800

1,000 (10/10) 1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgSnO2 AgSnO2 AgSnO2

230 230 230

— — —

1.5/— 3/1.2 2/1

(0.85…1.15)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

— — —

100 · 103 100 · 103 100 · 103

ciągły ciągły ciągły

1,000 1,000 1,000

— — —

–10…+60 –10…+60 –10…+50

IP 20 IP 20 IP 20

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Dopuszczalne obciążenie : żarowe (230 V) W

oprawa jarzeniowa skomp. (230 V) W

oprawa jarzeniowa nieskomp. (230 V) W

lampa halogenowa (230 V) W

Min. moc łączeniowam mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC V AC (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC (50 Hz)

DC

Dane ogólne
Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Min./Maks. czas załączenia

Wytrzymałość między otwartymi zestykami VAC

zasilanie / zestyk V AC

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

• Maks. obciążenie 10 A
• Montaż w puszce instalacyjnej

lub na obudowie

Seria 13 - Elektroniczny przekaźnik impulsowy 8 - 10 - 16 A

• 1 zestyk zwierny
• Montaż na szynie 35mm

(EN 50022) szerokość 15,5 mm
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• 1 zestyk zwierny
• Możliwość montażu w puszkach

instalacyjnych
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Funkcje Schematy połączeń
Elektroniczny przekaźnik impulsowy
ze ściemniaczem

• Do sieci 3- lub 4- przewodowej
• "Delikatne" załączanie, wyłączanie
• 2 funkcje: bez lub z pamięcią o ostatnim poziomie

natężenia oświetlenia
• Współpracuje z lampami żarowymi i halogenowymi,

z ,lub bez transformatora lub zasilacza
(EVG's = wstępne załączenie lampy halogenowej)

• Do montażu w puszce lub na obudowie

13.51

230

400

15

400

400

400

350

230

(0.8…1.1)UN

<1

AgSnO2

–10…+50

IP 40

Obwód wyjściowy
Napięcie znamionowe V AC

Maks. moc łączeniowa W

Min. moc łączeniowa W

Dopuszczalne obciążenie : żarowe (230 V) W

lampa halogenowa (230 V) W

Lampa halogenowa przez transformator lub EVG W

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50Hz)

Zakres napięcia zasilania

Pobór mocy w stanie wyłączenia W

Dane ogólne
Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

• Maks. obciążenie 400 W
• Wielofunkcyjny

Seria 13.51 - Elektroniczny przekaźnik impulsowy ze ściemniaczem

Tryby pracy

Tryb 2 (bez pamięci): Załączanie - wyłączanie, ostatnio wybrane natężenie oświetlenia nie zostaje zapamiętane.

Dłuższe naciśnięcie na przycisk: natężenie oświetlenia wzrasta lub maleje
z każdym następnym przyciśnięciem w maks. 10 krokach.

Krótkie naciśnięcie na przycisk: na zmianę, załączając - wyłączając
pomiędzy maks. siłą światła i stanem wyłączenia.

Tryb 1 (z pamięcią): Ostatnio wybrane natężenie oświetlenia zostaje zapamiętane ( nastawa fabryczna).

Dłuższe naciśnięcie na przycisk: natężenie oświetlenia wzrasta lub maleje
z każdym następnym przyciśnięciem w maks. 10 krokach, do wyboru
pomiędzy 100% wartością lub wartością minimalną.

Krótkie naciśnięcie na przycisk: na zmianę, załączanie - wyłączanie.
Podczas załączenia poziomu natężenia oświetlenia powróci do ostatniego
stanu przed wyłączeniem.

Zmiana trybu pracy:
W celu zmiany trybu pracy należy postępować w następujący sposób:
a) odłączyć zasilanie
b) przycisnąć przycisk kontrolny
c) załączyć zasilanie trzymając wciśnięty przycisk kontrolny przez ok 1s
d) po puszczeniu przycisku światło zapali się dwukrotnie gdy załączy się tryb pracy 2 i jednokrotnie gdy załączy się tryb pracy 1

Powtarzając powyższe działanie przechodzimy z jednego trybu pracy na drugi.

Uwaga
• Jeżeli sterujemy lampami halogenowymi zasilanymi niskim napięciem

poprzez transformator elektromagnetyczny lub elektroniczny,
wskazane jest podłączenie tylko jednego transformatora dla każdego
ściemniacza.

3 przewody
L

N

4 przewody
L

N
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Przykład: Seria 13, elektroniczny przekaźnik impulsowy, do montowania na szynie DIN (EN 50022), 1 zestyk przełączny, 16 A, zasilanie 230 V AC

Seria
Typ
0 = do montażu na szynie DIN (EN 50022), 16 A
7 = do montażu do obudowy lub w puszce, 10 A
8 = montaż na szynie DIN, szer. 17,5mm
9 = przekaźnik impulsowy do obudowy lub w puszce, 10 A

Ilość zestyków
1 = 1 zestyk przełączny, Typ 13.01
1 = 1 zestyk zwierny, Typ 13.71
2 = 1 zestyk przełączny, 1 zestyk zwierny, Typ 13.12

286

Seria 13 - Elektroniczny przekaźnik impulsowy

Dane ogólne

Zasilanie
012 = 12 V AC/DC
024 = 24 V AC/DC, 24 VAC tylko dla 13.12
125 = (110…125)V AC
230 = (230…240)V AC (tylko dla 13.01)
230 = 230 V AC (13.71 i 13.81)
Rodzaj napięcia
0 = AC (50/60 Hz)/DC (tylko dla 13.01.0.012 i 13.01.0.024)
8 = AC (50/60 Hz)

0 1 0 08 0 0

Kod zamówienia

. . . .2 3 01 3

13.01

21

2

13.71
13.81
13.91

2

Typ Liczba łączeń Kolejnośćłączeń

Właściwości izolacji 13.01.8 13.01.0 13.71 - 13.81 - 13.91
Napięcie znamionowe izolacji

pomiędzy A1-A2 i B1-B2-B3 V AC 4,000 — —
pomiędzy B1-B2-B3 i zestykiem V AC 4,000 4,000 —
pomiędzy A1-A2 i zestykiem V AC 4,000 4,000 —
pomiędzy otwartymi zestykami V AC 1,000 1,000 1,000

Pozostałe dane 13.01 13.12 13.51 13.71 13.81
Straty mocy

bez obciążonych zestyków W 2.2 — — 0.5 1.2
przy prądzie znamionowym W 3.5 1.5 — 2.9 2

Maks. długość przewodu do łączników m 100 100 100 100 200
Maks. ilość podświetlanych przycisków (< 1mA) — — — 15 15
Maks. przekrój przewodu 13.01 13.51 - 13.71 13.12 - 13.81 - 13.91

drut linka drut linka drut linka
mm2 1x6 / 2x4 1x6 / 2x2.5 1x2.5 / 2x2.5 1x2.5 / 2x2.5 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5

AWG 1x10 / 2x12 1x10 / 2x14 1x12 / 2x14 1x14 / 2x14 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14
Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.8 0.8 0.8

Oznaczenie wyłącznika impulsowego do zamówienia Typ 13.01 i 13.71

Oznaczenie wyłącznika impulsowego ze ściemniaczem do zamówienia Typ 13.51

Przykład: Seria 13, elektroniczny przekaźnik impulsowy ze ściemniaczem , 1 wyjście pólprzewodnikowe 400 W, zasilanie 230 V AC.

Seria

Typ
5 = do montażu do obudowy lub w puszce

Ilość zestyków
1 = 1 zestyk

Zasilanie
230 = 230 V AC
Rodzaj napięcia
8 = AC (50Hz)

5 1 0 48 0 0. . . .2 3 01 3
Opcje
0 = Standard, 50Hz
6 = 60Hz
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Seria 13 - Elektroniczny przekaźnik impulsowy

Schematy połączeń (13.01, 13.12 i 13.71)
Typ 13.01
Funkcja: bistabilny. Przy każdym naciśnięciem przycisku na B1-B2

zmienia się położenie przekaźnika na wyjściu.

Typ 13.12
Przekaźnik z funkcją przywołanie/reset

Typ 13.01
Funkcja: monostabilny. Przy zamkniętym przycisku na B2-B3 przekaźnik

na wyjściu zamknięty i odwrotnie.

L (+)

A1 A2 12 11 14

B1B2 B3

S

N (–)

L
N

L (+)
N (–)

11 - 14
21 - 24
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Typ 13.71
Do sieci 3 - przewodowej (N - podłączone do przycisku)

Typ 13.71
Do sieci 4 - przewodowej (L - podłączone do przycisku)

Maksymalnie 15 (< 1 mA)
podświetlanych przycisków

Maksymalnie 15 (< 1 mA)
podświetlanych przycisków

L

N

L

N



060.72

Seria 13 - Elektroniczny przekaźnik impulsowy

Schemat połączeń (13.01, 13.71 i 13.81)
Typ 13.81
Do sieci 3 - przewodowej (N - podłączone do przycisku)

Typ 13.81
Do sieci 4 - przewodowej (L - podłączone do przycisku)

Typ 13.91
Do sieci 3 - przewodowej (N - podłączone do przycisku)

Typ 13.91
Do sieci 4 - przewodowej (L - podłączone do przycisku)

288

L

N

L

N

Płytki do opisu dla typu 13.12 i 13.81, plastik, 72 etykiety, 6x12 mm 060.72

Adapter do montażu na panel dla 13.01, 35 mm szerokości 011.01

Adapter do montażu na panel dla 13.12 i 13.81, 17.5 mm szerokości 020.01

Akcesoria

011.01
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Maksymalnie 12 (< 1 mA)
podświetlanych przycisków

Maksymalnie 12 (< 1 mA)
podświetlanych przycisków



14.01 14.71 14.81Funkcje
Automat do klatek schodowych

• Szerokość 17,5mm
• Zakres czasowy od 30 s do 20 min
• Rozłączanie przy przejściu sinusoidy napięcia

przez zero
• Ostrzeganie przed końcem upływu czasu
• Typ 14.81: wszystkie zaciski znajdują się po

jednej stronie
• Do systemów 3 i 4 przewodowych z

automatycznym rozpoznawaniem systemu
• Wskaźniki pracy LED
• Styki wolne od kadmu
• Mogą być stosowane z podświetlanymi

przyciskami
• Rozwiązanie pozwalające na wybór funkcji

czasowej, zakresu czasowego oraz montażu na
szynie DIN zarówno wkrętakiem płaskim jak
i krzyżowym
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Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Dopuszczalne obciążenie : żarowe (230 V) W

oprawa jarzeniowa skomp. (230 V) W

oprawa jarzeniowa nieskomp. (230 V) W

lampa halogenowa (230 V) W

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC (50 Hz)

DC

Dane ogólne
Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Nastawialny czas min

Maks. liczba podświetlanych przycisków (<1mA)

Maksymalny czas trwania impulsu

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

• Wielofunkcyjny
• 1 zestyk zwierny
• Montaż na szynę DIN

• Jednofunkcyjny
• 1 zestyk zwierny
• Montaż na szynę DIN

Seria 14 - Wielofunkcyjny automat do klatek schodowych, 16 A

• Jednofunkcyjny
• 1 zestyk zwierny
• Montaż na szynę DIN
• Wszystkie zaciski znajdują się

po jednej stronie
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1 Z 1 Z 1 Z

16/30 (120 A - 5 ms) 16/30 (120 A - 5 ms) 16/30 (120 A - 5 ms)

230/— 230/— 230/—

3,700 3,700 3,700

750 750 750

3,000 3,000 3,000

1,000 1,000 1,000

1,000 1,000 1,000

3,000 3,000 3,000

1,000 (10/10) 1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgSnO2 AgSnO2 AgSnO2

230 230 230

— — —

3/1.2 3/1.2 3/1.2

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

— — —

100 · 103 100 · 103 100 · 103

0.5…20 0.5…20 0.5...20

30 30 15

ciągły ciągły ciągły

–10…+60 –10…+60 –10…+60

IP 20 IP 20 IP 20
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Kod zamówienia
Przykład: Seria 14, wielofunkcyjny automat do klatek schodowych, szerokośc modułowa (17,5 mm), 1 zestyk zwierny, 16 A, zasilanie 230 V AC.

Zasilanie
230 = 230 V

Rodzaj napięcia cewki
8 = AC (50/60 Hz)

Seria

Typ
0 = wielofunkcyjny, do montażu na szynie DIN
7 = jednofunkcyjny, do montażu na szynie DIN
8 = jednofunkcyjny, do montażu na szynie DIN,

zaciski po jednej stronie

Ilość zestyków
1 = 1 zestyk

0 1 0 08 0 0. . . .2 3 01 4

Seria 14 - Wielofunkcyjny automat do klatek schodowych, 16 A

Dane ogólne
Właściwości izolacji
Napięcie znamionowe izolacji pomiędzy otwartymi zestykami V AC 1,000
Pozostałe dane
Straty mocy

bez obciążonych zestyków W 1.2
przy prądzie znamionowym W 2

Maks. długość przewodu do łączników m 200
Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.8

Maks. przekrój przewodu drut linka
mm2 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5

AWG 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14

Płytki do opisu wielofunkcyjnego automatu, z tworzywa sztucznego, 72 płytki, 6 x 12 mm 060.72

Akcesoria
Adapter do montażu na panel, 17.5 mm szeroki 020.01

Załączanie obciążeń w “zerze napięcia”

T

1. Ograniczenie prądów udarowych chroni i zwiększa żywotność lamp
2. Ograniczenie prądów udarowych ogranicza możliwośc zespolenia się zestyków
3. Natężenie prądu podczas wyłączania jest niższe, co redukuje obciążenie i zużycie zestyków
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Seria 14 - Wielofunkcyjny automat do klatek schodowych, 16 A

Schematy połączeń

do sieci 3 - przewodowej do sieci 4 - przewodowej

Typ 14.01
14.71

Czerwony wskaźnik LED:
praca ciągła = przekaźnik włączony
pulsowanie = przekaźnik wyłączony

N

L

N

L

do sieci 3 - przewodowe do sieci 4 - przewodowej

Typ 14.81
Czerwony wskaźnik LED:

praca ciągła = przekaźnik włączony
pulsowanie = przekaźnik wyłączony

N

L

N

L
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(ON) Światło cały czas włączone
Po załączeniu tej funkcji zestyki wyjściowe przekaźnika są cały czas zwarte niezależnie
od sygnału sterującego

Seria 14 - Wielofunkcyjny automat do klatek schodowych, 16 A

Funkcje

(BE) Impulsowy przekaźnik czasowy
Zestyki wyjściowe zwierają się po podaniu impulsu sterującego. Regulowany czas zwarcia
zestyków naliczany jest od zbocza opadającego impulsu sterującego. Każdy następny podany
impuls powoduje ponowne naliczanie czasu zwarcia zestyków.

(BP) Impulsowy przekaźnik czasowy z funkcją ostrzegania
Przekaźnik pracuje analogicznie jak przypadku funkcji BE z tym wyjątkiem, że zastosowano
rozwiązanie ostrzegające przed końcem czasu po którym zostaną otwarte zestyki wyjściowe.
Polega ono na tym, że styki wyjściowe otwierają się na chwilę 20s oraz dwukrotnie 10s przed
końcem ustawionego czasu powodując miganie oświetlenia.

(RI) Przekaźnik krokowy
Po każdorazowym podaniu impulsu sterującego zestyki wyjściowe zmieniają swój stan -
z otwartego na zwarty i na odwrót.

(IT) Krokowy przekaźnik czasowy
Zestyki wyjściowe zwierają się po podaniu impulsu sterującego. Regulowany czas zwarcia
zestyków naliczany jest od zbocza opadającego impulsu sterującego. Następny podany impuls
powoduje rozwarcie zwarcie zestyków wyjściowych.

(IP) Krokowy przekaźnik czasowy z funkcją ostrzegania
Przekaźnik pracuje analogicznie jak przypadku funkcji IT z tym wyjątkiem, że zastosowano
rozwiązanie ostrzegające przed końcem czasu po którym zostaną otwarte zestyki wyjściowe.
Polega ono na tym, że styki wyjściowe otwierają się na chwilę 20s oraz dwukrotnie 10s przed
końcem ustawionego czasu powodującs miganie oświetlenia.

Typ 14.01 Funkcje wybierane za pomocą pokrętła umieszczonego na czole przekaźnika

Uwaga: Chwilowe rozwieranie zestyków w funkcjach z ostrzeganiem przed końcem upływającego czasu, mogą powodować problemy z ponownym
załączeniem w przypadku zastosowania świetlówek (zarówno tradycyjnych jak i kompaktowych). Zaleca się nie stosowanie tego typu lamp z tymi funkcjami.

10" 10" 10" 10"

10" 10" 10"

Typ 14.71 oraz 14.81

5"
60'

5" 5"
60'

Impulsowy przekaźnik czasowy
Zestyki wyjściowe zwierają się po podaniu impulsu sterującego. Regulowany czas zwarcia
zestyków naliczany jest od zbocza opadającego impulsu sterującego. Każdy następny podany
impuls powoduje ponowne naliczanie czasu zwarcia zestyków.

Funkcja "Długi czas załączenia"
Impuls o długości powyżej 3s spowoduje zwarcie zestyków wyjściowych na okres 60 min.
Funkcja ta idealnie sprawdza się w przypadku czynności konserwacyjnych lub sprzątania.
Ponowne podanie impulsu powyżej 3s spowoduje skrócenie czasu zadziałania.

Typy 14.71 oraz 14.81 - Funkcja utrzymania światła na klatce schodowej
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Funkcje
Elektroniczny przekaźnik impulsowy
ze ściemniaczem do sterowania oświetleniem.
• Dwa wykonania:

- do montażu w puszkach instalacyjnych
- do montażu na szynę DIN

• Mogą być stosowane w instalacji 3 i 4 przewodowych
• Łagodne załączenie i wyłączenie
• Z pamięcią ostatnio wybranego poziomu

natężenia oświetlenia lub bez pamięci
• Współpracują z lampami żarowymi i halogenowymi z,

lub bez transformatora lub zasilacza
• Ochrona termiczna przed przeciążeniem

15.51 15.61

230 230

400 500

10 5

400 500

400 500

400 500

230 230

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

≤ 1 ≤ 0.8

AgSnO2

–10…+50 –10…+50

IP 40 IP 40

Obwód wyjściowy
Napięcie znamionowe V AC

Maks. moc łączeniowa (230 V) W

Min. moc łączeniowa (230 V) W

Dopuszczalne obciążenie: lampy żarowe (230 V) W

halogenowe (230 V) W

Lampa halogenowa z transformatorem W

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50Hz)*

Zakres napięcia zasilania

Pobór mocy w stanie wyłączenia W

Dane ogólne
Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

• Maksymalne obciążenie 400 W
• Wielofunkcyjny

* Wersja na 60Hz dostępna na zapytanie (zobacz przykład zamówienia).

Uwaga
1) Jeśli sterujemy lampami halogenowymi i zasilanymi niskim napięciem przez transformator elektromagnetyczny lub elektroniczny, wskazane jest podłączenie jednego

transformatora dla ściemniacza 15.51 i maks. dwa transformatory dla ściemniacza 15.61.
2) Należy zwrócić szczególną uwagę aby przy zasilaniu transformatorów elektromagnetycznych do transformatora było zawsze podłączone obciążenie np w postaci lamp.
3) Przy obciążeniu większym > 300W, sciemniacz 15.61 powinien być umieszczony w taki sposób, aby była możliwość wentylacji .
4) Dla serii 15.61 nie zaleca się podłączania do obwodu sterującego przyciskówi podświetlanych.

88
.8

60.817.5

33
.8

30
.5

45 84

50
39

4.
5

8.28.2

49
.5

6.
5

22

L RPRL

15 Seria - Elektroniczny przekaźnik impulsowy ze ściemniaczem

Nowość Nowość

• Maksymalne obciążenie 500 W
• Wielofunkcyjny
• Montaż na szynę DIN 35mm
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15 Seria - Elektroniczny przekaźnik impulsowy ze ściemniaczem

Tryby pracy

Tryb 2 (bez pamięci): Załączanie - wyłączanie, ostatnio wybrane natężenie oświetlenia nie zostaje zapamiętane

Dłuższe naciśnięcie na przycisk: natężenie oświetlenia wzrasta lub maleje
z każdym nast. przyciśnięciem w maks. 10 krokach.

Krótkie naciśnięcie na przycisk: na zmianę, załączając - wyłączając
pomiędzy maks. siłą światła i stanem wyłączenia.

Tryb 1 (z pamięcią): Ostatnio wybrane natężenie oświetlenia zostaje zapamiętane.

Dłuższe naciśnięcie na przycisk: natężenie oświetlenia wzrasta lub maleje
z każdym nast. przyciśnięciem w maks. 10 krokach, do wyboru pomiędzy
100% wartością lub wartością minimalną.

Krótkie naciśnięcie na przycisk: na zmianę, załączanie - wyłączanie.
Podczas załączenia poziomu natężenia oświetlenia powróci do ostatniego
stanu przed wyłączeniem.

Zmiana trybu pracy:
Dla 15.61 jest możliwa zmiana trybu pracy poprzez pokrętło umieszczone na czole przekaźnika.
Dla 15.51 fabryczne ustawienie trybu pracy z pamięcią
W celu zmiany trybu pracy należy postępować w następujący sposób:
a) odłączyć zasilanie;
b) przycisnąć przycisk kontrolny;
c) załączyć zasilanie trzymając wciśnięty przycisk kontrolny przez ok 1s;
d) po puszczeniu przycisku światło zapali się dwukrotnie gdy załączy się tryb pracy 2 i jednokrotnie gdy załączy się tryb pracy 1

Powtarzając powyższe działanie przechodzimy z jednego trybu pracy na drugi.

Schematy połączeń (15.51 i 15.61)

L

N

L

N

Typ 15.51 - 3 przewodowa instalacja Typ 15.51 - 4 przewodowa instalacja

Typ 15.61 - 3 przewodowa instalacja Typ 15.61 - 4 przewodowa instalacja

L

N

L

N
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15 Seria - Elektroniczny przekaźnik impulsowy ze ściemniaczem

Dane ogólne

Ochrona termiczna i sygnalizacja

Kod zamówienia

Pozostałe dane 15.51 15.61
Straty mocy

bez obciążonych zestyków W 0.7 0.8
przy prądzie znamionowym W 2.2 2.0

Maksymalna długość przewodu do łączników m 100 100
Pozostałe dane
Maksymalny przekrój przewodów drut linka

mm2 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5
AWG 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.8 0.8

Elektroniczny przekaźnik impulsowy ze ściemniaczem

Przykład: Seria 15.51, elektroniczny przekaźnik impulsowy ze ściemniaczem, 230 V AC.

Seria
Typ
5 = do montażu w obudowie lub puszce
6 = do montażu na szynie DIN 35 mm (EN 60715),

17.5 mm szer.
Ilość zestyków
1 = 1 wyjście

Napięcie znamionowe cewki
230 = 230 V
Rodzaj napięcia cewki
8 = AC

5 1 0 48 0 0. . . .2 3 01 5
Wykonanie
0 = Standard (50 Hz)
6 = 60 Hz
Opcje
4 = 400 W (15.51)
5 = 500 W (15.61)

Ochrona termicznaNapięcie zasilaniaLED (typ 15.61)

OFF

ON

ON

—

—

ALARM

ALARM
Jeśli wbudowane zabezpieczenie termiczne wykryje przekroczenie dopuszczalnej temperatury pracy, przeciążenie
przekaźnika lub nieprawidłowe podłączenie, wyjście przekaźnika będzie wyłączone.
Ponowne załączenie ściemniacza (poprzez przycisk impulsowy), będzie możliwe, kiedy temperatura spadnie
do dopuszczalnej (w czasie od 1 do 10 min., w zależności od sposobu montażu) oraz po wcześniejszym usunięciu
przyczyny przeciążenia.

295

060.72

020.01

Płytki do opisu dla typu 15.61, plastik, 72 płytki, 6x12 mm 060.72

Akcesoria
Adapter do montażu na panel dla 15.61, 17.5 mm szer 020.01
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1 Z 1 Z

10/20 (100 A - 5 ms) 10/20 (100 A - 5 ms)

230/230 230/230

2,300 2,300

450 450

1,000 1,000

350 350

500 500

1,000 1,000

AgSnO2 AgSnO2

230 230

— —

2.5/— 2.5/—

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

— —

100 · 103 100 · 103

5…350 5…350

10 s...12 min 10 s...12 min

110° 110°

8 8

–10…+50 –30…+50

IP 40 IP 54

Funkcje
Czujnik ruchu na podczerwień - montaż na ścianie

• Niewielkie wymiary
• Regulowana czułość załączenia
• Regulowany czas działania
• Obracana podstawa - regulacja obszaru detekcji
• Szeroki kąt widzenia

18.01

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Dopuszczalne obciążenie : żarowe (230 V) W

lampa wyładowcza skompensowana (230 V) W

lampa wyładowcza nieskompensowana (230 V) W

lampa halogenowa (230 V) W

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC (50 Hz)

DC

Dane ogólne

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Nastawiany próg łączenia lx

Nastawiany czas załączania s

Kąt widzenia

Zasięg działania m

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

• 1 zestyk zwierny 10A
• Montaż wewnątrz obiektów
• Montaż na ścianie

18.11

• 1 zestyk zwierny
• Montaż na zewnątrz obiektów
• Montaż na ścianie

49

1
1
8
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68.7

45

49

9
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4.2
29

4
.
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18.01 18.11

18.01
18.11
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Seria 18 - Czujnik ruchu na podczerwień 10A
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1 Z 1 Z

10/20 (100 A - 5 ms) 10/20 (100 A - 5 ms)

230/230 230/230

2,300 2,300

450 450

1,000 1,000

350 350

500 500

1,000 1,000

AgSnO2 AgSnO2

230 230

— —

2.5/— 2.5/—

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

— —

100 · 103 100 · 103

5…350 5…350

10 s...12 min 10 s...12 min

110° 110°

8 8

–10…+50 –10…+50

IP 40 IP 40

Funkcje
Czujnik ruchu na podczerwień
do montażu wewnątrz obiektów

• Montaż na suficie
• Niewielkie rozmiary
• Regulowana czułość załączenia
• Regulowany czas działania
• Szeroki kąt detekcji - 360°

18.21

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Dopuszczalne obciążenie : żarowe (230 V) W

lampa wyładowcza skompensowana (230 V) W

lampa wyładowcza nieskompensowana (230 V) W

lampa halogenowa (230 V) W

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC (50 Hz)

DC

Dane ogólne

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Nastawiany próg łączenia lx

Nastawiany czas załączania s

Kąt widzenia

Zasięg działania m

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

• 1 zestyk zwierny 10A
• Montaż wewnątrz pomieszczeń

na suficie
• Wykonanie natynkowe

18.31

• 1 zestyk zwierny 10A
• Montaż wewnątrz pomieszczeń

na suficie
• Wykonanie wpuszczane

w sufit podwieszany

8075.1

18.31

18.21

5
.5

22

5
0

.5

3
3

56

56

4
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3

Seria 18 - Czujnik ruchu na podczerwień 10A

Nowość Nowość
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Kod zamówienia
Przykład: Seria 18, czujnik ruchu do montażu na ścianie, 1 zestyk zwierny 10 A, zasilanie 230 V AC.

Zasilanie
230 = 230 V

Rodzaj napięcia cewki
8 = AC (50/60 Hz)

Ilość zestyków
1 = pojedynczy zestyk zwierny 10 A

Seria
Typ
0 = Montaż wewnątrz obiektów na ścianie
1 = Montaż na zewnątrz obiektów
2 = Montaż wewnątrz obiektów na suficie - wykonanie natynkowe
3 = Montaż wewnątrz obiektów na suficie - wykonanie wpuszczane

w sufit podwieszany

0 1 0 08 0 0. . . .2 3 01 8

Seria 18 - Czujnik ruchu na podczerwień 10A

Dane ogólne
Właściwości izolacji
Napięcie znamionowe izolacji pomiędzy otwartymi zestykami V AC 1,000
Pozostałe dane

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.5

Maks. przekrój przewodu mm2 1.5

Schemat połączeń

N

L

Wykryty ruch

Zestyk wyjściowy

Nastawiony czas “T” trwania impulsu wyjściowego może być przedłużony
po wykryciu kolejnego ruchu o czas “T”.

1 = regulacja czujnika
zmierzchowego

2 = regulacja opóźnienia
wyłączenia

T T

1 2

299

Uwaga:
• Po podłączeniu czujnika lub po przerwie w zasilaniu spowodowanej zanikiem napięcia, czujnik pozostaje w stanie inicjalizacji programowo-sprzętowej

przez okres 30s. Jeżeli przed zanikiem napięcia czujnik był wzbudzony oraz natężenie oświetlenia przekraczało ustawiony poziom to po podaniu
napięcia zestyki czujnika przejdą natychmiast w stan zamknięty. Jeżeli przed zanikiem napięcia czujnik nie był wzbudzony oraz natężenie oświetlenia
nie przekraczało ustawionego poziomu czujnik nie przełączy zestyków przed końcem procesu inicjalizacji.

Typ 18.01 / 18.11 Typ 18.21 / 18.31

1 = regulacja czujnika
zmierzchowego

2 = regulacja opóźnienia
wyłączenia

N

L

2 1
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Zastosowanie i wskazówki do instalacji

180°

27°

180°

27°

Obszar detekcji
Montaż na ścianie

2,8 m

5 m8 m

Seria 18 - Czujnik ruchu na podczerwień 10A

300

18.21, 18.31 - Montaż na suficie, wykonanie natynkowe lub wpuszczane

18.01 18.11

Instalacja pojedyncza Instalacja złożona

Ogranicznik zasiegu dla czujników ruchu 18.21 i 18.31
Redukuje monitorowany obszar ze do 2 metrów (z 8 m) przy instalacji na wyokości 2.8 m.

Akcesoria

obszar obserwacji przy montażu na suficie obszar obserwacji przy montażu na suficie

110°

10 m

110°

10 m

(0.35...1.4)m

Rzut boczny Rzut górny
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20.21 20.22, 24, 26, 28 20.23Funkcje
1 lub 2 polowy przekaźnik impulsowy
do montażu na szynie DIN 35 mm (EN 60715)
• Szerokość 17,4 mm
• Przycisk testujący z mechanicznym wskaźnikiem zadziałania
• 6 programów łączeniowych
• Sterowanie AC lub DC
• Miejsce na tabliczę opisową
• Po zainstalowaniu kondensatora 026.00 możliwa jest

współpraca z przyciskami podświetlanymi
• Materiał zestyków w opcji bez kadmu

1 Z 2 Z 1 Z + 1 P

16/30 16/30 16/30

250/400 250/400 250/400

4,000 4,000 4,000

750 750 750

2,000 2,000 2,000

750 750 750

1,000 1,000 1,000

2,000 2,000 2,000

1,000 (10/10) 1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgNi AgNi AgNi

8 - 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240

12 - 24 - 48 - 110 12 - 24 - 48 - 110 12 - 24 - 48 - 110

6.5/5 6.5/5 6.5/5

(0.85…1.1)UN (50 Hz)/(0.9…1.1)UN (60 Hz)

(0.9…1.1)UN (0.9…1.1)UN (0.9…1.1)UN

300 · 103 300 · 103 300 · 103

100 · 103 100 · 103 100 · 103

0,1s/1h (według EN60669) 0,1s/1h (według EN60669) 0,1s/1h (według EN60669)

4 4 4

–40…+40 –40…+40 –40…+40

IP 20 IP 20 IP 20

• 1 zestyk zwierny
• 2 zestyki
• Kolejność łączenia na

następnej stronie

• 1 zestyk zwierny i 1 rozwierny
• Kolejność łączenia na

następnej stronie

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Dopuszczalne obciążenie : żarowe (230 V) W

oprawa jarzeniowa skompensowana (230 V) W

oprawa jarzeniowa nieskompensowana (230 V) W

lampa halogenowa (230 V) W

Min. moc łączeniowa mW (V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC (50 Hz)

DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Min./Maks. czas impulsu sterującego

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami (1.2/50µs) kV

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

45
58.4

43.5
26.5

8484

17.4

A1

A2

1

2

A1

A2

8
4

4
5

58.4
43.5

26.5

8
4

17.4

1

2

3

4

A1

A2

4
5

58.4
43.5

26.5

8
4

8
4

17.4

1

2

3

4
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Seria 20 - Modułowy przekaźnik impulsowy 16 A
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Przykład: Seria 20, przekaźnik impulsowy, do montażu na szynie DIN (EN 50022), budowa modułowa, 2 zestyki zwierne, 16 A, zasilanie 12 V DC,
materiał zestyku AgSnO2

302

Kod zamówienia

20.22

20.21

20.23

20.24

20.28

4321

2

4

4

20.26 3

2

2

Typ Liczba
kroków

Sekwencja

Dane cewki

Napięcie Kod Zakres roboczy Rezystancja Pobór
znamionowe cewki napięcia prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA
8 8.008 6.8 8.8 4 800

12 8.012 10.2 13.2 7.5 550
24 8.024 20.4 26.4 27 275
48 8.048 40.8 52.8 106 150
110 8.110 93.5 121 590 64
120 8.120 102 132 680 54
230 8.230 196 253 2,500 28
240 8.240 204 264 2,700 27.5

Wykonanie AC

Materiał zestyku
0 = AgNi standard
4 = AgSnO2

Zasilanie
patrz dane cewki

Rodzaj napięcia
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Seria

Typ
2 = do montażu na szynie DIN (EN 50022)

Ilość zestyków
1 = 1 zestyk zwierny
2 = 2 zestyki zwierne
3 = 1 zestyk zwierny + 1 rozwierny
4 = 2 zestyki, patrz program łączeń
6 = 2 zestyki, patrz program łączeń
8 = 2 zestyki, patrz program łączeń

2 2 4 09 0 0. . . .0 1 22 0

Seria 20 - Modułowy przekaźnik impulsowy 16 A

Napięcie Kod Zakres roboczy Rezystancja Pobór
znamionowe cewki napięcia prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA
12 9.012 10.8 13.2 27 440
24 9.024 21.6 26.4 105 230
48 9.048 43.2 52.8 440 110

110 9.110 99 121 2,330 47

Wykonanie DC

Uwaga do maks. czasu impulsu na cewce:
Zaleca sie, by przy czasie załączenia dłuższym niż 20 min. zachować odstęp 9 mm do sąsiednich komponentów w celu lepszej wentylacji.

Dane ogólne
Właściwości izolacji
Napięcie znamionowe izolacji

pomiędzy A1-A2 i zestykami V AC 3.500
pomiędzy otwartymi zestykami V AC 2.000
pomiędzy sąsiadnimi zestykami V AC 2,000

Pozostałe dane
Straty mocy
przy prądzie znamionowym, bez napięcia na cewce W 1.3 (20.21, 20.23, 20.28) 2.6 (20.22, 20.24, 20.26)

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.8 0.8
zaciski ukł. sterowania zaciski ukł. sterowania

Maks. przekrój przewodu drut linka drut linka
mm2 1x4 / 2x2.5 1x2.5 / 2x2.5 1x6 / 2x4 1x4 / 2x2.5

AWG 1x12 / 2x14 1x14 / 2x14 1x10 / 2x12 1x12 / 2x14
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0
2
6
.
0
0

A1 1 3

A2 2 4

Akcesoria

Przykład podłączenia kondensatora, Typ 026.00
Kondensator stosuje się przy pracy z podświetlanymi przyciskami
(max. do 15 przycisków). Kondensator połączony jest równolegle
do cewki wyłącznika impulsowego.

Typ 026.00 (kondensator)
Wykonanie zalewane, przewody z odizolowaną końcówką, długość 75 mm

2
2

32 13

7
0

5

25

Ø 0.8

Przy zasilaniu 230 V AC, do pracy z wyłącznikami z podświetlanymi przyciskami

Schemat połączeń

N

L

Seria 20 - Modułowy przekaźnik impulsowy 16 A

N

L

Przykład: przekaźnik sterowania napięciem 230V AC Przykład: przekaźnik sterowania napięciem 24V AC

24 płytki do opisu przekaźników z tworzywa sztucznego do zadrukowania ploterem, (9x17)mm 020.24

Adapter do montażu na płycie montażowej, szerokość 17.5 mm 020.01

020.24

020.01
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22.21 22.22

305

1 Z 2 Z

20/30 20/30

250/400 250/400

5,000 5,000

1,000 1,000

— —

20/0.3/0.12 20/0.3/0.12

1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgSnO2 AgSnO2

8 - 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240

12 - 24 - 48 - 110 12 - 24 - 48 - 110

3/1.25 3/1.25

(0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN

(0.9…1.1)UN (0.9…1.1)UN

500 · 103 500 · 103

50 · 103 50 · 103

15/8 15/8

ciągły ciągły

4 4

–40…+40 –40…+40

IP 20 IP 20

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

1- łączeniowy, AC3 - Praca (230 V AC) kW

Maks. prąd DC1: 30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW(V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC (50 Hz)

DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Maks. czas impulsu

Wytrz. izolacji między cewką a zestykami (1.2/50µs) kV

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

• 1 zestyk zwierny
• Montaż na szynie DIN 35mm

• 2 zestyki zwierne
• Montaż na szynie DIN 35mm

A1

A2

45

58.4
43.5

26.5

8484

17.4

1

2

A1

A2

45

58.4
43.5

26.5
84 84

17.4

1

2

3

4

Funkcje
Modułowy przekaźnik monostabilny
z 1 lub 2 zestykami
• Szerokość 17,4 mm
• Przycisk testujący
• Cewka AC lub DC
• Miejsce na opis
• Do montowania na szynie DIN 35 mm
• Obudowa modułowa

Seria 22 - Modułowy przekaźnik monostabilny, 20 A
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22.23 22.24Funkcje
Modułowy przekaźnik monostabilny
z 1 lub 2 zestykami
• Szerokość 17,4 mm
• Przycisk testujący
• Cewka AC lub DC
• Miejsce na opis
• Do montowania na szynie DIN 35 mm
• Obudowa modułowa

306

1 Z + 1 R 1 R

20/30 20/30

250/400 250/400

5,000 5,000

1,000 1,000

— —

20/0.3/0.12 20/0.3/0.12

1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgSnO2 AgSnO2

8 - 12 - 24 - 48 - 110 - 120 - 230 - 240

12 - 24 - 48 - 110 12 - 24 - 48 - 110

3/1.25 3/1.25

(0.85…1.1)UN (0.85…1.1)UN

(0.9…1.1)UN (0.9…1.1)UN

500 · 103 500 · 103

50 · 103 50 · 103

15/8 15/8

ciągły ciągły

4 4

–40…+40 –40…+40

IP 20 IP 20

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

1- łączeniowy, AC3 - Praca (230 V AC)c kW

Maks. prąd DC1: 30/110/220V A

Min. moc łączeniowa mW(V/mA)

Standardowy materiał zestyków

Dane cewki
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC (50 Hz)

DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna AC/DC cykle

Trwałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Czas zadziałania / czas powrotu ms

Maks. czas impulsu

Wytrz. izolacji między cewką a zestykamii (1.2/50µs) kV

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

• 1 zestyk zwierny
i 1 zestyk rozwierny

• Montaż na szynie DIN 35mm

• 2 zestyki rozwierne
• Montaż na szynie DIN 35mm

A1

A2
45

58.4
43.5

26.5

8484

17.4

1

2

3

4

A1

A2

45

58.4
43.5

26.5

84

17.4

84

1

2

3

4

Seria 22 - Modułowy przekaźnik monostabilny, 20 A
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Kod zamówienia

Dane cewki

Napięcie Kod Zakres roboczy Rezystancja Pobór
znamionowe cewki napięcia prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA

8 8.008 6.8 8.8 6.5 360
12 8.012 10.2 13.2 13.5 245
24 8.024 20.4 26.4 41 135
48 8.048 40.8 52.8 186 68

110 8.110 93.5 121 970 26
120 8.120 102 132 1,380 24
230 8.230 196 253 4,200 12.5
240 8.240 204 264 4,400 12

Wykonanie AC
Napięcie Kod Zakres roboczy Rezystancja Pobór

znamionowe cewki napięcia prądu
UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA
12 9.012 10.8 13.2 115 104
24 9.024 21.6 26.4 460 52.2
48 9.048 43.2 52.8 1,850 25.9

110 9.110 99 121 9,700 11.3

Wykonanie DC

Uwaga do maks. czasu impulsu na cewce:
Zaleca sie przy czasie załączenia dłuższym niż 20 min. zachować odstęp 9 mm od sąsiednich komponentów w celu lepszej wentylacji,
lub nie przekraczać 50 % wartości prądu znamionowego przy czasie załączenia 10 min.

Przykład: Seria 22, modułowy przekaźnik monostabilny, do montowania na szynie DIN (EN 50022), budowa modułowa, 1 zestyk zwierny, 20 A, zasilanie 24 V DC,
materiał zestyku AgSnO2

Materiał zestyku
4 = AgSnO2

Zasilanie
patrz dane cewki
Rodzaj napięcia
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Seria
Typ
2 = do montażu na szynie DIN (EN 50022)
Ilość zestyków
1 = 1 zestyk zwierny
2 = 2 zestyki zwierne
3 = 1 zestyk zwierny + 1 rozwierny
4 = 2 zestyki rozwierne

2 1 09 0 0. . . .0 2 42 2 4

Seria 22 - Modułowy przekaźnik monostabilny, 20 A

Dane ogólne
Dane zestyków
Dopuszczalne obciążenie zestyków

lampy żarowe (230 V) W 1.000

oprawa jarzeniowa skompensowana (230 V) W 360
Właściwości izolacji
Wytrzymałość izolacji

pomiędzy A1-A2 i zestykami V AC 3.500

pomiędzy otwartymi zestykami V AC 2.000

pomiędzy sąsiednimi zestykami V AC 2,000
Pozostałe dane
Czas drgania styków zwiernych:
NO/NC ms 5 / 10
Straty mocy

bez napięcia na cewce W 1,2

przy prądzie znamionowym W 3.2 (22.21, 22.23) 5.2 (22.22, 22.24)

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.8 0.8

przyłącze cewki przyłącze zestyków
Maks. przekrój przewodu drut linka drut linka

mm2 1x4 / 2x2.5 1x2.5 / 2x2.5 1x6 / 2x6 1x6 / 2x4
AWG 1x12 / 2x14 1x14 / 2x14 1x10 / 2x10 1x10 / 2x12
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020.24

020.01
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Seria 22 - Modułowy przekaźnik monostabilny, 20 A

Akcesoria

Płytki do opisu przekaźnika instal. , z tworzywa sztucznego, 24 płytki, 9x17 mm 020.24

Adapter do montażu na panel, 17.5 mm wide 020.01
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Funkcje
Przekaźnik impulsowy instalacyjny
z 1 lub 2 zestykami
do montażu w puszce instalacyjnej ,
separacja cewka, zestyk
• 6 sekwencji zestyków
• Cewka AC
• Sterowanie DC (12 lub 24) przez adapter
• Do załączania światła, żaluzji, itd. za pomocą

przycisku
• Impuls powoduje następne przełączenie zestyku

• 1 zestyk zwierny

1 Z 2 Z 1 Z + 1 R

10/20 10/20 10/20

250/400 250/400 250/400

2,500 2,500 2,500

500 500 500

800 800 800

360 360 360

500 500 500

800 800 800

1,000 (10/10) 1,000 (10/10) 1,000 (10/10)

AgNi AgNi AgNi

12 - 24 - 48 - 110 - 230 12 - 24 - 48 - 110 - 230 12 - 24 - 48 - 110 - 230

— — —

4.5/— 4.5/— 4.5/—

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

— — —

300 · 103 300 · 103 300 · 103

100 · 103 100 · 103 100 · 103

0.1s/1h (według EN 60669) 0.1s/1h (według EN 60669) 0.1s/1h (według EN 60669)

4 4 4

–40…+40 –40…+40 –40…+40

IP 20 IP 20 IP 20

• 2 zestyki zwierne
• Kolejność łączenia na

następnej stronie

• 1 zestyk zwierny i 1 rozwierny
• Kolejność łączenia na

następnej stronie

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Dopuszczalne obciążenie : lampy żarowe (230 V) W

oprawa oświetleniowa skompensowana (230 V) W

oprawa oświetleniowa nieskompensowana (230 V) W

lampa halogenowa (230 V) W

Min. moc łączeniewa W

Standardowy materiał zestyków mW (V/mA)

Zasilanie
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC (50 Hz)

DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna cykle

Trawałość łączeniowa w kategorii AC1 cykle

Min./Maks. czas impulsu

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami(1.2/50µs) kV

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

26.01 26.02, 04, 06, 08 26.03

2239.6

1
4
.
8

45

4
6
.
6

26.01

1 A1 A2 2

fl 3.5 fl 3.5

2239.6
1
4
.
8

45

26.02
26.04
26.06
26.08

4
6
.
6

1 3 A1 A2 4 2

fl 3.5

2239.6

1
4
.
8

45

26.03

4
6
.
6

1 3 A1 A2 4 2
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Przykład: Seria 26, przekaźnik impulsowy do montowania w puszce, 2 zestyki zwierne, 10 A, zasilanie 12 V AC.

Kod zamówienia

Dane cewki

Napięcie Kod Zakres napięcia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki zasilania prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA
12 8.012 9.6 13.2 17 370
24 8.024 19.2 26.4 70 180
48 8.048 38.4 52.8 290 90

110 8.110 88 121 1,500 40
230 8.230 184 253 6,250 20

Wykonanie AC

1 2 4

26.02

26.01

26.03

26.04

26.08

2

4

4

26.06 3

2

2

Typ SekwencjeLiczba
sekwencji

Seria

Typ
0 = do montowania na śruby

Ilość zestyków
1 = 1 zestyk zwierny
2 = 2 zestyki zwierne
3 = 1 zestyk zwierny + 1 rozwierny
4 = 2 zestyki patrz klejność załączeń
6 = 2 zestyki patrz klejność załączeń
8 = 2 zestyki patrz klejność załączeń

0 2 0 08 0 0. . . .0 1 22 6
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Dane ogólne
Właściwości izolacji

Właściwości izolacji
pomiędzy A1-A2 i zestykami V AC 3.500

pomiędzy otwartymi zestykami V AC 2.000

pomiędzy sąsiednimi zestykami V AC 2,000
Pozostałe dane 26.01, 26.03, 26.08 26.02, 26.04, 26.06
Straty mocy przy prądzie znamionowym,

bez napięcia na cewce W 0.9 1.8

Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.8 0.8
Maks. przekrój przewodu drut linka drut linka

mm2 1x4 / 2x2.5 1x2.5 / 2x2.5 1x4 / 2x2.5 1x2.5 / 2x2.5
AWG 1x12 / 2x14 1x14 / 2x14 1x12 / 2x14 1x14 / 2x14

Zasilanie
patrz dane cewki

Rodzaj napięcia cewki
8 = AC (50Hz)

Pr
ze

ka
źn

iki
in

st
ala

cy
jn

e



311

Seria 26 - Przekaźnik impulsowy instalacyjny, 10 A

Akcesoria

Typ 026.9.012 (Kondensator)
Napięcie znamionowe: 12 V DC
Maks. temp. otoczenia: +40°C
Zakres pracy: (0,9...1,1)UN
Typ 026.9.024 (Kondensator)
Napięcie znamionowe: 24 V DC
Maks. temp. otoczenia: +40°C
Zakres pracy: (0,9...1,1)UN

026.00

1 3 A1 A2 4 2

Przykład podłączenia kondensatora, Typ 026.00
Kondensator stosuje się przy pracy z podświetlanymi przyciskami
(maks. do 15 przycisków). Kondensator połączony jest równolegle
do cewki wyłącznika impulsowego.

Typ 026.00 (Kondensator)
Wykonanie zalewane, przewody z odizolowaną końcówką, długość 75 mm

2
2

32 13

7
0

5

25

Ø 0.8

Przy zasilaniu 12 V DC lub 24 V DC

Schemat łączeń dla sterowania
wyłącznika impulsowego Seria 26
zasilanie 24 V DC

Zasilanie 230 V AC, instalacja z podświetlanymi przyciskami (maks. do 15 przycisków)

A1 A2

24 V AC

+ ---

DC
0269024

UN = 24 V DC

+

---

26.0..

24 V DC —

Ø 0.5

7
0

31.5

2
8
.
5

12.5

Schemat połączeń

N

L
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Funkcje
Przekaźnik impulsowy instalacyjny z 1 lub 2 zestykami
wspólne przyłącze cewka, zestyk
• 3 programy łączeniowe
• Cewka AC
• Do montażu w puszce
• Do załączania światła, żaluzji, itd.

za pomocą przycisku
• Impuls powoduje następne przełączenie zestyku
• Materiał zestyków w opcji bez kadmu

313

1 2

10/20 10/20

110/110 230/230 110/110 230/230

1,100 2,300 1,100 2,300

250 500 250 500

500 1,000 500 1,000

180 360 180 360

250 500 250 500

400 800 400 800

10 10

AgNi AgNi

110 230 110 230

— —

4/— 4/—

(0.8…1.1)UN (0.8…1.1)UN

— —

300 · 103 300 · 103

100 · 103 100 · 103

0,1s/1h (wg. EN 60669) 0,1s/1h (wg. EN 60669)

4 4

–40…+40 –40…+40

IP 20 IP 20

• 1 zestyk zwierny
• 2 zestyki
• Kolejność łączenia

na następnej stronie

Dane zestyków
Ilość zestyków

Prąd znamionowy / maks. prąd załączenia A

Napięcie znamionowe/maks.nap.łączeniowe V AC

Maks. moc łączeniowa dla AC1 VA

Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Dopuszczalne obciążenie : lampy żarowe (230 V) W

oprawa oświetleniowa skompensowana (230 V) W

oprawa oświetleniowa nieskompensowana (230 V) W

lampa halogenowa (230 V) W

Min. moc łączeniewa W

Standardowy materiał zestyków mW (V/mA)

Zasilanie
Napięcie znamionowe (UN) V AC (50/60 Hz)

V DC

Pobór mocy AC/DC VA (50 Hz)/W

Zakres napięcia zasilania AC (50 Hz)

DC

Dane ogólne
Trwałość mechaniczna cykle

Trawałość łączeniowa w kategorii AC cykle

Min./Maks. czas impulsu

Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami(1.2/50µs) kV

Temperatura pracy °C

Stopień ochrony

Certyfikaty i dopuszczenia

27.01 27.05/06

fl 3.2

4
7

7.
6

2
.
6

32 0
.
5

21.5

A1/1 A22

fl 3.2

4
7

7.
6

2
.
6

32 0
.
5

21.5

A1/1/3 A22 4
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Kod zamówienia
Przykład: Seria 27, przekaźnik impulsowy do montowania w puszce, 1 zestyk zwierny, 10 A, zasilanie 230 V AC.

Zasilanie
patrz dane cewki
Rodzaj napięcia cewki
8 = AC (50Hz)

Seria

Typ
0 = do montowania na śruby

Ilość zestyków
1 = 1 zestyk zwierny
5 = 2 zestyki patrz klejność załączeń 2 Z
6 = 2 zestyki patrz klejność załączeń 2 Z

0 1 0 08 0 0. . . .2 3 02 7

Akcesoria
dla zasilania 230 V AC, instalacja z podświetlanymi przyciskami

314

Schemat połączeń

N

L

Seria 27 - Przekaźnik impulsowy, instalacyjny, 10 A

Dane ogólne
Właściwości izolacji
Napięcie znamionowe izolacji pomiędzy otwartymi zestykami V AC 1,000
Pozostałe dane 27.01 27.05, 27.06
Straty mocy przy prądzie znamionowym,

bez napięcia na cewce W 0.9 1.8
Moment obrotowy dokręcania śrub zacisków Nm 0.8 0.8

Maks. przekrój przewodu drut linka drut linka
mm2 2x2.5 1x4 / 2x2.5 2x2.5 1x4 / 2x2.5

AWG 2x14 1x12 / 2x14 2x14 1x12 / 2x14

Dane cewki

Napięcie Kod Zakres napięcia Rezystancja Pobór
znamionowe cewki zasilania prądu

UN Umin Umaks R I przy UN
V V V Ω mA
110 8.110 88 121 1,400 42.0
230 8.230 184 253 6,500 17.5

Wykonanie AC

Typ liczba
sekwencji

Sekwencje

12
20.5

2
7

Przykład sterowania
podświetlanym przyciskiem
Moduł 027.00
stosuje się do sterowania
wyłącznika impulsowego
za pomocą poświetlanego
przycisku (maks. do 15 przycis-
ków, maks. 1 mA/230 V AC).
Moduł wtyka się bezpośrednio
w wyłącznik impulsowy

47

2
1
.
5

12

2
7

Wyłącznik impulsowy 27
z zamontowanym modułem

(na wtyk).
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Terminy
Standardy i wartości odniesienia
Warunki użytkowania i instalacji

Napięcie robocze cewki
Ograniczenie przepięcia
Prąd upływu
Temperatura otoczenia
Kondensacja
Sposób montażu
Gasik RC

Wskazówki dotyczące automatycznego lutowania na fali
Montaż przekaźnika
Aplikacja topnika
Wstępne rozgrzewanie
Lutowanie
Mycie

Terminologia i definicje
Oznaczenie wyprowadzeń
Parametry zestyków

Układ zestyków
Zestyk pojedynczy
Zestyk bliźniaczy/rozwidlony
Podwójna przerwa zestykowa
Mikro rozwarcie
Mikro przerwa
Pełne rozłączenie
Prąd znamionowy
Maksymalny prąd impulsowy
Znamionowe napięcie łączeniowe
Maksymalne napięcie łączeniowe
Znamionowe obciążenie dla AC1
Znamionowe obciążenie dla AC15
Znamionowe obciążenie silnikiem 1-fazowym
Znamionowe obciążenie oświetleniem
Zdolność łączeniowa dla DC1
Minimalna moc łączeniowa
Test żywotności elektrycznej
Charakterystyka „F” żywotności elektrycznej
Redukcja współczynnika obciążenia w funkcji Cos Φ
Kondensator rozruchowy silnika
Trójfazowy, przemienny prąd obciążenia
Silniki 3-fazowe
Różne napięcia przełączane przez zestyki przekaźnika
Rezystancja zestyków
Kategorie zestyków zgodnie z normą EN 61810-7

Specyfikacja cewki
Napięcie znamionowe
Nominalny pobór mocy
Zakres roboczy
Napięcie poza zakresem roboczym
Minimalne napięcie zadziałania
Napięcie maksymalne
Napięcie podtrzymania
Napięcie odpadania
Rezystancja cewki
Nominalny pobór prądu
Testy termiczne
Przekaźnik monostabilny
Przekaźnik bistabilny
Przekaźnik impulsowy
Przekaźnik bistabilny z pamięcią

Izolacja
Standard przekaźników EN/IEC 61810-1
Funkcja przekaźnika a izolacja
Specyfikacja poziomów izolacji
Koordynacja izolacji
Nominalne napięcie w torach zasilania
Nominalne napięcie izolacji
Wytrzymałość dielektryczna
Grupa izolacji
SELV, PELV i bezpieczna separacja

System SELV
System PELV

Ogólne parametry techniczne
Cykl
Okres
Współczynnik wypełnienia (DF)
Praca ciągła
Żywotność mechaniczna
Czas zadziałania
Czas powrotu

Indeks - Ogólna informacja techniczna

Czas drgań zestyków
Temperatura otoczenia
Zakres temperatur otoczenia
Zabezpieczenie przed wpływem środowiska
Stopnie ochrony
Odporność na wibracje
Odporność na uderzenia
Sposób montażu
Straty mocy do otoczenia
Zalecany odstęp pomiędzy przekaźnikami na płytce drukowanej
Moment obrotowy
Minimalny przekrój przewodu
Maksymalny przekrój przewodu
Podłączenie więcej niż jednego przewodu
Zacisk śrubowy
Zacisk klamrowy
Zacisk sprężynowy

SSR - przekaźnik półprzewodnikowy
SSR przekaźnik półprzewodnikowy
Izolacja optyczna
Zakres napięcia łączenia
Minimalny prąd łączeniowy
Prąd znamionowy obciążenia
Maksymalne napięcie blokowane

Przekaźnikzwymuszonymprowadzeniemzestykówlubprzekaźnikbezpieczeństwa
Przekaźniki nadzorcze i kontrolno pomiarowe

Monitoring napięcia zasilania
Kontrola asymetrii sieci 3-fazowych
Poziom detekcji kontroli
Czasy zadziałania i zwolnienia
Opóźnienie załączenia (T2)
Czas wyłączenia
Opóźnienie załączenia
Czas pracy
Czas reakcji
Pamięć błędu
Histereza załączenia
Odczyt temperatury termistora
Przekaźnik kontroli poziomu
Napięcie elektrod
Prąd elektrod
Czułość maksymalna
Czułość, stała lub regulowana
Pozytywna logika bezpieczna

Przekaźniki czasowe
Specyfikacja zakresów czasu
Powtarzalność
Czas odtwarzania
Minimalny impuls sterujący
Dokładność nastawy

Wyłączniki zmierzchowe
Nastawa progu zadziałania
Czas opóźnienia

Zegary sterujące
Wyjścia 1 lub 2 biegunowe
Typ czasu przełączania: Dziennie/Tygodniowo
Programy
Minimalna nastawa zakresu czasowego
Podtrzymanie zasilania

Przekaźniki impulsowe i przekaźniki czasowe do klatek schodowych
Minimalny/maksymalny czas trwania impulsu
Maksymalna liczba podświetlanych wyłączników oświetlenia

Próby palności zgodne z normą EN 60335-1
Standardy EMC (Kompatybilności Elektromagnetycznej)

Impuls (szybkie zmiany)
Udar (przepięcia)
Zasady EMC

Niezawodność (MTTF i MTBF dla wyposażenia)
MTTF
MTBF
B10 – statystyczne 10% żywotności

Zalecenia RoHS i WEEE i dyrektywy
Kategorie S I L oraz P L
Tabele Tabela 1: Klasyfikacja obciążenia zestyków

Tabela 2: Obciążenie silnikowe w KM według UL508 i parametr Pilot Duty
Tabela 3: Typ przekaźnika w zależności od obciążenia przez silnik
Tabela 4: Kategorie zestyków
Tabela 5: Charakterystyka materiału zestyków
Tabela 6: Impuls nominalny
Tabela 7: Stopień zanieczyszczenia
Certyfikaty i dopuszczenia

I
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Standardy i wartości odniesienia
Jeśli nie określono tego inaczej, produkty przedstawione w tym katalogu są skon-
struowane i wytwarzane zgodnie z wymaganiami następujących standardów europe-
jskich i międzynarodowych:
- EN61810-1, EN61810-2, EN61810-7 dla elektromechanicznych przekaźników

elementarnych.
- EN50205 dla przekaźników z wymuszonym prowadzeniem zestyków.
- EN61812 dla przekaźników czasowych.
- EB60669-1 i EN60669-2-2 dla elektromechanicznych przekaźników schodowych.
- EN60669-1 i EN60669-2-1 dla wyłączników zmierzchowych, elektronicznych

przekaźników schodowych, ściemniaczy oświetlenia, przełączników schodowych,
detektorów ruchu i przekaźników monitorujących.

Inne ważne standardy, często używane jako odniesienie dla poszczególnych aplikacji,
to:
- EN60335-1 i EN60730-1 dla urządzeń do zastosowań domowych.
- EN50178 dla urządzeń przemysłowego wyposażenie elektronicznego.

Zgodnie z EN61810-1, wszystkie parametry techniczne podane są w standaryzowanych
warunkach otoczenia, to jest w temperaturze 23°C, ciśnieniu 23 kPa, wilgotności 50%,
czystym powietrzu i częstotliwości 50 Hz. Tolerancja rezystancji cewki, absorpcji nom-
inalnej i wartości mocy znamionowej wynosi ±10%. Jeśli nie podano inaczej, to stan-
dardowe tolerancje dla rysunków mechanicznych wynoszą ±0,1 mm.

Warunki użytkowania i instalacji
Napięcie robocze cewki: Przekaźniki firmy Finder pracują w pełnym podanym zakresie
temperatur, zgodnie z:
- Klasa 1 – 80% do 110% nominalnego napięcia cewki, lub
- Klasa 2 – 85% do 110% nominalnego napięcia cewki.
Poza powyżej podanymi klasami, praca cewki jest dozwolona zgodnie z limitami
określonymi na odpowiednim wykresie „R”.
Jeśli nie podano inaczej, to wszystkie przekaźniki pracują poprawnie przy 100%
współczynniku wypełnienia (zasilaniu ciągłym), a wszystkie przekaźniki z cewką AC
pracują poprawnie przy napięciach o częstotliwości 50 i 60 Hz.

Ograniczenie przepięcia: Zalecane jest stosowanie zabezpieczenia nadnapięciowego
(warystor dla AC, dioda dla DC) połączonego równolegle z cewką, przy nominalnym
napięciu ≥ 110V, dla przekaźników z serii 40, 41, 44 i 46.

Prąd upływu: Jeśli przekaźnik z cewką AC kontrolowany jest przez czujnik zbliżeniowy
lub zasilany za pomocą przewodów o długości > 10 m, zalecane jest dołączenie mo-
dułu bocznikującego prąd upływu, lub alternatywnie – dołączenie równolegle do cew-
ki rezystora o wartości 62 kΩ/1W.

Temperatura otoczenia: Temperatura otoczenia podana jest w danych katalogowych
przekaźnika i na wykresie „R” w odniesieniu do otoczenia, w którym umieszczony jest
komponent, ponieważ może ona być wyższa, niż temperatura otoczenia, w którym
umieszczony jest przyrząd. Więcej szczegółów opisano na stronie IX.

Kondensacja: Warunki otoczenia powodujące kondensację lub oblodzenie
w przekaźniku nie są dozwolone.

Sposób montażu: Orientacja komponentu (jeśli nie podano inaczej) nie wpływa na jego
parametry techniczne (pod warunkiem, że jest on poprawnie zamocowany, np. za po-
mocą zatrzasku w gnieździe).

Gasik RC: Jeśli do tłumienia wyładowania elektrycznego powstającego na zestykach
używana jest sieć rezystorowo – pojemnościowa, to należy upewnić się, że gdy zesty-
ki są rozwarte, to prąd płynący przez sieć RC nie powoduje wzrostu napięcia
szczątkowego na obciążeniu (typowo cewce innego przekaźnika lub elektromagnesu)
o więcej, niż 10% nominalnego napięcia obciążenia. Inaczej, obciążenie może generować
zakłócenia lub wibracje, co może mieć niekorzystny wpływ na niezawodność. Użycie
sieci RC podłączonej równolegle do styków ma również wpływ na izolację obwodów nor-
malnie zapewnianą przez rozwarte zestyki.

Ogólna informacja techniczna

Wskazówki dotyczące automatycznego
lutowania na fali
Standardowo, automatyczny proces lutowania na fali składa się z następujących
etapów:

Montaż przekaźnika: Należy upewnić się, że piny przekaźnika są proste i wprowa-
dzone pod kątem prostym do płytki drukowanej w odpowiednie otwory. Dla każdego
przekaźnika w katalogu umieszczono rysunek ukazujący konieczne do wykonania
wiercenia (widok od strony druku). Ze względu na ciężar przekaźnika zalecane jest
stosowanie płytek o metalizowanych otworach tak, aby zapewnić pewne i bezpieczne
mocowanie.

Aplikacja topnika: Jest to szczególnie delikatny proces. Jeśli przekaźnik nie jest
szczelny, topnik ze względu na siły kapilarne może penetrować jego wnętrze, zmie-
niając niezawodność i funkcjonalność przekaźnika. Dlatego też używając topnika
w postaci pianki lub sprayu, należy upewnić się, że topnik jest dawkowany oszczędnie
i równomiernie, i nie wypływa od strony montażu komponentów płytki drukowanej.
Przestrzegając wymienionych wyżej środków ostrożności oraz stosując topnik bazują-
cy na alkoholu lub wodzie, możliwe jest satysfakcjonujące użytkowanie przekaźników
z kategorii ochrony RT II.

Wstępne rozgrzewanie: Należy ustawić czas rozgrzewania i temperaturę tak, aby o-
siągnąć efektywne parowanie topnika, zwracając jednak uwagę na to, by temperatura
od strony komponentów nie przekroczyła 100 °C (212 °F).

Lutowanie: Ustawić wysokość fali lutowniczej tak, aby płytka drukowana nie była za-
lewana cyną. Temperatura cyny nie może przekraczać 260 °C a maksymalny czas lu-
towania może wynosić 3 sekundy.

Mycie: Stosując nowoczesne topniki, unika się konieczności mycia płytki drukowanej
po montażu. W specjalnych przypadkach, gdy płytka musi być myta, zalecane jest
stosowanie przekaźników odpornych na mycie (opcja xxx1 – RT III). Po myciu sug-
erowane jest odłamanie zaślepki umieszczonej na obudowie przekaźnika. Jest to
konieczne, aby zagwarantować odpowiednią żywotność przekaźnika przy maksymal-
nym obciążeniu zestyków, zgodnie z parametrami podanymi w katalogu. Inaczej, ozon
powstający wewnątrz przekaźnika (zależnie od przełączanego obciążenia i częstotliwości
przełączeń), może zmniejszyć żywotność elektryczną przekaźnika.
Ponadto nie wolno myć przekaźnika za pomocą agresywnych rozpuszczalników lub w
cyklach mycia używających wody o niskiej temperaturze, ponieważ może to spowodować
szok termiczny komponentów zamontowanych na płytce. Użytkownik powinien za-
pewnić kompatybilność pomiędzy środkiem czyszczącym i tworzywami, z których zbu-
dowany jest przekaźnik.

II
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Pełne odłączenie: Separacja zestyków w celu rozłączenia przewodów w taki sposób,
aby zapewnić równowartość podstawowej izolacji pomiędzy tymi częściami, które ma-
ją być odłączone. Istnieją wymagania dotyczące zarówno wytrzymałości dielektrycznej,
jak i wielkości przerwy pomiędzy zestykami.
Przekaźniki Finder typu 45.91, 56.xx–0300, 62.xx–0300 i 65.x1-0300 spełniają wyma-
gania tej kategorii rozłączenia.

Prąd znamionowy: Równoważny ograniczonemu prądowi ciągłemu. Jest to najwięk-
sze natężenie prądu, który może być w sposób ciągły przewodzony przez zestyki z za-
chowaniem limitów temperatury. Parametr zbiega się również z ograniczoną liczbą
cykli, tj. maksymalnym prądem, który zestyki może przewodzić i przerywać w danych
warunkach.
We wszystkich przypadkach prąd znamionowy jest prądem, który w powiązaniu z
przełączanym napięciem znamionowym, daje znamionowe obciążenie (AC1). Wyjątek
stanowią przekaźniki z serii 30.

Maksymalny prąd impulsowy: Największa wartość prądu płynącego w czasie 0,5
sekundy, który zestyki mogą przewodzić i rozłączać (współczynnik wypełnienia 0,1) bez
powodowania stałego pogorszenia ich właściwości ze względu na powstające ciepło.
Związany z limitem załączeń.

Znamionowe napięcie przełączane: Napięcie przełączane, które w powiązaniu ze
znamionowym prądem daje znamionowe obciążenie (AC1). Obciążenie znamionowe
używane jest jako obciążenie referencyjne podczas testów żywotności elektrycznej.

Maksymalne napięcie przełączane: Parametr ten reprezentuje maksymalne napięcie
nominalne, które zestyki mogą przełączać, podczas gdy dla przekaźnika spełnione są
wymagania związane z izolacją i konstrukcją nazywane standardami koordynacji izo-
lacji.

Znamionowe obciążenie AC1: Maksymalne obciążenie rezystancyjne AC (w VA),
które zestyki mogą łączyć, przewodzić i rozłączać powtarzalnie, zgodnie z klasyfikacją
AC1 (patrz Tabela 1). Obciążenie jest skutkiem prądu i napięcia znamionowego, które
są używane jako obciążenie referencyjne dla testów żywotności elektrycznej.

Znamionowe obciążenie AC15: Maksymalne obciążenie indukcyjne AC (w VA), które
zestyki mogą łączyć, przewodzić i rozłączać powtarzalnie, zgodnie z klasyfikacją AC15
(patrz Tabela 1), nazywaną w normie EN 61810-1:2008, aneks B „Obciążenie indukcyjne
AC”.

Znamionowe obciążenie silnikiem 1-fazowym: Nominalna wartość mocy silnika,
którą przekaźnik może załączać. (Na rysunkach podawana jest moc w kW; moc w ko-
niach mechanicznych (KM) można wyliczyć mnożąc wartość w kW przez 1,34; np. 0,37
kW = 0,5 KM). Uwaga: praca impulsowa (inching) lub odwracanie polaryzacji
(plugging ) są niedozwolone!
Jeśli odwracany jest kierunek obrotów silnika, zawsze należy pozwolić na pośre-
dniczące opóźnienie przełączenia > 300 ms. W innym przypadku może pojawić się nad-
mierny przepływ prądu (na skutek zmiany polaryzacji kondensatora silnika) powodują-
cy zgrzanie zestyków.

Znamionowe obciążenie oświetleniem: obciążenia oświetlenia przy zasilaniu
230 V AC dla:
− Lamp żarowych z żarnikiem wolframowym.
− Standardowych i halogenowych lamp żarowych.
− Świetlówek bez kompensacji współczynnika mocy.
− Świetlówek z kompensacją Cos Φ ≥ 0,9 (używając konwencjonalnych kondensatorów

korygujących współczynnik mocy).
− Dla lamp innego typu, jak HID lub świetlówek z elektroniczną kontrolą balastu –

prosimy pytać.

Zdolność łączeniowa DC1: maksymalna wartość prądu rezystancyjnego DC, którą
zestyki mogą łączyć, przewodzić i rozłączać powtarzalnie, zgodnie z klasyfikacją DC1
(patrz Tabela 1).

Minimalne przełączane obciążenie: Minimalna wartość mocy, napięcia i prądu, które
zestyki mogą pewnie przełączać. Dla przykładu, jeśli minimalne wartości to 300 mW,
5V / 5 mA:
- przy 5 V prąd musi mieć wartość co najmniej 60 mA,
- przy 24 V prąd musi mieć wartość co najmniej 12,5 mA,
- przy 5 mA napięcie musi mieć wartość co najmniej 60 V.
Dla zestyków pozłacanych, sugerowane jest obciążenie nie mniejsze niż 50 mW, 5V /
2 mA. Przy dwóch zestykach złoconych połączonych równolegle, możliwe jest
przełączanie obciążenia 1 mW, 0,1 V / 1 mA.

Terminologia i definicje
Wszystkie wymienione niżej terminy użyte w katalogu są powszechnie używane w
języku technicznym. Nie mniej jednak, okazjonalnie - narodowe, europejskie lub między-
narodowe standardy mogą zalecać stosowanie innych terminów. W takim przypadku
zostaną one wymienione we właściwych opisach.

Oznaczenie doprowadzeń
Standard europejski EN 50005 zaleca następującą numerację w celu oznaczenia do-
prowadzeń przekaźnika:
- .1 dla doprowadzeń wspólnych zestyków (np. 11, 21, 31, ...),
- .2 dla doprowadzeń zestyków normalnie zwartych(np. 12, 22, 31, ...),
- .4 dla doprowadzeń zestyków normalnie otwartych (np. 12, 24, 34, ...),
- A1 i A2 dla doprowadzeń cewki,
- B1, B2, B3 itd. dla wejść sygnałów,
- Z1 i Z2 dla podłączenia czujnika lub potencjometru.

Numer Numer Przykład:
zestawu konfiguracji przekaźnik z 4 zestawami zestyków
zestyków zestyków

Dla zestyków przekaźników czasowych o opóźnionym zadziałaniu, zalecana jest
następująca numeracja:
- .5 dla doprowadzeń wspólnych zestyków (np. 15, 25, ...),
- .6 dla doprowadzeń zestyków normalnie zwartych (np. 16, 26, ...),
- .8 dla doprowadzeń zestyków normalnie otwartych (np. 18, 28, ... ).

Zalecenia IEC 67 i standardów amerykańskich:
Zalecana jest postępująca numeracja doprowadzeń (1, 2, 3, ... 13, 14, ...) i czasami A
i B dla doprowadzeń cewki.

Specyfikacja zestyków
Symbol Konfiguracja EU PL D GB USA

Zestyki zwierne NO Z S A SPST-NO
(normalnie otwarte) DPST-NO

nPST-NO
Zestyki rozwierne NC R Ö B SPST-NC

(normalnie zamknięte) DPST-NC
nPST-NC

Zestyki przełączne CO P W C SPDT
DPDT
nPDT

n – liczba zestawów zestyków (3, 4, ...), S=1, D=2.

Układ zestyków: Układ zestyków obejmuje wszystkie zestyki w przekaźniku.

Zestyk pojedynczy: Zestyk z pojedynczym punktem kontaktu.

Zestyk bliźniaczy / rozwidlony: Zestyk z dwoma punktami kontaktu, które połączone
są ze sobą równolegle. Bardzo efektywne rozwiązanie do przełączania małych obciążeń
takich, jak małe sygnały analogowe lub sygnały obwodów wejściowych PLC.

Zestyk podwójnie rozłączany: Zestyk zawierający dwa punkty kontaktu połączone ze
sobą szeregowo. Szczególnie polecany do przełączania obciążeń DC. Ten sam efekt
może być osiągnięty przez połączenie szeregowe dwóch pojedynczych biegunów
przekaźnika.

Μikro przerwy: Przerwanie obwodu, bez spełnienia żadnych szczególnych wymagań
co do odległości pomiędzy stykami lub wytrzymałości dielektrycznej. Wszystkie przekaźni-
ki Finder są zgodne z wymaganiami dla mikro przerwy.

Μikro rozłączenie: Odpowiednia separacja styków, podczas której co najmniej jeden
z nich zapewnia bezpieczeństwo funkcjonalne. Wymóg wytrzymałości dielektrycznej musi
być realizowany przez odpowiednią przerwę pomiędzy stykami. Wszystkie przekaźni-
ki Finder są zgodne z tą klasą rozłączenia.

Ogólna informacja techniczna
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Test żywotności elektrycznej: Test żywotności elektrycznej przy znamionowym ob-
ciążeniu AC1, jak podano w danych technicznych, reprezentuje spodziewany czas
funkcjonowania przekaźnika przy obciążeniu rezystancyjnym AC, dla znamionowego prą-
du i napięcia = 250 V (wartość ta może być używana jako wartość parametru B10
przekaźnika; patrz: „Żywotność elektryczna”, diagram „F” oraz „Niezawodność”).

Charakterystyka „F” żywotności elektrycznej: Charakterystyka Żywotność elek-
tryczna(AC) w funkcji prądu zestyków wskazuje na spodziewany czas życia przy ob-
ciążeniu rezystancyjnym AC dla różnych wartości prądu zestyków. Niektóre wykresy
wskazują również rezultaty testów żywotności elektrycznej przy obciążeniu induk-
cyjnym AC dla współczynnika mocy Cos Φ ≤ 0,4 (ma zastosowanie dla obu sytuacji –
otwarcia i zamknięcia zestyków).
Typowo, napięcie odniesienia obciążenia stosowane w celu sporządzenia wykresów ży-
wotności, wynosi Un = 250 V AC. Jednakże wskazywana żywotność może być również
w przybliżeniu prawdziwa dla napięć w zakresie od 125 V do 277 V. Również wówczas,
gdy wykres spodziewanej żywotności pokazuje krzywą dla 440 V, wskazania mogą być
w przybliżeniu prawdziwe dla napięcia do 480 V.

Uwaga: Żywotność lub liczba cykli z podanych wyżej wykresów mogą być brane jako
wskazanie wartości statystycznej B10 do zastosowania przy obliczeniach niezawodności,
jak również po przemnożeniu przez 1,4 mogą być aproksymacją wartości MCTF (śred-
nia liczba cykli do uszkodzenia). W tym przypadku bowiem uszkodzenie odnosi się
głównie do procesu „wypalenia się” zestyków, które zdarza się przy ich relatywnie
dużych obciążeniach.

Przewidywanie żywotności elektrycznej przy napięciach niższych, niż 125 V:
Dla napięć obciążeń < 125 V (np. 110 V AC lub 24 V AC), czas życia elektrycznego
znacząco wzrasta wraz ze zmniejszaniem się napięcia (zgrubne szacowanie może być
wykonane przez przemnożenie czasu życia elektrycznego przy obciążeniu napięciem
250 V przez współczynnik 250/2Un).

Przybliżanie prądu przełączanego dla napięć większych od 250 V:
Dla napięć obciążenia większych od 250 V, lecz mniejszych od maksymalnego napię-
cia przełączanego podanego dla przekaźnika, maksymalny prąd zestyków powinien być
ograniczony do wartości nominalnego obciążenia AC1 podzielonego przez rozważane
napięcie. Dla przykładu przekaźnik o prądzie nominalnym 16 A i nominalnym obciąże-
niu AC1 4000 VA ma możliwość przełączania prądu o wartości maksymalnej 10 A przy
napięciu 400 V AC. Odpowiednio: żywotność elektryczna będzie w przybliżeniu taka
sama, jak dla 16 A 250 V.

Jeśli nie podano inaczej, testy przeprowadzane są z zachowaniem następujących
warunków:
− Test przeprowadzany jest przy maksymalnej temperaturze otoczenia przekaźnika.
− Cewka przekaźnika (AC lub DC) zasilana jest napięciem nominalny.
− Obciążenie podłączone do styków normalnie otwartych lub normalnie zamkniętych

(ale nie do obu w czasie trwania tego samego testu).
− Częstotliwość przełączania dla przekaźników elementarnych: 900 cykli/godzinę przy

współczynniku wypełnienia 50% (25% dla przekaźników o prądzie nominalnym
> 16A i typów 45.91 i 43.61).

− Częstotliwość przełączania dla przekaźników schodowych: 900 cykli/godzinę dla
cewki, 450 cykli/godzinę dla styków przy współczynniku wypełnienia 50%.

− Spodziewane wartości żywotności elektrycznej dotyczą przekaźników o standar-
dowym materiale zestyków; dane dla materiałów opcjonalnych są dostępne na ży-
czenie.

Redukcja współczynnika obciążenia w funkcji Cos Φ: Prąd obciążenia AC, który za-
wiera składową rezystancyjną i indukcyjną może być szacowany przez zastosowanie
współczynnika redukcji (k) do prądu rezystancyjnego styków (zgodnie z Cos Φ ob-
ciążenia). Takie obciążenia nie powinny być brane jako odpowiednie dla silników elek-
trycznych lub lamp wyładowczych, gdzie dane znamionowe zawierają stosowne wartoś-
ci. Są one jednak odpowiednie dla obciążeń indukcyjnych, gdzie prąd i Cos Φ są
znacznie zbliżone podczas zwarcia i rozwarcia zestyków, i są szeroko podawane przez
międzynarodowe standardy dla przekaźników jako obciążenia odniesienia dla celów
weryfikacji niezawodności i porównań.

TABELA 1 Klasyfikacja obciążeń zestyków (w odniesieniu do kategorii
zdefiniowanych przez EN60947-4-1 i EN60947-5-1)
Klasa obciążenia Rodzaj zasilania Zastosowanie Przełączanie przy

pomocy przekaźnika
AC1 Jednofazowe AC Obciążenia AC rezystancyjne Praca bez danych

Trójfazowe AC lub niewielkie indukcyjne przekaźnika
AC3 Jednofazowe AC Uruchamianie i hamowanie Dla aplikacji jednofa-

silników klatkowych. Zmiana zowych:
kierunku obrotów tylko po zachować zgodność z
zatrzymaniu silnika. danymi przekaźnika.
3-fazowe: Dla aplikacji
Zmiana kierunku obrotów trójfazowych:
jest dozwolona, jeśli gwaran- patrz rozdział
towana jest przerwa 50 ms „Silniki 3-fazowe”.
pomiędzy zasilaniem silnika
w przeciwnych kierunkach
1-fazowe:
Zapewnienie 300 ms czasu
martwego, gdy żadne ze
styków przekaźnika nie są
zwarte – w tym czasie kon-
densator rozładuje się po-
przez uzwojenia silnika.

AC4 Trójfazowe AC Uruchamianie, zatrzymanie Nie jest możliwa z
i zmiana kierunku obrotów użyciem przekaźnika.
silników klatkowych. Podczas zmiany
Zasilanie impulsowe. połączenia fazy pojawi
Hamowanie regeneracyjne. się łuk elektryczny na

kilku zestykach.
AC14 Jednofazowe AC Kontrola małych obciążeń Spodziewane jest

elektromagnetycznych przetężenie o wartości
(< 72 VA), styczników, ok. 6-krotnego prądu
zaworów elektromagnety- znamionowego i
cznych i elektromagnesów. utrzymanie go w

podanych „Maksymalny
prąd impulsowy” dla
przekaźnika.

AC15 Jednofazowe AC Kontrola małych obciążeń Spodziewane jest
elektromagnetycznych przetężenie o wartości
(< 72 VA), styczników, ok. 10-krotnego prądu
zaworów elektromagnety- znamionowego i
cznych i elektromagnesów. utrzymanie w podanych

„Maksymalny prąd
impulsowy” dla
przekaźnika.

DC1 DC Obciążenie rezystancyjne Praca zgodnie z
lub niewielkie indukcyjne parametrami
DC (napięcie przełączane przekaźnika (patrz
przy tym samym prądzie rysunek „Maksymalna
może być podwojone przez zdolność łączeniowa
szeregowe połączenie DC1”).
zestyków przekaźnika).

DC13 DC Kontrola obciążeń Nie są spodziewane
elektromagnetycznych, przetężenia, aczkolwiek
styczników, zaworów wyłączenie może
elektromagnetycznych i spowodować przepięcie,
elektromagnesów. które może być 15 razy

większe, niż napięcie
nominalne. Szacunek
parametrów przekaźnika
dla indukcyjnego ob
ciążenia DC przy 40 ms
L/R może być wykonany
z użyciem 50% wartości
DC1. Jeśli dioda jest
podłączona równolegle
do obciążenia, może być
rozważana w tych
samych wartościach jak
DC1. Patrz rysunek
„Maksymalna pojemność
odłączenia DC1”.
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TABELA 2
Obciążenie silnikowe w KM według UL508 i parametr Pilot Duty.

UL 508 approved ratings
Serie przekaźników / Nr. arkusza UL Moc silnika prądu jednofazowego w KM Pilot duty

timerów 110-120 V 220-240 V
34 E106390 B300 – R300

40.31 / 40.51 1/3 HP (250 V)
40.52 E81856 1/6 HP 1/3 HP R300
40.61 1/2 HP (250 V)

40.11 / 40.41 E106390 1/2 HP (250 V)
41.31 / 41.61 E106390 1/4 HP 1/2 HP B300 – R300

41.52 E106390 1/2 HP (277 V)
43.41 E81856 1/4 HP 1/2 HP B300 – R300
43.61 1/4 HP (zestyki AgCdO) 1/2 HP (zestyki AgCdOs) B300 – R300 (zestyki AgCdO)

1/3 HP (zestyki AgNi) 3/4 HP (zestyki AgNi)
44.52 E81856 1/8 HP 1/3 HP
44.62 1/4 HP 3/4 HP
45.71 E81856 1/2 HP
45.91 1/6 HP 1/2 HP
46.52 E81856 1/4 HP 1/2 HP B300 – R300 (zestyki AgNi)
46.61 1/3 HP 3/4 HP A300 - R300 (zestyki AgSnO2)

50 E81856 1/3 HP (zestyki zwiene) 1/2 HP (zestyki zwiene) B300 (zestyki zwiene)
55.x2 – 55.x3 E106390 1/3 HP 3/4 HP

55.x4 1/8 HP 1/3 HP R300
56 E81856 1/2 HP 1 HP B300
60 E81856 1/3 HP 1 HP B300 – R300 (zestyki AgNi)
62 E81856 3/4 HP 2 HP B300 (zestki AgCdO) – R300

1 HP (480 V 3f – zestyki zwierne)
65 E81856 3/4 HP 2 HP
66 E81856 1 HP (zestyki AgCdO, zwierne) 2 HP (zestyki zwiene)

1/2 HP (zestyki AgNi, zwierne)
20 E81856 1/2 HP

72.01 - 72.11 E81856 1/2 HP (250 V)
80.01-11-21-41-91 1/2 HP (250 V)

80.61 E81856 1/3 HP R300
80.82 B300 – R300

85.02 – 85.03 E106390 1/3 HP 3/4 HP
85.04 1/8 HP 1/3 HP R300

Ogólna informacja techniczna

Kondensator rozruchowy silnika: Jednofazowe silniki 230 V AC posiadające kon-
densator rozruchowy, mają prąd rozruchu o wartości około 120% prądu znamionowego.
W takiej sytuacji, w przypadku gwałtownego odwrócenia kierunku obrotów, może po-
jawić się prąd powodujący uszkodzenia.
Na rysunku pierwszym duży prąd płynący w obwodzie może powodować silne iskrze-
nie na zestykach, gdyż ich przełączenie powoduje gwałtowną zmianę polaryzacji kon-
densatora. Pomiary wykazały, że prąd szczytowy może sięgnąć 250 A dla silnika o mo-
cy 50 W i 900 A dla silnika 500 W. Nieuchronnie prowadzi to do zgrzania się zestyków
przekaźnika. W związku z tym, do zmiany kierunku obrotów tego typu silników, powin-
no się używać dwóch przekaźników w układzie takim, jak pokazano na drugim ry-
sunku. Prezentowany układ zapewnia uzyskanie 300 ms „czasu martwego” począwszy
od sygnału powodującego przełączenie cewki. Opóźnienie może być również za-
pewnione przez inny komponent taki, jak timer, mikroprocesor, lub przez podłączenie
odpowiedniego termistora NTC szeregowo z uzwojeniem cewki każdego z przekaźników.
Skrzyżowanie obwodów cewek obu przekaźników nie wytworzy wymaganego
opóźnienia! Ponadto użycie materiału styków, który ma podniesioną odporność na
zgrzewanie również nie rozwiąże problemu!

Niewłaściwy układ zmiany polaryzacji
silnika AC:
Styki w stanie pośrednim przez mniej niż 10
ms – czas niewystarczający do rozładowania
energii kondensatora przed elektrycznym
połączeniem w odwrotnej polaryzacji.

Właściwy układ zmiany polaryzacji
silnika AC:
Zabezpieczenie 300 ms w postaci „czasu
martwego”, gdy żadne ze styków nie są
zwarte – w tym czasie kondensator bez-
piecznie rozładowuje się przez uzwojenia
silnika.
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3-fazowy przemienny prąd obciążenia: Duże obciążenia 3-fazowe, zmiennoprądowe,
zgodnie z normą EN60947-4-1 (Styczniki elektromechaniczne i rozruszniki silników),
powinny być przełączane przez styczniki. Są one funkcjonalnie podobne do
przekaźników, jednak charakteryzują się odmiennymi parametrami łączeniowymi. Ty-
powo styczniki w porównaniu z przekaźnikami:
Mogą normalnie przełączać różne fazy w tym samym czasie.
Są fizycznie dużo większe.
Ich opracowanie i konstrukcja typowo stosuje podwójnie rozłączane zestyki.
Mogą niezawodnie wytrzymać warunki zwarcia.
Nie mniej jednak, niektóre charakterystyki i zastosowania styczników oraz przekaźników
pokrywają się.
Nie mniej jednak, pomimo oczywistych cech wspólnych, przełączając przemienny prąd
3-fazowy za pomocą przekaźników, należy rozważyć i uwzględnić:
Koordynację izolacji, na przykład wielkość przepięcia i stopień zanieczyszczenia
pomiędzy stykami w odniesieniu do nominalnego napięcia izolacji.
Wystrzegać się przed użyciem przekaźników o zestykach NO z 3 mm przerwą pomiędzy
nimi chyba, że izolacja zapewniana przez tę przerwę jest wystarczająca i dopuszczana
przez daną aplikację.

Silniki 3-fazowe: Silniki 3-fazowe dużej mocy zazwyczaj załączane są za pomocą sty-
czników 3-biegunowych, które posiadają bardzo dobrą izolację (separację) pomiędzy
fazami. Jednak bardzo często ze względu na ilość miejsca, wymiary i inne powody, do
załączania tego typu silników stosowane są również przekaźniki.

TABELA 3
Parametry silników a serie przekaźników

Serie Moc silnika Dowolny stopień Napięcie
3 przekaźników (3-fazowy 400 V) zanieczyszczenia impulsowe

kW PS(hp)
55.33, 55.13 0.37 0.50 2 4
56.34, 56.44 0.80 1.10 2 4
60.13, 60.63 0.80 1.10 2 3.6
62.23, 62.33, 62.83 1.50 2.00 3 4
Seria 62 również ma możliwość przełączania silników 3-fazowych 1KM 480V.

Odwracanie kierunku obrotów: Jeśli wymagana jest zmiana kierunku obrotów przez
odwrócenie dwóch z faz zasilania silnika, konieczne jest zachowanie szczególnej os-
trożności, ponieważ może ona skutkować poważnymi uszkodzeniami chyba, że za-
pewniono odpowiedni „czas martwy” pomiędzy przełączeniami. Z tego powodu należy
używać jednego przekaźnika załączającego umowny kierunek obrotów „w przód”
i kolejnego załączającego obroty w kierunku przeciwnym (jak pokazano na poniższym
rysunku). W przypadku opisywanej aplikacji bardzo ważne jest upewnienie się,
że „czas martwy”, gdy żadna z cewek przekaźnika nie jest zasilania, nie jest krótszy niż
50 ms.
Proste skrzyżowanie obwodów cewek nie wytworzy wymaganego czasu opóźnienia. Za-
lecane jest wybranie wytrzymałego i odpornego na zgrzanie materiału styków, który może
poprawić niezawodność i funkcjonalność aplikacji.

Uwagi:
1.Dla kategorii AC3 (uruchomienie i wyłączenie) – zmiana kierunku obrotów silnika jest
dozwolona tylko wówczas, jeśli gwarantowana jest przerwa 50 ms pomiędzy zasi-
laniem w jednym kierunku i zasilaniem w odwrotnym. Obserwować maksymalną liczbę
uruchomień silnika na godzinę, zgodnie z zaleceniami producenta.
2.Kategoria AC4 (uruchamianie,plugging,zmiana kierunku,inching/jogging) nie jest
możliwe za pomocą przekaźników, czy niewielkich styczników. W szczególności
bezpośrednie odwrócenie połączenia fazy podczas plugging-u, może skutkować silnym
iskrzeniem zestyków prowadzącym do zwarcia w obrębie przekaźnika lub stycznika.
3.W pewnych okolicznościach może być preferowane użycie trzech przekaźników jed-
nobiegunowych do indywidualnej kontroli każdej z faz, aby osiągnąć większą separację
pomiędzy fazami (relatywnie mała różnica czasu pomiędzy czasami zadziałania trzech
przekaźników nie ma znaczenia w porównaniu z dużo wolniejszą pracą styczników).

Różne napięcia przełączane przez zestyki przekaźnika: Możliwe jest przełączanie
różnych napięć w przekaźniku, np. 230V AC za pomocą jednego bieguna i 24V DC za
pomocą sąsiedniego bieguna. Konstrukcyjnie zapewniono, że poziom izolacji pomiędzy
sąsiednimi biegunami przekaźnika jest co najmniej na poziomie podstawowym. Tym
niemniej należy zauważyć, że standard dla urządzenia może żądać wyższego poziomu
izolacji, co nie jest możliwe przy użyciu przyległych biegunów tego samego przekaźni-
ka. W takim przypadku powinno się wziąć pod uwagę możliwość zastosowania więcej
niż jednego przekaźnika.

Rezystancja zestyków: Zmierzona, zgodnie z kategorią aplikacji (Tabela 4), na
zewnętrznych doprowadzeniach przekaźnika. Jest to wartość końcowa, niekoniecznie
powtarzalna przy kolejnych zadziałaniach przekaźnika. Ma ona raczej niewielki wpływ
na niezawodność przekaźnika w najbardziej typowych zastosowaniach, ponieważ jej
wartość jest typowo < 50 mΩ(mierzona przy 24V i 100 mA).

Kategoria zestyków zgodnie z normą EN 61810-7: Efektywność, z którą zestyki
przekaźnika mogą łączyć obwód elektryczny zależy od kilku czynników takich, jak ma-
teriał używany na zestyki, ich narażenie na wpływ zanieczyszczeń środowiska, kon-
strukcja mechaniczna itp. Nie mniej jednak, dla poprawności zastosowań konieczne jest
podanie Kategorii Zestyków, która jest zdefiniowana w odniesieniu do charakterystyki
obciążenia. Właściwa kategoria zestyków określa również poziomy napięcia i prądu uży-
wane do pomiaru rezystancji zestyków. Wszystkie przekaźniki Finder wyposażone są
zestyki kategorii CC2.

TABELA 4 Kategorie zestyków
Kategoria Charakterystyka obciążenia Pomiar rezystancji
zestyku zestyków

CC0 Obwód suchy 30 mV 10 mA
CC1 Małe obciążenie bez iskrzenia 10 V 100 mA
CC2 Duże obciążenie z iskrzeniem 30 V 1 A

M
3∼

M
3∼

Niewłaściwy układ zmiany polaryzacji silnika
3-fazowego: Stres elektryczny powodowane
przez odwrotną polaryzację faz poprzez prz-
erwę pomiędzy stykami, wspólnie z iskrze-
niem, mogą skutkować zwarciem pomiędzy
fazami.

Właściwy układ zmiany polaryzacji silnika 3-
fazowego: Czas „martwej przerwy”, podczas
którego nie są zamknięte ani styki przekaźni-
ka „w przód”, ani „w tył” jest > 50 ms.

TABELA 5 Charakterystyka materiału zestyków
Materiał Właściwości Typowe zastosowania
AgNi + Au
(Silver Nickel
Gold plated)

AgNi
(Srebro nikiel)

AgCdO
(Srebro
Tlenek kadmu)

AgSnO2
(Srebro
Tlenek Cyny)

-Baza srebro-nikiel z
galwanicznym
pokryciem twardym
złotem typowo o
grubości 5 µm.
-Złoto nie ulega korozji
pod wpływem
warunków sodowiska
przemysłowego
-Dla małych obciążeń,
rezystancja zestyków
jest mniejsza i stała w
porównaniu z innymi
materiałami.
Uwaga: 5 µm twarde
pokrycie złotem jest
całkowicie inne od 0,2
µm pokrycia, które
pozwala tylko na
ochronę podczas prze-
chowywania, ale nie
poprawia jakości
użytkowania

-Standardowy materiał
zestyków dla większoś-
ci zastosowań
przekaźnika.
-Duża odporność na
zużycie.
-Średnia odporność na
zgrzanie.
-Duża odporność na
zużycie z większymi
obciążeniami AC.
-Dobra odporność na
zgrzanie.

-Doskonała odporność
na zgrzanie.

Szeroki zakres aplikacji:
-Mały zakres obciążeń (gdzie pokrycie złotem
niewiele eroduje) od 50 mW (5 V – 2 mA) do 1,5 W/
24 V (obciążenie rezystancyjne).
-Średni zakres obciążeń gdzie pokrycie złotem ero-
duje po pewnej liczbie operacji i właściwości ma-
teriału bazowego AgNi stają się dominujące.
Uwaga: do przełączania mniejszych obciążeń, ty-
powo 1 mW (0,1 V – 1 mA), dla przykładu w
przyrządach pomiarowych, zalecane jest
równoległe połączenie 2 zestyków

-Obciążenia rezystancyjne i niewielkie indukcyjne.
-Prąd znamionowy do 12 A.
-Prąd szczytowy do 25 A.

-Obciążenia indukcyjne i silniki.
-Prąd nominalny do 30 A.
-Prąd szczytowy do 50 A.

-Lampy i obciążenia pojemnościowe.
-Bardzo duży prąd szczytowy obciążenia
(do 120 A).

VI
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0 minimalne napięcie
podtrzymania

Napięcie,poza
zakresem roboczym

Napięcie
nominalne

Napięcie
maksymalne

Poza zakresem roboczym

Niepewne
funkcjonowanie

przekaźnika Zakres roboczy

Napięcie zasilające – wzrost

0 Napięcie pewnego
odpadania styków

Napięcie
podtrzymania

Napięcie
nominalne

Napięcie
maksymalne

Zakres
odpadania

Niepewny obszar
przekaźnika

Zakres roboczy

Napięcie zasilające – spadek

Napięcie poza zakresem roboczym: Najwyższa wartość napięcia wejściowego, przy
której przekaźnik nie działa (nie podana w katalogu).

Minimalne napięcie podtrzymania (napięcie robocze): Najniższa wartość
przyłożonego napięcia, przy której przekaźnik działa.

Napięcie maksymalne: Najwyższe napięcie przyłożone do cewki, które może ona
wytrzymać, zależnie od temperatury otoczenia (patrz wykres „R”).

Napięcie podtrzymania zestyków: Najniższa wartość napięcia cewki, przy której
przekaźnik (poprzednio zasilany napięciem z zakresu roboczego) nie zwalnia styków.

Napięcie odpadania: Najwyższa wartość napięcia cewki, przy której przekaźnik
(poprzednio zasilany napięciem z zakresu roboczego) musi zwolnić zestyki. Taka sama
wartość „na jednostkę” może być zastosowana do wartości nominalnego prądu cewki,
aby dać wskazanie maksymalnego, dopuszczalne prądu płynącego w uzwojeniach
cewki przed tym, zanim można się spodziewać problemów ze zwolnieniem przekaźni-
ka.

Rezystancja cewki: Nominalna wartość rezystancji cewki w standaryzowanych warunk-
ach i temperaturze otoczenia 23 °C. Tolerancja jest równa ±10%.

Nominalny pobór prądu: Nominalna wartość prądu cewki, podczas zasilania napię-
ciem nominalnym (i 50 Hz dla cewek AC).

Ogólna informacja techniczna

Specyfikacja cewki
Napięcie znamionowe: Napięcie znamionowe cewki to napięcie, dla którego przekaźnik
został zaprojektowany i do zasilania którym jest przeznaczony. Charakterystyki żywot-
ności i niezawodności są sporządzane przy zasilaniu cewki napięciem nominalnym.

Nominalny pobór mocy: Moc czynna prądu stałego (W) lub pozorna prądu przemi-
ennego (VA), która jest pobierana przez cewkę w temperaturze 23 °C i zasilaniu napię-
ciem znamionowym.

Zakres roboczy: Zakres nominalnych napięć wejściowych, w którym przekaźnik pracu-
je w pełnym zakresie temperatur otoczenia, zgodnie z klasą pracy:

- klasa 1: (0,8 ... 1,1)UN
- klasa 2: (0,85 ... 1,1)UN

W aplikacjach, w których napięcie cewki nie mieści się w tolerancjach napięcia nomi-
nalnego, wykres „R” pokazuje relację pomiędzy maksymalnym dopuszczalnym napię-
ciem cewki i napięciem szczytowym (bez wstępnego zasilania) a temperaturą otoczenia.

Testy termiczne: Obliczenia wzrostu temperatury cewki (DT) są wykonywane przez po-
miar rezystancji cewki w niewentylowanej komorze z kontrolowaną temperaturą, aż do
osiągnięcia stabilnej wartości (nie mniej niż 0,5 K odchylenia w czasie 10 minut). Wów-
czas: DT = (R2 - R1) / R1 x (234,5 + t1) – (t2 – t1)
gdzie:
R1 – rezystancja początkowa,
R2 – rezystancja końcowa,
t1 – temperatura początkowa,
t2 – temperatura końcowa.

Przekaźnik monostabilny: Przekaźnik elektryczny, który po załączenie zasilania cew-
ki odpowiada za zmianę stanu zestyków i powraca do poprzedniej pozycji zestyków, gdy
zasilanie cewki zostanie odłączone.

Przekaźnik bistabilny: Przekaźnik elektryczny, który odpowiada na załączenie zasi-
lania cewki przez zmianę stanu zestyków i zachowuje taki stan zestyków, w jakim były
one zanim odłączono zasilanie cewki. Aby zmienić stan zestyków na przeciwny,
konieczne jest ponowne załączenie zasilania cewki.

Przekaźnik impulsowy: Przekaźnik bistabilny, w którym zestyki pozostają w swoim
stanie ze względu na krzywki mechaniczne. Kolejne załączenia napięcia zasilania
cewki powodują, że zestyki „oznaczane” są jako zamknięte i otwarte.

Przekaźnik bistabilny z pozostałością magnetyczną: Przekaźnik bistabilny, w którym
zestyki pozostają w swoim stanie załączenia (lub inaczej: ustawienia) ze względu na
magnetyzm pozostający w stalowym rdzeniu elektromagnesu przekaźnika powodowany
przepływem prądu DC przez uzwojenia cewki.
Zerowanie (reset) stanu styków jest możliwe dzięki przepływowi prądu DC przez cewkę
w kierunku odwrotnym.
Dla pobudzenia AC magnetyzacja zachodzi poprzez diodę wytwarzającą ustawiający
prąd DC, a demagnetyzacja jest osiągana przez przepływ prądu AC o mniejszej wartoś-
ci.

Izolacja
Standard EN/IEC 61810-1 dla przekaźników:
Standard przekaźników deklaruje swój zakres zastosowań: „...IEC 61810-1 stosuje
się do elektromechanicznych przekaźników elementarnych do wbudowania w urządze-
nie. Definiuje on podstawowe wymagania funkcjonalne i aspekty bezpieczeństwa dla
aplikacji we wszystkich obszarach inżynierii elektrycznej lub elektronice takich, jak:
• ogólny osprzęt przemysłowy,
• instalacje elektryczne,
• maszyny elektryczne,
• urządzenia elektryczne do użytku domowego i podobnego,
• technologia informacyjna i wyposażenie biznesowe,
• wyposażenie automatyki budynków,
• wyposażenie automatyki,
• wyposażenie instalacji elektrycznych,
• sprzęt medyczny,
• sprzęt kontrolny,
• telekomunikacja,
• pojazdy,
• transport (np. pociągi szynowe)...”

Funkcje przekaźnika a izolacja: Jedną z głównych funkcji przekaźnika jest łączenie
i rozłączanie różnych obwodów elektrycznych oraz (zazwyczaj) zachowanie bardzo do-
brej separacji elektrycznej pomiędzy różnymi obwodami.
Dlatego też konieczne jest rozważenie poziomu izolacji właściwego dla danej aplikacji
i zadania, które ma być realizowane oraz odniesienie go do specyfikacji przekaźnika.
W przypadku przekaźników elektromechanicznych ogólnie rozważane są następujące
obszary izolacji:
Izolacja pomiędzy cewką i wszystkimi stykami (zestawami zestyków). Dane katalogowe
• „Wytrzymałość izolacji między cewką a zestykami”.
• Izolacja pomiędzy fizycznie przylegającymi, ale elektrycznie odseparowanymi

zestykami przekaźnika o wielu biegunach. Dane katalogowe - „Izolacja między
sąsiadującymi zestykami”.

• Izolacja pomiędzy otwartymi zestykami (stosuje się do normalnie otwartych styków
i normalnie zamkniętych, kiedy cewka przekaźnika jest zasilania). Dane katalogowe
- „Wytrzymałość izolacji między otwartymi zestykami ”.
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VIII

Specyfikacja poziomów izolacji.
Jest kilka sposobów określenia lub opisania poziomu izolacji oferowanego lub wyma-
ganego przez przekaźnik. Zawierają one:

Koordynację izolacji, która koncentruje się na poziomach impulsu napięciowego praw-
dopodobnego na liniach zasilania komponentów aplikacji i „czystości” bezpośredniego
otoczenia przekaźnika w urządzeniu. Jako konsekwencja wymagane są właściwe
poziomy separacji pomiędzy obwodami, w warunkach wymiarów izolacji i jakości ma-
teriałów izolujących itp. (patrz dodatkowe informacje w „Koordynacja izolacji”).

Typ izolacji: dla urządzenia i jego komponentów takich, jak przekaźnik, rozróżnia się
kilka typów (lub poziomów) izolacji, które mogą być wymagane pomiędzy różnymi ob-
wodami. Właściwy będzie zależny od specyficznych realizowanych funkcji, wartości obec-
nego napięcia i skojarzonych z nimi wymagań bezpieczeństwa. Różne typy izolacji
wymienione są niżej, a te właściwe dla danej serii przekaźników są podane w danych
przekaźnika. Znaleźć je można w tabeli w sekcji zatytułowanej „Dane Techniczne”, pod
nagłówkiem „Izolacja”.

Izolacja funkcjonalna: izolacja pomiędzy częściami przewodzącymi, które są niezbędne
z punktu widzenia poprawnego funkcjonowania przekaźnika.

Izolacja podstawowa: izolacja części pod napięciem zapewniająca podstawowy poziom
ochrony przed porażeniem elektrycznym.

Izolacja uzupełniająca: Niezależna izolacja zastosowana dodatkowo do izolacji pod-
stawowej, aby zapewnić ochronę przed porażeniem elektrycznym w przypadku
uszkodzenia izolacji podstawowej.

Izolacja podwójna: Izolacji składająca się z izolacji podstawowej i uzupełniającej.

Izolacja wzmocniona: System izolacji pojedynczej zastosowany do części przewodzą-
cych, który zapewnia stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym, równoważny izo-
lacji podwójnej.
(Typowo decyzja co do właściwego typu izolacji zostaje podjęta przez standard, zgod-
nie z którym budowane jest urządzenie).

Wytrzymałość dielektryczna i testy impulsami wysokiego napięcia: Oba testy są
testami końcowymi lub testami typu, które upewniają co do poziomu izolacji w znacze-
niu minimalnego napięcia stresu, na które które odporny jest przekaźnik i które może
wystąpić pomiędzy różnymi obwodami elektrycznymi. Jako jedyna metoda określania
i kontroli jakości izolacji, skłania do bardziej historycznego podejścia. Nie mniej jednak
nadal konieczne jest spełnienie wymagań co do wytrzymałości dielektrycznej, które moż-
na odnaleźć w określeniach koordynacji izolacji i poziomu izolacji.

Koordynacja izolacji: Zgodnie z EN 61810-1 i IEC 60664-1:2003, charakterystyka izo-
lacji oferowana przez przekaźnik może być opisana za pomocą dwóch parametrów:
Znamionowego Napięcia Impulsu i Stopnia Zanieczyszczenia.
Aby upewnić się co do poprawnej koordynacji izolacji pomiędzy przekaźnikiem i aplikacją,
konstruktor urządzenia (użytkownik przekaźnika) powinien przyjąć wartość
znamionowego napięcia impulsu właściwą dla jego aplikacji i stopień zanieczyszczenia
dla mikrośrodowiska, w którym umieszczony jest przekaźnik. Następnie powinien
porównać (lub skoordynować) te dwie zmienne z odpowiednimi wartościami podany-
mi w stosownych danych przekaźnika, w sekcji zatytułowanej „Dane Techniczne”, pod
nagłówkiem „Izolacja”.

Znamionowe napięcie impulsu: Aby poprawnie dobrać właściwe dla aplikacji znamionowe
napięcie impulsu, należy odnieść się do stosownego standardu dla urządzenia, który
może wskazywać obowiązujące wartości dla opracowywanego urządzenia. Alternaty-
wnie, używając tabeli ze znamionowymi napięciami impulsu (Tabela 6), z wiedzą o nom-
inalnym napięciu systemu zasilania i wiedzą o kategorii nadnapięciowej, określić
stosowny napięcie nominalne impulsu.

Kategoria nadnapięciowa: Opisana w normie IEC 60664-1, ale również podsumowana
w przypisach do tabeli znamionowego napięcia impulsu. Alternatywnie może być
wskazywana przez standard urządzenia.

Stopień zanieczyszczenia: Determinowany przez rozważanie bezpośredniego otoczenia
przekaźnika (odnieść się do Tabeli 7 zawierającej stopnie zanieczyszczenia). Następ-
nie sprawdzić czy specyfikacja przekaźnika oferuje właściwe (lub lepsze) znamionowe
napięcie impulsu i znamionowe napięcie izolacji dla danego stopnia zanieczyszczenia.

Nominalne napięcie w torach zasilania: Efektywnie opisuje źródło zasilania systemu,
więc dla przykładu 230/400 V AC wskazuje, że powinien nim być (lub jest podobne do)
transformator podstacji sieci trójfazowej z przewodem neutralnym. Znajomość źródła
zasilania jest istotna, ponieważ system (w powiązaniu z kategorią nadnapięciową)
określa typowe poziomy napięcia impulsu, który może pojawić się na linii zasilania,
a ten z kolei musi być brany pod uwagę przy projektowaniu przekaźnika. Nie jest

konieczne branie pod uwagę, że przekaźnik przeznaczony jest przez wytwórcę do
używania z najwyższym napięciem zasilania systemu. Zadeklarowane znamionowe
napięcie izolacji potwierdza ten aspekt.

Nominalne napięcie izolacji: Jest to pojęciowa wartość napięcia, która wskazuje, że izo-
lacja przekaźnika nadaje się do obsługi napięć do tej wartości. Należy jednak za-
uważyć, że hipotetyczne znamionowe napięcie impulsu jest wybierane z listy prefe-
rowanych wartości. Dla przekaźników Finder, 250 V i 400 V są takimi dwoma prefe-
rowanymi wartościami, i oczywiście będą one obejmować odpowiednio napięcia 230 V
L-N i 400 V L-L powszechnie spotykane w praktyce.

TABELA 6 Ocena impulsu napięcia

(1) Zgodnie z normą IEC 60038

Komentarz: Opisy kategorii nadnapięciowych poniżej podane są dla informacji. Aktu-
alna kategoria przepięciowa do rozważeń może być wzięta ze standardu definiującego
aplikację przekaźnika.

Kategoria przepięciowa I: Ma zastosowanie do urządzeń przeznaczonych do podłączenia
do instalacji stałych budynków, ale gdy zostały podjęte środki (albo w stałych instalacji
lub urządzeń), aby ograniczyć przepięcia do poziomu wskazanego.

Kategoria przepięciowa II: Ma zastosowanie do urządzeń przeznaczonych do
podłączenia do instalacji stałych budynków.

Kategoria przepięciowa III: Ma zastosowanie do urządzeń w instalacjach stałych i w przy-
padkach, gdy spodziewany jest wyższy stopień dostępności urządzenia.

Kategoria przepięciowa IV: Ma zastosowanie do urządzeń używanych w pobliżu miejs-
ca instalacji, od głównego dystrybutora w kierunku sieci zasilania.

TABELA 7 Stopień zanieczyszczenia
Stopień Bezpośrednie otoczenie przekaźnika
zanieczysz-
czenia

1 Bez zanieczyszczeń, lub jedynie suche, nieprzewodzące.
Zanieczyszczenie nie ma wpływu.

2 Występują tylko zanieczyszczenia nieprzewodzące, a tylko od czasu
do czasu można spodziewać się tymczasowo przewodzących
spowodowanych przez kondensację.

3 Występują zakłócenia przewodzące lub suche, nieprzewodzące, co do
których można spodziewać się, że przez kondensację staną się
przewodzącymi.

Zależnie od standardu produktu, zwykle dla urządzenia zalecany jest stopień
zanieczyszczenia 2 lub 3. Dla przykładu, EN 50178 (elektronika do użytku w instala-
cjach zasilających) zaleca w normalnych warunkach użytkowania 2 stopień
zanieczyszczenia.

Wytrzymałość dielektryczna: Może być opisana w warunkach testu napięciowego AC,
lub w warunkach testu impulsem napięcia (1,2/50 µs). Zależność pomiędzy testem AC
i testem impulsu napięcia jest opisana w IEC 60664-1, Aneks A, Tabela A.1.
Wszystkie przekaźniki Finder przechodzą 100% kontrolę końcową AC (50 Hz) tj. test
wytrzymałości dielektrycznej pomiędzy wszystkimi stykami i cewką, pomiędzy przyle-
gającymi stykami, pomiędzy otwartymi stykami. Prąd upływu musi być mniejszy, niż 3
mA. Dla badania typu stosowane są testy wytrzymałości dielektrycznej AC i impulsu
napięcia.

120 do 240 125 do 250 0.8 1.5 2.5 4
230/400 250/400 1.5 2.5 4 6
277/480 320/500 1.5 2.5 4 6

Nominalne napięcie
zasilania systemu (1) V

Nominalny impuls napięcia kV

Kategoria przepięciowa
I II III IV

Nominalne
napięcie izolacji

VSystemy
trójfazowe

Systemy jed-
nofazowe
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IX

Ogólna informacja techniczna

Grupa izolacji: Używana dawniej klasyfikacja grup izolacji (jak C 250), która była
zgodna ze standardem VDE 0110. W dużej mierze została ona zastąpiona za pomocą
bardziej współczesnych metod określania własności izolacji, zgodnie z koordynacją izo-
lacji.

SELV, PELV i rozdział bezpieczny: Koordynacja izolacji, jak opisano to wcześniej, za-
pewnia izolację od innych niebezpiecznych napięć obwodów do bezpiecznego poziomu
inżynierii. Może jednak nie być wystarczająca sama z siebie, jeżeli projekt urządzenia
pozwala na dostęp do obwodów LV i z tego powodu mogą one być dotknięte bezpośred-
nio, lub gdy charakter i lokalizacja obwodów elektrycznych powoduje dodatkowe za-
grożenia.
Dlatego też, dla tych szczególnie niebezpiecznych i wymagających aplikacji (takich jak
oświetlenie basenu lub instalacja łazienkowa) może być potrzebne zastosowanie spec-
jalnego systemu zasilania niskim napięciem (SELV lub PELV), który jest z natury bez-
pieczny, ponieważ wymaga napięciu zasilania o niskiej wartości i pracuje ze znacznie
wyższymi poziomami izolacji fizycznej i integralności pomiędzy nim a innymi niebez-
piecznymi obwodami.

SELV (Separated Extra Low Voltage) jest osiągany przez zastosowanie podwójnej lub
wzmocnionej izolacji i przez zapewnienie bezpiecznego rozdziału od obwodów niebez-
piecznych, zgodnie z regulacjami dla obwodów SELV. Napięcie SELV (które jest odi-
zolowane od ziemi) musi być dostarczane przez transformator bezpieczeństwa posi-
adający podwójną lub wzmocnioną izolację pomiędzy uzwojeniami, jak również speł-
niać inne wymagania bezpieczeństwa pożądane przez odpowiedni standard.
Uwaga: wartość napięcia bezpiecznego może nieznacznie różnić się zależnie od danej
aplikacji lub regulacji dla produktu końcowego.
Niezbędne jest spełnienie określonych wymagań dla utrzymania obwodów SELV
i okablowania odseparowanych od innych niebezpiecznych obwodów i jest to ten as-
pekt rozważający separację cewki od styków, który standardowo spełniany jest przez
poszczególne przekaźniki Finder i specjalną serię przekaźników 62, gdzie jako opcję
specjalną zastosowano dodatkową barierę.

System PELV (Protected Extra Low Voltage), tak jak system SELV, wymaga kon-
strukcji, która gwarantuje małe ryzyko przypadkowego kontaktu z wysokim napięciem,
ale dla kontrastu, posiada połączenie ziemi ochronnej (uziemienia). Jak w przypadku
SELV, transformator może mieć uzwojenia odseparowane przez podwójną lub
wzmocnioną izolację lub przez przewodzący ekran podłączony do uziemiającego
połączenia ochronnego.

Rozważając typowe sytuacje, w których napięcie sieci 230 V i obwód niskiego napię-
cia występują w obrębie przekaźnika, wszystkie poniższe wymagania muszą być
spełnione przez przekaźnik i również być zastosowane do połączeń / okablowania do
niego:
• Niskie napięcie i 230 V muszą być odseparowane przez podwójną lub wzmocnioną

izolację. Oznacza to, że pomiędzy dwoma obwodami elektrycznymi musi być
zagwarantowana wytrzymałość dielektryczna 6 kV (1,2/50 µs) i odstęp 5,5 mm
i zależnie od stopnia zanieczyszczenia i używanego materiału - poprawny dystans
prowadzenia ścieżek.

• Obwody elektryczne w obrębie przekaźnika muszą być chronione przed jakąkol-
wiek możliwością zwarcia (zmostkowania), spowodowaną utraconymi częściami
metalowymi.

• Okablowanie wiodące różne napięcia podłączone do przekaźnika musi być również
fizycznie odseparowane od siebie. Jest to normalnie osiągane przez użycie
separowanych kanałów kablowych.

• Dla przekaźników montowanych na płytkach drukowanych musi być zapewniony
poprawny dystans pomiędzy ścieżkami podłączonymi do niskiego napięcia
i ścieżkami podłączonymi do innych napięć. Alternatywnie, bariera ziemi może być
umieszczona pomiędzy niebezpiecznymi i bezpiecznymi częściami obwodu.

Choć powyższe wymagania wydają się dosyć skomplikowane, to przy opcji kompaty-
bilności z SELV oferowanej przez niektóre przekaźniki Finder, do użytkownika
adresowane są tylko ostatnie dwa punkty. Podczas używania gniazd, gdzie do-
prowadzenia cewki i styków są po przeciwnych stronach, separacja połączeń w różnych
kanałach kablowych jest znacznie ułatwiona.

Ogólne dane techniczne
Cykl: Zadziałanie i późniejsze zwolnienie przekaźnika. Podczas cyklu cewka jest za-
silania i odłączana a zestyk (NO) przemieszczany poprzez cykl łącząc obwód i rozłącza-
jąc obwód, wracając do punktu, w którym obwód jest odtwarzany.

Okres: Czas zajmowany przez cykl.

Współczynnik wypełnienia (DF): Podczas pracy cyklicznej współczynnik wypełnienia
jest stosunkiem pomiędzy czasem zasilania przekaźnika do czasu zajmowanego przez
pełny cykl (np. okres). Dla pracy ciągłej, współczynnik wypełnienia jest równy 1 (100%).

Praca ciągła: Będzie reprezentować warunki, w których cewka zasilana jest w sposób
ciągły lub jest zasilana co najmniej przez czas niezbędny do osiągnięcia przez przekaźnik
równowagi termicznej.

Żywotność mechaniczna: Wnioskowana jest z badań przeprowadzonych przez za-
silanie cewek kilku przekaźników przez 5 do 10 cykli na sekundę bez jakiegokolwiek ob-
ciążenia podłączanego do styków. Ustala ono ostateczną wytrzymałość przekaźnika,
bez uwzględniania zużycia elektrycznego styków. Maksymalna żywotność elektryczna
może zatem osiągnąć żywotność mechaniczną, gdy obciążenie styków jest bardzo małe.

Czas odpadania:
Dla przekaźników CO: typowy czas zamknięcia styków NC, od punktu odłączenia za-
silania cewki. Nie zawiera czasu drgań styków.
Dla przekaźników NO: typowy czas otwarcia styków NO, od punktu odłączenia zasila-
nia cewki. Nie zawiera czasu drgań styków.
Uwaga: Czas odpadania zwiększa się jeśli równolegle do cewki zostanie podłączona
dioda tłumiąca (także w postaci modułu ochronnego cewki zintegrowanego jako opcja
z przekaźnikiem lub zamontowanego bezpośrednio na płytce drukowanej).

Czas drgań styków: Typowy przedział czasu, gdy zamknięte zestyki drgają (odbijają
się od siebie) przed osiągnięciem stabilnego stanu zamknięcia. Na ogół są to różne
wartości dla styków NO i NC.

TA – czas pracy
TB – czas drgań zestyków NO
TC – czas zwolnienia (przekaźniki NO)
TD – czas zwolnienia (przekaźniki CO)
TE – czas drgań zestyków NC

Temperatura otoczenia: Temperatura w bezpośrednim sąsiedztwie, w którym znajduje się
przekaźnik. Niekoniecznie odpowiada ona temperaturze otoczenia zarówno w obrębie, lub na
zewnątrz osłony urządzenia, w którym pracuje przekaźnik. W celu dokładnego pomiaru temperatury
otoczenia w odniesieniu do przekaźnika, należy usunąć przekaźnik z jego lokalizacji przy jed-
noczesnym zachowaniu najgorszych warunków zasilania wszystkich przekaźników i innych kom-
ponentów wewnątrz obudowy lub panelu. Pomiar temperatury na miejscu zajmowanym przez
przekaźnik da prawdziwą temperaturę otoczenia, w której pracuje przekaźnik.

Zakres temperatur otoczenia: Zakres temperatur otoczenia w obrębie którego gwarantowana jest
praca przekaźnika (w opisanych warunkach).

Zakres temperatur przechowywania: Może być wzięty jako zakres temperatury otoczenia, gdzie
dolna i górna granica są rozszerzone o 10 °C.

TA
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Zabezpieczenie przed wpływem środowiska:

Kategorie RT opisują stopień uszczelnienia obudowy przekaźnika:

Kategoria ochrony: Zgodnie z EN 60529 pierwsza cyfra jest odniesiona do ochrony
przez wtargnięciem stałych, obcych obiektów do przekaźnika i również przed dostępem
do niebezpiecznych części. Druga cyfra odnosi się do zabezpieczenia przed dostępem
wody. Kategoria IP odnosi się do przekaźnika, kiedy używany jest normalnie w gnieździe
lub na płytce drukowanej.
Dla gniazd, IP20 oznacza, że gniazdo jest zabezpieczone przed palcami (dotykiem,
VDE0106). Przykłady IP:
IP 00 = Niechronione.
IP 20 = Chronione przed obiektami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej.

Brak ochrony przed wodą.
IP 40 = Chronione przed obiektami stałymi o średnicy 1 mm i większej.

Brak ochrony przed wodą.
IP 50 = Chronione przed pyłem (wtargnięcie pyłu nie jest całkowicie zabezpie-

czone, ale pył nie powinien penetrować w ilości przeszkadzającej
bezawaryjnej pracy przekaźnika). Brak ochrony przed wodą.

IP 51 = Tak, jak IP 50, ale z ochroną przed kroplami wody spadającymi pionowo.
IP 54 = Tak, jak IP 50, ale z ochroną przed opryskaniem z każdego kierunku –

ograniczone wtargniecie jest dozwolone.
IP 67 = Całkowita ochrona przed pyłem (również lekkim) i chroniona przed

efektami czasowego zanurzenia w wodzie.

Odporność na wibracje: Maksymalny poziom wibracji sinusoidalnych, w określonym
zakresie częstotliwości, którym może być poddany przekaźnik w osi X bez otwarcia (na
więcej niż 10 µs) styków NO (jeśli cewka przekaźnika jest zasilana). Oś X jest osią za-
wartą w płaszczyźnie przekaźnika zawierającej jego doprowadzenia. Odporność na
wibracje jest zazwyczaj wyższa w stanie zasilania, niż w stanie odłączenia zasilania.
Dane dla innych osi i zakresów częstotliwości dostępne są na życzenie. Poziom wibracji
jest podany w znaczeniu maksymalnego przyspieszenia wibracji sinusoidalnych, „g”
(gdzie g=9,81 m/s2). Ale należy zauważyć: normalna procedura testowania zgodnie
z IEC 60068-2-6 zaleca ograniczyć maksymalne przemieszczenie szczyt - szczyt w za-
kresie niższych częstotliwości.

Odporność na uderzenie: Maksymalne mechaniczne uderzenie (pół sinusoidalne 11
ms) dozwolone w osi X bez otwarcia zestyków > 10 µs. Dane dla innych osi dostępne
są na życzenie.

Kierunek montażu: Orientacja komponentu (chyba, że wyraźnie określono inaczej) nie
wpływa na jego właściwości (pod warunkiem, że jest poprawnie zamocowany, np.
przez zatrzask w przypadku przekaźnika umieszczonego w gnieździe).

Straty mocy : Wartość mocy traconej przez przekaźnik z załączonym zasilaniem cew-
ki (bez prądu styków lub z pełnym nominalnym prądem płynącym przez styki NO). Może
być używana podczas projektowania i regulacji termicznej panelu kontrolnego.

Zalecany odstęp pomiędzy przekaźnikami na płytce drukowanej: Jest to minimal-
ny dystans montażowy sugerowany, gdy kilka przekaźników jest zamocowanych na tej
samej płytce drukowanej. Należy postępować z ostrożnością i uwagą aby upewnić się,
że inne komponenty zamocowane na płytce nie rozgrzewają przekaźnika i powodują
wzrostu temperatury mikrośrodowiska powyżej dozwolonej maksymalnej temperatury
otoczenia.
Moment obrotowy: Maksymalna wartość momentu obrotowego, który może być uży-

ty do dokręcenia śrub terminali, zgodnie z EN 60999, jest to 0,4 Nm dla śrub M2,5; 0,5
Nm dla śrub M3; 0,8 Nm dla śrub M3,5; 1,2 Nm dla śrub M4. Testowy moment obro-
towy podawany jest w katalogu. Normalny 20% wzrost tej wartości jest akceptowalny.
Mogą być używane oba rodzaje śrub: z łbem krzyżowym i szczelinowym.

Minimalny przekrój przewodu: Dla wszystkich typów terminali, minimalny przekrój prze-
wodu wynosi 0,2 mm2.

Maksymalny przekrój przewodu: Maksymalny przekrój przewodu (drutu lub linki,
bez końcówki stożkowej) który może być podłączony do każdego terminala. Do użytku
z końcówkami stożkowymi, przekrój przewodu musi być zredukowany (np. z 4 do 2,5
mm2; z 2,5 do 1,5 mm2; z 1,5 do 1 mm2).

Podłączenie więcej niż jednego przewodu: EN6 60204-1 pozwala na podłączenie 2
lub więcej przewodów do tego samego terminala. Wszystkie produkty Finder są opra-
cowane w taki sposób, że każdy terminal może zaakceptować 2 lub więcej przewodów,
z wyłączeniem terminali zaciskowych.

Zacisk śrubowy: przewody są podłączane w obrębie zacisku o kształcie pros-
tokąta. Efektywne mocowanie drutów, linek i rurką na końcu („sznurowadeł”), nie
nadają się do przewodów zakończonych widełkami.

Zacisk płytkowy: Przewody są podłączane pod naciskiem płytki zacisku. Efek-
tywne dla przewodów zakończonych widełkami, mniej dla linek.

Zacisk sprężynowy: Przewody są podłączane pod naciskiem zacisku
sprężynowego. Dzięki zastosowaniu narzędzia, zacisk może być tymczasowo
trzymany otwarty, co umożliwia wkładanie przewodu.

SSR - przekaźnik półprzewodnikowy
Przekaźnik używający technologii półprzewodnikowej zamiast elektromechanicznej.
Obciążenie jest przełączane przez komponent półprzewodnikowy i w konsekwencji
przekaźniki te nie są narażone na wypalenie styków oraz brak jest migracji materiału
zestyków.
SSR mają możliwość bardzo szybkiego przełączania i wirtualnie nieograniczony czas
życia. Jednakże SSR przeznaczone do przełączania DC są wrażliwe na polaryzację
a stosując je należy sprawdzić maksymalne dozwolone napięcie blokowane.

Izolacja optyczna: We wszystkich przekaźnikach SSR opisywanych w tym katalogu
izolacja pomiędzy wejściem i wyjściem zapewniania jest przez transoptor.

Zakres napięcia przełączanego: Minimalny do maksymalnego (nominalnego) zakres
napięcia obciążenia. Wartość maksymalna może być rozszerzona, aby pokryć normalną
górną tolerancję spodziewaną dla napięcia zasilania obciążenia.

Minimalny prąd przełączany: Minimalna wartość prądu obciążenia niezbędna dla
poprawnej akcji załączenia i wyłączenia.

Prąd sterujący: Nominalna wartość prądu wejściowego przy 23 °C i przyłożonym
napięciu nominalnym.

Maksymalne napięcie blokowane: Maksymalny poziom wyjścia (obciążenia), który SSR
może wytrzymać.

Przekaźnik z wymuszonym prowadzeniem zestyków
lub przekaźnik bezpieczeństwa
Przekaźnik z wymuszonym prowadzeniem zestyków jest specjalnym typem
przekaźnika, który musi spełnić wymagania standardu bezpieczeństwa EN. Takie
przekaźniki są używane w obrębie systemów bezpieczeństwa, aby zagwarantować
ich funkcjonalne bezpieczeństwo i niezawodność, przyczyniając się do podniesienia
bezpieczeństwa środowiska pracy. Przekaźnik bezpieczeństwa musi mieć co najm-
niej jeden zestyk NO i jeden NC z wymuszonym prowadzeniem. Zestyki te muszą
być mechaniczne sprzężone tak, że jeśli jeden z zestyków jest otwarty, to drugi jest
zabezpieczony przed otwarciem (i odwrotnie).
Wymaganie to jest fundamentalne, aby z całą pewnością zidentyfikować niewłaściwe
funkcjonowanie obwodu. Dla przykładu, brak otwarcia zestyków NO (na przykład ze
względu na zgrzanie) jest identyfikowane przez otwarte zestyki NC, skutkiem tego
sygnalizujące nienormalną pracę przekaźnika. W takich okolicznościach, standard
gwarantuje utrzymanie przerwy 0,5 mm pomiędzy zestykami.

Standard EN 50205 jest standardem ustalającym wymagania dla przekaźników
z wymuszonym prowadzeniem zestyków, i opisuje ich dwa typy:
- Typ A: gdzie wszystkie zestyki mają wymuszone prowadzenie.

X

Kategoria ochrony przed
wpływem środowiska
RT0 przekaźnik otwarty
RT I przekaźnik chroniony
przed pyłem
RT II przekaźnik chroniony
przed topnikiem

RT III przekaźnik odporny
na mycie

Specjalne kategorie aplikacji
RT IV przekaźnik uszczelniony

RT V przekaźnik uszczelniony
hermetycznie

Ochrona

Przekaźnik nie jest wyposażony w obudowę ochronną
Przekaźnik wyposażony w obudowę, która chroni jego
mechanizm przed pyłem.
Przekaźnik, który może być automatycznie lutowany bez zez-
wolenia na migrację topnika, poza tą zamierzoną.

Przekaźnik, który może być automatycznie lutowany i następnie
przechodzi proces mycia aby usunąć pozostałości topnika bez
zezwolenia na wtargnięcie topnika lub środków czyszczących.

Przekaźnik wyposażony w obudowę, która nie ma otworów
wentylacyjnych do atmosfery zewnętrznej.
Przekaźnik uszczelniony posiadający podwyższony poziom
uszczelnienia.

i



Ogólna informacja techniczna

- Typ B: gdzie tylko niektóre zestyki mają wymuszone prowadzenie.

Zgodnie z EN 50205, z przełączanymi zestykami, tylko NO jednego bieguna i NC
drugiego bieguna mogą być rozważane jako zestyki z wymuszonym prowadzeniem.
I w związku z tym, że są również inne zestyki oprócz zestyków bezpieczeństwa,
przekaźnik jest kategoryzowany jako „Typ B”.

Przekaźniki nadzorcze
Monitoring napięcia zasilania: Monitorowane napięcie zasilania również zapewnia
napięcie zasilania dla urządzenia tak, że nie jest potrzebne zasilanie pomocnicze (nie
stosuje się do uniwersalnego przekaźnika monitoringu napięcia 71.41).

3-fazowy monitoring asymetryczny: W systemach zasilania trójfazowego występu-
je asymetria, jeśli kąt wyprzedzenia co najmniej jednego z trzech wektorów napięcia L-
L nie jest równy ± 120°, w odniesieniu do pozostałych wektorów napięcia L-L.

Poziom detekcji: Dla przekaźników monitorujących reprezentuje on stały lub regulowany
poziom (poziomy) napięcia, prądu lub asymetrii fazy, który definiuje akceptowalne lim-
ity pracy. Wartości poza akceptowalnymi limitami spowodują otwarcie styków przekaźni-
ka NO (po zamierzonym czasie opóźnienia).

Załączany czas zwolnienia: Dla przekaźników monitorujących przepięcia i spadki
ustawiany jest czas opóźnienia dla upewnienia się, że przekaźnik wyjściowy nie będzie
ponownie zbyt szybko zasilony, uprzedzając pomyłkę i ustalenie się warunków pracy.
Opóźnienie chroni kontrolowane urządzenie, gdy szybko następujące po sobie ponowne
uruchomienia mogą spowodować przegrzanie i uszkodzenie. To samo opóźnienie sto-
suje się bezpośrednio po załączeniu zasilania.

Opóźnienie startu (T2): Przekaźnik monitorujący prąd 71.51 bezpośrednio po wykryciu
przepływu prądu (poprzedzonego czasem braku przepływu prądu) będącego poza za-
kresem, wstrzymuje pomiar jego natężenia przez czas T2. Jest to użyteczne do ig-
norowania prądów przetężeń, które zazwyczaj występują przy załączeniu lamp sodowych
lub silników.

Czas wyłączenia: Odnosi się do czasu potrzebnego przekaźnikowi wyjściowemu na
wyłączenie się, po wykryciu panujących warunków . Zależnie od typu przekaźnika
monitorującego pożądany może być krótszy czas (np. 0,5 sekundy – 72.31) lub dłuższy,
jak w przypadku 71.41 (np. zmienne 0,1 do 12 sekund). W skrajnym przypadku to
opóźnienie jest użyteczne do ignorowania momentalnych lub krótkoterminowych zmi-
an mierzonej / monitorowanej wartości pojawiającej się poza limitami.

Opóźnienie załączenia: Podobne w skutkach do opóźnienia wyłączenia. Opóźnia
sygnał wyzwolenia, który skutkuje wyłączeniem przekaźnika wyjściowego. Początkowo
termin używany był dla przekaźników monitorujących, które monitorowały i reagowały
w odniesieniu do kilku kontrolowanych parametrów. Ale skutek działania opisywanego
opóźnienia jest w obu przypadkach taki sam i krótkotrwałe lub momentalne spadki mie-
rzonych / monitorowanych wartości poza limitami są ignorowane.

Czas pracy: Za pomocą przekaźników kontrolujących poziom płynu silnik pompy może
być załączony (lub wyłączony) w czasie 0,5 do 1 sekundy po osiągnięciu lub opuszcze-
niu przez płyn poziomu elektrody. Zależnie od modelu, czas opóźnienia może być
zwiększony do 7 sekund, co będzie miało wpływ na poziom cieczy mierzony przez elek-
trody powodujące zadziałanie przekaźnika. Może to pomóc zapobieganiu jałowej pra-
cy silnika, która może być spowodowana przez falowanie lub pianę na powierzchni cieczy.

Czas reakcji: Dla przekaźników monitorujących jest to maksymalny czas potrzebny
układom elektromechanicznym, aby odpowiedzieć na zmiany w monitorowanej wartości.

Pamięć błędu: Po włączeniu tej funkcji przekaźnika nadzorczego powoduje się, że
zabronione będzie automatyczne zerowanie następujących po sobie warunków błędu.
Zerowanie może być wykonane tylko dzięki interwencji użytkownika.

Histereza załączenia: Dla przekaźników nadzorczych typu 71.41 i 71.51 poziom za-
łączenia może być regulowany w zakresie pewnej wartości procentowej (histerezy). Żą-
daną wartość szerokości histerezy można wybrać w czasie nastaw przekaźnika.

Odczyt temperatury termistora: Wykrywanie przegrzania przy pomocy czujnika rezys-
tancyjnego PTC, z kontrolą jego uszkodzenia, na skutek rozwarcia lub zwarcia obwodu
czujnika.

Przekaźnik kontrolujący poziom: Wykrywa poziom płynnego przewodnika przez po-
miar i ocenę rezystancji pomiędzy 2 lub 3 elektrodami.

Napięcie elektrod: Dla przekaźników kontrolujących poziom jest to nominalne napię-
cie pomiędzy elektrodami. Uwaga: napięcie to jest napięciem przemiennym po to, aby
ustrzec się od efektu korozji elektrolitycznej.

Prąd elektrod: Dla przekaźników kontrolujących poziom, jest to nominalny prąd AC elek-
trod.

Czułość maksymalna: Dla przekaźników kontrolujących poziom maksymalna czułość
jest maksymalną rezystancją pomiędzy elektrodami, która może być rozpoznana jako
wskazanie obecności cieczy. Wartość ta może być stała lub regulowana w ramach za-
kresu – zależnie od typu.

Czułość, stała lub regulowana: Wartość rezystancji pomiędzy elektrodami B1-B3 i B2-
B3 jest używana do stwierdzenia obecności płynnego przewodnika pomiędzy elektro-
dami. Czułość jest stała (typ 72.11) lub regulowana (typ 72.01). Ta ostatnia jest użyte-
czna do wyeliminowania błędnych wskazań poziomu płynu osiągającego poziom elek-
trod powodowanych przez pianę na jego powierzchni a nie przez sam płyn.

Pozytywna logika bezpieczna: Logika pozytywna oznacza że styk zamykający jest
zamknięty, jeśli poziom lub monitorowany parametr leży w obrębie zakresu docelowego.
Styk zamykający otwiera się, po upływie zamierzonego opóźnienia (jeśli stosowane),
gdy monitorowana wielkość spada poza zakres lub poziom docelowy.

Przekaźniki czasowe
Specyfikacja zakresu czasu: Maksymalna i minimalna granica jednego lub więcej za-
kresów czasu, w ramach których jest możliwe ustawienie pożądanego czasu.

Powtarzalność: Różnica pomiędzy górną i dolną granicą szeregu wartości wzięta z kilku
pomiarów czasu, gdy przekaźnik pracuje w identycznie ustalonych warunkach. Zwyk-
le powtarzalność podawana jest jako procent średniej wartości wszystkich zmierzonych
wartości.

Czas odtwarzania: Minimalny czas potrzebny przed ponownym uruchomieniem funkcji
czasomierza - w celu utrzymania zdefiniowanej dokładności pomiaru czasu.

Minimalny impuls kontrolny: Minimalny czas trwania impulsu kontrolnego (Terminal
B1) niezbędnego do zapewnienia kompletnej i właściwej funkcji czasu.

Dokładność nastawy: Różnica pomiędzy zmierzoną wartością ustawionego czasu
i wartością odniesienia ustawioną na skali.

Przekaźniki zmierzchowe
Nastawa progu zadziałania: Nastawa poziomu światła otoczenia mierzonego w luk-
sach (lx), przy której przekaźnik wyjściowy załącza się (poprzedzony upływem czasu
opóźnienia załączenia). Jest on regulowany w zakresie podanym w specyfikacji.
Przekaźnik wyłączy się, zależnie od typu światła i zależnie od typu użytego przekaźni-
ka przy tej samej, lub większej jaskrawości (poprzedzony upływem czasu opóźnienia
wyłączenia).

Czas opóźnienia: Dotyczy załączenia / wyłączenia. Dla przekaźników zależnych od
światła jest to zamierzone opóźnienie odpowiedzi przekaźnika wyjściowego, poprzed-
zone zmianą stanu w obrębie elektronicznego obwodu wrażliwego na światło (za-
zwyczaj sygnalizowane zmianą stanu LED). Stosuje się je do eliminacji niepotrzebnej
reakcji przekaźnika wyjściowego na krótkotrwałą zmianę światła otoczenia.

Zegary sterujące
Wyjścia 1 lub 2 polowe: Typ z wyjściem 2-polowym (12.22) może mieć oba bieguny
programowane niezależnie.

Typ czasu przełączania: Dziennie – programowana sekwencja pracy przekaźnika
czasowego powtarza się każdego dnia. Tygodniowo – programowana sekwencja pra-
cy przekaźnika czasowego powtarza się w ciągu tygodnia.

Programy: Dla każdego zegara sterującego istnieje maksymalna liczba czasów za-
łączenia, która może być zapisana w pamięci. Czas załączenia może być używany dla
więcej niż jednego dnia (np. może mieć zastosowanie w poniedziałek, wtorek, środę,
czwartek i piątek), ale używać tylko jednej lokalizacji w pamięci.
Dla mechanicznych wyłączników czasowych dziennych jest to maksymalna liczba
punktów przełączenia podczas dnia, którą może być ustawiona.
Minimalna nastawa interwału: Dla zegarów sterujących jest to minimalny przedział cza-
su, który może być zaprogramowany. XI
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Zasilanie awaryjne: Jest to czas, poprzedzony awarią zasilania, podczas którego
przekaźnik zachowuje zapamiętane programy i informację na temat upływu czasu.

Modułowy automat do klatek schodowych
Minimalny/maksymalny czas trwania impulsu: Dla przekaźników schodowych jest to min-
imalny i maksymalny czas potrzebny do zasilenia cewki. Niezbędne jest użycie układu
formującego po to, aby zapewnić zasilanie tylko przez czas realizacji pełnej i komplet-
nej sekwencji mechanicznej, ponieważ przekroczenie czasu jej trwania mogłoby
skutkować przegrzaniem i uszkodzeniem cewki.
Stosując elektroniczny czasomierz dla klatki schodowej, brak jest limitu maksymalnego
czasu trwania impulsu.

Maksymalna liczba podświetlanych automatów oświetlenia: dla przekaźników
schodowych i klatkowych jest to maksymalna liczba podświetlanych przycisków (ma-
jących pobór prądu < 1 mA @ 230 V AC), która może być podłączona bez powodowa-
nia przeciążenia. Jeśli pobór mocy przez przycisk jest większy od 1 mA, maksymalna
liczba przycisków jest proporcjonalnie redukowana (np. 15 przycisków x 1 mA jest
równoważne 10 przyciskom x 1,5 mA).

Próby palności zgodne z normą EN 60335-1
Standard europejski EN 60335-1:2002 „Instalacje domowe i podobne, Bezpieczeńst-
wo, Część 1: Wymagania ogólne”. Paragraf 30.2.3 nakazuje, aby izolowane części posi-
adające połączenia, które mogą przewodzić prąd przekraczający 0,2 A (i izolowane częś-
ci w odległości 3 mm do nich) muszą być zgodne z 2 wymaganiami odporności na ogień:
1. GWFI (Glow Wire Flammability Index) przy 850 °C – zgodność z testem palności w
850 °C (zgodnie z EN 60695-2-12:2001).
2. GWIT (Glow Wire Ignition Temperature) przy 775 °C –zgodnie z EN 60695-2-13:2001
– to wymaganie może być weryfikowane przy pomocy GWT (Glow Wire Test zgodnie
z EN 60695-2-11:2001) przy temperaturze 750 °C ze zgaszeniem płomienia w czasie
2 sekund.

Następujące produkty Finder zgadzają się w podanymi wyżej wymaganiami:
- przekaźniki elektromechaniczne z serii 34, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 50, 55, 56, 60, 62

65, 66.
- gniazda przekaźników typu 93.11, 95.13.2, 95.12.2, 95.23.

Ważna uwaga: Podczas gdy EN 60335-1 zezwala aplikacji na alternatywną metodę tes-
tu palności (w płomieniach podczas testu nr 2 pali się dłużej niż 2 sekundy), to może
wprowadzać pewne ograniczenia pozycji montażu przekaźnika, ponieważ stosowane
materiały nie wymagają przeprowadzania alternatywnych metod testu.

W instalacjach paneli, najczęstsze i szczególnie niebezpieczne typy zakłóceń
elektrycznych są następujące:
1. Impuls (szybkie zmiany). Są to pakiety impulsów 5/50 ns mające wysokie napięcie
szczytowe, ale małą energię, ponieważ indywidualne impulsy są bardzo krótkie – czas
narostu 5 ns (5 x 10-9 sekund) i 50 ns czas opadania.
Symulują one zakłócenia które mogą rozchodzić się wzdłuż kabli jako konsekwencja zmi-
an komutacyjnych z przekaźników, styczników lub silników. Zazwyczaj nie są destruk-
cyjne, ale mogą wpływać na poprawność pracy urządzeń elektronicznych.

2. Udar (impulsy napięcia). Są to pojedyncze 1.2/50 µs impulsy o dużo większej en-
ergii niż szybkie zmiany impulsów, ze względu na znacznie dłuższy czas trwania: czas
narostu 1,2 µs (1,2 x 10-6 sekund) i czas opadania 50 µs.Z tego powodu impulsy
udarowe są bardzo często destrukcyjne. Test udarowy symuluje zakłócenia powodowane
przez propagację wyładowań atmosferycznych wzdłuż linii elektrycznych, ale często
również otwarcie zestyków zasilania (tak jak otwarcie silnych obciążeń indukcyjnych)
może powodować zakłócenia, które są bardzo podobne i równie destrukcyjne.

Standardy EMC (Kompatybilności Elektromagnetycznej)
Rodzaj testu Standard odniesienia
Rozładowanie elektrostatyczne EN 61000-4-2
Badanie odporności na promieniowanie
EM (80 ÷ 1000 MHz) EN 61000-4-3

Bad. odpor. na szybkie serie impulsów (5-50 ns, 5 kHz) EN 61000-4-4
Wyładowania udarowe (1.2/50 µs) EN 61000-4-5
Badanie odporności na przewodzone sygnały
(0.15 ÷ 80 MHz) EN 61000-4-6

Pole magnetyczne sieci zasilających (50 Hz) EN 61000-4-8
Emisja promieniowania i przewodowa EN 55011 / 55014 /

55022
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Zakres zastosowań zgodnie z dyrektywami RoHS i WEEE
Kategorie urządzeń elektrycznych i elektronicznych objętych dyrektywami:
- Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
- Małe urządzenia gospodarstwa domowego,
- Sprzęt IT i telekomunikacyjny,
- Urządzenia konsumenckie,
- Sprzęt oświetleniowy,
- Narzędzia elektryczne i elektroniczne (z wyjątkiem wielkogabarytowych,

stacjonarnych narzędzi przemysłowych),
- Zabawki, sprzęt rekreacyjny sportowy,
- Automatyczne dystrybutory,
- (Tylko WEEE) Wyroby medyczne (z wyjątkiem wszystkich produktów

zaimplantowanych i zainfekowanych),
- (Tylko WEEE) Instrumenty do monitorowania i kontroli (np. panele kontrolne).

Zgodność produktów Finder z dyrektywą RoHS.
Po przejściowym okresie od grudnia 2004 do czerwca 2006, wszystkie produkty Find-
er wytwarzane od późniejszej daty są w pełni zgodne z zaleceniem RoHS.

KADM
Po decyzji Komisji Europejskiej 2005/747/WE z dnia 21 października 2005, Kadm
i jego związki są dozwolone do stosowania w zestykach elektrycznych. W związku
z tym, przekaźniki z zestykami AgCdO są akceptowane we wszystkich aplikacjach.
Jednakże, jeżeli jest to wymagane, większość przekaźników Finder jest aktualnie
dostępnych w wersji wolnej od Kadmu (np. AgNi lub AgSnO2).
Należy jednak zauważyć, że stop AgCdO osiąga szczególnie dobrą równowagę
pomiędzy żywotnością elektryczną a zdolnością do przełączania na przykład sole-
noidów i ogólnie obciążeń indukcyjnych (szczególnie obciążeń DC), obciążeń sil-
nikowych i obciążeń rezystancyjnych dużej mocy. Alternatywne materiały jak AgNi
i AgSnO2 nie zawsze oferują taką samą niezawodność jak AgCdO, aczkolwiek zależy
to od typu obciążenia i aplikacji (patrz Tabela 5 w sekcji „Specyfikacja zestyków”).

Dyrektywa WEEE
Europejska Dyrektywa 2002/96/CE z dnia 27 stycznia 2003 (znana jako dyrektywa
WEEE - Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ") zawiera środki i strategie w celu bez-
piecznej i racjonalnej ekologicznie utylizacji odpadów pochodzących z urządzeń elek-
trycznych. (Niniejsza dyrektywa nie dotyczy bezpośrednio produktów Finder, stosuje się
ją raczej do urządzeń, niż do komponentów).

Kategorie SIL oraz PL
Kategorie SIL oraz PL odnoszą się do statystycznej wiarygodności Systemów Kon-
troli Bezpieczeństwa Elektrycznego (SRECS) a nie bezpośrednio do komponen-
tów takich jak przekaźniki używane w systemach.

Nie jest zatem możliwe, ani właściwe, podawanie klasy PL SIL w stosunku do
przekaźników. Kategorie SIL i PL odnoszą się tylko do SRECS i mogą być oblic-
zone tylko przez projektanta systemu.

Nie mniej jednak poniższy opis może być przydatny dla tych inżynierów, którzy
stosują przekaźniki do systemów SRECS.

Poziomy testowe w V (wartości szczytowe pojedynczych impulsów) są opisane we właś-
ciwych standardach:

- EN 61812-1 dla czasomierzy elektronicznych,
- EN 60669-2-1 dla przekaźników elektronicznych i przełączników,
- EN 61000-6-2 (ogólny standard odporności w środowisku przemysłowym)

dla produktów elektronicznych w aplikacjach przemysłowych,
- EN 61000-6-1 (ogólny standard odporności w środowisku domowym) dla innych

elektronicznych produktów w aplikacjach domowych.

Elektroniczne produkty Finder są w zgodności z europejską dyrektywą EMC 2004/108/EC
i oczywiście mają odporność częstokroć wyższą, niż poziomy opisane w podanych wyżej
standardach. Nie mniej jednak nie jest niemożliwe, że niektóre środowiska pracy mogą
nałożyć poziom zakłóceń znacznie przekraczający gwarantowane poziomy, tak że pro-
dukt może być natychmiast uszkodzony!
I dlatego też konieczne jest, aby wziąć pod uwagę, że produkty Finder nie są
niezniszczalne w każdych okolicznościach. Użytkownik powinien zwrócić uwagę na za-
kłócenia w systemie elektrycznym i zredukować je tak dalece, jak to tylko możliwe. Na
przykład zastosować obwody gaszące łuk elektryczny na zestykach wyłączników,
przekaźników lub styczników, które w innym przypadku mogą wytwarzać przepięcia pod-
czas otwierania obwodów elektrycznych (szczególnie w przypadku dużych obciążeń in-
dukcyjnych lub DC). Należy również zwrócić uwagę na rozmieszczenie komponentów
i kabli w taki sposób, aby zredukować zakłócenia i ich propagację.

Zasady EMC: Wymagane jest, aby projektant urządzenia lub jego producent zag-
warantowali, że emisje z paneli kontrolnych lub urządzenia nie przekraczają limitów
określonych w EN 61000-6-3 (norma emisji w środowisku domowym) lub 61000-6-4 (nor-
ma dla emisji w środowisku przemysłowym), lub zakłócają pracę jakiegokolwiek innego
produktu spełniającego normę EMC.

Niezawodność (MTTF i MTBF dla wyposażenia)
MTTF – średni czas do uszkodzenia: Przeważającym powodem uszkodzenia
przekaźnika elementarnego jest uszkodzenie mechanizmu przenoszenia zestyków.
Może to być wyrażone w MCTF (średnia liczba cykli do uszkodzenia).
Z wiedzą o częstotliwości pracy (okres cyklu) przekaźnika w urządzeniu, liczba cykli może
być łatwo przekształcona w odpowiedni czas, podając efektywną wartość MTTF dla
przekaźnika w tej aplikacji. Patrz opis B10 poniżej dla informacji jak szacować MCTF
dla przekaźników Finder.

MTBF – średni czas pomiędzy uszkodzeniami przekaźników: Ogólnie rozważany
jest dla części nienaprawialnych i w konsekwencji wymagających wymiany poprzedza-
jącej uszkodzenie. Konsekwentnie, jeśli zły przekaźnik w urządzeniu zostanie
wymieniony, jego wartość MTTF będzie stosowna do wyliczenia MTBF dla urządzenia.

B10 – statystyczne 10% żywotności: Trwałość elektryczna zestyków przekaźników
Finder jest wskazywana przez wykres „F” i może być wzięta do wyznaczenia statysty-
cznego parametru żywotności - B10. Jest to spodziewany czas, przy którym 10% po-
pulacji zawiedzie. Istnieje związek pomiędzy tym parametrem i wartością MCTF, i ogól-
nie dla przekaźników Finder jest w przybliżeniu MCTF=1,4 x B10. Dla rozszerzonej in-
formacji patrz paragraf wykres życia elektrycznego „F”.

Zalecenia RoHS i WEEE
Wcześniejsze dyrektywy zatwierdzane przez Unię Europejską dążyły do redukcji po-
tencjalnie niebezpiecznych substancji zawartych w urządzeniach elektrycznych i elek-
tronicznych – minimalizując ryzyko dla zdrowia i środowiska, i gwarantując bezpieczne
ponowne użycie, recykling i ostateczne wyrzucenie urządzenia.

DyrektywaRoHS
Począwszy od 1 lipca 2006, Europejska Dyrektywa 2002/95/CE z dnia 27 stycznia 2003
(znanej jako dyrektywa RoHS - "Ograniczenie substancji niebezpiecznych") i jego
zmian 2005/618/WE, 2005/717/WE, 2005/747 / WE ograniczenia stosowania sub-
stancji, uznane za potencjalnie szkodliwe dla zdrowia ludzkiego, jeżeli zawarte w sprzę-
cie elektrycznym i elektronicznym. Ograniczone materiały:
• Ołów,
• Rtęć,
• Sześciowartościowy chrom,
• PBB (Polybromide biphenyl),
• PBDE (Polybromide diphenyl ether),
• Kadm (w oczywistymi wyjątkami, włączając w to materiał zestykowy).
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Klasy SIL – zgodnie z EN 61508
EN 61508:2 opisuje wymagania dotyczące bezpieczeństwa elektronicznych / pro-
gramowanych Systemów Kontroli Bezpieczeństwa Elektrycznego. Jest to nieza-
leżny od sektora zastosowań szeroko pojęty standard. Opisuje niektóre z 350 as-
pektów, które należy uwzględnić w celu określenia bezpieczeństwa i wydajnoś-
ci wymaganych od takich systemów.
Poziom SIL (poziom integralności bezpieczeństwa) klasyfikuje, jako jedną z 4 klas
(SIL0 do SIL3), niebezpieczeństwa i ryzyko, które będą konsekwencją złego funkcjonowa-
nia danej aplikacji. To z kolei tworzy potrzebę, aby wszelkie związane z SRECS kom-
ponenty posiadały odpowiedni poziom niezawodności. Aplikacje, w których konsekwencje
uszkodzenia systemu kontroli zostały ocenione jako niskie (SIL 0), mogą tolerować sto-
sunkowo wysokie statystyczne prawdopodobieństwo wystąpienia awarii systemu kon-
troli.
Natomiast aplikacje, w których skutki awarii systemu kontroli zostały ocenione jako bard-
zo wysokie (SIL 3) nie mogą tolerować czegoś innego, niż system kontroli o najwyższej
(statystycznie zapewnionej) niezawodności. Niezawodność (całkowitą) systemu kontroli
określa się w odniesieniu do „statystycznego prawdopodobieństwa wystąpienia niebez-
piecznych awarii systemu na godzinę”. Uwaga: EN61508 nie jest standardem opisanym
w ramach dyrektywy UE dotyczącej maszyn (UE Machinery Directive), ponieważ jest
on głównie przeznaczony dla złożonych systemów, takich jak zakłady chemiczne, elek-
trownie, lub do wykorzystania jako ogólny standard dla innych aplikacji.

Klasy PL – zgodnie z EN 13849-1
EN 13849-1 jest specjalnie przeznaczona dla maszyn i instalacji produkcyjnych. Podob-
ne do EN 61508, ta norma klasyfikuje niebezpieczeństwa i ryzyko w jednej z pięciu klas
PL (poziomy skuteczności). Również opisanie każdej klasy jest wymaganiem wiary-
godności (ogółem) systemu kontroli, określonego w „statystycznego prawdopodobieństwa
wystąpienia niebezpiecznych awarii systemu na godzinę”.

Punkty wspólne pomiędzy EN 61508 i EN 13849-1
Numeryczne wartości dla "statystycznego prawdopodobieństwa wystąpienia niebez-
piecznych awarii systemu na godzinę" w dużej mierze są takie same dla EN 61508
i EN13849-1. SIL 1 odpowiada PL B i C, SIL 2 odpowiada PL D a SIL 3
odpowiada PL E.
Oba standardy europejskie definiują statystyczne prawdopodobieństwo uszkodzenia
SRECS a nie uszkodzenia komponentu. Jest to odpowiedzialnością konstruktora sys-
temu, aby upewnić się, że uszkodzenie komponentu nie obniży wymaganej integralności
bezpieczeństwa całego systemu.

IEC EN 61508 “Statystyczne prawdopodobieństwo EN 13849-1
(Poziom wystąpienia niebezpiecznych (Poziom

integralności awarii systemu na godzinę” niezawodności)
bezpieczeństwa)

Brak
specjanych ≥ 10-5 … < 10-4 A
wymagań

1 ≥ 3 x 10-6 … < 10-5 B
≥ 10-6 … < 3 x 10-6 C

2 ≥ 10-7 … < 10-6 D
3 ≥ 10-8 … < 10-7 E

Wg. przewidywań EN13849 2006 może stać się w pełni efektywne od 2009 roku

Niezawodność komponentu
Projektant systemu kontroli bezpieczeństwa musi wziąć pod uwagę niezawodność
komponentów. W związku z tym najbardziej przewidywalne uszkodzenie przekaźnika
powodowane będzie przez styku podłączonego do umiarkowanego obciążenia do
styku o dużym obciążeniu. Ale, jak podkreśla norma EN 61810-2:2005, przekaźniki nie
są naprawialne, a to w szczególności musi być brane pod uwagę przy szacowaniu
"statystycznego prawdopodobieństwa wystąpienia niebezpiecznych awarii systemu na
godzinę". Patrz paragraf „Niezawodność”.

Podsumowanie
Kategorie SIL i PL odnoszą się do systemów, nie do komponentów.
Klasy PL stosują się do maszyn i instalacji wytwórczych, podczas gdy klasy SIL odnoszą
się do bardziej złożonych systemów.
EN 13849 z klasyfikacją PL oczekuje się, że ma wejść w życie od 2009 r. i będzie obo-
wiązywać, a co za tym idzie, producenci części będą musieli zapewnić odpowiednie
wiarygodne dane.
Dla przekaźników, liczba cykli przełączenia przed uszkodzeniem jest przede wszystkim
determinowana przez czas życia zestyków i w konsekwencji zależna od obciążenia
zestyków.

Rysunki „F” w katalogu Finder mogą zostać uznane za wskazujące wartość B10 o dys-
trybucji typu Weibull żywotności elektrycznej(dla obciążenia 230 V AC 1), z których może
być wyznaczony MCTF i ostatecznie stosowany w obliczaniu "statystycznego praw-
dopodobieństwa niebezpiecznej awarii systemu na godzinę" dla systemu kontroli bez-
pieczeństwa.
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Certyfikaty i dopuszczenia
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Germany

USA
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Canada
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y Certificación, A.C.

Canadian Standards
Association

UL International Demko

SGS Fimko

Germanischer Lloyd’s
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Istituto Italiano del Marchio
di Qualità

Laboratoire Central
des Industries Electriques

Lloyd’s Register of Shipping

Nemko

Registro Italiano Navale

Intertek Testing Service
ETL Semko

TÜV

Underwriters Laboratoires

Underwriters Laboratoires

VDE Prüf-und
Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

CE
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D

FI
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S
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