
Łączniki krzywkowe

Urządzenia sterownicze

Rozłączniki

Łączniki krańcowe

Przyciski nożne

ASTAT Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 441; 60-451 Poznań; tel. (061) 848 88 71; fax. (061) 848 82 76; e-mail: info@astat.com.pl

ELEMENTY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ GIOVENZANA
automatyka



O firmie
Certyfikaty
Łączniki krzywkowe
Przegląd
Łączniki krzywkowe montaż na panel ”R”
Łączniki krzywkowe montaż ”R” w otwór φ 22
Łączniki krzywkowe montaż na szynę DIN lub płytę „B”
Łączniki krzywkowe montaż na szynê DIN w obudowie 46mm
Akcesoria
Dane techniczne
Wymiary
Programy łączeń
Specjalne programy łączeń na zamówienie
Rozłączniki
SERIA SQ
Montaż
Pokrętła dla typów urządzeń
W obudowie IP65
Wymiary
SERIA SE
IP 20
Pokrętło IP 65
Obudowy zamknięte IP 65
Akcesoria
Dane techniczne
Montaż
Wymiary
Urządzenia sterownicze
Montaż
Przyciski ø 22 z kolorową nasadką
Przyciski bezpieczeństwa En418
Przełączniki obrotowe
Przyciski ø 22 z podświetlaną nasadką
Lampki kontrolne - przyciski wielofunkcyjne
Josticki operacyjne
Przyciski ø 22 z kolorową nasadką, linia chromowana
Przełączniki obrotowe, linia chromowana
Przyciski ø 22 podświetlana nasadka chrom
Przyciski wielofunkcyjne - linia chromowana
Bloki styków zasilających. Złącza sprężynowe
Bloki styków zasilających. Złącza śrubowe
Przyciski IP65 w obudowie (1 fynkcja)
Przyciski bezpieczeństwa En418 w obudowie
Przyciski wielofunkcyjne IP65 w obudowie
Obudowy do przycisków
Adaptery do pneumatyki
Akcesoria
Parametry elektryczne
Generalna charakterystyka
Włączniki krańcowe
Wstęp
Włączniki krańcowe serii FA
Włączniki krańcowe serii FT
Włączniki krańcowe z resetem
Włączniki krańcowe bezpieczeństwa
Instalacja i użytkowanie
Dane techniczne
Włączniki krańcowe serii FCT z zakonfekcjonowanym przewodem
Włączniki krańcowe uniwersalne
Mikroprzełączniki
Seria MFI
Włączniki nożne
Włączniki nożne pojedyncze
Włączniki nożne podwójne - dane techniczne

...................................................................................................

......................................................................................................
.........................................................

..............................................
...................................

...........................
....................................................................................................

.........................................................................................
....................................................................................................

........................................................................................

..................................................................................................
.....................................................................................................

........................................................................
.......................................................................................

....................................................................................................
...................................................................................................

........................................................................................................
...........................................................................................

...........................................................................
..................................................................................................

.........................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
................................................................

...................................................................
.................................................................................

..........................................................
....................................................

.....................................................................................
.......................................

.......................................................
..................................................
...................................................

.................................................
.....................................................

..........................................................
.................................................

.....................................................
..............................................................................
..............................................................................

...................................................................................................
................................................................................

.......................................................................................................
.........................................................................
..........................................................................

.....................................................................
.............................................................

...............................................................................
.........................................................................................

.....................

..................................................................................................

..........................................................................
.................................................

2

ASTAT Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 441; 60-451 Poznań; tel. 061 848 88 71; fax. 061 848 82 76; info@astat.com.pl; www.astat.com.pl 

SPIS TREŚCI

TECHNO-CONTROL

GIOVENZANA

3-4
5-6

7
8
9

11
13
14
15
16
18
20
22
23
24
24
25
26
27
29
29
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
60
61
63
64
66
72
79
81
82
84
85
86
83
88
89
90
91



Firma

GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

Filozofia firmy Giovenzana oparta jest o podstawowe zasady
handlu, dynamizm i ci¹g³e badanie potrzeb klientów w obszarze
relacji cz³owiek-maszyna. Zasady te, dziêki doœwiadczeniu i pro-
fesjonalizmowi za³ogi, zapewniaj¹ ci¹g³y wzrost i rozwój firmy. 

FILOZOFIA

Sukces rynkowy produktu nie jest przypadkiem lecz efektem
po³¹czonego wysi³ku ca³ej za³ogi pracuj¹cej w ramach struk-
tury organizacyjne firmy, podporz¹dkowanej systemowi
jakoœci. Giovenzana posiada certyfikat jakoœci ISO 9001.

JAKOŒÆ JAKO SPOSÓB NA ¯YCIE

Ponad 50 lat doœwiadczeñ na tym polu, ale te¿ w zarz¹dzaniu
firm¹, zaowocowa³o znajomoœci¹ rynku, bardzo dobr¹ pozycj¹
rynkow¹, wysok¹ technologi¹ produkcji i,  przede wszystkim,
solidn¹ prac¹ zespo³ow¹.

HISTORIA

Giovenzana jest czo³owym wytwórc¹ urz¹dzeñ na styku
cz³owiek-maszyna takich jak:

elementy steruj¹ce
elementy automatyki
wyposa¿enie dŸwigów
konserwacja urz¹dzeñ
zarz¹dzanie i sterowanie procesami

Za³o¿enia, projekt i wytwarzanie ka¿dego produktu s¹ tak
powi¹zane, by odpowiedzieæ na potrzeby rynku.

PRODUKTY
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Firma

GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

Rozwi¹zania oferowane przez firmê Giovenzana s¹ wynikiem
œcis³ej selekcji wymagañ dla elektrycznych komponentów
przemys³owych w po³¹czeniu z wa¿nymi standardami
miêdzynarodowymi. Obejmuj¹ trzy g³ówne dzia³y: automaty-
zacja, urz¹dzenia dŸwigowe i wyposa¿enie do nich.

PRODUKCJA

Obejmuje ³¹czniki Phoenix, roz³¹czniki Regolus do 100A,
wyposa¿enie steruj¹ce Pegasus, krañcówki i wy³¹czniki bez-
pieczeñstwa, przyciski no¿ne i mikroprze³¹czniki.

AUTOMATYZACJA

Wieloletnie ci¹g³e prace rozwojowe i postêp uczyni³y firmê
Giovenzana niekwestionowanym liderem na tym polu.
Asortyment obejmuje kasety sterownicze, napêdy
roz³¹czaj¹ce, skrzynki kontrolne.

URZ¥DZENIA DZWIGOWE

Obejmuje jedno- i dwurzêdowe stacje sterownicze do 14
pozycji, do sterowania i bezpoœredniego prze³¹czania
obwodów zasilania, prze³¹czniki obrotowe, krañcówki 
obrotowe, pierœcienie œlizgowe, klaksony, szyny prowadz¹ce
kable i szyny pr¹dowe.

WYPOSA¯ENIE URZ¥DZEÑ DZWIGOWYCH
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TECHNO-CONTROL

Certyfikaty

GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.

CERTYFIKATY

Od wielu lat firma Giovenzana certyfikuje swoje wyroby w
jednej z najbardziej znanych na œwiecie niezale¿nych insty-
tucji certyfikuj¹cych - Underwriter Laboratories Inc. - w celu
otrzymania znaku UL. Dzisiaj iloœæ niezale¿nych instytucji
certyfikuj¹cych badaj¹cych produkty firmy Giovenzana jest
znacznie wiêksza, co potwierdza osi¹gniêcie wysokiego
poziomu jakoœci.

Giovenzana, lider na polu wyposa¿enia dla wind i urz¹dzeñ
dŸwigowych, osi¹gn¹³ wysok¹ pozycjê na rynku w zakresie
automatyzacji i wyposa¿enia steruj¹cego dla przemys³u. Od
wielu lat wszystkie dzia³ania rynkowe i produkcyjne s¹ zinte-
growane w obrêbie systemu jakoœci UN EN ISO 9001.
Certyfikat CSQ No. 9105 zaœwiadcza, ¿e produkty firmy
Giovenzana spe³ni³y za³o¿enia jakoœci ju¿ w 1995 roku.
System jakoœci jest gwarancj¹ dla klienta, ¿e wszystkie
etapy produkcji objête s¹ œcis³¹ kontrol¹ i odpowiadaj¹ usta-
leniom producenta zarówno w sensie oczekiwañ klienta jak
równie¿ w sensie wa¿nych norm miêdzynarodowych,
potwierdzonych certyfikatami przyznanymi produktom firmy
Giovenzana.

JAKOŒÆ

ZGODNOŒÆ

Wszystkie produkty s¹ wytwarzane zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi zaleceniami Cee i wype³niaj¹ deklaracje
zgodnoœci.
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Certyfikaty

ZNAK CE

Dyrektywy europejskie, w zgodzie z wszystkimi
regulacjami narodowymi, ustalaj¹ minimalne
wymagania bezpieczeñstwa wszystkich produktów
elektrycznych sprzedawanych w Uni Europejskiej.
Zgodnoœæ z tymi wymaganiami jest potwierdzana
przez producenta przez umieszczenie znaku CE
na produkcie.

STANDARDY

Produkty firmy Giovenzana odpowiadaj¹ normom
europejskim EN i amerykañskim UL.
Regulacje te, takie jak np. EN 60024 w odnie-
sieniu do wymagañ bezpieczeñstwa obwodów
elektrycznych urz¹dzeñ przemys³owych, okreœlaj¹
w³asnoœci i ich osi¹ganie lub w³asnoœci i u¿ywanie
produktów.

STANDARD EUROPEJSKI EN

Regulacje te s¹ rezultatem harmonizacji 
w krajach cz³onkowskich CENELEC.
Zastêpuj¹ i eliminuj¹ istniej¹ce regulacje krajowe,
które mog¹ byæ niezgodne lub przestarza³e.
Normy europejskie EN nawi¹zuj¹ najczêœciej do
norm miêdzynarodowych IEC.

WYTYCZNE CEE

Od 1 stycznia 1997 r. oznaczenie CE jest obo-
wi¹zkowe dla wszystkich wyrobów elektrycznych,
jest to regulowane przez dokumenty 72/23 CEE 
i 93/68 CEE.

GIOVENZANA
INTERNATIONAL B.V.
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TECHNO-CONTROL

Akcesoria

Dane techniczne

Wymiary

Programy ³¹czeñ

Specjalne programy ³¹czeñ na zamówienie

Zakres pr¹dowy od 12 do 80A, 
monta¿ na szynê DIN lub panel 

za pomoc¹ œrub lub otworu monta¿owego φ 22,5. 
Szeroki wybór programów ³¹czeniowych, 

specjalne programy ³¹czeñ dostêpne na zapytanie.

Phoenix
£¹czniki krzywkowe

SPIS TREŒCI

str. 8

str. 9

str. 11

str. 13

str. 14

str. 15

str. 16

str. 18

str. 20

str. 22

Przegl¹d

£¹czniki krzywkowe monta¿ na panel ”R”

£¹czniki krzywkowe monta¿ ”R” 
w otwór φ 22

£¹czniki krzywkowe 
monta¿ na szynê DIN lub p³ytê „B”

£¹czniki krzywkowe 
monta¿ na szynê DIN w obudowie 46mm
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Phoenix
£¹czniki krzywkowe
Przegl¹d

SERIA P012 – P016 – P020

Monta¿ na panel za pomoc¹ poziomych otworów, dystans 28mm, 
dla œrub M3 lub pionowych otworów, dystans 32mm, 
dla œrub antyudarowych, samodopasowuj¹cych siê
£¹cznik skrêcony za pomoc¹ œrub przez ca³¹ d³ugoœæ

Metalowy wa³ek jako standard

Stopieñ ochrony z³¹czy IP20

SERIA C025 – C032 – C040

Monta¿ na panel za pomoc¹ poziomych otworów dla œrub M3

£¹cznik skrêcony za pomoc¹ œrub przez ca³¹ d³ugoœæ

Metalowy wa³ek jako standard

Stopieñ ochrony z³¹czy IP20

SERIA CX25 – CX32 – CX40

Monta¿ na panel za pomoc¹ poziomych otworów dla œrub M3

£¹cznik skrêcony za pomoc¹ œrub przez ca³¹ d³ugoœæ

Metalowy wa³ek jako standard

Stopieñ ochrony z³¹czy IP10

*Zamieñ liczbê „0” na literê „X” aby zamówiæ ten rodzaj C025… daje CX25…

SERIA C063 – C080

Monta¿ na panel za pomoc¹ poziomych i pionowych œrub

£¹cznik skrêcony za pomoc¹ œrub przez ca³¹ d³ugoœæ

Metalowy wa³ek jako standard

Stopieñ ochrony z³¹czy IP00
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TECHNO-CONTROL

ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE
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Phoenix
Łączniki krzywkowe
Montaż na panel

SERIA

P012
P016
P020
C025
C032
C040
C063
C080

NOM.WART. 
PRĄDU I th [A]

12
16
20
25
32
40
63
80

AC-21A 
690V [A]

12
16
20
25
32
40
50
75

AC-23A
400V [A]

10
13
16
22
27
32
40
54

NUMER 
KATALOGOWY

P01200.*.R
P01600.*.R
P02000.*.R
C02500.*.R
C03200.*.R
C04000.*.R
C06300.*.R
C08000.*.R

OPIS
NUMER

KATALOGOWYWYMIARY PASUJE DO

Standardowa
tabliczka 

szara 
z czarnym 
pokrętłem

48x48

64x64

88x88

001

007

201

P012 – P020, 
C025 – C040
P012 – P020, 
C025 – C040

DOSTĘPNE RODZAJE TABLICZEK I POKRĘTEŁ MONTAŻ NA PANEL WERSJA R

UWAGA: w miejsce .*. należy wpisać nr. programu łączeń patrz str. 20-21

OPIS
NUMER

KATALOGOWYWYMIARY PASUJE DO

Standardowa tabliczka 
żółta z czerwonym 

pokrętłem

48x48

64x64

002

008

P012 – P020, 
C025 – C040
P012 – P020, 
C025 – C040

OPIS
NUMER

KATALOGOWYWYMIARY PASUJE DO

Czarne pokrętło
 z możliwością

 blokady na kłódkę
48x48 003

P012 – P020, 
C025 – C040

RODZAJE ŁĄCZNIKÓW KRZYWKOWYCH MONTOWANYCH NA PANEL WERSJA R

C063 – C080
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Phoenix
Łączniki krzywkowe
Montaż na panel

DOSTĘPNE RODZAJE TABLICZEK I POKRĘTEŁ MONTAŻ NA PANEL WERSJA R

OPIS
NUMER

KATALOGOWYWYMIARY PASUJE DO

Standardowa tabliczka
 szara z czarnym pokrętłem

48x48 004
P012 – P020, 
C025 – C040

OPIS
NUMER

KATALOGOWYWYMIARY PASUJE DO

Czarne pokrętło tarczowe 
i szarą obudową 

z możliwością blokady 
na kłódkę w 3 miejscach

67x67

92x92

009

209

P012 – P020, 
C025 – C040

OPIS
NUMER

KATALOGOWYWYMIARY PASUJE DO

Czerwone pokrętło tarczowe
 i żółtą obudową 

z możliwością blokady 
na kłódkę w 3 miejscach

67x67

92x92

010

210

P012 – P020, 
C025 – C040

OPIS
NUMER

KATALOGOWYWYMIARY PASUJE DO

Czarne pokrętło 
z czarną tabliczką
 i białymi opisami

Ø59

Ø52

013

014

P012 – P020, 
C025 – C040
P012 – P020, 
C025 – C040

OPIS
NUMER

KATALOGOWYWYMIARY PASUJE DO

Bez tabliczki 
z samym czarnym 

pokrętłem

018

218

P012 – P020, 
C025 – C040

C063 – C080

C063 – C080

C063 – C080
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Phoenix
Łączniki krzywkowe

DOSTĘPNE RODZAJE TABLICZEK I POKRĘTEŁ 
MONTAŻ NA PANEL WERSJA R W OTWÓR Ø22,5

OPIS
NUMER

KATALOGOWYWYMIARY PASUJE DO

Przełącznik z długim 
ramieniem 

montowany w otwór ø22
028 P012 – P020

OPIS
NUMER

KATALOGOWYWYMIARY PASUJE DO

Stacyjka montowana 
w otwór ø22

029 P012 – P020

OPIS
NUMER

KATALOGOWYWYMIARY PASUJE DO

Szara tabliczka ze stacyjką 
montowana w otwór ø22

48x48 057 P012 – P020

OPIS
NUMER

KATALOGOWYWYMIARY PASUJE DO

Szara tabliczka 
z czarnym pokrętłem 

montowana w otwór ø22
48x48 056 P012 – P020

OPIS
NUMER

KATALOGOWYWYMIARY PASUJE DO

Żółta tabliczka 
z czerwonym pokrętłem 

montowana w otwór ø22
48x48 058 P012 – P020

Montaż na panel w otwór 22Ø
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Phoenix
Łączniki krzywkowe
Montaż na panel w otwór Ø22

DOSTĘPNE RODZAJE TABLICZEK I POKRĘTEŁ 
MONTAŻ NA PANEL WERSJA R W OTWÓR Ø22,5

OPIS
NUMER

KATALOGOWYWYMIARY PASUJE DO

Szara tabliczka z czarnym 
pokrętłem z możliwością 

blokady na kłódkę, 
montowana w  otwór ø22

059 P012 – P020

OPIS
NUMER

KATALOGOWYWYMIARY PASUJE DO

Żółta tabliczka z czerwonym 
pokrętłem z możliwością 

blokady na kłódkę, 
montowana w otwór ø22

060 P012 – P020

OPIS
NUMER

KATALOGOWYWYMIARY PASUJE DO

Czarne pokrętło tarczowe
i szarą obudową 

z możliwością blokady 
na kłódkę w 3 miejscach, 

montaż w otwór ø22

67x67 061 P012 – P020

OPIS
NUMER

KATALOGOWYWYMIARY PASUJE DO

Czerwone pokrętło tarczowe
 i żółtą obudową

 z możliwością blokady 
na kłódkę w 3 miejscach, 

montaż w otwór ø22

67x67 062 P012 – P020

48x48

48x48
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Phoenix
Łączniki krzywkowe
Montaż na na szynę DIN lub płytę

SERIA

P012
P016
P020
C063
C080

NOM.WART. 
PRĄDU I th [A]

12
16
20
63
80

AC-21A 
690V [A]

12
16
20
50
75

AC-23A
400V [A]

10
13
16
40
54

NUMER 
KATALOGOWY

P01200.*.B
P01600.*.B
P02000.*.B
C06300.*.B
C08000.*.B

OPIS
NUMER

KATALOGOWYWYMIARY PASUJE DO

Szara tabliczka 
z czarnym pokrętłem 

z możliwością
 blokady na kłódkę,

 montowana w otwór ø22

48x48 059 P012 – P020

DOSTĘPNE RODZAJE TABLICZEK I POKRĘTEŁ MONTAŻ NA PANEL WERSJA B

UWAGA: w miejsce .*. należy wpisać nr. programu łączeń patrz str. 20-21

OPIS
NUMER

KATALOGOWYWYMIARY PASUJE DO

Żółta tabliczka 
z czerwonym pokrętłem

 z możliwością
 blokady na kłódkę, 

montowana w otwór ø22

48x48 060 P012 – P020

RODZAJE ŁĄCZNIKÓW KRZYWKOWYCH MONTOWANYCH 
NA SZYNĘ DIN LUB PŁYTĘ WERSJA B
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OPIS
NUMER

KATALOGOWYWYMIARY PASUJE DO

Czarne pokrętło tarczowe
 i szarą obudową 

z możliwością blokady 
na kłódkę w 3 miejscach, 

montaż w otwór ø22

67x67

92x92

061

211

P012 – P020

C063 – C080  

OPIS
NUMER

KATALOGOWYWYMIARY PASUJE DO

Czerwone pokrętło tarczowe
 i żółtą obudową 

z możliwością blokady 
na kłódkę w 3 miejscach,

 montaż w otwór ø22

67x67

92x92

062

212

P012 – P020

C063 – C080

Phoenix
Łączniki krzywkowe
Montaż na na szynę DIN lub płytę

RODZAJE ŁĄCZNIKÓW KRZYWKOWYCH MONTOWANYCH 
NA SZYNĘ DIN LUB PŁYTĘ WERSJA B

SERIA

P012
P016
P020

NOM.WART. 
PRĄDU I th [A]

12
16
20

AC-21A 
690V [A]

12
16
20

AC-23A
400V [A]

10
13
16

NUMER 
KATALOGOWY

P01200.*.D027
P01600.*.D027
P02000.*.D027

UWAGA: w miejsce .*. należy wpisać nr. programu łączeń patrz str. 20-21

ŁĄCZNIKI KRZYWKOWE MONTOWANE NA SZYNĘ DIN Z TABLICZKĄ UMIESZCZONĄ 
NA ŁĄCZNIKU, W STANDARDOWEJ OBUDOWIE 46MM Z CZARNYM POKRĘTŁEM

Serie CX25 – CX32 – CX40
wykonane z serii C025 – C032 – C040 
ze złączami IP10 
do zwielokrotnienia połączeń

Możliwe wykonanie łączników na specjalne życzenie klienta, 
należy wypełnić tabelę na stronie 22 aby określić program łączeń, typ łącznika i wybrać rodzaj tabliczki.

SPECJALNE WYKONYWANIE ŁĄCZNIKÓW KRZYWKOWYCH

Serie P012-P016-P020
z płaskimi złączami na wsuwki

złącze 6.3x0.8
złącze2.8x0.8



Czarny
Czerwony
Czarny

Czerwony

UCHWYT Z BLOKAD¥ OKR¥G£Y UCHWYTD£UGI UCHWYTKRÓTKI UCHWYT

BF1/2NGO BL1/0NGO

20402023

20402024 

20402025
20402026
20402172
20402173 

6
6
6
6

20402027
20402020
20402171
20402170

34
34
40
40

Czarny

Czerwony

20401090

20401091*
* 

5
6
5
6

*
*
*
*  

L

£¹czniki krzywkowe
Phoenix

Akcesoria

Obudowa plastikowa montowana
na œcianie dla C012 - C016 - C020

serii R. Otwór pod instalacjê
pokrêt³a w czêœci bocznej

Dla prze³¹czników Nr. Kat. 018 
max. 3 modu³y 

czarna obudowa - RAL 7035 
szara górna pokrywa

wymiary 120x100x82 mm

KOLOR

Czarny

Czerwony

NR.KAT. KOLOR NR.KAT.WA£EK NR.KAT.WA£EK φφNR.KAT. KOLOR
Czarny
Czarny
Czarny
Czarny 

KOLOR

OS£ONKA φ 65

Od 1 do 3 modu³ów serie PO12-PO16-PO20
11706031

Do uchwytu: 040

Wymiary = 2 modu³y
11702038

OS£ONKA  φ 65 P£ASKIE Z£¥CZKI DO POD£¥CZANIA

UCHWYT OKR¥G£Y φ 30 WA£EK     5USZCZELKA IP65USZCZELKA IP65

Seria P012-PO16-PO20
28000012

Seria C025-CO32-CO40
15000015

Seria PO12-PO16 
20402050

Pokrêt³o 015
Czarne

L 185 mm
L 300 mm

20401089
20401164

Serie PO12 - PO16 - PO20
P£ASKIE   11708340   K¥T 30°

Do uchwytu: 013-014-018 Do drzwi zamykanych

*Instalowane z adapterem

Obudowa plastikowa montowana
na œcianie dla C012 - C016 - C020
serii R. Otwór pod instalacjê
pokrêt³a w czêœci górnej 

Max. 3 p³ytki IP65 
czarna obudowa - RAL 7035 
szara górna pokrywa 
wymiary 120x100x82 mm
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£¥CZNIKI KRZYWKOWE

TECHNO-CONTROL



Dane techniczne - £¹czniki krzywkowe
Parametry elektryczne

A

A

50V (1 polo)

30V (1 polo)

PR¥D OPERACYJNY IE: PR¥D STA£Y
DC - 21A Obci¹¿enie rezystancyjne z lekkim
przeci¹¿eniem
DC - 22A Obci¹¿enie mieszane rezystancyjne
i indukcyjne z lekkim przeci¹¿eniem

CHARAKTERYSTYKI EN60947-3
Max. napiêcie pracy
Max. napiêcie izolacji
Max. napiêcie impulsowe
Max. pr¹d cieplny
Max. pr¹d cieplny za³¹czeniowy
Czêstotliwoœæ
PR¥D OPERACYJNY IE: PR¥D PRZEMIENNY
AC - 21A Obci¹¿enie rezystancyjne 
z lekkim przeci¹¿eniem
AC - 22A Obci¹¿enie mieszane rezystancyjne i indukcyjne 
z lekkim przeci¹¿eniem
AC - 23A Okresowe za³¹czanie silnika

AC 3 Za³¹czanie silników klatkowych
(przerwy podczas pracy)

V
V
kV
A
A
Hz

A

A

690V

690V

A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW 

110V
230V
230V
400V
500V
690V

1-fazowy- 2-bieg

3-fazowy - 3-bieg

3-fazowy - 3-bieg

1-fazowy - 2-bieg A/kW
A/kW
A/KW
A/kW
A/kW
A/kW 

A
A
kA
A

110V
230V
230V
400V
500V
690V

A
HP(FLA)
HP(FLA)
HP(FLA)
HP(FLA)
HP(FLA)
HP(FLA)

600V ac
120V ac
240V ac
200V ac
240V ac
480V ac
600V ac

CHARAKTERYSTYKI UL 508
Generalne u¿ycie
Standardowe obci¹¿enie silnika

CHARAKTERYSTYKI KRÓTKOPR¥DOWE
Krótkotrwa³y pr¹d zwarciowy (1s) Icw
Pr¹d zwarciowy pojemnoœciowy Icm
Warunkowa wartoœæ pr¹du ochronnego
Bezpiecznik gG

Phoenix 

DC - 23A Okresowe za³¹czanie silnika

Straty mocy na poszczególne fazy

230V
400V
500V
690V

690V

A
A
A
A
W

3-fazowy - 3-bieg

1-fazowy - 2-bieg

*Wartoœæ nie odnosi siê do plików IMQ
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10

8

12/1,1
12/2,2
10/3

10/5,5
10/7,5
10/7,5
10/0,75

10/2 
8/2,2
8/4
8/5

6/5,5

PO12
690
690
4
12
12

50/60

12

12

12
0,5 (9,8)

1 (8)
1,5 (9)
3 (9,6)
5 (7,6)
5 (6,1)

128
128
128
128
0,3*

300
1200

5
20

12

10

14/1,5
14/3
13/4

13/7,5
14/10
14/10
12/11
12/2,2
10/3
10/5

10/7,5
8/7,5

PO16
690
690
4
16
16

50/60

16

16

16
1 (16)

1,5 (10)
3 (14,4)
5 (15,2)
7,5 (11)
7,5 (9)

128
128
128
128

0,35*

300
1200

5
20

16

12

18/2
18/4
16/5
16/9
16/11
16/12,5
16/1,5
16/3,5
12/4
10/6
12/8
10/9

PO20
690
690
4
20
20

50/60

20

20

20
1,5 (20)
2 (12)

5 (22,8)
5 (15,2)
10 (14)
10 (11)

128
128
128
128
0,4*

300
1200

5
20

20*

16*

20/1,5
25/4

25/7,5
22/11
22/15
16/15
16/1,1
20/3,7
18/5,5
16/7,5
16/11
12/11

CO25
690
690
6
32
25

50/60

25

25

25
1,5(20)
3 (17)

7,5 (25,3)
7,5 (22)
15 (21)
15 (17)

280
256
256
200

-

500
2840
10
40

25*

20*

25/2,2
30/5,5
30/9
27/15

27/18,5
20/18,5
20/1,5
25/4

23/7,5
20/11
20/15
16/15

CO32
690
690
6
40
32

50/60

32

32

32
2 (24)
5 (28)

7,5 (25,3)
7,5 (22)
20 (27)
20 (22)

280
256
256
200

-

500
2840
10
40

32*

25*

35/3
35/6,5
35/11

32/18,5
32/22
25/22
30/2,5
30/5,5
27/9
27/15

27/18,5
20/18,5

CO40
690
690
6
50
40

50/60

40

40

40
3 (34)
5 (28)

10 (32,2)
10 (28)
20 (27)
20 (22)

280
256
256
200

-

500
2840
10
40

25*

20*

45/4
40/7,5
50/15
40/22
40/30
32/30
42/3,7
35/6,5
35/11

35/18,5
35/22
25/22

CO63
690
690
8
85
63

50/60

63

50

63
5(56)

7,5(40)
-

15(42)
30(40)
40(41)

280
256
256
200

-

1500
3000
10
80

32*

25*

63/5,5
60/11

58/18,5
54/30
54/37
40/37
45/7,5
40/7,5
47/15
43/22
43/30
32/30

CO80
690
690
8

100
80

50/60

75

63

85
5(56)
10(50)

-
20(54)
40(52)
50(52)

280
256
256
200

-

1500
3000
10
80***

Bezpieczniki 
gG 40A-500V

*



A8

2 x M4

1,2 Nm (10,6 Ib. in.)

12 Ib in. (1,4 Nm)

4 ... 25

10 ... 2

6 ... 35

10 ... 2

IEC947-3, EN60947-3, UL508

1 0,75 0,75 0,5

30° - 45° - 60° - 90°

IP65

IP40

IP20

-

II

3

IP65

IP40

IP00

-

II

3

A3

M 3,5

0,8 Nm (7,2 Ib. in.)

7,5 Ib. in. (0,85 Nm)

1x0,75/4 - 2x0,75/2,5

16-12

1x0,75/4 - 2x0,75/2,5

16-12

EN60529

EN60947-1

EN60947-1

UL 94

°C

°C

EN60947-1

EN60947-1

UL508

mm2

AWG

mm2

AWG

czêœæ IEC68 2-3

czêœæ IEC68 2-30

Klasa ochronnoœci

Grupa materia³ów

Stopieñ ska¿enia

Stopieñ palnoœci

Temperatura

Ochrona klimatyczna

Normy z³¹czy

Z³¹cza

Rozmiary

Œruby na z³¹czach

Moment obrotowy

Przewody

Styki

K¹t za³¹czania

¯ywotnoœæ mechaniczna przy 120 operacjach na godzinê 
¯ywotnoœæ elektryczna przy 120 operacjach na godzinê

Przewód elastyczny n°2 min/max

Przewód sztywny n°2 min/max 

AC21

VO: ¿ywotnoœæ czêœci

Pracy: -25 +55

Magazynowania: -30 +70

Gor¹co i wilgotno

Nieustalona temperatura i wilgotnoœæ

EN50013     

1

tabliczki

tabliczki 013-014-018-040

z³¹cza

z³¹cza serii CX

mil./cykl

mil./cykl

45° - 60° - 90°
1

TECHNO-CONTROL

Dane techniczne - £¹czniki krzywkowe
Parametry ogólne

PO12 - PO16 - P020 CO63 - CO80

Phoenix 

Znak CE - Europa

Znak CUL - USA i Kanada

Znak IMQ - W³ochy

Znak CCC - Chiny

Znak GOST - R - Rosja

Wiêksze lub równe minimalnym wymaganiom Zgodne z
certyfikatem

CERTYFIKATY

Zgodne z:
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A5

M4

1,2 Nm (10,6 Ib. in.)

12 Ib in. (1,4 Nm)

2x2,5/10

14-6

2X2,5/10

14-6

1 0,75 0,5

30° - 45° - 60° - 90°

IP65

IP40

IP20

IP10

II

3

1

CO25 - CO32 - CO40

Podwójna para styków

PO12 PO16 PO20 CO25 CO32 CO40 CO63 CO80



Ø
 3

,3

28

Ø 10,5 32

Ø
 3

,3

Ø
 1

0
,5Ø 3,5

2
8

3
2

Ø
 1

0
,5

OTWORY MONTA¯OWE

SERIE P012 - PO16 - PO20 SERIE C025 - CO32 - CO40

Ø
A

Ø
3
0

2
3

31,2 1÷6

L

P

Ø
3
0

Ø
3
0

44,8

21,3

44,8

21,3

C

C
D

D
80 (3 elementi) Protezione

11706031

C

P1÷4
L

Ø
B

Ø
A

F
E

G

C
4

I

H

N

Ø
M

SERIE 012 - CO16 - CO20

MONTA¯ NA PANEL

MONTA¯ NA PANELU W OTWÓR φ 22

C
4

G

H

I

3,2

22,5

2
4

OTWORY MONTA¯OWE

P012 - PO16 - PO20

C025 - CO32 - CO40

CO63 - CO80

SERIE
L x MODU£Y

1 2 3 4 5 6 P A B C D E
39

41,5
58,3

51,7
59

84,3

64,4
76,5

110,3

77,1
94

136,3

89,8
111,5
162,3

102,5
129

188,3

P012 - PO16 - PO20

SERIE
L x MODU£Y.

1 2 3 4 5 6
58,2 70,9 83,6 96,3 109 121,7

30,2

30,2

-

35,2

35,2

-

67

67

92

30,2

30,2

44

34

34

-

18,8

18,8

-

12,7

17,5

26

45

62

82

63

-

-

48

48

88

30,2

30,2

44

64

64

-

Wymiary - £¹czniki krzywkowe
Detale monta¿owe

Phoenix 

028 029

060059 062061

057 056 058

007 008 014

013

018009 010003 004002

001

80  (3 modu³y) zabezpieczenie
11706031
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201 218

209 210

F G H I M N



MONTA¯ NA SZYNIE - STANDARDOWA OBUDOWA 46mm

TECHNO-CONTROL

MONTA¯ NA SZYNÊ DO DRZWI OTWIERANYCH

P

L 530,2

6
7

1÷6 7,3

DIN
 EN

 4
62

77
/3

MONTA¯ NA SZYNÊ - DRZWI OTWIERANE OTWORY MONTA¯OWE

Pannello Box

M4

Ø 22,5

5
4

2
4

3,2 

MONTA¯ NA SZYNÊ W OTWÓR φ 22,5 DRZWI OTWIERANE

064

063

76,7
234,7

140,2
198,2

min
max

P012 - PO16 - PO20

SERIE

P012 - PO16 - PO20

SERIE

L x MODU£Y Z WA£KAMI JAKO STANDARD L x MODU£Y Z WYSTAJ¥CYM WA£KIEM
1 2 3 4 5 6 6P 1 2 3 4 5

min
max

76,7
134,7

89,4
147,4

102,1
160,1

114,8
172,8

127,5
185,5

140,2
298,2

12,7 89,4
247,4

102,1
260,1

114,8
272,8

127,5
285,5

OTWORY MONTA¯OWE

35,2

R. 150 min.

4
8 6
7DIN

 EN
 4

62
77

/3

L
P

5

7,3 30,21÷4
Pannello Box

M4

17

2
8

3
2

5
4

3,5 

MONTA¯ NA SZYNÊ - DRZWI OTWIERANE

Wymiary - £¹czniki krzywkowe
Detale monta¿owe

006005 012011

027

140,2
198,2

min
max

L x MODU£Y Z WA£KIEM
1 2 3 4 5 6 P

76,7
134,7

89,4
147,4

102,1
160,1

114,8
172,8

127,5
185,5

12,7

Panel                        Korpus

Panel                        Korpus
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-
-

min
max

CO63-CO80 129
177

155
203

181
229

207
255

-
-

26

Phoenix 



0 2
AVV

1
AVV

R

Z Y U V

S

T S Y R

W V U ZX

Prze³¹cznik powrotny 
do “0”

Prze³¹cznik z
funkcj¹ zmiany
biegówPrze³¹cznik pow-

rotny z faz¹ 
pomocnicz¹

Prze³¹cznik 
Gwiazda-Trójk¹t

Prze³¹cznik powrotny dla silników
jednofazowych z wy³. oœrodkowym

Prze³¹cznik z faz¹ pomocnicz¹

Prze³¹cznik 3-bieg
powrotny

Prze³¹cznik 2 prêdkoœ-
ci Dahlander

13

PRZE£¥CZNIKI

01 02 03 04 05 06 07

PRZE£¥CZNIKI SILNIKOWE

15

18

PRZE£¥CZNIKI

08 09 10 11

31

16 17

12 14

£¹czniki krzywkowe
Programy ³¹czeñ

Phoenix
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TECHNO-CONTROL

PRZE£¥CZNIK AMPEROMIERZA

19

1-Bieg. prze³¹cznik 
amperomierza 

PRZE£¥CZNIKI WOLTOMIERZA

20 Prze³¹cznik wolt. 
3-fazy z neutralnym

21 Prze³¹cznik wolt. 
miêdzyfazowy

22 Prze³¹cznik wolt.
miêdzyfazowy, dwuobwodowy

23

Prze³¹cznik wolt.
miêdzyfazowy 
i przewodowy

24

Prze³¹cznik wolt.
miêdzyfazowy 
i jeden kana³ 
faza “0”

PRZE£¥CZNIKI WIELOPO£O¯ENIOWEPRZE£¥CZNIK BEZ POZYCJI “0”

25 26 27 28 29 30

£¹czniki krzywkowe
Programy ³¹czeñ

Phoenix
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£¹czniki krzywkowe
Programy ³¹czeñ na specjalne zamówienie

Phoenix
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TECHNO-CONTROL

ROZŁĄCZNIKI

23
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Regolus

Rozłączniki 3 biegunowe. 
Zakres prądowy 32 i 40A. 
Montaż na panel lub szynę 
DIN. 
Szeroki wybór tabliczek i 
rodzajów pokręteł 
oraz różnego rodzaju 
akcesoriów.

Zakres prądowy od 32A do 
100A. Montaż na szynie DIN 
lub panel. 
Dostępne w wersjach 2,3 i 4 
biegunowych z uchwytem 
ustawionym centralnie i 
wałkiem przelotowym. 
2 i 3 - biegunowe uchwyty 
bezpiecznikowe dla 
rozłączników powyżej 32A.
Szeroki wybór tabliczek i 
rodzajów pokręteł, możliwość 
zamontowania rozłączników 
w specjalnych obudowach, 
możliwość dołożenia 
dodatkowych styków 
pomocniczych.

SERIA SQ
str. 24

SERIA SE
str. 29

Rozłączniki
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ROZŁĄCZNIKI

Regolus
Rozłączniki Seria SQ

32A

40A

SQ025

SQ032

SERIA
AC-21A

AMP. 690V

25A

32A

AC-23A
AMP. 4OOV

NUMER
KATALOGOWY

SQ025003B

SQ032003B

MONTAŻ NA SZYNĘ DIN

1 L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

3-BIEGUNOWY

32A

40A

SQ025

SQ032

25A

32A

SQ025003K

SQ032003K

1 L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

32A

40A

SQ025

SQ032

25A

32A

SQ025003R

SQ032003R

1 L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

32A

40A

SQ025

SQ032

25A

32A

SQ025003S

SQ032003S

1 L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

① 

② 

➂ 

➃ 

➄ 

➅ 

⑦ 

⑦➅

➄ ➄

➃ ➃

➂ ②①
2

1

PE

PE

N

N

N

N
4

3

2

1

4

3

o
or

o
or

o
or

o
or

Rozłączniki seria SQ025 – SQ032

Montaż na szynę 
DIN-EN 50022-35 
z blokadą drzwi 
z wałkiem ‪5 
montowanym 
w rozłączniku. 

Montaż na szynę 
DIN-EN 50022-35 
z blokadą drzwi 
z wałkiem  ‪5 
montowanym 
na pokrętła

SERIA
AC-21A

AMP. 690V
AC-23A

AMP. 4OOV
NUMER

KATALOGOWY3-BIEGUNOWY

SERIA
AC-21A

AMP. 690V
AC-23A

AMP. 4OOV
NUMER

KATALOGOWY3-BIEGUNOWY SERIA
AC-21A

AMP. 690V
AC-23A

AMP. 4OOV
NUMER

KATALOGOWY3-BIEGUNOWY

Montaż na panel 
za pomocą śrub

Montaż na panel za 
pomocą otworu ø 22

MONTAŻ NA PANEL

4 biegun N rozłączalny

4 biegun N nierozłączalny

PE uziemianie

Styk

Styk pom. NO

Osłonka na 3 biegi

Osłonka na 1 bieg
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Regolus
Rozłączniki Seria SQ

IEC/EN 60529
Stopień szczelności IP65
UL 509 Typ 4,4 x (*)

POKRĘTŁA

DLA TYPÓW URZĄDZEŃ

48

TYP ..B TYP ..K TYP ..R TYP ..S

48

67

48

48

67

020/0001 001/0001 079/0001

005/0001 * 003/0001*

087/0001

091/0001 009/0001*

089/0001

002/0001

080/0001

004/0001*

088/0001

092/0001 010/0001*

090/0001

077/0001 *

011/0001 *

063/0001 *

006/0001*

069/0001*

012/0001*

064/0001*

030/0001

Rozłączniki seria SQ025 – SQ032

Czarne pokrętło 
standardowe 
na szarym tle

Czarne pokrętło 
z blokadą na kłódkę

Szara tabliczka, 
czarne pokrętło 
z 3 otworami 
na kłódkę

Czerwone pokrętło 
na żółtym tle

Czerwone pokrętło 
z blokadą na kłódkę

Żółta tabliczka, 
czerwone pokrętło 
z 3 otworami 
na kłódkę

montaż na szynę
z blokadą na drzwi 

z wałkiem w rozłączniku

montaż na szynę 
z blokadą na drzwi 

z wałkiem w pokrętle montaż na panel
montaż na panel 
w otwór ø 22

w standardowe otwory

w standardowe otwory

w otwory ø 22

w standardowe otwory

w otwory ø 22

w otwory ø 22

w standardowe otwory

w otwory ø 22

w standardowe otwory

w otwory ø 22

w standardowe otwory

w standardowe otwory

w standardowe otwory

w standardowe otwory

w standardowe otwory

w standardowe otwory

w standardowe otwory

w standardowe otwory

w otwory ø 22

w otwory ø 22

w otwory ø 22

w otwory ø 22

w otwory ø 22

w otwory ø 22



26

ASTAT Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 441; 60-451 Poznań; tel. 061 848 88 71; fax. 061 848 82 76; info@astat.com.pl; www.astat.com.pl 

ROZŁĄCZNIKI

Regolus
Rozłączniki Seria SQ
Akcesoria

4° Polo
4 Pole

Neutro
Neutral

Terra
Earth

N

N

PE

SQ025-32

SQ025-32

SQ025-32

SQ032ANIB

SQ032ANPB

SQ032APEB

SQ032ANIR

SQ032ANPR

SQ032APER

SQ025003BC10

SQ032003BC10

C10

32A

40A

25A

32A

SQ025

SQ032

SQ025003BC09

SQ032003BC09

SQ025003BC01

SQ032003BC01

C01CO9

W OBUDOWIE IP65

DODATKOWE ZŁACZA

AKCESORIA

STYKI POMOCNICZE

Montaż na szynę Montaż na panel Montaż na szynę Montaż na panel

NN

NN

PEPE

1NC

1NO

SQ025-32

SQ025-32

SQ010AS1B

SQ010AS2B

SQ010AS1R

SQ010AS2R

1 L1 3L2 5L3

2T1 4T2 6T3

21

43

1 POLOWY

20900025

3 POLOWY

20900023 20900024 PCF

DO BLOKADY DRZWI TYP B

L 185 mm

L 300 mm

20401089

20401164

OSŁONA ZŁĄCZ WAŁEK  5   

L

IEC/EN 60529 
Szczelność IP 65
UL 508 Typ 3
Podwójna izolacja 
Otwieranie w pozycji O/OOF
Wbudowane złącza PE; N
6 dławnic Pg 16

NR. KATALOGOWY NR. KATALOGOWY NR. KATALOGOWYSERIA
AC-21A

AMP. 690V
AC-23A

AMP. 4OOV 3-BIEGUNOWY

SERIASCHEMAT NR.KATALOGOWY NR.KATALOGOWY SERIASCHEMAT NR.KATALOGOWY NR.KATALOGOWY

DO PIERŚCIENI 
POD OTWÓR Ø 22

KLUCZ

montaż
na szynę

montaż
na panel

montaż
na panel i szynę
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Regolus
Rozłączniki Seria SQ
Rozłączniki seria SQ025 – SQ032

45

22

5
2

,6

6
0

60,3

4
0

4
0

13,535,2

80...142 max.

35,2

1+4
7,3

3,5 22

M4

5

4
8

30,2

6
7

30,2

2
8

6
0

WYMIARY

Montaż na szynę typ B

005

006 030020 012011

45

22

5
2

,6

6
0

60,3

6
7

4
0

15

92...270 max.

14

30,2
7,3

12,5
3,5 22

M4

5

2
8

6
0

Montaż na szynę typ K

091

092

45

22

5
2
,6

6
0

60,3

6
7

4
0

13,5
30,2

90...152 max.

Ø 22,5

1+8

7,3
12,5

3,2 22

M4

5

4
8

35,2

2
4

6
0

Montaż na szynę typ B w otwór ø 22

063

064 077069

45

5
2

,6

60

42

4
8

4
0

30,2

1+4 12,5

6
7

30,2

4
8

35,2

Ř
 3

,3

28

Ø 10,5

Montaż na panel typ R

001

002 004003 010009

Panel Obudowa

Panel

45

5
2

,6

12,5

4
8

35,2

82

4227,5

4
0

Ø 22,5

3,2

2
44
8

30,2

6
7

30,2

1+8

Montaż na panel w otwór ø 22

089

090 080079 088087 Panel

Panel Obudowa

Panel Obudowa
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ROZŁĄCZNIKI

Regolus
Rozłączniki Seria SQ
Rozłączniki seria SQ025 – SQ032

5
2

,6

5
2

,6

34 12

W obudowie

CHARAKTERYSTYKI ELEKTRYCZNE

Złącza

3
8

13,533,5

Styki pomocnicze

WYMIARY

CHARAKTERYSTYKI IEC/EN 60947-3 - SQ025 SQ032

Znamionowa wartość napięcia Ve

Znamionowa wartość napięciowa izolacji Vi

Znamionowa wartość napięciowa impulsu Uimp

Znamionowa wartość prądu cieplnego Ith - Ithe

Częstotliwość

Znamionowa wartość prądu Ie: prąd zmienny

AC-21A Obciążenie rezystancyjne z lekkim przeciążeniem 
 

AC-22A Obciążenie rezystencyjno-indukcyjne
 

AC-23A
 

Załączanie silnika lub wysokich indukcyjności 

AC-3 Załączanie silników klatkowych 

Znamionowa zdolność rozłączeniowa (cos 0,45)

CHARAKTERYSTYKI ZAWOROWE

Znamionowa wartość prądu zwarciowego

Maksymalna wartość bezpiecznika gG

Znamionowa wartość prądu impulsowego [1s]

Podłączenie przewodów

Typ złącza

Przewód elastyczny

Przewód sztywny

Typ UL

Charakterystyki UL 508 

Ogólne użycie

Obciążenia silnika

V

V

kV

A

Hz

A

A

A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW
A/kW

A

kA

A

A 

mm2

mm2

AWG

A

HP (FLA)
HP (FLA)
HP (FLA)
HP (FLA)
HP (FLA)

690V

690V

230V
400V
500V
690V
230V
400V
500V
690V

500V

690V

600Vac

120Vac
240Vac
240Vac
480Vac
600Vac 

690

690

8

32

50/60

32

25

25/7,5
25/15
22/15
16/15

22/5,5
22/11
16/11
12/11

216

10

40

800

A6

1,5-10

1,5-16

12-6

32

1,5 (20)
3 (17)

7,5 (22)
10 (14)
15 (17)

690

690

4

16 Ith
10 Ithe

50/60

AC-15 240V 5A
DC-13 250V 0,4A

-

-
-
-
-
-
-
-
-

-

1

500V - 10A

-

A2
 A molla

    spring

0,5 - 2,5

0,5 - 2,5

20 - 12

HD
 A600 ac

     Q600 dc

-
-
-
-
-

690

690

8

40

50/60

40

32

32/10
32/18,5
27/18,5
20/18,5
27/7,5
27/15
22/15
16/15

216

10

40

800

A6

1,5-10

1,5-16

12-6

40

2(24)
5(28)

10 (28)
15 (21)
20 (22)

3 fazy

3 fazy

1 faza

3 faza

Znamionowa wartość 
prądu Ie: prąd zmienny

85
104

0
N 8 PG16

8
0 4

.5
90

6.5

120
4
.5

O
N

O
F
F
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Roz³¹czniki Seria SE
IP 20

Regolus

32
40
63
80

100

SE16
SE32
SE63
SE80

SE100

B- Monta¿ na szynê. 
Dla instalacji na szynê 

DIN- EN50022- 35 
do drzwi otwieranych

SE16
SE32

SE63
SE80

SE100

SE16
SE32

SE63
SE80

SE100

SERIA
AC21A AMP.

690V
25
32
50
60
67

AC23A AMP.
4OOV

2-BIEG 3-BIEG 4-BIEG

SE1610F2B
SE3210F2B
SE630002B
SE800002B

SE1000002B 

SE163004B
SE323004B
SE630004B
SE800004B

SE1000004B 

SE163003B
SE323003B
SE630003B
SE800003B

SE1000003B

32
40
63
80

100

SE16
SE32
SE63
SE80

SE100

R- Monta¿ 
na panel

SERIA
AC21A AMP.

690V
25
32
50
60
67

AC23A AMP.
4OOV

2-BIEG 3-BIEG 4-BIEG

SE1610F2R
SE3210F2R
SE630002R
SE800002R

SE1000002R 

SE163004R
SE323004R
SE630004R
SE800004R

SE1000004R 

SE163003R
SE323003R
SE630003R
SE800003R

SE1000003R

0

I

0

I1 L1 N

2T1 N

1 L1 3L2 5L3

2T14T2 6T3

1 L1 3L2 5L3 N

2T14T2 6T3 N

0

I

0

I

0

I1 L1 N

2T1 N

1 L1 3L2 5L3

2T14T2 6T3

1 L1 3L2 5L3 N

2T14T2 6T3 N

0

I

I I I

I I I



SE63
SE80

SE100

SE63
SE80

SE100

SE16

SE32

67

Regolus
Roz³¹czniki Seria SE
Pokrêt³o IP 65

POKRÊT£O DO DRZWI OTWIERANYCH, MONTOWANE NA SZYNÊ DLA URZ¥DZEÑ B

48

SE16

SE32

020/0001

SE16

SE32

005/0001
011/0001

063/0001*

041/0001

065/0001*

012/0001

064/0001*

042/0001

066/0001*

SE16

SE32

SE16

SE32

030/0001

SE16

SE32

006/0001

48 48 48 67

Pokrêt³o
standardowe

*z mocowaniem centralnym φ 22,5

Czerwone
pokrêt³o

Czarne pokrêt³o 
z blokad¹ na k³ódkê

Szara obudowa czarne
pokrêt³o tarczowe z 3
otworami pod k³ódkê

¯ó³ta obudowa czerwo-
ne pokrêt³o tarczowe z
3 otworami pod k³ódkê

Czerwone pokrêt³o
z blokad¹ na k³ódkê

SE16

SE32

67

POKRÊT£O MONTOWANE NA PANEL DLA URZ¥DZEÑ R

48

SE16

SE32

001/0001

SE16

SE32

003/0001

SE63
SE80

SE100

SE16

SE32

SE16

SE32

002/0001

SE16

SE32

004/0001

SE63
SE80

SE100

48 48 48 67

Pokrêt³o
standardowe

Czerwone
pokrêt³o

Czarne pokrêt³o 
z blokad¹ na k³ódkê

Szara obudowa czarne
pokrêt³o tarczowe z 3
otworami pod k³ódkê

¯ó³ta obudowa czerwo-
ne pokrêt³o tarczowe z
3 otworami pod k³ódkê

Czerwone pokrêt³o
z blokad¹ na k³ódkê

009/0001 049/0001 010/0001 050/0001
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SE160003BC01

SE320003BC01

SE160004BC01

SE320004BC01

SE160003BC09

SE320003BC09

SE160004BC09

SE320004BC09

SE160003BC10

SE320003BC10

SE160004BC10

SE320004BC10

SE630004BC41

SE800004BC41

SE1000004BC41

1 L1 3L2 5L3

2T14T2 6T3

1 L1 3L2 5L3 N

2T14T2 6T3 N

3-BIEG 4-BIEG

C10

1 L1 3L2 5L3

2T14T2 6T3

Roz³¹czniki Seria SE
Regolus

32

40

SERIA
AC-21A AMP.

690V

25

32

SE16

SE32

AC-23A AMP.
400V

C01CO9

Pokrywa zwalniana tylko gdy pokrêt³o w pozycji 0/OFF
Materia³ ¿aroodporny

C41

Pokrywa zwalniana tylko gdy pokrêt³o w pozycji 0/OFF
Miejsca na otwory do d³awic 2 
M32 oraz 2 M40
Materia³ ¿aroodporny

1 L1 3L2 5L3 N

2T14T2 6T3 N

3-BIEG 4-BIEG
1 L1 3L2 5L3

2T14T2 6T3

1 L1 3L2 5L3 N

2T14T2 6T3 N

3-BIEG 4-BIEG
1 L1 3L2 5L3

2T14T2 6T3

1 L1 3L2 5L3 N

2T14T2 6T3 N

3-BIEG 4-BIEG

63

80

100

SERIA
AC-21A AMP.

690V

50

60

67

AC-23A AMP.
400V

SE630003BC41

SE800003BC41

SE1000003BC41

1 L1 3L2 5L3

2T14T2 6T3

1 L1 3L2 5L3 N

2T14T2 6T3 N

3-BIEG 4-BIEG
C42

SE630003BC42

SE800003BC42

SE1000003BC42

SE630004BC42

SE800004BC42

SE1000004BC42

SE63

SE80

SE100

Obudowy zamkniête IP65



TABLICZKA DLA STYKÓW 
POMOCNICZYCH

KOÑCÓWKA WA£U       5
SERII SE 16-SE 32

KOÑCÓWKA DO WA£U 6
SERII SE 63-SE100

TABLICZKA 
DO OBUDOWY

WA£EK DO OBUDOWY
BF1/NGO

STYKI POMOCNICZE

Regolus

BF1/1NGO BF1/2NGO

SERIA SE16-SE32 B
11706237 

SERIA SE16-SE32 B
11814005 

20401089
20401164

L 185 mm
L 300 mm

Seria SE16-SE32
IEC/EN 60947-5-1
Ith 16A-690V ac
AC15 6A-230V/4.5A-400V
UL508 A600-Q600
Na zamówienie równie¿:
Tabliczka 11814021
1 sztuka dla kontaktu

Termoplastyczna 
obudowa serii
SE 16- SE 32 B
IP65
Wymiary:
120X100X82
Na zamówienie równie¿:
Wa³ek 11706237
Tabliczka 11814005

Termoplastyczna
obudowa serii
SE16-SE32 R
Monta¿ 
na panel

BFM/3AS0

Aluminowa obudowa serii 
SE16-SE32 R
102X102X81
IP65
Piaskowane wykoñczenie
2 otwory φ 20,5
Pokrywa          106

Uchwyt bezpiecz-
nikowy dla serii
SE16 - SE 32
Dla bezpiecznika
10.3x38 do max.32A
Klasa ochronnoœci
z³¹cza IP20

1 NC
1 NO

PL004001
PL004002 

2-BIEG
3-BIEG

TF322
TF323

L L

20900010
20900011

L 185 mm
L 300 mm

SERIA SE16-SE32
11814021 

Roz³¹czniki Seria SE
Akcesoria
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PR¥D OPERACYJNY le: pr¹d zmienny

AC-21A Obci¹¿enie rezystancyjne 
z lekkim przeci¹¿eniem

AC-22A Obci¹¿enie mieszane rezystancyjne i indukcyjne 
z lekkim przeci¹¿eniem

AC-23A Okresowe za³¹czanie silnika

100

100
86

25/7.5

25/15

25/15

(16A*) 20/18,5

22/7.5

22/11

22/11

(12A*) 22/11
256

256
256

200

50/15

50/30

50/37

32/30

40/11

40/22

40/30

25/22

560
536
536

304

(30*) 32

-
(20*) 25

(32*)  40

-
32*

63*

-
63*

70/22

67/37

67/45

38/37

60/18,5

55/30

55/37

32/30

560
536
536

304

63/18,5

60/33

60/40

35/33

50/15

50/25

50/33

27/25

560
536

536

304

80*

-
80*

32/10

32/18,5

32/22

25*/22

30/9

30/15

30/18,5

(20A*) 22/18,5

256
256

256

200

1

63
3 (34)

7,5 (40)
10 (28)
20 (27)
25 (27)

32
1,5 (20)
3 (17)

7,5 (22)
10 (14)
15 (17)

1500

2840

10*

-

(80*) 63

400*

1500*

10*

-

40*

400*

1500*

10*

-

40*

Dane techniczne - parametry elektryczne

CHARAKTERYSTYKI IEC/EN60947-3

Max. napiêcie pracy

Max. napiêcie izolacji

Krótkotrwa³e napiêcie impulsowe

Max. pr¹d cieplny

Max pr¹d za³¹czeniowy cieplny

Czêstotliwoœæ

SE16

690*

690*

4*

(30*) 32

(30*) 32

50

SE32

690*

690*

4*

40*

40*

50

SE63

690
690

8
63*
63*

50

SE80

690

690

8

86*

86*

50

SE100

690
690

8
1O0

86

50

AC3 Za³¹czanie silników klatkowych 
(przerwy podczas pracy) 

AC-23A Warunkowa wartoœæ 
pojemnoœci ochronnej

V

V

kV

A

A

Hz

A

A
A

690V

500V
690V

A/kW

A/kW

A/kW

A/kW

230V

400V

500V

690V

A/kW
A/KW
A/kW
A/kW 

A

A

kA

A

A

230V
400V
500V
690V

A/kW
A/kW
A/KW
A/kW

110V
230V
230V
400V

A
HP(FLA)
HP(FLA)
HP(FLA)
HP(FLA)
HP(FLA)

100
3 (34)

10 (50)
10 (28)
25 (34)
30 (32)

40
2 (24)
5 (28)

10 (28)
15 (21)
20 (22)

80
3(34)

7,5 (40)
10 (28)
25 (34)
30 (32)

CHARAKTERYSTYKI UL508 

Generalne u¿ycie 

Standardowe obci¹¿enie silnika

CHARAKTERYSTYKI KRÓTKOPR¥DOWE

Krótkotrwa³y pr¹d zwarciowy

Pr¹d zwarciowy pojemnoœciowy

Warunkowa wartoœæ pr¹du ochronnego

Bezpiecznik gG

1500

2840

10*

-

80*

1500

2840

10

100

-

600V ac
120V ac
240V ac
240V ac
480V ac
600V ac

500V

690V

Roz³¹czniki Seria SE
Regolus

3-fazowy - 3-biegowy

1-fazowy - 2-biegowy

3-fazowy - 3-biegowy

3-fazowy - 3-biegowy

*wartoœæ  nie odnosi siê do plików IMQ



IEC947-3, EN60947-3, UL508

Gor¹co i wilgotno

Nieustalona temp. i wilgotnoœæ

Podwójna  para styków

0,7 Nm (6,3 Ib.in.)

A6

M4

0,8 Nm (7,2 Ib.in.)

7,5 Ib.in. (0,85 Nm)

1,5-10

16-3

1,5-16

16-8

-
-
-

Ogólna charakterystyka
Roz³¹czniki Seria SE
Regolus

90°

0,1

IP65

IP20

II

3

Klasa ochronnoœci

Grupa materia³ów 

Stopieñ ska¿enia

Stopieñ palnoœci

Temperatura

Ochrona klimatyczna

Minimalna wartoœæ si³y na prze³¹czanie

Z³¹cza:

Wymiary

Œruby na z³¹czach

Moment obrotowy

Pojemnoœæ:

Styki

K¹t otwarcia

¯ywotnoœæ mechaniczna 120 oper./ h

Przewód elastyczny 

Przewód sztywny

90°

0,1

VO: ¿ywotnoœæ czêœci

Pracy: -25 +55

Magazynowania: -30 +70

IP65

IP20

II

3

1,8 Nm (16 Ib.in.)

A8

M5

1,2 Nm (10,6 Ib.in.)

12 Ib.in. (1,4 Nm)

6-25

10-2

10-35

10-2

prze³¹czniki

z³¹cza

EN60529

EN60947-1

EN60947-1 

°C

°C

IEC68 parte 2-3

IEC68 parte 2-30

n°. 1 min/max

n°. 1 min/max

mil./ cykl

EN60947-1

EN60947-1

UL 508

UL94

SE16 SE32 SE63 SE80 SE100

SE16 - SE32 SE63 - SE80 - SE100

znak CE Europa

znak CUL - USA i Kanada
znak IMQ - W³ochy
znak CCC - Chiny
znak GOST - R Rosja

Wiêksze lub równe minimalnym wymaganiom ·zgodnie z
certyfikatem

Zgodne z:

mm2

AWG

mm2

AWG

34
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TECHNO-CONTROL
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ROZ£¥CZNIKI

Monta¿
Roz³¹czniki Seria SE
Regolus

MONTA¯ NA PANEL

Ø 3.5

28

Ø 
10

.5

Rozmieszczenie otworów
SE63 - SE80 - SE100

Rozmieszczenie otworów SE16-SE32
SE63 - SE80 - SE100

Ø 
17

Ø 3.5

3228

Rozmieszczenie otworów
SE16 - SE32

MONTA¯ NA SZYNIE



Rozmieszczenie otworów
Roz³¹czniki Seria SE - Wymiary
Regolus

MONTA¯ NA PANEL

SE16-SE32 R SE63-SE80-SE100 R

SE16-SE32 SE63-SE80-SE100

MONTA¯ NA SZYNIE

SE16-SE32 B SE63-SE80-SE100 B

L min

L max

G£ÊBOKOŒÆ

80

120

80

220

Z WA£KIEM JAKO STANDARD Z PRZED£U¯ENIEM 20401089
L min

L max

G£ÊBOKOŒÆ

98

128

98

228

Z WA£KIEM JAKO STANDARD Z PRZED£U¯ENIEM 20401089

INSTALACJA W OBUDOWIE
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Montaż

Przyciski f 22 z kolorową nasadką

Przyciski bezpieczeństwa EN418

Przełączniki obrotowe

Przyciski f 22 z podświetlaną nasadką

Lampki kontrolne - przyciski wielofunkcyjne

Joysticki operacyjne

Przyciski f 22 z kolorową nasadką
linia chromowana

Przełączniki obrotowe
linia chromowana

Przyciski f 22 podświetlana nasadka chrom

Przyciski wielofunkcyjne - linia chromowana

Bloki styków zasilających
Złącza sprężynowe

Bloki styków zasilających
Złącza śrubowe

Przyciski IP65 (1 funkcja) *

Przyciski bezpieczeństwa EN418 *

Przyciski wielofunkcyjne IP65 *

Obudowy do przycisków

Adaptery do pneumatyki

Akcesoria

Akcesoria do przycisków z oznaczeniami

Parametry elektryczne

Charakterystyka ogólna

TECHNO-CONTROL 

Montaż na panel w otworze f 22,5 mm, stopień ochrony IP65, 
dostępne w czarnym lub chromowanym wykończeniu, grzybki bezpieczeństwa EN 418, 

złącza śrubowe, sprężynowe lub do obwodów drukowanych. 
Przycisk stacjonarny do 3 grup. Wersja dla systemów pneumatycznych

Pegasus
Urządzenia sterownicze

SPIS TREŚCI

str. 50

str . 51

str. 52

str. 53 

str. 54 

str. 55 

str. 56 

str. 57 

str. 58 

str. 60 

str. 61 

str. 38

str. 39

str. 40

str. 42 

str. 43

str. 44

str. 45 

str. 46

str. 47

str. 48

str. 49

*przyciski w obudowie

URZĄDZENIA STEROWNICZE
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Urządzenia sterownicze
Instrukcja montażu 

Pegasus

CENELEC EN50007

MONTAŻ
Modułowo
Otwory zgodne z normami 
IEC/EN 60947-5-1, CENELEC 
EN50007

Grubość panela od 1 do 6 mm

Jeżeli wypustek blokujący nie 
jest potrzebny można go łatwo 
usunąć śrubokrętem

URZĄDZENIA STEROWNICZE
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10

10

10

PPFN1M4N

PPFN2M4N 

PPFN3M4N 

30
30
30
30
30
30 

ZATRZASKOWE

35

35

35

PPFN1M6N 40 10

standardowe OPIS KOLOR WAGA

Pegasus
Przyciski f 22
Z kolorowymi nasadkami

TECHNO-CONTROL 

Przycisk
z ukrytym

czołem

Przycisk z 
wystającym

czołem

Przycisk 
reset z 
czołem 
ukrytym

Przycisk 
dłoniowy 

- grzybkowy 
 f 40

PPRN1
PPRN2
PPRN3
PPRN4
PPRN5
PPRN8 

NR KAT.

PPSN1
PPSN2
PPSN3
PPSN4
PPSN5
PPSN8

31
31
31
31
31
31 

10
10
10
10
10
10

PPRN4R 43 10 

Przycisk 
dłoniowy - 
grzybkowy  

f 60

Przycisk
z ukrytym

czołem

Przycisk 
dłoniowy - 
grzybkowy  

f 60

PPPN1
PPPN2
PPPN3
PPPN4
PPPN5
PPPN8 

32
32
32
32
32
32

10
10
10
10
10
10

PPFN1S4N

PPFN2S4N

PPFN3S4N

35

35

35

10

10

10

WYMIARYMIN.OPAK.

10
10
10
10
10
10

URZĄDZENIA STEROWNICZE
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EN418
Przyciski bezpieczeństwa
Pegasus

42PPFN1R3N

 OPIS KOLOR NR KAT. WAGA MIN.OPAK. WYMIARY

Grzybek 
bezpieczeństwa 

f 30, okręcić 
do uwolnienia

10

44PPFN1R4N
Grzybek 

bezpieczeństwa 
f 40, okręcić 
do uwolnienia

10

               

44PPFN1R3S

Grzybek 
bezpieczeństwa 

z podglądem 
f 30, okręcić 
do uwolnienia

10

52PPFN1R6S

Grzybek 
bezpieczeństwa 

z podglądem 
f 60, okręcić 
do uwolnienia

10

50PPFN1R6N

Grzybek 
bezpieczeństwa 

f 60, okręcić 
do uwolnienia

10

46PPFN1R4S

Grzybek 
bezpieczeństwa 

z podglądem 
f 40, okręcić 
do uwolnienia

10

URZĄDZENIA STEROWNICZE
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76PPFN1C4N

Grzybek 
bezpieczeństwa 

f 40 
z kluczykiem

10

OPIS KOLOR NR KAT. WAGA

EN418
Przyciski bezpieczeństwa

TECHNO-CONTROL 

Pegasus

44PPFN1P4N

Grzybek 
bezpieczeństwa 

f 40 naciśnij 
– wyciągnij

NOTA TECHNICZNA

MIN. OPAK. WYMIARY

10

Wszystkie grzybki bezpieczeństwa uwzględniają 
istotne standardy Europejskie

EN418 Bezpieczeństwo mechaniczne
Grzybek bezpieczeństwa STOP, charakterystyki 
funkcjonalności, wytyczne projektowe

IEC/EN60947-5-1

Zgodne ze standardem 
IEC/EN60204-1: Bezpieczeństwo mechaniczne, 
obwody elektryczne, 
główne wytyczne projektowe
  

Przyciski zaprojektowane z mechanizmem 
ładowania dającym wysoką niezawodność  
operowania, zatrzymywania lub blokowania 
z pozycji aktywnej. Połączenie ze stykiem NC     
i widocznym statusem w niektórych modelach, 
gwarantują wysoki stopień niezawodności i 
efektywności.

46PPFN1P4S

Grzybek 
bezpieczeństwa 

z podglądem 
f 40 naciśnij 
– wyciągnij

10

45

45 

PPFN1P4C

PPFL1P4N 
Grzybek bezpieczeństwa 
f 40 naciśnij – wyciągnij 
z podświetlaną nasadką

Grzybek 
bezpieczeństwa f 40 

naciśnij – wyciągnij 
z kolorową nasadką

10

10

URZĄDZENIA STEROWNICZE
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PSLB1TO
PSLB2TO
PSLB3TO
PSLB4TO
PSLB5TO
PSLB8TO

DX

0

90 °

PSLB1D2
PSLB2D2
PSLB3D2
PSLB4D2
PSLB5D2
PSLB8D2

POZYCJA

Standardowe i z podświetleniem
Przełączniki obrotowe

Z krótkim uchwytem Z długim uchwytem Z kluczykiem

Pegasus

KOLOR
PSLB1D0
PSLB2D0
PSLB3D0
PSLB4D0
PSLB5D0
PSLB8D0 

KOLOR NR KAT.

PSCG8DOC

PSCG8DOE

PSCG8DON 

NR KAT.
Wyciąganie klucza

PSCG8T3C

PSCG8D2C

PSLB1T2
PSLB2T2
PSLB3T2
PSLB4T2
PSLB5T2
PSLB8T2

PSLB1T3
PSLB2T3
PSLB3T3
PSLB4T3
PSLB5T3
PSLB8T3

PSCG8T2C

PSCG8T2A

PSCG8T2H

PSMB1TO
PSMB2TO
PSMB3TO
PSMB4TO
PSMB5TO
PSMB8TO

PSMB1D2
PSMB2D2
PSMB3D2
PSMB4D2
PSMB5D2
PSMB8D2

PSMB1D0
PSMB2D0
PSMB3D0
PSMB4D0
PSMB5D0
PSMB8D0 

NR KAT.

PSMB1T2
PSMB2T2
PSMB3T2
PSMB4T2
PSMB5T2
PSMB8T2 

PSMB1T3
PSMB2T3
PSMB3T3
PSMB4T3
PSMB5T3
PSMB8T3 

PSMB1T1
PSMB2T1
PSMB3T1
PSMB4T1
PSMB5T1
PSMB8T1 

PSLB1T1
PSLB2T1
PSLB3T1
PSLB4T1
PSLB5T1
PSLB8T1

PSCG8T1C

PSCG8T1E

PSCG8T1N

Dla standardowych przełączników wykorzystujących styk centralny 
zamień litery B na literę C DSMC

1 Dla przełączników aby zamienić strony prawą i lewą przełączania 
należy zamienić litery DO na SD: PSMBSD lub PSCG8SDC

2 *pozycja wyciągnięcia
kluczyka

1 1

DX
0

45 °

DXSN
0

45 °

DXSN
0

45 °

DXSN
0

45 °

DXSN
0

45 °

PSG8TOC
PSG8TOA
PSG8TOE
PSG8TOG
PSG8TOH
PSG8TOK
PSG8TON

*

*
*

*

Sn 0 Dx

*

*

*

*

*

*

*

**

*

*

*

*

*

*
*

*
*
*

*

*
*

2

URZĄDZENIA STEROWNICZE
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LAMPKA SYGNALIZACYJNA

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

30

30

30

30

30

WSKAŹNIK ŚWIECĄCY         

Z podświetlaną nasadką 
Przyciski f 22

TECHNO-CONTROL 

Pegasus

PPRL1

PPRL2

PPRL3

PPRL4

PPRL5

STANDARDWE OPIS KOLOR NR KAT. WAGA MIN. OPAK.

Przycisk 
z ukrytym 

czołem 

Przycisk 
z czołem 

wystającym

Przycisk 
dłoniowy 

- grzybkowy 
f 40

WYMIARY

PPSL1

PPSL2

PPSL3

PPSL4

PPSL5

31

31

31

31

31

PPFL1M4N 35 10

32
32
32
32
32 

PPPL1
PPPL2
PPPL3
PPPL4
PPPL5

ZATRZASKOWE

Przycisk 
z ukrytym 

czołem 

Przycisk 
dłoniowy 

- grzybkowy 
f 40

10
10
10
10
10

PPFL1S4N

PPFL2S4N

PPFL3S4N 

10

10

10

30
30
30
30
30

PLSL1
PLSL2
PLSL3
PLSL4
PLSL5

Płaska 
nasadka

10
10
10
10
10

15
15
15
15
15

PLML1
PLML2
PLML3
PLML4
PLML5

Żarówka 
BA9S

10
10
10
10
10

35

35

35

URZĄDZENIA STEROWNICZE
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PLML      L110*
PLML      L220*
PLML      L380
PLML      L6 
PLML      L12
PLML      L24
PLML      L48

10

PRZYCISKI WIELOFUNKCUJNE Z PODŚWIETLANIEM

15
15
15
15
15
15
15

38PPDN

OPIS KOLOR NR KAT. WAGA MIN. OPAK.

Przycisk 
podwójny 

– wystający 
czerwony

Przycisk 
potrójny

38

38 

PPDNR

PPDNR.3 

PPDLR

PPDLR.3 

10 

10 

30

30 

10

10 

30PPDL 10 

Przycisk 
podwójny 
wystający 
czerwony

Przycisk 
podwójny 

płaski

Przycisk 
podwójny 

płaski

Przyciski wielofunkcyjne
Lampki sygnalizacyjne diodowe - LED
Pegasus

Pojedyncza 
lampka syg-
nalizacyjna 

diodowa

PRZYCISKI WIELOFUNKCYJNE

LAMPKI SYGNALIZACYJNE DIODOWE - LED

OPIS NR KAT. WAGA 

AC110V
AC220V
AC380V

AC/DC 6V
AC/DC 12V
AC/DC 24V
AC/DC 48V

NAPIĘCIE

PPMN 40 10

Produkcja na życzenie1 Wybierz kod koloru: 1- czerwony, 2- zielony, 3- żółty, 4- niebieski, 5- biały2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

MIN. OPAK. WYMIARY

10
10
10
10
10
10
10

WYMIARY

Przyciski wielofunkcyjne – specjalne symbole i tekst dla łączenia/identyfikacji jest dostępne na zapytanie.
* Dla aplikacji AC/DC dodaj literę S   PLM.L110S

URZĄDZENIA STEROWNICZE
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2 i 4 pozycyjny
Joystick operacyjny

TECHNO-CONTROL 

Pegasus

Joystick operacyjny          

Blok 
styków

NO

NC

NO

NC

1 0 2

2 POZYCJE 4 POZYCJE

min.opak. WYMIARYWAGANR KAT.NR KAT.POZYCJE

2 43 1 0

Styk zamknięty

strona R-H
bloku styków

strona 
L-H       

bloku 
styków

X

Styk otwarty0

1

0

2

43

1

0

2

43

1

0

2

1

0

2

PMJN8T0

PMJN8T3

-

-

PMJN8QO

PMJN8Q4

-

-

54

54

54

54

5

5

5

5

Lewa L-H  
strona styków

Prawa R-H  
strona styków 

0

X

X

O

0

0

0

O

X

O

O

X

0

O

O

X

0

X

O

O

X

0

0

0

0

0

X

O

0

O

O

O

80
.2

19
.2

1 
- 
6

Ø 32

URZĄDZENIA STEROWNICZE
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STANDARDOWE

ZATRZASKUJĄCE

10

10

10

10

10

10

MIN. OPAK.

10

10

10

10

10

10

31

31

31

31

31

31 

Przyciski f 22 
Z kolorową nasadką – linia chromowana

Pegasus

30

30

30

30

30

30 

PPRN1CL

PPRN2CL

PPRN3CL

PPRN4CL

PPRN5CL

PPRN8CL 

OPIS KOLOR NR KAT. WAGA

Przycisk 
z płaskim 
czołem

Przycisk z 
wystającym 

czołem

Przycisk 
reset z 
płaskim
czołem

PPSN1CL

PPSN2CL

PPSN3CL

PPSN4CL

PPSN5CL

PPSN8CL

31

31

31

31

31

31 

PPRN4RCL 43 10

Przycisk 
z płaskim 
czołem 

PPPN1CL

PPPN2CL

PPPN3CL

PPPN4CL

PPPN5CL

PPPN8CL

KOLOR NR KAT. WAGAOPIS WYMIARY

MIN. OPAK. WYMIARY

10

10

10

10

10

10

URZĄDZENIA STEROWNICZE
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Przełączniki obrotowe
Standardowe i z podświetleniem - linia chromowana

TECHNO-CONTROL 

Pegasus

POZYCJA

Z krótkim ramieniem Z długim ramieniem Z kluczykiem

KOLOR

PSLB1TOCL
PSLB2TOCL
PSLB3TOCL
PSLB4TOCL
PSLB5TOCL
PSLB8TOCL

PSLB1D0CL
PSLB2D0CL
PSLB3D0CL
PSLB4D0CL
PSLB5D0CL
PSLB8D0CL 

NR KAT.

PSLB1D2CL
PSLB2D2CL
PSLB3D2CL
PSLB4D2CL
PSLB5D2CL
PSLB8D2CL

PSLB1T3CL
PSLB2T3CL
PSLB3T3CL
PSLB4T3CL
PSLB5T3CL
PSLB8T3CL

PSLB1T2CL
PSLB2T2CL
PSLB3T2CL
PSLB4T2CL
PSLB5T2CL
PSLB8T2CL

PSMB1TOCL
PSMB2TOCL
PSMB3TOCL
PSMB4TOCL
PSMB5TOCL
PSMB8TOCL

PSMB1D0CL
PSMB2D0CL
PSMB3D0CL
PSMB4D0CL
PSMB5D0CL
PSMB8D0CL 

NR KAT.

PSMB1D2CL
PSMB2D2CL
PSMB3D2CL
PSMB4D2CL
PSMB5D2CL
PSMB8D2CL

PSMB1T3CL
PSMB2T3CL
PSMB3T3CL
PSMB4T3CL
PSMB5T3CL
PSMB8T3CL 

PSMB1T2CL
PSMB2T2CL
PSMB3T2CL
PSMB4T2CL
PSMB5T2CL
PSMB8T2CL

PSMB1T1CL
PSMB2T1CL
PSMB3T1CL
PSMB4T1CL
PSMB5T1CL
PSMB8T1CL

KOLOR

PSLB1T1CL
PSLB2T1CL
PSLB3T1CL
PSLB4T1CL
PSLB5T1CL
PSLB8T1CL

1 1

DX

0

90 °

DX
0

45 °

DXSN
0

45 °

DXSN
0

45 °

DXSN
0

45 °

DXSN
0

45 °

Dla standardowych przełączników wykorzystujących styk centralny 
zamień litery B na literę C DSMC

1 Dla przełączników aby zamienić strony prawą i lewą przełączenia 
należy zamienić litery DO na SD: PSMBSD lub PSCG8SDC

2 *Pozycja wyciągnięcia

kluczyka

* PSCG8D2CCL

PSCG8T3CCL

PSCG8DOCCL

PSCG8DOECL

PSCG8DONCL 

NR KAT.

wyciąganie klucza

SN 0 D

*

PSCG8T2CCL

PSCG8T2ACL

PSCG8T2HCL

*

**

*

PSCG8T1CCL

PSCG8T1ECL

PSCG8T1NCL

*

*

*

*

PSCG8TOCCL
PSCG8TOACL
PSCG8TOECL
PSCG8TOGCL
PSCG8TOHCL
PSCG8TOKCL
PSCG8TONCL

*
*
*

*

*
*

*
*

*

*
*

*
*

*
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30

30

30

30

30 

PPRL1CL

PPRL2CL

PPRL3CL

PPRL4CL

PPRL5CL

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Przyciski f 22 
Linia chromowana z podświetlaną nasadką

Pegasus

Przycisk 
z płaskim 
czołem

Przycisk z 
wystającym 

czołem

PPFL1M4NCL 43 10

Przycisk 
zatrzaskujący 

z płaskim 
czołem

PPPL1CL

PPPL2CL

PPPL3CL

PPPL4CL

PPPL5CL

31

31

31

31

31

OPIS KOLOR NR KAT. WAGA

OPIS KOLOR NR KAT. WAGA

MIN. OPAK. WYMIARY

31

31

31

31

31 

PPSL1CL

PPSL2CL

PPSL3CL

PPSL4CL

PPSL5CL

MIN. OPAK. WYMIARY

STANDARDOWE

ZATRZASKUJĄCE

URZĄDZENIA STEROWNICZE
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Przycisk 
dłoniowy 

- grzybkowy 
f 40



Linia chromowana

Pegasus
Przyciski wielofunkcyjne

TECHNO-CONTROL 

Przyciski wielofunkcyjne z podświetlAniem

NR KAT.

Przycisk 
podwójny 

– wystający 
czerwony

Przycisk 
potrójny

KOLOROPIS WAGA

38PPDNCL 10

38PPDLCL 10

38PPDLRCL 10

Przycisk 
podwójny 

– wystający 
czerwony

Przycisk 
podwójny 

płaski

38PPDNRCL
Przycisk 
podwójny 

płaski

Przyciski wielofunkcyjne

PPMNCL 40 10

MIN. OPAK. WYMIARY

10

Produkcja na życzenie1
Przyciski wielofunkcyjne – specjalne symbole i tekst dla łączenia/identyfikacji jest dostępne na zapytanie.
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Złącza lutowane na PCB

Moduły podświetlające - lutowane na pcb

PCW5L12 

PCW5L24

PCW5L48

PCW5L110

PCW5L220

6 mm0 3,5

FUNKCJEpodłączanie

Bloki styków – zasilających
Sprężynowe i lutowane na PCB

Pegasus

WYMIARY

PCWO1

PCW10

NR KAT.
Styki

Złącza sprężynowe

Moduły podświetlające - Złącza sprężynowe

2
NC

1
0 1,5 6 mm

43
NO

ZASILANIE z wbudowaną diodą LEDPODŁĄCZENIE WYMIARY

PCWAD250V max

Żarówka

2,4W max

NR KAT.

X2X1

Izolowane zasilanie żarówki1

1

38 10

21

27

10

10.8

38

21

29,5

Ø 12

ZASILANIE
AC/DC 12V

AC/DC 24V

AC/DC 48V

AC/DC 110V

AC 220V

NR KAT.ZASILANIE

BA9s

PSC5L12

PSC5L24

PSC5L48

PSC5L110

PSC5L220

6 mm0 3,5

FUNKCJEPODŁĄCZENIE WYMIARY

PSCO1

PSC10

NR KAT.
STYKI

2
NC

1
0 1,5 6 mm

43
NO

ZASILANIE z wbudowaną diodą LEDPODŁĄCZENIE WYMIARY

PSCAD250V max

Żarówka

2,4W max

NR KAT.

X2X1

1

38

1024

21
3

27

38

1024

21
3

33
.5

ZASILANIE

AC/DC 12V

AC/DC 24V

AC/DC 48V

AC/DC 110V

AC 220V

NR KAT.ZASILANIE

BA9s

URZĄDZENIA STEROWNICZE
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 Żarówka

40 10

2937
.5

10.8

Bloki styków – zasilanie
Złącza śrubowe 

TECHNO-CONTROL 

Pegasus

FUNKCJE

PL004001

PL004002 

NR KAT. WYMIARYPODŁĄCZENIE

2 NC1

4 NO3

WYMIARYPODŁĄCZENIE

PL004RD1 

PL004RD2

NR KAT. WYMIARYPODŁĄCZENIE ZASILANIE

110/130V

220/240V

 Żarówka

48/60V -2W max

110/130V -2W max

PL004TR1

PL004TR2 

PL004TR3 

NR KAT. WYMIARYPODŁĄCZENIE ZASILANIE

110/130V

220/240V

380/440V

 Żarówka

24V-1,5 max

24V-1,5 max

24V-1,5 max 

1

1

1 NR KAT. WYMIARYPODŁĄCZENIE ZASILANIE

40 10

2935
.2

PL004LA1 

PL004LA2

24V

110/130V

24V-2,6 max

110/130V-2,6 max

X2X1

X2X1

X2X1

X2X1

X2X1

PL0045L12
PL0045L24
PL0045L48 

PL0045L110
PL0045L220

ZASILANIE Z wbudowaną diodą lED

PLOO4007250V max

Żarówka 

2,4W max

NR KAT.

1

ZASILANIE
AC/DC 12V

AC/DC 24V
AC/DC 48V

AC/DC 110V
AC 220V

NR KAT.ZASILANIE

BA9s

6 mm0 3,5

0 1,5 6 mm

Izolowane zasilanie żarówki1

STYKI

Zasilanie z transformatorem

Zasilenie z pulsacyjnym napięciem

Zasilanie z diodą i rezystorem

Moduły podświetlające
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43

21

MIN. OPAK.

176 

176 

PQ01RN2

PQ01RN1

1 

 1

OPIS KOLOR PODŁĄCZENIE NR KAT.

Przycisk 
z płaskim 
czołem

Przyciski w obudowie 
IP 65     ze złączami śrubowymi styków

Pegasus

WYMIARYWAGA

176PQ01PN2 1

Przycisk 
zatrzaskujący 

z płaskim 
czołem

192PQ01M4N 1
Przycisk bez- 
pieczeństwa 
STOP f 40

198PQ01M6N 1
Przycisk 

bezpieczeństwa 
STOP f 60

174PQ01SMN8DO 1

Przełącznik 
obrotowy 

stabilny 0-1 
z krótkim 
ramieniem

200PQ01SCN8D0C 1

Przełącznik z 
kluczykiem sta-
bilny, kąt 90°

43

43

21

43

21

Kluczyk 
wyciągany w 

pozycji 0

URZĄDZENIA STEROWNICZE
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PODŁĄCZENIE

190PQ01R4N 1

Przycisk bez-
pieczeństwa  
f 40 STOP 
okręć dla 

uwolnienia

EN418 – przyciski bezpieczeństwa w obudowie

TECHNO-CONTROL 

Pegasus

MIN. OPAK. OPIS KOLOR NR KAT. WYMIARYWAGA

192PQ01P4N 1

Przycisk bez-
pieczeństwa 
f 40 STOP 

naciśnij 
– wyciągnij

190PQ01P4L 1

Przycisk bez-
pieczeństwa 
f 40 STOP 

naciśnij 
– wyciągnij z 
podglądem

198PQ01P6N 1
Przycisk bez-
pieczeństwa 
f 60 STOP 

naciśnij 
– wyciągnij

222PQ01C4N 1
Przycisk bez-
pieczeństwa 
f 40 STOP z 

kluczykiem dla 
uwolnienia

21

21

21

21

21

75
55

Ø 40

75
54

36
.3

48 4.
5

IP65      złącza śrubowe styków

1

1
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IP65      złącza śrubowe styków 

PQ01PDN

PQ01PDL

1
Przycisk 

podwójny z 
podświetleniem

Przycisk 
podwójny 

Pegasus
Przyciski w obudowie

MIN. OPAK. OPIS KOLOR PODŁĄCZENIE NR KAT. WYMIARY

184

WAGA

Przycisk 
potrójny 186PQ01PMN 1

Z jednym 
przyciskiem i 
jednym przy-
ciskiem bez- 
pieczeństwa 

EN418

264PQ02A 1

Z dwoma 
przyciskami 264PQ02B 1

Z jednym 
przyciskiem i 
jednym przy-
ciskiem bez- 
pieczeństwa 
EN418 oraz 

z lampą

Z dwoma 
przyciskami i 
jednym przy-
ciskiem bez- 
pieczeństwa 

EN418

350PQ03A 1

362PQ03B 1

11
0

98 35

75
48

4.5

Ø 
31

M20 54 15.5

21

43

43

43

43

21

43

21

X2X1

43

43

21

43

21

X2X1

43

43

21
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Pegasus
Obudowy do przycisków IP65
IP65

TECHNO-CONTROL 

134

174

PQ01K

PQ02K

PQ01KGN

PQ02KGN

1

1Obudowa z 
2 otworami

Obudowa z 
1 otworem

MIN. OPAK. 
KOLOR OBUDOWY

OPIS NR KAT. WYMIARYWAGA

214

256

PQ03K

PQ04K

1

1

296PQ05K 1

Obudowa z 
4 otworami

Obudowa z 
3 otworami

Obudowa z 
5 otworami

OTWÓR 
MOCUJĄCY

1
2
3
4
5

otwór A
1XM16  1XM20
2XM20
2XM20 
2XM20
2XM20 

D
75

110
145
180
215

B
63
98

133
168
203

C
54
54
54
57
54

PQ03KGN

PQ04KGN

PQ05KGN
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1 2 1 2 1 2 1 2

MIN. OPAK.

Pojedynczy 
moduł

dla 1-go 
zaworu

3/2 NC- 3/2 MIKROZAWORY – 2-10 BAR

Pegasus
Urządzenia sterownicze
Zawory pneumatyczne

5AVP1

NR KAT. WYMIARYWAGA

27

15 12

Bliźniaczy 
moduł 

dla 2-ch 
zaworów

10AVP2 10

27

30 12

OPIS

Urządzenia sterownicze Pegasus mogą być 
wykorzystane do sterowania urządzeniami 
pneumatycznymi i mikrozaworami. Przyciski 
mogą być użyte do niektórych aplikacji 	
używając adapterów i podstawek.
Zawory mogą współpracować z:

Standardowymi przyciskami z kolorowymi nasadkami
Grzybkami bezpieczeństwa	
Przełącznikami obrotowymi

27
.5

5
8.

3

15

18

30

M3

dolne wejście kabli f 4  

3/2 NC

V304MA

NR KAT.

3/2 NA

1 2 1 2

V314MA

NR KAT.

boczne wejście kabli f 4 

3/2 NC

V304MAL

NR KAT.

3/2 NA

V314MAL

NR KAT.

dolne wejście kabli 
wykorzystujące złącze M5

3/2 NC

V305MA

NR KAT.

3/2 NA

V315MA

NR KAT.

Kompletny z adapterem z zaworami / może być instalowany ze stykiem centralnym1

1

1

ŁĄCZENIE:
Przycisk + 

przystawka + 
zawór

Adaptery mogą być użyte do sterowania zaworami

10
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Pegasus
Urządzenia sterownicze

TECHNO-CONTROL 

DLA PRZYCISKÓW WYPUKŁYCHDLA PRZYCISKÓW PŁASKICH

Złączki 
na kable i na PCB

ETYKIETA

ZAŚLEPKA
f 22.5

RAMKA POD 
PRZYCISK DO OZNACZANIA

Urządzenie do przykręcania pierścieni 
przycisków i lampek

Adapter do styków 
centralnych

Moduł łączeniowy do styków NASADKA USZCZELNIAJĄCA

Tabliczka okrągła z nadrukiem Adapter do przycisków na szynę DIN

złącze
6,3X0,8 PCB

PTE
PTE/I
PTE/A
PTE/P

TEKST
Puste

STOP 
EMERGENCY
STOP

EMERGENZA
STOP 

AWARYJNY

NR KAT.

Akcesoria

11708351

TYP
PPDN-PPDL-PPDNCL-PPDLCL

PPMN-PPMNCL
PPDNR-PPDLR-PPDNRCL-PPDLRCL

PCD
PCM
PCN

NR KAT.

PAC PCF PTRN8 PPTN8

PCSPPELN8

DLA WIELOFUNKCYJNYCH

Moduł RAL7035 kolor 
szary, waga 21 g.	
Minimalna ilość 
zamówienia 10 szt.	

f 60
plastik 

czarne napisy 
na żółtym tle
Waga 3,5g. 

Minimalna ilość 
zamówienia 10 szt.

CHIUDE
APRE

EMERGENZA
MANUALE

AUTOMATICO
AVANTI

INDIETRO

AUT
INS.
HAND
FORW
ON

O
-

OFF
OFF

MAN
DISINS.

AUTO
REV
OFF

(Czysty)
MARCIA

ARRESTO

PTA00
PTA01
PTA02

TEKST NR KAT.

11708341 11708235

O

OI II

OI II

I

EIN

AUS

STOP
START
RESET

PTA03

PTA04

PTA17
PTA05
PTA06
PTA07
PTA08
PTA09
PTA10
PTA11

PTA12

PTA13

PTA14
PTA15
PTA16
PTA18
PTA26
PTA27
PTA28
PTA29

PCR
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Przycisk płaski 
zielony 

Przyciski z wygrawerowanym symbolem
Urządzenia sterownicze

10

10

10

10

WAGA MIN. OPAK.

30

30

30

30

10

10

30

30

Przycisk płaski 
zielony 

Przycisk płaski 
czerwony

Przycisk płaski 
zielony 

Przycisk płaski 
zielony 

Przycisk płaski 
czerwony

SYMBOL KOLOR obudowa czarna obudowa chrom

PPRN2/I PPRN2CL/I 

PPRN1/0 PPRN1CL/0

PPRN2/II PPRN2CL/II

PPRN2/START PPRN2CL/ START

PPRN1/STOP PPRN1CL/ STOP

PPRN2/ON PPRN2CL/ ON

Czarny Chromowany

Pegasus
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Pegasus
Urządzenia sterownicze
Przyciski z wygrawerowanym symbolem

TECHNO-CONTROL 

10

10

10

10

WAGA MIN. OPAK.

30

30

30

30

1030

Przycisk płaski 
czerwony

Przycisk płaski 
biały

Przycisk płaski 
czarny

Przycisk płaski 
zielony 

Przycisk płaski 
czerwony

SYMBOL KOLOR obudowa czarna obudowa chrom

PPRN1/OFF PPRN1CL/OFF 

PPRN5/F PPRN5CL/F

PPRN8/F PPRN8CL/F

PPRN2/ZAŁĄCZ PPRN2CL/ZAŁĄCZ

PPRN1/WYŁĄCZ PPRN1CL/WYŁĄCZ

Czarny Chromowany

URZĄDZENIA STEROWNICZE

ASTAT Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 441; 60-451 Poznań; tel. 061 848 88 71; fax. 061 848 82 76; info@astat.com.pl; www.astat.com.pl

59



4N
1A/1.5 - 2A/0.5 - 3A/0.25

4N
1A/1.5 - 2A/0.5 - 3A/0.25

24
2*

220
0.25*

110
0.4

60
0.85

48
1.2

BA9s - E10 PLML.
250

-
50/60

2 W max
-
-

LAMPKI SYGNALIZACYJNE

10A-600V ac   2.5A-125V dc
A600-Q600

Max. napięcie izolacji
Max. napięcie pracy

Max. pobór mocy
Zasilanie
System lampek

V
kV
Hz
A
A

V
A
V
A
A

500 V
mΩ

mil./cycles

24
16*

690
2*

440
4

400
4

240
5*

110
5

60
12*

24
2

250
0.4*

110
0.4

60
1*

48
2*

500
4*

PCW01-PCW10  PSC01-PSC10
690 V*

4*
50/60*

16*
10*

24
16*

690
1

440
3,5

400
4,5

230
6

110
8

60
12

500
1*

BLOKI STYKÓW

ZASILANIE
LED PL004.L. 
PCW.L.-PSC.,.

4OO
AC/DC 12-24

AC/DC 48
AC/DC 110

AC 220
-
-
-

V
V
V
V
V

W

V
V

Hz
mA

cd/m2

h

LED PLML.L 
6 - 12 - 24 - 28
110 - 220 - 380

50/60
≤80 (6V - 12V) - ≤20 (24V...380V) 

≤60
≤30.000

10A-600V ac   2.5-125V dc
A600-Q600

CHARAKTERYSTYKI IEC/EN 60947-5-1
TRANSFORMATOR 

PL004TR.
440

1.5
AC

BA9s

pierwotnie
110/130
220/240
380/440

wtórnie
24
24
24

REZYSTOR
PL004RD.

400

2
-

BA9s

pierwotnie
110/130
220/240

-

wtórnie
48/60

110/130
-

BEZPOŚREDNIE 
PCWAD-PSCAD

690*

400* 300
-
-
-

2.4*  2.5
AC/DC
BA9s

mrugające światła 
PL004LA.

400

2,6
-

BA9s

pierwotnie
24

110/130
-

wtórnie
24

110/130
-

1

1

PL004001 - PL004002
690 V*

4*
50/60*

16*
10*

Powolne wciśnięcie w otwór
Styk NC

Dane techniczne
Parametry elektryczne

Pegasus

1000*
10A*
<25

1000*
10A*
<25

* własności z certyfikatem IMQ własności z certyfikatem UL

CHARAKTERYSTYKI IEC/EN 60947-5-1
Max. napięcie izolacji
Max. napięcie impulsowe
Częstotliwość
Max. prąd cieplny
Max. prąd załączeniowy cieplny
PRĄD OPERACYJNY Ie
AC15 Prąd zmienny

DC 13 Prąd stały

Krótkotrwały prąd zwarciowy
Bezpiecznik
Rezystancja
Mechanizm przełączający	
Odłączanie styku	
Min. siła nacisku
AC 15 Wytrzymałość elektryczna
CHARAKTERYSTYKI UL 508
Zastosowanie
Kategorie wytrzymałości

CHARAKTERYSTYKI IEC/EN 60947-5-1
Napięcie pracy AC/DC
Napięcie pracy AC
Częstotliwość
Prąd 
Jasność
Wytrzymałość elektryczna

URZĄDZENIA STEROWNICZE
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UL, IMQ, CCC, GOST-R, R.I.NA

IEC947-5-1, EN60947-5-1, UL508

IP65: Przyciski, przełączniki obrotowe

IP65: Grzybki bezpieczeństwa

IP65: Lampki sygnalizacyjne

IP66: Przyciski z gumową nasadką ochronną

IP40: Przyciski wielofunkcyjne

IP65: Przyciski w obudowie

IP20: Styki ze złączami sprężynowymi i śrubowymi

IP00: Styki ze złączami lutowanymi

II

3

VO: żywotność części

Pracy: -25 +70

Magazynowania:  -30 +70

Gorąco, wilgotno

Nieustalona temp. i wilgotność

EN50013

A2

M3,5

1.2Nm - EN60947-1 - 12 Ib.in. UL508

1/2.5 Złącze śrubowe, 0.5-2.5 Złącze sprężynowe
1/2.5 Złącze śrubowe, 0.5-2.5 Złącze sprężynowe 

20-12 złącza śrubowe

3 

1 

1 

1

0.5

0.3

Dane techniczne
Charakterystyka ogólna

Pegasus

TECHNO-CONTROL 

No. 1 min/max mm2

No. 2 min/max mm2

AWG

IEC68 part 2-3

IEC68 part 2-30

°C

°C

EN60947-1

EN60947-1

UL94 

EN60529

mil./cycles

STOSOWANE STANDARDY

Normy

Klasa ochronności	

Grupa materiałów

Stopień skażenia

Stopień palności

Temperatura

Ochrona klimatyczna

Normy złączy:

Złącza:
Wymiary

Śruby

Moment obrotowy

Pojemność:
sztywne lub giętkie przyłącza

Wytrzymałość elektryczna:
Grzybki bezpieczeństwa i standardowe 
przyciski z kolorową nasadką

Standardowe przyciski z podświetleniem
Przyciski zatrzaskowe z kolorową nasadką 
Standardowe przełączniki obrotowe
Standardowe przełączniki obrotowe
z podświetleniem ,przyciski 
zatrzaskowe z podświetleniem, joistick
Przycisk bezpieczeństwa z wyzwoleniem

URZĄDZENIA STEROWNICZE
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KASETY STEROWNICZE

Giovenzana
PRZEDSTAWIAMY WYBRANE TYPY 
NAJPOPULARNIEJSZYCH KASET STEROWNICZYCH 

16,364 pt

Zapraszamy na nasze strony internetowe www.astat.com.pl w celu zapoznania się z dalszą ofertą naszych produktów i ewentualnego 
katalogów w formacie pdf. Również na życzenie wysyłamy darmowe katalogi drukowane naszych produktów.

pobrania 

KASETKA Z PRZYCISKIEM DZWONKOWYM
Przycisk dzwonkowy ø 40

KASETKA Z PRZYCISKIEM
BEZPIECZEŃSTWA EN418
Osłonięty przycisk bezpie-czeństwa 
typu push-pull, ø 40 z podglądem.

KASETKA Z PRZYCISKIEM BEZPIECZEŃSTWA 
EN418 TYPU PUSH-PULL  
ø 40, z przyciskiem wielofunkcyjnym: alarm, światło oraz 
z gniazdem typu Cenelec

KASETKA Z PRZYCISKIEM BEZPIECZEŃSTWA 
EN418 TYPU ODKRĘCIĆ DO UWOLNIENIA
ø 30, z przyciskami góra/dół oraz stacyjką z kluczykiem

KASETKA Z PRZYCISKIEM BEZPIECZEŃSTWA
EN418 TYPU ODKRĘCIĆ DO UWOLNIENIA
ø 30, z przyciskami góra/dół oraz przełącznikiem 
obrotowym 1-0-2

KASETKA Z PRZYCISKIEM BEZPIECZEŃSTWA 
EN418 TYPU ODKRĘCIĆ DO UWOLNIENIA
ø 40, z przyciskami góra/dół oraz przyciskiem start

KASETKA Z PRZYCISKIEM BEZPIECZEŃSTWA 
EN418 TYPU ODKRĘCIĆ DO UWOLNIENIA
ø 40, z przyciskami góra/dół oraz przełącznikiem 1-0-2

KASETKA Z PRZYCISKIEM BEZPIECZEŃSTWA EN418 TYPU ODKRĘCIĆ DO UWOLNIENIA
ø 30 z podglądem, z przyciskami góra/dół, z przyciskiem wspólnym, z przyciskiem alarmowym, z lampką 
sygnalizacyjną (białą), z przełącznikiem 1-2 oraz gniazdem typu Schuko.

TYP
GM01FN3

TYP
GM01P4SP

TYP
GM882

Styki
1NC dla wyłącznika bezpieczeństwa                                                                                          
2NO+1NC dla przycisków góra/dół                                                                                                 
1NO dla przycisku alarmowego                                                                                                                                   
2NO dla przycisku wspólnego, 3NO+3NC dla przełącznika obrotegowego

TYP
GM492

Styki:                                                                    
1NC dla wyłącznika bezpieczeństwa                                                       
2NO dla przycisku podwójnego

TYP
GM420

Styki
1NC dla wyłącznika bezpieczeństwa
2NO dla przycisku „góra” 
2NO dla przycisku „dół” 
1NO dla stacyjki

TYP
GM488

Styki:                                                                    
1NC dla wyłącznika bezpieczeństwa                   
2NO dla przycisku „góra”                                      
2NO dla przycisku „dół”                                      
2NO+2NC dla przełącznika obrotowego

TYP
GM482

Styki
1NC dla wyłącznika bezpieczeństwa       
1NC+1NO dla przycisku „góra”                 
1NC+1NO dla przycisku „dół”                            
1NO dla przycisku start

TYP
GM660

Styki
2NC dla wyłącznika bezpieczeństwa                 
2NO dla przycisku „góra”                                   
2NO dla przycisku „dół”                                 
3NO+3NC dla przełącznika obrotowego  
1NO+1NC dla przycisku dzwonkowego

TYP
GM442

Styki:                                                                    
1NC dla wyłącznika bezpieczeństwa                   
2NO dla przycisku „góra”                                      
2NO dla przycisku „dół”                                      
2NO+2NC dla przełącznika obrotowego

KASETKA Z PRZYCISKIEM BEZPIECZEŃSTWA 
EN418 TYPU ODKRĘCIĆ DO UWOLNIENIA
ø 40, z przyciskami góra/dół, przełącznikiem 1-2 oraz 
przyciskiem dzwonkowym

robert
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FUNKCJA SKUTECZNEGO OTWARCIA (POSIT IVE OPENING)
W³¹cznik krañcowy wyposa¿ony w funkcjê bezpiecz-
nego otwarcia pozwala na prze³¹czenie styków 
normalnie zamkniêtych prze³¹cznika ze 100% 
pewnoœci¹ w pozycjê otwart¹ (brak elastycznego
po³¹czenia miêdzy ruchomymi stykami a elemen-
tem, na który dzia³a si³a napêdowa). Funkcja ta nie
odnosi siê do w³¹czników normalnie otwartych.

W³¹czniki krañcowe z funkcj¹ skutecznego otwarcia
mog¹ byæ wyposa¿one w styki o dzia³aniu zale¿nym
(powolnym) lub niezale¿nym (migowym). Aby móc
u¿ywaæ ró¿nych rodzajów styków w tym samym
w³¹czniku, trzeba je odseparowaæ elektrycznie, 
w przeciwnym wypadku mo¿na u¿ywaæ jednego
styku. Ka¿dy w³¹cznik z funkcj¹ skutecznego otwarcia
musi posiadaæ specjalne oznaczenie na obudowie.

PODWÓJNA IZOLACJA

W³¹czniki krañcowe

Terminologia

Materia³y grupy II, zgodnie z IEC536, wykonane
s¹ z podwójn¹ izolacj¹. Pozwala ona podwoiæ
zdolnoœæ izoluj¹c¹ przez dodanie dodatkowego

wk³adu-dzielnika w celu wyeliminowania ryzyka
pora¿enia elektrycznego i unikniêcia potrzeby
stosowania dodatkowych zabezpieczeñ.

STYKI NIEZALE¯NE (MIGOWE)
Styki te charakteryzuje ró¿ny punkt 
za³¹czenia i wy³¹czenia (przesuw ró¿nicowy).
Prêdkoœæ przemieszczania styków jest nie-
zale¿na od prêdkoœci przesuwu elementu
napêdowego. Zapewnia to zadowalaj¹ce osi¹gi
elektryczne w zastosowaniach z elementami
wykonawczymi o niskich prêdkoœciach. 

PodejœcieStan nie uruchomiony Skuteczne otwarcie

STYKI ZALE¯NE (POWOLNE)

ZASTOSOWANIA
AC-15: sterowanie elektromagnesem a.c.,
test 10 le/le.
AC-13: sterowanie elektromagnesem d.c.,
test le/le.

Styk aktywnyStyk nieaktywny

KONFIGURACJA KONEKTORÓW

13 21

14 22

Zb

Dwa przesuwaj¹ce siê styki s¹
izolowane elektrycznie

CL
PPCP

C1

C3C4

Azionamento
Rilascio

21-22
13-14
21-22
13-14

Styki z tak¹ sam¹ polaryzacj¹

Bloki konektorów z 4 stykami musz¹ byæ oznaczone
symbolem Za lub Zb jak pokazano na rysunku poni¿ej.

ZGODNIE Z IEC947-5-1

STYKI
Dla w³¹czników w obudowach metalowych punkt
mocowania przewodu uziemienia musi byæ oznaczony
i umieszczony wewn¹trz obudowy, obok przepustu 
na przewód.

W stykach tego typu punkt za³¹czenia jest taki sam jak punkt wy³¹czenia.
Prêdkoœæ przemieszczania styków jest taka sama lub proporcjonalna do
prêdkoœci elementu napêdowego. Odleg³oœæ otwarcia jest tak¿e zale¿na
od odleg³oœci przebytej przez element napêdowy.
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Nacisk
Zwolnienie



Minimalna si³a lub moment, jaki musi wywrzeæ element
wykonawczy aby prze³¹czyæ styki.

0 3.1 5.3 8.2 10.5  mm
21-22
13-14
21-22
13-14

21-22
13-14
21-22
13-14

0 20° 33° 49° 78°

21-22
13-14

0 2.1 3.7 6.0 mm.

3.0

0 3.1 5.3 8.2 10.5  mm
21-22
13-14
21-22
13-14

21-22
13-14
21-22
13-14

0 20° 33° 49° 78°

21-22
13-14

0 2.1 3.7 6.0 mm.

3.0

W³¹czniki krañcowe

Terminologia
TECHNO-CONTROL

MINIMALNA SI£A /
MOMENT OTWARCIA

MINIMALNA SI£A /
MOMENT SKUTECZNEGO OTWARCIA

Minimalna si³a lub moment, jaki musi wywrzeæ element
wykonawczy aby zagwarantowaæ skuteczne otwarcie
styków normalnie zamkniêtych.

L

Po

PA
PP

PR

C

C
P C

1F1

C
L

C
2

C
3

C
4

C
C

Quote in mm

C

Quote in gradi

CL
PPCP

C1

C3C4

Azionamento
Rilascio

21-22
13-14
21-22
13-14

CL
PPCP

C1-1

C1-2

Azionamento
e rilascio

21-22
13-14

Pozycja spoczynkowa
Pozycja elementu wykonawczego,
gdy nie jest przy³o¿ona ¿adna si³a.

PO

Punkt prze³¹czenia styku
Pozycja elementu wykonawczego, z
przy³o¿on¹ si³¹ F1, przy której styki prze-
chodz¹ ze stanu nieaktywnego w aktywny.

PA

Pozycja skutecznego otwarcia
Pozycja elementu wykonawczego w momen-
cie wyst¹pienia skutecznego otwarcia.

PP

Pozycja resetu
Pozycja kiedy styki wracaj¹ do
pierwotnego stanu.

PR

Pozycja skrajna przesuwu
Skrajna pozycja elementu wyko-
nawczego po przy³o¿eniu si³y F1.

L

Przesuw prze³¹czenia
Odleg³oœæ miêdzy pozycjami Po i PA

C1

Przesuw prze³¹czenia dla
styków niezale¿nych

Przesuw prze³¹czenia dla
styków zale¿nych

Przesuw pewnego otwarcia
Minimalny przesuw elementu wykonaw-
czego z pozycji Po gwarantuj¹cy 
skuteczne otwarcie styków NC.

CP

Dodatkowy przesuw prze³¹czenia
Odleg³oœæ miêdzy PA i pozycj¹ skrajn¹  L.

C2

Przesuw ró¿nicowy (C1-C4)
Ró¿nica miêdzy PA i PO

C3

Przesuw resetu
Ró¿nica miêdzy PR i PO

C4

Przesuw maksymalny
Odleg³oœæ miêdzy Po i pozycj¹
skrajn¹ L.

CL

UWAGA: Dla styków o wolnym dzia³aniu, C3=01, C1-1=Przesuw za³¹czenia i resetu styków 21-22, C1-2- Przesuw za³¹czenia i resetu styków 13-14

Przyk³ady
FA134Z11
(styki niezale¿ne)

FA138Z11
(styki niezale¿ne)

FA131X11
(styki zale¿ne)

Przesuw za³¹czenia mm/
Liniowy przesuw krzywki

Przesuw za³¹czenia w stopniach/
Ruch obrotowy dŸwigni

Przesuw za³¹czenia w mm/
Liniowy przesuw popychacza
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Nacisk
Zwolnienie

Nacisk
i zwolnienie

Wartoœæ w mm

Maksymalny przesów
dŸwigni w stopniach



FA134W20

0
21-22
13-14

5.3 8.2

3.0

9.6  mm

168 gr.       1 szt.

75

Ø 8

20

12.5 30° Ø 11

31
AM

 1
 F

12

20
25

86

12.5
3.5

TYP KOÑCÓWKI

EN50047

FA131Z11

Seria FA1
Aluminiowe, IP66

EN50047 -

POPYCHACZ ZE
STALOW¥ ROLK¥

Standardowe - NC ze skutecznym otwarciem
Minimalna si³a prze³¹czenia
Minimalna si³a skutecznego otwarcia

W AG A  g  -  M I N .  I L O Œ Æ
W O P.

186 gr.       1 szt. 186 gr.       1szt.175 gr.       1 szt.

P O PY C H AC Z - D Z W I-
G N I A  

Z  R O L K ¥  Z  PA ,  

KRÓTKI POPYCHACZ ZE
STALOW¥ KOÑCÓWK¥

P O PY C H AC Z - D Z W I-
G N I A  

Z  R O L K ¥  Z  PA ,  

W³¹czniki krañcowe

FA131 FA134 FA132 FA133

1 przepust kablowy
M16x1.5

Z11
1NC-1NO

Styki niezale¿ne

Zb

Z02
2NC

Styki niezale¿ne
11

12

21

22

W02
2NC

Styki zale¿ne
11

12

21

22

W20
2NO

Styki zale¿ne
13

14

23

24

Y11
1NC-1NO

Styki zale¿ne

Zb

Zb

Zb

Zb

13

14

21

22

X11
1NC-1NO

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

13

14

21

22

15
30

12
30

7
24

7
24

0
21-22
13-14
21-22
13-14

1.3 2.5 4.1 5.6  mm

FA131W02

0
11-12
21-22

1.5 3.1 5.6  mm

FA131W20

0
13-14
23-24

1.4 5.6  mm

FA131Z02
0

11-12
21-22
11-12
21-22

1.3 2.4 4.0 5.6  mm

FA131Y11
0

21-22
13-14

2.9 4.5

1.5

5.6  mm

0
21-22
13-14

1.6 3.2

2.5

5.6  mm

FA134Z11

FA134W02

FA134Z02

FA134Y11

FA134X11

FA132Z11
0

21-22
13-14
21-22
13-14

4.9 9.0 14.5 21.0  mm

FA132W02

0
11-12
21-22

5.7 10.2 21.0  mm

FA132W20

0
13-14
23-24

5.3 21.0  mm

FA132Z02
0

11-12
21-22
11-12
21-22

5.18.6 13.1 21.0  mm

FA132Y11
0

21-22
13-14

10.2 14.6

5.4

21.0  mm

FA132X11

0
21-22
13-14

6.0 10.5

8.6

21.0  mm

FA133Z11

FA133W02

FA133W20

FA133Z02

FA133Y11

FA133X11FA131X11

0
21-22
13-14
21-22
13-14

4.9 9.0 14.5 21.0  mm

0
21-22
13-14

6.0 10.5

8.6

21.0  mm

0
21-22
13-14

10.2 14.6

5.4

21.0  mm

0
11-12
21-22
11-12
21-22

2.54.5 7.4 9.6  mm 0
11-12
21-22
11-12
21-22

5.18.6 13.1 21.0  mm

0
11-12
21-22

5.7 10.2 21.0  mm0
11-12
21-22

3.0 5.9 9.6  mm

0
13-14
23-24

2.8 9.6  mm 0
13-14
23-24

5.3 21.0  mm

0
21-22
13-14

3.2 6.0

4.6

9.6 mm

0
21-22
13-14
21-22
13-14

2.5 4.7 7.6 9.6 mm

-

32.5

14.5

Pg 13.5
1/2" NPT
M16x1.5
M20x1.5

12.5

30.3

Ø 4

20

22

55

4

ø 
12

.5

12.5
30°

5

92

39

31
20 30°

20

21

29
ø 12.5

19
.539

12.5 5

92
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W³¹czniki krañcowe
Seria FA1
Aluminiowe, IP66

TECHNO-CONTROL

FA141W20

0
21-22
13-14

35°

18°

74°

235 gr.       1 szt.

53

36

5.515

10
8

45
40

ø 18

17
.5

ø 45

66
.5

17
.5

36

943.5
51

12
1.

5

45.5
41

34
5.5

42

ø 18

10
0.

5.
..1

72
.5

45.
5...

117
.5

17
.5

52
44.5
32.5 9

12
5.

..1
83

.5
17

.5

ø 45

70
...

12
8.

5

TYP KOÑCÓWKI

-

FA138Z11

- - -

Z KÓ£KIEM
GUMOWYM φφ 50

Standardowe - NC ze skutecznym otwarciem
Minimalna si³a prze³¹czenia
Minimalna si³a skutecznego otwarcia

W AG A  g  -  M I N .  I L O Œ Æ
W  O P. W Y M I A RY

245 gr.       1 szt. 265 gr.       1 szt.255 gr.       1 szt.

Z  KÓ £ K I E M
G U M O W Y M  φφ 5 0  N A

R E G U L O W A N E J  D Z W I-

Z KÓ£KIEM        
φφ 18 Z PA

Z KÓ£KIEM φφ 18 NA
REGULOWANEJ

DZWIGNI

FA138 FA141 FA139 FA140

1 przepust kablowy
M16x1.5

Z11
1NC-1NO

Styki niezale¿ne

Zb

Z02
2NC

Styki niezale¿ne
11

12

21

22

W02
2NC

Styki zale¿ne
11

12

21

22

W20
2NO

Styki zale¿ne
13

14

23

24

Y11
1NC-1NO
overlapping

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

X11
1NC-1NO

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

13

14

21

22

0.10
0.32

0.10
-

0.10
-

0.10
-

0
21-22
13-14
21-22
13-14

17° 31° 47° 74°

FA138W02

0
11-12
21-22

19° 37° 74°

FA138W20

0
13-14
23-24

18° 74°

FA138Z02
0

11-12
21-22
11-12
21-22

17°30° 46° 74°

FA138Y11
0

21-22
13-14

35° 51°

18°

74°

0
21-22
13-14

21° 37°

30°

74°

FA141Z11

FA141W02

FA141Z02

FA141Y11

FA141X11

FA139Z11
0

21-22
13-14
21-22
13-14

17° 31° 74°

FA139W02

0
11-12
21-22

19° 74°

FA139W20

0
13-14
23-24

18° 74°

FA139Z02
0

11-12
21-22
11-12
21-22

17° 30° 74°

FA139Y11
0

21-22
13-14

35°

18°

74°

FA139X11

0
21-22
13-14

21°

30°

74°

FA140Z11

FA140W02

FA140W20

FA140Z02

FA140Y11

FA140X11FA138X11

0
11-12
21-22
11-12
21-22

17° 30° 74°

0
11-12
21-22

19° 74°

0
13-14
23-24

18° 74°

0
21-22
13-14

21°

30°

74°

0
21-22
13-14
21-22
13-14

17° 31° 74°

32.5

14.5

Pg 13.5
1/2" NPT
M16x1.5
M20x1.5

12.5

30.3

Ø 4

20

22

55

4

0
21-22
13-14
21-22
13-14

17° 31° 74°

0
11-12
21-22

19° 74°

0
13-14
23-24

18° 74°

0
11-12
21-22
11-12
21-22

17° 30° 74°

0
21-22
13-14

35°

18°

74°

0
21-22
13-14

21°

30°

74°

Zb

Zb

Zb

67

A S TA T S p .  z  o . o .  u l .  D ¹ b r o w s k i e g o  4 4 1 ;  6 0 - 4 5 1  Po z n a ñ ;  t e l .  0 6 1  8 4 8  8 8  7 1 ;  f a x .  0 6 1  8 4 8  8 2  7 6 ;

£¥CZNIKI KRAÑCOWE

φ

φ



Aluminiowe, IP66
Seria FA1

FA136W20

235 gr.        1 szt.

Ø 8

15.5

19
5

12
8 15.5

Ø 1.3

19
5

12
8

42

36

17
0

M
ax

i 2
32

.5M
ax

i 1
77

.5

17
.5

ø 3

5.5

TYP KOÑCÓWKI

-

FA135Z11

- -

"KOCI W¥S"

Standardowe -  NC ze skutecznym otwarciem
Minimalna si³a prze³¹czenia
Minimalna si³a prze³¹czenia

W AG A  g  -  M I N .  I L O Œ Æ  W
O P.

245 gr.        1 szt..255 gr.        1 szt.

DZWIGNIA SPRÊ¯YNOWA
Z KOÑCÓWK¥ Z PA

DZWIGNIA Z PRÊTEM
STALOWYM φφ 3  

FA135 FA136 FA137

1 przepust kablowy
M16x1.5

Z11
1NC-1NO

Styki niezale¿ne

Zb

Z02
2NC

Styki niezale¿ne
11

12

21

22

W02
2NC

Styki zale¿ne
11

12

21

22

W20
2NO

Styki zale¿ne
13

14

23

24

Y11
1NC-1NO

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

X11
1NC-1NO

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

13

14

21

22

0.10
-

0.10
-

0.10
-

0
21-22
13-14
21-22
13-14

12° 23° 36 °

FA135W02

0
11-12
21-22

14 °

21°

36 °

FA135W20

0
13-14
23-24

13 ° 36 °

FA135Z02
0

11-12
21-22
11-12
21-22

12° 22° 36 °

FA135Y11

0
21-22
13-14

25 °

12°

36 °

0
21-22
13-14

14 °

21°

36 °

0
21-22
13-14
21-22
13-14

12° 23° 36 °

0
11-12
21-22

14 °

21°

36 °

0
13-14
23-24

13 ° 36 °

0
11-12
21-22
11-12
21-22

12° 22° 36 °

0
21-22
13-14

25 °

12°

36 °

0
21-22
13-14

14 °

21°

36 °

FA136Z11

FA136W02

FA136Z02

FA136Y11

FA136X11

FA137Z11
0

21-22
13-14
21-22
13-14

17° 31° 74°

FA137W02

0
11-12
21-22

19° 74°

FA137W20

0
13-14
23-24

18° 74°

FA137Z02
0

11-12
21-22
11-12
21-22

17° 30° 74°

FA137Y11
0

21-22
13-14

35°

18°

74°

FA137X11

0
21-22
13-14

21°

30°

74°

FA135X11

32.5

14.5

Pg 13.5
1/2" NPT
M16x1.5
M20x1.5

12.5

30.3

Ø 4

20

22

55

4

W³¹czniki krañcowe

Zb

Zb

Zb

A S TA T S p .  z  o . o .  u l .  D ¹ b r o w s k i e g o  4 4 1 ;  6 0 - 4 5 1  Po z n a ñ ;  t e l .  0 6 1  8 4 8  8 8  7 1 ;  f a x .  0 6 1  8 4 8  8 2  7 6 ;
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Aluminiowe, IP66
Seria FA3

TECHNO-CONTROL

FA334W20

0
21-22
13-14

5.3 8.2

3.0

9.6  mm

270 gr.        1 szt.

Ø 8

20

12.5

74
.5

30° Ø 11

31

20
25

88
.5

12.5
3.5

ø 1
2.5

30°

39

31
20

12.5 5

93
.5

TYP KOÑCÓWKI

-

FA331Z11

- -

KRÓTKI POPYCHACZ
Z ROLK¥ STALOW¥

Standardowe -  NC ze skutecznym otarciem
Minimalna si³a prze³¹czenia
Minimalna si³a skutecznego otwarcia

W AG A  g  -  M I N .  I L O Œ Æ
W  O P.

290 gr.        1 szt.280 gr.        1 szt.

K R Ó T K I  P O PY -
C H AC Z  

Z  D Z W I G N I ¥  Z  PA ,  
D Z I A £ A N I E  W  P I O N I E

FA331 FA334 FA332

3 przepusty kablowe
M16x1.5

Z11
1NC-1NO

Styki niezale¿ne

Zb

Z02
2NC

Styki niezale¿ne
11

12

21

22

W02
2NC

Styki zale¿ne
11

12

21

22

W20
2NO

Styki zale¿ne
13

14

23

24

Y11
1NC-1NO

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

X11
1NC-1NO

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

13

14

21

22

15
30

12
30

7
24

0
21-22
13-14
21-22
13-14

1.3 2.5 4.1 5.6  mm

FA331W02

0
11-12
21-22

1.5 3.1 5.6  mm

FA331W20

0
13-14
23-24

1.4 5.6  mm

FA331Z02
0

11-12
21-22
11-12
21-22

1.3 2.4 4.0 5.6  mm

FA331Y11
0

21-22
13-14

2.9 4.5

1.5

5.6  mm

0
21-22
13-14

1.6 3.2

2.5

5.6  mm

FA334Z11

FA334W02

FA334Z02

FA334Y11

FA334X11

FA332Z11
0

21-22
13-14
21-22
13-14

4.9 9.0 14.5 21.0  mm

FA332W02

0
11-12
21-22

5.7 10.2 21.0  mm

FA332W20

0
13-14
23-24

5.3 21.0  mm

FA332Z02
0

11-12
21-22
11-12
21-22

5.18.6 13.1 21.0  mm

FA332Y11

0
21-22
13-14

10.2 14.6

5.4

21.0  mm

FA332X11

0
21-22
13-14

6.0 10.5

8.6

21.0  mm

FA331X11

0
11-12
21-22
11-12
21-22

2.54.5 7.4 9.6  mm

0
11-12
21-22

3.0 5.9 9.6  mm

0
13-14
23-24

2.8 9.6  mm

0
21-22
13-14

3.2 6.0

4.6

9.6 mm

0
21-22
13-14
21-22
13-14

2.5 4.7 7.6 9.6 mm

54
.5

2

20

22
40
42

52

59

Ø 5.2

14

12.5

36

Pg 13.5 (x3)
1/2" NPT (x3)
Pg11 (x3)
M16x1.5(x3)
M20x1.5(x3)

W³¹czniki krañcowe

Zb

Zb

Zb

69
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Aluminiowe, IP66
Seria FA3

FA341W20

0
21-22
13-14

35°

18°

74°

325 gr.        1 szt.

36

5.515

10
7.

5

45
40

53

ø 18

17
.5

36

943.5
51

12
1

66
.5

17
.5

ø 45

45.5
41

34 5.5

42

10
0.

..1
7245.
5...

117
.5

17
.5

ø 18

52
44.5
32.5 9

12
9.

..1
85

.5

74
.5

...
13

1

17
.5

ø 45

42

TYP KOÑCÓWKI

-

FA338Z11

- -Standardowe - NC ze skutecznym otwarciem
Minimalna si³a prze³¹czenia
Minimalna si³a skutecznego otwarcia

W AG A  g  -  M I N .  I L O Œ Æ
W O P. WYMIARY

335 gr.        1 szt. 355 gr.        1 szt.345 gr.        1 szt.

Z  KÓ £ K I E M
G U M O W Y M       φφ 5 0
N A  R E G U L O W A N E J

Z KÓ£KIEM        
φφ 18 Z PA

Z KÓ£KIEM φφ 18 NA
REGULOWANEJ 

DZWIGNI

FA338 FA341 FA339 FA340

3 przepusty kablowe
M16x1.5

Z11
1NC-1NO

Styki niezale¿ne

Zb

Z02
2NC

Styki niezale¿ne
11

12

21

22

W02
2NC

Styki zale¿ne
11

12

21

22

W20
2NO

Styki zale¿ne
13

14

23

24

Y11
1NC-1NO

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

X11
1NC-1NO

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

13

14

21

22

0.10
0.32

0.10
-

0.10
-

-

Z KÓ£KIEM
GUMOWYM φφ 50

0.10
-

0
21-22
13-14
21-22
13-14

17° 31° 47° 74°

FA338W02

0
11-12
21-22

19° 37° 74°

FA338W20

0
13-14
23-24

18° 74°

FA338Z02
0

11-12
21-22
11-12
21-22

17°30° 46° 74°

FA338Y11
0

21-22
13-14

35° 51°

18°

74°

0
21-22
13-14

21° 37°

30°

74°

FA341Z11

FA341W02

FA341Z02

FA341Y11

FA341X11

FA339Z11

FA339W02

FA339W20

FA339Z02

FA339Y11

FA339X11

FA340Z11

FA340W02

FA340W20

FA340Z02

FA340Y11

FA340X11FA338X11

0
11-12
21-22
11-12
21-22

17° 30° 74°

0
11-12
21-22

19° 74°

0
13-14
23-24

18° 74°

0
21-22
13-14

21°

30°

74°

0
21-22
13-14
21-22
13-14

17° 31° 74°

0
21-22
13-14

35°

18°

74°

0
11-12
21-22
11-12
21-22

17° 30° 74°

0
11-12
21-22

19° 74°

0
13-14
23-24

18° 74°

0
21-22
13-14

21°

30°

74°

0
21-22
13-14
21-22
13-14

17° 31° 74°

0
21-22
13-14

35°

18°

74°

0
11-12
21-22
11-12
21-22

17° 30° 74°

0
11-12
21-22

19° 74°

0
13-14
23-24

18° 74°

0
21-22
13-14

21°

30°

74°

0
21-22
13-14
21-22
13-14

17° 31° 74°

54
.5

2

20

22
40
42

52

59

Ø 5.2

14

12.5

36

Pg 13.5 (x3)
1/2" NPT (x3)
Pg11 (x3)
M16x1.5(x3)
M20x1.5(x3)

Zb

Zb

Zb

W³¹czniki krañcowe

A S TA T S p .  z  o . o .  u l .  D ¹ b r o w s k i e g o  4 4 1 ;  6 0 - 4 5 1  Po z n a ñ ;  t e l .  0 6 1  8 4 8  8 8  7 1 ;  f a x .  0 6 1  8 4 8  8 2  7 6 ;
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Aluminiowe, IP66
Seria FA3

TECHNO-CONTROL

W³¹czniki krañcowe

FA336W20

305 gr.        1 szt.

11
5

16
1

12.5

ø 63

13
5

19
0

5.5

ø 12

ø 63

42

36

17
0

M
ax

i 2
23

.5

M
ax

i 1
77

.5 ø 3

17
.5

5.5

TYP KOÑCÓWKI

-

FA335Z11

- -

"KOCI W¥S"

Standardowe - NC ze skutecznym otwarciem
Minimalna si³a prze³¹czenia
Minimalna si³a skutecznego otwarcia

W AG A g  -  MIN .  I LOŒÆ  W O P.
W Y M I A RY

380 gr.        1 szt.320 gr.        1 szt.

SPRÊ¯YNOWA
Z KOÑCÓWK¥ Z PA

P R Ê T  S TA L O W Y  φ 3  
O  Z M I E N N E J

FA335 FA336 FA337

3 przepusty kablowe
M16x1.5

Z11
1NC-1NO

Styki niezale¿ne

Zb

Z02
2NC

Styki niezale¿ne
11

12

21

22

W02
2NC

Styki zale¿ne
11

12

21

22

W20
2NO

Styki zale¿ne
13

14

23

24

Y11
1NC-1NO

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

X11
1NC-1NO

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

13

14

21

22

0.10
-

0.10
-

FA335W02

FA335W20

FA335Z02

FA335Y11

0
21-22
13-14
21-22
13-14

17° 31° 74°

0
11-12
21-22

19° 74°

0
13-14
23-24

18° 74°

0
11-12
21-22
11-12
21-22

17° 30° 74°

0
21-22
13-14

35°

18°

74°

0
21-22
13-14

21°

30°

74°

FA336Z11

FA336W02

FA336Z02

FA336Y11

FA336X11

FA337Z11

FA337W02

FA337W20

FA337Z02

FA337Y11

FA337X11FA335X11

54
.5

2

20

22
40
42

52

59

Ø 5.2

14

12.5

36

Pg 13.5 (x3)
1/2" NPT (x3)
Pg11 (x3)
M16x1.5(x3)
M20x1.5(x3)

0
21-22
13-14
21-22
13-14

12° 23° 36 °

0
11-12
21-22

14 °

21°

36 °

0
13-14
23-24

13 ° 36 °

0
11-12
21-22
11-12
21-22

12° 22° 36 °

0
21-22
13-14

25 °

12°

36 °

0
21-22
13-14

14 °

21°

36 °

0
21-22
13-14
21-22
13-14

12° 23° 36 °

0
11-12
21-22

14 °

21°

36 °

0
13-14
23-24

13 ° 36 °

0
11-12
21-22
11-12
21-22

12° 22° 36 °

0
21-22
13-14

25 °

12°

36 °

0
21-22
13-14

14 °

21°

36 °

Zb

Zb

Zb

71
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12.5

73

Ø 8

20

22

20
Ø 4

30.3

53

4

24.5

12.5

Pg 13.5
Pg 11
M16x1.5
M20x1.5

30

15

Plastikowe    IP65
Seria FT1
W³¹czniki krañcowe

FT1P31W20

60 gr.        1 szt.

Ø 8 12.5

20
73

Ø 1130°

31

20

12.5

84

3.5

ø 
12

.5

12.5
30°

5

92

39

31
20

TYP KOÑCÓWKI

EN50047

FT131Z11

EN50047 EN50047Standardowe - NC ze skutecznym otwarciem
Minimalna si³a prze³¹czenia
Minimalna si³a skutecznego otwarcia

W AG A  g  -  M I N .  I L O Œ Æ
W  O P.

62 gr.        1 szt. 65 gr.        1 szt.60 gr.        1 szt.

P O PY C H AC Z - D Z W I-
G N I A

Z  R O L K ¥  Z  PA ,  

K R Ó T K I  P O PY -
C H AC Z  

P O PY C H AC Z - D Z W I-
G N I A

FT131 FT1P31 FT134 FT132

1 przepust kablowy
M16x1.5

Z11
1NC-1NO

Styki niezale¿ne

Zb

Z02
2NC

Styki niezale¿ne
11

12

21

22

W02
2NC

Styki zale¿ne
11

12

21

22

W20
2NO

Styki zale¿ne
13

14

23

24

Y11
1NC-1NO

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

X11
1NC-1NO

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

13

14

21

22

15
30

12
30

7
24

EN50047

K R Ó T K I  P O PY C H AC Z  
Z  KO Ñ C Ó W K ¥  S TA -

L O W ¥  

15
30

0
21-22
13-14
21-22
13-14

1.3 2.5 4.1 5.6  mm

FT131W02

0
11-12
21-22

1.5 3.1 5.6  mm

FT131W20

0
13-14
23-24

1.4 5.6  mm

FT131Z02
0

11-12
21-22
11-12
21-22

1.3 2.4 4.0 5.6  mm

FT131Y11
0

21-22
13-14

2.9 4.5

1.5

5.6  mm

0
21-22
13-14

1.6 3.2

2.5

5.6  mm

0
21-22
13-14
21-22
13-14

1.3 2.5 4.1 5.6  mm

0
11-12
21-22

1.5 3.1 5.6  mm

0
13-14
23-24

1.4 5.6  mm

0
11-12
21-22
11-12
21-22

1.3 2.4 4.0 5.6  mm

0
21-22
13-14

2.9 4.5

1.5

5.6  mm

0
21-22
13-14

1.6 3.2

2.5

5.6  mm

FT1P31Z11

FT1P31W02

FT1P31Z02

FT1P31Y11

FT1P31X11

FT134Z11

FT134W02

FT134W20

FT134Z02

FT134Y11

FT134X11

FT132Z11

FT132W02

FT132W20

FT132Z02

FT132Y11

FT132X11FT131X11

0
21-22
13-14

5.3 8.2

3.0

9.6  mm

0
11-12
21-22
11-12
21-22

2.54.5 7.4 9.6  mm

0
11-12
21-22

3.0 5.9 9.6  mm

0
13-14
23-24

2.8 9.6  mm

0
21-22
13-14

3.2 6.0

4.6

9.6 mm

0
21-22
13-14
21-22
13-14

2.5 4.7 7.6 9.6 mm

0
21-22
13-14

10.2 14.6

5.4

21.0  mm

0
11-12
21-22
11-12
21-22

5.18.6 13.1 21.0  mm

0
11-12
21-22

5.7 10.2 21.0  mm

0
13-14
23-24

5.3 21.0  mm

0
21-22
13-14

6.0 10.5

8.6

21.0  mm

0
21-22
13-14
21-22
13-14

4.9 9.0 14.5 21.0  mm

N
N

Zb

Zb

Zb

A S TA T S p .  z  o . o .  u l .  D ¹ b r o w s k i e g o  4 4 1 ;  6 0 - 4 5 1  Po z n a ñ ;  t e l .  0 6 1  8 4 8  8 8  7 1 ;  f a x .  0 6 1  8 4 8  8 2  7 6 ;
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22

20
Ø 4

30.3

53

4

24.5

12.5

Pg 13.5
Pg 11
M16x1.5
M20x1.5

30

15

Plastikowe    IP65
Seria FT1

TECHNO-CONTROL

W³¹czniki krañcowe

FT133W20

65 gr.        1 szt.

ø 
12

.5

12.5
30°

5

92

39

31
20 30°

20

21

29
ø 12.5

19
.539

12.5 5

92

30°

20

21

29
ø 12.5

39

12.5 5

92

36

5.515

10
6

53

45
40

ø 18

17
.5

TYP KOÑCÓWKI

EN50047

FT1P32Z11

EN50047 EN50047Standardowe - NC ze skutecznym otwarciem
Minimalna si³a prze³¹czenia
Minimalna si³a skutecznego otwarcia

W AG A  g  -  M I N .  I L O Œ Æ
W  O P.

65 gr.        1 szt. 80 gr.        1 szt.65 gr.        1 szt.

Z KÓ£KIEM φφ 18 Z PAPOPYCHACZ-DZWIGNIA Z ROLK¥ Z
PA I NAK£ADK¥ OCHRONN¥,

DZIA£ANIE W PIONIE

POPYCHACZ-DZWIGNIA Z ROLK¥
Z PA I NAK£ADK¥ OCHRONN¥,

DZIA£ANIE W POZIOMIE

FT1P32 FT133 FT1P33 FT138

1 przepust kablowy
M16x1.5

Z11
1NC-1NO

Styki niezale¿ne

Zb

Z02
2NC

Styki niezale¿ne
11

12

21

22

W02
2NC

Styki zale¿ne
11

12

21

22

W20
2NO

Styki zale¿ne
13

14

23

24

Y11
1NC-1NO

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

X11
1NC-1NO

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

13

14

21

22

7
24

7
24

0.10
0.32

EN50047

POPYCHACZ-DZWIGNIA 
Z ROLK¥ Z PA, 

DZIA£ANIE W POZIOMIE

7
24

0
21-22
13-14
21-22
13-14

4.9 9.0 14.5 21.0  mm

FT1P32W02

0
11-12
21-22

5.7 10.2 21.0  mm

FT1P32W20

0
13-14
23-24

5.3 21.0  mm

FT1P32Z02
0

11-12
21-22
11-12
21-22

5.18.6 13.1 21.0  mm

FT1P32Y11
0

21-22
13-14

10.2 14.6

5.4

21.0  mm

0
21-22
13-14

6.0 10.5

8.6

21.0  mm

0
21-22
13-14
21-22
13-14

4.9 9.0 14.5 21.0  mm

0
11-12
21-22

5.7 10.2 21.0  mm

0
13-14
23-24

5.3 21.0  mm

0
11-12
21-22
11-12
21-22

5.18.6 13.1 21.0  mm

0
21-22
13-14

10.2 14.6

5.4

21.0  mm

0
21-22
13-14

6.0 10.5

8.6

21.0  mm

0
21-22
13-14
21-22
13-14

4.9 9.0 14.5 21.0  mm

0
11-12
21-22

5.7 10.2 21.0  mm

0
13-14
23-24

5.3 21.0  mm

0
11-12
21-22
11-12
21-22

5.18.6 13.1 21.0  mm

0
21-22
13-14

10.2 14.6

5.4

21.0  mm

0
21-22
13-14

6.0 10.5

8.6

21.0  mm

FT133Z11

FT133W02

FT133Z02

FT133Y11

FT133X11

FT1P33Z11

FT1P33W02

FT1P33W20

FT1P33Z02

FT1P33Y11

FT1P33X11

FT138Z11

FT138W02

FT138W20

FT138Z02

FT138Y11

FT138X11FT1P32X11

0
21-22
13-14

35° 51°

18°

74°

0
11-12
21-22
11-12
21-22

17°30° 46° 74°

0
11-12
21-22

19° 37° 74°

0
13-14
23-24

18° 74°

0
21-22
13-14

21° 37°

30°

74°

0
21-22
13-14
21-22
13-14

17° 31° 47° 74°

N
N

Zb

Zb

Zb

73
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22

20
Ø 4

30.3

53

4

24.5

12.5

Pg 13.5
Pg 11
M16x1.5
M20x1.5

30

15

W³¹czniki krañcowe

Plastikowe    IP65
Seria FT1

FT139W20

95 gr.        1 szt.

36

9
43.5

51

11
9.

5

ø 45

66
.5

17
.5

45.5
41

34
5.5

42

ø 18

98
.5

...
17

0.
5

45.
5...

117
.5

17
.5

17
.5

ø 45

70
...

12
8.

5

52
44.5
32.5

9

42

12
3.

..1
81

.5

11
5Ø 6.2

16
8

TYP KOÑCÓWKI

-

FT141Z11

- EN50047S t a n d a r d o w e  -  N C  z e  s k u t e c z n y m
o t w a r c i e m
Minimalna si³a prze³¹czenia

W AG A  g  -  M I N .  I L O Œ Æ
W O P.

125 gr.        1 szt. 70 gr.        1 szt.105 gr.        1 szt.

S P R Ê ¯ Y N A  Z
K O Ñ C Ó W K ¥  Z  PA

Z KÓ£KIEM
GUMOWYM φφ 50

Z  KÓ £ K I E M  G U M O W Y M  φφ
5 0  

N A  R E G U L O W A N E J  D Z W I-

FT141 FT139 FT140 FT135

1 przepust kablowy
M16x1.5

Styki

Zb

Styki
11

12

21

22

Styki zale¿ne
11

12

21

22

Styki zale¿ne
13

14

23

24

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

13

14

21

22

0.10
-

0.10
-

0.12
-

-

Z  KÓ £ K I E M  φφ 1 8  
N A  R E G U L O W A N E J

D Z W I G N I

0.10
-

0
21-22
13-14
21-22
13-14

17° 31° 74°

FT141W02

0
11-12
21-22

19° 74°

FT141W20

0
13-14
23-24

18° 74°

FT141Z02
0

11-12
21-22
11-12
21-22

17° 30° 74°

FT141Y11
0

21-22
13-14

35°

18°

74°

0
21-22
13-14

21°

30°

74°

0
21-22
13-14
21-22
13-14

17° 31° 74°

0
11-12
21-22

19° 74°

0
13-14
23-24

18° 74°

0
11-12
21-22
11-12
21-22

17° 30° 74°

0
21-22
13-14

35°

18°

74°

0
21-22
13-14

21°

30°

74°

0
21-22
13-14
21-22
13-14

17° 31° 74°

0
11-12
21-22

19° 74°

0
13-14
23-24

18° 74°

0
11-12
21-22
11-12
21-22

17° 30° 74°

0
21-22
13-14

35°

18°

74°

0
21-22
13-14

21°

30°

74°

FT139Z11

FT139W02

FT139Z02

FT139Y11

FT139X11

FT140Z11

FT140W02

FT140W20

FT140Z02

FT140Y11

FT140X11

FT135Z11

FT135W02

FT135W20

FT135Z02

FT135Y11

FT135X11FT141X11

N
N

Z11
1NC-1NO

Z02
2NC

W02
2NC

W20
2NO

Y11
1NC-1NO

X11
1NC-1NO

0
21-22
13-14
21-22
13-14

12° 23° 36 °

0
11-12
21-22

14 °

21°

36 °

0
13-14
23-24

13 ° 36 °

0
11-12
21-22
11-12
21-22

12° 22° 36 °

0
21-22
13-14

25 °

12°

36 °

0
21-22
13-14

14 °

21°

36 °

Zb

Zb

Zb

74
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22

20
Ø 4

30.3

53

4

24.5

12.5

Pg 13.5
Pg 11
M16x1.5
M20x1.5

30

15

TECHNO-CONTROL

W³¹czniki krañcowe

Plastikowe    IP65
Seria FT1

FT137W20

80 gr.                         1 szt.

13
5

18
8

Ø 1.2

Ø 6.3

41

36

13
0

M
ax

i 1
90

.5

M
ax

i 1
37

.5
17

.5

ø 3

TYP KOÑCÓWKI

-

FT136Z11

Standardowe -  NC ze  skutecznym otwarc iem
Minimalna si³a prze³¹czenia
Minimalna si³a skutecznego otwarcia

W AG A  g  -  M I N .  I L O Œ Æ  W  O P.
W Y M I A RY

105 gr.                       1 szt.

"KOCI W¥S"

FT136 FT137

1 przepust kablowy
M16x1.5

Styki niezale¿ne

Zb

Styki niezale¿ne
11

12

21

22

Styki zale¿ne
11

12

21

22

Styki zale¿ne
13

14

23

24

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

13

14

21

22

0.12
-

-

P R Ê T  S TA L O W Y  φφ 3  O
Z M I E N N E J  D £ U G O Œ C I

0.12
-

FT136W02

FT136W20

FT136Z02

FT136Y11

0
21-22
13-14
21-22
13-14

12° 23° 36 °

0
11-12
21-22

14 °

21°

36 °

0
13-14
23-24

13 ° 36 °

0
11-12
21-22
11-12
21-22

12° 22° 36 °

0
21-22
13-14

25 °

12°

36 °

0
21-22
13-14

14 °

21°

36 °

0
21-22
13-14
21-22
13-14

17° 31° 74°

0
11-12
21-22

19° 74°

0
13-14
23-24

18° 74°

0
11-12
21-22
11-12
21-22

17° 30° 74°

0
21-22
13-14

35°

18°

74°

0
21-22
13-14

21°

30°

74°

FT137Z11

FT137W02

FT137Z02

FT137Y11

FT137X11FT136X11

N
N

Z11
1NC-1NO

Z02
2NC

W02
2NC

W20
2NO

Y11
1NC-1NO

X11
1NC-1NO

Zb

Zb

Zb

75

£¥CZNIKI KRAÑCOWE
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W³¹czniki krañcowe

FT2P31W20

100 gr.        1 szt.

12.5

66

Ø 8

20

66

Ø 8

20

12.5 30° Ø 11

31

20
25

12.5
3.5

77

ø 1
2.5

30°

39

31
20

12.5 5

85

TYP KOÑCÓWKI

-

FT231Z11

- -S t a n d a r d o w e  -  N C  z e  s k u t e c z n y m
o t w a r c i e m
Minimalna si³a prze³¹czenia

W AG A  g  -  M I N .  I L O Œ Æ
W   O P.

105 gr.        1 szt. 105 gr.        1 szt.100 gr.        1 szt.

P O PY C H AC Z - D Z W I-
G N I A  

Z  R O L K ¥  Z  PA ,  

K R Ó T K I  P O PY -
C H AC Z  Z

P O PY C H AC Z -
D Z W I G N I A  

FT231 FT2P31 FT234 FT232

2 przepusty kablowe
M16x1.5

Z11
1NC-1NO

Styki niezale¿ne

Zb

Z02
2NC

Styki niezale¿ne
11

12

21

22

W02
2NC

Styki zale¿ne
11

12

21

22

W20
2NO

Styki zale¿ne
13

14

23

24

Y11
1NC-1NO

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

X11
1NC-1NO

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

13

14

21

22

15
30

12
30

7
24

-

K R Ó T K I  P O PY C H AC Z  
Z  KO Ñ C Ó W K ¥  S TA -

L O W ¥  

15
30

FT231W02

FT231W20

FT231Z02

FT231Y11

FT2P31Z11

FT2P31W02

FT2P31Z02

FT2P31Y11

FT2P31X11

FT234Z11

FT234W02

FT234W20

FT234Z02

FT234Y11

FT234X11

FT232Z11

FT232W02

FT232W20

FT232Z02

FT232Y11

FT232X11FT231X11

N
N

Plastikowe    IP65
Seria FT2

0
21-22
13-14
21-22
13-14

1.3 2.5 4.1 5.6  mm

0
11-12
21-22

1.5 3.1 5.6  mm

0
13-14
23-24

1.4 5.6  mm

0
11-12
21-22
11-12
21-22

1.3 2.4 4.0 5.6  mm

0
21-22
13-14

2.9 4.5

1.5

5.6  mm

0
21-22
13-14

1.6 3.2

2.5

5.6  mm

0
21-22
13-14
21-22
13-14

1.3 2.5 4.1 5.6  mm

0
11-12
21-22

1.5 3.1 5.6  mm

0
13-14
23-24

1.4 5.6  mm

0
11-12
21-22
11-12
21-22

1.3 2.4 4.0 5.6  mm

0
21-22
13-14

2.9 4.5

1.5

5.6  mm

0
21-22
13-14

1.6 3.2

2.5

5.6  mm

0
21-22
13-14
21-22
13-14

4.9 9.0 14.5 21.0  mm

0
11-12
21-22

5.7 10.2 21.0  mm

0
13-14
23-24

5.3 21.0  mm

0
11-12
21-22
11-12
21-22

5.18.6 13.1 21.0  mm

0
21-22
13-14

10.2 14.6

5.4

21.0  mm

0
21-22
13-14

6.0 10.5

8.6

21.0  mm

0
21-22
13-14

5.3 8.2

3.0

9.6  mm

0
11-12
21-22
11-12
21-22

2.54.5 7.4 9.6  mm

0
11-12
21-22

3.0 5.9 9.6  mm

0
13-14
23-24

2.8 9.6  mm

0
21-22
13-14

3.2 6.0

4.6

9.6 mm

0
21-22
13-14
21-22
13-14

2.5 4.7 7.6 9.6 mm

33

14

12.5

50

57

20
22
40
42

4

46

Ø 4

2x Pg 13.5
2x Pg11

2x M16x1.5
2x M20x1.5

Zb

Zb

Zb

76

£¥CZNIKI KRAÑCOWE
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W³¹czniki krañcowe

TECHNO-CONTROL

Plastikowe    IP65
Seria FT2

FT238W20

105 gr.        1 szt.

12.5 5

85

ø 1
2.5

30°

39

31

53

ø 18

17
.5

5.515

10
7.

5

45
40

36

45.
5...

117
.5

17
.5

ø 18

45.5
41

34 5.5

4291
.5

...
16

3.
5

51
44.5
32.5 9

12
0.

..1
77

42

74
.5

...
13

1

17
.5

ø 45

TYP KOÑCÓWKI

-

FT2P32Z11

- -S t a n d a r d o w e  -  N C  z e  s k u t e c z n y m
o t w a r c i e m
Minimalna si³a prze³¹czenia

W AG A  g  -  M I N .  I L O Œ Æ
W  O P.

125 gr.        1 szt. 155 gr.        1 szt.125 gr.        1 szt.

Z KÓ£KIEM GUMOWYM φφ 50
NA REGULOWANEJ DZWIGNI

Z ROLK¥ Z PA, DZIA£A 
W PIONIE Z NAK£ADKA 

OCHRONN¥

Z KÓ£KIEM φφ 18 
NA REGULOWANEJ DZWIGNI

FT2P32 FT238 FT239 FT240

2 przepusty kablowe
M16x1.5

Z11
1NC-1NO

Styki niezale¿ne

Zb

Z02
2NC

Styki niezale¿ne
11

12

21

22

W02
2NC

Styki zale¿ne
11

12

21

22

W20
2NO

Styki zale¿ne
13

14

23

24

Y11
1NC-1NO

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

X11
1NC-1NO

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

13

14

21

22

7
24

0.10
-

0.10
-

-

Z KÓ£KIEM φφ 18 Z PA

0.10
0.32

FT2P32W02

FT2P32W20

FT2P32Z02

FT2P32Y11

FT238Z11

FT238W02

FT238Z02

FT238Y11

FT238X11

FT239Z11

FT239W02

FT239W20

FT239Z02

FT239Y11

FT239X11

FT240Z11

FT240W02

FT240W20

FT240Z02

FT240Y11

FT240X11FT2P32X11

N
N

0
21-22
13-14
21-22
13-14

4.9 9.0 14.5 21.0  mm

0
11-12
21-22

5.7 10.2 21.0  mm

0
13-14
23-24

5.3 21.0  mm

0
11-12
21-22
11-12
21-22

5.18.6 13.1 21.0  mm

0
21-22
13-14

10.2 14.6

5.4

21.0  mm

0
21-22
13-14

6.0 10.5

8.6

21.0  mm

0
21-22
13-14
21-22
13-14

17° 31° 74°

0
11-12
21-22

19° 74°

0
13-14
23-24

18° 74°

0
11-12
21-22
11-12
21-22

17° 30° 74°

0
21-22
13-14

35°

18°

74°

0
21-22
13-14

21°

30°

74°

0
21-22
13-14
21-22
13-14

17° 31° 74°

0
11-12
21-22

19° 74°

0
13-14
23-24

18° 74°

0
11-12
21-22
11-12
21-22

17° 30° 74°

0
21-22
13-14

35°

18°

74°

0
21-22
13-14

21°

30°

74°

0
21-22
13-14

35° 51°

18°

74°

0
11-12
21-22
11-12
21-22

17°30° 46° 74°

0
11-12
21-22

19° 37° 74°

0
13-14
23-24

18° 74°

0
21-22
13-14

21° 37°

30°

74°

0
21-22
13-14
21-22
13-14

17° 31° 47° 74°

33

14

12.5

50

57

20
22
40
42

4

46

Ø 4

2x Pg 13.5
2x Pg11

2x M16x1.5
2x M20x1.5

Zb

Zb

Zb

77

£¥CZNIKI KRAÑCOWE
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W³¹czniki krañcowe

FT235W20

145 gr.        1 szt.

66
.5

17
.5

ø 45

36

943.5
51

11
2.

5

11
5

16
1

12.5

ø 63

13
5

18
1

5.5

ø 12

ø 63

42

36

17
0

M
ax

i 2
23

.5

M
ax

i 1
77

.5 ø 3

17
.5

5.5

TYP KOÑCÓWKI

-

FT241Z11

- -S t a n d a r d o w e  -  N C  z e  s k u t e c z n y m
o t w a r c i e m
Minimalna si³a prze³¹czenia

W AG A  g  -  M I N .  I L O Œ Æ
W  O P.

110 gr.        1 szt. 130 gr.        1 szt.135 gr.        1 szt.

P R Ê T  S TA L O W Y  φφ 3
O  Z M I E N N E J  D £ U G O Œ-

C I

Z  KÓ £ K I E M
G U M O W Y M  φφ

"KOCI W¥S"

FT241 FT235 FT236 FT237

2 przepusty kablowe
M16x1.5

Z11
1NC-1NO

Styki niezale¿ne

Zb

Z02
2NC

Styki niezale¿ne
11

12

21

22

W02
2NC

Styki zale¿ne
11

12

21

22

W20
2NO

Styki zale¿ne
13

14

23

24

Y11
1NC-1NO

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

X11
1NC-1NO

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

13

14

21

22

0.10
-

0.10
-

0.10
-

-

S P R Ê ¯ Y N A  Z
K O Ñ C Ó W K ¥  Z  PA

0.10
0.32

FT241WO2

FT241W20

FT241ZO2

FT241ZY11

FT235Z11

FT235W02

FT235Z02

FT235Y11

FT235X11

FT236Z11

FT236W02

FT236W20

FT236Z02

FT236Y11

FT236X11

FT237Z11

FT237W02

FT237W20

FT237Z02

FT237Y11

FT237X11FT241X11

N
N

0
21-22
13-14
21-22
13-14

17° 31° 74°

0
11-12
21-22

19° 74°

0
13-14
23-24

18° 74°

0
11-12
21-22
11-12
21-22

17° 30° 74°

0
21-22
13-14

35°

18°

74°

0
21-22
13-14

21°

30°

74°

Plastikowe    IP65
Seria FT2

33

14

12.5

50

57

20
22
40
42

4

46

Ø 4

2x Pg 13.5
2x Pg11

2x M16x1.5
2x M20x1.5

0
21-22
13-14
21-22
13-14

12° 23° 36 °

0
11-12
21-22

14 °

21°

36 °

0
13-14
23-24

13 ° 36 °

0
11-12
21-22
11-12
21-22

12° 22° 36 °

0
21-22
13-14

25 °

12°

36 °

0
21-22
13-14

14 °

21°

36 °

0
21-22
13-14
21-22
13-14

12° 23° 36 °

0
11-12
21-22

14 °

21°

36 °

0
13-14
23-24

13 ° 36 °

0
11-12
21-22
11-12
21-22

12° 22° 36 °

0
21-22
13-14

25 °

12°

36 °

0
21-22
13-14

14 °

21°

36 °

0
21-22
13-14
21-22
13-14

12° 23° 36 °

0
11-12
21-22

14 °

21°

36 °

0
13-14
23-24

13 ° 36 °

0
11-12
21-22
11-12
21-22

12° 22° 36 °

0
21-22
13-14

25 °

12°

36 °

0
21-22
13-14

14 °

21°

36 °

Zb

Zb

Zb
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22

20
Ø 4

30.3

53

4

24.5

12.5

Pg 13.5
Pg 11
M16x1.5
M20x1.5

30

15

FT1R31Z11Styki niezale¿ne

Zb

Styki niezale¿ne
11

12

21

22

Styki zale¿ne
11

12

21

22

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

Z11
1NC-1NO

Z02
2NC

W02
2NC

Y11
1NC-1NO

X11
1NC-1NO

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

13

14

21

22

FT1R31W02

FT1R31Z02

FT1R31Y11

FT1R34Z11

FT1R34W02

FT1R34Z02

FT1R34Y11

FT1R34X11

FT1R32Z11

FT1R32W02

FT1R32Z02

FT1R32Y11

FT1R32X11

FT1R33Z11

FT1R33W02

FT1R33Z02

FT1R33Y11

FT1R33X11FT1R31X11

0
21-22
13-14
21-22
13-14

1.3 2.5 4.1 5.6  mm

0
11-12
21-22

1.5 3.1 5.6  mm

0
11-12
21-22
11-12
21-22

1.3 2.4 4.0 5.6  mm

0
21-22
13-14

2.9 4.5

1.5

5.6  mm

0
21-22
13-14

1.6 3.2

2.5

5.6  mm

0
21-22
13-14

5.3 8.2

3.0

9.6  mm

0
11-12
21-22
11-12
21-22

2.54.5 7.4 9.6  mm

0
11-12
21-22

3.0 5.9 9.6  mm

0
21-22
13-14

3.2 6.0

4.6

9.6 mm

0
21-22
13-14
21-22
13-14

2.5 4.7 7.6 9.6 mm 0
21-22
13-14
21-22
13-14

4.9 9.0 14.5 21.0  mm

0
11-12
21-22

5.7 10.2 21.0  mm

0
11-12
21-22
11-12
21-22

5.18.6 13.1 21.0  mm

0
21-22
13-14

10.2 14.6

5.4

21.0  mm

0
21-22
13-14

6.0 10.5

8.6

21.0  mm

0
21-22
13-14
21-22
13-14

4.9 9.0 14.5 21.0  mm

0
11-12
21-22

5.7 10.2 21.0  mm

0
11-12
21-22
11-12
21-22

5.18.6 13.1 21.0  mm

0
21-22
13-14

10.2 14.6

5.4

21.0  mm

0
21-22
13-14

6.0 10.5

8.6

21.0  mm

Seria FT1R z resetem

TECHNO-CONTROL

W³¹czniki krañcowe

75 gr.        1 szt.

TYP KOÑCÓWKI

- - -S t a n d a r d o w e  -  N C  z e  s k u t e c z n y m
o t w a r c i e m
Minimalna si³a prze³¹czenia

W AG A g  -  MIN .  I LOŒÆ  W
O P.  

80 gr.        1 szt. 80 gr.        1 szt.78 gr.        1 szt.

P O PY C H AC Z - D Z W I-
G N I A  

Z  R O L K ¥  Z  PA ,  

K R Ó T K I  P O PY -
C H AC Z

P O PY C H AC Z - D Z W I-
G N I A  

Z  R O L K ¥  Z  PA ,  

FT1R31 FT1R34 FT1R32 FT1R33

1 przepust kablowy
M16x1.5

15
30

7
24

7
24

-

POPYCHACZ Z
ROLK¥ Z PA

12
30

N
N

Plastikowe    IP65

Zb

Zb
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Seria FT1R z resetem
W³¹czniki krañcowe

Plastikowe    IP65

95 gr.        1 szt.

TYP KOÑCÓWKI

-

FT1R38Z11

- -S t a n d a r d o w e  -  N C  z e  s k u t e c z n y m

o t w a r c i e m

Minimalna si³a prze³¹czenia

120 gr.        1 szt. 145 gr.        1 szt.110 gr.        1 szt.

Z  KÓ £ K I E M
G U M O W Y M  φφ 5 0
N A  R E G U L O W A-

Z  KÓ £ K I E M  φφ 1 8
Z  PA

Z  KÓ £ K I E M  φφ 1 8  N A  
R E G U L O W A N E J  D Z W I-

G N I

FT1R38 FT1R41 FT1R39 FT1R40

1 przepust kablowy
M16x1.5

Styki niezale¿ne

Zb

Styki niezale¿ne
11

12

21

22

Styki zale¿ne
11

12

21

22

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

Z11
1NC-1NO

Z02
2NC

W02
2NC

Y11
1NC-1NO

X11
1NC-1NO

Styki zale¿ne

Zb

Zb

Zb

13

14

21

22

13

14

21

22

0.10

0.32

0.10

-

0.10

-

-

Z  KÓ £ K I E M
G U M O W Y M  φφ 5 0

0.10

-

FT1R38W02

FT1R38Z02

FT1R38Y11

FT1R41Z11

FT1R41W02

FT1R41Z02

FT1R4Y11

FT1R41X11

FT1R39Z11

FT1R39W02

FT1R39Z02

FT1R39Y11

FT1R39X11

FT1R40Z11

FT1R40W02

FT1R40Z02

FT1R40Y11

FT1R40X11FT1R38X11

N

N

0
21-22
13-14
21-22
13-14

17° 31° 74°

0
11-12
21-22

19° 74°

0
11-12
21-22
11-12
21-22

17° 30° 74°

0
21-22
13-14

35°

18°

74°

0
21-22
13-14

21°

30°

74°

0
21-22
13-14
21-22
13-14

17° 31° 74°

0
11-12
21-22

19° 74°

0
11-12
21-22
11-12
21-22

17° 30° 74°

0
21-22
13-14

35°

18°

74°

0
21-22
13-14

21°

30°

74°

0
21-22
13-14
21-22
13-14

17° 31° 74°

0
11-12
21-22

19° 74°

0
11-12
21-22
11-12
21-22

17° 30° 74°

0
21-22
13-14

35°

18°

74°

0
21-22
13-14

21°

30°

74°

0
21-22
13-14
21-22
13-14

17° 31° 47° 74°

0
11-12
21-22

19° 37° 74°

0
11-12
21-22
11-12
21-22

17°30° 46° 74°

0
21-22
13-14

35° 51°

18°

74°

0
21-22
13-14

21° 37°

30°

74°

22

20
Ø 4

30.3

53

4

24.5

12.5

Pg 13.5
Pg 11
M16x1.5
M20x1.5

30

15

W AG A g  -  MIN .  I LOŒÆ  W OP.
W Y M I A RY

80
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TECHNO-CONTROL

Seria w³¹czników bezpieczeñstwa
W ³ ¹ c z n i k i  k r a ñ c o w e  b e z p i e c z e ñ-

Plastikowe    IP65

Zb

Zb

83 gr.        1 szt.

TYP KOÑCÓWKI

-

ST1K1*Z11

- -S t a n d a r d o w e  -  N C  z e  s k u t e c z n y m

o t w a r c i e m

Minimalna si³a prze³¹czenia

W AG A  g  -  M I N .  I L O Œ Æ
W  O P.

80 gr.        1 szt. 90 gr.        1 szt.96 gr.        1 szt.

G £ O W I CA  O D C H Y-
L A N A  3 6 0 ° ,  Z

G £ O W I CA  O D C H Y-
L A N A  9 0 ° ,  Z

OŒ STALOWA

ST1K1 ST1K61 ST1K71 Oœ z ocynkowanej stali  
ST1K72 Oœ ze stali nierdzewnej

ST1K8

1 d³awica
M16x1.5

Styki niezale¿ne

Zb

Styki niezale¿ne
11

12

21

22

Styki zale¿ne
11

12

21

22

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

Z11
1NC-1NO

Z02
2NC

W02
2NC

Y11
1NC-1NO

X11
1NC-1NO

Styki zale¿ne

Zb
13

14

21

22

13

14

21

22

-

-

-

-

-

-

-

R E G U L O W A N A
O B R O T O W A  D Z W I-

-

-

ST1K1*W02

ST1K1*Z02

ST1K1*Y11

ST1K61Z11

ST1K61W02

ST1K61Z02

ST1K61Y11

ST1K61X11

O c y n ko w a n a
ST1K71Z11 ST1K8*Z11

ST1K8*W02

ST1K8*Z02

ST1K8*Y11

ST1K8*X11ST1K1*X11

N

N

3916

30
30.3 30

25.3

9580

53

4

18
54

5
157

.5

30.3

24.1
51.4

53 80
18

30

Ø 
12

Za³¹czyæ numer dla
identyfikacji klucza, 
np. ST1K13Z11

*

O c y n ko w a n a
ST1K71X11

O c y n ko w a n a
ST1K71Y11

O c y n ko w a n a
ST1K71Z02

O c y n ko w a n a ST1K71WO2

N i e r d z e w n a ST1K72WO2 
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IEC/EN60947-5-1, UL508
690
6
50
10

24
10
24
2.8

10A gG klasa bezpiecznika
Klasa  II

IP65
-25 +70

A600 - Q600
UL

380
1,9
-
-

V
kV
Hz
A

V
A
V
A

°C

KLUCZE

CHARAKTERYSTYKI OGÓLNE

KLUCZ K¥TOWY
PRAWY 22MM 

KLUCZ PROSTY
13MM

KLUCZ K¥TOWY PRAWY
13MM

KLUCZ PROSTY
22MM

NR KAT. 3 654

KLUCZ PRZEGUBOWYK LU C Z
A B S O R B U J ¥ CY

K LU C Z  A B S O R B U J ¥ CY
W S T R Z ¥ S Y,  K ¥ T O W Y,

987

230
3.1
250
0.27

Seria w³¹czników bezpieczeñstwa
W³¹czniki krañcowe bezpieczeñstwa

Plastikowe    IP65

W³¹czniki krañcowe bezpieczeñstwa przeznaczone s¹ do zatrzymywania niebezpiecznych ruchów maszyn po 
otwarciu obudowy lub zdjêciu pokryw ochronnych. Dostêpne s¹ z wieloma typami kluczy i sterowañ, 

z ruchomymi, obracanymi o 360° z krokiem 90°. Mo¿na je montowaæ na wielu ró¿nych mechanizmach otwieraj¹cych.

Zgodne z
Znamionowe napiêcie probiercze izolacji Ui
Z n a m i o n o w e  n a p i ê c i e  p r o b i e r c z e  i m p u l-
s o w e  i z o l a c j i  U i m p
Czêstotliwoœæ pracy
Znamionowy pr¹d termiczny Ith
Znamionowy pr¹d roboczy Ie:

AC15: pr¹d zmienny

DC13: pr¹d sta³y

Warunkowa odpornoœæ na zwarcie
Ochrona przed pora¿eniem IEC 536
Klasa ochrony IEC/EN 60529
Temperatura pracy
Kategoria u¿ytkowa UL 508
Certyfikaty

NR KAT.
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USTAWIANIE POZYCJI SPOCZYNKOWEJ 
Z KROKIEM 10°

Seria FA-FT-FT1R

TECHNO-CONTROL

W³¹czniki krañcowe
Seria FA-FT-FT1R 
Instalacja i u¿ytkowanie

ODWROTNE MOCOWANIE DZWIGNI  ROBOCZEJ

Seria FA-FT-FT1R

POPYCHACZ STALOWY

Prawid³owo Nieprawid³owo

Prawid³owo Nieprawid³owo

POPYCHACZ LUB DZWIGNIA Z ROLK¥

30° 30° 30°

Prawid³owo

30° 30°

W przypadku powolnego ruchu dŸwigni, zaleca siê stosowa-
nie styków o dzia³aniu niezale¿nym

Nieprawid³owo

83
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Czêstotliwoœæ prze³¹czeñ
Wspó³czynnik obci¹¿enia
Rezystancja izolacji styków
Typ zacisków
Zacisk uziemienia (tylko seria FA)
Przekrój przewodu sztywnego/elastycznego
Oznaczenie zacisków
¯ywotnoœæ mechaniczna

¯ywotnoœæ elektryczna (zgodnie z IEC/EN 60947-5-1)

Certyfikaty
Temperatura otoczenia

O c h r o n a  p rz e d  w a r u n ka m i  a t m o s f e ry c z n y m i

Pozycja instalacji
Odpornoœæ na uderzenia
Odpornoœæ na wibracje
Ochrona przed pora¿eniem
Klasa ochrony
Dok³adnoœæ ( m i e rz o n a  p o  1  m i l i o n i e
z a d z i a ³ a ñ ) 0.05 Minimalna si³a

3600
0.5
25

Konektory œrubowe M3.5  (+/-) pozidriv 2
Konektory œrubowe M3.5 (+/-) pozidriv 2

0.75...2.5
Zgodnie z  EN50013

Rated insulation napiêcie Ui
(IEC/EN60947-1)
Zgodne z UL 508 i CSA C22-2 No. 14
Rated impulse withstand napiêcie Uimp
(IEC/EN60947-1)
Znamionowy pr¹d termiczny Ith
(IEC/EN60947-1 
Ochrona przed zwarciem
<500 Va.c. - typy bezpieczników gG (gl7)
Znamionowy pr¹d roboczy Ie
AC-15 (IEC/EN60947-5-1)

W³¹czniki krañcowe
Seria FA-FT-FT1R
Dane techniczne

AC-15
Zale¿ne

0.1

0.2
0.3

0.5

1

2
3

5

10
Corrente (A)

5321

M
ilio

ni 
di 

op
er

az
ion

i

12-24
12-244848

130
130

230
230

Niezale¿ne

15
10
>5

31; 32; 33
34; 37; 38...41
P31...P33; 35; 36

FA.
FT.

IEC947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA 22.2 n° 14

DC-13 (IEC/EN60947-5-1)

24 V - 50/60 Hz
120 V - 50/60 Hz
230 V - 50/60 Hz
240 V - 50/60 Hz
380 V - 50/60 Hz

A
A
A
A
A

V

kV

A

A

°C
°C

m/s
CHARAKTERYSTYKI ELEKTRYCZNE

DC-13 Zale¿ne

Kategorie u¿ytkowe AC-15 i DC-13 (wspó³czynnik obci¹¿enia 0.5 zgodnie 
z diagramami poni¿ej) 

0.1

0.2
0.3

0.5

1

2
3

5

10
Corrente (A)

5321

M
ilio

ni 
di 

op
er

az
ion

i

12-24
12-244848

130
130

230
230 Zdolnoœæ do roz³¹czania 

przez 5 milionów cykli
Napiêcie 24 V
Napiêcie 48 V
Napiêcie 110 V

9.5 W
6.8 W
3.6 W

12 W
9 W
6 W

AC-15 
Niezale¿ne

Milionów 
zadzia³añ

24 V - 50/60 Hz
120 V - 50/60 Hz
230 V - 50/60 Hz

A
A
A

cUL
Robocza -25 +70

Sk³adowania -30 +80
Gor¹ca para

Mg³a zasolona
Dowolna

50g* (1/2 wstrz¹s sinusoidalny 11 msec)bez wymiany styków
25g (10...500 Hz) bez wymiany styków >100 msec

Klasa II dla serii FT- Klasa I dla serii FA
IP65 seria FT- IP66 seria FA 

0.05 seria FA- 0.1 seria FT (w punkcie styku)
zale¿ne 0.06 -  niezale¿ne 0.001

690 seria FT- 400 seria FA
(3 klasa zanieczyszczeñ)

600 (oznaczenie A 600 - Q 600)

6

10

10

10
6

3.1
3

1.9
2.8
0.55
0.27

25gr dla FA.40 i FT.40

cykli/godzinê
m ž

1 lub 2 mm2

IEC68 part 2-27
IEC68 part 2-6

IEC536
EN60529

IEC68 part 2-3
IEC68 part 2-11

CHARAKTERYSTYKI OGÓLNE
Zgodnoœæ z
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Ø 12 3.70
Ø 10.50

87
.0

35.0
30.0

20.016
25.0

35
41

52
.0

Ø 7.20Ø 4.20

16

30

35

20.0
25.0

52

41
.0

28
.5

Ø 4.20 (PLS) Ø 7.20

Ø 13 Ø 13

69
.5

FCT2L06X11
FCT2V06X11 

FCT2L08X11
FCT2V08X11 

FCT2L07X11
FCT2V07X11 

FCT2L04X11
FCT2V04X11 

FCT2L01X11
FCT2V01X11 

TECHNO-CONTROL

75 gr.          1 szt.

Ø 10

16

61
.0

52

41
4.

0
20

.0

20
25.0
30

35
Ø 13.5

Ø 4.20 (PLS) Ø 7.20

353.70

16

30

20.0
25.0

69
.5

52

41
.0

28
.5

0Ø 4.20 (PLS) Ø 7.20

Ø 13

92
.5

16

24

36

5.50

35
32.5

20
25

51
.5

41
.0

Ø 4.20 (PLS)

Ø 13

TYP KOÑCÓWKI POPYCHACZ 
Z ROLK¥

W AG A  g  -  M I N .  I L O Œ Æ
W  OP. W Y M I A RY

80 gr.          1 szt. 80 gr.          1 szt.78 gr.          1 szt.

D Z W I G N I A  
Z  KÓ £ K I E M  φφ

FCT2L03X11
FCT2V03X11 

P O PY C H AC Z  Z
K O Ñ C Ó W K ¥

POPYCHACZ 
Z ROLK¥ 90° 

.01. .02. .03. .04.

Przewód: PVC UL
5x0.75 mm2

2 m d³ugoœci
Gniazdo : poziome.L.

pionowe .V.

Przewód: PVC UL
5x0.75 mm2

2 m d³ugoœc
Gniazdo : poziome.L.

pionowe.V

FCT2L02X11
FCT2V02X11 

75 gr.          1 szt.

16

35

73
.5

0

52

41
.0

32
.5

0
21

.5
0

Ø 8 Ø 12

30.0

20.0
25.0

3.70
35.0

Ø 12.0
Ø 10.50

86
.8

5

30.0

20.016
25.0

35
41

52
.0

P O PY C H AC Z  Z
R O L K ¥  

I  G W I N T O W A N Y M  

W AG A  g  -  M I N .  I L O Œ Æ
W  O P.

80 gr.          1 szt.78 gr.          1 szt.

P O PY C H AC Z  Z
K O Ñ C Ó W K ¥  S TA -

L O W ¥  I  G W I N-

P O PY C H AC Z  Z
R O L K ¥  

I  G W I N T O W A N Y M
C H A R A KT E RY -

.06. .07. .08.

X11
1NC-1NO

Styki zale¿ne .L.
.V.

nero

nero

marrone

blu

Ue
Ie

V
A

120
6

250
4

400
3

AC15

Ue
Ie

V
A

24
2,5

125
0,55

250
0,27

DC13

UL508
Do u¿ytku ogólnego
OznaczenieA300-Q300
Temperatura robocza -25 +70 °C
Obudowa samogasn¹ca  VO

TYP KOÑCÓWKI

X11
1NC-1NO

Styki zale¿ne .L.
.V.

nero

nero

marrone

blu

Seria FCT z przewodem
W³¹czniki krañcowe

Plastikowe    IP67 

0
N-N
M-B

1.8 2.6 5 mm 0
N-N
M-B

1.8 2.6 5 mm0
N-N
M-B

1.8 2.6 5 mm

0
N-N
M-B

1.8 2.6 5 mm 0
N-N
M-B

1.8 2.6 5 mm0
N-N
M-B

1.8 2.6 5 mm

0
N-N
M-B

27° 38° 60°

IE C / E N 6 0 9 4 7 - 5 - 1
Z n a m i o n o w e  n a p i ê c i e  p r o-
b i e r c z e  i z o l a c j i
Ui/500V
Z n a m i o n o w y  p r ¹ d  t e r -
m i c z n y  I t h  1 0 A
Znamionowy pr¹d roboczy Ie:
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500 (pollution class 3)
4

50/60
10

34

20

230
8

Styki zale¿ne z podwójn¹ szczelin¹
IP54

Robocza -25 +55
Sk³adowania -30 +70
Konetory œrubowe

Obudowa - wzmocnione PA - PC
P o p y c h a c z  z  b r ¹ z u ,  n i k l o w a n y  -  D Ÿ w i g n i a

Zgodne z
V

kV
Hz
A

V
A

EN60529
°C
°C

W³¹czniki krañcowe
Seria Astra
IP54 typ uniwersalny

30303092
a leva

3030307330303061

TYP KOÑCÓWKI P O PY C H AC Z  Z
R O L K ¥  φφ 2 0  Z

P O PY C H AC Z  Z
R O L K ¥  S TA L O W ¥

30303025

P O PY C H AC Z  
Z  R O L K ¥  S TA -

P O PY C H AC Z
Z  R O L K ¥  φφ 3 5

2 przepusty 
dla kabli z d³awic¹

1NC-1NO

Styki zale¿ne
1

2

3

4

1

2

3

4

30303098
con asta

3030307430303062 30303026
1NC-1NO
overlapping

Styki zale¿ne

130 gr.         1 szt.

5,3
5,3

17
,7

17
,746 22

,9
2,7

2,7

12
,5

30

72
84

42
20,5

51

63

20

58
,5

35

W AG A  g  -  M I N .
I L O Œ Æ  W  O P.

200 gr.         1 szt. 180 gr.        1 szt.160 gr.       1 szt.

CHARAKTERYSTYKI OGÓLNE

IEC/EN60947-5-1

110
8

380
6

34

20

0 1 5 10 mm

0 3.5 5 10 mm

0 1 5 10 mm

0 3.5 5 10 mm

0 1 5 10 mm

0 3.5 5 10 mm

0 1 5 10 mm

0 3.5 5 10 mm

Znamionowe napiêcie probiercze izolacji Ui
Z n a m i o n o w e  n a p i ê c i e  p r o b i e r c z e  i m p u l s o w e
i z o l a c j i  U i m p
Czêstotliwoœæ pracy
Znamionowy pr¹d termiczny Ith
Znamionowy pr¹d roboczy Ie:
AC-15 pr¹d zmienny

Typ styków
Klasa ochrony
Temperatura otoczenia

Typ zacisków
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Seria MFI 

Spis treœci
TECHNO-CONTROL

Standardowe mikroprze³¹czniki ze stykami samoczyszcz¹cymi.
Dostarczane z koñcówk¹

Mikroprze³¹czniki
Seria MFI 

Spis treœci

str .88
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MFI.6MFI.2MFI MFI.5

Seria MFI
Konektory DIN 41635A - 6.3x0.8 

Mikroprze³¹czniki

MFI.3

DZWIGNIA 
Z ROLK¥

D£UGA DZWIGNIA 
Z ROLK¥

P I N  P L U N G E R SYMULOWANA
DZWIGNIA Z ROLK¥

MFI.4

D£UGA DZWIGNIA KRÓTKA DZWIGNIAD Z W I G N I A

1NC-1NO
S t y k i
n i e z a-

2

1

4

25 26
.8

6°+
1.5

°

R1
.8 5.1

3.3

0.7

20.2

Ø 3.2

11.5

22.2

27.8

2.8

9.6

10

15
.6

15
.8

10
.3

23
.8

27
.5

6°+
1.5

°

R3
.5

0.7

3.2
11

.0 12
.8

R1
.8

5.1

3.3

0.7 t

6°+
1.5

°
-

53
.1

0.6 t

8°+
1.5

°
-

26
.0

22
.8

0.7 t

8°+
1.5

°
-

12
.9

0.7 t

8°+
1.5

°
-

0.8x6.3

CHARAKTERYSTYKI OGÓLNE

Zgodne z
Z n a m i o n o w e  n a p i ê c i e  p r o b i e r c -
z e  i z o l a c j i  U i
Z n a m i o n o w e  n a p i ê c i e  p r o b i e r c z e
i m p u l .  i z o l a c j i  U i m p
Znamionowy pr¹d termiczny Ith
Znamionowy pr¹d roboczy Ie:
Temperatura otoczenia
O c h r o n a  p r z e d  p o r a ¿ e n i e m
e l e k t r y c z n y m

IEC/EN61058, UL1054
250V
1500
8
8A - 250V o b c i ¹ ¿ e n i e  r e z y s t a n c y j n e 3A - 250V o b c i ¹ ¿ e n i e
i n d u kc y j n e
-25 +85
Klasa II

mechaniczna 106, elektryczna 5x105

Styki prze³¹czne
Styki o dzia³aniu niezale¿nym o wysokiej niezawodnoœci
Styki samoczyszcz¹ce ze stopu srebra
Styk NC ze skutecznym otwarciem
Dostêpne 7 wersji
Certyfikaty:

Si³a za³¹czenia
Si³a roz³¹czenia
Max .  p rz em i e s z c z en i e  p rz e d
z a ³ ¹ c z e n i e m  P T
M i n  p rz e m i e s z c z e n i e  p o

N
N

mm
mm
mm

4.5
1.9
1.4 
0,8

14.4   0.4

3.2
1.2
3.3
0.8

21.8  1.2

3.2
1.2
3.3
0.8

18.9  1.2

4.5
1.9
1.4 
0.6

20   0.6

1.3
0.15
7.6
2.2

15.2  1.2

3.2
1.2
3.3
0.8

15.2  1.2

4.5
1.9
1.4 
0.6

15.1   0.5+- +- +- +- +- +- +-

MFI.1

V
V
A

ac
°C

cykle
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Seria IP 

W³¹czniki no¿ne pojedyncze

Spis treœci
TECHNO-CONTROL

Pojedyncze lub podwójne w³¹czniki no¿ne z opcj¹ zatrzymania awaryjnego EN418.
Dostêpne ze sterowaniem elektrycznym lub pneumatycznym.

W³¹czniki no¿ne podwójne - Dane techniczne

W³¹czniki no¿ne

SPIS TREŒCI

str. 90 str. 91
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11
0

16
0

M
20

X1
.5

72
32

281

250

150

11
0

16
0

M
20

X1
.5

72
32

281

250

150

W£¥CZNIKI NO¯NE

Seria IP 
Plastikowe    IP54 - pojedyncze- podstawa- aluminium zalane plastikiem

W³¹czniki no¿ne

1.400
IP7007

IP7008

OPIS STYKI N R .
Z A M Ó W I E N I A

WAGA g MIN. ILOŒÆ 
W OPAK.

WYMIARY

Z mechanizmem
wyzwalaj¹cym wyma-

gaj¹cym w³o¿enia 
ca³ej stopy w celu

umo¿liwienia 
zadzia³ania

1

3.900

Z mechaniz-
mem wyzwa-

laj¹cym 
i opcj¹

zatrzymania
awaryjnego

EN418 

1

1.300

Bez mecha-
nizmu wyzwa-

laj¹cego 
w pozycji

spoczynkowej

1

1.600

Pneumatyczny
z mechanizmem
wyzwalaj¹cym

Pneumatyczny 
z urz¹dzeniem
zatrzaskuj¹cym

bez
mechanizmu

wyzwalaj¹cego

1

1

1.400

Z urz¹dzeniem
zatrzaskuj¹cym,
bez mechanimu
wyzwalaj¹cego

1

25
0

11

150

11082

27
0

10
0

150

160

270

150

16
0

G1/4"
3 1 5

2 4

W£¥CZNIKI BEZPIECZEÑSTWA NO¯NE

Styki
zale¿ne

1NO

2NO

IP7023

IP7024

Z 5 zawo-
rami 
1/4" 

IP7007EM

Styki
zale¿ne

1NO

IP7006I

Styki
zale¿ne

1NC+1N

IP 7011

Styki
zale¿ne

1NO

OPIS N R .
Z A M Ó W I E N I A

WAGA g MIN. ILOŒÆ 
W OPAK.

WYMIARYSTYKI
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27
0

11

304

264

110
8

24
16

60
0,85

24
2

60
12

230
6

400
4,5

IEC

PODWÓJNE Z WY£¥CZNIKIEM BEZPIECZEÑSTWA EN418

PODWÓJNE

Seria IP 
W³¹czniki no¿ne

3.100
IP7018

IP7019

OPIS STYKI N R .
Z A M Ó W I E N I A

WAGA g MIN. ILOŒÆ 
W OPAK.

WYMIARY

Z mechanizmem
wyzwalaj¹cym 

w celu umo¿liwie-
nia zadzia³ania

1

Styki
zale¿ne

1NO

2NO

5.300
IP7018EM

IP7019EM

OPIS STYKI N R .
Z A M Ó W I E N I A

WAGA g MIN. ILOŒÆ 
W OPAK.

WYMIARY

Z mechanizmem 
wyzwalaj¹cym   w
celu umo¿liwienia

zadzia³ania

1

27
0

11

304

264Styki
zale¿ne

1NO

2NO

TECHNO-CONTROL

°C
°C

CHARAKTERYSTYKI OGÓLNE

IEC/EN60947-5-1
690 
4

50/60
10

1000A - 10A-500V bezpieczniki klasy gG
<25

Styki zale¿ne z podwójn¹ szczelin¹
Styk NC z funkcj¹ skutecznego otwarcia

Klasa II
IP54

48
1,2

110
0,4

230
0,25

Robocza  -25 +70
Sk³adowania   -30 +70

Zaciski œrubowe

No. 1 M20x1.5

Plastikowe    IP54 - podwójne

Zgodne z
Znamionowe napiêcie probiercze izolacji Ui
Znamionowe nap iêc ie  pr ob ier cze  impu lsowe i zo lac j i  U imp
Czêstotliwoœæ pracy
Znamionowy pr¹d termiczny Ith
Znamionowy pr¹d roboczy Ie:
AC-15 pr¹d zmienny

DC-13 pr¹d sta³y

Warunkowa odpornoœæ na zwarcia
Impedancja styków
Typ styków
Skuteczne otwarcie
Ochrona przed pora¿eniem
Stopieñ ochrony
Temperatura otoczenia

Typ zacisków   
Przepust przewodu

V
kV
Hz
A

V
A
V
A

mΩ
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- koryta kablowe grzebieniowe proste i elastyczne
- separatory, pierścienie mocujące
- osłony spiralne
- znaczniki przewodów i wiele innych akcesoriów
- zgodność z międzynarodowymi normami i standardami

Węże ochronne
- poliamidowe, samogasnące
- stopień ochrony IP 66 – 68
- zgodność z normą RoHS

   
- bez halogenu, fosforu i kadmu

 
- różne rodzaje dla różnych 
  zastosowań
- szeroki zakres temperatur pracy

Szeroki wybór akcesoriów: dławnice (różne rodzaje gwintów),
rozdzielniki montażowe, uszczelki dla IP68, reduktory, adaptery
i wiele innych
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