: Grafoplast’v

NOWOCZESNY
SYSTEM OZNACZANIA




System TRASP umozliwia kompletne i uniwersalne oznaczanie przewodow i kabli, wigzek kablowych,
koncowek kablowych, aparatow i urzadzen, ztgczek oraz wszystkich elementow szaf sterowniczych.
Podstawg systemu sg gotowe elementy z cyframi, literami i symbolami, ktdre umieszczane sg w roznych
no$nikach. Dzieki temu szybko i efektywnie mozna oznaczy¢ dowolne przedmioty. Tajemnicg sukcesu
oznacznikow Grafoplast jest jednakowa wysoko$¢ znakow umieszczanych w rdznych typach nosnikow.

ELEMENTY SYSTEMU

Kaseta montazowa Uchwyt montazowy Paski z oznacznikami Nosnik
(litery, cyfry, symbole)

MONTAZ
Jak zbudowac oznacznik — 4 proste kroki:

1. 2. 3. 4.
Na uchwyt nawlekamy litery, cyfry Ostrze uchwytu z oznacznikami Pozycjonujemy oznaczenie Przytrzymujac kciukiem oznaczenie,
lub symbole w ustalonej konfiguracji. ~ wktadamy do kieszonki nosnika. w nosniku. wyciggamy ostrze uchwytu.

REZULTAT




LEGENDA

Objasnie

nie symboli

wystepujacych w katalogu
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Nr katalogowy

Materiat

Brak substancji toksycznych

Samogasnace

Odporne na substancje chemiczne
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Srednica
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llo$¢ elementow w module

TE SYSTEMY OZNACZA WSZYSTKO

EUROPEJSKA NORMA PL-EN 60204 (VDE 0113 cz. 1)

...nakazuje jednoznaczng identyfikacje przewodow, kabli, komponentdw,
ztaczy w szafach sterowniczych i rozdzielczych. ldentyfikacja ta musi

by¢ czytelna, trwata i odporna na dziatanie sSrodowiska. Oznaczniki firmy
Grafoplast spetniajg wszystkie te wymagania. System TRASP umozliwia
oznaczanie pojedynczych przewodow, kabli, ich wigzek, ztgczy, aparatow
i urzadzen elektrycznych, przyciskow i lampek, urzadzen sygnalizacyjnych
roznych producentow. Oznaczenia sktadane sg recznie, drukowane plote-
rem lub za pomocg drukarki termotransferowe;.

Z systemem TRASP spetnisz norme PL-EN 60204 (VDE 0113 ¢z.1)
poprzez:

...0znaczanie aparatow
i urzadzen

...0znaczanie ...0znaczanie ztaczek

przewodow i kabli

Objasnienie skrotéw dotyczacych materiatow

v
A
N7
ABS Akrylonid-Butadien-Styren
ACR Klej akrylowy
llo$¢ elementéw w paczce Al Stal
AL Aluminium
$ Kolor tfa s
E-CU Miedz
FC Wtokno poliamidowe + skrystalizowany wosk
@ Kolor druku
HF Bez halogenu
’ll Wspotpracujacy M Metal
MMA Metakryl
VJ Pasujacy do PA Poliamid
PA6/6 6/6  Poliamid
® Srednica otworu PC Poliwgglan
PE Polietylen
& Na kable POLIC  Poliolefiny Rodzaje symboli
POLIP Poliolefiny A B CDEFGH I J
— — K LM NOUP QRST
_ﬁ Strona POLIPP  Poliolefiny z poliamidem U VWZXY 2
POLM Polimer z metanem o
@ a b ¢c d e f g h i |j
Typ PP Polipropylen k I mn o p q r s t
. u v w x y z
PT Termostatyczny poliuretan
x Niezadrukowany PVC Polichlorek winylu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
v Winy! oryginalny + - x / g | « ()
Rodzaj pyt [ L [ A~ =0 P
I VA Winyl samoprzylepny — . f .>_ -~ 1




Zestawy montazowe do oznaczania
Zestawy montazowe TRASP dzieki funkcjonalnym, przenosnym walizkom mozna zabra¢ w dowolne miej-
sce, gdzie mamy do wykonania prace. Doskonale sprawdzajg sie¢ w pracach montazowych i serwisowych.
Walizki dostepne sg w 6 rodzajach, dzieki czemu mozna dobra¢ odpowiednig dla swoich potrzeb.

MICRO KIT

Podstawowy zestaw montazowy

TRASP BOX

Maly zestaw montazowy

Najmniejszy z dostepnych zestawow montazowych
zawiera podstawowe akcesoria systemu TRASP
(kaseta do oznacznikow i uchwyt montazowy).
Zestaw zawiera dodatkowo paski z cyframi, podsta-
wowymi literami oraz zroznicowane nosniki.
Zestaw dostepny jest w jednej wers;ji.

Nr kat. 003C/01

Sredni zestaw montazowy to podreczna walizka
zawierajgca jedng kasete montazowg i dwa uchwy-
ty, oraz wszystkie cyfry i niektore litery. Zestaw
zawiera dodatkowo nosniki gtownie do oznaczania
przewodow (nosniki nasuwane i wciskane).
Zestaw dostepny jest w jednej wers;ji.

Nr kat. 012C/03

TRASP CASE

Sredni zestaw montazowy

STARTER KIT

Duzy zestaw montazowy

Duzy zestaw montazowy jest przeno$ng walizkg
umozliwiajagcg wykonanie oznaczen zarowno

na obiekcie zewnetrznym jak i w warsztacie.
Zestaw zawiera dwie kasety montazowe i dwa
uchwyty, co umozliwia jednoczesng prace dwom
montazystom. W zestawie znajdujg sie rowniez
wszystkie cyfry, litery i symbole oraz duza ilo$¢
roznego rodzaju nosnikow.

Zestaw dostepny jest w dwoch wersjach.

Nr kat. 050C/03, 050C/04

Najwigkszy z zestawOw montazowych zawiera
w zestawie 02 — jedng kasete, w zestawie

03 — dwie kasety montazowe, dwa uchwyty
montazowe, wszystkie cyfry i litery, symbole
(po 240 oznacznikow) oraz cate opakowanie
no$nikow nasuwanych na przewody o przekroju
od 0,5 do 2,5 mm?

Zestaw dostepny jest w dwoch wersjach.

Nr kat. 001SK/02, 001/SK/03

Opis zawartosci kazdej walizki na stronie 6.




118 1 118 2
119M/15U 1 119M/15U 1 119M/15U
117M00BW 1 119M/30U 1 119M/30U
117MO1BW 1 120 1 120
117M02BW 1 117M00BW 4 117M00BW
117M03BW 1 117M01BW 4 117M01BW
117M04BW 1 117M02BW 4 117M02BW
117M05BW 1 117M03BW 2 117M03BW
117M06BW 1 117M04BW 2 117M04BW
117M07BW 1 117M05BW 2 117M05BW
117M08BW 1 117M06BW 2 117M06BW
117M09BW 1 117M07BW 2 117M07BW
11MAABW 1 117M08BW 2 117M08BW
117MBBBW 1 117M09BW 2 117M09BW
117MCCBW 1 117MAABW 2 117MAABW
117MEEBW 1 117MBBBW 2 117MBBBW
117MLLBW 1 117MCCBW 2 117MCCBW
117MNNBW 1 117MDDBW 2 117MDDBW
117MRRBW 1 117MEEBW 2 117MEEBW
117MSSBW 1 117MFFBW 2 117MFFBW
117MTTBW 1 117MGGBW 2 117MGGBW
117MVVBW 1 117MHHBW 2 117MHHBW
11M10BW 1 117MIIBW 2 117MIIBW
117M11BW 1 117MJJBW 2 117MJJBW
117M13BW 1 117MKKBW 2 117MKKBW
117M999W 1 117MLLBW 2 117MLLBW
117M999R 1 117MMMBW 2 117MMMBW
103/15 50 117MNNBW 2 117MNNBW
108/15 20 117MOOBW 2 117MO0BW
130/23 50 117MPPBW 2 117MPPBW
140/15 50 117MQQBW 2 117MQABW
301/15 50 117MRRBW 2 117MRRBW
302/15 50 117MSSBW 2 117MSSBW
710/15 50 117MTTBW 2 117MTTBW
710/25 20 117MUUBW 2 117MUUBW
710/40 20 117MVVBW 2 117MVVBW
117MWWBW 2 117MWWBW
117MXXBW 2 117MXXBW
117MYYBW 2 117MYYBW
117MZzZBW 2 117MZZBW
117M10BW 2 117M10BW
117M11BW 2 117M11BW
117M12BW 2 117M12BW
117M13BW 2 117M13BW
117M14BW 1 117M14BW
117M29BW 2 117M29BW
117M33BW 1 117M33BW
117M999B 2 117M999B
117M999G 2 117M999G
117M9990 1 117M9990
117M999R 2 117M999R
117M999U 2 117M999U
117M999W 2 117M999W
117M999Y 2 117M999Y
101/15 160 103/15
102/15 80 105/15
103/15 90 106/15
108/15 40 108/15
121/23 2 130/30
122/30 2 140/15
124/15 2 140/30
140/15 20 302/15
140/30 20 303/30
160/25 1 304/30
161/25 1 710/15
190/05 50 710/25
190/10 30
190/15 30
301/15 30
302/15 30
303/30 15
304/30 15
710/07 50
710/15 50

Zestawy montazowe

Micro Kit Trasp Case Trasp Case
003C/01 050C/03 050C/04
118
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150
50
40
30
20
20
80
15
15
60
60

Trasp Box
012C/03
118

119/15U0
119/30U
120
117M00BW
117M01BW
117M02BW
117M03BW
117M04BW
117M05BW
117M06BW
117M07BW
117M08BW
117M09BW
117MAABW
117MBBBW
117MCCBW
117MDDBW
101/15
101/30
102/15
102/30
103/15
103/30
104/15
104/30
140/15
140/30
142/15
142/30
175L/15
301/15
302/15
303/30
304/30
840/15
840/30
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NERCE Starter Kit
001SK/02 001SK/03

118
119/15U
119/30U

120

117MO0BW
117M01BW
117M02BW
117MO03BW
117M04BW
117M05BW
117M06BW
117M07BW
117M08BW
117M09BW
117MAABW
117MBBBW
117MCCBW
117MDDBW
117MEEBW
117MFFBW
117MGGBW
117MHHBW
117MIIBW
117MJJBW
117MKKBW
117MLLBW
117MMMBW
117MNNBW
117M00BW
117MPPBW
117MQABW
117MRRBW
117MSSBW
117MTTBW
117MUUBW
117MVVBW
117MWWBW
117MXXBW
117MYYBW
117MZZBW
117M10BW
117M11BW
117M12BW
117M13BW
117M999B
117M999R
117M999G
117M999Y
117M999U
202/15

118
119/15U
119/30U

120

117M00BW
117M01BW
117M02BW
117M03BW
117M04BW
117M05BW
117M06BW
117M07BW
117M08BW
117M09BW
117MAABW
117MBBBW
117MCCBW
117MDDBW
117MEEBW
117MFFBW
117MGGBW
117MHHBW
117MIIBW
117MJJBW
117MKKBW
117MLLBW
117MMMBW
117MNNBW
117M00BW
117MPPBW
117MQABW
117MRRBW
117MSSBW
117MTTBW
117MUUBW
117MVVBW
117MWWBW
117MXXBW
117MYYBW
117MzZBW
117M10BW
117M11BW
117M12BW
117M13BW
117M999B
117M999R
117M999G
117M999Y
117M999U
102/15
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117/6G mm 3,0 | 50 (1200)
117/ M mm 2,3 | 50 (1200)
117/P mm 1,8 | 50 (1200)

117/GCCOD* | mm 3,0 | 50 (1200)
117 /M CCOD* | mm 2,3 | 50 (1200)
117 /P CCOD* | mm 1,8 | 50 (1200)

BL/117 G mm 3,0 10 (240)
BL/117T M mm 23 | 10 (240)
Seria 117 Paski BL/117P mm 1,8 10 (240)
ze znakami (literami, @l oerc
cyframi, symholami)
m UL-94 Klasa VO g| © Pomaranczowe, biate,
niebieskie, zolte, szare,
/ -50 + +80 °C brgzowe, czarne
ﬁ Kwasy, woda, olej, kurz @ Czarne, czerwone, biate,
nie zapisane
x Pozbawione substancji toksycznych
*CCOD = kazde opakowanie zawiera
10 paskow w réznych kolorach od 0 do 9
’_ll TRASP po 5 dla kazdego koloru

JAK ZAMAWIAG T Howm o oa [ A s Hw
X - © &

Przyktad zamowienia dla literki

3 . Duzy 30mm) =G A=AA |a =0A |0 =0 | <=26 Czamy -B Czarny =B
,,A”. BL1 1 7 M AA BW gdZIe. 1B|1‘;17 1-333 ozn. Sredni (2,8 mm) = B=BB |b =0B |1 =01 |>=27 Czerwony -R Szary -F
" O ey (1,8 mm)  =p | [C=CC |c =0C |2 =02 |p=28| |pjy —w| |zeony =6
BL117 oznacza numer serii, D-00 ¢ =00 (3 =03 |o=29| oo ooy -
.y . X . L. E=EE |e =0E |4 =04 | ==30 Pomarariczowy = 0
M to szerokosc¢ (2,3 mm), Wszystkie znaki maja wysokos¢ |F = |1 =oF |5 =05 |5 =31 Rty =P
. . - P G=GG |g =0G |6 =06 |, =32 Czerwony =R
AA oznacza litere ,A”, 4mm i3 rézne szerokosci H=HH [n =oH |7 =07 |/ =33 Moot 0
Aby tatwo rozpoznac szeroko$¢ |l =1l |i =0 |8 =08 | +=34 Fioltowy =V
BW oznacza czarny znak y P b2l Zorfe Zoe e e 2
biat lu (black white) danego znaku, wprowadzono K=KK [k =0K [+ =10 | =36 oty -y
na bdialym polu (PIaCK WNIte). : : L=LL |[I =oL |- =11 |1 =37 —
ymp 3 kglory pas.kow, n'fl ktorych Mot lmcom |2 —12 |3 KOLOR TtA

umieszcza sie znaki: N=NN |n =ON |/ =13

L . 0 =00 =00 |. =14

— pasek niebieski —3,0mm (G) |p —pp [p —op |4 - 15

- i — Q=00 |g =0Q |~ =16

pasek zielony —2,3 mm (M) el Kbl L

— pasek czerwony — 1,8 mm (P) |s=ss |s =0s |= =18

T=TT |t =0T [Q =19

U=UU |u =0U |* =20

V=W |v =0V [( =21

EUROKOD EUROKOD | (w=ww|w=0w|) =22

Duzy Sredni Maly X=X [x =0X |, =23

117G 00 WB | 117M 00 WB | 117P0OWB | [Y =YY |y =0Y |I° =24

117G 01 WN| 117M 01 WN | 117POIWN | |2 =22 |z =0Z |I° =25

117G 02 WR | 117M 02 WR | 117P 02 WR

W ofercie firmy Grafoplast znajduje sig 11760380 | 117m0380 | 1170380 | Na kazdym pasku znajduja sie 24 takie same znaki (do wybo-
117G 04 BY | 117M 04 BY | 117P 04 BY

0
1
2
3
réwniez zestaw cyfr w migdzynarodowym g 76 0sWe T os whil TP s we | TU 26 duzych i matych liter, cyfry od 0 do 9, 28 symboli
6
7
8
9

kodzie (Eurokod), gdzie kazdej cyfrze od 117606 Wu117M 06 WU | 117706 WU | uzywanych w elektrotechnice oraz niezadrukowane tabliczki
. . ; 117G 07 WV [ 117M 07 WV | 117P 07 WV . . .
0 do 9 przypisane jest okreslone tto. 1176 08 wE | 117mos we [17poswe | Z 11 kolorami tta). Typowe oznaczenie to czarny znak na biatym

11G09BW [11MO09BW | 11P 09 BW tle (WyS.4mm SZCI’.23mm).




ARGESURIA
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118 PP mm 147x190x18 czarny TRASP 1
119/15U Al Q15 Metal TRASP 5
119/ 30U Al 30 Metal TRASP 5
119 M /15 Al/PP O 15 pomaranczowy | TRASP 1
119 M /30 Al/PP © 30 pomaraniczowy | TRASP 1
BL 119 M15U Al/PP Q 15 pomaranczowy | TRASP 6
120 Al Metal TRASP 5
Seria 118 Kaseta montazowa umozliwia korzystanie z systemu TRASP. Pozwala na
Kaseta montazowa tatwe wybieranie znakow i wymiane zuzytych paskow.
Seria 119 Uchwyt montazowy stuzy do wsuwania oznaczen — w no$nik.
Uchwyt montazowy
Seria 120 Uchwyt demontazowy pozwala na wyjecie nieprawidtowo umieszczonej
Uchwyt demontazowy litery, cyfry, lub znaku z no$nika, a takze umozliwia korektg lokalizacji
znaku.

Jak wyglada nosnik miejsce
nasuwany na przewod oznaczenia

miejsce
na przewod

Kazdy nos$nik nasuwany na przewdd skfada sig z dwoch
czesci: dolnej, przez kiorg przechodzi przewod i gornej
w ktorej umieszczane jest oznaczenie.




Seria 100
Nos$niki nasuwane
na przewody

101116

X

Q

=

<1:‘> mm 10+15+23+30+500+25.000

PVC

UL-94 Klasa VO

Kwasy, woda, olej, kurz

Przezroczyste

®
N
| 0+ +80C
a
&

’.(I TRASP, PLOTER, SI2K

Nos$niki nasuwane serii 100
umozliwiajg szybkie oznaczanie
przewodow i kabli. Wykonane
S3 Z samogasnacego tworzywa
odpornego na dziatanie wody,
kurzu, oleju i kwasow.

101/10
101/15
101/23
101/30
101/MT
102/10
102/15
102/23
102/30
102/MT
103/10
103/15
103/23
103/30
103/MT
104/10
104/15
104/23
104/30
104/MT
105/10
105/15
105/23
105/30
105/MT
106/10
106/15
106/23
106/30
106/MT
107/10
107/15
107/23
107/30
107/MT
108/10
108/15
108/23
108/30
108/MT
109/10
109/15
109/23
109/30
109/MT
110/10
110/15
110/23
110/30
110/MT
111/10
111/15
111/23
111/30
111/MT
112/10
112/15
112/23
112/30
112/MT
113/10
113/15
113/23
113/30
113/MT
114/10
114/15
114/23
114/30
114/MT
115/10
115/15
115/23
115/30
115/MT
116/10
116/15
116/23
116/30
116/MT
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20x0,5 m




Seria 200
Nos$niki nasuwane
na przewody

201209 X %) =E
201/10 |mm 15+ 25 1.000
201/15 1.000
201/23 1.000
201/30 500
/ 201/MT 1x25 m
Pe. 20210 'mm 2 + 4 1.000
{ 202/15 1.000
202/23 500
R 202/30 500
<> mm 10+15+23+30-+500-+25.000 202/MT 1X25 m
203/10 |mm 4 =+ 7 500
@ e 203/15 500
203/23 500
m UL-94 Klasa VO 203/30 200
203/MT 1x25 m
& | 50+ +80°C 20410 |mm 6 =10 500
204/15 500
ﬂ Kwasy, woda, olej, kurz 204/23 200
204/30 200
$ Przezroczyste 204/MT 125 m
20510 |mm 10 =+14 200
;I TRASP PLOTER, SI2K 205/15 200
205/23 200
205/30 200
205/MT 40x0,5 m
Nosniki serii 200 sg bardziej 206/10 |mm 14 =22 200
uniwersalne niz nosniki serii 100, 206/15 200
gdyz maja wieksza tolerancje prze- 206/23 100
krojow, tzn. jeden nosnik obstuguje 206/30 100
wiekszy zakres Srednic przewo- 206/MT 40x0,5 m
dow i kabli. W no$nikach tej serii 20710 |mm 22 +30 50
umieszcza¢ mozna zarGwno opisy 207/15 50
w postaci znakow systemu TRASP, 207/23 50
jak i drukowane ploterem czy 207/30 50
drukarkg termotransferowg SI2K. 207/MT 20x0,5 m
208/10 |'mm 30 =35 50
208/15 50
208/23 50
208/30 50
208/MT 20x0,5 m
209/10 |mm 35 =+40 50
209/15 50
209/23 50
209/30 50
209/MT 20x0,5 m




Seria 400
Nos$niki nasuwane
na przewody

Nosnik serii 401-406 zakresem
tolerancji przekrojow i ksztat-
tem odpowiadajg serii 201-
206, majg jednak bardziej zroz-
nicowane dtugosci (dodatkowo
12118 mm) i pakowane s3

w wigkszych ilosciach w opa-
kowaniach jednostkowych niz
seria 201-206. W nosnikach tej
serii umieszcza¢ mozna zarow-
Nno opisy w postaci znakow
systemow TRASP jak i druko-
wane ploterem czy drukarkg
termotransferowg SI2K.

L)

Seria 190
Nos$niki nasuwane
na przewody

Nosniki serii 190 umozliwiaja
oznaczanie przewodow

0 najmniejszej Srednicy.
Znakomicie nadajg sie do
oznaczania przewodow
telekomunikacyjnych i sieci
komputerowych.

©

mm 10+15+25.000

PC

UL-94 Klasa VO

-50 + +80 °C

Kwasy, woda, olej, kurz

Przezroczyste

’4

X ® [ NZA e =

TRASP, PLOTER, SI2K

401406 X 2 ==
401/10MC |mm 15+ 25 3.000
401/12MC |mm 1,5+ 25 3.000
401/15MC |mm 15+ 25 3.000
401/18 MC mm 156+ 25 3.000
401/30MC |mm 15+ 25 1.500
402/10MC |mm 2 =+ 4 3.000
@ 40212MC |mm 2 =+ 4 3.000
S 402/15MC |mm 2 =+ 4 3.000
402/18MC |mm 2 =+ 4 3.000
402/30 MC mm 2 -+ 4 1.500
403/10MC |mm 4 =+ 7 3.000
<*=| mm 10+12+15+18 403/12MC 'mm 4 =+ 7 2.000
A 403/5MC |mm 4 + 7 3.000
403/18MC |mm 4 =+ 7 2.000
@ °vC 40330MC |mm 4 + 7 1.000
404/10 MC mm 6 =10 2.000
M UL-94 Klasa VO 404/12MC |mm 6 =+ 10 2.000
404/15 MC mm 6 =10 1.500
404/18 MC mm 6 <10 1.000
& | 50+ +80°C 404/30MC |mm 6 =10 500
405/10MC  |mm 10 =+ 14 1.500
ﬂ KWasy, WOda, Olej, kurz 405/12 MC mm 10 =+ 14 1.000
405/15MC |mm 10 =+ 14 1.000
40518 MC |mm 10 =+ 14 500
& Przezroczyste 405/30MC  |mm 10 =+ 14 500
406/10MC |mm 14 =+22 1.000
406/12MC |mm 14 =22 500
f_'ll TRASF, PLOTER, Si2K 406/15MC | mm 14 =22 500
406/18 MC |mm 14 +22 500
406/30MC mm 14 =+ 22 500

X 190 X 7
190/10 mm 0,6+1,2 1.000
190/15 1.000
190/ MT 1x25m




301+304 X @
301/10 mm 2 <+ 35 | 1.000
301/15 mm 2 =+ 35 | 1.000
301/23 mm 2 =+ 35 500
301/30 mm 2 =+ 3,5 500
302/10 mm 2,8 + 5 1.000
302/15 mm 2,8 + 5 1.000
302/23 mm 28 + 5 500
302/30 mm 2,8 + 5 500
y 303/10 mm5 =+ 8 500
<> mm 10 = 15 + 23 + 30 303/15 mm5 - 8 500
303/23 mm5 =+ 8 200
. Pve 303/30 mm5 =+ 8 200
304/10 mm 8 =+ 10 500
M UL-94 Klasa VO 30415  mm 8 <+ 10 500
304/23 mm 8 =+ 10 200
&) 50 +80C 3043 | mms +10 | 200
ﬂ Kwasy, woda, olej, kurz
& Przezroczyste
;I TRASP PLOTER, SI2K
Seria 300 Nos$niki wciskane na przewody posiadajg biaty, sztywny, odpowiednio
Nosniki weiskane wyprofilowany uchwyt (zatrzask) wciskany na przewod. No$nik posiada
na przewody elastyczng, przezroczysta kieszonke doskonale chroniacg i mocujacg znaki

systemu TRASP (litery, cyfry i symbole) oraz tabliczki opisanem ploterem
lub zadrukowane SI2K. Mozemy nimi oznaczac przewody nie demontujac
instalaciji, 0szczedzajac czas i znacznie zmniejszajac koszty.




= %] 802 808811 X 7] ==

ol i 802 /15 mm 2 + 4 500

o _ 802 /30 200

> ,’ 802 /MT 1x25m

e 808 /10 | mm 8 +10 100

> Q@ S 808 /15 100

AR (ﬂ 808 /23 50

808 /30 50

808 /MT 40x0,55m

: 809 /10 10 =12 100

Seria 800 <:‘> mm 1015 +23-+30+500+25000'| - g0 ;15 mm 100
Nosniki nasuwane na

.. 809 /23 50

przewody z podwojnym @ rc 800 /30 5

miejscem na oznaczenie 809 /MT 40X 0.5 m

Seria 802 M UL-94 Klasa VO 810 /10 | mm 12 =14 100

Umozliwia fatwe i szybkie 7| 50+ +s0°c 810 /15 100

umieszczanie oznaczen z obu Il 7S S0

stron kabla z prawej i lewej K da, olej, k 810 /30 >0

, 4| Kwasy. woda, olej, kurz 810 /MT 40X 05 m

strony przewodu. Dwuwier- 811 /10 | mm 14 =16 50

szowe no$niki 808-811 @ | Przezroczyste 811 /15 50

umozliwiajg szczegotowe 811 /23 20

. TRASP, PLOTER, SI2K
rozbudowane oznaczenie "(I SF, PLOTER, § 811 /30 20
przewodu_ 811 /MT 40x0,5m
130 830

o,
A,

PVC A 7,
% <1v‘> E:

UL-94 Klasa VO 130/23 mm 23 200
130/30 mm 30 200

.50 ~ +80°C 830/30 mm 30 200

Kwasy, woda, olej, kurz

@ Przezroczyste

Nosniki
do opasek kablowych ﬂl TRASP, PLOTER, SI2K

Podfuzne nosniki 130 pozwalajg na umieszczenie opisu (liter, cyfr, symboli)
rownolegle do osi kabla. Jest to idealne rozwigzanie dla oznaczania wigzek
przewodow i kabli, ktore wymagajg oznakowania w regularnych odstepach.

Nosniki 830 pozwalajg na dwuwierszowy opis wiazki kablowe;.



0N

Opaska z nosnikiem

Opaski kablowe z no$nikami

S idealnym rozwigzaniem do
znakowania wigzek kablowych.
Oznaczenie jest prostopadie do osi
przewodu.

Seria 121:
$rednica od 10 do 50 mm
Seria 122:
$rednica od 10 do 50 mm
Seria 124:
Srednica od 10 do 50 mm

Opaski 121, 122, 123 -
aluminium (bez no$nikow)

Opaski 121x, 122x -
stal nierdzewna

Opaski 124 - poliamid (czarne)

Poliamid PA 6/6

UL-94 Klasa VO

-50 + +80°C

Kwasy, woda, olej, kurz

Pozbawione substanciji toksycznych

Przezroczyste / Czarne

’4

RO INIZIO

TRASP, PLOTER, SI2K

121 - 122 - 123 i
< >
X122k | Xl (@ o @] B8
121/10 AL/PVC mm 10 mm 10 + 50 | 200
121/15 AL/PVC mm 15 mm 10 + 50 | 200
121/23 AL/PVC mm 23 mm 10 + 50 | 200
Qoo 121/30 | AL/PVC mm30 |mm10+ 50 | 200
121X Al bez no$nikow | mm 10 +~ 50 200
121X/10 Al/PVC mm 10 mm 10 + 50 | 200
121X/15 Al/PVC mm 15 mm 10 + 50 | 200
121X/23 Al/PVC mm 23 mm 10 + 50 | 200
121X/30 Al/PVC mm 30 mm 10 + 50 200
122/10 AL/PVC mm 10 mm 10 + 65| 100
122/15 AL/PVC mm 15 mm10 + 65| 100
122/23 AL/PVC mm 23 mm10 + 65 | 100
% UL-94 Klasa VO 122/30 AL/PVC mm 30 mm10 + 65| 100
122X Al bez no$nikow | mm 10 + 65 100
/ 50 ~ +80 °C 122X/10 Al/PVC mm 10 mmi10 + 65| 100
122X/15 Al/PVC mm 15 mmi10 + 65| 100
ﬁ Kwasy, woda, olej, kurz 122X/23 Al/PVC mm 23 mm 10 + 65 100
122X/30 Al/PVC mm 30 mmi10 + 65 | 100
& Metal / Przezroczyste 123 AL bez no$nikow | mm 10 + 100 100
’.(I TRASP, PLOTER, SI2K
X 124 X @ [
A
124/10 | mm 10 = 50 | mm 10 | 200
\\‘@ 124/15 | mm 10 = 50 | mm 15 | 200
124/23 | mm 10 = 50 | mm 23 | 200




Seria 900 HF

Nosniki wolne od halogenu
na przewody w zakresie
Srednica od 0,9 do 11 mm

Seria 930 HF
Nosniki wolne od halogenu
na opaski kablowe

W systemie TRASP istnieje
mozliwos¢ wczesniejszego przy-
gotowania wszystkich oznaczen
poprzez nanoszenie gotowych
oznacznikdw na specjalne
~grzebienie”. Oznaczniki mozna
pdzniej montowac w szafach
sterowniczych i na obiektach,
przez co skraca sie czas pracy
poza miejscem zatrudnienia

i ogranicza mozliwo$¢ pomytek.

Ready Kit (005 RK)
Zestaw do transportu
gotowych oznacznikow

901903 HF

930 HF

V7,

901HF
901HF
901HF
901HF
902HF
902HF
902HF
902HF

mm 10+15+23 +30

903HF
903HF

PVC

903HF
903HF

930HF

Kwasy, woda, olej, kurz

o
/ -40 + +80 °C
a

@ Przezroczyste

’.(I TRASP, PLOTER, SI2K

/10
/15
/23
/30
/10
/15
/23
/30
/10
/15
/23
/30
/30

mm 0,9+ 1,6

mmi4+5

mm5 =11

1.000
1.000
500
500
1.000
1.000
500
500
500
500
200
200
200

Nosniki te mozna z powodzeniem stosowac¢ w instalacjach wysokiego

ryzyka, gdyz nie zawierajg halogenu i w przypadku przekroczenia dopusz-

czalnej temperatury elementow instalacji nie wydzielajg toksycznych sub-
stancji. Dfugos¢ nos$nikow dostosowana jest do dtugosci opisu i wynosi

10, 15, 231 30 mm.

X .
<>
A

ad

mm
005 RK 470 x 170 x 50
006 145 x 25

100 /200 / 300 / 900

Ready Kit jest praktycznym pojemnikiem do transportu 700 gotowych
oznacznikow (czyli nosnikow z literami, cyframi lub symbolami), umie-
szczonych na specjalnych grzebieniach w okreslonym przez montazyste

porzadku.



710-711 X @ = &

710/07 mm2 0,75 mm

(1)

710/05 mmz2 0,5 mm 9 pomaranczowy| 200
© przezroczysty | 200
9
9

710/10 mm2 1,0 mm 201ty 200
710/15 mm2 1,5 mm czerwony 200
710/25 mm2 2,5 mm 12 niebieski 200
710/40 mm2 4 mm 12 szary 100
710/60 mm2 6 mm 12 zielony 100
710/100 | mm210 mm 12 brazowy 100
Seria 710, 711 711/05 mm2 0,5 mm 14 pomaranczowy| 200
Kor’lcé\"ki kablﬂwe 711/07 mm2 0,75 mm 14 przezroczysty | 200
tuleikowe 7 noénikiem O PVC ®E-CU 711/10 mm2 1,0 mm 14 2061ty 200
711/15 mm2 1,5 mm 14 czerwony 200
KonCéWkl kablowe Serii 710 L. K VO 711/25 mm2 2,5 mm 17 niebieski 200
i 711 wyposazone sg w ela- V94 Klasa 11/40 | mm? 4 mm 17 szary 100
styczny nosnik, do ktorego 50 = +80 °C 7160 | mm2 6 mm 17 zielony 100
montowane sg zarowno ele- 71100 mm210 | mm 17 brazowy | 100

ry, cyfry, symbole) jak i tabli-
czki opisanem ploterem lub
zadrukowane SI2K. Koncowki
te sg czesto stosowane do v

© Przezroczyste kolorowe

TRASP, PLOTER, SI2K

o
V4
menty systemu TRASP (lite- ﬂ Kwasy, woda, olej, kurz
&
»

oznaczen instalacji ze sterow-
nikami, lub teletechnicznych,
gdzie sg mate odstepy miedzy
przewodami.

X & b

770 | mmqg 0,50 + 16 | 710/711
772 | mmqg 0,25 ~ 6 | 710/711
774 | mmqg 0,50 + 16 | 710/711

770 790 | mmg 0,25 +~ 6 | 720/730

AAAAE

Seria 770, 772, 774, 790  Praski zgniatajagce do koncowek kablowych.

Praski
780 1
Seria 780 Cegi Cegi do odizolowywania przewodow, tak by mozna np. zastosowac

koncowki serii 700.




Nosniki samoprzylepne

140 142 840
fom
fom

. PVC / ACR * s Qp

m UL-94 Klasa VO 140/10 mm 10 500
140/12MC | mm 12 3000

/ 50 = +80 °C 140/15 mm 15 500

140/15MC | mm 15 5000

ﬁ Kwasy, woda, olej, kurz 140/18 mm 18 200

140/18 MC | mm 18 3000

@ | Przezroczyste / biafe 140/23 mm 23 200

140/30 mm 30 200

’.(I TRASP, PLOTER, SI2K 140/MT mm 500 20
142/15 mm 15 500

142/30 mm 30 200

840/10 mm 10 200

840/15 mm 15 200

840/23 mm 23 100

840/30 mm 30 100

Nosniki te stuzg do oznaczania 840/MT mm 500 20

gtadkich powierzchni stycznikow

i przekaznikow. No$nik skfada sie

Z biafej, sztywnej czesci samoprzy-
lepnej oraz z elastycznej kieszonki,
w ktdrej umieszcza sig oznaczenie.
Czes¢ samoprzylepna uniemozliwia
przesuwanie sie nosnika na
gtadkich powierzchniach i szczelnie
mocuje go do podtoza. Dzigki spe-
cjalnym otworom nosniki serii 142
moga by¢ dodatkowo mocowane
do powierzchni za pomocg Srub
lub nitow.

Samoprzylepne, dwuwierszowe
nosniki majg praktyczne zasto-
sowanie przy rozbudowanych,
wieloznakowych, szczegotowych
opisach urzadzen.




150 160/MT 161/MT

UL-94 Klasa VO % ® <¢‘> &

/ 50 = +80 °C 150/10 PVC mm 10| Przejrzyste/Szare 500
150/15 PVC mm 15| Przejrzyste/Szare 500
ﬂ Kwasy, woda, olej, kurz 150/23 PVC mm 23| Przejrzyste/Szare 200
150/30 PVC mm 30| Przejrzyste/Szare 200
’ll THASP, PLOTER, SI2K 160/MT PVC mm 500 Szare 20
161/MT | PVC/ACR | mm 500 Szare 20
161/MT1| PVC/ACR | mm 1000 Szare 10
Seria 150 Nosniki serii 150 posiadajg sprezynujace zaczepy koloru szarego,
Nosniki do korytek umozliwiajgce ich wcisniecie w korytko oraz przezroczysta kieszonke

do opisu, w ktorej umieszcza sig oznaczenia.

Seria 160/161 Korytka koloru szarego z serii 160 moga by¢ samoprzylepne (161/MT) lub

Korytka mocowane do ptaskich powierzchni za pomoca $rub lub nitow (160/MT).
Do korytek mozemy zastosowac elementy systemu TRASP (nosniki z serii
150) lub bezposrednio tabliczki opisane za pomocg plotera lub drukarki
termotransferowej SI2K.




Nosniki

do oznaczania
wytacznikow

i przekaznikow

Za pomocg nosnikow tej serii
oznaczamy produkty takich
firm, jak: Finder, Lumberg,
ABB

Y (X XX]

Nosniki
do stycznikow
i przekaznikow

Nosniki z poliweglanu poz-
walajg na szybkie, czytelne
i trwafe oznaczanie stycznikow
przy uzyciu podstawowych
elementow systemu TRASP.
Nosniki posiadaja specjalnie
wyprofilowane zaczepy umoz-
liwiajgce fatwe wcisnigcie
W 0znaczane urzadzenie.

* Nie pasujg do stycznikow
Telemecanique LATKN22
i CA2KN22.

PC

UL-94 Klasa VO

-40 +~ +120°C

Kwasy, woda, olej, kurz

Pozbawione substanciji toksycznych

Przezroczyste

X [®] X & Z e

TRASP

A
% 152 X -
1521/150 |Finder/Lumberg|mm 15| 200
1521/250 |Finder/Lumberg|/mm 25| 200
152N/170 ABB mm 17| 200
152N/340 |ABB mm 34| 100
. PVC
M UL-94 Klasa VO
/ -50 + +80 °C
ﬁ Kwasy, woda, olej, kurz
@ Przezroczyste / Biate
’.(I TRASP, PLOTER, SI2K
A
% 185 X J -
185 G/20 | o™ | or mm 20| 200
185 M/20 | Télémécanique* |mm 20| 200




155+159 X M [

155A/050 | Cabur mm 5 |1.000

155A/060 | Cabur mm 6 |1.000

155A/070 | Cabur mm 7 |1.000

155D/050 | Legrand Viking1.6/mm 5 | 1.000

155D/060 | Legrand 2Sefie |mm 6 | 1.000

155E/060 | Phoenix C. |mm 6 |1.000

155G/050 | Siemens mm 5 |1.000

155L/050 | Weidmuller /mm 5 | 1.000

155L/055 | Weidmdller |mm 5,5 | 1.000

156A/075 | Cabur mm 7,5 |1.000

. PVC 156A/077 | Cabur mm 7,7 | 1.000
156A/090 | Cabur mm 9 |1.000

M UL-94 Klasa VO 156D/080 | Legrand 12Serie |mm 8 | 1.000
156E/080 | Phoenix C. |mm 8 |1.000

/ 50 < +80 °C 156L/080 |Weidmdller |mm 8 | 1.000
156L/090 | Weidmdller |[mm 9 | 1.000

ﬁ Kwasy, woda, olej, kurz 157A/150 | Cabur mm 15 500
157G/150 | Siemens mm 15 500

$ Przezroczyste / Biale 157L/150 | Weidmdller | mm 15 500
158E/200 | Phoenix C. | mm 20 200

EI TRASP 158G/200 | Siemens mm 20 200
159G/250 | Siemens mm 25 200

Nosniki montowane Czesc¢ nosnika, ktdra po wcisnieciu w otwor ztaczki przeznaczony do

na ztaczkach wzdtuinie  oznaczenia, zatrzaskuje sig, jest wykonana z biatego, sztywnego PVC,
a kieszonka, do ktorej wktada sie litery, cyfry lub symbole, jest elastyczna
i przezroczysta. System ten umozliwia oznaczanie wigkszosci typow zig-
czek dostepnych na rynku przy wykorzystaniu elementow systemu TRASP
(liter, cyfr, symboli).




Nosniki montowane
na ztaczkach pionowo

175

X

vd

PC

UL-94 Klasa VO

-40 + +120°C

Kwasy, woda, olej, kurz

Pozbawione substanciji toksycznych

Przezroczyste

’4

X XPENZe

TRASP

175 A/15
175 C/15
175 D/15
175 E/15
175 G/15
175 H/15
175 L/15
175 M/15*

Cabur

Entrelec

Legrand

Viking 1. Serie
Phoenix C. lime
Siemens

Allen Bradley - Woertz
Wiedmiiller:

SAK, WDU
Sprecher+Sch.
Télémécan. - Wieland

mm 15
mm 15
mm 15
mm 15
mm 15
mm 15
mm 15
mm 15

200
200
200
200
200
200
200
200

Nosniki te, wyprodukowane z poliweglanu, umozliwiajg diuzsze
| wyrazniejsze opisy ztaczek przy zastosowaniu systemu TRASP

* Pasujg rowniez do stycznikow Telemecanique LATKN22 i CA2KN22.




NOSNIKI OPISOW NA PRZEWODY

\ﬁl z DLA PRZEWODOW 0 PRZEKROJU mm?
0.14(0.25/0.5(0.75) 1 |15]25( 4 [ 6 [10 16| 25| 35|50 |70 |95 [120(150|185] 240|300|400|500
/ 101 1+2
R Serato0 |_102 | 2+3
103 3+4
104 4+5
105 5+6
106 6+7
@ 107 | 7+8
Seria 190 108 8+10
109 10 + 12
110 12 +14
111 14 + 26
/ 112 16 +~ 18
(%/ | 113 18 + 20
Seria 200 114 20 = 22
115 22 +25
116 25+ 30
190 06+1.2
201 15+25
202 2+4
seria300 |208 4+7
204 6+10
205 10+ 14
206 14 + 22
/ 207 22 + 30
& [l
Seria 400
301 2+35
302 28+5
303 5+8
304 8 +10
D 401 [15+25
H Seria 802 402 24
403 47
404 6+10
405 10 + 14
,’ 406 | 14+ 22
% 802 | 2+4
Seria 808-811 808 810
809 10 + 12
810 12 +14
811 14+ 16
901 09+16
/ 92 | 14+5
seragoto03 L 903 | 511




System PLOTER SI 2000 - drukowanie oznaczein za pomocg plotera G

System PLOTER SI 2000 firmy GRAFOPLAST jest uniwersalnym, powszechnie stosowanym
na Swiecie systemem stuzacym do oznaczania kabli, przewoddw, ztaczek oraz innych elementow szaf
sterowniczych i urzadzen elektrotechnicznych.

Skomputeryzowany system oznaczania PLOTER SI 2000 jest kompatybilny z systemem TRASP. Zamiast
tabliczek z pojedynczymi literami, cyframi, symbolami tworzacymi opisy (system TRASP), w nosnikach
umieszczamy tabliczki z opisami wydrukowanymi za pomocg plotera (system PLOTER).

ELEMENTY SYSTEMU
%??% N
it =7 T

A

Ploter (urzadzenie drukujace) Piyty — matryce, na ktdrych Oprogramowanie SIMPLO Tabliczki pod druk
umieszcza sig tabliczki do
drukowania oznaczen

»
B

MOZLIWOSCI SYSTEMU

Korzystanie z no$nikow systemu Oznaczanie ztgczek Oznaczanie szerokiej gamy Druk grafiki, symboli, rézne
TRASP elementow wyposazenia szaf czcionki i rozmiary

Zadrukowane tabliczki Aplikacja Rdzne rodzaje tabliczek Tabliczki w nosnikach




Drukarka termiczna SI2K — szeroki wachlarz mozliwosci oznaczania

Drukarka termiczna SI2K umozliwia uniwersalne oznaczanie przewodow, aparatow i urzadzen. Drukuje

z doskonatg jakoscig, m.in. na foliach i tworzywach sztucznych (PVC, ABS, poliweglan i inne), za pomocg
technologii termicznego transferu (drukowanie generowane jest wysoka temperaturg gfowicy drukarki).
Jej najwieksze zalety to: btyskawiczne tempo druku, wielofunkcyjnosc, prosta instalacja, niskie koszty
serwisu, fatwos¢ obstugi i wysoka jakos¢ druku. SI2K wyposazona jest w kabel sieciowy i przewdd
sygnatowy. Drukarka wymaga podfaczenia przez port LPT. Przygotowanie danych odbywa sie za
pomocy bardzo fatwego w obstudze programu SIMPLO 2000 (SI 2000). Proces drukowania jest cichy

i — C0 najwazniejsze — bardzo szybki— oznaczniki sq gotowe do uzytku natychmiast po wydrukowaniu.

ELEMENTY SYSTEMU

- . -
— - Eﬁ fﬁﬁg*g
LTy i) —= ;
Sl ULy —"
L /| - ?é
/ /;//f//x_/,:mm B gt //
* b B
Drukarka termiczna SI2K Tabliczki pod druk Oprogramowanie SIMPLO Akcesoria
MOZLIWOSCI SYSTEMU

::::::

Udddddaaals

kbbbl

Drukarka termiczna SI2K umozliwia perfekcyjne zadrukowanie oznacznikow firmy Grafoplast, zaréwno
na przewody i kable, jak i na inne urzadzenia elektrotechniczne. Z jej pomocg mozna rowniez opisywac
panele i ptytki znamionowe serii Firma oraz rdznego rodzaju etykiety, naklejki

oraz tabliczki identyfikacyjne. Czesto uzywa sie jej do drukowania kodow kreskowych.



GRAFOPLAST - te systemy oznacza wszystko!

v’ Szybko! v Prosto!  « Trwale!

Zestaw montazowy Oznaczanie przewodow

A ﬁg‘?—'-‘ J
®

Koricowki kablowe Oznaczniki dwuwierszowe Mocowanie samoprzylepne Mocowanie na wcisk

Opaski z oznacznikami Praski zgniatajace i cegi 0Oznaczanie ztaczek Oznaczanie urzadzen

PLOTER Zadrukowane tabliczki Drukarka termotranserowa SI2K Drukowanie grafiki




«)» cabur

ZYACZA DO SZAF STEROWNICZYCH

e wysokiej jakosci do automatyki przemyslowej

e srubowe i sprezynowe

e przekroje przylaczeniowe
przewoddw od 0,2 do 300 mm?

e maksymalny prad
znamionowy do 415 A

e poliamid najwyzszej jakosci

e akcesoria

SZYNY MONTAZOWE
dtugosci: 1,2,3m

petne lub perforowane
ochrona przed korozjg
galwaniczne pokrycie cynkiem
kompletna oferta

zgodne z dyrektywaq,
2002/95/EEC (RoHS)

/-) cabur

WSZEDZIE TAM, GDZIE WYMAGANA JEST NIEZAWODNOSCI BEZPIECZENSTWO

Wysokiej klasy zasilacze impulsowe przystosowane do pracy w ciezkich warunkach przemystowych. Polecane w aplikacjach, gdzie
wymagany jest najwyzszy stopien niezawodnosci i bezpieczenstwa. Odporne na wysoka temperature oraz zaktdcenia z sieci prze-
mystowych. Elektronicznie zabezpieczone przed skutkami zwaré, przecigzen, przepiec i przegrzania. Cechujg sie niskim poziomem
tetnien napiecia wyjsciowego oraz zgodnoscia z normami EMC dla srodowisk domowych. Oznacza to, ze s bezpieczne dla wspot-
pracujacych urzadzen.

Najwiekszy wybor zasilaczy w Polsce
Jednofazowe i tréjfazowe

Moce do 2,5 kW

Szeroki wybor napiec¢ wyjsciowych

Praca redundantna

Aktywne PFC

Wysoka sprawnosc

Petna zgodnos$¢ z EMC

Co nas wyroznia?
e Szeroka oferta

e Fachowe doradztwo
e Szybkie dostawy |
e Atrakcyjne ceny

NOWOSC
Zasilacz o prawdziwie
uniwersalnym zasilaniu
90..550 V AC
Mozliwos¢ podtaczenia do
L-N (230 V AC)
\ oraz L-L (400 V AC) J

Ponadto polecamy

e Przetwornice DC/DC oraz DC/AC

Systemy DC-UPS oraz UPS-ONLINE ,
Zasilacze otwarte typu OpenFrame na ptytki PCB .
Montaz na szynie DIN lub jako modut do zabudowy c €
Niestandardowe rozwigzania pod klienta ALV

\ LISTED J

U

OD LAT NIEZASTAPIONE W AUTOMATYCE BUDYNKOW

Zasilacze w obudowach modutowych z tworzywa sztucznego do montazu na szynie DIN. Elektroniczne zabezpieczenie przed skutkami
zwar¢, przecigzen, przegrzania. Nowos¢ to bardzo maty zasilacz o mocy 10 W w obudowie 1S - idealne i tanie rozwigzanie do zasilania
czujnikow i elektroniki matej mocy.

PPT L L as
TLLLl

AL
FTLLLA
LAl

weied

NOWOSC
Zasilacz 10 W
w bardzo matej
obudowie 1S




/ /

i €D finder

.Jl.u- l(\‘(l\.“\(l-\\(ll
IJ |J ] ] N J ] |J v Y l’ Firma Finder zajmuje sie produkcjg przekaznikow elektromagne-
=t o= I = = tycznych od ponad 50 lat. Dzienna produkcja fabryk firmy Finder
/ to 220 000 przekaznikéw elektromagnetycznych. Wysoka jakosc
I | I IJH \ ' H \ ” wyrobdéw, potwierdzong przez liczne certyfikaty, gwarantuje m.in.
( ( |J J ( I ] ] ( J ( l’ petna automatyzacja procesow produkcyjnych.
| SENGS d J

Przekazniki miniaturowe do druku

Znamionowe prady zestykéw od 0,1 A do 16 A, napiecia
zasilania AC lub DC, wykonania niskoprofilowe, wysoko-
temperaturowe (do +125°C), szczelne, o matym poborze
mocy.

Przekazniki przemysiowe

Znamionowe prady zestykow od 8 A do 30 A, bogaty typoszereg
napie¢ zasilania (réwniez 220 V DC lub 380 V AC), rézne
sposoby montazu, réznorodnos¢ opcji i wykonan pozwa-
lajaca na stosowanie w wielu aplikacjach.

" Przekazniki nadzorcze

Do zastosowan w ciezkich warunkach przemystowych.
Nadzér wartosci napiecia lub pradu AC/DC, nadzér kole-
jnosci faz, kontrola temperatury, kontrola poziomu cieczy
przewodzacych.

Przekazniki czasowe

W obudowach modutowych lub do montazu w gniazdach
na szyne DIN, jedno lub wielofunkcyjne, uniwersalne

napiecia zasilania od 12 V do 240 V AC/DC, zakresy €zaso-  przekazniki nadzorcze Prekarnikilceacone
we od 0,05sdo 100 h.
rr r - - -
= i Przekazniki sprzegajace
Zestawy przekaznikowe sktadajace sie z przekaznikow,
: gniazd do montazu na szyne DIN oraz modutéw sygna-

lizacyjno-ochronnych. Idealne do wspotpracy ze sterowni-
kami PLC.

Przekazniki instalacyjne

Do zastosowan w instalacjach budynkdéw lub obiektéw
uzytecznosci publicznej. Wytaczniki zmierzchowe, kroko-
we, zegary sterujace, automaty do klatek schodowych,
czujniki ruchu i obecnosci.

Przekazniki pétprzewodnikowe
Krétki czas zadziatania, duza trwatos¢ mechniczna i ele-
ktryczna, odpornos$c¢ na wstrzasy i wibracje, cicha praca.
Dostepne réwniez jako moduty sprzegajace na szyne DIN.

ra 'l
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[ Gniazda $rubowe i sprezynowe ow05°
Gniazda na szyne DIN lub do montazu w ptytkach druko-
wanych. Przewody podfaczane do zaciskédw Srubowych,
klamrowych, sprezynowych, przez lutowanie lub koncowki
typu Faston. Moduty sygnalizacyjno-przeciwzaktéceniowe
w wielu wykonaniach.
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Przekazniki elektromagnetyczne Nowoczesne zasilacze impulsowe

- miniaturowe - montaz na szynie DIN

- przemystowe - lekka i zwarta obudowa z metalu lub plastiku

- czasowe - zabezpieczone przed przecigzeniem i zwarciem
- instalacyjne - napiecia wejsciowe: 1 lub 3-fazowe

- nadzorcze lub napiecie state

- gniazda i akcesoria

Nowoczesny system montazu kabli:
- przepusty kablowe

- ramy i moduty uszczelniajace

- zaciski uziemiajace EMC

- akcesoria do kabli

Produkty do utrzymania wtasciwej temperatury
w szafach z aparatura elektryczng

- wentylatory (wydajnos¢ 60-700m3/h)

- wentylatory dachowe (wydajno$¢ 600 i 1000m3/h)
- termostaty

- higrotermostaty

- grzejniki (od 15W-125W)

- grzejniki z wentylatorem (25W i 500W)

- nastawialne napigcie wyjsciowe
- zgodno$¢ z normami EMC
- wysoka sprawno$¢

Ziacza:

- $rubowe jednotorowe lub wielotorowe

- sprezynowe jednotorowe lub wielotorowe
- funkcyjne

- wysoko-pradowe

- akcesoria

Urzadzenia sterownicze
- taczniki krzywkowe

- przyciski

- lampki

- przetaczniki

Weze ochronne

- poliamidowe, samogasnace

- stopien ochrony IP 66-68

- zgodno$¢ z normg RoHS

- bez halogenu, fosforu i kadmu

-
INTERFLEX

- rozne rodzaje dla réznych zastosowan

- szeroki zakres temperatur pracy

Szeroki wybor akcesoriow: dlawnice

(rézne rodzaje gwintdw), rozdzielniki montazowe,
uszczelki dla IP68, reduktory, adaptery i wiele innych

Stalowe szyny montazowe DIN

- petne

- perforowane

- zgodne z RoHS

- solidnie wykonane, odporne na korozje:
zimno walcowane, cynkowane, pasywowane
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- koryta kablowe grzebieniowe proste i elastyczne

- separatory

- ostony spiralne

- znaczniki przewodow i wiele innych akcesoriow

- zgodno$¢ z migdzynarodowymi normami i standardami





