
PRZEPUSTY KABLOWE
MOCOWANIE PRZEWODÓW

KATALOG 2009

A company of the                        group
ASTAT Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 441 tel. 061 848 88 71, faks 061 848 82 76, www.astat.com.pl, e-mail: info@astat.com.pl, 60-451 Poznań,

iwonka
Placed Image

iwonka
Placed Image

iwonka
Placed Image

iwonka
Placed Image



ASTAT Sp. z o.o., 60-451 Poznań, ul. Dąbrowskiego 441, tel. 061 848 88 71, fax 061 848 82 76, www.astat.com.pl, info@astat.com.pl

2

Nowe idee
        zmieniają świat

Partnerstwo, kompetencja, innowacja i wszechstronna wied-

za zespołu to jedne z wielu pozytywnych cech jakie można 

przypisać fi rmie Icotek. Najważniejsze dla nas jest zadowole-

nie i korzyści klienta wynikające ze stosowania produktów.

Każda decyzja, każdy cel wymaga

odrobiny fantazji i kreatywności.

Łączymy nasze pomysły, nasze myśli oraz nasze działania

z pomysłami, myślami i działaniem innych ludzi i fi rm.

NOWE IDEE ZMIENIAJĄ ŚWIAT

Budynek administracyjny w Eschach
Produkcja w Gaildorf.
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Zastosowanie:
Szafy sterujące

Panele sterownicze

Pojazdy

Maszyny elektryczne

Instalacje elektryczne

…

System przeprowadzania przewodów
KEL jest połączeniem ramy przepro-
wadzającej i modułów uszczelniających. 
Wiele zalet systemu wynika z podziel-
ności, dzięki czemu można podłączać 
do szaf przewody prefabrykowane. Ma 
to szczególne znaczenie przy przemy-
słowych urządzeniach pomiarowych, 
przewodach komputerowych i prze-
wodach pochodzących od zespołów 
napędowych, a także systemach 
sieciowych. System KEL jest dostępny 
w kilku rozmiarach.

Przewody o różnych średnicach mogą zostać przeprowadzone dzięki 
prostopadłościennym modułom uszczelniającym, które przy prawidłowym do-
braniu gwarantują stopień szczelności IP54.

Uszczelka (w komplecie) między ramą, a powierzchnią szafy gwarantuje 
szczelność instalacji.

Ramy przeprowadzające KEL
perfekcja - nowoczesność - jakość

Dokładny i łatwy montażUWAGA! Montaż przy użyciu systemu KEL nie powoduje naruszenia 
gwarancji prefabrykowanych kablii i przewodów.

RAMY PRZEPROWADZAJĄCE KEL

Patent
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1. Podzielny system
 
  Dwa rozmiary modułów uszczel-

niających dają możliwość wpro-
wadzenia różnej ilości kabli
i przewodów. Powierzchnia 
przepustu jest wykorzystana 
optymalnie.

2.  Szybki i łatwy montaż 
 
  Konstrukcja ramy i modułów 

daje gwarancję, że przewód lub 
kabel pozostanie w wymaganym 
położeniu

 (zgodnie z normą DIN-EN-50262)

3.  Bez użycia narzędzi

  Wymiary przepustów kablowych
dostosowane są do standardo-
wych wymiarów wycięć w bla-
sze, stosowanych przez pro-
ducentów złączy przemysłowych
(np. Hartinga, Wiellanda). Nie ma
potrzeby zmieniania wielkości 
wycięcia.

4. Szczelność połączenia
 
  Zastosowanie systemu KEL 

daje możliwość wcześniejszego 
zdefi niowania położenia kabli 
w przepuście kablowym, co 
zapewnia przejrzystość instalacji i 
jej szczelność (IP54).

Szczelina
dociskowa

RAMY PRZEPROWADZAJĄCE KEL
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 Ramy przeprowadzające KEL

Ramy KEL wymiarowo zgodne ze złączem 24 polowym

Rama KEL z pełną połówką.

Dwie części ramy KEL

Wymiary KEL 24
Otwór montażowy zgodny 
ze standardowym wymiarem 
złącz - 36 x 112 mm

 

Zamiast wycięcia 36 mm 
można również stosować 
wycięcie 46 mm.
W ten sposób możliwe jest 
przeprowadzenie "ciężkich" 
wtyczek prefabrykowanych.

Właściwości:
Materiał: poliamid
samogasnące wg UL-94 V0
wolne od halogenu i silikonu
IP 54 z uszczelką i odpo-
wiednio dobranym modułem 
uszczelniającym

Opis Typ Nr kat.
Ilość 

modułów
małe / duże

Ilość / 
opak.

130
147

31
23

31
85

8,5 8,5
KEL 24/4 42244 2 / 2 10

130
147

31
23

31
85

8,5 8,5
KEL 24/5 42248 5 / – 10

130
147

31
23

31
85

8,5 8,5
KEL 24/7 42247 6 / 1 10

130
147

31
23

31
85

8,5 8,5
KEL 24/10 42241 10 / – 10

Moduł uszczelniający

W odpowiednio dobranym module uszczelniającym 
umieszczamy przewód, następnie moduł wsadzamy
w ramę KEL.

Dwie połówki ramy skręca się śrubami imbusowymi M5x50 
DIN 912 (w komplecie z ramą). Śruby zabezpieczone 
są przed wypadnięciem co gwarantuje bezproblemowy 
montaż.

Ø 5,5

32 3632

130
112

➲  Odpowiednie moduły
na stronach 17 i 18

RAMY PRZEPROWADZAJĄCE KEL
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Ramy KEL wymiarowo zgodne ze złączem 16 polowym
Wymiary KEL 16
Otwór montażowy
zgodny ze standar-
dowym wymiarem
złącz - 36 x 86 mm

Zamiast wycięcia 36 mm można również stosować 
wycięcie 46 mm.
W ten sposób możliwe jest przeprowadzenie 
"ciężkich" wtyczek prefabrykowanych.

Właściwości:
Materiał: poliamid
samogasnące wg UL-94 V0,
wolne od halogenu i silikonu
IP 54 z uszczelką i odpowiednio dobranym 
modułem uszczelniającym.

Opis Typ Nr kat.
Ilość 

modułów
małe / duże

Ilość/
opak.

KEL 16/2 42162 – / 2 10

KEL 16/4 42164 4 / – 10

KEL 16/5 42165 4 / 1 10

KEL 16/8 42168 8 / – 10

Ramy KEL wymiarowo zgodne ze złączem 10 polowym

Wymiary KEL 10
Otwór montażowy zgodny
ze standardowym wymia-
rem złącz - 36 x 65 mm

Właściwości:
Materiał: poliamid, samo-
gasnący wg UL-94 V0, wolne od halogenu i silikonu 
IP54 z uszczelką i odpowiednio dobranym modułem 
uszczelniającym

Otwór montażowy Zamiast wycięcia 36 mm można 
również stosować wycięcie 46 mm. Możliwe jest wtedy 
stosowanie "ciężkich" wtyczek prefabrykowanych.

Opis Typ Nr kat.
Ilość 

modułów
małe / duże

Ilość/
opak.

83

23

5,8
9,8

98,3

85 KEL 10/3 42212 2 / 1 10

83

23

5,8
9,8

98,3

85

KEL 10/6 42216 6 / – 10

➲  Odpowiednie moduły
na stronach 17 i 18

RAMY PRZEPROWADZAJĄCE KEL

83,00
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Ramy przeprowadzające
KEL B1  KEL B4
Ramy przeprowadzające KEL B1 i KEL B4

Otwór montażowy:
46 x 46 mm

Właściwości:
Materiał: poliamid
samogasnące wg UL-94 V0
wolne od halogenu i silikonu
IP54 z uszczelką i odpowiednio dobranymi 
modułami uszczelniającymi

Opis Typ Nr kat.
Ilość 

modułów
małe / duże

Ilość / 
opak.

KEL-B1 42206 – / 1 10

KEL-B4 42204 4 / – 10

➲ Odpowiednie moduły
 na stronach 17 i 18

23

RAMY PRZEPROWADZAJĄCE
KEL B1  KEL B4
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Ramy przeprowadzające KEL-E

Ramy przeprowadzające KEL-E

Opis Typ Nr
kat. Otwór montażowy Ilość modułów 

małe / duże
Ilość/
opak.

 

KEL-E2 42249 43 x 23 mm 2 / – 10

KEL-E3 42258 65 x 23 mm 3 / – 10

KEL-E4 42259 86 x 23 mm 4 / – 10

Właściwości: 
Materiał: poliamid, samogasnący wg UL-94 V0,
wolny od halogenu i silikonu
IP 54 z uszczelką i odpowiednio dobranymi modułami uszczelniającymi

KEL-E5 42250 116 x 23 mm 5 / – 10

72,8

13
26

,539
,5

58

5,8

26
,5

13
39

,5

5,8

83
98,3

103
120

26
,5

13
39

,5

5,8

39
,5

26
,5

13

130
147

5,8

Ramy przeprowadzające typu KEL są doskonałym rozwiązaniem, gdy chcemy zaoszczędzić czas montażu oraz powierzchnię 
montażową. 

RAMY PRZEPROWADZAJĄCE KEL-E
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RAMY PRZEPROWADZAJĄCE
KEL 24

Ramy przeprowadzające KEL 24

Ramy przeprowadzające KEL 24

Opis Typ Nr
kat.

Otwór 
montażowy

Liczba modułów 
mały / duży

Ilość/
opak.

 

KEL-24/15 E 42209 62 x 112 mm 15 / – 1

KEL-24/12 E 42208 62 x 112 mm 11 / 1 1

KEL-24/9 E 42207 62 x 112 mm 7 / 2 1

KEL-24/20 MT 42232 82 x 112 mm 20 / – 1

KEL-24/17 MT 42224 82 x 112 mm 16 / 1 1

KEL-24/14 MT 42225 82 x 112 mm 12 / 2 1

KEL-24/8 MT 42221 82 x 112 mm 4 / 4 1

KEL-24/30 2MT 42234 126 x 112 mm 30 / – 1

KEL-24/27 2MT 42233 126 x 112 mm 26 / 1 1

KEL-24/24 2MT 42227 126 x 112 mm 22 / 2 1

KEL-24/21 2 MT 42226 126 x 112 mm 18 / 3 1

KEL-24/12 2MT 42223 126 x 112 mm 6 / 6 1

14
6

13
38

44
38

5,8

130
147

10
2

13
38

38

5,8

130
147

83
,5

13
38

5,8

147
130

10
2

13
38

38

147
130

5,8

14
6

13
38

44
38

5,8

147
130

14
6

13
38

44
38

5,8

130
147

14
6

13
38

44
38

5,8

130
147

14
6

13
38

44
38

5,8

147
130

10
2

13
38

38

5,8

130
147

130
147

13
38

83
,5

5,8

144
130

83
,5

13
38

5,8

10
2

13
38

38

5,8

130
147

Rama przeprowadzająca KEL MT otwiera liczne nowe możliwości 
dzięki poszerzeniu wymiarów standardowych ram typ KEL 24/7 
i 24/10. Dzięki temu rozwiązaniu miejsce oraz koszty montażu w 
pewnych aplikacjach są znacznie zredukowane.

Właściwości:
Materiał: poliamid
samogasnące wg UL-94 V0, wolne od halogenu i silikonu
IP 54 z uszczelką i odpowiednio dobranym modułem 
uszczelniającym
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Zaślepki metalowe do przykręcenia, typ BPM

Właściwości:
Materiał:galwanizowana stal 2mm,
uszczelka zawarta jest w komplecie.

Zaślepki pasujące
do ram KEL../.. Materiał Typ Nr kat. Wymiar 

[mm]
Ilość/
opak.

KEL-B1, KEL-B4, 
KEL-Quick-B4 Metal BPM-B 42013  75 x 58 10

KEL 10 Metal BPM 10 42014  99 x 58 10

KEL-FG B Metal BPM-FG-B 42012  80 x 58 10

KEL 16, KEL-Quick 16 Metal BPM 16 42025  118 x 56 10

KEL 24, KEL-Quick 24 Metal BPM 24 42027  145 x 56 10

KEL 24/20 Metal BP-M 24/20 42028  130 x 102 1

KEL Jumbo 1 Metal BPM Jumbo 1 42030 116 x 110 1

KEL Jumbo 2 Metal BPM Jumbo 2 42032 200 x 116 1

Zaślepki
Zaślepki dostępne są w trzech
różnych rodzajach:
❑ Zaślepka metalowa do przykręcenia - BMP
❑ Zaślepka plastikowa do wciśnięcia - BPR
❑ Zaślepka plastikowa do przykręcenia - BPK

Zaślepki plastikowe zatrzaskiwane,typ BPR. Bez użycia narzędzi.

Właściwości:
Materiał: poliamid
UL-94 V0, samogasnące,
otoczone uszczelką,
wolne od halogenu, wolne od silikonu

Zaślepki pasujące
do ram KEL../.. Materiał Typ Nr kat. Wymiar 

[mm]
Ilość/
opak.

KEL 16, KEL-Quick 16 Plastik BPR 16 42006  124 x 52 10

KEL 24, KEL-Quick 24 Plastik BPR 24 42008  150 x 52 10

Zaślepki plastikowe do przykręcenia, typ BPK

Właściwości:
Materiał: poliamid,
UL-94 V0, samogasnące,
otoczone uszczelką,
wolne od halogenu, wolne od silikonu

Zaślepki pasujące
do ram KEL../.. Materiał Typ Nr kat. Wymiar 

[mm]
Ilość/
opak.

KEL 10 Plastik BPK 10 42015 103 x 52 10

KEL 16, KEL-Quick 16 Plastik BPK 16 42016  124 x 52 10

KEL 24, KEL-Quick 24 Plastik BPK 24 42024  150 x 52 10

ZAŚLEPKI
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Ramy zatrzaskowe KEL-SNAP
System KEL-SNAP - szybki montaż bez użycia skomplikowanych narzędzi

KEL-SNAP dostępny jest w czterech wymiarach:
❑ Typ B4 (otwór montażowy 46 x 46 mm)
❑ Typ 10 (do otworu pod złącze 10-polowe)
❑ Typ 16 (do otworu pod złącze 16-polowe)
❑ Typ 24 (do otworu pod złącze 24-polowe)

Zamiast szerokości wycięcia 36 mm można również wybrać szerokość 46 mm.
A zatem prefabrykowane "ciężkie" wtyczki mogą być użyte z naszym
systemem KEL-SNAP.

Korzyści stosowania systemu KEL-SNAP:
❑  Przy demontażu (konserwacji) przykręcanie i odkręcanie listwy

KEL-SNAP nie jest potrzebne
❑ W systemie KEL-SNAP uszczelki są z obu stron zintegrowane
❑ Otwór jest taki sam jak dla ramy KEL
❑  Oszczędność czasu - szafy sterownicze mogą być wyposażone

w KEL-SNAP przez ich wytwórcę

System KEL-SNAP uzupełnia systemy: ❑ KEL (Strona 4 - 10)
 ❑ KEL-FG (Strona 13)
 ❑ KEL-Quick (Strona 29-30)
Ramy zatrzaskowe KEL-SNAP

Właściwości:
Materiał: poliamid,
UL-94 V0, samogasnące,
wolne od halogenu, wolne od silikonu

Opis Rozmiar 
wycięcia Typ Nr kat. Pasują do Ilość/

opak.

46 64

81

38

5,5

56

23
93

38 x 46 mm KEL-SNAP B4 42038

KEL B1

KEL-Quick-B2

KEL B4

KEL-Quick-B4

10

46 64

108

65

5,5

83

23

46 x 65 mm KEL-SNAP 10 42039 KEL 10 10

46 64

85

5,5

103

23

46 x 85 mm KEL-SNAP 16 42040 KEL 16 10

46 64

155

112

5,5

130

23

46 x 112 mm KEL-SNAP 24 42042

KEL 24
oprócz 

KEL 24/14 
KEL 24/20 
KEL 24/24 
KEL 24/30 

10

RAMY ZATRZASKOWE KEL-SNAP

Patent
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Ramy kołnierzowe KEL-FG

Właściwości:
Materiał: poliamid
UL-94 V0, samogasnące,
wolne od halogenu, wolne od silikonu,
IP 54-stopień szczelności

Ilość modułów
małe/duże

Otwór 
montażowy Typ Nr kat. Ilość/

opak.

- / 1 46 x 46 mm KEL-FG B1 42332 1

4 / - 46 x 46 mm KEL-FG B4 42330 1

2 / 2 112 x 35 mm KEL-FG A4 42324 1

6 / 1 112 x 35 mm KEL-FG A7 42322 1

10 / - 112 x 35 mm KEL-FG A10 42320 1

5,75

83

3

Sytem przeprowadzania kabli KEL-FG służy do wprowadzania, uszczelniania
i równoczesnego mocowania przewodów prefabrykowanych i węży.

Zalety:
❑ Prefabrykowane wiązki można wprowadzić pod kątem 900

❑ Przewody są wprowadzane w sposób uporządkowany
❑ Mechaniczna ochrona przewodów bezpośrednio w miejscu wprowadzenia
❑ Ochrona przed wodą
❑ Nadaje się również do wprowadzenia węży spiralnych
❑ Duże upakowanie przewodów
❑  KEL-FG może być montowane przez zatrzask KEL-SNAP - co zapewnia 

bardzo szybki montaż i demontaż (strona 12)

Ramy kołnierzowe KEL-FG

147
130

5,65
23

5,5

79,5
62,5

23
5,65

5,5

KEL-FG A

KEL-
FG B

Patent

KEL-FG 
A/B

➲  Odpowiednie moduły
na stronach 17 i 18

RAMY KOŁNIERZOWE KEL-FG

Opis
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Przeprowadzenie okablowania prefabrykowanego
❑  System dławnic dwuczęściowych z dopasowanymi modułami z nacięciem (stro-

na 18 i 19) umożliwia wprowadzenie prefabrykowanych przewodów (np. wtyków 
wentylatorowych, wtyczek komputerowych Sub-D) do maszyn, instalacji, szaf
sterowniczych i przez ściany

❑  System jest dostarczany w trzech wielkościach, które określają wielkość
otworu. KVT32 mogą zostać użyte do maksymalnej średnicy 36 mm. KVT63
do 65 mm.

❑  System KVT może być użyty dla przewodów 3-34mm.
❑  Uszczelka wchodzi w skład zestawu

Dławnice dzielone KVT

Dławnice dzielone KVT

Właściwości:
Materiał: poliwęglan
Kolor: podobny do RAL 7035
UL-94 V0, samogasnące,
wolne od halogenu, wolne od silikonu
Stopień szczelności IP 54

 Opis Typ Nr kat.
szary

Gwint
G Ilość/opak.

Mały moduł 1
Duży moduł - KVT 25 45201 M 25 x 1.5 10

Mały moduł 1
Duży moduł -

 

KVT 32 45202 M 32 x 1.5 10

Małe moduły 4
Duży moduł -

KVT 63

KVT 63-4* 45214 M 63 x 1.5 5

Mały moduł -
Duży moduł 1 KVT 63-1* 45211 M 63 x 1.5 5

* Przeciwnakrętka M63, niklowana, zawarta w dostawie

Przeciwnakrętka SUB-D9

Właściwości:
Materiał: poliwęglan
Kolor: podobny do RAL 7035
UL-94 V0, samogasnące,
wolne od halogenu, wolne od silikonu

Opis Typ Nr kat.
szary

Gwint
G

Ilość/
opak.

KGM-SUB-D9 45105 M 32 x 1,5 10

Przeciwnakrętka KGM-SUB-D9 do przeprowadzenia wtyczek SUB-D9.
Można przeprowadzić wtyczki o maksymalnej szerokości 35,5mm i maksymalnej wysokości 16mm.

Patent

➲  Odpowiednie moduły
na stronach 17 i 18

DŁAWNICE DZIELONE KVT
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Dławnice dzielone
KVT 32

Zalety dławnicy dzielonej KVT 32 w kombinacji ze specjalną 
przeciwnakrętką KGM SUB D9 mogą być pokazane z tymi 
zastosowaniami. 9-polowe złącza SUB-D, używane dzi-
siaj praktycznie wszędzie, mogą być uszczelnione bez 
trudności.
Używając KT 2/... (moduł podwójny ze strony 17) możemy 

przeprowadzić i uszczelnić 2 takie wtyczki. Gwarantuje to 
maksymalne wykorzystanie powierzchni!
Dzięki takiemu rozwiązaniu można powiedzieć, że czas 
kiedy w użyciu były dławnice M50 lub M63 należy do 
przeszłości.

w przeszłości była wymagana średnica 70mm teraz wymagana średnica to tylko 40mm.

KVT-W90
Dławnice KVT-W90 są przeznaczone 
do przeprowadzania i uszczelniania 
prefabrykowanych kabli pod katem 900.

Dławnice KVT-W90 dostępne są w 
dwóch rozmiarach. Rozmiary określają 
wymaganą średnice.

Zwłaszcza KVT 50-W90 perfekcyjnie 
nadaje się do współpracy z kar-
bowanymi wężami ochronnymi.

Wielkość modułów uszczelniających 
określa użytkownik.

Przy użyciu KVT 32 wymagana jest do 50% 
mniejsza powierzchnia.

Dławnice kątowe dzielone KVT-W90

Typ Nr kat Gwint Długość gwintu
[mm] Ilość/opak.

KVT32 W90

Dla 1 małego 
modułu

45400 M 32 x 1.5 11.5 10

KVT50 W90

Dla 1 dużego 
modułu

45410 M 50 x 1.5 11.5 10

➲  Odpowiednie moduły
na stronach 17 i 18

DŁAWNICE DZIELONE KVT 32
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❑ Gwint zgodny ze standardowymi
❑ Trzy rozmiary do wyboru od 25,8 do 55,8mm

Dławnice dzielone zatrzaskowe KVT-SNAP

Właściwości: 
Materiał: poliwęglan
Kolor: podobny do RAL 7035
UL-94 V0, samogasnące,
wolne od halogenu,wolne od silikonu,
IP 54-stopień szczelności

Opis/Typ Nr kat. Wielkość przepustu 
[mm]

Dł. gwintu 
[mm] Gwint G Ilość/

opak.

dławnica dzielona szara
KVT-SNAP-32

mały moduł 1/ duży moduł -
45130 25.8 11 M 32 x 1.5 10

dławnica dzielona szara
KVT SNAP-40

mały moduł 1 /duży moduł -
45134 33.8 11 M 40 x 1.5 10

dławnica dzielona szara
KVT-SNAP-63/1

mały moduł - / duży moduł 1
45154 55.8 11 M 63 x 1.5 5

dławnica dzielona szara
KVT-SNAP-63/4

mały moduł 4 / duży moduł -
45152 55.8 11 M 63 x 1.5 5

* Przeciwnakrętka M63, niklowana w komplecie

Dławnice dzielone zatrzaskowe KVT-SNAP
Szybki i łatwy montaż bez narzędzi

Dławnica dzielona KVT-SNAP została skonstruowana w sposób 
umożliwiający przeprowadzenie przewodów prefabrykowanych 
przez grube ściany >5mm (np. obudowy odlewane). Po nagwintowaniu
odpowiedniego otworu w ścianie (M32/M40 lub M63) wkręcany jest 
pierścień SNAP. Dławnica z zamontowanym już przewodem wci-
skana jest w pierścień SNAP.
Do demontażu potrzebny jest tylko wkrętak, którym podważamy 
odpowiednie zatrzaski.

➲  Odpowiednie moduły
na stronach 17 i 18

DŁAWNICE DZIELONE ZATRZASKOWE
KVT-SNAP
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Moduły uszczelniające KT
Małe moduły uszczelniające KT od KT3 do KTS 17

 

 

Właściwości modułów w kolorze szarym: 
Materiał: elastomer
samogasnące wg UL-94 V0
wolne od halogenu i silikonu
ochrona IP 54

Właściwości modułów w kolorze czarnym:
Materiał: elastomer
wolnopalące wg UL-94 HB,
wyższa odporność chemiczna
ochrona IP 54

Typ Nr kat. 
szary

Nr kat. 
czarny

Średnica
przewodu

Moduły
małe/duże

Ilość / 
opak.

KT 3 41203 41303 3 – 4 mm ● / – 10

KT 4 41204 41304 4 – 5 mm ● / – 10

KT 5 41205 41305 5 – 6 mm ● / – 10

KT 6 41206 41306 6 – 7 mm ● / – 10

KT 7 41207 41307 7 – 8 mm ● / – 10

KT 8 41208 41308 8 – 9 mm ● / – 10

KT 9 41209 41309 9 – 10 mm ● / – 10

KT 10 41210 41310 10 – 11 mm ● / – 10

KT 11 41211 41311 11 – 12 mm ● / – 10

KT 12 41212 41312 12 – 13 mm ● / – 10

KT 13 41213 41313 13 – 14 mm ● / – 10

KT 14 41214 41314 14 – 15 mm ● / – 10

KT 15 41215 41315 15 – 16 mm ● / – 10

KTS 16 39901 39912 16 mm ● / – 10

KTS 17 39900 39913 17 mm ● / – 10

KT 2/4 39906 39907 2 x ø 4 mm ● / – 10

KT 2/5 41200 39904 2 x ø 5 mm ● / – 10

KT 2/6 41201 39905 2 x ø 6 mm ● / – 10

KT 2/7 41202 39916 2 x ø 7 mm ● / – 10

KT 4/3 39914 39915 4 x ø 3 mm ● / – 10

KT 4/4 39909 39911 4 x ø 4 mm ● / – 10

KT 4/5 39908 39910 4 x ø 5 mm ● / – 10

KT 4/6 39932 39933 4 x ø 6 mm ● / – 10

KT-ASI 39902 39903 1 przewód ASI ● / – 10

KT-ASI2 39922 39924 2 przewody ASi ● / – 10

Duże moduły uszczelniające KT od KT 16 do KT 34

Właściwości modułów w kolorze szarym:
Materiał: elastomer
samogasnące wg UL-94 V0
wolne od halogenu i silikonu
Ochrona IP 54

Właściwości modułów w kolorze czarnym:
Materiał: elastomer, wolnopalący wg UL-94 HB,
wyższa odporność chemiczna
Ochrona IP 54

Typ Nr kat. 
szary

Nr kat. 
czarny

Średnica
przewodu

Moduły
małe/duże

Ilość / 
opak.

KT 16 41216 41316 16 – 17 mm – / ● 10

KT 17 41217 41317 17 – 18 mm – / ● 10

KT 18 41218 41318 18 – 19 mm – / ● 10

KT 19 41219 41319 19 – 20 mm – / ● 10

KT 20 41220 41320 20 – 21 mm – / ● 10

KT 21 41221 41321 21 – 22 mm – / ● 10

KT 22 41222 41322 22 – 23 mm – / ● 10

KT 23 41223 41323 23 – 24 mm – / ● 10

KT 24 41224 41324 24 – 25 mm – / ● 10

KT 25 41225 41325 25 – 26 mm – / ● 10

KT 26 41226 41326 26 – 27 mm – / ● 10

KT 27 41227 41327 27 – 28 mm – / ● 10

KT 28 41228 41328 28 – 29 mm – / ● 10

KT 29 41229 41329 29 – 30 mm – / ● 10

KT 30 41230 41330 31 – 32 mm – / ● 10

KT 32 41232 41332 32 – 33 mm – / ● 10

KT 34 41234 41334 33 – 34 mm – / ● 10

MODUŁY USZCZELNIAJĄCE KT
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Zaślepki i adapter

Właściwości KT kolor szary:
Stopień szczelności IP 54,
UL-94 V0, samogasnące, wolne 
od halogenu, wolne od silikonu

Właściwości KT kolor czarny:
Stopień szczelności IP 54,
UL-94 HB,
wysoka odporność chemiczna

Typ Nr kat. szary Nr kat. czarny Średnica
przewodu

Moduły
małe/duże

Ilość/
opak.

BTK 41251 41351 Zaślepka mała ● / – 10

BTG 41252 41352 Zaślepka duża – / ● 10

ATG 41253 41353 Adapter – / ● 10

Uniwersalne moduły uszczelniające

Uniwersalne moduły uszczelniające(nie mają zastosowania do przewodów prefabrykowanych)

   Przekrój

Typ Nr kat.
szary Zakres średnic Moduły

małe/duże
Ilość/
opak.

KTMB-A 41432 2.5 –   6.5 mm ● / – 10

KTMB-B 41434 4.0 –   7.5 mm ● / – 10

KTMB-C 41436 6.5 – 10.0 mm ● / – 10

KTMB-D 41438 9.5 – 13.0 mm ● / – 10

BTK 41251 Zaślepka ● / – 10

Co zrobić kiedy przekrój przewodu w czasie końcowych prac montażowych nie jest znany?
Z kompletem uniwersalnych modułów KTMB mamy właściwy moduł dla przewodów o średnicy aż do 13mm.

Zatyczki
Zatyczki umieszczamy w otworach niewykorzystanych przez przewody.
Jeżeli to wymagane, zatyczka może być łatwo usunięta i zastąpiona przewodem.

Zatyczki

Właściwości:
Kolor biały,
UL-94 V0, samogasnące,
wolne od halogenu, wolne od silikonu

Typ Nr 
kat.

D=Średnica
[mm]

L=Długość
[mm]

Ilość/
opak.

Zaślepka ST  3 42901 3 25 25

Zaślepka ST  4 42908 4 25 25

Zaślepka ST  5 42906 5 25 25

Zaślepka ST  6 42903 6 25 25

Zaślepka ST  7 42905 7 25 25

Zaślepka ST  8 42899 8 20 25

Zaślepka ST 9 42897 9 20 25

Zaślepka ST 10 42895 10 20 25

Zaślepka ST 11 42893 11 20 25

Zaślepka ST 12 42891 12 20 25

Zaślepka ST 13 42889 13 20 25

Zaślepka ST 14 42887 14 20 25

Zaślepka ST 15 42885 15 20 25

Zaślepka ST 16 42883 16 20 25

Zaślepka ST 17 42881 17 20 25

ZATYCZKI
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Przepust KEL-JUMBO
dla kabli do 65mm

System KEL-JUMBO umożliwia wprowadzenie kabli i węży o średnicy do 65mm.

❑ Łatwy montaż
❑ Moduł uszczelniający zaprojektowany do dynamicznych i statycznych obciążeń
❑ Idealny do modernizacji
❑  Moduł uszczelniający KTF dopasowuje się do każdego przegięcia kabla
❑ Nie zawiera metalu

Produkt ma 4 główne zalety:

 Otaczająca membrana
 doskonale uszczelnia

 Duży, elastyczny
 i dopasowujący się

 Sztywna ramka zewnętrzna

 Nacięcie

KEL-JUMBO dla kabli o średnicy do 65 mm

Właściwości: 
Materiał: KEL JUMBO: poliamid
Moduły: elastomer, stopień ochrony IP54,
UL-94 V0, samogasnące,
wolne od halogenu i silikonu

Typ Nr kat. Średnica kabla [mm] Ilość/opak.

KEL-Jumbo 1 bez modułu 42360 – 1

KEL-Jumbo 2 bez modułów 42350 – 1

KTF 00 zaślepka 42371 – 1

KTA Adapter 42370 – 1

KTF 34 42376 33 - 36 1

KTF 38 42379 37 - 40 1

KTF 42 42382 41 - 44 1

KTF 46 42385 45 - 48 1

KTF 50 42388 48 - 52 1

KTF 54 42391 53 - 56 1

KTF 58 42394 56 - 60 1

KTF 62 42397 61 - 65 1

Zalecamy okrągłe otwory montażowe, które mogą 
być robione używając standardowych narzędzi.

Średnica otworu:
Średnica kabla+ok.15-20%

KEL-JUMBO 2  Nr kat. 42350

KEL-JUMBO 1  Nr kat. 42360

PRZEPUST KEL-JUMBO
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Opis Typ Nr kat. Wymiary [mm] Ilość / opak.

KEL-JUMBO 1 42360 110 x 116 1

KEL-JUMBO 2 42350 200 x 116 1

PRZEPUST KEL-JUMBO
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Przepust KEL-Jumbo-Flex
dla kabli do 68mm

Kel-Jumbo-Flex

Opis Typ Nr kat. Średnica 
kabla [mm]

Ilość/
opak.

          

KEL-Jumbo-Flex 27-48 42614 27 - 48 1

          

KEL-Jumbo-Flex 47-68 42616 47 - 68 1

Właściwości:
KEL-Jmbo-Flex moduły: elastomer,
stopień szczelności IP 54,
samogasnące UL-94 V0, wolne od halogenu i silikonu

KEL-Jumbo-Flex zaleca się używać przy wprowadzaniu okrągłych przewodów 
zasilających szaf sterowniczych. System ma zastosowanie do przewodów 
nieprefabrykowanych o średnicy od 27 do 68 mm.

Podczas montażu zalecane jest przecięcie modułu w następującym punkcie: 
średnica przewodu minus 5 mm. Rekomendowane wymiary otworu wycinanego 
w szafi e to średnica przewodu +20%.

Ponieważ KEL-Jumbo-Flex przytrzymuje wprowadzony przewód z taką sama siłą 
jak zwykłe dławnice kablowe, dlatego też z powodzeniem może je zastępować.

Zalety:
❑ Najwyższa elastyczność

❑ Mały rozmiar montażowy 88 x 88 mm

❑  Rozwiązanie korzystne ekonomi-
cznie

❑  Rozwiązanie idealne gdy z góry 
znamy średnicę przeprowadzane-
go przewodu

Patent

PRZEPUST KEL-JUMBO-FLEX
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Dwuczęściowe blachy podłogowe z otworami dopasowanymi do ramek KEL
i KEL- Jumbo. Otwory mocujące są wyposażone w nakrętki wciskane

❑  Podczas montażu, prawie cała powierzchnia podłogi szafy może być użyta 
dla wprowadzenia kabli

❑ Łatwe przeprowadzanie nawet dużych wtyków złącz przemysłowych
❑  Jest możliwe demontowanie bez odłączania istniejących kabli. Nie ma 

konieczności przestoju maszyny.
❑  Użytkownik nie musi zajmować się pracami blacharskimi ale koncentruje się 

na swoim głównym zadaniu
❑  Wcięcie, które nie jest dłużej wykorzystane, zakrywa się metalową płytą 

zaślepiającą BPM (strona 11)
❑  Blacha podłogowa dostępna jest dla wszystkich typów szaf (np. Rittal TS8)

Części ramki z modułami budowane są przed końcowym montażem, tj. przed 
skręceniem całego systemu.

Skręcając płyty przeprowadzające zaciskają się obie części blachy.

Dzielone blachy podłogowe KDR2

DZIELONE BLACHY PODŁOGOWE KDR2

Patent
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Dzielone błachy podłogowe KDR2

Typ szafy
Szerokość 

szafy
[mm]

Długość blachy 
podłogowej 

[mm]

Standardowy otwór 
[mm]

Liczba możliwych kombinacji
Nr kat.

Jumbo 1 Jumbo 2 KEL 24/...

0 0 3 42924

600 458 436 1 0 2 42953

0 1 1 42941

0 0 4 42922

800 658 636 1 0 3 42954

0 1 2 42945

1000 0 0 5 42923

TS 8 bez 858 836 1 0 4 42955

przegrody 0 1 3 42952

1000* 0 0 2 42958

z 420 398 1 0 1 42957

przegrodą 0 1 1 42959

0 0 3 42920

1200* 518 496 1 0 2 42956

0 1 1 42943

* w przypadku szafy na 2 pola, konieczne są 2 komplety KDR2.

System KEL-Quick nie może być montowany w blachach dzielonych KDR2

DZIELONE BLACHY PODŁOGOWE KDR2
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DZIELONE BLACHY
WPROWADZAJĄCE KDR

Ramy wprowadzające KDR to doskonały system wprowadzania i uszczelniania 
okablowań prefabrykowanych.

Rama zostaje ustawiona w szafi e i zamknięta przez zsunięcie blach razem. 
Późniejsze zmiany liczby przewodów lub ich przekrojów są bardzo proste.
System ramowy KDR ma zastosowanie, tam gdzie należy przeprowadzić dużą 
liczbę przewodów, np. w obudowach, ścianach maszyn, panelach sterowania, 
dowolnie do podłóg, pokryw i ścian.
System pasuje do wszystkich systemów szaf.

Zastosowanie:
System KDR służy do wprowadzenia wiązek prefabrykowanych i węży ochron-
nych przez podłogi szaf.

Funkcje:
Prefabrykowane kable i/lub węże ochronne można wprowadzić przez ramy 
zamontowane w podłodze do szaf.
Żadne specjalne elementy nie są konieczne dla przeprowadzenia przewodów
Dzięki zamontowanym w ramach przepustowych modułom uszczelniającym 
przy prawidłowo dobranych średnicach przewody zostają odciążone.

❑ dowolna kombinacja ram KDR i blach przegrodowych

❑ perfekcyjne przejście ram KDR i szaf

❑ doskonałe dopasowanie do każdego systemu szaf

❑ system KDR przystosowany jest do wymiaru otworu
 montażowego A (patrz przykład zamawiania)

Dzielone blachy wprowadzające KDR
wszechstronne-proste-perfekcyjne

Patent
Przykład zastosowania w szafi e

Właściwości:
Stopien ochrony IP 54
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SYSTEM KDR W PRZEKROJU

System KDR w przekroju

KDR- zamawianie informacja
Kiedy zamawiamy dzielone blachy wprowadzające KDR, proszę informować o wielkości wycięcia "A",
przykład: A=999mm -> KDR4499
Całkowita długość może być dowolnie skompletowana przy pomocy typów:

Komplet zawiera: - ramkę KDR
 - końcówki(2 sztuki)

Dzielone blachy wprowadzające KDR
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Typ Wymiar Długość Nr kat.

KEL-R 24/10 24  147 mm 43240

KEL-R 24/7 24  147 mm 43247

KEL-R 24/5 24  147 mm 43245

KEL-R 24/4 24  147 mm 43244

KEL-R 16/8 16  120 mm 43168

KEL-R 16/5 16  120 mm 43165

KEL-R 16/4 16  120 mm 43164

KEL-R 16/2 16  120 mm 43162

KDR  xxx mm 44xxx

KT-Uni ø 3 - 40 mm  58 mm 43100

Pokrywa  172 mm 43150

Końcówka  2 sztuki 43160

Pokrywa

Listwy

KT
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PŁYTY KOŁNIERZOWE FP

Płyty kołnierzowe FP
Gotowe do zastosowania płyty kołnierzowe z otworami dla:
❑ szaf kompaktowych typ AE
❑ puszek zaciskowych typ KL
❑ obudów CS

Korzyści
❑ Bez dodatkowych prac blacharskich.
❑  Duże upakowanie zostaje osiągnięte przez zastosowanie systemu wprowa-

dzania kabli KEL, KEL-DP lub KEL-DPZ.
❑  Oczywiście oszczędza się na czasie pracy w porównaniu z montażem klasy-

cznych dławnic.
❑  Przy zastosowaniu systemu wprowadzania kabli KEL nie jest wymagane 

(przy prawidłowym doborze modułów uszczelniających) dodatkowe moco-
wanie mechaniczne kabli

Dostarczamy kompletne płyty kołnierzowe  dla szaf kompaktowych AE i puszek 
zaciskowych KL z otworami 112x36mm.
Otwory te odpowiadają typowym wycięciom pod przemysłowe złącza wtykowe 
24 polowe.
Wszystkie płyty są malowane proszkowo wg RAL 7032 lub RAL 7035.
Prosimy używać uszczelek do płyt standardowych!
Uszczelki te są w dostawie szaf AE lub puszek KL.
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Płyty kołnierzowe FP

Opis Typ
Nr kat. Pasujące do szaf

np. dla Rittala
(RAL 7032 / RAL 7035)RAL 

7032
RAL 
7035

Płyta kołnierzowa
FP-KL 221/90 mm 43820 43834 Skrzynka zaciskowa  typu KL

Płyta kołnierzowa 
FP-AE 160/70 mm 43822 43836 AE 1032.600 / AE 1032.500

AE 1035.600 / AE 1035.500

Płyta kołnierzowa
FP-AE 330/90 mm 43824 43838  AE 1030.600 / AE 1030.500 AE 1380.600 / AE 1380.500

 AE 1031.600 / AE 1031.500 AE 1038.600 / AE 1038.500

Płyta kołnierzowa 
FP-AE 339/149 mm
Typ z 2 wycięciami

43826 43840

 AE 1110.600 / AE 1110.500      – / CS 9771.111

 AE 1114.600 / AE 1114.500      – / CS 9771.115

 AE 1057.600 / AE 1057.500      – / CS 9751.145

 AE 1130.600 / AE 1130.500      – / CS 9751.165

 AE 1350.600 / AE 1350.500      – / CS 9774.200

 AE 1045.600 / AE 1045.500      – / CS 9774.210

 AE 1050.600 / AE 1050.500      – / CS 9774.250

 AE 1100.600 / AE 1100.500      – / CS 9774.400

 AE 1213.600 / AE 1213.500      – / CS 9774.410

 AE 1338.600 / AE 1338.500      – / CS 9774.450

Płyta kołnierzowa 
FP-AE 339/149 mm
Typ z 4 wycięciami 

43847 43846

Płyta kołnierzowa 
FP-AE 534/149 mm
Typ z 3 wycięciami

43828 43842

 AE 1039.600 / AE 1039.500      – / CS 9772.111

 AE 1339.600 / AE 1339.500      – / CS 9772.115

 AE 1060.600 / AE 1060.500      – / EL 1919.200

 AE 1076.600 / AE 1076.500      – / EL 1920.200

 AE 1077.600 / AE 1077.500      – / EL 1926.200

 AE 1180.600 / AE 1180.500      – / DK 7011.535

 AE 1058.600 / AE 1058.500      – / DK 7012.535

 AE 1090.600 / AE 1090.500      – / DK 7013.535

 AE 1360.600 / AE 1360.500      – / DK 7014.535 

 AE 1376.600 / AE 1376.500      – / DK 7644.535

 AE 1073.600 / AE 1073.500      – / DK 7641.535

 AE 1260.600 / AE 1260.500      – / DK 7643.535

 AE 1280.600 / AE 1280.500      – / DK 7645.535

Płyta kołnierzowa 
FP-AE 534/149 mm
Typ z 6 wycięciami

43849 43848

PŁYTY KOŁNIERZOWE FP
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Jednoczęściowe blachy podłogowe
do szaf KDR1

Jednoczęściowe blachy podogowe KDR1

Typ szafy
Szerokość 

szafy
[mm]

Długość blachy 
podłogowej (A) 

[mm]

Standardowy otwór 
[mm)]= A-22 mm

Liczba możliwych kombinacji 
wprowadzenia kabli

KEL-DP24/...oraz KEL-QTA24/..
Nr kat.

TS 8

600 458 436
jeden rząd 3 43028

dwa rzędy 6 43012

800 658 636
jeden rząd 4 43024

dwa rzędy 8 43008

1000
z przegrodą 420 398

jeden rząd 2 43018

dwa rzędy 4 43006

1000
bez przegrody 858 836

jeden rząd 5 43016

dwa rzędy 10 43004

1200 518 496
jeden rząd 3 43020

dwa rzędy 6 43000

Przykład zastosowania

JEDNOCZĘŚCIOWE BLACHY PODŁOGOWE
DO SZAF KDR1
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Technika przyłączeniowa dla okablowania maszyn

❑ Łączenie połówek ram bezśrubowo

❑ Szybki i łatwy montaż przewodów prefabrykowanych

❑  Standardowe wymiary otworów, montażowych (16- i 24-polowe wtyki
np. Harting, Wieland)

❑ Rozwiązania dla każdej grubości ściany

System KEL-QUICK

Ramki KEL-QUICK dla systemu KEL-QUICK

KEL-Quick B2/B4 wymiary

KEL-Quick 16 wymiary

KEL-Quick 24 wymiary

Właściowości:
Materiał: KEL-Quick ramki: poliamid
Materiał modułów: elastomer, stopień szczelności IP54,
UL-94 V0, samogasnące, wolne od halogenu, wolne
od silikonu

Opis Typ Nr kat. Liczba modułów Ilość/
opak.

56

73

23

5,5

85

KEL-Quick B/2 42430 2 10

56

73

23

5,5

85

KEL-Quick B/4 42434 4 10

103

120

23

5,5

85

KEL-Quick 16/4 42414 4 10

103

120

23

5,5

85

KEL-Quick 16/8 42418 8 10

130

147

23

5,5

85

KEL-Quick 24/5 42415 5 10

130

147

23

5,5

85

KEL-Quick 24/10 42410 10 10

SYSTEM KEL-QUICK

Kompaktowy system dla wprowadzania
prefabrykowanych złącz - montaż bezśrubowy
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Moduły uszczelniające QT dla systemu KEL-Quick

Właściwości:
Materiał: elastomer
UL-94 V0, samogasnące,
wolne od halogenu, wolne od silikonu,
stopień szczelności IP 54

Typ Nr kat. Średnica kabla Ilość/
opak.

QT 3 42503 3 – 4 mm 10

QT 4 42504 4 – 5 mm 10

QT 5 42505 5 – 6 mm 10

QT 6 42506 6 – 7 mm 10

QT 7 42507 7 – 8 mm 10

QT 8 42508 8 – 9 mm 10

QT 9 42509 9 – 10 mm 10

QT 10 42510 10 – 11 mm 10

QT 11 42511 11 – 12 mm 10

QT 12 42512 12 – 13 mm 10

QT 13 42513 13 – 14 mm 10

QT 14 42514 14 – 15 mm 10

QT 2/3 42566 2 x ø 3 mm 10

QT 2/4 42568 4 mm 10

QT 2/5 42570 5 mm 10

QT 2/6 42572 6 mm 10

QT 4/3 42580 4 x ø 3 mm 10

QT 4/4 42582 4 mm 10

QT 4/5 42584 5 mm 10

QT-ASI 1 42573 Pojedynczy ASI 10

QT-ASI 2 42574 Podwójny ASI 10

QTB 42540 Zaślepka 10

W celu szybkiego montowania przepustów KEL-Quick 
stworzyliśmy Quicki-PIN. Rozszerzające się kołki rozpo-
rowe wciskamy w wywiercone otwory (średnica 5,2 do 
5,5 mm). Następnie mocujemy płaską uszczelkę (w kom-
plecie z KEL-Quick).

Teraz ramkę KEL-QUICK przykładamy w pozycji montażowej i montujemy
za pomocą QUICK-PIN.

QUICK-PIN

Quick-Pin
Typ Nr kat. Ilość/opak.
Quick-Pin zestaw 42405 40

➲  Odpowiednie ramki za-
trzaskowe na stronie 12.

MODUŁY USZCZELNIAJĄCE QT
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Dławnice dzielone
QVT 25 i QVT 50

Dławnice dzielone QVT

Właściwości:
Materiał: poliwęglan
Kolor: podobny do RAL 7035
UL-94 V0, samogasnące,
wolne do halogenu, wolne od silikonu

Typ Nr kat. Gwint Długość gwintu Ilość/opak.

QVT 25

Dla 1 modułu QT
45700 M 25 x 1.5 13,0 mm 10

QVT 50/4

Dla 4 modułów QT
45720 M 50 x 1.5 13,0 mm 10

❑ Ekstremalnie mała wielkość przeprowadzania: tylko 13,5 mm!
 Zewnętrzna średnica: QVT 25=32 mm,QVT 50=62mm
❑  Wejścia dla przewodów prefabrykowanych z wtyczkami o średnicy do 50mm 

i dla przewodów o średnicy do 15 mm - szybki, łatwy i oszczędny system
❑ Do 4 prefabrykowanych przewodów do 15 mm średnicy.

➲  Odpowiednie moduły
na stronie 30

DŁAWNICE DZIELONE
QVT 25 I QVT 50

Bardzo rzadki model
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Zalety
❑ Modułowa konstrukcja

❑  Duże upakowanie przewodów dzięki modułom wielokrotnym

❑  Najprostszy montaż prefabrykowanych kabli dzięki
modułom z nacięciem.

❑  Łatwy montaż i demontaż w przypadku zmiany konstrukcji lub serwisu

❑ Rozwiązanie opłacalne technicznie i ekonomicznie

❑ Oszczędność czasu i miejsca

Nowe metody wprowadzania kabli
KEL-QTA

KEL-QTA 24/2-DP18

KEL-QTA 24/4

KEL-QTA 32, KEL-QTA 50,
QT moduły

Najszybsza i najprostsza metoda instalacji kabli. Kable przeciskamy przez
otwory bez użycia narzędzi

Powierzchnia dla kabli 
prefabrykowanych

Powierzchnia dla kabli 
nieprefabrykowanych

NOWE METODY WPROWADZANIA KABLI
KEL-QTA

Patent
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Nowe metody wprowadzania kabli
KEL-QTA

Płyty przeprowadzające KEL-QTA

Opis  Typ

Wersja A 
dla grubości 
blachy od 1,5 

do 2,5 mm

Nr kat.

Wersja B 
dla grubości 
blachy od 2,8 

do 4,0 mm

Nr kat.

Wymiar 
zewnętrzny 

DA [mm]

Wymagany 
otwór 

montażowy 
[mm]

Liczba przewodów
Ilośc/
opak.przewody

prefabrykowane

przewody
nieprefab-
rykowane

142

44

KEL-QTA 
24/2-DP18 43642 – 142 x 44 112 x 35 2 x 3-15 mm

16 x max do 7mm
1 x max do 12mm
1 x max do 16mm

10

142

44

KEL-QTA 24/4 43644 – 142 x 44 112 x 35 4 x 3-15 mm – 10

55

55

Właściwości:
Materiał: elastomer
UL-94 V0, samogasnące, wolne
od halogenu, wolne od silikonu,
Stopień szczelności IP 54, 
możliwy do osiągnięcia przy 
poprawnym montażu

KEL-QTA B4 43660 – 55 x 55 45,5 x 45,5 4 x 3-15 mm – 10

wyposażone w przewody z wtykami

KEL-QTA 24/2-DP18 KEL-QTA 24/4

Seria KEL-QTA pozwala przeprowadzać i uszczelniać prefabrykowane przewody.

➲  Odpowiednie moduły
na stronie 30

KEL-QTA B4 z modułami

NOWE METODY WPROWADZANIA KABLI
KEL-QTA
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Płyty przeprowadzające KEL-QTA

Opis Typ

Wersja A dla 
grubości

blachy od 1,5 
do 2,5 mm

Nr kat.

Wersja B 
dla grubości 
blachy od 2,8 

do 4,0 mm

Nr kat.

Wymiar 
zewnętrzny 

[mm]

Wymagany 
otwór 

montażowy 
[mm]

Liczba przewodów
Ilość/
opak.przewody

prefabrykowane
przewody

nieprefabrykowane

KEL-QTA 32 43632 43636 38 32 1 x 3-15 mm – 10

Właściwości:
Materiał: elastomer,
UL-94 V0, samogasnące, wolne 
od halogenu, wolne od silikonu,
Stopień szczelności IP54, 
możliwy do osiągnięcia przy 
poprawym montażu

KEL-QTA 50 43622 43626 60 50 2 x 3-15 mm – 10

Płyty przeprowadzające KEL-QTE

Opis Typ

dla grubości 
blachy
od 1,5

do 2,5 mm

Nr kat.

Wymiar 
zewnętrzny 

DA
[mm]

Wymagany 
otwór 

montażowy 
[mm]

Liczba przewodów
Ilość/
opak.przewody

prefabrykowane
przewody

nieprefabrykowane

Właściwości:
Materiał: elastomer
UL-94 V0, samogasnące,
wolne od halogenu, wolne od silikonu,
Stopień szczelności IP 54,możliwy
do osiągnięcia przy poprawnym montażu

KEL-QTE 20/2.5 43412 24 20 1 x 2.6-3.2 mm 1 x max do 5,2 mm 10

KEL-QTE 20/3 43413 24 20 1 x 3.1-3.8 mm 1 x max do 5,2 mm 10

KEL-QTE 20/4 43414 24 20 1 x 3.8-4.8 mm 1 x max do 5,2 mm 10

KEL-QTE 20/5 43415 24 20 1 x 4.7-5.6 mm 1 x max do 5,2 mm 10

KEL-QTE 

Widok z przodu

Widok z tyłu

➲  Odpowiednie moduły
na stronie 30

NOWE METODY WPROWADZANIA KABLI
KEL-QTE
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Adaptery KEL-AD do złącz
Opis Typ Nr kat. Pasujące do złącza Może być wyposażony w Ilość/opak.

94

46

32 32

44

4,16

KEL-AD 16-A   43610 16-pole KEL-DP 32 Type A
KEL-QTA 32 Type A 10

120

75

32 32

44

4,16

20

KEL-AD 24-A 43612  24-pole
KEL-DP 32 Type A
KEL-QTA 32 Type A
1× KEL-QTE 20/…

10

Adapter KEL-AD jest montowany w obudowie złącz 
przemysłowych. Dostępne są 2 wersje w zależności 
od wymiaru złącza: do złącza 16 polowego (2 otwory
o średnicy 32 mm każdy) i do złącza 24 polowego (dwa  
otwory o średnicy 32 mm i jeden o średnicy 20mm).

W adapterach możemy montować KEL-DP jeżeli mamy 
przewody nieprefabrykowane lub KEL-QTA do przewodów 
prefabrykowanych. W rozmiarze złącza 24 polowego 
można dodatkowo użyć KEL-QTE (można przez niego 
przeprowadzić jeden przewód prefabrykowany i jeden 
nieprefabrykowany).

Dzięki stosowaniu systemy KEL-AD uzyskujemy szybkie, 
profesjonalne i bardzo oszczędne rozwiązanie.

z modułem typ QT

KEL-DP 32A KEL-QTE 20/

Adaptery KEL-AD do złącz

➲  Odpowiednie moduły
na stronie 30

ADAPTERY KEL-AD DO ZŁĄCZ
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Płyty przeprowadzające KEL-DPZ

Zewnętrzny widok KEL-DPZ

Płyty przeprowadzające KEL-DPZ są znacznie bardziej 
oszczędnym rozwiązaniem w porównaniu do tradycyjnych 
dławnic kablowych. Łatwy i szybki montaż gwarantuje 
oszczędność czasu.

Wymagany otwór montażowy 112x36 mm odpowiada stan-
dardowemu otworowi pod złącze przemysłowe 24 polowe.

Korzyści
❑ Montaż bez użycia narzędzi
❑ Duży stopień upakowania przewodów
❑ Wciskany przewód jest automatycznie uszczelniany
❑ Stopień szczelności IP 65
❑ Grubość tylko 10 mm i płaski kształt
❑ Pasuje do standardowego otworu pod złącze 24 polowe 

PŁYTY PRZEPROWADZAJĄCE KEL-DPZ
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Ramy przeprowadzjące KEL-PDZ

Właściwości:
Materiał ramki: poliamid
Materiał elastycznej płytki: elastomer
UL-94 V0, samogasnące,
wolne od halogenu,wolne od silikonu,
Stopień szczelności IP 65

Typ Nr kat. Liczba przewodów Ilość/
opak.

KEL-DPZ 24/14 43700  10 x 3.2  – 6.5 mm
 4 x 16.0  – 22.0 mm 10

KEL-DPZ 24/17 43705
 6 x 3.2  – 6.5 mm
 6 x 5.0  – 10.2 mm
 5 x 9.0  – 16.2 mm

10

KEL-DPZ 24/25 43710
 12 x 3.2  – 6.5 mm
 7 x 4.8  – 9.7 mm
 6 x 7.5  – 12.0 mm

10

KEL-DPZ 24/42 43715  42 x 3.2  – 6.5 mm 10

❑ Stopień szczelności IP65
❑ Przewód mocowany wystarczającą siłą
❑ Nie używane wejścia pozostają zamknięte i uszczelnione

Szczegółowy widok z przodu Szczegółowy widok z tyłu

PŁYTY PRZEPROWADZAJĄCE KEL-DPZ
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PŁYTY PRZEPROWADZAJĄCE KEL-DPZ 
WERSJA OKRĄGŁA

Płyty przeprowadzające KEL-DPZ (wersja okrągła)

Właściwości:
Materiał ramki: poliamid
Materiał elastycznej płytki: elastomer
UL-94 V0, samogasnące,
wolne od halogenu,wolne od silikonu,
Stopień szczelności IP 54

Typ Nr
katl.

Liczba
przewodów Gwint Wymiar 

zew.
Wymiar

wew.
Ilość/
opak.

KEL-DPZ 32/4 43732  3 x 3,2 - 6,5 mm
 1 x 7,2 -12,5 mm M32 42 mm 8,0 mm 10

KEL-DPZ 32/7 43734  7 x 3,2 - 6,5 mm M32 42 mm 8,0 mm 10

KEL-DPZ 40/8 43741 4 x 3,2 - 6,5 mm
4 x 5,0 - 10,2 mm M40 52 mm 8,0 mm 10

KEL-DPZ 50/8 43750  5 x 5,0 - 10,2 mm
 3 x 7,2 - 12,5 mm M50 60 mm 8,0 mm 10

KEL-DPZ 50/10 43751
 7 x 3,2 - 6,5 mm
 2 x 5,0 - 10,2 mm

1 x 16 - 22,2 mm
M50 60 mm 8,0 mm 10

KEL-DPZ 50/12 43752  4 x 3,2 - 6,5 mm
 8 x 5,0 - 10,2 mm M50 60 mm 8,0 mm 10

KEL-DPZ 63/9 43760

 1 x 3,2 - 6,5 mm
3 x 5,0 - 10,2 mm
4 x 9,0 - 16,2 mm
1 x 16 - 22,2 mm

M63 73 mm 8,0 mm 10

KEL-DPZ 63/13 43761
 4 x 3,2 - 6,5 mm
 4 x 5,0 - 10,2 mm

5 x 9,0 - 16,2 mm
M63 73 mm 8,0 mm 10

KEL-DPZ 63/35 43763  35 x 3,2 - 6,5 mm M63 73 mm 8,0 mm 10

Płyty przeprowadzające KEL-DPZ
wersja okrągła

Zalety:
❑ Montaż bez użycia narzędzi
❑ Duży stopień upakowania przewodów
❑ Wciskany przewód jest automatycznie uszczelniany
❑ Stopień szczelności IP 65
❑ Grubość tylko 9 mm, płaski kształt
❑  Pasuje do otworów pod standardowe dławnice z gwintem metry-

cznym M32, M50 i M63

NOWOŚĆ: Możliwość przeprowadzenia przewodów
o max. średnicy: 22,2 mm.

Okragła wersja KEL-DPZ jest ekonomiczną alternatywą dla klasy-
cznej dławnicy. Wymagany otwór montażowy odpowiada dławnicą 
metrycznym M32, M50 lub M63. Moduł KEL-DPZ jest zabezpie-
czony przeciwnakrętką dostarczaną w zestawie.
Dzięki temu KEL-DPZ może być stosowany do przeprowadzania 
przewodów wszędzie tam gdzie grubość ściany wynosi do 8mm 
lub w obudowach z otworami o gwincie metrycznym.
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Tuleje przeprowadzające KEL-DPF

Tuleje przeprowadzające KEL-DPF

Właściwości:
Materiał podstawy: poliamid
Materiał tuleji: elastomer
UL-94 V0, samogasnące,
wolne od halogenu,wolne od silikonu,
Stopień szczelności IP 65

Typ Nr
kat. Gwint Średnica przeprowa-

dzanego przewodu
Ilość/
opak.

KEL-DPF 25/3-17 42652 M25 3 - 17 mm 5

KEL-DPF 32/6-24 42653 M32 6 - 24 mm 5

KEL-DPF 40/11-32 42654 M40 11 - 32 mm 5

KEL-DPF 50/17-42 42655 M50 17 - 42 mm 5

KEL-DPF 63/22-53 Na zapytanie M63 22 - 53 mm 5

Zalety:

❑ Szybki i łatwy montaż
❑ Elastyczne
❑ Standardowe wymiary gwintów
❑ Uniwersalne
❑ Ekonomiczne rozwiązanie
❑  Idealne rozwiązanie, gdy nieznana

jest średnica przeprowadzanego przewodu

Tuleje przeprowadzające KEL-DPF są idealnym rozwiązaniem dla 
przewodów o dużych średnicach. Za pomocą tych tuleji możemy 
przeprowadzić przewody o średnicach od 3 do 53 mm. Tuleje 
montażowe charakteryzuje przede wszystkim gwint metryczny
u podstawy konstrukcji, dzięki któremu wkręcamy tuleje w otwór
o  odpowiedniej średnicy. Idealne rozwiązanie dla np. szaf sterowniczych, 
dla których planuje się rozbudowę (gdy nie znamy średnicy zewnętrznej 
przeprowadzanego przewodu).

TULEJE PRZEPROWADZAJĄCE KEL-DPF
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Płyta przeprowadzająca KEL-DP zostaje wciśnięta w standardowy okrągły otwór.

Płyty przeprowadzające KEL-DP

Właściwości:
Materiał: elastomer
UL-94 V0, samogasnące
wolne od halogenu, wolne od silikonu,
Stopień szczelności IP54

Zalety:
❑  Bardzo łatwy i szybki montaż bez 

użycia narzędzi

❑  Prosta instalacja przewodów

❑  Duży stopień upakowania przewodów

❑  Niewielka grubość

❑  Oszczędność

❑  Do ścian o grubości do 4mm

Przewody zostają wprowadzone 
przez KEL-DP i wyciągnięte
na odpowiednią długość. Wprowa-
dzone kable są automatycznie 
uszczelniane.

PŁYTY PRZEPROWADZAJĄCE KEL-DP
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Płyty przeprowadzające KEL-DP
Wersja prostokątna

Wersja prostokątna
Wymagany otwór montażowy 112x35 mm, rozmiar zewnętrzny 142x44 mm,
montaż do powierzchni o grubości od 1,5 do 2,5 mm

➲  Blachy podłogowe do szaf KDR są na stronie 28. Płyty kołnierzowe FP do szaf 
kompaktowych AE i puszek zaciskowych KL na stronach 26/27

Płyty przeprowadzające  KEL-DP ( wersja prostokątna)
Typ Nr kat. Liczba przewodów o maksymalnej średnicy

KEL-DP 24/14 43512 14 przewodów o max średnicy 12,1mm

KEL-DP 24/17 43514 12 przewodów o max średnicy 12,6 mm
5 przewodów o max średnicy 10,5 mm

KEL-DP 24/19 43516 7 przewodów o max średnicy 12,1 mm
12 przewodów o max średnicy 6,5 mm

KEL-DP 24/26 43518

2 przewody typu ASI
16 przewodów o max średnicy 6,5 mm
4 przewody o max średnicy 12,1 mm
4 przewody o max średnicy 16,1 mm

KEL-DP 24/48 43519 48 przewodów o max średnicy 6,5 mm

KEL-DP 24/50 43520
33 przewody o max średnicy 5,3 mm
9 przewodów o max średnicy 6,4 mm
8 przewodów o max średnicy 8,3 mm

Sposób montażu (wcisk)

PŁYTY PRZEPROWADZAJĄCE KEL-DP
WERSJA PROSTOKĄTNA
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Płyta przeprowadzająca KEL-DP (wersja okrągłą)

Typ Nr kat. 
wersja A

Nr kat. 
wersja B

Średnica 
zewnętrzna DA 

[mm]

Wymagany otwór 
montażowy

[mm]
Liczba przewodów o max. średnicy

KEL-DP 25/6 43531 – 32 25 4 przewody o max średnicy 5,2 mm
2 przewody o max średnicy 9,4 mm

KEL-DP 32/10 43532 43560 38 32
6 przewodów o max średnicy 5,2 mm
2 przewody o max średnicy 6,4 mm
2 przewody o max średnicy 9,4 mm

KEL-DP 50/9 43554 43568 60 50 5 przewodów o max średnicy 7,0 mm
4 przewody o max średnicy 18,0 mm

KEL-DP 50/12 43551 43562 60 50 10 przewodów o max średnicy 9,2 mm
2 przewody o max średnicy 11,2 mm

KEL-DP 50/16 43550 43564 60 50

4 przewody o max średnicy 5,3 mm
5 przewodów o max średnicy 6,3 mm
3 przewody o max średnicy 9,5 mm
4 przewody o max średnicy 11,3 mm

KEL-DP 50/18 43553 43567 60 50

5 przewodów o max średnicy 12 mm
5 przewodów o max średnicy 9,4 mm
4 przewody o max średnicy 7,2 mm
2 przewody o max średnicy 6,0 mm
2 przewody o max średnicy 4,0 mm

KEL-DP 50/20 43552 43566 60 50 16 przewodów o max średnicy 6,3 mm
4 przewody o max średnicy 9,3 mm

Wersja okrągła:
Montaż do powierzchni o grubości
- wersja A od 1,5 do 2,5 mm
- wersja B od 2,8 do 4,0 mm

Płyty przeprowadzające KEL-DP
Wersja okrągła

Sposób montażu (wcisk)

PŁYTY PRZEPROWADZAJĄCE KEL-DP
WERSJA OKRĄGŁA
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Listwy mocujące KZL

Listwy mocujące KZL i ZL są używane do układania różnego typu okablowania
w maszynach i szafach. Za pomocą wysokoelastycznych opasek kablowych
 dzięki wcięciom na profi lach grzebieniowych KZL i ZL osiągnięte zostaje pewne 
mocowanie zgodne z normą DIN-EN-50262.

Innowacyjnie-funkcjonalnie-efektywnie

Listwy mocujące KZL są dostępne dla szyn typu C (30 mm) oraz 
dla szyn typu H (35 mm). Przewody mocowane są do listwy za 
pomocą opasek kablowych. Wcięcia w zębach KZL zapobiegają 
przesuwaniu się przewodów.

Listwy mocujące KZL

Opis Typ
Nr kat. 
szyna

DIN "H"

Nr kat. 
szyna

DIN "C"
Długość Ilość/

opak.

KZL 39 32260 32261 39 mm 10

KZL 80 32262 32263 80 mm 10

Właściwości:
samogasnące, wg UL-94 V0
wolne od halogenu i silikonu

KZL 140 32264 32265 140 mm 10

Szyna DIN "H" EN 50022 Szyna DIN "C" EN 50024

LISTWY MOCUJĄCE KZL
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Listwy mocujące ZL
Listwy mocujące ZL 03-04-05 mają różne szerokości zębów grzebienia. Umożliwia 
to wielostronne i elastyczne zastosowanie do różnych przewodów. Przewody mo-
cowane są do listwy za pomocą opasek KB (najlepiej KB28).

Przez odpowiednie wycięcie w zębach listwy zapewnione jest pewne trzymanie 
opasek. Przy montażu piętrowym stosuje się tulejki dystansowe DH. Listwy stosuje 
się do mocowania i układania przewodów w maszynach i instalacjach.

Listwy mocujące ZL

Opis Typ Nr kat. Długość
[mm] Liczba zębów Ilość/

opak.

ZL 03 32112 64 4 / 7 10

        

ZL 04 32114 96 6 / 11 10

ZL 05 32116 119 7 / 13 10

DH 30 32251 Tuleja dystansowa 10

KB 28 61225 Opaska kablowa 100

Montaż standardowy

Podkładka 
(DIN 125)

Tuleja
dystansowa

Śruba
(DIN 912)

LISTWY MOCUJĄCE ZL
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Listwy mocujące ZL

Listwa mocująca ZL

Opis Typ Nr kat. Długość
[mm] Liczba zębów Ilość/

opak.

     

ZL 39 32222 38.5 3 10

     

ZL 60 32224 59.5 4 10

     

ZL 70 32226 69.1 5 10

ZL 87 32228 86.5 6 10

ZL 103 32230 102.5 7 10

ZL 121 32232 121.0 8 10

Dla statycznego i dynamicznego układania przewodów,
w maszynach, szafach, instalacjach itp.

LISTWY MOCUJĄCE ZL
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Listwy mocujące ZL

Opis Typ Nr kat. Długość
[mm] Liczba zębów Ilość/

opak.

ZL 140 32234 139.5 9 10

ZL 180 32236 180.0 12 10

Właściwości:
Materiał listwa mocująca: poliamid
Materiał tuleja dystansowa: aluminium
samogasnące, wg UL-94 V0
wolne od halogenu i silikonu

ELB 4.1 32257 Tuleja dystansowa ø 4.1 mm. Aluminium 10

ELB 5.2 32256 Tuleja dystansowa ø 5.2 mm. Aluminium 10

ELB 6.2 32258 Tuleja dystansowa ø 6.2 mm. Aluminium 10

DH 32 32252 Dystans h 32 mm, ø 6,2; ø 12. Alu. 10

KB 28 61225 Opaska kablowa area max 28 mm 100

Montaż standardowy

podkładka 
(DIN 125)

Tulejka 
dystansowa

Montaż piętrowy

Tuleja dystansowa dla śruby M5

Tuleja
dystansowa

Tuleja dystansowa dla śruby M6

Tuleja
dystansowa

LISTWY MOCUJĄCE ZL
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Listwy mocujące ZL ze stopką zatrzaskową SF do montażu na szynę DIN "H" 35 mm.

Właściwości:
ZL - poliamid
SF - stopka: stal sprężysta
samogasnące wg UL-94 V0
wolne od halogenu i silikonu

Typ Nr kat. Długość [mm] Ilość/opak.

SF/ZL 39 32351 38.5 10

SF/ZL 60  32352 59.5 10

SF/ZL 70  32353 69.1 10

SF/ZL 87  32354 86.5 10

SF/ZL 103 32355 102.5 10

SF/ZL 121  32356 121 10

SF/ZL 140 32357 139.5 10

SF/ZL 180  32358 180 10

SF/ZL Listwy mocujące
ze stopką typu SF
Podstawą tego systemu jest listwa mocująca ZL, która w tym przypadku mon-
towana jest za pomocą stopki zatrzaskowej typu SF (na szynie DIN "H" 35 mm). 
Rozwiązanie to może być uzupełnieniem listw mocujących KZL. Dostępne są 
długości od 39 mm do 180 mm.

ZL - widok z boku i z góry

Listwy mocujące wyposażone w tulejki do mocowania

Właściwości:
Materiał listwa mocująca: poliamid
Materiał tuleja dystansowa: aluminium
samogasnące, wg UL-94 V0
wolne od halogenu i silikonu

Typ
Nr kat.
Wersja z tulejką 
4,1 mm

Nr kat.
Wersja z tulejką 
5,2 mm

Nr kat.
Wersja z tulejką 
6,2 mm

Długość 
[mm]

Liczba 
zębów

Ilość/
opak.

ZL-AB 39 32270 32280 32290 38.5 3 10

ZL-AB 60 32271 32281 32291 59.5 4 10

ZL-AB 70 32272 32282 32292 69.1 5 10

ZL-AB 87 32273 32283 32293 86.5 6 10

ZL-AB 103 32275 32284 32294 102.5 7 10

ZL-AB 121 32277 32285 32295 121 8 10

ZL-AB 140 32274 32286 32296 139.5 9 10

ZL-AB 180 32276 32287 32297 180 12 10

LISTWY MOCUJĄCE ZL
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Blachy uziemiające ZL/SB-EMC
dla listw mocujących
Blacha uziemiająca ZL/SB-EMV zapewnia kontakt ekra-
nu przewodu z potencjałem masy. Na listwę mocującą 
ZL zostaje dodatkowo nasunięta blacha uziemiająca
ZL/SB-EMV. W ten sposób powstaje pewne połączenie 
o małej rezystancji między oplotem ekranu, a masą.
Dla prawidłowego montażu blachy ZL zaleca się zastoso-
wanie tuleji dystansowej ELB.

Blachy uziemiające ZL/SB-EMV dla listw mocujących
Opis Typ Nr kat. Pasują do Ilość/opak.

Właściwości: stal nierdzewna

ZL   39/SB-EMV 36322 ZL 39 10

ZL   60/SB-EMV 36328 ZL 60 10

ZL   87/SB-EMV 36324 ZL 87 10

ZL 121/SB-EMV 36330 ZL 121 10

ZL 140/SB-EMV 36326 ZL 140 10

BLACHY UZIEMIAJĄCE ZL/SB-EMC
DLA LISTW MOCUJĄCYCH

SB-EMV blacha uziemiająca

ZL listwa mocująca (musi być zamawiana osobno)
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Listwy uziemiające KEL-EMC
Przeprowadzanie prefabrykowanych okablowań
bez przerywania ekranu

Zalety:
❑ Bezpośrednie, szybkie i łatwe stworzenie kontaktu z obudową
❑  Oszczędność miejsca, do 10 przewodów przy dwurzędowym 

wykonaniu
❑ Mocowanie przewodów bez opasek zgodnie z DIN EN 50262
❑  Nie ma potrzeby korzystania z dławnic w wykonaniu EMC
❑ Bardzo mała rezystancja styku
❑  Wysoka szczelność dzięki uszczelnieniu poprzez zewnętrzną 

izolację przewodu, a nie przez ekran
❑ Możliwa późniejsza rozbudowa

Listwy uziemiające KEL-EMC

Właściwości: stal nierdzewna

Typ Nr kat. Pasują do Ilość/
opak.

KEL-EMV B 36520

KEL-B4
KEL-E2

KEL-Quick B2
KEL-Quick B4

5

KEL-EMV 10 36522 KEL 10/6 5

KEL-EMV 16-4 36524

KEL 16/4
KEL 16/8

KEL-Quick 16/4
KEL-Quick 16/8

5

KEL EMV 24-5 36526

KEL-E5
KEL 24/5

KEL 24/10
KEL 24/14
KEL 24/20
KEL 24/24
KEL 24/30

KEL-Quick 24/5
KEL-Quick 24/10

5

KEL EMV F 39110 Wszystkie typy KEL 5

LISTWY UZIEMIAJĄCE KEL-EMC
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Trzymacz KEL-EMC

Trzymacz EMC w połączeniu z odpowiednimi klamrami 
typu PF/SKL oraz ramami przeprowadzającymi KEL stosu-
je się aby odprowadzić zakłócenia EMC. Listwa trzymająca 
montowana jest wewnątrz szafy sterowniczej za pomocą 
śrub, którymi przykręcana jest rama KEL.

Odpowiednią klamrę EMC typ PF/SKL dobieramy
do średnicy ekranu przeprowadzanego przewodu. 
Dzięki zastosowaniu tego systemu uzyskujemy wysoką 
uniwersalność.

Zalety:
❑  Bardzo wysoka elastyczność na całej powierzchni mo-

cowanego przewodu
❑ Duża powierzchnia styku klamra - ekran
❑ Ciągły sprężysty nacisk na ekran przewodu
❑ Dociskanie sprężystej blaszki nie jest wymagane
❑ Łatwy montaż

TRZYMACZ KEL-EMC
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Trzymacz KEL-EMC

Opis Typ Nr kat. A 
[mm]

B 
[mm] Pasują do Ilość/

opak.

KEL-EMV-PF-B4 39150 58 68 KEL-B4
KEL-E2 1

KEL-EMV-PF-10 39160 83 93 KEL 10/3
KEL 10/6 1

KEL-EMV-PF-16 39170 103 113
KEL 16/5
KEL 16/4
KEL 16/8

1

KEL-EMV-PF-24 39180 130 140

KEL 24/4
KEL 24/5

KEL 24/10
KEL 24/20
KEL 24/30
KEL 24/14
KEL 24/24

KEL E5

1

Klamra mocująca PF/SKL do montażu na szynie zbiorczej 10x3 mm

Typ Nr kat. Średnica przewodu
[mm]

Ilość/
opak.

PF/SKL 1.5 - 3.0 36273 1.5 - 3.0 10

PF/SKL 3 - 6 36274 3.0 - 6.0 10

PF/SKL 6 - 8 36275 6.0 - 8.0 10

PF/SKL 9 - 11 36276 9.0 - 11.0 10

PF/SKL 12 - 16 36277 12.0 - 16.0 10

PF/SKL 17 - 22 36278 17.0 - 22.0 10

PF/SKL 23 - 29 36279 23.0 - 29.0 10

Poniżej znajdują się pasujące klamry mocujące.

TRZYMACZ KEL-EMC
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Szyna Combo EMC-KS

Szyna Combo EMC-KS

Opis Typ Nr kat. A 
[mm]

B 
[mm]

C 
[mm]

D 
[mm]

E 
[mm]

F 
[mm]

Liczba 
zębów

Ilość/
opak.

EMV-KS 2 39202 47.5 57.5 16.0 17.0 50.0 12.0 2 1

EMV-KS 3 39203 69.0 79.0 16.0 17.0 50.0 12.0 3 1

EMV-KS 4 39204 90.5 100.5 16.0 17.0 50.0 12.0 4 1

EMV-KS 5 39205 112.0 122.0 16.0 17.0 50.0 12.0 5 1

EMV-KS 6 39206 133.5 143.5 16.0 17.0 50.0 12.0 6 1

EMV-KS 7 39207 155.0 165.0 16.0 17.0 50.0 12.0 7 1

EMV-KS 8 39208 176.5 186.5 16.0 17.0 50.0 12.0 8 1

EMV-KS 9 39209 198.0 208.0 16.0 17.0 50.0 12.0 9 1

EMV-KS 10 39210 219.5 229.5 16.0 17.0 50.0 12.0 10 1

SZYNA COMBO EMC-KS

Wersja 1 Wersja 2

Szyna Combo EMC-KS jest niezwykle uniwersalnym sys-
temem, który umożliwia pewne mocowanie przewodów 
ekranowanych przy zapewnieniu zgodności ze standar-
dowymi normami. Sam montaż jest bardzo prosty. Należy 
odsłonić ekran na długości 12-15 mm, a następnie wcisnąć 
przewód w klamrę. Po drugiej stronie listwy przewód należy 
przymocować za pomocą opaski kablowej na odcinku bez 
odsłoniętego ekranu.

Wersja 1 - klamry typ PF/SKL są zatrzaskiwane na szynie.

Wersja 2 - klamry typ SKL są przykręcane do szyny.

Szyny Combo EMC-KS przykręca się bezpośrednio
do płyty montażowej.

➲  Pasujące klamry EMC typu PF/SKL 
można znaleźć na stronie 51
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KLAMRA MOCUJĄCA SKL-EMC

Klamra mocująca SKL-EMC
❑ Duża powierzchnia styku klamra - ekran
❑ Montaż: odsłonić ekran i wcisnąć przewód w klamrę
❑ Równomierny nacisk klamry na oplot
❑ Regularne dociskanie klamry nie jest wymagane
❑ Oszczędność miejsca
❑ Minimalizacja kosztów

Klamra mocująca SF/SKL ze stopką zatrzaskową na szynę DIN typ "H" 35 mm

Typ Nr kat. Średnica przewodu Ilość/
opak.

SF/SKL 1,5 - 3 36243  1,5 - 3 mm 10

SF/SKL 3 - 6 36244  3 - 6 mm 10

SF/SKL 6 - 8 36245  6 - 8 mm 10

SF/SKL 9 - 11 36246  9 - 11 mm 10

SF/SKL 12 - 16 36247  12 - 16 mm 10

SF/SKL 17 - 22 36248  17 - 22 mm 10

SF/SKL 23 - 29 36249 23 - 29 mm 10

SF 36230 Bez stopki zatrzaskowej 10

Klamra mocująca SFS/SKL ze stopką zatrzaskową na szynę DIN typ "H" 35 mm

Typ Nr kat. Średnica przewodu Ilość/
opak.

SFS/SKL 1,5 - 3 36810  1,5 - 3 mm 10

SFS/SKL 3 - 6 36815  3 - 6 mm 10

SFS/SKL 6 - 8 36820  6 - 8 mm 10

SFS 36229 Bez stopki zatrzaskowej 10

Zalety:

❑ Duża powierzchnia styku klamra-ekran

❑ Ciągły nacisk klamry na oplot

❑ Oszczędność miejsca i minimalizacja kosztów

Klamry mocujące SFS/SKL są idealnym rozwiązaniem, gdy musimy 
równolegle przeprowadzić kilka ekranowanych przewodów. Mały wymiar 
klamr umożliwia bardzo gęste upakowanie przewodów. Klamry te stan-
dardowo montujemy na szynę DIN typ "H" 35 mm.

Patent
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KLAMRA MOCUJĄCA SKL- EMC

Klamra mocująca SKL-EMC
❑ Duża powierzchnia styku klamra - ekran
❑ Montaż: odsłonić ekran i wcisnąć przewód w klamrę
❑ Równomierny nacisk klamry na oplot
❑ Regularne dociskanie klamry nie jest wymagane
❑ Super szybki montaż

Klamry mocujące LF/SKL do montażu na szynie zbiorczej

Właściwości: 
Klamra: stal sprężynowa,
stopka LF: stal nierdzewna
Otwór montażowy dla stopki LF = 4,2 mm
pod śrubę M4

Typ Nr kat. Średnica przewodu Ilość/
opak.

LF/SKL 1,5 - 3 36251  1,5 - 3 mm 10

LF/SKL 3 - 6 36253  3 - 6 mm 10

LF/SKL 6 - 8 36255  6 - 8 mm 10

LF/SKL 9 - 11 36256  9 - 11 mm 10

LF/SKL 12 - 16 36257  12 - 16 mm 10

LF/SKL 17 - 22 36258  17 - 22 mm 10

LF/SKL 23 - 29 36259 23 - 29 mm 10

Klamry mocujące LFZ/SKL do montażu na szynie zbiorczej

Właściwości: 
Klamra: stal sprężynowa,
stopka LF: stal nierdzewna
Otwór montażowy dla stopki LF = 4,2 mm
pod śrubę M4

Typ Nr kat. Średnica przewodu Ilość/
opak.

LFZ/SKL 1,5 - 3 36910  1,5 - 3 mm 10

LFZ/SKL 3 - 6 36915  3 - 6 mm 10

LFZ/SKL 6 - 8 36920  6 - 8 mm 10

LFZ/SKL 9 - 11 36925  9 - 11 mm 10

LFZ/SKL 12 - 16 36930  12 - 16 mm 10

LFZ/SKL 17 - 22 36935  17 - 22 mm 10

LFZ/SKL 23 - 29 36940 23 - 29 mm 10

Klamra mocująca LFZ/SKL służy do prowadzenia przewo-
dów ekranowanych, przy czym ekran jest równomiernie 
zaciskany przez klamrę, natomiast przewód jest mocowa-
ny za pomocą opaski zaciskowej w górnej części klamry 
mocującej. U dołu klamry mocującej znajduje się oczko 
ułatwiające i usprawniające montaż.
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KLAMRA MOCUJĄCA SKL-EMC

Klamra mocująca SKL-EMC

Klamry mocujące PF/SKL do montażu na szynie zbiorczej 10x3 mm

Typ Nr
kat. Średnica przewodu Ilość/

opak.

PF/SKL 1,5 - 3 36273  1,5 - 3,0 mm 10

PF/SKL 3 - 6 36274  3,0 - 6,0 mm 10

PF/SKL 6 - 8 36275  6,0 - 8,0 mm 10

PF/SKL 9 - 11 36276  9,0 - 11,0 mm 10

PF/SKL 12 - 16 36277  12,0 - 16,0 mm 10

PF/SKL 17 - 22 36278  17,0 - 22,0 mm 10

PF/SKL 23 - 29 36279  23,0 - 29,0 mm 10

❑ Duża powierzchnia styku klamra - ekran
❑ Montaż: odsłonić ekran i wcisnąć przewód w klamrę
❑ Równomierny nacisk klamry na oplot
❑ Regularne dociskanie klamry nie jest wymagane
❑ Oszczędność miejsca
❑ Minimalizacja kosztów

Nośniki służą do montowania szyny zbiorczej 
o wymiarach 10x3 mm. Dzięki takiemu 
rozwiązaniu uzyskujemy bardzo dobry 
kontakt pomiędzy szyną zbiorczą,
a nośnikiem. W ofercie znajdują się nośniki 
z uchwytem montażowym wewnątrz i na 
zewnątrz.

Szyna nośna 10x3 mm / Stopka montażowa / Nośnik

Typ Opis Nr
kat. Materiał Wymiary

[mm]
Ilość/
opak.

MF Stopka montażowa 36105 Cynkowana 
blacha stalowa 30 x 20 x 34 mm 10

TST1
Nośnik z 

zewnętrznym
uchwytem

36110 Cynkowana 
blacha stalowa 49 x 20 x 87 mm 10

TST2
Nośnik z 

wewnętrznym 
uchwytem

36115 Cynkowana 
blacha stalowa 49 x 20 x 87 mm 10

SSK 10x3 Szyna zbiorcza 
10x3 mm 36100

Miedź cynkowana
Prąd obciążenia 

140A
10 x 3 x 100 mm 1

Nośniki dla szyn zbiorczych Cu
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Klamry mocujące SF/SK EMC ze stopką montażową do instalacji na szynie DIN typ "H" 35 mm

Typ Nr
kat.

Wymiary
[mm] Średnica przewodu Ilość/

opak.

SF/SK 3-8 36500 18 x 14 x 26 mm 3 - 8 mm 10

SF/SK 4-13,5 36502 20 x 20 x 31 mm 4 - 13,5 mm 10

SF/SK 10-20 36504 26 x 24 x 40 mm 10 - 20 mm 10

SF/SK 15-32 36506 32 x 35 x 64 mm 15 - 32 mm 10

SF 36230 Bez stopki zatrzaskowej 10

Klamry mocujące SK stosuje się w miejscu w którym pojedynczy przewód 
musi być uziemiony. Klamry można zamocować za pomocą śruby, stopki 
zatrzaskowej SC na szynie DIN "C" 30 mm lub za pomocą stopki SF na szynie 
DIN typ "H" 35 mm

Klamry mocujące SK - EMC
ze sprężyną

Klamry mocujące SK EMC do bezpośredniego montażu

Typ Nr
kat.

Wymiary
[mm] Średnica przewodu Ilość/

opak.

SK 3-8 36222 18 x 14 x 26 mm 3 - 8 mm 10

SK 4-13,5 36224 20 x 20 x 31 mm 4 - 13,5 mm 10

SK 10-20 36226 26 x 24 x 40 mm 10 - 20 mm 10

SK 15-32 36228 32 x 35 x 64 mm 15 -32 mm 10

Klamry mocujące SS/SK EMC do montażu na szynie zbiorczej 10x3 i 10x5 mm

Typ Nr
kat.

Wymiary
[mm] Średnica przewodu Ilość/

opak.

SS/SK 3-8 36235 18 x 14 x 26 mm 3 - 8 mm 10

SS/SK 4-13,5 36236 20 x 20 x 31 mm 4 - 13,5 mm 10

SS/SK 10-20 36237 26 x 24 x 40 mm 10 - 20 mm 10

Klamry mocujące SKS EMV do montażu za pomocą śruby

Typ Nr
kat.

Wymiary
[mm] Średnica przewodu Ilość/

opak.

SKS 2-5 36282 19,5 x 9 x 46,8 mm 2 - 5 mm 10

SKS 3-8 36283 19,5 x 12 x 48,7 mm 3 - 8 mm 10

SKS 3-14 36284 19,5 x 17 x 59,3 mm 3 - 14 mm 10

SKS 3-20 36285 19,5 x 24 x 75,0 mm 3 - 20 mm 10

SKS 5-28 36286 20,0 x 32 x 92,7 mm 5 - 28 mm 10

SKS 20-35 36287 20,0 x 40 x 106,5 mm 20 - 35 mm 10

KLAMRY MOCUJĄCE SK - EMC
ZE SPRĘŻYNĄ
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LISTWY UZIEMIAJĄCE KAFM - EMC

Listwy uziemiające KAFM - EMC

Listwa uziemiająca KAFM

Typ Długość 
[mm]

Liczba 
zębów

Listwa ze stopką Montaż
ze śrubami

Nr kat. 
sama 
listwa

Ilość/
opak.SF SK SC

KAFM 2 50.5 2 36442 36432 36412 36482 36422 1

KAFM 4 83.5 4 36444 36434 36414 36484 36424 1

KAFM 6 116 6 36446 36436 36416 36486 36426 1

KAFM 8 148 8 36448 36438 36418 36488 36428 1

KAFM 10 182 10 36450 36440 36400 36490 36430 1

KAFM 16 281.5 16 36452 36470 36465 36460 36530 1

KAFM 29 494.5 29 36454 36471 36466 36462 36540 1

KAFM 59 988.5 59 36458 36472 36467 36464 36550 1

SF na szynę DIN "H" 35mm 36230

SK na szynę DIN "H" 35mm 36232

SC na szynę DIN "C" 30mm 36231

Tuleja
dystansowa długość 8 mm 36234

Śruba M4 x 16 DIN 912 99017

 Podkładka D 4.3 DIN 125 42100

Listwa uziemiająca KAFM wykonana jest z blachy stalowej nierdzewnej.
Służy do bezpośredniego odprowadzania zakłóceń z ekranów.

Listwa ze stopką zatrzaskową typu 
SF - na szynę DIN "H" 35 mm

Listwa ze stopką typu
SK - na szynę DIN "H" 35 mm

Listwa ze stopką typu
SC - na szynę DIN "C" 30 mm

Tuleja dystansowa do montażu na 
ścianach blaszanych, długość 8mm, 
M4x16

Właściwości:
Stal nierdzewna
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Rozwiązania indywidualne EMC

Opaska uziemiająca
Wykonane z bardzo elastycznych splotów miedzianych zaciskanych na końcach. Cechuje je minimalna oporność, ide-
alne do uziemienia. Dostępne w różnych długościach i przekrojach.

W związku z tym, że posiadamy bardzo bogatą ofertę mocowań, klamr, uchwytów 
EMC postanowiliśmy również wprowadzić do oferty standardowej specjalistyczne 
rozwiązania EMC. Jesteśmy w stanie dostarczyć mocowania z indywidualnym, 
określonym przez Państwa, rozstawem, ilością czy wielkością klamr i uchwytów. 

Opaska uziemiająca MB

Typ Nr kat. 
Długość 200 mm

Nr kat.
Długość 300 mm Przekrój Ilość/

opak.

MB M6 32650 32665 10 mm2 1

MB M8 32655 32670 16 mm2 1

MB M8 32660 32675 25 mm2 1

Prosimy nas pytać i określać nam swoje 
indywidualne potrzeby, dobierzemy do nich 
odpowiednie rozwiązania.

Jesteśmy otwarci na współpracę.

ROZWIĄZANIA INDYWIDUALNE EMC
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KATALOG ICOTEK
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