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Optidrive Plus 3 generacji jest naturalnym etapem
ewolucji rodziny Optidrive pozwalaj¹cym na
osi¹gniêcie najwy¿szej jakoœci sterowania silnikiem.

Rewolucyjna, opatentowana strategia kontroli silnika
pozwala osi¹gn¹æ 100% momentu przy 0 Hz z
wykorzystaniem otwartej pêtli sprzê¿enia zwrotnego.

Po wprowadzeniu niezbêdnych danych z tabliczki
znamionowej silnika mo¿na osi¹gn¹æ optymaln¹ pracê
uk³adu. Napêd automatycznie dopasowuje swoj¹
charakterystykê pracy do wymogów sterowania
wektorowego.

Optidrive Plus mo¿e byæ zaprogramowany za pomoc¹
o p r o g r a m o w a n i a O p t i w a n d P l u s C E
(zaprojektowanego dla palmtopów) oraz
oprogramowania OPTISTORE Plus (zaprojektowanego
dla PC)(s.16). Komunikacja z palmtopem odbywa siê
bezprzewodowo z wykorzystaniem portu podczerwieni
IrDA.

Korzyœci

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Napêd wywodz¹cy siê z ca³ej rodziny Optidrive
posiadaj¹cy ten sam interfejs i schemat pod³¹czeñ jak
poprzednie modele
Szybkie ustawianie parametrów konfigurowalne za
pomoc¹ oprogramowania na PC i palmtopa
Ma³a kompaktowa obudowa
Max. temperatura pracy do 50 C
£atwy monta¿ elektryczny i mechaniczny
Szybkie programowanie z podstawowymi 14
parametrami
WskaŸnik prêdkoœci silnika, rzeczywistego poboru
pr¹du z licznikiem kW
Lista kodów awarii z podgl¹dem rzeczywistych
parametrów pracy w parametrze P-00
Przeci¹¿alnoœæ 150% przez 60s. (175% przez 2s.)
Sterowanie z panela
Lotny start

Wbudowany PID
Precyzyjna regulacja prêdkoœci <1%
Sterowanie momentem
Dwa szybkie szeregowe interfejsy komunikacyjne:
Optyczny niskopasmowy (IrDA 115kbps), RS485/
Modbus RTU wysokopasmowy (9k6 - 115kbps)

o

100% momentu przy 0,0Hz

Zalety

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Listwa zaciskowa steruj¹ca
Karta pomocy z podstawowymi parametrami
i schematem listwy zaciskowej
£atwy w u¿yciu panel z jasnym wyœwietlaczem LED
IP20
Wbudowany filtr RFI
Wbudowany  tranzystor hamowania
(oprócz wielkoœci 1)
3-fazowe d³awiki dla wielkoœci 4, 5, 6

Zalety sterowania I/O

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Programowalna listwa I/O
12 bitowe bipolarne wejœcie analogowe, czas
próbkowania 8ms
Drugie wejœcie analogowe dla PID
Sterowanie z listwy PNP 8V<HI<30V, czas
próbkowania 8ms
Wbudowany zasilacz 24Vdc/100mA
Wejœcie analogowe 0..10V i 4..20mA, czas
odœwie¿ania 8ms
Izolacja galwaniczna i zabezpieczenie
przeciwzwarciowe

Zalety programowania

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Cicha praca silnika z kluczowaniem 32kHz
8 programowalnych prêdkoœci
Odpornoœæ na spadki napiêæ
Omijanie zadanych czêstotliwoœci
4 ostatnie kody b³êdów
Czêstotliwoœæ wyjœciowa do 2kHz
Blokada parametrów
Licznik godzin i kWh
Skalowanie prêdkoœci przy pracy w trybie Master-
Slave
Druga krzywa rozpêdzania i hamowania
Drugi czas hamowania dla awaryjnych zatrzymañ
WskaŸnik innych parametrów np. godzin, zliczanie
produktów, etc.

Optidrive seria ODP
Wektor 3 Generacji

Zakres mocy: 0,37 - 160kW
200-600V

100% momentu przy 0Hz
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HIT

Krok 1:
Po³¹cz silnik z napêdem (zwróæ uwagê
na po³¹czenie trójk¹t gwiazda) i zasil
napêd

Krok 2:
WprowadŸ dane silnika z tabliczki
znamionowej:

P1-07 nominalne napiêcie
P1-08 nominalny pr¹d
P1-09 nominaln¹ czêstotliwoœæ
P4-05 cos ö

Krok 3:
Zmieñ tryb pracy na pracê wektorow¹
3 generacji
P4-01=0

Krok 4:
Napêd 'uczy siê' silnika
P4-02=1

......po tym procesie silnik uzyskuje
najbardziej efektywne parametry
p r a c y, s t a j e s i ê o d p o r n y n a
dynamiczn¹ zmianê obci¹¿eñ, uzyskuje
m a k s y m a l n y m o m e n t p r z y
jednoczesnym oszczêdzaniu energii

Cztery kroki do prostego
terowania silnikas

Rewolucyjna ewolucja
kontroli silników XXI wieku

Optidrive Plus 3 (3 eneration ector) to r

Nieliniowoœci pojawiaj¹ce siê w czasie ci¹g³ej pracy
silnika s¹ korygowane za pomo uk³adu
pomiarowego i techniki kompensacji, który
gwarantuje wysokiej jakoœci kszta³t sinusoidy
wyjœciowej. Efekt ten jest utrzymywany w ca³ym
spektrum czêstotliwoœciowym od 0 do 2kHz, co
pozwala stosowaæ ten produkt do aplikacji
wymagaj¹cych wysokich obrotów.

GV
G V ewolucyjna

i opatentowana strategia sterowania. Pozwala
osi¹g

Po dokonaniu takiej diagnostyki silnika i
zapamiêtany model matematyczny nadal bêdzie
aktualizowany w czasie rzeczywistym, aby zapewniæ
najwy¿szy poziom pracy niezale¿nie od zmieniaj¹cych
siê parametrów fizycznych silnika.

n¹æ p³ynn¹ pracê przy pe³nym momencie od 0Hz
w otwartej pêtli sprzê¿enia zwrotnego bez
koniecznoœci u¿ywania enkodera, czy tachogeneratora
analogowego.

Szybka reakcja na zmienny moment obci¹¿enia stawia
napêd Optidrive Plus na najwy¿szej pó³ce
przemienników czêstot l iwoœci i zapewnia
zastosowanie w wiêkszoœci aplikacji w ka¿dej ga³êzi
przemys³u.

Dedykowany do pracy w takich aplikacjach jak
ruchome chodniki, urz¹dzenia do uprawiania joggingu
w pomieszczeniach, pralki przemys³owe, etc.

Stosowany w napêdach wymagaj¹cych wysokiego
momentu rozruchowego jak kruszarki, w pe³ni
za³adowane linie transportu itp.
Umo¿liwia p³ynn¹ pracê podnoœników, ¿urawi i
dŸwigów.

Optidrive Plus automatycznie
dopasowuje swoje sterowanie do pod³¹czonego
silnika mierz¹c jego indukcjê, rezystancjê, pr¹d i moc.

autoregulacji

Wprowadzaj¹c jedynie niezbêdne dane z tabliczki
znamionowej

c¹ precyzyjnego

Rzeczywisty wykres momentu i pr¹du w
funkcji czêstotliwoœci (skala log.)

Moment [Nm] Pr¹d [A]

www.remiks.com.pl



PRZETWORNICE CZÊSTOTLIWOŒCI
DANE ELEKTRYCZNE

OPTIDRIVE P wielkoœæ 2
ODP-22220-PL ODP-24150-PL

2,2 1,5
3,0 2,0

10,5 4,1

22 47
30 10

100

OPTIDRIVE P wielkoœæ 3
Model
Moc silnika

Moc silnika
Napiêcie zasilania / iloœæ faz

Wartoœæ pr¹dowa bezpiecznika

Napiêcie wyjœciowe / iloœæ faz

Pr¹d wyjœciowy

Max. d³ugoœæ przewodów

Min. wartoœæ rezystora hamowania

ODP-xxxxx-PL
kW

KM

V +/- 10%

V
A

m

Ù

A

ODP-32030-PL ODP-32040-PL ODP-34055-PL ODP-34075-PL ODP-34110-PLODP-32055-PL ODP-34150-PL

3,0 4,0 5,5 7,5 11,05,5 15,0
4,0 5,0 7,5 10,0 15,07,5 20,0

220-240 / 1f (50% spadek efektywnoœci) lub 3f 380-480 / 3f
0-240 / 3f 0-480 / 3f

14 18 14 18 2525 30
15 22

32 32 50 32 32 50 50

100

OPTIDRIVE P wielkoœæ 4

OPTIDRIVE P wielkoœæ 5

Model
Moc silnika

Moc silnika
Napiêcie zasilania / iloœæ faz

Wartoœæ pr¹dowa bezpiecznika

Napiêcie wyjœciowe / iloœæ faz

Pr¹d wyjœciowy

Max. d³ugoœæ przewodów

Min. wartoœæ rezystora hamowania

ODP-xxxxx-PL
kW

KM

V +/- 10%

V
A

m

Ù

A

OPTIDRIVE P wielkoœæ 1
Model
Moc silnika

Moc silnika
Napiêcie zasilania / iloœæ faz

Wartoœæ pr¹dowa bezpiecznika

Napiêcie wyjœciowe / iloœæ faz

Pr¹d wyjœciowy

Max. d³ugoœæ przewodów

ODP-xxxxx-PL
kW

KM

V +/- 10%

V
A

m
A

ODP-12037-PL ODP-12075-PL ODP-12150-PL

0,37 0,75 1,5

0,5 1,0 2,0

220-240 / 1f

0-240 / 3f

2,3 4,3 7,0

6-10 10 20
25

ODP-22150-PL

1,5

2,0

7

33
20

ODP-24075-PL

0,75
1,0

2,2

47
6-10

220-240 / 1f

0-240 / 3f

50 100

ODP-24220-PL

2,2
3,0

380-480 / 3f
0-480 / 3f

5,8

47
10

ODP-24400-PL

4,0
5,0

9,5

33
20

Model
Moc silnika

Moc silnika
Napiêcie zasilania / iloœæ faz

Wartoœæ pr¹dowa bezpiecznika

Napiêcie wyjœciowe / iloœæ faz

Pr¹d wyjœciowy

Max. d³ugoœæ przewodów

Min. wartoœæ rezystora hamowania

ODP-xxxxx-PL
kW

KM

V +/- 10%

V
A

m

Ù

A

42075

7,5

10

39

80

220-240 / 1f (50% spadek efektywnoœci) lub 3f
0-240 / 3f

42110

11

15

46

80-100
6

100

42150

15

20

61

100

42185

18,5

25

72

100-125

44185

18,5

25

39

80

380-480 / 3f
0-480 / 3f

12

44220

22

30

46

80-100

44300

30

40

61

100

44370

37

50

72

100-125

Model
Moc silnika

Moc silnika
Napiêcie zasilania / iloœæ faz

Wartoœæ pr¹dowa bezpiecznika

Napiêcie wyjœciowe / iloœæ faz

Pr¹d wyjœciowy

Max. d³ugoœæ przewodów

Min. wartoœæ rezystora hamowania

ODP-xxxxx-PL
kW

KM

V +/- 10%

V
A

m

Ù

A

52220

22

30

90

160

220-240 / 1f (50% spadek efektywnoœci) lub 3f
0-240 / 3f

52300

30

40

110

200
3

100

52370

37

50

150

250-300

52450

45

60

180

250-300

54450

45

60

90

160

380-480 / 3f
0-480 / 3f

6

54550

55

75

110

200

54750

75

100

150

250-300

54900

90

120

180

250-300

OPTIDRIVE P wielkoœæ 6
Model
Moc silnika

Moc silnika
Napiêcie zasilania / iloœæ faz

Wartoœæ pr¹dowa bezpiecznika

Napiêcie wyjœciowe / iloœæ faz

Pr¹d wyjœciowy

Max. d³ugoœæ przewodów

Min. wartoœæ rezystora hamowania

ODP-xxxxx-PL
kW

KM

V +/- 10%

V
A

m

Ù

A

ODP-62055-PL ODP-62075-PL ODP-62090-PL ODP-64110-PL ODP-64132-PL ODP-64160-PL

55 75 90 110 132 160

75 100 120 150 175 210
220-240 / 1f (50% spadek efektywnoœci) lub 3f 380-480 / 3f

0-240 / 3f 0-480 / 3f
202 240 300 202 240 300

3 6

315-350 400 450-500 315-350 400 450-500
100
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PRZETWORNICE CZÊSTOTLIWOŒCI
SPECYFIKACJA

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Czêstotliwoœæ napiêcia zasilaj¹cego 48 do 62 Hz
Max. dopuszczalna nierównomiernoœæ 3-faz 3%
Max. temperatura pracy 50 C
Max. wysokoœæ n.p.m. 2000 m
Spadek efektywnoœci powy¿ej 1000 m, 1% / 100 m
Dla wy¿szych czêstotliwoœci kluczowania wystêpuje
spadek pr¹du wyjœciowego 5%/ C powy¿ej max.
temperatury 50 C
Ix t zabezpieczenie powy¿ej 100% pr¹du
wyjœciowego
150% przeci¹¿enia przez 60sek.
175% przeci¹¿enia przez 2sek.
Temperatura przechowywania -40..+60 C
Opcje:

- Palmtop z oprogramowaniem Optistore
- Zewnêtrzny panel Optiport Plus
- RS485 z przewodem i akcesoriami
- Zestaw œwiat³owodów
- Gateway
- Drugie wyjœcie przekaŸnikowe
- Filtr RFI
- Rezystor hamowania
- D³awik wejœciowy
- Filtr wyjœciowy

o

o

o

o

ORGANIZACJA LISTWY ZACISKOWEJ

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11

+24V/100mA zasilanie. Zwarte z 5

We. cyfrowe. #1 Logika pozytyw. Aktywne 8V<Vwe<30V

We. cyfrowe. #2 Logika pozytyw. Aktywne 8V<Vwe<30V

Unipolarne we. analog. 0,1% (10bit) 0..10V/4..20mA
We. cyfrowe. #3 Logika pozytyw. Aktywne 8V<Vwe<30V

+24V/100mA zasilanie. Zwarte z 1

0V. GND. Zwarte z 9

0V. GND. Zwarte z 7

PrzekaŸnik: 30Vdc/5A lub 250Vac/6A

PrzekaŸnik: 30Vdc/5A lub 250Vac/6A

We. bipolar analog. +/-0,025% (12bit) ..24V/0..10V/-10..+10V

Wy. analog. 0,25% (8bit) 0..10V/4..20mA. Wy. cyfrowe: 0/24V

INTERFACE KOMUNIKACJI

SELS sp.j., 02-641 Warszawa, ul. Malawskiego 5a, Polska
tel. (022) 848 08 42, 848 52 81, fax (022) 848 16 48
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Wielkoœæ 1

Wielkoœæ 2 Wielkoœæ 3

Wielkoœæ 4

RS485/ Modbus

0V
+24V

RS485/ Optibus

RS485/ Optibus

RS485/ Modbus

WYMIARY

Wielk. 2 Wielk. 3 Wielk. 4
Wysokoœæ mm

Szerokoœæ mm
G³êbokoœæ mm

Masa kg

Œruby
Moment dokrêcania

260 260 520

100

175
2,6

2 x M4

1 Nm

171

175
5,3

4 x M4

1 Nm

340

220

28

4 x M8

4 Nm

68
4 x M8

8 Nm
* ODP-52220-PL, ODP-54450-PL

ZABUDOWA NIEWENTYLOWANA [mm]

Wielkoœæ 1 / 0,75kW 200V

Obudowa szczelna
Moc napêdu

Szer. Wys. G³êb.
250 300 200

Wielkoœæ 1 / 1,5kW 200V

ZABUDOWA WENTYLOWANA [mm]

Moc napêdu

Wielk. 2 (4kW)
Wielk. 3 (15kW)

Wielk. 4 (37kW)

Wielk. 5 (90kW)
Wielk. 6 (160kW)

Wentylowana Wentylowana (wentylator)
Przep³yw pow.

> 45m /h
3

Szer. Wys. G³êb. Szer. Wys. G³êb.

400
600
600Wielk. 4 (22kW)

600
800

1000

250
300
300

300
400
600
600
800
800

250
250
300
300
400
400

400
600
800
800

1600
2000

> 80m /h
3

> 300m /h
3

> 300m /h
3

> 900m /h
3

> 1000m /h
3

Wielk. 1

155

80

130
1,1

2 x M4

1 Nm

Wielkoœæ 2 / 1,5kW 200V / 2,2kW 400V 300

450

400

600

300

300Wielkoœæ 2 / 2,2kW 200V / 4,0kW 400V

300 400 250

Wielk. 1 (1,5kW) > 15m /h
3300 400 150 200 150300

* Wielk.5 - 90A i 110A pr¹du znamionowego
** Wielk.5 - 150A i 180A pr¹du znamionowego
*** Wielk.6 ma zewnêtrzny wa¿¹cy 27kg

67 55***

11001045
Wielk.5* Wielk.5** Wielk.6

1100

340 340 340
220 330 330

Wielkoœæ 5 i 6
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SELS sp.j., 02-641 Warszawa, ul. Malawskiego 5a, Polska
tel. (022) 848 08 42, 848 52 81, fax (022) 848 16 48
e-mail: sels@sels.pl, http://www.sels.pl

PRZETWORNICE CZÊSTOTLIWOŒCI

10
Jeœli potrzebujesz zaprojektowaæ aplikacjê
z wykorzystaniem falownika skontaktuj siê z nami

Optidrive seria ODE2 -
zasilanie 1f-3f - wyjœcie 3f

Zakres mocy: 0,37 - 11kW
110-480V

Optidrive ODE2 to bogaty w zalety funkcjonalne
oraz najbardziej konkurencyjny cenowo napêd z

Innowacyjny i kompaktowy Optidrive ODE2 ³¹czy
w sobie estetyczny wygl¹d z solidn¹ obudow¹,
niezawodnoœci¹ i znakomit¹ eksploatacj¹.

Produkt jest dedykowany do aplikacji na niskie
moce, gdzie kwestia kosztów stanowi kluczowy
warunek sukcesu, w³¹czaj¹c:

Optidrive ODE2 charakteryzuje siê jednym z
najczytelniejszych i naj³atwiejszych do
zaprogramowani

ca³ej rodziny Optidrive.

£atwy w obs³udze, prosty w
dzia³aniu

Ø

Ø

Ø

Ø

Odpornoœæ na skoki temperatury do 50 C
Konkurencyjna cena
Niski koszt instalacji
Niski koszt obs³ugi technicznej

o

a interfejsów. Dostêpne s¹ wersje
z filtrem RFI lub bez filtra.

Zalety

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Listwa zaciskowa steruj¹ca
Karta pomocy z podstawowymi parametrami i
schematem listwy zaciskowej
£atwy w u¿yciu panel z jasnym wyœwietlaczem LED
IP20
Wbudowany tranzystor hamowania (wielkoœæ 2 i 3)

Zalety sterowania I/O

Ø

Ø

Ø

Ø

Programowalna listwa I/O
12 bitowe wejœcie analogowe 0..10V i 4..20mA
Sterowanie z listwy PNP
Izolacja galwaniczna i zabezpieczenie
przeciwzwarciowe

Zalety programowania

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Cicha praca silnika z kluczowaniem 32kHz
4 programowalne prêdkoœci
Hamowanie pr¹dem sta³ym
Odpornoœæ na spadki napiêæ
Omijanie zadanych czêstotliwoœci (np. rezonans
mechaniczny)
4 ostatnie kody b³êdów
Blokada parametrów
Licznik godzin pracy
Tryb awaryjnego (szybkiego) hamowania

Korzyœci

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ma³a kompaktowa obudowa
Max. temperatura pracy  do 50 C
£atwy monta¿ elektryczny i mechaniczny
Szybkie programowanie z podstawowymi 14
parametrami (max. 47)
WskaŸnik pr¹du i prêdkoœci obrotowej silnika
Lista kodów awarii z podgl¹dem rzeczywistych
parametrów pracy
Przeci¹¿alnoœæ 150% przez 60sek. (175% przez
2sek.)
Intuicyjne sterowanie z klawiatury
RS 485 - komunikacja Modbus RTU, port
podczerwieni IrDA

o

ODE-2-12037-1KB12

www.remiks.com.pl
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DANE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Czêstotliwoœæ napiêcia zasilaj¹cego 48 do 62 Hz
Max. dopuszczalna nierównomiernoœæ 3-faz 3%
Max. temperatura pracy  50 C
Max. wysokoœæ n.p.m. 2000 m
Spadek efektywnoœci powy¿ej 1000 m, 1% / 100m
Spadek pr¹du wyjœciowego 5%/ C powy¿ej max.
temperatury 50 C
Ix t zabezpieczenie powy¿ej 100% pr¹du
wyjœciowego
150% przeci¹¿enia przez 60sek.
175% przeci¹¿enia przez 2sek.
Temperatura przechowywania -40 do +60 C
Opcje:

- Filtr RFI
- dodatkowe  wyjœcie przekaŸnikowe

o

o

o

o

Optidrive ODE2 Wielkoœæ 1

Optidrive ODE2 Wielkoœæ 2

Optidrive ODE2 Wielkoœæ 3

Wymiary ODE2

Wielkoœæ 1 Wielkoœæ 2 Wielkoœæ 3
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Optidrive seria ODE2 -
zasilanie 1f - wyjœcie 1f

Zakres mocy: 0,37 - 1,1kW
110-240V

Optidrive ODE2 - zasilanie 1f / wyjœcie 1f jest
pierwszym na œwiecie w pe³ni cyfrowym,
kompaktowym napêdem do sterowania niskiej
mocy silnikami jednofazowymi.

Zaprojektowany w sposób u³atwiaj¹cy obs³ugê.
Optidrive mo¿e wspó³pracowaæ z silnikami
posiadaj¹cymi kondensator.

Optidrive OD charakteryzuje siê jednym z
najczytelniejszych i naj³atwiejszych do
zaprogramowania . Dla bardziej
zaawansowanych aplikacji iloœæ parametrów
mo¿na rozszerzyæ.

Optidriv wykorzystuje rewolucyjn¹
strategiê  sterowania silnika, aby osi¹gn¹æ pewny
i niezawodny start silnika jednofazowego.

Cyfrowe sterowanie silników
jednofazowych

ODE2

E2

interfejsów

e ODE2

Zalety

Ø

Ø

Ø

Ø

Listwa zaciskowa steruj¹ca
Karta pomocy z podstawowymi parametrami
i schematem listwy zaciskowej
£atwy w u¿yciu panel steruj¹cy z jasnym
wyœwietlaczem LED
IP20

Zalety sterowania I/O

Ø

Ø

Ø

Ø

Programowalna listwa I/O
12 bitowe wejœcie analogowe 0..10V i 4..20mA
Sterowanie z listwy PNP
Izolacja galwaniczna i zabezpieczenie
przeciwzwarciowe

Zalety programowania

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Cicha praca silnika z kluczowaniem 32kHz
4 programowalne prêdkoœci
Odpornoœæ na spadki napiêæ
Omijanie zadanych czêstotliwoœci (np. rezonans
mechaniczny)
4 ostatnie kody b³êdów
Blokada parametrów
Licznik godzin pracy

w toku

Korzyœci

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Zasilanie 115 i 230 Vac
Zasilanie i wyjœcie jednofazowe
Ma³a kompaktowa obudowa
Max. temperatura pracy do 50 C
£atwy monta¿ elektryczny i mechaniczny
Szybkie programowanie z podstawowymi 14
parametrami (max. 40)
Wybór trybu pracy: sta³y i zmienny moment
Programowalne wzmocnienie momentu przy
rozruchu
WskaŸnik pr¹du i prêdkoœci obrotowej silnika
Lista kodów awarii z podgl¹dem rzeczywistych
parametrów pracy
Przeci¹¿alnoœæ 150% przez 60sek. (175% przez
2sek.)
RS485 - komunikacja Modbus RTU, port
podczerwieni IrDA

o

ODE-2-12037-1KB12 - 01
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DANE ELEKTRYCZNE

ORGANIZACJA
LISTWY ZACISKOWEJ
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SPECYFIKACJA
Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Czêstotliwoœæ napiêcia zasilaj¹cego 48 do 62 Hz
Max. temperatura pracy 50 C
Max. wysokoœæ n.p.m. 2000 m
Spadek efektywnoœci powy¿ej 1000 m, 1% / 100m
Spadek pr¹du wyjœciowego 5%/ C powy¿ej max.
temperatury 50 C
Ix t zabezpieczenie powy¿ej 100% pr¹du
wyjœciowego
150% przeci¹¿enia przez 60sek.
175% przeci¹¿enia przez 2sek.
Temperatura przechowywania -40..+60 C
Opcje:

- Filtr RFI
- dodatkowe wyjœcie przekaŸnikowe

o

o

o

o

Aby uzyskaæ niezawodny start w pocz¹tkowej fazie rozruchu
Optidrive ODE2 podaje do silnika wy¿sz¹ wartoœæ napiêcia i
czêstotliwoœci. Nastêpnie redukuje napiêcie i czêstotliwoœæ
do wartoœci zadanej.

STEROWANIE FAZ¥ WZBUDZENIA

V

t

obr/min

t

Predkosc docelowa

P04 Hamowaniet1
t1 t2

t2
t3

t3

Wielkoœæ 1 Wielkoœæ 2

Optidrive ODE2 zasilanie 1f / wyjœcie 1f z filtrem RFI

Optidrive ODE2 zasilanie 1f / wyjœcie 1f bez filtra RFI

www.remiks.com.pl
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Optidrive ODE2 i ODP w
IP55

Zakres mocy: 0,37 - 7,5kW
110-600V

Optidrive IP55 to idealny falownik do trudnych
warunków i bogaty w zalety funkcjonalne.

Dostêpne wersje z potencjometrami na p³ycie
czo³owej lub bez potencjometrów.

Ø wy³¹cznik napêdu
potencjometr do kontroli prêdkoœci
prze³¹cznik przód /  ty³

Tanie, ³atwe w u¿yciu obejmuj¹ce
zakres niskich mocy

Wersja z potencjometrami:

Ø

Ø

Zalety sterowania I/O

Ø

Ø

Ø

Ø

Programowalna listwa I/O
12 bitowe wejœcie analogowe 0..10V i 4..20mA
Sterowanie z listwy PNP
Izolacja galwaniczna i zabezpieczenie
przeciwzwarciowe

Zalety programowania

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Cicha praca silnika z kluczowaniem 32kHz
4 programowalne prêdkoœci
Hamowanie pr¹dem sta³ym
Odpornoœæ na spadki napiêæ
Omijanie zadanych czêstotliwoœci (np. rezonans
mechaniczny)
4 ostatnie kody b³êdów
Blokada parametrów
Licznik godzin pracy
Skalowanie prêdkoœci przy pracy w trybie Master-
Slave
Tryb awaryjnego (szybkiego) hamowania

Korzyœci

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Klasa ochrony zgodna z IP55
Odporny na kurz, brud, chemikalia, wodê pod
ma³ym ciœnieniem
Max. temperatura pracy do 40 C
£atwy monta¿ elektryczny i mechaniczny
Zabudowane przy³¹cza kablowe
Wersja z potencjometrem lub bez
Szybkie programowanie z podstawowymi 14
parametrami (max. 40)
WskaŸnik pr¹du i prêdkoœci obrotowej silnika
Wbudowany filtr RFI
Komunikacja IrDA
Przeci¹¿alnoœæ 150% przez 60sek. (175% przez
2sek.)
Sterowanie z panela

o
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DANE ELEKTRYCZNE

WYMIARY

Wielk. 1 Wielk. 2
Wysokoœæ mm

Szerokoœæ mm
G³êbokoœæ mm

Masa kg

Œruby

Moment dokrêcania
zacisków napiêciowych

310

165

176
2,6

4 x M4

1 Nm

200

140

162
1,1

2 x M4

1 Nm

Moment dokrêcania
zacisków sygna³owych 0,5 Nm 0,5 Nm

OPTIDRIVE ODP wielkoœæ 2
(-I55 - Bez potencjometrów, -I55S - Z potencjometrami)

OPTIDRIVE ODP wielkoœæ 1
(-I55 - Bez potencjometrów, -I55S - Z potencjometrami)

Model
Moc silnika

Moc silnika
Napiêcie zasilania / iloœæ faz

Wartoœæ pr¹dowa bezpiecznika

Napiêcie wyjœciowe / iloœæ faz

Pr¹d wyjœciowy dla 150% przeci¹¿enia

Max. d³ugoœæ przewodów

ODP-xxxxx-PL - I55/ - I55S

kW

KM

V +/- 10%

V
A

m
A

12037 12075 12150

0,37 0,75 1,5

0,5 1,0 2,0

220-240 / 1f

0-240 / 3f

2,3 4,3 7,0

6-10 10 20
25

22220 24150

2,2 1,5
3,0 2,0

10,5 4,1

22 47
30 10

100

Model
Moc silnika

Moc silnika
Napiêcie zasilania / iloœæ faz

Wartoœæ pr¹dowa bezpiecznika

Napiêcie wyjœciowe / iloœæ faz

Pr¹d wyjœciowy dla 150% przeci¹¿enia

Max. d³ugoœæ przewodów

Min. wartoœæ rezystora hamowania

ODP-xxxxx-PL - I55/ - I55S

kW

KM

V +/- 10%

V
A

m

Ù

A

22150

1,5

2,0

7

33
20

24075

0,75
1,0

2,2

47
6-10

220-240 / 1f

0-240 / 3f

50 100

24220
2,2
3,0

380-480 / 3f
0-480 / 3f

5,8

47
10

24400

4,0
5,0

9,5

33
20

Optidrive ODE2 (Wbudowany filtr RFI) - zasilanie 1f/230V
(1KB1N - Bez potencjometrów, 1KB1S - Z potencjometrami)

Optidrive ODE2 (Wbudowany filtr RFI) - zasilanie 3f/380-480V
(1KA1N - Bez potencjometrów, 1KA1S - Z potencjometrami)
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OPTISTORE Plus

Optistore jest aplikacj¹ pracuj¹c¹ w œrodowisku
Windows pozwalaj¹c¹ na szybk¹ komunikacjê z
sieci¹ napêdów Optidrive, zarz¹dzaniem
zestawami parametrów, monitorowaniem sieci itp.

Narzêdzie do programowania
i archiwizowania zdarzeñ na PC

Korzyœci

Ø

Ø

Ø

Ø

Prosty system sterowania za pomoc¹ PC
Wspó³praca z jednym lub sieci¹ napêdów
Dane przechowywane w postaci plików na PC
Dostêp za pomoc¹ sieci lokalnej lub modemu

Dostêpnoœæ na stronie www

Ø

www.invertek.co.uk
Optistore CE i Optiwand CE jest dostêpne
nieodp³atnie na stronie

Zalety

Ø

Ø

Pod³¹czenie do PC za pomoc¹ portu USB
Wspó³praca z Windows 2000 i XP

Mo¿liwoœci operacyjne

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Transfer parametrów z i do Optiwand CE
Zarz¹dzanie plikami: nazywanie, zapisywanie,
drukowanie itd.
Pod³¹czenie do napêdu Optidrive za pomoc¹
przewodu RS485-USB
Zarz¹dzanie sieci¹ falowników w³¹czaj¹c
konfiguracjê, monitoring, sterowanie i
archiwizacjê procesu
Archiwizer tworzy rejestr zdarzeñ napêdu z
czasami odœwie¿ania od 1 sekundy. Dane s¹
przechowywane w plikach formatu *.CSV
idealnych do dalszej obróbki za pomoc¹
innych narzêdzi i programów m.in. Microsoft
Excel

OPTIWAND

Optiwand CE jest aplikacj¹ œrodowiska Windows
Compact Edition dla
szybk¹ i profesjonaln¹ komunikacjê z napêdami
Optidrive. Zarz¹dza parametrami i monitoruje sieæ
napêdów za pomoc¹ portu podczerwieni.

W trybie monitorowania uk³ad pozwala
na podgl¹d w czasie rzeczywistym aktualnego
stanu napêdu: prêdkoœæ, pr¹d, moc, itp.

Plus CE

palmtopów. Pozwala na

Parametry s¹ przechowywane w postaci plików
w i mog¹ byæ ³atwo edytowane
za  pomoc¹ graficznego interfejsu.

u palmtop

palmtopie

Zastosowanie palmtopa pozwala na
przyspieszenie obs³ugi serwisowej.

Komunikacja IrDA pozwala na pracê przez obiekty
transparentne, takie jak: szk³o, pleksi-glas itp.

Unikalne bezprzewodowe narzêdzie
do programowania napêdów

Korzyœci

Ø

Ø

Ø

Ø

Szybki i efektywny transfer danych
Mo¿liwoœæ pracy on-line i off-line
Mo¿liwoœæ kopiowania parametrów
Dogodnoœæ zdalnego sterowania napêdem

www.remiks.com.pl



PRZETWORNICE CZÊSTOTLIWOŒCI

SELS sp.j., 02-641 Warszawa, ul. Malawskiego 5a, Polska
tel. (022) 848 08 42, 848 52 81, fax (022) 848 16 48
e-mail: sels@sels.pl, http://www.sels.pl 17

Jeœli potrzebujesz zaprojektowaæ aplikacjê
z wykorzystaniem falownika skontaktuj siê z nami

Zestaw pozwala na stworzenie optycznej komunikacji
miêdzy napêdami Optidrive.

Specjalnie stworzone soczewki optyczne pracuj¹ce w
paœmie œwiat³a podczerwonego pod³¹czane s¹
bezpoœrednio do portów optycznych nadawczo-
odbiorczych napêdu.

Precyzyjny zatrzask ³¹cz¹cy napêd z polimerowym
œwiat³owodem tworz¹ solidne, przemys³owe

pozwalaj¹ce na wielokrotne rozpinanie.

Tani œwiat³owód polimerowy umo¿liwia
komunikacjê na odleg³oœæ 1 do 3 metrów. W przypadku
chêci uzyskania d³u¿szej odleg³oœci, istnieje
mo¿liwoœæ u¿ycia œwiat³owodów szklanych.

po³¹czenie

polimerowy

Korzyœci

Ø

Ø

Ø

Ø

Szybkie i pewne po³¹czenie
Zapewniona galwaniczna izolacja miêdzy
urz¹dzeniami
Odpornoœæ na zak³ócenia elektromagnetyczne
Dwukierunkowy transfer danych przez jedno¿y³owy
œwiat³owód - jedna ¿y³a ³¹czy dwa napêdy.

OPTILINK
Zestaw œwiat³owodów do stworzenia
sieci komunikacyjnej Optidrive

Specyfikacja

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Maksymalne napiêcie prze³¹czania: 250VAC /
220VDC
Maksymalny pr¹d prze³¹czania: 1A
Maksymalne napiêcie wejœciowe: +/-50VDC
Stopieñ ochrony IP00
Temperatura pracy: -10 C ... 50 C
Wymiary 56 x 33 (bez pinów) x 14mm

o o

3ROUT
Dodatkowe dwa przekaŸniki

Dodatkowe modu³y do
ODP i ODV
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Dodatkowe modu³y do
ODE i ODE1

Korzyœci

Ø

Ø

Ø

Ø

Zapewnia komunikacjê pomiêdzy PC i napêdem
Umo¿liwia korzystanie z oprogramowania Optistore
na PC
Mo¿liwoœæ zaadaptowania panelu/OPTIPORT
Zapewnia galwaniczn¹ izolacjê pomiedzy PC i
napêdem

RS 485 AD
RS 485 AD jest izolowanym portem
USB na RS 485 do pracy z Optidrive
Plus

Do³¹czamy w przesy³ce

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Adapter USB-485
Instrukcjê obs³ugi i instalacyjn¹
P³ytê CD z oprogramowaniem OPTISTORE PLUS
Kabel USB
Kabel DB9 - RJ11
P³ytê CD z

Drive Network

USB-RS485 Converter

DB9-RJ11 Cable

USB Cable

Regulator PI

PICON

1 2 3 4

ON

1    2 3    4    5    6    7    8    9 10 11

POT1

TEST PTPOT2

Prze³¹cznik otwarty (OFF)

S1

S2

S3

S4

Prze³¹cznik zamkniêty (ON)

Cz³on ca³kuj¹cy 0,1s

Cz³on ca³kuj¹cy 0,1s Cz³on ca³kuj¹cy 10s

Cz³on ca³kuj¹cy 1s

Format sprzê¿enia 0...10V Format sprzê¿enia 4...20mA

Format odniesienia 0...10V Format odniesienia 4...20mA

Korzyœci

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ma³e wymiary zewnêtrzne
Solidne potencjometry odporne na czynniki
zewnêtrzne
Proste ustawienia do szybkiego i ³atwego
sterowania
Cz³on ca³kuj¹cy ustawiany dwoma prze³¹cznikami
Cz³on proporcjonalny regulowany potencjometrem
Wbudowany potencjometr do ustawiania
odniesienia sprzê¿enia zwrotnego

Specyfikacja

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Znamionowe wejœcie odniesienia
+/-10V dc lub 4 do 20 mA
Zakres cz³onu proporcjonalnego 0.2 do 30
Znamionowe sprzê¿enie zwrotne
+/-10V dc lub 4 do 20 mA
Nastawy cz³onu ca³kuj¹cego 0.1s, 1s, 10s
Max.wartoœæ napiêcia wejœciowego +/-50V dc
Zachowane standardy  IP00, UL94V-O
Praca w temp. otoczenia -10 C do 50 C
Wymiary 56 x 33(bez pinów) x 16 mm

o o
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Dodatkowy przekaŸnik

HVACO

HVACO zapewnia wskazanie “praca napêdu” i
“sygnalizacja b³êdu” na dwóch przekaŸnikach

Specyfikacja

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Max. napiêcie prze³¹czalne przekaŸnika
250V AC / 220V dc
Max. pr¹d prze³¹czalny przekaŸnika 1 A
Zachowane standardy IP00, UL94V-O
Praca w temp. otoczenia -10 C do 50 C
Wymiary 56 x 33(bez pinów) x 16 mm

o o

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11

+24V/100mA zasilanie. Zwarte z 5

We. cyfrowe. #1 Logika pozytyw. Aktywne 8V<Vwe<30V

We. cyfrowe. #2 Logika pozytyw. Aktywne 8V<Vwe<30V

Unipolarne we. analog. 0,1% (10bit) 0..10V/4..20mA
We. cyfrowe. #3 Logika pozytyw. Aktywne 8V<Vwe<30V

+24V/100mA zasilanie. Zwarte z 1

0V. GND. Zwarte z 9

0V. GND. Zwarte z 7

PrzekaŸnik: 30Vdc/5A lub 250Vac/6A

PrzekaŸnik: 30Vdc/5A lub 250Vac/6A

We. bipolar analog. +/-0,025% (12bit) ..24V/0..10V/-10..+10V

Wy. analog. 0,25% (8bit) 0..10V/4..20mA. Wy. cyfrowe: 0/24V

Pod³¹czenie 2 przekaŸników

2ROUT
Dodatkowy jeden przekaŸnik

Programowanie drugiego przekaŸnika

Drugie wyjœcie przekaŸnikowe jest realizowane na wyjœciu
analogowym (pin 8 i 9) terminala falownika ODE/ODE1.
Kontrola pracy drugiego przekaŸnika jest zdefiniowana w
zestawie rozszerzonym parametrów.

Specyfikacja

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Maksymalne napiêcie prze³¹czania: 250VAC /
220VDC
Maksymalny pr¹d prze³¹czania: 1A
Maksymalne napiêcie wejœciowe: +/-50VDC
Stopieñ ochrony IP00
Temperatura pracy: -10 C ... 50 C
Wymiary 56 x 33 (bez pinów) x 14mm

o o
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OPTIFILTER

Do wielkoœci 1, 2 i 3

Mo¿liwoœæ monta¿u pod obok napêdu. W pe³ni
kompatybilny ze standardami EMC o zaostrzonych
wymaganiach.

Wszystkie napêdy Optidrive spe³niaj¹ normy
kompatybilnoœci elektromagnetycznej zgodnie ze
standardami (EN 61000) jeœli s¹ po³¹czone zgodnie
z zasadami norm elektrycznych.

Filtry serii 'Optifilter' s¹ zaprojektowane w taki
sposób, aby mo¿liwe ³atwo by³o instalowaæ je za lub
obok napêdu, co znacznie redukuje czas i koszty
dodatkowego okablowania.

Filtry RFI

lub

Specyfikacja

Rozmiar

Optifilter model OD-xxxx

Napiêcie zasilania
+/- 10% V

F-1121

1 2 2 31

220 -
240

220 -
480

220 -
240

220 -
480

220 -
480

F-1341 F-2121 F-2341F-3341

1 1 3 33

16 25 16 306

<1,6 <1,6 <30 <30<30

Liczba faz

Max. pr¹d wyjœciowy A

Up³ywnoœæ pr¹du mA

Wymiary

W1 mm 90 90 114 114 186,6

W2 mm 65,5 65,5 75,5 75,5 148

W3 mm 54,5 54,5 64,5 64,5 137

W4 mm 60 60 70 70 146,6

h1 mm 200 200 300 300 300

h2 mm 30 30 20 20 20

h3 mm 5,5 6,225,5 5,5 5,5

h4 mm 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

d1 mm 175 175 225 225 225

d2 mm 46 46 51 51 51

d3 mm 23 23 25,6 25,6 -

Masa filtra kg 0,5 0,5 0,9 0,9 0,9

Zgodnoœæ ze standardami emisji E

EN 50081-1 (Warunki domowe): d³ugoœæ przewodu napêd-silnik

Czêst. kluczow. 8kHz m

m

m

Czêst. kluczow. 16kHz

Czêst. kluczow. 32kHz

Czêst. kluczow. 8kHz m

m

m

Czêst. kluczow. 16kHz

Czêst. kluczow. 32kHz

EN 50081-1 (Warunki przemys³owe): d³. przewodu napêd-silnik

10 3 5 5 5

5 3 5 5 5

5 3 5 5 5

40 10 35 35 30

30 10 30 30 30

25 8 25 25 25E - kiedy u¿yte zosta³y przewody ekranowane pod³¹czone
przez wykwalifikowanego pracownika.

h2

h3

h4

h1

d3

d2

d1

W3

W2

W1

W4
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OPTIBRAKE

Dla wielkoœci od 2 do 6

Rezystory Optibrake s¹ zaprojektowane do
wspó³pracy z napêdami Optidrive. Znajduj¹
zastosowanie w aplikacjach, w których du¿a inercja
(masa) musi byæ wyhamowana w bardzo krótkim
czasie. W czasie hamowania energia uk³adu zostaje
zwrócona do napêdu i wytracona w postaci ciep³a
na rezystorze.

Rezystory hamowania

Korzyœci

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Oprogramowanie Optidrive zabezpiecza Optibrake
przed przeci¹¿eniem, tym samym nie ma
koniecznoœci stosowania drogich zabezpieczeñ
Wewnêtrzne zabezpieczenie topikowe rezystorów
Monta¿ na œciance radiatora napêdu powoduje
lepsze odprowadzanie ciep³a zabezpieczaj¹c
przed przegrzaniem
Brak koniecznoœci wygospodarowania miejsca dla
Optibrake - monta¿ pod lub z boku radiatora
Mo¿liwoœæ ³¹czenia szeregowego i równoleg³ego
rezystorów
Mo¿liwoœæ pod³¹czenia innego rezystora o
wiêkszej mocy

Zalety

Ø

Ø

IP21, zwarta metalowa obudowa
Wyprowadzone na zewn¹trz przewody

Specyfikacja

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Optibrake dla wielkoœci 2 i 3
100 Ohm, 200 W mocy ci¹g³ej, 12 kW wartoœci
szczytowej przez 0,125s
Wymiary 188 x 40 x 9 mm

Optibrake dla wielkoœci 4, 5 i 6
33 Ohm, 500 W mocy ci¹g³ej, 21 kW wartoœci
szczytowej przez 0,125s
Wymiary 330 x 80 x 12 mm

OPTIPORT PLUS
Zdalny panel steruj¹cy i wyœwietlacz

OPTIPORT Plus jest zdalnym pulpitem i
wyœwietlaczem dla napêdów ODP i ODV. Wygl¹d
zewnêtrzny i mo¿liwoœci programowania s¹ dok³adnie
takie same jak z klawiatury na panelu steruj¹cym
napêdów Optidrive.

Specyfikacja

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Zasilanie: 10V do 36V dc, 30mA
Transmisja danych RS 485
Temperatura pracy: 0 do 50 C
Temp. przechowywania : -40 C do 60 C
Wilgotnoœæ: <95%

o

o o

Korzyœci

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Ø

Zasilanie i transmisja danych wspólnym,
standardowym kablem RJ11
Programowanie i wyœwietlanie parametrów w
czasie rzeczywistym
Jeden interfejs do wprowadzania danych  i ich
odczytu
Automatyczne po³¹czenie z ka¿dym napêdem w
sieci
£atwe po³¹czenie z dowolnym napêdem ODP i
ODV
IP 54
Mo¿liwoœæ pod³¹czenia dwóch paneli do jednego
napêdu, aby uzyskaæ jednoczesny podgl¹d
pr¹du/prêdkoœci/mocy
Jasny wyœwietlacz LED
Mo¿liwoœæ blokady dostêpu parametrów

Przyk³ad zastosowania:
Komunikacja dwóch OPTIPORT Plus z wieloma
napêdami w sieci Master-Slave
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