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2. £¹czniki sterownicze FS10

3. £¹czniki krzywkowe £K, £K...R, SK

4. Zestawy instalacyjne

5. Roz³¹czniki izolacyjne RSI, roz³¹czniki dŸwigniowe RSD

5. Rozdzielnice ROS

Przyciski sterownicze i lampki sygnalizacyjne o znamionowym napiêciu 

izolacji 500V przewidziane do wbudowania w znormalizowane otwory 

Ø 22,3 mm. Dostêpne równie¿ w obudowach o stopniu ochrony IP65

Szereg ³¹czników do rêcznego ³¹czenia obwodów pr¹du o wartoœci 

10...63A. Segmentowa budowa ³¹czników umo¿liwia 

tworzenie dowolnych programów ³¹czenia obwodów elektrycznych

Zestawy do instalacji energoelektrycznych niskonapiêciowych

£¹czniki sterownicze krzywkowe FS10 do ³¹czenia obwodów 

pomocniczych oraz silników elektrycznych. Budowa cz³onowa 

umo¿liwia tworzenie potrzebnych wariantów funkcjonalnych 

i zamienników dotychczas stosowanych ³¹czników

Dostêpne w obudowie o stopniu ochrony IP65

Roz³¹czniki RSI 63A, 80A, 125A i 160A przeznaczone s¹ do pracy 

w obwodach o znamionowym napiêciu do 690V, w kategorii u¿ytkowania 

AC21.. AC23 oraz w obwodach pr¹du sta³ego o napiêciu do 220V. 

Prze³¹czniki Ÿród³a zasilania PRZK zbudowane s¹ przez konstrukcyjne 

po³¹czenie, jedn¹ wspóln¹ pokryw¹, dwóch roz³¹czników typu RSI 

i stanowi¹ kompleksowe rozwi¹zanie potrzeby prze³¹czania rodzajów 

zasilania, typu Sieæ-Agregat. 

687. Regulator prêdkoœci obrotowej U-118/1

Regulator wykonany jest w II klasie ochronnoœci. 

S³u¿y do regulacji prêdkoœci obrotowej maszyn 

do szycia oraz elektronarzêdzi

KW10/2006

666. Z³¹czki monta¿owe

Z³¹czki monta¿owe jednotorowe ZM...

Z³¹czki monta¿owe dla przewodu ochronnego ZMO...

Osprzêt do z³¹czek

Listwy zaciskowe 12-torowe

Rozdzielnice posiadaj¹ce 72 wersje ró¿nych konfiguracji. Zainstalowane 

mog¹ byæ w nich wy³¹czniki nadpr¹dowe jedno i trójfazowe, wy³acznik 

zasilania lub prze³¹cznik kierunku obrotów oraz ró¿nego rodzaju gniazda. 

Rozdzielnica ROS charakteryzuje siê nowoczesnym kszta³tem, 

a przy jej produkcji zastosowano najnowsze technologie.

...NOWOŒÆ...



1. Przyciski sterownicze ST22

UWAGA: Rodzina przycisków sterowniczych ST22
               zastêpuje rodzinê przycisków FT22

2.   Napêd z guzikiem krytym
1.   Napêd dwuklawiszowy

Nazwa Nazwa

ST22-K...
ST22-2KL...

11
11

11

11

11

11

12

12, 13

13

13

13

11

–

Oznaczenie 
katalogowe

Oznaczenie 
katalogowe

Strona Strona

ST22-KL...

ST22-W...

ST22-WL...

ST22-D...

ST22-P...

ST22-PL...

ST22-S...

ST22-B...

ST22-WR...

ST22-L...

ST22-6608

3.   Napêd guzikiem krytym 
podœwietlanym

z 

4.   Napêd z guzikiem wystaj¹cym

5.   Napêd z guzikiem wystaj¹cym 
podœwietlanym

6.   Napêd z guzikiem grzybkowym

7.   Napêd pokrêtny piórkiem

8.   Napêd pokrêtny piórkiem 
podœwietlanym

9.   Napêd pokrêtny kluczem

10.   Napêd bezpieczeñstwa

11. Napêd z guzikiem wystaj¹cym 
ryglowanym

12. Korpus lampki

13. Nakrêtka 
(wchodzi w sk³ad napêdu)

––

––

14

14

14

14

14

15

15

19, 20

16

23

16

ST22-6609

ST22-10-...

ST22-01-...

ST22-10-...-sz

ST22-01-...-sz

ST22-1408-P01

ST22-1408-P02

ST22K.../...

ST22-7202...

ST22-H

ST22-1901...

14. Korpus poœredni

15. £¹cznik z torem zwiernym

16. £¹cznik z torem rozwiernym

17. £¹cznik szynowy 
z torem zwiernym

18. £¹cznik szynowy 
z torem rozwiernym

19. Oprawa lampki
 z LEDEM

20. Oprawa szynowa lampki 
z LEDEM

21. Kaseta

22. Wk³adka z nadrukiem

23. Os³ony hermetyczne

24. Tabliczka z oznaczeniami

25. Szyna TS35

26. Pulpit

1

13

13

14

14

19

16

21

15

17

18

19

20

2

22

25

26

26

24

24

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

23

23

R



Przyciski sterownicze ST22 4

Rys.1. 
Cz³ony funkcjonalne 
przycisków I lampek
1. Napêd lub korpus lampki
2. Pulpit
3. Nakrêtka
4. Korpus poœredni
5. £¹cznik

Rys.2. 
Sposób u³o¿enia napêdu 
(korpusu lampki) wzg. pulpitu
1. Napêd lub korpus lampki
2. Pulpit
3. Nakrêtka

Rys.3. 
Sposób monta¿u 
korpusu z napêdem
1. Napêd lub korpus lampki
4. Korpus poœredni
5. £¹cznik

Rys.4.

1

3

12

345

6

1

45

Strza³ki okreœlaj¹ce po³o¿enie

wzg³êdem siebie

12

345

12

3

45

6

Rys.7. Sposób demonta¿u 
³¹cznika z korpusu poœredniego 
4. Korpus poœredni
5. £¹cznik
6. Wkrêtak p³aski

Rys.6. 
1. Napêd 
2. Pulpit
3. Nakrêtka

Rys.5. 
Sposób demonta¿u 
korpusu poœredniego z napêdu
1. Napêd 
2. Pulpit
3. Nakrêtka
4. Korpus poœredni
5. £¹cznik
6. Wkrêtak p³aski

Przyciski sterownicze i lampki sygnalizacyjne ST22 maj¹ 

budowê cz³onow¹. Rodzaje cz³onów funkcyjnych 

wystêpuj¹cych w przycisku ilustruje rys.1.

Przyciski sterownicze lub lampki sygnalizacyjne ST22 

dostarczane s¹ jako kompletne wyroby lub w postaci 

cz³onów stanowi¹cych elementy funkcjonalne przycisku lub 

lampki. Budowa cz³onowa przycisków i lampek ST22 

u³atwia tworzenie potrzebnych wariantów funkcjonalnych 

przycisków, a tak¿e wprowadzenie zmian w istniej¹cych 

obwodach sterowniczych.

Przyciski sterownicze lub lampki sygnalizacyjne mocuje 

siê w otworach pulpitu (tablicy) sterowniczego. Po w³o¿eniu 

napêdu (1) w znormalizowany otwór pulpitu (2), nale¿y na 

czêœæ napêdu znajduj¹cego siê pod pulpitem nakrêciæ 

nakrêtkê (3) co spowoduje unieruchomienie napêdu (1) 

rys.2. Nastêpnie na napêd (1) nale¿y zatrzasn¹æ korpus 

poœredni (4) zwracaj¹c uwagê na wzajemne usytuowanie 

strza³ek pokazane na rys.3.

£¹czniki (5) mocowane s¹ do korpusu poœredniego (4) 

zatrzaskowo. Do korpusu (4) mo¿na mocowaæ jeden, dwa 

lub trzy ³¹czniki rys.4.

W celu demonta¿u przycisku sterowniczego lub lampki 

sygnalizacyjnej ST22 z pulpitu (tablicy) sterowniczego 

nale¿y:

1. Wkrêtak p³aski (6) umieœciæ w otworze znajduj¹cym sie 

w uchu korpusu poœredniego (4), lekko podwa¿yæ i zdj¹æ 

przez odci¹gniêcie korpusu poœredniego z napêdu (1) rys.5.

2. Odkrêciæ nakrêtkê (3) co pozwoli na swobodne wyjêcie 

napêdu (1) z pulpitu sterowniczego (2) rys.6.

3. £¹czniki (5) demontowaæ z korpusu poœredniego (4) za 

pomoc¹ wkrêtaka (6), którym nale¿y podwa¿yæ zaczep 

mocuj¹cy a nastêpnie odci¹gn¹æ ³¹cznik (5) od korpusu 

poœredniego (4) rys.7.

Monta¿ Demonta¿ 

2
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 5Przyciski sterownicze ST22

Dane techniczne

Pr¹d znamionowy ci¹g³y  I =Iu th

Trwa³oœæ ³¹czeniowa przy znamionowych napiêciach i pr¹dach ³aczeniowych

500

10

0,2

IP65

10
1

1,0
do 80
do 10 

3,0
0,3

-40...+70
-40...+70

dowolne

PN-EN 50013

BA9S
max 25

0,8/1
2

24...230

2 x 1...2,5 
2 x 0,75...1,5

do 3600 
do 360 

2,5/1,6/1,6
4/1/0,25

Pr¹dy znamionowe ³¹czeniowe:  - I /AC-15 230/400/500 Ve
                                                       - I /DC-13   24/110/220 Ve

Trwa³oœæ mechaniczna  (cykli przestawieniowych):

Przekrój przewodów przy³¹czeniowych:

•ród³o œwiat³a lampki sygnalizacyjnej:

Po³o¿enie pracy

Oznaczanie zacisków

Czêstoœæ ³¹czeñ:

Temperatura otoczenia:

Odpornoœæ na wibracje wg IEC 60068-2-6

Odpornoœæ na udary wg IEC 60068-2-27

Odpornoœæ na wilgotne gor¹co cykliczne
wg IEC 60068-2-30

Odpornoœæ na mg³ê soln¹ cykliczn¹
wg IEC 60068-2-52

- cz³onów przyciskowych
- cz³onów ryglowanych

- jednodrutowych
- wielodrutowych (linek)

- trzonek
- d³ugoœæ
- Moc: LED   24/230V

        ¿arówka  24/230V
- napiêcie znamionowe  AC/DC

- dla napêdów przyciskowych
- dla ryglowanych i pokrêtnych

- pracy
- przechowywania

- czêstotliwoœæ
- amplituda
- przyspieszenie

- przyspieszenie szczytowe
- czas trwania impulsu

- temperatura otoczenia 
- wilgotnoœæ wzglêdna

Zabezpieczenie zwarciowe torów ³¹cznika:
     - wk³adka b ezpiecznikowa szybka
     - spo dziewany p r¹d zw ar ciow y dla U = 500 Ve

Trwa³oœæ ³¹czeniowa (cykli ³¹czeniowych): *)
     - ³¹czenie ele ktroma gnesów pr¹du przemiennego
     - ³¹czenie ele ktroma gnesów pr¹du sta³ego

 V

 A

mln

 A
kA

mln
VA
W 

Hz
mm

g

g
ms

 C
%

2...13,2...100
1

0,7

15
11

55
95

ostroœæ próby 1

mln
mln

  C
  C

mm
 W
W
 V

2mm
2mm

-1h
-1h

 A
 A

£¹czniki o otwieraniu skutecznym NC

  - minimalna droga otwarcia skutecznego - 3,5mm

  - maksymalna droga (tj. Z uwzglêdnieniem drogi koñcowej) - 6mm

  - minimalna si³a potrzebna do osi¹gniêcia przez wszystkie ZC po³o¿enia otwarcia skutecznego - 11N

Przyciski ST22 s¹ zgodne z postanowieniami nastêpuj¹cych przepisów i norm:

PN-EN 60947-5-1, IEC 60947-5-1, IEC 60947-1.

Ponadto przyciski bezpieczeñstwa spe³niaj¹ wymogi normy PN-EN 60947-5-5 Aparatura rozdzielcza I 

sterownicza niskonapiêciowa. Czêœæ 5-5: Aparaty I ³¹czniki sterownicze. Elekrtyczne urz¹dzenia 

zatrzymywania awaryjnego z funkcj¹ blokady mechanicznej.

Stopieñ ochrony (Publ. IEC 529) napêdów przycisków po zamontowaniu 
w otworze pulpitu

Napiêcie znamionowe izolacji  Ui

*) £¹czniki przycisków maj¹ uk³ad zestykowy z samoczyszczeniem

R



Przyciski sterownicze ST22 6

czarny 
czerwony  
¿ó³ty          
zielony      
niebieski   
bia³y          

czarny 
czerwony  
¿ó³ty          
zielony      
niebieski   
bia³y          

czarny 
czerwony  
¿ó³ty          
zielony

bia³y/czarny 
zielony/czerwony  
        

czerwony  
¿ó³ty          
zielony      
niebieski   
bia³y          

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

( cz )
( c )
( g )
( z )
( n )
( b )

( cz )
( c )
( g )
( z )
( n )
( b )

( cz )
( c )
( g )
( z )

( b/cz )
( z/c )

( c )
( g )
( z )
( n )
( b )

Budowa symbolu kompletnych przycisków sterowniczych ST22

ST22- -

Kolor guzika

Rodzaj ³¹cznika

10     - 1 zwierny

20     - 2 zwierne

30     - 3 zwierne

01    - 1 rozwierny

02    - 2 rozwierne

03    - 3 rozwierne

11    - 1 zwierny 1 rozwierny

21    - 2 zwierne 1 rozwierny

12    - 1 zwierny 2 rozwierne

Uwaga
*)  Litera A w oznaczeniu okreœla pozycjê wyjmowania klucza
     Litera V w oznaczeniu okreœla pozycjê, w której klucz 
        nie mo¿e byæ wyci¹gniêty
     Litera C w oznaczeniu okreœla  pozycjê, z której pokrêt³o 
        lub kluczyk powraca samoczynnie

czerwony  

czerwony  

( 

( 

c 

c 

)

)

K  Napêd z guzikiem krytym

W  Napêd z guzikiem wystaj¹cym

D   Napêd z guzikiem grzybkowym

P.

PC.

.

  Napêd pokrêtny 
dwupo³o¿eniowy

piórkiem 

  Napêd pokrêtny 
dwupo³o¿eniowy powracaj¹cy

samoczynnie z wychylenia w prawo

piórkiem 

P3.
  Napêd pokrêtny 
trzypo³o¿eniowypiórkiem 

P3C.
  Napêd pokrêtny 

trzypo³o¿eniowy powracaj¹cy 
samoczynnie z wychylenia w prawo

piórkiem

  Napêd pokrêtny 
trzypo³o¿eniowy powracaj¹cy 

samoczynnie z wychylenia 
w prawo i lewo

piórkiem

P3CC.

SAA
  Napêd pokrêtny kluczem 

dwupo³o¿eniowy

SAV
  Napêd pokrêtny kluczem 

dwupo³o¿eniowy

SAC
  Napêd pokrêtny kluczem 

dwupo³o¿eniowy powracaj¹cy
samoczynnie z wychylenia w prawo

  Napêd pokrêtny kluczem 
trzypo³o¿eniowy powracaj¹cy

samoczynnie z wychylenia 
w prawo i lewo

SVAV
  Napêd pokrêtny kluczem 

trzypo³o¿eniowy

SAVA
  Napêd pokrêtny kluczem 

trzypo³o¿eniowy

SVAC

SCAC

  Napêd pokrêtny kluczem 
trzypo³o¿eniowy powracaj¹cy 

samoczynnie z wychylenia w prawo

SAAA
  Napêd pokrêtny kluczem 

trzypo³o¿eniowy

B  Napêd z guzikiem grzybkowym

  Napêd z guzikiem wystaj¹cym 
ryglowanym WR

R



 7Przyciski sterownicze ST22

ST22-

ST22-L

ST22-2KL-11-

-

-

-

- - -

KL
  Napêd 

z guzikiem 
krytym

  Rodzaj napêdu Kolor 
guzika

Kolor 
klosza

Rodzaj
³¹cznika

WL
  Napêd 

z guzikiem 
wystaj¹cym

PL.
  Napêd 

pokrêtny piórkiem 
dwupo³o¿eniowy

P3L.
  Napêd 

pokrêtny p
trzypo³o¿eniowy

iórkiem

P3CL.

PCL.

  Napêd 
pokrêtny 

trzypo³o¿eniowy
powracaj¹cy 
samoczynnie
 z wychylenia

w prawo

piórkiem

  Napêd 
pokrêtny 
dwupo³o¿eniowy

powracaj¹cy 
samoczynnie
 z wychylenia

w prawo

piórkiem

  Napêd 
pokrêtny  

trzypo³o¿eniowy
powracaj¹cy 
samoczynnie
 z wychylenia

w prawo i lewo

piórkiem

P3CCL.

Rodzaj 
oprawy lampki

Rodzaj wk³adki

Rodzaj oprawy lampki

Rodzaj oprawy lampki Kolor klosza
24-BA9S           

24-BA9S           

230-BA9S           

LEDuniw.         

LEDuniw.         

z ¿arówk¹ 24V na
 pr¹d sta³y i zmienny

z ¿arówk¹ 230V na
 pr¹d sta³y i zmienny

24 ÷ 230V  AC
 24 ÷ 110V  DC

24 ÷ 230V  AC
 24 ÷ 110V  DC

z ¿arówk¹ 24V na
 pr¹d sta³y i zmienny

z ¿arówk¹ 24V na
 pr¹d sta³y i zmienny 24-LED              

24-LED              
z LED 24V na pr¹d
sta³y i zmienny z 
trzonkiem BA9S

z LED 24V na pr¹d
sta³y i zmienny z 
trzonkiem BA9S

z LED 24V na pr¹d
sta³y i zmienny 

z  trzonkiem BA9S

230-LED-AC      

230-LED-AC      

z LED 230V na pr¹d                 
zmienny z trzonkiem BA9S

z LED 230V na pr¹d                 
zmienny z trzonkiem BA9S

z LED 230V na pr¹d                 
zmienny z trzonkiem BA9S

220-LED-DC      

220-LED-DC      

230-BA9S      

z LED 220V na pr¹d                                
sta³y z trzonkiem BA9S

z LED 220V na pr¹d                                
sta³y z trzonkiem BA9S

z ¿arówk¹ 230V na pr¹d
sta³y i zmienny

z ¿arówk¹ 230V na pr¹d
sta³y i zmienny

 „STOP”

 „START”

 „OFF”

 „ON”

( c )

( c )

( c )

( c )

( c )

( c )

( c )

( c )

¿ó³ty          

¿ó³ty          

¿ó³ty          

¿ó³ty          

¿ó³ty          

¿ó³ty          

¿ó³ty          

¿ó³ty          

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

g 

)

)

)

)

)

)

)

)

zielony      

zielony      

zielony      

zielony      

zielony      

zielony      

zielony      

zielony      

( z )

( z )

( z )

( z )

( z )

( z )

( z )

( z )

niebieski   

niebieski   

niebieski   

niebieski   

niebieski   

niebieski   

niebieski   

niebieski   

bia³y          

bia³y          

bia³y          

bia³y          

bia³y          

bia³y          

bia³y          

bia³y          

( n )
( b )

( n )
( b )

( n )
( b )

( n )
( b )

( n )
( b )

( n )
( b )

( n )
( b )

( n )
( b )

10     - 1 zwierny

20     - 2 zwierne

01     - 1 rozwierny

02     - 2 rozwierne

11     - 1 zwierny 
           1 rozwierny

czerwony

czerwony

czerwony

czerwony

czerwony

czerwony

czerwony

1

2

3

4

5

6

czerwony

Budowa symbolu kompletnych przycisków sterowniczych podœwietlanych ST22

Budowa symbolu lampek sygnalizacyjnych ST22Budowa symbolu 

kompletnych przycisków 

dwuklawiszowych  ST22

pierœcieñ przycisku
niklowany

pierœcieñ przycisku
czarny CZ

W standardzie pierœcieñ przycisku niklowany

bia³o czarny

zielono czerwony

24-BA9S           B/CZ

Z/C

24-LED              

230-LED-AC      

230-BA9S      

R



Przyciski sterownicze ST22 8

Asortyment
Tory pr¹dowe – schemat     Kolor guzika OznaczenieMasa [g]Symbol

Przyciski kompletne ST22 z guzikiem rygluj¹cym siê samoczynnie po wciœniêciu 
                                        

Przycisk kompletny ST22 z guzikiem wystaj¹cym ryglowanym przez obrót w prawo 

Przycisk z guzikiem krytym o samoczynnym (K) lub bez samoczynnego powrotu (AK)

Przycisk dwuklawiszowy z guzikiem krytym o samoczynnym powrocie z mo¿liwoœci¹ podœwietlenia

Przycisk z guzikiem grzybkowym - bezpieczeñstwa (B) 
odryglowanie przez obrót guzika w lewo o 90°

Przycisk z guzikiem grzybkowym - odryglowanie kluczem (BP)

Przycisk z guzikiem ryglowanym (WR) -  odryglowanie przez obrót w lewo

K

B/CZ

W

KL

AK

Z/C

AW

AKL

10

11

32

44,5

(K)

(W)

(KL)

(AK)

(AW)

(AKL)

14

12

12

12

12

12

12

14

14

X2

X2

X2

13

11

11

11

11
I

11

11

13

13

X1

X1

X1

01 33

01 36

11 54

01

01

czerwony      ( c )

ze strza³kami

czerwony      ( c )

ze strza³kami

37

45

ST22-B-01

ST22-WR-01

14

13

12

11

Przycisk z guzikiem wystaj¹cym o samoczynnym (W) lub bez samoczynnego powrotu (AW)

Przycisk z guzikiem grzybkowym (D)

Przycisk z guzikiem krytym podœwietl. o samoczynnym (KL) lub bez samoczynnego powrotu (AKL)

Przyciski kompletne ST22 z guzikiem o samoczynnym powrocie oraz bez samoczynnego powrotu

Przyciski kompletne ST22 dwuklawiszowe o samoczynnym powrocie ST22-2KL

12

11

01
czerwony      ( c ) 35

14

13

czarny       ( cz )
czerwony  ( c )
zielony      ( z )
¿ó³ty          ( g )
bia³y          ( b )
niebieski   ( n )

bia³o/czarny
         (b/cz )
zielony/czerwony
         ( z/c )

czerwony  ( c )
zielony      ( z )
¿ó³ty          ( g )
bia³y          ( b )
niebieski   ( n )

czerwony  ( c )
zielony      ( z )
¿ó³ty          ( g )
bia³y          ( b )
niebieski   ( n )

czarny       ( cz )
czerwony  ( c )
¿ó³ty          ( g )
zielony      ( z )

ST22-    cz-10
ST22-    c-10
ST22-    z-10
ST22-    g-10
ST22-    b-10
ST22-    n-10

ST22-2KL-11-    

ST22-    c-01
ST22-    z-01
ST22-    g-01
ST22-    b-01
ST22-    n-01

ST22-    c-11
ST22-    z-11
ST22-    g-11
ST22-    b-11
ST22-    n-11

ST22-Dcz-01
ST22-Dc-01
ST22-Dg-01
ST22-Dz-01

FT22-BP-01
12

11
I

R



Przyciski sterownicze ST22 12

Schemat Kolor piórka/

Pozycja wyjmowania klucza

Oznaczenie

ST22

Masa

g

Napêdy pokrêtne piórkiem ST22 dwu i trzypo³o¿eniowe

ST22-P3CL.c

ST22-P3CL.z

ST22-P3CL.g

ST22-P3CL.b

ST22-P3CL.n

ST22-P3CCL.c

ST22-P3CCL.z

ST22-P3CCL.g

ST22-P3CCL.b

ST22-P3CCL.n

13

13

Napêd pokrêtny trzypo³., podœw. powracaj¹cy samoczynnie z wychylenia w prawo (P3CL)

Napêd pokrêtny trzypo³. podœw. powracaj¹cy samoczynnie z wychyl. w prawo i lewo (P3CCL)

0

0

I

I

II

II

czerwony  ( c )

zielony      ( z )

¿ó³ty          ( g )

bia³y          ( b )

niebieski   ( n )

czerwony  ( c )

zielony      ( z )

¿ó³ty          ( g )

bia³y          ( b )

niebieski   ( n )

Napêdy pokrêtne kluczem patentowym ST22 dwu i trzypo³o¿eniowe

Napêdy przycisków ST22 rygluj¹ce siê (B) i ryglowane (WR)

0  -  I

0

I  -  II

I

0

I - 0 - II

0

0

0

ST22-SAA

ST22-SAV

ST22-SAC

ST22-SVAV

ST22-SAVA

ST22-SAVV

ST22-SVAC

ST22-SCAC

ST22-SAAA

39

30

Napêd pokrêtny trzypo³o¿eniowy (S...)

0 I

0

I 0

0

I

II

I

0

0

0

0

0

I

I

I

I

I

II

II

II

II

II

Napêd pokrêtny dwupo³o¿eniowy: 

ST22-B

ST22-WR

Napêd z guzikiem grzybkowym (B) rygluj¹cym siê samoczynnie (bezpieczeñstwa)
po naciœniêciu (wy³¹czanie awaryjne) - odryglowanie przez obrót guzika w lewo

19

18

Napêd z guzikiem wystaj¹cym ryglowanym (WR) przez obrót w prawo

Uwaga
*)  Litera A w oznaczeniu okreœla pozycjê wyjmowania klucza
     Litera V w oznaczeniu okreœla pozycjê w której klucz nie mo¿e byæ wyci¹gniêty
     Litera C w oznaczeniu okreœla  pozycjê, z której pokrêt³o lub kluczyk powraca samoczynnie

R



Przyciski sterownicze ST22 10

Schemat Kolor guzika Masa

g

Napêd z guzikiem krytym o samoczynnym (K) lub bez samoczynnego powrotu (AK)

Napêd dwuklawiszowy z guzikiem krytym o samoczynnym powrocie

ST22-     cz
ST22-     c
ST22-     g
ST22-     z
ST22-     n
ST22-     b

ST22-     c
ST22-     g
ST22-     z
ST22-     n
ST22-     b

ST22-     c
ST22-     g
ST22-     z
ST22-     n
ST22-     b

ST22-     c
ST22-     g
ST22-     z
ST22-     n
ST22-     b

ST22-Dcz
ST22-Dc
ST22-Dg
ST22-Dz

ST22-Lc

ST22-Lg

ST22-Lz

ST22-Ln

ST22-Lb

12,5
(K)

(W)

(KL)

(WL)

(AK)

(AW)

(AKL)

(AWL)

6,5

12,5

13

18

18

Napêd z guzikiem wystaj¹cym o samoczynnym (W) lub bez samoczynnego powrotu (AW)

Napêd z guzikiem grzybkowym (D)

Napêd z guzikiem krytym podœwietlanym o samoczynnym powrocie (KL) 

lub bez samoczynnego powrotu (AKL)

*)Napêd z guzikiem wystaj¹cym podœwietlanym o samoczynnym powrocie (WL) 

lub bez samoczynnego powrotu (AWL)

Korpus lampki sygnalizacyjnej (L)

Napêdy przycisków z guzikami o samoczynnym powrocie i korpusy lampek ST22

Napêdy przycisków dwuklawiszowych o samoczynnym powrocie ST22-2KL

*)   Stosowany tak¿e do lampek sygnalizacyjnych LP

czarny       ( cz )
czerwony  ( c )
¿ó³ty          ( g )
zielony      ( z )
niebieski   ( n )
bia³y          ( b )

czerwony  ( c )
¿ó³ty          ( g )
zielony      ( z )
niebieski   ( n )
bia³y          ( b )

czerwony  ( c )
¿ó³ty          ( g )
zielony      ( z )
niebieski   ( n )
bia³y          ( b )

czerwony  ( c )
¿ó³ty          ( g )
zielony      ( z )
niebieski   ( n )
bia³y          ( b )

czarny       ( cz )
czerwony  ( c )
¿ó³ty          ( g )
zielony      ( z )

Oznaczenie

ST22

K AK

AW

AKL

AWL

W

KL

WL

B/CZ Z/C

16
bia³o/czarny
         (b/cz )
zielony/czerwony
         ( z/c )

ST22-2KL-    

R



 11Przyciski sterownicze ST22

Schemat Kolor piórka Oznaczenie

ST22

Masa

g

Napêd pokrêtny dwupo³o¿eniowy (P)

Napêd pokrêtny dwupo³o¿eniowy powracajacy samoczynnie z wychylenia w prawo (PC)

Napêd pokrêtny dwupo³o¿eniowy podœwietlany (PL)

ST22-P.cz
ST22-P.c
ST22-P.z
ST22-P.g
ST22-P.b
ST22-P.n

ST22-PC.cz
ST22-PC.c
ST22-PC.z
ST22-PC.g
ST22-PC.b
ST22-PC.n

ST22-P3C.cz
ST22-P3C.c
ST22-P3C.z
ST22-P3C.g
ST22-P3C.b
ST22-P3C.n

ST22-P3CC.cz
ST22-P3CC.c
ST22-P3CC.z
ST22-P3CC.g
ST22-P3CC.b
ST22-P3CC.n

ST22-P3.cz
ST22-P3.c
ST22-P3.z
ST22-P3.g
ST22-P3.b
ST22-P3.n

ST22-PCL.c

ST22-PCL.z

ST22-PCL.g

ST22-PCL.b

ST22-PCL.n

ST22-P3L.c

ST22-P3L.z

ST22-P3L.g

ST22-P3L.b

ST22-P3L.n

13

13

13

13

13

13

13

13

Napêd pokrêtny trzypo³o¿eniowy (P3)

Napêd pokrêtny dwupo³o¿. podœw. powracaj¹cy samoczynnie z po³o¿enia w prawo (PCL)

Napêd pokrêtny trzypo³o¿eniowy podœwietlany (P3) 

Napêd pokrêtny trzypo³o¿eniowy powracaj¹cy samoczynnie z wychylenia w prawo (P3C)

Napêd pokrêtny trzypo³o¿. powracaj¹cy samoczynnie z wychyl. w prawo i lewo (P3CC)

Napêdy pokrêtne piórkiem ST22 dwu i trzypo³o¿eniowe

0

0

0

0

0

0

0

0

I

I

I

I

I

I

I

I

II

II

II

II

czerwony  ( c )

zielony      ( z )

¿ó³ty          ( g )

bia³y          ( b )

niebieski   ( n )

czerwony  ( c )

zielony      ( z )

¿ó³ty          ( g )

bia³y          ( b )

niebieski   ( n )

czerwony  ( c )

zielony      ( z )

¿ó³ty          ( g )

bia³y          ( b )

niebieski   ( n )

ST22-PL.c

ST22-PL.z

ST22-PL.g

ST22-PL.b

ST22-PL.n

Uwaga: Litera C w oznaczeniu okreœla  pozycjê, z której pokrêt³o lub kluczyk powraca samoczynnie

czarny       ( cz )
czerwony  ( c )
zielony      ( z )
¿ó³ty          ( g )
bia³y          ( b )
niebieski   ( n )

czarny       ( cz )
czerwony  ( c )
zielony      ( z )
¿ó³ty          ( g )
bia³y          ( b )
niebieski   ( n )

czarny       ( cz )
czerwony  ( c )
zielony      ( z )
¿ó³ty          ( g )
bia³y          ( b )
niebieski   ( n )

czarny       ( cz )
czerwony  ( c )
zielony      ( z )
¿ó³ty          ( g )
bia³y          ( b )
niebieski   ( n )

czarny       ( cz )
czerwony  ( c )
zielony      ( z )
¿ó³ty          ( g )
bia³y          ( b )
niebieski   ( n )

R



 9Przyciski sterownicze ST22

Tory pr¹dowe

Schemat         Symbol

Kolor piórka,kolor lampki

lub pozycja wyjmow. klucza

Masa

g

Dwupo³o¿eniowy ³¹cznik pokrêtny piórkiem (P)

ST22-P3.cz-20
ST22-P3.c-20
ST22-P3.z-20
ST22-P3.g-20
ST22-P3.b-20
ST22-P3.n-20

ST22-P.cz-10
ST22-P.c-10
ST22-P.z-10
ST22-P.g-10
ST22-P.b-10
ST22-P.n-10

10

czarny       ( cz )
czerwony  ( c )
zielony      ( z )
¿ó³ty          ( g )
bia³y          ( b )
niebieski   ( n )

czarny       ( cz )
czerwony  ( c )
zielony      ( z )
¿ó³ty          ( g )
bia³y          ( b )
niebieski   ( n )

38

20 49

Trzypo³o¿eniowy ³¹cznik pokrêtny piórkiem (P3)

Przyciski kompletne ST22 pokrêtne piórkiem (P) I kluczem (S)

14

13 0 I

14 24

13 23I 0 II

Dwupo³o¿eniowy ³¹cznik pokrêtny piórkiem podœwietlanym (PL)

ST22-PL.c-10
ST22-PL.z-10
ST22-PL.g-10
ST22-PL.b-10
ST22-PL.n-10

ST22-P3L.c-20
ST22-P3L.z-20
ST22-P3L.g-20
ST22-P3L.b-20
ST22-P3L.n-20

10 38

20 49

Trzypo³o¿eniowy ³¹cznik pokrêtny piórkiem podœwietlanym (P3L)

14

13 0 I

14 24

13 23I 0 II

Lampka sygnalizacyjna przyciskowa (LP) umozliwiaj¹ca przez naciœniêcie klosza
kontrolê ¿arówki i obwodu sygnalizacji

zielony        ( z )

czerwony    ( c )

¿ó³ty            ( g )

niebieski     ( n )

bia³y            ( b )

ST22-SAA-10

ST22-SVAV-20

10 0  i  I
41

50

20 0 52

¿ó³ty      ( g )

33

55

ST22-Lz-24-LED

ST22-Lc-24-LED

ST22-Lg-24-LED

ST22-Ln-24-LED

ST22-Lb-24-LED

ST22-LPg-24

Dwupo³o¿eniowy ³¹cznik pokrêtny kluczem  

Trzypo³o¿eniowy ³¹cznik pokrêtny kluczem 

Lampki sygnalizacyjne kompletne ST22

Lampki sygnalizacyjna na napiêcie 24 lub 230V z LED lub ¿arówk¹ z trzonkiem BA9S

14 24

13 23I 0 II

14

13 0 I

X2

X1

1214

A

X2

1113X1

U

Oznaczenie

ST22

czerwony  ( c )
zielony      ( z )
¿ó³ty          ( g )
bia³y          ( b )
niebieski   ( n )

czerwony  ( c )
zielony      ( z )
¿ó³ty          ( g )
bia³y          ( b )
niebieski   ( n )

X2

X1

X2

X1

R



Symbol graficzny Oznaczenie Opis

X1 X2

X1 X2

X1 X2

X1 X2

ST22-1417-R01
                  -R03

ST22-1417-R02
                  -R04

ST22-1417-R05
                  -R07
                  -R09

ST22-1417-R06
                  -R08
                  -R10

¯arówka 24V
¯arówka 230V

¯arówka 24V
¯arówka 230V

LED 24V AC/DC
LED 230V AC
LED 220V DC

LED 24V AC/DC
LED 230V AC
LED 220V DC

 13Przyciski sterownicze ST22

Schemat / Oznaczenie zacisków Masa

g

ST22-10-1-sz

ST22-01-1-sz

ST22-10-2-sz

ST22-01-2-sz

ST22-10-3-sz

ST22-01-3-sz

ST22-6609

11

11

6,5

£¹czniki z torem zwiernym (10)  kolor zielony

£¹cznik z torem rozwiernym (01)  kolor czerwony

£¹czniki szynowe przycisków ST22 (do monta¿u na listwê (szynê) i do kaset

13

23

33

11

21

31

14

24

34

12

22

32

Korpus poœredni

ST22-10-1

ST22-01-1

ST22-10-2

ST22-01-2

ST22-10-3

ST22-01-3

11

11

£¹cznik z torem zwiernym (10)  kolor zielony

£¹czniki przycisków ST22

£¹cznik z torem rozwiernym (01)  kolor czerwony

13

23

33

11

21

31

14

24

34

12

22

32

Oznaczenie

ST22

Oprawy lampek sygnalizacyjnych do – L, KL, WL, PL

do pulpitu

do szyny

R
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Rodzaj Ÿród³a œwiat³a Oznaczenie

BA9S - 24 V 

BA9S - 230 V 
¯arówka

LED
BA9S

24V 

230V

220V

AC/DC 

 AC

 DC

- 

- 

- 

c 

c 

c 

(czerwony)

(czerwony)

(czerwony)

                    - z (zielony)

                    - z (zielony)

                    - z (zielony)

                    - g (¿ó³ty)

                    - g (¿ó³ty)

                    - g (¿ó³ty)

                    - b (bia³y)

                    - b (bia³y)

                    - b (bia³y)

Moc

2 W

2 W

1 W

0,8 W

1 W

•ród³a œwiat³a do opraw lampek do 
– L, KL, WL, PL z trzonkiem BA9S

Wyposa¿enie

Tabliczki informacyjne (zamawiaæ jako odrêbn¹ pozycjê)

2
9

4
4

29,4

Dla przycisków z guzikiem 
o samoczynnym powrocie:

z tworzywa sztucznego
kolor czarny

z aluminium

...P01

...P02

...P03

...P04

...P05

...P06

...P07

...P08

...P09

...P10

...P11

...P12

...P13

...P14

...P15

...P16ST22-1901...

Dla przycisków pokrêtnych 
piórkiem lub kluczem:

wk³adki 1 ÷ 6 standardowe (patrz str.  ....)
wk³adki 7 ÷ 15 na specjalne zamówienie

...P17

...P18

...P19

...P20

...P21

...P22

...P23

...P24

...P25

...P26

...P27

...P28

...P29

...P30

...P31

...P32
ST22-1901...

Przyk³ad:  zamówienie tabliczki opisowej START  –  ST22-1901-R04

Przyk³ad:  zamówienie samej wk³adki z nadrukiem AUTO:  ST22-7202-9

STOPSTOP

0 STOP OFF RESET AUTO

RÊCZNIE MANONSTARTI

0 - I OFF-ON RÊCZ-AUTO MAN-AUTO I - 0 - II RÊCZ-0-AUTO MAN-0-AUTO I 0 II

I - O IIAUTO-0-MANAUTO-0-RÊCZ0 IAUTO-MANAUTO-RÊCZSTOP-START

...P01ST22-4509...ST22-1901-P03 ...P02

2
4

Ø
4

2

Ø22,2

+0,23,2

IA G SR TE O
N P

E

E PNE OR TG  SIA

Wk³adki do napêdów krytych podœwietlanych: ST22-7202

21 8

RÊCZNIE

3

STOP

6

ON

7

RESET

4

START

5

OFF

9

AUTO

10

MAN

151211 13 14

Nowe Ÿród³a œwiat³a

Diody LED jako Ÿród³a œwiat³a 

w zakresach napiêæ:                 

24 ÷ 230V AC oraz 24 ÷ 110V DC. 

¯ywotnoœæ nowych Ÿróde³ œwiat³a 

to ok. 100000 godzin eksploatacji. 

Pobieraj¹ niewielki pr¹d dlatego 

te¿ wytwarzaj¹ du¿o mniej energii 

cieplnej ni¿ ¿arówki. S¹ odporne 

na wibracje i drgania. Przyciski 

sterownicze ST22  i lampki sygna-

lizacyjne zosta³y wyposa¿one w 

diody koloru: bia³ego, czerwone-

go i zielonego.

...N
OWOŒ

Æ...

R
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Wymiary d h a b

Zalecane wg PN-EN 60947-5-1

                                                  

Dopuszczalne dla ST22

                                                  

22,3

22,2

24,1

24,0

30

30

50

50

Wymiary

h

d

+0,23,2

b

a

Rmax 0,8
54,5

5
0

max 4
3

0

1
0

60,5

3
0

1
0

R



 16 Przyciski sterownicze ST22

Wymiary czêœci nadpulpitowych napêdów

Kryty
ST22-K
ST22-KL

Wystaj¹cy
ST22-W
ST22-WL
ST22-LP

Grzybkowy
ST22-D

Ryglowany
ST22-WR

Bezpieczeñstwa
ST22-B

Dwuklawiszowy 
ST22-2KL

Pokrêtne kluczem
ST22-S...

Ø
2

9

29

60° 60°

52

Korpus lampki
ST22-L

0

I II
0

I II

ST22-SAC

0

()

I

ST22-SAA

0 I

()

ST22-SAVA()

II0I

ST22-SAAA()

II0I

14

Ø
2

9

Ø
2

9

Ø
2

9

Ø
2

9

Ø
4

0

23232014

Ø
3

4

24,5

0 0

90°

I I

I

Pokrêtne piórkiem
ST22-P...

60° 60°

ST22-P

ST22-PC

0

0

I

I

Ø
2

9

27,5

90°

I

I

0

0

II

II

ST22-P3C

ST22-P3CC

ST22-P3

I 0 II

0

II

ST22-SVAV()

0I

()

()

0

0

I

I

II

II

II

ST22-SVAC

ST22-SCAC

15,9

2
9

55

Uwaga
*)  Litera A w oznaczeniu okreœla pozycjê wyjmowania klucza
     Litera V w oznaczeniu okreœla pozycjê w której klucz nie mo¿e byæ wyci¹gniêty
     Litera C w oznaczeniu okreœla  pozycjê, z której pokrêt³o lub kluczyk powraca samoczynnie

R
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Kasety kompletne ST22

Przyciski i lampki sygnalizacyjne ST22 dostêpne s¹ równie¿ w obudowach, wykonanych z tworzyw 

sztucznych. Stopieñ ochrony obudowy kasety sterowniczej: IP65. Do kasety mo¿na wmontowaæ dowolny 

napêd przycisku lub korpus lampki zasilanej napiêciem 24V lub 230V.

Schemat Oznaczenie

ST22

Masa

g

Przycisk z guzikiem krytym (K) zielonym (z)

Kasety sterownicze K1 z przyciskiem “Stop”

Przycisk z guzikiem krytym (K) czerwonym ( c )

Przycisk z guzikiem wystaj¹cym (W) czerwonym ( c )

Przycisk z guzikiem grzybkowym (D) czerwonym ( c )

Przycisk z guzikiem grzybkowym (B) bezpieczeñstwa rygluj¹cym siê samoczynnie

Przycisk z guzikiem grzybkowym (B) bezpieczeñstwa I torem sygnalizacyjnym

Kasety sterownicze K1 z napêdem pokrêtnym

Przycisk pokrêtny piórkiem (P)

Przycisk pokrêtny kluczem (SAV) wyjmowanym w pozycji “0”

ST22K1/01-

ST22K1/02-

ST22K1/03-

ST22K1/04-

ST22K1/05-

ST22K1/08-

ST22K1/06-

ST22K1/07-

155

155

156

158

160

171

161

164

Liczba d³awnic w kasecie: 1

2

Kasety sterownicze K1 z przyciskiem “Start”

14

13

12

11

12

11

12

11

12

12

G

G

11

11

I

I

14

13

14

13 0 I

14

13 0 I

R



 18 Przyciski sterownicze ST22

1. krytym zielonym (Kz)  2. krytym czerwonym (Kc)

1. krytym zielonym (Kz)  2. wystaj¹cym czerwonym (Wc)

1. krytym zielonym (Kz)  2. grzybkowym czerwonym (Dc)

1. krytym zielonym (Kz)  2. bezpieczeñstwa (B)

Kasety sterownicze K3 z przyciskami “Start I  -  Start II  -  Stop”  

1. krytym zielonym (Kz)  2. krytym zielonym (Kz)  3. krytym czerwonym (Kc)

1. krytym zielonym (Kz)  2. krytym czerwonym (Kc)  3. krytym zielonym (Kz)

Kasety sterownicze K3 z przyciskami “Start I  -  Stop  -  Start II” 

Kasety sterownicze K3 z przyciskami “Start  -  Stop” z sygnalizacj¹ œwietln¹

Kasety kompletne z przyciskami dwuklawiszowymi

Kasety sterownicze K2 z przyciskami “Start-Stop” 

Masa [g]

230

231

233

235

ST22K2/01-

ST22K2/02-

ST22K2/03-

ST22K2/04-

ST22K3/01-

ST22K3/02-ST22K3/02-

280

280

280
ST22K3/03-

ST22K3/04-

ST22K3/05-

ST22K3/06-

ST22K3/07-

ST22K1-      - ST22K2-      - ST22K3-      -

Lampka 24V
Kolor 

klosza:  
   bia³y

   czerwony

Lampka 230V: 

   czerwony

   zielony

   bia³y

Liczba 

d³awnic w kasecie: 

 ST22-2KLZ/C

ST22-2KLB/CZ

ST22-2KLZ/C 

i ST22-KZ

ST22-2KLB/CZ 

i ST22-KZ

ST22-2KLZ/C  

i ST22-2KLZ/C i B
z 1 d³awnic¹

z 2 d³awnicami
z 1 d³awnic¹

z 2 d³awnicami

z 1 d³awnic¹

z 2 d³awnicami

1

21 21

1

1

1

2

22

24

2

2

2

14 24 1213

I II 0

23 11

1413

I

24

II

2312

0

11

14X2 13X1

I

12

0

11

I

1413

0

12

G

11

Kz Kc

Kz Wc

Kz Dc

Kz Kz Kc

Kz Kc Kz

Lb Kz Kc

Lc Kz Kc

Lc Kz Kc

Lz Kz Kc

Lb Kz Kc

I

1413

0

1211

I

1413

0

1211

I

1413

0

1211

Schemat

Kz B

Oznaczenie ST22

25

R
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Wymiary gabarytowe kaset

Rozstaw otworów 
mocuj¹cych kaset ST22

7
9

A

11
5

1
5

1

67

35
22

22

+0,593 

83,9

Ø4,5

Wymiar A

ST22K1

                                                  

ST22K2

ST22K3

65

101

137

Wyposa¿enie dodatkowe

Os³ona hermetyczna ma zastosowanie do wszystkich przycisków sterowniczych 

ST22 z napêdem K, KL, 2KL, W, WL oraz do kaset ST22 z zamontowanymi wy¿ej 

wy-mienionymi napêdami przycisków ST22.

Os³ona wykonana z silikonu ma zastosowanie w miejscach nara¿onych na du¿e 

zapylenie (m³yny, cukrownie, piekarnie, mleczarnie, masarnie itp.) oraz nara¿onych 

na dzia³anie wody.  

Temp. pracy: -40...+70 °C       Kolor: bezbarwny (przezroczysty)

Os³ona hermetyczna – ZAPEWNIA STOPIEÑ OCHRONY IP67

Sygnalizator dŸwiêkowy typ ST22-SD

Sygnalizator dŸwiêkowy jest uzupe³nieniem do produkowanych przez nas  

przycisków sterowniczych i lampek sygnalizacyjnych ST22.

Zastosowanie: g³ównie w uk³adach sygnalizacji alarmowej.

Dane techniczne

Oznaczenie Opis Pobór pr¹du

Zasilanie DC                    

                                                  

Zasilanie AC

Efekt dŸwiêkowy: sygna³ ci¹g³y

Czêstotliwoœæ noœna

V

V

9...12; 24

ST22-SD-12DC

ST22-SD-24DC

ST22-SD-24AC

ST22-SD-230AC

12V pr¹du sta³ego 3 mA

24V pr¹du sta³ego 6 mA

24V pr¹du zmiennego 7,5 mA

230V pr¹du zmiennego 11,5 mA

24; 230

80

4...5

dB

kHz

R



 20 Przyciski sterownicze ST22

Przycisk w obudowie p.po¿.

Wymiary

Budowa i zastosowanie

Przycisk SP22 w obudowie p.po¿. czerwonej zamykanej na kluczyk o stopniu ochrony 

IP55 jest uzupe³nieniem oferowanych przez nas przycisków sterowniczych serii SP22. 

Budowa, sposób mocowania oraz parametry techniczne s¹ zgodne z aktualnymi wymo-

gami przepisów o ochronie przeciwpo¿arowej budynków. Obudowa posiada drug¹ klasê 

ochronnoœci. Przycisk posiada dwa tory pr¹dowe: zwierny i rozwierny z mo¿liwoœci¹ 

podœwietlenia. 

Przycisk p.po¿. jest zgodny z postanowieniami normy: PN-EN 60947-5-1 

W kasecie mo¿na zastosowaæ ka¿dy z przycisków SP22

Sposób zamawiania: np. PPO¯.SP22/W01

Dane techniczne

Napiêcie znamionowe izolacji U                                 i

                                                  

Pr¹dy ³¹czeniowe Ie

                                                  Przekroje przewodów przy³¹czeniowych

Stopieñ ochrony

500

2,5

4

1

0,25

0,75...2,5

IP55

A

A

A

A

V

AC-15   230V

DC-13     24V

             110V

             220V

2mm

1
8

0

1
7

2 *)
8

4 1
7

2

100 98

5

55

108

*) Rozstaw otworów mocuj¹cych

Specjalne wykonania kaset

W celu zamówienia kasety kompletnej w wykonaniu specjalnym nale¿y wybraæ z katalogu napêdy przycisków, 

korpusy lampek sygnalizacyjnych, przyporz¹dkowaæ im odpowiednie ³¹czniki oraz oprawy lampek i wpisaæ ich 

oznaczenie w poni¿sze diagramy.

Rodzaj napêdu, korpusu lampki

Rodzaj ³¹cznika, oprawy lampki

ST22K1

1.....................................................

2.....................................................

1...................

2...................

1...................

2...................

1...................

2...................

1...................

2...................

1...................

2...................

ST22K2 ST22K3ST22K1

1...................

2...................

ST22-Dg

Przyk³ad: kaseta jednootworowa z napêdem guzikiem grzybkowym (D)

                  koloru ¿ó³tego (g) z ³¹cznikiem rozwiernym (01) o oznaczeniu

                  zacisków 11-12 do kaset

ST22-01-1- sz
1................

2..........................

ST22K1

R



£¹czniki sterownicze FS10 z 

pokrêtnym napêdem rêcznym 

do ³¹czenia obwodów pomoc-

niczych oraz ³¹czenia, stero-

wania i rozruchu silników elek-

trycznych.

Odmiany ³¹czników FS10 

stanowi¹ zamienniki ³¹czników 

krzywkowych stosowanych np. 

jako prze³¹czniki woltomierzo-

we, prze³¹czniki obwodów, 

prze³¹czniki biegunów, prze³¹-

czniki stopni rozruchowych. 

£¹czniki sterownicze FS10 

s¹ zgodne z postanowieniami 

norm:                                   PN-

EN 60947-3,                   PN-

EN 60947-5-1,                        

PN-EN 60947-1.

Zastosowanie Budowa

Mocowanie

£¹czniki sterownicze krzyw-

kowe typu FS10 maj¹ budowê 

cz³onow¹, co u³atwia tworze-

nie potrzebnych wariantów 

funkcjonalnych.

£¹czniki typu FS10 budowa-

ne s¹ z okreœlonej liczby seg-

mentów z torami sterowanymi 

krzywkami osadzonymi na 

wa³ku obrotowym, przestawia-

nym rêcznie pokrêt³em piórko-

wym.

Segment ³¹czeniowy ³¹czni-

ków FS10 ma dwa tory dwu-

przerwowe przestawiane dwo-

ma krzywkami. Otwieranie toru 

powodowane jest wzniosem 

krzywki, co spe³nia warunek 

przestawienia niezawodnego 

zestyku ³¹cznika.

K¹t przestawienia miêdzy 

kolejnymi po³o¿eniami wynosi 

60 stopni, co daje max 6 po³o-

¿eñ ³¹czeniowych. Istniej¹ od-

miany ³¹czników 4-ro po³o¿e-

niowych o k¹cie przestawie-

nia 90 stopni.

     

Rys.1. W otworach tablicy o rozmiarach D22 lub D30

Rys.2. £¹cznik z tarcz¹ 48 x 48 mocowany do pulpitu wkrêtami

Rys.3. Do bazy podpulpitowej zatrzaskowo na szynie TS35 (S) oraz do bazy 

            podpulpitowej wkrêtami

Rys.4. £¹cznik w obudowie IP65

2. £¹czniki Sterownicze FS10

.. ..

..

..

..

8282

R



£¹czniki sterownicze FS10 22

Dane techniczne (praca ci¹g³a)

500

16

 V

A

10/6/4/2,5

6/2,5/0,2/0,1

16

2,2/4

16

A

A

A

kW

A

16

do 1

A

kA

3

300

3600

0,3

mln
-1h
-1h

mln

-25...+70

-25...+70
1)IP 65 

2 x 1...2,5

2 x 0,75...1,5

dowolne

max 10

°C 

°C

2mm
2mm

1) Wzglêdem znormalizowanego otworu D22 lub D30 wykonanego w tablicy, po zamocowaniu ³¹cznika. Dla pozosta³ych IP41.
     

Napiêcie znamionowe izolacji U                                                                     i
Pr¹d cieplny umowny I                                                                                                                                th

Pr¹d znamionowy ³¹czeniowy I :                                                                                               e

DC-13        24/48/110/220 V

AC-15      60 /230/400/500 V

AC-1/AC-21         230 /400 V

  - ³¹czenie silnikó w trójfazowyc  h             AC-3/A C-23 230/400 V

 - ³¹czenie obwodów pomocniczych

  - ³¹czenie silnikó w    jednofazowy c  h        AC-1/AC-21 230/400 V

Zabezpieczenie zwarciowe /bez szczepieñ/: - wk³adka bezpieczn. szybka                                                                 

                                                                        - spodziewany pr¹d zwarcia.

Trwa³oœæ mechaniczna /przestawieñ/                                                                                       

Czêstoœæ ³¹czeñ: - znamionowa

                             - dorywcza                                                                                                 

Trwa³oœæ ³¹czeniowa /I /AC15e

Temperatura otoczenia: - pracy

                                        - przechowywania                                                                                

Stopieñ ochrony wg PN-EN 60529                                                                                                        

Przekrój przewodów przy³¹czeniowych: - jednodrutowych                                                                                      

                                                                 - wielodrutowych (linek)                                                                              

Po³o¿enie pracy                                                                                         

Liczba torów w ³¹czniku

 Liczba segmentów

maxLiczba

 

po³o¿eñ

     robocza
Kolejny nr w grupie   

£¹cznik w obudowie IP65 (rys.4)

      

£¹cznik z tarcz¹ 48 x 48 (rys.2 )     

£¹cznik mocowany zatrzaskowo na szynie TS 35 

oraz do bazy podpulpitowej wkrêtami (rys.3)

Nr wykonania                           

Sposób mocowania:

W otworze pulpitu (rys.1) - rozmiar D22

j.w. ale D30  

Do pulpitu wkrêtami 

      Napêd w pulpicie - otwór rozmiaru D22

max 2 segmenty z jedn¹ d³awnic¹

max 2 segmenty z dwoma d³awnicami

j.w ale D30

Z maskownic¹ modu³ow¹ (3xs)

Bez napêdu i pokrêt³a

Z tarcz¹ 48x48

FS10 /     .

D 2 2

D 3 0

P 4 8

S 2 2

O B 7

O B 7

S 3 0

S 1 0

S 0 0

S 4 8

Asortyment

  - ³ ¹czenie obci¹¿eñ trójfazowych

/1

/2

R



Typowe odmiany 
³¹czników FS10

 23£¹czniki sterownicze FS10

x

Roz³¹czniki  0 - 1

Prze³¹czniki  obwodów   
1-0-2

FS10/1.631-
0

21

FS10/2.631-
0

21

FS10/1.441-
0

0

11

FS10/2.441-
0

0

11

1

3

2

4

1-2

3-4

1 0 2

x
x

1

5

3

7

2

6

4

8

1-2

5-6

7-8

3-4

1 0 2

x

x
x

x

1

3

2

4

1-2

3-4

0 01 1

x x
x x

5

1

3

6

2

4

1-2

5-6

3-4

0 01 1

x x
x x
x x

FS10/1.621-
0

1

FS10/1.622-
0

1

FS10/2.621-
0

1

FS10-2.622-
0

1

1 2
1-2

0 1

x

1

3

2

4

1-2

3-4

0 1

x
x

1

5

3

7

2

6

4

8

1-2

5-6

7-8

3-4

0 1

x

x

x

x

5

1

3

6

2

4

1-2

5-6

3-4

0 1

x
x
x
x
x

FS10/2.623-
0

1

1

5

3

7

2

6

4

8

1-2

5-6

7-8

3-4

0 1

x

x
x

x

FS10/3.621-
0

1

1

5

9

3

7

2

6

10

4

8

1-2

5-6

9-10

7-8

3-4

0 1

x

x

x
x

x

FS10/3.622-
0

1

1

5

9

3

7

11

2

6

10

4

8

12

1-2

5-6

9-10

7-8

11-12

3-4

0 1

x

x

x
x

x

x

0
21

FS10/3.631-

0
21

FS10/4.631-

Prze³¹czniki  obwodów
1-2  rêcz.-autom.

Prze³¹czniki kierunku
wirowania

FS10/3.632-
0

1 2

FS10/1.623-
1

2

1 2

3 4

1-2

3-4

1 2

x
x

FS10/2.624-
1

2

5

1

7

3

6

2

8

4

1-2

5-6

3-4

7-8

1 2

x

x
x

x

1

FS10/3.623-
2

FS10/4.621-
1

2

1-2

5-6

9-10

7-8

11-12

3-4

1 0 2

x

x

x
x

x

x
1

5

9

3

7

11

L1 L2  L 3

W  V  U

L3 L2  L 1

2

6

10

4

8

12

1-2

5-6

9-10

13-14

7-8

11-12

15-16

3-4

1 0 2

x

x
x

x
1

5

9

13

3

7

11

15

L1L2L3 N

L1L2L3 N

U V W N

2

6

10

14

4

8

12

16

x

x

x

x

W V U

L1L2 L3 L1L2 L3

5

9

1

7

11

3

6

10

2

8

12

4

1-2

5-6

9-10

3-4

7-8

11-12

1 2

x

x

x

x

x

x

1-2

5-6

9-10

13-14

3-4

7-8

11-12

15-16

1 2

x

x

x

x

x

x

x

x
N U V  W

N L3L2L1 N L3L2L1

5

13

9

1

7

15

11

3

6

14

10

2

8

16

12

4

U V W

5

9

1

7

3

6

10

2

3M

8

4

1-2

5-6

9-10

3-4

7-8

11-12

1 0 2

x

x

x x

x

x

R



1

5

3

2

6

4

FS10/2.632-
1

2

3

1-2

5-6

7-8

3-4

1 2 3x

x
x

Prze³¹czniki kierunku
wirowania

Prze³¹czniki uzwojeñ Prze³¹czniki
jednobiegunowe c.d.

Prze³¹czniki pomiaru 
napiêcia

Prze³¹czniki 
jednobiegunowe

FS10/3.633-
0

1 2

L1 L2 L3

5

1

7

3

6

2

V

8

4

FS10/2.642-
0

L1-L2

L2-L3L1-L3

1-2

5-6

3-4

7-8

0

L1-
2

L2
-3

L1-
3

x

x
x x

x x

FS10/2.633-
L1-L2

L2-L3
L1-L3

Prze³¹czniki  0-  -          
"gwiazda-trójk¹t"

1-2

0

5-6

9-10

13-14

3-4

7-8

11-12

15-16

x x

x

x

x
x

x
x

x

xx

W1 U2

W2

V2 V1

U1

5

13

9

1

7

15

11

3

6

14

10

2

8

16

12

4

1-2

0

5-6

9-10

13-14

17-18

3-4

7-8

11-12

15-16

19-20

x x

x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

xx

W1 U2

W2

V2 V1

U1

5

9

1

7

11

3

6

10

2

8

13

15

14

16

17

19

18

20

12

4

FS10/3.641-
L1-L2

N-L1

L2-L3L1-L3

FS10/3.662-
L2-N

L1-N

L3-NL1-L2L2-L3

L1-L3

1-2

0

5-6

9-10

13-14

17-18

3-4

7-8

11-12

15-16

19-20

x x

x
x

x
x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x

x x xx

5

9

1

7

11

3

6

10

2

8

13

15

14

16

17

19

18

20

12

4

W1 U2

W2

V2 V1

U1

FS10/5.651-
0

FS10/5.631-
0

FS10/4.633-
0

FS10/4.632-
0

FS10/3.634-
0

1

2

FS10/2.641-
1

4

2

3

1

5

3

7

2

6

4

8

1-2

5-6

7-8

3-4

1 2 3 4x

x
x

x

1

5

9

3

7

2

6

10

4

8

FS10/3.651-
1

4

2

35

1-2

5-6

9-10

7-8

3-4

1 2 3 4 5x

x
x

x

x

FS10/3.661-
1

4

26

35

1

5

9

3

7

11

2

6

10

4

8

12

1-2

5-6

9-10

11-12

7-8

3-4

1 2 3 4 5 6x

x
x

x
x

x

U V W

5

9

1

7

11

3

6

10

2

3M

8

12

4

1-2

5-6

9-10

3-4

7-8

11-12

1 0 2

x

x

x
x

x

x

x

1-2

0
1 2

5-6

9-10

3-4

7-8

11-12

x

x
x

x
x

x

1W 2W

1U 2U

1V 2V

5

9

1

7

11

3

6

10

2

8

12

4

1-2

0

5-6

9-10

13-14

3-4

7-8

11-12

15-16

x

x

x
x

x
x

x

x

1U

2U1W 1V

2W 2V

5

13

9

1

7

15

11

3

6

14

10

2

8

16

12

4

L1 L2 L3 N

5

9

1

7

3

6

10

2

V

8

4

1-2

5-6

9-10

3-4

7-8

L1-
2

N-
L1

L2
-3

L1-
3

x

x x

xxx

x

x

 L1 L2 L3 N

5

9

1

7

11

3

6

10

2

V

8

12

4

1-2

5-6

9-10

11-12

3-4

7-8

L2
-N

L1
-N L3
-N

L1-2 L2
-3 L1-
3

x

x
x

x

x

x
x

x

xx

x

x

L1 L2 L3

5

1

7

3

6

2

V

8

4

1-2

5-6

3-4

7-8

L1-
2

L2
-3

L1-
3

x

x
x

xx

x
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 25£¹czniki sterownicze FS10

Prze³¹czniki pomiaru pr¹du
   - pomiar bezpoœredni

£¹czniki sterownicze

Tabliczki opisowe do otworów D22

Napêd poœredni mocowany
w pulpicie w otworach
rozmiaru D22 lub D30

Pokrêt³o osadzane
bezpoœrednio na wa³ku
³¹cznika FS10

Przed³u¿ka 
wa³ka

- pomiar poœredni (przek³adniki)

9-10

13-14

17-18

11-12

15-16

x x x

x
x

x x
x xx

x x
x x

x
x
xx

x
x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

11

13

15

14

16

17

L3 L2 L1

18

12

A

1-2

0
L1 L2 L3

5-6

3-4

7-8
x

x
x

x x x

x
x
x

x x x

x
x
x

x x x x x

5

9

1

7

3

6

10

2

8

4

FS10/5.441-
0

L1L3

L2

A

1-2

0
L1 L2 L3

5-6

9-10

3-4

7-8

11-12

x
x

xx x
x

x xx x

x
x

x
x

x x x

x x x x x x
x

x x x x x x x
x

x x x x

x
x

x
x

x
x

5

9

1

7

11

3

6

10

2

8

12

4

FS10/3.441-
0

L1L3

L2

K

K

K

k

k

k

L

L

L

l

l

l

FS10/2.634-
01 2

1-2

1
0

2

5-6

3-4

7-8

x
xx

x
x x

5

1

7

3

6

2

8

4

FS10/2.643-
0

3

1

2

1-2

0
1 2 3

5-6

3-4

7-8

x
x x

x x x

5

1

3

6

2

4

D22 D30

P01

FS10 4508

P02 P03 P04 P05 P06

4
5

3
0

29,8

0 0 1 01 2 2 I L1-L2 L1-L3
L2-L3

1

Wyposa¿enie. Asortyment i oznaczenia

Uwaga. Pe³en asortyment 

programów ³¹czeñ jest do-

stêpny na p³ycie CD ROM. 

Przy zamawianiu typowych 

³¹czników FS10 nale¿y wybraæ 

jego odmianê okreœlon¹ nu-

merem wykonania i sposobem 

mocowania np.:

Przy zamawianiu odmian nie 

ujêtych w katalogu, nale¿y     

w zamówieniu okreœliæ prog-

ram ³¹czenia wykonywany po-

dobnie jak w katalogu i sposób 

mocowania (rys. 1...4).

1. Roz³¹cznik 0-I, 3-torowy, 

wykonanie - 2.621- mocowany 

w otworze pulpitu rozmiaru 

D22 (rys. 5):

£¥CZN IK FS10/2.621-D22

2. Prze³¹cznik pomiaru na-

piêcia (L1-L2; L2-L3; L1-L3) 

miêdzyprzewodowego, wyko-

nanie - 2.633-, mocowany do 

bazy podpulpitowej (S), z na-

pêdem rozmiaru D30 mocowa-

nym w otworze pulpitu.

£¥CZN IK FS10/2.633-S30

Zamawianie

R

FS10 1403 R01               FS10 1404 R01 FS10 1405 R01 FS10 1807 R01



3,2 22,3

30 5
0

2
4

,1

R max 0,8

+0,2
+0,4

+
0

,4

4,8

40...50

30,5

3
3

5
2

..
.6

5

R max 0,8

+0,2

+0,5

+
0

,5

4 429

6

4
4

28,5
29 27,5 2 20 20

3
8

,5

5 0,5

28,5

2
9

4
45
2

5 0,5

6

Rys.7 £¹czniki FS10 mocowane w znormalizowamych otworach

Rys.8 £¹czniki FS10 mocowane do bazy podpulpitowej

Rys.9 £¹czniki FS10 z tarcz¹ 48x48 - sposoby wbudowywania 1), 2), 3).

3)

2)

1)

D22 D30

20 25,5

Rozmiar D22 Rozmiar D30

Rys.5  Rozstawienia otworów do mocowania ³¹czników FS10 Rys.6 Min. odleg³oœæ od czêœci          

przewodz ¹cych

.

2 20 20

2 otw.
M4

zarys ³¹cznika

36

3
6

1...4 1...4

30

102 otw.  4,5

3
6

36
10

2 otw.  4,5

20 242

5 0,5 2 1÷4 mm
pulpit

2048

4
8 2
9

Wymiary

£¹czniki sterownicze FS10 26

10...15

2...70...5

20,5

20 206 5 32

0,5M3

4
4

0,53,6

7,3

7

3220 20

R



3. £¹czniki krzywkowe £K, £K...R, SK

Zastosowanie

Budowa

R

  £¹czniki krzywkowe s¹ elektrycznymi obrotowymi 

³¹cznikami wielotorowymi przystosowanymi do za³¹cza-

nia i wy³¹czania pr¹dów. £¹czniki  krzywkowe znajduj¹ 

zastosowanie w obwodach instalacji elektrycznych nis-

kiego napiêcia zw³aszcza jako wy³¹czniki, roz³¹czniki, 

prze³¹czniki oraz ³¹czniki sterownicze. £¹czniki krzyw-

kowe mog¹ byæ zainstalowane w pomieszczeniach 

zamkniêtych (3 stopieñ zanieczyszczenia – przeznacze-

nie przemys³owe) w temp. od -40 do +70°C. £¹czniki 

krzywkowe spe³niaj¹ wymagania normy  PN-EN60947-3 

IEC 60947-3.  Ponadto  mog¹ pracowaæ w warunkach 

œrodowiskowych okreœlonych w normach  IEC  60068-2-6 

(wibracje), IEC 60068-2-27 (udary), IEC 60068-2-2 

(suche gor¹co), IEC 60068-2-1 (zimno), IEC 60068-2-30 

(wilgotne gor¹co), IEC 60068-2-52 (mg³a solna). 

  Segmentowa budowa ³¹czników z podwójnymi krzyw-

kami umo¿liwia tworzenie dowolnych programów ³¹czeñ  

w funkcji po³o¿enia pokrêt³a napêdu. Stosuj¹c dobran¹ 

liczbê zêbów zêbatki w mechaniŸmie napêdu mo¿na 

uzyskiwaæ k¹ty skoku pokrêt³a co 30, 45 lub 90 stopni, 

np.: przy 30 stopniach daje nam maksymalnie 12 po-

zycji pokrêt³a. 

  Ponadto roz³¹czniki SK charakteryzuj¹ siê ma³ymi 

gabarytami, stopniem ochrony IP20 zwiêkszaj¹cy bez-

pieczeñstwo instalatora.

  Ze wzglêdu na sposób mocowania s¹ oferowane 

³¹czniki:

–  do pulpitu,

–  do bazo-szyny (Ts35),

–  w obudowie.

Odpornoœæ na wibracje wg IEC 60068-2-6:                         

                                                 
Odpornoœæ na udary wg IEC 60068-2-27:     

                                                 

Odpornoœæ na wilgotne gor¹co cykliczne

wg IEC 60068-2-30:     

                                                 

Odpornoœæ na mg³ê soln¹ cykliczn¹

wg IEC 60068-2-52:     

                                                 

- czêstotliwoœæ

- amplituda

- przyspieszenie

                                                 

- przyspieszenie szczytowe

- czas trwania impulsu

                                                 

- temperatura otoczenia

- wilgotnoœæ wzglêdna

                                                 

Hz

mm

g

2...13,2...100

1

0,7

15

11

55

95

ostroœæ próby 1

g

ms

°C

%

Parametry œrodowiskowe ³¹czników krzywkowych
£K 40, 63; £K16, 25, 32R; SK 10, 16, 20, 25, 32, 40



Typ ³¹cznika:

Typ ³¹cznika:

SK10      SK16       SK20     SK25      SK32     SK40

Napiêcie znamionowe izolacji Ue

Napiêcie znam. Udarowe wytrzymywane Uimp

Pr¹d znamionowy ci¹g³y I =Iu th

V

kV

A

A
A

A
A

230V
400V
500V
690V

6

16

10

20 25 32 40 50

6 6 6 66

10

10
10

16
16

16
16

20
20

20
20

25
25

25
25

32
32

32
32

40
40

40
40

Pr¹d znam. ³¹czeniowy Ie

kW
kW

kW

kW

230V
400V

500V

690V

4
2

6

5

5
3

8

6

6
3,5

10

7,5

11
6

20

14

13
7,5

22

16

15
9

26

18,5

Znam. moc ³¹czeniowa Pe

kW
kW

kW
kW

230V
400V

500V
690V

3
1,5

5
3,5

3,5
2

6
4

4
2,5

7,5
5

8
4,5

14
10

10
6

17
12

12
7,5

21
15

Parametr

A

A

A

24V

110V

220V

6

10

5

8

16

6

10

20

8

13

25

10

16

32

12

20

40

15

Pr¹d znam. ³¹czeniowy Ie

AC-21A/22A

AC-23A

AC-3

DC-21A

kA

A

kA
kA

0,25

10

0,34
10

0,25

16

0,34
10

0,25

20

0,34
10

0,5

25

0,7
10

0,5

35

0,7
10

0,5

50

0,7
10

Prady znamionowe:  - krótkotrwa³y wytrzymywalny I (1s)cw

- za³aczalny zwarciowy Icm

- zwarciowy umowny
- wk³adka bezpiecznikowa gG

Przekrój przewodów przy³¹czeniowych

Moment dokrêcania zacisków

Mocowanie ³¹cznika do pulpitu

Stopieñ ochrony : PN-EN 60529 wzglêdem pulpitu

Stopieñ ochrony: - obudowie OB

2mm

mm

Nm

IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

1...4

0,5

31/  36

1...4

0,5

31/  36

1...4

0,5

31/  36

4...10

1,2

48

4...10

1,2

  48

4...10

1,2

48

690 690 690 690 690 690

                                                              

Parametr                                                                                         

Napiêcie znamionowe izolacji U                                 i

                                                  
Pr¹d znamionowy ³¹czeniowy I : e
           

           

           

                 AC-15   500V                                                         A

                  AC-3     230V       A
                               400V           A                                               
                              500V           A                                                  
                              690V           A                                                  

                  AC-4     230V           A
                              400V           A                                              
                             500V           A
                             690V           A                                                  

                 DC-1     110V           

110V           

A                                               
                             220V      

                             220V      

A                                                                                     

                  DC-21  AA
A

Przekrój przewodów przy³¹czeniowych

Stopieñ ochrony:  - PN-EN 60529 wzglêdem pulpitu                                                                         

Pr¹d znamionowy ci¹g³y I =I  n th A      

V

Trwa³oœæ mechaniczna  przestawieñ:

Temperatura otoczenia: - pracy

                                        - przechowywania

Temperatura otoczenia: - pracy

                                        - przechowywania

mln

°C

°C

°C

°C

-40..+70

-40..+70

-25..+70

-25..+70

-40..+70

-40..+70

2mm

Pr¹dy znamionowe:                        - za³¹czalny zwarciowy I                 cm kA
                       - krótkotrwa³y wytrzymywany I (1s)         cw  
                       - zwarciowy umowny
                       - wk³adka bezpiecznikowa  gG 500V     

kA
kA
A

£K15 £K40 £K63 £K16R £K25R £K32R

IP41

IP65

4...10

1

1,5
0,85

-
-

-

-
38

21,5
7,5

-
16
-
6
-
-
-
-

40                                                    

IP41

IP65

4...10

1

2,2
1,2
-
-

-

-
38
30
11

-
23
-

8,5
-
-
-
-

63                                                    

-

IP65

1,5...4

-

1,3
0,9
13
16

-

16
16
16
12

16
13
10
7
8

2,5

10
3

16                                                    

-

IP65

2,5...6

-

1,4
1

13
25

-

25
25
22
14

20
16
12
8
8

2,5

12
3

25                                                    

-

IP65

4...6

-

1,4
1

12
32

-
-

-

32
32
-

20

25
20
-
8
-
-

32                                                   

690                                                    

7

-
8,7
8,7
-
-
7
7

-
-
-
-

2
0,5
-
-

Znam. napiêcie udarowe wytrzymywane U          imp kV - - 6 6 4-

0,3

1,5...4

IP41

IP65

500                                                    

16                                                   

£¹czniki krzywkowe £K, £K...R, SK28

Dane techniczne (praca ci¹g³a)

£¹czniki £K16R/25R/32R s¹ roz³¹cznikami izolacyjnymi

R



£¹czniki krzywkowe £K, £K...R, SK 29

Sposób oznaczania ³¹czników krzywkowych SK10, 16, 20

Wykonanie BS jest wykonaniem 
zarówno do bazy podpulpitowej  
jak i zatrzaskowo na szynie Ts35

Sposób mocowania

Nr. Wykonania

SK

Wielkoœæ pr¹dowa

10

16

20 Liczba segmentów

Liczba po³o¿eñ
Max

Robocza

Nr kolejny

– z czo³em I (IP65), mocowanie na dwa wkrêty
– z czo³em I (IP65), mocowanie na cztery wkrêty samogwintuj¹ce
– z czo³em I ¿ó³to-czerwonym (IP65), mocowanie na dwa wkrêty
– z czo³em I ¿ó³to-czerwonym (IP65), mocowanie na cztery wkrêty  
   samogwintuj¹ce
– z czo³em III (IP65) zamykanym, mocowanie na dwa wkrêty
– z czo³em III (IP65) zamykanym, mocowanie na cztery wkrêty 
   samogwintuj¹ce
– z czo³em III ¿ó³to-czerwonym (IP65) zamykanym, mocowanie na 
   dwa wkrêty
– z czo³em III ¿ó³to-czerwonym (IP65) zamykanym, mocowanie na 
   cztery wkrêty samogwintuj¹ce
– do bazo-szyny z czo³em I (IP65), mocowanie czo³a na dwa wkrêty
– do bazo-szyny z czo³em I ¿ó³to-czerwonym (IP65), mocowanie  
   czo³a na dwa wkrêty
– do bazo-szyny z czo³em III (IP65) zamykanym, mocowanie czo³a 
   na dwa wkrêty
– do bazo-szyny z czo³em III ¿ó³to-czerwonym (IP65) zamykanym, 
   mocowanie czo³a na dwa wkrêty
– w obudowie OB7 max 3 segmenty 

P23
P03
P24
P04

P27
P07

P28

P08

BS23
BS24

BS27

BS28

OB7

--/

Sposób oznaczania ³¹czników krzywkowych  £K, £K...R

£K         /

Liczba segmentów

Liczba po³o¿eñ

Nr kolejny

max

robocza

Nr wykonania

Sposób mocowania

Wielkoœæ pr¹dowa

15

40
63

16R

25R

32R

        . 

P01         – z tabliczk¹ i pokrêt³em IP41
P02         – z tabliczk¹ ¿ó³t¹ i pokrêt³em czerwonym IP41
P03         – z czo³em I (IP65)
P04         – z czo³em I zó³to-czerwonym (IP65)
P05         – z tabliczk¹ „Z” i pokrêt³em IP41
P06         – z tabliczk¹ „Z” ¿ó³t¹ i pokrêt³em czerwonym IP41
P07         – z czo³em III (IP65) zamykane
P08         – z czo³em III ¿ó³to-czerwonym (IP65) zamykane
P09         – z czo³emII (IP65) pokrêt³o d³ugie czarne
P10         – z czo³em II (IP65) pokrêt³o d³ugie ¿ó³to-czerwone
B03         – do bazy z czo³em IP65
B04         – do bazy z czo³em ¿ó³to-czerwonym IP65
B07         – do bazy z czo³em IP65 zamykane
B08         – do bazy z czo³em ¿ó³to-czerwonym IP65 zamykane
B09         – do bazy z czo³em II z d³ugim pokrêt³em
B10         – do bazy z czo³em II ¿ó³to-czerwonym z d³ugim pokrêt³em
OB1        – w obudowie OB1
OB1C     – w obudowie OB1C z czo³em ¿ó³to-czerwonym
OB1Z      – w obudowie OB1Z z czo³em zamykanym
OB1ZC    – w obudowie OB1ZC z czo³em zamykanym ¿ó³to-czerwonym
OBP1      – w obudowie podtynkowej OBP1
OBP1C    – w obudowie OBP1C podtynkowej z czo³em ¿ó³to-czerwonym
OBP1Z    – w obudowie podtynkowej OBP1Z z czo³em zamykanym
OBP1ZC – w obudowie podtynkowej OBP1ZC z czo³em zamykanym ¿ó³to-czerwonym
OB2        

OB2        

– 

– 

w obudowie OB2

w obudowie OB2

OB2C     

OB2C     

– 

– 

w obudowie OB2C z czo³em ¿ó³to-czerwonym

w obudowie OB2C z czo³em ¿ó³to-czerwonym

OB2Z      

OB2Z      

– 

– 

w obudowie OB2Z z czo³em zamykanym

w obudowie OB2Z z czo³em zamykanym

OB2ZC    

OB2ZC    

– 

– 

w obudowie OB2ZC z czo³em zamykanym ¿ó³to-czerwonym

w obudowie OB2ZC z czo³em zamykanym ¿ó³to-czerwonym

OB3         

OB3         

– 

– 

w obudowie OB3

w obudowie OB3

OB3C      

OB3C      

– 

– 

w obudowie OB3C z czo³em ¿ó³to-czerwonym

w obudowie OB3C z czo³em ¿ó³to-czerwonym

OB3Z      

OB3Z      

– 

– 

w obudowie OB3Z z czo³em zamykanym

w obudowie OB3Z z czo³em zamykanym

OB3ZC    

OB3ZC    

– 

– 

w obudowie OB3ZC z czo³em zamykanym ¿ó³to-czerwonym

w obudowie OB3ZC z czo³em zamykanym ¿ó³to-czerwonym

OB4         – w obudowie OB4
OB4C      – w obudowie OB4C z czo³em ¿ó³to-czerwonym
OB4Z      – w obudowie OB4Z z czo³em zamykanym
OB4ZC    – w obudowie OB4ZC z czo³em zamykanym ¿ó³to-czerwonym
S03         – na szynê z czo³em IP65
S04         – na szynê z czo³em ¿ó³to-czerwonym IP65
S07         – na szynê z czo³em IP65 zamykane
S08         – na szynê z czo³em IP65 ¿ó³to-czerwonym zamykane

R



*)Typowe rodzaje i wykonania  ³¹czników £K, £KR, SK

 *) Patrz schematy elektryczne. Inne wykonania i rodzaje do uzgodnienia.

Roz³¹czniki o ró¿nej liczbie biegunów: 

Prze³¹czniki silnikowe

1 - biegunowe                                                                                        

prze³¹cznik kierunku obrotów   

2 - biegunowe                                                                                        

prze³¹cznik Dahlandera dwubiegowy   

3 - biegunowe                                                                                        

prze³¹cznik rozruchowy trójfazowy ze zmian¹ kierunku obrotów                                                                         

3 - biegunowe z torem sygnalizacyjnym                                              

prze³¹cznik trzybiegowy Dahlandera   

4 - biegunowe                                                                                         

prze³¹cznik rozruchowy trójfazowy                                                                          

prze³¹cznik  Dahlandera  dwubiegowy  ze  zmian¹  kierunku  obrotów

  *)                     Rodzaje  ³¹cznika                                                   Nr wykonania 

Nr wykonania 

Prze³¹czniki obwodów zasilania:

2 - fazowego                                                                                          

1 - fazowego                                                                                          

3 - fazowego                                                                                            

1.825

3.8368

1.828

4.8390

2.8211  

5.8538

2.829 

6.441

2.8210 

4.831

7.8538

1.834
2.8338    
3.8380

Sposób oznaczania ³¹czników krzywkowych  SK25, 32, 40

Wykonanie BS jest wykonaniem zarówno do bazy podpulpitowej  jak i zatrzaskowo na szynie TS35.

– z czo³em I (Ip65)
– z czo³em I ¿ó³to-czerwonym (Ip65)
– z czo³em III (IP65) zamykane
– z czo³em III ¿ó³to-czerwonym (IP65) zamykane
– z czo³em II (IP65) pokrêt³o d³ugie czarne
– z czo³em II ¿ó³to-czerwonym (IP65) pokrêt³o d³ugie
– do bazo-szyny z czo³em I (Ip65)
– do bazo-szyny z czo³em I ¿ó³to-czerwonym (Ip65)
– do bazo-szyny z czo³em (IP65) zamykane
– do bazo-szyny z czo³em ¿ó³to-czerwonym (IP65) 
   zamykane
– do bazo-szyny z czo³em II (IP65) pokrêt³o d³ugie 
– do bazo-szyny z czo³em II (IP65) ¿ó³to-czerwonym 
   z d³ugim pokrêt³em

P03
P04
P07
P08
P09
P10
BS03
BS04
BS07
BS08
            
BS09
BS10

Sposób mocowania

Nr. Wykonania

SK

Wielkoœæ pr¹dowa

25

32

40 Liczba segmentów

Liczba po³o¿eñ
Max

Robocza

Nr kolejny

--/

30 £¹czniki krzywkowe £K, £K...R, SK

OB2        
OB2C     
OB2Z      
OB2ZC    
OB3         
OB3C      
OB3Z      
OB3ZC    

– w obudowie OB2
– w obudowie OB2C z czo³em ¿ó³to-czerwonym
– w obudowie OB2Z z czo³em zamykanym
– w obudowie OB2ZC z czo³em zamykanym ¿ó³to-czerwonym
– w obudowie OB3
– w obudowie OB3C z czo³em ¿ó³to-czerwonym
– w obudowie OB3Z z czo³em zamykanym
– w obudowie OB3ZC z czo³em zamykanym ¿ó³to-czerwonym

R



Typowe programy
i uk³ady po³¹czeñ

Roz³¹czniki  0 - 1 Roz³¹czniki  obrotowe 
0 - 1

£¹czniki obwodów 
0 - 1 - 2 - 3 

Prze³¹czniki kierunku
wirowania

Prze³¹czniki pomiaru napiêcia

Roz³¹czniki  1 - 0 - 2

1 2

3 4

1-2

3-4

1 0 2

x
x

1 2

£K, £KR, SK      -1.825
0

1

1-2

0 1

x

1 2

3 4

£K, £KR, SK      -1.828
0

1

1-2

3-4

0 1

x
x

£K, £KR, SK      -2.829
0

1

1 2

3 4

5 6

7 8

0 1

1-2 x

5-6 x
7-8 x

3-4 x

5 6

1 2

3 4

£K, £KR, SK      -2.8211

0
1

1-2

5-6

3-4

0 1

x

x
x

0
21

£K, £KR, SK      -1.834

1 2

5 6

3 4

7 8

1 0 2

1-2 x

5-6 x
7-8 x

3-4 x

0
21

£K, £KR, SK      -2.8338

£K, £KR, SK      -2.8210

0
1

1 2

5 6

3 4

7 8

1-2

5-6

7-8

3-4

0 1

x

x
x

x

£K, £KR, SK      -3.8380
0

21

1 0 2

1-2 x

5-6 x

9-10 x
7-8 x

11-12 x

3-4 x
1 2

5 6

9 10

3 4

7 8

11 12

£K, £KR, SK      -2.4414

0

0

11

0 1 0 1

5-6 xx
3-4 xx
1-2 xx1

5

3

2

6

4

£K, £KR, SK      -2.8445
0

3

1

2

£K, £KR, SK      -3.8368
0

L P

L 0 P

L2-V x

L1-U xx

L3-W x
- x
- x

L3

L2

L1

W

V

U

W  V  U

L3 L2 L1

1

5

3

2

6

4

0 1 2 3

5-6 x

1-2 xxx
3-4 xx

L1
-L

2

0 0

L1
-L

3

L2
-L

3

L1
-N

L2
-N

L3
-N

L3- x
N- x xx
L2-V x

- x
- x

-V x
- x

L1- xx x

L2

N

L3

L3  N  L2  L1

L1

V

W1

V

V

£K, £KR, SK      -4.883 L1-L3

L2-L3

L1-N

L2-N

L3-N

0

0

L1-L2

Uwaga. Pe³en asortyment 

programów ³¹czeñ jest do-

stêpny na CD ROM        

Przy zamówieniach niestan-

dardowych nale¿y wype³niæ 

za³¹cznik na str. 42.
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Prze³¹czniki silnikowe

L1

-

U

-

L2

L3

L1

V

V

L2

L3

W

W

L3

L2
M3~

M3~

U

V W

L1

-

W2

U1

-

U2

-

-

-

L3

-

V1

-

V2

L2

W1

W2

W1

V2

M3~

U2

U1

V1

L1

L3

L2

(YY-Y-0-Y-YY)

-

L1

1U

2U

-

-

2W

-

L3

1V

-

2V

1W

-

L2

-

L1

2U

1U

2V

2W

1W

1V

L3

L2

-

-

-

V2

-

-

W2

-

L3

-

U1

U2

-

L1

-

-

W2

W1

V2

M3~

-

L2

W1

V1

U2

U1

V1

L2

L3

L1

0
L P

0

0

1

Y

2

L

0

0

D

2

0

0

0

2

-45

0

0

-90

-90

0

0

0

180

0

1

Y

Y

1

1

Y

1

3

0

45

45

-45

-45

90

45

45

270

P

2

D

D

2

45

90

90

90

90

W-L3

2W-L3

V2-U2

L1-U1

2W-2

1U2-1W2

L2-1V

W1-L3

V1-L3

2U-1

1U-L1

V1-L2

2U-3

2W-3

2V-3

2U-L1

L2-2V

V-L3

2W-2V

W2-U2

W2-U2

L1-2

1V2-1W2

L2-2V

L2-V1

V1-U2

1W-1

1U2-1W2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

W-L2

2U-2V

L2-U2

V2-U2

L2-2

1V2-1W

1W-L3

V2-L3

W1-L3

1U-2

1U2-1V

W1-L2

2V-L3

1V-L3

L2-1V

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

xx

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

V-L2

2U-L1

U1-L1

V2-W1

L2-1

L3-1W

U-L1

1U-L1

W2-L1

W2-U1

L1-1

L3-2W

£K, £KR, SK      -3.8368

£K, £KR, SK      -4.8390

£K, £KR, SK      -4.831

£K, £KR, SK      -5.8538

£K, £KR, SK      -7.8538

£K, £KR, SK      -R/6.441

Y

1

Y

1

2

3

2

1

2

0

0

0

1

-

-

L2

2

-

L1

-

-

-

-

-

1W

-

2W

2U

1U

2V

-

M3~

L3

2U

1U

2W

1W

1V

-

-

-

L3

-

3

-

L2

2V

1V

-

L1

2W

1W

L3

-

-

-

-

1V2

-

L1

-

1W2

1U2

-

1U

-L1

2U

1U

2V

M3~

2W

1W

1V

L3

L2

1V

-

-

2U

2V

-

L2

-

1U2

1V2

1W2

Prze³¹cznik kierunku obrotów

Prze³¹cznik Dohlandera dwubiegowy

Prze³¹cznik rozruchowy trójfazowy

Prze³¹cznik Dohlandera dwubiegowy 
ze zmian¹ kierunku obrotów

Prze³¹cznik Dohlandera trójbiegowy

Prze³¹cznik rozruchowy trójfazowy
ze zmian¹ kierunku obrotów
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2otw. Ø3,5

Wymiary. £¹czniki £K15 o liczbie segmentów n = 1...21

*) Istnieje mo¿liwoœæ wyd³u¿enia o krotnoœæ 12,5 mm

Uwaga. £¹czniki powy¿ej 8 segmentów (pkt.d) wymagaj¹ mocowania na dodatkowym wsporniku od ty³u ³¹cznika.

Ø10

4otw. Ø4,5

2otw. Ø3,5

25

48

Ø10

4otw. Ø4,5

25

48

4
3

,5

±36

3,9 12,5

12,5

18,5

L 1...8 segmentów

..........

........

..

L powy¿ej 8 segmentów

4,5

18,5 18,5
12,5

48

4
3

,5

60

.. ..

4,5

3,9

~26*

L   1...8 segmentów

..

.. .. .. ....

7,3
18,5

18,5

5
L   1...8 segmentów

~26*

Licz-

ba

seg-

men-

tów

[n]

1 35

2 47,5

3 60

4 72,5

5 85

6 97,5

7 110

8 122,5

9 154

10 166,5

11 179

12 191,5

13 204

14 217

15 229,5

16 242

17 254,5

18 267

19 279,5

20 292

21 305

L

[mm]

a) zatablicowe, mocowane do  pulpitu (tablicy) - £K15/...-P,   n=1...8

b) mocowane do  bazy podpulpitowej - £K15/...-B,   n=1...8

c) jak b), ale zatrzaskowo  na szynie TS35 - £K15/...-S,   n=1...8

d) jak a) £K15/...-P, ale o liczbie segmentów n=9...16, uruchamiane pokrêt³em B

.. .. ..

31

31

64

1...3 31

1...3

1...3

72

22*

1...3 55
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Wymiary. £¹czniki £K40, 63 o liczbie segmentów n=1...9

*) Istnieje mo¿liwoœæ wyd³u¿enia o krotnoœæ 17 mm

4otw. Ø4,5

Ø10

2otw. Ø3,5

2
5

45

a) zatablicowe, mocowane do  pulpitu (tablicy)

b) mocowane do  bazy podpulpitowej

c) jak b), ale zatrzaskowo  na szynie TS35 (max 6 segmentów)

Licz-

ba

seg-

men-

tów

[n]

1 57

2 74

3 91

4 108

5 125

6 142

7 159

8

9

176

193

L

[mm]

82

73

4
5

10

10

17

17

L

L-powy¿ej 4 segmentów

22*)

22*)

30

30

5
8

 X
 5

6
5

8
 X

 5
6

....

7,3

5

64

1...3

1...3

31

72

55

10 17

L 22*)

30

5
8

 X
 5

6

1...3 31

10 17

L 22*)

30

1...3 31
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Wymiary. £¹czniki £K16R, 25R, 32R o liczbie segmentów n=1...10

*) Istnieje mo¿liwoœæ wyd³u¿enia o krotnoœæ 13,5 mm

4otw. Ø4,5

Ø10

48

4otw. Ø4,5

48
60

a) zatablicowe, mocowane do  pulpitu (tablicy)

b) mocowane do  bazy podpulpitowej

d) jak b), ale zatrzaskowo na szynie TS35

Licz-

ba

seg-

men-

tów

[n]

1 36

2 49,5

3 63

4 76,5

5 90

6

7

8

9

10

103,5

117

120,5

134

148

L

[mm]

7

7

13,4

13,4

18,5

31

18,518,518,518,518,518,518,518,5

L

L-powy¿ej 6 segmentów

22*

22*

18,5 13,4 7

22

26*

L

72

4

....

18,57,3

5

13,4

L

64

1...3

1...3 55

1...3

18,518,518,518,518,518,518,518,5

1...3
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5
1

 X
 5

2

R

28
31

L

6

M4

20 -1

3
0

2
8

e) ³¹czniki zatablicowe z adaptorem, mocowanie 28, 31, 30

wykonanie À30 Wykonanie À 

£¹cznik ulegnie wyd³u¿eniu o 6mm
pulpit 1mm - stosowaæ wkrêty M4x6
pulpit 2-3mm stosowaæ wkrêty M4x8
pulpit 4mm stosowaæ wkrêty M4x10

£K40-63    1...4 segmenty                             
£K15, £K..R,    1...8 
p

segmentów
owy¿ej stosowaæ podparcie na sworzniach



 64
L  1...8 segmentów

7
2

12

8

10

5
7

x4
7

25

7
2

2 otw.ø4.5

22*)

31

..

2otw.ø4.5

Wymiary. £¹cznik SK25, SK32, SK40 o liczbe segmentów n

a) zatablicowe, mocowanie do pulpitu (tablicy) - SK.../..P.. , n=1...8

b) mocowanie zatrzaskowo na szynie TS35 - SK../...-BS.. (max 8 segmentów)

c) mocowanie do bazy podpulpitowej - SK../...-BS.. , n=1...10

Licz-
ba 

seg-
men-
tów 
[n]
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

L 
[mm]

31
41
51
61
71
81
91

101
111
121

Wymiary. £¹cznik SK10; SK16; SK20 o liczbe segmentów n

a) zatablicowe, mocowanie do pulpitu (tablicy) - SK ... / ...P, n-1...10

Licz-
ba 

seg-
men-
tów 
[n]
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

L 
[mm]

28
36
44
52
60
68
76
84
92

100

3
1

ø8

2)
2 otw.ø4.5

ø8

 36

4 otw.ø3.81)

4
4

 x
 4

1

321...3

12

L  1...10 segmentów 48

8 8

5
7

x4
7

L 1...8 segmentów

ø8

4 otw
.ø4.5

. .

12109

1...3 31

  64

 48

22

7
2

22*)

31

..

1210

L  1...8 segmentów

11,5

5
7

x4
7

  64
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b) mocowanie zatrzaskowo na szynie TS35 - SK .,/...-BS.. , n=1...10

c) mocowanie do bazy podpulpitowej - SK../...-BS.. , n=1...10

*) istnieje mo¿liwoœæ wyd³u¿enia o wielokrotnoœæ  8 mm

Obudowa OB7 do ³¹czników SK10, SK16, SK20 (max. 3 segmenty)

8

~19 *

32

6
0

48

12

4
4

x4
1

L 1...10 segmentów11.5

~19 *

32

6
0

2 otw.ø4.3

48

128

L  1...10 segmentów

8

4
4

 x
 4

1

.. ..

..

....

7
7

82

82.5

1

1
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*) L - g³êbokoœæ skrzynki (podaæ w zamówieniu)

a) mocowane do  pulpitu (tablicy), ...P     £K16RG P,  £K25RG P, £K32RG P

Warianty wykonañ

1...3

56

61

4otw. Ø4,5

Ø10

48

4otw. Ø4,5

Ø10

48

58

L*

72 68

Roz³¹czniki g³ówne £K 16/25/32RG

b) mocowane do  bazy podpulpitowej ...B     £K16RG B, £K25RG B, £K32RG B

c) jak b), ale zatrzaskowo  na szynie TS35 ...S     £K16RG S, £K25RG S, £K32RG S

Budowa i zastosowanie

Roz³¹czniki g³ówne s³u¿¹ do za³¹cza-

nia i wy³¹czania obwodów 3-fazowych    

o pr¹dach do 16; 25; 32A, z pokrêt³em 

zamykanym i os³on¹ zacisków przy³¹-

czowych.

W standardowym wykonaniu stoso-

wany jest ³¹cznik £K 16/25/32R-2.421

1...3

64

64

1...3

L*
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£KR      -2.421

0

1

1 2

5 6

3 4

N N

1-2

5-6

N-N

3-4

0

x

1

x

x
x

x



Wyposa¿enie

Pokrêt³a do ³¹czników £K i £KR

Pokrêt³a do ³¹czników £K15...63

Tabliczka opisowa (mo¿liwoœæ wykonania dowolnego nadruku)

Czo³a do wszystkich wykonañ ³¹czników £K 
o stopniu ochrony IP65

Czo³o I

Czo³o II

Czo³o III

tabliczka srebrna; pokrêt³o czarne

tabliczka ¿ó³ta; pokrêt³o czerwone

tabliczka srebrna; pokrêt³o czarne

tabliczka srebrna; pokrêt³o czarne

tabliczka srebrna

tabliczka ¿ó³ta; pokrêt³o czerwone

tabliczka ¿ó³ta; pokrêt³o czerwone

(zamykane

na k³ódkê)

£K15-1409-R01   

£K15-1409-R02

SK25-1405-R01   

SK25-1405-R02

48x48

45x45

48x48

45x45

48x48

45x45

48x48

45x45

48x48

45x45

16x54

Wymiar

48x48

45x45

£K-1406-R01

£K-1406-R02

£K-1406-R05

£K-1406-R06

£K-1407-R01

£K-1408-R01

£K-1411-(opis)

£K-1407-R02

£K-1408-R02

£K-1407-R05

£K-1408-R05

£K-1407-R06

£K-1408-R06

Pokrêt³o uniwersalne

do wszystkich 

wykonañ ³¹czników

czarny (cz)

czerwony (c)

czarny (cz)

czerwony (c)
Pokrêt³o dla wszystkich

³¹czników wykonañ 

³¹czników

Kolor

Kolor Rozstaw
mocowañ

Oznaczenie

Oznaczenie

WY£¥CZNIK
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Schemat

tabliczka srebrna; 

pokrêt³o czarne

Kolor Rozstaw
mocowañ

Oznaczenie

Czo³a dla wszystkich wykonañ ³¹czników SK25, SK32, SK40 o stopniu ochrony IP65

tabliczka ¿ó³ta,

pokrêt³o czerwone

Opis

48x48

SK25-1406-R01

SK25-1406-R02

SK25-1406-R03

dla wykonañ P

dla wykonañ BS

4 wkr. M4+4 nakrêtki

48x48

SK25-1406-R05

SK25-1406-R06

SK25-1406-R07

dla wykonañ P

dla wykonañ BS

4 wkr. M4+4 nakrêtki

tabliczka srebrna; 

pokrêt³o czarne

tabliczka ¿ó³ta,

pokrêt³o czerwone

48x48

SK25-1408-R01

SK25-1408-R02

SK25-1408-R03

dla wykonañ P

dla wykonañ BS

4 wkr. M4+4 nakrêtki

48x48

SK25-1408-R05

SK25-1408-R06

SK25-1408-R07

dla wykonañ P

dla wykonañ BS

4 wkr. M4+4 nakrêtki

tabliczka srebrna; 

pokrêt³o czarne

tabliczka ¿ó³ta,

pokrêt³o czerwone

48x48

SK25-1409-R01

SK25-1409-R02

SK25-1409-R03

dla wykonañ P

dla wykonañ BS

4 wkr. M4+4 nakrêtki

48x48

SK25-1409-R05

SK25-1409-R06

SK25-1409-R07

dla wykonañ P

dla wykonañ BS

4 wkr. M4+4 nakrêtki

CZO£O I

CZO£O II

CZO£O III (zamykane)

Schemat

tabliczka srebrna; pokrêt³o czarne

tabliczka ¿ó³ta, pokrêt³o czerwone
31

(2 wkr. M4x14)

31

(2 wkr. M4x14+2

nakrêtki)

36x36

4 wkr. samogw

SK10-1406-R01

SK10-1406-R05

SK10-1406-R02

SK10-1406-R06

SK10-1406-R11

SK10-1406-R15

Kolor Rozstaw
mocowañ

Oznaczenie

Czo³a dla wszystkich wykonañ ³¹czników SK10, SK16, SK20 o stopniu ochrony IP65

tabliczka srebrna; pokrêt³o czarne

tabliczka ¿ó³ta, pokrêt³o czerwone

tabliczka srebrna; pokrêt³o czarne

tabliczka ¿ó³ta, pokrêt³o czerwone

tabliczka srebrna; pokrêt³o czarne

tabliczka ¿ó³ta, pokrêt³o czerwone

tabliczka srebrna; pokrêt³o czarne

tabliczka ¿ó³ta, pokrêt³o czerwone

tabliczka srebrna; pokrêt³o czarne

tabliczka ¿ó³ta, pokrêt³o czerwone

31

(2 wkr. M4x14)

31

(2 wkr. M4x14+2

nakrêtki)

36x36

4 wkr. samogw

SK10-1409-R01

SK10-1409-R05

SK10-1409-R02

SK10-1409-R06

SK10-1409-R11

SK10-1409-R15

CZO£O I

CZO£O III (zamykane)

dla wykonañ
P..  i BS..

dla wykonañ
P..  i BS..

dla wykonañ
P..  

dla wykonañ
P..  

Wykonania czó³ R11 i R15 maj¹ zastosowanie tylko i wy³¹cznie dla wykonañ ³¹cznika BS..., gdy
czo³o jest montowane bezpoœrednio na drzwiczkach (pulpit)

Wykonania czó³ R03 i R07 maj¹ zastosowanie tylko i wy³¹cznie dla wykonañ ³¹cznika BS..., gdy
czo³o jest montowane bezpoœrednio na drzwiczkach (pulpit)

40 £¹czniki krzywkowe £K, £K...R, SK

R



41£¹czniki krzywkowe £K, £K...R, SK

Obudowy do ³¹czników £K, £K...R, SK

a) obudowa OB1 do ³¹czników £K15 (d³awnice M20 x 1,5)

d) obudowa OB4 do ³¹czników £K15, £K16R, 25R, 32R  

    (d³awnice M25 x 1,5), £K40, £K63 (d³awnice M32 x 1,5)

75
75

Ø5,5

Ø5,5

..

..

..
..

..

..

..
..

..

..

..
..

..

..

..
..

..

..

..
..

..

..

..
..

..

..

..
..

..

..

..
..

..

..

..
..

..

..

..
..

..

..

..
..

..

..

..
..

110

wykonanie natynkowe
wykonanie podtynkowe

..
..

73,5

94

..
..

90

96

12
6

12
6

118

5
2

Ø5,5

70

153

5
2

..

139

.. ..

....

1
7

7
,5

1
4

1

111

127

Dane techniczne

                                                              

Wielkoœæ obudowy                                                                                       OB1                       OB2                     OB3                       OB4

£K15                                             2                      4                    4                             6            
£K 40, 63                                 -                      2                    3         4            
£K16R, 25R, 32R -                      4                    4                             6            

Wymiary gabarytowe

i mo¿liwe umiejscowienie d³awnic

   110                   
   *)    *)    *)    *)

96                   96                   127

  
 1

1
0

1
7

8

1
2

6

1
2

6

h              83                    9 9                    1  2  6            139 Wysokoœæ obudowy

Max iloœæ segmentów w ³¹czniku mieszcz¹cym siê w obudowie 

   *) Umiejscowienie otworów pod d³awnice

Stopieñ ochrony IP41 IP65 IP65 IP65

Iloœæ  d³awnic wg zamówienia          

c) obudowa OB3 do ³¹czników £K15, £K16R, 25R, 32R,

SK10,SK16,SK20,SK25,SK32(d³awnice M25 x 1,5), 

£K40, £K63,SK40 (d³awnice M32 x 1,5)

b) obudowa OB2 do ³¹czników £K15, £K16R, 25R, 32R,

SK10,SK16,SK20,SK25,SK32(d³awnice M25 x 1,5), 

£K40, £K63,SK40 (d³awnice M32 x 1,5)

SK10,16,20                                 -                      5                    -         9     
SK25,32,40 -                      4                    -                             8            

R



Za³¹cznik nr........ do zamówienia nr...............dla wykonañ niestandardowych

Zamawianie

Przy zamawianiu typowych 

³¹czników £K, SK nale¿y wyb-

raæ jego wielkoœæ pr¹dow¹, 

odmianê, okreœlone wykonanie          

i sposób mocowania np.:

1. Roz³¹cznik na pr¹dy do 

40A (£K40), odmiana 0-I, 3-

torowy z torem sygnalizacyj-

nym (nr wykonania 2.829), 

mocowany do pulpitu (P).

£¥CZNIK £K40/2.829-P  

2. Roz³¹cznik na pr¹dy do 

40A (£K40), odmiana 0-I, 3-

torowy, z torem sygnalizacyj-

nym (2.829), w obudowie        

z tabliczk¹, zamykany (OB2Z)   

z dwoma d³awnicami £¥CZNIK 

£K40-2.829-OB2Z

Przy zamawianiu wykonañ 

niestandardowych nale¿y 

wype³niæ za³¹cznik do za-

mówienia na str. 43.

42 £¹czniki krzywkowe £K, £K...R, SK

Typ ³¹cznika 

Przyk³ad

Sposób mocowania Stopieñ 
ochrony

Pokrêt³o i tabliczka
do £K (str.42)

Oznaczenie
tabliczki

£K15 ................szt.             ...............................             

...............................             

...............................             

...............................             

...............................             

...............................             

...............................             

...............................             

Do pulpitu IP41
£K25 ................szt.             Do bazy podpulpitowej IP65
£K40 ................szt.             

Zatrzaskowo na szynie TS35£K63 ................szt.             
Obudowa £K16R .............szt.            

£K25R .............szt.             
£K32R .............szt.             
FS10 ................szt.             

Zwory, mostki 

Styki 

1-2

3-4 

5-6 

7-8 

9-10 

11-12

13-14

15-16

17-18

19-20

21-22

23-24

25-26

27-28

29-30

31-32

33-34

35-36

37-38 

39-40 

K¹t obrotu

£¹czenia

Schemat ³¹czeniowy

Zwory, mostki 

Styki 

1-2

3-4 

5-6 

7-8 

9-10 

11-12

13-14

15-16

17-18

19-20

21-22

23-24

25-26

27-28

29-30

31-32

33-34

35-36

37-38 

39-40 

K¹t obrotu

£¹czenia

Schemat ³¹czeniowy

X

45 450

X

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

SK10 ............... szt.             

SK16 ................szt.             

SK20 ................szt.             
SK25 ................szt.             
SK32 ................szt.             
SK40 ................szt.             

R



Zestaw instalacyjny ZI                                     

posiada roz³¹cznik 0-I 

lub prze³¹cznik L-O-P 

w obudowie o stopniu 

ochrony IP44 lub IP67, wyposa¿onej 

w 1, 2, lub 3 gniazda wtyczkowe sta³e

Zestaw odbiorczy ZO posiada roz³¹cznik 0-I 

lub prze³¹cznik L-O-P, w obudowie o stopniu 

ochrony IP44, wyposa¿ony we wtyczkê 

odbiornikow¹, przewidziany do po³¹czenia 

z urz¹dzeniem odbiorczym. Zasilanie zesta-

wu jest doprowadzane przewodem zakoñ-

czonym gniazdem wtykowym przenoœnym

Zestaw GB posiada gniazdo wtyczkowe 

sta³e, zabezpieczone wy³¹cznikiem 

i blokad¹ mechaniczn¹ w obudowie 

o stopniu ochrony IP44, lub IP67

Zestaw rozruchowy RZ

do rozruchu i zabezpieczania

silników trójfazowych, w obudowie 

o stopniu ochrony IP44 lub IP55

Charakterystyka ogólna

Zestaw instalacyjny ZI    Str.44

Zestaw odbiorczy ZO Str.46

Zestaw GB Str.47

Zestaw rozruchowy RZ Str.48

Montowaæ na œcianach niepalnych

4. Zestawy instalacyjne ZI

...N
OWOŒ

Æ...

R



Zestawy instalacyjne 44

Zestawy instalacyjne ZI

16A  230V

2P+PE

G³ówne Boczne

3P+PE 3P+N+PE 2P+PE

PE

16A  400V

32A  400V

16A  230/400V

32A  230/400V

16A  230V

Z roz³¹cznikiem 0-I

L1 L3

L2

L1 N

PE

L3L2

3P+PE

PE

PE

L1

U

L2

V

L3

W

0
I

Uk³ad tulejek stykowych gniazd wtyczkowych - widok z przodu na tulejki

Schematy elektryczne zestawów ZI (przyk³ady)

Budowa i zastosowanie

Zestawy typu ZI posiadaj¹ roz³¹czniki 

0-I lub prze³¹czniki L-O-P w obudowie     

o stopniu ochrony IP44 lub IP67, wypo-

sa¿onej w 1, 2, lub 3 gniazda wtyczko-

we sta³e. Zestawy typu ZI ró¿ni¹ siê 

miêdzy sob¹ rodzajem i wielkoœci¹ pr¹-

dow¹ gniazda lub gniazd wtyczkowych. 

Zestawy typu ZI z g³ównym gniazdem 

16A wyposa¿one s¹ w ³¹cznik krzywko-

wy £K16R o funkcji roz³¹cznika 0-I lub 

prze³¹cznika L-0-P, natomiast zestawy   

z g³ównym gniazdem 32A - w ³¹cznik 

krzywkowy £K32R.

Zestawy instalacyjne ZI s¹ zgodne z 

postanowieniami normy:

PN-EN 60439-3

PN-EN 60439-1 

L/+

Z prze³¹cznikiem L-0-P

PE U V W

3P+PE

PE L1 L2 L3

0
PL

3P+N+PE

PE N L1 L2 L3

0
PL

PE UN V W

Wymiary obudowy: ZI, ZO

118 130

1
9

0

80

4o
tw

. Ø
5,

3

1
7

5

Dane techniczne

Napiêcie znamionowe izolacji U                                 i

                                                  

Pr¹d znamionowy ci¹g³y Iu

                                                  

Czêstotliwoœæ znamionowa

Napiêcie znamionowe 
³¹czeniowe Ue

Znamion. nap. udarowe 
wytrzymywane Uimp

Przekroje przewodów 
przy³¹czeniowych

Stopieñ ochrony

Klasa ochronnoœci

Hz

kV

2mm

V

A

V

500

max 32

50-60

230/400

6

2,5...4

IP44; 

II

IP67

R



 45Zestawy instalacyjne

*) Zabezpieczone 10A/250V - zdolnoœæ wy³¹czania wk³adki bezpiecznikowej - pr¹d przemienny 1500A.

Dane techniczne

Wielkoœæ

pr¹dowa

Zestawy z roz³¹cznikiem 0-I

Zestawy z prze³¹cznikiem L-0-P

16A

32A

16A

32A

1

1

-

-

1

-

1

-

1

1

-

-

1

1

-

-

-

-

1

1

-

1

-

1

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

2

2

-

-

-

-

1*

2*

1*

2*

ZI 01R121

ZI 02R121

ZI 01R221

ZI 02R221

ZI 03R121

ZI 03R221

ZI 04R121

ZI 04R221

ZI 01R361

ZI  02R361

ZI 01R461

ZI 02R461

ZI 05R361

ZI 05R362

ZI 05R461

ZI 05R462

-

ZI 12R121

-

ZI 12R221

-

-

-

-

-

ZI  12R361

-

ZI 12R461

-

-

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

-

-

1

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1*

2*

1*

2*

ZI 01R341

ZI 02R341

ZI 01R441

ZI 02R441

ZI 05R341

ZI 05R342

ZI 05R441

ZI 05R442

-

ZI 12R341

-

ZI 12R441

-

-

-

-

1

1

-

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

1

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

1

1

1

2

2

2

1

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

-

1

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

1

1

1

-

1

-

1

1

1

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZI 01R111

ZI 02R111

ZI 01R211

ZI 02R211

ZI 02R571

ZI 03R111

ZI 03R211

ZI 03R581

ZI 04R111

ZI 04R211

ZI 04R511

-

ZI 12R111

-

ZI 12R211

ZI 12R571

-

-

-

-

-

-

Rodzaj i iloœæ gniazd wtyczkowych sta³ych

G³ówne Boczne

Rodzaj 

d³awnic

g
u

m
o

w
e

M
2

5
 x

 1
,5

M
3

2
 x

 1
,5

Oznaczenie 

zestawu

3P+PE 3P+N+PE 2P+PE 2P+PE

IP44 IP67
NOWOŒÆNOWOŒÆ

R



Zestawy instalacyjne 46

Zestawy odbiorcze ZO

16A  400V

32A  400V

3P+PE 3P+N+PE

16A  230/400V

32A  230/400V

Uk³ad ko³ków wtyczki odbiornikowej - widok z przodu na ko³ki

Schematy elektryczne zestawów ZO (przyk³ady)

Odmiany zestawów odbiorczych

Budowa i zastosowanie

Zestawy typu ZO umo¿liwiaj¹ 

za³¹czanie i wy³¹czanie lub zmianê 

kierunku wirowania silnika urz¹dze-

nia odbiorczego.

Doprowadzanie napiêcia do zes-

tawu odbywa siê przewodem          

z gniazdem wtyczkowym przenoœ-

nym do wtyczki odbiornikowej osa-

dzonej na obudowie zestawu ZO    

o stopniu ochrony IP44.

Zestawy odbiorcze ZO s¹ zgodne 

z wymaganiami norm:

PN-EN 60439-3

 60439-1   PN-EN

3P+PE

3P+N+PE

NPE U

L1NPE

V

L2

W

L3

0
I

0
PL

3P+PE

3P+N+PE

NPE U

L1NPE

V

L2

W

L3

Wielkoœæ
pr¹dowa

16A

32A

0-I

L-0-P

0-I

L-0-P

ZO02R111

ZO02R211

3P+PE

3P+N+PE

3P+PE

3P+N+PE

3P+PE

3P+N+PE

3P+PE

3P+N+PE

ZO02R121

ZO02R221

ZO01R341

ZO01R441

ZO01R361

ZO01R461

Rodzaj gniazda 
wtyczkowego

Rodzaj 
³¹cznika

Rodzaj 
d³awnic

M25 x 1,5

M32 x 1,5

Oznaczenie 
zestawu

L1L3

L2

PE

L1

L2L3

N

PE

Dane techniczne

Napiêcie znamionowe izolacji U                                 i

                                                  

Pr¹d znamionowy ci¹g³y Iu

                                                  

Czêstotliwoœæ znamionowa

Napiêcie znamionowe 
³¹czeniowe Ue

Znamion. nap. udarowe 
wytrzymywane Uimp

Przekroje przewodów 
przy³¹czeniowych

Stopieñ ochrony

Klasa ochronnoœci

Hz

kV

2mm

V

A

V

500

max 32

50-60

230/400

6

2,5...4

IP44

II

R



 47Zestawy instalacyjne

Zestawy typu GB. Gniazdo z wy³¹cznikiem i blokad¹ mechaniczn¹ w obudowie

Asortyment 

Budowa i zastosowanie

Zestawy typu GB s¹ przeznaczone do 

instalacji  przemys³owych.

Wielkoœci pr¹dowe:   16 i 32A.

Stopieñ ochrony: IP44, IP67.

Blokada mechaniczna: ³¹cznika nie mo¿na 

za³¹czyæ bez wtyczki, wtyczki nie mo¿na 

wyci¹gn¹æ w poz. “za³¹cz".

Mo¿liwoœæ zamykania na k³ódkê.

Du¿a przestrzeñ monta¿owa.

Obudowa wykonana z odpornej na uderze-

nia mieszanki poliwêglanu i ABS.

Dwie wielkoœci gabarytowe GB01 i GB02.

GB01 - obudowa wiêksza, mo¿liwe po³¹-

czenia przelotowe - 30mm odstêp miêdzy 

p³yt¹ monta¿ow¹ a obudow¹.

GB02 - dolna czêœæ obudowy symetryczna.

Zestawy GB s¹ zgodne z wymaganiami 

norm: 

PN-EN 60439-3

PN-EN 60439-1.

Wiel-
koœæ
pr¹-

dowa

Rodzaj i iloœæ gniazd wtyczkowych

S
to

p
ie

ñ
 o

c
h

ro
n

y

Masa Oznaczenie Wymiary

[A]

IP
4

4
IP

4
4

IP
6

7
IP

6
7

[g]

1123
1143
1183

1203
1213
1263

1130
1150
1190

1210
1220
1270

506
552
568

591
640
657

524
562
572

610
652
669

16

32

16

32

16

32

16

32

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

1
1

1

GB01R511

GB01R111

GB01R211

GB01R541

GB01R341

GB01R441

GB01R512

GB01R112

GB01R212

GB01R542

GB01R342

GB01R442

GB02R511

GB02R111

GB02R211

GB02R541

GB02R341

GB02R441

GB02R512

GB02R112

GB02R212

GB02R542

GB02R342

GB02R442

[mm] a b

248
249
250

146
146
146

253
253
254

150
150
157

248
249
250

146
146
146

253
253
254

150
150
157

122
123
126

207
212
232

131
131
134

251
251
256

125
126
129

213
216
222

135
135
137

244
244
245

90113

a

b

b - z wtyczk¹

1
8

0

115

a

b

2
3

0

130

116

1
9

6

3P+PE 3P+N+PE2P+PE

GB01 GB02

R
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Zestaw rozruchowy RZ

Dane techniczne

Budowa i zastosowanie

Zestaw instalacyjny zabezpieczaj¹co-rozru-

chowy przeznaczony jest g³ównie dla odbior-

ców indywidualnych do instalowania silników 

trójfazowych. Oprócz zabezpieczenia termi-

cznego od skutków przeci¹¿eñ urz¹dzenie 

reaguje na zanik jednej z faz. Uszkodzenia 

silników wynikaj¹ce z asymetrii zasilania jest 

problemem niezwykle powszechnym, ponie-

wa¿ wystêpuje bardzo czêsto a koszt napra-

wy jest bardzo wysoki. 

Zestaw posiada oprócz przycisków 

za³¹cz/wy³¹cz bardzo ³atwo dostêpny przy-

cisk bezpieczeñstwa, który zgodnie z nowy-

mi przepisami jest niezbêdny na stanowisku 

pracy. W przypadku, gdy urz¹dzenie posiada 

wiêcej ni¿ jedno stanowisko pracy przewi-

dziana jest mo¿liwoœæ do³¹czenia dodatko-

wych przycisków bezpieczeñstwa.

Zestawy rozruchowe s¹ zgodne z wymaga-

niami normy: PN-EN 60439-1

Napiêcie znamionowe izolacji U                                 i

                                                  

Pr¹d znamionowy ci¹g³y Iu

                                                  

Czêstotliwoœæ znamionowa

Napiêcie znamionowe ³¹czeniowe Ue

Znamion. nap. udarowe wytrzymywane Uimp

Przekroje przewodów przy³¹czeniowych

Stopieñ ochrony

Klasa ochronnoœci

Wysokoœæ obudowy: 100mm

Wysokoœæ ca³kowita zestawu: 132mm

Wymiary

V 500

max 14/18 *)

50-60

230/400

6

2,5...4

IP44; IP55

II

A

Hz

V

kV

2mm

*) W zale¿noœci od typu przeka¿nika termicznego LR2 wg tabeli str.54

155

1
8

0

200

2
3

0

Nowoœæ!

R
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  * )  W tyczka t ablicowa
** ) Gniazdo tablicowe

***) D³awnica

Stopieñ ochrony: IP44 - wykonania RZ01...; RZ02...

                             IP55 - wykonanie RZ03...

                                                              

           X 16A/3P+PE       *) RZ01-R114 RZ01-L114

RZ02-R114 RZ02-L114

RZ01-R214 RZ01-L214

RZ02-R214 RZ02-L214

RZ01-R314 RZ01-L314

RZ02-R314 RZ02-L314

RZ01-R115 RZ01-L115

RZ02-R115 RZ02-L115

RZ01-R215 RZ01-L215

RZ02-R215 RZ02-L215

RZ01-R315 RZ01-L315

RZ02-R315 RZ02-L315

RZ03-R120 RZ03-L120

RZ03-R220 RZ03-L220

RZ03-R320 RZ03-L320

RZ03-R420 RZ03-L420

16A/3P+PE       *)

16A/3P+PE       *)

16A/3P+N+PE  *)

16A/3P+N+PE  *)

16A/3P+N+PE  *)

16A/3P+PE     **)

16A/3P+PE     **)

16A/3P+PE     **)

16A/3P+N+PE**)

16A/3P+N+PE**)

16A/3P+N+PE**)

DP-P16         ***)

DP-P16         ***)

DP-P16         ***)

DP-P21         ***)

3,7-5,5

8-11,5

10-14

3,7-5,5

8-11,5

10-14

3,7-5,5

8-11,5

10-14

3,7-5,5

8-11,5

10-14

3,7-5,5

8-11,5

10-14

12-18

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

                                                              

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

£K16R
16A

X

£K25R
25A

                                                              

X

X

X

X

X

LC1-K0610
2,2kW

                                                              

X

X

X

X

X

LC1-K0910
4,0kW

                                                              

X

X

X

X

X

LC1-K1210
5,5kW

X

LC1-K1610
7,5kW

Zakres
termika [A]

D³awnica
DP-P16
DP-P21

Wyposa¿enie 
dodatkowe

Oznaczenie

Funkcja ³¹cznika
0-I L-0-P

Tabela 1. Typy wykonañ zestawu rozruchowego RZ

                                                              

1 LR2-K0301 0,11...0,16

0,16...0,23

0,23...0,36

0,36...0,54

0,54...0,80

0,80...1,20

1,20...1,80

1,80...2,60

2,60...3,70

3,70...5,50

5,50...8,00

8,00...11,50

10,00...14,00

12,00...18,00

LR2-K0302

LR2-K0303

LR2-K0304

LR2-K0305

LR2-K0306

LR2-K0307

LR2-K0308

LR2-K0310

LR2-K0312

LR2-K0314

LR2-K0316

LR2-K0321

LR2-K0322

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

L.p. Typ Zakres
[A]

Tabela 2. Typy przekaŸników termicznych LR2

Gniazda i wtyczki 4-biegunowe stosowaæ do sieci w uk³. TNC

Wyposa¿enia standardowe posiadaj¹ zakresy nastawu termika wg Tabeli 1. 

W indywidualnych zamówieniach mo¿na pos³u¿yæ siê przeka¿nikami termicznymi wg Tabeli 2

Przyk³ad zamówienia zesta-

wu instalacyjnego (ZI) na pr¹-

dy do 16A z roz³¹cznikiem 0-I, 

z gniazdem wtyczkowym g³ów-

nym 3P+N+PE (230/400V)       

i gniazdem bocznym 2P+PE 

oraz z d³awnic¹ M25x1,5

ZESTAW INSTALACYJNY  

ZI 03R211

Przyk³ad zamówienia zesta-

wu odbiorczego (ZO) na pr¹dy 

do 32A, z gniazdem wtyczko-

wym 3P+PE (400V), z ³¹czni-

kiem do zmiany kierunku wiro-

wania (L-0-P):

                                                    

ZESTAW ODBIORCZY      

ZO 01R361

Przyk³ad zamówienia zesta-

wu (GB) - gniazda z wy³¹czni-

kiem i blokad¹ mechaniczn¹   

w obudowie mniejszej (GB02)         

o stopniu ochrony IP44, na 

pr¹dy do 32A z gniazdem      

5-cio biegunowym :

                                                                                  

ZESTAW   GB02R441

Przyk³ad zamówienia zesta-

wu rozruchowego (RZ) do sil-

ników o mocy do 5,5kW o za-

kresie nastawu termika 

10...14A, z d³awnic¹ M25x1,5 i 

wtyczk¹ tablicow¹ 16A/3P+PE

ZESTAW ROZRUCHOWY

RZ01-R314

Zamawianie

R



....

.. ..

........

....

.. ..

E

Amax

BF

Cmax

Typ 

rozdzielnicy

ROS5 135 343 163 113 324

ROS7 241 263 163 220 243

ROS11 241 343 163 220 324

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

E

[mm]

F

[mm]

5. Rozdzielnice ROS

Dane techniczne:
- stopieñ ochrony IP 44
- znamionowe napiêcie 400/230V, 50Hz

2- przekrój przewodów przy³¹czeniowych 2,5 - 6 mm
- zastosowane wy³¹czniki nadpr¹dowe trójfazowe posiadaj¹ charakterystykê wyzwalania typu C
- zastosowane wy³¹czniki nadpr¹dowe jednofazowe posiadaj¹ charakterystykê wyzwalania typu B

Rozdzielnice posiadaj¹ce w swoim oznaczeniu literê “-I” s¹ zabezpieczone wy³¹cznikiem 
(wy³¹cznikami) nadpr¹dowymi w zale¿noœci od wykonania.
Pod oznaczeniami zawieraj¹cymi literkê “-x” kryj¹ siê rozdzielnice które nie zawieraj¹
¿adnych zabezpieczeñ.
Rozdzielnice typu ROS11 posiadaj¹ce w oznaczeniu litery “FI” s¹ dodatkowo zabezpieczone
wy³¹cznikiem ró¿nicowopr¹dowym. 

Rozdzielnica typu ROS 5

Nowe rozdzielnice typu ROS posiadaj¹ wiele wersji ró¿nych konfiguracji.
W rozdzielnicach zainstalowane mog¹ byæ wy³¹czniki nadpr¹dowe jedno 
i trójfazowe, wy³¹cznik zasilania lub prze³¹cznik kierunku obrotów oraz 
ró¿nego rodzaju gniazda. Rozdzielnica ROS charakteryzuje siê nowoczesnym 
kszta³tem, a przy jej produkcji zastosowano najnowsze technologie.

Rozdzielnica typu ROS 7

...... .. ..

.. ..

....

.. ..

....

.. ..

....

.. ..

....

.. ..

BF

CmaxE

A

Rozdzielnica typu ROS 11

......
....

.. ..

.. ..

.. ..

BF

CmaxE

A

R



Wy³¹cznik nadpr¹dowy trójfazowy 16A/C

Wy³¹cznik nadpr¹dowy trójfazowy 32A/C

Wy³¹cznik nadpr¹dowy jednofazowy 16A/C

Wy³¹cznik nadpr¹dowy jednofazowy 16A/B

Wy³¹cznik ró¿nicowo-pr¹dowy

Wy³¹cznik zasilania

3232

1616 3232 3232 1616 1616

ROS 5/I-41 ROS 5/I-50 ROS 5/I-51 ROS 5/I-52 ROS 5/I-53

3232

1616

3232

1616

3232

1616

ROS 5/I-54 ROS 5/I-55 ROS 5/I-56

3232

1616

3232

1616

3232

1616

ROS 5/I-14 ROS 5/I-15 ROS 5/I-16

3232

1616 3232 3232 1616 1616

ROS 5/I-01 ROS 5/I-10 ROS 5/I-11 ROS 5/I-12 ROS 5/I-13

Rozdzielnice ROS  51

Dostêpne konfiguracje rozdzielnicy typu ROS 5

T

R



Prze³¹cznik kierunku obrotów

Gniazdo IEN 1643

Gniazdo IEN 1653

Gniazdo IEN 3243

Gniazdo IEN 3253

Gniazdo VZ 16

3232

1616 3232 1616 1616 1616

ROS 5/x-01 ROS 5/x-10 ROS 5/x-12 ROS 5/x-14 ROS 5/x-15

3232 3232

3232

1616 3232 1616 1616 1616

ROS 5/x-41 ROS 5/x-50 ROS 5/x-52 ROS 5/x-54 ROS 5/x-55

3232 3232

52 Rozdzielnice  ROS

32

16

32

16

R



Wy³¹cznik nadpr¹dowy trójfazowy 16A/C

Wy³¹cznik nadpr¹dowy trójfazowy 32A/C

Wy³¹cznik nadpr¹dowy jednofazowy 16A/C

Wy³¹cznik nadpr¹dowy jednofazowy 16A/B

Wy³¹cznik ró¿nicowo-pr¹dowy

Wy³¹cznik zasilania

Dostêpne konfiguracje rozdzielnicy typu ROS 7

Rozdzielnice ROS  53

T

R

ROS 7/1-01

3232 1616

ROS 7/1-02

3232 1616

ROS 7/1-03

3232 1616

ROS 7/1-04

3232 1616

ROS 7/1-11

1616 1616

ROS 7/1-12

1616 1616

ROS 7/1-13

1616 1616

ROS 7/1-14

1616 1616

ROS 7/1-41

3232 1616

ROS 7/1-42

3232 1616

ROS 7/1-43

3232 1616

ROS 7/1-44

3232 1616

ROS 7/1-51

1616 1616

ROS 7/1-52

1616 1616

ROS 7/1-53

1616 1616

ROS 7/1-54

1616 1616



Prze³¹cznik kierunku obrotów

Gniazdo IEN 1643

Gniazdo IEN 1653

Gniazdo IEN 3243

Gniazdo IEN 3253

Gniazdo VZ 16

Rozdzielnice  ROS54

32

16

32

16

R

ROS 7/x-01 ROS 7/x-02 ROS 7/x-11 ROS 7/x-12

3232 1616 3232 1616 1616 1616 1616 1616

ROS 7/x-41 ROS 7/x-42 ROS 7/x-51 ROS 7/x-52

3232 1616 3232 1616 1616 1616 1616 1616



Wy³¹cznik nadpr¹dowy trójfazowy 16A/C

Wy³¹cznik nadpr¹dowy trójfazowy 32A/C

Wy³¹cznik nadpr¹dowy jednofazowy 16A/C

Wy³¹cznik nadpr¹dowy jednofazowy 16A/B

Wy³¹cznik ró¿nicowo-pr¹dowy

Wy³¹cznik zasilania

ROS 11/FI-01 ROS 11/FI-02 ROS 11/FI-03 ROS 11/FI-04

3232 3232

3232 3232

TT

3232 3232

3232 3232

TT

1616 1616

1616 1616

TT

1616 1616

1616 1616

TT

ROS 11/FI-06 ROS 11/FI-07ROS 11/FI-05

1616 1616

3232 3232

TT

1616 1616

3232 3232

TT

1616 1616

3232 3232

TT

ROS 11/FI-11 ROS 11/FI-12 ROS 11/FI-14 ROS 11/FI-15

3232 3232

1616

TT

3232 3232

1616

TT

1616 1616

3232

TT

1616 1616

3232

TT

ROS 11/FI-21 ROS 11/FI-22 ROS 11/FI-23 ROS 11/FI-25

3232 1616

TT

3232 3232

TT

1616 1616

TT TT

Rozdzielnice ROS  55

Dostêpne konfiguracje rozdzielnicy typu ROS 11

T

R



Prze³¹cznik kierunku obrotów

Gniazdo IEN 1643

Gniazdo IEN 1653

Gniazdo IEN 3243

Gniazdo IEN 3253

Gniazdo VZ 16

 56 Rozdzielnice ROS

32

16

32

16

R

ROS 11/I-01 ROS 11/I-02 ROS 11/I-03 ROS 11/I-04

3232 3232

3232 3232

3232 3232

3232 3232

1616 1616

1616 1616

1616 1616

1616 1616

ROS 11/I-05 ROS 11/I-06 ROS 11/I-07 ROS 11/I-08

1616 1616

3232 3232

1616 1616

3232 3232

1616 1616

3232 3232

1616 1616

3232 3232

ROS 11/I-11 ROS 11/I-12 ROS 11/I-13 ROS 11/I-14

3232 3232

1616

3232 3232

1616

3232 3232

1616

3232 3232

1616

3232 3232

1616

3232 3232

1616

1616 1616

3232

ROS 11/I-15 ROS 11/I-16 ROS 11/I-17

1616 1616

3232

1616 1616

3232

1616 1616

3232



Wy³¹cznik nadpr¹dowy trójfazowy 16A/C

Wy³¹cznik nadpr¹dowy trójfazowy 32A/C

Wy³¹cznik nadpr¹dowy jednofazowy 16A/C

Wy³¹cznik nadpr¹dowy jednofazowy 16A/B

Wy³¹cznik nadpr¹dowy

Wy³¹cznik zasilania

ROS 11/I-21 ROS 11/I-22 ROS 11/I-23 ROS 11/I-25

ROS 11/I-26

ROS 11/I-41 ROS 11/I-42 ROS 11/I-43 ROS 11/I-44

3232 3232

3232 3232

3232 3232

3232 3232

1616 1616

1616 1616

1616 1616

1616 1616

ROS 11/I-45 ROS 11/I-46 ROS 11/I-47

3232 1616 3232 1616 3232 1616

ROS 11/I-48

1616 1616

3232 3232

1616 1616

3232 3232

1616 1616

3232 3232

1616 1616

3232 3232

Rozdzielnice ROS  57

T

R



Prze³¹cznik kierunku obrotów

Gniazdo IEN 1643

Gniazdo IEN 1653

Gniazdo IEN 3243

Gniazdo IEN 3253

Gniazdo VZ 16

 58 Rozdzielnice ROS

32

16

32

16

R

ROS 11/I-51 ROS 11/I-52 ROS 11/I-53 ROS 11/I-54

3232 3232

1616

3232 3232

1616

3232 3232

1616

1616 1616

3232

ROS 11/I-55 ROS 11/I-56 ROS 11/I-57

1616 1616

3232

1616 1616

3232

1616 1616

3232

ROS 11/I-61 ROS 11/I-62 ROS 11/I-63

3232 1616 3232 1616 3232 1616



Wy³¹cznik nadpr¹dowy trójfazowy 16A/C

Wy³¹cznik nadpr¹dowy trójfazowy 32A/C

Wy³¹cznik nadpr¹dowy jednofazowy 16A/C

Wy³¹cznik nadpr¹dowy jednofazowy 16A/B

Wy³¹cznik nadpr¹dowy

Wy³¹cznik zasilania

ROS 11/x-01 ROS 11/x-03 ROS 11/x-05 ROS 11/x-11

3232 3232

3232 3232

1616 1616

1616 1616

1616 1616

3232 3232

3232 3232

1616

ROS 11/x-14 ROS 11/x-21 ROS 11/x-25

1616 1616

3232

3232 1616

ROS 11/x-41 ROS 11/x-43 ROS 11/x-45 ROS 11/x-51

3232 3232

3232 3232

1616 1616

1616 1616

1616 1616

3232 3232

3232 3232

1616

ROS 11/x-54 ROS 11/x-61

1616 1616

3232

3232 1616

Rozdzielnice ROS 59

T

R



6. Roz³¹czniki izolacyjne RSI, 

    prze³¹czniki Ÿród³a zasilania PRZK

R

Budowa
 Rodzina ³¹czników izolacyjnych RSI spe³nia wszystkie wy-

magania stawiane nowoczesnej aparaturze niskonapiêciowej      
I jest zgodna z dyrektywami: 73/23/EWG + 93/68/EWG.  

Rodzina RSI posiada nastêpuj¹ce cechy:                                    
– wysokie parametry elektryczne i niezawodne dzia³anie aparatu 

zapewnione przez samoczyszcz¹cy uk³ad no¿owych styków 
oraz efektywne komory gaszeniowe,                                            

– niezawodny mechanizm napêdowy gwarantuj¹cy za³¹czanie 

i wy³¹czanie aparatu niezale¿nie od szybkoœci prze³¹czania 
przez operatora,                                                                              

– bezpieczeñstwo obs³ugi zapewnione przez os³ony zacisków     
o stopniu ochrony IP20 dostarczane w standardzie,                 

– przy zamocowaniu do pulpitu stopieñ ochrony IP65                           
– wykonanie 3 i 4 biegunowe, z czwartym biegunem roz³¹czal- 

nym lub nieroz³¹czalnym,                                                                
– szybkie mocowanie na szynie TS 35 lub p³ycie monta¿owej,      
– mo¿liwoœæ mocowania w wiêkszoœci standardowych rozdzielni 

bez ¿adnych dodatkowych elementów (wysokoœæ p³yty przed-
niej 45 mm),                                                                                   

– mo¿liwoœæ zablokowania napêdu i zabezpieczenia pokrêt³a     
w pozycji wy³¹cz (0-OFF) za pomoc¹ trzech k³ódek,                      

– bezpieczne zaciski pod³¹czeniowe,                                              
– przy³¹czanie przewodów nieobrobionych (bez koñcówek kab-

2lowych) do 70 mm                                                                              
– niezawodna identyfikacja stanu roz³¹cznika - pokrêt³o zawsze 

wskazuje aktualn¹ pozycjê styków,                                              
– specjalna konstrukcja pokrêt³a zewnêtrznego uniemo¿liwiaj¹ca 

otwarcie drzwi rozdzielnicy w pozycji za³¹cz (I-ON),                   
– mo¿liwoœæ awaryjnego otwarcia drzwi rozdzielnicy (os³ony) 

w stanie zamkniêtym roz³¹cznika (wg instrukcji),                             
– materia³y u¿yte do produkcji nadaj¹ siê do powtórnego prze-

tworzenia i s¹ przyjazne dla œrodowiska.

Prze³¹czniki ¿ród³a zasilania PRZK.

Prze³¹czniki Ÿród³a zasilania PRZK s¹ zbudowane na bazie 
roz³¹czników RSI w zwi¹zku z tym posiadaj¹ wszystkie cechy 
tych roz³¹czników. Prze³¹czniki PRZK stanowi¹ konstrukcyjne  
po³¹czenie, jedn¹ wspóln¹ pokryw¹, dwóch roz³¹czników typu 
RSI. Rozwi¹zanie to zapewnia doskona³¹ sztywnoœæ uk³adu, a 
co za tym idzie, pewnoœæ dzia³ania i bezpieczeñstwo u¿ytkowa-
nia. Prze³¹czniki PRZK wyposa¿one w specjalnie zaprojektowa-
ny sprzêgacz stanowi¹ kompleksowe rozwi¹zanie potrzeby prze-
³¹czania rodzajów zasilania np. typu Sieæ - Agregat.

Roz³¹czniki dŸwigniowe RSD 63 i 80A

Nowe roz³¹czniki dŸwigniowe RSD poszerzaj¹ rodzinê roz³¹cz-
ników izolacyjnych RSI. Wystêpuj¹ w dwóch wykonaniach: z czo-
³em srebrno-czarnym i ¿ó³to-czerwonym jako roz³¹cznik 3 biegu-
nowy, 3 biegunowy z N roz³¹czalnym i 4 biegunowy.

Zastosowanie
Kompaktowe roz³¹czniki izolacyjne RSI 

przeznaczone s¹ do pracy w obwodach 
o znamionowym napiêciu do 690V, w 
kategoriach u¿ytkowania AC21...AC23 
oraz w obwodach pr¹du sta³ego o na-
piêciu do 220V. Roz³¹czniki mog¹ byæ 
instalowane w pomieszczeniach zam-
kniêtych (3 stopieñ zanieczyszczenia - 
przeznaczenie przemys³owe), w tempe-
raturze  od -25°C do +70°C. 

Wysokoœæ miejsca zainstalowania do 
2000 m. n.p.m.                       
Przeznaczone s¹ do pracy jako: 

- roz³¹czniki izolacyjne         

- roz³¹czniki w obwodach silnikowych 
  (AC23)                            

- roz³¹czniki g³ówne                   

- roz³¹czniki awaryjne                

- prze³¹czniki Ÿród³a zasilania

Roz³¹czniki RSI s¹ zgodne z postano-
wieniami normy: PN-EN 60947-3

RSI 8160 - W02RSI 4160N - W01

RSD 3080 - W02 RSD 3080N - W03

NOWOŒÆ

Odpornoœæ na wibracje wg IEC 60068-2-6:                         

                                                 
Odpornoœæ na udary wg IEC 60068-2-27:     

                                                 

Odpornoœæ na wilgotne gor¹co cykliczne

wg IEC 60068-2-30:     

                                                 

Odpornoœæ na mg³ê soln¹ cykliczn¹ wg IEC 60068-2-52:     

                                                 

- czêstotliwoœæ

- amplituda

- przyspieszenie

                                                 

- przyspieszenie szczytowe

- czas trwania impulsu

                                                 

- temperatura otoczenia

- wilgotnoœæ wzglêdna

                                                 

Hz

mm

g

2...13,2...100

1

0,7

15

11

55

95

ostroœæ próby 1

g

ms

°C

%

Parametry œrodowiskowe



Dane techniczne roz³¹czników izolacyjnych RSI  (praca ci¹g³a)

Wykonania i oznaczenia roz³¹czników izolacyjnych RSI

Wykonania i oznaczenia roz³¹czników dŸwigniowych RSD

3 bieguny

3 bieguny

  3 bieguny +
N nieroz³¹czny

  3 bieguny +
N nieroz³¹czny

  3 bieguny +
 N roz³¹czny

4 bieguny

4 bieguny

Roz³¹czniki izolacyjne RSI, prze³¹czniki Ÿród³a zasilania PRZK 61

R

2/T1 4/T2 6/T3

1/L1 3/L2 5/L3

Ith
 A

63
80

RSI 3063-W01

RSI 3080-W01

RSI 3063-W02

RSI 3080-W02

RSI 63RSD 80RSD63 RSI 80

690690690 690

888 8
638063 80
638063 80
638063 80

637063 70

455545 55
303230 32

303530 35

303530 35
253025 30

405040

638063

50

80

304030 40
1,81,81,8 1,8
666 6

151515 15

638063 80
200002000020000 20000
300030003000 3000
6...1610...256...16 10...25

0,3...0,320,3...0,320,3...0,32 0,3...0,32

1,51,51,5 1,5

RSI 125

690

8
125
125
125

100

80
60

40

40
35

80

125

60
2,5
7,5

25

125
20000
2000

25...70
0,7...0,74

4..5

RSI 160

690

8
160
160
160

125

100
80

50

50
40

100

160

80
3,2
10

25

160
20000
1500

25...70
0,7...0,74

4..5

5 4 6 8

1 3 5 7

2/T1 4/T2 6/T3

1/L1 3/L2 5/L3 N

N

63

80

RSI 4063-W01 RSI 4063-W02

RSI 4080-W01 RSI 4080-W02

125
160

RSI 4125N-W01 RSI 4125N-W02 RSI 4125N-W03
RSI 4160N-W01 RSI 4160N-W02 RSI 4160N-W03

125

160
RSI 3125-W01
RSI 3160-W01

RSI 3125-W02
RSI 3160-W02

RSI 3125-W03
RSI 3160-W03

2/T1 4/T2 6/T3

1/L1 3/L2 5/L3 N

N

63

80

RSI 3063N-W01

RSI 3080N-W01

RSI 3063N-W02

RSI 3080N-W02

125
160

RSI 3125N-W01
RSI 3160N-W01

RSI 3125N-W02
RSI 3160N-W02

RSI 3125N-W03
RSI 3160N-W03

125

160

RSI 4125-W01 RSI 4125-W02 RSI 4125-W03

RSI 4160-W01 RSI 4160-W02 RSI 4160-W03

RSI 3063-W03

RSI 3080-W03

RSI 3063N-W03

RSI 3080N-W03

RSI 4063-W03

RSI 4080-W03

R

Ith
 A

2/T1 4/T2 6/T3

1/L1 3/L2 5/L3

63

80

RSD 3063-W02

RSD 3080-W02

RSD 3063-W03

RSD 3080-W03

5 4 6 8

1 3 5 7

2/T1 4/T2 6/T3

1/L1 3/L2 5/L3 N

N

63

80

RSD 3063N-W02

RSD 3080N-W02

RSD 3063N-W03

RSD 3080N-W03

63

80

RSD 4063-W02

RSD 4080-W02

RSD 4063-W03

RSD 4080-W03

Napiêcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp
Pr¹d cieplny umowny w powietrzu Ith
Pr¹d ³¹czeniowy I   w kat. AC-21A dla U  = 690Ve e
Pr¹d ³¹czeniowy I   w kat. AC-22A dla U  = 690Ve e

Pr¹d ³¹czeniowy I   w kat. DC-22A dla U  = 220Ve e
Pr¹d ³¹czeniowy I   w kat. DC-21A dla U  = 220Ve e

Pr¹d ³¹czeniowy I   w kat. DC-23A dla U  = 220Ve e
Pr¹d zwarciowy krótkotrwa³y wytrzymywany  Icw  (1s)
Pr¹d znamionowy za³¹czalny zwarciowy Icm

Trwa³oœæ mechaniczna
Trwa³oœæ ³¹czeniowa
Przewody przy³¹czeniowe sztywne
Masa
Moment dokrêcania zacisku 

Pr¹d znamionowy ograniczony wytrzymywany
                                                  - pr¹d spodziewany
                                                  - wk³adka bezpiecznikowa

Pr¹d ³¹czeniowy I   w kat. AC-23A dla U  = 400Ve e
                                                                          500V
                                                                          690V

Moc znamionowa AC-23A dla trójfazowych 
standardowych silników asynchronicznych dla U  = 400Ve
                                                                                      500V
                                                                                      690V

Napiêcie znamionowe izolacji  Ui V

kV
A
A
A

A

kW

A
A

A
kA
kA

kA
A
cykli
cykli

2mm
kg
Nm

Rodzaj

Rodzaj

Schemat 

Schemat 

  Do pokrêt³a
zewnêtrznego

  Do pokrêt³a
zewnêtrznego

  Z czo³em
srebrno-czarnym

  Z czo³em
srebrno-czarnym

  Z czo³em
¿ó³to-czerwonym

  Z czo³em
¿ó³to-czerwonym

Z pokrêt³em na
   roz³¹czniku

Z pokrêt³em na
   roz³¹czniku

Z pokrêt³em na 
roz³¹czniku ¿/c

Z pokrêt³em na 
roz³¹czniku ¿/c



Wykonania i oznaczenia prze³¹czników Ÿród³a zasilania PRZK kompletnych
(ze sprzêgaczem i os³on¹ zacisków)

Roz³¹czniki izolacyjne RSI, prze³¹czniki Ÿród³a zasilania PRZK

10 12 14 16

9 11 13 15

2 4 6 8

1 3 5 7

8 10 12

7 9 11 N

N2 4 6

1 3 5

8 10 12

7 9 11

2 4 6

1 3 5

Rodzaj Schemat 
Ith
 A

6 biegunów

8 biegunów

6 biegunów +
      2 x N
nieroz³¹czny

6 biegunów +
      2 x N
   roz³¹czny

  Do pokrêt³a
zewnêtrznego

Z pokrêt³em na
   roz³¹czniku

Z pokrêt³em na 
roz³¹czniku ¿/c

2 4 6

1 3 5 N

N 8 10 12

7 9 11 N

N

63

80

63

80

63

80

125

160

RSI 6063-W01 RSI 6063-W02 RSI 6063-W03

RSI 6080-W01 RSI 6080-W02 RSI 6080-W03

RSI 6063N-W01 RSI 6063N-W02 RSI 6063N-W03

RSI 6080N-W01 RSI 6080N-W02 RSI 6080N-W03

RSI 8063-W01 RSI 8063-W02 RSI 8063-W03

RSI 8080-W01 RSI 8080-W02 RSI 8080-W03

RSI 8125N-W01 RSI 8125N-W02 RSI 8125N-W03

RSI 8160N-W01 RSI 8160N-W02 RSI 8160N-W03

Rodzaj Schemat 
Ith
 A

  Do pokrêt³a
zewnêtrznego

Z pokrêt³em na
 prze³¹czniku

  3 bieguny +
N nieroz³¹czny

63

80

PRZK 3063N-W01

PRZK 3080N-W01

PRZK 3063N-W02

PRZK 3080N-W02

4 bieguny

63

80

PRZK 4063-W01 PRZK 4063-W02

PRZK 4080-W01 PRZK 4080-W02

2 4 6 8

1 3 5 7

2 4 6 8

1 3 5 7

2/T1 4/T2 6/T3 N

1/L1 3/L2 5/L3 N

2/T1 4/T2 6/T3 N

1/L1 3/L2 5/L3 N

  3 bieguny +
 N roz³¹czny

125

160

PRZK 4125N-W01 PRZK 4125N-W02

PRZK 4160N-W01 PRZK 4160N-W02
2/T1 4/T2 6/T3 N

1/L1 3/L2 5/L3 N

2/T1 4/T2 6/T3 N

1/L1 3/L2 5/L3 N

125

160

PRZK 3125N-W01

PRZK 3160N-W01

PRZK 3125N-W02

PRZK 3160N-W02

125

160

PRZK 4125-W01 PRZK 4125-W02

PRZK 4160-W01 PRZK 4160-W02

125

160

RSI 6125-W01 RSI 6125-W02 RSI 6125-W03

RSI 6160-W01 RSI 6160-W02 RSI 6160-W03

8 10 12

7 9 11

2 4 6

1 3 5 N

N

6 biegunów +
      2 x N
nieroz³¹czny 125

160

RSI 6125N-W01 RSI 6125N-W02 RSI 6125N-W03

RSI 6160N-W01 RSI 6160N-W02 RSI 6160N-W03

125

160

RSI 8125-W01 RSI 8125-W02 RSI 8125-W03

RSI 8160-W01 RSI 8160-W02 RSI 8160-W03

62

R



Wyposa¿enie roz³¹czników izolacyjnych 

RSI i prze³¹czników PRZK

Wymiary

1. Styki pomocnicze SP
ONON

O
F

F
O

F
F

Ø
8

0

106

1
5

Ø
2

2

12 35

4xØ4,5

Ø
22

,5

30

1,51,5++--18

R
m

in 80
G

L

26

104

L = G - 60mm

L - d³ugoœæ oœki

G - g³êbokoœæ zabudowy

Gmin = 116mm

Wymiary gabarytowe roz³¹cznika 3 i 4-torowego 125/160A

Wymiary gabarytowe roz³¹cznika 8-torowego 125/160A

Pokrêt³o PR 30 na drzwiach

Sposób ustalenia d³ugoœci osi

2
7

9
7

1
5

0

26

107

17,5

78

104

214

7,5 44

3
5

4
5

78

107

44

Wymiary gabarytowe PRZK z os³on¹ 125/160A

214

107

78

44

2
2

5

63Roz³¹czniki izolacyjne RSI, prze³¹czniki Ÿród³a zasilania PRZK

I  [A]e

10

10

63,80A

63,80A

125,160A

125,160A

13

13

11

11

14

14

12

12

10

10

SP80-10

SP160-10

SP80-01

SP160-01

RSI 160-1919 R01

RSI 160-1919 R02

RSI 160-1919 R03

RSI 160-1919 R04

RSI 160-1919 R05

60

100

150

200

300

53,4

3
8

3
8

44
10

PR 30-W01

PR 30-W02

PRP 30-W01

Opis Oznaczenie

Czarne

¯ó³to-czerwone

Czarne do prze³¹cznika PRZ

Oznaczenie D³ugoœæ [mm]

3. Osie z ryglem

2. Pokrêt³a PR 30

Pr¹d Opis

zwierny

zwierny

rozwierny

rozwierny

Schemat Oznaczenie



Wymiary gabarytowe roz³¹cznika 3 i 4-torowego
mocowanie zatablicowe 63/80A

Wymiary gabarytowe roz³¹cznika 3 i 4-torowego 63/80A
mocowanie na szynie TS35

Wymiary gabarytowe PRZK 63/80A

Wymiary gabarytowe roz³¹cznika dŸwigniowego
3 i 4 torowego RSD 63/80A, mocowanie na szynie TS35

Wymiary gabarytowe roz³¹cznika8 -torowego 63/80A

RRSSII 6633

NN NN55

66 22

L3L3

T3T3 T1T1

L1L1

T1T1

11

22

33

44

L2L2

T2T2

55

66

L3L3

T3T3

33

44

L2L2

T2T2

11L1L1

8
8

4
5

56

757.5

140

17.517.517.5

17.5
17,5x7=122,5

66
.5

82
.5

1
2

1

70

1414

131311

22

RRSSII 8800

88

33 55

66

99

1010 1212

1111

44

77

1616

1515

8
8

1
3

3

4
5

56

757.5

17.5

140

17,5 x7=122,5

8
8

1
3

3

17.5 17.5 17.5

70

4
5

45

56

757.5

11 33

22 44 66

L1L1 L2L2

T1T1 T2T2 T3T3

RRSSII 8800

55L3L3

17.5 17.5

1
3

3

8
8

1...5

32

70 86

17,5

 64 Roz³¹czniki izolacyjne RSI, prze³¹czniki Ÿród³a zasilania PRZK

Zespó³ detali do mocowania zatablicowego
dla roz³¹czników RSI63 i 80A
RSI 80-1203/P01 z czo³em srebrno-czarnym
RSI 80-1203/P01 z czo³em ¿ó³to-czerwonym

R

17,5 17,5

1
3

3

8
8

70

17,5

4
5

61,6

7,5

35

72

9
0

°

80,5



Wymiary gabarytowe obudowy do RSI i PRZK

Obudowa do RSI Obudowa do PRZK

A 165

B

Rodzaj

Rodzaj obudowy

RSI 200

300

300

400PRZK

Rodzaj

Ith
 A

Ith
 A

3 bieguny

4 bieguny

4 bieguny

3 bieguny + N
 nieroz³¹czny

3 bieguny + N
 nieroz³¹czne

3 bieguny + N
   roz³¹czny

3 bieguny + N
   roz³¹czne

  W obudowie 
        z ABS

 W obudowie 
z poliwêglanu

 A
[mm]

 B
[mm]

W obudowie z poliwê-
glanu z pokrêt³em ¿/c

 W obudowie 
z poliwêglanu

W obudowie z ABS 
  z pokrêt³em ¿/c

W obudowie z ABS 
  

125

160

125

125

160

160

125

125

160

160

125

125

160

160

RSI 3125-OBARSI 3125-OBP RSI 3125-OBPzc RSI 3125-OBAzc

RSI 3160-OBARSI 3160-OBP RSI 3160-OBPzc RSI 3160-OBAzc

RSI 3125N-OBARSI 3125N-OBP RSI 3125N-OBPzc

PRZK 3125N-OBP

RSI 3125N-OBAzc

PRZK 3125N-OBA

RSI 3160N-OBARSI 3160N-OBP RSI 3160N-OBPzc

PRZK 3160N-OBP

RSI 3160N-OBAzc

PRZK 3160N-OBA

RSI 4125-OBARSI 4125-OBP RSI 4125-OBPzc

PRZK OBP 4125-

RSI 4125-OBAzc

PRZK OBA 4125-

RSI 4160-OBARSI 4160-OBP RSI 4160-OBPzc

PRZK OBP 4160-

RSI 4160-OBAzc

PRZK OBA 4160-

RSI 4125N-OBARSI 4125N-OBP RSI 4125N-OBPzc

PRZK OBP 4125N-

RSI 4125N-OBAzc

PRZK OBA 4125N-

RSI 4160N-OBARSI 4160N-OBP RSI 4160N-OBPzc

PRZK OBP 4160N-

RSI 4160N-OBAzc

PRZK OBA 4160N-

Wykonania i oznaczenia roz³¹czników izolacyjnych RSI montowanych w obudowach o IP65

Wykonania i oznaczenia roz³¹czników izolacyjnych PRZK montowanych w obudowach o IP65

Roz³¹czniki izolacyjne RSI, prze³¹czniki Ÿród³a zasilania PRZK  65

R



66 Z³¹czki monta¿owe

Z³¹czki monta¿owe jednotorowe typu ZM...      PN-EN 60947-7-1

Typ

Kolor: popiel

czerwony

¿ó³ty

zielony

niebieski

¿ó³to-zielony

D³ugoœæ odizolowania

Napiêcie nominalne izolacji

Pr¹d nominalny

Akcesoria: P³ytka zamykaj¹ca

Trzymacz na szynê TS35

Mostek:

Nadstawka pomiarowa

Oznacznik

Listwa monta¿owa

Opakowanie

2 z³¹czek
3 z³¹czek
5 z³¹czek

Przekrój ¿y³y przewodu: drut
linka

Szerokoœæ [mm]

[mm]

[V]

[A]

2[mm]

ZM2,5

ZM2,5; 6; 10

ZM2,5

ZM2,5/c

ZM2,5/g

ZM2,5/z

ZM2,5/n

6,2

8

0,35...2,5
0,5...2,5

800

26

PZM

TZM35

NM10

DK5

TS35
TS32
TS15

40

P6/2
P6/3
P6/5

ZM6

ZM6

ZM6/c

ZM6/g

ZM6/z

ZM6/n

6,2

9

0,35...6
0,5...4

800
234 (4mm )
246 (6mm )

PZM

TZM35

NM10

DK5

TS35
TS32
TS15

40

P6/2
P6/3
P6/5

ZM10

ZM10

ZM10/c

ZM10/g

ZM10/z

ZM10/n

7,5

10,5

0,35...10
0,5...6

800
246 (6mm )
261 (10mm )

PZM

TZM35

NM10

DK5

TS35
TS32
TS15

36

P10/2
P10/3
P10/5

ZM25

ZM25

ZM25/c

ZM25/g

ZM25/z

ZM25/n

10,9

10

1,5...25
2,5...16

800

101

PZM25

TZM35

NM25

DK6

TS35
TS32

28

P25/2
P25/3
P25/5

ZM50

ZM50ZM25

ZM50

ZM50/c

ZM50/g

ZM50/z

ZM50/n

ZM50/gz

18,2

14

70
50

800

150

-

TZM35

NM50

DK6

TS35

18

P50/3

ZM120

ZM120

ZM120

ZM120/c

ZM120/g

ZM120/z

ZM120/n

ZM120/gz

23,8

20

120
95

800

270

-

TZM35

NM120

DK6

TS35

7

P120/3

TS15

TS32

TS35

Monta¿ i demonta¿ z³¹czek 
ZM2,5; ZM6; ZM10; ZM25

41,2

41,8

35,7

4
3

,5 5
1

34,6

62,3

52,6

5
9

,4
68,8

65,6

7
8

,7

Zastosowanie                               
Z³¹czki monta¿owe typu ZM odznaczaj¹ 

siê nowoczesn¹ konstrukcj¹ i du¿ym asor-

tymentem akcesoriów. Posiadaj¹ stopieñ 

ochrony IP20. 

Przeznaczone s¹ g³ównie do ³¹czenia       

w sposób pewny pod wzglêdem elektrycz-

nym i mechanicznym miedzianych przewo-

dów elektroenergetycznych.

Konstrukcja z³¹czek umo¿liwia zatrzasko-

we mocowanie ich na trzech typach szyn 

monta¿owych TS35, TS32, TS15.

£¹czenie z³¹czek                              

Wzajemne ³¹czenie z³¹czek jest rozwi¹za-

ne za pomoc¹ mostków, ³¹cz¹cych 2, 3  

lub 5 z³¹czek. Mostki sk³adaj¹ siê ze zwory 

oraz tulejki z wkrêtem, które umo¿liwiaj¹ 

wykonanie ³¹czenia z³¹czek z zachowa-

niem wymaganych odstêpów izolacyjnych. 

Iloœæ ³¹czonych z³¹czek mo¿na zwiêkszyæ 

poprzez po³¹czenie mostków.

Nadstawki pomiarowe      
Nadstawki pomiarowe umo¿liwiaj¹ ³atwiej-

szy dostêp koñcówki aparatu pomiarowego 

do toru pr¹dowego z³¹czki. Montuje siê je 

podobnie jak mostki zwieraj¹ce. Mo¿liwa 

jest jednak równie¿ kombinacja monta¿u 

mostka i nadstawki pomiarowej w jednym 

wêŸle.

1. Trzymacz
2. Mostek
3. Oznaczniki
4. Szyna TS35
5. Nadstawka pomiarowa

R



Z³¹czki monta¿owe  67

Z³¹czki monta¿owe dla przewodu ochronnego typu ZMO...
PN-EN 60947-7-2

Typ

Kolor:

D³ugoœæ odizolowania

Napiêcie nominalne izolacji

Pr¹d nominalny

Akcesoria: Oznacznik

Listwa monta¿owa

Opakowanie

Przekrój ¿y³y przewodu

Szerokoœæ [mm]

[mm]

[V]

[A]

2[mm]

¿ó³to-zielony

ZMO2,5

6,8

12

2,5

630

26

DK5

TS35

32

¿ó³to-zielony

ZMO6

8

12

6

630

46

DK5

TS35

30

¿ó³to-zielony

ZMO16

11,2

12

16

630

61

DK5

TS35

15

Zastosowanie                             
Dla przewodu ochronnego - wejœcie i wyj-

œcie- wed³ug strza³ki na rysunku. Z³¹czki 

tego typu zapewniaj¹ po³¹czenie elektrycz-

ne z listw¹ TS35.                           

Monta¿ na listwê TS35          
Jedn¹ stronê z³¹czki nacisn¹æ na listwê 

noœn¹ do oporu. Nastêpnie w³o¿yæ drug¹ 

stronê i lekko cofn¹æ do ty³u - z³¹czka 

“wskoczy” na miejsce.

Osprzêt do z³¹czek

Typ

TS35/020

TS35/030

TS35/050

TS35/100

200

300

500

1000

Uwaga: inne rozmiary listew 
             do uzgodnienia

D³ugoœæ
[mm]

Listwa noœna                     

DIN typ TS35

Typ

DK5

DK6

3,45 6 4,5

3,45 6 5,8

A [mm] B [mm] L [mm]

Oznaczniki DK                            
Do pojedynczego lub ci¹g³ego oznaczania z³¹czek. Materia³: PCV.                                     

Uwaga: Tabliczki znamionowe DK5 i DK6 dostarczamy w ró¿nych 

alfanumerycznych kombinacjach.                               

Zamawianie
Sposób1: Przyk³ad DK5  1-10x25 (25 pasków z cyframi od 1 do 10)

Sposób2: Przyk³ad DK5  Vx250 (250 szt. liter V)

Dostêpne oznaczenia: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, L1, L2, L3, 0, +, -, 

PEN, N, PE,    , 0, 1, 2, ...9.

A

B

L

1 2 3 4

35

27

2
0

5,2

Ø5

1
2

,5

7
,5

54 55

2
3

,8

2
8

R



 68 Z³¹czki monta¿owe / Regulator prêdkoœci obrotowej

Listwy zaciskowe 12-torowe

Typ

PS 1,5

PS 4

PS 10

PS 6

PS 2,5

Korpus listwy zaciskowej jest wykonany z 

termoplastycznego tworzywa typu Poliamid 

6, który posiada bardzo dobre w³asnoœci 

elektryczne i mechaniczne.

W korpusie znajduje siê 12 zacisków 

gwintowych ze specjalnymi wkrêtami 

zapewniaj¹cymi pewnoœæ mocowania 

przewodów. 

Poszczególne bieguny mo¿na oddzieliæ 

przez odciêcie lub odpi³owanie.W listwach 

zaciskowych mo¿na zamocowaæ przewody 

zarówno miedziane jak i aluminiowe (do 

przewodów aluminiowych zalecamy listwê 

zaciskow¹ wyposa¿on¹ w podk³adki 

przyciskowe).

 

Ochrona IP 20 wg EN 60529

Zgodnoœæ z normami: EN 60947-7-1, 

EN 60998-1, EN 60998-2-1, EN 60999

Moment skrêcaj¹cy dla zacisków 

œrubowych zgodnie z EN 60947-7-1

     

Napiêcie
nominalne

[V]

Pr¹d
nominalny

[A]

Przekrój
przy³. przew.

2[mm ]

Wymiary
[mm]

Wysokoœæ
[mm]

116,6

94,6

A

94,6

134,5

136

8

6,4

B

6,4

10

10

19

16

C

16

23

21

3,2

2,6

D

2,6

3,3

3,3

10

8,1

E

8,1

11,5

11,5

13,7

13,7

17,2

19

19

400

400

400

400

400

12

16

32

40

57

1,5

2,5

4

6

10

Kolory listew zaciskowych – podstawowy kolor bia³y, inne kolory na zamówienie: niebieski, czarny, ¿ó³ty.                     

A

E

ØD

C B

Regulator prêdkoœci obrotowej U-118/1

Budowa i zastosowanie

Dane techniczne

Napiêcie 

Czêstotliwoœæ

Pr¹d

Moc

Rezystancja

Droga regulacji

Masa

Moc zasilanego silnika

Wymiary

V

Hz

A

W

mm

kg

W

230/110

50/60

0,5/1,1

30

800

min.16

0,45

90

Regulator U-118/1 s³u¿y do regulacji prêd-

koœci obrotowej napêdu domowej maszyny 

do szycia. Mo¿na go zastosowaæ równie¿ do 

regulacji prêdkoœci obrotowej elektronarzêdzi 

np. wiertarek, wkrêtaków itp.o mocy do 90W.

Regulator wykonany jest w II klasie ochro-

nnoœci , nie wymaga uziemienia, zapewnia-

j¹c w pe³ni bezpieczn¹ obs³ugê. Nie wymaga 

¿adnych czynnoœci konserwacyjnych.

Urz¹dzenie spe³nia wymagania normy:   

PN-EN 60335-2-28

8
0

80 172

R
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