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Technische
Daten

Zu den technischen Daten
eines Produktes gehören
beispielsweise die Maße,
Befestigungsarten und
Anschlussmöglichkeiten.

Sie finden diese Daten auf
den jeweiligen Produkt-
seiten in unserem Katalog
unter der Rubrik
„Technische Daten”.

Bestelldaten

Die Bestellnummer eines
Produktes finden Sie direkt
im Anschluss an die tech-
nischen Daten auf den
einzelnen Produktseiten.

In diesem Bereich erfahren
Sie die Bestellnummern
für die entsprechenden
Farben und Spannungen.

Zubehör

Unser umfangreiches
Zubehör zu den Produkten
finden Sie auf den jeweili-
gen Katalogseiten oder
direkt im Anschluss auf
einer der folgenden Seiten.

Gewicht,
Schutzart,
Temperatur

Wichtige Daten und
Angaben zu unseren
Produkten finden Sie in
den Piktogrammen am
Ende einer jeweiligen
Seite.

Eine entsprechende
Erklärung dieser Icons
finden Sie auf Seite 6
im Katalog.

Die Zufriedenheit unserer Kunden hat für uns höchste Priorität. Ihre Wünsche
und Bedürfnisse stehen für uns an erster Stelle. Wir versuchen stets, unsere
Leistungen und unser Angebot für Sie zu verbessern.

Damit Sie sich innerhalb unseres umfangreichen Kataloges noch besser
zurecht finden, haben wir Ihnen einen Leitfaden zur Orientierung zusammen-
gestellt.

So finden Sie alles was Sie suchen in kürzester Zeit.

Wo f i n d e n S i e wa s ?
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So finden

Sie alles

was Sie

suchen!

Lautstärke,
Lichtstärke

Angaben zu der Lautstärke
unserer akustischen Signal-
geräte und zu der Licht-
stärke unserer optischen
Produkte können Sie den
Piktogrammen auf den ein-
zelnen Seiten entnehmen.

Eine entsprechende
Erklärung dieser Icons
finden Sie auf Seite 6
im Katalog.

Maß-
zeichnungen

Zu jedem unserer Produkte
finden Sie in der Rubrik
„Maßzeichnungen” (ab
Seite 246) eine detaillierte
Zeichnung.

Auf der Produktseite erhal-
ten Sie einen Hinweis, auf
welcher Seite Sie die ent-
sprechende Maßzeichnung
finden.

Allgemeine
Hinweise

In der Rubrik „Technische
Informationen” (ab Seite 6)
finden Sie grundlegende
Informationen und
Erklärungen zu unseren
Produkten und Dienst-
leistungen.

Anmerkungen zu
• Katalogangaben
• Normen und Prüfzeichen
• Bedeutung von optischen und

akustischen Signalen
• Lichtstärke
• Lautstärken
• Schutzarten
• Vertriebsorganisation
• und vieles mehr.

Gezielte
Produktsuche

Wenn Sie auf der Suche
nach einem ganz
bestimmten Produkt sind,
kann unser „Artikel-Nr.
Index” (Seite 318 + 319)
oder unser „Inhaltsver-
zeichnis” (Seite 3) Ihnen
weiterhelfen.
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Piktogramme „Produktgruppen”

Produktgruppe
„Signalsäulen”

Produktgruppe „Optische
Signalgeräte – Aufbauleuchten”

Produktgruppe „Optische
Signalgeräte – Einbauleuchten”

Piktogramme „Produktangabe”

Produktgruppe „Optisch-
Akustische Signalgeräte”

Produktgruppe „Akustische
Signalgeräte”

Produktgruppe „Explosions-
geschützte Signalgeräte”

Lautstärke in Dezibel (dB,(A))
gemessen in 1m Abstand

Nettogewicht ohne Verpackung
in Gramm bzw. Kilogramm

Betriebstemperatur in °C
Höchster und niedrigster Wert

Sonderausführung für Ansteuerung +
Auslösung im SPS-Einsatz

Blitzenergie in Watt-
sekunden (Joule)

Schlagfestigkeit in Joule

Lichtstärke in Candela
Erklärung siehe Seite 9.

Schutzart nach EN 60 529
Erklärung siehe Seite 10.

Allgemeine Hinweise

In der Rubrik „Allgemeine Hinweise” finden Sie
grundlegende Informationen und Erklärungen zu
unseren Produkten und Katalogangaben.
Beispielsweise werden die im Katalog verwendeten
Piktrogramme und Abkürzungen definiert, sowie
die Bedeutung der akustischen Signale erläutert.

Ab Seite 12 finden Sie die Rubrik „Tech-Talk”,
welche von Experten für Experten verfasst wird
und interessante Hintergrundinformationen zu
ausgewählten Themen der Signaltechnik für Sie
bereit hält.
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Allgemeine Hinweise

Rubrik „Technische Informationen”

Tech-Talk
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Piktogramme „Normen und Prüfzeichen”

Auf Grund der Unterschiede zwischen
den europäischen und russischen
Produktions- und Prüfstandards, muss
die Mehrzahl der nach Russland expor-
tierten Güter von einer unabhängigen und
akkreditierten Expertengesellschaft auf
ihre Konformität mit den russischen
Normen und Anforderungen überprüft
werden. Der Konformitätsnachweis wird
in Form eines GOST-R Zertifikats erbracht.

Der Germanische Lloyd setzt Standards
in Technik, Qualität und Sicherheit für
die maritime Branche und die Industrie.

Neben der Klassifizierung von Schiffen
aller Art ist der Germanische Lloyd als
technische Überwachungsgesellschaft
bekannt.

Mit diesem Prüfzeichen und der Prüf-
nummer versehene Signalgeräte sind
für den Einsatz an explosionsgefähr-
deten Orten zugelassen. Ex-Geräte
garantieren hohe Beständigkeit gegen
extreme Belastungen.

Dieses Genehmigungszeichen doku-
mentiert, dass für die so gekenn-
zeichneten Einrichtungen der Nach-
weis für die Einhaltung technischer
Mindestanforderungen im Kraftfahr-
zeugbereich erbracht wurde.

Die VDS-Richtlinien enthalten An-
forderungen an Signalgeber, die in
Einbruch- und Brandmeldeanlagen
eingesetzt werden.

Mit dem AS-Interface Zertifizierungslogo
(Schattenlogo) werden Produkte gekenn-
zeichnet, die den AS-Interface Spezifika-
tionen (EN 50295, IEC 62026-2) ent-
sprechen und durch die AS-International
Association zertifiziert wurden.

Produkte mit diesem Prüfzeichen
wurden von UL für den nordamerika-
nischen Markt geprüft und registriert;
die Zulassung gilt auch für Kanada.
Ihre Fertigung wird durch UL über-
wacht.

Produkte mit dem Zusatz „Class 2”
dürfen nur in Stromkreisen eingesetzt
werden, die gemäß UL Class 2
errichtet wurden.

Diese Zeichen bestätigen, dass die
Produkte für die vorgesehene An-
wendung geeignet und konform zu
den relevanten Standards und
Richtlinien ist. Außerdem werden
dadurch die vom Hersteller spezi-
fizierten technischen Daten des
Produkts vom TÜV bestätigt.

Mit der Anbringung der CE-
Kennzeichnung wird die Überein-
stimmung der Erzeugnisse mit den
entsprechenden grundlegenden
Anforderungen aller für das Produkt
zutreffenden Richtlinien bestätigt.
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Anmerkungen zu Katalogangaben

Lautstärken und Frequenzen
Die angegebenen Werte für Lautstärke entsprechen unseren
Messungen im Werk. Diese Werte sind die von den Produkten
erreichten typischen Werte und unterliegen einer Streuung wie alle
Messwerte. Zusätzlich können sie sich durch Einbaulage und
Montageart verändern. Soweit nicht anders angegeben, erfolgt die
Messung der Lautstärke in 1m Entfernung zum Produkt.

Die angegebenen Frequenzen der Summer sind ebenfalls von den
Toleranzen der einzelnen Bauteile abhängig, sie können um 500 Hz
vom Nennwert abweichen. Bei den Hupen verzichten wir auf eine
Angabe der Frequenz, da das Spektrum sehr breit ist und eine
Angabe der Frequenz keine Information über den tatsächlich abge-
strahlten Ton enthält. Die Grundschwingung für die Wechsel-
stromgeräte beträgt 100 Hz, bei den Gleichstromgeräten ca. 200 -
500 Hz. Das bedeutet, dass sie tiefer klingen als die Piezogeräte
mit typischen 2000 bis 3000 Hz.

Stromaufnahme

Die angegebenen Ströme sind Richtwerte. Diese Angaben beziehen
sich auf den Effektivwert bei Wechselstrom bzw. den Mittelwert bei
Gleichstrom.

Der Messwert wird üblicherweise über eine Zeit von 10 Sekunden
gemittelt. Der Spitzenwert der Stromaufnahme kann deutlich höher
als der gemittelte Wert liegen.

Der Anlaufstrom eines Produktes kann höher als der zehnfache
Nennstrom liegen.

Zugesicherte Eigenschaften
Die technischen Eigenschaften unserer Produkte sind sorgfältig und
gewissenhaft ermittelt worden. Eine Zusicherung von Eigenschaften
im Sinne des § 463 BGB liegt jedoch nur dann vor, wenn dies aus-
drücklich erklärt wird. Für Folgeschäden aus dem Fehlen zugesi-
cherter Eigenschaften haften wir nur, wenn die Zusicherung aus-
drücklich den Zweck hatte, den Besteller gegen gerade diese
Schäden abzusichern.

Maße, Gewichte, Leistungen und Abbildungen unterliegen techni-
schen Änderungen.

Produktbezeichnungen

Die Produktbezeichnungen in der Preisliste und im Schriftverkehr setzen sich folgendermaßen zusammen:

Befestigung:
BM = Bodenmontage
BWM = Boden-/Winkelmontage
EM = Einbaumontage
RM = Rohrmontage
WM = Winkelmontage

Artikelbezeichnung:
Elektr. Summer
LED-Dauerleuchte

etc.

Beispiele:
Elektr. Summer EM Dauerton 115 V UC
LED-Dauerleuchte EM 24 V DC RD

Tonart:
32 Töne
4 Töne

etc.

alternierend
Dauer / Puls
Dauerton
Pulston

Spannung:
12 V
24 V

115 V
230 V
etc.

Spannungsart:
AC ( )
DC ( )
UC ( )

Farbe:
BK = schwarz
BU = blau
CL = klar
GN = grün
GY = grau
RD = rot
YE = gelb
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Allgemeine Hinweise
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Lichtstärke von LED
Die Angaben zu Leuchten mit LED beruhen auf dem Stand vom
Dezember 2000. Da es kontinuierlich bauteilbedingte Verbes-
serungen gibt, ist die aktuelle Lichtstärke bei Bedarf anzufragen.

Lichtstärke bei Leuchten mit Glühlampen
Die Lichtstärke ist für die von WERMA eingesetzten Glühlampen
gültig; beim Einsatz anderer Glühlampen sind Abweichungen
möglich.

Angaben auf den Produktseiten
Bei den optischen Signalgeräten ist die Lichtstärke im

entsprechenden Piktogramm angegeben. Generell beziehen sich
die Angaben auf Signalleuchten mit 24 V DC in der Farbe klar.
Eine Ausnahme bei der Betriebsspannung sind die Drehspiegel-
leuchten 880, 881, 883 und die Rundumsignalleuchte 884. Diese
sind in der gebräuchlichsten Variante 230 V AC angegeben.
Der Messaufbau orientiert sich an der üblichsten Gebrauchslage der
Leuchte und somit an der Blickrichtung des Anwenders.

Spannung Kalotten- Lichtstärke
farbe in Candela

Dauerleuchte 24 V klar Maximalwert

Blitzleuchte 24 V klar Blondel-Rey*

LED-Dauerleuchten 24 V klar Maximalwert

Drehspiegelleuchten 230 V klar Blondel-Rey*

Rundumsignalleuchte 884 230 V klar Blondel-Rey*

*Der Blondel-Rey Wert ist die Größe, die dem physiologischen Empfinden der Helligkeit entspricht.

Blitz 842

Rundum-
kennleuchte
884

LED 843

Blink 841

Dauer 840

Lichtstärke von optischen Signalgeräten

Rot

Gelb

Grün

Blau

Weiß/
Klar

Farbe Bedeutung Signalton Bedeutung

akustische Signaleoptische Signale

MEHRTON:
Tonfolge in verschiedenen
Frequenzen (verschiedene
Hoch- und Niederfrequenzen)
mit regelmäßigen, zyklischen
Abständen

ZWEITON:
Tonfolge in verschiedenen
Frequenzen (eine Hoch- und
eine Niederfrequenz) mit
regelmäßigen, zyklischen
Abständen

ALTERNIERENDER TON:
Dauerton mit abgestufter
Reduzierung und Erhöhung
von Schallfrequenzen

PULSTON:
regelmäßige Abstände
zwischen Ein- und Auszyklus

DAUERTON:
Dauerton in bestimmter
Frequenz

schwere Gefahr /
dringend handeln

schwere Gefahr /
dringend handeln

Gefahr / dringend
handeln

Gefahr / dringend
reagieren

Sicherheitszustand

Schwere Gefahr/
gefährlicher Zustand

Achtung/
bevorstehender

kritischer Zustand

normaler Zustand

Zustand, der eine
definierte

Handlung erfordert

keine spezielle
Bedeutung
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Schutzarten für Geräte: Schutzarten durch Gehäuse DIN EN 60529 (DIN VDE 0470 IEC 60529).

Schutzarten

1. Kennziffer:
Schutzgrad gegen Zugang zu gefährlichen Teilen, gegen feste
Fremdkörper
IP 0X Nicht geschützt.
IP 1X Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit

dem Handrücken.
IP 2X Geschützt gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit

dem Finger. Der Prüffinger mit Ø12 mm und 80 mm Länge
muss ausreichenden Abstand zu gefährlichen Teilen
haben. Eine Kugel von 12,5 mm Durchmesser darf in
das Gehäuse nicht voll eindringen.

IP 3X Der Prüfstab mit 2,5 mm Durchmesser darf in das
Gehäuse nicht voll eindringen.

IP 4X Ein Draht mit 1 mm Durchmesser darf in das Gehäuse
nicht eindringen.

IP 5X Eindringen von Staub ist nicht vollständig verhindert, er
darf aber weder die Funktion noch die Sicherheit des
Gerätes beeinträchtigen.

IP 6X Eindringen von Staub ist vollständig verhindert.

2. Kennziffer:
Schutzgrade für Wasserschutz.

IP X0 Kein Wasserschutz.
IP X1 Wassertropfen, die senkrecht fallen, dürfen keine schädliche

Wirkung haben.
IP X2 Wassertropfen, die auf das Gerät fallen, dürfen keine

schädigende Wirkung haben, wenn das Gerät bis zu 15°
geneigt ist.

IP X3 Wasser, das in einem Winkel bis zu 60° beiderseits der
Senkrechten gesprüht wird, darf keine schädliche Wirkung
haben.

IP X4 Wasser, das aus allen Richtungen gegen das Betriebsmittel
spritzt, darf keine schädliche Wirkung haben.

IP X5 Ein Wasserstrahl aus einer Düse, der aus allen Richtungen
gegen das Betriebsmittel gerichtet wird, darf keine schädliche
Wirkung haben.

IP X6 Schutz gegen schwere See. Ein starker Wasserstrahl darf
keine schädigende Wirkung haben.

IP X7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen.
IP X8 Schutz gegen andauerndes Untertauchen.

Vergleich zwischen NEMA und IEC Schutzarten – Klassifizierung

Allgemeine Hinweise

NEMA Schutzart Schutz IEC Schutzart
Typ Nummer Einteilung

1 Fallender Schmutz IP 10
2 Tropfwasser und fallender Schmutz IP 11
3 Windgeblasener Staub, Regen und Hagel;

keine Beschädigung durch externe Eisbildung IP 54
3 R Regen und Hagel; keine Beschädigung durch externe Eisbildung IP 14
3 S Windgeblasener Staub, Regen und Hagel;

auch bei externer Eisbildung betätigbar IP 54
4 Windgeblasener Staub, Regen, Spritz- und Strahlwasser;

keine Beschädigung durch externe Eisbildung IP 56
4 X Windgeblasener Staub, Regen, Spritz- und Strahlwasser;

keine Beschädigung durch externe Eisbildung, Korrosionsschutz
5 Staub, fallender Schmutz, tropfende nicht-korrosive Flüssigkeit IP 52
6 Strahlwasser, vorübergehendes Untertauchen;

keine Beschädigung durch externe Eisbildung IP 67
6 P Strahlwasser, längeres Untertauchen;

keine Beschädigung durch externe Eisbildung IP 67
12 und 12 K Wirbelnder Staub, fallender Schmutz, tropfende nicht-korrosive Flüssigkeit IP 52
13 Staub, Spritzwasser, Öl, nicht korrosive Flüssigkeiten IP 54

Darf nicht zur Umwandlung der IEC Schutzarten-Einteilung in NEMA Typ-Nummern genutzt werden.
Dieser Vergleich basiert auf Prüfungen gemäß IEC Publikationen 60529.

www.remiks.com.pl
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Daten und Energie
AS-Interface nutzt ein ungeschirmtes 2-Leiter-Flachkabel für die
Übertragung von Daten und Energie. Bis zu 8 A können über das
gelbe Kabel geführt werden. Dadurch wird häufig keine weitere
Verdrahtung mehr benötigt. Mehrere hundert mA können pro Slave
dem Netz entnommen werden. Für Fälle, in denen höhere Ströme
benötigt werden, kann DC- oder AC- Hilfsenergie über ein schwarz-
es Kabel eingespeist werden. Die maximale Kabellänge beträgt
100 m; eine Verlängerung durch Repeater ist möglich.

Slave

Slave

Slave

Slave

Slave

Slave

Slave

Slave

Slave

Slave

AS-i -
Netz-
teil

Master

Steuerung

Master

Steuerung

SL 1

1

SL 2

2

SL 3

3

SL 1

1

Master

Parallel-
Verdrahtung

Bus

Master Aufrufe

Slave Antworten

• AS-Interface ist ein Bussystem,
das die Parallelverdrahtung
zwischen Steuerung und Sensoren
und Aktuatoren ersetzt.

• Daten und Energie über die gleiche
serielle Leitung

• 1 Master, max. 62 Slaves

• Zykluszeit < 10 ms bei Maxi-
malbelegung

• Master/Slave-Prinzip: Der Master
ruft, der Slave antwortet

Wie funktioniert AS-Interface?

• Master-Slave-Prinzip
• Bis zu 62 Slaves an einem

Master
• Pro Slave mit einem Chip

bis zu 4 dig. Eingänge + 4
dig. Ausgänge

• 248 digitale Ein- und
Ausgänge

• Zusätzlich 4 Parameterbits/
Slave

• Auch analoge E/A möglich
• Elektronisches Einstellen der

Adressnummern über den Bus
• Freie Baumstruktur des Netzes

AS-Interface
AS-Interface, das Aktuator Sensor Interface mit seinem charakteristi-
schen gelben Kabel, ist eine der innovativsten Vernetzungs-
lösungen der modernen Automatisierungstechnik.

AS-Interface wurde 1990 als kostengünstige Alternative zum
Kabelbaum konzipiert und ist heute, nach Erprobung in einer
Vielzahl von Produkten und Anwendungen aller Branchen, ein
anerkanntes System.

AS-Interface bietet viele der Vorteile größerer und teurerer
Feldbusse, jedoch zu wesentlich geringeren Kosten. Und es ist viel
einfacher einzusetzen. Ein „Master” organisiert selbsttätig die
Kommunikation im Netz und tauscht mit der übergeordneten
Steuerung Prozessabbilder und Diagnosedaten aus. Er erkennt die
angeschlossenen Geräte ohne Konfigurierung durch den Nutzer
und überwacht sein Netz automatisch. Bei AS-Interface benötigt
der Master hierfür keine anwendungsspezifische Software.

Baumstruktur
Jede Netzwerktopologie ist zulässig, insbesondere auch die flexibel-
ste, die Baumstruktur. Im Gegensatz zu Ring- und Linienstruk-turen
kann jeder Slave an der für die Anwendung am besten geeigneten
Stelle eingebunden werden. Abzweige können an jedem beliebigen
Punkt gesetzt werden. Abzweige zu beweglichen Anlagenteilen sind mit
einem einfachen 2-Leiter-Schleifring oder -Schleppkabel zu realisieren.

Kostengünstig
Berücksichtigt man alle Kosten während einer Anlagenlebens-dauer,
so sind Netze ab etwa 10 Sensoren und Aktuatoren bis hin zu sehr
großen Systemen wirtschaftlich. Für Planung, Dokumen-tation,
Hardware, Software, Installation, Inbetriebnahme, Wartung, Umbau
und Erweiterung bietet AS-Interface viele Kostenvorteile gegenüber
konventioneller Technik oder komplexeren Systemen.

Produkte mit integriertem AS-Interface
WERMA Signaltechnik GmbH + Co. KG ist seit
1996 Mitglied im AS-Interface®-Verein.

WERMA bietet die LED/Summer Kombination 450 mit
Quittierung für AS-Interface®, welche eine LED-Dauer-
leuchte mit einem lautstarken Dauerton verbindet. Das

akustische Signal kann durch leichtes Drücken abgeschalten werden,
wobei diese Quittierung über den AS-Interface-Bus an den Master zurück
gemeldet wird.

Darüber hinaus bietet WERMA Produkte mit integriertem
AS-Interface® für KombiSIGN 50, 70 und 71, sowie kunden-
spezifische Entwicklungen an.
Bei KombiSIGN-AS-Interface® Elementen ist die gesamte BUS-
Elektronik in einem Element integriert, welches in der Signal-
säule als unterstes Element eingesetzt wird. Diese Elemente
bieten dem Anwender nützliche Ausstattungsmerkmale wie
Adressierbuchse, Status-LEDs oder Umschaltung zwischen
externer Spannungsversorgung oder Spannungsversorgung
über den AS-Interface Bus.

www.remiks.com.pl
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Tech-Talk

Von Experten

für Experten

Te
c
hn

is
c
he

In
fo
rm

a
tio

ne
n

Das Flackern von Neonröhren und vergleichbare Lichteffekte erregen beim
Menschen besonders hohe Aufmerksamkeit. Die neurobiologischen
Grundlagen hierfür erklärt ein Wissenschaftler einer Universität folgender-
maßen: Lichtsignale werden nicht im Auge, sondern erst im menschlichen
Gehirn verarbeitet. Um dort bewusst wahrgenommen zu werden, müssen
eintreffende Reize zuvor durch eine Art Schleuse gelangen.

Diese Schleuse hat eine „Torhüterfunktion“. Sie reduziert
störende Reize auf ein Minimum und hilft, regelmäßige oder
andauende Signale zu „übersehen“. Unregelmäßige Licht-
impulse können diese Filterfunktion des Gehirns umgehen.

Durch die zufälligen Lichtsignale stellt sich kein Gewöh-
nungseffekt ein und das Gehirn kann sich dem Reiz nicht
entziehen, auch bei länger andauerndem Flackern nicht.

EVS – Erhöhte Aufmerksamkeit
auf neurobiologischen Grundlagen

Basierend auf diesen Erkenntnissen machte sich die WERMA
Entwicklungsabteilung auf die Suche nach einem extrem auf-
merksamkeitsstarken Flackerlicht. In einem mehrstufigen Labor-
versuch sollten Probanden verschiedene Lichtsignale beurteilen
und sich selbst das auffälligste Licht zusammenstellen.

Das Ergebnis der Studie war ein stochastisches, chaotisch
zufälliges Flackerlicht mit optimalem Aufmerksamkeitswert:
EVS – Enhanced Visibility System! Der Lichteindruck dieses
Systems ist völlig neu und hebt sich von allem bisher
Dagewesenen ab.

EVS – Flackerlicht ohne Gewöhnungseffekt

Ein bahnbrechender Ansatz in der LED-Technologie erreicht
völlig neue Dimensionen in der optischen Signalisierung.
Enhanced Visibility System, oder Elektronische Verbesserung
der Sichtbarkeit, kurz EVS, nennt WERMA die neuste Entwick-
lung, welche eine Revolution der Signaltechnik verspricht.

Die Verarbeitung visueller Reize im Gehirn bildete
die Grundlage für die Entwicklung des EVS-Systems

Chiasma opticum

Gehirn

rechtes Auge

Sehnerv
linkes Auge

linker Blickwinkel rechter Blickwinkel

Ergebnisse Lichtstudie
Beurteilung des Aufmerksamkeitsgrades
verschiedener Leuchtbilder durch Probanden

Au
fm

er
ks

am
ke

its
w

er
t

in
%

EVS Blitzlicht Blinklicht Dauerlicht

EVS – Enhanced Visibility System –
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WERMA setzt für das EVS-System Leuchtdioden
ein. Ein Mikroprozessor steuert zufällige Licht-
signale an.

Diese lassen das Licht sehr „aufgeregt“ wirken
und erzeugen dauerhaft eine sehr hohe Wahr-
nehmung bei Anwesenden – auch aus dem
Augenwinkel.

Imitierten bislang LED-Signalgeräte das Leuchtbild von
Glühbirnen oder Xenon-Blitzen, nutzt EVS nun die Stärken
der Leuchtdioden. So erzeugen LEDs mühelos die hohe
Flackerfrequenz, welche Xenon-Blitze beispielsweise nicht
bewältigen könnten.

Daneben punkten die LEDs mit ihren klassischen Vorteilen –
ihre Unempfindlichkeit gegen Vibrationen und Erschütterun-
gen, ihre hohe Lebensdauer, sowie ihrem geringen Energie-
verbrauch.

EVS – Einzigartige Lichteffekte
durch LED-Technologie
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eine WERMA-Kompetenz

Aufgrund der extrem starken Signalwirkung eignet sich
das EVS-Licht, um hohe Dringlichkeit oder besondere
Wichtigkeit zu signalisieren. Auch für Gefahrensituationen
oder Bereiche, in denen sofort gehandelt werden muss,
ist der Einsatz des EVS-Elements denkbar.

Integriert in die Signalsäulen KombiSIGN 70 und 71
(siehe Seite 47 und 63) erregt die neue EVS-Technologie
höchste Aufmerksamkeit.

EVS-Signalgeräte signalisieren hohe Dringlichkeit

Ausschnitt eines typischen Helligkeitsverlaufes des
EVS-LED-Elements über 2 Sekunden, gemessen an
einem Fotosensor

Das neue EVS-LED-Element
von WERMA sorgt für
höchste Aufmerksamkeit

Blendend!

www.remiks.com.pl
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Licht in der Signaltechnik –Tech-Talk

Von Experten

für Experten

Optische Signale in unserem Alltag

Erzeugung von Licht –
die Möglichkeiten im Überblick

In der Signaltechnik spielt neben der Akustik die Signalisierung mit Licht
eine bedeutende Rolle. In unserem Alltag sind diese optischen Signalgeräte
überall gegenwärtig: an Ampeln, Alarmanlagen oder auf Hindernissen.
Darüber hinaus sind unzählige Anwendungen im industriellen Bereich
zu finden, allen voran die Signalisierung von Betriebszuständen an
Maschinen.

Glühlampen
Ein Wolframdraht wird auf eine hohe Temperatur gebracht und strahlt dadurch Energie
über einen weiten Wellenlängenbereich ab, was in Form eines Lichtes (ähnlich dem des
Sonnenlichtes) wahrgenommen wird. Mit der Zeit verdampft das Wolfram. Sinkt der
Wolframanteil unter einen bestimmten Wert, so ist die Lebensdauer der Lampe beendet.
Da Wolfram an der Luft rasch oxidiert und dadurch zerstört wird, muss der Glühdraht
in einer nicht oxidierenden Umgebung betrieben werden, z. B. unter Vakuum. Dies führt
zu den uns bekannten Glühlampen mit fest verschlossenem Glaskörper.

Halogenlampen
Halogenlampen sind Lampen, bei denen der Wolframdraht in einer Umgebung mit geringen
Mengen Halogen betrieben wird. Dies hat zur Folge, dass sich das Verdampfen des Wolfram-
drahtes aufgrund chemischer Reaktionen mit dem Halogen verlangsamt und während der
gesamten Lebensdauer die Lichtaussendung nahezu stabil bleibt.

Gasentladungslampen
In der Signaltechnik findet die Xenon-Blitzlampe sehr häufigen Einsatz. Sie besteht aus einem
Glaskolben, der mit dem Edelgas Xenon gefüllt ist. Wird eine genügend hohe Spannung an-
gelegt, findet innerhalb des Glaskolbens eine Entladung unter Bildung einer Funkenstrecke
statt. Diese Entladung geht mit einem sehr hellen Blitz einher.

LED
Leuchtdioden werden auf Basis spezieller Halbleiter hergestellt. Um die optisch-elektronischen
Eigenschaften gezielt zu beeinflussen, werden farbcharakteristische Fremdatome in den Halb-
leiterkristall eingebaut, d.h. „dotiert”. Eine Hälfte des Halbleiters (n-Gebiet) wird mit Fremd-
atomen dotiert, die ein Bindungselektron mehr enthalten als das Halbleiteratom. Dieses über-
schüssige Elektron ist frei beweglich. Die andere Hälfte (p-Gebiet) wird mit Fremdatomen
dotiert, die ein Elektron weniger besitzen als das Halbleiteratom.
Nach dem Einschalten der LED nehmen diese Fehlstellen („Löcher”) freie Elektronen auf
(Rekombination). Dabei wird Licht-Energie in Form von Photonen freigesetzt. Die Energie
und damit die Farbe des ausgestrahlten Lichtes wird durch das Halbleitermaterial bestimmt,
z. B. ergibt GaAsP rotes Licht.

Licht kann auf verschiedene Art und Weise erzeugt werden. In der Signaltechnik werden meist Glühlampen,
Halogenlampen, Gasentladungslampen und LEDs eingesetzt.

www.remiks.com.pl
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eine WERMA-Kompetenz

LED-Leuchten mit vielen Vorteilen

Lichttechnische Grundgrößen

LEDs weisen gegenüber herkömmlichen Glühlampen eine Reihe von Vorteilen auf:

In der Beleuchtungstechnik und in der Signaltechnik unterscheidet man zwischen verschiedenen Grundgrößen,
mit denen das Licht beurteilt werden kann. Hierbei spielen vor allem die Größen Lumen, Candela und Lux eine
bedeutende Rolle.

kleinste Abmessungen
geringer Stromverbrauch
niedrige Wärmeentwicklung
extrem lange Lebensdauer von
bis zu 50.000 h

alle wichtigen Farben sind realisierbar
Resistenz gegen Erschütterung und Vibration
verzögerungsfreies Aufleuchten

Lumen (Einheit lm)
Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und ist ein Maß für die gesamte von einer Strahlungsquelle ausgesandte
sichtbare Strahlung mit der Hellempfindlichkeitskurve:

Lichtstrom φ [in lm] = Strahlungsleistung x Hellempfindlichkeitsgrad V(λ)

Für den Helligkeitseindruck am menschlichen Auges wird eine bestimmte Empfindlichkeitskurve V(λ) zugrunde
gelegt, die das Empfinden des Auges in bezug zur Wellenlänge wiedergibt. Das Maximum dieser Kurve liegt bei
etwa 555 nm; bei dieser Wellenlänge sehen wir am besten; V(555nm) = 1).

Lux (Einheit lx)
Für Beleuchtungsanlagen ist die Beleuchtungsstärke eine wichtige Größe. Sie ist ein Maß für die Helligkeit, mit der
eine Fläche ausgeleuchtet wird. Im Gegensatz zur Lichtstärke (in cd), welche eine Eigenschaft der Lichtquelle ist,
bezieht sich die Beleuchtungsstärke auf die beleuchtete Fläche.
Bei gleichmäßiger Lichtstromverteilung gilt:

Beleuchtungsstärke E [in Lux] =

Candela (Einheit cd )
Für die Angaben in der Signaltechnik ist jedoch nur der Anteil des Lichtstroms zu berücksichtigen,
der in eine bestimmte Richtung abgestrahlt wird. Diese Lichtstärke wird in Candela gemessen.
Sie ist bestimmt durch den Lichtstrom einer Lampe und den Raumwinkel.

Lichtstärke [in cd] =
Lichtstrom φ
Raumwinkel Ω

Eine komplette Kugel hat den Raumwinkel Ω = 4 π sr. sr steht hierbei für den Steradiant
und ist die Einheit für den Raumwinkel.

Beispiel: Für eine Haushaltskerze, die einen Lichtstrom von 12,566 Lumen erzeugt,
beträgt die Lichtstärke ≈1cd.
Dies erklärt die Namensgebung: Candela ist das lateinische Wort für Kerze.

seitlich

nach oben

Lichtstrom φ

Fläche A

12,566 lm
4π sr

www.remiks.com.pl
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Licht in der Signaltechnik –Tech-Talk

Von Experten

für Experten

Arten von optischen Signalgeräten

Bei den optischen Signalgeräten wird zwischen Dauer-, Blink- und Blitzleuchten, sowie Leuchten mit rotierendem
Licht unterschieden. Je nach Anwendungsfall und Funktion (z. B. Warnung, Hinweis oder reine Information) muss
die geeignete Art der Signalisierung gewählt werden.

In der Signaltechnik werden hauptsächlich
die Farben grün, rot, gelb, blau und klar
verwendet.

Die Lage dieser Signalfarben im Spektrum
zeigt folgende Abbildung:

Auf dem Gebiet der optischen Signalisierung verfügt WERMA über
langjährige Erfahrung und umfangreiches Know-How. Seit vielen
Jahren wird an den Grundlagen der Lichtausbreitung geforscht und
die gewonnen Forschungsergebnisse fließen seitdem in die Konzeption
und Entwicklung aller neuen Produkte ein.

Wir haben uns zum Maßstab gesetzt, stets die aktuellsten Erkenntnisse
der Technik zu implementieren. Hierzu wird ein großes und kompeten-
tes Team an Entwicklungsingenieuren beschäftigt und in modernste
Labore investiert.

WERMA wird nur solche Produkte auf den Markt bringen, die in den Augen
der Kunden wirkliche Neuerungen darstellen und investiert hierfür ca. 11%
der Gesamtausgaben in die Entwicklung neuer Produkte. So wird WERMA
auch in Zukunft Maßstäbe in der optischen Signaltechnik setzen.

Erfahrung und Know-How –
die richtige Kombination

Wellenlänge in nm

gelb / orange

rot

blau

grün

klar

www.remiks.com.pl
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eine WERMA-Kompetenz

Forschung und Entwicklung als Grundlage
für Innovationen

Die verschiedenen Arten von optischen Signalgeräten erfordern eine
unterschiedliche Beschaffenheit der sie umgebenden, lichtdurchlässigen
Gehäuse, den sogenannten Kalotten.

Die Kalotten einer Blitzleuchte verfügen beispielsweise über eine speziell
berechnete Riffelung. Dadurch wird das Licht gestreut und es scheint so,
als ob die ganze Kalotte blitzt. Im Gegensatz dazu ist bei einer
Drehspiegelleuchte die Kalotte vollkommen glatt. Das rotierende Signal
wird hier nicht gestreut, sondern zu einem Punkt gebündelt. Hier spielt die
exakte Auslegung des rotierenden Spiegels eine wichtige Rolle, da eine
möglichst große Bündelung des Lichtes erreicht werden soll.

Neben herkömmlichen Glühlampen und Halogenlampen setzt WERMA stark auf den
Einsatz von LED-Technik. Die Vorteile liegen auf der Hand: hohe Lebensdauer, niedrige
Wärmeentwicklung und geringer Stromverbrauch. Auch die Erzeugung eines Blitzlichtes
ist mit Hilfe von LEDs möglich.

WERMA setzt in den optischen Signalgeräten verschiedene Typen von LEDs ein:
Chip-on-Board (COB), SMD und bedrahtete LED (z. B. Super-Flux).

Beim COB-Verfahren werden die einzelnen LED-Chips direkt auf eine vergoldete
Leiterplatte gebondet.

Bei SMD-LEDs ist der eigentliche Chip bereits in einem Gehäuse untergebracht
und wird zusammen mit allen anderen Bauteilen in der WERMA-eigenen
Bestückungslinie direkt auf die Leiterplatte aufgesetzt.

Super-Flux-Typen zeichnen sich durch extrem hohe Leuchtkraft aus und werden immer
dann eingesetzt, wenn die Signalisierung außerordentlich hell sein muss.

WERMA ist in der Lage, bei der Auslegung von
Strahlengängen exakte Berechnungen durchzu-
führen. Im optischen Labor ist die Messung aller
relevanten, lichttechnischen Größen möglich.
Selbst die zeitliche Helligkeitskurve eines Blitzes
kann im Nanosekunden-Bereich analysiert
werden.

Verlässliche LED-Verfahren

LED-Dauerlicht rot

Helligkeitsverteilung
LED-Dauerlichtelement

LED-Dauerlicht grün

LED-Dauerlicht gelb

LED-Dauerlicht blau

LED-Dauerlicht klar

www.remiks.com.pl
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WERMA bietet eine Vielzahl von akustischen
Signalgeräten für die unterschiedlichsten
Einsatzgebiete und Anwendungsfälle:

Sirenen und Mehrtonsirenen
Summer und Einbausummer
Signalhupen
Dreiklang-Gongs
Läutewerke

Doppelte Sicherheit durch optisch-
akustische Signale
An Einsatzorten, die einen hohen oder wechselnden Lärmpegel
haben, kann es unter Umständen erforderlich sein, das akustische
Signal durch einen farblichen, optischen Reiz zu ergänzen.

Die Kombination von optischen und akustischen Signalen führt zu einem höheren
Wirkungsgrad, weil die sensorischen Reize das Auge und das Gehör ansprechen.
Durch die Kombination eines optischen und eines akustischen Signals können Irrtümer
oder Überhören ausgeschlossen werden.

Arten von akustischen Signalen

Akustik in der Signaltechnik –Tech-Talk

Von Experten

für Experten

Akustische Signale warnen, schützen und leiten uns in der modernen Industriegesell-
schaft. Sie wirken dort, wo Vorsicht, Umsicht und Weitsicht geboten ist, machen
auf Notfälle aufmerksam oder fordern zum Handeln auf. Unabhängig von Sprache
und Schriftkultur werden sie, wie auch die optischen Signale, auf der ganzen Welt
verstanden.

Diese Signale kommen dann zum Einsatz, wenn eine Signalisierung mit Licht nicht ausreichend
oder sogar ungeeignet ist. Im Straßenverkehr ist die Hupe unverzichtbar, aber auch der „Fertig”-
Summer des Eierkochers, der Pausen-Gong in der Schule und die Sirene eines Einsatzfahrzeuges
– sie alle zählen zu den akustischen Signalgeräten.

Auch in der Industrie finden diese Geräte breite Anwendung. Meist werden akustische Signale zur Meldung von Störungen
oder zur Warnung bei gefährlichen Situationen eingesetzt. Die Signalisierung erfolgt grundsätzlich durch einen oder mehrere
Töne oder Tonfolgen. Der Warnton muss Aufmerksamkeit erregen und sollte möglichst auf eine bestimmte Gefahr hinweisen.

Akustische Signale gibt es überall!

www.remiks.com.pl
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Blechchassis

Zentrierspinne

Topfmagnet

Spule

Schwingspulenträger

Sicke

Abdeckkappe

Membrane

Lautsprecher (elektrodynamische
Schallerzeugung)

Ein Lautsprecher wandelt Wechselstrom in Schall. Dies geschieht durch die Wechsel-
wirkung zwischen Strom und Permanentmagnet. Die Spule befindet sich im Magnet-
feld des Permanentmagneten. Leitet man Strom durch die Spule, so wird diese durch
die Lorentzkraft ausgelenkt und versetzt die Membran in Schwingungen.

Durch die Zentrierspinne erfolgt dies in einer Auf- und Abwärts-
bewegung. Sie zentriert die Spule und sorgt gemeinsam mit
der Sicke dafür, dass diese wieder in ihre Ruhelage zurück-
kehrt.

Durch entsprechende Auslegung von Membrangröße und
-material sowie unterschiedliche Antriebe (Spule und
Permanentmagnet) können Lautsprecher für unterschiedliche
Frequenzbereiche optimiert werden.

eine WERMA-Kompetenz

Elektromechanische Schallerzeugung
Elektromechanische Hupen bei WERMA arbeiten nach dem Schwingankerprinzip. Dieses kann auch als Sonderform des
Wagnerschen Hammers bezeichnet werden. Über einen elektromagnetischen Schwingungserzeuger werden mechanische
Schwingungen abgegeben.

Arten der Schallerzeugung in der Signaltechnik

Der Schwingungserzeuger besteht aus einem festen Eisenkern mit Erregerspule und einem
beweglichen Anker, der durch eine Tellerfeder (Membrane) in Ruhelage gehalten wird. Wird
die Erregerspule von einem Strom durchflossen, so wird der Anker aus der Ruhelage gezogen
bzw. gedrückt. Wechselt die Stromstärke und/oder die Stromrichtung ständig, schwingt der
Anker. Dies wird durch den Betrieb mit Wechselspannung oder durch eine entsprechend auf-
bereitete Gleichspannung erreicht. Die mechanische Abstimmung ist derart, dass der Anker
auf den Eisenkern aufschlägt. Damit wird die prinzipbedingte hörbare Vibration noch erheb-
lich verstärkt (Körperschall).

Entgegen dem klassischen Wagnerschen Hammer, bei dem das Schwingelement gleichzeitig den Stromfluss steuert
(Unterbrecher) und dabei erheblich Funkstörspannungen produziert, entstehen beim Schwingankerprinzip beim Betrieb mit
Wechselspannung keinerlei Störspannungen. Beim Betrieb mit Gleichspannung lassen sich die Entstörglieder in der sowieso
notwendigen Ansteuerelektronik bequem integrieren.

Prinzipbedingt ist dieses System unempfindlich gegen extreme Temperaturen und Feuchtigkeit. Die Lebensdauer wird allein
durch den mechanischen Verschleiß bestimmt.

www.remiks.com.pl
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Schallkapsel (elektromagnetische
Schallerzeugung)

Die Schallkapsel gehört in die Gruppe der elektromagnetischen Schallerzeuger.
Dieses Prinzip wurde früher auch bei den Telefonhörkapseln verwendet. In diesen
Kapseln dient ein Permanentmagnet zur Vormagnetisierung des Ankers, der mit
der Membran verbunden ist. Diese wird durch die angelegte Spannung an
Elektromagnete zu Schwingungen angeregt, die dadurch zu hörbaren Tönen
umgewandelt werden.

Die Schallkapsel zeichnet sich durch einen relativ einfachen Aufbau bei geringem
Volumen aus und besitzt einen sehr guten Wirkungsgrad.

Piezoscheibe
Der Effekt der Piezoelektrizität (auch piezoelektrischer Effekt oder kurz: Piezo-Effekt) beschreibt
das Zusammenspiel von mechanischem Druck (griech. piezein - drücken) und elektrischer
Spannung in Festkörpern. Er basiert auf dem Phänomen, dass bei der Verformung bestimmter
Materialien auf der Oberfläche elektrische Ladungen auftreten (direkter Piezoeffekt).

Umgekehrt verformen sich diese (zumeist Kristalle) bei
Anlegen einer elektrischen Spannung. Die Auslenkung ist
relativ gering und muss auf eine Membran übertragen wer-
den. Die Schwingungen der Membran regen Luftmoleküle
an und können als Schall wahrgenommen werden.

Eine der wichtigsten Eigenschaften von akustischen Signalen ist ihre Lautstärke und die damit
verbundene Hörbarkeit. Die Wahrnehmbarkeit des Signals muss gewährleistet sein, ohne
eine unnötige Lärmbelastung für Personen im Nahbereich darzustellen.

Wie gut ein akustisches Signal zu hören ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:

der Schalldruckpegel des Signal (in dB)
die Frequenz des Tons (in Hz)
der Abstand zwischen Signalgerät und Empfänger
die Umgebungslautstärke
sonstige Umgebungseinflüsse (z. B. Luftfeuchtigkeit, Windrichtung)

Hörbarkeit von akustischen Signalen

Akustik in der Signaltechnik –Tech-Talk

Von Experten

für Experten

Piezokeramik

Metallplatte

ausgedehnt

zusammen-
gezogen

Wechsel-
spannung
angelegt
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Schalldruckpegel
Der Schalldruckpegel Lp beschreibt das logarithmierte Verhältnis des quadrierten Schalldrucks eines Schallereignisses zum
Quadrat des Referenzwertes von p0 = 20 µP. Das Ergebnis wird in Dezibel (Abkürzung dB) angegeben.

Bei der Angabe eines absoluten Pegels (bezogen auf den genormten Referenzpegel p0 wird
zur Kennzeichnung des Schalldruckpegels der Zusatz „SPL” (sound pressure level) benutzt.

Bei mittleren und hohen Pegeln und Frequenzen wird ein Schalldruckpegel-Unterschied von
10dB in etwa als doppelte Lautstärke wahrgenommen. Unterschiede von 3dB sind deutlich
hörbar.
Die wahrgenommene Lautstärke hängt hierbei nicht nur vom Schalldruckpegel ab, sondern
auch vom Spektrum des Schallsignals und von dessen zeitlichem Verlauf. So werden
Einzeltöne wesentlich lauter wahrgenommen als breitbandige Schallsignale mit gleichem
Schalldruckpegel. Auch werden Schallsignale mit stark veränderlichem Pegel wesentlich
lauter wahrgenommen als gleichförmige Schallsignale mit gleichem Mittelungspegel.

Bewertungskurven (A, B und C nach DIN EN 61672-1 bzw. ehemals IEC/DIN 651) sind die Kurven von Bewertungs-
filtern, die auf das Schalldrucksignal angewendet werden. Sie sollen für eine ganz bestimmte Lautstärke ein ähnliches
Frequenzverhalten wie das menschliche Ohr darstellen. Da dies jedoch nur in sehr grober Näherung gelingt, werden bei
bewerteten Schalldruckpegelmessungen Werte erhalten, die dem Hörempfinden nicht exakt entsprechen.

Bewertete Pegel werden durch den entsprechenden Buchstaben der Frequenzbewertung gekennzeichnet, z. B. wird ein
C-bewerteter Schalldruckpegel in dB(C) angegeben. In der Technischen Akustik wird überwiegend die A-Bewertung an-
gewendet, daher sind auch die WERMA-Angaben in dB(A).

Bei punktförmigen Schallquellen (sowie im Allgemeinen bei in alle Raumrichtungen gleichmäßig abstrahlenden Quellen)
nimmt der Schalldruckpegel um etwa 6 dB pro Abstandsverdopplung ab.

Der Schalldruckpegel hängt immer von der
Entfernung zur verursachenden Schallquelle
ab. Solange nichts anderes angegeben ist
entsprechen die WERMA-Angabe immer einer
Messentfernung von 1m.

eine WERMA-Kompetenz

Akustische Grundgrößen

p1
2

p0
2

p1

p0
Lp = 10 log10 ( ) dB = 20 log10 ( ) dB NEU
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85 79 75 71 65 59 55 51 45 39

80 74 70 66 60 54 50 46 40

75 69 65 61 55 49 45 41

70 64 60 56 50 44 40 36

65 59 55 51 45 39 35

2 3 5 10 20 30 50 100 200 300 500 1000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
dB
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Hörschwelle

Ticken von Uhren Staubsauger Straßenverkehr Presslufthammer Flugzeug

Schmerzschwelle

Unterhaltung, Sprache in 1m
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dB
(A

)

Entfernung in m

Tonfrequenz
Schall ist eine Abfolge von Luftdruckschwankungen verschiedener Amplituden mit einer bestimmten Häufigkeit pro Zeit-
einheit. Diese Häufigkeit wird als Frequenz bezeichnet und in der Einheit 1/s = 1Hz (Hertz) gemessen. Sie ist nach
dem deutschen Physiker Heinrich Rudolf Hertz benannt. Ein Ton wird von der Schwingung einer Frequenz erzeugt.
Der Kammerton A beispielsweise entspricht einer Frequenz von 440 Hz. Als Geräusch bezeichnet man mehrere sich
überlagernde Töne.

Das menschliche Ohr ist nur in der Lage, Töne in einem bestimmten Frequenzbereich wahrzunehmen. Bei Kindern
liegt dieser Bereich zwischen 20 und 20.000 Hz. Allerdings sinkt diese Wahrnehmungsgrenze im zunehmenden Alter:
Bei 50 Jahren liegt sie etwa bei 12.000 Hz, danach oft nur noch bei 5.000 Hz.

Das menschliche Ohr nimmt Töne unterschiedlicher Frequenzen verschieden stark wahr. Die Hörschwelle und die
Schmerzschwelle sind daher abhängig von der jeweiligen Frequenz. Aus diesem Grund arbeiten akustische Signal-
geber meist in einem Frequenzbereich zwischen 500 und 3.000 Hz.

Geräuschbeispiele des täglichen Lebens

Reichweitentabelle

Akustik in der Signaltechnik –Tech-Talk

Von Experten

für Experten

www.remiks.com.pl
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Umgebungseinflüsse
Neben dem Schalldruck, der Tonfrequenz und dem Abstand zum
Signalgerät, sind auch die Umgebungseinflüsse maßgeblich für
ein gutes akustisches Signal. Wind, Luftfeuchtigkeit oder auch
Regen beeinflussen die Hörbarkeit. Und ganz wichtig: die
Umgebungslautstärke.

Gerade im industriellen Umfeld ist die Umgebungslautstärke,
verursacht z. B.durch Maschinen, oft sehr hoch. Hier müssen
die Signalgeräte einen hohen Schalldruck abgeben, um noch
gehört zu werden.

Laut genug
und

doch nicht störend!

WERMA hat für diese Einsatzgebiete lautstarke Hupen und Sirenen entwickelt. Bei schwankenden Umgebungslautstärken
empfiehlt sich der Einsatz der Sirene mit selbstregulierender Lautstärke – eine patentierte WERMA-Erfindung, welche
ihren Schalldruck durch permanentes Messen des Geräuschpegels an die Umgebungslautstärke anpasst.

Seit über 50 Jahren entwickelt WERMA akustische Signalgeräte auf höchstem
Niveau. Jahr für Jahr investieren wir in Forschung und Entwicklung. So können
wir unseren Kunden innovative Produkte anbieten, die in allen Details auf dem
aktuellen Stand der Technik sind.

Mehrere Akustik-Spezialisten sind heute Teil der WERMA-Entwicklungs-
mannschaft. Ihnen stehen modernste Labore, Prüf- und Arbeitsgeräte
zur Verfügung.

WERMA legt besonders großen Wert auf akustische Messtechnik und
Dauerversuchseinrichtungen. Unsere Produkte werden erst auf den
Markt gebracht, wenn sie härteste, praxisnahe Produkttests bestanden
haben.

Die optimale Schallerzeugung und Ausbreitung wird durch umfangrei-
che Berechnungen, Simulationen und anschließende Versuche erreicht.
So wird beispielsweise das Horn eines akustischen Signalgerätes genau
auf die abzugebende Frequenz hin dimensioniert.

Forschung und Entwicklung bei WERMA

eine WERMA-Kompetenz

www.remiks.com.pl
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N e u h e i t e n

• Stochastisches Flackerlicht mit optimalem Aufmerksamkeitswert
• Auf neurobiologischen Grundlagen entwickelt
• Extrem hohe Signalwirkung
• Zufällig abfolgende Lichtsignale beugen Gewöhnungseffekt vor
• Zur Signalisierung von besonderen Gefahrensituationen und

sofortigem Handlungsbedarf

Seite 63 + 47

• Signalsäule kann im angeschlossenen Zustand umgeklappt
werden

• Transport- und kostenoptimiertes Verpacken von Maschinen
möglich

• Einfachste Montage und Kabeleinführung bis Ø 14 mm
• Senkrechte Ausrichtung der Signalsäule auch auf schiefen

Befestigungsebenen möglich
• Positionierung im Raster von 7,5°, Markierungen für 30, 45,

60 und 90°

Seite 73 + 64 + 48

640/840 EVS-LED-Element für KombiSIGN 70 + 71

640/840 Knickfuß für KombiSIGN 50, 70 + 71

• Innovative Signalsäule mit einzigartigen Funktionen
und vielfältigen Vorteilen

• Mechanische Modularität der drei Stufen wird durch eine
elektronische Modularität ersetzt

• Farben und Leuchtbilder können je nach Variante mittels
DIP-Schalter individuell eingestellt und jederzeit verändert werden

• Leuchtbild wahlweise ein- oder zweiseitig
• Optional mit integriertem, lautstarkem Summer

Seite 78

690 VarioSIGN

www.remiks.com.pl
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• Robustes Aluminium-Gehäuse standardmäßig
mit Drahtschutzkorb

• Verschleißfrei, da keine bewegten mechanischen
Komponenten

• Seewasserfest
• Intensiver Rundum-Effekt bei sehr geringer Stromaufnahme

Seite 135

839 LED-Rundumsignalleuchte

• Robustes Aluminium-Gehäuse standardmäßig
mit Drahtschutzkorb

• Seewasserfest
• Hohe Blitzleistung durch Zündung von 2 Blitzen

kurz hintereinander

Seite 133

839 Doppelblitzleuchte

• Robustes Aluminium-Gehäuse standardmäßig
mit Drahtschutzkorb

• Seewasserfest
• DC-Weitspannungsvariante
• Lebensdauer bis zu 50.000 h

Seite 134

839 LED-Dauerlicht
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N e u h e i t e n

• Signalleuchte für Ampelkombinationen mit neuem
Gehäusematerial

• Neuer Montagebügel für einfachste Befestigung
• Modernes Erscheinungsbild dank ansprechendem Grauton

Seite 146

• Leuchte/Ampel kann vor Befestigung an der Wand komplett
am Bügel vormontiert und angeschlossen werden

• Einfache Montage mit wenigen Handgriffen
• Variable Befestigungsmöglichkeiten
• Hohe Schutzart IP 65

Seite 149

890 Dauer-/Ampelleuchte in neuem Gehäuse

890 Neuer Montagebügel für Leuchten 890

• Robustes Aluminium-Gehäuse standardmäßig
mit Drahtschutzkorb

• Hohe Lebensdauer durch verschleißarmen Riementrieb
• Seewasserfest
• Extrem leise
• Montage und Anschluss ohne Ausbau der Mechanikgruppe

Seite 136

839 Drehspiegelleuchte

• LED-Leuchte für Ampelkombinationen mit neuem
Gehäusematerial

• Neuer Montagebügel für einfachste Befestigung
• Modernes Erscheinungsbild dank ansprechendem Grauton

Seite 148

890 LED-Leuchte/LED-Ampel in neuem Gehäuse

www.remiks.com.pl
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• Sehr helle LED-Ampel in innovativem Design
• Eindeutige Signalisierung auch bei direkter Sonneneinstrahlung

durch klare Linsen
• Einfache Montage dank integriertem Montagebügel
• Das Signal ist auch von der Seite gut erkennbar

Seite 144

894 LED-Ampel

• Sehr helle LED-Leuchte in innovativem Design
• Farbintensives Leuchtbild durch LEDs, die in der

selben Farbe leuchten wie die Linsen
• Einfache Montage dank integriertem Montagebügel
• Das Signal ist auch von der Seite gut erkennbar

Seite 145

894 LED-Leuchte/LED-Ampel

www.werma.com
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494 Kombination LED-Ampel/Sirene

• Sehr helle LED-Ampel mit integrierter Sirene
• Innovatives Design
• Eindeutige Signalisierung auch bei direkter Sonneneinstrahlung

durch klare Linsen
• Hohe Lautstärke von 90 dB
• Einfache Montage dank integriertem Montagebügel
• Das Signal ist auch von der Seite gut erkennbar

Seite 180

• Sehr helle LED-Leuchte mit integrierter Sirene
• Farbintensives Leuchtbild durch LEDs, die in der

selben Farbe leuchten wie die Linsen
• Hohe Lautstärke von 90 dB
• Einfache Montage dank integriertem Montagebügel
• Das Signal ist auch von der Seite gut erkennbar

Seite 181

494 Kombination LED-Leuchte/Sirene

www.remiks.com.pl
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• Mehrtonsirene in Kombination mit LED-Doppelblitz
• Lautstärke bis 110 dB einstellbar
• 32 Töne für die verschiedensten Einsatzfälle
• 3 Töne extern ansteuerbar
• Optisches und akustisches Signal getrennt ansteuerbar

Seite 178

444 Kombination LED-Doppelblitz/
Mehrtonsirene

www.werma.com
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N e u h e i t e n

• Mehrtonsirene in Kombination mit Xenon-Blitz
• 32 Töne für die verschiedenen Einsatzfälle
• Lautstärke bis 105 dB einstellbar
• 2 Töne extern ansteuerbar
• Optisches und akustisches Signal getrennt ansteuerbar

Seite 174

439 Kombination Blitz/Mehrtonsirene

• Mehrtonsirene in Kombination mit Xenon-Blitz
• 32 Töne für die verschiedenen Einsatzfälle
• Lautstärke bis 110 dB einstellbar
• 2 Töne extern ansteuerbar
• Optisches und akustisches Signal getrennt ansteuerbar

Seite 175

441 Kombination Blitz/Mehrtonsirene

www.remiks.com.pl
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• Lautstärke bis 110 dB einstellbar
• 32 Töne für die unterschiedlichsten Einsatzfälle
• 3 Töne extern ansteuerbar

Seite 210

144 Mehrtonsirene

• Lautstärke bis 105 dB einstellbar
• 32 Töne für die verschiedensten Einsatzfälle
• 2 Töne extern ansteuerbar
• Hohe Schutzart IP 66

Seite 206

139 Mehrtonsirene

• Lautstärke bis 110 dB einstellbar
• 32 Töne für die verschiedensten Einsatzfälle
• 2 Töne extern ansteuerbar
• Hohe Schutzart IP 66

Seite 207

141 Mehrtonsirene

www.werma.com
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Übersicht Signalsäulen

Modulare Signalsäulen

Fertig konfigurierte Signalsäulen

KombiSIGN 71

IP 65 • Ø 70 mm
Seite 40

KombiSIGN 70

IP 54 • Ø 70 mm
Seite 56

KombiSIGN 50

IP 54 • Ø 50 mm
Seite 70

VarioSIGN deSIGN 42

IP 65 • Ø 42 mm
Seite 82

KOMPAKT 71

IP 65 • Ø 70 mm
Seite 86

IP 65 • Ø 36 mm
Seite 84

KOMPAKT 36
in Metall-Design

IP 65 • Ø 36 mm
Seite 84

KOMPAKT 36

IP 65 • 62 x 220 x 30,5 mm
Seite 78

Die Töne der akustischen
KombiSIGN-Elemente finden
Sie auf www.werma.com in der
Produktrubrik „Signalsäulen“

www.werma.com

Sound
abspielen

NEU
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Ø 70 mm Ø 70 mm Ø 50 mm

Signalsäulen

Modulare Signalsäulen

Signal-

� Beliebige Kombination von optischen und akustischen Signalelementen
durch modulares System.

� Mechanische und elektrische Verbindung der Elemente in Sekundenschnelle
durch Bajonettverschlusssystem.

� Lampenwechsel bei vollkommener Sicherheit (berührungssicher)
ohne Werkzeug möglich.

� Schutzart IP 65
� Für den Einsatz

unter extremen
Bedingungen

Ab Seite 40.

� Schutzart IP 54
� Für den Einsatz

unter normalen
Bedingungen

Ab Seite 56.

� Schutzart IP 54
� Für den Einsatz

auch auf kleineren
Maschinen

Ab Seite 70.

KombiSIGN 71 KombiSIGN 70 KombiSIGN 50
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Ø 42 mm Ø 36 mm Ø 70 mm

eine WERMA-Kompetenz

Fertig konfigurierte Signalsäulen

� Schutzart IP 65
� Elektronische

Modularität
� Einzigartiges Design

Ab Seite 78.

� Schutzart IP 65
� 2- oder 3-stufig
� Hochwertiges Edel-

stahl-Gehäuse

Ab Seite 82.

� Schutzart IP 65
� 2- oder 3-stufig
� Auch in Metall-

Design erhältlich

Ab Seite 84.

� Schutzart IP 65
� 2- oder 3-stufig

Ab Seite 86.

� Fertig konfigurierte LED-Signalsäulen
� Die komplette Säule wird mit nur einer Nummer bestellt, dadurch wird der

Bestellaufwand erheblich reduziert.
� In den meist verwendeten Signalkombinationen erhältlich.
� LED-Technik ermöglicht eine Lebensdauer von bis zu 70.000 Stunden,

wodurch der Wechsel von Elementen oder Glühbirnen entfällt.

VarioSIGN deSIGN 42 KOMPAKT 36 KOMPAKT 71
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säulen

NEU

62 x 220 x 30,5 mm

www.remiks.com.pl
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Signale zum Kombinieren – mit einem Dreh

Beliebige Kombinationen durch modulares System

Signalelemente in allen gängigen Spannungen

Hohe Schutzart IP 54 oder IP 65

Große Vielfalt an optischen und akustischen Signalelementen

Zunehmender Einsatz von LEDs in den optischen Elementen

Neue LED-Technologie garantiert noch bessere Sichtbarkeit

Die LEDs leuchten in derselben Farbe wie die Außenkalotte –
dadurch wird die Leucht- und Farbintensität gesteigert

KombiSIGN 71 KombiSIGN 70 KombiSIGN 50

Signalsäulen KombiSIGN –
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Schutzart IP 65

Modulares Signalsäulensystem mit 70 mm
Durchmesser für den Einsatz unter extremen
Bedingungen.
Nicht kompatibel zu KombiSIGN 70

Anschlusselement

Verbessertes Schraub-
anschlusselement

Anschlusselement mit
CAGE CLAMP® Technik

Anschlusselement
zylindrisch geformt

Ab Seite 40

Schutzart IP 54

Modulares Signalsäulensystem mit 70 mm
Durchmesser für den Einsatz unter normalen
Bedingungen.
Nicht kompatibel zu KombiSIGN 71

Anschlusselement

Schraubanschluss-
element

Anschlusselement
konisch geformt

Ab Seite 56

Schutzart IP 54

Modulares Signalsäulensystem in schlankem
Design, mit 50 mm Durchmesser. Für den
Einsatz auch auf kleineren Maschinen

Anschlusselement

Schraubanschluss-
element

Praktisches Bajonett-
verschlusssystem.
Lampenwechsel
ohne Werkzeug
möglich.

Ab Seite 70

www.remiks.com.pl
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Anschlusselemente mit CAGE CLAMP® Technik ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte
Verdrahtung des Leiters und garantieren einen festen und sicheren Halt.

Sichere und wirtschaftliche Handhabung
durch CAGE CLAMP® Anschlusstechnik

NEU
Beschriftungstafel zum
Anbringen von HinweisenKombiSIGN Signalsäule mit Knickfuß

Einfache Handhabung durch Bajonettverschluss

WERMA ist der erste Hersteller von Signalsäulen mit einem
Bajonettverschlusssystem, das sowohl die mechanische als
auch elektrische Verbindung der einzelnen Elemente in
Sekundenschnelle ermöglicht.

Einfache Montage und Demontage der einzelnen Stufen

Sekundenschneller Austausch von Elementen

Lampenwechsel ohne Werkzeug

Das umfangreiche Zubehör der KombiSIGN Signal-
säulen bietet Lösungen für die unterschiedlichsten
Montagemöglichkeiten und geht dabei weit über
den Standard hinaus.

Neben der breiten Auswahl an Winkeln, Füßen
und Rohren bietet WERMA auch außergewöhnliche
Sonderlösungen wie beispielsweise den neuen Knickfuß,
das Rohr mit Schelle oder die Beschriftungstafel.

Eine Übersicht über das gesamte Zubehörprogramm
für KombiSIGN Signalsäulen finden sie auf den Seiten
76 und 77.

Für jede Montageart das passende Zubehör

CAGE CLAMP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der WAGO Kontakttechnik GmbH.

eine WERMA-Kompetenz
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Störung

Magazin

Überhitzung

Station 2

Maschine läuft

Schraubendreher mit leichter
Schwenkbewegung bis zum
Anschlag in die Öffnung ein-
führen.

Feder ist durch den einge-
führten Schraubendreher
geöffnet. Leiter bis zum
Anschlag einführen.

Schraubendreher heraus-
ziehen – der Leiter ist
sicher geklemmt.

www.remiks.com.pl
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NEU

NEU EVS-LED-Element für KombiSIGN 70 + 71 S. 63 + 47

Auf neurobiologischen Grundlagen entwickelte WERMA ein stochastisches, chaotisch zufälliges
Flackerlicht: Enhanced Visibility System oder Elektronische Verbesserung der Sichtbarkeit, kurz EVS.
Dieses erlangt einen optimalen Aufmerksamkeitswert und hebt sich von allem bisher Dagewesenen ab.

WERMA setzt für das EVS-System Leuchtdioden ein. Ein Mikroprozessor steuert zufällige Lichtsignale
an. Diese lassen das Licht sehr „aufgeregt“ wirken und erzeugen dauerhaft eine sehr hohe Wahrneh-
mung bei Anwesenden – auch aus dem Augenwinkel.

Imitierten bislang LED-Signalgeräte das Leuchtbild von Glühbirnen oder
Xenon-Blitzen, nutzt EVS nun die Stärken der Leuchtdioden. So erzeugen
LEDs mühelos die hohe Flackerfrequenz, welche Xenon-Blitze beispiels-
weise nicht bewältigen könnten.

Einfachste Montage und Kabeleinführung bis Ø 14 mm

Einzigartige Verzahnung sorgt für höchste Stabilität auch bei starken
Erschütterungen und Vibrationen

Senkrechte Ausrichtung der Signalsäule auf schiefen Befestigungsebenen möglich

Positionierung im Raster von 7,5° - Markierungen ermöglichen die einfache und
exakte Ausrichtung der Signalsäule in einem Winkel von 30, 45, 60 oder 90 Grad

KombiSIGN-Highlights

Knickfuß für KombiSIGN 50, 70 + 71 S. 73, 64 + 48

Dank des neuen Knickfußes ist das komplette Umklappen der Signalsäule selbst
in angeschlossenem Zustand möglich. Dies ist besonders dort von Bedeutung,
wo Maschinen mit bereits aufgesetzten Signalsäulen versendet werden.
Vor Verpacken der Maschine kann die Signalsäule mit wenigen Handgriffen um
90 Grad umgelegt und am Bestimmungsort einfach wieder aufgerichtet werden,
ohne die elektrischen Anschlüsse zu lösen.

Darüber hinaus ist es mittels des neuen Knickfußes möglich, Signalsäulen selbst
auf schiefen Befestigungsebenen senkrecht auszurichten. Hierzu einfach das Fuß-
und das Rohrelement des Knickfußes in der gewünschten Neigung zusammenfü-
gen. Eine Positionierung der beiden Teile ist im Raster von 7,5 Grad möglich.

Stochastisches Flackerlicht mit optimalem Aufmerksamkeitswert

Auf neurobiologischen Grundlagen entwickelt

Extrem hohe Signalwirkung

Zufällig abfolgende Lichtsignale beugen Gewöhnungseffekt vor

Zur Signalisierung von besonderen Gefahrensituationen und
sofortigem Handlungsbedarf

KombiSIGN-Highlights
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Das neue EVS-LED-Element
von WERMA sorgt für
höchste Aufmerksamkeit

Blendend!

www.remiks.com.pl
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Sprachausgabeelement für KombiSIGN 70 + 71 S. 65 + 49

Das Sprachausgabeelement von WERMA gibt in einzigartiger Art und Weise Töne, Melodien und
selbstgesprochene Texte im mp3-Format wieder. Es wird einfach in die bestehende Signalsäule
integriert und kann mit bis zu 3 weiteren Leuchtelementen ergänzt werden.

Über das mitgelieferte USB-Verbindungskabel wird das Sprachausgabeelement einfach an den PC
oder den Laptop angeschlossen. Es wird automatisch als neue Hardware erkannt und erscheint als
externer Speicher im Explorer. Vorhandene Audio-Dateien können kurzerhand per Drag&Drop auf das
Sprachausgabeelement „gezogen“ werden.

GSM-Funkelement wird einfach in die montierte
Säule integriert

Inbetriebnahme ohne Programmierung möglich

Signalisierte Störung wird per SMS auf ein
Handy übertragen

Keine zusätzliche Spannungsversorgung nötig

Auch für US-Frequenzen (Quadband)

GSM-Funkelement für KombiSIGN 70 + 71 S. 66 + 50

Stillstandzeiten von Maschinen und damit verbundene teure Produktionsausfälle kosten
Betriebe viel Zeit, Geld und Nerven. Mit Hilfe des GSM-Funkelements können
Maschinenstillstandzeiten auf ein Minimum reduziert und die Produktivität eines Betriebes
gesteigert werden.

Das GSM-Funkelement überträgt das Signal für die Störungsmeldung der Maschine direkt
per SMS oder Call auf ein Handy. So ist der Maschinenbediener überall über den Zustand
seiner Anlage informiert und Überwachungszeiten können effektiver genutzt werden.

Wiedergabe von kundenspezifischen Audio-Dateien
im mp3-Format (Töne, Melodien und Texte)

Einfache Programmierung über USB-Schnittstelle

Ausgezeichnete Tonqualität

Bis zu 60 Minuten Wiedergabezeit

Positive und negative Ansteuerlogik möglich

KombiSIGN-Highlights
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mp3-fähig

Diese Signalsäule
spricht mit Ihnen!

www.remiks.com.pl



38 www.werma.com

Lebe
nsda

uer

bis zu
50.00

0 h

LED-Blitzlichtelement für KombiSIGN 70 + 71 S. 59 + 43

Im Vergleich zu einem herkömmlichen Xenon-Blitz überzeugt der neue LED-Blitz mit seiner Lichtstärke
und durch seine extrem lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden. Aufgrund der wesentlich
geringeren Stromaufnahme eignet er sich insbesondere für akku- und batteriebetriebene Anlagen.

Optimale Lichtausbeute durch LEDs

Extrem lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden

Geringer Energieverbrauch

Resistenz gegen Erschütterungen und Vibrationen

AS-Interface-Element für KombiSIGN 70 + 71 S. 67 + 53

Das neue AS-Interface-Element steht wahlweise mit Standard Slave oder neuer A/B-Technik zur
Verfügung. Beim AS-Interface-Element mit Standard Slave sind gemäß AS-Interface-Spezifikation
2.11 bis zu 31 Module adressierbar und vier Stufen ansteuerbar. Mit Hilfe der neuen A/B-Technik
lassen sich bis zu 62 Module adressieren und drei Stufen ansteuern.

Status-LEDs für Diagnose

31 bzw. 62 Adressen

Mit Standard- oder neuer A/B-Technik erhältlich

Mit Adressierbuchse

Spannungsversorgung umschaltbar von interner Busversorgung
auf externe Hilfsspannung

KombiSIGN 70 + 71 in kundenindividueller Farblackierung S. 68 + 52

In beinahe allen Branchen und Unternehmensbereichen ist ein zunehmender Trend zur Designorien-
tierung zu erkennen - auch im Maschinenbau. WERMA gestaltet diesen Trend aktiv mit und bietet
die Möglichkeit, Signalsäulen in Wunsch-Farbgebung zu beziehen. Hierzu werden das Anschluss-
element, der Deckel und die Befestigungselemente (Fuß, Rohr oder Winkel) der Signalsäule in der
gewünschten Farbe lackiert.

Kundenindividuelle Farblackierung –
es stehen alle Farben des RAL Spektrums
zur Verfügung

Wird zunehmender Designorientierung gerecht

Einfache Bestellabwicklung

KombiSIGN-Highlights
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Sirenenelement mit selbstregulierender Lautstärke S. 51

Der Alarm des neuen Sirenenelements passt seinen Schalldruck durch permanentes Messen des
Geräuschpegels an die Umgebungslautstärke an. Er übertönt diesen in dem Maß, dass das Sirenen-
geräusch gut hörbar, jedoch nicht irritierend laut ist.

Permanentes Messen der Umgebungslautstärke

Automatische Anpassung der Lautstärke des Sirenenalarms
an die Umgebungslautstärke

Sirenengeräusch ist gut hörbar, jedoch nicht irritierend laut

Ideal für Anwendungen mit wechselnder Umgebungslautstärke

Anschlusselement mit USB Schnittstelle S. 69 + 54

Das neue Anschlusselement mit USB-Schnittstelle wird direkt über den PC angesteuert und
lässt sich daher einfach und unkompliziert in Betrieb nehmen. Es wird weder eine separate
Stromversorgung, noch eine zusätzliche Hardware benötigt, denn das Anschlusselement
mit USB Schnittstelle basiert auf standardisierten Schnittstellen.

Direkte Ansteuerung der Signalelemente über die USB-Schnittstelle

Einfache Inbetriebnahme

Installationssoftware und USB-Verbindungsleitung im Lieferumfang enthalten

Keine zusätzliche Spannungsversorgung oder Hardware erforderlich

Schnittstellenbox S. 55

Bei vielen Anwendungen in der Steuerungs- und Regelungstechnik ist es erforderlich, die
Betriebszustände anzuzeigen. Die hier verwendeten Steuerungen basieren oft auf einer SPS oder
einem PC. Viele dieser Systeme sind heute mit einer oder mehreren seriellen Schnittstellen ausge-
stattet von denen meistens nicht alle oder sogar keine belegt sind.

Diese Schnittstellen können nun mit wenig Aufwand zur Anzeige verschiedener Betriebszustände
genutzt werden. Hier kommt die neue WERMA Schnittstellenbox zum Einsatz.

Direkte Ansteuerung vom PC über Schnittstellen RS 232 oder RS 485

Programmierung durch beliebige Steuerung über serielle Schnittstelle

Ansteuerung von bis zu vier unabhängigen Stufen

KombiSIGN-Highlights
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KombiSIGN 71 – mit Vielfalt kombinieren !

Konfigurationshilfe

Verbessertes
Schraubanschluss-
element

Bestell-Nr.
640 820 00

Anschlusselement
mit CAGE CLAMP®

Technik

Bestell-Nr.
640 800 00

Anschlusselemente
für Bodenmontage

Anschlussdose für seitliche
Kabeleinführung

Bestell-Nr.
975 840 01

Winkel für
Bodenmontage

Bestell-Nr.
960 000 02

Winkel für einseitige
Montage

Bestell-Nr.
975 840 85

Winkel für zweiseitige
Montage

Bestell-Nr.
975 840 86
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Die Signalgeräte-Seite im Internetwww.werma.comStellen Sie sich mit unserem
Signalsäulen-Konfigurator
Ihre individuelle Signalsäule
zusammen.

Akustikelement 645

Dauerlicht 641
Blitzlicht 643
LED-Dauerlicht 644
LED-Blinklicht 644
LED-Rundumlicht 644
EVS-LED-Element 644

(max. 5 Signalelemente
kombinierbar)

Verbessertes
Schraubanschluss-
element

Bestell-Nr.
640 830 00

Anschlusselement
mit CAGE CLAMP®

Technik

Bestell-Nr.
640 810 00

Anschlusselemente
für Rohrmontage

Anschlussdose für seitliche
Kabeleinführung

Bestell-Nr.
975 840 01

Anschlussdose mit Magnetfuß
und seitlicher Kabeleinführung

Bestell-Nr.
975 840 04

Winkel für Fußmontage
mit verdeckter Kabelführung

Bestell-Nr.
960 000 14

Winkel für
Fußmontage

Bestell-Nr.
960 000 01

Rohr mit
Schelle

Bestell-Nr.
960 000 18

Adapter für
Einlochmontage

Bestell-Nr.
960 000 25

Fuß für Rohr, Kunststoff
Bestell-Nr.
975 840 90

Fuß für Rohr, Metall
Bestell-Nr.
975 840 91

Knickfuß

Bestell-Nr.
960 000 30

Fuß mit
integriertem Rohr

Bestell-Nr.
975 840 10
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Besuchen Sie

uns im Internet

Rohr Ø 25 mm, Aluminium
Bestell-Nr.

100 mm lang 975 845 10
250 mm lang 975 840 25
400 mm lang 975 840 40
600 mm lang 975 840 60
800 mm lang 975 840 80

1000 mm lang 975 840 03

Rohr Ø 25 mm,
Kunststoff, für direkte
Montage der Signal-
säule auf dem Knickfuß,
45 mm lang

Bestell-Nr.
960 000 31

NEU

NEU

NEU

www.remiks.com.pl
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NEU

Winkel (Zubehör)

TECHNISCHE DATEN:

Fuß mit Rohr (Zubehör)

640 Signalsäule KombiSIGN 71
• Hohe Schutzart IP 65
• Modular aufgebautes

Signalsäulensystem Ø 70 mm
• Verbesserte Ausleuchtung

• Flexible Kombination von
optischen und akustischen
Elementen

Maße (Durchmesser x Höhe): Anschlusselement: 70 mm x 26,5 mm
Leuchtelement: 70 mm x 65 mm
Akustikelement: 70 mm x 72 mm

Gehäuse: Anschlusselement: PA-GF, schlagfest
Abschlussdeckel: PC

Kalotte: PC, transparent
Akustik und ASI: PC

Befestigung: Bodenmontage
Rohrmontage, für Rohr Ø 25 mm
Winkelmontage

Fassung: Bajonett, B 15 d, für Lampen max. 7 W
Anschluss: CAGE CLAMP® Technik max. 2,5 mm2

oder Schraubklemme max. 2,5 mm2

Berührungsschutz nach VDE
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 14 mm
Dichtung: bei jedem Element vormontiert
Schutzart: Leuchtelemente: IP 65

Akustikelemente: IP 65
(Best.-Nr. 645 830 55 = IP 40)

Anzahl der möglichen Signalelemente: max. 5 / bei Doppelwinkel max. 10

Dauerlichtelement 12 - 240 V
Lampe nicht im Lieferumfang enthalten

Blitzlichtelement (Xenon) 24 V 115 V 230 V
Lebensdauer: 4 x 106 Blitze
Stromaufnahme: 125 mA 20 mA 35 mA
reduziert für AS-Interface: 80 mA
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V
Blitzfrequenz: ca. 1 Hz

EVS-LED-Element 24 V
Einschaltstrom: < 500 mA
Stromaufnahme: 200 mA (rot /gelb) 150 mA (grün/klar /blau)

LED-Dauerlichtelement 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme: < 30 mA< 20 mA < 20 mA
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V

LED-Blinklichtelement 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme: 25 mA 25 mA 25 mA
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V
Blinkfrequenz: ca. 1 Hz

LED-Blitzlichtelement 24 V
Lebensdauer: 50.000 h
Stromaufnahme: 45 mA (rot /gelb) 40 mA (grün/klar /blau)
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V
Blitzfrequenz: ca. 1 Hz (Doppelblitz)

LED-Rundumlichtelement 24 V
Stromaufnahme: 70 mA
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V
Drehfrequenz: ca. 120 U/min
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Lebe
nsda

uer

bis zu
100.0

00 h

640 Signalsäule KombiSIGN 71

Dauerlichtelement 12-240 V
rot 641 100 00
grün 641 200 00
gelb 641 300 00
klar 641 400 00
blau 641 500 00
Lampe nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör siehe Seite 46.

Blitzlichtelement (Xenon) 24 V (ASI) 24 V 115 V 230 V
rot 643 110 55 643 100 55 643 100 67 643 100 68
grün 643 210 55 643 200 55 643 200 67 643 200 68
gelb 643 310 55 643 300 55 643 300 67 643 300 68
klar 643 410 55 643 400 55 643 400 67 643 400 68
blau 643 510 55 643 500 55 643 500 67 643 500 68

EVS-LED-Element 24 V
rot 644 140 55
grün 644 240 55
gelb 644 340 55
klar 644 440 55
blau 644 540 55

LED-Dauerlichtelement 24 V 115 V 230 V
rot 644 100 75 644 100 67 644 100 68
grün 644 200 75 644 200 67 644 200 68
gelb 644 300 75 644 300 67 644 300 68
klar 644 400 75 644 400 67 644 400 68
blau 644 500 75 644 500 67 644 500 68

LED-Blinklichtelement 24 V 115 V 230 V
rot 644 110 75 644 110 67 644 110 68
grün 644 210 75 644 210 67 644 210 68
gelb 644 310 75 644 310 67 644 310 68
klar 644 410 75 644 410 67 644 410 68
blau 644 510 75 644 510 67 644 510 68

LED-Blitzlichtelement 24 V
rot 644 120 55
grün 644 220 55
gelb 644 320 55
klar 644 420 55
blau 644 520 55

LED-Rundumlichtelement 24 V
rot 644 130 75
grün 644 230 75
gelb 644 330 75
klar 644 430 75
blau 644 530 75
Weitere Spannungen auf Anfrage.

Dauer- / Blitzlichtelement

EVS-LED-Element

Dauerlicht klar mit Beschriftung

LED-Element

Vergl
eiche

n Sie

Preise
und Vorte

ile

von LED-B
litzlic

ht
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BESTELLDATEN OPTISCHE ELEMENTE:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 267

NEU

NEU
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Anschlusselement für Rohrmontage CAGE CLAMP® Schraubtechnik
einschl. Abschlussdeckel 640 810 00 640 830 00

Anschlusselement für Winkel- oder Bodenmontage
einschl. Abschlussdeckel und Gummidichtung 640 800 00 640 820 00

Anschlusselement mit
USB-Schnittstelle (für Rohrmontage) 640 840 00
Technische Daten und Bestelldaten siehe Seite 54.

BESTELLDATEN ANSCHLUSSELEMENTE:

Anschlusselement mit
Abschlussdeckel

Akustikelement

Sirenenelement mit
selbstregulierender Lautstärke

Sprachausgabeelement

GSM-Funkelement

Summerelement 24 V 115 V 230 V
85 dB, 25 mA, IP 65, 645 800 75 645 800 77 645 800 68
Dauerton oder pulsierend

Sirenenelement 24 V
105 dB, 100 mA, IP 40 645 830 55
Dauerton alternierend keine UL-Zulassung

Multifunktionales Sirenenelement 24 V / 80 mA 115 V / 40 mA 230 V / 40 mA
100 dB, IP 65, 8 Töne 645 820 75 645 820 67 645 820 68
einstellbar, Lautstärke einstellbar

Multifunktionales Sirenenelement, 24 V
fernansteuerbar 645 850 55
100 dB, 80 mA, IP 65, 7 versch. Töne über 3 Bit parallel ansteuerbar, Lautstärke manuell einstellbar

Sirenenelement mit 24 V
selbstregulierender Lautstärke 645 810 55
Technische Daten siehe Seite 51.

Sprachausgabeelement 24 V
für KombiSIGN 71 645 840 55
Technische Daten siehe Seite 49.

GSM-Funkelement 24 V
für KombiSIGN 71 646 700 55
Technische Daten siehe Seite 50.

AS-Interface- Standard Slave A/B-Slave
Element für 24 V 24 V
KombiSIGN 71 646 830 55 646 810 55
Technische Daten siehe Seite 53.

640 Signalsäule KombiSIGN 71
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BESTELLDATEN AKUSTISCHE ELEMENTE:

BESTELLDATEN KOMBISIGN-HIGHLIGHTS:
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NEU

NEU
NEU

NEU

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 269

Anschlussdose für seitliche Kabel- 975 840 01
einführung mit Montagematerial

Anschlussdose mit Magnetfuß 975 840 04
und seitlicher Kabeleinführung

Winkel für Fußmontage 960 000 01
einschl. Kabelverschraubung

Winkel für Bodenmontage 960 000 02
einschl. Kabelverschraubung

Fuß für Rohr Ø 25 mm, 975 840 90
Kunststoff, einschl. Gummidichtung

Rohr Ø 25 mm, Kunststoff 960 000 31
für die direkte Montage der Signalsäule auf dem Knickfuß

Knickfuß, einschl. Gummidichtung, passend für 960 000 30
Aluminium-Rohr Ø 25 mm (Technische Daten siehe Seite 48)

Winkel für einseitige 975 840 85
Montage, einschl. Gummidichtungen

Winkel für zweiseitige 975 840 86
Montage, einschl. Gummidichtungen

Rohr mit Schelle, Ø 25 mm 960 000 18
250 mm lang, einschl. Kabelverschraubung

Fuß für Rohr Ø 25 mm, Metall 975 840 91
einschl. Gummidichtung, empfohlen ab 400 mm Rohrlänge

Fuß mit integriertem Rohr, Ø 25 mm, 975 840 10
110 mm lang, Kunststoff, einschl. Gummidichtung

Adapter für Rohrmontage, 975 840 02
Ø 25 mm / 1/2” NPT Gewinde

Adapter für Einlochmontage, 960 000 25
Ø 25 mm, M 18

Kabelverschraubung 960 000 04
für Bodenmontage M 16 x 1,5 mm

Winkel für Fußmontage 960 000 14
mit verdeckter Kabelführung, einschl. Gummidichtungen

Rohr Ø 25 mm, Aluminium eloxiert
100 mm lang 975 845 10
250 mm lang 975 840 25
400 mm lang 975 840 40
600 mm lang 975 840 60
800 mm lang 975 840 80

1000 mm lang 975 840 03

Zubehör für Signalsäule KombiSIGN 71
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BESTELLDATEN ZUBEHÖR:
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Ziffer „6” 975 840 56
Ziffer „7” 975 840 57
Ziffer „8” 975 840 58
Ziffer „9” 975 840 59
Ziffer „10” 975 840 92
Pfeil 975 840 62

WICHTIGER HINWEIS:
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Zubehör für Signalsäule KombiSIGN 71

Störung

Magazin

Überhitzung

Station 2

Maschine läuft

BESTELLDATEN ZUBEHÖR:

Glühlampe BA 15d,
Gesamtlänge max. 42 mm

12 V, 5 Watt 955 840 34
24 V, 5 Watt 955 840 35
30 V, 5 Watt 955 840 32

115 V, 5 Watt 955 840 57
230 V, 5 Watt 955 840 38

LED-Lampe BA 15d, Gesamtlänge max. 42 mm
Spannung 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme < 45 mA < 15 mA < 15 mA
rot 956 100 75 956 100 67 956 100 68
grün 956 200 75 956 200 67 956 200 68
gelb 956 300 75 956 300 67 956 300 68
weiß 956 400 75 956 400 67 956 400 68
blau 956 500 75 956 500 67 956 500 68

für Dauerlicht 641 für Dauerlicht 641 für Dauerlicht 641
geeignet geeignet geeignet

Beschriftungstafel

• Beschriftungstafel für ein- bis fünfstufige Signalsäulen
• Einfache Montage am Rohr der Signalsäule
• große Flächen zum Aufbringen von Hinweisen
• Nicht benötigte Flächen einfach abbrechen!

Maße der Beschriftungstafel (B x H): 153 x 345 mm

Fläche pro Stufe (B x H): ca. 140 x 50 mm

Material: PMMA

Lieferumfang: Beschriftungstafel (5-stufig)

einschl. Montagematerial

Montage: Befestigung nur am Rohr Ø 25 mm möglich

Beschriftungstafel 960 000 05

Beschriftungsfolien (zum Einlegen in optische Elemente)

neutral 975 840 49
Ziffer „0” 975 840 50
Ziffer „1” 975 840 51
Ziffer „2” 975 840 52
Ziffer „3” 975 840 53
Ziffer „4” 975 840 54
Ziffer „5” 975 840 55

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 269 + 270 + 271

Eine Übersicht über das gesamte Zubehörprogramm für KombiSIGN Signalsäulen finden
Sie auf den Seiten 76 und 77.

www.remiks.com.pl
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 267

WICHTIGER HINWEIS:

EVS – Erhöhte Aufmerksamkeit auf neurobiologischen Grundlagen
Das Flackern von Neonröhren und vergleichbare Lichteffekte erregen beim Menschen
besonders hohe Aufmerksamkeit. Die neurobiologischen Grundlage hierfür ist, dass
Lichtsignale nicht im Auge, sondern erst im menschlichen Gehirn verarbeitet werden.

Um dort bewusst wahrgenommen zu werden, müssen eintreffende Reize zuvor durch eine
Art Schleuse gelangen. Diese reduziert störende Reize auf ein Minimum und hilft, regel-
mäßige oder andauende Signale zu „übersehen“. Unregelmäßige Lichtimpulse hingegen
können diese Filterfunktion des Gehirns umgehen.

EVS – Flackerlicht ohne Gewöhnungseffekt
Basierend auf diesen Erkenntnissen machte sich die WERMA Entwicklungsabteilung auf
die Suche nach einem extrem aufmerksamkeitsstarken Flackerlicht. In einem mehrstufi-
gen Laborversuch sollten Probanden verschiedene Lichtsignale beurteilen und sich selbst
das auffälligste Licht zusammenstellen. Das Ergebnis der Studie war ein stochastisches,
chaotisch zufälliges Flackerlicht mit optimalem Aufmerksamkeitswert: EVS – Enhanced
Visibility System! Der Lichteindruck dieses Systems ist völlig neu und hebt sich von allem
bisher Dagewesenen ab.

* EVS = Enhanced Visibility System oder elektronische Verbesserung der Sichtbarkeit

NEU

Spannung 24 V
rot 644 140 55
grün 644 240 55
gelb 644 340 55
klar 644 440 55
blau 644 540 55

BESTELLDATEN:

Maße (Ø x Höhe): 70 mm x 65 mm
Kalotte: PC, transparent
Anzahl der maximal
möglichen Signalelemente: 5, bei Doppelwinkel 10
Einschaltstrom: < 500 mA bei 24 V
Stromaufnahme: rot / gelb: 200 mA

grün / blau / klar: 150 mA

TECHNISCHE DATEN:
Lebe

nsda
uer

bis zu
50.00

0 h

Chiasma opticum

Gehirn

rechtes Auge

Sehnerv
linkes Auge

linker Blickwinkel rechter Blickwinkel

+50°C

-20°C
IP65

640 EVS*-LED-Element für KombiSIGN 71
• Stochastisches Flackerlicht mit

optimalem Aufmerksamkeitswert
• Auf neurobiologischen Grundlagen

entwickelt
• Extrem hohe Signalwirkung

• Zufällig abfolgende Lichtsignale
beugen Gewöhnungseffekt vor

• Zur Signalisierung von besonderen
Gefahrensituationen und
sofortigem Handlungsbedarf

Integriert in KombiSIGN
Signalsäulen erregt das

EVS-LED-Element höchste
Aufmerksamkeit

Die Verarbeitung visueller Reize
im Gehirn bildete die Grundlage für

die Entwicklung des EVS-Systems
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+50°C

-20°C
IP65

1 2 3 4

www.werma.com

Beide Teile mit
den mitgelieferten
Schrauben fixieren

Ober- und Unterteil
in der gewünschten
Neigung zusammen-
fügen

Das Oberteil direkt am
Rohr der Signalsäule
vormontieren. Anschluss-
kabel einführen

Das Unterteil des Knick-
fußes an der gewünsch-
ten Stelle positionieren

Knickfuß für KombiSIGN 71 960 000 30

Rohr Ø 25 mm, Kunststoff,
45 mm lang, zur direkten Montage
der Signalsäule auf dem Knickfuß 960 000 31

Rohr Ø 25 mm, Aluminium eloxiert, Länge 100-1000 mm, siehe Seite 45

Kabelverschraubung M 16 x 1,5 mm 960 000 04

BESTELLDATEN:

ZUBEHÖR:

SCHNELLE UND EINFACHE MONTAGE:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 271

Maße (Ø x Höhe): 71,5 mm x 110 mm
Material: PA-GF
Kabeldurchmesser: bis max. 14 mm
Lieferumfang: Inklusive Gummidichtung
Montage: Senkrecht, waagrecht,

Positionierung im Raster von 7,5°
Passend für: Aluminium-Rohr, Ø 25 mm, eloxiert,

nicht im Lieferumfang enthalten (Zubehör)

TECHNISCHE DATEN:

Für den Transport der Maschine
kann die Signalsäule mit wenigen
Handgriffen umgeklappt werden

Senkrechte Ausrichtung der
Signalsäulen auch auf schiefen

Befestigungsebenen
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640 Knickfuß für KombiSIGN 71

Höchste Stabilität auch bei starken
Erschütterungen und Vibrationen
durch einzigartige Verzahnung

• Signalsäule kann im angeschlos-
senen Zustand umgeklappt werden

• Ermöglicht ein platzsparendes
Verpacken und optimiertes
Transportieren der Maschine

• Einfachste Montage und
Kabeleinführung bis Ø 14 mm

• Senkrechte Ausrichtung der
Signalsäulen auch auf schiefen
Befestigungsebenen möglich

• Positionierung im Raster von 7,5°,
Markierungen für 30, 45, 60
und 90°

Deutsches Gebrauchs-

muster erteilt

NEU
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150 g

+50°C

-20°C
IP65

www.werma.com
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Deutsches Gebrauchs-

muster erteilt

mp3-fähig

645 Sprachausgabeelement für KombiSIGN 71
• Wiedergabe von kundenspezi-

fischen Audio-Dateien im mp3-
Format (Töne, Melodien und
selbstgesprochene Texte)

• Einfache Programmierung
über USB-Schnittstelle

• Ausgezeichnete Tonqualität
• Bis zu 60 Minuten Wieder-

gabezeit
• Positive und negative

Ansteuerlogik möglich
• Einstellbare Lautstärke

Das Sprachausgabeelement
kann mit bis zu 3 Signalelementen

kombiniert werden

TECHNISCHE DATEN:

BESTELLDATEN:

ZUBEHÖR:

Maße (Durchmesser x Höhe): 71,5 mm x 110 mm
Gehäuse: PC
Stromaufnahme: 400 mA
Integrierter Speicher: ca. 60 Minuten Wiedergabezeit
Sequenzen: 15
Programmierung: über USB-Schnittstelle
Lautstärke: einstellbar
Anzahl der zusätzlich möglichen Signalelemente: max. 3
Lieferumfang inklusive USB-Verbindungskabel.

24 V
645 840 55

Headset mit Mikrofon 960 645 01

Selbstgesprochene Texte können
einfach über das Headset mit
Mikrofon auf den PC aufge-
sprochen werden (Zubehör,
Abbildung unverbindlich)

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 268

Diese Signalsäule spricht mit Ihnen –
das Sprachausgabeelement von WERMA!

Wiedergabe von kundenspezifischen
Audio-Dateien im mp3-Format
(Töne, Melodien und selbstgesprochene Texte)

Einfache Programmierung über USB-Schnittstelle

Ausgezeichnete Tonqualität

Bis zu 60 Minuten Wiedergabezeit

Einstellbare Lautstärke

www.remiks.com.pl
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24 V
646 700 55

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 268

TECHNISCHE DATEN:

BESTELLDATEN:

Maße (Durchmesser x Höhe): 70 mm x 65 mm
Gehäuse: PC
Stromaufnahme: 50 mA
max. Stromverbrauch (kurzzeitig): 450 mA
Betriebsspannung: 24 V
GSM-Frequenz: 850, 900, 1800 bzw. 1900 MHz
Steckplatz für SIM-Karte vorhanden: ja (SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten)
Antennenanschluss: FME-Steckverbindung (Winkel-Antenne

im Lieferumfang enthalten)
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Class 2

646 GSM-Funkelement für KombiSIGN 71
• Einzigartige Signalsäulenlösung
• GSM-Funkelement wird einfach

in die montierte Säule integriert
• Inbetriebnahme ohne

Programmierung möglich

• Signalisierte Störung wird per
SMS auf ein Handy übertragen

• Keine zusätzliche Spannungs-
versorgung nötig

• Auch für US-Frequenzen
(Quadband)

Auch für US-Frequenzen

verwendbar

Patent

angemeldet

www.remiks.com.pl
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WICHTIGER HINWEIS:

Das Sirenenelement passt seine Lautstärke durch das permanente Messen des
Umgebungsgeräuschpegels den Umweltbedingungen an. Das abgegebene Signal ist
etwa 5 dB lauter als die Umgebung. Das Warnsignal ist immer hörbar, jedoch nicht irri-
tierend laut für Personen, die sich im Nahbereich aufhalten.

645

Laut genug

und

doch nicht störend!

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 268

24 V

645 810 55

BESTELLDATEN:

Maße (Durchmesser x Höhe): 71,5 mm x 110 mm
Gehäuse: PC
Stromaufnahme: < 150 mA
Einschaltstrom: < 500 mA
Tonart: Pulston
Tonfrequenz: 2,5 KHz
Betriebsspannung: 24 V
Lautstärke: 80 dB - max. 100 dB

TECHNISCHE DATEN:

• Automatische Anpassung
der Lautstärke von 80-100 dB
an die Umgebung

• Hohe Schutzart IP 65

• Ideal für Anwendungen mit
wechselnder Umgebungs-
lautstärke

Sirenenelement mit selbstregulierender Lautstärke für KombiSIGN 71

Si
g
na

ls
ä
ul
e
n

�
m
o
d
ul
a
r

K
o
m
b
iS

IG
N
71

Patent

erteilt
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WICHTIGER HINWEIS:
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 267

Bitte
gewü

nscht
e

RAL-N
ummer an

gebe
n

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN ANSCHLUSSELEMENTE:

TECHNISCHE DATEN:

Anschlusselement für Rohrmontage, lackiert CAGE CLAMP® Schraubtechnik
einschl. Abschlussdeckel 640 710 00 640 730 00

Anschlusselement für
Winkel- oder Bodenmontage, lackiert
einschl. Abschlussdeckel und Gummidichtung 640 700 00 640 720 00

• Signalsäulen mit kunden-
individueller Farblackierung

• Wird zunehmender Design-
orientierung gerecht

• Einfache Bestellabwicklung
• Es stehen alle Farben des RAL-

Spektrums zur Verfügung
• Hohe Schutzart IP 65

Fuß mit integriertem Rohr, lackiert, Ø 25 mm, 110 mm lang, 960 000 24
Kunststoff, einschl. Gummidichtung

Winkel für einseitige Montage, lackiert, einschl. Gummidichtungen 960 000 22

Mindestbestellmenge 10 Stück
Lieferzeit nach Vereinbarung
Farbausführung matt oder glänzend

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die von Ihnen gewünschte
RAL-Nummer und Farbausführung (matt oder glänzend) an.
Geringfügige Farbabweichungen möglich.

Maße Anschlusselemente (Ø x Höhe): 70 mm x 26,5 mm
Gehäuse Anschlusselemente: PA-GF, schlagfest, Abschlussdeckel: PC
Anschluss: CAGE CLAMP® Technik max. 2,5 mm2 oder

Schraubklemmen max. 2,5 mm2

Berührschutz nach VDE
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 14 mm
Anzahl der möglichen Signalelemente: max. 5

640 KombiSIGN 71 in kundenindividueller
Farblackierung

Die Signalsäulen KombiSIGN 71
können in jeder Farbe des RAL-

Spektrums lackiert werden.

Die Signalsäulen harmonieren
farblich mit dem Design der

Maschine und garantieren ein
einheitliches Erscheinungsbild.

www.remiks.com.pl
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Standard Slave

Zulassungs-Nr. 66301

A/B-Slave

Zulassungs-Nr. 66202

Class 2
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 267

• Spannungsversorgung umschaltbar
von interner Busversorgung auf
externe Hilfsspannung

• Mit Adressierbuchse

Standard Slave 646 830 55
A/B-Slave 646 810 55

Mit Hilfe von Leuchtdioden wird
der aktuelle Status angezeigt.

Kabel nicht im Lieferumfang
enthalten

• Status-LEDs für Diagnose
• 31 bzw. 62 Adressen
• Mit Standard- oder neuer

A/B-Technik erhältlich

BESTELLDATEN:

Standard Slave A/B-Slave
Anzahl der Adressen max. 31 max. 62
Anzahl der Signalelemente max. 4 max. 3
Art der Signalelemente Dauerlichtelemente Dauerlichtelemente

Blitzlichtelemente Blitzlichtelemente
LED-Elemente LED-Elemente
Summerelemente Summerelemente
Sirenenelemente Sirenenelemente

IO-Code 8 8
ID-Code F A
ID2-Code – E
Ausgänge 4 Halbleiter-Relais 3 Halbleiter-Relais
Zertifiziert nach Spec. V 3.0 Spec. V 3.0

Spannungsversorgung
AS-Interface Element über Bus-Leitung
Betriebsspannung 25 V … 31,6 V gemäß AS-Interface Spezifikation
Verpolschutz eingebaut
Watchdog eingebaut
externe Hilfsspannung 24 V +/- 10%

Bei interner Hilfsspannung Bei externer Hilfsspannung
Strombelastbarkeit ∑ Imax 200 mA 200 mA pro Signalelement
Stromaufnahme max 250 mA 75 mA
Spannung am Signalelement 24 V - 31 V 24 V +/- 10%
Kurzschluss/Überlastschutz eingebaut Vorsicherung M 1,6 A

TECHNISCHE DATEN:

Signalsäulen KombiSIGN 71 mit AS-Interface-Element
sind voll kommunikationsfähig: Durch einfache Inte-
gration eines AS-Interface-Elementes werden die
Aktoren an das Vernetzungssystem Aktuator-Sensor-

Interface angebunden – das reduziert den Aufwand für Verdrahtung erheb-
lich. Über einen Schalter kann die jeweilige Spannungsquelle (Versorgung
über Bus oder extern) ausgewählt werden. Dieses Element wird direkt auf
das Anschlusselement der jeweiligen Signalsäule aufgesetzt.
(Weitere Informationen siehe Seite 11 und 38).

646 AS-Interface-Element für KombiSIGN 71

www.remiks.com.pl
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 268

Direkte Ansteuerung über den PC
In vielen Bereichen ist es erforderlich, Betriebszustände oder Störungen mittels eines
optischen Signals anzuzeigen. Nicht in allen Gebieten steht eine SPS oder Maschinen-
steuerung zur Verfügung, häufig werden auch PCs zur Steuerung der Anlagen verwendet.
Die optimale Lösung hierfür stellt das Anschlusselement mit USB-Schnittstelle für KombiSIGN
70 und 71 und Kompakt 71 dar.

Diese Innovation im Bereich der Signalsäulen wird direkt über den PC angesteuert und lässt
sich daher einfach und unkompliziert in Betrieb nehmen. Hierfür wird weder eine separate
Stromversorgung, noch eine zusätzliche Hardware benötigt, denn das Anschlusselement mit
USB-Schnittstelle basiert auf standardisierten USB-Schnittstellen.

WICHTIGER HINWEIS:

640

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:
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24 V
640 840 00

Fuß mit integriertem Rohr 975 840 10
Rohrmontage mit Fuß für Rohr (Metall) 975 840 91
und Rohr Ø 25 mm
100 mm lang 975 845 10 250 mm lang 975 840 25
400 mm lang 975 840 40 600 mm lang 975 840 60
800 mm lang 975 840 80 1000 mm lang 975 840 03

• Direkte Ansteuerung der
Signalelemente über die
USB-Schnittstelle

• Einfache Inbetriebnahme
• Bis zu 4 LED-Signal-

elemente kombinierbar

Anschlusselement mit USB-Schnittstelle
für KombiSIGN 71

• Installationssoftware und USB-Verbin-
dungsleitung im Lieferumfang enthalten

• Keine zusätzliche Spannungsversorgung
nötig

• Keine zusätzliche Hardware erforderlich

Maße (Durchmesser x Höhe): 68,5 mm x 41 mm
Material: PA-GF, schlagfest
Befestigung: Rohrmontage
Anschluss: USB-Bus

Lieferumfang mit Installationssoftware und USB-
Verbindungsleitung (AWG 22), Länge 2 m
Maximal zulässige Länge der USB-Verbindungsleitung
(mind. AWG 22): 7 m

Strombelastbarkeit
Imax: 100 mA

USB-Verbindungsleitung im
Lieferumfang enthalten

Fuß für Rohr (Metall) und
Rohr Ø 25 mm (Zubehör)

www.remiks.com.pl
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 270

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Schnittstellenbox 960 000 16
Schnittstellenbox inkl. Zubehör 960 000 17

Schnittstellenbox für KombiSIGN 71

• Bis zu 127 Signalsäulen
adressierbar (RS 485)

• Überwachung der Funktion jeder
Stufe ist möglich

• Versionen für Bussysteme auf
Anfrage

• Direkte Ansteuerung vom PC über
Schnittstellen RS 232 oder RS 485

• Programmierung durch beliebige
Steuerung über serielle Schnittstelle

• Ansteuerung von bis zu vier
unabhängigen Stufen

Lieferumfang:
Schnittstellenbox und Anschluss-

element für Signalsäule KombiSIGN 71

Lieferumfang ohne
Laptop und Signalsäulen-Elemente

Maße der Schnittstellenbox (L x B x H): 80 x 80 x 66 mm
Material: ABS
Ansteuerung: 24 V
Schnittstellen: RS 232, RS 485

Lieferumfang: 960 000 16 960 000 17

• Schnittstellenbox • Schnittstellenbox
• Anschlusselement • Anschlusselement
• 2 Kabelver- • 1 Kabelver-

schraubungen M 16 schraubung M 16
• Netzteil mit Kabel
• Anschlusskabel

RS 232, 2 m Kabel, lang,
mit 9Pol Sub-D Stecker
und Buchse für Strom-
versorgung

• CD mit Demo-
programm

• Programmierhandbuch

www.remiks.com.pl
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KombiSIGN 70 – mit Vielfalt kombinieren !

Anschlusselement für
Bodenmontage
Bestell-Nr.
840 085 00

Anschlussdose für seitliche
Kabeleinführung

Bestell-Nr.
975 840 01

Winkel für
Bodenmontage

Bestell-Nr.
960 000 02

Winkel für einseitige
Montage

Bestell-Nr.
975 840 85

Winkel für zweiseitige
Montage

Bestell-Nr.
975 840 86

Konfigurationshilfe

www.remiks.com.pl



57www.werma.com

Anschlussdose für seitliche
Kabeleinführung

Bestell-Nr.
975 840 01

Anschlussdose mit Magnetfuß
und seitlicher Kabeleinführung

Bestell-Nr.
975 840 04

Winkel für Fußmontage
mit verdeckter Kabelführung

Bestell-Nr.
960 000 14

Winkel für
Fußmontage

Bestell-Nr.
960 000 01

Rohr mit
Schelle

Bestell-Nr.
960 000 18

Adapter für
Einlochmontage

Bestell-Nr.
960 000 25

Fuß für Rohr, Kunststoff
Bestell-Nr.
975 840 90

Fuß für Rohr, Metall
Bestell-Nr.
975 840 91

Knickfuß

Bestell-Nr.
960 000 30

Fuß mit
integriertem Rohr

Bestell-Nr.
975 840 10

Rohr Ø 25 mm, Aluminium
Bestell-Nr.

100 mm lang 975 845 10
250 mm lang 975 840 25
400 mm lang 975 840 40
600 mm lang 975 840 60
800 mm lang 975 840 80

1000 mm lang 975 840 03

Rohr Ø 25 mm,
Kunststoff, für direkte
Montage der Signal-
säule auf dem Knickfuß,
45 mm lang

Bestell-Nr.
960 000 31

Besuchen Sie

uns im Internet

Die Signalgeräte-Seite im Internetwww.werma.comStellen Sie sich mit unserem
Signalsäulen-Konfigurator
Ihre individuelle Signalsäule
zusammen.
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Anschlusselement für
Rohrmontage
Bestell-Nr.
840 080 00

Akustikelement 844

Dauerlicht 840
Blitzlicht 842
LED-Dauerlicht 843
LED-Blinklicht 843
LED-Rundumlicht 843
EVS-LED-Element 843

(max. 5 Signalelemente
kombinierbar)

NEU

NEU

NEU

www.remiks.com.pl



IP54

+50°C

-20°C

105 dB
2

Ws

58 www.werma.com

Si
g
na

ls
ä
ul
e
n

�
m
o
d
ul
a
r

K
o
m
b
iS

IG
N
70

Fuß mit Rohr (Zubehör)

Rohrmontage mit Alu-Rohr

Winkel (Zubehör)

840 Signalsäule KombiSIGN 70
• Große Auswahl an optischen und

akustischen Elementen
• Beliebige Platzierung der optischen

Elemente möglich

• Modular aufgebautes
Signalsäulensystem Ø 70 mm

• 360°-Abstrahlung

TECHNISCHE DATEN:

Maße (Durchmesser x Höhe): Anschlusselement: 70 mm x 30 mm
Leuchtelement: 70 mm x 65 mm
Akustikelement: 70 mm x 72 mm

Gehäuse: Anschlusselement: PA-GF, schlagfest
Abschlussdeckel: PC/ABS-Blend

Kalotte: PC, transparent
Akustik und ASI: PC/ABS-Blend

Befestigung: Bodenmontage
Rohrmontage, für Rohr Ø 25 mm
Winkelmontage

Fassung: Bajonett, B 15 d, für Lampen max. 7 W
Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm2

Berührungsschutz nach VDE
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 14 mm
Dichtung: bei jedem Element vormontiert
Schutzart: Leuchtelemente: IP 54

Akustikelemente: IP 54
(Best.-Nr. 844 123 55 = IP 40)

Anzahl der möglichen Signalelemente: max. 5 / bei Doppelwinkel max. 10

Dauerlichtelement 12 - 240 V
Lampe nicht im Lieferumfang enthalten

Blitzlichtelement (Xenon) 24 V 115 V 230 V
Blitzfrequenz: ca. 1 Hz
Lebensdauer: 4 x 106 Blitze
Stromaufnahme: 125 mA 20 mA 35 mA
reduziert für AS-Interface: 80 mA
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V

EVS-LED-Element 24 V
Einschaltstrom: < 500 mA
Stromaufnahme: 200 mA (rot /gelb) 150 mA (grün/klar /blau)

LED-Dauerlichtelement 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme: < 45 mA < 25 mA < 25 mA
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V

LED-Blinklichtelement 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme: 25 mA 25 mA 25 mA
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V
Blinkfrequenz: ca. 1 Hz

LED-Blitzlichtelement 24 V
Lebensdauer: 50.000 h
Stromaufnahme: 45 mA (rot /gelb) 40 mA (grün/klar /blau)
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V
Blitzfrequenz: ca. 1 Hz (Doppelblitz)

LED-Rundumlichtelement 24 V
Stromaufnahme: 70 mA
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V
Drehfrequenz: ca. 120 U/min

NEU

www.remiks.com.pl
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EVS-LED-Element

NEU

LED-Element

Dauerlicht klar mit Beschriftung

Dauer- / Blitzlichtelement

NEU

Vergl
eiche

n Sie

Preise
und Vorte

ile

von LED-B
litzlic

ht

Lebe
nsda

uer

bis zu
100.0

00 h

Dauerlicht 12-240 V
rot 840 100 00
grün 840 200 00
gelb 840 300 00
klar 840 400 00
blau 840 500 00
Lampe nicht im Lieferumfang enthalten. Zubehör siehe Seite 62.

Blitzlicht (Xenon) 24 V (ASI) 24 V 115 V 230 V
rot 842 110 55 842 100 55 842 100 67 842 100 68
grün 842 210 55 842 200 55 842 200 67 842 200 68
gelb 842 310 55 842 300 55 842 300 67 842 300 68
klar 842 410 55 842 400 55 842 400 67 842 400 68
blau 842 510 55 842 500 55 842 500 67 842 500 68

EVS-LED-Element 24 V
rot 843 140 55
grün 843 240 55
gelb 843 340 55
klar 843 440 55
blau 843 540 55
LED-Dauerlicht 24 V 115 V 230 V
rot 843 100 55 843 100 67 843 100 68
grün 843 200 55 843 200 67 843 200 68
gelb 843 300 55 843 300 67 843 300 68
klar 843 400 55 843 400 67 843 400 68
blau 843 500 55 843 500 67 843 500 68
LED-Blinklicht 24 V 115 V 230 V
rot 843 110 55 843 110 67 843 110 68
grün 843 210 55 843 210 67 843 210 68
gelb 843 310 55 843 310 67 843 310 68
klar 843 410 55 843 410 67 843 410 68
blau 843 510 55 843 510 67 843 510 68
LED-Blitzlichtelement 24 V
rot 843 120 55
grün 843 220 55
gelb 843 320 55
klar 843 420 55
blau 843 520 55

LED-Rundumlicht 24 V
rot 843 130 55
grün 843 230 55
gelb 843 330 55
klar 843 430 55
blau 843 530 55
Weitere Spannungen auf Anfrage.

BESTELLDATEN OPTISCHE ELEMENTE:

Signalsäule KombiSIGN 70840
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 288
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BESTELLDATEN ANSCHLUSSELEMENTE:

Akustikelement
844 123 55

Summerelement 24 V 115 V 230 V
85 dB, 25 mA, IP 54, 844 118 55 844 118 67 844 118 68
Dauerton oder pulsierend

Sirenenelement 24 V
105 dB, 100 mA, IP 40 844 123 55
Dauerton alternierend keine UL-/ CSA-Zulassung

Multifunktionales Sirenenelement 24 V / 80 mA 115 V / 40 mA 230 V / 40 mA
100 dB, IP 54, 844 126 55 844 126 67 844 126 68
8 Töne einstellbar, Lautstärke einstellbar

Multifunktionales Sirenenelement, 24 V
fernansteuerbar 844 126 95
100 dB, 80 mA, IP 54,
7 verschiedene Töne über 3 Bit parallel ansteuerbar, Lautstärke manuell einstellbar

BESTELLDATEN AKUSTISCHE ELEMENTE:

840 Signalsäule KombiSIGN 70

GSM-Funkelement

Sprachausgabeelement

BESTELLDATEN KOMBISIGN-HIGHLIGHTS:

Sprachausgabeelement 24 V
für KombiSIGN 70 844 840 55
Technische Daten siehe Seite 65.

GSM-Funkelement 24 V
für KombiSIGN 70 840 700 55
Technische Daten siehe Seite 66.

AS-Interface- Standard Slave A/B-Slave
Element für 24 V 24 V
KombiSIGN 70 840 830 55 840 810 55
Technische Daten siehe Seite 67.

Anschlusselement mit
Abschlussdeckel

Anschlusselement für Rohrmontage
einschl. Abschlussdeckel 840 080 00

Anschlusselement für Winkel- oder Bodenmontage
einschl. Abschlussdeckel und Gummidichtung 840 085 00

Anschlusselement mit
USB-Schnittstelle (für Rohrmontage) 840 580 00
Technische Daten und Bestelldaten siehe Seite 69.

www.remiks.com.pl



61www.werma.com

BESTELLDATEN ZUBEHÖR:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 289

Anschlussdose für seitliche Kabel- 975 840 01
einführung mit Montagematerial

Anschlussdose mit Magnetfuß 975 840 04
und seitlicher Kabeleinführung

Winkel für Fußmontage 960 000 01
einschl. Kabelverschraubung

Winkel für Bodenmontage 960 000 02
einschl. Kabelverschraubung

Fuß für Rohr Ø 25 mm, 975 840 90
Kunststoff, einschl. Gummidichtung

Rohr Ø 25 mm, Kunststoff 960 000 31
für die direkte Montage der Signalsäule auf dem Knickfuß

Knickfuß, einschl. Gummidichtung, passend für 960 000 30
Aluminium-Rohr Ø 25 mm (Technische Daten siehe Seite 64)

Winkel für einseitige 975 840 85
Montage, einschl. Gummidichtungen

Winkel für zweiseitige 975 840 86
Montage, einschl. Gummidichtungen

Rohr mit Schelle, Ø 25 mm 960 000 18
250 mm lang, einschl. Kabelverschraubung

Fuß für Rohr Ø 25 mm, Metall 975 840 91
einschl. Gummidichtung, empfohlen ab 400 mm Rohrlänge

Fuß mit integriertem Rohr, Ø 25 mm, 975 840 10
110 mm lang, Kunststoff, einschl. Gummidichtung

Adapter für Rohrmontage, 975 840 02
Ø 25 mm / 1/2” NPT Gewinde

Adapter für Einlochmontage, 960 000 25
Ø 25 mm, M 18

Kabelverschraubung 960 000 04
für Bodenmontage M 16 x 1,5 mm

Winkel für Fußmontage 960 000 14
mit verdeckter Kabelführung, einschl. Gummidichtungen

Rohr Ø 25 mm, Aluminium eloxiert
100 mm lang 975 845 10
250 mm lang 975 840 25
400 mm lang 975 840 40
600 mm lang 975 840 60
800 mm lang 975 840 80

1000 mm lang 975 840 03

NEU

NEU

NEU

NEU

Zubehör für Signalsäule KombiSIGN 70
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 290 + 291

Eine Übersicht über das gesamte Zubehörprogramm für KombiSIGN Signalsäulen finden
Sie auf den Seiten 76 und 77.

WICHTIGER HINWEIS:

Ziffer „6” 975 840 56
Ziffer „7” 975 840 57
Ziffer „8” 975 840 58
Ziffer „9” 975 840 59
Ziffer „10” 975 840 92
Pfeil 975 840 62

Beschriftungsfolien (zum Einlegen in optische Elemente)

BESTELLDATEN ZUBEHÖR:
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Beschriftungstafel

• Beschriftungstafel für ein- bis fünfstufige Signalsäulen
• Einfache Montage am Rohr der Signalsäule
• große Flächen zum Aufbringen von Hinweisen
• Nicht benötigte Flächen einfach abbrechen!

Maße der Beschriftungstafel (B x H): 153 x 345 mm

Fläche pro Stufe (B x H): ca. 140 x 50 mm

Material: PMMA

Lieferumfang: Beschriftungstafel (5-stufig)

einschl. Montagematerial

Montage: Befestigung nur am Rohr Ø 25 mm möglich

Beschriftungstafel 960 000 05

neutral 975 840 49
Ziffer „0” 975 840 50
Ziffer „1” 975 840 51
Ziffer „2” 975 840 52
Ziffer „3” 975 840 53
Ziffer „4” 975 840 54
Ziffer „5” 975 840 55

Glühlampe BA 15d,
Gesamtlänge max. 42 mm

12 V, 5 Watt 955 840 34
24 V, 5 Watt 955 840 35
30 V, 5 Watt 955 840 32

115 V, 5 Watt 955 840 57
230 V, 5 Watt 955 840 38

LED-Lampe BA 15d, Gesamtlänge max. 42 mm
Spannung 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme < 45 mA < 15 mA < 15 mA
rot 956 100 75 956 100 67 956 100 68
grün 956 200 75 956 200 67 956 200 68
gelb 956 300 75 956 300 67 956 300 68
weiß 956 400 75 956 400 67 956 400 68
blau 956 500 75 956 500 67 956 500 68

für Dauerlicht 840 für Dauerlicht 840 für Dauerlicht 840
geeignet geeignet geeignet

Zubehör für Signalsäule KombiSIGN 70

Störung

Magazin

Überhitzung

Station 2

Maschine läuft

www.remiks.com.pl
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WICHTIGER HINWEIS:

• Zufällig abfolgende Lichtsignale
beugen Gewöhnungseffekt vor

• Zur Signalisierung von besonderen
Gefahrensituationen und
sofortigem Handlungsbedarf

Chiasma opticum

Gehirn

rechtes Auge

Sehnerv
linkes Auge

linker Blickwinkel rechter Blickwinkel

Die Verarbeitung visueller Reize
im Gehirn bildete die Grundlage für

die Entwicklung des EVS-Systems

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 288

BESTELLDATEN:

Spannung 24 V
rot 843 140 55
grün 843 240 55
gelb 843 340 55
klar 643 440 55
blau 843 540 55

EVS – Erhöhte Aufmerksamkeit auf neurobiologischen Grundlagen
Das Flackern von Neonröhren und vergleichbare Lichteffekte erregen beim Menschen
besonders hohe Aufmerksamkeit. Die neurobiologischen Grundlage hierfür ist, dass
Lichtsignale nicht im Auge, sondern erst im menschlichen Gehirn verarbeitet werden.

Um dort bewusst wahrgenommen zu werden, müssen eintreffende Reize zuvor durch eine
Art Schleuse gelangen. Diese reduziert störende Reize auf ein Minimum und hilft, regel-
mäßige oder andauende Signale zu „übersehen“. Unregelmäßige Lichtimpulse hingegen
können diese Filterfunktion des Gehirns umgehen.

EVS – Flackerlicht ohne Gewöhnungseffekt
Basierend auf diesen Erkenntnissen machte sich die WERMA Entwicklungsabteilung auf
die Suche nach einem extrem aufmerksamkeitsstarken Flackerlicht. In einem mehrstufi-
gen Laborversuch sollten Probanden verschiedene Lichtsignale beurteilen und sich selbst
das auffälligste Licht zusammenstellen. Das Ergebnis der Studie war ein stochastisches,
chaotisch zufälliges Flackerlicht mit optimalem Aufmerksamkeitswert: EVS – Enhanced
Visibility System! Der Lichteindruck dieses Systems ist völlig neu und hebt sich von allem
bisher Dagewesenen ab.

* EVS = Enhanced Visibility System oder elektronische Verbesserung der Sichtbarkeit

TECHNISCHE DATEN:

Maße (Ø x Höhe): 70 mm x 65 mm
Kalotte: PC, transparent
Anzahl der maximal
möglichen Signalelemente: 5, bei Doppelwinkel 10
Einschaltstrom: < 500 mA bei 24 V
Stromaufnahme: rot / gelb: 200 mA

grün / blau / klar: 150 mA

Integriert in KombiSIGN
Signalsäulen erregt das

EVS-LED-Element höchste
Aufmerksamkeit

NEU

840 EVS*-LED-Element für KombiSIGN 70
• Stochastisches Flackerlicht mit

optimalem Aufmerksamkeitswert
• Auf neurobiologischen Grundlagen

entwickelt
• Extrem hohe Signalwirkung
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+50°C

-20°C
IP54

1 2 3 4

Beide Teile mit
den mitgelieferten
Schrauben fixieren

Ober- und Unterteil
in der gewünschten
Neigung zusammen-
fügen

Das Oberteil direkt am
Rohr der Signalsäule
vormontieren. Anschluss-
kabel einführen

Das Unterteil des Knick-
fußes an der gewünsch-
ten Stelle positionieren

www.werma.com

Deutsches Gebrauchs-

muster erteilt

• Signalsäule kann im angeschlos-
senen Zustand umgeklappt werden

• Ermöglicht ein platzsparendes
Verpacken und optimiertes
Transportieren der Maschine

• Einfachste Montage und
Kabeleinführung bis Ø 14 mm

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 290Senkrechte Ausrichtung der

Signalsäulen auch auf schiefen
Befestigungsebenen
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Für den Transport der Maschine
kann die Signalsäule mit wenigen
Handgriffen umgeklappt werden

Höchste Stabilität auch bei starken
Erschütterungen und Vibrationen
durch einzigartige Verzahnung

Knickfuß für KombiSIGN 70 960 000 30

Rohr Ø 25 mm, Kunststoff,
45 mm lang, zur direkten Montage
der Signalsäule auf dem Knickfuß 960 000 31

Rohr Ø 25 mm, Aluminium eloxiert, Länge 100-1000 mm, siehe Seite 61

Kabelverschraubung M 16 x 1,5 mm 960 000 04

Maße (Ø x Höhe): 71,5 mm x 110 mm
Material: PA-GF
Kabeldurchmesser: bis max. 14 mm
Lieferumfang: Inklusive Gummidichtung
Montage: Senkrecht, waagrecht,

Positionierung im Raster von 7,5°
Passend für: Aluminium-Rohr, Ø 25 mm, eloxiert,

nicht im Lieferumfang enthalten (Zubehör)

BESTELLDATEN:

ZUBEHÖR:

TECHNISCHE DATEN:

• Senkrechte Ausrichtung der
Signalsäulen auch auf schiefen
Befestigungsebenen möglich

• Positionierung im Raster von 7,5°,
Markierungen für 30, 45, 60
und 90°

NEUNEU

840 Knickfuß für KombiSIGN 70

SCHNELLE UND EINFACHE MONTAGE:

www.remiks.com.pl
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150 g

+50°C

-20°C
IP54

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 289

Headset mit Mikrofon 960 645 01

ZUBEHÖR:

www.werma.com

Das Sprachausgabeelement
kann mit bis zu 3 Signalelementen

kombiniert werden

Selbstgesprochene Texte können
einfach über das Headset mit
Mikrofon auf den PC aufge-
sprochen werden (Zubehör,
Abbildung unverbindlich)

Wiedergabe von kundenspezifischen
Audio-Dateien im mp3-Format
(Töne, Melodien und selbstgesprochene Texte)

Einfache Programmierung über USB-Schnittstelle

Ausgezeichnete Tonqualität

Bis zu 60 Minuten Wiedergabezeit

Einstellbare Lautstärke

Diese Signalsäule spricht mit Ihnen –
das Sprachausgabeelement von WERMA!

24 V
844 840 55

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Maße (Durchmesser x Höhe): 71,5 mm x 110 mm
Gehäuse: PC
Stromaufnahme: 400 mA
Integrierter Speicher: ca. 60 Minuten Wiedergabezeit
Sequenzen: 15
Programmierung: über USB-Schnittstelle
Lautstärke: einstellbar
Anzahl der zusätzlich möglichen Signalelemente: max. 3
Lieferumfang inklusive USB-Verbindungskabel.

mp3-fähig
mp3-fähig
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• Wiedergabe von kundenspezi-
fischen Audio-Dateien im mp3-
Format (Töne, Melodien und
selbstgesprochene Texte)

• Einfache Programmierung
über USB-Schnittstelle

• Ausgezeichnete Tonqualität
• Bis zu 60 Minuten Wieder-

gabezeit
• Positive und negative

Ansteuerlogik möglich
• Einstellbare Lautstärke

844 Sprachausgabeelement für KombiSIGN 70

Deutsches Gebrauchs-

muster erteilt

www.remiks.com.pl
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 288

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

24 V
840 700 55

Maße (Durchmesser x Höhe): 70 mm x 65 mm
Gehäuse: PC
Stromaufnahme: 50 mA
max. Stromverbrauch (kurzzeitig): 450 mA
Betriebsspannung: 24 V
GSM-Frequenz: 850, 900, 1800 bzw. 1900 MHz
Steckplatz für SIM-Karte vorhanden: ja (SIM-Karte nicht im Lieferumfang enthalten)
Antennenanschluss: FME-Steckverbindung (Winkel-Antenne

im Lieferumfang enthalten)

Class 2

840 GSM-Funkelement für KombiSIGN 70
• Einzigartige Signalsäulenlösung
• GSM-Funkelement wird einfach

in die montierte Säule integriert
• Inbetriebnahme ohne

Programmierung möglich

• Signalisierte Störung wird per
SMS auf ein Handy übertragen

• Keine zusätzliche Spannungs-
versorgung nötig

• Auch für US-Frequenzen
(Quadband)

Auch für US-Frequenzen

verwendbar

Patent

angemeldet
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IP54

+50°C

-20°C
77 g

www.werma.com

Kabel nicht im Lieferumfang
enthalten

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 288

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

• Spannungsversorgung umschaltbar
von interner Busversorgung auf
externe Hilfsspannung

• Mit Adressierbuchse

Standard Slave 840 830 55
A/B-Slave 840 810 55Mit Hilfe von Leuchtdioden wird

der aktuelle Status angezeigt.

• Status-LEDs für Diagnose
• 31 bzw. 62 Adressen
• Mit Standard- oder neuer

A/B-Technik erhältlich

Standard Slave A/B-Slave
Anzahl der Adressen max. 31 max. 62
Anzahl der Signalelemente max. 4 max. 3
Art der Signalelemente Dauerlichtelemente Dauerlichtelemente

Blitzlichtelemente Blitzlichtelemente
LED-Elemente LED-Elemente
Summerelemente Summerelemente
Sirenenelemente Sirenenelemente

IO-Code 8 8
ID-Code F A
ID2-Code – E
Ausgänge 4 Halbleiter-Relais 3 Halbleiter-Relais
Zertifiziert nach Spec. V 3.0 Spec. V 3.0

Spannungsversorgung
AS-Interface Element über Bus-Leitung
Betriebsspannung 25 V … 31,6 V gemäß AS-Interface Spezifikation
Verpolschutz eingebaut
Watchdog eingebaut
externe Hilfsspannung 24 V +/- 10%

Bei interner Hilfsspannung Bei externer Hilfsspannung
Strombelastbarkeit ∑ Imax 200 mA 200 mA pro Signalelement
Stromaufnahme max 250 mA 75 mA
Spannung am Signalelement 18 V - 24 V 24 V +/- 10%
Kurzschluss/Überlastschutz eingebaut Vorsicherung M 1,6 A

840 AS-Interface-Element für KombiSIGN 70

Signalsäulen KombiSIGN 70 mit AS-Interface-Element
sind voll kommunikationsfähig: Durch einfache Inte-
gration eines AS-Interface-Elementes werden die
Aktoren an das Vernetzungssystem Aktuator-Sensor-

Interface angebunden – das reduziert den Aufwand für Verdrahtung erheb-
lich. Über einen Schalter kann die jeweilige Spannungsquelle (Versorgung
über Bus oder extern) ausgewählt werden. Dieses Element wird direkt auf
das Anschlusselement der jeweiligen Signalsäule aufgesetzt.
(Weitere Informationen siehe Seite 11 und 38).
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Standard Slave A/B-SlaveClass 2

Zulassungs-Nr. 66301 Zulassungs-Nr. 66202

www.remiks.com.pl



68 www.werma.com

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 288

WICHTIGER HINWEIS:

Bitte geben Sie bei jeder Bestellung die von Ihnen gewünschte
RAL-Nummer und Farbausführung (matt oder glänzend) an.
Geringfügige Farbabweichungen möglich.

ZUBEHÖR:

Fuß mit integriertem Rohr, lackiert, Ø 25 mm, 110 mm lang, 960 000 24
Kunststoff, einschl. Gummidichtung

Winkel für einseitige Montage, lackiert, einschl. Gummidichtungen 960 000 22

Mindestbestellmenge 10 Stück
Lieferzeit nach Vereinbarung
Farbausführung matt oder glänzend

Bitte
gewü

nscht
e

RAL-N
ummer an

gebe
n

BESTELLDATEN ANSCHLUSSELEMENTE:

TECHNISCHE DATEN:
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Anschlusselement für Rohrmontage, lackiert Schraubtechnik
einschl. Abschlussdeckel 840 780 00

Anschlusselement für
Winkel- oder Bodenmontage, lackiert
einschl. Abschlussdeckel und Gummidichtung 840 785 00

• Signalsäulen mit kunden-
individueller Farblackierung

• Wird zunehmender Design-
orientierung gerecht

• Einfache Bestellabwicklung
• Es stehen alle Farben des RAL-

Spektrums zur Verfügung

Maße Anschlusselemente (Ø x Höhe): 70 mm x 26,5 mm
Gehäuse Anschlusselemente: PA-GF, schlagfest, Abschlussdeckel: PC
Anschluss: Schraubklemmen max. 2,5 mm2

Berührschutz nach VDE
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 14 mm
Anzahl der möglichen Signalelemente: max. 5

840 KombiSIGN 70 in kundenindividueller
Farblackierung

Die Signalsäulen KombiSIGN 70
können in jeder Farbe des RAL-

Spektrums lackiert werden.

Die Signalsäulen harmonieren
farblich mit dem Design der

Maschine und garantieren ein
einheitliches Erscheinungsbild.

www.remiks.com.pl
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WICHTIGER HINWEIS:

BESTELLDATEN:

24 V
840 580 00

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 288

ZUBEHÖR:

TECHNISCHE DATEN:
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840

Fuß mit integriertem Rohr 975 840 10
Rohrmontage mit Fuß für Rohr (Metall) 975 840 91
und Rohr Ø 25 mm
100 mm lang 975 845 10 250 mm lang 975 840 25
400 mm lang 975 840 40 600 mm lang 975 840 60
800 mm lang 975 840 80 1000 mm lang 975 840 03

• Direkte Ansteuerung der
Signalelemente über die
USB-Schnittstelle

• Einfache Inbetriebnahme
• Bis zu 4 LED-Signal-

elemente kombinierbar

Anschlusselement mit USB-Schnittstelle
für KombiSIGN 70

• Installationssoftware und USB-Verbin-
dungsleitung im Lieferumfang enthalten

• Keine zusätzliche Spannungsversorgung
nötig

• Keine zusätzliche Hardware erforderlich

Maße (Durchmesser x Höhe): 68,5 mm x 41 mm
Material: PA-GF, schlagfest
Befestigung: Rohrmontage
Anschluss: USB-Bus

Lieferumfang mit Installationssoftware und USB-
Verbindungsleitung (AWG 22), Länge 2 m
Maximal zulässige Länge der USB-Verbindungsleitung
(mind. AWG 22): 7 m

Betriebsspannung: 24 V
Strombelastbarkeit
Imax: 100 mA

USB-Verbindungsleitung im
Lieferumfang enthalten

Fuß für Rohr (Metall) und
Rohr Ø 25 mm (Zubehör)

Direkte Ansteuerung über den PC
In vielen Bereichen ist es erforderlich, Betriebszustände oder Störungen mittels eines
optischen Signals anzuzeigen. Nicht in allen Gebieten steht eine SPS oder Maschinen-
steuerung zur Verfügung, häufig werden auch PCs zur Steuerung der Anlagen verwendet.
Die optimale Lösung hierfür stellt das Anschlusselement mit USB-Schnittstelle für KombiSIGN
70 und 71 und Kompakt 71 dar.

Diese Innovation im Bereich der Signalsäulen wird direkt über den PC angesteuert und lässt
sich daher einfach und unkompliziert in Betrieb nehmen. Hierfür wird weder eine separate
Stromversorgung, noch eine zusätzliche Hardware benötigt, denn das Anschlusselement mit
USB-Schnittstelle basiert auf standardisierten USB-Schnittstellen.

www.remiks.com.pl
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Anschlussdose für seitliche
Kabeleinführung

Bestell-Nr.
975 840 01

Anschlussdose mit Magnetfuß
und seitlicher Kabeleinführung

Bestell-Nr.
975 840 04

Winkel für Fußmontage
mit verdeckter Kabelführung

Bestell-Nr.
960 000 14

Winkel für
Fußmontage

Bestell-Nr.
960 000 01

Fuß für Rohr, Kunststoff
Bestell-Nr.
975 840 90

Fuß für Rohr, Metall
Bestell-Nr.
975 840 91

Knickfuß

Bestell-Nr.
960 000 30

Rohr Ø 25 mm, Aluminium
Bestell-Nr.

100 mm lang 975 845 10
250 mm lang 975 840 25
400 mm lang 975 840 40
600 mm lang 975 840 60
800 mm lang 975 840 80

1000 mm lang 975 840 03
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KombiSIGN 50 – mit Vielfalt kombinieren!

Akustikelement 849

Dauerlicht 846
LED Dauer-,
oder Blinklicht 848

(max. 4 Signalelemente
kombinierbar)

Anschlusselement für
Boden-, Rohr-, Einloch-
und Winkelmontage

Bestell-Nr.
845 000 00

Winkel für
Wandmontage

Bestell-Nr.
975 845 02

Fuß für Boden-
montage, einschl.
Gummidichtung

Bestell-Nr.
975 845 01

Adapter für
Einlochmontage

Bestell-Nr.
975 845 03

Konfigurationshilfe

NEU

www.remiks.com.pl
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 292

ZUBEHÖR:
siehe Seite 73

TECHNISCHE DATEN:

Signalsäule KombiSIGN 50845
• Beliebige Platzierung der

optischen Elemente
• Wechsel der Elemente und

Lampenwechsel ohne Werkzeug

• Modular aufgebautes
Signalsäulen-System Ø 50 mm

• 360°-Abstrahlung
• Auswahl an optischen und

akustischen Elementen

Fuß mit Rohr (Zubehör)

Winkel (Zubehör)

Bodenmontage (Zubehör)

Maße (Durchmesser x Höhe): Anschlusselement: 52 mm x 16 mm
Leuchtelement: 52 mm x 65 mm
Akustikelement: 52 mm x 72 mm

Gehäuse: Anschlusselement: PA-GF, schlagfest
Abschlussdeckel: PC

Kalotte: PC, transparent
Akustik und ASI: PC/ABS-Blend

Befestigung: Bodenmontage
Rohrmontage, für Rohr Ø 25 mm
Einlochmontage
Winkelmontage

Fassung: Bajonett, B 15 d, für Lampe max. 5 W
Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm2

Berührungsschutz nach VDE
Kabeleinführung: Kabeldurchmessser max. 10,5 mm
Schutzart: Leuchtelemente: IP 54

Akustikelemente: IP 54
Anzahl der möglichen Signalelemente: max. 4

Dauerlichtelement 12 - 240 V
Lampe nicht im Lieferumfang enthalten

LED-Dauerlichtelement 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme: 45 mA 25 mA 25 mA
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V

LED-Blinklichtelement 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme: 25 mA 25 mA 25 mA
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V
Blinkfrequenz: ca. 1 Hz ca. 1 Hz ca. 1 Hz
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 292

Lebe
nsda
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bis zu
100.0

00 h

Signalsäule KombiSIGN 50845

Anschlusselement 845 000 00
für Boden-, Rohr-,
Einloch- und Winkelmontage,
einschl. Abschlussdeckel

Summerelement 24 V 115 V 230 V
80 dB, max. 25 mA, 849 000 75 849 000 77 849 000 68
IP 54, Dauerton oder pulsierend,
einstellbar

Dauerlichtelement 12-240 V
rot 846 100 00
grün 846 200 00
gelb 846 300 00
klar 846 400 00
blau 846 500 00

LED-Dauerlichtelement 24 V 115 V 230 V
rot 848 100 55 848 100 67 848 100 68
grün 848 200 55 848 200 67 848 200 68
gelb 848 300 55 848 300 67 848 300 68
klar 848 400 55 848 400 67 848 400 68
blau 848 500 55 848 500 67 848 500 68

LED-Blinklichtelement 24 V 115 V 230 V
rot 848 110 75 848 110 67 848 110 68
grün 848 210 75 848 210 67 848 210 68
gelb 848 310 75 848 310 67 848 310 68
klar 848 410 75 848 410 67 848 410 68
blau 848 510 75 848 510 67 848 510 68

Anschlusselement mit
Abschlussdeckel

Dauerlichtelement

LED-Element

Summerelement
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BESTELLDATEN OPTISCHE ELEMENTE:

BESTELLDATEN AKUSTISCHE ELEMENTE:

BESTELLDATEN ANSCHLUSSELEMENT:
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Knickfuß, einschl. Gummidichtung 960 000 30
passend für Aluminium-Rohr Ø 25 mm
(Technische Daten siehe auch Seite 48)

NEUNEU

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 293

Zubehör für Signalsäule KombiSIGN 50845
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Anschlussdose für seitliche Kabel- 975 840 01
einführung mit Montagematerial

Anschlussdose mit Magnetfuß 975 840 04
und seitlicher Kabeleinführung

Winkel für Fußmontage 960 000 01
einschl. Kabelverschraubung

Fuß für Rohr Ø 25 mm, 975 840 90
Kunststoff, einschl. Gummidichtung

Fuß für Rohr Ø 25 mm, 975 840 91
Metall, einschl. Gummidichtung

Winkel für Wandmontage 975 845 02

Winkel für Fußmontage 960 000 14
mit verdeckter Kabelführung,
einschl. Gummidichtungen

Rohr Ø 25 mm,
Aluminium eloxiert

100 mm lang 975 845 10

250 mm lang 975 840 25

400 mm lang 975 840 40

600 mm lang 975 840 60

800 mm lang 975 840 80

1000 mm lang 975 840 03

Fuß für Bodenmontage, 975 845 01
einschl. Gummidichtung

Adapter für 975 845 03
Einlochmontage M 18

BESTELLDATEN ZUBEHÖR:

www.remiks.com.pl
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 292

Eine Übersicht über das gesamte Zubehörprogramm für KombiSIGN Signalsäulen finden
Sie auf den Seiten 76 und 77.

WICHTIGER HINWEIS:

www.werma.com

BESTELLDATEN:

Zubehör für Signalsäule KombiSIGN 50845

Glühlampe BA 15d,
Gesamtlänge max. 42 mm

12 V, 5 Watt 955 840 34

24 V, 5 Watt 955 840 35

30 V, 5 Watt 955 840 32

115 V, 5 Watt 955 840 57

230 V, 5 Watt 955 840 38

Störung

Überhitzung

Station 2

Maschine läuft

Beschriftungstafel

• Beschriftungstafel für ein- bis fünfstufige Signalsäulen
• Einfache Montage am Rohr der Signalsäule
• große Flächen zum Aufbringen von Hinweisen
• Nicht benötigte Flächen einfach abbrechen!

Maße der Beschriftungstafel (B x H): 153 x 345 mm

Fläche pro Stufe (B x H): ca. 140 x 50 mm

Material: PMMA

Lieferumfang: Beschriftungstafel (5-stufig)

einschl. Montagematerial

Montage: Befestigung nur am Rohr Ø 25 mm möglich

Beschriftungstafel 960 000 05

LED-Lampe BA 15d,
Gesamtlänge max. 42 mm

Spannung 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme < 45 mA < 15 mA < 15 mA

rot 956 100 75 956 100 67 956 100 68

grün 956 200 75 956 200 67 956 200 68

gelb 956 300 75 956 300 67 956 300 68

weiß 956 400 75 956 400 67 956 400 68

blau 956 500 75 956 500 67 956 500 68
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+50°C

-20°C

NTERFACENTERFACE
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Kabel nicht im Lieferumfang
enthalten

TECHNISCHE DATEN:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 292

BESTELLDATEN AS-INTERFACE-ELEMENT KOMBISIGN 50:

AS-Interface-Element für KombiSIGN 50845

AS-Interface-Element mit externer

Hilfspannung

Anzahl der Signalelemente max. 4

Art der Signalelemente Dauerlichtelemente

LED-Elemente

Summerelemente

IO-Code 8

ID-Code F

Spannungsversorgung über Bus-Leitung

Betriebsspannung 25 V … 31,6 V

Stromaufnahme Imax 50 mA

Verpolschutz eingebaut

Watchdog eingebaut

Ausgänge 4, Relais

Lastspannung externe Hilfsspannung:

10 V…30 V

10 V…230 V

Strombelastbarkeit ΣΣ Imax 1,5 A

Kurzschluss-/Überlastschutz Vorsicherung M 1,6 A

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

AS-Interface-Element 845 800 68
mit externer Hilfsspannung
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Signalsäulen KombiSIGN 50 mit AS-Interface-Element
sind voll kommunikationsfähig: Durch einfache In -
tegration eines AS-Interface-Elementes werden die
Aktoren an das Vernetzungssystem Aktuator-Sensor-

Interface angebunden – das reduziert den Aufwand für Verdrahtung erheb-
lich. Dieses Element wird direkt auf das Anschlusselement der jeweiligen
Signalsäule aufgesetzt. (Weitere Informationen siehe Seite 11).

Zulassungs-Nr. 2001

www.remiks.com.pl
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MASSZEICHNUNGEN:
Die Maßzeichnungen der hier 

abgebildeten Produkte finden Sie

auf den Seiten 269, 289 + 292

Zubehör-Übersicht 

KombiSIGN 50 KombiSIGN 70 und 71

Fuß für Bodenmontage,
einschl. Gummidichtung
Bestell-Nr. 975 845 01

Winkel für einseitige Montage,
einschl. Gummidichtungen
Bestell-Nr. 975 840 85

Winkel für zweiseitige Montage,
einschl. Gummidichtungen
Bestell-Nr. 975 840 86

Winkel für Wandmontage
Bestell-Nr. 975 845 02

Fuß mit integriertem Rohr,
Ø 25 mm, 110 mm lang,
Kunststoff, einschl. Gummidichtung
Bestell-Nr. 975 840 10

Adapter für Rohrmontage
Ø 25 mm / 1/2” NPT Gewinde
Bestell-Nr. 975 840 02

Adapter für Einlochmontage
Ø 25 mm, M 18
Bestell-Nr. 960 000 25

Adapter für Einlochmontage
Bestell-Nr. 975 845 03

Winkel für Bodenmontage
einschl. Kabelverschraubung
M 16 x 1,5
Bestell-Nr 960 000 02

Kabelverschraubung für
Bodenmontage, M 16 x 1,5
Bestell-Nr. 960 000 04

Beschriftungsfolien:
Neutral, mit Pfeil, Ziffern „0“ – „10“
Bestelldaten siehe Seite 46 + 62

Rohr mit Schelle, Ø 25 mm,
250 mm lang, einschl.
Kabelverschraubung
Bestell-Nr. 960 000 18

Zubehör KombiSIGN
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KombiSIGN 50, 70 und 71

KombiSIGN 50, 70 und 71

Beschriftungstafel
(für Rohrmontage)
Bestell-Nr. 960 000 05

Anschlussdose für seitliche
Kabeleinführung mit Montagematerial
und Dichtung, Kabelverschraubung
M 16 x 1,5
Bestell-Nr. 975 840 01

Anschlussdose mit Magnetfuß
und seitlicher Kabeleinführung,
Kabelverschraubung M 16 x 1,5
Bestell-Nr. 975 840 04

Winkel für Fußmontage, einschl.
Kabelverschraubung M 16 x 1,5
Bestell-Nr. 960 000 01

Fuß für Rohr Ø 25 mm,
Kunststoff, einschl. Gummidichtung
Bestell-Nr. 975 840 90

Fuß für Rohr Ø 25 mm,
Metall, einschl. Gummidichtung,
empfohlen ab 400 mm Rohrlänge
Bestell-Nr. 975 840 91

Winkel für Fußmontage, mit
verdeckter Kabelführung,
einschl. Gummidichtungen
Bestell-Nr. 960 000 14

Knickfuß zum Umklappen der
Signalsäule
Bestell-Nr. 960 000 30

Rohr Ø 25 mm, Kunststoff,
45 mm lang, zur direkten 
Montage auf dem Knickfuß
(nur für KombiSIGN 70 + 71)
Bestell-Nr. 960 000 31

Rohr Ø 25 mm, Aluminium eloxiert
100 mm lang 975 845 10
250 mm lang 975 840 25
400 mm lang 975 840 40
600 mm lang 975 840 60
800 mm lang 975 840 80
1000 mm lang 975 840 03

LED-Lampe BA 15d
Gesamtlänge max. 42 mm
Farben rot, gelb, grün, weiß, blau
Spannung 24 V, 115 V, 230 V, 
Bestell-Daten siehe Seite 154

Glühlampe BA 15d,
Gesamtlänge max. 42 mm

12 V, 5 Watt 955 840 34
24 V, 5 Watt 955 840 35
30 V, 5 Watt 955 840 32

115 V, 5 Watt 955 840 57
230 V, 5 Watt 955 840 38

Zubehör KombiSIGNZubehör KombiSIGN
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NEUNEU

Störung

Magazin

Überhitzung

Station 2

Maschine läuft
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ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

VERÄNDERBARE LEUCHTBILDER UND MONTAGEPOSITIONEN
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VarioSIGN – Innovative Signalsäule mit 
einzigartigen Funktionen und vielfältigen Vorteilen
Die neue LED-Signalsäule VarioSIGN beeindruckt durch eine Vielzahl an einzigartigen Funktionen und Vorteilen, 
sowie ihre revolutionäre und innovative Form.

Ist kein Signal aktiv, tritt die LED-Säule durch ihr farbloses, durchscheinendes Gehäuse in den Hintergrund und lenkt
nicht vom Design der Maschine ab. Erst bei Aktivierung eines Signals wird der Signalsäule sozusagen Farbe
eingehaucht und sie besticht durch die große, aufmerksamkeitserregende Leuchtfläche.

So wird eine maximale optische Wirkung der Signalsäule mit modernen Maschinenformen und -designs kombiniert.

Je nach Variante ist eine
stufenweise oder kom-
plette Ausleuchtung des
Leuchtkörpers möglich.

Stufenweise Ausleuchtung des Leuchtkörpers Farbintensive, komplette Ausleuchtung 

Je nach Anwendung lässt
sich der Leuchtkörper der
VarioSIGN wahlweise nach
oben, unten oder waagrecht
ausrichten.

VarioSIGN

Die mechanische Modularität der drei Stufen wird durch eine elektronische
Modularität ersetzt

Farben und Leuchtbilder können je nach Variante mittels DIP-Schalter
individuell eingestellt und jederzeit verändert werden

Hochwertige Verarbeitung und Erscheinung

Leuchtbild wahlweise ein- oder zweiseitig sichtbar

Optional mit integriertem, lautstarkem Summer

Variante mit einstellbaren, aufmerksamkeitsstarken Lichteffekten erhältlich.

Ausrichtung des Leuchtkörpers nach oben Ausrichtung des Leuchtkörpers nach unten

www.remiks.com.pl
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IP65

+50°C

-30°C

85 dB240 g
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TECHNISCHE DATEN:

BESTELLDATEN:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 272

• LED-Signalsäule mit Dauerlicht
in rot, gelb und grün

• Voreingestellte, dreistufige
Farbaufteilung

• 1- oder 2-seitige
Ausleuchtung

• Wahlweise mit integriertem,
lautstarkem Summer

VarioSIGN ohne Akustik 24 V
1-seitig 690 330 55
2-seitig 690 320 55

VarioSIGN mit Akustik 24 V
1-seitig 690 310 55
2-seitig 690 300 55

Lieferbar ab dem 2. Quartal 2009.

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Maße (B x H x T): 62 mm x 220 mm x 30,5 mm 
Gehäuse: PC/ABS-Blend, schwarz
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: Bodenmontage 
Anschluss: Schraubklemme max. 1,5 mm2

Stromaufnahme: Optik: 55 mA je Stufe
Akustik: 20 mA 

Voreingestellte, dreistufige
Farbaufteilung in 

rot, gelb und grün

In inaktivem Zustand tritt
die Signalsäule dank des
klaren Leuchtkörpers in

den Hintergrund

690 VarioSIGN – rot/gelb/grün

NEU

Feste Farbaufteilung
mit SMD-Technik

In Vorbereitung

www.remiks.com.pl
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IP65

+50°C

-30°C

85 dB260 g
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TECHNISCHE DATEN:

BESTELLDATEN:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 272

• LED-Signalsäule mit Dauerlicht
in rot, gelb und grün

• Komplette Ausleuchtung des
Leuchtkörpers in einer Farbe
möglich (fernansteuerbar)

• Farbaufteilung kann per DIP-
Schalter beliebig eingestellt
und verändert werden

• Wahlweise mit integriertem,
lautstarkem Summer

690 VarioSIGN – RGY

VarioSIGN ohne Akustik 24 V
1-seitig 690 230 55
2-seitig 690 220 55

VarioSIGN mit Akustik 24 V
1-seitig 690 210 55
2-seitig 690 200 55

Lieferbar ab dem 2. Quartal 2009.

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Maße (B x H x T): 62 mm x 220 mm x 30,5 mm 
Gehäuse: PC/ABS-Blend, schwarz
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: Bodenmontage 
Anschluss: Schraubklemme max. 1,5 mm2

Stromaufnahme: Optik: je nach Farbkombination bis zu 120 mA
Akustik: 20 mA

Die Farben rot, gelb und grün
lassen sich per DIP-Schalter in

beliebiger Reihenfolge und
Aufteilung einstellen

Aufmerksamkeitsstarke
Ausleuchtung des kompletten
Leuchtkörpers in einer Farbe

(fernansteuerbar)

Volle Flexibilität in der
Farbauteilung dank RGY-LEDs

In Vorbereitung

www.remiks.com.pl
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IP65

+50°C
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85 dB260 g
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 272

BESTELLDATEN:Aufmerksamkeitsstarke
Ausleuchtung des kompletten
Leuchtenkörpers in einer Farbe

(fernansteuerbar, 7 Farben 
einstellbar)

Der Leuchteffekt “EVS” sorgt für
höchste Aufmerksamkeit

(einstellbar bei kompletter
Ausleuchtung)

VarioSIGN mit Lichteffekten und Akustik 24 V
1-seitig 690 010 55
2-seitig 690 000 55

Lieferbar ab dem 2. Quartal 2009.

DC

AC

AC/DC

Maße (B x H x T): 62 mm x 220 mm x 30,5 mm 
Gehäuse: PC/ABS-Blend, schwarz
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: Bodenmontage 
Anschluss: Schraubklemme max. 1,5 mm2

Stromaufnahme: Optik: je nach Farbe bis max. 500 mA
Akustik: 20 mA

Mögliche Farben: rot, gelb, grün, klar, blau, violett, türkis
Leuchteffekte: Bei stufenweiser Ausleuchtung: Blinklicht

Bei kompletter Ausleuchtung: EVS

TECHNISCHE DATEN:

• LED-Signalsäule mit Dauerlicht
und zusätzlichen Lichteffekten

• 7 Farben einstellbar
• Komplette Ausleuchtung des

Leuchtkörpers in einer Farbe
möglich (fernansteuerbar)

• Farbaufteilung kann per DIP-
Schalter beliebig eingestellt
und verändert werden

• Wahlweise mit integriertem,
lautstarkem Summer

690 VarioSIGN – RGBVarioSIGN – RGY

Dank RGB-LEDs lassen 
sich 7 verschiedene Farben 

einstellen

In Vorbereitung

www.remiks.com.pl
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ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK
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deSIGN 42 – LED-Signalsäule mit
hochwertigem Edelstahlgehäuse

Auch im Bereich des Maschinen-

baus ist ein zunehmender Trend zur

Designorientierung zu erkennen. 

Das Design einer Maschine und der

Zubehörteile vermittelt dem Kunden 

die Qualitätsaussage des Herstellers.

Form, Farbe und Ästhetik werden

immer häufiger als Kaufkriterium

berücksichtigt.

Die LED-Signalsäule deSIGN 42 fügt sich

dank ihres hochwertigen Edelstahlgehäuses

ideal in das Bild moderner, designorien-

tierter Maschinen ein. Sie verbindet in ein-

zigartiger Weise kühle Eleganz mit höchster

Funktionalität. Mit ihrer innovativen Form

unterstreicht die Edelstahlsäule das Design

des Kundenprodukts und passt sich form-

schön dem Gesamtbild der Maschine an.

deSIGN 42

LED-Signalsäule in preisgekröntem Edelstahl-Design

Ausgezeichnet mit dem red dot design award für 2005

für höchste Designqualität

Eindeutige Signalisierung auch bei starkem 

Lichteinfall durch klare Kalotten

LED-Dauerlicht mit einer Lebensdauer 

von bis zu 50.000 Stunden

SPS-fähig

www.remiks.com.pl
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-20°C
600 g 650 g IP65
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TECHNISCHE DATEN:

BESTELLDATEN:

ZUBEHÖR:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 274

SPS

Aufbaugehäuse einfach 975 109 02 

Befestigungswinkel, Edelstahl (Schutzart IP 33) 960 694 01 
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2-stufig 3-stufig

• Hochwertiges Edelstahl-Gehäuse
• Preisgekröntes Design – 

ausgezeichnet mit dem red dot 
design award 2005

• Eindeutige Signalisierung
auch bei starkem Lichteinfall
durch klare Kalotten

• SPS-fähig

694 deSIGN 42

Anschlussart Bestell-Nr.
2-stufig rot/grün Kabelanschluss 694 010 55

rot/gelb Kabelanschluss 694 020 55 

3-stufig rot/gelb/grün Kabelanschluss 694 000 55

Maße (Durchmesser x Höhe): 2stufig: 42,4 x 220 mm
3stufig: 42,4 x 254 mm

Gehäuse: Edelstahl gebürstet
Befestigung: Einbaumontage für Ø 22,5 mm (M 22 x 1,5 mm)
Anschluss: Kabel, 2 m lang, im Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung: 24 V
Stromaufnahme: 40 mA pro Stufe
Einschaltstrom: < 500 mA SPS-ansteuerbar

DC

AC

AC/DC

Lebe
nsda

uer

bis zu
 50.00

0 h
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Die LED-Signalsäule Kompakt 36 ist auch mit ansprechender Metallic-Lackierung
erhältlich. So wird modernes Metall-Design mit hoher Funktionalität und Wirtschaft-
lichkeit verbunden.

Die klaren Kalotten gewährleisten eine eindeutige Signalisierung auch bei starkem
Lichteinfall. Dadurch wird eine Verwechslung bei ungünstigen Lichtverhältnissen ver-
mieden.  

Das ansprechende und innovative Kunststoffgehäuse mit Metallic-Lackierung ermög-
licht zudem den Einsatz in Bereichen, in welchen das optische Erscheinungsbild eine
wesentliche Rolle spielt.

Bestelldaten siehe Seite 85

KOMPAKT 36 - AUCH IN ANSPRECHENDEM METALL-DESIGN

ALLE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Fertig zusammengestellte LED-Signalsäule

Besonders preiswerte LED-Lösung

Einfache Bestellung - mit nur einer Nummer wird die 
komplette Säule bestellt

Lebensdauer von bis zu 70.000 Stunden

Verfügt über die meist verwendeten Signalkombinationen

Hohe Schutzart IP 65

KOMPAKT 36 KOMPAKT 71

•  Ø 36 mm

•  Speziell für kleine Geräte 
und Maschinen

•  Auch mit ansprechender 
Metallic-Lackierung

•  Mit M12-Stecker erhältlich

Seite 85

• Ø 70 mm

• Für alle gängigen 
Anwendungen im 
industriellen Bereich

• Auch mit USB-Schnittstelle
erhältlich

Seite 86

KO M PA K T

Die Signalsäulen-Komplettlösung in zwei Größen
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TECHNISCHE DATEN:

BESTELLDATEN:

ZUBEHÖR:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 273

SPS

2-stufig 3-stufig

KOMPAKT 36 in Metall-Design
Fuß mit Rohr (Zubehör)

KOMPAKT 36 
(Steckanschluss)

Auch als vorkonfek-
tionierte Version mit

M12 Stecker erhältlich

Winkel (Zubehör)

• Fertig konfigurierte Signalsäule
• LED-Dauerlicht
• Durchmesser 36 mm

• Mit praktischer Steckverbindung
erhältlich

• Auch mit ansprechender Metallic-
Lackierung erhältlich

693 LED-Signalsäule KOMPAKT 36

KOMPAKT 36
Anschlussart Bestell-Nr.

2-stufig rot/grün Kabelanschluss 693 010 55
rot/gelb Kabelanschluss 693 020 55 
rot/grün Steckanschluss 693 510 55
rot/gelb Steckanschluss 693 520 55

3-stufig rot/gelb/grün Kabelanschluss 693 000 55
rot/gelb/grün Steckanschluss 693 500 55

KOMPAKT 36 in Metall-Design
Anschlussart Bestell-Nr.

2-stufig rot/grün Kabelanschluss 693 080 55
rot/grün Steckanschluss 693 580 55

3-stufig rot/gelb/grün Kabelanschluss 693 070 55
rot/gelb/grün Steckanschluss 693 570 55

KOMPAKT 36 mit negativer Logik (gemeinsamen Plus) auf Anfrage erhältlich.

Befestigungswinkel 960 693 01

Bei Kabelanschluss muss für die Gewährleistung von IP 65 die
Kabelverschraubung 960 693 32 verwendet werden.

Kabelverschraubung M 12 x 1,5 mm 960 693 02

Fuß mit integriertem Rohr M 25 x 1,5 mm 960 693 03
einschl. Gummidichtungen

Fuß mit integriertem Rohr, silber, M 25 x 1,5 mm 960 693 06
einschl. Gummidichtungen

M 12 Steckerbuchse mit 5 m Kabel 960 693 05

Maße (Durchmesser x Höhe): 2stufig: 36 x 113 mm
3stufig: 36 x 147 mm

Gehäuse: Gehäuseteile PC
Befestigung: Bodenmontage, Rohrmontage, Winkelmontage
Anschluss: Kabelanschluss: Kabel, 2 m lang, mit Reduzierung 

M 25 / M 12 zur Montage, mit Dichtung 
Steckanschluss: M 12 Stecker mit Reduzierung 
M 25 / M 20 zur Montage, mit Dichtung 

Betriebsspannung: 24 V
Stromaufnahme: 40 mA pro Stufe
Einschaltstrom: < 500 mA SPS-ansteuerbar

DC

AC

AC/DC
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 275

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

SPS
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 70.00

0 h
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• Fertig zusammen gestellt
• Drei Farbkombinationen
• Durchmesser 70 mm

• Auch mit USB-Schnittstelle
erhältlich

697 LED-Signalsäule KOMPAKT 71

KOMPAKT 71
Montageart Bestell-Nr.

2-stufig rot/grün Boden-/Winkelmontage 697 010 55
rot/grün Rohrmontage 697 410 55

3-stufig rot/gelb/grün Boden-/Winkelmontage 697 000 55
rot/gelb/grün Rohrmontage 697 400 55

KOMPAKT 71 mit negativer Logik (gemeinsamen Plus) 
Montageart Bestell-Nr.

3-stufig rot/gelb/grün Boden-/Winkelmontage 697 100 55
rot/gelb/grün Rohrmontage 697 500 55

KOMPAKT 71 mit USB-Schnittstelle
Montageart Bestell-Nr.

3-stufig rot/gelb/grün Rohrmontage 697 430 53

Fertig zusammengestellte Säule mit integriertem USB-Anschluss-Element.
Es ist keine zusätzliche Spannungsversorgung und Hardware erforderlich.
Weitere Informationen siehe auch Seite 39.

Maße (Durchmesser x Höhe): 2stufig: 70 x 138 mm
3stufig: 70 x 172 mm

Gehäuse: Gehäuseteile PC
Anschlusselement: PA-GF, schlagfest

Befestigung: Boden-/Winkelmontage
Rohrmontage

Anschluss: Schraubklemme max 2,5 mm2

Berührungsschutz nach VDE
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 14 mm
Betriebsspannung: 24 V
Stromaufnahme: 40 mA pro Stufe
Einschaltstrom: < 500 mA SPS-ansteuerbar

DC

AC

AC/DC

Fuß mit Rohr (Zubehör)

Kompakt mit USB-Schnittstelle
(Lieferumfang ohne Laptop 

und Zubehör)
2-stufig 3-stufig

www.remiks.com.pl
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NEU

NEU

NEU

NEU

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 301

Anschlussdose für seitliche Kabel- 975 840 01
einführung mit Montagematerial

Anschlussdose mit Magnetfuß 975 840 04
und seitlicher Kabeleinführung

Winkel für Fußmontage 960 000 01
einschl. Kabelverschraubung

Winkel für Bodenmontage 960 000 02
einschl. Kabelverschraubung

Fuß für Rohr Ø 25 mm, 975 840 90
Kunststoff, einschl. Gummidichtung

Rohr Ø 25 mm, Kunststoff 960 000 31
für die direkte Montage der Signalsäule auf dem Knickfuß

Knickfuß, einschl. Gummidichtung, passend für 960 000 30
Aluminium-Rohr Ø 25 mm (Technische Daten siehe Seite 48)

Winkel für einseitige 975 840 85
Montage, einschl. Gummidichtungen

Winkel für zweiseitige 975 840 86
Montage, einschl. Gummidichtungen

Rohr mit Schelle, Ø 25 mm 960 000 18
250 mm lang, einschl. Kabelverschraubung

Fuß für Rohr Ø 25 mm, Metall 975 840 91
einschl. Gummidichtung, empfohlen ab 400 mm Rohrlänge

Fuß mit integriertem Rohr, Ø 25 mm, 975 840 10
110 mm lang, Kunststoff, einschl. Gummidichtung

Adapter für Rohrmontage, 975 840 02
Ø 25 mm / 1/2” NPT Gewinde

Adapter für Einlochmontage, 960 000 25
Ø 25 mm, M 18

Kabelverschraubung 960 000 04
für Bodenmontage M 16 x 1,5 mm

Winkel für Fußmontage 960 000 14
mit verdeckter Kabelführung, einschl. Gummidichtungen

Rohr Ø 25 mm, Aluminium eloxiert
100 mm lang 975 845 10
250 mm lang 975 840 25
400 mm lang 975 840 40
600 mm lang 975 840 60
800 mm lang 975 840 80

1000 mm lang 975 840 03

BESTELLDATEN ZUBEHÖR KOMPAKT 71:
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Zubehör für KOMPAKT 71697
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Blitzleuchten
LED-Blink-
leuchte

Leuchtmittel

208

M 22 x 1,5 mm
Seite 98

232

M 22 x 1,5 mm
Seite 96

802

für Ø 37 mm (PG 29)
Seite 100

817

für Ø 37 mm (PG 29)
Seite 102

für Ø 37 mm (PG 29)
Seite 102

816

206

M 22 x 1,5 mm
Seite 98

216

M 22 x 1,5 mm
Seite 97

800

für Ø 37 mm (PG 29)
Seite 100

für Ø 37 mm (PG 29)
Seite 102

815

Dauerleuchten

Übersicht Einbauleuchten  

LED-Dauerleuchten

207

M 22 x 1,5 mm
Seite 98

230 und
230 Economy

M 20 x 1,5 mm
Seite 92

231 und
231 Economy

M 22 x 1,5 mm
Seite 94

801

für Ø 37mm (PG 29)
Seite 100

816

für Ø 37mm (PG 29)
Seite 102
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LED-Lampen Seite 154

Leuchtmittel-Übersicht Seite 156

Weitere Informationen zum Thema „Optische
Signalgeräte“ finden Sie in der Rubrik „Tech-Talk“
ab Seite 12.

www.remiks.com.pl
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WERMA EINBAULEUCHTEN IM GRÖSSENVERGLEICH

Einbauleuchten werden für die Montage in Bohrungen verwendet. Charakteristisch für diese Art von
Leuchten ist die Befestigung von hinten durch eine zentrale Mutter. 
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Serie
Gewinde
Ø
Höhe (Einbaumaß)

230
M 20
28,7 mm
30 mm

Serie
Gewinde
Ø
Höhe (Einbaumaß)

800
PG 29
58 mm
53 mm

815
PG 29
68 mm
64,5 mm

231
M 22
28,7 mm
30,5 mm

232
M 22
29 mm
28 mm

206
M 22
57 mm
53 mm

216
M 22
57 mm
69 mm

Größen
WERMA EINBAULEUCHTEN IM GRÖSSENVERGLEICH

Merkmale
• große Auswahl an Ausführungen: 

Als Dauer-, Blink-, Blitz-, LED-
Versionen verfügbar

• IP 65 für Anwendungen im Innen- 
und Außenbereich

• Modernes Design

• Leuchten in fünf Farben 
verfügbar

• Leuchtendurchmesser von 
36 bis 150 mm

• in drei unterschiedlichen
Sockeldurchmessern erhältlich

WERMA Einbauleuchten

Optische Signalgeräte – 

www.remiks.com.pl
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Vielfalt an Leuchtvarianten 

eine WERMA-Kompetenz

Einbauleuchten von WERMA helfen dabei, Prozesszustände, Risiken und drohende
Gefahren in der modernen Produktions- und Informationsgesellschaft rechtzeitig und
eindeutig anzuzeigen.

Die Dringlichkeit der erforderlichen Handlung kann sowohl durch die Farbe, als auch
durch die Art und Dauer des Signals angezeigt werden. Grundsätzlich werden hierbei 
die Farben rot, gelb, grün, blau oder klar verwendet. Bei den Leuchtbildern der 
WERMA-Einbauleuchten geht die Bandbreite von einem Dauerlicht, über ein langlebiges
LED-Dauerlicht bis zu dem aufmerksamkeitsstärkeren Blitzlicht. 

Dauerlicht und LED-Dauerlicht

Mit Hilfe eines Dauerlichts bzw. eines LED-Dauerlichts soll der Bedienende auf einen
bestimmten Zustand aufmerksam gemacht oder es soll angezeigt werden, dass eine
bestimmte Aufgabe ausgeführt werden soll. 

Aufgrund von Sicherheitsaspekten werden Signalleuchten in zunehmendem Maß mit
Leuchtdioden ausgestattet. Aufgrund der langen Lebensdauer von LEDs werden die
Ausfälle von optischen Signalgeräten erheblich verringert. Darüber hinaus bieten LEDs
eine Reihe von Vorteilen gegenüber herkömmlicher Glühlampen, wie beispielsweise den
geringen Stromverbrauch, die hohe Resistenz gegen Erschütterungen, Vibrationen und
sonstige mechanische Beanspruchung. 

WERMA bietet sowohl Einbauleuchten mit herkömmlichen Glühlampen, als auch mit
langlebiger LED-Technologie an. 

Blitzlicht

Durch den Einsatz eines blitzenden Signals kann eine noch höhere Auf merk -
samkeit erregt werden als durch ein Dauerlicht. Der Grund liegt in den sehr kur-
zen Aufleuchtzeiten von Blitzleuchten.

Im Inneren einer jeden Xenon-Blitzleuchte befindet sich ein Kondensator, welcher
elektrische Energie speichert. Diese Energie fließt innerhalb weniger Millisekunden
über die Blitzröhre ab. Das kurzfristige Abfließen des Stroms durch die Blitzröhre
hat einen sehr intensiven Lichtimpuls zur Folge.

Die Lebensdauer einer Blitzröhre ist stark abhängig von der jeweiligen Belastung.
Die durchschnittliche Lebensdauer beträgt bei Dauerbetrieb 4 x 106 Blitze.

www.remiks.com.pl
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+50°C

-20°C
12 g

92

TECHNISCHE DATEN:

M 20 x 1,5 mm

www.werma.com

Lebe
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bis zu
 100.0

00 h

Die Einbau-LED-Leuchte 230 ist
auch in Ex-Ausführung erhältlich

(siehe auch Seite 234)

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 258

BESTELLDATEN:
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230 Einbau-LED-Leuchte 
• LED-Dauerleuchte mit M 20

Gewinde z. B. für Positionsschalt-
geräte und Seilzugschalter

• Bestechend hohe Leuchtstärke

• Ideal zum Einbau bei engen 
Platzverhältnissen durch kurzes 
Gewinde

Maße (Durchmesser x Höhe): 28,7 mm x 30 mm (Einbaumaß)
Gehäuse: PC/ABS-Blend
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: 2 Litzen, ca. 115 mm lang
Befestigung: Einbaumontage für Ø 20,5 mm (M 20 x 1,5 mm)
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V

Lieferumfang mit Dichtung.

Spannung 12 V 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme 80 mA 45 mA 15 mA 20 mA
rot 230 100 54 230 100 55 230 100 67 230 100 68
gelb 230 300 54 230 300 55 230 300 67 230 300 68
klar 230 400 55
Weitere Farben und Spannungen auf Anfrage.

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Die Einbau-LED-Leuchte 230 findet
z. B. Einsatz in Seilzugschaltern oder
Positionsschaltgeräten

Abstrahlung vorwiegend seitlich

Grafische Darstellung der Licht-
verteilung bei der Einbau-LED-
Leuchte 230

seitlich seitlich

nach oben

www.remiks.com.pl
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TECHNISCHE DATEN:

M 20 x 1,5 mm
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 258

BESTELLDATEN:
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Spannung 24 V
Stromaufnahme 30 mA
rot 230 104 55
gelb 230 304 55
klar 230 404 55

DC

AC

AC/DC

Maße (Durchmesser x Höhe): 28,7 mm x 30 mm (Einbaumaß)
Gehäuse: PC/ABS-Blend
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: 2 Litzen, ca. 115 mm lang
Befestigung: Einbaumontage für Ø 20,5 mm (M 20 x 1,5 mm)
Einschaltstrom: < 0,5 A

Lieferumfang mit Dichtung.

230 Einbau-LED-Leuchte Economy
• Preisgünstige LED-Leuchte
• Neue LED-Technik mit nach oben 

gerichteter Abstrahlung
• LED-Dauerleuchte mit M 20 

Gewinde z.B. für Positionsschalt-
geräte und Seilzugschalter

• Ideal zum Einbau bei engen 
Platzverhältnissen durch kurzes 
Gewinde

Grafische Darstellung der
Lichtverteilung bei der Einbau-LED-
Leuchte 230 Economy

Abstrahlung vorwiegend nach oben

seitlich seitlich

nach oben

www.remiks.com.pl
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+50°C

-20°C
16 g

seitlich seitlich

nach oben

M 22 x 1,5 mm

www.werma.com

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 258

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Die Einbau-LED-Leuchte 231 ist
auch in Ex-Ausführung erhältlich

(siehe auch Seite 235)

Spannung 12 V 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme 80 mA 45 mA 15 mA 20 mA
rot 231 100 54 231 100 55 231 100 67 231 100 68
grün 231 200 54 231 200 55 231 200 67 231 200 68
gelb 231 300 54 231 300 55 231 300 67 231 300 68
klar 231 400 54 231 400 55 231 400 67 231 400 68
blau 231 500 54 231 500 55 231 500 67 231 500 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Abstrahlung vorwiegend seitlich

Grafische Darstellung der Licht-
verteilung bei der Einbau-LED-
Leuchte 231

Maße (Durchmesser x Höhe): 28,7 mm x 30,5 mm (Einbaumaß)
Gehäuse: PC/ABS-Blend
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: 2 Litzen, ca. 105 mm lang
Befestigung: Einbaumontage für Ø 22,5 mm (M 22 x 1,5 mm)
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V

Lieferumfang mit Mutter und Dichtung.

• Bestechend hohe Leuchtstärke
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231 Einbau-LED-Leuchte
• LED-Dauerleuchte mit M 22 Gewinde

für das Befehls- und Meldegeräte-
programm

Lebe
nsda

uer

bis zu
 100.0

00 h
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-20°C
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M 22 x 1,5 mm
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 258

TECHNISCHE DATEN:

BESTELLDATEN:

231 Einbau-LED-Leuchte Economy
• Preisgünstige LED-Leuchte
• Neue LED-Technik mit nach oben

gerichteter Abstrahlung

• LED-Dauerleuchte mit M 22 
Gewinde für das Befehls- und 
Meldegeräteprogramm

Grafische Darstellung der
Lichtverteilung bei der Einbau-LED-
Leuchte 231 Economy

Abstrahlung vorwiegend nach oben

Maße (Durchmesser x Höhe): 28,7 mm x 30,5 mm (Einbaumaß)
Gehäuse: PC/ABS-Blend
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: 2 Litzen, ca. 105 mm lang
Befestigung: Einbaumontage für Ø 22,5 mm (M 22 x 1,5 mm)
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V

Lieferumfang mit Mutter und Dichtung.

Spannung 24 V
Stromaufnahme 30 mA
rot 231 104 55
grün 231 204 55
gelb 231 304 55
klar 231 404 55
blau 231 504 55

DC

AC

AC/DC

Lebe
nsda

uer

bis zu
 100.0

00 h
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 259

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

M 22 x 1,5 mm

232 Einbau-Blitzleuchte 

Einfache Montage durch Aufrasten der Elektronik

• Leuchtstarker Xenon-Blitz
• Weitspannungs-Blitzleuchte 
• Einfacher Einbau durch Aufrasten

der Leuchte auf das Gehäuse

• 22 mm Einbaudurchmesser für 
das Befehls- und Meldegeräte-
programm

Maße (Durchmesser x Höhe): 29 mm x 28 mm (Einbaumaß)
Gehäuse: PC/ABS-Blend
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: 2 Litzen, ca. 600 mm lang
Befestigung: Einbaumontage für Ø 22,5 mm (M 22 x 1,5 mm) 

mit Verdrehsicherung
Blitzfrequenz: 1,5 Hz
Blitzleistung: 1 Ws
Lebensdauer: 4 x 10 6 Blitze
Einschaltstrom: 500 mA bei 24 V

Lieferumfang mit Mutter und Dichtung.

DC

AC

AC/DC

Spannung 24 V (10 - 100 V ) 115 V 230 V
(20 - 72 V )

Stromaufnahme 80 mA 30 mA 20 mA
rot 232 100 55 232 100 67 232 100 68
gelb 232 300 55 232 300 67 232 300 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC
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IP65

+50°C

-20°C
50 g

M 22 x 1,5 mm

ZUBEHÖR:

www.werma.com

LED-Lampe BA 15d 
Gesamtlänge max. 42 mm

Spannung 24 V
Stromaufnahme < 45 mA
rot 956 100 75
grün 956 200 75
gelb 956 300 75
weiß 956 400 75
blau 956 500 75

DC

AC

AC/DC

TECHNISCHE DATEN:

BESTELLDATEN:

Lampenwechsel nach Abnehmen
der Kalotte (LED-Lampe Zubehör)

Maße (Durchmesser x Höhe): 57 mm x 69 mm (Einbaumaß)

Gehäuse: PA-GF, schlagfest

Kalotte: PC, transparent

Anschluss: Flachstecker 6,3 mm x 0,8 mm 
Fingersichere Ausführung nach BGV A2,
bei Verwendung isolierter Flachstecker 

Befestigung: Einbaumontage für Ø22,5 mm (M 22 x 1,5 mm)
mit Verdrehsicherung

Betriebsspannung: max. 48 V

Glühlampenfassung: B 15d, 7 Watt max.

Lampenwechsel: nach Abnehmen der Kalotte
Lieferumfang mit Mutter und Dichtung. Lampe nicht im Lieferumfang enthalten.

Dauerleuchte 12 - 48 V
rot 216 100 00
grün 216 200 00
gelb 216 300 00
klar 216 400 00
blau 216 500 00

Glühlampe BA 15d
Gesamtlänge max. 52 mm

Spannung 12 V (7 W) 24 V (7 W) 30 V (5 W)
955 015 34 955 015 35 955 840 32

216 Einbau-Dauerleuchte
• Optimierte Ausleuchtung
• Abstrahlung 360°
• Für 22 mm Standard-Befehls- und 

Meldegerätepro gramm geeignet

• Einfacher Anschluss mit 6,3 mm 
Flachstecker

• Lampenwechsel nach Abnehmen 
der Kalotte
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 257
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55 g

207

45 g

206

207/208
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TECHNISCHE DATEN:
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207/208

206

M 22 x 1,5 mm

Lebe
nsda

uer

bis zu
 100.0

00 h

206/207/208 Einbau-Dauer-/LED-/Blitzleuchte

Gehäuse: PA-GF, schlagfest
Kalotte: PC, transparent (206)

PC, transparent; Ring: PC (207/208)
Anschluss: Flachstecker 6,3 x 0,8 mm 

Fingersichere Ausführung nach BGV A2,
bei Verwendung isolierter Flachstecker 

Lieferumfang mit Mutter und Dichtung.

DAUERLEUCHTE 206

Befestigung: Einbaumontage für Ø 22,5 mm (M 22 x 1,5 mm)
mit Verdrehsicherung

Maße (Durchmesser x Höhe): 57 mm x 53 mm (Einbaumaß)
Betriebsspannung: max. 48 V
Glühlampenfassung: B 15d 5 Watt max.
Lampenwechsel: nach Abnehmen der Kalotte
Lampe nicht im Lieferumfang enthalten.

LED-DAUERLEUCHTE 207

Befestigung: Einbaumontage für Ø 22,5 mm (M 22 x 1,5 mm)
mit Verdrehsicherung

Maße (Durchmesser x Höhe): 57 mm x 69 mm (Einbaumaß)
Einschaltstrom: < 0,5 A (bei 24 V)
Betriebsspannung: 24 V ,115 V , 230 V
Stromaufnahme: 45 mA bei 24 V

25 mA bei 115 V
25 mA bei 230 V

BLITZLEUCHTE 208

Befestigung: Einbaumontage für Ø 22,5 mm (M 22 x 1,5 mm)
mit Verdrehsicherung

Maße (Durchmesser x Höhe): 57 mm x 69 mm (Einbaumaß)
Blitzfrequenz: ca. 0,75 Hz
Blitzleistung: 1 Ws
Lebensdauer: 4 x 106 Blitze
Betriebsspannung: 24 V ,115 V , 230 V
Stromaufnahme: 100 mA bei 24 V

25 mA bei 115 V
30 mA bei 230 V

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

• Optimierte Ausleuchtung
• Abstrahlung 360°
• Für 22 mm Standard-Befehls- und 

Meldegerätepro gramm geeignet

• Einfacher Anschluss mit 6,3 mm 
Flachstecker

• Lampenwechsel nach Abnehmen 
der Kalotte

www.remiks.com.pl
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 255

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:
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Lampenwechsel nach
Abnehmen der Kalotte
(LED-Lampe Zubehör)

206/207/208 Einbau-Dauer-/LED-/Blitzleuchte

LED-Lampe BA 15d (nur für Dauerleuchten 206)
Gesamtlänge max. 42 mm

Spannung 24 V
Stromaufnahme < 45 mA
rot 956 100 75
grün 956 200 75
gelb 956 300 75
weiß 956 400 75
blau 956 500 75

DC

AC

AC/DC

Dauerleuchte 12-48 V
rot 206 100 00
grün 206 200 00
gelb 206 300 00
klar 206 400 00
blau 206 500 00

LED-Dauerleuchte 24 V 115 V 230 V
rot 207 100 75 207 100 67 207 100 68
grün 207 200 75 207 200 67 207 200 68
gelb 207 300 75 207 300 67 207 300 68

Blitzleuchte 24 V 115 V 230 V
rot 208 100 55 208 100 67 208 100 68
gelb 208 300 55 208 300 67 208 300 68

Weitere Farben und Spannungen auf Anfrage.
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AC/DC
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AC/DC
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DC
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DC
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Glühlampe BA 15d , 5 W
Gesamtlänge max. 42 mm

Spannung 12 V 24 V 30 V
955 840 34 955 840 35 955 840 32

www.remiks.com.pl



IP65

+50°C

-20°C
85 g

1

Ws

802 802

69 g

801

59 g

800

100 www.werma.com

TECHNISCHE DATEN:
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PG 29
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800/801/802 Einbau-Dauer-/LED-/Blitzleuchte
• Manipuliersicher – Lampen wechsel 

erfolgt von hinten mit Bajonett-
verschluss

• Mit Verdrehsicherung (als Zubehör)
• Mit Rohradapter auch als

Aufbauleuchte verwendbar

Maße (Ø x Höhe): 58 mm x 53 mm (Einbaumaß)
Gehäuse: PC/ABS-Blend

Fassung: PA-GF, schlagfest
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: Einbaumontage für Ø 37 mm (PG 29)
Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm2

Zugentlastung, Berührungsschutz nach VDE
Kabelabgang radial oder axial

DAUERLEUCHTE 800
Betriebsspannung: max. 250 V
Glühlampenfassung: B 15d, 7 Watt max.
Lampenwechsel: von hinten durch Bajonettverschluss
Glühlampe nicht im Lieferumfang enthalten.

LED-DAUERLEUCHTE 801
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V
Betriebsspannung: 24 V ,115 V , 230 V
Stromaufnahme: 45 mA bei 24 V

25 mA bei 115 V
25 mA bei 230 V

BLITZLEUCHTE 802
Blitzfrequenz: 0,75 Hz
Blitzleistung: 1 Ws
Lebensdauer: 4 x 106 Blitze
Betriebsspannung: 24 V ,115 V , 230 V
Stromaufnahme: 100 mA bei 24 V

20 mA bei 115 V
30 mA bei 230 V
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AC/DC

DC
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AC/DC

DC
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AC/DC
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AC/DC
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AC

AC/DC

DC
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AC/DC

Rohradapter als Zubehör

Aufbaugehäuse als Zubehör
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 283

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:
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Lampenwechsel von hinten
durch Bajonettverschluss

Glühlampe BA 15d, 5 W
Gesamtlänge max. 42 mm

Spannung 12 V 24 V 30 V 115 V 230 V
955 840 34 955 840 35 955 840 32 955 840 57 955 840 38

Rohradapter 975 812 01

Fuß mit integriertem Rohr, 975 840 10
Ø 25 mm, 110 mm lang, Kunststoff

Fuß für Rohrmontage 975 840 90

Fuß für Bodenmontage 975 812 02

Rohr Ø 25mm,
Aluminium eloxiert

100 mm lang 975 845 10

250 mm lang 975 840 25

400 mm lang 975 840 40

Verdrehsicherung 975 815 22

Aufbaugehäuse IP 65

für 1 Einbauleuchte 975 815 03
für 2 Einbauleuchten 975 815 07
für 3 Einbauleuchten 975 815 08
für 4 Einbauleuchten 975 109 05

800/801/802 Einbau-Dauer-/LED-/Blitzleuchte

Dauerleuchte 12 - 240 V
rot 800 100 00
grün 800 200 00
gelb 800 300 00
klar 800 400 00
blau 800 500 00

LED-Dauerleuchte 24 V 115 V 230 V
rot 801 100 75 801 100 67 801 100 68
grün 801 200 75 801 200 67 801 200 68
gelb 801 300 75 801 300 67 801 300 68

Blitzleuchte 24 V 115 V 230 V
rot 802 100 55 802 100 67 802 100 68
gelb 802 300 55 802 300 67 802 300 68

Weitere Farben und Spannungen auf Anfrage.
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TECHNISCHE DATEN:
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PG 29

Aufbaugehäuse als Zubehör

Rohradapter als Zubehör

Einbau-Dauer-/LED-/Blitzleuchte815/816/817
• Vandalensichere Bauweise für alle

mechanischen und witterungs-
bedingten Anforderungen 

• Kalotte aus schlagfestem Poly-
carbonat (bis 20 Joule)

• Manipuliersicher – Lampen -
wechsel erfolgt von hinten
mit Bajonettverschluss

DAUERLEUCHTE 815 

Betriebsspannung: max. 250 V
Glühlampenfassung: B 15d, 10 Watt max.
Lampenwechsel: von hinten durch Bajonettverschluss
Lampe nicht im Lieferumfang enthalten.

LED-LEUCHTEN 816

Dauerlicht: 24 V , 115 V , 230 V
Blinklicht: 24 V , Blinkfrequenz ca. 1 Hz
Stromaufnahme: 24 V 115 V 230 V

Dauerlicht 45 mA 25 mA 25 mA
Blinklicht 25 mA

Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V

BLITZLEUCHTE 817 

Blitzfrequenz: ca. 1 Hz
Blitzleistung: 2 Ws
Lebensdauer: 4 x 106 Blitze
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V

< 0,5 A bei 115 V
< 0,25 A bei 230 V

Betriebsspannung: 12 V , 24 V , 115 V , 230 V
Stromaufnahme: < 195 mA bei 12 V

125 mA bei 24 V
20 mA bei 115 V
35 mA bei 230 V
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Maße (Durchmesser x Höhe): 68 mm x 64,5 mm (Einbaumaß)
Gehäuse: PC/ABS-Blend

Fassung: PA-GF, schlagfest
Kalotte: PC transparent

Schlagfestigkeit 20J nach EN 50014
Befestigung: Einbaumontage für Ø 37 mm (PG 29)
Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm2

Zugentlastung, Berührungsschutz nach VDE,
Kabelabgang radial oder axial

Lebe
nsda

uer

bis zu
 100.0

00 h
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 283

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:
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vandalensichere Bauweise

815/816/817 Einbau-Dauer-/LED-/Blitzleuchte

Dauerleuchte 12 - 240 V
rot 815 100 00
grün 815 200 00
gelb 815 300 00
klar 815 400 00
blau 815 500 00

LED-Dauerleuchte 24 V 115 V 230 V
rot 816 100 55 816 100 67 816 100 68
grün 816 200 55 816 200 67 816 200 68
gelb 816 300 55 816 300 67 816 300 68
klar 816 400 55 816 400 67 816 400 68

LED-Blinkleuchte 24 V
rot 816 110 55
gelb 816 310 55

Blitzleuchte 12 V 24 V 115 V 230 V
rot 817 100 54 817 100 55 817 100 67 817 100 68
gelb 817 300 54 817 300 55 817 300 67 817 300 68

Weitere Farben und Spannungen auf Anfrage.
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Glühlampe BA 15d, 7 W
Gesamtlänge max. 52 mm

Spannungen 12 V 24 V 48 V 115 V 230 V
955 015 34 955 015 35 955 015 36 955 015 37 955 015 38

Rohradapter 975 812 01
Fuß mit integriertem Rohr, 975 840 10
Ø 25 mm, 110 mm lang,
Kunststoff
Fuß für Bodenmontage 975 812 02
Fuß für Rohr 975 840 90
Rohr Ø 25 mm,
Aluminium eloxiert
100 mm lang 975 845 10
250 mm lang 975 840 25
400 mm lang 975 840 40

Verdrehsicherung 975 815 22

Aufbaugehäuse IP 65
für 1 Einbauleuchte 975 815 03
für 2 Einbauleuchten 975 815 07
für 3 Einbauleuchten 975 815 08
für 4 Einbauleuchten 975 109 05
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890

150 x 147 mm
Seite 146
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Übersicht Aufbauleuchten

894

2- und 3 stufig
Seite 144

894

1-, 2- und 3 stufig
Page 145

890

150 x 147 mm
Seite 148

280

142 x 220 mm
Seite 131

Seite 156Seite 154

884

142 x 220 mm
Seite 141

280

142 x 220 mm
Seite 128

880

152 x 215 mm
Seite 142

881

150 x 204 mm
Seite 143

883

142 x 220 mm
Seite 140

885

100 x 150 mm
Seite 137

839

154 x 198 mm
Seite 136

839

154 x 198 mm
Seite 135

839

154 x 198 mm
Seite 133

838

142 x 220 mm
Seite 132

897

150 x 147 mm
Seite 150

827

100 x 138,5mm
Seite 121

806

70 x 100 mm
Seite 151

829

100 x 138,5
Seite 153

826

100 x 138,5 mm
Seite152

202, 205

57 x 82/108 mm
Seite 108

212, 215

57 x 98/124 mm
Seite 112

222, 225

75 x 80/105 mm
Seite 118

829

100 x 138,5 mm
Seite 125

209, 219

57 x 87/120 mm
Seite 110 + 114

828

100 x 138,5 mm
Seite 122

830, 835

108 x 133 mm
Seite 124

200, 203

57 x 66/92 mm
Seite 108

210, 213

57 x 82/108 mm
Seite 112

220, 223

75 x 80/105 mm
Seite 118

209, 219

57 x 87/120 mm
Seite 110 + 114

850, 851, 852

56,5 x 88 mm
Seite 116

826

100 x 138,5 mm
Seite 120

895

150 x 147 mm
Seite 150

201, 204

57 x 82/108 mm
Seite 108

211, 214

57 x 98/124 mm
Seite 112

221, 224

75 x 80/105 mm
Seite 118

209, 219

57 x 87//120 mm
Seite 110 + 114

829

100 x 138,5 mm
Seite 125

839

154 x 198 mm
Seite 134

280

142 x 220 mm
Seite 129

LED-Dauerleuchten

Dauerleuchten

LED-Blitz Blitzleuchten

Doppel-
blitzleuchten

Blink-
leuchte

Überwachbare 
LED-Leuchte

Überwachte 
LED-Leuchte

Überwachte 
Leuchte

Drehspiegel-/RundumleuchtenLED-Rundumleuchten

LED-Ampel-
leuchten

Ampel-
leuchte

Leuchtmittel-
Übersicht

LED-
Lampen

LED-Hinder-
nisfeuer

NEU NEU NEU NEU

NEUNEU

NEU

NEU

Weitere Informationen zum Thema „Optische Signalgeräte“ 
finden Sie in der Rubrik „Tech-Talk“ ab Seite 12.
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WERMA AUFBAULEUCHTEN IM GRÖSSENVERGLEICH

Serie 200 220 210 209 219
Ø 57 mm 75 mm 57 mm 57 mm 57 mm
Höhe 66 mm 80 mm 82 mm 87 mm 104 mm

Aufbauleuchten werden im Gegensatz zu den Einbauleuchten nicht für die Montage in
Bohrungen verwendet, sondern direkt auf dem jeweiligen Objekt befestigt. Als Befestigungs -
arten stehen grundsätzlich Boden-, Winkel- oder Rohrmontage zur Verfügung. 

Merkmale
• Boden-, Winkel- oder Rohrmontage

• Zunehmender Einsatz von LEDs

• Große Auswahl an Ausführungen: Als Dauer-
Blink-, Blitz-, LED-Versionen verfügbar

WERMA Aufbauleuchten

Optische Signalgeräte – 

• Leuchtendurchmesser von 57 bis 152 mm

• Hohe Schutzart IP 65

• Modernes Design

O
p
tis
c
he

 S
ig
na

lg
e
rä
te

A
uf
b
a
ul
e
uc

ht
e
n

Größen
WERMA AUFBAULEUCHTEN IM GRÖSSENVERGLEICH

Serie 826 885 280 884
Ø 100 mm 100 mm 142 mm 142 mm
Höhe 138,5 mm 150 mm 220 mm 220 mm

www.remiks.com.pl
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Vielfalt an Leuchtvarianten 

eine WERMA-Kompetenz

Dauerlicht und LED-Dauerlicht
Mit Hilfe eines Dauerlichts bzw. eines LED-Dauerlichts soll der Bedienende auf einen bestimm-
ten Zustand aufmerksam gemacht oder es soll angezeigt werden, dass eine bestimmte Aufgabe
ausgeführt werden soll. Neben Aufbauleuchten mit herkömmlichen Glühlampen bietet WERMA
auch Signalleuchten mit langlebigen und stromsparenden LEDs an.

Blinklicht und LED-Blinklicht 
Durch ein blinkendes Signal werden zusätzliche Informationen vermittelt und besondere
Aufmerksamkeit erregt. Es wird deutlich, dass der eingetretene Zustand besonderer Beachtung
bedarf und zeigt die Notwendigkeit des sofortigen Handelns an.

Das entsprechende Leuchtmittel im Inneren der Blinkleuchte wird periodisch ein- und ausge-
schaltet und erzeugt so das eindeutige Leuchtbild. Die Frequenz des Blinkens liegt üblicherweise 
zwischen 1 und 2 Hz, d.h. das Licht schaltet 1 bis 2 mal pro Sekunde ein bzw. aus. Alternativ 
bietet WERMA auch langlebige LED-Blinkleuchten mit einer Lebensdauer von bis zu 50.000
Stunden an.

Aufbauleuchten von WERMA helfen dabei, Prozesszustände, Risiken und drohende Gefahren in der modernen
Produktions- und Informationsgesellschaft rechtzeitig und eindeutig anzuzeigen. Die Dringlichkeit der erforderlichen
Handlung kann sowohl durch die Farbe, als auch durch die Art und Dauer des Signals angezeigt werden. Grundsätzlich
werden die Farben rot, gelb, grün, blau oder klar und die nachfolgend beschriebenen Leuchtbilder verwendet. 

Blitzlicht und LED-Blitzlicht
Durch den Einsatz eines Blitzlicht kann eine noch höhere Aufmerksamkeit erregt werden als
durch ein blinkendes Signal. Dies liegt in den sehr kurzen Aufleuchtzeiten von Blitzleuchten. 
Im Inneren einer jeden Xenon-Blitzleuchte befindet sich ein Kondensator, welcher elektrische
Energie speichert. Diese Energie fließt innerhalb weniger Millisekunden über die Blitzröhre ab.
Das kurzfristige Abfließen des Stroms durch die Blitzröhre hat einen sehr intensiven Lichtimpuls
zur Folge. Die durchschnittliche Lebensdauer eines Xenon-Blitzes beträgt bei Dauerbetrieb 
4 x 106 Blitze. 

Als Alternative hierzu bietet WERMA einen langlebigen LED-Blitz und LED-Doppelblitz an, 
welcher mit bis zu 50.000 Stunden eine signifikant höhere Lebensdauer und eine wesentlich
niedrigere Stromaufnahme aufweist.

Drehspiegelleuchte
Im Inneren einer jeden Drehspiegelleuchte befindet sich eine Halogenlampe, deren Licht durch
einen rotierenden Spiegel in eine Richtung gelenkt wird. Hierdurch entsteht ein sich im Kreis 
drehender Lichtstrahl. Die Drehzahl liegt bei ca. 180 Umdrehungen pro Minute.

(LED-) Rundumsignalleuchte
Die 3 Fresnel-Linsen, welche sich im Inneren von Rundumsignalleuchten befinden, sind in
einem Winkel von 120° angeordnet und bündeln das Licht zu 3 Lichtpunkten. Dadurch wird
eine optimierte Fernwirkung erzielt und auch bei schlechten Sichtverhältnissen eine sehr
hohe Signal wirkung erreicht. 

Die LED-Rundumsignalleuchten erzielen höchste Aufmerksamkeit durch
die als Lauflicht angesteuerten LEDs.
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TECHNISCHE DATEN:

200

203

201/202

204/205

Lebe
nsda

uer

bis zu
 100.0

00 h

Gehäuse: PA-GF, schlagfest
Kalotte: PC, transparent (200, 203)

PC, transparent; Ring: PC (201, 202, 204, 205)
Anschluss: CAGE CLAMP® Technik max 2,5 mm2

Berührungsschutz nach VDE
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 10 mm (200 - 202)

Kabeldurchmesser 3 - 6 mm (203 - 205)

DAUERLEUCHTE 200 203
Befestigung: Bodenmontage Winkelmontage

mit Flachdichtung einschl. Kabelverschraubung
M 12 x 1,5 mm

Maße (Durchmesser x Höhe): 57 mm x 66 mm 57 mm x 92 mm
Gewicht: 50 g 55 g
Betriebsspannung: max. 250 V max. 250 V
Glühlampenfassung: B 15d, 7 Watt max. B 15d, 7 Watt max.
Lampenwechsel: nach Abnehmen der Kalotte nach Abnehmen der Kalotte
Lampen nicht im Lieferumfang enthalten.

LED-DAUERLEUCHTE 201 204
Befestigung: Bodenmontage Winkelmontage

mit Flachdichtung einschl. Kabelverschraubung
M 12 x 1,5 mm

Maße (Durchmesser x Höhe): 57 mm x 82 mm 57 mm x 108 mm
Gewicht: 66 g 72 g
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V < 0,5 A bei 24 V
Betriebsspannung: 24 V , 115 V , 230 V 24 V , 115 V , 230 V
Stromaufnahme: 45 mA bei 24 V 45 mA bei 24 V

25 mA bei 115 V 25 mA bei 115 V
25 mA bei 230 V 25 mA bei 230 V

BLITZLEUCHTE 202 205
Befestigung: Bodenmontage Winkelmontage

mit Flachdichtung einschl. Kabelverschraubung
M 12 x 1,5 mm

Maße (Durchmesser x Höhe): 57 mm x 82 mm 57 mm x 108 mm
Gewicht: 82 g 88 g
Blitzfrequenz: ca. 0,75 Hz ca. 0,75 Hz
Blitzleistung: 1 Ws 1 Ws
Lebensdauer: 4 x 106 Blitze 4 x 106 Blitze
Betriebsspannung: 24 V , 115 V , 230 V 24 V , 115 V , 230 V
Stromaufnahme: 100 mA bei 24 V 100 mA bei 24 V

20 mA bei 115 V 20 mA bei 115 V
30 mA bei 230 V 30 mA bei 230 V
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200-205 Dauer-/LED-/Blitzleuchte
• Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss
• Im Anschlusselement integrierte 

B 15d Fassung
• Optimierte Ausleuchtung

• Wahlweise für Boden- oder
Winkelmontage

• Anschluss ohne Ausbau
von Baugruppen
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 254 + 255

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

LED-Lampe BA 15d (nur für Dauerleuchten 200/203)
Gesamtlänge max. 42 mm

Spannung 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme < 45 mA < 15 mA < 15 mA
rot 956 100 75 956 100 67 956 100 68
grün 956 200 75 956 200 67 956 200 68
gelb 956 300 75 956 300 67 956 300 68
weiß 956 400 75 956 400 67 956 400 68
blau 956 500 75 956 500 67 956 500 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Gehäuse mit
CAGE CLAMP®-ANSCHLUSS

200-205 Dauer-/LED-/Blitzleuchte

Bodenmontage

Dauerleuchte 12-240 V
rot 200 100 00
grün 200 200 00
gelb 200 300 00
klar 200 400 00
blau 200 500 00

LED-Dauerleuchte 24 V 115 V 230 V
rot 201 100 75 201 100 67 201 100 68
grün 201 200 75 201 200 67 201 200 68
gelb 201 300 75 201 300 67 201 300 68

Blitzleuchte 24 V 115 V 230 V
rot 202 100 55 202 100 67 202 100 68
gelb 202 300 55 202 300 67 202 300 68

Winkelmontage

Dauerleuchte 12-240 V
rot 203 100 00
grün 203 200 00
gelb 203 300 00
klar 203 400 00
blau 203 500 00

LED-Dauerleuchte 24 V 115 V 230 V
rot 204 100 75 204 100 67 204 100 68
grün 204 200 75 204 200 67 204 200 68
gelb 204 300 75 204 300 67 204 300 68

Blitzleuchte 24 V 115 V 230 V
rot 205 100 55 205 100 67 205 100 68
gelb 205 300 55 205 300 67 205 300 68

Weitere Farben und Spannungen auf Anfrage.
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Glühlampe BA 15d , 5 W
Gesamtlänge max. 42 mm

Spannung 12 V 24 V 30 V 115 V 230 V
955 840 34 955 840 35 955 840 32 955 840 57 955 840 38
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TECHNISCHE DATEN:

209 Dauer-/LED-/Blitzleuchte
• Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss
• Im Anschlusselement integrierte 

B 15d Fassung
• Optimierte Ausleuchtung

• Rohrmontage
• Einlochmontage mit Kabel-

verschraubung möglich

Gehäuse: PA-GF, schlagfest
Kalotte: PC, transparent

Ring: PC
Anschluss: CAGE CLAMP® Technik max 2,5 mm2

Berührungsschutz nach VDE
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 11 mm

DAUERLEUCHTE 209
Befestigung: Rohrmontage M 25 x 1,5 mm

Maße (Durchmesser x Höhe): 57 mm x 87 mm
Gewicht: 62 g
Betriebsspannung: max. 250 V
Glühlampenfassung: B 15d, 7 Watt max.
Lampenwechsel: nach Abnehmen der Kalotte
Lampen nicht im Lieferumfang enthalten.

LED-DAUERLEUCHTE 209
Befestigung: Rohrmontage M 25 x 1,5 mm

Maße (Durchmesser x Höhe): 57 mm x 104 mm
Gewicht: 78 g
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V
Betriebsspannung: 24 V , 115 V , 230 V
Stromaufnahme: 45 mA bei 24 V

25 mA bei 115 V 
25 mA bei 230 V

BLITZLEUCHTE 209
Befestigung: Rohrmontage M 25 x 1,5 mm

Maße (Durchmesser x Höhe): 57 mm x 104 mm
Gewicht: 94 g
Blitzfrequenz: ca. 0,75 Hz
Blitzleistung: 1 Ws
Lebensdauer: 4 x 106 Blitze
Betriebsspannung: 24 V , 115 V , 230 V
Stromaufnahme: 100 mA bei 24 V

20 mA bei 115 V
30 mA bei 230 V
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 255 + 256

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

209 Dauer-/LED-/Blitzleuchte

Dauerleuchte 12-240 V
rot 209 100 00
grün 209 200 00
gelb 209 300 00
klar 209 400 00
blau 209 500 00

LED-Dauerleuchte 24 V 115 V 230 V
rot 209 110 75 209 110 67 209 110 68
grün 209 210 75 209 210 67 209 210 68
gelb 209 310 75 209 310 67 209 310 68

Blitzleuchte 24 V 115 V 230 V
rot 209 120 55 209 120 67 209 120 68
gelb 209 320 55 209 320 67 209 320 68
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LED-Lampe BA 15d (nur für Dauerleuchte 209)
Gesamtlänge max. 42 mm

Spannung 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme < 45 mA < 15 mA < 15 mA
rot 956 100 75 956 100 67 956 100 68
grün 956 200 75 956 200 67 956 200 68
gelb 956 300 75 956 300 67 956 300 68
weiß 956 400 75 956 400 67 956 400 68
blau 956 500 75 956 500 67 956 500 68
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AC/DC

DC

AC

AC/DC

Fuß mit integriertem Rohr, 
M 25 x 1,5 mm 975 209 01

Kabelverschraubung 
M 25 x 1,5 mm 975 209 02

Glühlampe BA 15d, 5 W
Gesamtlänge max. 42 mm

Spannung 12 V 24 V 30 V 115 V 230 V
955 840 34 955 840 35 955 840 32 955 840 57 955 840 38
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TECHNISCHE DATEN:

210

213

211/212

214/215

Gehäuse: PA-GF, schlagfest
Kalotte: PC, transparent (210, 213)

PC, transparent; Ring: PC (211, 212, 214, 215)
Anschluss: CAGE CLAMP® Technik max. 2,5 mm2

Berührungsschutz nach VDE
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 10 mm ( 210 - 212)

Kabeldurchmesser 3 - 6 mm (213 - 215)

DAUERLEUCHTE 210 213
Befestigung: Bodenmontage Winkelmontage

mit Flachdichtung einschl. Kabelverschraubung
M 12 x 1,5 mm

Maße (Durchmesser x Höhe): 57 mm x 82 mm 57 mm x 108 mm
Gewicht: 55 g 61 g
Betriebsspannung: max. 250 V max. 250 V
Glühlampenfassung: B 15d, 10 Watt max. B 15d, 10 Watt max.
Lampenwechsel: nach Abnehmen der Kalotte nach Abnehmen der Kalotte
Lampen nicht im Lieferumfang enthalten.

LED-DAUERLEUCHTE 211 214
Befestigung: Bodenmontage Winkelmontage

mit Flachdichtung einschl. Kabelverschraubung
M 12 x 1,5 mm

Maße (Durchmesser x Höhe): 57 mm x 98 mm 57 mm x 124 mm
Gewicht: 72 g 78 g
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V < 0,5 A bei 24 V
Betriebsspannung: 24 V , 115 V , 230 V 24 V , 115 V , 230 V
Stromaufnahme: 45 mA bei 24 V 45 mA bei 24 V

25 mA bei 115 V 25 mA bei 115 V
25 mA bei 230 V 25 mA bei 230 V

BLITZLEUCHTE 212 215
Befestigung: Bodenmontage Winkelmontage

mit Flachdichtung einschl. Kabelverschraubung
M 12 x 1,5 mm

Maße (Durchmesser x Höhe): 57 mm x 98 mm 57 mm x 124 mm
Gewicht: 88 g 94 g
Blitzfrequenz: ca. 0,75 Hz ca. 0,75 Hz
Blitzleistung: 1 Ws 1 Ws
Lebensdauer: 4 x 106 Blitze 4 x 106 Blitze
Betriebsspannung: 24 V , 115 V , 230 V 24 V , 115 V , 230 V
Stromaufnahme: 100 mA bei 24 V 100 mA bei 24 V

20 mA bei 115 V 20 mA bei 115 V
30 mA bei 230 V 30 mA bei 230 V
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210-215
• Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss
• Im Anschlusselement integrierte 

B 15d Fassung
• Optimierte Ausleuchtung

• Wahlweise für Boden- oder
Winkelmontage

• Anschluss ohne Ausbau
von Baugruppen

Dauer-/LED-/Blitzleuchte

O
p
tis
c
he

 S
ig
na

lg
e
rä
te

A
uf
b
a
ul
e
uc

ht
e
n

www.remiks.com.pl



113www.werma.com

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 256 + 257

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

Gehäuse mit
CAGE CLAMP®-ANSCHLUSS

210-215 Dauer-/LED-/Blitzleuchte

Bodenmontage 210-212

Dauerleuchte 12-240 V
rot 210 100 00
grün 210 200 00
gelb 210 300 00
klar 210 400 00
blau 210 500 00

LED-Dauerleuchte 24 V 115 V 230 V
rot 211 100 75 211 100 67 211 100 68
grün 211 200 75 211 200 67 211 200 68
gelb 211 300 75 211 300 67 211 300 68

Blitzleuchte 24 V 115 V 230 V
rot 212 100 55 212 100 67 212 100 68
gelb 212 300 55 212 300 67 212 300 68

Winkelmontage 213-215

Dauerleuchte 12-240 V
rot 213 100 00
grün 213 200 00
gelb 213 300 00
klar 213 400 00
blau 213 500 00

LED-Dauerleuchte 24 V 115 V 230 V
rot 214 100 75 214 100 67 214 100 68
grün 214 200 75 214 200 67 214 200 68
gelb 214 300 75 214 300 67 214 300 68

Blitzleuchte 24 V 115 V 230 V
rot 215 100 55 215 100 67 215 100 68
gelb 215 300 55 215 300 67 215 300 68

Weitere Farben und Spannungen auf Anfrage.
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LED-Lampe BA 15d (nur für Dauerleuchten 210/213)
Gesamtlänge max. 42 mm

Spannung 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme < 45 mA < 15 mA < 15 mA
rot 956 100 75 956 100 67 956 100 68
grün 956 200 75 956 200 67 956 200 68
gelb 956 300 75 956 300 67 956 300 68
weiß 956 400 75 956 400 67 956 400 68
blau 956 500 75 956 500 67 956 500 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Glühlampe BA 15d , 7 W
Gesamtlänge max. 52 mm

Spannung 12 V 24 V 48 V 115 V 230 V
955 015 34 955 015 35 955 015 36 955 015 37 955 015 38
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TECHNISCHE DATEN:

219
• Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss
• Im Anschlusselement integrierte 

B 15d Fassung
• Optimierte Ausleuchtung

• Rohrmontage
• Einlochmontage mit Kabel-

verschraubung möglich

Dauer-/LED-/Blitzleuchte

Gehäuse: PA-GF, schlagfest
Kalotte: PC, transparent

Ring: PC
Anschluss: CAGE CLAMP® Technik max. 2,5 mm2

Berührungsschutz nach VDE
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 11 mm

DAUERLEUCHTE 219
Befestigung: Rohrmontage, M 25 x 1,5 mm

Maße (Durchmesser x Höhe): 57 mm x 104 mm
Gewicht: 67 g
Betriebsspannung: max. 250 V
Glühlampenfassung: B 15d, 10 Watt max.
Lampenwechsel: nach Abnehmen der Kalotte
Lampen nicht im Lieferumfang enthalten.

LED-DAUERLEUCHTE 219
Befestigung: Rohrmontage, M 25 x 1,5 mm

Maße (Durchmesser x Höhe): 57 mm x 120 mm
Gewicht: 84 g
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V
Betriebsspannung: 24 V , 115 V , 230 V
Stromaufnahme: 45 mA bei 24 V

25 mA bei 115 V
25 mA bei 230 V

BLITZLEUCHTE 219
Befestigung: Rohrmontage, M 25 x 1,5 mm

Maße (Durchmesser x Höhe): 57 mm x 120 mm
Gewicht: 100 g
Blitzfrequenz: ca. 0,75 Hz
Blitzleistung: 1 Ws
Lebensdauer: 4 x 106 Blitze
Betriebsspannung: 24 V , 115 V , 230 V
Stromaufnahme: 100 mA bei 24 V

20 mA bei 115 V
30 mA bei 230 V
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BESTELLDATEN:

ZUBEHÖR:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 257

219 Dauer-/LED-/Blitzleuchte

Dauerleuchte 12-240 V
rot 219 100 00
grün 219 200 00
gelb 219 300 00
klar 219 400 00
blau 219 500 00

LED-Dauerleuchte 24 V 115 V 230 V
rot 219 110 75 219 110 67 219 110 68
grün 219 210 75 219 210 67 219 210 68
gelb 219 310 75 219 310 67 219 310 68

Blitzleuchte 24 V 115 V 230 V
rot 219 120 55 219 120 67 219 120 68
gelb 219 320 55 219 320 67 219 320 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

LED-Lampe BA 15d (nur für Dauerleuchte 219)
Gesamtlänge max. 42 mm

Spannung 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme < 45 mA < 15 mA < 15 mA
rot 956 100 75 956 100 67 956 100 68
grün 956 200 75 956 200 67 956 200 68
gelb 956 300 75 956 300 67 956 300 68
weiß 956 400 75 956 400 67 956 400 68
blau 956 500 75 956 500 67 956 500 68
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AC/DC

DC
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AC/DC

Fuß mit integriertem Rohr, 
M 25 x 1,5 mm 975 209 01

Kabelverschraubung 
M 25 x 1,5 mm 975 209 02

Glühlampe BA 15d , 7 W
Gesamtlänge max. 52 mm

Spannung 12 V 24 V 48 V 115 V 230 V
955 015 34 955 015 35 955 015 36 955 015 37 955 015 38
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WICHTIGER HINWEIS:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 294

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

850

851

852

Bodenmontage 12 - 250 V 12 - 250 V 
Gehäuse schwarz rot 850 100 08 Gehäuse grau rot 850 100 38

grün 850 200 08 grün 850 200 38
gelb 850 300 08 gelb 850 300 38
klar 850 400 08 klar 850 400 38

Winkelmontage 12 - 250 V 12 - 250 V 
Gehäuse schwarz rot 851 100 08 Gehäuse grau rot 851 100 38

grün 851 200 08 grün 851 200 38
gelb 851 300 08 gelb 851 300 38
klar 851 400 08 klar 851 400 38

Rohrmontage 12 - 250 V 12 - 250 V 
Gehäuse schwarz rot 852 100 08 Gehäuse grau rot 852 100 38

gelb 852 300 08 gelb 852 300 38

Weitere Farben und Spannungen auf Anfrage.

Maße (Durchmesser x Höhe): 56,5 mm x 88 mm
Gehäuse: ABS (85X XXX 38)

PC/ABS-Blend (85X XXX 08)
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: 850: Bodenmontage

851: Winkelmontage
852: Rohrmontage M 25 x 1,5 mm

Fassung: B 15 d max. 7 Watt
Anschluss: Schraubanschluss max. 1,5 mm2

Berührungsschutz nach VDE
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 8,5 mm (850)

Kabeldurchmesser max. 7 - 10 mm (851)
Kabeldurchmesser max. 10 mm (852)

Lampe nicht im Lieferumfang enthalten.

Dauerleuchte850/851/852
• Wahlweise mit grauem oder 

schwarzem Gehäuse
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Siehe auch Serie 209, 210, 213, 219 mit zusätzlichen Vorteilen
(siehe Seite 110 ff.)

• Hohe Schutzart IP 65
• Im Sockel integrierte B 15d-Fassung
• Sicherer CAGE CLAMP®-Anschluss
• Optimierte Ausleuchtung
• Anschluss ohne Ausbau von Baugruppen

www.remiks.com.pl
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ZUBEHÖR:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 295

Dauerleuchte850/851/852

LED-Lampe BA 15d
Gesamtlänge max. 42 mm

Spannung 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme < 45 mA < 15 mA < 15 mA
rot 956 100 75 956 100 67 956 100 68
grün 956 200 75 956 200 67 956 200 68
gelb 956 300 75 956 300 67 956 300 68
weiß 956 400 75 956 400 67 956 400 68
blau 956 500 75 956 500 67 956 500 68

Dichtungsscheibe für 850
(benötigt für IP 54) 975 850 01

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Fuß mit Rohr
mit M 25 960 693 03

Reduzierung M 25 / M 20
zur Befestigung 960 693 04

Kabelverschraubung 
M 25 x 1,5 mm 975 209 02

Glühlampe BA 15d , 7 W
Gesamtlänge max. 52 mm

Spannung 12 V 24 V 48 V 115 V 230 V
955 015 34 955 015 35 955 015 36 955 015 37 955 015 38
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TECHNISCHE DATEN:

• Wahlweise für Boden- oder
Winkelmontage

• Anschluss ohne Ausbau
von Baugruppen

220-225 Dauer-/LED-/Blitzleuchte
• Sicherer CAGE CLAMP® Anschluss
• Im Anschlusselement integrierte 

B 15d Fassung
• Optimierte Ausleuchtung

Gehäuse: PA-GF, schlagfest
Kalotte: PC, transparent

Ring: PC/ABS-Blend
Anschluss: CAGE CLAMP® Technik max 2,5 mm2

Berührungsschutz nach VDE
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 10 mm ( 220 - 222)

Kabeldurchmesser 3 - 6 mm ( 223 - 225)

DAUERLEUCHTE 220 223
Befestigung: Bodenmontage Winkelmontage

mit Flachdichtung einschl. Kabelverschraubung
M 12 x 1,5 mm

Maße (Durchmesser x Höhe): 75 mm x 80 mm 75 mm x 105 mm
Gewicht: 97 g 103 g
Betriebsspannung: max. 250 V max. 250 V
Glühlampenfassung: B 15d, 10 Watt max. B 15d, 10 Watt max.
Lampenwechsel: nach Abnehmen der Kalotte nach Abnehmen der Kalotte
Lampen nicht im Lieferumfang enthalten.

LED-DAUERLEUCHTE 221 224
Befestigung: Bodenmontage Winkelmontage

mit Flachdichtung einschl. Kabelverschraubung
M 12 x 1,5 mm

Maße (Durchmesser x Höhe): 75 mm x 80 mm 75 mm x 105 mm
Gewicht: 108 g 114 g
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V < 0,5 A bei 24 V
Betriebsspannung: 24 V , 115 V , 230 V 24 V , 115 V , 230 V
Stromaufnahme: 45 mA bei 24 V 45 mA bei 24 V

25 mA bei 115 V 25 mA bei 115 V
25 mA bei 230 V 25 mA bei 230 V

BLITZLEUCHTE 222 225
Befestigung: Bodenmontage Winkelmontage

mit Flachdichtung einschl. Kabelverschraubung
M 12 x 1,5 mm

Maße (Durchmesser x Höhe): 75 mm x 80 mm 75 mm x 105 mm
Gewicht: 124 g 130 g
Blitzfrequenz: ca. 0,75 Hz ca. 0,75 Hz
Blitzleistung: 1 Ws 1 Ws
Lebensdauer: 4 x 106 Blitze 4 x 106 Blitze
Betriebsspannung: 24 V , 115 V , 230 V 24 V , 115 V , 230 V
Stromaufnahme: 100 mA bei 24 V 100 mA bei 24 V

20 mA bei 115 V 20 mA bei 115 V
30 mA bei 230 V 30 mA bei 230 V
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 258

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

220-225 Dauer-/LED-/Blitzleuchte

Bodenmontage

Dauerleuchte 12-240 V
rot 220 100 00
grün 220 200 00
gelb 220 300 00
klar 220 400 00
blau 220 500 00

LED-Dauerleuchte 24 V 115 V 230 V
rot 221 100 75 221 100 67 221 100 68
grün 221 200 75 221 200 67 221 200 68
gelb 221 300 75 221 300 67 221 300 68

Blitzleuchte 24 V 115 V 230 V
rot 222 100 55 222 100 67 222 100 68
gelb 222 300 55 222 300 67 222 300 68

Winkelmontage

Dauerleuchte 12-240 V
rot 223 100 00
grün 223 200 00
gelb 223 300 00
klar 223 400 00
blau 223 500 00

LED-Dauerleuchte 24 V 115 V 230 V
rot 224 100 75 224 100 67 224 100 68
grün 224 200 75 224 200 67 224 200 68
gelb 224 300 75 224 300 67 224 300 68

Blitzleuchte 24 V 115 V 230 V
rot 225 100 55 225 100 67 225 100 68
gelb 225 300 55 225 300 67 225 300 68
blau 225 500 55 225 500 67 225 500 68

Weitere Farben und Spannungen auf Anfrage.
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LED-Lampe BA 15d (nur für Dauerleuchten 220/223)
Gesamtlänge max. 42 mm
Spannung 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme < 45 mA < 15 mA < 15 mA
rot 956 100 75 956 100 67 956 100 68
grün 956 200 75 956 200 67 956 200 68
gelb 956 300 75 956 300 67 956 300 68
weiß 956 400 75 956 400 67 956 400 68
blau 956 500 75 956 500 67 956 500 68
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DC
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AC/DC

DC

AC

AC/DC

Gehäuse mit
CAGE CLAMP®-ANSCHLUSS

Glühlampe BA 15d , 7 W
Gesamtlänge max. 52 mm

Spannung 12 V 24 V 48 V 115 V 230 V
955 015 34 955 015 35 955 015 36 955 015 37 955 015 38
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Boden-/Winkelmontage

Rohrmontage

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 285 + 286

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Dauerleuchte826
• Abnehmen der Kalotte nur mit

Werkzeug möglich
• Rohrmontagelösung passend

für Ø 25 mm und 1/2“ NPT
• Einfache Montage

Befestigung Boden-/Winkelmontage Rohrmontage
Spannung 12 – 240 V 12 – 240 V
rot 826 100 00 826 110 00
grün 826 200 00 826 210 00
gelb 826 300 00 826 310 00
klar 826 400 00 826 410 00
blau 826 500 00 826 510 00

Befestigung: Boden-/Winkelmontage Rohrmontage
Maße (Durchmesser x Höhe): 100 mm x 138,5 mm 100 mm x 200 mm
Gewicht: 200 g 235 g
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser 5-7 mm Kabeldurchmesser 5-7 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: Schraubenlose Klemmtechnik max. 1,5 mm2

Berührschutz nach VDE
Betriebsspannung: max. 250 V für B 15 d
Lampe: max. 15 W
Einschaltdauer: 100 % ED max. 15 W, 50 % ED max. 25 W
Fassung: B 15d
Lampe nicht im Lieferumfang enthalten.

Kunststoffwinkel für Wandmontage 975 826 05
Drahtschutzkorb verzinkt für Bodenmontage 975 826 03
Rohr Ø 25 mm, Aluminium eloxiert, 100 mm lang 975 845 10
Fuß für Rohr, Kunststoff 975 840 90
Fuß für Rohr, Metall 975 840 91

Glühlampe BA 15d, 15 W, 24 V 230 V
Gesamtlänge max. 45 mm 955 826 35 955 826 38

Boden-/Winkel-
montage

Rohr-
montage

In Vorbereitung
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 285 + 286

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

• Abnehmen der Kalotte nur mit
Werkzeug möglich

Blinkleuchte827

Winkel (Zubehör)

• Rohrmontagelösung passend
für Ø 25 mm und 1/2“ NPT

• Einfache Montage

Boden-/Winkelmontage
Spannung 24 V 115 V 230 V
rot 827 100 75 827 100 77 827 100 78
gelb 827 300 75 827 300 77 827 300 78

Rohrmontage
Spannung 24 V 115 V 230 V
rot 827 110 75 827 110 77 827 110 78
gelb 827 310 75 827 310 77 827 310 78

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Befestigung: Boden-/Winkelmontage Rohrmontage
Maße (Durchmesser x Höhe): 100 mm x 138,5 mm 100 mm x 200 mm
Gewicht: 200 g 235 g
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser 5-7 mm Kabeldurchmesser 5-7 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: Schraubenlose Klemmtechnik max. 1,5 mm2

Berührschutz nach VDE
Lampe: max. 25 W
Blinkfrequenz: 1,5 Hz
Einschaltstrom: 24 V 115 V 230 V

3 A 0,6 A 0,35 A
Fassung: B 15d

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Boden-/Winkelmontage

Kunststoffwinkel für Wandmontage 975 826 05
Drahtschutzkorb verzinkt für Bodenmontage 975 826 03
Rohr Ø 25 mm, Aluminium eloxiert, 100 mm lang 975 845 10
Fuß für Rohr, Kunststoff 975 840 90
Fuß für Rohr, Metall 975 840 91

Glühlampe BA 15d, 25 W, Gesamtlänge max. 55 mm
Spannung 24 V 115 V 230 V

955 827 35 955 827 37 955 827 38

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Boden-/Winkel-
montage

Rohr-
montage

In Vorbereitung
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In Vorbereitung

Boden-/Winkel-
montage

In Vorbereitung

Rohr-
montage

Rohrmontage – 
Rohr und Fuß für Rohr 

(Zubehör)

TECHNISCHE DATEN:
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Blitzleuchte828
• Rohrmontagelösung passend

für Ø 25 mm und 1/2“ NPT
• Einfache Montage

Befestigung: Boden-/Winkelmontage Rohrmontage
Maße (Durchmesser x Höhe): 100 mm x 138,5 mm 100 mm x 200 mm
Gewicht: 200 g 235 g
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser 5-7 mm Kabeldurchmesser 5-7 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: Bodenmontage, Winkelmontage, Rohrmontage

BLITZLEUCHTE 828
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz 0,5 - 2,5 mm2

Berührschutz nach VDE
Blitzfrequenz: ca. 1 Hz
Blitzleistung: 5 Ws
Lebensdauer: 4 x 106 Blitze
Betriebsspannung: 12 V 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme: 500 mA 300 mA 65 mA 150 mA

12 V: Sicherungskontakt wird bei Öffnen der Kalotte ausgelöst.

BLITZLEUCHTE 828 MIT 2 FREQUENZEN   
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz 0,5 - 2,5 mm2

Berührschutz nach VDE
Blitzfrequenz: 0,5 Hz oder 1,5 Hz fernansteuerbar
Blitzleistung: 5 Ws
Lebensdauer: 4 x 106 Blitze
Betriebsspannung: 24 V
Stromaufnahme: 500 mA

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

• Abnehmen der Kalotte nur mit
Werkzeug möglich

• Auch als Variante mit 2 Fre quen zen
erhältlich

www.remiks.com.pl
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 285 + 286

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:
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Blitzleuchte828

BLITZLEUCHTE 828
Boden-/Winkelmontage
Spannung 12 V 24 V 115 V 230 V
rot 828 100 54 828 100 55 828 100 67 828 100 68
gelb 828 300 54 828 300 55 828 300 67 828 300 68
klar 828 400 55 828 400 68

Rohrmontage
Spannung 24 V 115 V 230 V
rot 828 140 55 828 140 67 828 140 68
gelb 828 340 55 828 340 67 828 340 68
klar 828 440 55

BLITZLEUCHTE 828 MIT 2 FREQUENZEN 
Boden-/Winkelmontage
Spannung 24 V
rot 828 120 55
gelb 828 320 55

Rohrmontage
Spannung 24 V
rot 828 160 55
gelb 828 360 55

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Kunststoffwinkel für Wandmontage 975 826 05

Drahtschutzkorb verzinkt für Bodenmontage 975 826 03

Rohr Ø 25 mm, Aluminium eloxiert, 100 mm lang 975 845 10

Fuß für Rohr, Kunststoff 975 840 90

Fuß für Rohr, Metall 975 840 91

Winkel (Zubehör)

www.remiks.com.pl
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 286 + 287

WICHTIGER HINWEIS:

Siehe auch Blitzleuchte 828 oder LED-Blitzleuchte 829
mit zusätzlichen Vorteilen (siehe Seite 124 und 125)

• Hohe Schutzart IP 65
• Einfache Montage
• Stoßfest und vibrationsunempfindlich (LED-Blitzleuchte)
• Lebensdauer bis zu 50.000 h (LED-Blitzleuchte)

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

• Hohe Blitzleistung

Drahtschutzkorb für Boden- und Winkelmontage 975 830 00
Winkel für Wandmontage für 830 975 835 01

SONDERAUSFÜHRUNGEN: für SPS-Steuerungen mit verringertem Einschaltstrom
Grün/klare Kalotte f. Schifffahrt gem. Seeberufsgenossenschaft

Maße (Ø x Höhe): 108 mm x 133 mm
Gehäuse: ABS
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: 830: Bodenmontage, 

835: Winkelmontage (im Lieferumfang enthalten)
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz 

max. 2,5 mm2

Kabeleinführung: Gummiquetschnippel Ø 5 - 7 mm
Blitzfrequenz: ca. 1 Hz
Lebensdauer: 4 x 106 Blitze
Betriebsspannung: 24 V 230 V
Stromaufnahme: 250 mA 140 mA

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Blitzleuchte830/835

Bodenmontage 24 V 230 V
rot 830 152 55 830 152 68
gelb 830 352 55 830 352 68

Winkelmontage 24 V 230 V

rot 835 152 55 835 152 68

gelb 835 352 55 835 352 68

Weitere Farben und Spannungen auf Anfrage.

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC
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Boden-/Winkel-
montage

LED-Blitz ermöglicht Einsatz 
in sicherheitsrelevanten oder bei 

batteriebetriebenen Anwendungen.

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 285 + 286

Kunststoffwinkel für Wandmontage 975 826 05
Drahtschutzkorb verzinkt für Bodenmontage 975 826 03
Rohr Ø 25 mm, Aluminium eloxiert, 100 mm lang 975 845 10
Fuß für Rohr, Kunststoff 975 840 90
Fuß für Rohr, Metall 975 840 91

ZUBEHÖR:

Rohrmontage

• Rohrmontagelösung passend
für Ø 25 mm und 1/2“ NPT

• Lebensdauer bis zu 50.000 h

829 LED-Blitzleuchte

TECHNISCHE DATEN:

BESTELLDATEN:

• Langlebige LED-Blitzleuchte
• Stoßfest und vibrations-

unempfindlich

Boden-/Winkelmontage
Spannung 24 V 115 V 230 V
rot 829 120 55 829 120 67 829 120 68
gelb 829 320 55 829 320 67 829 320 68
klar 829 420 68

Rohrmontage
Spannung 24 V 115 V 230 V
rot 829 127 55 829 127 67 829 127 68
gelb 829 327 55 829 327 67 829 327 68
klar 829 427 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Befestigung: Boden-/Winkelmontage Rohrmontage
Maße (Durchmesser x Höhe): 100 mm x 138,5 mm 100 mm x 200 mm
Gewicht: 200 g 235 g
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser 5-7 mm Kabeldurchmesser 5-7 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz 0,5 mm2 - 2,5 mm2

Betriebsspannung: 24 V , 115 V , 230 V
Stromaufnahme: < 30 mA
Blitzfrequenz: ca. 1,5 Hz

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC
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Lebe
nsda

uer

bis zu
 50.00

0 h
Boden-/Winkelmontage

In VorbereitungIn Vorbereitung

Rohrmontage
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 285 + 286

Kunststoffwinkel für Wandmontage 975 826 05
Drahtschutzkorb verzinkt für Bodenmontage 975 826 03
Rohr Ø 25 mm, Aluminium eloxiert, 100 mm lang 975 845 10
Fuß für Rohr, Kunststoff 975 840 90
Fuß für Rohr, Metall 975 840 91

ZUBEHÖR:

In Vorbereitung

Rohr-
montage
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Boden-/Winkel-
montage

TECHNISCHE DATEN:

BESTELLDATEN:

Boden-/Winkelmontage

Rohrmontage

• Multifunktionale LED-Leuchte
• 2 Leuchtbilder umschaltbar
• Stoßfest und vibrationsunemp-

findlich

LED-DAUER-/BLINKLEUCHTE
Befestigung Boden-/Winkelmontage Rohrmontage
Spannung 24 V 24 V
rot 829 100 55 829 107 55
grün 829 200 55 829 207 55
gelb 829 300 55 829 307 55
blau 829 500 55 829 507 55

LED-DAUERLEUCHTE
Befestigung Boden-/Winkelmontage Rohrmontage
Spannung 115 V 230 V 115 V 230 V
rot 829 130 67 829 130 68 829 137 67 829 137 68
grün 829 230 67 829 230 68 829 237 67 829 237 68
gelb 829 330 67 829 330 68 829 337 67 829 337 68
blau 829 530 67 829 530 68 829 537 67 829 537 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Befestigung: Boden-/Winkelmontage Rohrmontage
Maße (Durchmesser x Höhe): 100 mm x 138,5 mm 100 mm x 200 mm
Gewicht: 200 g 235 g
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser 5-7 mm Kabeldurchmesser 5-7 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz 0,5 mm2 - 2,5 mm2

LED-DAUER-/BLINKLEUCHTE
LEUCHTBILD UMSCHALTBAR
Blinkfrequenz: ca. 1,5 Hz
Betriebsspannung: 24 V
Stromaufnahme: ≤ 150 mA 

LED-DAUERLEUCHTE
Betriebsspannung: 115 V 230 V
Stromaufnahme: ≤ 30 mA ≤ 30 mA

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

• Rohrmontagelösung passend
für Ø 25 mm und 1/2“ NPT

• Lebensdauer bis zu 50.000 h

LED-Dauer-/Blinkleuchte829

In Vorbereitung

Lebe
nsda

uer

bis zu
 50.00

0 h
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SPS / Steuerung
PLC / Control unit

829 LED

COM 1

X1

X2

X3

X4

X5

Control
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+24 V DC
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SPS /Déclenchement 829 LEDs

COM 1

X1

X2

X3

X4
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Contrôle

24 Vca +

24 Vca +
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COM 2

+24 Vca
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 285 + 286

Dank der Fernansteuerbarkeit der
LED-Leuchte 829 lassen sich die ver-
schiedenen Leuchtbilder mittels galva-
nisch getrennter, binärcodierter 24V-
Steuer leitungen einstellen. So kann eine
hohe Störsicherheit erreicht werden.

Der Maschinenbediener kann sich ver-
schiedene Maschinenzustände mit
unterschiedlichen Signalen anzeigen
lassen – ohne einen Eingriff an der
Leuchte selbst vorzunehmen. Die LED-
Leuchte 829 ermöglicht  ferner eine
positive und negative Ansteuer logik.

829 Fernansteuerbar – Leuchtbilder über Steuerleitungen einstellbar

WICHTIGER HINWEIS:

Kunststoffwinkel für Wandmontage 975 826 05
Drahtschutzkorb verzinkt für Bodenmontage 975 826 03
Rohr Ø 25 mm, Aluminium eloxiert, 100 mm lang 975 845 10
Fuß für Rohr, Kunststoff 975 840 90
Fuß für Rohr, Metall 975 840 91

ZUBEHÖR:

In Vorbereitung

Rohrmontage
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BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Drei unterschiedliche Leuchtbilder
mit nur einem Gerät

Boden-/Winkel-
montage

829 LED-Dauer-/Blink-/Rundumleuchte
fernansteuerbar

• Multifunktionale LED-Leuchte
• 3 Leuchtbilder fernansteuerbar
• Positive und negative

Ansteuerlogik möglich

• Galvanische getrennte
Signaleingänge

• Rohrmontagelösung passend
für Ø 25 mm und 1/2“ NPT

Befestigung Boden-/Winkelmontage Rohrmontage
Spannung 24 V 24 V
rot 829 150 55 829 157 55
grün 829 250 55 829 257 55
gelb 829 350 55 829 357 55
blau 829 550 55 829 557 55

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Befestigung: Boden-/Winkelmontage Rohrmontage
Maße (Durchmesser x Höhe): 100 mm x 138,5 mm 100 mm x 200 mm
Gewicht: 220 g 255 g
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser 5-7 mm Kabeldurchmesser 5-7 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz 0,5 mm2 - 2,5 mm2

Blinkfrequenz: ca. 1,5 Hz
Drehfrequenz: ca. 180 U/min.
Stromaufnahme: ≤ 300 mA 

Winkel (Zubehör)

Boden-/Winkelmontage

In Vorbereitung
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 259

Lebe
nsda

uer

bis zu
 50.00

0 h

Auffallend hohe Signalwirkung 
durch die als Lauflicht 

angesteuerten LEDs

280 LED-Rundumsignalleuchte
• Extrem hohe Lichtstärke von

bis zu 70 cd 
• Verschleißfrei, da keine bewegten 

mechanischen Komponenten
• Intensiver Rundum-Effekt bei sehr 

geringer Stromaufnahme  

• Hohe Lebensdauer von 
bis zu 50.000 h

• Stoßfest und vibrations-
unempfindlich

• Schlagfest bis 20 Joule

Maße (Durchmesser x Höhe): 142 mm x 220 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend, schwarz
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: Bodenmontage, Winkelmontage,

Rohrmontage (Zubehör)
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz 0,5 - 2,5 mm2

Berührungsschutz nach VDE
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser 5 - 7 mm
Einschaltstrom: < 500 mA bei 24 V
Drehfrequenz: ca. 180 U/Min. 
Lebensdauer: bis zu 50.000 h
Einschaltdauer: 100 % ED

DC

AC

AC/DC

Kunststoffwinkel für Wandmontage 975 883 06
Aufsteckflansch für Rohrmontage max. 25,3 mm 975 883 02
Drahtschutzkorb 975 883 08

Spannung 24 V 115 - 230 V
Stromaufnahme 150 mA 70-180 mA
rot 280 120 55 280 120 68
gelb 280 320 55 280 320 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Kunststoffwinkel, Aufsteckflansch
und Drahtschutzkorb (Zubehör)

Schlagfest bis 20 Joule
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ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 259

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:
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Extrem hohe Lichtstärke 
durch einzigartige LED-Technologie

Kunststoffwinkel, Aufsteckflansch
und Drahtschutzkorb (Zubehör)

Kunststoffwinkel
(Zubehör)

Spannung 12-50 V 230 V
Stromaufnahme 12 V: 500 mA 50 mA

50 V: 100 mA
rot 280 100 55 280 100 68
gelb 280 300 55 280 300 68

Kunststoffwinkel für Wandmontage 975 883 06
Aufsteckflansch für Rohrmontage max. 25,3 mm 975 883 02
Drahtschutzkorb 975 883 08

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

• Schlagfest bis 20 Joule 
• DC-Weitspannungsvariante 

• Extrem hohe Lichtstärke von 
mehr als 15 cd

• Lebensdauer bis zu 50.000 h

Maße (Durchmesser x Höhe): 142 mm x 220 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: Bodenmontage, Winkelmontage (Zubehör), 

Rohrmontage (Zubehör)
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 2,5 mm2

Berührungsschutz nach VDE
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser 5 - 7 mm
Lebensdauer: bis 50.000 h
Einschaltdauer: 100 % ED 

280 LED-Dauerleuchte

Lebe
nsda

uer

bis zu
 50.00

0 h
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Hindernisfeuer

GESETZLICHE ANFORDERUNGEN 
AN HINDERNISFEUER IN DEUTSCHLAND

• Lichtstärke mindestens 10 cd in einem horizontalen 
Strahlbereich von -2° bis 10°.

• Lichtfarbe: Luftfahrtrot

• Die photometrischen Anforderungen müssen im vollen
360° Umfang um das Feuer herum erfüllt sein
(Rundstrahlfeuer). 

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Die Art und Weise, wie Luftfahrthindernisse gekennzeichnet
werden müssen, wird durch diverse Gesetze, Verordnun-
gen, Richtlinien und Empfehlungen geregelt. Diese Rege-
lungen haben einen festgelegten Wirkungsbereich 
und sind international miteinander verwoben.

Als Sonderorganisation der Vereinten Nationen hat sich die
Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) die Aufgabe
gestellt, einheitliche Regelungen für die Sicherheit, Regel-
mäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des internationalen Luft-
verkehrs zu erarbeiten und weiterzuentwickeln. Die Richt-
linien der ICAO gelten nicht unmittelbar in den Mitglieds-
staaten, sondern müssen von diesen in entsprechende
nationale Rechtsvorschriften umgesetzt werden.

Die Anforderungen an Hindernisfeuer werden in Deutschland
durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur
Kennzeichnung von Luftfahrthindernissen des Bundes -
ministeriums für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen
(BMVBW) beschrieben. 

Die Hindernisbefeuerung ist ein Mittel der Flugsicherung, um Luftfahrthindernisse mit Hilfe elektrisch betriebener Leuchten zu
kennzeichnen. Hohe Gebäude, Fabrikschornsteine, Türme, Masten etc. werden ab einer festgelegten Höhe und in der Nähe
von Flughäfen mit Hilfe von Hindernisfeuern markiert. 

Richtlinien der ICAO
werden von den Mitgliedsländern in nationales Recht umgesetzt

Nationales Recht

FAA:
Federal Aviation
Administration

USA

LuftVG,
Verwaltungs-
vorschrift des

BMVBW
Deutschland

nationale
Gesetze

andere
Länder

EINSATZBEREICHE

Deutschland Nachtkennzeichnung von
Luftfahrthindernissen beliebiger 
Höhe, wenn der höchste Punkt
befeuerbar ist.

ICAO Nachtkennzeichnung von            
Luftfahrthindernissen bis 45 m.

www.remiks.com.pl
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 259

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Kunststoffwinkel, Aufsteckflansch,
und Drahtschutzkorb (Zubehör)
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Extrem hohe Lichtstärke 
durch einzigartige LED-Technologie

Maße (Durchmesser x Höhe): 142 mm x 220 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend
Kalotte: PC, transparent, klar
Befestigung: Bodenmontage, Winkelmontage, Rohrmontage
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 2,5 mm2

Berührungsschutz nach VDE
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser 5 - 7 mm
Lebensdauer: bis 50.000 h
Einschaltdauer: 100 % ED 

Spannung 12-50 V 230 V
Stromaufnahme 500-100 mA 50 mA
luftfahrtrot 280 410 55 280 410 68

Kunststoffwinkel für Wandmontage 975 883 06
Aufsteckflansch für Rohrmontage max. 25,3 mm 975 883 02
Drahtschutzkorb 975 883 08

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

• Extrem hohe Lichtstärke von 
mehr als 15 cd

• Schlagfest bis 20 Joule 
• DC-Weitspannungsvariante 

• LED-Hindernisfeuer gemäß Allge-
meiner Verwaltungsvorschrift des 
BMVBW, bestätigt durch Zertifikat 

• Zum Einsatz als „Low-intensity 
Obstacle Light, Type A“ gemäß ICAO 
Anhang 14, Band 1, Kap. 6 

280 LED-Hindernisfeuer 

www.remiks.com.pl
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+50°C

-30°C
470 g

15 

Ws 20J
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 287

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Doppelblitzleuchte838

Kunststoffwinkel für Wandmontage 975 883 06
Aufsteckflansch für Rohrmontage max. 25,3 mm 975 883 02
Drahtschutzkorb 975 883 08

Spannung 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme: 800 mA 300 mA 200 mA
rot 838 100 55 838 100 67 838 100 68
gelb 838 300 55 838 300 67 838 300 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

• Hohe Blitzleistung durch 
Zündung von zwei Blitzen 
kurz hintereinander

• Hohe Lichtintensität
• Schlagfest bis 20 Joule

Maße (Durchmesser x Höhe): 142 mm x 220 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: Bodenmontage,

Winkelmontage (Zubehör)
Rohrmontage (Zubehör)

Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz 0,5 - 2,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser 5 - 7 mm
Blitzleistung: 15 Ws
Blitzfrequenz: ca. 1 Hz
Netzfrequenz: 50/60 Hz
Lebensdauer: 4 x 106 Blitze

Drahtschutzkorb
(Zubehör)

Aufsteckflansch
(Zubehör)

Kunststoffwinkel
(Zubehör)
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ZUBEHÖR:

www.remiks.com.pl
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Auffallend hohe Signalwirkung
durch Zündung von 2 Blitzen kurz

hintereinander

www.werma.com

NEU

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 287

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Doppelblitzleuchte839
• Robustes Aluminiumgehäuse 

standardmäßig mit Drahtschutzkorb
• Seewasserfest

• Hohe Blitzleistung durch Zündung 
von 2 Blitzen kurz hintereinander

Spannung 24 V 230 V
Stromaufnahme 800 mA 200 mA
rot 839 152 55 839 152 68
gelb 839 352 55 839 352 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Maße (Durchmesser x Höhe): 154 mm x 198 mm
Gehäuse: Aluminium, schwarz beschichtet

mit integriertem Schutzkorb
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: Bodenmontage
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 2,5 mm²
Kabeleinführung: Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm 

(im Lieferumfang enthalten), 
Kabeldurchmesser 6-13 mm

Einbaulage: beliebig
Blitzleistung 15 Ws
Blitzfequenz: ca. 1 Hz
Lebensdauer: 4 x 106 Blitze
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IP651,31 kg
15 

Ws

+50°C

-30°C
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IP65

+50°C

-30°C
1,28 kg

www.werma.com

NEU
• DC-Weitspannungsvariante
• Lebensdauer bis zu 50.000 h

• Robustes Aluminium-Gehäuse 
standardmäßig mit Drahtschutzkorb

• Seewasserfest

Lebe
nsda

uer

bis zu
 50.00

0 h

TECHNISCHE DATEN:

BESTELLDATEN:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 287

Spannung 12-50 V 230 V
Stromaufnahme 500 - 100 mA 50 mA
rot 839 100 55 839 100 68
gelb 839 300 55 839 300 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

LED-Dauerleuchte839

Maße (Durchmesser x Höhe): 154 mm x 198 mm
Gehäuse: Aluminium, schwarz beschichtet

mit integriertem Schutzkorb
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: Bodenmontage
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 2,5 mm²
Kabeleinführung: Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm

(im Lieferumfang enthalten)
Kabeldurchmesser 6-13 mm

Einbaulage: beliebig
Lebensdauer: bis 50.000 h
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IP65

+50°C

-30°C
1,28 kg

www.werma.com

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 287

Spannung 24 V 115-230 V
Stromaufnahme 150 mA 70-180 mA
rot 839 120 55 839 120 68
gelb 839 320 55 839 320 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

BESTELLDATEN:

Maße (Durchmesser x Höhe): 154 mm x 198 mm
Gehäuse: Aluminium, schwarz beschichtet

mit integriertem Schutzkorb
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: Bodenmontage
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 2,5 mm²
Kabeleinführung: Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm

(im Lieferumfang enthalten)
Kabeldurchmesser 6-13 mm

Einbaulage: beliebig
Lebensdauer: bis 50.000 h
Drehzahl:  ca. 180 U/Min.

Lebe
nsda

uer

bis zu
 50.00

0 h

• Seewasserfest
• Intensiver Rundum-Effekt bei 

sehr geringer Stromaufnahme
• AC-Weiterspannungvariante

TECHNISCHE DATEN:

Auffallend hohe Signalwirkung
durch die als Lauflicht

angesteuerten LEDs
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NEU

LED-Rundumleuchte839
• Robustes Aluminium-Gehäuse

standardmäßig mit Drahtschutzkorb
• Verschleißfrei, da keine bewegten

mechanischen Komponenten

www.remiks.com.pl
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IP65

+50°C

-30°C
1,36 kg

www.werma.com

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 287

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

NEU

Spannung 24 V 115 V / 115 V = / 230 V / 230 V =
Stromaufnahme 1,0 A 0,35 A / 0,5 A / 0,15 A / 0,1 A
rot 839 160 75 839 160 78
gelb 839 360 75 839 360 78

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Drehspiegelleuchte839
• Robustes Aluminium-Gehäuse

standardmäßig mit Drahtschutzkorb
• Hohe Lebensdauer durch

verschleißarmen Riementrieb

• Seewasserfest
• Extrem leise
• Montage und Anschluss ohne

Ausbau der Mechanikbaugruppe

Maße (Durchmesser x Höhe): 154 mm x 198 mm
Gehäuse: Aluminium, schwarz beschichtet

mit integriertem Schutzkorb
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: Bodenmontage
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 2,5 mm²
Kabeleinführung: Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm

(im Lieferumfang enthalten)
Kabeldurchmesser 6-13 mm

Einbaulage: beliebig
Halogenlampe: G 6.35 20W 12/24 V
Drehzahl: 180 U/Min.
Lebensdauer für Antrieb: > 5.000 h

ZUBEHÖR:

ERSATZTEILE:
Halogenlampe 20 W/12 V für 12 V 955 885 24
115 V , 230 V

Halogenlampe 20 W/24 V für 24 V 955 885 25

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC
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+50°C

-30°C
365 g

137www.werma.com

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 297 + 298

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

885 Drehspiegelleuchte
• Sehr hohe Lichtintensität 
• Preisgekröntes Design – 

ausgezeichnet mit dem 
„iF product design award 2006”

• Extrem leise
• Beliebige Montageposition
• Montage und Anschluss ohne 

Ausbau der Mechanikbaugruppe 

Kunststoffwinkel für Wandmontage 975 826 05
Drahtschutzkorb 975 826 03

ERSATZTEILE:
Halogenlampe 20 W/12 V für 12 V 955 885 24
115 V , 230 V

Halogenlampe 20 W/24 V für 24 V 955 885 25

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Maße (Durchmesser x Höhe): 100 mm x 150 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: Bodenmontage, Winkelmontage (Zubehör)
Anschluss: Schraubklemmen mit Drahtschutz 

max. 2,5 mm2, Berührschutz nach VDE
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser 5 - 7 mm
Einbaulage: beliebig
Halogenlampe: G 6.35 20 W 12 V / 24 V
Drehzahl: 180 U/min.
Lebensdauer für Antrieb: > 5.000 h 
Einschaltdauer: 100 % ED

Lieferumfang mit Halogenlampe.

Spannung 12 V 24 V 115 V / 115 V / 230 V / 230 V
Stromaufnahme 1,7 A 1,0 A 0,35 A / 0,2 A / 0,15 A / 0,1 A

rot 885 100 54 885 100 75 885 100 78
grün 885 200 54 885 200 75 885 200 78
gelb 885 300 54 885 300 75 885 300 78
blau 885 500 54 885 500 75 885 500 78

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Drahtschutzkorb
(Zubehör)
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Kunststoffwinkel
(Zubehör)
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+50°C

-30°C
400 g
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In Vorbereitung

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 297 + 298

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:
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• Rohrmontagelösung passend 
für Ø 25 mm und 1/2" NPT

• Beliebige Montageposition

Drehspiegelleuchte 885 mit 
Rohr und Fuß (Zubehör) 

Drehspiegelleuchte885
• Volle Drehspiegelfunktionalität 

auf engstem Raum

Maße (Durchmesser x Höhe): 100 mm x 200 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: Rohrmontage (Zubehör)
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz 

max. 2,5 mm2. Berührungsschutz nach VDE
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser 5 - 7 mm
Montageposition: Beliebig
Halogenlampe: G 6.35 20 W 12 V/24 V
Drehfrequenz: ca. 180 U/Min. 
Lebensdauer für Antrieb: > 5.000 h
Einschaltdauer: 100 % ED

Lieferumfang mit Halogenlampe.

Fuß für Rohr Ø 25 mm, Kunststoff, 
einschl. Gummidichtung 975 840 90

Fuß für Rohr Ø 25 mm, Metall, 
einschl. Gummidichtung 975 840 91

Rohr Ø 25 mm, Aluminium eloxiert
100 mm 975 845 10
250 mm 975 840 25

Spannung 12 V 24 V 115 V / 115 V / 230 V / 230 V
Stromaufnahme 1,7 A 1,0 A 0,35 A / 0,2 A / 0,15 A / 0,1 A

rot 885 110 54 885 110 75 885 110 78
grün 885 210 54 885 210 75 885 210 78
gelb 885 310 54 885 310 75 885 310 78
blau 885 510 54 885 510 75 885 510 78

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DCDC

AC

AC/DC

www.remiks.com.pl
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+50°C

-30°C
625 g
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TECHNISCHE DATEN:

BESTELLDATEN:

ZUBEHÖR:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 297 + 298

Durch das elastische Material 
ist das Rohr biegsam und wider-

standsfähig, ein Abbrechen 
wird verhindert.

Drehspiegelleuchte885
• Integriertes flexibles Rohr
• Mit 2-poliger Steckverbindung 

gemäß ISO 4165

• Elastisches Material verhindert 
ein Abbrechen der Leuchte

• Volle Drehspiegelfunktionalität 
auf engstem Raum

Aufsteckflansch mit Buchse 
für elektrischen Anschluss

(Zubehör) 

Maße (Durchmesser x Höhe): 100 mm x 255 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: Rohrmontage
Anschluss: 2-polige Steckverbindung (gemäß ISO 4165)
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser 5 - 7 mm
Montageposition: beliebig
Halogenlampe: G 6.35 20 W 12 V/24 V
Drehfrequenz: ca. 180 U/Min. 
Lebensdauer für Antrieb: > 5.000 h
Einschaltdauer: 100 % ED

Lieferumfang mit Halogenlampe.

Spannung 12 V 24 V
Stromaufnahme 1,7 A 1,0 A

rot 885 120 54 885 120 75
grün 885 220 54 885 220 75
gelb 885 320 54 885 320 75
blau 885 520 54 885 520 75

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Aufsteckflansch mit Buchse 
für elektrischen Anschluss 975 826 20

O
p
tis
c
he

 S
ig
na

lg
e
rä
te

A
uf
b
a
ul
e
uc

ht
e
n

www.remiks.com.pl



IP65

+50°C

-30°C
670 g 208 20J
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 296

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:
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Winkel (Zubehör)

Drehspiegelleuchte883
• Schlagfest bis 20 Joule
• Hohe Lebensdauer durch 

verschleißarmen Reibradantrieb

• Beliebige Montageposition
• Montage und Anschluss ohne

Ausbau der Mechanikbaugruppe

Maße (Durchmesser x Höhe): 142 mm x 220 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: Bodenmontage, Winkelmontage, Rohrmontage (Zubehör)
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 2,5 mm2

Berührungsschutz nach VDE
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser 5 - 7 mm
Antrieb: Reibradantrieb, Motor im Schwerpunkt gelagert
Einbaulage: beliebig
Halogenlampe: G 6.35 35 W 12 V / 24 V
Drehzahl: 180 U/min.
Lebensdauer für Antrieb: > 5.000 h
Einschaltdauer: 100 % ED
Lieferumfang mit Halogenlampe.

Kunststoffwinkel für 975 883 06
Wandmontage
Aufsteckflansch für Rohrmontage 975 883 02
max. 25,3 mm
Fuß für Rohrmontage 975 840 91
Rohr, Ø 25 mm, 100 mm lang 975 845 10
Rohr, Ø 25 mm, 250 mm lang 975 840 25
Drahtschutzkorb 975 883 08

ERSATZTEILE:
Halogenlampe 35 W/12 V  955 883 34
für 12 V , 115 V , 230 V
Halogenlampe 35 W/24 V für 24 V 955 883 35

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Spannung 12 V 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme 3 A 1,6 A 0,35 A 0,17 A

rot 883 100 54 883 100 75 883 100 77 883 100 68
grün 883 200 54 883 200 75 883 200 77 883 200 68
gelb 883 300 54 883 300 75 883 300 77 883 300 68
blau 883 500 54 883 500 75 883 500 77 883 500 68

Weitere Farben und Spannungen auf Anfrage.

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Verschleißarmer Reibradantrieb
Drahtschutzkorb und

Aufsteckflansch (Zubehör)

www.remiks.com.pl
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+50°C

-30°C
670 g 335 20J
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BESTELLDATEN:

ZUBEHÖR:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 296

Winkel (Zubehör)

Drahtschutzkorb und
Aufsteckflansch (Zubehör)

ERSATZTEILE:
Halogenlampe 35 W/12 V für 230 V 955 883 34

Halogenlampe 35 W/24 V für 24 V 955 883 35

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Kunststoffwinkel für 975 883 06
Wandmontage
Aufsteckflansch für Rohrmontage 975 883 02
max. 25,3 mm
Fuß für Rohrmontage 975 840 91
Rohr, Ø 25 mm, 100 mm lang 975 845 10
Rohr, Ø 25 mm, 250 mm lang 975 840 25
Drahtschutzkorb 975 883 08

Maße (Durchmesser x Höhe): 142 mm x 220 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: Bodenmontage, Winkelmontage, Rohrmontage (Zubehör)
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 2,5 mm2

Berührungsschutz nach VDE
Kabeleinfürung: Kabeldurchmesser 5 - 7 mm
Antrieb: Reibradantrieb mit Getriebe, Motor im Schwerpunkt gelagert
Einbaulage: beliebig
Halogenlampe: G 6.35 35 W 12 V / 24 V
Drehzahl: 60 U/min.
Lebensdauer für Antrieb: > 5.000 h
Einschaltdauer: 100 % ED
Lieferumfang mit Halogenlampe.

3 Fresnel-Linsen in einem
Winkel von 120° angeordnet

Spannung 24 V 230 V
Stromaufnahme 1,6 A 0,17 A

rot 884 100 75 884 100 68
grün 884 200 75 884 200 68
gelb 884 300 75 884 300 68
blau 884 500 75 884 500 68

Weitere Farben und Spannungen auf Anfrage.

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

TECHNISCHE DATEN:

Rundumsignalleuchte884
• Höhere Signalwirkung besonders 

bei schlechten Sichtverhältnissen 
durch drei Lichtpunkte

• Niedrige Drehzahl

• Optimierte Fernwirkung aufgrund 
der Lichtbündelung durch 
3 Fresnel-Linsen

• Schlagfest bis 20 Joule
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+50°C

-20°C
2,3 kg 1,4 kg

230 V 24 V 880 352 55

e2

142 www.werma.com

WICHTIGER HINWEIS:

Siehe auch Drehspiegelleuchte 883
mit zusätzlichen Vorteilen (siehe Seite 140)

• Hohe Schutzart IP 65
• Modernes Design
• Schlagfest bis 20 Joule
• Hohe Lebensdauer durch verschleißarmen Reidradantrieb
• Montage und Anschluss ohne Ausbau und Baugruppen

TECHNISCHE DATEN:

BESTELLDATEN:

ZUBEHÖR:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 295
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Drehspiegelleuchte880

• Hohe Signalwirkung durch 
Halogenlampe 

• KFZ-Zulassung (gelb, 24 V)

Aufsteckflansch für Rohr, 880 000 00
max. 29,8 mm
Winkel für Wandmontage 975 881 01

ERSATZTEILE:
Lampe H 1 55 W für 230 V 955 880 34

Lampe H 1 70 W für 24 V 955 880 35

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Spannung 24 V 230 V
Stromaufnahme 3,0 A 0,3 A
rot 880 152 55 880 152 68
gelb 880 352 55 880 352 68

Weitere Farben und Spannungen auf Anfrage.

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Maße (Durchmesser x Höhe): 152 mm x 215 mm
Gehäuse: Kunststoffsockel mit Spritzguss-Metallboden
Kalotte: Plexiglas (PMMA)
Befestigung: Bodenmontage, Winkelmontage, Rohrmontage
Anschluss: Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser 5 - 8 mm
Spiegeldrehzahl: ca. 170 U/min.

Lieferumfang mit Halogenlampe H1.

www.remiks.com.pl
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+50°C

-20°C
1,4 kg
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TECHNISCHE DATEN:

BESTELLDATEN:

ZUBEHÖR:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 296
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Spannung 48 V 230 V
Stromaufnahme 1,0 A 0,3 A
rot 881 152 56 881 152 98
gelb 881 352 56 881 352 98

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

ERSATZTEILE:
Glühlampe E 14, 40 W
Spannung 48 V 230 V

955 880 66 955 880 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Aufsteckflansch für Rohr, max. 29,8 mm 880 000 00
Winkel für Wandmontage 975 881 01

Maße (Durchmesser x Höhe): 150 mm x 204 mm
Gehäuse: ABS
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: Bodenmontage, Winkelmontage, Rohrmontage
Anschluss: Schraubklemme 0,5 - 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser 5 - 8 mm
Spiegeldrehzahl: ca. 170 U/min.

Lieferumfang mit Glühlampe.

Drehspiegelleuchte881

• Preiswerte Drehspiegelleuchte 
mit Glühlampe

www.remiks.com.pl
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IP65

+50°C

-30°C
380 g 410 g
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Zweistufig DreistufigIn Vorbereitung
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• Sehr helle LED-Ampel in 
innovativem Design 

• Eindeutige Signalisierung auch 
bei direkter Sonneneinstrahlung
durch klare Linsen

LED-Ampel in Kombination 
mit lautstarker integrierter Sirene 

siehe Seite 180

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 299

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Lebe
nsda

uer

bis zu
 50.00

0 h

Montagebügel unten                   975 894 01
(Abbildung siehe Seite 145)

Spannung 24 V 115 bis 230 V

Stromaufnahme 60 mA (rot/gelb) 30 mA pro Stufe bei 230 V/50 Hz

120 mA (grün)

rot / grün 894 160 55 894 160 68

rot / gelb / grün 894 180 55 894 180 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): zweistufig: 136 mm x 85 mm x 311 mm
dreistufig:  136 mm x 85 mm x 396 mm

Gehäuse: PC/ABS, grau
Linse: PC, transparent
Befestigung: Wandmontage
Einbaulage: vertikal/hängend
Anschluss: Schraubklemmen mit Drahtschutz 

max. 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 13 mm
Einschaltdauer: 100 % ED

Dreistufige LED-Ampel

Klare Linsen gewährleisten 
eindeutige Signalisierung selbst 
bei direkter Sonneneinstrahlung

Zweistufige LED-Ampel

• Einfache Montage dank 
integriertem Montagebügel

• Das Signal ist auch von der 
Seite gut erkennbar

NEU

894 LED-Ampel

www.remiks.com.pl
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Einstufig Zweistufig DreistufigIn Vorbereitung

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 299

LED-Leuchte in Kombination 
mit lautstarker integrierter Sirene 

siehe Seite 181

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Lebe
nsda

uer

bis zu
 50.00

0 h
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Maße (Tiefe x Breite x Höhe): einstufig:   136 mm x 85 mm x 226 mm
zweistufig: 136 mm x 85 mm x 311 mm
dreistufig:  136 mm x 85 mm x 396 mm

Gehäuse: PC/ABS, grau
Linse: PC, transparent
Befestigung: Wandmontage
Einbaulage: vertikal/hängend
Anschluss: Schraubklemmen mit Drahtschutz 

max. 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 13 mm
Einschaltdauer: 100 % ED

Spannung 24 V 115 bis 230 V

Stromaufnahme 60 mA (rot/gelb) 30 mA pro Stufe bei 230 V/50 Hz
120 mA (grün)

rot 894 010 55 894 010 68

grün 894 020 55 894 020 68

gelb 894 030 55 894 030 68
rot / grün 894 060 55 894 060 68
rot / gelb / grün 894 080 55 894 080 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Montagebügel unten          975 894 01

• Sehr helle LED-Leuchte in 
innovativem Design 

• Farbintensives Leuchtbild durch 
LEDs, die in der selben Farbe 
leuchten wie die Linsen

• Einfache Montage dank 
integriertem Montagebügel

• Das Signal ist auch von der 
Seite gut erkennbar

894 LED-Leuchte / LED-Ampel

NEU

Abstrahlrichtung des Leuchtsignals
lässt sich individuell anpassen

Innovatives Design durch
Anbringen eines zweiten

Montagebügels (Zubehör)

LED-Einzelleuchte

www.remiks.com.pl
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In Vorbereitung

NEU

WICHTIGER HINWEIS:

TECHNISCHE DATEN:

BESTELLDATEN:

Einzelleuchte

Ampelleuchte 890 mit
neuem Montagebügel

(Zubehör)

Dauerleuchte mit 2 Fassungen:
Durchgängige Sicherheit auch 

bei einem Lampenausfall

• Signalleuchte für Ampel-
kombinationen mit neuem
Gehäusematerial

• Modernes Erscheinungsbild dank
ansprechendem Grauton

• Neuer Montagebügel 
für einfachste Befestigung

• Auch mit zwei Lampenfassungen 
für durchgängige Sicherheit bei 
einem Lampenausfall

DAUERLEUCHTE
Spannung 12 – 240 V
rot 890 100 00
grün 890 200 00
gelb 890 300 00
klar 890 400 00
blau 890 500 00

DAUERLEUCHTE MIT 2 FASSUNGEN (EINSCHL. REFLEKTOR)
Spannung 12 – 240 V
rot 890 110 00
grün 890 210 00
gelb 890 310 00

Weitere Farben und Spannungen auf Anfrage

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Siehe auch LED-Leuchte / LED-Ampel 890 mit zusätzlichen Vorteilen (siehe Seite 148): 
• Wartungsfreie LED-Technologie 
• Lebensdauer bis zu 50.000 h
• Eindeutige Signalisierung auch bei direkter Sonneneinstrahlung

Maße (Ø x Höhe): 150 mm x 147 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend, grau
Kalotte: PC, transparent
Fassung: E27 max. 25 W bei 890 X00 00

2 Fassungen E14 je max. 15 W bei 890 X10 00
mit Beschriftungsfolie E27 max. 15 W

Befestigung: Bodenmontage, Bügelmontage (Zubehör)
Anschluss: schraublose Klemmtechnik max. 1,5 mm2

Kabeleinführung: oben oder unten mit Kabelverschraubung 
M 20 x 1,5 mm oder rückseitig mit 
Gummitülle Ø 6 – 12 mm, im Lieferumfang 
enthalten.

890        Dauer-/Ampelleuchte in neuem Gehäuse
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NEU
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 299

ZUBEHÖR:

START BETRIEB ZUTRITT

STOP STÖRUNG
KEIN

ZUTRITT

890 mit Beschriftungsfolie (Zubehör)

890 mit neuem Montagebügel
(Zubehör)

Dauer-/Ampelleuchte in neuem Gehäuse890

MONTAGEBÜGEL
Montagebügel für eine Signalleuchte 975 890 33
Montagebügel für zwei Signalleuchten 975 890 34
Montagebügel für drei Signalleuchten 975 890 35

Lieferumfang: Montagebügel inklusive Montagematerial und Verbindungsbuchse.
Weitere Details finden Sie auf Seite 149.

REFLEKTOR
zusätzlicher Reflektor für 890 X00 00 975 890 02

LEUCHTMITTEL
LED-Lampe E27, 24 V 956 X20 75
LED-Lampe E27, 115 V 956 X20 67
LED-Lampe E27, 230 V 956 X20 68
X Erklärung siehe Seite 155.

Glühlampe E27, 24 V / 25 W 955 890 55
Glühlampe E27, 115 V / 25 W 955 890 67
Glühlampe E27, 230 V / 25 W 955 890 68
Glühlampe E14, 230 V / 15 W 955 890 38
Glühlampe E14, 24 V / 15 W 955 890 35

BESCHRIFTUNGSFOLIEN:
� 975 890 52
STOP 975 890 53
START 975 890 54
KEIN ZUTRITT 975 890 56
ZUTRITT 975 890 55
BETRIEB 975 890 57
STÖRUNG 975 890 58

975 890 64

975 890 65
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• Neuer Montagebügel 
für einfachste Befestigung

• Modernes Erscheinungsbild dank 
ansprechendem Grauton

• Hohe Lebensdauer von 
bis zu 50.000 h
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In Vorbereitung
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 299

WICHTIGER HINWEIS:

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

LED-Einzelleuchte

Lebe
nsda

uer

bis zu
 50.00

0 h

Auch die Dauer-/Ampelleuchte 890 (siehe Seite 146) kann mit Hilfe der LED-Lampe 956 
(siehe Seite 155) einfach auf LED-Technik umgerüstet werden.

Spannung 12-24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme < 200 mA < 35 mA < 35 mA
rot 890 120 55 890 120 67 890 120 68
grün 890 220 55 890 220 67 890 220 68
gelb 890 320 55 890 320 67 890 220 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Maße (Ø x Höhe): 150 mm x 147 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend, grau
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: Bodenmontage, Bügelmontage (Zubehör)
Anschluss: Schraubklemme max. 1,5 mm2

Montageposition: beliebig
Kabeleinführung: oben oder unten mit Kabelverschraubung 

M 20 x 1,5 mm oder rückseitig mit 
Gummitülle Ø 6 – 12 mm, im Lieferumfang 
enthalten.

LED-Ampel-Kombination 
mit Motagebügel (Zubehör)

Klare Linsen gewährleisten
eindeutige Signalisierung auch 
bei direkter Sonneneinstrahlung

Montagebügel für eine Signalleuchte 975 890 33
Montagebügel für zwei Signalleuchten 975 890 34
Montagebügel für drei Signalleuchten 975 890 35

Lieferumfang: Montagebügel inklusive Montagematerial und Verbindungsbuchse.
Weitere Details finden Sie auf Seite 149.

890     LED-Leuchte/LED-Ampel in neuem Gehäuse

• LED-Leuchte für Ampel-
kombinationen mit neuem  
Gehäusematerial

• Wartungsfreie LED-Technik 
• Eindeutige Signalisierung auch bei 

direkter Sonneneinstrahlung

NEU

NEU

www.remiks.com.pl
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Einstufig Zweistufig Dreistufig

NEU

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 299

SCHNELLE UND EINFACHE MONTAGE:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:
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Montagebügel für
(LED-)Leuchten 890

(Lieferung ohne Leuchten)

Die Ausrichtung der Bügel kann 
je nach Anwendung und

Einsatzgebiet nach innen oder
außen erfolgen.

890            Neuer Montagebügel für Leuchten 890

• Leuchte/Ampel kann vor 
Befestigung an der Wand komplett
am Bügel vormontiert und 
angeschlossen werden

• Einfache Montage mit wenigen 
Handgriffen

• Variable Befestigungsmöglichkeiten
• Hohe Schutzart IP 65

Montagebügel für eine Signalleuchte 975 890 33
Montagebügel für zwei Signalleuchten 975 890 34
Montagebügel für drei Signalleuchten 975 890 35

Material Winkel: PC/ABS-Blend
Material Verbindungsbuchse: PA 6.6
Lieferumfang: Montagebügel inklusive Montagematerial 

und Verbindungsbuchse
Lieferung ohne Leuchten

Passend für: LED-Leuchte / LED-Ampel 890 (siehe Seite 148)
Dauer-/Ampelleuchte 890 (siehe Seite 148)

Möglichkeit Nr. 1
• Den Winkel an der Wand 

befestigen
• Die vormontierte und komplett 

angeschlossene Ampel aufsetzen
• Beidseitig die Muttern festdrehen 

Möglichkeit Nr. 2
• Ampel vormontieren und komplett 

anschließen
• Winkel nach außen drehen, Ampel 

aufsetzen, beidseitig Muttern fest-
drehen

• Winkel inklusive Ampel an der 
Wand befestigen 

www.remiks.com.pl
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 300

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:
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Dauer-/Doppelblitzleuchte895/897
• Große Signalleuchten mit

hoher Signalwirkung
• Hohe Lichtausbeute durch 

optimierte Linse

• Mit einer Vielzahl an Symbolen
• Doppel-Blitzleuchte 15 Ws

Montagebügel, zusätzlicher Reflektor, Glüh- und LED-Lampe, Beschriftungsfolien
siehe Dauer-/Ampelleuchte 890, Seite 147.

DAUERLEUCHTE 895
Spannung 12 –240 V
rot 895 100 00
grün 895 200 00
gelb 895 300 00
klar 895 400 00
blau 895 500 00
Lampe nicht im Lieferumfang enthalten.

DAUERLEUCHTE MIT 2 FASSUNGEN (EINSCHL. REFLEKTOR)
Spannung 12 – 240 V
rot 895 110 00

DOPPELBLITZLEUCHTE 897
Spannung 24 V 230 V
Stromaufnahme 800 mA 200 mA
rot 897 100 55 897 100 68
gelb 897 300 55 897 300 68
Weitere Farben und Spannungen auf Anfrage erhältlich.

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Maße (Durchmesser x Höhe): 150 mm x 147 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend, grau
Kalotte: PC, transparent
Fassung: E27 max. 25 W

2 Fassungen E 14 je max. 15 W
mit Beschriftungsfolie E27 max. 15 W

Befestigung: Bodenmontage
Kabeleinführung: oben oder unten mit Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm

oder rückseitig mit Gummitülle Ø 6 - 12 mm 
Anschluss: 895 897

schraubenlose Schraubklemme 
Klemmtechnik max. 1,5 mm2 max. 2,5 mm2

Blitzfrequenz: 1 Hz
Blitzleistung: Doppelblitzleuchte 15 Ws
Lebensdauer: 4 x 106 Blitze

www.remiks.com.pl



15 ms

60 mA

24 V

5 mA

U/V

I/mA

T/ms

U/V

10 ms

60 mA

T/ms

5 mA

I /mA

IP65

+55°C

-20°C
180 g 0,6
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Constructiontestée
Constructiontestée
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WICHTIGER HINWEIS:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 282

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Verhalten beim Ausschalten Verhalten beim Einschalten
einer defekten Leuchte

Winkel (Zubehör)

Was bedeutet Muting?
Muting ist eine vorübergehende automatische
Unterdrückung einer Sicherheitsfunktion durch
ein sicherheitsgerichtetes Steuerungssystem
während des normalen Betriebs einer Ma-
schine. Der Überbrückungszustand der
Schutzeinrichtung muss optisch angezeigt
werden, um Personen vor einem irrtümlichen
Betreten des Gefahrenbereichs zu warnen.

Gefordert ist dafür, dass die Signalleuchte in
fehlersicherer Technik angesteuert und die
Lampenfunktion überwacht wird.

Die Standardfarbe für die Signalisierung des
Muting-Zustands ist klar, gelb ist ebenfalls
zulässig.

Maße (Durchmesser x Höhe): 70 mm x 100 mm
Gehäuse: Anschlusselement: PA-GF, schlagfest

Abschlussdeckel: PC
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: Bodenmontage, Winkelmontage 
Anschluss: CAGE CLAMP® Technik max. 2,5 mm2

Berührungsschutz nach VDE
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 14 mm
Einschaltdauer: 100 % ED
Stromaufnahme bei Ausfall 
von 3 der 6 Stränge: < 5 mA

Winkel einschl. Kabelverschraubung 960 000 02
Winkel für einseitige Montage 975 840 85
Siehe auch Seite 61.

Spannung 24 V
Stromaufnahme 60 mA
gelb 806 350 55
klar 806 450 55

DC

AC

AC/DC

Überwachbare LED-Dauerleuchte
• LED-Mutingleuchte mit

TÜV-Zulassung
• Stromüberwachung möglich
• Lebensdauer bis zu 100.000 h

• Zugelassen für Mutinganwendungen
nach IEC 61496-1

• Für Laseranwendungen nach 
EN 60825-1, Wiederanlauf -
sperren, Taktsteuerungen,
Betriebsarten-Umschaltung
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WICHTIGER HINWEIS:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 285

ZUBEHÖR:

Glühlampe BA 15d, 7 W 955 015 35

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:
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Überwachungs-
elektronik

Signal-
Ausgänge

Eingang
24 V DC

AC

AC/DC

Funktion
Im Gerät ist eine Lampenüberwachung eingebaut, die
den Stromfluss der Glühlampe an zwei galvanisch
getrennten, potenzialfreien Halbleiterausgängen A und
B zurückmeldet (Ausgänge geschlossen). Bei nicht
angesteuerter Leuchte sind beide Ausgänge geöffnet.
Bei Auftreten eines Fehlers und/oder eines Lampen -
defekts wird mindestens ein Ausgang geöffnet. 

Zur sicheren Auswertung der Leuchte sind je nach
Sicher heitskategorie ein oder zwei Ausgänge zu ver-
wenden. 
Im Falle eines Glühfadenkurzschlusses der Lampe
löst die eingebaute Sicherung aus. Sie ist nach
Austausch des Leuchtmittels gleicher Leistung mit
der vorgeschriebenen Type zu ersetzen.

Winkel (Zubehör)

Rohr mit Fuß (Zubehör)

826 Überwachte Dauerleuchte

Spannung 24 V
rot 826 110 55
gelb 826 310 55
klar 826 410 55

DC

AC

AC/DC

• Eingebaute Überwachung
• TÜV-Zulassung
• Zwei potenzialfreie Sicherheits-

ausgänge direkt an die
Steuerung anschließbar

• Keine Hilfsspannung erforderlich

• Zugelassen für Sicherheits-
anwendungen nach IEC 61496-1

• Für Laseranwendungen nach EN 
60825-1, Wiederanlaufsperren, 
Taktsteuerungen, Betriebsarten-
umschaltung, Roboterzellen, u.v.m.

Maße (Durchmesser x Höhe): 100 mm x 138,5 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: Bodenmontage, Winkelmontage, Rohrmontage

Für die Rohrmontage wird der Fuß 975 840 90 
zweimal benötigt, einmal als Anschlussteil zur
Leuchte und als Bodenteil

Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 2,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser 5 - 7 mm
Bemessungsspannung: 24 V ± 10 %
Leistungsaufnahme bei 24 V : 7 W
Glühlampe BA 15d: 7 W / 24 V
Schaltvermögen der Ausgänge: 30 V / 100 mA
Durchschaltwiderstand eines Ausgangs: maximal 25 Ω
Sicherung für 7 W Glühlampe: 500 mA flink (IEC 60127-3/3)
Luftfeuchte: ≤ 95 % ohne Betauung
Temperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
Reaktionszeit,
im Normalbetrieb und bei Glühfadenbruch: 1 ms bis 5 ms
im Fehlerfall mit Sicherungsauslösung: < 300 ms (bei Kurzschlussstrom ≥ 4 A)
Lampe im Lieferumfang enthalten.

DC

AC

AC/DC
DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

www.remiks.com.pl



IP65

+50°C

0°C
220 g 2

829

+

–

153www.werma.com

In Vorbereitung

WICHTIGER HINWEIS:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 285

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Überwachte LED-Dauerleuchte
• Langlebige LED-Dauerleuchte mit

eingebauter Überwachung
• Lebensdauer bis zu 50.000 h
• Keine Hilfsspannung erforderlich

• Zwei potenzialfreie Sicherheits-
ausgänge direkt an die Steuerung
anschließbar

Maße (Durchmesser x Höhe): 100 mm 138,5 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend
Kalotte: PC, transparent
Befestigung: Bodenmontage, Winkelmontage, Rohrmontage

(für die Rohrmontage wird der Fuß 975 840 90
zweimal benötigt, einmal als Anschlussteil zur 
Leuchte und als Bodenteil)

Einbaulage: Vertikal
Kabelabgang: nach unten
Stromaufnahme: ≤ 145 mA
Einschaltdauer: 100 % ED
Anschluss: Schraubenklemme mit Drahtschutz 0,5 - 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser 5 - 7mm
Bemessungsspannung: 24 V
Leistungsaufnahme 
bei 24 V : ca. 3,5 W
Schaltvermögen 
der Ausgänge: 30 V /100 mA 
Durchschaltwiderstand 
eines Ausgangs: max. 25 Ω
Luftfeuchte: ≤ 95 % ohne Betauung
Temperaturbereich: 0 °C bis +50 °C
Reaktionszeit:
im Normalbetrieb und bei Ausfall von LEDs 1 - 5 ms
im Fehlerfall mit Sicherungsauslösung < 1 s (bei Kurzschlussstrom ≥ 1 A)

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Spannung 24 V
rot 829 170 55
gelb 829 370 55
klar 829 470 55

DC

AC

AC/DC
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Überwachungs-
elektronik

Signal-
Ausgänge

Eingang
24 V DC

AC

AC/DC

Funktion
Im Gerät ist eine Überwachung eingebaut, die den
Stromfluss der Leuchte an zwei galvanisch getrenn-
ten, potenzialfreien Halbleiterausgängen A und B
zurückmeldet (Ausgänge geschlossen). 

Bei nicht angesteuerter Leuchte sind beide Ausgänge
geöffnet. Bei Auftreten eines Fehlers wird mindestens
ein Aus gang geöffnet. 

Winkel (Zubehör)

Überwachte Dauerleuchte
mit langlebiger, wartungsfreier

LED-Technologie

Befestigungswinkel 975 826 05

www.remiks.com.pl
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 300

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:
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Einsetzbar z.B. in 
KombiSIGN 71

Lebe
nsda

uer

bis zu
 50.00

0 h

Chip-On-Board Technologie Praktische Griffleiste

• Extrem lange Lebensdauer
• In WERMA-Signalsäulen und 

Signalleuchten mit B 15d-
Fassung einsetzbar

• Stoßfest und vibrations -
unempfindlich

• Abstrahlung auch nach oben
• Hohe Lichtausbeute durch 

optimierte Prismenform

956 LED-Lampe BA 15d

Gehäuse: PA-GF, schlagfest
Kalotte: PC, transparent
Sockel: BA 15 d
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V
Lebensdauer: bis zu 50.000 h
Verwendung in: 200, 203, 206, 209, 210, 213, 216, 219, 220, 

223, 641, 805, 840, 846, 850, 851, 852

Bei den Lampenmodellen sind geringfügige Formabweichungen möglich.

Spannung 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme ≤ 45 mA ≤ 15 mA ≤ 15 mA
rot 956 100 75 956 100 67 956 100 68
grün 956 200 75 956 200 67 956 200 68
gelb 956 300 75 956 300 67 956 300 68
weiß 956 400 75 956 400 67 956 400 68
blau 956 500 75 956 500 67 956 500 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 300

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:
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956 LED-Lampe E27

Einsetzbar z.B. in 
Dauer-/Ampelleuchten 890

(siehe Seite 146)

• Extrem lange Lebensdauer
• In WERMA Dauer-/Ampel-

leuchten 890 einsetzbar

• Stoßfest und vibrations-
unempfindlich

Sockel: E27

Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V
Verwendung in: 890, 895

Bei den Lampenmodellen sind geringfügige Formabweichungen möglich.

Spannung 24 V 115 V 230 V

Stromaufnahme ≤ 30 mA ≤ 30 mA ≤ 30 mA

rot 956 120 75 956 120 67 956 120 68

grün 956 220 75 956 220 67 956 220 68

gelb 956 320 75 956 320 67 956 320 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

www.remiks.com.pl



156 www.werma.com

VERWENDUNG IN:

200 203 209 641 800 840 845

200 203 209 641 800 840 845

200 203 209 641 800 840 845

200 203 209 641 800 840 845

200 203 209 641 800 840 845

210 213 219 220 480 580 815 850

210 213 219 220 480 580 815 826 850

210 213 219 220 480 580 815 überw. 850

210 213 219 220 480 580 815 850

210 213 219 220 480 580 815 850

826

826

827

827

827

890 895

870

870
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Bei den Lampenmodellen sind geringfügige Formabweichungen möglich.

TEILE-NR.

955 840 34

955 840 35

955 840 32

955 840 57

955 840 38

955 015 34

955 015 35

955 015 36

955 015 37

955 015 38

955 826 35

955 826 38

955 827 35

955 827 37

955 827 38

955 890 38

955 025 35

955 025 38

SPANNUNG

12 V

24 V

30 V

115 V

230 V

12 V

24 V

48 V

115 V

230 V

24 V

230 V

24 V

115 V

230 V

230 V

24 V

230 V

GESAMT- 
LÄNGE (mm)

max. 42

max. 42

max. 42

max. 42

max. 42

52

52

52

52

52

45

45

55

55

55

76

65

65

BEZEICHNUNG

Glühlampe BA 15d  5 W

Glühlampe BA 15d  5 W

Glühlampe BA 15d  5 W

Glühlampe BA 15d  5 W

Glühlampe BA 15d  5 W

Glühlampe BA 15d  7 W

Glühlampe BA 15d  7 W

Glühlampe BA 15d  7 W

Glühlampe BA 15d  7 W

Glühlampe BA 15d  7 W

Glühlampe BA 15d  15 W

Glühlampe BA 15d  15 W

Glühlampe BA 15d  25 W

Glühlampe BA 15d  25 W

Glühlampe BA 15d  25 W

Glühlampe E 14   15 W

Glühlampe E 14   25 W

Glühlampe E 14   25 W

Leuchtmittel-Übersicht

www.remiks.com.pl
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Bei den Lampenmodellen sind geringfügige Formabweichungen möglich.

TEILE-NR.

955 880 66

955 880 67

955 880 68

955 890 55

955 890 67

955 890 68

955 883 34

955 883 35

955 885 24

955 885 25

955 880 34

955 880 35

956 x00 75

956 x00 67

956 x00 68

x siehe S.154

956 x20 75

956 x20 67

956 x20 68

x siehe S.155

SPANNUNG

48 V

115 V

230 V

24 V

115 V

230 V

12 V  

24 V

12 V  

24 V

12 V

24 V

24 V

115 V

230 V

24 V

115 V

230 V

GESAMT- 
LÄNGE (mm)

76

76

76

100

100

100

40

40

40

40

57

42

42

42

65

65

65

BEZEICHNUNG

Glühlampe E 14   40 W

Glühlampe E 14   40 W

Glühlampe E 14   40 W

Glühlampe E 27   25 W

Glühlampe E 27   25 W

Glühlampe E 27   25 W

Halogenlampe G 6.35  35 W

Halogenlampe G 6.35  35 W

Halogenlampe G 6.35 20 W

Halogenlampe G 6.35 20 W

Halogenlampe H 1  55 W

Halogenlampe H 1  70 W

LED-Lampe BA 15d

LED-Lampe BA 15d

LED-Lampe BA 15d

LED-Lampe E27

LED-Lampe E27

LED-Lampe E27

VERWENDUNG IN:

881

881

881

890 895

890 895

890 895

783 784 883 884

783 784 883 884

783 885

783 885

880

880

890 895

890 895

890 895

Leuchtmittel-Übersicht

www.remiks.com.pl
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Warnlichthupe

Die Töne finden sie auf www.werma.com 
in der Produktrubrik „Optisch-Akustische
Signalgeräte“.

Weitere Informationen zum Thema „Akustik“ 
finden Sie in der Rubrik „Tech-Talk“ ab 
Seite 18.

105 dB
Seite 185

640 KombiSIGN 71 
mit Akustik

105 dB
Seite 185

840 KombiSIGN 70 
mit Akustik

80 dB
Seite 185

845 KombiSIGN 50 
mit Akustik

Seite 185

975 Aufbaugehäuse 
1-fach, 2-fach, 3-fach

Signalsäulen
mit Akustik

Aufbaugehäuse 
für Kombinationen

92 dB
Seite 164

421

92 dB
Seite 168

423

98 dB
Seite 171

425

92 dB
Seite 173

581

Kombination Blitz/Summer Kombination Blitz/Hupe

NEU

105 dB
Seite 165

421

109 dB
Seite 169

423

120 dB
Seite 176

442

110 dB
Seite 175

441

105 dB
Seite 174

439 

110 dB
Seite 178

444

Kombination Blitz/Mehrtonsirene

90 dB
Seite 180

494
2- und 3 stufig

90 dB
Seite 180

494
1-, 2- und 3 stufig

105 dB
Seite 163

420

109 dB
Seite 167

422

98 dB
Seite 170

424

92 dB
Seite 173

580

Kombination 
LED-Ampel/Sirene

Kombination 
LED/Mehrtonsirene

Kombination 
LED/Hupe

80 dB
Seite 182

150 Einbaumobdell

80 dB
Seite 183

450 Einbaumodell,
mit Quittierung

80 dB
Seite 184

450 Einbaumodell, 
für AS-Interface

92 dB
Seite 162

420

92 dB
Seite 166

422

90 dB
Seite 172

480

Übersicht Optisch-Akustisch  

Kombination LED/Summer Warnlichtsummer
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NEU

NEU NEU

NEU
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NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

Doppelte Sicherheit durch optisch-akustische Signale
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Bei WERMA stehen eine Vielzahl an akustischen Signalen zur Verfügung, welche durch optische Lichtsignale 
unterstützt werden können.

WERMA bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an
optisch-akustischen Signalgeräten an. Hier stehen unter-
schiedlichste Leuchtbilder und Signaltöne zur Verfügung. 

Mit unserem Quick-Finder finden Sie schnell und einfach
das richtige Signalgerät für Ihr Einsatzgebiet. Sollten Sie 
weitere Unterstützung bei der Auswahl eines geeigneten
Signalgeräts benötigen, rufen Sie uns einfach an!

An Einsatzorten, die einen hohen oder wechselnden Lärmpegel haben, kann es unter Umständen erforderlich sein, 
akustische Signale durch einen farblichen, optischen Reiz zu ergänzen. Die Kombination von optischen und 
akustischen Signalen führt zu einem höheren Wirkungsgrad, weil die sensorischen Reize das Auge und das Gehör 
ansprechen. Durch die Kombination eines optischen und eines akustischen Signals können Irrtümer oder Überhören 
ausgeschlossen werden.

AKUSTISCHE SIGNALE
• Sirenen und Mehrtonsirenen
• Summer und Einbausummer
• Signalhupen

OPTISCHE SIGNALE
• LED-Dauerlicht
• Dauerlicht
• Blitzlicht und 
• LED-Doppelblitz

QUICK-FINDER FÜR OPTISCH-AKUSTISCHE SIGNALGERÄTE

Optisch-Akustische Signalgeräte 

420 Kombination LED/Summer
(Bodenmontage) S. 162

422 Kombination LED/Summer
(Winkelmontage) S. 166

EINBAUMODELLE
150 Kombination LED/Summer

S. 182

450 Kombination LED/Summer
mit Quittierung S. 183

450 Kombination LED/Summer
für AS-Interface S. 184

444 Kombination LED-Doppel-
blitz/ Mehrtonsirene S. 178

442 Kombination Blitz/Mehrton-
sirene S. 176

441 Kombination Blitz/Mehrton-
sirene S. 175

439 Kombination Blitz/Mehrton-
sirene S. 174

421 Kombination Blitz/Mehrton-
sirene (Bodenmontage)S. 165

423 Kombination Blitz/Mehrton-
sirene (Winkelmontage) S. 169

420 Kombination LED/Mehrton-
sirene (Bodenmontage) S. 163

422 Kombination LED/Mehrton-
sirene (Winkelmontage) S. 167

424 Kombination LED/Hupe
(Winkelmontage)       S. 170

580 Warnlichthupe
(Winkelmontage)       S. 173

425 Kombination Blitz/Hupe
(Winkelmontage)       S. 171

581 Blitzlichthupe
(Winkelmontage)       S. 173

450 Warnlichtsummer
(Winkelmontage) S. 172

421 Kombination Blitz/Summer
(Bodenmontage) S. 164

423 Kombination Blitz/Summer
(Winkelmontage) S. 168

LED-
Dauerlicht

Dauerlicht

Blitzlicht

Summer Mehrtonsirene Hupe Sirene

Optisches
Signal

Akustisches
Signal

494 Kombination LED-Ampel/Sirene
mit klaren Linsen S. 180

494 Kombination LED-Ampel/Sirene
mit farbigen Linsen S. 181

www.remiks.com.pl
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105 dB

100 dB

98 dB

96 dB

92 dB

90 dB

80 dB
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NEUNEU

Lautstärke in db
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eine WERMA-Kompetenz

442 Kombination Blitz/Mehrtonsirene         Seite 176

422 Kombination LED/ Mehrtonsirene Seite 167

423 Kombination Blitz/ Mehrtonsirene Seite 169

420 Kombination LED/Summer     Seite 162

421 Kombination Blitz/Summer      Seite 164

422 Kombination LED/Summer      Seite 166

423 Kombination Blitz/Summer     Seite 168

580 Warnlicht-Hupe                       Seite 173

581 Blitzlicht-Hupe                          Seite 173

424 Kombination LED/Hupe Seite 170

425 Kombination Blitz/Hupe Seite 171

150 Kombination LED/Summer Seite 182

450 Kombination LED/Summer mit Quittierung   Seite 183

450 Kombination LED/Summer für AS-Interface Seite 184

420 Kombination LED/Mehrtonsirene Seite 163

421 Kombination Blitz/Mehrtonsirene Seite 165

439 Kombination Blitz/Mehrtonsirene Seite 174

494 Kombination LED-Ampel/Sirene Seite 180

494       Kombination LED-Leuchte/Sirene Seite 181

480 Warnlicht-Summer Seite 172

444 Kombination LED-Doppelblitz/Mehrtonsirene Seite 178

441 Kombination Blitz/Mehrtonsirene Seite 175 

NEU

NEU

NEU

www.remiks.com.pl
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In Vorbereitung
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 260

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:
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Maße (Durchmesser x Höhe): 89 mm x 101 mm
Gehäuse: PC schwarz
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 9 mm 
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V
Tonart: Dauerton oder Pulston, einstellbar
Tonfrequenz: 2,3 kHz
Befestigung: Bodenmontage
Lebensdauer: 50.000 h

Lebe
nsda

uer

bis zu
 50.00

0 h

420 Kombination LED/Summer 
• Licht und Ton getrennt

ansteuerbar
• Dauer- oder Pulston einstellbar
• Einfache Montage
• Hohe Schutzart IP 65

• Summer in Kombination mit 
LED-Dauerlicht 

• Hohe Lebensdauer von 
bis zu 50.000 h

Spannung 12 V 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme Optik 80 mA 45 mA 25 mA 25 mA
Stromaufnahme Akustik 40 mA 15 mA 15 mA 25 mA
rot 420 110 54 420 110 75 420 110 67 420 110 68
gelb 420 310 54 420 310 75 420 310 67 420 310 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Möglichkeit der seitlichen
Kabeleinführung durch 

Herausbrechen eines Steges

VdS

In Vorbereitung
420 X10 54
420 X10 75

www.remiks.com.pl
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+50°C

-20°C

92 dB110 g
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In Vorbereitung
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 260

BESTELLDATEN:

TONARTEN UND -FREQUENZEN:

TECHNISCHE DATEN:
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Ton Tonart
Nr.
1 Hupenton (ca. 110 Hz)
2 Dauerton (ca. 3,0 KHz)
3 1 Hz Ton (ca. 3,0 KHz)
4 20 Hz Trillerton (ca. 3,0 KHz)
5 800-970 Hz ansteigend @ 1 Hz
6 2400-2850 Hz ansteigend @ 7 Hz
7 1200-500 Hz abfallend @ 1 Hz
8 Alternierender Ton 800 Hz / 1200 Hz @ 1Hz

• 8 Töne einstellbar
• Einfache Montage
• Hohe Schutzart IP 65
• Lautstärke einstellbar

Lebe
nsda

uer

bis zu
 50.00

0 h

420 Kombination LED/Mehrtonsirene

Maße (Durchmesser x Höhe): 89 mm x 101 mm
Gehäuse: PC schwarz
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 9 mm 
Befestigung: Bodenmontage
Lebensdauer: bis zu 50.000 h
Tonart: einstellbar, siehe Tabelle
Tonfrequenz: siehe Tabelle

• Mehrtonsirene in Kombination 
mit LED-Dauerlicht 

• Hohe Lebensdauer von 
bis zu 50.000 h

• Optisches und akustisches Signal 
getrennt ansteuerbar 

Spannung 24 V
Stromaufnahme Optik 45 mA
Stromaufnahme Akustik 80 mA
rot 420 120 75
gelb 420 320 75

DC

AC

AC/DC

aSeitliche Befestigungsösen 
ermöglichen die einfache
Montage ohne Abnahme 

der Kalotte.

www.remiks.com.pl
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TECHNISCHE DATEN:
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Maße (Durchmesser x Höhe): 89 mm x 101 mm
Gehäuse: PC schwarz
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 9 mm 
Tonart: Dauerton oder Pulston, einstellbar
Tonfrequenz: 2,3 kHz
Blitzleistung: 1 Ws
Blitzfrequenz: 1 Hz
Befestigung: Bodenmontage
Lebensdauer: 4 x 106 Blitze

421 Kombination Blitz/Summer 
• Dauer- oder Pulston einstellbar
• Einfache Montage
• Hohe Schutzart IP 65

• Summer in Kombination 
mit Xenon-Blitz

• Licht und Ton getrennt
ansteuerbar

Möglichkeit der seitlichen
Kabeleinführung durch 

Herausbrechen eines Steges

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 261

BESTELLDATEN:

Spannung 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme Optik 120 mA 25 mA 35 mA
Stromaufnahme Akustik 15 mA 15 mA 25 mA
rot 421 110 75 421 110 67 421 110 68
gelb 421 310 75 421 310 67 421 310 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

www.werma.com

Sound
abspielen

In Vorbereitung

IP65

+50°C

-20°C

92 dB120 g

VdS

In Vorbereitung
421 X10 75

1 

Ws

www.remiks.com.pl
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In Vorbereitung

TONARTEN UND -FREQUENZEN:

TECHNISCHE DATEN:
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Ton Tonart
Nr.
1 Hupenton (ca. 110 Hz)
2 Dauerton (ca. 3,0 KHz)
3 1 Hz Ton (ca. 3,0 KHz)
4 20 Hz Trillerton (ca. 3,0 KHz)
5 800-970 Hz ansteigend @ 1 Hz
6 2400-2850 Hz ansteigend @ 7 Hz
7 1200-500 Hz abfallend @ 1 Hz
8 Alternierender Ton 800 Hz / 1200 Hz @ 1Hz

Seitliche Befestigungsösen 
ermöglichen die einfache
Montage ohne Abnahme 

der Kalotte.

421 Kombination Blitz/Mehrtonsirene

Maße (Durchmesser x Höhe): 89 mm x 101 mm
Gehäuse: PC schwarz
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 9 mm
Blitzleistung: 1 Ws
Blitzfrequenz: 1 Hz
Befestigung: Bodenmontage
Lebensdauer: 4 x 106 Blitze
Tonart: einstellbar, siehe Tabelle
Tonfrequenz: siehe Tabelle

• 8 Töne einstellbar
• Hohe Schutzart IP 65
• Lautstärke einstellbar
• Einfache Montage

• Mehrtonsirene Kombination 
mit Xenon-Blitz

• Optisches und akustisches 
Signal getrennt ansteuerbar 

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 261

BESTELLDATEN:

Spannung 24 V
Stromaufnahme Optik 120 mA
Stromaufnahme Akustik 80 mA
rot 421 120 75
gelb 421 320 75

DC

AC

AC/DC

www.werma.com

Sound
abspielen
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 261

Spannung 12 V 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme Optik 80 mA 45 mA 25 mA 25 mA
Stromaufnahme Akustik 40 mA 15 mA 15 mA 25 mA
rot 422 110 54 422 110 75 422 110 67 422 110 68
gelb 422 310 75 422 310 67 422 310 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:
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422 Kombination LED/Summer

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): 91,5 mm x 82,5 mm x 120 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend; PC grau
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 9 mm 
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V
Tonart: Dauerton oder Pulston, einstellbar
Tonfrequenz: 2,3 kHz
Befestigung: Winkelmontage, Schallaustritt nach unten
Lebensdauer: 50.000 h

• Optisches und akustisches 
Signal getrennt ansteuerbar 

• Dauer- oder Pulston einstellbar
• Hohe Schutzart IP 65

• Summer in Kombination mit 
LED-Dauerlicht 

• Hohe Lebensdauer von 
bis zu 50.000 h

• Integrierter Montagewinkel

Lebe
nsda

uer

bis zu
 50.00

0 h

www.werma.com

Sound
abspielen

In Vorbereitung

IP65

+50°C

-20°C

92 dB130 gVdS

In Vorbereitung
420 X10 54
420 X10 75
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Spannung 24 V
Stromaufnahme Optik 45 mA
Stromaufnahme Akustik 80 mA
rot 422 120 75
gelb 422 320 75

DC

AC

AC/DC

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 261

BESTELLDATEN:

In Vorbereitung

TONARTEN UND -FREQUENZEN:

TECHNISCHE DATEN:
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422 Kombination LED/Mehrtonsirene

Ton Tonart
Nr.
1 Hupenton (ca. 110 Hz)
2 Dauerton (ca. 3,0 KHz)
3 1 Hz Ton (ca. 3,0 KHz)
4 20 Hz Trillerton (ca. 3,0 KHz)
5 800-970 Hz ansteigend @ 1 Hz
6 2400-2850 Hz ansteigend @ 7 Hz
7 1200-500 Hz abfallend @ 1 Hz
8 Alternierender Ton 800 Hz / 1200 Hz @ 1Hz

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): 91,5 mm x 82,5 mm x 120 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend; PC grau
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 9 mm 
Befestigung: Winkelmontage, Schallaustritt nach unten
Lebensdauer: 50.000 h
Tonart: einstellbar, siehe Tabelle
Tonfrequenz: siehe Tabelle

• Integrierter Montagewinkel
• 8 Töne einstellbar
• Einfache Montage
• Hohe Schutzart IP 65
• Lautstärke einstellbar

• Mehrtonsirene in Kombination 
mit LED-Dauerlicht 

• Hohe Lebensdauer von 
bis zu 50.000 h

• Optisches und akustisches Signal 
getrennt ansteuerbar 

Lebe
nsda

uer

bis zu
 50.00

0 h

www.werma.com

Sound
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BESTELLDATEN:

Spannung 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme Optik 120 mA 25 mA 35 mA
Stromaufnahme Akustik 15 mA 15 mA 25 mA
rot 423 110 75 423 110 67 423 110 68
gelb 423 310 75 423 310 67 423 310 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 261

TECHNISCHE DATEN:
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423 Kombination Blitz/Summer

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): 91,5 mm x 82,5 mm x 120 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend; PC grau
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 9 mm 
Tonart: Dauerton oder Pulston, einstellbar
Tonfrequenz: 2,3 kHz
Blitzleistung: 1 Ws
Blitzfrequenz: 1 Hz
Befestigung: Winkelmontage, Schallaustritt nach unten
Lebensdauer: 4 x 106 Blitze

• Integrierter Montagewinkel
• Dauer- oder Pulston einstellbar
• Hohe Schutzart IP 65

• Summer in Kombination mit 
Xenon-Blitz

• Optisches und akustisches 
Signal getrennt ansteuerbar 

www.werma.com
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In Vorbereitung In Vorbereitung
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 261

Spannung 24 V
Stromaufnahme Optik 120 mA
Stromaufnahme Akustik 80 mA
rot 423 120 75
gelb 423 320 75

DC

AC

AC/DC

BESTELLDATEN:

TONARTEN UND -FREQUENZEN:

TECHNISCHE DATEN:
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423 Kombination Blitz/Mehrtonsirene

Ton Tonart
Nr.
1 Hupenton  (ca. 110 Hz)
2 Dauerton (ca. 3,0 KHz)
3 1 Hz Ton (ca. 3,0 KHz)
4 20 Hz Trillerton (ca. 3,0 KHz)
5 800-970 Hz ansteigend @ 1 Hz
6 2400-2850 Hz ansteigend @ 7 Hz
7 1200-500 Hz abfallend @ 1 Hz
8 Alternierender Ton 800 Hz / 1200 Hz @ 1Hz

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): 91,5 mm x 82,5 mm x 120 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend; PC grau
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 9 mm 
Blitzleistung: 1 Ws
Blitzfrequenz: 1 Hz
Befestigung: Winkelmontage, Schallaustritt nach unten
Lebensdauer: 4 x 106 Blitze
Tonart: einstellbar, siehe Tabelle
Tonfrequenz: siehe Tabelle

• 8 Töne einstellbar
• Integrierter Montagewinkel
• Hohe Schutzart IP 65
• Lautstärke einstellbar

• Mehrtonsirene in Kombination 
mit Xenon-Blitz

• Optisches und akustisches 
Signal getrennt ansteuerbar 

www.werma.com
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In Vorbereitung

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 262

BESTELLDATEN:

Spannung 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme Optik 45 mA 25 mA 25 mA
Stromaufnahme Akustik 80 mA 70 mA 70 mA
rot 424 120 75 424 120 67 424 120 68
gelb 424 320 75 424 320 67 424 320 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

TECHNISCHE DATEN:
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424 Kombination LED/Hupe
• Optisches und akustisches Signal 

getrennt ansteuerbar
• Lautstärke einstellbar

(24 V-Version)

• Elektronische Hupe in Kombi-
nation mit LED-Dauerlicht

• Hupe mit einer Lebensdauer von 
bis zu 5.000 h

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): 91,4 mm x 82,75 mm x 234,5 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend; PC grau
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 9 mm 
Befestigung: Winkelmontage, Schallaustritt nach unten
Lebensdauer: 50.000 h (LED-Dauerlicht)

5.000 h (Hupe)
Tonfrequenz: 110 Hz

www.werma.com

Sound
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In Vorbereitung

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 262

BESTELLDATEN:

Spannung 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme Optik 120 mA 30 mA 30 mA
Stromaufnahme Akustik 80 mA 70 mA 70 mA
rot 425 120 75 425 120 67 425 120 68
gelb 425 320 75 425 320 67 425 320 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

WICHTIGER HINWEIS:

Kombinationen 424 und 425 gewinnen Designpreis 
„Focus Sicherheit Silber 2007“
Im Oktober 2007 wurde die optisch-akustischen Kombinationen 424 und 425 mit dem
Designpreis „Focus in Silber“ prämiert. Diese Auszeichnung wird für herausragend gestal-
tete Produkte vergeben und zeichnet all jene Produkte aus, die durch ihre außergewöhn-
liche Gestaltungsqualität eine Spitzenposition einnehmen.

Unter Berücksichtigung der üblichen Designkriterien legte die Jury bei der Vergabe des
„Focus in Silber 2007“ besonderes Augenmerk auf die Aspekte Produktsicherheit und
Produktfunktion. Es wurden Produkte prämiert,
bei denen Sicherheitsaspekte eine zentrale
Bedeutung für die Gestaltung haben. Hinsicht-
lich der Produktfunktion galt es, Produkte aus-
zuzeichnen, die qua Funktion Sicherheit ver-
sprechen und vermitteln.

TECHNISCHE DATEN:
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425 Kombination Blitz/Hupe
• Elektronische Hupe in Kombi-

nation mit Xenon-Blitz
• Hupe mit einer Lebensdauer 

von bis zu 5.000 h

• Optisches und akustisches Signal 
getrennt ansteuerbar

• Lautstärke einstellbar
(24 V-Version)

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): 91,4 mm x 82,75 mm x 234,5 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend; PC grau
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 9 mm 
Blitzleistung: 1 Ws
Blitzfrequenz: 1 Hz
Befestigung: Winkelmontage, Schallaustritt nach unten
Lebensdauer: 4 x 106 Blitze (Xenon-Blitz)

5.000 h (Hupe)
Tonfrequenz: 110 Hz

www.werma.com
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WICHTIGER HINWEIS:

Siehe auch Kombination LED/Summer 422 
mit zusätzlichen Vorteilen (Seite 166)

• Hohe Schutzart IP 65
• Summer in Kombination mit LED-Dauerlicht
• Hohe Lebensdauer von bis zu 50.000 h
• Dauer- und Pulston einstellbar

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 264

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Warnlicht-Summer480
• Licht und Ton getrennt ansteuerbar

Maße (Durchmesser x Höhe): 70 mm x 164 mm
Gehäuse: ABS
Kalotte: PC, transparent
Fassung: B 15 d, max. 7 Watt
Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 9 mm
Tonfrequenz: ca. 2400 Hz
Einschaltdauer: 100 % ED 
Lampe im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittelübersicht siehe S. 156 + 157.

Spannung 24 V 230 V
Stromaufnahme 320 mA 50 mA
rot 480 152 55 480 152 68
gelb 480 352 55 480 352 68

Weitere Farben und Spannungen auf Anfrage.

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

www.werma.com
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Siehe auch Kombination Blitz/Hupe 425 
mit zusätzlichen Vorteilen (Seite 171)

• Hohe Schutzart IP 65
• Hupe in Kombination mit Xenon-Blitz
• Hupe mit einer Lebensdauer von 

bis zu 5.000 h
• Lautstärke einstellbar

WICHTIGER HINWEIS:

Siehe auch Kombination LED/Hupe 424 
mit zusätzlichen Vorteilen (Seite 170)

• Hohe Schutzart IP 65
• Hupe in Kombination mit LED-Dauerlicht
• Hupe mit einer Lebensdauer von 

bis zu 5.000 h
• LED-Dauerlicht mit einer Lebensdauer 

von bis zu 50.000 h

WICHTIGER HINWEIS:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 266

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 266

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

• Licht und Ton getrennt ansteuerbar

Blitzlicht-Hupe581

Maße (Durchmesser x Höhe): 70 mm x 275 mm
Gehäuse: ABS
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 9 mm
Blitzfrequenz: ca. 1 Hz
Blitzleistung: 2 Ws
Lebensdauer: 4 x 106 Blitze

Spannung 12 V 24 V 230 V
Stromaufnahme 300 mA 200 mA 40 mA
rot 581 152 55 581 152 68
gelb 581 352 54 581 352 55 581 352 68
Weitere Farben und Spannungen auf Anfrage.

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Warnlicht-Hupe580
• Licht und Ton  getrennt ansteuerbar

Maße (Durchmesser x Höhe): 70 mm x 256 mm
Gehäuse: ABS
Kalotte: PC, transparent
Fassung: B 15 d, max. 7 Watt
Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 9 mm
Einschaltdauer: 100 % ED 
Lampe im Lieferumfang enthalten. Leuchtmittelübersicht siehe S. 150 + 151.

Spannung 24 V 42 V 230 V
Stromaufnahme 320 mA 250 mA 50 mA
rot 580 152 55 580 152 66 580 152 68
gelb 580 352 55 580 352 68
Weitere Farben und Spannungen auf Anfrage.

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

www.werma.com

Sound
abspielen

www.werma.com

Sound
abspielen

O
p
tis
c
h-
A
ku

st
is
c
he

 
Si
g
na

lg
e
rä
te

www.remiks.com.pl



174

439 441 442

Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm 975 444 01

ZUBEHÖR:

IP66

+70°C

-25°C

105 dB600 g
1,6
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GRÖßENVERGLEICH
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 262

TONARTEN UND -FREQUENZEN:

BESTELLDATEN:

Tontabelle siehe Seite 205.
Abweichungen möglich; weitere Angaben 
finden Sie unter www.werma.com.

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): 119 x 136 x 137 mm

Gehäuse: ABS

Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm2

Kabeleinführung: Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm

(nicht im Lieferumfang enthalten)

Blitzfrequenz: 1 Hz

Blitzleistung: 1,6 Ws

Tonarten und -frequenz: einstellbar mit Kodierschalter, siehe Tabelle Seite 205

Spannung 9 - 60 V 110 - 230 V
Stromaufnahme 230 mA (24 V) 30 mA (230 V)
Gehäuse / Blitz
rot / rot 439 010 55 439 010 68
rot / gelb 439 030 55 439 030 68
grau / rot 439 110 55 439 110 68
grau / gelb 439 130 55 439 130 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Lautstarke Mehrtonsirene 
in Kombination mit einem leucht-

starken Xenon-Blitz.

TECHNISCHE DATEN:

• Lautstärke bis 105 dB einstellbar
• 2 Töne extern ansteuerbar
• Optisches und akustisches 

Signal getrennt ansteuerbar

• Mehrtonsirene in Kombination 
mit Xenon-Blitz

• 32 Töne für die verschiedenen
Einsatzfälle

NEU

439 Kombination Blitz/Mehrtonsirene

www.werma.com
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439 441 442

Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm 975 444 01

ZUBEHÖR:

IP66

+75°C

-25°C

110 dB800 g
2,5

Ws

www.werma.com

GRÖßENVERGLEICH

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 262

TONARTEN UND -FREQUENZEN:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:
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• Lautstärke bis 110 dB einstellbar
• 2 Töne extern ansteuerbar
• Optisches und akustisches 

Signal getrennt ansteuerbar

441 Kombination Blitz/Mehrtonsirene
• Mehrtonsirene in Kombination 

mit Xenon-Blitz
• 32 Töne für die verschiedenen

Einsatzfälle

Lautstarke Mehrtonsirene 
in Kombination mit einem leucht-

starken Xenon-Blitz.

Tontabelle siehe Seite 205.
Abweichungen möglich; weitere Angaben 
finden Sie unter www.werma.com.

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): 132 x 165 x 173 mm

Gehäuse: PC/ABS-Blend

Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm2

Kabeleinführung: Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm

(nicht im Lieferumfang enthalten)

Blitzfrequenz: 1 Hz

Blitzleistung: 2,5 Ws

Tonarten und -frequenz: einstellbar mit Kodierschalter, siehe Tabelle Seite 205

Spannung 9 - 60 V 230 V
Stromaufnahme 230 mA 35 mA
Gehäuse / Blitz
rot / rot 441 010 55 441 010 68
rot / gelb 441 030 55 441 030 68
grau / rot 441 110 55 441 110 68
grau / gelb 441 130 55 441 130 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

NEU
www.werma.com
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439 441 442

ZUBEHÖR:

IP66

+75°C

-25°C

120 dB2,0 2,2Kg Kg

442 XX0 55 442 XX0 68

2/3,5 
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GRÖßENVERGLEICH

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 263

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:
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• Lautstärke bis 120 dB einstellbar
• 3 Töne extern ansteuerbar
• Dauer des Signals einstellbar
• Optisches und akustisches 

Signal getrennt ansteuerbar

442 Kombination Blitz/Mehrtonsirene
• Mehrtonsirene in Kombination 

mit Xenon-Blitz
• 4 verschiedene Blitzfrequenzen 

(24 V-Version)
• 42 Töne für die verschiedenen

Einsatzfälle

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): 155 mm x 168 mm x 212 mm

Gehäuse: PC/ABS-Blend

Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm2

Kabeleinführung: Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm

(nicht im Lieferumfang enthalten)

Tonarten und -frequenz: einstellbar mit Kodierschalter, siehe Tabelle rechts

Spannung 18-30 V 115/230 V
Stromaufnahme Sirene 450 mA 130 / 65 mA
Stromaufnahme Blitz 127 - 389 mA – / 15 mA

(abhängig von Spannung (abhängig von Spannung 
und Blitzfrequenz) und Blitzfrequenz)

Blitzfrequenz 0,75 Hz/1 Hz 1,25 Hz/2 Hz 1 Hz 
(Blitzfunktion nur bei 230 V)

Blitzleistung 3,5 Ws 2 Ws 2 Ws

Gehäuse/Blitz
rot / rot 442 010 55 442 010 68
rot /gelb 442 030 55 442 030 68
grau/ rot 442 110 55 442 110 68
grau/gelb 442 130 55 442 130 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Lautstarke Mehrtonsirene 
in Kombination mit einem
leuchtstarken Xenon-Blitz.

www.werma.com
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TONARTEN UND -FREQUENZEN:

Ton 1+2 Tonart Beschreibung Lautstärke Ton 3
Nr. (dBA)

1 800/970 Hz alternierend im 2 Hz-Takt (250 ms-250 ms) 120 14

2 800/970 Hz ansteigend im 7 Hz-Takt (7/s) 120 14

3 800/970 Hz ansteigend im 1 Hz-Takt (1/s) 120 14

4 2.850 Hz Dauerton  111 9

5 2.400-2.850 Hz ansteigend im 7 Hz-Takt 109 4

6 2.400-2.850 Hz ansteigend im 1 Hz-Takt 110 4

7 500-1.200 Hz ansteig. in 3 sec., 0,5 sec. OFF Slow Whoop Holland 119 14

8 1.200-500 Hz abfallend im 1 Hz-Takt DIN/PFEER (PAPA), DIN 33404-3, VDS-geprüft 119 14

9 2.400/2.850 Hz alternierend im 2 Hz-Takt (250 ms-250 ms) 113 4

10 970 Hz pulsierend im 0,5 Hz-Takt (1 sec. ON / 1 sec. OFF) PFEER Alarm 117 14

11 800/970 Hz alternierend im 1 Hz-Takt (500 ms-500 ms) 118 14

12 2.850 Hz pulsierend im 0,5 Hz-Takt (1 sec. ON / 1 sec. OFF) 112 4

13 970 Hz unterbrochen im 0,8 Hz-Takt (250 ms ON / 1 sec. OFF) 117 14

14 970 Hz Dauerton PFEER - Toxisches Gas 118 8

15 554 Hz/100 ms, 440 Hz/400 ms alternierend Französ. Alarmsignal AFNOR NFS 32S 32-001 115 14

16 660 Hz pulsierend: 150 ms ON, 150 ms. OFF Schwedisches Alarmsignal 114 14

17 660 Hz pulsierend: 1,8 sec. ON, 1,8 sec. OFF Schwedisches Alarmsignal 115 14

18 660 Hz pulsierend: 6,5 sec. ON, 13 sec. OFF Schwedisches Alarmsignal 115 14

19 660 Hz Dauerton Schwedisches Alarmsignal 116 1

20 554/440 Hz alternierend im 0,5 Hz-Takt (1 sec. ON / 1 sec. OFF) Schwedisches Alarmsignal 115 19

21 660 Hz pulsierend im 1 Hz-Takt (500 ms-500 ms) Schwedisches Alarmsignal 115 4

22 2.850 Hz pulsierend im 4 Hz-Takt (150 ms ON / 100 ms OFF) 110 4

23 800-970 Hz ansteigend im 50 Hz-Takt 117 14

24 2.400-2.850 Hz ansteigend im 50 Hz-Takt 110 4

25 970 Hz puls.: 3 x 500 ms. ON, 500 ms OFF, Pause 1,5 sec. ISO 8201 / US Temporal 118 14

26 2.850 Hz puls.: 3 x 500 ms. ON, 500 ms OFF, Pause 1,5 sec. ISO 8201 / US Temporal 112 4

27 4.000 Hz Dauerton 105 6

28 800/970 Hz alternierend  im 2 Hz-Takt (250 ms-250 ms) 118 14

29 990/650 Hz alternierend im 2 Hz-Takt (250 ms-250 ms) 117 14

30 510/610 Hz alternierend im 2 Hz-Takt (250 ms-250 ms) 116 14

31 300-1.200 Hz ansteigend im 1 Hz-Takt 118 14

32 Klingel Dauerton 117 3

33 Klingel Dauerton: Puls, 1,5 sec. Pause, dann Wdh. Glocke / US Temporal 117 14

34 1.000/2.000 Hz alternierend im 1 Hz-Takt (500 ms-500 ms) Singapur 115 4

35 420 Hz pulsierend 0,625 sec. Australisches Alarmsignal 118 14

36 500-1.200 Hz ansteigend in 3,75 sec., dann 0,25 sec. OFF Australisches Alarmsignal (Evakuierung) 117 14

37 1.400-1.600 Hz ansteigend in 1 sec., abfallend in 0,5 sec. NF C 48-265 116 14

38 500-1.200 Hz ansteigend und absteigend über 3 sec. Sirene 117 14

39 720 Hz pulsierend: 0,7 sec. ON, 0,3 sec. OFF Deutscher Industriealarm 118 14

40 422-775 Hz ansteigend in 0,85 sec., 1 sec. Pause, dann Wdh. NFPA Whoop 118 14

41 470 Hz Dauerton Horn (USA) 114 3

42 370 Hz Dauerton Air Horn (USA) 113 3

Kombination Blitz/Mehrtonsirene442
Die Kombination Blitz /Mehrtonsirene 442 bietet eine große Auswahl 
an internationalen Signaltönen für die verschiedensten Einsatzfälle.
Die Sirene kann drei fernansteuerbare Töne spielen. Die ersten zwei 
Töne sind frei wählbar. Der dritte Ton ist an den zweiten Ton gekoppelt.
Siehe Tontabelle.
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-30°C

110 dB

178

320 g

24 V

480 g

115 V / 230 V

1 2 3 4
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 263

NEU

WICHTIGER HINWEIS:

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:
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Die verschiedenen Montagemöglichkeiten ermöglichen die optimale Sichtbarkeit des 
LED-Doppelblitzes und eine optimale Schallausbreitung.

SCHNELLE UND EINFACHE MONTAGE:

Beide Teile mit 
den mitgelieferten
Schrauben fixieren

Oberteil der Kombi-
nation einfach 
aufrasten

Anschlusskabel durch-
führen, Kombination
anschließen

Das Unterteil der
Kombination 444 an 
der gewünschten Stelle
befestigen

444
• 3 Töne extern ansteuerbar
• Optisches und akustisches Signal

getrennt ansteuerbar

Wandmontage

Bodenmontage

• Mehrtonsirene in Kombination mit
LED-Doppelblitz

• Lautstärke bis 110 dB einstellbar
• 32 Töne für die verschiedensten 

Einsatzfälle

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): 152 mm x 109 mm x 112,5 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz 

max. 2,5 mm2

Kabeleinführung: Membrantülle für Kabeldurchmesser max. 13 mm
Einschaltstrom: < 500 mA bei 24 V
Befestigung: Wand-, Boden- und Deckenmontage 
Lebensdauer: bis zu 50.000 h (LED-Doppelblitz)
Blitzfrequenz: ca. 1 Hz
Tonarten und -frequenzen: einstellbar mit Kodierschalter, siehe Tabelle rechts

Spannung 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme Optik 100 mA 55 mA 30 mA

Akustik 60 mA 30 mA 30 mA
rot 444 100 75 444 100 67 444 100 68
gelb 444 300 75 444 300 67 444 300 68
Lieferbar ab dem 1. Quartal 2009

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm                        975 444 01
(für Zugentlastung)

Kombination LED-Doppelblitz/Mehrtonsirene

www.werma.com
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TONARTEN UND -FREQUENZEN:

ton 1 Tonart Frequenz Beschreibung Einsatz Ton 2 Ton 3

1 Dauerton 200 BS 5839-1:2002, VDS 440Hz cont. 554 Hz Dauerton

2 ansteigend 800 & 970 7 Hz 14 800 Hz Dauerton

3 ansteigend 800 & 970 1 Hz 14 800 Hz Dauerton

4 Dauerton 2850 14 9

5 ansteigend 2400 - 2850 7 Hz VDS 4 2400 Hz Dauerton

6 ansteigend 2400 - 2850 1 Hz 4 2400 Hz Dauerton

7 ansteigend 500 - 1200 3s, dann 0.5s OFF (dann Wdh.) 14 8

8 abfallend 1200 - 500 1 Hz VDS 14 7

9 alternierend 2400 & 2850 2 Hz 4 2400 Hz Dauerton

10 pulsierend 970 0.5 Hz (1s On/1s Off) BS 5839 Teil 1 1988 14 800 Hz Dauerton

11 alternierend 800 & 970 1Hz BS 5839 Teil 1 1988 14 800 Hz Dauerton

12 pulsierend 2850 0.5 Hz 4 22

13 pulsierend 970 0,25s On/1s Off 14 800 Hz Dauerton

14 Dauerton 970 BS 5839-1: 2002 10 8

PFEER - Toxic gas

15 alternierend 554 & 440 France NFS 14 800 Hz Dauerton

16 pulsierend 660 150 ms On/150 ms Off Schwed. Alarmsignal 16 14

17 pulsierend 660 1.8s On/1.8 s Off Schwed. Alarmsignal  17 14

18 pulsierend 660 6.5s On/13 s Off Schwed. Alarmsignal  18 14

19 Dauerton 660 Schwed. Alarmsignal  19 31

20 alternierend 554 & 440 0.5Hz 20 19

21 pulsierend 660 1Hz Schwed. Alarmsignal  21 4

22 pulsierend 2850 150ms On/100 ms Off GB 14 4

23 ansteigend 800 - 970 50 Hz (niedrig) BS 5839 Teil 1 1988 14 800 Hz Dauerton

24 ansteigend 2400 - 2850 50 Hz (hoch) 4 2400 Hz Dauerton

25 pulsierend 970 3 x 500 ms ON/500 ms ISO 8201 26 14

OFF / 1,5 s Pause, US Temporal 

dann Wiederholung (niedrig)

26 pulsierend 2850 3 x 500 ms ON/500 ms ISO 8201 25 4

OFF / 1,5 s Pause, US Temporal 

dann Wiederholung (hoch)

27 Dauerton 4000 27 6

28 ansteigend 2000 - 2850 7Hz 2000 Hz Dauerton 4

29 alternierend 988 & 645 2Hz 988 Hz Dauerton. 645 Hz Dauerton

30 alternierend 510 & 610 2Hz 510 Hz Dauerton 610 Hz Dauerton

31 alternierend 800 & 970 2Hz 5839-1:2002 800 Dauerton 14

32 alternierend 800 & 1200 1Hz 800 Dauerton 1200 Hz Dauerton

Kombination Blitz/Mehrtonsirene444
Die Kombination Blitz /Mehrtonsirene 444 bietet eine große Auswahl an
internationalen Signaltönen für die verschiedensten Einsatzfälle.
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Zweistufig DreistufigIn Vorbereitung

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 265

BESTELLDATEN:
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TECHNISCHE DATEN:

Spannung 24 V 115 bis 230 V
Stromaufnahme Optik 60 mA (rot/gelb) 30 mA / Stufe bei 230 V/50 Hz

120 mA (grün)
Akustik 20 mA 30 mA bei 230 V/50 Hz

rot / grün 494 160 55 494 160 68
rot / gelb / grün 494 180 55 494 180 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

494 Kombination LED-Ampel/Sirene

• Sehr helle LED-Ampel mit 
integrierter Sirene

• Innovatives Design
• Eindeutige Signalisierung auch

bei direkter Sonneneinstrahlung
durch klare Linsen

• Hohe Lautstärke von 90 dB
• Einfache Montage dank 

integriertem Montagebügel
• Das Signal ist auch von der 

Seite gut erkennbar

Zweistufige LED-Ampel
mit integrierter Sirene

Lautstarke integrierte 
Sirene

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): zweistufig: 136 mm x 85 mm x 311 mm
dreistufig: 136 mm x 85 mm x 396 mm

Gehäuse: PC/ABS, grau
Linse: PC, transparent
Befestigung: Wandmontage
Einbaulage: vertikal
Anschluss: Schraubklemmen mit Drahtschutz 

max. 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 13 mm
Tonart: Dauerton
Einschaltdauer: 100 % ED

Klare Linsen gewährleisten
eindeutige Signalisierung selbst
bei direkter Sonneneinstrahlung

www.werma.com
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 265

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Lautstarke integrierte 
Sirene

LED-Einzelleuchte mit
integrierter Sirene

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): einstufig: 136 mm x 85 mm x 226 mm
zweistufig:136 mm x 85 mm x 311 mm
dreistufig: 136 mm x 85 mm x 396 mm

Gehäuse: PC/ABS, grau
Linse: PC, transparent
Befestigung: Wandmontage
Einbaulage: vertikal
Anschluss: Schraubklemmen mit Drahtschutz 

max. 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 13 mm
Tonart: Dauerton
Einschaltdauer: 100 % ED

494 Kombination LED-Leuchte/Sirene

• Sehr helle LED-Leuchte mit 
integrierter Sirene

• Farbintensives Leuchtbild durch 
LEDs, die in derselben Farbe 
leuchten wie die Linsen

• Hohe Lautstärke von 90 dB
• Einfache Montage dank 

integriertem Montagebügel
• Das Signal ist auch von der 

Seite gut erkennbar

Spannung 24 V 115 bis 230 V
Stromaufnahme Optik 60 mA (rot/gelb) 30 mA pro / Stufe bei 230 V/50 Hz

120 mA (grün)
Akustik 20 mA 30 mA bei 230 V/50 Hz

rot 494 010 55 494 010 68
grün 494 020 55 494 020 68
gelb 494 030 55 494 030 68
rot / grün 494 060 55 494 060 68
rot / gelb / grün 494 080 55 494 080 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Abstrahlrichtung des
Leuchtsignals lässt sich 

individuell anpassen

www.werma.com
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Lebe
nsda

uer

bis zu
 50.00

0 h

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 254

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

• Lebensdauer bis zu
50.000 Stunden

• Geringe Stromaufnahme
• Hohe Schutzart IP 65

• LED-Dauerleuchte mit zuschalt-
barem Dauerton 

• Einfacher Anschluss durch
Steckverbindung 

Kombination LED/Summer 150

Maße (Durchmesser x Höhe): 49,5 mm x 74 mm

Gehäuse: PC/ABS-Blend

Kalotte: PC, transparent

Anschluss: Stecker mit Schraubklemme max. 1,5 mm2

Einschaltstrom: < 0,5 A

Stromaufnahme: < 50 mA bei 24 V; < 20 mA bei 115 u. 230 V

Tonart: Dauerton

Tonfrequenz: ca. 2,8 kHz

Einschaltdauer: 100 % ED 

Lebensdauer: bis zu 50.000 h

Befestigung: Einbaumontage für Ø 22,5 mm (M 22 x 1,5 mm)

mit Verdrehsicherung

Lieferumfang mit Mutter und Dichtung.

Spannung 24 V 115 V 230 V

rot 150 100 55 150 100 67 150 100 68

gelb 150 300 55 150 300 67 150 300 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DCDC

AC

AC/DC
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Patent
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BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

450 Kombination LED/Summer 
mit Quittierung
• LED-Dauerleuchte mit zuschalt-

barem Dauerton
• Abschalten des akustischen   

Signals durch leichtes Drücken
• Lebensdauer bis zu 50.000 h 

• Potenzialfreier Ausgang zur 
Rückmeldung der Abschaltung 
des Summers an die Steuerung

• Positive und negative Ansteuer-
logik 

Spannung 24 V
rot 450 100 55
gelb 450 300 55

DC

AC

AC/DC
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Maße (Durchmesser x Höhe): 49,5 mm x 75 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: Schraubklemme 

max. 0,5 mm2

Einschaltstrom: < 0,5 A
Stromaufnahme: 40 bis 80 mA bei 24 V
Signaleingang: 24 V
Ausgang Quittierung: Halbleiter-Relais Umax = 30 V

Imax = 100 mA
RON max = 25 Ohm

Tonart: Dauerton
Tonfrequenz: ca. 2,8 kHz
Einschaltdauer: 100 % ED
Lebensdauer: bis zu 50.000 h
Befestigung: Einbaumontage für Ø 22,5 mm (M 22 x 1,5 mm)

mit Verdrehsicherung

Lieferumfang mit Mutter und Dichtung.

DC

AC

AC/DC

Das Auftreten einer Störung
oder Fehlermeldung wird 
mit Hilfe eines optischen
oder optisch-akustischen
Signals angezeigt. 

Durch leichtes Drücken 
mit der Hand kann das 
akustische Signal in
Sekundenschnelle abge-
schaltet werden.

Diese Quittierung wird über
einen elektronischen Schalter
an die Steuerung zurückge-
meldet und die Störung wird
nur noch mit dem optischen
Signal angezeigt. 

www.werma.com
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WICHTIGER HINWEIS:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 264

In Vorbereitung
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Zulassungs-Nr. 78701
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 264

WICHTIGER HINWEIS:

Einzigartige Quittierfunktion mit Rückmeldung über AS-Interface-Bus
Mit der LED/Summer Kombination 450 mit Quittierung erweitert 
WERMA das Sortiment an Produkten mit integriertem AS-Interface®. 
Die Kombination vereint ein sehr helles Lichtsignal mit dem kräftigen Ton
eines zuschaltbaren Summers. 

Darüber hinaus beinhaltet dieses Produkt eine einzigartige Quittierfunktion: Durch leichtes
Drücken auf die Leuchtfläche kann das akustische Signal in Sekundenschnelle abgeschaltet
werden (Erklärung siehe Seite 183). Diese Quittierung wird über den AS-Interface-Bus an den
Master zurückgemeldet und die Störung wird nur noch mit dem optischen Signal angezeigt. 

Erweiterte Adressierung und lautstarke 80 dB
Mit der Kombination 450 für AS-Interface ist eine erweiterte Adressierung (A/B-Technik) von
bis zu 62 Modulen möglich. Die benötigte Versorgung erfolgt dabei aus der Busspannung. 

www.werma.com
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BESTELLDATEN:

Maße (Durchmesser x Höhe): 49,5 mm x 78 mm
Gehäuse: PC, schwarz
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz

max. 1,5 mm2

Spannungsversorgung AS-Interface: über Bus-Leitung
Betriebsspannung: 25 V ... 31,6 V gemäß AS-Interface-Spezifikation
Einschaltstrom: < 0,5 A
Stromaufnahme: ≤ 80 mA
IO-Code: Bhex
ID-Code: Ahex
ID2-Code: Ehex
Tonart: Dauerton
Tonfrequenz: ca. 2,8 kHz
Einschaltdauer: 100 % ED
Befestigung: Einbaumontage für Ø 22,5 mm (M 22 x 1,5 mm)

mit Verdrehsicherung

Lieferumfang mit Mutter und Dichtung.

TECHNISCHE DATEN:

• Quittierung wird über den 
AS-Interface-Bus an den Master 
zurück gemeldet

• Lebensdauer bis zu 50.000 h

• LED-Dauerleuchte mit zuschalt-
barem Dauerton

• Abschalten des akustischen 
Signals durch leichtes Drücken

Kombination LED/Summer mit
Quittierung für AS-Interface

450
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Spannung über AS-Interface
rot 450 110 55
gelb 450 310 55
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MASSZEICHNUNGEN: siehe Seite 304

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

MASSZEICHNUNGEN: Siehe Seiten 292 + 288 + 267

BESTELLDATEN: Siehe KombiSIGN 50, 70 und 71

TECHNISCHE DATEN:

bis zu

Signalsäulen mit Akustikelement
• Signalsäule KombiSIGN 50, 70 

und 71 mit akustischem Signal -
geber

• Lautstärke bis zu 105 dB

• Kombinationen mit allen optischen
Elementen möglich
(siehe S. 44 + 58 + 69) 

• Getrennt ansteuerbar

Maße (Durchmesser x Höhe): Siehe KombiSIGN 50, 70 und 71
Gehäuse: Polyamid, schlagfest, schwarz
Kalotte: Polycarbonat transparent
Befestigung: Bodenmontage

Winkelmontage
Rohrmontage

Fassung: Bajonett, B 15 d für Lampe max. 7 Watt
Anschluss: Schraubanschluss M3
Dichtung: Bei jedem Element vormontiert
Schutzart: IP 54 (KombiSIGN 70, 50)

IP 65 (KombiSIGN 71)
IP 40 (Best. Nr. 844 123 55)

Anzahl der möglichen Signalelemente: KombiSIGN 70 und 71: max. 5
bei Doppelwinkel: max. 10
KombiSIGN 50: max. 4
Akustikelement bildet den Abschluss
einer Signalsäule

1-fach 2-fach 3-fach

Aufbaugehäuse für Kombinationen975
• Beliebige Kombinationen möglich
• Hohe Schutzart IP 65

• Vielseitige Verwendbarkeit durch 
seitliche Kabeleinführung

Maße (Breite x Höhe x Tiefe): einfach: 80,5 mm x 55 mm x 82 mm
zweifach: 160 mm x 55 mm x 78 mm
dreifach: 240 mm x 60 mm x 80 mm

Gehäuse: ABS und PC/ABS-Blend
Leitungseinführung: Kabelverschraubung M 16 x 1,5 mm für Rundkabel Ø 5 - 10 mm

Aufbaugehäuse 1-fach 975 109 02
Aufbaugehäuse 2-fach für 975 109 03
1 Signalleuchte und 1 Akustikelement
Aufbaugehäuse 3-fach für 975 109 04
2 Signalleuchten und 1 Akustikelement
Der Lieferumfang umfasst nur das Aufbaugehäuse. Signalleuchten 800-802, bzw. 815-817 (Seite 100
bzw. 102) und Akustikelemente 109 und 110 (Seiten 193/194) müssen zusätzlich bestellt werden.
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83/92 dB
Seite 214

482

108 dB
Seite 218

570

108 dB
Seite 219

571

104 dB
Seite 219

572

105 dB
Seite 220

573

92 dB
Seite 215

582

98 dB
Seite 212

584

98 dB
Seite 213

585

Die Töne finden sie auf www.werma.com in der Produktrubrik
„Akustische Signalgeräte“.

Weitere Informationen zum Thema „Akustik“ finden Sie in der
Rubrik „Tech-Talk“ ab Seite 18.

100 dB
Seite 216

170

100 dB
Seite 217

172

98 dB
Seite 221

914

Signalhupen Dreiklang-Gong Läutewerk

Sirenen und Mehrtonsirenen
www.werma.com

Sound
abspielen

Übersicht Akustische Signalgeräte  

80 dB
Seite 192

107 Einbausummer 

80 dB
Seite193

109 Einbausummer 

85 dB
Seite 190

114 Einbausummer 

90 dB
Seite 190

118 Einbausummer 

90 dB
Seite 195

118 483 Summer

90 dB
Seite 195

119 483 Summer

92 dB
Seite 196

127 Summer

92 dB
Seite 197

128 Summer

90 dB
Seite 190

119 Einbausummer 

65-75 dB
Seite 191

338 Einbausummer,
elektromechanisch

90 dB
Seite 191

382 Einbausummer,
elektromechanisch

Elektronische 
Summer

105 dB
Seite 198

123 Sirene, 
elektronisch

100 dB
Seite 194

110 Einbau-
mehrtonsirene

105 dB
Seite 199

126 Mehrtonsirene

110 dB
Seite 202

129 Mehrtonsirene

100/110 dB
Seite 204

140 Mehrtonsirene

105 dB
Seite 206

139 Mehrtonsirene

110 dB
Seite 207

141 Mehrtonsirene

120 dB
Seite 208

142 Mehrtonsirene

110 dB
Seite 210

144 Mehrtonsirene

105 dB
Seite 200

133 Mehrtonsirene

109 dB
Seite 201

134 Mehrtonsirene

Elektromechanische 
Summer
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Lautstärke in db

Lautstarke Signalgeräte im Überblick

120 dB

110 dB

105 dB

100 dB

90 dB

85 dB

80 dB

65-75 dB

142 Mehrtonsirene Seite 208

134 Mehrtonsirene Seite 201

570 Großhupe Seite 218

571 Großhupe, 
für die Schifffahrt geeignet Seite 219

172 Elektronischer Dreiklang Gong im 
innovativen, modernen Design Seite 217

170 Elektronischer Dreiklang Gong Seite 216

110 Elektronische Einbau-Mehrtonsirene Seite 194

127 Elektronischer Summer Seite 196

128 Elektronischer Summer Seite 197

582 Kleinhupe mit Schalltrichter Seite 215

482 Kleinhupe Seite 214

109 Elektronischer Einbausummer für das 
22,5 mm Befehls- und Meldegeräteprogramm Seite 193

107 Elektronischer Einbausummer für das 
22,5 mm Befehls- und Meldegeräteprogramm Seite 192
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NEU
NEU

NEU

Weitere Informationen zum Thema „Akustik“ 

finden Sie in der Rubrik „Tech-Talk“ ab Seite 18.

Lautstärke in db

120 dB

110 dB

105 dB

100 dB

90 dB

85 dB

80 dB

65-75 dB

144 Elektronische Mehrtonsirene             Seite 210

141 Elektronische Mehrtonsirene             Seite 207

129 Elektronische Mehrtonsirene             Seite 202

140 Elektronische Mehrtonsirene             Seite 204

584 Hupe Seite 212

585 Hupe Seite 213

914 Läutewerk Seite 221

114 Elektronischer Einbausummer Seite 190 

133 Mehrtonsirene Seite 200

123 Elektronische Sirene Seite 198

126 Elektronische Mehrtonsirene Seite 199

139 Elektronische Mehrtonsirene             Seite 206

572 Signalhupe Seite 219

573 Signalhupe Seite 220

118/119 Elektronischer Einbausummer Seite 190

382 Universeller Einbausummer Seite 191

118483/ Elektronischer Summer für
119483 die Wandmontage Seite 195

338 Wechselstrom-Einbausummer Seite 191

www.werma.com
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mit Abdeckkappe 80 dBmit Abdeckk.

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 249

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 248

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Abdeckkappe

Elektronischer Einbausummer118/119
• Lautstarker Piezo-Signalgeber
• Geringe Stromaufnahme
• Mit Abdeckkappe IP 43

• Typ 118 Dauerton
• Typ 119 Dauerton oder 

pulsierender Ton

Spannung 12 V 24 V 48 V 115 V 230 V
Stromaufnahme 20 mA 20 mA 20 mA 20 mA 20 mA
Dauerton 118 068 14 118 068 15 118 068 26 118 068 27 118 068 28
Dauerton/pulsierend – 119 068 15 119 068 26 119 068 27 119 068 28

119 002 68

Abdeckkappe 975 118 00

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Maße (Durchmesser x Tiefe): 43 mm x 13 mm (Einbaumaß)
Gehäuse: ABS; bei UL-Typen: PC/ABS-Blend
Anschluss: Flachstecker 6,3 x 0,8 mm, fingersichere Ausführung 

nach BGV A2, bei Verwendung isolierter Flachstecker
Tonfrequenz: ca. 2.400 Hz
Tonart: Typ 118 Dauerton

Typ 119 Dauerton und pulsierender Ton ca. 1Hz,
über Steckanschluss wählbar

Befestigung: Einbaumontage für Ø 28,5 mm (M 28)

Elektronischer Einbausummer114
• Einbausummer für Schalttafeleinbau

Maße (Durchmesser x Tiefe): 42 mm x 10,5 mm (Einbaumaß)
Gehäuse: PC/ABS-Blend; Mutter: PA-GF, schlagfest
Anschluss: Flachstecker 6,3 x 0,8 mm, fingersichere Ausführung nach 

BGV A2, bei Verwendung isolierter Flachstecker
Tonfrequenz: ca. 2.400 Hz
Befestigung: Einbaumontage für Ø 30,5 mm (M 30)

Spannung 24 V (12 - 30 V) 230 V (110 - 240 V)
Stromaufnahme 20 mA 20 mA

114 068 15 114 068 28

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 260

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

• Geringe Stromaufnahme• Universeller Einbausummer

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 260

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Einbausummer382

Maße (Durchmesser x Tiefe): 54,5 mm x 35,5 mm
Gehäuse: Stahl, chromatiert
Anschluss: AC: 2 Litzen, 215 mm lang

DC: 2 Litzen, 50 mm lang
Bei Gleichstrom ist das Gehäuse stromführend

Befestigung: M 3-Gewinde

AC-Version
Spannung 230 V
Stromaufnahme 15 mA

382 013 68
DC-Version
Spannung 6 V 24 V
Stromaufnahme 100 mA 70 mA

382 013 53 382 013 55

Weitere Spannungen auf Anfrage.

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

338 373

338 323

Wechselstrom-Einbausummer338
• Wechselstrom-Summer für den

Einsatz in Elektrogeräten

Maße (Durchmesser x Tiefe) von 338 234: 23 mm x 30,5 mm
Erregerfrequenz: 100 Hz
Montage: Einbaulage beliebig
Befestigung: M 3- oder M 4-Gewinde

230 V , ca. 75 dB, Flachstecker, 338 273 28
Befestigung: M 3

230 V , ca. 75 dB, Lötstifte für 338 323 28
gedruckte Schaltungen, Befestigung: M 3

230 V , ca. 75 dB, Flachstecker 338 373 28
6,3 x 0,8 mm, Befestigung: M 3

230 V , ca. 75 dB, Flachstecker, 338 374 28
6,3 x 0,8 mm, Befestigung: M 4

Weitere Spannungen auf Anfrage.

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 247

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Einfacher Anschluss durch
Steckverbindung

Hohe Schutzart IP 65 für den Einsatz
auch bei rauhen Bedingungen

Elektronischer Einbausummer107
• Signalgeber für das 22,5 mm 

Befehls- und Meldegeräteprogramm
• Geringe Stromaufnahme
• Hohe Schutzart IP 65

Spannung 12 V 24 V 115 V 230 V

Stromaufnahme ≤ 10 mA ≤ 8 mA ≤ 8 mA ≤ 8 mA

Dauerton 107 000 54 107 000 75 107 000 77 107 000 68

Pulston 107 010 54 107 010 75 107 010 77 107 010 68

(12 V / 107 000 54 und 107 010 54 ohne CSA und UL-Zulassungen)DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Maße (Durchmesser x Tiefe): 28,2 mm x 11,8 mm (Einbaumaß)

Gehäuse: PA-GF, schlagfest

Tonfrequenz: ca. 2.400 Hz / ca. 3.200 Hz (12 V)

Tonart: Dauerton oder Pulston mit ca. 1 Hz

Befestigung: Einbaumontage für Ø 22,5 mm (M 22)

Anschluss: Stecker mit Schraubklemme max. 1,5 mm2

Lebensdauer: > 5.000 h
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IP65
-20°C

50 g 80 dB
+50°C
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ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 247

TECHNISCHE DATEN:

Aufbaugehäuse (Zubehör)

Aufbaugehäuse dreifach (Zubehör)
für 1 Akustikelement und 

2 Signalleuchten (nicht im
Lieferumfang enthalten)

Elektronischer Einbausummer109
• Hohe Schutzart IP 65

Spannung 24 V 115 V 230 V

Stromaufnahme 25 mA 25 mA 25 mA

Dauerton 109 000 75 109 000 77 109 000 68

Pulston 109 010 75 109 010 77 109 010 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Winkel mit Schutzkappe (IP54) 975 109 01 (Abb. S.194 )

Aufbaugehäuse einfach 975 109 02

Aufbaugehäuse zweifach 975 109 03

Aufbaugehäuse dreifach 975 109 04

Der Lieferumfang umfasst nur das Aufbaugehäuse. Signalleuchten 800-802 (Seite 100/101)
bzw. 815-817 (Seite 102/103) müssen zusätzlich bestellt werden.

• Signalgeber für das 22,5 mm 
Befehls- und Meldegeräteprogramm

Maße (Durchmesser x Tiefe): 52 mm x 35,1 mm (Einbaumaß)

Gehäuse: PC/ABS-Blend; Deckel: PC

Tonfrequenz: ca. 2.100 Hz

Tonart: Dauerton oder pulsierender Ton mit ca. 1 Hz

Befestigung: Einbaumontage für Ø 22,5 mm (M22) mit Verdrehsicherung

Anschluss: Stecker mit Schraubklemme max. 1,5 mm2

Lebensdauer: > 5.000 h
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IP65

+50°C

-20°C
65 g 100 dB
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TONARTEN UND -FREQUENZEN:

8 Töne von der Gehäuserückseite einstellbar

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 247

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

Schalterstellung 0

Schalterstellung 1

Schalterstellung 2

Schalterstellung 3

Schalterstellung 4

Schalterstellung 5

Schalterstellung 6

Schalterstellung 7

1,6 kHz

1,6 kHz

1,6 kHz

1,6 kHz

3,4 kHz

3,4 kHz

3,4 kHz

3,4 kHz

86 dB (A)

86 dB (A)

86 dB (A)

88 dB (A)

90 dB (A)

100 dB (A)

96 dB (A)

100 dB (A)

420 Hz

1 Hz

 20 Hz

20 Hz

1 Hz

420 Hz

position 0

position 1

position 2

position 3

position 4

position 5

position 6

position 7

1.6 kHz

1.6 kHz

1.6 kHz

1.6 kHz

3.4 kHz

3.4 kHz

3.4 kHz

3.4 kHz

86 dB (A)

86 dB (A)

86 dB (A)

88 dB (A)

90 dB (A)

100 dB (A)

96 dB (A)

100 dB (A)

420 Hz

1 Hz

 20 Hz

20 Hz

1 Hz

420 Hz

position 0

position 1

position 2

position 3

position 4

position 5

position 6

position 7

1,6 kHz

1,6 kHz

1,6 kHz

1,6 kHz

3,4 kHz

3,4 kHz

3,4 kHz

3,4 kHz

86 dB (A)

86 dB (A)

86 dB (A)

88 dB (A)

90 dB (A)

100 dB (A)

96 dB (A)

100 dB (A)

420 Hz

1 Hz

 20 Hz

20 Hz

1 Hz

420 Hz

TECHNISCHE DATEN:

Elektronische Einbau-Mehrtonsirene110
• Lautstarke Einbau-Mehrtonsirene 

für das 22,5 mm Befehls- und 
Melde geräte programm

• Hohe Schutzart IP 65
• 8 Töne einstellbar
• Lautstärke einstellbar

Maße (Durchmesser x Tiefe): 70 mm x 39,6 mm (Einbaumaß)
Gehäuse: PC/ABS-Blend; Deckel: PC
Lautstärke: max. 100 dB (Lautstärke auch im montierten Zustand von 

der Rückseite einstellbar)
Befestigung: Einbaumontage für Ø 22,5 mm (M 22) mit Verdrehsicherung
Anschluss: Stecker mit Schraubklemme max. 1,5 mm2

Lebensdauer: > 5.000 h

Winkel mit Schutzkappe (IP 54) 975 109 01

Aufbaugehäuse IP 65 einfach 975 109 02

Aufbaugehäuse IP 65 zweifach 975 109 03
für 1 Signalleuchte und 
1 Akustikelement

Aufbaugehäuse IP 65 dreifach 975 109 04
für 2 Signalleuchten und
1 Akustikelement

Spannung 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme 80 mA 40 mA 40 mA

110 000 75 110 000 67 110 000 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Aufbaugehäuse (Zubehör)

Winkel (Zubehör)
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IP3394 g

+60°C

-20°C

90 dB
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Siehe auch Elektronischer Summer 128
mit zusätzlichen Vorteilen (siehe Seite 197)

• Hohe Schutzart IP 65
• Dauer- oder Pulston einstellbar
• Modernes Design

WICHTIGER HINWEIS:

TECHNISCHE DATEN:

BESTELLDATEN:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 249

Spannung 24 V (12 - 30 V) 230 V (110 - 240V)
Stromaufnahme 20 mA 20 mA

Dauerton 118 483 15 118 483 28

Dauerton / pulsierend 119 483 15 119 483 28

Weitere Spannungen auf Anfrage.

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Elektronischer Summer118483/119483
• Lautstarker Summer

für Wandmontage
• Typ 118 483 Dauerton
• Typ 119 483 Dauerton oder 

pulsierender Ton

Maße (Durchmesser x Höhe): 70 mm x 80 mm
Gehäuse: ABS
Anschluss: Flachstecker 6,3 x 0,8 mm 

Fingersichere Ausführung nach BGV A2, 
bei Verwendung isolierter Flachstecker

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 9 mm
Tonfrequenz: ca. 2.400 Hz
Tonart: Typ 118 483 Dauerton

Typ 119 483 Dauerton und pulsierender Ton ca. 1 Hz,
über Steckanschluss wählbar

Befestigung: Winkelmontage, 
Schallaustrittsöffnung nach unten
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IP65

+50°C

-20°C
85 g 92 dB

196

In Vorbereitung
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TECHNISCHE DATEN:

BESTELLDATEN:
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127 Summer
• Dauer- oder Pulston einstellbar
• Möglichkeit der seitlichen 

Kabeleinführung

• Einfache Montage
• Hohe Schutzart IP 65

Spannung 24 V 115 - 230 V
Stromaufnahme ≤ 15 mA ≤ 15 mA

127 000 75 127 000 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Maße (Durchmesser x Höhe): 89 mm x 64 mm
Gehäuse: PC, schwarz
Befestigung: Bodenmontage
Einbaulage: Schallaustrittsöffnung nach unten
Anschluss: Schraubklemmen mit Drahtschutz 

max. 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 9 mm
Einschaltstrom: < 500 mA bei 24 V
Tonart: Dauerton oder Pulston, einstellbar 
Tonfrequenz: 2,3 kHz
Lebensdauer: > 5.000 h
Einschaltdauer: 100 % ED

Summer in Kombination mit
leuchtstarkem Xenon-Blitz oder
langlebigem LED-Dauerlicht sie-

he Seite 164 und 162.

Möglichkeit der seitlichen
Kabeleinführung durch

Herausbrechen eines Steges

Ansicht von oben: Seitliche
Befestigungsösen ermöglichen 

die einfache Montage

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 250
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IP65

+50°C

-20°C
90 g 92 dB

197

In Vorbereitung
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TECHNISCHE DATEN:

BESTELLDATEN:
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• Dauer- oder Pulston einstellbar
• Integrierter Montagewinkel

• Modernes Design
• Hohe Schutzart IP 65

Spannung 24 V 115 - 230 V
Stromaufnahme ≤ 15 mA ≤ 15 mA

128 000 75 128 000 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): 91,5 mm x 82,5 mm x 84 mm
Gehäuse: PC, PC/ABS-Blend, grau
Befestigung: Winkelmontage
Einbaulage: Schallaustrittsöffnung nach unten
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz 

max. 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 9 mm
Einschaltstrom: < 500 mA bei 24 V
Tonart: Dauerton oder Pulston, einstellbar
Tonfrequenz: 2,3 kHz
Lebensdauer: > 5.000 h
Einschaltdauer: 100 % ED

128 Summer

Summer in Kombination mit
leuchtstarkem Xenon-Blitz oder
langlebigem LED-Dauerlicht sie-

he Seite 168 und 166.

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 250
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IP54

+70°C

-30°C

105 dB80 g
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 249

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Maße (Durchmesser x Höhe): 54 mm x 66 mm
Gehäuse: ABS
Tonfrequenz: 2.500 / 3.500 Hz
Tonart: alternierend
Anschluss: 2 Litzen, ca. 450 mm lang
Befestigung: Metallwinkel

Spannung 12 V 24 V
Stromaufnahme 150 mA 100 mA

123 100 54 123 200 55

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Elektronische Sirene123
• Lautstarke Kleinsirene
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+50°C

-20°C
140 g 105 dB
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SPS
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Siehe auch Elektronische Mehrtonsirene 134
mit zusätzlichen Vorteilen (Seite 201)

• Hohe Schutzart IP 65
• 8 Töne einstellbar
• Extrem hohe Lautstärke von bis zu 109 dB
• Lautstärke einstellbar

WICHTIGER HINWEIS:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 250

Elektronische Mehrtonsirene126
• Für SPS-Steuerungen 

einsetzbar
• 4 verschiedene Töne 

ansteuerbar

Spannung 12 - 24 V
Stromaufnahme: 80 mA

126 052 15

DC

AC

AC/DC

Maße (Durchmesser x Höhe): 70 mm x 80 mm

Gehäuse: ABS

Tonarten und -frequenz: Dauerton: ca. 2.700 Hz

Dauerton: ca. 530 Hz

Klingelton: ca. 2.700 Hz (Puls 20 Hz)

Pulston: ca. 2.700 Hz (Puls 1 Hz)

Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz max. 2,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 9 mm

Befestigung: Winkelmontage, Schallaustrittsöffnung nach unten
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IP65

+50°C

-20°C
80 g 105 dB

200

In Vorbereitung
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 251

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

TONARTEN UND -FREQUENZEN:
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133 Mehrtonsirene
• 8 Töne einstellbar
• Möglichkeit der seitlichen 

Kabeleinführung

• Lautstärke einstellbar
• Einfache Montage
• Hohe Schutzart IP 65

Spannung 24 V
Stromaufnahme ≤ 80 mA 

133 000 75

DC

AC

AC/DC

Maße (Durchmesser x Höhe): 89 mm x 64 mm
Gehäuse: PC, schwarz
Befestigung: Bodenmontage
Einbaulage: Schallaustrittsöffnung nach unten
Anschluss: Schraubklemmen mit Drahtschutz 

max. 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 9 mm
Einschaltstrom: < 500 mA bei 24 V
Tonart: einstellbar, siehe Tabelle
Tonfrequenz: siehe Tabelle
Lebensdauer: > 5.000 h
Einschaltdauer: 100 % ED

Ton Tonart
1 Hupenton (ca. 110 Hz)
2 Dauerton (ca. 3,0 kHz)
3 1 Hz Ton (ca. 3,0 kHz)
4 20 Hz Trillerton (ca. 3,0 kHz)
5 800 - 970 Hz ansteigend @ 1 Hz
6 2400 - 2850 Hz ansteigend @ 7 Hz
7 1200 - 500 Hz abfallend @ 1 Hz
8 Alternierender Ton 800 Hz / 1200 Hz @ 1 Hz

Möglichkeit der seitlichen
Kabeleinführung durch

Herausbrechen eines Steges

Mehronsirene in Kombination mit
leuchtstarkem Xenon-Blitz oder
langlebigem LED-Dauerlicht sie-

he Seite 165 und 167.

Ansicht von oben: Seitliche
Befestigungsösen ermöglichen 

die einfache Montage
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+50°C

-20°C
100 g 109 dB
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In Vorbereitung
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 251

BESTELLDATEN:

TONARTEN UND -FREQUENZEN:

TECHNISCHE DATEN:
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134 Mehrtonsirene
• Extrem hohe Lautstärke von 

bis zu 109 dB
• 8 Töne einstellbar

• Lautstärke einstellbar
• Integrierter Montagewinkel
• Hohe Schutzart IP 65

Spannung 24 V
Stromaufnahme: ≤ 80 mA 

134 000 75

DC

AC

AC/DC

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): 91,5 mm x 82,5 mm x 84 mm
Gehäuse: PC, PC/ABS-Blend, grau
Befestigung: Winkelmontage
Einbaulage: Schallaustrittsöffnung nach unten
Anschluss: Schraubklemmen mit Drahtschutz 

max. 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 9 mm
Einschaltstrom: < 500 mA bei 24 V 
Tonart: einstellbar, siehe Tabelle
Tonfrequenz: siehe Tabelle
Lebensdauer: > 5.000 h
Einschaltdauer: 100 % ED

Ton Tonart
1 Hupenton (ca. 110 Hz)
2 Dauerton (ca. 3,0 kHz)
3 1 Hz Ton (ca. 3,0 kHz)
4 20 Hz Trillerton (ca. 3,0 kHz)
5 800 - 970 Hz ansteigend @ 1 Hz
6 2400 - 2850 Hz ansteigend @ 7 Hz
7 1200 - 500 Hz abfallend @ 1 Hz
8 Alternierender Ton 800 Hz / 1200 Hz @ 1 Hz

Mehronsirene in Kombination mit
leuchtstarkem Xenon-Blitz oder
langlebigem LED-Dauerlicht sie-

he Seite 167 und 169.
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IP67

+55°C

-25°C

110 dB1,8 kg 2,2 kg

24 V 230 V
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129

WICHTIGER HINWEIS:
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 250

Der Germanische Lloyd setzt Standards in Technik, Qualität und
Sicherheit für die maritime Branche und die Industrie. Neben der
Klassifizierung von Schiffen aller Art ist der Germanische Lloyd als 
technische Überwachungsgesellschaft weltweit aktiv

NEU Mehrtonsirene 129 zugelassen nach Germanisch Lloyd –
Schiffsklassifizierung und technische Überwachung

BESTELLDATEN:

Spannung 24 V 115 V 230 V

Stromaufnahme 420 mA 120 mA 60 mA

129 052 55 129 052 67 129 052 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Maße (Breite x Höhe): 133 mm x 143 mm

Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm2

Kabeleinführung: Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm

Kabeldurchmesser 8 -12 mm

Tonarten und -frequenz: einstellbar mit DIP-Schalter, siehe Tabelle rechts

• Lautstarke Sirene im Aluminium-
Druckgußgehäuse

• Zugelassen nach Germanisch Lloyd

• Für die Schifffahrt geegnet
• 31 verschiedene Töne einstellbar
• Hohe Schutzart IP 67

TECHNISCHE DATEN:

NEU

Elektronische Mehrtonsirene

www.werma.com
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TONARTEN UND -FREQUENZEN:

Ton 1 Tonart Beschreibung 

1 1.200-500 Hz abfallend im 1 Hz-Takt DIN 33404 

2 950 Hz pulsierend: 3 x 500 ms ON, 500 ms OFF, Pause 1,5 sec. ISO 8201 

3 825 Hz/1025 Hz alternierend im 2 Hz-Takt

4 950 Hz Dauerton

5 950 Hz pulsierend: 1 sec. ON, 1 sec. OFF

6 500-1.200 Hz ansteigend und absteigend über 3 sec. Sirene

7 554 Hz/100 ms Französisches Alarmsignal

440 Hz/400 ms alternierend AFNOR NFS 32 S 32-001

8 700 Hz pulsierend: 150 ms ON, 150 ms OFF, Dauer 1 Min.

9 800 Hz pulsierend: 4 ms ON, 4 ms OFF

10 500 Hz Dauerton

11 725 Hz Dauerton

12 825 Hz Dauerton

13 1.250 Hz Dauerton

14 1.500 Hz Dauerton

15 500 Hz pulsierend: 500 ms ON, 500 ms OFF

16 825 Hz pulsierend: 500 ms ON, 500 ms OFF

17 725 pulsierend: 0,7 sec. ON, 0,3 sec. OFF

18 800 Hz pulsierend: 0,25 sec. ON, 1 sec. OFF

19 800 Hz/1.000 Hz alternierend im 2 Hz-Takt

20 825 Hz pulsierend: 2,5 sec. ON, 2,5 sec OFF x 7, dann 7 sec. PULS

21 950 Hz pulsierend: 1 sec. ON, 1 sec. OFF, 3 sec. ON, 1 sec. OFF

22 500-1.200 Hz ansteigend in 3 sec., 0,5 sec OFF 

23 500-2.400 Hz ansteigend in 3 sec.

24 825 Hz/1.075 Hz alternierend im 1 Hz-Takt

25 500 Hz/900 Hz alternierend im 2 Hz-Takt

26 1.200 Hz/1.400 Hz alternierend im 25 Hz-Takt

27 300-1.200 Hz ansteigend in 3 sec.

28 700-1.500 Hz ansteigend und abfallend über 3 sec.

29 150-1.000 Hz ansteigend in 10 sec., 40 sec. ON, abfallend in 10 sec.

30 680 Hz pulsierend: 0,875 sec. ON, 0,875 sec. OFF

31 1.400-1.600 Hz ansteigend in 1 sec., abfallend in 0,5 sec. NF C 48-265
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Die Mehrtonsirene 129 bietet eine große Auswahl an internationalen
Signaltönen für die verschiedensten Einsatzfälle.

Elektronische Mehrtonsirene129
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+80°C

-40°C

100 dB 110 dB280 g IP65310 gVdS
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110-240 V140 X109-28 V 140 X10 9-28 V140 X20 140 X20
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Die Elektronische Mehrtonsirene 140 
ist auch in Ex-Ausführung erhältlich

(siehe Seite 242)

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 252

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Mehrtonsirene IP 65

Spannung 9 - 28 V 110 - 240 V

Stromaufnahme < 30 mA < 45 mA

rot 140 120 55 140 120 68
weiß 140 920 55 140 920 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Elektronische Mehrtonsirene140
• 32 Töne für die verschiedensten 

Einsatzfälle
• Lautstärke bis zu 110 dB 

einstellbar

• Bei der Niedervoltversion sind
2 Töne extern ansteuerbar

• Hohe Schutzart IP 54 oder IP 65
• VdS zugelassen (Niedervolt-

version)

Mehrtonsirene IP 54

Spannung 9 - 28 V 110 - 240 V

Stromaufnahme < 30 mA < 45 mA

rot 140 110 55 140 110 68
weiß 140 910 55 140 910 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Maße (Durchmesser x Höhe): 93 mm x 73 mm (IP 54) 
93 mm x 103 mm (IP 65)

Gehäuse: ABS
Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 12 mm (IP 54)
Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm (IP 65)
Kabelverschraubung nicht im Lieferumfang enthalten

Tonarten und -frequenzen: einstellbar mit Kodierschalter, siehe Tabelle rechts
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Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm                        975 444 01

ZUBEHÖR:
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TONARTEN UND -FREQUENZEN:

einstellbar mit Kodierschalter

Ton 1 Tonart Beschreibung Lautstärke (dBA) Ton 2
Nr. (12 V) (24 V) bei Niedervoltversion

1 800/970 Hz alternierend im 2 Hz-Takt BS 5839-1: 2002 96 103 14

2 800/970 Hz ansteigend im 7 Hz-Takt 93 100 14

3 800/970 Hz ansteigend im 1 Hz-Takt BS 5839-1: 2002, VDS-geprüft 93 98 14

4 2.850 Hz Dauerton 104 111 14

5 2.400-2.850 Hz ansteigend im 7 Hz-Takt VDS-geprüft 99 105 4

6 2.400-2.850 Hz ansteigend im 1 Hz-Takt 99 106 4

7 500-1.200 Hz ansteig. in 3 sec.,0,5 sec OFF 93 100 14

8 1.200-500 Hz abfallend im 1 Hz-Takt VDS-geprüft; DIN 33404 90 95 14

9 2.400/2.850 Hz alternierend im 2 Hz-Takt 102 109 4

10 970 Hz pulsierend im 0,5 Hz-Takt Back-up-alarm BS 5839 Teil 1  1988 92 100 14

11 800/970 Hz alternierend im 1 Hz-Takt BS5839 Teil 1 1988 97 103 14

12 2.850 Hz pulsierend im 0,5 Hz-Takt 103 110 4

13 970 Hz pulsierend:

0,25 sec. ON / 1 sec. OFF
93 100 14

14 970 Hz Dauerton BS 5839-1: 2002 99 105 14

15 554 Hz/100 ms Französisches Alarmsignal

440 Hz/400 ms alternierend AFNOR NFS 32 S 32-001
88 94 14

16 660 Hz puls.: 150 ms ON, 150 ms OFF Schwedisches Alarmsignal 87 92 16

17 660 Hz pulsierend:

1,8 sec. ON, 1,8 sec. OFF
Schwedisches Alarmsignal 89 95 17

18 660 Hz pulsierend:

6,5 sec. ON, 13 sec. OFF
Schwedisches Alarmsignal 89 95 18

19 660 Hz Dauerton Schwedisches Alarmsignal 89 95 19

20 554/440 Hz alternierend im 0,5 Hz-Takt 89 95 20

21 660 Hz pulsierend im 1 Hz-Takt Schwedisches Alarmsignal 87 93 21

22 2.850 Hz pulsierend:

150 ms ON, 100 ms OFF
Fußgängerampel GB 102 109 14

23 800/970 Hz ansteigend im 50 Hz-Takt Niedrige Frequenz BS 5839 Teil 1 1988 92 98 14

24 2.400-2.850 Hz ansteigend

im 50 Hz-Takt 
Hohe Frequenz 99 107 4

25 970 Hz puls.: 3 x 500 ms ON, ISO 8201 Niedrige Frequenz: Evakuierung 97 103 26
500 ms OFF, Pause 1,5 sec.

26 2.850 Hz puls.: 3 x 500 ms ON, ISO 8201 Hohe Frequenz 102 109 25
500 ms OFF, Pause 1,5 sec.

27 4 kHz Dauerton 90 98 27
28 800/970 Hz alternierend im 2 Hz-Takt FP 1063.1 - Telecoms/BS 5839-1: 2002 96 103 10
29 988/645 Hz alternierend im 2 Hz-Takt 93 100 988 Hz Dauerton 
30 510/610 Hz alternierend im 2 Hz-Takt 92 97 510 Hz Dauerton 
31 1.200-300 Hz abfallend im 1 Hz-Takt 91 97 31
32 510/610 Hz alternierend im 1 Hz-Takt 90 98 510 Hz Dauerton 

Elektronische Mehrtonsirene140
Die Mehrtonsirene 140 bietet eine große Auswahl an internationalen
Signaltönen für die verschiedensten Einsatzfälle.
Bei der Niedervoltversion können zwei Töne extern angesteuert werden.
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139 141 142

ZUBEHÖR:

Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm                          975 444 01

GRÖßENVERGLEICH
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 251

TONARTEN UND -FREQUENZEN:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Tontabelle siehe Seite 205.
Abweichungen möglich; weitere Angaben 
finden Sie unter www.werma.com.

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): 119 x 136 x 107 mm

Gehäuse: ABS

Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm2

Kabeleinführung: Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm 

(nicht im Lieferumfang enthalten)

Tonarten und -frequenz: einstellbar mit Kodierschalter, 

siehe Tabelle Seite 205

Spannung 9 - 60 V 115/230 V
Stromaufnahme 13 mA (24V) 20 mA (230 V)
rot 139 000 55 139 000 68
grau 139 100 55 139 100 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

NEU

139 Mehrtonsirene
• 2 Töne extern ansteuerbar
• Hohe Schutzart IP 66

• Lautstärke bis 105 dB einstellbar
• 32 Töne für die verschiedensten 

Einsatzfälle

Mehrtonsirene 139 in Kombination 
mit einem leuchtstarkem 

Xeonon-Blitz siehe Seite 174

www.werma.com
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110 dB800 g
139 141 142

ZUBEHÖR:

Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm                         975 444 01
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 251

TONARTEN UND -FREQUENZEN:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): 132 x 165 x 136 mm

Gehäuse: PC / ABS-Blend

Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm2

Kabeleinführung: Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm 

(nicht im Lieferumfang enthalten)

Tonarten und -frequenz: einstellbar mit Kodierschalter, 

siehe Tabelle Seite 205

Tontabelle siehe Seite 205.
Abweichungen möglich; weitere Angaben 
finden Sie unter www.werma.com.

Spannung 9 - 60 V 115/230 V
Stromaufnahme 120 mA (24V) 22 mA (230 V)
rot 141 000 55 141 000 68
grau 141 100 55 141 100 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

NEU

141 Mehrtonsirene

Mehrtonsirene 141 in Kombination 
mit einem leuchtstarkem 

Xeonon-Blitz siehe Seite 175

• 2 Töne extern ansteuerbar
• Hohe Schutzart IP 66

• Lautstärke bis 110 dB einstellbar
• 32 Töne für die verschiedensten 

Einsatzfälle

www.werma.com
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IP66

+75°C

-25°C

120 dB1,8 kg

142 X00 55

1,6 kg

208

139 141 142

ZUBEHÖR:

GRÖßENVERGLEICH

www.werma.com

A
ku

st
is
c
he

 S
ig
na

lg
e
rä
te

Elektronische Mehrtonsirene in
Kombination mit leuchtstarkem

Xenon-Blitz siehe Seite 176

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 253

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

142

Spannung 18 - 30 V 115/230 V
Stromaufnahme 450 mA 130 mA (115 V) / 65 mA (230 V)
rot 142 000 55 142 000 68
grau 142 100 55 142 100 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Elektronische Mehrtonsirene
• Lautstärke bis 120 dB einstellbar
• 42 Töne für die verschiedenen 

Einsatzfälle

• 3 Töne extern ansteuerbar
• Dauer des Signals einstellbar
• Hohe Schutzart IP 66

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): 155 x 168 x 168 mm

Gehäuse: PC/ABS-Blend

Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm2

Kabeleinführung: Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm 

(nicht im Lieferumfang enthalten)

Tonarten und -frequenz: einstellbar mit Kodierschalter, siehe Tabelle rechts

www.werma.com
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TONARTEN UND -FREQUENZEN:

Elektronische Mehrtonsirene142
Die Mehrtonsirene 142 bietet eine große Auswahl an internationalen
Signaltönen für die verschiedensten Einsatzfälle. Die Sirene kann drei 
fernansteuerbare Töne spielen. Die ersten zwei Töne sind frei wählbar. 
Der dritte Ton ist an den zweiten Ton gekoppelt. Siehe Tontabelle.

Ton 1+2 Tonart Beschreibung Lautstärke Ton 3
Nr. (dBA)

1 800/970 Hz alternierend im 2 Hz-Takt (250 ms-250 ms) 120 14

2 800/970 Hz ansteigend im 7 Hz-Takt (7/s) 120 14

3 800/970 Hz ansteigend im 1 Hz-Takt (1/s) 120 14

4 2.850 Hz Dauerton  111 9

5 2.400-2.850 Hz ansteigend im 7 Hz-Takt 109 4

6 2.400-2.850 Hz ansteigend im 1 Hz-Takt 110 4

7 500-1.200 Hz ansteig. in 3 sec., 0,5 sec. OFF Slow Whoop Holland 119 14

8 1.200-500 Hz abfallend im 1 Hz-Takt DIN/PFEER (PAPA), DIN 33404-3, VDS-geprüft 119 14

9 2.400/2.850 Hz alternierend im 2 Hz-Takt (250 ms-250 ms) 113 4

10 970 Hz pulsierend im 0,5 Hz-Takt (1 sec. ON / 1 sec. OFF) PFEER Alarm 117 14

11 800/970 Hz alternierend im 1 Hz-Takt (500 ms-500 ms) 118 14

12 2.850 Hz pulsierend im 0,5 Hz-Takt (1 sec. ON / 1 sec. OFF) 112 4

13 970 Hz unterbrochen im 0,8 Hz-Takt (250 ms ON / 1 sec. OFF) 117 14

14 970 Hz Dauerton PFEER - Toxisches Gas 118 8

15 554 Hz/100 ms, 440 Hz/400 ms alternierend Französ. Alarmsignal AFNOR NFS 32S 32-001 115 14

16 660 Hz pulsierend: 150 ms ON, 150 ms. OFF Schwedisches Alarmsignal 114 14

17 660 Hz pulsierend: 1,8 sec. ON, 1,8 sec. OFF Schwedisches Alarmsignal 115 14

18 660 Hz pulsierend: 6,5 sec. ON, 13 sec. OFF Schwedisches Alarmsignal 115 14

19 660 Hz Dauerton Schwedisches Alarmsignal 116 1

20 554/440 Hz alternierend im 0,5 Hz-Takt (1 sec. ON / 1 sec. OFF) Schwedisches Alarmsignal 115 19

21 660 Hz pulsierend im 1 Hz-Takt (500 ms-500 ms) Schwedisches Alarmsignal 115 4

22 2.850 Hz pulsierend im 4 Hz-Takt (150 ms ON / 100 ms OFF) 110 4

23 800-970 Hz ansteigend im 50 Hz-Takt 117 14

24 2.400-2.850 Hz ansteigend im 50 Hz-Takt 110 4

25 970 Hz puls.: 3 x 500 ms. ON, 500 ms OFF, Pause 1,5 sec. ISO 8201 / US Temporal 118 14

26 2.850 Hz puls.: 3 x 500 ms. ON, 500 ms OFF, Pause 1,5 sec. ISO 8201 / US Temporal 112 4

27 4.000 Hz Dauerton 105 6

28 800/970 Hz alternierend  im 2 Hz-Takt (250 ms-250 ms) 118 14

29 990/650 Hz alternierend im 2 Hz-Takt (250 ms-250 ms) 117 14

30 510/610 Hz alternierend im 2 Hz-Takt (250 ms-250 ms) 116 14

31 300-1.200 Hz ansteigend im 1 Hz-Takt 118 14

32 Klingel Dauerton 117 3

33 Klingel Dauerton: Puls, 1,5 sec. Pause, dann Wdh. Glocke / US Temporal 117 14

34 1.000/2.000 Hz alternierend im 1 Hz-Takt (500 ms-500 ms) Singapur 115 4

35 420 Hz pulsierend 0,625 sec. Australisches Alarmsignal 118 14

36 500-1.200 Hz ansteigend in 3,75 sec., dann 0,25 sec. OFF Australisches Alarmsignal (Evakuierung) 117 14

37 1.400-1.600 Hz ansteigend in 1 sec., abfallend in 0,5 sec. NF C 48-265 116 14

38 500-1.200 Hz ansteigend und absteigend über 3 sec. Sirene 117 14

39 720 Hz pulsierend: 0,7 sec. ON, 0,3 sec. OFF Deutscher Industriealarm 118 14

40 422-775 Hz ansteigend in 0,85 sec., 1 sec. Pause, dann Wdh. NFPA Whoop 118 14

41 470 Hz Dauerton Horn (USA) 114 3

42 370 Hz Dauerton Air Horn (USA) 113 3
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+50°C

-30°C

110 dBIP65

210

24 V

300 g

115 V / 230 V

460 g

1 2 3 4

www.werma.com

WICHTIGER HINWEIS:

Die verschiedenen Montagemöglichkeiten (Wand-, Boden- oder Deckenmontage) 
ermöglichen eine optimale Schallausbreitung

SCHNELLE UND EINFACHE MONTAGE:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 252

Beide Teile mit 
den mitgelieferten
Schrauben fixieren

Oberteil der
Mehrtonsirene einfach 
aufrasten

Anschlusskabel 
durchführen, Sirene
anschließen

Das Unterteil der
Mehrtonsirene an 
der gewünschten Stelle
befestigen

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Bodenmontage

Wandmontage

Mehrtonsirene144
• Lautstärke bis 110 dB einstellbar
• 32 Töne für die unterschied-

lichsten Einsatzfälle

• 3 Töne extern ansteuerbar

Spannung 24 V 115 V 230 V

Stromaufnahme 60 mA 30 mA 30 mA

144 000 75 144 000 67 144 000 68
Lieferbar ab dem 1. Quartal 2009

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm 975 444 01
(für Zugentlastung)

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): 152 mm x 109 mm x 112,5 mm
Gehäuse: PC/ABS-Blend
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz, max. 1,5 mm2

Kabeleinführung: Membrantülle für Kabeldurchmesser max. 13 mm
Einschaltstrom: < 500 mA bei 24 V
Befestigung: Wand-, Boden- und Deckenmontage
Tonarten und –frequenz: einstellbar mit Kodierschalter, siehe Tabelle rechts
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Mehrtonsirene in Kombination 
mit leuchtstarkem LED-Doppelblitz 

siehe Seite 178

NEU
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Elektronische Mehrtonsirene144
Die Mehrtonsirene 144 bietet eine große Auswahl an internationalen
Signaltönen für die verschiedensten Einsatzfälle.
Bei der Niedervoltversion können zwei Töne extern angesteuert werden.

www.werma.com

Sound
abspielenTONARTEN UND -FREQUENZEN:

Ton 1 Tonart Frequenz Beschreibung Einsatz Ton 2 Ton 3

1 Dauerton 200 BS 5839-1:2002, VDS 440Hz cont. 554 Hz Dauerton

2 ansteigend 800 & 970 7 Hz 14 800 Hz Dauerton

3 ansteigend 800 & 970 1 Hz 14 800 Hz Dauerton

4 Dauerton 2850 14 9

5 ansteigend 2400 - 2850 7 Hz VDS 4 2400 Hz Dauerton

6 ansteigend 2400 - 2850 1 Hz 4 2400 Hz Dauerton

7 ansteigend 500 - 1200 3s, dann 0.5s OFF (dann Wdh.) 14 8

8 abfallend 1200 - 500 1 Hz VDS 14 7

9 alternierend 2400 & 2850 2 Hz 4 2400 Hz Dauerton

10 pulsierend 970 0.5 Hz (1s On/1s Off) BS 5839 Teil 1 1988 14 800 Hz Dauerton

11 alternierend 800 & 970 1Hz BS 5839 Teil 1 1988 14 800 Hz Dauerton

12 pulsierend 2850 0.5 Hz 4 22

13 pulsierend 970 0,25s On/1s Off 14 800 Hz Dauerton

14 Dauerton 970 BS 5839-1: 2002 10 8

PFEER - Toxic gas

15 alternierend 554 & 440 France NFS 14 800 Hz Dauerton

16 pulsierend 660 150 ms On/150 ms Off Schwed. Alarmsignal 16 14

17 pulsierend 660 1.8s On/1.8 s Off Schwed. Alarmsignal  17 14

18 pulsierend 660 6.5s On/13 s Off Schwed. Alarmsignal  18 14

19 Dauerton 660 Schwed. Alarmsignal  19 31

20 alternierend 554 & 440 0.5Hz 20 19

21 pulsierend 660 1Hz Schwed. Alarmsignal  21 4

22 pulsierend 2850 150ms On/100 ms Off GB 14 4

23 ansteigend 800 - 970 50 Hz (niedrig) BS 5839 Teil 1 1988 14 800 Hz Dauerton

24 ansteigend 2400 - 2850 50 Hz (hoch) 4 2400 Hz Dauerton

25 pulsierend 970 3 x 500 ms ON/500 ms ISO 8201 26 14

OFF / 1,5 s Pause, US Temporal 

dann Wiederholung (niedrig)

26 pulsierend 2850 3 x 500 ms ON/500 ms ISO 8201 25 4

OFF / 1,5 s Pause, US Temporal 

dann Wiederholung (hoch)

27 Dauerton 4000 27 6

28 ansteigend 2000 - 2850 7Hz 2000 Hz Dauerton 4

29 alternierend 988 & 645 2Hz 988 Hz Dauerton. 645 Hz Dauerton

30 alternierend 510 & 610 2Hz 510 Hz Dauerton 610 Hz Dauerton

31 alternierend 800 & 970 2Hz 5839-1:2002 800 Dauerton 14

32 alternierend 800 & 1200 1Hz 800 Dauerton 1200 Hz Dauerton
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+50°C

-20°C
140 g 98 dB
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In Vorbereitung

Elektronische Hupe in
Kombination mit leuchtstarkem
Xenon-Blitz oder langlebigem

LED-Dauerlicht siehe 
Seite 170 und 171.

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 267

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

584 Hupe
• Lautstarke elektronische Hupe
• Hohe Lebensdauer von mehr

als 5.000 h

• Integrierter Montagewinkel
• Hohe Schutzart IP 65

Spannung 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme ≤ 80 mA ≤ 70 mA ≤ 70 mA

584 000 75 584 000 67 584 000 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): 91,5 mm x 82,5 mm x 198 mm 
Gehäuse: PC, PC/ABS-Blend, grau
Befestigung: Winkelmontage
Einbaulage: Schallaustrittsöffnung nach unten
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz 

max. 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 9 mm
Einschaltstrom: < 1 A (bei 24 V < 500 mA)
Tonfrequenz: ca. 110 Hz
Lebensdauer: > 5.000 h
Einschaltdauer: 100 % ED
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+50°C

-20°C
125 g 98 dB
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In Vorbereitung

585 Hupe
• Lautstarke elektronische Hupe
• Hohe Lebensdauer von mehr

als 5.000 h

• Integrierter Montagewinkel
• Hohe Schutzart IP 65
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 267

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Spannung 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme ≤ 80 mA ≤ 70 mA ≤ 70 mA

585 000 75 585 000 67 585 000 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): 91,5 mm x 82,5 mm x 84 mm
Gehäuse: PC, PC/ABS-Blend, grau
Befestigung: Winkelmontage
Einbaulage: Schallaustrittsöffnung nach unten
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz 

max. 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 9 mm
Einschaltstrom: < 1 A (bei 24 V < 500 mA)
Tonfrequenz: ca. 110 Hz
Lebensdauer: > 5.000 h
Einschaltdauer: 100 % ED
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Sound
abspielen

www.remiks.com.pl



IP33

+60°C

-20°C

92 dB160 g 83 dB
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WICHTIGER HINWEIS:

Siehe auch Signalhupe 585
mit zusätzlichen Vorteilen (Seite 213)

• Hohe Schutzart IP 65
• Lautstarke elektronische Hupe
• Hohe Lebensdauer von mehr als 5.000 h
• Lautstärke 98 dB

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 264

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Liftalarm

AC-Version
Spannung 24 V 42 V 230 V
Stromaufnahme 190 mA 75 mA 15 mA

482 052 65 482 052 66 482 052 68

DC-Version
Spannung 12 V 24 V
Stromaufnahme 150 mA 70 mA

482 052 54 482 052 55

Liftalarm
Spannung 6 V 12 V
Stromaufnahme 80 mA 130 mA

482 347 13 482 347 14

Weitere Spannungen auf Anfrage.

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Maße (Durchmesser x Höhe): 70 mm x 80 mm
Gehäuse: ABS
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz, 

1,0 – 1,5 mm2 feindrähtig, 1,0 – 2,5 mm2 eindrähtig
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser 9 mm
Befestigung: Winkelmontage, Schallaustrittsöffnung nach unten

Signalhupe482
• Als Liftalarm mit reduzierter 

Stromaufnahme
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+60°C

-20°C

92 dB160 g
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WICHTIGER HINWEIS:

Siehe auch Signalhupe 584
mit zusätzlichen Vorteilen (Seite 212)

• Hohe Schutzart IP 65
• Lautstarke elektronische Hupe
• Hohe Lebensdauer von mehr als 5.000 h
• Lautstärke 98 dB

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 266

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Signalhupe582
• Lautstarke Kleinhupe mit 

Schalltrichter

Maße (Durchmesser x Höhe): 70 mm x 170 mm
Gehäuse: ABS
Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz,

1,0 – 1,5 mm2 feindrähtig, 1,0 – 2,5 mm2 eindrähtig
Kabeleinführung: Kabeldurchmesser 9 mm
Befestigung: Winkelmontage, Schallaustrittsöffnung nach unten

AC-Version
Spannung 12 V 24 V 42 V 115 V 230 V
Stromaufnahme 330 mA 190 mA 75 mA 15 mA 15 mA

582 052 64 582 052 65 582 052 66 582 052 67 582 052 68

DC-Version
Spannung 12 V 24 V
Stromaufnahme 150 mA 70 mA

582 052 54 582 052 55

Weitere Spannungen auf Anfrage.

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC
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IP55
-20°C

100 dB
+50°C

820 g
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 254

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Elektronischer Dreiklang-Gong170
• Betrieb von mehreren Gongs 

parallel möglich
• Ansteuerung über Zeitrelais 

oder Zeitschaltuhr

• Lautstarker Dreiklang-Gong
• Lautstärke stufenlos einstellbar
• Dauerbetrieb möglich
• Frequenz werkseitig eingestellt

Spannung 24 V 230 V
Stromaufnahme 200 mA 35 mA

170 000 55 170 000 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Maße (Durchmesser x Höhe): 148 mm x 356 mm

Gehäuse: ABS

Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm2

Kabeleinführung: Gummiquetschnippel Ø 7-10 mm

Tonart: A-Dur 3-Klang

Ansteuerzeit: ca. 8 Sekunden

Befestigung: Winkelmontage, Schallaustrittsöffnung nach unten
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IP65
-20°C

100 dB
+50°C

1 kg
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 254

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

172 Elektronischer Dreiklang-Gong
• Betrieb von mehreren Gongs

parallel möglich
• Ansteuerung über Zeitrelais 

oder Zeitschaltuhr

• Innovatives, modernes Design
• Melodiöser A-Dur Dreiklang
• Lautstärke stufenlos einstellbar

Spannung 12 - 24 V 230 V
Stromaufnahme 250 mA 40 mA

172 000 75 172 000 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): 207 mm x 178 mm x 104 mm

Gehäuse: PC/ABS-Blend

Anschluss: Schraubklemme mit Drahtschutz 0,5 - 2,5 mm2

Kabeleinführung: Kabelverschraubung M 16 x 1,5 mm 

Kabeldurchmesser 5-10 mm

Einschaltdauer: max. 5 min 

Tonart: A-Dur 3-Klang

Ansteuerzeit: ca. 8 Sekunden

Befestigung: Wandmontage, Schallaustrittsöffnung nach unten
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+60°C

-20°C

108 dB1 kg
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 265

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

• Auch als Pulston verfügbar

Signalhupe570

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): 152 mm x 148 mm x 356 mm
Gehäuse: ABS
Anschluss: Schraubklemme max 2,5 mm2

Kabeleinführung: Gummiquetschnippel Ø 7-10 mm
Befestigung: Winkelmontage, Schallaustrittsöffnung nach unten

• Für Innen- und 
Außenmontage

Dauerton (AC)
Spannung 24 V (50 Hz) 42 V (50 Hz) 115 V (50/60 Hz) 230 V (50 Hz)
Stromaufnahme 500 mA 250 mA 200 mA 70 mA

570 052 65 570 052 66 570 052 67 570 052 68

Pulston (AC)
Spannung 230 V (50 Hz)
Stromaufnahme ≤ 70 mA

570 100 68

Dauerton (DC)
Spannung 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme 350 mA 70 mA 40 mA

570 052 55 570 052 57 570 052 58

Weitere Spannungen auf Anfrage.

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC
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+60°C

-20°C

108 dB1,7 kg

IP65

+60°C

-20°C

104 dB1,8 kg
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 265

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 265

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Signalhupe572
• Hohe Schutzart IP 65

Maße (Länge x Breite x Höhe): 223 mm x 156 mm x 118 mm
Gehäuse: Aluminium, grau lackiert

Deckel: ABS
Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm2

Kabeleinführung: Seitliche Kabelverschraubung, M 20 x 1,5 mm
Kabeldurchmesser 10-12 mm

Befestigung: Schallaustrittsöffnung nach unten

Spannung 24 V 115 V (50 Hz/60 Hz) 230 V
Stromaufnahme 350 mA 200 mA 70 mA

572 000 55 572 000 67 572 000 68
Weitere Spannungen auf Anfrage.

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Signalhupe571
• Korrosionsbeständiges 

Aluminiumgehäuse 
• Für Schifffahrt geeignet

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): 142 mm x 132 mm x 340 mm
Gehäuse: Aluminiumlegierung, korrosionsfest
Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm2 

Kabeleinführung: Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm
Kabeldurchmesser 10-12 mm

Befestigung: Winkelmontage, Schallaustrittsöffnung nach unten

Spannung 24 V 115 V (50 Hz/60 Hz) 230 V
Stromaufnahme 350 mA 200 mA 70 mA

571 052 55 571 052 67 571 052 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC
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IP65

+50°C

-30°C

105 dB1,25 Kg
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TECHNISCHE DATEN:

BESTELLDATEN:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 266

Signalhupe573
• Verdeckte Befestigungsschrauben
• IP 65 für Anwendungen im 

Innen- und Außenbereich

• Modernes Design
• Kabelverschraubung für 

Zugentlastung

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): 207 mm x 178 mm x 104 mm

Befestigungsmaße (Tiefe x Breite): 160 mm x 130 mm

Gehäuse: PC/ABS-Blend

Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm2

Kabeleinführung: Kabelverschraubung M 16 x 1,5 mm 

Kabeldurchmesser 5-10 mm

Befestigung: Wandmontage, Schallaustrittsöffnung nach unten

Spannung 24 V 24 V 42 V 115 230 V

(50 Hz) (50 Hz) (50/60 Hz) (50 Hz)

Stromaufnahme 350 mA 500 mA 250 mA 200 mA 70 mA

573 000 55 573 000 65 573 000 66 573 000 67 573 000 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC
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Die Signalhupe 573 ist auch in 
Ex-Ausführung erhältlich

(siehe Seite 245)
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+50°C

-30°C

98 dB1 kg
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TECHNISCHE DATEN:

BESTELLDATEN:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 300

bei  98 dB(A)

bei  100 dB(A)

Läutewerk914
• Robustes Läutewerk
• Hohe Schutzart IP 66

Maße (Durchmesser x Tiefe): 167 mm x 76 mm

Gehäuse: Glocke in Stahlausführung

mit Epoxypulver lackiert

Anschluss: Schraubklemme max. 1,5 mm2

Kabeleinführung: Kabelverschraubung M 16 x 1,5 mm

Kabeldurchmesser 5-10 mm

Spannung 24 V 110 V (50/60 Hz) 230 V
Stromaufnahme 300 mA 90 mA 35 mA

914 052 55 914 052 67 914 052 68 (50 Hz)
914 053 68 (60 Hz)

Weitere Spannungen auf Anfrage.

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

A
ku

st
is
c
he

 S
ig
na

lg
e
rä
te

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

www.werma.com

Sound
abspielen

www.remiks.com.pl



Ex
-S
ig
na

lg
e
rä
te

www.remiks.com.pl



223www.werma.com

Leuchtmittel
LED-Lampen Seite 154

Leuchtmittel-Übersicht Seite 156

Richtlinien und Bestimmungen
Ab Seite 224

Zone 1, 2, 21, 22
Seite 232

Ex-Signalsäule 740

Zone 1, 2, 21, 22
Seite 233

Ex-LED-
Signalsäule 741

Zone 2 + 22
Seite 234

770 Ex-Einbau-
LED-Leuchte (M20)

Zone 2 + 22
Seite 235

771 Ex-Einbau-
LED-Leuchte (M22)

Zone 1, 2, 21, 22
Seite 238

738 Ex-Doppel-
blitzleuchte

Zone 1 + 2
Seite 239

720 Ex-Blitzleuchte

Zone 1, 2, 21, 22
Seite 236

783 Ex-Dreh-
spiegelleuchte

Zone 1, 2, 21, 22
Seite 237

784 Ex-Rundum-
signalleuchte

Zone 1 + 2
Seite 240

718 Ex-
Elektronischer
Einbausummer

Zone 0, 1, 2
Seite 242

714 Ex-
Mehrtonsirene

710 Ex-Laut-
sprecher

Zone 1 + 2
Seite 244

750 Ex-Signalhupe

Zone 1, 2, 21, 22 
Seite 245

761 Ex-Signalhupe

Zone 1 + 2
Seite 241

Optische Ex-Signalgeräte

Akustische Ex-Signalgeräte www.werma.com

Sound
abspielen
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Übersicht Ex-Signalgeräte  
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Signalgeräte in explosionsgefährdeten Bereichen–
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Um den Explosionsschutz im Euro -
päischen Regelwerk vollständig zu har-
monisieren,haben die Mitglieds staaten
der Europäischen Gemein schaft EG-
Richtlinien erarbeitet. Hierdurch wird die
nationale Gesetz gebung den Vorgaben
innerhalb der Europäischen Gemein-
schaft angepasst. 
Basis des neuen Rechtssystems des
europäischen Explosionsschutzes bildet
die EG-Richtlinie 94/9/EG vom
23.03.1994. Diese Richtlinie be schreibt
die Pflichten des Herstellers in Form von
Beschaffenheits an forde run gen für elek-
trische und nichtelektrische Geräte
sowie für Schutzsysteme.

In Anlehnung an ihren ursprünglichen
Arbeitstitel – Atmosphère explosible –
wird die Richtlinie auch als ATEX-Richt -
linie bezeichnet. Da sie sich auf Artikel
95 des EG-Vertrags bezieht, ist die
gebräuchliche Bezeichnung ATEX 95.
In der Bundesrepublik Deutschland
wurden die ATEX 95-Richtlinien im
Gerätesicherheitsgesetz (§11 GSGV),
der Explosionsschutzverordnung (ExVo/
12.12.96) und der Neufassung der
Verordnung über elektrische Anlagen in
explosionsgefährdeten Bereichen (ElexV/
13.12.96) in nationales Recht umge-
setzt.

Alle neuen Betriebsmittel, die in explosi-
onsgefährdeten Bereichen eingesetzt
werden, müssen seit dem 01. Juli 2003
der ATEX-Richtlinie entsprechen. Für vor
diesem Datum in Verkehr gebrachte
Geräte und Anlagen besteht ein Be -
stands schutz, d.h. sie dürfen weiterhin
betrieben werden. Die grund sätzlichen
Bestimmungen für den Bau elektrischer
Betriebsmittel sind in den EN-Standards
der europäischen Normenorganisation
beschrieben.

Gesetzliche Grundlagen

Pflichten des Herstellers
Sicherheit in explosionsfähigen Bereichen lässt sich nur durch eine enge
Zusammenarbeit aller beteiligter Stellen gewährleisten. Eine Kooperation von Hersteller,
Errichter, Betreiber, Prüfstelle und Aufsichtsbehörde ist somit unabdingbar.

Die wesentlichen Pflichten des Herstellers explosionsgeschützter Betriebsmittel:
Die Geräte müssen entsprechend ihres Einsatzortes gekennzeichnet sein.
Im Rahmen des Konformitätsbewertungsverfahrens müssen alle Voraus setzungen
zur Anbringung des CE-Zeichens erfüllt sein.
Die Geräte der Kategorie 1 und 2 werden von einer unabhängigen anerkannten
Prüfstelle hinsichtlich der Einhaltung aller einschlägiger Vorschriften geprüft. Dies
wird durch die EG-Baumusterprüfbescheinigung bestätigt.
Der Hersteller muss ein geeignetes Qualitätssicherungssystem durch ein EG-Zertifikat
nachweisen.

•
•

•

•

Vermeidung von Explosionen – Explosionsschutz
Um eine Explosion zu vermeiden, werden drei Arten des Explosionsschutzes unterschieden:

EXPLOSIONSSCHUTZ

Primärer Explosionsschutz
Beim primären Explosionsschutz wird
die Bildung explosionsfähiger Atmo -
sphären, z.B. durch ausreichende
Lüftung vermieden.

Sekundärer Explosionsschutz
Kann durch primären Explosions -
schutz die Bildung einer explosions-
fähigen Atmosphäre nicht vermieden
werden, so sind Zündquellen durch
sekundäre Explosions schutz maß nah -
men auszuschließen.

Tertiärer Explosionsschutz
Kommt es zu einer Explosion, so mini-
mieren die tertiären Explosions -
schutzmaßnahmen, z.B. durch druck-
feste Bauweise oder gezieltes Ableiten
des Explosionsdrucks, die Aus wir -
kungen auf die Umgebung.

www.remiks.com.pl
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Gerätegruppen und -kategorien
Elektrische Betriebsmittel für den Einsatz in explosionsgefährdeter Atmosphäre gliedern sich in 2 Gerätegruppen:

• Gruppe I: Elektrische Betriebsmittel im grubengasgefährdeten Untertageeinsatz
• Gruppe II: Elektrische Betriebsmittel in sonstigen durch Gas und Stäube explosionsgefährdeten Bereichen. 

Die Gerätegruppen untergliedern sich analog zu den Ex-Zonen weiterhin in Gerätekategorien:

Ausnahme: Treten in der Zone 22 elektrisch leitfähige Stäube auf, so müssen Geräte der Kategorien 1D oder 2D verwendet
werden.

Explosionsgefährdete Bereiche – 
die Zoneneinteilung

Explosionsgefährdete Bereiche sind nach §2 der ElexV als solche Bereiche
definiert, in denen die Atmosphäre aufgrund der örtlichen und betrieblichen
Verhältnisse explosionsfähig sein kann. Als Grundlage für die Beurteilung des
Umfangs der Schutzmaßnahmen sind die explosionsgefährdeten Bereiche durch
den Betreiber nach der Wahrscheinlichkeit des Auftretens einer gefährlichen
explosionsfähigen Atmosphäre in Zonen zu unterteilen.

DURCH BRENNBARE GASE EXPLOSIONSGEFÄHRDETE BEREICHE:

Zone 0

Bereiche, in denen eine explosionsfähige
Atmosphäre aus Gasen, Dämpfen oder
Nebeln ständig, langzeitig oder häufig vor-
handen ist. 

Zone 1

Bereiche, in denen eine explosionsfähige
Atmosphäre aus Gasen, Dämpfen oder
Nebeln gelegentlich auftritt.

Zone 2

Bereiche, in denen normalerweise keine
explosionsfähige Atmosphäre aus Gasen,
Dämpfen oder Nebeln auftritt; wenn aber
doch, dann nur selten und während eines
kurzen Zeitraums.

Definition der Zonen nach §2 ABS.4 DER ELEXV (96) 

DURCH BRENNBARE STÄUBE EXPLOSIONSGEFÄHRDETE BEREICHE:

Zone 20

Bereiche, in denen eine explosionsfähige
Staubatmosphäre ständig, langzeitig oder
häufig vorhanden ist.

Zone 21

Bereiche, in denen eine explosionsfähige
Staubatmosphäre gelegentlich auftritt.

Zone 22

Bereiche, in denen normalerweise keine
explosionsfähige Staubatmosphäre auftritt;
wenn aber doch, dann nur selten und
während eines kurzen Zeitraums.

GERÄTEEINTEILUNG NACH GRUPPEN UND KATEGORIEN:

Gruppe I
Kategorie M

1 2

Gruppe II
Kategorie 1
G
(Gas)
Zone 0

D
(Staub)
Zone 20

Kategorie 2
G
(Gas)
Zone 1

D
(Staub)
Zone 21

Kategorie 3
G
(Gas)
Zone 2

D
(Staub)
Zone 22

www.remiks.com.pl



226 www.werma.com

Signalgeräte in Gas- oder Dampfatmosphären –
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Die Zündfähigkeit und das Zünddurchschlagsvermögen eines
explosionsfähigen Gemisches sind stofftypische Eigenschaften.
Bei explosionsfähigen Gemischen aus Luft mit brennbaren Gasen
oder Dämpfen erfolgt die Einteilung in die Explosionsgruppen I
und II.
Die Explosionsgruppe I bezieht sich auf Grubengas und ist aus-
schließlich im Bergbau von Bedeutung.

Bei der Explosionsgruppe II nimmt die Zündfähigkeit der Gase von
IIA über IIB bis IIC zu. Dies bestimmt z.B. bei der Zündschutzart
„d-druckfeste Kapselung (EN 60079-1)” die erforderlichen
Spaltarten und Abmessungen sowie bei der Zündschutzart 
„i-Eigensicherheit (EN 60079-11)” die maximal zulässigen
Strom-und Spannungswerte. Bei den anderen Zündschutzarten
wird keine Untergliederung der Explosionsgruppe II vorgenommen.

NICHT FUNKENDE GERÄTE „nA“

IEC 60079-15, EN 60079-15 

Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete
Bereiche – Teil 15: Konstruktion, Prüfung und
Kennzeichnung von elektrischen Betriebsmitteln der
Zünschutzart „n” 

Die Entstehung von Funken, Lichtbögen und heißen
Oberflächen wird zuverlässig verhindert.

Die Zündschutzart „n” gilt für elektrische Betriebsmittel der Ge räte -
kategorie 3G. Hierbei wird für den normalen Betrieb und be -
stimmte anormale Bedingungen erreicht, dass die Betriebs mittel
eine umgebende explosionsfähige Atmosphäre nicht zünden können.

Diese Zündschutzart bildet einen wirtschaftlichen Kompromiss
zwischen dem normalen Industriestandard und den hohen
sicher heitstechnischen Anforderungen der Zündschutzarten für
Be triebsmittel der Gerätekategorie 2G. 

Besondere Baubestimmungen für explosionsgeschützte Betriebsmittel der Kategorie 3G

Explosionsgruppen von Gasen und Dämpfen

Besondere Baubestimmungen für explosionsgeschützte Betriebsmittel in Gas- oder
Dampfatmosphären der Kategorie 2G

DRUCKFESTE KAPSELUNG „d“

Besondere Baubestimmungen verhindern, dass elektrische
Betriebsmittel in einer explosionsfähigen Gas- oder Dampf-
atmosphäre zu einer  Zündquelle werden. Diese sog. Zünd-
schutzarten gewährleisten einen sicheren Betrieb, abhängig
von der Ex-Zone auch im Störungsfall. 

Die allgemeinen Anforderungen an elektrische Betriebsmittel
für explosionsgefährdete Bereiche sind in der IEC 60079-0, EN
60079-0 (früher: EN 50014) – Elektrische Betriebsmittel für
explosionsgefährdete Bereiche – Teil 0: Allgemeine Anfor-
derungen beschrieben.

IEC 60079-1, EN 60079-1 

Explosionsfähige Atmosphäre – Teil 1:
Geräteschutz durch druckfeste Kapselung „d” 

Kommt es im Innern eines druckfest gekapselten
Gehäuse zu einer Explosion, wird eine Übertragung
der Explosion nach außen ausgeschlossen.

ERHÖHTE SICHERHEIT „e“

IEC 60079-7, EN 60079-7 

Explosionsfähige Atmosphäre – Teil 7:
Geräteschutz durch erhöhte Sicherheit „e” 

Die Entstehung von Funken und hohen Temperaturen
wird mit einem erhöhten Grad an Sicherheit ausge-
schlossen.

EIGENSICHERHEIT „i“

IEC 60079-11, EN 60079-11 

Explosionsfähige Atmosphäre – Teil 11:
Geräteschutz durch Eigensicherheit „i” 

Die Energie im Stromkreis wird so gering gehalten,
dass zündfähige Funken, Lichtbögen oder
Temperaturen nicht entstehen können.

VERGUSSKAPSELUNG „m“

IEC 60079-18, EN 60079-18 (Früher: EN 50028)

Elektrische Betriebsmittel für gasexplosionsgefährdete
Bereiche – Teil 18: Konstruktion, Prüfung und
Kennzeichnung elektrischer Betriebsmittel mit der
Schutzart Vergusskapselung „m” 

Teile, die eine explosionsfähige Atmosphäre durch
Erwärmung zünden können, sind in einer Verguss-
masse so eingebettet, dass diese explosionsfähige
Atmosphäre nicht entzündet werden kann.
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Durch die Explosionsgruppe und die Temperaturklasse wird definiert, in welcher Gas-
und Dampfatmosphäre ein explosionsgeschütztes Betriebsmittel verwendet werden darf.

Folgende Tabelle ordnet eine Reihe von brennbaren Gasen/Dämpfen einer
Temperaturklasse und Explosionsgruppe zu:

Explosionsgruppe
I Methan - - - - -
IIA Ammoniak Ethylalkohol Benzin Acetaldehyd - -

Methan Cyclohexan Diesel Ethylether
Ethan n-Butan
Propan n-Hexan

IIB Stadtgas - Schwefelwasserstoff - - -
Ethylenglykol

IIC Wasserstoff Acetylen - - - Schwefelkohlenstoff

Temperaturklasse T1 T2 T3 T4 T5 T6

eine WERMA-Kompetenz
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EXPLOSIONSGRUPPE BRENNBARE STOFFE ZÜNDFÄHIGKEIT

I

A

II B

C

Methan

Aceton, Benzin, Methanol, Propan, Toluol

Stadtgas, Ethylen

Wasserstoff, Acetylen, Schwefelkohlenstoff

weniger hoch

hoch

ZÜNDTEMPERATUREN UND TEMPERATURKLASSEN EXPLOSIONSFÄHIGER GAS- UND DAMPFATMOSPHÄREN

EXPLOSIONSGRUPPE UND TEMPERATURKLASSE VON GASEN UND DÄMPFEN

Temperaturklassen von Gasen und Dämpfen

Die Zündtemperatur explosionsfähiger Gas- und Dampf-Atmosphären
wird durch vielfältige Faktoren beeinflusst. Dazu zählen u.a. Größe, Art
und Beschaffenheit der erwärmten Oberfläche. In der IEC 60079-4 ist ein
„Verfahren zur Ermittlung der Zündtemperatur” festgelegt, mit dem der
niedrigste praktisch mögliche Wert sehr nahe bestimmt werden kann. 

Gase und Dämpfe werden nach diesem Verfahren in Temperaturklassen
eingeteilt. Gemäß dieser Einteilung werden explosionsgeschützte
Betriebsmittel in ihren Oberflächentemperaturen so ausgelegt, dass es zu
keiner Oberflächentemperaturzündung kommen kann.

Temperaturklasse

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Zündtemperatur der explosionsfähigen Gas/ 

Dampf-Atmosphäre

≥ 450°C

≥ 300 … ≤ 450°C

≥ 200 … ≤ 300°C

≥ 135 … ≤ 200°C

≥ 100 … ≤ 135°C

≥   85 … ≤ 100°C

Zulässige Oberflächentemperatur des Betriebsmittels

≤ 450°C

≤ 300°C

≤ 200°C

≤ 135°C

≤ 100°C

≤ 85°C

www.remiks.com.pl



228 www.werma.com

SCHUTZ DURCH GEHÄUSE „tD“

ÜBERDRUCKKAPSELUNG „pD“

EIGENSICHERHEIT „iD“

VERGUSSKAPSELUNG „mD“

IEC 61241-1, EN 61241-1 (früher EN 50281-1-1)
Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in
Bereichen mit brennbarem Staub – Teil 1:  
Schutz durch Gehäuse „tD” 

Das Gehäuse ist staubdicht. Die Ex-Atmosphäre wird
von der Zündquelle ferngehalten, die Oberflächen -
temperatur des Gehäuses ist begrenzt.

IEC 61241-4, EN 61241-4
Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in
Bereichen mit brennbarem Staub – Teil 4:  
Zündschutzart „pD”  

Die Bildung einer explosionsfähigen Atmospäre im
Innern von Gehäusen wird durch ein Zündschutzgas
verhindert,  das einen Überdruck gegenüber der
umgebenden Atmosphäre aufrecht erhält.

IEC 61241-11, EN 61241-11
Elektrische Betriebsmittel für den Einsatz in
Gegenwart von brennbarem Staub – Teil 11: 
Eigensichere elektrische Brennmittel „iD” 

Die Energie im Stromkreis wird so gering gehalten,
dass zündfähige Funken, Lichtbögen oder
Temperaturen nicht entstehen können.

IEC 61241-18, EN 61241-18
Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung in
Bereichen mit brennbarem Staub – Teil 18:  
durch Vergusskapselung „mD”

Teile, die eine explosionsfähige Atmosphäre durch
Funken oder durch Erwärmung zünden könnten,
sind in einer Vergussmasse so eingebettet, dass
diese explosionsfähige Atmosphäre nicht entzündet
werden kann.

Es wurde analog zum System der
Normenreihe EN 60079 eine Grund lagen -
norm (EN 61241-0) und vier Zündschutz -
arten eingeführt. Die bisherige Bauweise
nach EN 50281-1-1 findet sich in der
Zündschutzart „Schutz durch Gehäuse tD”
nach EN 61241-1 wieder.

Hinzu kamen die Überdruckkapselung pD (EN 61241-4), die Eigensicherheit 
iD (EN 61241-11) und die Vergusskapselung mD (EN 61241-18). Dem
Buchstaben zur Benennung der Zünschutzart wird ein großes „D” (Dust, englisch
für Staub) angefügt, um zu kennzeichnen, dass es sich um eine Zündschutzart für
den Staubbereich handelt. Die Kennzeichnung der Geräte wurde erweitert. Zum
einen kam das Symbol „Ex” hinzu und zum anderen wird die Zünd schutz art ange-
geben.

Signalgeräte in Staubatmosphären –
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Besondere Baubestimmungen für explosions-
geschützte Betriebsmittel in Staubatmosphären
Die in den Normenreihen IEC 61241 und EN 61241 beschriebenen
Baubestimmungen verhindern, dass elektrische Betriebsmittel in einer explo -
sionsfähigen Staubatmosphäre zu einer Zündquelle werden.

Die Zündschutzarten in Staubatmosphären

Die bisherige Normenreihe EN 50281 kannte nur eine Bauweise für explosions-
geschützte Betriebsmittel in Staubatmosphären. Dies war der „Schutz durch
Gehäuse”. Mit der Umsetzung der Normenreihe EN 61241, die sich von der
Normenreihe IEC 61241 ableitet, kamen weitere Möglichkeiten hinzu.
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BEISPIELE FÜR ZÜNDTEMPERATUREN VON STÄUBEN

Feststoff Wert A Wert B Zulässige Oberflächentemperatur (°C)

Zündtemperatur Zündtemperatur Kleinster Wert der Rechnung (A-75K) und 2/3*B

nach nach

EN 50281-2-1 EN 50281-2-1 450.. 300.. 280.. 260.. 230.. 215.. 200.. 180.. 165.. 160..

Schicht (°C) Wolke (°C)

<300 <280 <260 <230 <215 <200 <180 <165 <160 <135

Beispiele Naturprodukte

Baumwolle 350 560 275

Braunkohle 225 380 150

Getreide 290 420 215

Milchpulver 340 440 265

Beispiel chemisch-technischer Produkte

Ruß 385 620 310

Polyvenylchlorid 380 530 305

Schwefel 280 280 185

Beispiel Metallstäube

Eisen 300 310 206

Magnesium 410 610 335

Zulässige Oberflächentemperatur elektrischer Betriebsmittel in Staubatmosphären

Die EN 50281-2-1 Untersuchungsverfahren, Verfahren zur Bestim-
mung der Mindestzündtemperatur von Staub beinhaltet ein Bestim-
mungsverfahren zur Ermittlung der Zündtemperatur von Stäuben. 

Abhängig davon, ob der Staub als abgelagerte Schicht (Wert A) oder
als aufgewirbelte Wolke (Wert B) vorliegt, ergeben sich in der Regel
unterschiedliche Zündtemperaturen. Die zulässige Oberflächentem-
peratur für Teile des Betriebsmittels, die dem Staub zugänglich sind,
ergibt sich, indem von Wert A 75K abgezogen werden und von Wert
B ein 2/3 Anteil errechnet wird. Der kleinere der errechneten Werte stellt
die zulässige Oberflächentemperatur dar. 

Eine Einteilung in Explosionsgruppen und Temperaturklassen erfolgt
nicht, es muss somit immer von dem konkret in der Anwendung vor-
handenen Staub ausgegangen werden.
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„Zone 1: Nur mit feuchtem Tuch abwischen”. Die Mindestkennzeichnung wird
ergänzt durch Hinweise, die für den sicheren Betrieb unabdingbar sind. Neben der
vorgeschriebenen Kennzeichnung ist die Konformitätserklärung mit jedem Gerät
auszuhändigen. Hiermit erklärt der Hersteller die Übereinstimmung mit einschlägi-
gen Normen und konkretisiert, auf welche Gemeinschaftsrichtlinien sich die CE-
Kennzeichnung insgesamt bezieht. Jedem Gerät ist zudem eine Montage- und
Betriebsanleitung beizulegen. Diese beiden Dokumente benötigt der Anwender zur
Dokumentation seiner Anlage.

Beispiel für die Kennzeichnung eines explosionsgeschützten elektrischen Betriebsmittels:
* sofern zutreffend

BVS 03 ATEX E 118 X

AUTORISIERTE
STELLE

JAHR DER
PRÜFUNG

NACH RICHTLINIE
94/4/EG

LFD. NR.DER
BESCHEINIGUNG

BESONDERE
BEDINGUNGEN*

Betriebsmittel für Zone 2 und Zone 22 dürfen weder die Bezeichnung ATEX in der Gerätekennzeichnung führen, noch die
Nummer einer fertigungsüberwachenden Stelle.

Zusätzlich muss die Kennzeichnung Angaben zu der autorisierten Prüfstelle enthal-
ten, die das Betriebsmittel entsprechend der betreffenden Normen geprüft hat, z.B.:

1 CE-Konformitätszeichen
2 Nummer der benannten Stelle
3 Ex-Hexagon, spezielles Kennzeichen zur Verhütung von Explosionen
4 Gerätegruppe (I oder II)
5 Gerätekategorie (siehe Seite 205)
6 Symbolkennzeichen zur Kennzeichnung, dass eine oder mehrere Normen der Normenreihe EN 60079 

oder EN 61241 angewendet wurde. Früher wurde EEx verwendet, um darauf hinzuweisen, dass es sich um eine 
europäische Norm handelt.

7 Kurzzeichen der verwendeten Zündschutzart. Alle bei dem Betriebsmittel benutzten Zündschutzarten müssen angegeben 
werden. Z.B. „emb”, d.h. Zündschutzart: „e” erhöhte Sicherheit, „mb” Vergusskapselung (Gerätekategorie 2). Früher gab es für 
den Staubbereich keine Zündschützarten, sondern nur den „Schutz durch Gehäuse”. Dies findet sich heute in der Zündschutz-
art „tD” wieder.

8 Die Zündschutzart „tD” wird mittels dem IP-Test nach Verfahren „A” sichergestellt. Das Verfahren „B” ist gleichwertig. 
Das Gerät ist für Zone 21 gedacht

9 Bei staubgeschützten Geräten mit der Zündschutzart „tD” wird der IP-Schutzgrad angegeben.
10 Explosionsgruppe (ll, llA, llB oder llC)
11 Temperaturklasse bei Gasen (siehe Seite 207). Maximale Oberflächentemperatur für Stäube.

GAS 0102 II 2 G Ex me II T5

STAUB 0102 II 2 D Ex tD IP65 T175˚C

1 2 3 4 5 6 7

A 21

8 9 10 11

Mindestkennzeichnung explosionsgeschützter Betriebsmittel
Die Richtlinie 94/9/EG (ATEX 95) Anhang II sieht für Betriebsmittel für den explosionsgeschützten Bereich eine eindeutige
Kennzeichnung vor. Zudem wird in den Normenreihen EN 60079 und EN 61241 eine zusätzliche Kennzeichnung gefordert.
Diese muss mindestens beinhalten:

• Name und Anschrift des Herstellers   • Gegebenenfalls die Seriennummer
• Bezeichnung der Serie und des Typs • Sowie Angaben zur Art des Explosionsschutzes (Beispiele):

Kennzeichnung von Ex-Signalgeräten
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Zone 0
    1G

Zone 1
    2G

Zone 2
    3G

T3 T4 T5 T6

160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60

Zone 0
    1G

Zone 1
    2G

Zone 2
    3G

T3 T4 T5 T6

160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60

www.werma.com

Quick-Finder – So finden Sie das richtige Signalgerät für Ihren Einsatz!
WERMA bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an explo-
sionsgeschützten Signalgeräten an. Diese sind sowohl für
den Einsatz in Gas- und Dampf-, als auch in Staubatmo -
sphären geeignet.

Mit unserem Quick-Finder finden Sie schnell und einfach
das richtige Signalgerät für Ihr Einsatz gebiet. Sollten Sie wei-
tere Unterstützung bei der Auswahl eines geeigneten 
Ex-Signalgeräts benötigen, rufen Sie uns einfach an!

SIGNALGERÄTE FÜR STAUBATMOSPHÄREN

SIGNALGERÄTE FÜR GAS- UND DAMPFATMOSPHÄREN

Quick-Finder

714 Ex-Mehrtonsirene
S. 236

783* Ex-Drehspiegelleuchte
S. 236

784 Ex-Rundum signalleuchte
S. 237

718* Ex-Elektronischer 
Einbausummer 
S. 240

741 Ex-LED-Signalsäule
S. 233

740 Ex-Signalsäule 
S. 232

720 Ex-Blitzleuchte 
S. 239

718* Ex-Elektronischer
Einbausummer S. 240

738 Ex-Doppel blitzleuchte
S. 238

710 Ex-Lautsprecher
S. 241

750 Ex-Signalhupe 
S. 244

761 Ex-Signalhupe 
S. 245

718* Ex-Elektronischer
Einbausummer 
S. 240

770 Ex-Einbau-LED-Leuchte
S. 234

771 Ex-Einbau-LED-Leuchte
S. 235

783* Ex-Drehspiegelleuchte
S. 236

770 Ex-Einbau-LED-Leuchte
S. 234

771 Ex-Einbau-LED-Leuchte
S. 235

761 Ex-Signalhupe
S. 245

740 Ex-Signalsäule 
S. 232

784 Ex-Doppelblitzleuchte 
S. 237

783* Ex-Drehspiegelleuchte
S. 236

784 Ex-Rundum signalleuchte
S. 237

783* Ex-Drehspiegelleuchte
S. 236

Zone 0
1G

Gerätekategorie/ Zone

Zone 1
2G

Zone 2
3G

Temp-
klasse

max. Oberflächen-
temperatur in °C

Zone 20
1D

Gerätekategorie / Zone 

Zone 21
2D

Zone 22
3D

Alle Ex-Signalgeräte von WERMA sind für die Explosionsgruppe llC zugelassen.        * Temperaturklasse je nach Ausführung.

* Maximale Oberflächentemperatur je nach Ausführung
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IP66
-20°C

6,3 kg

+40°C

Zone 1 + 2

2 G

232

Zone 21 + 22

2 D

www.werma.com

ZUBEHÖR:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 278

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:
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Ex-Signalsäule740
• Einsatz Gas: Zone 1 und 2
• Einsatz Staub: Zone 21 und 22
• Auch als LED-Ausführung

• Signalsäule KombiSIGN in 
druckfestem Glasgehäuse

• Bis zu 3 Leuchtelemente möglich

Glühlampe BA 15d, 5 W, 24 V 955 840 35

Glühlampe BA 15d, 5 W, 230 V 955 840 38 

Spannung 12-230 V Glühlampe 24 V LED
rot / grün 740 210 00 740 210 55
rot / gelb / grün 740 231 00 740 231 55

DC

AC

AC/DC

Lebe
nsda

uer

bis zu
 100.0

00 h

Maße (Durchmesser x Höhe): 155 mm x 425 mm
Gehäuse: Aluminium, Glas
Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm2

Berührungsschutz nach VDE
einschließlich zugelassener druckfester 
Kabelverschraubung NPT 3/4’’

Stromaufnahme 45 mA pro Stufe (bei LED)
Einschaltstrom < 0,5 A (bei LED)
Kennzeichnung: II 2G EEx d IIC T6

II 2D Ex IP66 85°C
Zulassung: L.C.I.E. 97 EX 6012

Technische Daten der Signalsäule siehe 
Typ 840 (Seite 42).
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IP65
-20°C

710 g

+50°C

690 g

233

Zone 1 + 2

2 G
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 279

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

2-stufig 3-stufig
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Ex-LED-Signalsäule741
• Einsatz Gas: Zone 1 und 2
• Kostengünstige Ex-Signalsäule
• Keine zusätzliche Zenerbarriere 

erforderlich

• Kombination aus Vergusskapselung ”m”
und Eigensicherheit ”ib” mit Anschluss -
raum ”e”

Spannung 24 V
Stromaufnahme < 90 mA
rot / grün 741 110 55
rot / gelb 741 120 55
rot / gelb / grün 741 130 55

DC

AC

AC/DC

Maße des Gehäuses (L x B x H): 75 mm x 77 mm x 110 mm
Maße gesamt: 2-stufig (L x B x H): 75 mm x 77 mm x 228 mm

3-stufig (L x B x H): 75 mm x 77 mm x 262 mm
Gehäuse: Polyester, PC
Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm2 einschließlich 

zugelassener Kabelverschraubung ”e”
Kennzeichnung: II 2G EEx me [ib] IIC T6
Zulassung: PTB 06 ATEX 2005 

Lebe
nsda

uer

bis zu
 100.0

00 h

Die Ex-LED-Säule 741 warnt 
in gasexplosionsgefährdeten

Bereichen vor drohenden
Gefahren, z.B. in der chemischen

Industrie und Lackierereien
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+50°C

-20°C
12 g
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 280

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:
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Maße (Durchmesser x Höhe): 28,7 mm x 30,5 mm (Einbaumaß)
Gehäuse: PC, schwarz
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: 2 Litzen, ca. 115 mm lang
Befestigung: Einbaumontage für Ø 20,5 mm (M 20 x 1,5 mm)
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V
Kennzeichnung: II 3G Ex nA II (erfüllt T4, wenn Temperatur am Einbauort 

zwischen -20 und +50 °C liegt)
II 3D IP65 (erfüllt T 75 °C, wenn Temperatur am Einbauort 

zwischen -20 und +50 °C liegt)
Prüfbescheinigung: BVS 05 E 041 U 

Lieferumfang mit Dichtung.

770 Ex-Einbau-LED-Leuchte
• Einsatz Gas: Zone 2
• Einsatz Staub: Zone 22
• Ex-LED-Dauerleuchte mit 

M 20 Gewinde 

• Bestechend hohe Leuchtstärke
• Ideal zum Einbau bei engen 

Platzverhältnissen durch kurzes 
Gewinde 

Spannung 24 V
Stromaufnahme < 45 mA 
rot 770 100 55
grün 770 200 55
gelb 770 300 55
klar 770 400 55

DC

AC

AC/DC

Abstrahlung vorwiegend seitlich

Zone 2

3 G
Zone 22

3 D
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+50°C

-20°C
16 g
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 280

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:
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771 Ex-Einbau-LED-Leuchte
• Einsatz Gas: Zone 2
• Einsatz Staub: Zone 22
• Bestechend hohe Leuchtstärke

• Ex-LED-Dauerleuchte mit 
M  22 Gewinde für das Befehls- 
und Meldegeräteprogramm

Maße (Durchmesser x Höhe): 28,7 mm x 30,5 mm (Einbaumaß)
Gehäuse: PC, schwarz
Kalotte: PC, transparent
Anschluss: 2 Litzen, ca. 105 mm lang
Befestigung: Einbaumontage für Ø 22,5 mm (M 22 x 1,5 mm)
Einschaltstrom: < 0,5 A bei 24 V
Kennzeichnung: II 3G Ex nA II (erfüllt T4, wenn Temperatur am Einbauort 

zwischen -20 und +50 °C liegt)
II 3D IP65 (erfüllt T 75 °C, wenn Temperatur am Einbauort 

zwischen -20 und +50 °C liegt)
Prüfbescheinigung: BVS 05 E 041 U 

Lieferumfang mit Dichtung.

Spannung 24 V
Stromaufnahme < 45 mA 
rot 771 100 55
grün 771 200 55
gelb 771 300 55
klar 771 400 55

DC

AC

AC/DC

Abstrahlung vorwiegend seitlich

Zone 2

3 G
Zone 22

3 D
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+40°C

-20°C

236 www.werma.com

TECHNISCHE DATEN:

BESTELLDATEN:

ZUBEHÖR:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 281
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Ex-Drehspiegelleuchte783
• Einsatz Gas: Zone 1 und 2
• Einsatz Staub: Zone 21 und 22
• Anschlussraum ”e” für einfachen

Anschluss

• Hohe Lebensdauer durch 
verschleißarmen Reibradantrieb

• Beliebige Einbaulage
• Seewasserfest

Drahtschutzkorb 975 783 01
Montageplatte 975 783 02
Rohrschelle 11/4" 975 783 03
Rohrschelle 11/2" 975 783 04
Rohrschelle 2" 975 783 05
Befestigungswinkel 975 783 06

ERSATZTEILE:
Halogenlampe 20 W/24 V für 24 V 955 885 25
Halogenlampe 20 W/12 V für 230 V 955 885 24
Halogenlampe 35 W/24 V für 24 V 955 883 35
Halogenlampe 35 W/12 V für 115 V , 230 V 955 883 34

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Spannung 24 V 24 V 115 V 230 V 230 V
Halogenlampe 20 W/24 V 35 W/24 V 35 W/12 V 20 W/12 V 35 W/12 V
Stromaufnahme 900 mA 1,6 A 350 mA 110 mA 170 mA
Temperatur-Klasse (Gas) T4 T3 T3 T4 T3
Oberflächen-Temp (Staub) 105°C 150°C 150°C 105°C 150°C
rot 783 110 75 783 100 75 783 100 77 783 110 68 783 100 68
gelb 783 310 75 783 300 75 783 300 77 783 310 68 783 300 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Drahtschutzkorb (Zubehör)

Rohr mit Schelle (Zubehör)

Montageplatte (Zubehör)

Befestigungswinkel (Zubehör)

Maße (Durchmesser x Höhe): 195 mm x 305 mm
Gehäuse: Aluminium
Kalotte: gehärtetes Borosilikatglas
Montageplatte: VA-Stahl, rostfrei
Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm2

Kabeleinführung: Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm
Kabeldurchmesser 5 - 13 mm

Anschlussraum: erhöhte Sicherheit ”e”
Antrieb: Reibradantrieb, Motor im Schwerpunkt gelagert
Einbaulage: beliebig
Drehzahl: 180 U/min.
Lebensdauer für Antrieb: > 5.000 h
Einschaltdauer: 100 % ED
Befestigung: Bodenmontage, Winkelmontage, Rohrmontage
Kennzeichnung: II 2G Ex de IIC T3–T4 (abhängig von der Ausführung)

II 2D Ex tD A21 IP 66 T 105 °C – T 150 °C (abhängig
von der Ausführung)

Zulassung: PTB 06 ATEX 1039

Lieferumfang mit Halogenlampe. Leuchtmittel-Übersicht siehe S. 156 + 157.

Zone 1 + 2

2 G
Zone 21 + 22

2 D
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TECHNISCHE DATEN:

BESTELLDATEN:

ZUBEHÖR:

MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 281
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Drahtschutzkorb 975 783 01
Montageplatte 975 783 02
Rohrschelle 11/4" 975 783 03
Rohrschelle 11/2" 975 783 04
Rohrschelle 2" 975 783 05
Befestigungswinkel 975 783 06

ERSATZTEILE:
Halogenlampe 35 W/12 V für 115 V , 230 V 955 883 34
Halogenlampe 35 W/24 V für 24 V 955 883 35

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Spannung 24 V 115 V 230 V
Stromaufn. 1,6 A 350 mA 170 mA
rot 784 100 75 784 100 77 784 100 68
gelb 784 300 75 784 300 77 784 300 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Ex-Rundumsignalleuchte784
• Einsatz Gas: Zone 1 und 2
• Einsatz Staub: Zone 21 und 22
• Optimierte Fernwirkung aufgrund 

der Lichtbündelung durch 3 Fresnel-
Linsen

• Anschlussraum ”e” für einfachen
Anschluss

• Niedrige Drehzahl und hohe 
Lebensdauer durch verschleiß-
armen Reibradantrieb

• Beliebige Einbaulage
• Seewasserfest

Maße (Durchmesser x Höhe): 195 mm x 305 mm
Gehäuse: Aluminium
Kalotte: gehärtetes Borosilikatglas
Montageplatte: VA-Stahl, rostfrei
Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm2

Kabeleinführung: Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm
Kabeldurchmesser 5 - 13 mm

Anschlussraum: erhöhte Sicherheit ”e”
Antrieb: Reibradantrieb, Motor im Schwerpunkt gelagert
Einbaulage: beliebig
Halogenlampe: G 6.35 35 W 12 V / 24 V
Drehzahl: 60 U/min.
Lebensdauer für Antrieb: > 5.000 h
Einschaltdauer: 100 % ED
Befestigung: Bodenmontage, Winkelmontage, Rohrmontage
Kennzeichnung: II 2G Ex de IIC T4

II 2D Ex tD A21 IP 66 T 105 °C 
Zulassung: PTB 06 ATEX 1039

Lieferumfang mit Halogenlampe. Leuchtmittel-Übersicht siehe S. 156 + 157.

Drahtschutzkorb (Zubehör)

Rohr mit Schelle (Zubehör)

Montageplatte (Zubehör)

Befestigungswinkel (Zubehör)

Zone 1 + 2

2 G
Zone 21 + 22

2 D
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 277

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:
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Rohr mit Schelle (Zubehör)

Montageplatte (Zubehör)

Befestigungswinkel (Zubehör)

Drahtschutzkorb (Zubehör)

Ex-Doppelblitzleuchte738
• Einsatz Gas: Zone 1 und 2
• Einsatz Staub: Zone 21 und 22
• Anschlussraum ”e” für einfachen

Anschluss

• Hohe Blitzleistung durch 
Zündung von zwei Blitzen 
kurz hintereinander

• Beliebige Einbaulage
• Seewasserfest

Maße (Durchmesser x Höhe): 195 mm x 305 mm
Gehäuse: Aluminium
Kalotte: gehärtetes Borosilikatglas
Montageplatte: VA-Stahl, rostfrei
Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm2

Kabeleinführung: Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm
Kabeldurchmesser 5 – 13 mm

Anschlussraum: erhöhte Sicherheit ”e”
Einbaulage: beliebig
Blitzleistung: ca. 15 Ws
Blitzfrequenz: ca. 1 Hz
Lebensdauer: 4 x 106 Blitze 
Befestigung: Bodenmontage, Winkelmontage, 

Rohrmontage
Kennzeichnung: II 2G Ex de IIC T5

II 2D Ex tD A21 IP 66 T 85 °C – T 90 °C (abhängig 
von der Spannung)

Zulassung: PTB 06 ATEX 1039

Drahtschutzkorb 975 783 01
Montageplatte 975 783 02
Rohrschelle 11/4" 975 783 03
Rohrschelle 11/2" 975 783 04
Rohrschelle 2" 975 783 05
Befestigungswinkel 975 783 06

Spannung 24 V 115 V 230 V
Stromaufnahme 700 mA 300 mA 200 mA
Oberflächen-Temp. (Staub) 85 °C 90 °C 85 °C
rot 738 100 55 738 100 67 738 100 68
gelb 738 300 55 738 300 67 738 300 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Zone 1 + 2

2 G
Zone 21 + 22

2 D
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 276

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:
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Ex-Blitzleuchte720
• Einsatz Gas: Zone 1 und 2 • Besonders kompakte Blitzleuchte

Spannung 24 V 230 V
Stromaufnahme 1 A 200 mA 
rot 720 101 55 720 101 68
gelb 720 301 55 720 301 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Maße (Durchmesser x Höhe): 110 mm x 243 mm
Gehäuse: Aluminium
Kalotte: gehärtetes Borosilikatglas
Schutzkorb: nichtrostender Stahl, pulverbeschichtet
Anschluss: Schraubklemme 1,5 mm2 feindrähtig, 2,5 mm2 eindrähtig
Kabeleinführung: Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm

Kabeldurchmesser 6-9 mm
Lebensdauer: 5 x 106 Blitze 
Kennzeichnung: II 2G EEx de IIC T6
Zulassung: PTB 01 ATEX 1057
Befestigung: Winkelmontage, Einbaumontage
Blitzleistung: ca. 15 Ws
Blitzfrequenz: 1 Hz

Zone 1 + 2

2 G

www.remiks.com.pl
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+60°C

-20°C

90 dBIP43
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 276

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Ex
-S
ig
na

lg
e
rä
te

mit Abdeckk.

Abdeckkappe

Sicherheitsbarriere
(„Zenerbarriere“)

als Zubehör erhältlich

Ex-Elektronischer Einbausummer718
• Einsatz Gas: Zone 1 und 2
• Eigensicherer Ex-Einbausummer
• Zur Verwendung mit einer

Sicherheitsbarriere

• Mit Abdeckkappe IP 43
• Geringe Stromaufnahme
• Dauerton

Maße (Durchmesser x Tiefe): 43 mm x 13 mm (Einbaumaß)
Gehäuse: ABS
Anschluss: Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Tonfrequenz: ca. 2.400 Hz
Einschaltdauer: 100 % ED
Kennzeichnung: II 2G Ex ib IIC T4 / T5 / T6
Zulassung: DMT 98 ATEX E 005 X
Maximalwerte der Sicherheitsb.: Ui: 40 V ,  li: 660 mA
Minimalwerte der Sicherheitsb.: für 24 V

15 V / 20 mA
Maximale Eingangsleistung Pi: Temp.- Max. Umgebungstemperatur

Klasse + 40°C + 50°C + 60°C
T4 Pi= 1,3 W Pi= 1,2 W Pi= 1,0 W
T5 Pi= 0,82 W Pi= 0,66 W Pi= 0,52 W
T6 Pi= 0,6 W Pi= 0,45 W Pi= 0,3 W

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Spannung 24 V
Stromaufnahme 20 mA

718 000 55

DC

AC

AC/DC

Abdeckkappe aus PC/ABS-Blend (IP 43) 975 118 00

Sicherheitsbarriere („Zenerbarriere“) 975 714 01

Zone 1 + 2

2 G

www.werma.com

Sound
abspielen
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+55°C

-20°C
3,5 kg 119 dB
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 275

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Ex
-S
ig
na

lg
e
rä
te

Ex-Lautsprecher710
• Einsatz Gas: Zone 1 und 2
• Lautstärke bis 119 dB (A)
• UV-beständig

• Anschlussraum ”e” für einfachen 
Anschluss

• Korrosionsgeschützt

Maße (Tiefe x Breite): 287 mm x 219 mm
Gehäuse: Kunststoff (antistatisch), UV-beständig, schwarz
Montagebügel, Deckelschraube: Edelstahl V4A (ASTM 316), rostfrei
Kabeleinführung: Kabelverschraubung M 20 x 1,5 mm

Kabeldurchmesser 6 - 13 mm
Anschluss: bis 2,5 mm2 (AWG14) feindrähtig

bis 4 mm2 eindrähtig
Anschlussraum: erhöhte Sicherheit ”e”
Eingang-Ausgang: max. 500 W, Durchschleifen 

bis zu 20 Lautsprechern
Anschlusstechnik: 100 V
Max. Leistung 70Hz - 15000Hz: 25 W
Leistungsstufen durch Codierung: 25 W; 12,5 W; 8 W; 4 W; 2 W; 1 W
SPL 25 W/1m: ca. 119 dB (A)
SPL 1 W/1m: ca. 107 dB (A)
Übertragungsbereich: 280 - max. 10.000 Hz
Übertragungsbereich
nach IEC 60268: 330 - 6.500 Hz
Klirrfaktor 1 W/ 1 kHz: ≤ 4%
Klirrfaktor 10 W/ 1 kHz: ≤ 5%
Abstrahlwinkel 1 kHz - 6 dB: 130°
Abstrahlwinkel 4 kHz - 6 dB: 40°
Befestigung: Wandmontage
Kennzeichnung: II 2G EEx dem IIC T5
Zulassung: PTB 04ATEX 1110

Spannung 100 V
710 000 00

DC

AC

AC/DC

Zone 1 + 2

2 G

www.remiks.com.pl
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+55°C

-20°C
300 g 103 dB
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 276

ZUBEHÖR:

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Ex-Mehrtonsirene714
• Einsatz Gas: Zone 0, 1 und 2
• 26 Töne für die verschiedensten 

Einsatzfälle
• Zur Verwendung mit einer

Sicherheitsbarriere

• Lautstärke bis 103 dB einstellbar 
• 2 Töne extern ansteuerbar
• Hohe Schutzart IP 65

Maße (Durchmesser x Tiefe): 93 mm x 103 mm
Gehäuse: ABS
Anschluss: Schraubklemme max. 2,5 mm2

Kabeleinführung: Kabeldurchmesser max. 12 mm
Einschaltdauer: 100% ED
Tonarten und -frequenzen: einstellbar mit Kodierschalter,

siehe Tabelle rechts
Befestigung: Wandmontage, Bodenmontage
Einbaulage: Schallaustritt nicht nach oben
Kennzeichnung: II 1G EEx ia IIC T4
Zulassung: Baseefa 06 ATEX 0161

Spannung 24 V
Stromaufnahme 14 mA

714 000 55

DC

AC

AC/DC

Sicherheitsbarriere
(„Zenerbarriere“) 975 714 01

Ex
-S
ig
na

lg
e
rä
te

Zone 0, 1 + 2

1 G

Sicherheitsbarriere
(„Zenerbarriere“)

als Zubehör erhältlich

www.werma.com

Sound
abspielen

www.remiks.com.pl



243www.werma.com

TONARTEN UND -FREQUENZEN:

Ex
-S
ig
na

lg
e
rä
te

714 Ex-Mehrtonsirene

Die Ex-Mehrtonsirene 714 bietet eine große Auswahl an internationalen
Signaltönen für die verschiedensten Einsatzfälle.

einstellbar mit Kodierschalter

Ton A Tonart
Nr.

1 800/970 Hz alternierend im 2 Hz-Takt

2 800/970 Hz ansteigend im 7 Hz-Takt

3 800/970 Hz ansteigend im 1 Hz-Takt

4 2.850 Hz Dauerton 

5 2.400-2.850 Hz ansteigend im 7 Hz-Takt

6 2.400-2.850 Hz ansteigend im 1 Hz-Takt

7 500-1.200 Hz ansteig. in 3 sec.,0,5 sec OFF

8 1.200-500 Hz abfallend im 1 Hz-Takt

9 2.400/2.850 Hz alternierend im 2 Hz-Takt

10 970 Hz pulsierend im 0,5 Hz-Takt

11 800/970 Hz alternierend im 1 Hz-Takt

12 2.850 Hz pulsierend im 0,5 Hz-Takt

13 970 Hz pulsierend:0,25 sec. ON / 1 sec. OFF

14 970 Hz Dauerton 

15 554Hz/100 ms 440 Hz/400 ms alternierend

16 660Hz puls.: 150 ms ON, 150 ms OFF

17 660 Hz pulsierend: 1,8 sec. ON, 1,8 sec. OFF

18 660 Hz pulsierend: 6,5 sec. ON, 13 sec. OFF

19 660 Hz Dauerton 

20 554/440 Hz alternierend im 0,5 Hz-Takt

21 660 Hz pulsierend im 1 Hz-Takt

22 2.850 Hz pulsierend: 150 ms ON, 100 ms OFF

23 800/970 Hz ansteigend im 50 Hz-Takt

24 2.400-2.850 Hz ansteigend im 50 Hz-Takt 
25 970 Hz puls.: 3 x 500 ms ON, 500 ms OFF, Pause 1,5 sec.

26 2.850 Hz puls.: 3 x 500 ms ON, 500 ms OFF, Pause 1,5 sec.

www.werma.com

Sound
abspielen
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IP55

+50°C

-40°C

105 dB1,3 kg
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 280

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Ex
-S
ig
na

lg
e
rä
te

Ex-Signalhupe750
• Einsatz Gas: Zone 1 und 2
• Vergusskapselung

• Silikonfrei

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): 152 mm x 148 mm x 356 mm
Gehäuse: PC / ABS-Blend
Anschluss: Kabel 3 m, 2 x 0,75 mm2

Befestigung: Winkelmontage, Schallaustrittsöffnung nach unten
Kennzeichnung: II 2G Ex mb II T5
Zulassung: BVS 03 ATEX E 118X

Spannung 24 V 24 V 48 V 115 V 230 V
Spannungs- 21,6 V ... 21,6 V ... 37,8 V ... 102,5 V ... 108 V ... 208 V ...
bereich 26,4 V 26,4 V 52,8 V 126,5 V 131 V 250 V

(50 Hz) (60 Hz) (50 Hz)

Strom- 350 mA 450 mA 220 mA 205 mA 70 mA
aufnahme

750 000 55 750 000 65 750 000 66 750 000 67 750 000 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Zone 1 + 2

2 G

Die Ex-LED-Säule 750 warnt 
in gas-explosionsgefährdeten

Bereichen vor drohenden
Gefahren, z.B. in der chemischen

Industrie und Lackierereien

www.werma.com

Sound
abspielen
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+50°C

-40°C
1,3 kg

max.
105 dB
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MASSZEICHNUNGEN:
siehe Seite 280

BESTELLDATEN:

TECHNISCHE DATEN:

Ex
-S
ig
na

lg
e
rä
te

Spannung 24 V 24 V 48 V 115 V 230 V
Spannungs- 21,6 V ... 21,6 V ... 37,8 V ... 102,5 V ... 108 V ... 208 V ...
bereich 26,4 V 26,4 V 52,8 V 126,5 V 131 V 250 V

(50 Hz) (60 Hz) (50 Hz)

Strom- 350 mA 450 mA 220 mA 205 mA 70 mA
aufnahme

761 000 55 761 000 65 761 000 66 761 000 67 761 000 68

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

DC

AC

AC/DC

Ex-Signalhupe761
• Anschlussraum ”e” für einfachen

Anschluss
• Hohe Schutzart IP 65

• Einsatz Gas: Zone 1 und 2
• Einsatz Staub: Zone 21 und 22
• Verdeckte Befestigungsschrauben

Maße (Tiefe x Breite x Höhe): 207 mm x 178 mm x 104 mm
Befestigungsmaße (Tiefe x Breite): 160 mm x 130 mm
Gehäuse: PC
Anschluss: CAGE CLAMP® max. 2,5 mm2

Kabeleinführung: Kabelverschraubung M 16 x 1,5 mm; 
Kabeldurchmesser 6,5 – 9,5 mm

Befestigung: Wandmontage, Bodenmontage
Kennzeichnung: II 2G Ex emb II T5

II 2D Ex td A21 IP65 T70°C
Zulassung: BVS 03 ATEX E 118X

Zone 1 + 2

2 G
Zone 21 + 22

2 D

Die Ex-Signalhupe 761 findet viel-
fältigen Einsatz in gas- und staub-
explosionsgefährdeten Bereichen, 

z.B. Schreinereien und holz-
verarbeitenden Betrieben

www.werma.com

Sound
abspielen
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+50°C

-30°C
470 g

15 

Ws 20J
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645 Sirenenelement, selbstregulierend

Dichtung
vormontiert

25
ø7

ø 70

65
,5

56

E5

ø 70

72

ø 71,5

11
0

640 Zubehör

ø 73,5

ø 54

1,
5

Flachdichtung

5,5

ø 9,5

31

ø 25,3

ø 35

ø 73.5

ø 54

1.
5

rubber seal

5.5

ø 9.5

31

ø 25.3

ø 35

ø 73,5

ø 54

1,
5

joint

5,5

ø 9,5

31

ø 25,3

ø 35

Maßzeichnungen

Hinweis auf den Produktseiten

Anordnung der Maßzeichnungen

Um die Maßzeichnungen zu Ihrem gewünschten Produkt noch
schneller zu finden, ist auf der jeweiligen Produktseite im Hauptteil
unseres Katalogs ein Verweis auf die entsprechende Seite. 

Die Maßzeichnungen sind auf den nachfolgenden Seiten 
aufsteigend nach der jeweiligen Produktnummer sortiert. 
Diese Nummer finden Sie oberhalb der Zeichnung. 

Maßzeichnungen der Zubehörteile

Bei den Maßzeichnungen der Zubehörteile finden Sie die genaue
Bestellnummer und die Produktbezeichnung im unteren Teil der
Maßzeichnung.

975 840 91 Fuß für Rohr, Metall

www.remiks.com.pl
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109/110 Zubehör

38

ø 
24

Schutzkappe

19

36

189

38

57

ø 6,2

55

76,5 38

ø 
24

protective cap

19

36

189

38

57

ø 6.2

55

76.5

Maßzeichnungen

60,3

48,5

32,7

ø 
28

,2

min. 1

M
22

 x
 1

,5

Befestigungsmutter

7

8,6

Anschlussstecker 2 x 1,5 mm

8,5

16,9

2 x Klemmschraube M3
mit Drahtschutz

12
,8

60,3

48,5

32,7

ø 
28

,2

min. 1

M
22

 x
 1

,5

Fixing nut

7

8,6

connectors 2 x 1,5 mm

8,5

16,9

2 x terminal screws M3
with wire protection

12
,8

107 Elektronischer Einbausummer

ø 52

Bohrbild
ø 25,5

3,2 + 0,2

Befestigungsmutter

7

8,6

Anschlussstecker 2 x 1,52 mm

8,5

16,9

2 x Klemmschraube M3
mit Drahtschutz

12
,8

ø 
48

,1
5

35,1
1Flachdichtung

M
22

 x
 1

,5

23,5

17 17,9 ø 52
fixing nut

7

8,6

connectors 2 x 1,52 mm

8,5

16,9

2 x terminal screws M3
with wire protection

12
,8

drilling sketch
ø 25,5

3,2 + 0,2

ø 
48

,1
5

35,1
1rubber seal

M
22

 x
 1

,5

23,5

17 17,9

109 Elektronischer Einbausummer

ø 70

Bohrbild
ø 25,5

3,2 + 0,2

ø 70

drilling sketch
ø 25,5

3,2 + 0,2

Befestigungsmutter

7

8,6

Anschlussstecker 2 x 1,52 mm

8,5

16,9

2 x Klemmschraube M3
mit Drahtschutz

12
,8

M
22

 x
 1

,5

Flachdichtung

1
39,6

23,5

17

23

ø 
65

fixing nut

7

8,6

connectors 2 x 1,52 mm

8,5

16,9

2 x terminal screw M3
with wire protection

12
,8

M
22

 x
 1

,5

rubber seal

1
39,6

23,5

17

23

ø 
65

110      Elektronischer Einbausummer

975 109 01   Winkel 

www.remiks.com.pl



248 www.werma.com

SW
 3

6

8

20

30

0,5 12

M
30

 x
 1

ø 
42

Flachstecker
6,3 x 0,8

SW
 3

6

8

20

30

0,5 12

M
30

 x
 1

ø 
42

spades
6,3 x 0,8

114 Elektronischer Einbausummer
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160

148
786550

ø 
4,

5

55

20

78 41

ø 
38

+
1

ø 22,3+0,424,8+0,3

3,
2+

0,
2

cable gland M16 x 1,5
(for cables with ø 5-10 mm)

160

148

786550

ø 
4,

5

55

20

78 41

ø 
38

+
1

ø 22,3+0,424,8+0,3

3,
2+

0,
2

M16 x 1,5 Kabelverschraubung beigelegt
(für Rundkabel ø 5-10 mm)

975 109 03   Aufbaugehäuse zweifach

228

50

ø 4.3
228

50

ø 4,3

40

120

200

cable gland M16 x 1.5
(for cables with ø 5-10 mm)

80

ø24.8+0.3

ø 38+1

3.
2+

0.
2

240

21

60

40

120

200

Kabelverschraubung M16 x 1,5
(für Rundkabel ø 5-10 mm)

80

ø 22,3+0,424,8+0,3

ø 38+1

3,
2+

0,
2

240

21

60

975 109 04 Aufbaugehäuse dreifach

109/110 Zubehör109/110 Zubehör

109/110 Zubehör

80,5

50

8270

ø 4,5

55

20

24,8 +0,3

Cable gland M16 x 1,5
(for cables with ø 5 - 10 mm)

ø 22,3+0,4

3,
2+

0,
2

80,5

50

8270
ø 4,5

55

20

24,8 +0,3

M16 x 1,5 Kabelverschraubung beigelegt
(für Rundkabel ø 5 - 10 mm)

ø 22,3+0,4

3,
2+

0,
2

975 109 02     Aufbaugehäuse einfach

Maßzeichnungen
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Maßzeichnungen

ø 70

58

45

13
,5

16
,5

81
,3

ø 6,2

ø 4,5

42

118 483/119 483 Elektronischer Summer

ø 
26

M
 2

8 
x 

1

Flachstecker 6,3 x 0,8

9,8

ø 
43

58,8

24,512,52,8

ø 
35

Befestigungsmutter

8
15

10

ø 
26

M
 2

8 
x 

1

spades 6.3 x 0.8

9.8

ø 
43

58.8

24.512.52.8

8

ø 
35

fixing nut

15

10

115 Warnlicht-Summer

ø 43

Maß X:
38 mm bei U = 48 V bis 230 V
40 mm bei U = 12 und 24 V

+

10

M
 2

8 
x 

1

X

13,5

48

Flachstecker
6,3 x 0,8

ø 
35

8
ø 43

Measurement X:
38 mm at U = 48 V to 230 V
40 mm at U = 12 and 24 V

+

10

M
 2

8 
x 

1

X

13,5

48

spades
6,3 x 0,8

ø 
35

8

118 Elektronischer Einbausummer

M
 2

8 
x 

1

X

13,5

48

Flachstecker
6,3 x 0,8

ø 
35

8

M
 2

8 
x 

1

X

13,5

48

spades
6,3 x 0,8

ø 
35

8
ø 43

Maß X:
38 mm bei U = 48 V bis 230 V
40 mm bei U = 12 und 24 V

+ 10

ø 43

Measurement X:
38 mm at U = 48 V to 230 V
40 mm at U = 12 and 24 V

10+-
Cont.     Pulse

+ +-
Cont.     Pulse

119 Elektronischer Einbausummer

ø 15,8

ø 54

12

24

ø 
4

24

35

42
,5

9

39,8

1,2

123 Elektronische Sirene
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143

M20 x 1,5

15
0

13
3

ø 7

129 Elektronische Mehrtonsirene
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68

45

ø 70

12

ø 
4,

5

78

126 Elektronische Mehrtonsirene

ø 4,5

24
,5

83
64

20

ø 89

127 Elektronischer Summer

n 82,5

11
3,

5

y4,5

45

7,00

11
3,

5

84

91,5

40

ø 82,5

ø 4,5

45

7
77

8

45

ÿ4,5

45

128 Elektronischer Summer

Maßzeichnungen
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141 Mehrtonsirene

139 Mehrtonsirene

136

10
7

119 132

13
7

119

17
3

132

122

ø 7

165

10
7

150

ø 7

136

122

ø 7

165

150

ø 7

136

10
7

119 132

13
7

119

17
3

132

122

ø 7

165

10
7

150

ø 7

136

122

ø 7

165

150

ø 7
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n 82,5

11
3,

5

y4,5

45

7,00

11
3,

5

84

91,5

40

ø 82,5

ø 4,5

45

7
77

8

45

ÿ4,5

45

134 Elektronische Mehrtonsirene

64

20

ø 89

ø 4,5

24
,5

83

Schallöffnung

64

20

ø 89

ø 4,5

24
,5

83

Sound outlet

64

20

ø 89

ø 4,5

24
,5

83

Schallöffnung

133 Elektronische Mehrtonsirene

Maßzeichnungen
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A-AA-A

11
2,

5

55
27

,5
80

60

109

60

22
,5

27
,5

ø 5,4 80

Montage mit Schallaustrittsöffnung
nach oben ist nicht zulässig!

80

A

A

11
2,

5

55
27

,5
80

60

109

60

22
,5

27
,5

ø 5,4 80

Mounting with sound outlet
facing upwards not permitted

40 40

ø 5,4

40

80
72

55

A

A

40 40

ø 5,4

40

72
55

144 Mehrtonsirene

73

21

ø 93

Anschlussplan
140 XXX 68

110 ... 240 V ~

Anschlussplan
140 XXX 55

L

N

Ton

A
B

-V1
-V2

+V

-V1

-V2

28
,3

31
,1

5

5050

ø 12 5

73

21

ø 93

Connection diagram
140 XXX 68

110 ... 240 V ~

Connection diagram
140 XXX 55

L

N

Tone

A
B

-V1
-V2

+V

-V1

-V2

28
,3

31
,1

5

5050

ø 12 5

140 X10 Elektronische Mehrtonsirene
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48

ø 93

ø 2110
3

Anschlussplan
140 XXX 68

110 ... 240 V ~

Anschlussplan
140 XXX 55

L

N

Ton

A
B

-V1
-V2

+V

-V1

-V2

ø 
93 34 ø 
21

50 50

ø 93

28,331,1

5

10

48

36
,5

19
,5

10
3

Connection diagram
140 XXX 68

110 ... 240 V ~

Connection diagram
140 XXX 55

L

N

Tone

A
B

-V1
-V2

+V

-V1

-V2

48

36
.5

19
.5

ø 
93 34 ø 
21

50 50

ø 93

28,331,1

5

10

140 X20 Elektronische Mehrtonsirene 142 Mehrtonsirene

168

16
8

155 168

148

11
7

16
8

155 168

148

11
7

16
8

Schalter gemäß Netzspannung
einstellen (115 V / 230 V).

142 110:
Blitzlicht

Sirene

Schalter gemäß Netzspannung
einstellen (115 V / 230 V).

142 110:
Blitzlicht

Sirene

Set switch to correct requirement
for installation (115 V / 230 V).

142 110:
Beacon

Sounder

310.142.001.0608 © D

A34 011110 alternierend, 
alternating, 
alternant

1000 & 
2000 

1Hz (500ms-
500ms) 

Singapore A4

A35 011101 pulsierend, 
pulse, pulsant

420 0.625s Australian 
alert 

A14

A36 011100 ansteigend, 
rising, montant

500 to 
1200 

Sweep 3.75s follo-
wed by 0.25s gap 

Australian 
evac 

A14

A37 011011 ansteigend, 
rising, montant

1400 to 
1600 

Sweep up 1s, 
sweep down 0.5s 

NF C 48-
265 

A14

A38 011010 ansteigend-
abfallend, 

rising-falling, 
montant- 

incliné

500 to 
1200 

Sweep up & down 
over 3s 

Siren A14

A39 011001 pulsierend, 
pulse, pulsant

720 0.7s On, 0.3 Off German ind 
alarm 

A14

A40 011000 ansteigend, 
rising, montant

422 to 
775 

Sweep for 0.85s, 
1s delay, repeat 

NFPA 
Whoop 

A14

A41 010111 Dauerton, 
continuous, 

continu

 )ASU( nroH074 A3

A42 010110 Dauerton, 
continuous, 

continu

 nroH riA073
(USA)

A3

1 1a - 142 
1b - 442

16
8

168155

1a

155mm

21
2m

m

168mm1b

4x

2

3

4

148

11
7

7 mm
0.28 ”

0,28 - 2,5 mm²
AWG 23 -1425 mm

1.00 ”

5
IP 66

1.

2.

3.

4.
7

8

9 9a - x42 xx0 55
9b - x42 xx0 68

9a

9b

4x

10

S I G N A L T E C H N I K
310_142_001_08-06.fm 3.6.08 www.krea-team.de
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A41 010111 Dauerton, 
continuous, 

continu

 )ASU( nroH074 A3

A42 010110 Dauerton, 
continuous, 

continu

 nroH riA073
(USA)

A3

1 1a - 142 
1b - 442

16
8

168155

1a

155mm

21
2m

m

168mm1b

4x

2

3

4

148

11
7

7 mm
0.28 ”

0,28 - 2,5 mm²
AWG 23 -1425 mm

1.00 ”

5
IP 66

1.

2.

3.

4.
7

8

9 9a - x42 xx0 55
9b - x42 xx0 68

9a

9b

4x

10

S I G N A L T E C H N I K
310_142_001_08-06.fm 3.6.08 www.krea-team.de

www.remiks.com.pl



254 www.werma.com

Maßzeichnungen

M
a
ß -
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hn

un
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M16 x 1.5

34
.5

10
4

X

130

178

25
16

0

20
7

view X

Ø 6.5

104

20
7

M16 x 1,5

34
,5

10
4

X

130

178

25
16

0

20
7

Ansicht X

Ø 6,5

104

20
7

172 Dreiklang-Gong

200 Dauerleuchte

ø 57

16

1

65
,5

Bohrbild

Montage mit
Flachdichtung

15

48∞

ø 35,5

ø 4,4

ø10

ø 57

16

1

65
,5

drilling sketch

mounting
with rubber seal

15

48∞

ø 35,5

ø 4,4

ø10

11
2

35
6

ø 148

50

6,
5

152

170 Dreiklang-Gong

no function

LED

LED + Buzzer

X1 & X3

X2 & X3

X1, X2 & X3

Connection diagram

7

8.6

Fixing nut

74

21.7

M
22

x1
.5

ø 
49

.5

Anschlussstecker 3 x 1,52 mm

3 x Klemmschraube M3
mit Drahtschutz

16,9

8,5

12
,8

74

21,7

M
22

x1
,5

ø 
49

,5

7

8,6

Befestigungsmutter

X3
X2

X1

L1
(+) L1

(+)

N
(–)

keine Funktion

Licht

Licht + Summer

X1 & X3

X2 & X3

X1, X2 & X3

Anschlussplan

150 LED / Summer Kombination

www.remiks.com.pl
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Maßzeichnungen
206 Dauerleuchte

ø 57

29
82

1

12

5

Flachdichtung
Materialstärke
min. 1mm

Flachstecker
6,3 x 0,8 mm

Befestigungs-
mutter

M22x15

8,
6

ø 57

29
82

1

12

5

Flat seal material
thickness
min. 1mm

Spades
6.3 x 0.8 mm

Fixing
nut

M22x15

8,
6

201/202 LED-/Blitzleuchte

203 Dauerleuchte

Kabelverschraubung
M 12 x 1,5

25

24

39

ø 57

42

91
,5

12

25,8

ø 4,4

cable gland
M 12 x 1,5

25

24

39

ø 57

42

91
,5

12

25,8

ø 4,4

204/205 LED-/Blitzleuchte

ø 4,4

Kabelverschraubung
M 12 x 1,5

25

24

39

ø 57

42

10
8

12

25,8

ø 4,4

cable gland
M 12 x 1,5

25

24

39

ø 57

42

10
8

12

25,8

207/208 LED-/Blitzleuchte

ø 57

16

1

82

Bohrbild

Montage mit
Flachdichtung

15

48∞

ø 35,5

ø 4,4

ø10

29
98

1

12

5

Flachdichtung
Materialstärke
min. 1mm

Flachstecker
6,3 x 0,8 mm

Befestigungs-
mutter

M22x1,5

ø 58

29
98

1

12

5

Flat seal material
thickness
min. 1mm

Spades
6.3 x 0.8 mm

Fixing
nut

M22x1.5

8,
6

ø 58

8,
6

209 LED-/Blitzleuchte

10
4

37

8

ø 32

ø 56,8

M25 x 1,5

(8 tief)

10
4

37

8

ø 32

ø 56.8

M25 x 1.5

(depth 8)

ø 57

16

1

82

Bohrbild

Montage mit
Flachdichtung

15

48∞

ø 35,5

ø 4,4

ø10

ø 57

16

1

82

drilling sketch

mounting
with rubber seal

15

48∞

ø 35,5

ø 4,4

ø10

www.remiks.com.pl
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Maßzeichnungen

M
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g
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210 Dauerleuchte

ø 57

16

1

82

Bohrbild

Montage mit
Flachdichtung

15

48∞

ø 35,5

ø 4,4

ø10

ø 57

16

1

82

drilling sketch

mounting
with rubber seal

15

48∞

ø 35,5

ø 4,4

ø10

209 Dauerleuchte

87

37
8

ø 32

ø 56,8

M25 x 1,5

(8 tief)

87

37
8

ø 32

ø 56.8

M25 x 1.5

(depth 8)

10
4

37

8

ø 32

ø 56,8

M25 x 1,5

(8 tief)

10
4

37

8

ø 32

ø 56.8

M25 x 1.5

(depth 8)

211/212 LED-/Blitzleuchte

ø 57

16

1

Bohrbild

Montage mit
Flachdichtung

15

48∞

ø 35,5

ø 4,4

ø10

98

ø 57

16

1

drilling sketch

mounting
with rubber seal

15

48∞

ø 35,5

ø 4,4

ø10

98

213 Dauerleuchte

24

cable gland
M 12 x 1,5

39

25

10
8

25,8

42

12

ø 57

ø 4,4

10
8

25,8

42

12

ø 57

ø 4,4 24

Kabel-
verschraubung
M 12 x 1,5

39

25

www.remiks.com.pl
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Maßzeichnungen
214/215 LED-/Blitzleuchte

24

Kabel-
verschraubung
M 12 x 1,5

39

25

12
4

25,8

42

12

ø 57

ø 4,4 24

cable gland
M 12 x 1.5

39

25

12
4

25,8

42

12

ø 57

ø 4,4

29
98

1

12

5

Flachdichtung
Materialstärke
min. 1mm

Flachstecker
6,3 x 0,8 mm

Befestigungs-
mutter

M22x1,5

7

ø 57

29
98

1

12

5

Flat seal material
thickness
min. 1mm

Spades
6.3 x 0.8 mm

Fixing
nut

M22x1.5

7

ø 57

216 Dauerleuchte
10

4

37

8

ø 32

ø 56,8

M25 x 1,5

(8 tief)

10
4

37

8

ø 32

ø 56.8

M25 x 1.5

(depth 8)

219 Dauerleuchte

ø 32

12
0

37

8

ø 56,8

M25 x 1,5

(8 tief)

ø 32

12
0

37

8

ø 56.8

M25 x 1.5

(depth 8)

10
4

37

8

ø 32

ø 56,8

M25 x 1,5

(8 tief)

10
4

37

8

ø 32

ø 56.8

M25 x 1.5

(depth 8)

219 LED-/Blitzleuchte
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Maßzeichnungen

M
a
ß -

 ze
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un
g
e
n

223/224/225 Dauer-/LED-/Blitzleuchte

ø 75

24

39

25

cable gland
M 12 x 1,5

25,8

ø 4,4

12

26

40
,5

10
4,

5

ø 75

24

39

25

Kabel-
verschraubung
M 12 x 1,5

25,8

ø 4,4

12

26

40
,5

10
4,

5

220/221/222  Dauer-/LED-/Blitzleuchte

ø 75

79

ø 48

1

Flachdichtung

Bohrbild

Montage mit
Flachdichtung

15

48∞

ø 35,5

ø 4,4

ø10

ø 75

79

ø 48

1

rubber seal

drilling sketch

mounting
with rubber seal

15

48∞

ø 35,5

ø 4,4

ø10

230 Einbau-LED-Leuchte
230 Einbau-LED-Leuchte Economy

ø 28,7

8

ø 26,5

R 11,8

9,
514

,5

38
,5

M 20 x 1,5

1

ca
. 1

15

Clip (Aderendhülse)

SW
 27

ø 28,7

8

ø 26,5

R 11,8

9,
514

,5

38
,5

M 20 x 1,5

1

c.
 1

15

Clip

SW
 27

ø 28,7

15
,5

ø 26,5

R 11,8

17

22

46

M 22 x 1,5 1

ca
. 1

05
8,

6

Clip (Aderendhülse)

SW
 27

Befestigungsmutter

ø 28,7

15
,5

ø 26,5

R 11,8

17

22

46

M 22 x 1,5 1

c.
 1

05
8,

6

Clip

SW
 27

fixing nut

231 Einbau-LED-Leuchte
231 Einbau-LED-Leuchte Economy

www.remiks.com.pl
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Maßzeichnungen

ø 125,5

ø 142

22
0

ø 130,9

ø 110
ø 5,5

12
0∞

46
,5

ø 125,5

ø 142

22
0

ø 130,9

ø 110
ø 5,5

12
0∞

46
,5

232 Einbau-Blitzleuchte

44

78

29

1
8,

5

Fixing
nut
M22 x 1.5

2843
c.

 6
00

 m
m

44

43

44

78

29

1
8,

5

Befestigungs-
mutter
M 22 x 1,5

2843
ca

. 6
00

 m
m

44

43

280 LED-Hindernisfeuer

ø 125,5

ø 142
22

0

ø 130,9

ø 110
ø 5,5

12
0∞

46
,5

ø 125,5

ø 142

22
0

ø 130,9

ø 110
ø 5,5

12
0∞

46
,5

280 LED-Dauerleuchte

ø 125,5

ø 142

22
0

ø 130,9

ø 110
ø 5,5

12
0∞

46
,5

ø 125,5

ø 142

22
0

ø 130,9

ø 110
ø 5,5

12
0∞

46
,5

280 LED-Rundumsignalleuchte
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Maßzeichnungen

M
a
ß -

 ze
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hn

un
g
e
n

23

12,5

1,5 ca. 18,5

14
,5

M
3

M
4

4

0,
8

od
er

20

16 19

23

12,5

1,5 c. 18,5

14
,5

M
3

M
4

4

0,
8

or

20

16 19

338 323 Wechselstrom-Einbausum.

ø 54,5

29

23

 2
9

ø 
49

6,5

2

12

ø 3

6 8,
3

9

11

ø 5

382 Einbausummer

ca 18,5
24

M
3

M
4

od
er

23

12,5Flachstecker
6,3 x 0,8

16
12

,5

c. 18,5

24

M
3

M
4

or

23

12,5spades
6,3 x 0,8

16
12

,5

338 373 Wechselstrom-Einbausum.

ø 4,5

24
,5

83

10
0,

5

20

ø 89

Anschlussplan

ø 4.5

24
.5

83

10
0.

5

20

ø 89

Connection diagram

X3 X2 X1

(N) (L)
V +

X3 X2
X1

X3 X2 X1

(N) (L)
V +

X3 X2
X1

420 Kombination LED/Summer

Anschlussplan Connection diagram

X3 X2 X1

(N) (L)
V +

X3 X2
X1

X3 X2 X1

(N) (L)
V +

X3 X2
X1

ø 4,5

24
,5

83

Schallöffnung

10
0,

5

20

ø 89

10
0.

5

20

ø 89

ø 4,5

24
,5

83

Sound outlet

420 Kombination LED/Mehrtonsirene

www.remiks.com.pl
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Maßzeichnungen

ø 4,5

24
,5

83

10
0,

5

20

ø 89

Anschlussplan

ø 4.5

24
.5

83

10
0.

5

20

ø 89

Connection diagram

X3 X2 X1

(N) (L)
V +

X3 X2
X1

X3 X2 X1

(N) (L)
V +

X3 X2
X1

421 Kombination Blitz/Summer

Anschlussplan Connection diagram

X3 X2 X1

(N) (L)
V +

X3 X2
X1

X3 X2 X1

(N) (L)
V +

X3 X2
X1

10
0,

5

20

ø 89

ø 4,5

24
,5

83

Schallöffnung

10
0.

5

20

ø 89

ø 4,5

24
,5

83

Sound outlet

421 Kombination Blitz/Mehrtonsirene

n 82,5

11
3,

5

y4,5

45

7,00

11
3,

5

45

ÿ4,5

45

11
3

91,5

40

ø 82,5

ø 4,5

457,
0

11
3

11
3

91.5

40

ø 82.5

ø 4.5

457.
0

11
3

Anschlussplan

X3 X2 X1

(N) (L)
V +

X3 X2
X1

Connection diagram

X3 X2 X1

(N) (L)
V +

X3 X2
X1

422 Kombination LED/Summer
Kombination LED/Mehrtonsirene

n 82,5

11
3,

5

y4,5

45

7,00

11
3,

5

45

ÿ4,5

45

11
3

91,5

40

ø 82,5

ø 4,5

457,
0

11
3

11
3

91.5

40

ø 82.5

ø 4.5

457.
0

11
3

Anschlussplan Connection diagram

X3 X2 X1

(N) (L)
V +

X3 X2
X1

X3 X2 X1

(N) (L)
V +

X3 X2
X1

423 Kombination Blitz/Summer
Kombination Blitz/Mehrtonsirene

Anschlussplan Connection diagram

X3 X2 X1

(N) (L)
V +

X3 X2
X1

X3 X2 X1

(N) (L)
V +

X3 X2
X1

ø 4,5

24
,5

83

Schallöffnung

10
0,

5

20

ø 89

10
0.

5

20

ø 89

ø 4,5

24
,5

83

Sound outlet

Anschlussplan Connection diagram

X3 X2 X1

(N) (L)
V +

X3 X2
X1

X3 X2 X1

(N) (L)
V +

X3 X2
X1

10
0,

5

20

ø 89

ø 4,5

24
,5

83

Schallöffnung

10
0.

5

20

ø 89

ø 4,5

24
,5

83

Sound outlet
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Maßzeichnungen
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n 82,5

11
3,

5

y4,5

45

7,00

11
3,

5

23
5

91.5

13
4

40

ø 4.5
45

11
3

7
ø 82.5

45

ÿ4,5

45

23
5

91,5

13
4

40

ø 4,5
45

11
3

7

ø 82,5

425 Kombination Blitz/Hupe

n 82,5

11
3,

5

y4,5

45

7,00

11
3,

5

23
5

91.5

13
4

40

ø 4.5
45

11
3

7

ø 82.5

45

ÿ4,5

45

23
5

91,5

13
4

40

ø 4,5
45

11
3

7

ø 82,5

424 Kombination LED/Hupe

n 82,5

11
3,

5

y4,5

45

7,00

11
3,

5

45

ÿ4,5

45

11
3

91,5

40

ø 82,5

ø 4,5

457,
0

11
3

11
3

91.5

40

ø 82.5

ø 4.5

457.
0

11
3

Anschlussplan

X3 X2 X1

(N) (L)
V +

X3 X2
X1

Connection diagram

X3 X2 X1

(N) (L)
V +

X3 X2
X1

n 82,5

11
3,

5

y4,5

45

7,00

11
3,

5

45

ÿ4,5

45

11
3

91,5

40

ø 82,5

ø 4,5

457,
0

11
3

11
3

91.5
40

ø 82.5

ø 4.5

457.
0

11
3

Anschlussplan Connection diagram

X3 X2 X1

(N) (L)
V +

X3 X2
X1

X3 X2 X1

(N) (L)
V +

X3 X2
X1

136

10
7

119 132
13

7

119

17
3

132

122

ø 7

165

10
7

150

ø 7

136

122

ø 7

165

150

ø 7

441 Kombination Blitz/Mehrtonsirene

136

10
7

119 132

13
7

119

17
3

132

122

ø 7

165

10
7

150

ø 7

136

122

ø 7

165

150

ø 7

439 Kombination Blitz/Mehrtonsirene
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Maßzeichnungen

A-AA-A

11
2,

5

55
27

,5
80

60

109

60

22
,5

27
,5

ø 5,4 80

Montage mit Schallaustrittsöffnung
nach oben ist nicht zulässig!

80

A

A

11
2,

5

55
27

,5
80

60

109

60

22
,5

27
,5

ø 5,4 80

Mounting with sound outlet
facing upwards not permitted

40 40

ø 5,4

40

80
72

55

A

A

40 40

ø 5,4

40

72
55

444 Kombination LED-Doppelblitz/Mehrtonsirene442 Kombination Blitz/Mehrtonsirene

168

21
2
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SPS / Steuerung
PLC / Control unit
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Anschlussplan
AS-Interface Element
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Connection diagram
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640 840 00 Anschlusselement mit USB-Schnittstelle

Deckel beigelegt

645 Sirenenelement, selbstregulierend
645 Sprachausgabeelement

Dichtung
vormontiert
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Kabeleinführung
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38

77,7

110

Ø 8,75

13,3 48

10
,9

22

Ø 24Ø 24

36

10
0

12
0

3

Ei
ns

tel
lb

ar
 c

a.
 6

5 
bi

s 
85

32

50

R 18

Ø 22,3

50

R 2

Ø 3

R 5

20

8

35

40

30
∞

22

32

50

R 18

Ø 22.3

50

R 2

Ø 3

R 5

20

8

35

40

30
∞

38

77,7

110

Ø 8,75

13,3 48

10
,9

22

Ø 24Ø 24

36

10
0

12
0

3

Ei
ns

tel
lb

ar
 c

a.
 6

5 
bi

s 
85

32

50

R 18

Ø 22,3

50

R 2

Ø 3

R 5

20

8

35

40

30
∞

22

32

50

R 18

Ø 22.3

50

R 2

Ø 3

R 5

20

8

35

40

30
∞

960 694 01     Edelstahlwinkel
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Maßzeichnungen

Code cables

A

B

C

D

yellow

brown

2

1

2

1

Connection terminals

Code terminalsConnection diagram

60287

ø 
21

9

60287

ø 
21

9

Codierleitungen

A

B

C

D

gelb

braun

2

1

2

1

Anschlussklemmen

Anschlussplan
Codierklemmen

Codierleitung Leistung

braun gelb

D C

C B

B A

D B

C A

D A

25,0 (Werkseinstellung)

12,5

8,0

4,0

2,0

1,0

(Watt)

Code wire Power

brown yellow

D C

C B

B A

D B

C A

D A

25,0 (As-delivered cond.)

12,5

8,0

4,0

2,0

1,0

(Watts)

287152

Y

Z

Ansicht Y

30 30
R4,5 R7

R3,3

7,8 7,8

7,8

26,1 26,1

Ansicht Z

30 30
R4,5 R7

R3,3

7,8 7,8

7,8

26,1 26,1

View Z

Ansicht Z
View Z

710 Ex-Lautsprecher697 Kompakt 71

Flachdichtung

ø 4,2

21,5 18 3

0,4 Nm

2 3

1
00 1 2 3

N (-)

1.2.

Anschlussplan

Ansicht X
Boden-/Winkelmontage

Ansicht X
Rohrmontage

rubber seal

Connection diagram

View X
surface-/bracket mounting

View X
tube mounting

17
0

ø 70

34
27

26
,5

X

13
6

ø 70

34
27

26
,5

X

17
0

ø 70

34
27

26
.5

X

13
6

ø 70

34
27

26
.5

X

ø 4,2

21,5 18 3

0,4 Nm

2 3

1
00 1 2 3

N (-)

1.2.
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Maßzeichnungen
720 Ex-Blitzleuchte

Bohrbild Einbaumontage

101

45∞

ø 6,3

ø 85,5

ø 110

24
3

ø 85

74

17
12

8,4

8,4

Bohrbild Winkelmontage

drilling sketch installation mounting

101

45∞

ø 6,3

ø 85,5

ø 110

24
3

ø 85

74

17
12

8,4

8,4

drilling sketch bracket mounting

ø 
35

8

Befestigungsmutter

ø 43

+

M
 2

8 
x 

1

38

13,5

48

Flachstecker
6,3 x 0,8

ø 
35

8

fixing nut

ø 43

+

M
 2

8 
x 

1

38

13,5

48

spades
6,3 x 0,8

19,5

36,5

48

103

ø 21

34

93

31,1

93

28,3

50

5

50

10

31
,1

28
,3

5

ø 21

34

93

31,1

93

50

5

50

10

31
.1

28
.3

5

spades
6,3 x 0,8

M
 2

8 
x 

1

38

13,5

48

Flachstecker
6,3 x 0,8

M
 2

8 
x 

1

38

13,5

48

spades
6,3 x 0,8

ø 
35

8

Befestigungsmutter

ø 43

+ ø 
35

8

fixing nut

ø 43

+

718 Ex-Elektronischer Einbausummer

714 Ex-Mehrtonsirene

Anschlussplan

Ton

A
B

-V1
-V2

+V (+24V)

-V1

-V2

Connection diagram

Tone

A
B

-V1
-V2

+V (+24V)

-V1

-V2
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ø 210

33
0

17
0

12
0∞

975 783 01 Drahtschutzkorb

738 Zubehör

25

7,5

110

7

7

ø 210
31

0

85
85

4

738 Ex-Doppelblitzleuchte

Maßzeichnungen
738 Zubehör

135

ø 6,5 32

32ø 11/2” 50

135

ø 6.5 32

32ø 11/2” 50

975 783 04 Rohrschelle 11/2”

135

ø 6,5 32

32ø 2 ” 50

135

ø 6.5 32

32ø 2 ” 50

975 783 05 Rohrschelle 2”

135

ø 6,5 32

32ø 11/4” 50

135

ø 6.5 32

32ø 11/4” 50

975 783 03 Rohrschelle 11/4”

10

7
25

130

32

32

106,25

50

7

10

7
25

130

32

32

106.25

50

7

975 783 02 Montageplatte

www.remiks.com.pl



278 www.werma.com

ø 124

86

max. ø 25,3

ø 6,5 3
x

120∞

975 883 02 Aufsteckflansch

Maßzeichnungen

Stufe 3

gemeinsame
Masse

Stufe 2

Stufe 1 0

3

2

1

4

Anschlussplan

5

Tier 3

common
earth

Tier 2

Tier 1 0

3

2

1

4

Connection diagram

5

41
4 4128

918

46
78

84

94

R5

ø 9

ø 11

28

19

46

78

19

ø 9

ø 11

R 11

ø 154
25

43
1

96
123,5

35
9 33

5
30

Winkel im
Auslieferungs-
zustand nicht
montiert

41

4 4128

918

46
78

84

94

R5

ø 9

ø 11

28

19

46

78

19

ø 9

ø 11

R 11

ø 154
25

43
1

96
123,5

35
9 33

5
30

bracket not
mounted
in delivery
state

S 1

S 2

S 3

S 1

S 2

S 3

740 Ex-Signalsäule738 Zubehör

10

7
25

10
6,

25

25
50

ø 6,5 32

32

115 10

7
25

10
6.

25

25
50

ø 6.5 32

32

115

975 783 06 Befestigungswinkel
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75

45

ø 4,7

98

Verschraubung M20
im Lieferumfang
enthalten

77

26
2

11
0

75

45

ø 4,7

98

M20 cable gland
included in
delivery

77

26
2

11
0

Anschlussplan

IP 65 !
Gerät darf ohne
mitgelieferte Dichtung
nicht betrieben werden.

!

4 x

2.

3

2

1

RD

YE

GN

G
N

D

1.

Connection diagram

IP 65 !
Do not use the
appliance without seal
included in assembly.

!

4 x

2.

3

2

1

RD

YE

GN

G
N

D

1.

741

75

45

ø 4,7

98

Verschraubung M20
im Lieferumfang
enthalten

77

22
8

11
0

75

45

ø 4,7

98

M20 cable gland
included in
delivery

77

26
2

11
0

Anschlussplan

IP 65 !
Gerät darf ohne
mitgelieferte Dichtung
nicht betrieben werden.

!

4 x

2.

2

1

rd

gn/ye/
G

N
D

1.

Connection diagram

IP 65 !
Do not use the
appliance without seal
included in assembly.

!

4 x

2.

yegnwh br

3

2

1

RD

YE

GN

G
N

D

1.

75

45

ø 4,7

98

77

22
8

11
0

!

4 x

2.

2

1

rd

gn/ye

G
N

D

1.

bu bu

Ex-LED-Signalsäule 

Maßzeichnungen
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Maßzeichnungen

ø 28,7
15

,5
ø 26,5

R 11,8

17

22

46

M 22 x 1,5 1

ca
. 1

05
8,

6

Clip (Aderendhülse)

SW
 27

Befestigungsmutter

ø 28,7

15
,5

ø 26,5

R 11,8

17

22

46

M 22 x 1,5 1

ca
. 1

05
8,

6

Clip

SW
 27

fixing nut

771 Ex-Einbau-LED-Leuchte

ø 28,7

8

ø 26,5

R 11,8

9,
514

,5

38
,5

M 20 x 1,5

1

ca
. 1

15

Clip (Aderendhülse)

SW
 27

ø 28,7

8

ø 26,5

R 11,8

9,
514

,5

38
,5

M 20 x 1,5

1

ca
. 1

15

Clip

SW
 27

770 Ex-Einbau-LED-Leuchte

ø 6,5

50

ø 148

15

11
2

35
6

Anschlusskabel

78

22

Anschlusskabel

ø 6,5

50

ø 148

15

11
2

35
6

connecting
cable

78

22

connecting cable

750 Ex-Signalhupe

M16 x 1.5

34
.5

10
4

X

130

178

25
16

0

20
7

view X

Ø 6.5

104

20
7

M16 x 1,5

34
,5

10
4

X

130

178

25
16

0

20
7

Ansicht X

Ø 6,5

104

20
7

761 Ex-Signalhupe
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25

7,5

110

7

7

ø 210

31
0

85
85

4

783/784 Ex-Drehspiegelleuchte/Ex-Rundumleuchte

ø 210

33
0

17
0

12
0∞

975 783 01 Drahtschutzkorb

783/784 Zubehör

783/784 Zubehör

135

ø 6,5 32

32ø 11/2” 50

135

ø 6.5 32

32ø 11/2” 50

975 783 04 Rohrschelle 11/2”

135

ø 6,5 32

32ø 2 ” 50

135

ø 6.5 32

32ø 2 ” 50

975 783 05 Rohrschelle 2”

135

ø 6,5 32

32ø 11/4” 50

135

ø 6.5 32

32ø 11/4” 50

975 783 03 Rohrschelle 11/4”

10

7
25

130

32

32

106,25

50

7

10

7
25

130

32

32

106.25

50

7

975 783 02 Montageplatte
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Maßzeichnungen

ø 70

99
,5

rubber seal

ø 70

99
,5

Flachdichtung

ø 4,2

21,5 18 3

ø 4,2

21,5 18 3

2526
,5

2526
,5

806 Überwachbare LED

87,5

ø 
7036

ø 12

52,5

57

38

189

19

ø 6,2

960 000 01 Winkel

806 Zubehör

21,5 18,75 1,75

ø 4,2
ø 15 (Kabeleinführung)

21,5 18,75 1,75

ø 4,2
ø 15 (cable entry)

ø 75

30

10
8

Flachdichtung

ø 75

30

10
8

rubber seal

805/806/807 Dauer/LED/Blitzleuchte783/784 Zubehör

ø 124

86

max. ø 25,3

ø 6,5 3
x

120∞

975 883 02 Aufsteckflansch

10

7
25

10
6,

25

25
50

ø 6,5 32

32

115 10

7
25

10
6.

25

25
50

ø 6.5 32

32

115

975 783 06 Befestigungswinkel
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wrench
size 46

ø 75

Pg29 (ø 37)

7 16
32

ø 68

64
.5

pull reliefscrew terminal
M3

Schlüssel-
weite 46

ø 75

Pg29 (ø 37)

7 16
32

ø 68

64
.5

ZugentlastungSchraubanschlüsse
M3

815/816/817 Dauer-/LED-/Blitzleuchte
Flachdichtung

ø 54

ø 5,5

ø10,5

34
1,

5

ø 25

ø 
70

ø 25

rubber seal
ø 54

ø 5.5

ø10.5

34
1.

5

ø 25

ø 
70

ø 25

800 - 802 / 815 - 817 Zubehör

ø 57

z.B. Rohr
(Zubehör)

ø 25

58

Kl
em

m
sc

hr
au

be

ø 57

i.e. tube
(accessory)

ø 25

58

cl
am

p 
sc

re
w

975 812 01       Rohradapter

800 - 802 / 815 - 817 Zubehör

6

22

ø 
2,

5

16
,5

37,5

975 815 22       Verdrehsicherung

975 812 02 Fuß für Bodenmontage

ø 54

ø 70

1,
5

rubber seal
ø 5,5

ø 10,5

ø 25

11
0

ø 54

ø 70

1,
5

Flachdichtung
ø 5,5

ø 10,5

ø 25

11
0

975 840 10 Fuß mit Rohr

800/801/802 Dauer-/LED-/Blitzleuchte

wrench
size 46

ø 58

Pg 29 (ø 37)

16

53
32

7

pull relief
screw
terminal M 3

ø 58

Pg 29 (ø 37)

16

53
32

7

Schlüssel-
weite 46

Zugentlastung
Schraub-
anschlüsse M 3

Maßzeichnungen
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Maßzeichnungen
800 - 802 / 815 - 817 Zubehör

50

ø 4,3
228

40

120

200

M16 x 1,5 Kabelverschraubung beigelegt

80

ø 38+1

240

50

ø 4,3
228

40

120

200

M16 x 1,5 cable gland

80

ø 38+1

240

21

60

21

60

975 815 08 AP-Gehäuse dreifach

160

148

50 80

ø 
4,

5

55

27
,5

ø 
38

+
1

41

119

M16 x 1,5 cable gland

160

148

50 80

ø 
4,

5

55

27
,5

ø 
38

+
1

41

119

M16 x 1,5 Kabelverschraubung beigelegt

975 815 07 AP-Gehäuse zweifach

80

50

8270
ø 4,5

55

27
,5

M16 x 1,5 Kabelverschraubung beigelegt

ø 
38

80

50

8270

ø 4,5

55

27
,5

M16 x 1,5 cable gland

ø 
38

975 815 03 AP-Gehäuse einfach
21

55

50
15

0

ø 38+1

130
130

290

M16 x 1,5 Kabelverschraubung beigelegt
(für Rundkabel ø 5 - 10 mm)

340

21

55

50

15
0

ø 38+1

130
130

290

M16 x 1,5 cable gland
(for cables ø 5 - 10 mm)

340

975 109 05 Aufbaugehäuse vierfach
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826/827/828/829            Dauer/Blink-/Blitz-/LED-Leuchte
Rohrmontage

ø 42

100

23
,5

ca
. 2

00

16
0

11
0

90

Aufnahme passend für
1/2” NPT oder Ø 25 mm

Suitable for 1/2” NPT
or Ø 25 mm tubes

ø 42

100

23
,5

ca
. 2

00

16
0

11
0

90

Aufnahme passend für
1/2” NPT oder Ø 25 mm

Suitable for 1/2” NPT
or Ø 25 mm tubes

1,5 mm2

AWG 18-14

X0
X1

X2

1.5 mm2

AWG 18-14

ø 90

ø 74

ø 100

13
8,

5
28

,5
11

0

Anschlussplan
828 X20 55

Anschlussplan
826 X10 55

(+) (-)  B1 B2 A1 A2

24V = < 30V =
< 100 mA

   Ron < 25 Ohm

ø 90

ø 74

ø 100

13
8,

5
28

,5
11

0

Connection diagram
828 X20 55

Connection diagram
828 X10 55

Anschlussplan
829 X70 55

Connection diagram
829 X70 55

Anschlussplan
829 X50 55

ø 5,5

55

28

80
∞

ø 5,5

55

28

80
∞

V- V+

+

-

+
f1

(0,5Hz)

1 20

f2

(1,5Hz)

x xx

(+) (-)  B1 B2 A1 A2

24V = < 30V =
< 100 mA

   Ron < 25 Ohm

V- V+

+

-

+
f1

(0,5Hz)

1 20

f2

(1,5Hz)

x xx

(+) (-)  B1 B2 A1 A2

24V = < 30V =
< 100 mA

   Ron < 25 Ohm

826/827/828/829 Dauer/Blink-/Blitz-/LED-Leuchte
Boden-/Winkelmontage

SPS / Steuerung 829 LED

COM 1

X1

X2

X3

X4

X5

Control

24 V DC +

24 V DC +

COM 1

COM 2

+24 V DC

D
au

er
lic

ht

Bl
in

kl
ic

ht

Ru
nd

um
lic

ht

PLC / Control unit 829 LED

COM 1

X1

X2

X3

X4

X5

Control

24 V DC +

24 V DC +

COM 1

COM 2

+24 V DC

Pe
rm

an
en

t

Bl
in

ki
ng

Ro
ta

tin
g

Maßzeichnungen
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16
9

62
.5

ø 146

ø 124

R3

Ø 146
16

2,
5

62
,5

R 3

8

124

826/827/828/829 Zubehör

975 826 03 Drahtschutzkorb

98,5±0,3

44
,2

±0
,3

10
,4

79±0,3

19

ø 11

55±0,1

44
,2

ø 5,5

55

54

45
∞

90∞

4

975 826 05 Winkel

Flachdichtung

ø 54

ø 70

ø 
12

,5

ø 5,5

ø 10,5

17

37

ø 21,9

Rubber seal

ø 54

ø 70

ø 
12

,5

ø 5,5

ø 10,5

17

37

ø 21,9

1,
5

1.
5

975 840 90 Fuß für Rohr, Kunststoff

ø 5,2

65

30

13
3

ø 108

ø 92

830 Blitzleuchte

ø 102

70

45

ø 10 12
14

,5

ø 
5,

2

110

830 Zubehör

975 835 01 Winkel

Maßzeichnungen
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a
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835 Blitzleuchte

ø 108

ø 92

ø 102

70

45

13
8

ø 10 12
14

,5

ø 
5,

2

13
3

17
3

114

Maßzeichnungen

33∞

Anschlussplan

ø 125,5

ø 142

22
0

ø 130,9

ø 110

ø 5,5

12
0∞

46
,5

Connection diagram

ø 125.5

ø 142

22
0

ø 130.9

ø 110

ø 5.5

12
0∞

46
.5

838 Doppel-Blitzleuchte

        M 20 x 1,5
(Kabelverschr. liegt bei)

ø 154

21
,5

57

19
8

ø 143.4

ø 6.5

M 20 x 1.5
(Screwable connection incl.))

M 20 x 1,5
(Screwable
connection incl.)

ø 154

21
.5 24

57
19

8

12
00

ø 143. 4

ø 6.5

M 20 x 1,5
(Cable gland
included.)

ø 154

21
.5

57

19
8

ø 143,4

ø 6,5

839 LED-Dauer-/LED-Rundumsignalleuchte
Doppelblitz-/Drehspiegelleuchte

838/884 Zubehör

ø 185

ø 179,8

ø 174,5

ø 169,3
ø 143,7

ø 30

R80

24
2

20
2

15
2

10
2

52

ø 152

ø 185

R 3

24
2

975 883 08 Drahtschutzkorb
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Maßzeichnungen

13

ø 70

ø 68,5

30 25

ø 25

ø 17,7

ø 15

13

ø 70

ø 68.5

30 25

ø 25

ø 17.7

ø 15

840
25

ø7

ø 70

65
,5

56

53

840 700 55 GSM-Funkelement

Ansicht
von unten

view from
underneath

13

ø 70

ø 68,5
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Maßzeichnungen
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Flachdichtung

ø 54

ø 70

ø 
12

,5

ø 5,5

ø 10,5

17

37
ø 21,9

Rubber seal

ø 54

ø 70

ø 
12

,5

ø 5,5

ø 10,5

17

37

ø 21,9

1,
5

1.
5

975 840 90     Fuß für Rohr, Kunststoff
32

M 16 x 1,5
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885 Drehspiegelleuchte integriertes flexibles Rohr

Maßzeichnungen
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Maßzeichnungen
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Maßzeichnungen Zubehör
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960 000 18 Rohr mit Schelle
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Maßzeichnungen Zubehör
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Kabel ø 3...6 mm

SW15

8 ca. 21

12
 x

 1
,5

SW15

Cable�ø 3...6 mm

8 c. 21

12
 x

 1
.5

960 000 32 Kabelverschraubung
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Maßzeichnungen Zubehör

960 693 01 Winkel

ø 25,3

32

R1
8

50

50
40

ø 5

22835

20

960 693 03 Fuß mit Rohr

ø 5,5

ø 10,5

M 25 x 1,5

10

ø 54

ø 70

Flachdichtung

1,
5

ø 54

ø 70

Flachdichtung

11
0

flat seal

ø 5.5

ø 10.5

M 25 x 1.5

10

flat seal

1.
5

flat seal

11
0

960 693 04 Reduzierung M25/M20

M 25 x 1,5

M 20 x 1,5

SW29

8

14

M 25 x 1.5

M 20 x 1.5

SW29

8

14

960 694 01 Edelstahlwinkel

38

77,7

110

Ø 8,75

13,3 48

10
,9

22

Ø 24Ø 24

36

10
0

12
0

3

Ei
ns

tel
lb

ar
 c

a.
 6

5 
bi

s 
85

32

50

R 18

Ø 22,3

50

R 2

Ø 3

R 5

20

8

35

40

30
∞

22

32

50

R 18

Ø 22.3

50

R 2

Ø 3

R 5

20

8

35

40

30
∞

M 25 x 1,5

M 20 x 1,5

SW29

8

14

M 25 x 1.5

M 20 x 1.5

SW29

8

14

960 000 33 Reduzierung M 25/M 12

38

ø 
24

Schutzkappe

19

36

189

38

57

ø 6,2

55

76,5 38

ø 
24

protective cap

19

36

189

38

57

ø 6.2

55

76.5

975 109 01 Winkel
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Maßzeichnungen Zubehör

21

55

50

15
0

ø 38+1

130
130

290

M16 x 1,5 Kabelverschraubung beigelegt
(für Rundkabel ø 5 - 10 mm)

340

21

55

50

15
0

ø 38+1

130
130

290

M16 x 1,5 cable gland
(for cables ø 5 - 10 mm)

340

975 109 05 Aufbaugehäuse vierfach

975 209 01                Fuß mit Rohr

ø 5,5

ø 10,5

10

ø 54

ø 70

ø 54

ø 70

11
0

ø 5.5

ø 10.5

10

11
0

975 444 01                Kabelverschraubung

Kabelverschraubung M 20 x 1,5

Mutter SW 24

Cable gland M 20 x 1.5

Nut SW 24

1
2

3
4

1
2

3
4

104 - 1

Hutschienenmontage

12
,2

 +
 0

,2

70
 -

 1

104 - 1

Din rail mounting

12
.2

 +
 0

.2

70
 -

 1

975 714 01                 Zenerbarriere

80,5

50

8270

ø 4,5

55

20

27,1+0,4

M16 x 1,5 Kabelverschraubung beigelegt
(für Rundkabel ø 5 - 10 mm)

ø 22,3+0,4

3,
2+

0,
2

80,5

50

8270

ø 4.5

55

20

27.1+0.4

Cable gland M16 x 1.5
(for cables with ø 5 - 10 mm)

ø 22.3+0.4

3.
2+

0.
2

975 109 02 Aufbaugehäuse einfach

160

148

786550

ø 
4,

5

55

20

78 41

ø 
38

+
1

ø 22,3+0,427,1+0,4

3,
2+

0,
2

M16 x 1,5 Kabelverschraubung beigelegt
(für Rundkabel ø 5-10 mm)

160

148

786550

ø 
4.

5

55

20

78 41

ø 
38

+
1

ø 22.3+0,427.1+0.4

3
.2

+
0

.2

cable gland M16 x 1.5
(for cables with ø 5-10 mm)

975 109 03 Aufbaugehäuse zweifach

228

50

ø 4.3
228

50

ø 4,3

40

120

200

cable gland M16 x 1.5
(for cables with ø 5-10 mm)

80

ø24.8+0.3

ø 38+1

3.
2+

0.
2

240

21

60

40

120

200

Kabelverschraubung M16 x 1,5
(für Rundkabel ø 5-10 mm)

80

ø 22,3+0,424,8+0,3

ø 38+1

3,
2+

0,
2

240

21

60

975 109 04 Aufbaugehäuse dreifach
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Maßzeichnungen Zubehör

Flachdichtung
ø 54

ø 5,5

ø10,5

34
1,

5

ø 25

ø 
70

ø 25

rubber seal
ø 54

ø 5.5

ø10.5

34
1.

5
ø 25

ø 
70

ø 25

975 812 02   Fuß für Bodenmontage

975 812 01                 Rohradapter

ø 57

z.B. Rohr
(Zubehör)

ø 25

58

Kl
em

m
sc

hr
au

be

ø 57

i.e. tube
(accessory)

ø 25

58

cl
am

p 
sc

re
w

135

ø 6,5 32

32ø 11/2” 50

135

ø 6.5 32

32ø 11/2” 50

975 783 04 Rohrschelle 11/2”

135

ø 6,5 32

32ø 2 ” 50

135

ø 6.5 32

32ø 2 ” 50

975 783 05 Rohrschelle 2”

135

ø 6,5 32

32ø 11/4” 50

135

ø 6.5 32

32ø 11/4” 50

975 783 03 Rohrschelle 11/4”

10

7
25

10
6,

25

25
50

ø 6,5 32

32

115 10

7
25

10
6.

25

25
50

ø 6.5 32

32

115

975 783 06 Befestigungswinkel

975 783 02                 Montageplatte

10

7
25

130

32

32

106,25

50

7

10

7
25

130

32

32

106.25

50

7

ø 210

33
0

17
0

12
0∞

975 783 01                 Drahtschutzkorb
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g
e
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975 835 01 Winkel

98,5±0,3

44
,2

±0
,3

10
,4

79±0,3

19
ø 11

55±0,1

44
,2

ø 5,5

55

54

45
∞

90∞

4

ø 102

70

45

ø 10 12
14

,5

ø 
5,

2

110

975 826 05 Winkel

Maßzeichnungen Zubehör
975 826 03            Drahtschutzkorb

16
9

62
.5

ø 146

ø 124

R3

Ø 146

16
2,

5

62
,5

R 3

8

124

80

50

8270
ø 4,5

55

27
,5

M16 x 1,5 Kabelverschraubung beigelegt

ø 
38

80

50

8270

ø 4,5

55

27
,5

M16 x 1,5 cable gland

ø 
38

975 815 03 AP-Gehäuse einfach

160

148
50 80

ø 
4,

5

55

27
,5

ø 
38

+
1

41

119

M16 x 1,5 cable gland

160

148

50 80

ø 
4,

5

55

27
,5

ø 
38

+
1

41

119

M16 x 1,5 Kabelverschraubung beigelegt

975 815 07 AP-Gehäuse zweifach

50

ø 4,3
228

40

120

200

M16 x 1,5 Kabelverschraubung beigelegt

80

ø 38+1

240

50

ø 4,3
228

40

120

200

M16 x 1,5 cable gland

80

ø 38+1

240

21

60

21

60

975 815 08      AP-Gehäuse dreifach
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ø 
5,

5 ø 
70

ø 
10

,5

ø 70

ø 54

1,
5

Flachdichtung

ø 
5,

5 ø 
70

ø 
10

,5

ø 70

ø 54

1,
5

rubber seal

ø 
5,

5 ø 
70

ø 
10

,5

ø 70

ø 54

1,
5

Flachdichtung

ø 54

1,
5

rubber seal

ø 
5.

5 ø 
70

ø 
10

.5

ø 70

975 840 86 Doppelwinkel

Flachdichtung

ø 54

ø 70

ø 
12

,5

ø 5,5

ø 10,5

17

37

ø 21,9

Rubber seal

ø 54

ø 70

ø 
12

,5

ø 5,5

ø 10,5

17

37

ø 21,9

1,
5

1.
5

975 840 90  Fuß für Rohr, Kunststoff

975 840 85 Winkel

Maßzeichnungen Zubehör

975 840 10 Fuß mit Rohr

28
,5

ø 5,5

54

43

70

M 16 x 1,5

15∞

975 840 01 Anschlussdose

25

43,5

R 
1/

2"

32

M 16 x 1,5

46

975 840 04   Adapter mit Magnetfuß

ø 54

ø 70

1,
5

rubber seal
ø 5,5

ø 10,5

ø 25

11
0

ø 54

ø 70

1,
5

Flachdichtung
ø 5,5

ø 10,5

ø 25

11
0

975 840 02 Adapter
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g
e
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O-Ring-Dichtung

Sicherungsscheibe

M18

40
20

O-Ring seal

lock washer

M18

40
20

975 845 03 Adapter für Einlochmontage

ø 124

86

max. ø 25,3

ø 6,5 3
x

120∞

160
110

ø 8 ø 849

24

975 881 01 Winkel

46
,5

19
938ø 6,5

Kabeleinführungstülle

46
,5

19
938ø 6,5

cable entry gland

49
,5

36

52

49
,5

36

52

975 883 02 Aufsteckflansch

975 845 02 Winkel

Maßzeichnungen Zubehör

975 826 20 Aufsteckflansch

38

77,7

110

Ø 8,75

13,3 48

10
,9

30

Ø 24

36

10
0 12

0

3

Ei
ns

tel
lb

ar
 c

a.
 6

5 
bi

s 
85

38

77,7

110

Ø 8,75

13,3 48

10
,9

30

Ø 24

36

10
0 12

0

3

Ad
ju

sta
bl

e 
 c

. 6
5 

to
 8

5

ø 70

54

ø 
5,

5
37

Dichtung

1.
5

ø 70

54
ø 

5,
5

37

rubber seal

1.
5

975 845 01   Fuß für Bodenmontage

ø 73,5

ø 54

1,
5

Flachdichtung

5,5

ø 9,5

31

ø 25,3

ø 35

ø 73.5

ø 54

1.
5

rubber seal

5.5

ø 9.5

31

ø 25.3

ø 35

ø 73,5

ø 54

1,
5

joint

5,5

ø 9,5

31

ø 25,3

ø 35

975 840 91 Fuß für Rohr, Metall
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Maßzeichnungen Zubehör

83,5

A

A 56

R3

R6,25

A

23
,5

3,
5

95

B

83,5

A

A

56
R3

R6,25

95

23
,5

3,
5

Winkel nach außen

Winkel nach innen

ø 185

ø 179,8

ø 174,5

ø 169,3
ø 143,7

ø 30

R80

24
2

20
2

15
2

10
2

52

ø 152

ø 185

R 3

24
2

975 890 33 Montagebügel für eine Signalleuchte
975 890 34 Montagebügel für zwei Signalleuchten 
975 890 35 Montagebügel für drei Signalleuchten

975 894 01                          Zusätzlicher Montagebügel

975 883 08 Drahtschutzkorb

2
2
6

ø85

8
5

1
4
,4

3
4
8
,5

1
2
7

136

3
4
8
,5

30

L / +   X1.1
1. Stufe
(oberste
Stufe)

L / +   X1.2
2. Stufe

L / +   X1.3
3. Stufe

N / +   X1.5

135,5

2
2
5
,8

ø 85

3
4
8
,5

1
2
7

136

L / +   X1.1
Tier 1
(highest)

L / +   X1.2
Tier 2

L / +   X1.3
Tier 3

N / +   X1.5

25

25

1
2

ø 
5,

5

13

156

ø 
7,

7

126±0,3

90

98
,3

3

60±0,15

5,5

99,3±0.1

90
±0

,3

55
±0

,1
5

29
,4

R1

R8

12
0∞

15
2,

6

975 883 06 Winkel
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Artikel-Nr. Seite

107 192

109 193

110 194

114 190

118 190

118 483 195

119 190

119 483 195

123 198

126 199

127 196

128 197

129 202

133 200

134 201

139 206

140 204

141 207

142 208

144 210

150 182

170 216

172 217

200 108

201 108

202 108

203 108

204 108

205 108

206 98

207 98

208 98

209 110

210 112

211 112

212 112

213 112

214 112

215 112

Artikel-Nr. Seite

216 97

219 114

220 118

221 118

222 118

223 118

224 118

225 118

230 92

230 Economy 93

231 94

231 Economy 95

232 96

280 LED-Dauerlicht 129

280 LED-Hindernisfeuer 131

280 LED-Rundum 128

338 191

382 191

420 162

421 164

422 166

423 168

424 170

425 171

439 174

441 175

442 176

444 178

450 183

450 für AS-Interface 184

480 172

482 214

494 180

570 218

571 219

572 219

573 220

580 173

581 173

Artikel-Nr. Seite

582 215

584 212

585 213

640 42

640 EVS 47

640 Sprachausgabe 49

640 Farblackierung 52

640 USB-Schnittstelle 54

641 42

642 42

643 42

644 42

645 Sprachausgabe 49

645 selbstegulierend 51

646 AS-Interface-Element 53

646 GSM-Funkelement 50

690 VarioSIGN 78

693 85

693 Metall-Design 85

694 83

697 86

697 USB-Schnittstelle 86

710 241

714 242

718 240

720 239

738 238

740 232

741 233

750 244

761 245

770 234

771 235

783 236

784 237

800 100

801 100

802 100

806 überwachbar 151

Artikel-Nr. Index
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Artikel-Nr. Seite

815 102

816 102

817 102

826 120

826 überwacht 152

827 121

828 122

829 125

829 fernansteuerbar 127

829 überwacht 153

830 124

835 124

838 132

839 133

840 58

840 EVS 63

Artikel-Nr. Seite

840 Farblackierung 68

840 AS-Interface-Element 67

840 GSM-Funkelement 66

840 USB-Schnittstelle 69

840 Sprachausgabe 65

842 59

843 59

844 60

845 71

845 AS-Interface-Element 75

846 72

848 72

849 72

850 116

851 116

852 116

Artikel-Nr. Seite

880 142

881 143

883 140

884 141

885 137

890 LED 148

890 146

894 144

895 150

897 150

914 221

955 156

956 154

960 55

Artikel-Nr. Index
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